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I.  —  La  loi  des  états  correspondants  de  Van  der  Waals  a  été  dans 
CCS  derniers  temps  Tobjet  de  nombreuses  vérifications,  les  unes 
satisfaisantes,  les  autres  contestées  ;  ces  vérifications  ont  surtout 
été  relatives  aux  tensions  maxima  de  vapeurs  et  aux  densités  corres- 
pondantes ;  elles  n*ont  donc  porté  que  sur  des  limites  restreintes 
de  température  et  de  pression  ;  elles  ont,  en  outre,  le  grave  défaut 
d'être  basées  sur  les  valeurs  numériques  des  constantes  critiques 
qui  présentent  d*assez  grandes  incertitudes.  D'autre  part,  l'exis- 
tence de  l'équation  réduite  se  présente  comme  une  propriété  pure- 
ment analytique  de  la  fonction  adoptée  pour  représenter  les  rela- 
tions qui  existent  entre  le  volume,  la  pression  et  la  température,  et 
cette  fonction  ne  satisfait  aux  données  expérimentales  que  dans  des 
limites  très  restreintes  ;  il  se  peut  que  la  fonction  qui  représente- 
rait exactement  ces  relations  jouisse  de  la  même  propriété,  mais 
rien  n'autorise  à  l'affirmer,  et  l'on  peut  se  demander  s'il  s'agit  ici 
d'une  loi  véritable,  ou  simplement  d'une  loi  approchée  dans  cer- 
taines conditions  de  pression  et  de  température  qui  avoisinent  le 
point  critique  ;  étant  donnée  l'importance  qu'a  prise  le  sujet,  il  m'a 
semblé  qu'il  serait  intéressant  de  soumettre  la  loi  en  question  à  une 
vérification  plus  générale  que  celles  qui  ont  été  tentées  jusqu'ici  ; 
il  importe  que  cette  vérification  soit  indépendante  des  valeurs  numé- 
riques des  constantes  critiques  et  aussi  de  toute  forme  de  fonction 
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adoptée  pour  représenter  la  relation  /  (pvl)  =  o.  La  méthode  sui- 
vante réalise  ces  conditions  : 

La  loi  des  états  correspondants  dans  toute  sa  généralité  peut 
se  traduire  ainsi  :  si  les  réseaux  d'isothermes  de  deux  substances 
quelconques  ont  été  construits  à  une  même  échelle,  les  valeurs 
numériques  des  volumes  et  des  pressions  étant  estimées  en  prenant 
pour  unités  les  constantes  critiques,  les  deux  réseaux  devront  pou- 
voir coïncider  ;  leur  superposition  devra  présenter,  quant  à  Tordre 
et  à  la  forme  des  isothermes,  Tapparence  d'un  réseau  fourni  par 
une  substance  unique. 

Par  suite,  étant  donnés  les  réseaux  de  deux  substances,  tra- 
cés à  des  échelles  quelconques  et  rapportés  à  des  imités  quel- 
conques, comme  un  changement  d'unité  revient  à  un  changement 
d'échelle  sur  les  axes  de  coordonnées,  on  devra  toujours  pouvoir 
rendre  l'un  des  réseaux  semblable  à  l'autre  par  une  extension  ou 
un  raccourcissement  suivant  l'un  des  axes  ;  il  suffira  alors  d'agran- 
dir ou  de  diminuer  ce  réseau,  tout  en  le  conservant  semblable  à 
lui-même  pour  que  sa  coïncidence  avec  le  premier  puisse  avoir 
lieu. 

Pour  réaliser  l'expérience,  j'ai  d'abord  construit  de  petits  réseaux 
transparents  sur  verre,  en  réduisant  par  la  photographie  des  gra- 
phiques d'une  grandeur  convenable  ;  ces  petits  réseaux,  qui  ont  de 
i  centimètre  à  2  centimètres  de  côté,  s'obtiennent  sans  difficulté 
avec  une  netteté  parfaite,  même  sans  employer  la  gélatine;  on  les 
obtient  très  beaux  avec  des  plaques  au  lactate  d'argent. 

Deux  de  ces  réseaux  sont  montés  sur  les  pieds  d'un  banc 
d'optique,  disposés  de  telle  sorte  que  le  premier  réseau  puisse  tour- 
ner dans  son  propre  plan  afin  d'orienter  les  axes  et,  aussi,  subir 
des  déplacements  horizontaux  et  verticaux,  c'est-à-dire  parallèle- 
ment aux  directions  de  ces  axes  ;  le  second  est  disposé  de  manière  à 
pouvoir  tourner  autour  de  chacun  des  axes  ou  simplement  autour  de 
directions  parallèles  à  ceux-ci  ;  un  objectif  à  long  foyer,  porté  par 
un  troisième  pied  entre  les  deux  réseaux,  permet  de  projeter  par 
transparence  le  premier  sur  le  second,  comme  sur  le  verre  dépoli 
d'une  chambre  photographique  ;  l'ensemble  est  examiné  au  moyen 
d'un  oculaire  placé  en  avant  de  ce  dernier  et  porté  par  le  même 
pied. 

En  faisant  tourner  le  premier  réseau  autour  de  l'un  de  ses  axes, 
on  raccourcit  sa  projection  sur  le  second  dans  le  sens  de  l'autre  axe 
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et,  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  plus  haut,  si  la  loi  est  vraie, 
on  devra  pouvoir,  par  une  rotation  convenable  (et  Tajçe  de  rotation 
étant  convenablement  choisi),  obtenir  un  réseau  projeté  semblable 
au  second  ;  on  pourra  alors,  en  faisant  varier  les  distances  des 
réseaux  à  Tobjectif,  donner  au  réseau  projeté  une  grandeur  telle 
qu'on  puisse  arriver  à  le  faire  coïncider  avec  le  premier;  ceci,  bien 
entendu,  après  quelques  tâtonnements  dont  on  acquiert  facilement 
Iliabitude. 

Strictement,  la  projection  doit  être  faite  en  lumière  parallèle, 
afin  de  ne  pas  déformer  Tangle  des  axes  du  réseau  projeté  ;  c'est 
pour  réaliser  sensiblement  cette  condition  que  j*ai  opéré  avec  des 
réseaux  extrêmement  petits  et  un  objectif  à  long  foyer;  cependant, 
pour  éviter  une  rotation  trop  considérable,  il  est  bon  de  construire 
les  réseaux  s'approchant  déjà  de  la  similitude  cherchée,  ce  qui 
pourra  toujours  se  faire  par  un  simple  changement  de  l'échelle  de 
Tun  des  axes  au  moyen  de  constantes  critiques  approximatives  ;  au 
surplus,  on  serait  toujours  averti  de  toute  déformation,  quand  on 
produit  la  superposition  des  axes  de  coordonnées. 

Pour  faire  ces  expériences,  j*ai  choisi  naturellement  les  corps  dont 
on  possède  les  données  les  plus  étendues  :  Tacide  carbonique  et 
Féthylène,  dont  j'ai  donné  les  réseaux  jusqu'à  1000  atmosphères,  et 
qui  comprennent  les  points  critiques,  se  prêtent  très  bien  à  ces  véri- 
fications ;  malheureusement,  les  données  des  autres  gaz  que  j'ai  étu- 
diés même  dans  des  limites  plus  étendues,  comme  l'oxygène,  l'azote, 
l'hydrogène,  ne  sauraient  se  prêter  à  une  comparaison  utile,  même 
l'oxygène,  car  leurs  isothermes  les  plus  basses  (0°)  sont  déjà,  en 
prenant  les  températures  correspondantes,  en  dehors  du  réseau  de 
l'acide  carbonique  ;  les  réseaux  n'auraient  aucune  partie  commune  ; 
quant  aux  résultats  que  j'ai  donnés  relativement  à  un  assez  grand 
nombre  de  liquides,  ils  ne  se  rapportent  qu'à  l'état  liquide  propre- 
ment dit,  et  ne  sauraient  non  plus  être  utilisés  pour  ces  recherches; 
enfin,  les  données  expérimentales  actuelles,  qui  pourraient  fournir 
les  éléments  d'une  comparaison  utile,  sont  extrêmement  rares  et  tou- 
jours trop  limitées  sous  le  rapport  des  pressions  ;  celles  qui  m'ont 
paru  les  plus  intéressantes  dans  le  cas  actuel,  et  que  j'ai  utilisées, 
sont  les  isothermes  relatives  à  l'éther  (entre  150**  et  280**),  dues  à 
MM.  W.  Ramsay  et  S.  Young,  et  celles  relatives  à  l'air  (de  0°  à 
—  ISO'*)  dues  à  M.  Witkowski;  toutes  ces  isothermes,  par  suite  de 
la  correspondance  des  températures,  tombent  dans  les  limites  du  ré- 
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seau  de  Tacide  carbonique  et  même,  en  général,  dans  la  partie  la  plus 
intéressante  qui  encadre  le  point  critique.  On  se  trouve  donc  ainsi 
dans  le  cas  particulièrement  heureux  d'avoir  à  comparer  des  iso- 
thermes dont  les  températures  absolues  diffèrent  de  près  de  400"  ; 
malheureusement  les  limites  des  pressions  sont  trop  restreintes. 

J'aurais  pu  photographier  directement  la  superposition  des 
réseaux,  mais  cela  présentait  des  difficultés  ;  j*ai  préféré  reproduire 
le  phénomène  sur  un  graphique  d'assez  grandes  dimensions,  ce  qui 
ne  présentait  aucune  difficulté,  car  les  axes  des  réseaux  portent  des 
échelles  chiffrées,  dont  la  correspondance  pendant  la  superposition 
fournit  tous  les  éléments  nécessaires  au  calcul  de  la  déformation  et 
de  la  grandeur  relative  du  réseau  projeté  :  les  figures  qui  suivent 
sont  la  réduction  des  graphiques  ainsi  obtenus. 

J'ai  réuni  sur  un  même  diagramme  {fig.  1)  les  résultats  de  la 
comparaison  de  l'air  et  de  l'éther  à  l'acide  carbonique  ;  les  iso- 
thermes de  ce  dernier  corps  sont  tracées  en  traits  pleins,  celles  de 
l'éther  en  traits  interrompus,  et  celles  de  l'air  en  pointillé.  On  voit 
que  l'ensemble  est  favorable  à  la  loi,  malgré  quelques  légers  défauts 
qui  s'expliquent  assez  par  la  difficulté  des  expériences.  L'isotherme 
à  zéro  de  l'acide  carbonique  est  presque  superposée  sur  celle  de 
l'éther  à  150^,  et  les  suivantes  se  présentent  bien  dans  l'ordre  voulu 
et  avec  la  même  allure  ;  on  remarquera  le  parallélisme  de  la  nais- 
sance des  parties  quasi-rectilignes,  malheureusement  trop  courtes, 
qui  partent  du  lieu  des  ordonnées  minima. 

La  fig,  2  reproduit  la  coïncidence  qui  m'a  paru  la  plus  satisfai- 
sante entre  les  réseaux  de  l'acide  carbonique  et  de  l'éthylène  (CO* 
en  traits  pleins)  ;  l'aspect  général  dispense  de  toute  explication  ; 
l'ensemble  est  bien  celui  d'un  réseau  unique,  à  des  détails  près,  qui 
s'expliquent  par  des  erreurs  expérimentales  de  l'ordre  dont  on  ne 
peut  répondre.  On  remarquera  cependant  que  les  lieux  des  ordon- 
nées minima  se  séparent  nettement  à  la  partie  supérieure,  mais  il 
faut  bien  remarquer  que  l'aplatissement  des  courbes,  du  reste  peu 
nombreuses,  de  cette  région  (deux  pour  l'éthylène),  laisse  une  cer- 
taine latitude  dans  la  détermination  des  points  de  contact  des  tan- 
gentes horizontales,  qui  sont  ici  ceux  que  j'ai  donnés  dans  mon 
mémoire;  il  suffirait,  pour  faire  coïncider  les  deux  courbes,  d'une 
déformation  des  isothermes  répondant  à  des  différences  expérimen- 
tales extrêmement  faibles  ;  à  la  partie  inférieure  jusqu'à  100",  là  où 
les  minima  sont  bien  détermines,  les  deux  courbes  sont  superposées. 
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En  résumé,  dans  les  cas  qui  viennent  d'être  examinés,  la  loi  de 
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Van  der  Waals  paraît  vérifiée  au  degré  d'approximation  que  com- 
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portent  les   expériences  ;   il   est  extrêmement   regrettable  que  la 
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science  ne  possède  pas  les  données  expérimentales  nécessaires  pour 
généraliser  ces  obserrations  ;  par  suite,  il  serait  peut-être  prudent  . 
de  faire  des  réserves  en  vue  des  cas  anormaux,  analogues,  par 
exemple,  à  ceux  que  présentent  les  densités  de  vapeur  ;  mais  ces 
cas  particuliers  ne  sauraient  diminuer  Timportance  du  résultat  que 
les  vérifications  qui  précèdent  paraissent  présenter  dans  toute  sa 
généralité  comme  une  véritable  loi,  Tune  des  plus  belles  et  des  plus 
importantes  de  la  Physique  moléculaire. 

II.  —  La  coïncidence  des  réseaux  permet  une  détermination  facile 
des  constantes  critiques  de  Tune  de  ssubstances  (B),  si  celles  de  Tautre 
(À)  sont  connues. 

Les  points  critiques,  en  effet,  doivent  coïncider  ;  si  donc  les  axes 
des  réseaux  portent  des  échelles  chiffrées,  il  n'y  aura  qu  a  lire  les 
valeurs  des  coordonnées  du  réseau  (B)  qui  tombent  sur  les  coordon- 
nées critiques  du  réseau  (A),  qui  sont  connues  et  qu'on  pourrait,  du 
reste,  tracer  spécialement  ;  on  aura  ainsi  les  valeurs  de  p  et  de  pv 
critiques  du  corps  B;  mais  il  vaut  mieux,  et  cela  revient  au  même, 
multiplier  les  valeurs  critiques  de  p  eipv  du  corps  A  par  les  rapports 
de  correspondance  des  échelles  sur  chaque  axe  et  pris  vers  les 
extrémités  de  ces  axes  pour  rendre  minima  l'erreur  relative  de  lec- 
ture. On  aura  ainsi  la  pression  et  le  volume  critiques  de  la  subs- 
tance (B)  ;  ce  volume  critique  est  celui  du  poids  de  matière  auquel  se 
rapportent  les  nombres  ayant  servi  à  la  construction  des  courbes  ; 
dans  mes  Tableaux,  c'est  le  poids  d'un  litre  du  corps  à  l'état  gazeux 
à  zéro  et  sous  la  pression  de  i  atmosphère. 

Pour  avoir  sa  température  critique,  on  procédera  ainsi  :  consi- 
dérons les  ordonnées  des  points  d'intersection  des  isothermes  des 
deux  réseaux  avec  Taxe  des  pv  ;  ces  ordonnées  devront  être  propor- 
tionnelles aux  températures  absolues,  puisque,  dans  leur  ensemble, 
elles  se  comportent  comme  si  elles  appartenaient  au  réseau  d'un  corps 
unique  ;  du  reste,  les  courbes  critiques  doivent  coïncider  ;  il  résulte 
évidemment  de  là  que  la  température  critique  de  (B)  s'obtiendra  en 
multipliant  celle  de  (A)  par  le  rapport  de  correspondance  des  deux 
échelles  sur  l'axe  des  pv. 

On  choisira  nécessairement  pour  substance  (A)  celle  dont  les 
constantes  critiques  expérimentales  paraissent  pouvoir  être  détermi- 
nées dans  les  meilleures  conditions  ;  j'ai  choisi  les  constantes  de 
Tacide  carbonique  que  j'ai  déterminées  en  1892  et  j'ai  trouvé,  pour 
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celles  de  Téthylène,  de  Téther  et  de  Tair  les  résultats  suivants 

Acide  carbonique.     Ethylène.  Élber.  Air. 

Température  critique. . .  31o,3d  8%8  i95°        —  iiO»,? 

^>ression  critique 72*^",9         48*'™,5        Sô'^'^jb         35*"",9 

Densité  critique 0,464  0,212  0,253  0,344 

L'exactitude  de  ces  résultats  dépend  d'abord  de  celle  des  cons- 
tantes de  Tacide  carbonique,  puis  de  l'appréciation  de  la  meilleure 
coïncidence  qui  laisse  évidemment  une  certaine  latitude  ;  cependant, 
la  comparaison  avec  les  nombres  donnés  par  divers  expérimenta- 
teurs semble  indiquer  une  précision  du  même  ordre  que  celle  des 
déterminations  directes  et  qui  peut  devenir  plus  grande  dans  cer- 
tains cas  particuliers,  notamment  pour  la  densité,  plus  difficile  à 
déterminer  que  la  pression  et  surtout  que  la  température  cri- 
tiques. 

Il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  que  le  groupe  de  constantes 
obtenu  par  une  coïncidence  est  fonction  de  toutes  les  parties  du 
réseau  qu'il  caractérise,  et  non  point,  particulièrement,  de  celles  qui 
avoisinent  le  point  critique;  il  est  même  rationnel  de  moins  se 
préoccuper  de  la  coïncidence  des  isothermes  trop  rapprochées  de  ce 
point,  que  de  celles  qui  l'encadrent  de  plus  loin,  dont  la  détermination 
présente  moins  de  difficultés. 

On  remarquera  que  les  isothermes  de  l'air  paraissent,  dans  la 
partie  tracée,  se  comporter  comme  le  feraient  celles  d'un  corps 
unique;  malheureusement  ces  lignes  font  défaut  dans  la  région  de  la 
liquéfaction  et  des  parties  quasi-rectilignes  caractéristiques;  on  se 
trouve  ainsi  privé  de  l'examen,  particulièrement  intéressant,  du  cas 
d'un  mélange.  Pendant  la  liquéfaction,  la  proportion  des  gaz  mélan- 
gés ne  doit  point  rester  la  même  dans  la  partie  liquéfiée  et  dans  la 
vapeur  saturée  ;  cette  proportion  peut  varier  avec  la  température, 
l'existence  d'un  véritable  point  critique  dépend  de  ces  phénomènes; 
il  peut  se  faire  aussi,  tout  au  moins  pour  les  mélanges  en  certaines 
proportions,  que,  la  liquéfaction  étant  continue  jusqu'à  être  complète 
et  le  liquide  résultant  se  comprimant  comme  un  corps  unique, 
l'ensemble  des  isothermes  constitue  un  réseau  analogue  à  celui  d'une 
substance  unique  satisfaisant  à  la  loi  des  états  correspondants  ;  c'est 
sous  ces  réserves,  bien  entendu,  que  sont  données  les  valeurs  ci- 
dessus  des  constantes  critiques  de  l'air. 

III.  — M.  S,  Young,  en  comparant  les  tensions  de  vapeurs  de  divers 
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corps  à  des  températures  correspondantes,  en  faisant  intervenir  les 
températures  d'ébullitîon  sous  des  pressions  faibles,  et  en  supposant 
aux  vapeurs  saturées  les  propriétés  des  gaz  parfaits,  est  arrivé  à 
énoncer  la  loi  suivante  : 

A  des  températures  correspondantes ^  le  produit  de  la  tension  dune 
vapeur  saturée  par  son  volume  spécifique^  divisé  par  la  température 
absolue^  donne  un  quotient^  le  même  pour  les  divers  corps. 

Les  variables  sont  ici  exprimées  pour  tous  les  corps  au  moyen 
des  mêmes  unités. 

Les  considérations  que  j'ai  exposées  dans  ma  dernière  note 
permettent  de  démontrer  facilement  et  de  généraliser  ce  résultat. 
En  effet:  soient  sur  les  isothermes  de  deux  corps  quelconques,  à  des 
températures  absolues  correspondantes  T  et  T',  deux  points  A  et  B 
pris  sur  la  première  et  les  deux  points  correspondants  A'  et  B'  sur 
la  seconde  ;  soient  :  [pv)  a  ,  (pv)  b  ,  (pV)a'  ,  (p'»')b'»  les  ordonnées  de  ces 
quatre  points  ;  supposons  que  les  pressions  p  et  p\  relatives  aux 
points  correspondants  A  et  B,  soient  extrêmement  faibles. 

Les  ordonnées  de  A  et  de  B  multipliées  par  un  même  facteur, 
convenablement  choisi,  devront  devenir  égales  aux  ordonnées  de  A' 
et  de  B',  puisqu'en  multipliant  ensuite  les  pressions  p  et  p'  par  un 
second  facteur  convenable,  les  deux  points  correspondants  A  et  A' 
devront  coïncider  ainsi  que  B  et  B'. 

On  doit  donc  avoir  : 

(pV)a'       (pV)b' 

Or,  d'après  le  choix  des  pressions  correspondantes,  les  ordon- 
nées ipv)A  et  (pV)a'  peuvent  être  considérées  comme  superposées 
à  Tordonnée  initiale;  du  reste,  pendant  la  coïncidence,  ces  ordonnées 
peuvent  être  considérées  comme  appartenant  à  un  corps  unique; 
elles  sont  donc  proportionnelles  aux  températures  absolues  T  et  T'. 
On  a  donc  : 

(Hb  ^i 

(pV)B'  —  r 

soit,  en  général, 

^  =  c- 

On  voit  que  la  loi  de  M.  S.  Young  ne  s'applique  pas  seulement 
aux  tensions  maxima  (et,  par  suite,  au  point  critique  comme  limite)  ; 
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elle  est  vraie  pour  deux  points  correspondants  quelconques  ;  il  n'est 
nécessaire,  pour  la  démontrer,  d'aucune  hypothèse  relativement  aux 
lois  suivies  par  les  vapeurs  saturées.  Des  remarques  analogues 
pourraient,  du  reste,  être  faites  au  sujet  de  diverses  lois  relatives 
aux  états  correspondants,  auxquelles  on  est  arrivé  par  des  artifices 
spéciaux  ;  toutes  ces  lois  sont  comprises,  et  la  plupart  de  toute  évi- 
dence, dans  le  fait  de  la  coïncidence  des  réseaux. 


SUR  UNE  EXPÉRIENCE  ÉLEGTRO-GAPILLÂIRE  ; 
Par  M.  A.  CHASSY. 

La  variation,  suivant  Tétat  électrique,  de  la  tension  superficielle 
entre  le  mercure  et  Teau  acidulée,  peut  produire  un  phénomène  assez 
curieux,  consistant  dans  la  filtration  ou  suintement  de  Teau  à  tra- 
vers l'espace  infiniment  petit  qui  sépare  toujours  le  mercure  d'une 
paroi  de  verre  au  contact. 

Pour  cela,  il  faut  prendre  un  vase  contenant,  au  fond,  du  mercure 
qui  sert  d'électrode  négative,  et,  par  dessus,  de  l'eau  acidulée  dans 
laquelle  plonge  une  lame  ou  un  fil  de  platine  comme  électrode  posi- 
tive. Un  tube  de  verre,  situé  à  une  distance  quelconque  de  l'électrode 
positive,  plonge  dans  l'eau,  de  manière  que  son  extrémité  inférieure 
s'enfonce  légèrement  dans  le  mercure.  Si  l'on  fait  passer  le  courant 
électrique,  on  constate  une  ascension  de  l'eau  à  l'intérieur  du  tube  ; 
elle  varie  suivant  les  circonstances  et  peut  atteindre,  par  exemple, 
45  centimètres. 

Le  mercure  ne  mouillant  pas  le  verre,  il  existe,  comme  on  sait,  un 
espace  ultra-capillaire  entre  la  partie  inférieure  du  tube  et  la  surface 
du  mercure  ;  c'est  à  travers  cet  espace  qu'a  lieu  la  filtration  de 
liquide  du  vase  dans  le  tube.  L'ascension  produite  ainsi  sous  l'influence 
du  courant  s'arrête  quand  la  pression  hydraulique,  due  à  l'élévation 
du  niveau  dans  le  tube,  a  atteint  une  valeur  suffisante.  Toutefois,  il 
ne  faut  pas  considérer  la  pression  hydraulique  comme  donnant  la 
mesure  de  la  force  qui  détermine  la  filtration  électrique.  Celle-ci 
s'arrête  simplement,  parce  que  la  pression  devient  assez  forte  pour 
repousser  hors  du  tube  le  niveau  du  mercure  situé  à  sa  partie  infé- 
rieure. 

L'écoulement  électrique  peut  cependant  durer  îndéfinîmehl,  sî  oïl 
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a  la  précaution  d*empécher  rélévation  du  niveau  du  liquide  dans  le 
tube.  Il  faut,  pour  cela,  employer  un  siphon  à  section  suffisamment 
étroite  pour  rester  amorcé  par  capillarité,  quand  la  branche  exté-* 
rieure,  laquelle  est  la  plus  grande,  ne  plonge  dans  aucun  liquide  et 
s'ouvre  librement  dans  l'atmosphère.  Dès  que,  par  filtration,  une 
petite  quantité  de  liquide  entre  dans  le  tube,  une  goutte  du  même 
liquide  s'échappe  par  l'extrémité  de  la  grande  branche  du  siphon  ; 
Texpérience  se  poursuit  alors  d'une  façon  continue.  Il  faut  également 
avoir  soin  de  maintenir  constant  le  niveau  dans  le  vase,  en  l'alimen- 
tant à  l'aide  d'un  vase  de  Mariotte  convenablement  réglé. 

On  constate  ainsi  que  la  vitesse  d'écoulement  dépend  des  condi- 
tions d'expérience,  mais  d'une  façon  trop  irrégulière,  par  suite  du 
dégagement  des  bulles  d'hydrogène,  pour  permettre  d'établir  des 
lois  précises.  On  peut  seulement  donner  les  indications  suivantes  : 
Pour  un  courant  faible,  quoique  assez  intense  pour  produire  l'électro- 
lyse,  la  filtration  électrique  est  nulle.  Si  l'intensité  du  courant  aug- 
mente, il  en  est  de  même  de  l'écoulement,  qui  finit  bientôt  par  atteindre 
une  valeur  limite.  En  outre,  la  vitesse  d'écoulement  augmente  avec 
la  résistance  du  liquide.  Elnfin,  elle  est  évidemment  proportionnelle 
au  périmètre  du  tube.  Comme  exemple  de  la  grandeur  du  phéno- 
mène, il  suffit  d'indiquer  que,  dans  une  des  expérience  où  l'écoule- 
ment était  le  plus  intense,  on  obtenait  700  centimètres  cubes  de 
liquide  par  heure,  avec  un  tube  de  4  centimètres  de  diamètre. 

Le  passage  d'un  courant  produisant  une  électrolyse  sensible  est 
nécessaire  :  la  simple  polarisation  du  mercure  ne  suffit  pas. 

M.  Lippmann  a  montré  (*)  qu'il  se  produit  une  force  tangentielle 
quand  la  tension  superficielle  varie  d'un  point  à  un  autre  du  mer- 
cure. La  filtration  électrique  est  certainement  due  à  cette  cause.  En 
effet,  l'eau  acidulée,  située  à  l'intérieur  du  tube,  n'est  traversée  par 
aucun  courant  d'intensité  sensible,  car  elle  ne  communique  avec  le 
liquide  extérieur  que  par  la  gaine  qui  contourne  la  partie  inférieure 
du  tube  et  dont  la  résistance  est  énorme.  La  densité  du  courant  est 
donc  nulle  en  tous  les  points  du  mercure  situés  dans  le  tube,  et, 
grâce  au  phénomène  de  la  dépolarisation  spontanée,  la  polarisation 
du  mercure  doit  être  sensiblement  plus  faible  à  l'intérieur  du  tube 
qu'à  l'extérieur.  Quant  à  la  tension  superficielle,  le  contraire  a  lieu, 
car  au-dessus  de  9/iO  de  volt  elle  varie  en  sens  inverse  de  la  polari- 

(ï)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  V,  p.  545  ;  1875. 
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sation.  M.  Lippmann  ayant  montré  que  la  force  tangentielle  est  diri- 
gée vers  les  points  où  la  tension  superficielle  est  la  plus  grande, 
l'écoulement  électrique  doit  être  également  dirigé  vers  le  tube,  ce 
qui  est  bien  conforme  à  Texpérience. 

Au  lieu  d'enfoncer  le  tube  dans  le  mercure,  on  peut  le  soulever  de 
manière  que  son  extrémité  inférieure  soit  légèrement  au-dessus  de  la 
surface  du  mercure.  Comme  il  ne  se  produit  plus  alors  une  ferme- 
ture hydraulique,  Télévation  du  niveau  est  presque  imperceptible. 
Si,  dans  cette  position  du  tube,  on  place  Tanode  à  son  intérieur,  on 
constate  naturellement  un  abaissement  du  niveau  dont  la  valeur  est 
plus  forte  que  celle  de  la  précédente  élévation.  Ce  résultat  est  dû  à 
la  différence  des  dimensions  du  tube  et  du  vase.  Dans  cette  der- 
nière expérience,  on  peut  évidemment  remplacer  le  mercure  par  un 
métal  solide  ;  mais  on  remarque  alors  qu'il  ne  se  produit  aucune 
variation  de  niveau. 


DIFLUENCaS  DE  L'ÉTAT  ÉLECTRIQUE  D'UNE  SUBFACaS  LIQUIDE  SUR  LA  CHALEUR 
DE  VAPORISATION  DE  CE'UQUIDE  ; 

Par  M.  EMILE  FONTAINE. 

Dans  un  récent  travail  (*),  M.  IlouUevigue  a  établi  que  la  chaleur 
de  vaporisation  d'un  liquide  dépend  de  la  forme  de  sa  surface.  On 
peut  démontrer  également  que  cette  grandeur  est  une  fonction  de 
Tétat  électrique  de  la  surface.  Il  suffit,  pour  cela,  de  modifier  ainsi 
la  démonstration  de  ce  physicien. 

Considérons  un  liquide  contenu  dans  un  vase  très  large,  où 
plonge  un  tube  dont  le  rayon  est  assez  grand  pour  qu'on  puisse 
regarder  comme  plane,  la  surface  terminale  du  liquide  dans  ce 
tube,  et  supposons  les  surfaces  libres  en  contact  avec  la  vapeur 
seule  du  liquide.  On  peut,  au  moyen  d'un  plateau  horizontal  P(/?^.  1), 
isolé  et  électrisé,  établir  une  différence  h  entr  les  niveaux  dans  le 
tube  et  le  vase. 

M.  Blondlot  (^)  a  démontré  qu'au  voisinage  de  la  surface  élec- 
trisée  A'  la  pression  maximum  de  la  vapeur  d'un  liquide  était,  pour 
une  même  température,  plus  petite  qu'au  voisinage  de  la  surface 

(!)  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  V,  p.  159  ;  1896. 
(S)  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  III,  p.  442;  188i. 
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non  électriâée  A,   et  que  la  dénivellation  h  était  liée  à  la  denBité 
électrique  superficielle  ji,  en  A',  par  la  relation  : 


/4  = 


23r{ia 


A  — 8 


A  et  8  désignant  respectivement  les  poids  spécifiques  du  liquide 
et  de  sa  vapeur  saturante  au  voisinage  d'une  surface  plane  non 
électrisée. 
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Fio.  1. 


Ceci  posé,  supposons  que  le  système  parcoure  le  cycle  isother- 
mique fermé  suivant  : 

1**  Vaporisation  d'un  poids  très  petit  dis  de  liquide  à  la  surface  A'  ; 

2®  Compression  de  la  vapeur  ainsi  formée  pour  amener  sa  pression, 
de  la  valeur  F'  qu'elle  avait  en  A'  à  la  valeur  F  qui  correspond  à  la 
surface  A  où  la  densité  électrique  est  supposée  nulle  ; 

3®  Transport  du  poids  du  de  vapeur  ainsi  comprimée  de  A'  en  A  ; 

4®  Condensation  de  cette  vapeur  en  A. 

Si  on  admets  d'après  les  travaux  de  Blake^  que  les  molécules 
liquides^  en  quittant  par  évaporattonlasurface  électrisée  d'un  liquide^ 
n'emportent  aucune  partie  de  la  charge  de  ce  dernier,  on  voit  qu*il 
n'y  aura  pas  lieu  de  tenir  compte  du  travail  des  forces  électriques. 
De  sorte  que  les  travaux  élémentaires  et  les  quantités  de  chaleur 
mises  en  jeu,  dans  les  quatre  opérations  précédentes,  auront  les 
mêmes  valeurs  que  celles  obtenues  par  M.  Houllevigue.  En  appli- 
J,  de  phys.,  3»  série,  t.  VI.  (Janvier  1896.)  2 


18  JULIUS 

quant  le  principe  de  l'équivalence,  on  arrive  à  la  relation  : 

L  et  L'  désignant  respectivement  les  chaleurs  de  vaporisation  en  A 
et  A',  et  E  Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

Si  on  remplace,  dans  la  relation  précédente,  h  par  sa  valeur  en 
fonction  de  la  densité  superficielle,  on  a  : 

*^'  =  ^  +  E(l-6)' 

égalité  qui  conduit  à  la  conclusion  suivante  : 

Quand  une  surface  liquide  est  électrisée,  la  chaleur  de  vaporisa- 
tion \J  de  ce  liquide  est  plus  grande  qu'elle  ne  le  serait,  si  sa  sur- 

face  n'était  pas  électrisée,  de  la  quantité  ^  /  a  _  ^\^  ^^  température 

étant  supposée  la  même  dans  les  deux  cas. 


Ull  NOUVEAU  DISPOSITIF  POUR  PROTÉGER  DES  APPAREILS  DE  MESURE  SENSIBLES 
CONTRE  LES  VIBRATIONS  DU  SOL  (>)  ; 

Par  M.  W.-H.  JULIUS. 

M.  W.-U.  Julius,  professeur  de  physique  expérimentale  à  TUniver- 
sité  d'Amsterdam,  où  les  perturbations  sont  tout  particulièrement 
gênantes  à  cause  de  la  nature  boueuse  du  sol,  a  imaginé  le  dispositif 
suivant  (actuellement  déjà  adopté  dans  plusieurs  laboratoires)  qui, 
tout  en  assurant  au  système  mobile  des  galvanomètres,  etc.,  une  sta- 
bilité bien  plus  grande  qu'un  pilier  de  maçonnerie  isolé  du  bâtiment, 
possède  encore  l'avantage  d'être  parfaitement  transportable.  —  La 
fig,  1  en  donne  la  vue  générale. 

L'appareil  à  protéger  est  fixé  au  moyen  de  trois  étriers  spéciaux 
(non  figurés  dans  le  dessin),  sur  le  plateau  T,  mobile  dans  le  sens 
vertical,  le  long  des  tiges  en  laiton  S,  qui,  à  leurs  extrémités  supé- 
rieures et  inférieures,  sont  réunies  par  les  bagues   R^  et  Rj  (en 

(ï)  Voir  aussi  Wied.  ^nn.,  t.  LIV,  p.  151,  1895;  et  Zeitschrift  fur  Inslrumenien- 
kunde,  septembre  1896. 
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bronze  coulé,  comme  le  plateau  mobile)  et  forment  ainsi  la  carcasse 
rigide. 

Trois  vis  calantes,  trois  ailerons  amortisseurs  D,  plongeant  dans 
des  vases  remplis  d'huile  de  paraffine,  et  trois  poids  curseurs  G, 
glissant  le  long  des  parties  graduées  des  tiges,  et  pouvant,  comme  le 
susdit  plateau,  être  calés  à  la  hauteur  voulue  à  Taide  d'écrous  è  ailes, 
complètent  l'appareil . 


Fio.  1. 

Le  tout  est  suspendu  à  trois  fils  de  bronze  phosphoreux  d'égale 
longueur,  aussi  minces  que  possible^  et  fixés  aux  crochets  de  suspen- 
sion H  (on  obtient  de  très  bons  résultats  avec  des  fils  d'une  épaisseur 
telle  que  la  charge  que  chacun  doit  supporter  soit  le  tiers  de  sa 
limite  d'élasticité). 

En  haut,  ces  fils  sont  attachés  aux  sommets  d'une  étoile  à  trois 
bras,  très  solide,  en  fonte  de  fer  ou  de  bronze  coulé  (non  visible  dans 
le  dessin),  dont  le  centre  ou  le  moyeu  est  fixé  au  moyen  d'un  boulon, 
soit  à  la  charpente  du  plancher  de  Tétage  supérieur,  soit,  ce  qui  vaut 
mieux,  à  une  console  ou  à  une  poutrelle,  maçonnées  dans  le  mur,  et, 
si  possible,  sans  contact  direct  avec  le  plafond» 
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On  peut  aisément  établir: 

1*  Que  les  forces  qui  s'exercent  sur  Tappareil  à  réflexion  placé  sur 
le  support  sont  notablement  affaiblies  par  le  fait  même  qu*il  est  sus- 
pendu ; 

2o  Que  la  construction  du  support  permet  de  réduire  à  un  minimum, 
par  un  réglage  judicieux,  Tinfluence  de  ces  forces  sur  la  position 
d'équilibre  du  galvanomètre. 

Ce  réglage  consiste  à  amener  le  centre  de  gravité  de  la  masse 
suspendue  dans  le  plan  HHH  ;  les  poids  curseurs  G  permettent 
d'atteindre  ce  résultat. 

Toutefois  elles  ne  s'annulent  d'une  façon  absolue  qu'à  la  condi- 
tion: 

1<*  Que  les  trois  fils  de  suspension  soient  parfaitement  identiques 
et  d'égales  longueurs  ; 

2**  Que  les-  tensions  y  soient  absolument  les  mêmes,  c'est-à-dire 
que  la  symétrie  de  l'appareil  soit  parfaite  ; 

3**  Que  les  trois  sommets  de  l'étoile  boulonnée  contre  le  plafond 
n'exécutent  que  des  mouvements  parallèles  de  même  phase  ; 

4*  Que  l'on  puisse  négliger  les  courants  et  la  résistance  de  Tair 
ambiant. 

C'est  seulement  à  ces  conditions  que  les  mouvements  de  tous  les 
points  du  corps  seraient  identiques  à  ceux  de  son  centre  de  gravité. 

Puisqu'à  toutes  ces  conditions  on  ne  peut  satisfaire  qu'approxima- 
tivement,les  différents  points  du  système  suspendu  exécuteront,  outre 
les  déplacements  du  centre  de  gravité  communs  à  tous,  de  faibles 
mouvements,  qui,  en  général,  seront  d'autant  plus  grands  que  les 
points  sont  plus  éloignés  du  centre  de  gravité. 

Si  donc  il  y  a  dans  l'appareil  à  protéger  un  point  particulier  dont 
on  veut  tout  spécialement  assurer  l'immobilité  (comme,  par  exemple, 
le  point  de  suspension  du  système  mobile  dans  un  galvanomètre),  la 
position  la  plus  favorable  du  plateau  T  sur  lequel  est  posé  V  instrument 
à  réflexion^  est  telle  que  le  susdit  point  se  trouve  également  dans  le 

On  parvient  d'une  façon  très  satisfaisante  à  éviter  l'action  des 
courants  d'air  et  des  autres  causes  d'agitation  qui  n'ont  pas  été  exa- 
minées ici  en  détail,  à  l'aide  des  ailerons  D,  plongeant  dans  des  vases 
remplis  d'huile  de  paraffine,  qui  reposent  sur  des  supports  quel- 
conques ;  dans  ce  but,  il  est  utile  d'installer  l'appareil  au-dessus  d'une 
table. 
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Voici  maintenant  comment  on  procédera  au  réglage. 

Pendant  que  le  support  repose  sur  ses  trois  vis  calantes,  et  que  les 
fils  en  sont  détachés,  on  procède  d'abord  au  nivellement  ;  ensuite,  le 
plateau  qui  porte  le  galvanomètre  est  fixé  à  Taide  de  ses  écrous  à 
une  hauteur  telle  que  le  point  d'attache  du  fil  de  cocon  ou  de  quartz 
se  trouve  très  approximativement  dans  le  plan  des  crochets  HHH.  — 
Après  avoir  calé  au  moyen  des  trois  étriers  le  galvanomètre  dont  on 
ôte  éventuellement  le  système  mobile,  on  tourne  lappareil  sur  le 
côté,  on  le  suspend  (en  utilisant  par  exemple  les  trois  fils  simultané- 
ment)  à  Tun  des  trois  crochets,  qui  dans  ce  but  affecte  une  forme 
spéciale  ;  et  Ton  déplace  les  trois  poids  curseurs  (tout  en  ayant  soin 
qu'ils  restent  toujours  tous  les  trois  sur  les  mêmes  traits  de  division 
destiges),jusqu  à  ce  que  les  tiges  se  placent  horizontalement.  Alors  le 
centre  de  gravité  se  trouve  dans  le  plan  HHH,  qui  est  ici  le  plaa  de 
suspension  ;  —  (si  l'on  n'y  parvient  pas  à  cause  du  poids  considérable 
de  l'instrument  que  l'on  veut  protéger,  on  peut  ajouter  des  poids  auxi- 
liaires en  forme  d'anneau,  que  l'on  glisse  sur  les  prolongements  des 
tiges  visibles  sur  la  figure). 

On  cale  les  poids  curseurs,  on  met  le  support  debout,  on  accroche 
les  fils,  et  on  arrange  les  ailerons  amortisseurs. 

Le  système  mobile  du  galvanomètre  peut  alors  être  replacé. 

11  suffit  d'égaliser  les^ longueurs  des  fils  une  fois  pour  toutes  (des 
tendeurs  intercalés  dans  les  fils  près  des  extrémités  inférieures  faci- 
litent beaucoup  cette  besogne)  ;  si  l'on  constate  une  légère  dénivella- 
tion après  les  avoir  accrochés,  il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  rendre 
le  système  mobile  du  galvanomètre  de  nouveau  libre  à  Taide  des  vis 
calantes  de  ce  dernier:  la  symétrie  n'en  sera  affectée  que  d'une  façon 
imperceptible  (*), 

MBUMUM  DE  DÉVIATION  DANS  LE  PRISME.  -  DÉMONSTRATION  ÉLÉMENTAIRE  ; 

Par  M.  P.  LUGOL. 

Soient  i,  i'  les  angles  d'incidence  et  d'émergence  d'un  rayon  dans 
la  section  principale,  r  et  r'  les  rayons  intérieurs  correspondants. 
Supposons,  pour  fixer  les  idées,  i  <  i"  ;  on  a  r  <  r'.  On  sait  que  la 
déviation  est  exprimée  par 

D  zr:  i  —  r  -\-  ï  —  r\ 

(1)  L'exécution  de  l'appareil  a  été  confiée  à  la  maison  P.  J.  Kipp  en  Zonen, 
J.  W.  Giltay,  successeur,  à  Delft  (Hollande). 
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qu'elle  a  la  même  valeur  pour  les  incidences  i  et  i\  et  que  les  rayons 
intérieurs  H' et  II"  correspondants  [fig,  1),  symétriques  par  rapport  à  la 
perpendiculaire  lE  à  la  bissectrice  de  la  section  principale,  font  avec 

A  A 

la  normale  IN  des  angles  r  =  —  —  e  et  r'=  -  +  e>  ce  q^î  montre 

de  suite  que  la  déviation  est  minima  ou  maxima  quand  le  rayon  inté- 
rieur est  dirigé  suivant  lE.  Pour  prouver  qu'elle  est  minima  dans  le 
cas  où  n  >  1,  il  suffira  de  montrer  qu'elle  diminue  constamment 
quand  U'  se  rapproche  de  lE,  c'est-à-dire  quand  l'incidence  tend 
vers  la  valeur  singulière  qui  correspond  à  lE. 
Il  y  a  entre  t  et  r  la  relation 

sin  î  =  n  sin  r. 

Donnons  à  i  une  valeur  i^  =  z  -|-  a,  et  soit  r^  =  r  +  P  1*  nouvelle 
valeur  de  r,  on  a 

sin  (i  -|-  a)  =  n  sin  (r  +  p). 

Si  X  et  p  sont  assez  petits  pour  que  Ton  puisse  remplacer  leurs 
sinus  par  les  angles  et  leurs  cosinus  par  1,  la  relation  devient 

a  ces  i  1=  n  p  cos  r 
ou 


ncos  r /n^  — sin^T 

cos  i         V  1  —  sin^  t 


Donnons  maintenant  à  t\  un  nouvel  accroissement  %\  tel  que  r  aug- 
mente encore  de  p.  On  aura: 


û      V  1 


2  —  sin^  t| 


sm-*  if 
Or, 

i  —  sin^t  1  —  siu^if 


VANDEVYVER.    —   RAYONS  X  23 

puisqu'on  passe  de  la  première  expression  à  la  seconde  en  dimi- 
nuant d'une  même  quantité  les  deux  termes  d'une  fraction  >  I  ;  il 
en  résulte  a^  <  a. 

Si  donc  on  donne  à  i  des  accroissements  successifs  tels  que  les 
accroissements  correspondants  de  r  sbient  égaux,  ces  accroissements 
sont  d'autant  plus  grands  qu'ils  s'appliquent  à  un  angle  i  plus  grand 
lui-même. 

Cela  posé,  quand  l'incidence  du  rayon  sur  le  prisme  augmente 
de  a,  r  augmente  de  p,  r'  diminue  de  la  même  quantité  p,  et  i'  diminue 
de  a'.  On  a  donc  : 

D'  =  i  +  «  -  (r  +  P)  +  (i"  -  a')  -  (r  -  ^)  =  D  +  a  -  a 

Comme 

i  <  i\  a  <  «', 

donc 

D'  —  D  <  o. 

La  déviation  diminue,  quel  que  soit  z,  tant  qu'il  est  plus  petit 
que  i',  C.  Q.  F.  D. 

Le  raisonnement  précédent  prouve,  en  outre,  qu'il  n'y  a  pas  d'autre 
maximum  ou  minimum  pour  D. 


'  LOI  DE  L'AGnON  PHOTOGRAPHIQUE  DES  RATONS  X; 
Par  M.  L.  N.  VANDEVYVER. 

Dans  une  notice  communiquée  récemment  à  l'Académie  de  Bel- 
gique {\\  j'ai  montré,  par  une  première  série  d'essais ^qMQ  le  temps  de 
pose  qu'exige  une  bonne  épreuve  radiographique  d'une  partie  du  corps 
humain  est  donné  par  la  règle  suivante  : 

«  Étant  connu  le  temps  de  pose  minimum  t  nécessaire  pour  obtenir 

une  épreuve  nette  dHun  objet  A,  d'épaisseur  E,  la  durée  du  temps  de 

pose  t\  à  donner  pour  un  objet  B,  cTépaisseur  E',  est  donnée  par  la 

/E'\3 
formule  :C  =.t  [-j^x  »  c^est-à-dire  qu'elle  varie  en  raison  inverse  du  cube 

de  V épaisseur  de  V objet  B,  rapportée  à  celle  de  ^ objet  A. 

Dans  le  même  ordre  d'idées,  voici  une  autre  conclusion  assez 
curieuse  et  déduite  de  l'expérience. 

On  démontre  en  optique  quela  quantité  de  la  lumière  ordinaire  reçue 

{})  Bull,  de  V Académie  royale  de  Belgique,  3*  série,  t.  XXXII,  n"  9  et  10  (sept.- 
oct.  1896). 
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normalement  sur  tme  surface  donnée  varie  en  raison  inverse  du  carré 

de  sa  distance  à  la  surface  lumineuse. 

Je  me  suis  demandé  si  raction  des  rayons  X,  sur  Témulsion  d'une 
plaque  photographique,  était  soumise  à  la  même  loi. 

A  cet  effet,  j*ai  d'abord  déterminé  par  quelques  essais  le  temps  de 
pose  nécessaire  pour  avoir  une  radiographie  suffisamment  nette  de 
certains  objets  (aluminium,  cuivre,  plomb,  [bois,  etc.),  placés  sur 
une  plaque  photographique  à  une  distance  de  5  centimètres  d'un  tube 
focus  de  Watson. 

Cela  étant,  j'ai  radiographié  ces  objets  en  plaçant  le  tube  à  des  dis- 
tances croissantes,  5,  10,  15,  20,  25,  30,  35  centimètres,  etc.,  et  j'ai 
augmenté  les  temps  de  pose  dans  le  rapport  des  carrés  des  distances. 

Afin  de  rendre  les  résultats  comparables  entre  eux,  j'ai  réuni  ces 
essais  sur  une  même  plaque,  ce  qui  élimine  les  erreurs  qui  pourraient 
provenir  de  la  différence  de  sensibilité  de  plusieurs  plaques. 

Pour  cela,  après  avoir  placé  l'extrémité  de  gauche  de  la  plaque 
sous  le  tube  à  la  distance  de  5  centimètres,  je  recouvre  entièrement 
la  partie  de  droite  de  la  plaque  d'une  feuille  de  plomb  de  3  à  4  milli- 
mètres d'épaisseur,  en  ne  laissant  à  découvert  qu'une  bande  de 
25  millimètres  sur  laquelle  je  dépose  les  objets  à  radiographier. 

L'épreuve  terminée,  je  recule  la  plaque  photographique  de  25  milli- 
mètres vers  la  gauche,  ce  qui  dégage  une  nouvelle  bande  à  radio- 
graphier, et  je  recouvre  les  25  millimètres  de  gauche,  qui  viennent 
d'être  impressionnés,  d'une  seconde  feuille  de  plomb,  et  ainsi  de 
suite. 

Cette  façon  de  procéder,  dont  l'idée  première  est  due  à  M.  le  pro- 
fesseur Schoentjes,  permet  de  réaliser  6  à  7  épreuves  sur  une  plaque 
13/18,  et  n'exige  qu'un  seul  bain  de  développement,  ce  qui  rend  les 
épreuves  obtenues  absolument  comparable  entre  elles. 

En  appliquant  ainsi  aux  temps  de  pose  la  loi  du  carré  des  dis- 
tances, j'ai  trouvé  que  cette  loi  n'est  pas  vérifiée.  Dans  le  cas  actuel, 
les  expositions  sont  beaucoup  trop  longues  et,  par  conséquent,  les 
impressions  trop  prononcées;  les  écarts  d'une  épreuve  à  la  suivante 
sont  énormes. 

Après  divers  essais,  je  suis  arrivé  à  conclure  que  Faction  des 
rayons  X  varie  en  raison  inverse  de  la  distance  du  tube  à  la  plaque 
photographique.  C'est-à-dire  que,  pour  des  distances  de  5,  10, 15, 20, 
25  centimètres,  etc.,  on  obtient  avec  des  expositions  de  10, 20,  30,40, 
50  secondes,  etc.,  un  cliché  qui,  au  développement,  donne  une  série 
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d'images  venant  en  même  temps  et  uniformément.  L'action  chimique 
des  rayons  X  s'est  donc  produite  avec  une  égale  intensité  dans  les 
différentes  épreuves. 


F.-H.  GRIFFITHS.  -^  The  Thermal  Unit  fL'unité  thermique).  Phil.  Mag.,  a-  série, 

t.  XL,  p.  431  ;  1895. 

M.  Griffiths  publie  un  mémoire  qu'il  a  lu  au  Congrès  de  l'Associa- 
tion Britannique  tenu  à  Ipswich.  Il  appelle  sur  ses  conclusions  l'at- 
tention de  tous  les  physiciens,  dont  il  demande  l'avis. 

11  résulte  de  la  comparaison  des  mémoires  de  calorimétrie  que  la 
capacité  calorifique  de  l'eau  à  diverses  températures  n'est  pas  très 
bien  connue,  et  les  physiciens  qui  mesurent  des  quantités  de  chaleur 
par  la  méthode  des  mélanges,  et  rapportent  les  chaleurs  mesurées  à 
la  capacité  calorifique  de  l'eau,  ne  ramènent  ces  chaleurs  mesurées  à 
la  capacité  calorifique  de  teau  entre  0®  et  1**,  qu'au  moyen  de  formules, 
ou  incertaines  ou  manifestement  erronées.  On  emploie  encore,  par 
.  exemple,  les  formules  de  Regnault,  sans  se  souvenir  que  le  travail 
magistral  de  Rowland  sur  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  a 
établi  l'inexactitude  des  formules  de  Regnault  pour  la  capacité  calo- 
rifique de  l'eau  au-dessous  de  30**. 

Entre  10**  et  30°,  Regnault  faisait  croître  la  chaleur  spécifique  de 
l'eau  ;  Rowland  a  trouvé,  soit  par  la  méthode  des  mélanges,  soit  par 
la  mesure  de  l'équivalent  mécanique  dans  des  expériences  où  l'on 
faisait  varier  la  température  finale  de  l'eau  du  calorimètre,  qu'il  y  a 
au  contraire  décroissement  continu.  Ses  conclusions  ont  été  confir- 
mées par  M.  Griffiths.  D'autres  physiciens  avaient  cru  trouver  un 
minimum  de  la  chaleur  spécifique  entre  10**  et  30**.  11  faut  faire  grande 
attention,  dans  la  discussion  de  ces  nombres,  à  l'échelle  thermomé- 
trique employée  ;  et,  pour  que  des  mesures  soient  comparables,  il  faut 
qu'elles  soient  faites  au  moyen  de  thermomètres  qu'on  puisse  compa- 
rer au  thermomètre  normal  à  azote. 

Le  rapport  de  la  «  calorie  moyenne  «  à  \  c  unité  thermique  à  15**  » 
varie,  suivant  les  auteurs,  entre  1,013  et  0,9957;  pour  les  uns  il  est 
supérieur,  pour  d'autres  inférieur  à  l'unité. 

De  pareilles  divergences  suffisent  parfaitement  à  expliquer  les 
divergences  entre  les  nombres  donnés  par  divers  expérimentateurs 
pour  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 
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Dans  ces  conditions,  puisque  V  «  unité  thermique  à  45**  »,  c*esl-à- 
dire  à  la  température  à  laquelle  la  capacité  calorifique  de  Teau  est 
le  mieux  déterminée,  n'est  connue  en  fonction  de  la  «  calorie 
moyenne  »  ou  de  «  Tunité  thermique  àO*  »,  qu'avec  quelque  incerti- 
tude, il  y  a  un  double  inconvénient  à  prendre  pour  unité  de  quantité 
de  chaleur  la  «  calorie  »  telle  qu'on  la  définit  d'ordinaire  : 

1*  Inconvénient  pratique  considérable,  avoir  une  unité  imparfaite- 
ment connue,  et  subordonner  ainsi  la  valeur  des  nombres  donnés  dans 
les  mémoires  de  calorimétrie,  à  l'exactitude  de  la  loi  admise  pour  la 
variation  de  la  chaleur  spécifique  de  Teau  ; 

2**  Inconvénient  théorique  évident  à  choisir  une  unité  très  arbitrai- 
rement définie. 

M.  Griffîths  n'hésite  pas  à  préconiser  l'emploi  d'une  unité  qui  se 
rattache  directement  à  l'unité  de  travail  mécanique  :  il  propose  les 
deux  solutions  suivantes  : 

Première  solution, 

1**  Adopter  pour  unité  de  quantité  de  chaleur,  par  définition^  la 
chaleur  équivalente  à  42  X  10*  ergs,  et  appeler  cette  unité  un  Roic- 
land  ; 

2**  Jusqu'à  nouvel  ordre^  admettre  que  l'unité  thermique  à  10®,  ou 
le  thermk  10**,  est  le  «  therm  étalon  *>,  c'est-à-dire  vaut  1  rowland  ; 

3**  Adopter,  toujotirs  jusqu'à  nouvel  ordre^  les  formules  suivantes 
pour  réduire  les  unités  thermiques  entre  40®  et  20®  en  unités  tlier- 
miques  à  15"  : 

Q,o  =  Qr  [1  —  0,00041  S  [t  ^  10)]  entre  10®  et  15», 

et 

Q<o  =  Q/  [0,99935  —  0,000284  {t  —  10)]  entre  15«»  et  20®. 

Deuxièfne  solution, 

1®  Définir  le  rowland  comme  valant  41,89  x  10*^  ergs  ; 

2®  Jusqu'à  nouvel  ordre^  admettre  que  le  therm  à  15"  est  le  therm 
étalon,  valant  1  rowland  ; 

3®  Jusqu'à  nouvel  ordre  encore,  adopter,  pour  exprimer  les  résul- 
tats de  mesures  calorimétriques  entre  10®  et  20®,  en  fonction  du  therm 
étalon^  les  formules 

Q,g  =  Q^  [1  +  0,000414  (15  —  0]  entre  10®  et  lo«. 
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et 

Q,5  =  Qf  [1  —  0,000284  (t  —  15)]  entre  15»  et  20« . 

Oq  procéderait  aîdsi,  pour  Tunité  de  quantité  de  chaleur,  comme 
on  a  procédé  pour  Ti^ité  de  résistance  électrique  :  commencer  par 
donner  une  définition  théorique,  rattachant  Tunité  à  une  unité  abso- 
lue dérivée  du  système  C,  G.  S.  ;  en  second  lieu,  en  vertu  d'une  con- 
vention entre  physiciens,  adopter  pour  étalon  réalisant  suffisamment 
Tunité  théorique  une  unité  pratique  facile  à  reproduire,  et  bien  spé- 
cifier que  cette  unité  pratique  est  susceptible  de  légères  modifications 
à  mesure  que  les  déterminations  seront  plus  précises. 

Il  semble  que  la  discussion  doive  porter  surtout  sur  le  choix  du 
multiple  de  Terg  que  Ton  prendra  par  définition  pour  unité  de  chaleur, 
et  sur  les  noms  à  adopter  :  en  France,  il  est  douteux,  par  exemple,  que 
le  mot  therm  semble  heureusement  choisi.  Mais  le  principe  même  de 
la  réforme  proposée  par  M.Griffiths  parait  difficilement  contestable. 

B.  Brunhbs. 

W.  RUCKER.  —  A  summary  of  the  results  of  Ihe  récent  magneiic  Survey  of 
Great  Britain  and  Ireland  conducted  by  proressors  Ri'icker  and  Thorpe  (Résumé 
des  résultats  de  la  récente  exploration  magnétique  de  la  Grande-Bretagne  par 
les  professeurs  RQcker  et  Thorpe).  Ten^estrial  magnétisme  an  international  qua- 
terly  Journal,  vol.  I,  n»  3,  juillet  1896. 

I 

MM.  Kucker  et  Thorpe  avaient  déjà  fait,  de  1884  à  4888,  des 
observations  magnétiques  en  205  stations  du  Royaume-Uni.  Les 
observations  de  ce  premier  groupe  sont  toutes  ramenées  au  4«'  jan- 
vier 4886.  Depuis  lors,  ils  ont  observé  les  éléments  magnétiques  en 
677  stations  nouvelles,  ce  qui  fait  au  total  88:^,  et  ils  ont  rapporté 
les  observations  au  4*' janvier  4894.  Les  éléments  observés  sont  tou- 
jours la  déclinaison,  la  composante  horizontale  et  Tinclinaison. 

Dans  les  deux  groupes  d*obscrvations,  on  divisait  le  pays  en  neuf 
districts  se  recouvrant  partiellement,  et  limités  par  des  degrés  de 
latitude  et  de  longitude.  On  distribuait  les  stations  dans  chacun  d'eux 
de  telle  sorte  que  le  nombre  de  stations  par  unité  de  surface  fût  sen- 
siblement le  même  pour  tous  les  districts.  On  définissait  une  station 
centrale  par  la  moyenne  des  latitudes  et  des  longitudes  des  stations 
étudiées,  et  on  prenait  pour  déclinaison  de  cette  station  la  moyenne 
des  déclinaisons  observées.  La  variation  de  la  déclinaison  pour  un 
degré  de  longitude  et  pour  un  degré  de  latitude  se  calculaient  en 
admettant  la  constance  de  ces  nombres  dans  Tétendue  d*un  même 
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district.  Les  nombres  relatifs  aux  régions  limites  communes  à  plu- 
sieurs districts  s'obtiennent  en  prenant  la  moyenne. 

On  cherche  alors  une  formule  générale,  empirique,  reliant  entre 
eux  les  résultats  relatifs  à  toutes  les  stations  centrales.  On  calcule, 
pour  ces  stations  cenlrales,  la  variation  séculaire  des  divers  éléments 
magnétiques,  par  la  comparaison  des  nombres  obtenus  dans  les 
deux  cas  aux  stations  comprises  dans  les  deux  séries  :  on  prend  la 
variation  entre  les  deux  dates  réelles  des  deux  observations,  et  Ton 
en  déduit  la  variation  séculaire  pour  un  an  à  la  station  centrale. 

Ayant  ces  variations  séculaires,  on  peut  déduire  du  réseau  des 
lignes  isomagnétiques  du  Royaume-Uni,  tracé  au  i"  janvier  1886, 
d'après  la  première  série,  ce  que  sera  ce  môme  réseau  au  i"  jan- 
vier 1891 .  On  ne  trouve  naturellement  pas  une  concordance  absolue 
entre  ce  réseau  calculé  et  le  réseau  déduit  de  la  seconde  série  de 
mesures,  rapportées  au  1*'  janvier  1891.  Les  différences  sont  assez 
faibles,  et  leur  ordre  de  grandeur  donne  une  idée  nette  du  degré  d^ 
précision  des  tracés  Deux  isogones,  portant  le  même  numéro,  sont  dis- 
tantes sur  les  deux  tracés  de  l'",4  à  i",7,  c'est-à-dire  de  2  kilomètres 
environ  ;  deux  lignes  d'égale  composante  horizontale,  de  2  à  4  miles 
et  deux  lignes  isoclines  (toujours  de  même  numéro),  de  1*",8  à  2*",6. 
Ayant  ainsi  un  tracé  moyen  des  isomagnétiques,  il  est  aisé  d'en 
déduire  les  perturbations  locales.  On  pourra  déduire  des  -trois  élé- 
ments observés  en  un  lieu  donné,  les  trois  composantes  de  la  force 
magnétique  verticale,  horizontale  vers  le  nord,  et  horizontale  vers 
Touest.  On  compare  leurs  valeurs  aux  valeurs  déduites  de  Tétude  du 
réseau.  Les  différences  sont  les  composantes  de  la  force  magnétique 
perturbatrice.  On  compte  positivement  la  composante  verticale  de  la 
force  perturbatrice  quand  elle  est  dirigée  vers  le  bas  :  on  détermine 
la  grandeur  de  la  résultante  des  deux  composantes  horizontales  et 
son  angle  avec  le  méridien  géograpliique.  On  appellera  crêtes  et  val- 
lées les  lignes  de  maximum  et  de  minimum  de  la  force  verticale  per- 
turbatrice. On  représente  par  des  flèches  les  forces  perturbatrices 
horizontales,  et  Ton  constate  qu'en  règle  générale  les  flèches  sont 
toujours  dirigées  vers  les  crêies.  On  a  reconnu  ainsi  l'existence  de 
huit  centres  d'attraction  magnétique,  satisfaisant  aux  deux  condi- 
tions de  présenter  une  ligne  suivant  laquelle  l'attraction  verticale  est 
maximum,  et  vers  laquelle  sont  dirigées,  de  part  et  d'autre,  les  forces 
perturbatrices  horizontales.  Une  discussion  approfondie  des  erreurs 
possibles  montre  que  la  force  perturbatrice  horizontale  dépasse  dans 
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bien  des  cas  l'erreur  possible  sur  la  valeur  de  H,  mais  que  c'est  sur- 
tout la  force  perturbatrice  verticale  qui,  dans  certains  cas,  atteint  un 
ordre  de  grandeur  telle  qu'elle  ne  saurait  être  attribuée  en  aucune 
façon  à  une  erreur  de  mesure.  Cette  force  verticale  atteint,  au-dessus 
des  roches  sédimentaires,  la  valeur  de  0,00600  C.  G.  S;  au-dessus 
des  régions  formées  de  granité  et  de  gneiss,  elle  est  double  et  beau- 
coup plus  grande  encore  au-dessus  des  régions  basaltiques;  Terreur 
possible  sur  la  composante  verticale  ne  dépasse  pas  ri=  0,00033  G.  G.  S. 

La  principale  perturbation  est  celle  que  produisent  les  roches 
basaltiques,  qui  sont  toujours  des  centres  d'attraction.  Quand  on 
connait  approximativement  la  profondeur  d'une  couche  de  basalte  et 
son  étendue,  on  peut  calculer  le  moment  magnétique  qu'elle  acquiert 
par  aimantation  sous  l'influence  du  champ  terrestre,  si  Ton  connait 
la  susceptibilité  magnétique  de  la  roche.  Pour  faire  les  mesures  de 
susceptibilité  de  roches,  les  auteurs  préparent  une  série  de  liquides 
magnétiques  étalons,  obtenus  en  délayant  de  l'oxyde  magnétique  de 
fer  en  proportions  variables,  dans  de  la  glycérine.  On  étudie  ces 
mélanges  par  la  méthode  du  magnétomètre,  et  on  leur  compare  après 
couples  échantillons  des  roches,  à  la  balance  d'induction  de  Hughes. 
On  place  pour  cela  deux  tubes  semblables  pleins  du  même  mélange 
aux  deux  côtés  de  la  balance,  et  on  réduit  le  téléphone  au  silence  à 
l'aide  du  compensateur.  On  introduit  alors  1  échantillon  dans  un  des 
vases,  en  faisant  sortir  un  égal  volume  du  liquide  et  on  détermine  à 
nouveau  le  zéro.  Les  basaltes  de  Touest  de  l'Ecosse  et  d'Irlande  ont 
une  susceptibilité  moyenne  de  0,00245,  et  ceux  de  Mull,  0,0016. 

Les  détails  des  calculs  sont  donnés  dans  le  mémoire  original  (publié 
au  complet  dans  les  Phiiosophical  Transaction,  t.  48,  1890).  Il  suffit 
d'indiquer  un  résultat.  Si  Ton  imagine  une  distribution  de  matière 
magnétique  dont  la  profondeur  est  comprise  entre  135  mètres  et 
20  kilomètres  (on  ne  peut  pas  faire  intervenir  l'action  d'une  couche 
plus  profonde,  car  au-delà  de  20  kilomètres,  l'élévation  de  tempéra- 
ture détruit  toute  aimantation),  et  dont  la  perméabilité  ne  dépasse  pas 
celle  du  basalte  de  Mull,  la  seule  présence  de  cette  masse  dans  le 
champ  magnétique  terrestre  suffit  à  produire  des  forces  perturba- 
trices verticales  du  même  ordre  de  grandeur  que  celles  qu'on 
observe  actuellement  en  Grande-Bretagne  et  en  Irlande,  et  des  forces 
perturbatrices  horizontales  notablement  plus  grandes  que  celles  qu'on 
a  observées. 

L'une  des  conclusions  sur  laquelle  insistent  les  auteurs  est  celle-ci  : 
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en  aucun  cas  on  n'a  mis  neltement  en  évidence  une  répulsion  du  pôle 
nord  de  raiguille  par  les  roches  ignées.  On  ne  peut  donc  attribuer 
leur  action  perturbatrice  à  une  aimantation  due  aux  courants  ter- 
restres, car  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  ces  courants  circulent 
toujours  dans  la  même  direction,  et  s'ils  étaient  la  cause  de  Taltrac- 
tion  exercée  sur  Taiguille  aimantée  par  ces  rochers,  cette  attraction 

ne  devrait  pas  être  constamment  de  môme  sens. 

B.  Brunhes. 

A.-W.  RUCK.ER.  —  On  the  existence  of  vertical  Earth-Air  Electric  currenls  in 
the  United  Kingdom  (Sur  l'existence,  dans  le  Royaume-Uni,  de  courants  élec- 
triques verticaux,  de  la  terre  àTair).  Philos,  Magaz.,  5*  série,  t.  XLI,  p.  99, 1896. 

M.  Riicker  conteste  une  assertion  de  M.  Adolphe  Schmidt,  d'après 
laquelle  un  courant  électrique  circulerait  de  la  terre  à  l'atmosphère 
à  travers  la  surface  du  sol  ;  la  densité  de  ce  courant  serait  d'envi- 
ron Yj;  d'ampère  par  kilomètre  carré. 

En  prenant  les  tracés  des  lignes  isomagnétiques  provenant  des 
deux  séries  de  mesures,  et  calculant  pour  un  circuit  fermé  quelconque 
tracé  sur  la  surface  du  Royaume-Uni,  l'intégrale  qui  représente  le 
travail  effectué  par  un  pôle  magnétique-unité  qui  suit  le  contour,  on 
trouve  bien  un  résultat  égal  à  zéro,  ou  du  moins  très  voisin  de  zéro, 
€t  d'un  signe  irrégulier  :  les  courants  électriques  correspondants 
seraient  seulement  de  quelques  millièmes  d'ampère  par  kilomètre 
carré,  et  ne  sauraient  atteindre  en  aucun  cas  la  valeur  donnée  par 
M.  Schmidt.  B.  Brunhes. 

HERBERT  HURST.  —  A  new  theory  of  hearing  (Nouvelle  théorie  de  Taudition). 
Transactions  Liverpool  tiological  Society,  t.  IX,  p.  321  à  333,  1893. 

Des  expériences  de  Kohlrausch  et  d'autres  savants  ont  établi  que 
deux  ondes,  isolées,  séparées  par  un  intervalle  de  temps  convenable, 
suffisent  pour  donner  la  sensation  d'une  note,  dont  la  hauteur  est 
déterminée  par  l'oreille  avec  une  certaine  approximation  :  les  limites 

de  l'erreur  possible  sont  exprimées  par  le  rapport  ^'  Quand  le 

nombre  absolu  de  vibrations  se  succédant  au  même  intervalle  de 
temps  va  en  croissant,  l'approximation  obtenue  dans  l'appréciation 
de  la  hauteur  va  en  croissant  aussi,  jusqu'à  ce  qu'on  atteigne  le 
«chiffre  de  16  vibrations  :  à  partir  de  là,  la  précision  obtenue  ne  varie 
pas.  Ces  résultats  condamnent  toutes  les  théories  fondées  sur  la 


THÉORIE   DE   L'AUDITION  3i 

«  résonance  »,  qui  attribuent  la  sensation  de  hauteur  à  la  vibration 
de  fibres  de  la  membrane  basilaire  qui  répondraient  à  la  note  à 
laquelle  chacune  d'elles  est  accordée. 

La  théorie  proposée  par  M.  Hurst  explique  tout  autrement  la  cor- 
respondance entre  une  note  donnée  et  un  groupe  donné  de  fibres  de 
Torgane  de  Corti.  Pour  des  raisons  dans  le  détail  desquelles  on  ne 
saurait  entrer  ici,  Tauteur  montre  qu*un  ébranlement  arrivé  jusqu'à 
la  fenêtre  ovale  doit  se  transmettre  au  canal  intérieur  du  limaçon, 
mais  se  transmettre  presque  intégralement  à  la  section  inférieure  de 
ce  canal,  à  celle  qui  est  limitée  par  la  membrane  basilaire.  Cette 
membrane  constitue  la  paroi  inférieure  de  la  cloison  qui  sépare  en 
deux  le  canal  du  limaçon,  la  paroi  supérieure  étant  formée  de  la 
membrane  de  Reissner,  et  les  deux  membranes  comprenant  entre 
elles,  à  rintérieur  de  la  cloison,  Torgane  de  Corti.  La  membrane 
basilaire  est  rendue  très  élastique  par  la  tension  transversale  de  ses 
fibres,  solidement  attachées  à  leurs  deux  bouts.  Le  liquide  qui  rem- 
plit le  canal  peut  être  considéré  comme  incompressible  ;  une  impul- 
sion qui  arrive  de  la  fenêtre  ovale  tendra  à  comprimer  le  liquide  ou 
à  élargir  le  canal  ;  elle  mettra  en  jeu  Télasticité  de  la  membrane  basi- 
laire; celle-ci,  réagissant,  poussera  le  liquide  situé  en  avant  dans  le 
canal,  et  l'ébranlement  pourra  ainsi  se  propager  de  proche  en  proche. 
On  obtient  une  onde  qui  diffère  de  toutes  les  ondes  connues,  en  ce 
qu'ici  Ténergie  potentielle  est  celle  de  fibres  tendues  à  angle  droit 
de  la  direction  de  propagation,  et  Fénergie  cinétique  est  celle  d'un 
fluide  en  mouvement.  L'énergie  cinétique  et  l'énergie  potentielle  sont 
égales,  et  l'énergie  totale  de  Tonde  reste  constante  durant  sa  trans- 
mission, sauf  une  portion  qui  peut  être  très  faible  et  qui  est  convertie 
en  chaleur  par  frottement  intérieur.  L'amplitude  du  déplacement  va 
d'ailleurs  en  augmentant  à  mesure  que  Tonde  s'avance  vers  le  som- 
met du  limaçon,  où  le  canal  cochléaire  devient  de  plus  en  plus  étroit. 

Quand  on  arrive  au  sommet,  la  membrane  basilaire  se  continue 
par  la  membrane  de  Reissner  qui  revient  jusqu'à  la  base  en  formant 
l'autre  paroi  de  la  cloison  du  canal.  L'onde  passe  par  là  dans  l'autre 
bras  du  canal  cochléaire,  et  s'y  poursuit  jusqu'à  la  base  où  elle  arrive 
en  diminuant  d'amplitude,  et  où  elle  se  perd  en  mouvements  tour- 
billonnairea  ou  irréguliers  du  liquide  qui  remplit  le  limaçon. 

Voici  maintenant  le  point  capital  :  Une  onde  unique  met  en  mouve- 
ment successivement  toutes  les  fibres  de  chacune  des  membranes 
basilaires  et  de  Reissner;  mais  les  mouvements  de  ces  membranes 
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n'impriment  qu'un  mouvement  d*ensemble  à  Torgane  de  Corti 
qu'elles  comprennent  entre  elles,  et  n'affectent  pas  les  fibres  ner- 
veuses de  cet  organe. 

Au  contraire,  si  un  second  ébranlement,  pareil  au  premier,  lui 
succède  à  un  intervalle  de  temps  convenable,  l'onde  d'aller  qui  se 
transmet  par  la  membrane  basilaire  se  croisera  avec  Tonde  de  retour 
qui  revient  par  la  membrane  de  Reissner  ;  au  point  de  croisement, 
les  deux  membranes  sont  brusquement  rapprochées  l'une  de  l'autre, 
et  l'organe  compris  entre  elles  est  comprimé:  cette  compression 
affecte  les  fibres  nerveuses  à  l'endroit  où  le  croisement  a  lieu.  Le 
temps  maximum  qui  peut  s'écouler  entre  les  deux  ondes  successives, 
pour  qu'elles  donnent  lieu  à  une  impression,  est  le  temps  qu'il  faut  à 
une  onde  pour  parcourir  le  limaçon  aller  et  retour,  en  partant  par  un 
des  bras  du  canal  et  revenant  par  l'autre;  suivant  les  personnes,  ce 

1      1 

temps  est  de  -  à  ~  de  seconde. 

A-t-on,  au  lieu  de  deux  ébranlements  isolés,  une  succession 
d'ébranlements  à  intervalles  égaux,  il  arrive,  en  général,  qu^il  y  a 
plusieurs  points  de  croisement  d'une  onde  d'aller  et  d'une  onde  de 
retour,  l'un  par  exemple,  correspondant  à  la  rencontre  de  la  pre- 
mière et  de  la  seconde  onde,  une  autre  à  la  rencontre  de  la  pre- 
mière et  de  la  troisième.  Cependant  on  n'entend  qu'une  note.  C'est 
que,  selon  M.  Hurst,  l'ébranlement  produit  à  celui  des  deux  points 
de  rencontre  qui  est  le  plus  près  du  sommet  du  limaçon  l'emporte 
tellement  en  amplitude  que  l'autre  n'est  pas  perçu,  du  moins  nor- 
malement :  il  arrive,  dans  certains  cas,  qu'en  faisant  rendre  à  un 
instrument,  5  ou  10  minutes  durant,  une  note  donnée,  dont  on  accroît 
progressivement  l'intensité,  on  finit  par  entendre  l'octave  grave  de 
cette  note  ;  ce  serait  simplement,  d'après  l'auteur,  rendre  exception- 
nellement perceptible  un  ébranlement  qui  existerait  en  temps  ordi- 
naire. 

On  pourrait  objecter  que,  dès  lors,  les  sons  graves  devraient 
toujours  être  beaucoup  moins  intenses  que  les  sons  aigus.  L'auteur 
s'attache  à  montrer  que  le  rôle  de  l'oreille  moyenne  est  de  renforcer 
les  sons  graves  et  d'éteindre  relativement  les  sons  aigus.  C'est  seule- 
ment lorsque  la  même  note  produit  des  ébranlements  en  deux  ou 
plusieurs  points  de  l'organe  de  Corti,  que  celui  d'entre  eux  qui 
donne  la  sensation  la  plus  aiguë  efface  absolument  les  autres. 

Après  avoir  esquissé  une  théorie  des  accords  et  des  discordances. 
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M.  Hurst  répond  à  une  objection  qui  viendrait  naturellement  à  l'es- 
prit des  palliologistes.  On  sait  qu  une  lésion  au  sommet  du  limaçon 
entraîne  la  surdité  pour  les  sons  graves,  en  laissant  Toreille  sensible 
aux  sons  aigus.  La  théorie  de  la  résonance  localisait  les  sensations 
des  sons  graves  au  sommet  du  limaçon  et  les  sensations  de  sons 
aigus  à  la  base.  La  théorie  de  M.  Ilurst  suppose,  au  contraire,  que 
ce  sont  les  fibres  du  sommet  qui  sont  affectées  par  les  sons  aigus. 

La  difficulté  n'est  qu'apparente  :  s'il  y  a  une  lésion  qui  détruise 
l'élasticité  de  la  membrane  basilaire,  avant  d'arriver  au  sommet 
du  limaçon,  l'onde  trouve  par  là  un  passage  pour  sauter  à  la 
membrane   de   Reissner,    et  la    course  totale   de    l'onde   dans  le 

limaçon  s'en  trouve  abrégée  :  deux  ondes  se  succédant  à  —    de 

seconde,  par  exemple,  à  un  assez  court  intervalle  pour  se  croiser 
dans  le  limaçon  d'une  oreille  saine,  seront  ici  trop  espacées,  et  la 
première  aura  complètement  terminé  sa  course  avant  que  la  seconde 
n'ait  commencé  la  sienne  :  l'oreille  sera  sourde  pour  ce  son  grave. 

B.  Brunhes. 

ED.  VON  STACKELBERG.  —  Ueber  die  Lôsungswârme  des  Chlornatriums  (Sur  la 
chaleur  de  dissolution  du  chlorure  de  sodium).  Zeitschrift  fUr  Phys.  Chemie^ 
XX,  2  ;  1896. 

L'exemple  du  chlorure  de  sodium  prouve  que  tous  les  corps  n'ont 
pas  nécessairement  une  chaleur  de  dissolution  décroissante,  quand  la 
température  s'élève.  Des  nombres  obtenus  par  Winkelmann  et  par 
Staub,  qui  ont  fait  dissoudre  du  sel  dans  différentes  quantités  d*eau 
et  ont  étudié  la  chaleur  de  dissolution  en  fonction  de  la  concentration, 
on  peut  déduire  la  chaleur  de  dissolution  en  solution  saturée,  à  0^  :  il 
y  a,  dans  ce  cas,  dégagement  de  chaleur,  et  l'on  a  p  =  —  4,5  calories  (  *  ). 
A  18^  on  a,  d'autre  part,  absorption  de  chaleur,  sensible,  quoique 


(1)  \mdm  étant  la  quantité  de  chaleur  absorbée  par  la  dissolution  d'une  mas^se 
dm  de  sel  dans  une  solution  de  m  grammes  de  sel  pour  100  d'eau,  la  chaleur  de 
dissolution  totale  est  : 


I  =  /  y^miim^ 


s  étant  la  valeur  maximum  de  m,  c'est-à-dire  la  teneur  de  la  solution  saturée 
à  la  température  de  Texpérience.  La  valeur  limite  ).*  pour  m  =  s  est  la  chaleur 
de  dissolution  en  solution  saturée,  p. 

/.  de  phys.,  3*  série,  t.  VI.  (Janvier  1897.)  3 
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faible,  p  =  -|-  2  calories.  On  devait  s'y  attendre,  puisque  la  solubilité 
augmente  avec  la  température. 

La  considération  des  chaleurs  spécifiques  des  dissolutions  saturées 
à  0*  et  à  18**  conduit,  d'ailleurs,  aux  mêmes  conclusions.  Suivant  les 
nombres  adoptés  pour  ces  chaleurs  spécifiques,  on  trouve  : 

P48  —  Po  =  ^»*  calories  ou  =  7,5  calories. 

La  valeur  observée^  p^ 3  —  p^,  =  -f  2  —  ( —  4,5)  =+  ^  ^^^  concorde  bien 
avec  la  valeur  calculée. 

La  chaleur  de  dissolution  totale  A  va  bien  en  décroissant,  quand  on 
passe  de  0^  à  18^,  mais  la  chaleur  de  dissolution  en  solution  saturée, 
p,va  en  croissant  :  elle  doit  passer  par  la  valeur  zéro,  entre  les  tem- 
pératures de  0"*  et  de  18°,  mais  elle  traverse  cette  valeur  en  passant  du 
négatif  au  positif,  et  non  du  positif  au  négatif,  comme  le  voudraient 
les  considérations  de  M,  Le  Chatelier  sur  '<  la  courbe  théorique  de 
solubilité  ». 

La  constance  de  la  solubilité  du  chlorure  de  sodium  aux  tempé- 
ratures moyennes,  doit  donc  être  considérée  comme  correspondant  au 
minimum  (et  non  au  maximum)  d'une  courbe  qu'on  ne  peut  suivre  pour 
des  températures  inférieures,  à  cause  de  la  formation  de  NaCl  -j-âH^O. 

B.  Brunhes. 

ED.  VON  STACKELBERG.  —  Expériences  sur  la  variation  de  la  solubilité  avec  la 
pression.  Bulletin  de  V Académie  impériale  des  Sciences  de  Saint'Pélei^sboui'ff , 
série  V,  tome  IV,  n»  2;  1896. 

Les  équations  théoriques  de  solubilité,  telles  qu'elles  ont  été  établies 
par  MM.  Le  Chatelier,  Braun,  Van  Laar,  donnent, pour  la  variation  de 
la  solubilité  par  la  compression,  des  nombres  suffisamment  concor- 
dants avec  les  nombres  fournis  par  l'expérience  directe,  même  pour 
des  solutions  concentrées^  à  condition  d'introduire  alors  dans  les  for- 
nmles  la  concentration  moléculaire,  —  c'est-à-dire  de  remplacer  le 
rapport  du  nombre  de  molécules  du  sel  dissous  au  nombre  de  molé- 
cules du  dissolvant,  —  parle  rapport  du  nombre  de  molécules  du  sel 
dissous  au  nombre  total  des  molécules  du  sel  dissous  et  du  dissol- 
vant :  ces  deux  rapports  se  confondent  dans  le  cas  de  solutions  très 
étendues,  mais  non  dans  le  cas  général. 

On  a  soumis  à  des  pressions  de  400  et  500  atmosphères,  au  moyen 
de  la  pompe  Cailletet,  des  solutions  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 
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de  sel  marin  et  d'alun.  La  solution  maintenue,  dans  le  récipient  sous 
pression,  en  présence  d'un  excès  de  sel,  était  constamment  agitée  par 
un  agitateur  de  nickel,  qu'on  faisait  monter  et  descendre  sous  Fac- 
tion d'un  électro-aimant  extérieur.  On  a  trouvé,  pour  l'excès,  en 
milligrammes,  de  sel  dissous  dans  i  gramme  de  solution  saturée 
sous  la  pression  normale  : 

NaCl 500  atm.  +    6  mmgr. 

AzH*Cl 500    —  __  14      _ 

Alun 400    --  +27     — 

Il  est  à  remarquer  que  les  nombres  observés  sont  toujours  un  peu 
plus  faibles  que  les  nombres  calculés. 

B.  Brunhbs. 

J.  ELSTER  et  GEITEL.  —  Ueber  eine  lichtelectrische  Nachwirkung  der  Katho- 
denstrahlen  (Sur  une  action  photo -électrique  résiduelle  des  rayons  cathodiques). 
Wied.  Afin.,  t.  LIX,  p.  487  ;  1896. 

# 

M.  Gold^tein  (*)  a  récemment  découvert  que  quelques  sels,  notam- 
ment les  composés  haloïdes  des  métaux  alcalins,  soumis  dans  le 
vide  à  l'action  des  rayons  cathodiques,  prennent  une  coloration 
propre,  et  que  leur  phosphorescence  diminue  à  mesure  que  cette 
coloration  augmente.  MM.  Wiedemann  et  Schmidt  (^)  pensent  que  la 
coloration  est  due  à  la  production  de  petites  quantités  de  sous-chlo- 
rures, sous-iodures  ou  sous-bromures. 

Les  auteurs  ont  démontré  que  les  sels  ainsi  colorés  par  l'action 
des  rayons  cathodiques  sont  désormais  photo-électriquement  actifs, 
à  la  manière  des  métaux  alcalins.  Le  pouvoir  photo-électrique  de  ces 
sels  disparaît  en  môme  temps  que  leur  couleur,  quand  on  les  calcine  ; 
il  diminue  peu  à  peu,  en  même  temps  que  cette  couleur  pâlit,  sous 
l'action  prolongée  de  la  lumière. 

En  dehors  de  sels  haloïdes  des  métaux  alcalins,  la  fluorite  incolore, 
le  carbonate  de  potasse,  et  certains  verres  alcalins  se  colorent  aussi 
par  l'action  des  rayons  cathodiques,  et  acquièrent  un  pouvoir  photo- 
électrique lié  à  cette  coloration.  Les  chlorures  de  baryum  et  de  cal- 
cium se  comportent  de  même,  mais  avec  une  activité  beaucoup 
moindre. 

(»)  GoLOSTEW,  Wied.  Ann.,  t.  LIV,  p.  371;  1895. 

(«)  E.  WiEDBXAii!!  et  G.-C.  ScHviDT,  Wied.  Ann.,  t.  LIV,  p.  262;  189o. 
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Le  chlorure  de  sodium  fondu  bleuit  autour  de  la  cathode,  quand  on 
Félectrolyse.  Ce  chlorure  bleui,  la  fluoritc  naturelle  bleu  violet  et 
les  échantillons^  blancs  de  sel  gemme  sont  photo-électriquement 
actifs,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  soumettre  préalablement  à 
l'action  des  rayons  cathodiques.  La  calcinalion,  ou  toute  autre  cause 
qui  fait  disparaître  la  couleur,  supprime  aussi  le  pouvoir  photo-élec- 
trique. 

Il  est  bien  vraisemblable  que  la  coloration  naturelle  ou  acquise  de 
ces  substances  est  due  à  des  traces  de  corps  étrangers,  formant, 
avec  le  sel,  ce  que  MM.  Wiedemann  et  Schmidt  nomment  une  disso- 
lution solide  (^).  11  se  peut  que  le  corps  étranger  dissous  soitle  métal 
alcalin  lui-même,  bien  que  les  auteurs  n'aient  pas  réussi  à  révéler  sa 
présencQ  par  les  réactions  ordinaires  du  métal  libre.  Cette  hypothèse 
pourrait  rendre  compte  de  l'existence  du  pouvoir  photo-électrique  lié 
à  la  coloration. 

E.    BOCTY. 

F.  RICHARZ.—  Ueber  Wirkung  der  Rôntgenstrahlen  auf  den  Dampfstrahl  (Action 
des  rayons  deRôntgen  sur  un  jet  de  vapeur).  Wied.  Ann.j  t.  LIX,  p.  592;  1896. 

L'auteur  a  disposé  le  tube  de  Crookes  derrière  une  fenêtre  d'alu- 
minium, percée  dans  un  écran  de  carton  doublé  d'une  épaisse  feuille  de 
plomb  en  communication  avec  l'aluminium  et  avec  le  sol.  En  regard 
de  la  fenêtre  d'aluminium,  du  côté  opposé  de  l'écran,  est  l'orifice  d'où 
émane  le  jet  sensible  de  vapeur. 

On  constate  très  nettement  l'action  de  rayons  de  Rontgen  intenses, 
par  exemple  en  arrêtant  périodiquement  l'interrupteur  de  la  bobine. 

M.  Richarz  rappelle  les  expériences  antérieures  faites  par  R.  von 
Helmholtz  et  par  lui  (^) ,  et  d'après  lesquelles  diverses  actions  chimiques 
ou  électriques,  qu'il  suppose  propres  à  mettre  en  liberté  des  atomes 
isolés  dans  l'air  ou  dans  d'autres  gaz,  agissent  sur  un  Jet  de  vapeur 
sensible  pour  provoquer  la  formation  d*un  brouillard.  L'action  des 
rayons  de  Rontgen  sur  le  jet  de  vapeur  serait  donc  un  nouvel  argu- 
ment en  faveur  d'une  sort©  d'électrolyse  de  l'air  produite  par  ces 
rayons. 

E.  BOUTY. 

(ï)  Voir  Joutmal  de  Physique,  3*  série,  t.  V,  p.  367. 

(*)  R.  von  Helmholtz,  }Med,  Ann.,  XXXIl,  p.  1,  1887  ;  —  R.  von  Helmholtz  et 
P.  Richarz,  Wted,  Ann,,  XL,  p.  i61  ;  1890. 
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A.  CUSHING  CREHORE  et  G.  OWEN  SQUIER.  —  Expérimental  détermination  of 
the  motion  of  projectiles  inside  the  bore  of  agun  with  the  polarizing  photo-chro- 
nograph  (Détermination  expérimentale  du  mouvement  de  projectiles  à  Tinté- 
rieur  d'un  canon,  à  l'aide  dû  photo-chronographe  polarisant).  Journal  of  the 
United  States  Artillenj,  t.V  ;  1896. 

A  Taide  du  photo-chronographe  polarisant  (*)  perfectionné  dans 
ses  détails,  les  auteurs  ont  cherché  à  déterminer  la  loi  du  mouvement 
d'un  projectile  à  l'intérieur  d'un  canon.  A  cet  effet,  ils  adaptent  au 
projectile  une  tige  de  bois,  T,  parfaitement  cylindrique  et  assez  longue 
pour  que  son  extrémité  antérieure  atteigne  la  bouche  du  canon  ;  là 
elle  s'engage  dans  un  balai  B,  circulaire,  fixé  par  des  ressorts  d'acier 
à  un  collier  solidaire  de  la  pièce.  L'un  des  pôles  du  circuit  chronogra- 
phique  est  en  relation  constante  avec  le  métal  du  canon  et,  par  lui, 
avec  le  projectile  ;  on  s'est  assuré  par  des  expériences  préliminaires 
de  l'efficacité  de  cette  communication;  l'autre  pôle  aboutit  au  balai  B. 
La  tige  T  porte,  de  distance  en  distance,  des  anneaux  de  métal  en 
communication  avec  un  fil  métallique  logé  à  l'intérieur  de  la  tige  et 
soudé  par  son  extrémité  au  projectile.  Le  circuit  est  donc  fermé  par 
l'intermédiaire  de  la  pièce,  du  projectile,  du  fil  et  du  balai,  chaque  fois 
que  ce  dernier  entre  en  contact  avec  un  des  anneaux.  La  ferme- 
ture du  circuit  produit  les  signaux  chronographiques. 

La  pièce  employée  avait  184  centimètres  de  long,  mais  la  tige  T  s'est 
trouvée  cassée  dans  toutes  les  expériences,  de  manière  à  limiter  les 
signaux  chronographiques  utilisables  au  premier  tiers  ou,  au  plus,  à  la 
première  moitié  du  parcours.  Si  Ton  fait  abstraction  du  premier  signal, 
correspondant  à  un  parcours  de  moins  de  5  centimètres,  les  espaces 
parcourus  par  le  projectile  sont  liés  au  temps  par  une  fonction  para- 
bolique du  second  degré:  l'accélération  du  mouvement  est  donc 
constante,  et  il  en  est  de  même  de  la  force  motrice,  c'est-à-dire  de  la 
pression  exercée  par  la  poudre  sur  le  projectile.  Ainsi,  dans  les  expé- 
riences des  auteurs,  la  pression  des  gaz  de  la  poudre  atteignait  sa 
valeur  maximum  pendant  la  durée  d'un  parcours  de  moins  de  5  centi- 
mètres, correspondant  à  peu  près  à  i/iOO  de  seconde.  Les  expériences 
actuelles  n'indiquent  rien  de  suffisamment  précis  sur  la  manière  dont 
varie  Taccélération  dans  cette  courte  période  initiale. 

L'accélération  constante  mesurée  était  environ  5700  fois   celle  de 

(1)  Voir  Journal  de  physique,  3*  série,  t.  V,  p.  83,  1896. 
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la  pesanteur,  et  la  vitesse  totale  acquise  par  le  projectile,  à  la  sortie 
de  la  pièce,  était  voisine  de  460  mètres  par  seconde. 

Le    mémoire   original  est  accompagné  de  photographies  et  de 
planches  très  intéressantes  qu  on  pourra  consulter  avec  fruit. 

E.  BOUTY. 


THE  AMERIGAH  JOURNAL  OF  SCIENCE; 

1"  semestre  1896. 

E.'H.  FORBES.  —  Sur  Tépidote  de  Huntington  et  sur  les  propriétés  optiques 
de  l'épidote,  p.  26-30. 

Si  Ton  étudie  certains  échantillons  d'épidote  contenant  des  propor- 
tions différentes  de  sesquioxyde  de  fer,  on  remarque  que  les  indices 
de  réfraction  et  le  pouvoir  biréfringent  décroissent  quand  les  quan- 
tités de  sesquioxyde  diminuent,  tandis  que  Tangle  des  axes  aug- 
mente, de  telle  sorte  que  Tépidote  d'Huntington,  qui  renferme  5,67  0/0 
de  sesquioxyde,  est  un  cristal  positif,  alors  que  la  plupart  des  épidotes, 
telles  que  celles  de  Zillerthal  et  de  Untersulzbach,  qui  renferment 
les  premières  6,97  0/0,  et  les  secondes  14  0/0  de  sesquioxyde  de  fer, 
sont  négatives. 

ALFRED  M.  MAYER.  —  Note  sur  Tétude  du  contraste  simultané  des  couleurs, 
par  l'observation,  à  travers  un  tube  réfléchissant,  d'une  série  de  disques  gris 
placés  sur  des  surfaces  colorées,  p.  38-40. 

L'auteur  choisit  une  série  de  disques  gris  numérotés  de  1  à  15, 
ayant  i  centimètre  de  diamètre,  et  contenant  des  proportions  de  noir 
variant  de  25  à  95  0/0  ;  ces  disques  sont  collés  sur  sept  surfaces  colo- 
rées différentes  et  examinés  à  travers  un  tube  réfléchissant  ayant  une 
section  intérieure  de  i*",9  de  diamètre  et  une  longueur  de  i5«",5 
ce  tube  est  enduit  de  vernis  noir  du  Japon  sur  sa  surface  externe. 

Examinant  successivement  les  disques  gris  sur  une  surface  violette, 
les  n**»  i,  2,  3,  4  apparaissent  jaune  verdâtre,  le  n^  5  apparaît  plus 
vert  que  jaune,  le  n®  6  apparaît  vert  jaunâtre,  et  les  disques  suivants 
apparaissent  de  plus  en  plus  verts  jusqu'au  n®  13,  qui  paraît  d'un 
vert  sombre  presque  dépourvu  de  jaune.  L'effet  de  contraste  est 
maximum  pour  une  intensité  de  gris  qui  varie  avec  la  couleur  du 
fond. 
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F.-L.-0.  WADSWORTH.  —  Cathétomètre  de  précision  très  simple,  p.  41-49 

La  lunette  viseur  est  fixée,  une  fois  pour  toutes;  les  images  des 
objets  et  d*une  échelle  graduée  sont  amenées  successivement  dans 
le  champ  de  la  lunette  au  moyen  d'un  miroir  argenté,  monté  sur  un 
axe  vertical,  juste  en  face  de  l'objectif.  Avant  de  faire  une  mesure^ 
on  rend  le  miroir  parallèle  à  Taxe  de  rotation  et  perpendiculaire  à 
l'axe  optique  de  la  lunette. 

ALFRED  M.  MAYER.  —  Recherches  d'acoustique,  p.  81-105. 

L  auteur  vérifie  expérimentalement,  en  se  plaçant  dans  des  condi- 
tions spéciales,  la  formule  de  Poisson  : 

N  r=Vx  1,0279  ^-j 

relative  aux  vibrations  transversales  d'une  barre  libre  à  ses  extré- 
mités et  supportée  en  ses  deux  nœuds.  Dans  cette  formule,  N  désigne 
le  nombre  de  vibrations  par  seconde,  e  l'épaisseur  de  la  barre,  l  sa 
longueur,  V  la  vitesse  du  son  dans  le  sens  de  la  longueur. 

L  accord  des  valeurs  calculées  et  observées  montre  que,  si  Ton  fait 
TÎbrer  une  barre  à  des  températures  variables,  on  peut  obtenir  la 
variation  de  son  module  d'élasticité  avec  la  température.  On  observe 
N  à  des  températures  différentes,  on  calcule  V  à  l'aide  de  la  formule 
précédente,  et  l'on  a  tous  les  éléments  qui  déterminent  le  module  M, 

lequel  est  égal  à où  d  est  la  densité  de  la  barre. 

Des  expériences  ont  été  faites  sur  cinq  barres  d'aciers  différentes, 
sur  deux  d'aluminium,  une  de  verre  de  Saint  Gobain,  une  de  laiton, 
une  de  métal  de  cloche,  une  de  zinc  et  une  d'argent. 

Les  résultats  peuvent  se  résumer  ainsi  : 

Le  module  d'élasticité  du  verre  de 

Saint-Gobain  est.  i,16  0/0  moindre  à  iOO«  qu'à  0« 

—  5  barres  d'acier. .           2,24  à  3,09  ~  —  — 

—  laiton 3,73  —  _.  _ 

—  métal  (le  cloche .  4,3  —  —  — 

—  aluminium 5,5  —  —  — 

—  argent. 2,47  —  ec»  — 

—  zinc 6,04  --  02«  ~ 

La  diminution  du  module  d'élasticité  du  verre,  de  l'aluminium  et 
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du  laiton  est  proportionnelle  à  l'augmentation  de  température.  Les 

courbes  représentatives  sont  des  lignes  droites. 

Les  cinq  barres  d'acier,  l'argent  et  le  zinc  donnent  des  courbes 
convexes  vers  le  haut,  montrant  que  le  module  décroit  plus  rapide- 
ment que  l'accroissement  de  température,  tandis  que  le  métal  de 
cloche  seul  donne  une  courbe  concave  vers  le  haut,  ce  qui  indique 
que  son  module  décroît  moins  rapidement  que  l'augmentation  de 
température. 

On  constate,  en  outre,  que  plus  il  -y  a  de  carbone  dans  l'acier,  moins 
grande  est  la  chute  de  son  module  avec  l'élévation  de  température. 
Il  {>araîtrait  que  la  présence  du  nickel  dans  un  acier  peu  carburé 
abaisse  son  module  d'élasticité. 

M.  Mayer  montre  que,  si  une  barre  de  l'une  des  substances  expé- 
rimentées est  frappée  avec  la  même  énergie,  par  exemple  en  laissant 
tomber,  sur  le  centre  de  la  barre,  un  ai*chet  d'une  hauteur  déterminée 
et  fixe,  le  son  émis  par  la  barre  diminue  en  intensité  et  en  durée 
quand  sa  température  augmente.  Le  métal  de  cloche  cependant  pré- 
sente cette  propriété  particulière  de  donner,  à  50*,  un  son  ayant 
même  intensité  et  même  durée  qu'à  0®. 

L'auteur  a  également  étudié  quelques  propriétés  acoustiques  de 
l'aluminium  ;  il  montre  qu'il  y  a  une  objection  sérieuse  à  l'emploi 
de  l'aluminium  dans  la  construction  des  instruments  de  musique  et 
d'acoustique,  à  savoir  le  grand  effet  produit  par  un  changement  de 
température  sur  son  élasticité.  Ainsi,  d'après  M.  Mayer,  si  une  barre 
d'aluminium  et  une  barre  de  fonte  sont  à  l'unisson  à  une  certaine 
température,  une  variation  de  température  affecterait  la  fréquence 
de  vibrations  de  la  barre  d'aluminium  deux  fois  et  demie  plus  que  la 
même  variation  n'affecterait  la  barre  de  fonte. 

JOHN  TROWBRIDGE. —Triangulation  au  moyen  de  la  photographie  cathodique. 

p.  245-246. 

La  photographie  donnée  par  les  rayons  Rontgen  parait  être  de 
grande  importance  pour  déterminer  la  présence  d'un  morceau  de 
métal  ou  d'un  fragment  de  verre  dans  le  corps  humain  sans  donner 
cependant  leur  position  exacte. 

M.  John  Trov^bridge  a  été  amené  par  la  considération  du  photo- 
mètre de  Rumford  à  faire  une  application  des  principes  de  triangu- 
lation pour  déterminer  exactement  la  position  de  ces  corps  étrangers. 
Il  prend  deux  tubes  de  Crookes  faisant  un  certain  angle,  abrite  suc- 
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cessivement  la  plaque  sensible  des  rayons  provenant  de  Tun  des  tubes , 
puis  de  ceux  qui  proviennent  de  Tautre  tube  à  l'aide  d'un  écran  de 
verre  convenable;  enjoignant  aux  deux  tubes  les  deux  images  du 
corps  étranger,  il  obtient  la  position  exacte  de  ce  corps  à  Tintersec- 
lion  de  ces  deux  lignes. 

II.-A.  ROWLAND,  N.-R.  GARMICllAEL,  M.-L.-J.  BRIGGS.  —Observations 
sur  les  rayons  de  Rontgen,  p.  247-248. 

Parmi  les  observations,  pour  la  plupart  identiques  à  celles  qui  ont 
été  faites  de  tous  cotés,  sigaalons  celle-ci  :  les  auteurs  n'ont 
obtenu  aucune  trace  de  réflexion,  sur  un  miroir  d'acier,  avec  un 
grand  angle  d'incidence  ;  ils  ont  placé  le  miroir  du  même  côté  de 
la  plaque  photographicjue  que  la  source,  et  non  derrière  la  plaque, 
comme  dans  les  expériences  de  Rontgen. 

ALBERT  A.  MICIIELSON.  —Théorie  des  rayons  X,  p.  312-314. 

Les  principaux  faits  qu'une  théorie  satisfaisante  des  rayons  X  doit 
expliquer  sont  les  suivants  : 

i*"  La  production  des  rayons  à  la  cathode; 

2*  La  propagation  en  ligne  droite,  l'absence  d'interférence  de  ré- 
flexion, de  réfraction  et  de  polarisation  ; 

3®  L'importance  de  la  densité  du  milieu  dans  la  transmission  des 
rayons; 

4*  La  production  de  la  fluorescence  et  des  effets  actiniques,  et  l'ac- 
tion sur  les  conducteurs  électrisés. 

L'auteur  pense  qu'on  pourra  rendre  compte  de  ces  faits  en 
supposant  que  les  rayons  X  sont  des  tourbillons  d'un  milieu  inter- 
moléculaire (provisoirement  l'éther)  produits  à  la  surface  de  la 
cathode. 


CAREY  LEA.  —  Les  rayons  Rontgen  non  présents  dans  la  lumière  du  soleil, 

p.  363-365. 

L'auteur  arrive  à  cette  conclusion  à  la  suite  de  quelques  expé- 
riences ;  l'une  d'elles  consiste  à  exposer  au  grand  soleil  une  plaque 
très  sensible,  fermée  dans  un  livre  :  on  n'a  aucune  action. 
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MAYER.  —  Recherches  sur  les  rayons  Rôntgen,  p.  467-175. 

De  ses  expériences  Fauteur  conclut  que  la  transmission  des 
rayons  Rôntgen  à  travers  le  verre,  Taluminium,  le  platine,  la  tour- 
maline verte  et  Thérapathite  peut  être  représentée  par  une  loi 
exponentielle. 

11  montre  également  par  expérience  que  Feffet  actinique  des  rayons 
Rôntgen  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  de  la  plaque 
sensible  à  la  source  radiante. 

P.  QuiNBT. 


REVUE  DES  TRAVAUX  FRANÇAIS. 
MORISOT.  —  Sur  un  nouvel  élément  de  pile;  C.  R.,  t.  CXXI,  p.  251. 

Le  pôle  positif  de  cette  pile  est  une  lame  de  charbon,  plongée  dans 
une  dissolution  d'acide  sulfurique  (1  volume  d'acide  et  3  volumes 
d'eau),  saturée  à  froid  de  bichromate  de  potassium. 

Un  vase  en  terre  poreuse,  plongé  au  milieu  du  liquide  sulfurique, 
renferme  une  dissolution  étendue  de  soude  caustique,  dans  laquelle 
se  trouve  un  second  vase  poreux,  rempli  d'une  dissolution  concentrée 
de  soude  caustique.  Le  pôle  négatif  est  une  lame  de  zinc  amalgamé, 
plongée  dans  ce  dernier  vase. 

La  force  électromotrice  initiale  est  de  2*^"*, 5  ;  elle  se  maintient 
ensuite  à  2'*"%4;  la  résistance  intérieure,  voisine  de  0«,8,  dépend  de 
la  nature  des  vases  poreux. 

.     L.  POIXGARÉ.  —  Sur  une  classe  de  piles  secondaires;  C.  fi.,  t.  CXX,  p.  611. 

Ces  piles  sont  formées  par  deux  électrodes  en  mercure,  entre  les- 
quelles se  trouve  une  dissolution  d'un  sel  alcalin  des  haloïdes. 

Les  chlorures  et  les  bromures  constituent  des  piles  qui  sont  bien 
réversibles  et  dont  la  force  électromotrice  atteint  2  volts.  Mais  le 
chlore  et  le  brome  se  combinant  avec  le  mercure  positif  forment  une 
couche  peu  conductrice  qui  empêche  un  bon  rendement.  L*iodure 
de  sodium  ne  présente  pas  cet  inconvénient,  Tiodure  de  mercure 
formé  restant  dissous  dans  Télcctrolyte  ;  d'autre  part,  le  sodium  se 
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combine  presque  intégralement  à  la  cathode.  Pour  de  faibles  inten- 
sités le  rendement  en  quantité  et  le  rendement  en  énergie  sont  voi- 
sins de  90  0/0. 

La  force  éiectromotrice  est,  en  pleine  charge,  de  1^'",85;  elle  baisse 
lentement  pendant  la  décharge,  mais  elle  est  à  peu  près  indépen- 
dante de  la  température  ;  la  capacité  rapportée  à  i  kilogramme  est 
environ  10  ampères-heure. 

Ces  piles  n'ont  d'ailleurs  qu'un  intérêt  pratique  très  médiocre. 

BERNARD  BRL'NHES.  —  Sur  Teffet  d'une  force  électromotrice  alternative 
sur  rélectroniètre  capillaire;  C.  /}.,  t.  CXX,  p.  613. 

Si  entre  les  bornes  d'un  électromètre  Lippmann  on  établit  une 
force  électromotrice  de  O^^'^SQS,  la  constante  capillaire  devient  maxima  : 
l'effet  d'une  force  électromotrice  complémentaire  sera  indépendant 
de  son  sens,  et  cet  effet  subsistera,  si  ce  sens  varie  constamment, 
c'est-à-dire  si  la  force  électromotrice  est  alternative. 

L'expérience  vérifie  bien  ces  prévisions,  on  vérifie  aussi  que,  si  on 
part  d'une  position  .du  ménisque  autre  que  celle  qui  correspond  au 
maximum  de  la  constante  capillaire,  l'introduction  de  la  force  électro- 
motrice alternative  ne  change  pas  la  position  du  niveau. 

GOUY.  —  Sur  les  propriétés  électrocapillaires  de  Tacide  sulfurique  étendu; 
C.  R,,  t.  CXXI,  p.  765. 

Les  mesures  dont  les  résultats  sont  rapportés  dans  cette  note  ont 
été  effectuées  avec  la  même  disposition  générale  que  les  mesures 
précédemment  décrites  (^).  Quelques  nouvelles  corrections  portent  à 
0°"",0i  l'approximation  avec  laquelle  est  déterminée  la  hauteur  de  la 
colonne  mercurielle. 

En  considérant  des  valeurs  du  potentiel  équidistantes  V  —  e,  V 
et  V  -f-  e,  et  appelant  h^^  h,  Aj,  les  hauteurs  correspondantes,  on  a 
approximativement  : 

(Ph        (Aa  —  h)  —  {h  —  ht) 

Des  deux  valeurs  trouvées  pour  celle  dérivée  seconde,  on  conclut 
que: 

(»)  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  III,  p.  264. 
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1**  Le  maximum  de  h  est  d'autant  plus  petit  que  la  solution  est 
plus  concentrée  :  pour  les  solutions  très  concentrées,  Télectrolyse  se 
produit  avant  que  h  ait  atteint  sa  valeur  maxima  ; 

2"*  La  dérivée  seconde  est  toujours  négative:  la  courbe  représen- 
tative ne  présente  donc  ni  point  d'inflexion,  ni  tendance  vers  une 
courbe  limite  ; 

3*  La  valeur  absolue  de  cette  dérivée  n'est  pas  constante.  Elle  est 
presque  constante  pour  les  fortes  polarisations  négatives,  puis  elle 
augmente,  passe  par  un  maximum,  puis  par  un  minimum  et,  enfin, 
subit  un  accroissement  final.  Le  maximum  et  le  minimum  sont  d'au- 
tant moins  accusés  que  la  solution  est  plus  étendue. 


VASGHY.  —  Sur  la  transmission  de  l'énergie  entre  la  source  et  le  conducteur, 
dans  le  cas  d'un  courant  permanent  ;  C.  /?.,  t.  GXX,  p.  80. 

Quand  on  entretient  un  courant  permanent  dans  un  conducteur,  il 
se  dissipe  en  chaleur  de  Joule,  dans  chaque  élément  de  volume  rfcj, 

une  quantité  d'énergie  électrique  égale  k—  du  par  unité  de  temps. 

P 
Cette  énergie  est  renouvelée  par  l'envoi  d'énergie  de  la  source  exté- 
rieure. 

Soit  Wj  la  quantité  d'énergie  qui  se  transmet  ainsi  de  Textérieur 
à  rinlérieur  d'un  certain  volume  U.  Le  flux  d'énergie  qui  traverse 
un  élément  rfS  de  la  surface  qui  limite  ce  volume  a  pour  expression 
(Iwx  +  miOy  -f-  mo.)  rfS,  /,  m,  n  étant  les  cosinus  directeurs  de  la  nor- 
male à  l'élément  dS  dirigée  vers  l'intérieur  de  U  et  to^^  Wy,  «f.,  les 
composantes  d'un  vecteur  t<?,  représentant  en  grandeur  et  direction 
le  flux  d'énergie  au  point  (a?,  y,  z).  Par  conséquent  : 


ou  : 


W<  =  J[lwjc  +  mu  y  +  nir.)  r/S  t--  J-  dn 
u  .  u 


U 

Le  vecteur  to  doit  donc  vérifier  la  condition  : 


(i\         ^^  ■  ^^y  t  ^^[^    _^^     _  ^'  +  ^^  +  ^^ 

^*'  î)a:   "^   ^y    "^   :)z   —        p  ~  p 
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De  plus,  ce  vecteur  doit  être  normal  à  la  direction  du  champ  h  au 
point  (a?,  y,  ^),  c'est-à-dire  que: 

(2)  \Wx  +    ^Wy  +   ZlVz  =   0. 

Enfin,  ce  vecteur  ne  peut  dépendre  que  de  Tétat  du  champ  au 
point  (a%  y,  z).  Mais  cet  état  ne  peut  être  simplement  électrosta- 
tique, puisqu'il  y  a  transmission  d'énergie  entre  la  source  et  le 
conducteur.  Pour  le  définir,  il  faut  donc  introduire,  outre  le  vec- 
teur A,  un  autre  vecteur,  qui  fasse  connaître  en  chaque  point  du 
champ,  la  réaction  produite  par  Tappel  d'énergie  que  provoque  la 
dissipation  de  l'énergie  électrique  dans  les  conducteurs  sous  forme 

calorifique.  Or,  la  densité  -  du  courant  permanent   satisfait  à  la 

condition  : 


è(7)+l;G)  +  è(F)=''- 


On  peut  donc  définir  le  nouveau  vecteur  K  (X',  Y',  Z')  par  le  sys- 
tème d'équations  : 

.^^    w     :>z'     ,  X      :)z'     ^x'     ,  y      ^x'     T^r     ,   z 

^  ùz        oy  p  ôx        ôz  p  dy        ex  p 

qui  déterminerait  la  distribution  du  courant  quand  les  fonctions 
X',  Y',  Z'  sont  données.  Mais  ce  système  ne  détermine  pas  X',  Y',  Z' 
quand  la  distribution  du  courant  est  connue,  les  équations  se  rédui- 
sant alors  à  deux.  Il  faudrait,  pour  compléter  la  définition,  ajouter  une 
relation  telle  que  : 

OÙ  e  serait  donné. 

D'autre  part,  l'équation  (2)  admet  comme  solution  générale  : 

(5)  I     knwy  =  Z<X  —  \^1, 

(      kKW:,  =  X  J  —   Y4X, 

X^ ,  Y^ ,  Z|  étant  trois  fonctions  quelconques  de  (a?,  y,  z)  ;  en  portant 
ces  expressions  dans  l'équation  (i)  et  remarquant  que  le  vecteur  h 
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admet  un  potentiel,  on  trouve  : 

Pour  que  X^,  ¥<,  Z^  ne  dépendent  que  de  ?i  et  de  A'  et  que  Tiden- 
tilé  précédente  soit  vraie  pour  toutes  les  orientations  de  h  et  de  h\ 
il  faut  que  les  coefficients  de  X,  Y,  Z  soient  nuls  séparément  et,  par 
conséquent,  que: 

iTzWjc  —  Y'Z  --  ZY , 
ir.ivy  =  Z'X  —  X  Z, 
47nr-  =  X'Y  —  Y'X. 

Ce  sont  les  formules  de  M.  Poynting,  mais  établies  sans  parler  de 
champ  magnétique  ;  on  met  ainsi  en  évidence  Torigine  purement 
électrique  de  ce  champ. 


ED.  BRANLY.  —  Résistance  électrique  au  contact  de  deux  métaux; 
C.  R.,  t.  CXX,  p.  869. 


Un  bloc  métallique  est  formé  par  des  lames  serrées  Tune  contre 
Tautre,  suffisamment  pour  assurer  un  bon  contact  :  ce  bloc  est  inter- 
calé dans  l'une  des  branches  d*un  pont  de  Wheatslone. 

La  résistance  d'un  pareil  bloc  n'est  pas  toujours  négligeable.  Tan- 
dis qu'un  couple  cuivre-zinc  ne  présente  pas  de  résistance  de  contact 
appréciable,  cette  résistance  existe  dans  beaucoup  d  autres  couples, 
plomb-aluminium,  plomb-fer,  étain-aluminium,  étain-fer,  bismuth- 
fer,  bismuth-aluminium.  La  valeur  initiale  de  cette  résistance  dépend 
de  la  nature  des  métaux  ;  d'ailleurs  1  équilibre  établi  sur  le  pont  de 
Wheatstone  ne  persiste  pas. 

La  résistance  diminue  quand  on  augmente  la  pression  exercée  sur 
les  lames  ;  si  leur  surface  est  altérée  par  l'air  ou  a  perdu  l'aspect 
métallique,  la  résistance  de  contact  ne  se  manifeste  pas,  ou  du  moins 
est  extrêmement  faible. 

Elle  augmente  sous  l'influence  des  chocs.  Les  étincelles  électriques 
éclatant  à  distance  la  font  diminuer,  puis  elle  revient  lentement  à  3a 
valeur  primitive,  plus  rapidement  sous  l'influence  des  chocs. 
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G.-T.  LHUILLIEK.  —  Sut  la  conductibilité  des  mélanges  de  limailles  métalliques 
et  de  diélectriques  ;€./(.,  t.  GXXl,  p.  345. 

Les  mélanges  sur  lesquels  ont  porté  les  expériences  étaient  for- 
més de  limaille  de  cuivre,  d'aluminium  ou  de  fer,  et  de  diélectriques 
solides  ou  liquides,  le  tout  enfermé  dans  des  tubes  de  verre,  ces 
tubes  étaient  intercalés  dans  le  circuit  d'un  élément  Daniell  avec  un 
galvanomètre  Weber,  dans  le  circuit  induit  d'une  bobine  de  RuhmkorfT 
ou  dans  Tune  des  branches  d'un  pont  de  Wheatstone. 

La  chaleur  peut  rétablir  la  conductibilité  détruite  dans  un  mélange 
liquide  par  un  choc  ou  un  induit  voisin;  cela  n'arrive  jamais  dans  un 
diélectrique  liquide.  Dans  quelques  liquides,  la  conductibilité  détruite 
par  une  faible  élévation  de  température  reparait  spontanément;  un 
choc,  même  faible,  peut  annuler  la  conductibilité  d'un  liquide,  quel- 
quefois la  rétablir  après  la  suppression. 

Un  courant  induit  supprime  la  conductibilité  d'un  mélange  de 
limaille  et  de  soufre  voisin  du  circuit  induit,  à  moins  que  le  tube  ne 
soit  isolé  à  l'intérieur  d'une  enveloppe  métallique  ;  la  conductibilité 
reparaît  ensuite  spontanément,  quelquefois  après  plus  de  quinze 
jours. 

Le  déplacement  de  l'une  des  substances  peut  s'effectuer  sans  avoir 
d'influence  sur  la  conductibilité  ;  si  on  remplace  un  liquide  par  un 
autre  sans  action  sur  lui,  l'équilibre  qui  existait  n'est  pas  modifié. 
L'auteur  a  trouvé  de  plus  que  le  diélectrique  liquide  ne  devient 
jamais  conducteur,  si  petite  que  soit  son  épaisseur,  quand  on  ferme 
le  circuit  pour  la  première  fois.  Si,  ensuite,  des  courants  induits  ont 
provoqué  quelques  étincelles  à  travers  le  diélectrique,  celui-ci  devient 
conducteur,  mais  seulement  à  cause  des  particules  de  métal  entraî- 
nées ou  des  particules  de  carbone  provenant  de  la  décomposition  du 
diélectrique. 

J.  PIONCnON.  —  Sur  une  méthode  optique  pour  l'élude  des  courants  alternatifs  ; 

C.  /J.,t.  GXX,  p.  872. 

Un  tube  rempli  de  sulfure  de  carbone  ou  de  liqueur  de  Thoulet  est 
placé  sur  un  saccharimètre  à  pénombre;  ce  tube  est  entouré  d'un 
solénoîde  dans  lequel  on  fait  passer  le  courant  alternatif.  Dans  ces 
conditions,  le  champ  lumineux  passe,  pendant  une  période  du  courant, 
par  tous  les  états  compris  entre  deux  états  extrêmes  qui  corres- 
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pondent  l'un  au  maximum  d'intensité  du  courant  dans  un  sens,  l'autre 
au  maximum  en  sens  contraire.  Ces  diverses  phases  d*éclairement  se 
succèdent  avec  trop  de  rapidité  pour  qu'on  puisse  les  observer  direc- 
tement; mais,  en  les  observant  à  travers  un  stroboscope  convenable- 
ment réglé,  on  peut  se  faire  succéder  les  phases  aussi  lentement  qu'on 
le  veut.  Si  T  est  la  période  du  courant,  T'  la  durée  des  intermit- 
tences de  visibilité,  et  B  la  période  des  apparences  observées,  on  a  : 

T' 

0  — — ' —  T. 

Soit  u  l'écart  maximum  que  prend  la  bissectrice  des  vibrations  émer- 
gentes par  rapport  à  celle  des  vibrations  incidentes.  Tant  que  l'angle  ot 
de  l'analyseurfaitavec  sa  position  de  zéro  un  angle  plus  petit  que  (i,  la 
bissectrice  devient,  deux  fois  par  période,  perpendiculaire  à  la  section 
principale  de  l'analyseur  :  l'uniformité  du  champ  apparaît  deux  fois 
par  période  apparente.  Si  a  =  [x,  elle  n'apparaît  plus  qu'une  fois  ; 
si  a  est  supérieur  à  {/,  elle  n'apparaît  plus  du  tout.  En  faisant  variera 
de  0  à  {i.  et  marquant  sur  un  chronographe  le  moment  où  apparaît 
l'uniformité  du  champ,  on  détermine  les  époques  où,  dans  la  période 
apparente,  l'intensité  passe  par  la  valeur  !«  qui  donne  à  l'écart  des 
bissectrices  la  valeur  a,  ce  qui  permet  de  construire  la  courbe  repré- 
sentant les  intensités  du  courant. 

J.  CAURO.  —  Sur  la  capacité  électrostatique  des  bobines  et  son  influence  dans  la 
mesure  des  coefficients  de  self-induction  par  le  pont  de  Wheatstone  :  C.  R., 
t.  CXX,  p.  308. 

Les  bobines  de  résistance  possèdent  une  capacité  qui  devient  assez 
considérable  quand  ces  bobines  sont  enroulées  par  double  fil  ;  cette 
capacité  existe  encore,  quoique  diminuée,  lorsque  les  bobines  sont 
enroulées  à  simple  fil,  ou  à  double  fil  par  la  méthode  Chaperon. 

Les  effets  de  cette  capacité  ont  été  mesurés  par  une  méthode  déri- 
vée de  celle  d'Ayrton  et  Perry  ;  les  résistances  employées  étaient 
sans  induction.  On  établissait  le  réglage  en  intercalant  en  dérivation 
sur  l'une  des  branches  une  capacité  prise  sur  un  condensateur  Elliot 
divisé  en  millièmes  de  microfarad. 

Le  commutateur  tournant  fonctionnait  pour  la  pile  seulement  ;  le 
galvanomètre  restant  toujours  dans  le  pont,  l'action  des  courants  dfe 
charge  et  de  décharge  s'annule,  et  comme  le  courant  passant  dans 
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les  résistances  reste  le  même,  on  évite  le  déréglage  dû  à  réchauffe- 
ment des  fils. 

L'enroulement  qui  donne  le  moins  de  capacité  est  celui  qui  con- 
siste à  disposer  le  fil  par  couches  alternées  en  partant  toujours  de  la 
même  extrémité,  à  laquelle  on  revient  par  un  fil  rectiligne.  Il  résulte 
des  mesures  qu'on  peut  réaliser  des  bobines  ayant  une  self-induction 
apparente  négative. 

Dans  les  ponts  de  Wheatstone  ordinaires,  Tinfluence  de  cette  capa- 
cité est  négligeable  et  ne  devient  importante  que  si  les  bobines  ont 
une  faible  self-induction  et  une  forte  résistance. 

BIRRELAND.  —  Solution  générale  des  équations  de  Maxwell  pour  un  milieu 
absorbant  homogène  et  isotrope;  C.  A.,  t.  CXX,  p.  1046. 

L'auteur  rattache  les  équations  de  Maxwell  à  une  classe  d'équa- 
tions aux  dérivées  partielles  étudiées  par  M"'  Kovalewsky  ;  ces  équa- 
tions admettent  un  seul  système  d'intégrales.  Par  hypothèse,  la  per- 
turbation électromagnétique  initiale  est  limitée  à  l'intérieur  d'une 
certaine  surface  S.  La  discussion  des  intégrales  montre  que  l'ébran- 
lement électro-magnétique  est  toujours  limité  extérieurement  par  une 
surface  parallèle  à  S  et  séparé  d'elle  par  une  distance  vt;  que,  de 
même,  une  autre  surface  parallèle  aussi  à  S,  à  la  distance  —  v/, 
forme  la  limite  intérieure  de  l'ébranlement  proprement  dit  ;  en  deçà 
de  cette  surface,  il  n'y  a  plus  qu  un  résidu. 

HURMUZESCU.  —  Sur  une  nouvelle  détermination  du  rapport  v  entre  les  unités 
électrostatiques  et  électromagnétiques  ;  C.  /i.,t.  GXXI,  p.  815, 

La  méthode  employée  est  celle  qu'a  indiquée  Maxwell,  du  moins 
en  principe. 

On  prend  la  différence  de  potentiel  électrostatique  aux  deux  bouts 
d'une  résistance  bien  connue  R,  par  un  électromètre  absolu  cylin* 
drique.  Au  couple  : 

(RI)»      L 

v»    ,,      D 
41ogj 

agi  ssant  sur  Félectromètre,  on  oppose  le  couple  : 


/.  de  phys.,  3*  série,  t.  VI.  (Janvier  1897.) 
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s'exerçant  sur  un  électrodynamomèlre  ;  les  deux  instruments  forment 
un  système  solidaire  porté  par  un  fil  de  suspension  très  sensible.  On 
obtient  Téquilibre  en  réglant  la  résistance  R,  et  on  a  : 


V=:R  V^ 


70,4342945  /        1 


L'électromètre  est  double,  à  chaque  extrémité  du  levier.  Le  champ 
magnétique  terrestre  est  en  partie  compensé,  dans  Télectrodynamo- 
mètre  par  un  aimant  permanent  ;  on  élimine  l'influence  des  dissymé- 
tries,  en  changeant  à  la  fois  le  sens  des  deux  couples  et  établissant 
de  nouveau  Téquilibre.  La  méthode  employée  pour  déterminer  la  sur- 
face S'  de  la  bobine  mobile  de  Télectrodynamomètre  consiste  à  com- 
parer cette  bobine  à  une  autre  n*ayant  qu'une  couche  de  filet  dont  on 
peut  par  suite  mesurer  directement  la  surface;  la  comparaison  est  ra- 
menée à  celle  de  deux  résistances. 

La  valeur  de  v,  déduite  des  moyennes  de  quatre  séries  renfermant 
chacune  à  peu  près  vingt  déterminations,  est  comprise  entre  : 

3,0005.10*0  et   3,0020.10*0. 

DE  KOWALSKI.  —  Sur  la  production  des  rayons  cathodiques  ;  C.  iî.,t.  CXX,  p.  89. 

L'auteur  fait  passer  la  décharge  d'une  machine  électrique  dans  un 
tube  à  air  raréfié,  en  forme  de  H,  la  branche  horizontale  étant  capillaire. 
Tout  le  tube  se  remplit  d'une  lueur  qui  va  de  l'anode  à  la  cathode  ;  le 
maximum  d'intensité  de  cette  lueur  s'observe  au  voisinage  des  élec- 
trodes et  dans  Tiniérieur  du  tube  capillaire  (lueur  primaire).  Des 
rayons  cathodiques  partent  comme  d'ordinaire  de  la  cathode  ;  maïs 
il  en  part  aussi  de  l'extrémité  de  la  branche  capillaire,  située  du  côté 
de  la  cathode  et  dans  la  direction  de  l'axe  de  cette  branche. 

En  illuminant  un  tube  de  Geissler  sans  électrodes,  par  l'intro- 
duction de  courants  Tesla,  une  lueur  primaire  remplit  la  portion 
étranglée  du  tube,  et  des  extrémités  de  cette  portion  partent  de  faibles 
rayons  cathodiques. 

D'après  ces  expériences,  les  rayons  cathodiques  jouissent  donc  des 
propriétés,  suivantes  :  - 
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l*Leur  production  n'est  pas  liée  à  la  décharge  d'électrodes  mé- 
talliques ; 

2°  Ils  se  produisent  partout  où  la  densité  des  lignes  du  courant  est 
assez  considérable; 

3*  La  direction  de  leur  propagation  est  celle  des  lignes  de  courant 
dans  la  partie  du  tube  où  ils  se  produisent,  du  pôle  négatif  vers  le 
pôle  positif. 

R.  SWYNGEDAUW.  —  Sur  les  potentiels  explosifs  statique  et  dynamique  ; 
C.  R.,  t.  CXXI. 

L'auteur  s'est  proposé  de  vérifier  si  un  excitateur  se  décharge 
pour  une  même  différence  de  potentiel  quand  il  est  chargé  par  la 
méthode  statique  ou  par  la  méthode  dynamique. 

Dans  l'affirmative,  si  les  potentiels  explosifs  de  deux  excitateurs 
sont  égaux  pour  la  charge  statique,  ils  le  seront  encore  pour  la 
charge  dynamique,  quelles  que  soient  les  différences  de  forme  et  de 
dimension  des  deux  excitateurs. 

Celte  conséquence  se  vérifie  quand  Texpérienco  est  faite  avec 
toutes  les  précautions  voulues  :  il  faut  que  les  étincelles  se  suc- 
cèdent à  des  intervalles  d'une  minute  au  moins;  il  faut  polir  fré- 
quemment la  surface  des  excitateurs  et  surtout  éliminer  Faction  de 
la  lumière  ultra-violette  (fui  influe  d'une  manière  différente  sur  les 
deux  espèces  de  potentiels  explosifs  ;  elle  abaisse,  en  effet,  beaucoup 
plus  le  potentiel  dynamique  que  le  potentiel  statique. 

Contrairement  à  l'opinion  émise  par  M.  Jaumann,  on  peut  pro- 
duire une  diminution  brusque  de  potentiel  sans  que  le  potentiel 
explosif  s'abaisse,  pourvu  que  l'excitateur  soit  bien  protégé  contre 
la  lumière  des  effluves  et  des  étincelles  dérivées. 

O.  BORDIER.  —  Nouvelle  méthode  de  mesure  des  capacités  électriques  basée 
sur  la  sensibilité  de  la  peau  ;  C.  /}.,  t.  CXXI,  p.  56. 

Si  on  met  en  dérivation  sur  une  bobine  induite  des  capacités 
<;roissantes,  et  qu'en  déplaçant  la  bobine  devant  une  règle  graduée 
ou  en  réglant  un  rhéostat,  on  cherche  le  moment  où  l'on  perçoit 
la  sensation  minima  produite  par  le  courant  sur  la  peau,  on  cons- 
tate que  ce  moment  varie  pour  chaque  capacité  ajoutée.  Au  moyen 
d'un  condensateur  gradué,  il  est  possible  de  construire  une  courbe 
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en  prenant  comme  abscisses  les  capacités  et  comme  ordonnées  les 
différentes  positions  du  rhéostat  ou  de  la  bobine;  ensuite,  en  se 
reportant  à  cette  courbe,  on  déterminera  une  capacité  inconnue,  en 
cherchant  la  position  qui  correspond  à  la  sensation  minima. 

Pour  que  la  peau  se  trouve  toujours  dans  le  même  état,  on  plonge 
les  doigts  dans  deux  vases  pleins  d'eau  dans  lesquels  arrivent  des 
fils  reliés  aux  pôles  de  la  bobine. 

La  capacité  du  corps  humain  déterminée  par  cette  méthode  a  été 
trouvée  égale  à  0»',00i5. 

DELVALEZ.  —  Sur  les  électrodes  parasites  ;  C.  R.,  t.  CXXI,  p.  492. 

Les  produits  électrolytiques  apparaissent  sur  la  surface  des  élec- 
trodes parasites,  qui  se  couvrent  de  figures  analogues  à  celles 
qu'ont  étudiées  Nobili,  Becquerel,  Guébhard.  Sur  le  côté  positif, 
les  phénomènes  sont  particulièrement  nets  avec  une  lame  de 
laiton  plongeant  dans  un  mélange  d'acétates  de  cuivre  et  de  plomb  ; 
sur  le  côté  négatif,  il  se  forme  des  dépôts  de  peroxyde  de  plomb 
présentant  les  couleurs  des  lames  minces. 

La  forme  des  lignes  isochromatiques  dépend  de  la  forme  du  con- 
ducteur parasite  et  de  sa  position  par  rapport  aux  électrodes  :  si 
la  lame  est  en  cuivre  ou  en  plomb,  elle  présente  les  mêmes  dépôts 
métalliques,  mais  pas  de  colorations.  La  nature  des  dépôts  varie 
avec  rintensité  du  courant  ;  quand  on  fait  croître  l'intensité,  ils  se 
succèdent  comme  ceux  qu'on  obtient  par  Télectrolyse  des  mélanges 
(Bouty).  Les  colorations,  qui  se  développent  rapidement  d'abord, 
deviennent  ensuite  stationnaires,  sans  doute  parce  que  la  lame  se 
dépolarise  à  travers  le  liquide. 

Si  on  étudie  la  forme  des  surfaces  équipotentielles  dans  une 
cuve  rectangulaire  où  est  plongée,  dans  du  sulfate  de  cuivre,  une 
lame  de  cuivre  normale  aux  électrodes,  on  les  trouve  déformées  ; 
la  lame  est  traversée,  dans  le  sens  du  courant,  par  un  flux  d'électri- 
cité dont  la  densité  croît  vers  les  bords. 

DUEZ.  —  Sur  une  comparaison  entre  les  moteurs  électriques  à  courant  continu 
et  les  moteurs  à  courants  polyphasés  ;  C.  A.,  t.  CXXI,  p.  160. 

L'expression  du  couple  moteur  a  même  forme  dans  les  moteurs 
à  courant  continu  et  dans  les  moteurs  à  courants  polyphasés  : 

W  =  N2I2*  ; 
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dans  le  dernier  cas,  on  peut  écrire  : 

Le  moteur  à  courants  polyphasés  se  comporte  donc  comme  un 
moteur  à  courant  continu,  dans  lequel  la  différence  de  potentiel 
aux  bornes  serait  «o^^Nj  et  la  force  contrélectromotrice  N2W2*.  L'au- 
teur donne  de  ces  formules  une  démonstration  très  simple. 

Dans  une  transmission  de  force  il  est  intéressant  de  remarquer 
que  le  moteur  polyphasé  joue  à  la  fois  le  rôle  d'un  moteur  à  cou- 
rant continu  et  d'un  transformateur.  En  effet,  si  on  considère  la 
génératrice  théorique  comme  formée  de  deux  cadres  rectangulaires 
qui  se  déplacent  dans  un  champ  fixe  $',  le  couple  nécessaire  pour 
faire  tourner  la  génératrice  sera  I|<t»'. 

On  aura  donc  : 

I|$'&)|  =.  PR|  -j-  4»<0|l2, 

P 

M 

Tout  se  passe  comme  si  la  génératrice  était  à  courant  continu 

la 
avec  une  différence  de  potentiel  ^u>^  j^  aux  extrémités  de  la  ligne, 

cette  différence  donnant,  par  transformation,  $|<i>  aux  extrémités  du 
moteur. 

Dans  les  courants  polyphasés  : 


W  =  Nala*  =  NA  v^Nfl»  -  NÎIÎ. 
Pour  une  même  valeur  de  I^  le  couple  est  maximum  quand  :     v 

et  cette  valeur  maxima  est  : 

2 

Dans  le  moteur  à  courant  continu,  le  couple  est  sensiblement  égal 

N 
à  NjNjIJ;  le  rapport  des  deux  couples  sera  donc  rr^- 

Pour  un  même  nombre  de  spires  employées  dans  les  deux  moteurs, 

N 
le  premier  donnera  un  couple  plus  fort  quand  -^  sera  très  grand. 
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Si  la  perte  en  ligne  est  très  petite  par  rapport  au  nombre  de 
tours  de  la  génératrice,  on  trouve  que  le  couple  destiné  à  actionner 
la  génératrice  est  sensiblement  égal  au  couple  produit  par  le  moteur. 

G.  SEGUY.  —  Sur  un  phénomène  de  phosphorescence  obtenu  dans  des  tubes 
contenant  de  Tazote  raréfié,  après  le  passage  de  la  décharge  électrique  ;  C.  A., 
t.  CXXI,  p.  198. 

Après  avoir  fait  passer  la  décharge  électrique  dans  un  tube  qui 
contient  de  Tazote  raréfié  et  mélangé  de  vapeurs  de  bichlorure 
d'étain,  on  observe  une  lueur  brillante  après  l'interruption  du  cou- 
rant. Cette  lueur,  d'un  blanc  laiteux,  remplit  tout  le  tube,  sauf  quelques 
centimètres  aux  extrémités,  et  disparaît  graduellement  au  bout  de 

dix  à  quatre-vingts  secondes. 

•  Lamottb. 
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SUR  LES  DIIIEII3I0N3  DS3  GUà^fDSURS 

Par  P.  JOUBl 

J'ai  montré  récemment  (*)  que  les  dimensions  des  grandeurs  élec 
triques  et  magnétiques  étaient  complètement  déterminées  en  fonction 
des  unités  fondamentales  de  la  mécanique  rationnelle,  à  la  condition 
d'admettre  un  postulatum  qui  parait  acceptable.  On  peut  prouver 
que  les  formules  de  dimensions  auxquelles  je  suis  parvenu  par  cette 
voie  sont  exactes,  sans  faire  aucune  restriction. 

Je  prendrai  pour  point  de  départ  le  principe  suivant  qui  est  évi- 
dent. Soit  A  une  grandeur  dépendant  de  plusieurs  variables  xyz...  ; 
supposons  qu'on  connaisse  la  forme  de  la  fonction  qui  lie  A  à  ces 
variables,  et  qu'on  puisse  la  mettre  sous  la  forme 

A  =  C?(ar,  y,  z...). 

C  est  une  constante  absolue,  puisqu'elle  ne  contient  aucune  des 
variables,  et  les  dimensions  de  A  sont,  par  suite  de  l'homogénéilé 
nécessaire  de  la  formule,  les  mêmes  que  celles  de  la  fonction  cp. 

Appliquons  ce  principe  à  quelques  exemples. 

4**  Phénomène  de  Hall,  —  La  force  électromotrice  transversale 
produite  dans  une  feuille  métallique  d'épaisseur  e,  de  largeur  /,  de 
pouvoir  inducteur  magnétique  K',  parcourue  par  un  courant  I  et 
soumise  à  un  champ  magnétique  H',  perpendiculaire  au  plan  de  la 
feuillo,  a  pour  expression  (^j  : 

é 

et  nous  admettrons  qu'elle  ne  dépend  d'aucune  autre  variable,  de 
sorte  que  C  est  bien  une  constante. 

Or,  quel  que  soit  le   système  adopté,  les  dimensions  du  second 

(ï)  Journal  de  Physique,  3«  série,  t.  V,  p.  398.  189G. 

(«}  iJans  la  plupart  des  traités  d'électricité  on  néglige  de  mettre  en  évidence  le 
facteur  K.  ;  il  parait  cependant  clair  que  le  phénomène,  se  produisant  dans  la  feuille 
métallique,  dépend  du  champ  intérieur  K  H',  et  non  du  champ  mesuré  à  i'exlé- 
riear,  —  ce  qui  ne  change  rien,  d'ailleurs,  à  sa  grandeur,  pour  la  plupart  des 
métaux.  De  même,  on  a  oublié  d'introduire  la  largeur  /  de  la  feuille  ;  on  consi- 
dère alors,  probablement  sans  le  dire,  la  force  éiectromotrice  par  unité  de  lon- 
geur.  M.  Leduc  ^Thèse  de  doctorat,  p.  42),  en  effet,  n'a  pas  manqué  de  vérifier  la 
proportionnalité  de  £  et  de  /. 

/.  de  phys.,  3°  série,  t.  VI.  (Février  1897.)  5 
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membre  sont  MT"*.  En  effet,  si  on  désigne  par  a  la  longueur  de  la 
feuille  dans  le  sens  du  courant  I 

KHla  KHI 

ou  

ea  £ 

représente  la  pression  électromagnétique  sur  la  section  de  la  feuille. 
EUeapour  dimensions  ML"^T-^,  d'où  il  résulte  pour  E  les  dimensions 
MT-^.  C'est  Texpression  que  j'avais  donnée. 

2°  Piézo-èleclricité  du  quartz.  —  M.  Curie  (^)  a  montré  que,  si  Ton 
comprimait  par  un  poids  P  une  lame  de  quartz  d'épaisseur  c  suivant 
Taxe  électrique,  de  longueur  l  suivant  la  seconde  direction,  la  masse 
d'électricité  qui  apparaît  sur  les  faces  perpendiculaires  à  Taxe  élec- 
trique est  donnée  par  l'une  des  formules  : 

m  =  GP  ou  m  ==-  CP  - 

s 

suivant  la  direction  de  la  compression.  Admettons  que  C  est  une 
constante  absolue  ;  on  en  déduit  par  un  calcul  élémentaire  que,  si  on 
suppose  répartie  uniformément  celte  masse  sur  les  faces  perpendi- 
culaires à  Taxe  électrique,  la  différence  de  potentiel  produite  est  la 

p 

même,  dans  les  deux  cas,  pour  une  même  pression  p=:  ^  et  donnée  par 

la  formule  : 

E  —  43:Cp.E, 

ce  qui  donne  bien  encore  pour  E  les  dimensions  (^)  MT"'. 

3**  Pouvoir  rotatoire  magnétique,  —  Une  lame  de  verre  d'épais- 
seur e  placée  dans  un  champ  magnétique  H'  fait  tourner  d'un  angle  a 
le  plan  de  polarisation  d'un  rayon  lumineux  parallèle  au  champ. 

Cette  rotation  a  est  proportionnelle  au  produit  eW,  Mais  d'autres 
grandeurs  entrent  encore  dans  son  expression.  Ici  encore,  c'est  le 
champ  à  l'intérieur  du  verre  qui  doit  intervenir,  c'est-à-dire  K'H'. 
D'autre  part,  il  s'agit  d'un  phénomène  lumineux  ;  a  doit  dépendre 
du  pouvoir  inducteur  électrique  K  ;  admettons,  pour  un  instant,  la 
proportionnalité  ;  a  est  donc  proportionnel  à  KKlIc.  Mais  le  produit 
KK'  représente  l'inverse  du  carré  de  la  vitesse  V  de  la  lumière  dans 


(i)  CrRiE,  Thèse,  p.  12. 

(2)  Remarquons,  en  passant,  l'analogie  de  cette  formule  avec  l'expression  du 
phénomène  de  Hall  ;  je  compte  revenir  sur  ce  point. 
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le  corps  transparent.  Or,  j'ai  vérifié  par  Texpérience  (^)  que  la  rota- 
tion pouvait  s'exprimer  par  la  formule  : 

*  ~  vi  ^^**  ~  vaf  ^^^  ' 

1  étant  la  longueur  d'onde  lumineuse,  (p  une  fonction  sans  dimen- 
sions dont  la  forme  nous  est  inutile  ici.  Nous  retrouvons  le  facteur 
KK';  et,  de  plus,  nous  devons  introduire  la  période  T  de  la  lumière. 

On  aura  donc  : 

^    KKHe 
a  —  C?      ^- . 

Admettons  que  C  est  une  constante  absolue  :  la  rotation  étant  un 
angle  dont  les  dimensions  sont  nulles,  l'homogénéité  exige  que  H' 
ait  pour  dimensions  LT"* .  C'est  le  résultat  que  j'ai  déjà  trouvé  par 
une  autre  voie. 

4**  Conductibilité,  —  Le  système  d'unités  ainsi  déterminé  conduit, 
comme  on  Ta  vu,  pour  les  dimensions  de  la  conductibilité  à  la  for- 
mule M-*LT.  Or,  dans  la  théorie  éleclroly tique  des  ions,  la  conduc- 
tibilité moléculaire  a  pour  expression,  à  un  facteur  constant  près,  la 
somme  u^  -{-  v,  des  vitesses  de  chacun  des  ions  pour  une  différence 
de  potentiel  égale  à  l'unité.  Ses  dimensions  doivent  donc  être: 

LT-^ 

in^,  =  M-.LT. 

C'est  la  traduction  immédiate  de  la  définition  précédente,  ce  que 
n'indique  pas  le  système  électromagnétique  ordinaire.  11  resterait  à 
savoir  quelle  est  cette  vitesse  dans  le  cas  des  métaux.  On  est  ainsi 
conduit  aux  expressions  en  dimensions  que  j'ai  données  précédem- 
ment. 


POTENTIELS  ÉLEGTIUQUES  DÂlfS  Ulf  LIQUIDE  EN  MOUVEMENT  (']  ; 
Par  M.  G.  GOURÉ  DE  VILLEMONTÉE. 

L'étude  d'une  discussion  très  longue  et  très  vive  soutenue  dans  les 
Annales  de  Poggendorff  et  de  Wiedeniann,  sur  le  développement 
de  forces  électromotrices  par  l'écoulement  de  liquides  à  travers  des 


('-)  JoLBiN,  Thèse. 

(•-)    Extrait    d'un    mémoire    plus    étendu    publfê  dans    ÏÉclairage   électrique, 
année  1896,  tVIll,  p.  491-579. 
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tubes,  rincertilude  de  la  part  altribuable  au  contact  de  Tair  avec  les 
corps  dans  la  détermination  des  différences  de  potentiels  au  contact, 
m'ont  amené  à  chercher  si  1  écoulement  du  mercure  ou  des  solutions 
salines  à  travers  un  tube  effilé  peut  développer  une  force  électro  mo- 
trice appréciable  entre  deux  points  du  liquide  (*). 

A.  Expériences  avec  mercure,  —  L'écoulement  était  produit  à 
travers  un  tube  de  verre,  vertical  ou  horizontal,  effilé  à  Tune  de  ses 
extrémités,  relié  à  l'autre  à  un  réservoir  d'où  le  mercure  pouvait  être 
chassé  par  de  l'air  comprimé.  Les  flacons  et  les  tubes,  lavés,  séchés 
avec  des  soins  particuliers  et  isolés,  ont  été  remplis  de  mercure  puri- 
fié et  séché.  Des  fils  de  platine  reliaient  différents  points  de  la  colonne 
de  mercure  aux  pôles  d'un  électromètre  capillaire  permettant  d  ap- 
précier une  différence  de  potentiel  de  0'',00015. 

L'isolement  de  l'appareil,  préservé  de  l'influence  extérieure  par 
des  écrans  au  sol,  était  vérifié  avant  chaque  expérience. 

L  —  Les  électrodes,  montées  toutes  deux  dans  le  tube,  étaient  sé- 
parées par  une  colonne  de  mercure: 

1°  De  môme  diamètre  dans  toute  son  étendue  (3  millimètres 
et  1»™,5)  ; 

2*  De  diamètre  variable  obtenu  en  étirant  le  tube  à  la  lampe. 

La  distance  entre  les  électrodes  a  varié  entre  42  centimètres 
et  520  centimètres. 

Les  vitesses  moyennes  par  minute  ont  été  comprises  entre  866*'",4 
et  53''™,43. 

IL  —  L'une  des  électrodes  a  été  montée  dans  le  tube,  l'autre  dans 
la  partie  continue  du  filet  libre. 

Bans  tous  les  cas  la  différence  de  potentiel  a  été  trouvée  nulle. 
.  B.  Expérience  avec  des  solutions  salines,  —  L'appareil  est  formé  d'un 
tube  de  8  millimètres  de  diamètre  et  de  3  mètres  de  longueur,  effilé  à 
l'une  de  ses  extrémités  et  fixé  à  l'autre  à  la  tubulure  d'un  flacon  ser- 
vant de  réservoir  au  liquide.  Un  robinet  de  verre  permet  d'établir  ou 
d'interrompre  l'écoulement.  Le  réservoir  est  en  communication 
avec  une  pompe  de  compression  et  un  manomètre  à  air  libre. 

L'appareil  est  isolé  sur  des  cales  de  paraffine,  les  tubes  de  verre 
qui  relient  le  flacon  à  la  pompe  et  au  manomètre,  les  raccords  et  les 
mastics  sont  enduits  de  paraffine,  de  manière  à  assurer  l'isolement. 

Deux  dispositions  ont  été  adoptées  ;  dans  l'une,  l'appareil  horizon- 

(')  Comptes  Rendus  de  VAc.  des  Sciences,  t.  CXIX,  p.  liOl  ;  1894. 
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ta!  est  placé  à  l'intérieur  d'une  longue  cuve  en  zinc  remplie  d*eau 
pour  maintenir  la  température  constante,  et  protégée  par  des  écrans 
reliés  au  sol  ;  idansla  seconde,  l'appareil  est  vertical,  à  l'air  libre,  le 
réservoir  est  un  flacon  de  Mariotte,  l'écoulement  du  liquide  a  lieu 
sous  pression  constante. 

Les  liquides  employés  ont  été  des  solutions  de  sulfate  de  cuivre,  de 
zinc,  de  nickel,  contenant  10  grammes  de  sel  pur  par  litre  d'eau  dis- 
tillée. Les  flacons  et  les  tubes  ont  été  lavés  successivement  avec 
potasse,  acide  sulfurique,  eau,  alcool,  et  séchés  avant  le  montage. 

La  comparaison  des  potentiels  aux  différents  points  du  liquide  est 
faite  avec  des  électrodes  du  mêlai  entrant  dans  la  composition  du  sel 
étudié,  reliées  à  un  électromètre  capillaire  permettant  d'apprécier 
une  différence  de  0'',00015. 

L'identité  des  électrodes  au  moment  de  l'immersion  et  l'égalité  des 
altérations  par  un  séjour  plus  ou  moins  prolongé  dans  le  liquide, 
était  obtenue  en  recouvrant  d'un  dépôt  électrolytique  (*  )  des  fils  de  pla- 
tine très  fins,  soudés  à  l'extrémité  de  tubes  de  verre  et  montés  à 
l'intérieur  du  tube  d'écoulement. 

Le  réservoir  et  les  tubes  remplis  de  liquide  au  repos,  on  vérifie 
l'isolement  de  l'appareil,  l'absence  de  charge,  l'identité  des  électrodes. 
La  comparaison  des  potentiels  est  ensuite  faite  en  maintenant  l'écou- 
lement du  liquide  sous  pression  constante,  dans  trois  séries  d'expé- 
riences : 

Série  I.  —  Les  points  sont  pris  dans  le  tube  d'écoulement  avec 
des  solutions  de  sulfate  de  cuivre,  de  zinc,  de  nickel. 

1**  Les  électrodes  sont  immergées  simultanément  et  comparées  : 

a.  Immédiatement  après  l'immersion  des  électrodes  ; 

ô.  Quelques  heures  et  quelques  jours  après  l'immersion,  les  élec- 
trodes restant  plongées  dans  le  liquide  pendant  l'intervalle  des  expé- 
riences. 

2°  Les  électrode»  sont  immergées  à  des  époques  différentes. 

Dans  l'appareil  horizontal,  les  distances  entre  les  électrodes  ont 
varié  de  127  centimètres  à  80  centimètres; 

La  vitesse  d'écoulement  a  été  :  33"™,o  par  seconde. 

Dans  l'appareil  vertical  les  distances  entre  les  électrodes  ont  varié 
de  195  centimètres  à  40  centimètres  ;  les  vitesses  d'écoulement,  de 
-323°»'»,3  à  155°»",3  par  seconde. 

r- — ■ — 

(ï)  Journal  de  Physique^  3-  série,  t.  II,  p.  213;  1893. 
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Série  II.  —  Un  point  est  pris  dans  une  région  au  repos  et  un  point 
dans  une  région  en  mouvement,  avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre. 

L'une  des  électrodes  est  montée  sur  le  tube  d'écoulement,  comme 
dans  le  cas  précédent,  l'autre  est  placée  dans  un  tube  plus  large 
fermé  à  la  base,  rempli  de  solution  et  communiquant  à  la  partie 
supérieure,  par  un  orifice  très  étroit,  avec  la  solution  du  réservoir. 
Le  liquide  qui  entoure  la  dernière  électrode  est  immobile. 

Série  III,  —  Un  point  est  pris  dans  la  colonne  liquide,  à  l'inté- 
rieur du  tube  de  verre  et  un  point  dans  le  filet  libre  sorti  du  tube 
avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre. 

Les  expériences  ont  été  faites  avec  l'appareil  horizontal  entouré 
d'air  et  isolé  ;  la  pression  du  liquide  dans  le  réservoir,  maintenue 
constante  pendant  chaque  expérience,  a  été  comprise  dans  la  série 
des  déterminations  entre  20  centimètres  d'eau  et  3  atmosphères.  Le 
liquide  formait,  à  la  sortie  du  tube,  un  jet  devant  un  écran  noir.  La 
longueur  de  la  partie  continue  pouvait  être  facilement  détermi- 
née. 

Les  vitesses  moyennes  par  seconde  ont  été  comprises,  avec  un  pre- 
mier orifice,  entre  les  limites  correspondantes  suivantes: 

496"»™  dans  le  tube,  400™°^       dans  le  filet  Hbre, 

et  1526"»'»  dans  le  tube,  518™°», 08  dans  le  filet  libre. 

Avec  un  second  orifice  entre  : 

o'"",16  dans  le  tube,  22b""",4  dans  le  filet  hbre, 

et  31  "",4    dans  le  tube,  iiiiO™™      dans  le  filet  libre. 

Un  large  étui  en  cuivre  préserve  le  liquide  des  effets  d'influence. 
Des  ouvertures  permettent  de  placer  les  électrodes  dans  la  partie 
continue  du  filet  libre.  La  distance  de  l'orifice  à  l'électrode  fixée  sur 
le  tube  était  40  centimètres. 

Les  distances  du  même  orifice  aux  électrodes  dB  filet  ont  été  com- 
prises entre  : 

0  millimètre  et  100  millimètres  avec  le  premier  orifice  ; 

0  millimètre  et  20  millimètres  avec  le  second. 

Le  défaut  d'identité  qui  aurait  pu  résulter  d'une  différence  de  séjour 
des  électrodes  dans  le  liquide  était  évité  en  mouillant  les  électrodes 
simultanément  et  en  les  maintenant  plongées  dans  le  sulfate  de  cuivre- 
pendant  les  intervalles  des  expériences. 

Les  expériences  appartiennent  à  deux  groupes  : 
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1®  L'électrode  du  fdet  est  un  fd  de  platine  très  fin,  cuivré,  tendu 
sur  un  cadre  de  cuivre  ou  d'ébonite,  ou  libre  à  Tune  de  ses  extré- 
mités. Le  fil  placé  dans  la  partie  continue  du  fdet,  à  différentes  dis- 
tances de  Torifice,  intercepte  une  fraction  très  petite  de  la  section  du 
filet; 

2*  L'électrode  placée  dans  le  filet  est  une  lame  ou  un  distjue  cuivré 
d'étendue  assez  petite  pour  que  la  surface  soit  constamment  recou- 
verte par  le  liquide  après  l'écrasement  de  la  veine  liquide  ;  l'étendue 
mouillée  pendant  l'expérience  est  invariable. 
Les  résidtats  ont  été  les  suivants  : 

Séries  I  et  II,  —  1°  Les  différences  de  potentiel  ont  été  trouvées  les 
mêmes  dans  les  expériences  faites  avec  les  solutions  de  sulfate  de  cuivre 
et  de  sulfate  de  zinc,  lorsque  le  liquide  était  immobile  et  lorsque  le 
liquide  était  en  mouvement,  la  durée  des  périodes  de  repos  et  de  mou- 
vement variant  de  trente  secondes  à  six  minutes. 

Ces  différences  sont  nulles,  lorsque  les  dépôts  électroly tiques  sont 
préparés  vingt-quatre  heures  environ  avant  l'immersion  et  lorsque 
la  durée  d'immersion  ne  dépasse  pas  trois  jours.  La  différence  de 
potentiel  est  comprise  entre  0%00045  et  O',0007o,  lorsque  la  durée 
d'immersion  est  plus  longue. 

^  Les  altérations  chimiques,  le  passage  de  bulles  d'air  entraî- 
nées, par  suite  d'un  abaissement  de  niveau  dans  les  flacons  réser- 
voirs, ou  d'une  fissure  dans  les  mastics  qui  retiennent  les  électrodes, 
produisent  entre  les  électrodes  des  différences  de  potentiel  relative- 
ment très  grandes  et  toujours  variables  avec  l'état  de  repos  ou  de 
mouvement  du  liquide. 

3®  Des  modifications  très  promptes  des  sels  ou  des  électrodes  de 
nickel  n'ont  pas  permis  d'obtenir  avec  la  solution  de  sulfate  de  nickel 
des  résultats  concordants  pendant  des  périodes  alternatives  de  repos 
ou  de  mouvement  supérieures  à  trois  secondes. 

Dans  la  série  II,  le  réservoir  était  relié  au  tube  d'écoulement  par 
un  tube  de  caoutchouc  de  52  centimètres,  les  résultats  indiqués  sont 
indépendants  de  la  substance  dont  sont  formés  les  tubes  intermé- 
diaires. 

Série  III.  —  La  différence  de  potentiel  entre  l'électrode  du  tube  et 
r électrode  du  filet  est  nulle,  quelles  que  soient  les  vitesses  du  liquide  et 
la  distance  de  Vélectrode  du  filet  libre  à  Vorifice,  dans  les  limites  où 
Von  a  opéré. 
Les  conclusions  relatives  au  problème  posé  sont  : 
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Le  mouvement  d'un  liquide  conducteur  à  travers  des  tubes  de  verre 
larges,  isolés,  le  passage  du  liquide  à  travers  une  pointe  effilée  ne  pro- 
duisent aucune  différence  de  potentiel  appréciable  entj-e  deux  points  du 
liquide,  dans  les  limites  oiij'ai  opéré. 

Aucune  correction  n  est  à  faire  aux  nombres  obtenus  dans  les  déter- 
minations faites  par  la  méthode  d'écoulement. 

Les  résultats  négatifs  des  recherches  précédentes  n'impliquent 
pas  la  négation  de  la  production  de  force  électromotrice  entre  deux 
points  d  un  liquide  en  mouvement  dans  tous  les  cas.  Le  problème 
soulevé  à  la  suite  d'une  observation  de  M.  ZôUner,  le  20  octobre  1871, 
dans  les  Comptes  Rendus  de  T Académie  Royale  des  Sciences  de  Saxe^ 
et  d'une  critique  très  judicieuse  de  M.  Boetz  (C.  R,  de  V Académie 
Royale  des  Sciences  de  Bavière,  le  4  mai  1872,  et  Ann,  de  Poggendorf, 
t.  XCLVI,  an.  187:?,  p.  486),  est  le  suivant  : 

1*  Lorsqu'un  liquide  s'écoule  à  travers  un  tube,  existe-t-il  entre  les 
extrémités  d'un  fil  plongé  en  deux  points  de  la  colonne  liquide  une 
force  électromotrice  assimilable  à  la  force  électromotrice  observée 
entre  les  pôles  d'un  élément  de  pile? 

2<*  Quelle  relation  existe-t-il  entre  la  grandeur  d'une  telle  force 
électromotrice  et  les  constantes  du  phénomène  :  nature  de  la  paroi, 
dimension  des  tubes,  nature  du  liquide,  vitesse  d'écoulement? 

3°  Quelle  est  lorigine  de  la  force  électromotrice  ? 

MM.  Zôllneri*),  Haga{%  Clark{^),  Lorn[^),Edlund{%  Elster{% 
cherchèrent  successivement  à  résoudre  la  question. 

Un  liquide  est  lancé  sous  pression  à  travers  un  tube,  deux  élec- 
trodes relient  les  extrémités  à  un  galvanomètre  ou  à  un  électro- 
mètre et  mesurent  les  intensités  des  courants  ou  les  différences  de 
potentiel  aux  bornes. 

Les  liquides  employés  ont  été  le  plus  souvent  de  Teau  (eau  de 
conduite,  eau  distillée),  dans  quelques  expériences  des  mélanges 


(1)  Pogg,  Ann,,  t.  XCLVIII,    1813,  p.  640-650;  Pogg.  Ann.,  t.    CLVllI,   1876, 
p.  497-539. 

(2)  Wied.  Ann.,  t.  II,  1877,  p.326-'î3o;  Wied.Ann..  t.  V,  1878,  p.  287-289. 

(3)  Wied,  Ann.,  t.  11,   1877,  p.  335-347. 

(*)  Pogg.  Ann.,    t.  XCLX,  1877,   p.  56-75;   W/ied.  Ann.,  t.  V,  1878,  p.  20-45; 
\\i€d,  Ann.,  t.  IX,  1880,  p.  513-552;  Wied.  Ann.,  t.  X,  1880,  p.  46-47. 

(5)  W'ied.    Ann.,    t.  I,  1877;   Wied.  Ann.,  t.    III,  an.  1878,  9.  489-494;   Wied, 
Ann  ,  t.  VIII,  1879,   p.  119-137  ;  Ann,  VVied.,  t.  IX,  1880,  p.  95-107. 

(6)  Wied.Ann,,  t.  VI,  1879,  p.  553. 
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d'eau  et  d'alcool,  dans  trois  expériences  seulement  de  M.  Dorn  (^) 
des  solutions  très  étendues  de  sulfate  de  cuivre. 

Les  tubes  à  travers  lesquels  le  liquide  s'écoule  sont  nus  ou  enduits 
intérieurement  de  gomme  laque,  de  paraffine,  de  soufre,  de  collodion 
et,  dans  quelques  expériences  de  M.  Clark,  d'une  mince  couche 
d'argent.  Sauf  les  trois  expériences  signalées  de  M.  Dorn  avec  une 
solution  de  sulfate  de  cuivre,  les  expériences  ont  été  faites  avec  des 
liquides  de  grande  résistance  traversant  des  tubes  de  substances 
isolantes. 

J'ai  discuté,  dans  le îournal  rÉclairage  électrique,  la  définition  des 
liquides  et  des  tubes  employés,  les  méthodes  d'expérience,  la  préci- 
sion des  mesures  ;  je  me  bornerai  à  énoncer  les  conclusions  générales 
de  Tensemble  de  recherches  très  nombreuses  et  faites  avec  un  soin 
extrême. 

I.  —  L* écoulement  de  l'eau  à  travers  des  tubes  de  substance  isolante 
produit  une  force  électromotrice  entre  deux  points  du  liquide, 

II.  — Lorsque  Teau  traverse  des  tubes  de  verre  secs  préalablement 
lavés  avec  de  la  potasse  et  des  acides  pour  enlever  toute  trace  de 
matières  étrangères,  deux  cas  sont  à  distinguer  : 

1^  Lorsque  les  tubes  employés  satisfont  à  la  loi  de  Poiseuille^  la  force 
électromotrice  correspondant  à  Vécoulement  de  l'eau  distillée  sous  la 
même  pression,  est  indépendante  de  la  longueur  et  de  la  section  du 
tube; 

2*  Lorsque  les  tubes  ne  satisfont  pas  à  la  loi  de  Poiseuille^  aucune 
loi  générale  ne  peut  être  énoncée. 

Les  expériences  faites  autorisent  seulement  l'énoncé  suivant  : 

Avec  des  vitesses  égales  de  l'eau,  de  8  mètres  par  seconde,  l'inten- 
sité est  à  peu  près  proportionnelle  au  diamètre  et,  par  suite,  la  force 
électromotrice  est  inversement  proportionnelle  au  diamètre  des  tubes 
(les  diamètres  étaient  compris  entre  0"*'",2521  et  4"", 1130).  L'énoncé 
est  une  loi  empirique  exacte  seulement  pour  les  diamètres  et  les 
vitesses  indiqués,  et  aucun  fait  n'en  autorise  la  généralisation. 

II L  —  i*  Le  simple  mouvement  de  l'eau  n'est  pas  la  cause  de  la 
force  électromotrice  qui  existe  lorsque  Veau  s  écoule  à  travers  les  tubes; 

2°  La  paroi  est  nécessaire  aie  développement  des  forces  électro- 
motrices; 


(i)  Ann.  de  Pogg.,  t.  CLX,  1877,  p.  68-69. 
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3*  U origine  des  forces  électromotrices  est  au  contact  du  liquide  et 
de  la  paroi  où  le  déceloppement  est  produit  par  un  mécanisme  que 
Vexpérience  ne  révèle  pas. 

Le  résultat  des  r^herches  expérimentales  permet  de  répondre 
aux  deux  premières  questions,  la  troisième  n*est  pas  complètement 
résolue  ;  Torigine  des  forces  électromotrices  n'est  pas  rattachée  aux 
autres  phénomènes  électriques.  L'invention  d'un  mécanisme  hypo- 
thétique équivalent  au  mécanisme  réel  a  été  l'objet  des  théories. 

La  première  théorie  présentée  par  M.  Edlund  (*  ),  basée  sur  des  hypo- 
thèses que  l'expérience  n'a  pas  justifiées,  n'a  pas  eu  de  partisans.  La 
seconde,  émise  par  Helmhollz  (*),  reprise  avec  modifications  par 
M.  Lamb(^),  établie  seulement  dans  le  cas  de  liquides  résistants  cou- 
lant à  travers  des  tubes  isolants  qui  satisfont  à  la  loi  de  Poiseuille, 
rend  compte  de  la  production  des  forces  électromotrices,  de  la  direc- 
tion des  courants,  de  la  loi  des  longueurs  et  de  la  loi  des  sections, 
mais  laisse  sans  interprétation  quelques  faits  particuliers  cités  par 
M.  Dorn(^). 

La  même  théorie  permet  de  prévoir  le  phénomène  réciproque  : 
entraînement  du  liquide  par  une  diiïérence  de  potentiel  établie  entre 
les  extrémités  du  tube,  phénomène  vérifié  par  M.  Saxén(^). 

Les  difficultés  d'analyse  jointes  à  la  complication  des  lois  d'écou- 
lement des  liquides  à  travers  des  tubes  larges  ne  permettent  pas  le 
développement  de  la  théorie  dans  le  cas  de  tubes  qui  ne  satisfont  pas 
à  la  loi  de  Poiseuille. 

Les  incertitudes  (|ue  laissent  subsister  les  expériences  anciennes 
et  la  théorie  autorisent  les  doutes  émis  et  justifient  les  rech'^rches 
entreprises  au  début  de  cette  note. 


(1)  Ann.  de  Pogg.  et  de  W'ied.^  toc.  cit. 
(-')  Wied.  Ann.^t  VU,  1879,  p.  337-382. 

(3)  Philosoph,  Mag.,  5-  série,  t.  XXV,  1888,  p.  52  {Jouimal  de  Phys.,  2*  série 
t.  VU,  p.  258). 
(*)  Wied.  Ann.^  loc.  cit. 
(*)  Wied.  Ann.,  t.  XLVll,  1892,  p.  46. 
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GALVANOMÈTRE  ABSOLUMENT  ASTATIQOE  ET  A  GRANDE  SENSIBILITÉ  ; 
Par  M.  A.  BROCA. 

Ayant  eu  Foccasion  de  me  servir  fréquemment  de  l'équipage  à 
aiguilles  verticales,  tel  que  M.  Pierre  Weiss  Ta  décrit,  et  en  ayant 
construit  un  grand  nombre,  je  me  suis  assuré  de  la  grande  supério- 
rité de  cet  équipage  sur  l'équipage  à  aimants  horizontaux  aux  points 
de  vue  que  son  auteur  a  fait  ressortir.  Mais,  d'un  autre  c6té,  je  me 
suis  rendu  compte  des  difficultés  de  sa  réussite.  Dans  cet  équipage, 
Tastatisme  dépend  en  effet  du  parallélisme  absolu  des  deux  axes 
magnétiques.  C'est  là  une  condition  très  difficile  à  réaliser,  et  comme 
la  partie  délicate  de  la  construction  de  l'équipage  est  le  collage  des 
'aiguilles,  on  peut  dire  qu'il  n'y  a  pas  de  retouche  possible. 

F'rappé  de  cet  inconvénient,  j'ai  cherché  à  constituer  l'équipage  par 
deux  aiguilles  séparément  astatiques,  c'est-à-dire  rigoureusement 
droites  et  présentant  en  leur  milieu  précis  un  point  conséquent. 
Avant  de  préconiser  l'emploi  de  ce  procédé,  il  fallait  démontrer  : 
4*»  la  possibilité  de  tremper  des  aiguilles  minces  d'acier  rigoureuse- 
ment droites  :  2*  la  possibilité  de  produire  une  aimantation  intense 
avec  un  point  conséquent  ;  3*  la  possibilité  de  placer  un  point  con- 
séquent au  milieu  précis  d'une  aiguille  ;  4»  la  permanence  de  l'ai- 
mant^ition  ainsi  produite. 

1*  Pour  tremper  un  fil  de  0*,3  à  0®,06  de  diamètre  rigoureusement 
droit,  il  faut  d'abord  le  chauffer  régulièrement  en  le  maintenant  verti- 
cal par  un  poids  convenable,  au-dessus  d'un  vase  plein  d'eau.  Cela 
peut  se  faire  avec  un  courant  électrique  ou  même  avec  un  bec  Bunsen. 
Le  fil  étant  ainsi  chauffé  et  tendu,  on  le  trempe  en  soulevant  le  vase 
d'ans  lequel  le  poids  et  le  fil  doivent  entrer  librement.  Le  poids  assure 
la  régularité  de  la  trempe.  Mais,  si  la  chauffe  n'est  pas  absolument 
régulière,  aucun  poids  ne  peut  suffire  à  assurer  la  rectitude  du  fil 
et  vaincre  les  forces  moléculaires  mises  en  jeu  par  la  trempe.  Ce 
procédé  m'a  été  indiqué  par  M.  Gaiffe.  11  peut  donner  des  aiguilles 
droites  de  10  centimètres  ; 

2®  En  frottant  une  aiguille  ainsi  trempée  par  son  milieu  sur  l'angle 
d'un  aimant,  on  obtient  un  point  conséquent  au  centre  et  deux  pôles 
identiques  extrêmes. 

En  trempant  cette  aiguille  dans  la  limaille,  on  voit  que  l'aimanta- 
tion est  bien  régulière,  que  les  houppes  de  limaille  prises  par  les 
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pôles  extrêmes  sont  bien  identiques  entre  elles  et  à  peu  près  iden- 
tiques à  celles  que  prend  une  aiguille  du  même  acier,  aimantée  à  la 
manière  ordinaire.  Ceci  est  confirmé  par  les  mesures  balistiques,  qui 
ont  montré  que  l'aimantation  de  l'aiguille  à  point  conséquent  était  0,9 
de  celle  de  l'aiguille  ordinaire.  Donc,  les  pôles  extrêmes  sont  0,9  des 
pôles  de  l'aiguille  ordinaire,  et  le  pôle  central  est  égal  à  1,8  fois 
ceux-ci  ; 

3°  L'aiguille  ainsi  aimantée  présente  son  point  conséquent  au  point 
qui  a  été  le  dernier  en  contact  avec  l'aimant.  On  comprend  donc  qu'il 
est  possible  de  retoucher  cette  aiguille  pour  égaliser  les  moments 
magnétiques  de  ses  deux  moitiés.  Pendant  les  retouches,  l'aimantation 
ne  change  pas.  Voici  donc  comment  on  opérera  :  L'aiguille  sera  sus- 
pendue horizontalement  sur  un  petit  support  en  aluminium  au  bout 
d'un  fil  de  cocon.  Avec  une  aiguille  aimantée,  on  verra  quel  est  celui  des  • 
pôles  extrêmes  qui  est  à  l'orientation  qui  lui  convient.  C'est  le  moment 
de  la  moitié  correspondante  de  l'aiguille  qui  est  trop  fort.  Il  faudra 
donc  raccourcir  cette  partie  en  la  frottant  convenablement  sur  l'ai- 
mant. Avec  un  peu  d'habitude  on  arrive  très  vite  à  avoir  une  aiguille 
en  équilibre  en  dehors  du  méridien.  L'observation  du  temps  d'oscil- 
lalion  permet  d'ailleurs  de  diriger  les  retouches  plus  méthodiquement 
encore  ; 

4*  Au  point  de  vue  de  la  permanence  de  l'aimantation,  j'ai  des 
équipages  qui  ont  gardé  leurs  propriétés  à  très  peu  de  chose  près 
depuis  cinq  mois. 

Les  aimants  étant  ainsi  obtenus,  chaque  équipage  est  formé  de 
quatre  d'entre  eux,  deux  ayant  un  pôle  nord  central,  deux  ayant  un 
pôle  sud  central.  On  forme  ainsi  deux  équipages  à  aiguilles  parallèles 
collés  de  chaque  côté  d'un  amortisseur  en  mica,  de  manière  à  ajouter 
leurs  couples.  L'écartement  des  aiguilles  qui  m'a  donné  les  meilleurs 
résultats  est  d'environ  3  millimètres. 

L'équipage  ainsi  constitué  jouit  d'une  propriété  remarquable.  Il  est 
insensible  non  seulement  à  un  champ  uniforme,  mais  à  un  champ 
uniformément  varié.  En  effet,  le  moment  total  est,  en  appelant  m  les 
masses  magnétiques  extrêmes, —  2m  les  masses  centrales,  /l'écarté- 
ment  des  barreaux,  f^,  /j,  /^  les  forces  aux  trois  points  aimantés  : 

M  rzr  ml  (A  -  2U  +  hh 

Il  est  donc  nul  tant  que  /^  —  S/*^  +  /'j  i=  0,  c'est-à-dire  tant  que 
le  champ  est  uniformément  varié  le  long  de  l'équipage. 
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Cette  dernière  propriété  dépend  du  parallélisme  des  lignes  des 
pôles,  mais  lastatisme  dans  le  champ  uniforme  n'en  dépend  pas. 
Pratiquement  ces  équipages  sont  presque  entièrement  dirigés  par  un 
fil  de  cocon  simple  de  10  centimètres  de  long  et  sont  insensibles  à 
l'approche  à  1  mètre  d'un  fort  aimant  en  fer  à  cheval.  Au  contraire, 
une  très  petite  aiguille  placée  près  de  l'un  des  pôles  les  dirige 
entièrement. 

Pour  être  maître  de  ces  équipages,  l'aimant  directeur  ordinaire 
des  galvanomètres  est  donc  tout  à  fait  insuffisant,  et  je  l'ai  remplacé 
dans  mon  instrument  par  de  petites  aiguilles,  l'une  normale  aux 
bobines,  l'autre  parallèle,  à  hauteur  et  très  près  de  l'un  des  pôles. 

Cet  équipage  peut  s'employer  soit  avec  trois  paires  de  bobines, 
chacune  agissant  sur  un  des  couples  de  pôles,  soit  avec  deux  paires 
de  même  sens  agissant  sur  les  pôles  extrêmes,  et  donnant  un  couple 
extérieur  utile  sur  le  pôle  double,  soit  avec  une  seule  paire  de  bobines 
agissant  sur  le  pôle  double  et  donnant  un  couple  extérieur  utile  sur 
les  deux  pôles  simples. 

Pour  le  galvanomètre  à  trois  paires  de  bobines  il  y  a  lieu  de  déter- 
miner quels  volumes  et  quels  fils  il  faut  donner  aux  deux  paires 
extrêmes  évidemment  identiques,  et  à  la  paire  centrale,  pour  obtenir 
le  couple  maximum,  la  résistance  de  l'instrument  étant  donnée. 

Supposons  la  forme  des  bobines  déterminée  ;  chacune  d'elles  sera 
entièrement  déterminée  par  une  de  ses  dimensions,  par  exemple 
l'épaisseur 2ô  delà  gorge.  Dans  ces  conditions,  si  p  désigne  la  résis- 
tivité  du  fil,  n  le  nombre  de  tours  de  fil  par  unitéde  longueur  de  la 
gorg-e,  nous  aurons,  en  négligeant  l'isolant  (*)  pour  la  résistance 
d'une  bobine  et  la  force  qu'elle  exerce  en  son  centre,  les  valeurs  : 

H  =z  -  pn<w  =:  Crt^6^       g  =  kzn^b  log*, 

4»  étant  une  fonction  dépendant  uniquement  du  rapport  des  dimen- 
sions de  la  bobine.  Pour  nous,  c'est  donc  une  constante  comme  C. 
Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  appelons  b  et  b\  n  et  n  les  données' 
relatives  à  la  bobine  centrale  et  à  l'une  des  extrêmes,  nous  avons  à 
pendre  maximum  la  somme  des  trois  couples  qui,  d'après  l'expression 
de  la  force  g  sera  : 

G  =  4:t  X  2{i  log*  (n26  +  n^') 
(»)  Mascabt  et  JouBERT,  LeçoTis  sur  VéleclrioUé  et  le  magnétisme,  t.  II,  p.  85  et  90. 
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avec  la  condition  que  la  résistance  est  constante.  Celle-ci  est 

C  (nî63  +  2n  ^6'«). 

D'ailleurs,  les  bobines  doivent  être  jointives,  ce  qui  nous  donne  pour 
les  diamètres  la  relation  d  -\'  d'  =  l,  l  étant  la  longueur  de  Téqui- 
page,  d'où  nous  concluons  6  -f-  ô'  =  F.,  L  étant  une  constante. 

Posons  n^  =  <,  (  —  J    =r  ?/,   —  =  a?  ;  nous  aurons  à  rendre  maxi- 
mum l'expression  G=  Btb  (1  +  !/^)  avec  les  deux  relations: 
^263  (1  +  22/V)  :=  A  et  b{\  +x)=zL, 

les  grandes  lettres  désignent  des  constantes.  Éliminant  b  et  remar- 

G^ 
quant  que  G  sera  maximum  en  même  temps  que-r  »  expression  d'où 

/  s'élimine,  nous  voyons  que  nous  avons  à  chercher  le  maximum  de 
la  fonction 


A    -         1  +  '2fx^         -  ^  ^^'  ^^' 


d'où  les  conditions  simultanées  : 

(*)  S-  """^^  +22/^'^')  [1  +  î/^  +  2i/  (1  +^.)]_6y2^-3  (1  +^)  (1  +y^)=o. 
et  : 

1  1 

Portant  dans  (1)  la  valeur  y  —  ^j-^  donnée  par  (2),  il  vient  x  =  —  -^ 

1 

solution  inadmissible  comme  négative,  et  .r  =  —  »  d'où  i/  =z  i.  On 

V2 

vérifie  facilement  que  cette  solution  correspond  bien  à  un  maximum 
de  G. 

Pour  comparer  le  galvanomètre  ainsi  constitué  à  celui  à  deux  paires 
de  bobines,  on  ne  peut  tenir  compte  du  couple  de  celui-ci  sur  le  pôle 
double,  ni  prendre  de  rapport  géométriquement  déterminé  entre  les 
bobines  à  cause  de  la  surface  polaire  des  aiguilles  qui  est  située  entre  les 
bobines  ;  on  est  donc  réduit  au  calcul  numérique  en  négligeant  raclion 
sur  le  pôle  double.  J'ai  trouvé  ainsi  que  le  galvanomètre  à  trois  paires 
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de  bobines  avait  une  sensibilité  1,98  fois  plus  grande  que  celui  à  deux 
paires  pour  Téquipage  de  4  centimètres,  la  résistance  de  9  ohms 
environ,  et  la  surface  polaire  de  5  millimètres  à  chaque  extrémité  des 
aiguilles. 

Mais  nous  pouvons  comparer  le  galvanomètre  à  une  seule  paire  au 
galvanomètre  à  deux  paires,  puisque  les  dimensions  des  bobines 
doivent  être  identiques  dans  les  deux  cas. 

Appelons  R'  la  résistance  de  la  bobine  unique,  et  R  celle  de  Tune 
des  bobines  du  galvanomètre  double.  Nous  avons  R'  =  2R,  ou 
n'»  =  2n^,  et  les  couples  sont  dans  le  rapport 


(i)'=- 


Le  couple  du  galvanomètre  à  trois  bobines  sera  donc  1 ,39  de  celui  du 
galvanomètre  à  une  seule  bobine.  Mais  nous  avons  néglige  le  couple 
extérieur,  et  l'influence  de  la  couverture  du  fil,  qui  sera  plus  fin  avec 
trois  bobines  qu'avec  une  seule.  11  est  donc  certain  que,  en  somme,  le 
galvanomètre  à  une  seule  bobine  sera  au  moins  aussi  sensible  que  les 
autres.  Sa  construction  étant  aussi  plus  simple,  il  doit  donc  être  pré- 
féré. 

Un  instrument  de  cette  espèce  avec  un  équipage  de  4  centimètres  et 
une  paire  de  bobines  de  27  millimètres  de  diamètre  à  4  millimètres 
d'écartement,  m'a  donné  la  constante  250,  correspondant  à  5"  d'os- 
cillation. 

Quelques  dispositions  simples  m'ont  permis  de  rendre  l'appareil 
d'un  emploi  commode.  Il  est  contenu  dans  une  boite  en  bois  que 
Ton  fixe  au  mur  par  trois  oreilles.  Les  bobines  sont  portées  par  deux 
flasques  en  laiton,  dont  l'une  est  iixée  sur  le  fond  de  la  boîte  en  bois,  et 
dont  l'autre  peut  s'ouvrir  en  tournant  autour  d'une  charnière  qui 
Tuoit  au  premier.  L'appareil  de  suspension  pour  l'équipage  est  à 
15  centimètres  au-dessus  des  flasques  et  fixé  sur  la  boîte.  Un  double 
crochet  permet  de  changer  instantanément  l'équipage,  qui  est  très 
accessible,  sans  toucher  à  son  fil  de  suspension.  On  peut  avoir  ainsi 
une  série  d'équipages  d'amortissements  divers. 

La  boîte  en  bois  porte  des  tubes  pour  les  aimants  directeurs,  et  un 
chaussant  où  entre  à  frottement  doux  un  barillet,  qui  permet  de  placer 
devant  le  miroir  une  lentille  convenable  pour  amener  la  lecture  à  se 
faire  à  distance  commode. 
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EXPÉRIENGES  SUR  DE0X  PHÉNOMÈNES  PRODUITS  PAR  LE  PASSAGE  DU  GOURANT 
CONTINU  A  TRAVERS  LES  TISSUS  ORGANIQUES  ; 

Par  M.  G.  WEISS. 


J'ai  fait  voir  sur  la  grenouille  et  sur  le  cobaye  que  le  courant  con- 
tinu, traversant  les  muscles  avec  une  intensité  et  pendant  un  temps 
convenables,  produisait  dans  ces  muscles  des  lésions  très  graves, 
visibles  au  microscope  et  conduisant  à  une  atrophie  progressive.  Des 
faits  cliniques  observés  sur  Thomme  s'expliquent  par  mes  expériences. 
J'ai  montré  que  ces  efTets  étaient  Tapanage  exclusif  des  courants 
toujours  de  même  sens,  le  courant  alternatif  ne  les  produisant 
jamais. 

Le  passage  du  courant  continu  dans  les  muscles  est  accompagné 
de  phénomènes  de  polarisation,  ainsi  que  je  lai  fait  voir  il  y  a  plu- 
sieurs années.  Ces  expériences  se  prêtaient  mal  à  une  mesure  de  la 
polarisation,  car  cette  mesure  exigeait  deux  lectures:  1**  Une  pre- 
mière opération  donnait  la  polarisation  des  électrodes  et  des  tissus 
dans  lesquels  passait  le  courant;  2**  En  plongeant  les  électrodes  dans 
Teau  salée,  on  avait  la  polarisation  de  ces  électrodes  seules.  La  pola- 
risation des  tissus  s'obtenait  par  différence. 

J'ai  modifié  ma  méthode  de  mesure,  empruntée  à  Chaperon,  et 
aujourd'hui  je  ne  fais  plus  qu'une  lecture. 

M     N 
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A  et  B  sont  deux  cristallisoirsdans  lesquels  plongent  les  extrémités 
de  l'organe  dont  on  veut  mesurer  la  polarisation  produite  par  le  courant 
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de  la  pile  P.  G  ia  lique  l'iatensité  de  ce  courant.  Dans  les  cristaL 
lisoirs  plongent,  au  moyen  de  grandes  plaques  d'étain,  deux  conduc- 
teurs M  et  N. 

Dans  le  cas  de  la  flg,  1,  la  clef  C  étant  levée  et  un  muscle,  par 
exemple,  se  trouvant  entre  A  et  B,  le  courant  passe  et  le  muscle  se 
polarise.  Si  on  abaisse  la  clef  C,  elle  quitte  les  contacts  supérieurs, 
établit  les  contacts  inf.îrieurs,  et  Ton  voit  que  le  condensateur  K  se 
charge  à  un  potentiel  ne  dépendant  qua  de  la  force  électromotrice 
de  polarisatioa  des  tissus.  En  donnant  quatre  ou  cinq  petits  coups 
(le  doigt  sur  la  clef  C,  K  est  chargé  à  refus,  et  l'on  mesure  sa  charge 
en  le  déchargeant  à  travers  le  galvanomètre  balistique  G'.  L'échelle 
de  lecture  de  ce  galvanomètre  se  gradue  en  chargeant  une  fois  pour 
toutes,  le  condensateur  à  un  potentiel  connu.  J'ai  du  reste  vérifié  que 
les  feuilles  dëtain  ne  se  polarisaient  pas  pratiquement,  car,  si  Ton 
établit  la  communication  entre  A  et  B  à  l'aide  d'un  siphon.  G'  reste 
au  zéro. 

Par  cette  méthode  il  m'était  facile  de  faire  de  nombreuses  expé- 
riences. Voici  ce  que  j'ai  constaté:  Opérant  sur  la  grenouille  avec  un 
courant  d'intensité  croissante,  la  polarisation   augmente  avec   I  et 

1 

atteint  un  maximum  de  -  de  volt  environ. 

Passant  à  l'homme,  je  fus  d'abord  étonné  de  voir  qu'à  intensité 
égale  il  se  polarisait  moins  que  la  grenouille,  mais  que  le  maximum 
étaitbien  supérieur  à  celui  de  la  grenouille.  Je  ne  pus  même  l'atteindre, 
par  suite  de  la  douleur  que  provoquent  les  courants  trop  intenses  et 
de  leur  danger. 

Mais,  en  poursuivant  mes  études,  je  trouvai  que  la  polarisation  des 
muscles  est  proportionnelle  à  leur  longueur  et  inversement  propor- 
tionnelle à  leur  section,  à  intensité  égale,  bien  entendu.  Cela  explique 
tout. 

Il  en  résulte  que  le  muscle  se  comporte  comme  s'il  était  composé 
d'une  masse  de  particules  se  polarisant  et  formant  do  petits  accu- 
mulateurs disposés  en  séries  de  batteries. 

J'ai  voulu  faire  voir  in  vitro  qu'à  la  surface  de  séparation  de  deux 
milieux,  en  dehors  du  contact  des  électrodes,  il  pouvait  se  produire  - 
des  décompositions  chimiques  expliquant  les  faits  que  je  viens  de 
décrire.  Pour  cela  je  coule  au  fond  d'un  tube  en  U  iflg.  2j  de  la  géla- 
tine, et,  quand  elle  a  fait  prise,  je  complète  le  remplissage  de  chaque 
branche  avec  de  la  gélatine  salée.  Quand  le  tout  est  pris,  je  retourne 

/.  de  phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Février  1897.)  6 
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le  tube  sur  deux  petits  cristallisoirs  et  je  fais  passer  le  courant  ;  bientôt 
la  gélatine  se  liquéfie  en  A  et  B,  aux  points  de  séparation  des  portions 


Fio.  2. 


salées  et  non  salées.  Cette  liquéfaction  est  due  à  la  mise  en  liberté 
d'acideset  de  bases,  car,  si  on  colore  au  tournesol,  on  voit  en  ces  points 
la  couleur  virer. 

Maisj*ai  aussi  observé  un  autre  fait.  Si  dans  un  iuhe{/ig.  3),  ouvert 
aux  deux  bouts,  on  coule  d'abord  de  la  gélatine  blanche,  puis  un 
anneau  MN  de  gélatine  colorée  avec  une  couleur  d'aniline,  puis  de 
nouveau  de  la  gélatine  blanche,  en  faisant  passer  un  courant  dans  le 
tube,  la  matière  colorante  se  déplace  sous  Tinfluence  du  courant. 


Fio.  3. 


Cet  efTet  est  produit  par  des  courants  très  faibles,  on  a  un  dépla- 
cement de  6-7  centimètres  par  jour  pour  le  bleu  de  méthylène,  dans 

i 
un  tube  de  1,5  centimètre  carré  de  section,  avec  un  courant  de  j^de 

milliampère. 

Mais  ce  qui  est  plus  curieux,  c'est  que  toutes  les  couleurs  ne  se 
déplacent  pas  dans  le  même  sens.  Le  sens  du  déplacement  est  lié  à 
d'autres  propriétés  (fixation  de  la  couleur  sur  le  noyau  des  cellules 
ou  sur  le  protoplasma). 
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M.  Bidet,  préparateur  à  FÉcole  municipale  de  Physique  et  de 
Chimie,  m*a  donné  deux  listes,  Tune  composée  de  couleurs  dites 
basiques,  Tautre  de  couleurs  dites  acides  (cela  veut  dire  que  ces 
matières  colorantes  sont  des  sels;  dans  les  unes  c*est  Tacide  organique 
colorant  combiné  à  la  potasse  ou  à  la  soude,  dans  les  autres  ce  sont 
des  acides  min  éraux,  HCl,  combinés  avec  une  matière  colorante  jouant 
le  rôle  de  base). 

J*ai  constaté  que  toutes  les  couleurs  basiques  allaient  du  pôle  -j~  au 
pôle  — ,  toutes  les  couleurs  acides  du  pôle  —  au  pôle  -]-. 
Voici  ces  listes  : 

A.  —  Colorants  basiques: 

Groupe  azoïque Brun  Bismarck. 

Groupe  tripbénylméthane  .        Fuchsine  A. 

Vert  malachite. 

Violet  (le  Paris. 

Groupe  oxazines Bleu  de  Meldola. 

Thiouines Bleu  de  méthylène. 

Safranines Phénosafranine. 

Rouge  de  Magdala. 

B.  —  Colorants  acides  : 

Groupe  diazoïque Orangé. 

Groupe  tétrazoïque Kcarlate  de  Biebrich. 

Vert  acide. 

Groupe  benzidique Uouge  Congo. 

Groupe  triphénylméthane  .         Fuchsine  acide. 

Éosine. 

Dans  Fessai  de  toutes  ces  couleurs  je  ne  constatai  qu'une  seule 
exception,  le  vert  acide.  J'en  fis  la  remarque  à  M.  Bidet  qui,  après 
réflexion,  me  dit  que  cela  ne  l'étonnait  pas  outre  mesure,  cette  couleur 
contenant,  à  côté  de  l'acide  organique  colorant,  une  forte  proportion 
d*acide  sulfurique. 

Quelle  est  la  cause  de  ces  phénomènes  ?  Se  produit-il  un  entraî- 
nement de  la  matière  colorante  (sel),  ou  bien  y  a-t-il  une  série  de 
décompositions  successives? 

Dans  cette  dernière  hypothèse,  ce  serait,  je  crois,  la  première 
démonstration  expérimentale  de  Fhypothèse  de  Grotthus. 


"er 
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i-^^'  A.  RIGTII.  —   Sur  les  oscillations  électriques  de  petite  longueur  d'onde   et  sur 

t^'f  leur  emploi  dans  la  production  des  phénomènes   analogues   aux  principaux 

phénomènes  de  l'optique  [Memorie  délia  H.  Accudemia  délie Scienze delV  hl'Uuto 

di  Bologna,  série  V,  t.  IV,  p.  107-1Î10;  1894). 

M.  Righi  a  réalisé  un  ensemble  imposant  d'expériences,  sur  le 
modèle  des  principales  expériences  d'optique,  au  moyen  d'oscilla- 
tions électriques  dont  les  longueurs  d'onde  descendent  jusqu'à  2^",6, 
ce  qui  permet  d'afTaiblir  les  effets  de  diffraction  et  de  diminuer  les 
dimensions  des  appareils  (^ ). 

Oscillateur.  —  Pour  produire  des  oscillations  électriques  de  faible  pé- 
riode, M.  Righi  réalise  un  oscillateur  avec  deux  sphères  métalliques 
voisines,  de0''°,8,  de3*'",7o  ou  de  8  centimètres  de  diamètre,  donnant 
respectivement  des  longueurs  d'onde  de  2"*  ",6,  de  10"", 6  ou  de  20"*,6. 

Pour  obtenir  des  effets  intenses,  il  est  indispensable  de  faire  écla- 
ter l'étincelle  qui  réunit  les  deux  sphères  dans  un  liquide  isolant, 
l'huile  de  vaseline  (^). 

A  l'exemplede  Tœpler  (3),  M.  Righi  excite  l'oscillateur  par  une 
machine  à  influence. 

Les  condensateurs  de  la  machine  sont  supprimés. 

Les  conducteurs  principaux  de  la  machine  sont  reliés  à  deux 
sphères  placées  dans  l'air  de  part  et  d'autre  des  deux  sphères  de 
l'oscillateur,  plongées  en  partie  dans  l'huile.  Les  deux  étincelles  qui 
éclatent  dans  l'air  entre  les  sphères  de  la  machine  et  les  sphères  de 
l'oscillateur  servent  seulement  à  charger  celles-ci  et  n'ont  pas  d'in- 
fluence sensible  sur  les  oscillations  mêmes. 

La  ligne  des  centres  des  sphères  coïncide  avec  la  ligne  focale 
d'un  miroir  cylindro-parabolique  formé  d'une  lame  de  cuivre.  L'en- 
semble du  miroir  et  de  l'oscillateur  peut  tourner  d'un  angle  quel- 
conque mesurable  sur  un  cercle  divisé. 

Les  ondes  cylindriques  divergentes  que  donne  directement  Toscil- 
lateur  sont  négligeables  à  une  certaine  distance  vis-à-vis  des  ondes 
planes  que  donne  leur  réflexion  sur  le  miroir.  On  peut  donc    avoir 

(')  La  longueur  d'onde  minimum  obtenue  par  Hertz  et  par  ses  continuateurs 
était  d'environ  66  centimètres. 

Depuis  les  expoTiences  de  Hertz,  on  avait  concentré  les  radiations  électronia- 
gnéti(ïues  par  des  lentilles  (Lodge  et  Howard,  Pfiil.  Mag.,  t.  XXYlll,  p.  48;  1889), 
et  l'on  avait  fait  quelques  expériences  sur  la  réflexion  par  des  réseaux  de  fils 
métalliques,  mais  l'analogie  des  vibrations  électriques  et  lumineuses  n'avait  pas 
été  poussée  plusloin. 

(-}  MM.  de  la  Uive  et  Sarasin  ont  indiqué  cet  artifice  et  ont  choisi  Thuile 
d'olive  comme  liquide  isolant  [Comptes  Rendus,  t.  CXV,  p.  439  ;  1892). 

(•<)  ToEPLEii,  Wiedeinanns  Annalen,  t.  XLVI,  p.  300  ;  1892. 
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une  onde  plane,  formée  de  vibrations  électriques  polarisées  de  direc- 
tion connue  et  variable  à  volonté. 
Résonnaieurs,   —  Une   couche    d'argent  déposée    sur  verre  est 

séparée  en  deux  par  un  sillon  au  diamant  qui  met  le  verre  à  nu 

j 
sur  une  largeur  très  faible  descendant  jusqu'à  -  de  millimètre. 

Quand  ce  résonnateur  reçoit  des  oscillations  éleclriques,  les  deux 
bords  du  sillon  sont  réunis  par  de  petites  étincelles  qu'on  observe 
avec  un  oculaire.  La  production  de  ces  étincelles  très  courtes  est 
favorisée  par  le  fait  qu'elles  éclatent  le  long  de  la  surface  du  verre. 

On  s'arrange  de  manière  que  l'étincelle  du  résonnateur  ne  voie  pas 
<îelle  de  Texcitateur. 

Le  résonnateur  et  rexçilaleur  doivent  être  accommodés.  Ce  n'est 
pas  le  synchronisme  qui  donne  les  meilleurs  résultats.  Ainsi  pour 
déceler  les  vibrations  de  2*",6  de  longueur  d'onde,  M.  Righi  em- 
ploie de  préférence  un  résonnateur  dont  la  longueur  d'onde  propre 
est  0*",9. 

Le  résonnateur  est  placé,  comme  l'excitateur,  suivant  la  ligne 
focale  d'un  miroir  parabolique,  qui  concentre  sur  lui  les  ondes  planes 
reçues  et  peut  Ten traîner  dans  son  mouvement  de  rotation.  La  sen- 
sibilité des  résonnaleurs  permet  alors  de  déceler  des  vibrations  élec- 
triques, ayant  par  exemple  10*'™, 6  de  longueur  d'onde,  jusqu'à  plus 
de  20  mètres,  c'est-à-dire  à  plus  de  190  longueurs  d'onde  de  distance 
xle  l'excitateur. 

Les  étincelles  usent  rapidement  les  résonnateurs  ;  mais  il  est 
facile  de  préparer  un  assez  grand  nombre  de  résonnateurs  avec  une 
même  plaque  de  verre  argenté  ;  ils  sont  alors  assez  peu  différents 
pour  être  substitués  les  uns  aux  autres  dans  une  même  série 
d'expériences. 

Un  résonnateur  peut  servir  : 

1**  Pour  définir  la  direction  des  vibrations  par  l'orientation  même 
du  résonnateur,  quand  les  étincelles  sont  maximum,  ou,  pratiquement, 
par  la  bissectrice  des  deux  orientations  pour  lesquelles  les  étincelles 
disparaissent  ; 

2**  Pour  définir,  en  valeur  relsiiiwe^V amplitude  vibratoire.  L'ampli- 
tude est  proportionnelle,  d'après  M.  Righi,  au  cosinus  de  l'angle 
^ont  il  faut,  pour  éteindre  les  étincelles,  faire  tourner  le  réson- 
nateur, à  partir  de  la  direction  des  oscillations  reçues  ; 

3**  Pour  reconnaître  une  vibration  circulaire^  quand  la  rotation  du 


78  RIGHI 

résonnateur  n'a  pas  d'influence  sur  ces  étincelles  ;  ou  une  vîbralion 
elliptique^  quand  cette  rotation  montre  un  maximum  et  un  minimum 
des  étincelles  ; 

4°  Pour  reconnaître  la  position  d'un  maximum  ou  d'un  minimum 
(Tinter férence ou  de  diffraction,  hQ  résonnateur  est  alors  employé  sans 
miroir  parabolique  ;  mais,  pour  ne  pas  trop  diminuer  l'intensité  des 
étincelles,  on  place  une  étroite  bande  de  cuivre  à  un  quart  de  longueur 
d'onde  en  arrière  du  résonnateur. 

Expériences  d'interférence.  —  L'expérience  de  Hertz  sur  les  ondes 
stationnaires  peut  se  réaliser  avec  une  pièce  de  dix  centimes  comme 
miroir  réfléchissant. 

L'expérience  des  miroirs  de  Fresnel  (*)  a  été  réalisée  avec  la  lon- 
gueur d'onde  de  iO*"",t),  en  supprimant  les  miroirs  paraboliques 
de  l'excitateur  et  du  résonnateur.  Les  miroirs  de  Fresnel  sontrepré- 
sentés  pardeux  lames  métalliques  verticales  carrées  de  40  centimètres 
de  côté  faisant  un  angle  bien  inférieur  à  180**,  car  il  faut  ici  diminuer 
la  largeur  de  Tinterfrange  jusqu'à  la  demi-longueur  d'onde  environ, 
afin  d'obtenir  quelques  franges  (quatre  maximum)  dans  le  champ 
commun  aux  deux  miroirs. 

L'expérience  de  Fresnel  avec  un  seul  miroir  se  réalise  bien  plus 
facilement  qu'en  optique,  parce  qu'il  n  est  pas  ici  besoin  d'opérer 
sous  une  incidence  rasante  : 

On  opère  le  plus  souvent  sous  une  incidence  inférieure  à  Tincidence 
principale.  Alors,  quanJ  la  vibration  électrique  est  dans  le  plan  d'in- 
cidence, on  a  un  maximum  d'étincelle  dans  leplan  du  miroir.  L'expé- 
rience analogue  de  la  frange  centrale  blanche  n'est  pas  réalisable 
en  optique  avec  le  miroir  unique  de  Fresnel,  mais  seulement  avec 
les  trois  miroirs  de  Fresnel. 

L'expérience  du  biprisme  a  été  réalisée  très  nettement  avec  un 
bloc  de  soufre. 

Application} s  des  interférences  : 

1°  Mesure  des  longueurs  d'onde.  —  On  peut  mesurer  la  longueur 
d'onde  par  un  déplacement  parallèle  de  l'un  des  deux  miroirs,  comme 
dans  Y  expérience  de  Fizeau  et  Foucault  [^)  avec  les  miroirs  de  Fresnel. 

Mais  il  vaut  mieux  réaliser  le  dispositif  employé  par  M,  Michel- 


in) BoLTZMANN  (Wiedemfinn's  Annalen,  t.  XL,  p.  399  ;  1890)  n'avait  réalisé  cette 
expérience  qu'imparfaitement  et  avec  de  grandes  longueurs  d'onde.     , 

(■-')  Fizeau  et  Foucault,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  Z*  série,  t.  XXVI ^ 
p.  318,  1849. 
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son  pour  comparer  au  mètre  les  longueurs  cTonde  de  la  lumière  (*)  : 
Les  ondes  planes  fournies  par  Toscillatear  traversent  une  lame  de 
paraffine  inclinée  à  45**.  se  réfléchissent  normalement  sur  deux  miroirs 
parallèles,  se  réfléchissent  en  revenant  sur  la  lame  de  paraffine, 
puis  se  réunissent  au  foyer  du  miroir  parabolique  qui  porte  le  réson- 
nateur.  Si  Tun  des  miroirs  plans  parallèles  est  déplacé  d'un  quart  de 
longueur  d'onde  à  partir  du  plan  de  Tautre,  les  étincelles  disparaissent  ; 
6  déplacements  successifs  ont  donné  6  maximum  et  6  minimum,  les 
4  premiers  très  nets.  Chaque  décharge  oscillante  des  deux  sphères 
de  l'excitateur  renferme  donc  au  moins  6  oscillations  complètes  avec 
la  période  propre  au  résonnateur. 

2°  Mesure  des  indices  de  réfraction,  —  Avec  le  dispositif  précédent, 
on  interpose  la  lame  diélectrique  d'épaisseur  /normalement  aux  rayons , 
devant  l'un  des  deux  miroirs  diposés  dans  le  même  plan.  Les  étin- 
celles s'affaiblissent  ou  disparaissent  ;on  rétablit  le  maximum  primi- 
tif en  déplaçant  l'un  des  deux  miroirs  de  d  ;  l'indice  de  réfraction  n 
de  la  lame  est  donné  par  :  2c?  =  (n  —  1  )  /. 

Cette  méthode  a  donné  1,43  pour  l'indice  de  la  parafQhe  et  1,87 
pour  celui  de  soufre  (2,06  est  l'indice  optique  moyen  pour  la  raie  B). 
Interférences  des  lames  minces,  —  Pour  le  verre,  la  réflexion  des 
oscillations  électriques  présente  des  singularités  inexpliquées.  Mais 
la  paraffine  et  le  soufre  montrent  des  phénomènes  complètement  d'ac- 
cord avec  les  phénomènes  de  l'optique. 

L'extinction  des  étincelles  du  résonnateur  dans  la  réflexion  sur 
une  lame  de  minceur  convenable  de  paraffine  (phénomène  analogue  à 
la  ta^he  noire  de  Newton)  fait  place  à  une  réapparition  des  étincelles 
quand  on  place  une  lame  de  soufre  derrière  la  paraffine  (phénomène 
analogue  à  la  tache  blanche  d'Young). 

Phénomènes  de  diffraction,  —  Au  moyen  d'un  oscillateur  et  d'un 
résonnateur  sans  miroirs  paraboliques,  M.  Righi  a  vérifié  les  lois  de 
la  diffraction  d'une  onde  cylindrique  recouverte  d'écrans  partiels 
(expériences  de  Fresnel  reprises  par  Billet  et  Soret)  et  les  lois  de  la 
diffraction  par  un  bord  rectiligne. 

En  promenant  une  lame  diélectrique  sur  une  onde  plane,  M.  Righi 
a  observé  dans  les  effets  de  diffraction  des  singularités  qu'il  inter- 
prète en  supposant  que  le  diélectrique  est  le  siège  d'un  phénomène 

de  résonnance. 

t — — — — — ■ 

(0  Alb.-A.  MiCHELsoN,  Phil.  Mag.,  5*  série,  t.  XXXIV,  p.  280;  1892;  Journal  de 
Physique,  2-  série,  t.  VII,  p.  444,  1888,  et  3-  série,  t.  111,  p.  9,  1894. 
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Réflexion  par  les  diélectriques  (*).  —  La  réflexion  des  ondes  planes 
sur  la  face  antérieure  d  une  lame  prismatique  de  soufre  ou  de  paraf" 
hne  permet  de  vérifier  plusieurs  conséquences  des  formules  de 
Frernel  relatives  à  la  réflexion  de  la  lumière  ;  en  particulier,  la  rela- 
tion tg  I  =  n  donne  pour  l'incidence  breustérienne  sur  le  soufre, 
dont  l'indice  n  est  mesuré  par  les  interférences  : 

I=:64°52'; 
r  expérience  a  donné  60°  à  64°. 

Réfraction.  —  Des  prismes  de  soufre  ou  de  parafline  donnent  des 
indices  comparables  à  ceux  que  la  méthode  interférentielle  donne 
avec  une  bien  plus  grande  précision. 

Le  déplacement  latéral  par  une  lame  diélectrique  k  faces  parallèles 
est  constaté. 

La  concentration  des  radiations  suivant  une  ligne  focale  est 
obtenue  avec  des  lentilles  plan-cylindriques. 

h' affaiblissement  par  transmission  à  travers  une  lame  de  soufre  est 
trouvé  égal  à  0,85;  les  formules  de  Fresnel  donnent  0,83  d'après  la 
valeur  observée  de  l'indice  de  réfraction. 

La  polarisation  par  réfraction  est  très  nettement  constatée  :  une 
pile  de  7  ou  8  lames  de  paraffine,  entre  l'oscillateur  et  le  résonnateur 
munis  de  leurs  miroirs  paraboliques,  peut  éteindre  les  vibrations  per- 
pendiculaires au  plan  de  réfraction. 

Réflexion  totale.  —  L'indice  étant  supérieur  à  V^  pour  le  soufre  et 
la  paraffine,  des  prismes  rectangles  isocèles  de  ces  substances  réflé- 
chissent totalement  les  radiations  électro-magnétiques  qui  tombent 
normalement  à  l'une  des  faces  de  l'angle  droit.  Si  deux  pareils 
prismes  sont  rapprochés  par  leurs  faces  hypoténuses,  la  réflexion 
totale  cosse  dès  qu'ils  sont  à  une  distance  d'environ  une  demi-lon- 
gueur d'onde,  comme  cela  se  produit  pour  la  lumière  dans  des  con- 
ditions analogues. 

La  réflexion  totale  se  fait  à  l'intérieur  d'une  baguette  de  paraffine 
comme  celle  de  la  lumière  dans  une  veine  liquide. 

Une  vibration  électrique  qui  tombe,  polarisée  à  45°  du  plan  d'inci- 
dence, sur  un  parallélipipède  de  soufre,  peut,  après  deux  réflexions 
totales  intérieures,  sortir  polarisée  circulairement  (expérience  ana- 
logue au  parallélipipède  de  Fresnel).  On  peut  avoir  le  même  résultat 
avec  trois  réflexions  totales  dans  la  parafline. 

(^)  Voir  pour  les  premières  expériences  à  ce  sujet:  Trouton,  A^a/î«'e,  t.  XXXIX, 
n*  1008,  p.  393,  et  Klemekcic,  Wiener  Berichte,  janvier  1891,  p.  109. 
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M.  Righi  remarque  qu'un  rayon  de  force  électrique  polarisé  circu 
lairement  est  un  champ  tournant  qui  se  propage  dans  la  direction  de 
son  axe  ;  mais  il  n'a  pu  obtenir  sur  un  pareil  rayon  les  effets  ordi- 
naires des  champs  tournants. 

Réflexion  métallique,  —  On  étudie  comme  pour  les  diélectriques 
rintensité  de  la  réflexion,  et  la  rotation  du  plan  de  polarisation. 

On  peut  avoir  une  vibration  circulaire  sous  une  incidence  voisine 
de  rincidence  principale  qui  est  de  81**  pour  le  cuivre  (il  est  pour  la 
lumière  de  71°  pour  le  rouge,  et  67*  pour  le  violet,  d'après  Jamin).  Le 
parallélipipède  de  soufre  à  deux  réflexions  totales  permet  de  rétablir 
la  polarisation  rectiligne. 

Les  propriétés  du  bois  (*)  sont  analogues  à  celles  d'un  réseau  de  fils, 
représentés  ici  par  les  fibres  du  bois.  Une  vibration  incidente 
devient  elliptique  par  transmission,  si  elle  n'est  pas  parallèle  ou  per- 
pendiculaire aux  fibres.  Si  Tépaisseur  est  assez  grande,  la  vibration 
parallèle  aux  fibres  est  absorbée,  et  le  phénomène  est  comparable  à 
celui  que  présente  une  tourmaline. 

Le  mémoire  se  termine  par  l'étude  des  ondes  secondaires  émises  par 
les  résonnateurs  en  activité  et  des  actions  mutuelles  qui  s'ensuivent 
entre  deux  résonnateurs  voisins. 

Les  phénomènes  présentés  par  le  bois  mis  à  part,  il  manque,  dans 
ce  bel  ensemble  d'expériences,  la  réalisation  des  phénomènes  de 
double  réfraction  rectiligne  ou  circulaire.  Mais,  pour  les  phénomènes 
qui  ne  sont  pas  liés  aussi  intimement  à  la  structure  moléculaire  et 
même  pour  la  réflexion  métallique,  les  vibrations  électriques  pré- 
sentent les  propriétés  que  Ton  peut  s'attendre  à  trouver  à  des  vibra- 
lions  lumineuses  de  longueurs  d'onde  égales  à  5.000  fois  au  moins 
celles  de  la  lumière  verte.  C'est  la  première  fois  que  la  plupart  des 
propriétés  de  la  lumière,  connues  depuis  Fresnel,  sont  étendues  sys- 
tématiquement aux  vibrations  électriques  découvertes  par  Hertz  (^). 

G.  Sagnac. 


(i)  M.  Mack  a,  de  son  côté,  mis  en  évidence  certaines  des  propriétés  du  bois 
étudiées  antérieurement  par  M.  Righi.  Voir  à  ce  sujet  :  Mack  [Wiedemaims 
Annalen,  t.  LIV,  p.  342-3ol ,  18S5.  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  IV,  p.  567, 
1893;,  et  la  réclamation  de  priorité  de  M.  Highi  {W'iedemanns  Annalen,  t.  LV, 
p.  380  ;  1895). 

(2)  M.  Lebeden  a  ultérieurement  expérimenté  avec  des  longueurs  d'imde  de 
6  millimètres  seulement  ;  il  a  pu  constater  la  double  réfraction  du  soutre  et 
polariser  les  vibrations  électriques  avec  des  niçois  de  soufre  {W'îedemann's 
Annalen,  t.  LVI,  p.  1  ;  1895.  Journal  de  Physique,   3-  série,  t.  IV,  p.  i>08  ;  1895). 
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D.  NEGREANU.  —  Quelques  observations  sur  la  machine  électrostatique  Wims- 
hurst.  Buletinul  Societatii  de  Sciinte  fisice  diu  Bucuresci,  t.  V,  p.  250, 1896. 

L'auteur  a  étudié  systématiquement  le  rôle  des  divers  conducteurs 
et  collecteurs  de  la  machine,  en  observant  celle-ci  dans  une  demi- 
obscurité. 

Il  établit  que  : 

!*•  Quand  les  conducteurs  diamétraux  sont  réduits  à  deux  demi- 
conducteurs  et  qu'on  supprime  les  peignes  métalliques,  la  machine 
présente  sur  ses  disques  des  régions  alternativement  positives  et 
négatives  :  elle  ne  se  charge  pas  ;  si  Ton  introduit  alors  les  peignes 
collecteurs,  qui  ont  ainsi  pour  rôle  de  maintenir  électrisées  les 
régions  des  disques  dans  un  sens  déterminé  (il  faut  avoir  soin  que 
les  deux  demi-conducteurs  diamétraux  qui  restent  soient  tous  deux 
au-dessus  ou  tous  deux  au-dessous  des  peignes),  la  machine  fonc- 
tionne comme  si  elle  avait  les  conducteurs  diamétraux  complets,  en 
prenant  toutefois  une  charge  moindre  ;  2°  Avec  ses  conducteurs  dia- 
métraux complets,  la  machine  'fonctionne,  que  Ton  maintienne  ou 
que  l'on  supprime  les  peignes;  3*  En  adjoignant  à  la  machine  deux 
peignes  collecteurs  verticaux,  Tauteur  en  fait  une  machine  se  char- 
geant dans  quelque  sens  qu'on  la  fasse  tourner. 

B.  Brunhbs. 


W.-  J.  HUMPHREYS  et  J.-F.  MOULER.  —  ECfect  of  pressure  on  the  wdve-lenghts 
of  Unes  in  the  arc-spectra  of  certain  éléments  (Effet  de  la  pression  sur  les  lon- 
gueurs d'onde  des  lignes  de  certains  éléments  dans  le   spectre  de  l'arc).  The 
Astrophysical  Journal,  t.lll,  p.  114;  1896. 
J.-F.  MOHLER.  —  The  effect  of  pressure  on  wave-lenght  (Effet  delà  pression 
sur  la  longueur  d'onde).  Ihid.,  t.  IV,  p.  175  ;  1896. 

W.-J.  HUMPHREYS.  —  A  further  study  on  the  effect  of  pressure  on  the  wave 
lenghts  of  Unes  in  the  arc  spectra  of  certain  éléments  (Nouvelle  étude  de  l'effet 
de  la  pression  sur  lalongueur  d'onde  dansle  spectre  de  l'arc  de  certains  éléments,. 
Ibid.,  IV,  p.  249  ;  1896. 

Ces  travaux,  effectués  au  laboratoire  de  physique  de  TUniversité 
de  John  Ilopkins,  sous  la  direction  de  MM.  Rowland  et  Ames,  ont 
établi  Texistence  de  déplacements  très  petits  des  raies  spectrales  de 
Tare  électrique,  quand  on  fait  varier  la  pression  dans  Tespace  où  Tare 
se  produit.  Dans  le  premier  mémoire,  MM.  Humphreys  et  Mohler 
étudient  les  déplacements  correspondante  23  corps  simples,  pour  des 
pressions  comprises  entre  1  atmosphère  et  12  atmosphères,  et  énoncent 
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un  certain  nombre  de  règles  empiriques  relatives  à  ces  déplacements. 
Dans  le  second  mémoire,  M.  Mohler  étend  les  résultats  au  cas  de 
pressions  comprises  entre  2  centimètres  de  mercure  et  1  atmos- 
phère. Enfin,  dans  le  dernier,  M.  Humphreys  porte  au  nombre  total 
de  46  les  corps  simples  étudiés. 

L'ordre  de  grandeur  des  déplacements  dont  il  s'agit  est  de  2  à 
10  millièmes  d'une  unité.d'Angstrom  par  atmosphère.  Quand  on  aug- 
mente la  pression,  le  déplacement  a  lieu  vers  le  rouge  ;  il  a  lieu  vers 
le  violet  quand  la  pression  diminue  ;  pour  un  même  élément  il  est 
proportionnel  à  la  pression  et  à  la  longueur  d'onde  de  la  radiation 
considérée  ;  pour  divers  éléments,  il  paraît  proportionnel  au  produit 
du  coefTicient  de  dilatation  linéaire  de  l'élément,  considéré  à  l'état 
solide,  et  à  la  racine  cubique  du  volume  atomique  ;  ou  encore,  il  paraît 
en  raison  inverse  de  la  température  absohie  de  fusion.  Dans  un  cer- 
tain nombre  de  cas^  pour  la  moitié  droite  ou  gauche  d'un  mêmegroupe 
de  Mendeleeff,  les  déplacements  sont  proportionnels  aux  racines  cu- 
biques du  poids  atomique. 

11  va  sans  dire  que  ces  relations,  relatives  à  un  phénomène  qui  est 
presque  à  la  limite  des  quantités  mesurables,  ne  peuvent  être  consi- 
dérées que  comme  de  simples  indications.  Elles  comportent  des 
exceptions  assez  nombreuses. 

Ainsi  les  raies  du  carbone,  à  l'exception  d'une,  ne  présentent  aucun 
déplacement  mesurable,  et  on  peut  dire  que  tous  les  éléments  du 
premier  groupe  de  Mendeleef  doivent  être  mis  en  dehors  des  rela- 
tions où  interviennent  le  poids  ou  le  volume  atomiques.  Le  néodi- 
dyme  et  l'uranium  font  aussi  exception. 

Les  lignes  du  calcium,  du  strontium  et  du  baryum  doivent  être  divi- 
sées en  deux  groupes,  pour  l'un  desquels  le  déplacement  est  moitié 
moindre  que  pour  l'autre.  L'yttrium,  l'osmium,  le  platine, le  thallium 
donnent  des  déplacements  égaux  à  la  moitié  seulement  des  déplace- 
ment calculés  :  toutes  leurs  raies  se  comportent  comme  les  raies  les 
moins  déplaçables  du  calcium  (H  et  K).  Les  auteurs  supposent  que 
la  molécule  de  chacun  de  ces  corps  pourrait  être  dissociée,  à  la 
température  de  l'arc  électrique,  en  8  molécules  indépendantes,  ce 
qui  ferait  rentrer  ces  corps  dans  les  lois  énoncées  ci-dessus. 

E.  BOUTY. 
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L.-E.  JEWELL.  —  The  coincidence  of  solar  and  metallic  Unes,  a  study  of  tbe 
appearancc  of  lines  in  Ihe  spectra  of  the  electric  arc  and  tbe  sun  (Coïncidence 
des  raies  solaires  et  métalliques;  étude  coraparée^de  Tapparence  des  raies  dans 
le  spectre  de  l'arc  et  dans  le  spectre  solaire]-.  The  Astrophysical  Jownaly  1. 111, 
p.  90-113;  1896. 

De  cette  étude  très  détaillée,  il  résulte  que  Tapparence  d'une  même 
raie  se  modifie  avec  les  conditions  de  pression  (*)  et  aussi  de  quan- 
tités de  matière  présentes  dans  les  diverses  régions  de  lare  élec- 
trique. A  une  raie  d'émission  provenant  des  parties  centrales  de  l'arc 
se  superpose  parfois  une  raie  d'absorption  produite  par  les  parties 
externes,  et  comme  les  températures  et  les  quantités  de  matière 
présentes  sont  différentes  dans  les  diverses  régions  de  l'arc,  la  raie 
d'absorption,  en  général  plus  fine  que  la  raie  d'émission,  peut  ne  pas 
être  disposée  symétriquement  :  il  peut  même  se  produire  dans  une 
même  raie  plusieurs  maximum  d'intensité  dyssimétriques,  comme  on 
l'observe,  par  exemple,  avec  la  raie  5183,  192,  du  magnésium. 

D'après  Tauteur,  la  complication  d'aspect  de  certaines  raies  du 
spectre  solaire  provient  de  la  même  cause  :  on  observe  les  effets  com- 
plexes et  superposés  d'émissions  et  d'absorptions  exercées  depuis  les 
espaces  profondes  de  la  photosphère  jusqu'à  la  couronne,  dans  des 
espaces  où  une  même  vapeur  existe  à  des  températures,  sous  des 
pressions  et  à  des  densités  très  différentes,  et  où  elle  peut  être  ani- 
mée de  vitesses  relatives  plus  ou  moins  grandes.  Il  en  résulte  que 
l'aspect  général  d'une  raie  peut  être  légèrement  différent  d'une 
région  du  soleil  à  un  autre,  ou,  en  un  même  point  de  l'astre,  d'un 
jour  à  l'autre.  Une  étude  du  genre  de  celle  à  laquelle  s'est  livré 
M.  Jewell  est  donc  de  nature  à  ébranler  quelque  peu  la  confiance 
des  physiciens  dans  l'invariabilité  absolue  des  raies  solaires,  consi- 
dérées comme  étalons. 

Nous  ne  pouvons  que  renvoyer  le  lecteur  au  mémoire  original 
pour  les  innombrables  particularités  signalées  par  M.  Jewell. 

E.  BOUTY. 

L.-E  JEWELL,  J.-F.  MOHLEK  et  W.-J.  HLMPHREYS,  —  Note  on  the  pressure 
of  the  reversing  layer  of  the  solar  atmosphère  (Note  sur  la  pression  de  la 
couche  de  renversement  de  Tatmosphère  solaire).  The  Astrophysical  Joui^al^ 
t.  m,  p.  138;  1896. 

Si  Ton  admet  :  1°  que  l'atmosphère  solaire  est  à  peu  près  en 
repos  ;  %"  que    les  déplacements  des  raies  solaires  par  rapport  aux 

(')  Voir  ci-dessus,  p.  82. 
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raies  correspondantes  de  Tare  à  la  pression  atmosphérique,  et  les 
déplacements  des  raies  de  Tare  pour  des  pressions  différentes  (*) 
sont  tous  dus  à  la  pression  seule,  on  peut  calculer  la  valeur  de  la 
pression  moyenne  dans  la  couche  où  se  produit  le  renversement  de 
chaque  raie.  On  trouve  ainsi  des  nombres  compris  entre  2  atmo- 
sphères (aluminium)  et  7  amosphères  (fer,  nickel,  cuivre).  Ces 
nonibres  sont,  en  général,  d'autant  plus  grands  que  le  poids  ato- 
mique de  la  substance  à  laquelle  est  due  la  raie,  est  lui-même  plus 
élevé.  Les  limites  supérieures  des  couches  absorbantes  des  diverses 
vapeurs  métalliques  seraient  donc  d'autant  plus  profondément 
situées  dans  l'atmosphère  solaire  que  le  poids  atomique  de  ces 
vapeurs  est  plus  grand. 

E.  BOUTY. 

A.-W.  ROBERTS.  —  Notes  on  a  method  of  determiningthe  value  of  thelight  ratio 
(Notes  sur  une  ni(^thode  de  détermination  du  rapport  des  intensités  lumineuses 
de  deux  étoiles  de  grandeurs  consécutives).  The  Astrophysical  Journal^  t.  IV, 
p.  26o  ;  1896. 

L'application  de  la  photométrie  à  la  lumière  des  étoiles  a  prouvé 
que  les  intensités  lumineuses  de  deux  étoiles  dites  de  grandeurs  con- 
sécutives sont  dans  un  rapport  K  sensiblement  constant  ;  cela  posé, 
on  définit  aujourd'hui  la  grandeur  des  étoiles  faibles  par  un  nombre  w, 
en  général  fractionnaire,  et  tel  qae  si  p  est  la  grandeur  assignée  à 
l'étoile  de  comparaison  d'intensité  L^,    n  ait  : 

(1)  L;,K-('«-/')  =  L„. 

Pratiquement,  on  détermine  n  —  p  soit  par  des  mesures  photomé- 
triques, soit  simplement  par  une  série  de  comparaisons  faites  par 
l'œil  sans  le  secours  d'instruments  de  mesure. 

Pour  déterminer  le  rapport  K  [light  ratio),  on  pourra  se  passer  du 
photomètre  en  opérant  de  la  manière  suivante  :  A  l'aide  d'un  miroir, 
on  amène  l'image  d'une  étoile  A,  dans  le  champ  d'un  télescope  dirigé 
sur  une  région  du  ciel,  telle  que  l'on  ait  dans  le  champ  une  série 
d'étoiles  connues  de  grandeurs  convenables.  Après  avoir  déterminé, 
par  des  comparaisons,  la  grandeur  n  de  l'étoile  A,  on  superpose 
l'image  de  cette  étoile  à  Tune  des  étoiles  connues  B,  de  grandeur  p, 
et  Ton  détermine,  aussi  par  une  série  de  comparaisons,  la  grandeur  7 

(1)  Voir  ci-dessus,  p..  84. 
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4e  Tétoile  complexe  ainsi  formée.  On  a  : 

(2)  Ln+Lp  =  hg 

OU  en  remplaçant  L»,  L^,  en  fonction  de  Lp  d'après  des  équations 
analogues  à  l'équation  (1) 

(3)  K--^'"  '/»■'  +  1  =  K-'<i-pK 

De  celte  équation  (3)  on  tirera  la  valeur  de  K. 

Les  superpositions  d'étoiles  auxquelles  M.  Roberts  propose  d'avoir 
recours  se  trouvent  naturellement  réalisées  par  les  étoiles  doubles 
du  type  d' Algol.  Les  résultats  déjà  connus  sur  la  variation  de  ces 
étoiles  permettent,  tout  au  moins,  d'obtenir  quelques  renseigne- 
ments sur  la  valeur  de  K.  Ainsi,  Tétoile  S  de  la  constellation  aus- 
trale des  Voiles  présente  une  période  stationnaire  de  six  heures 
et  demie  environ,  pendant  laquelle  l'étoile  est  de  la  grandeur  9,23, 
et  on  voit  seulement  le  plus  grand  et  le  moins  éclatant  des  deux 
astres  jumeaux.  La  grandeur  normale  de  l'étoile  S  est  7,85  et 
correspond  à  TefTet  réuni  des  deux  étoiles  ;  il  y  a  d'ailleurs  un 
minimum  secondaire  quand  la  petite  étoile,  passant  devant  la 
grande,  supprime  la  radiation  d'une  portion  de  cette  dernière,  qui 
n'est  pas  très  bien  connue,  mais  qu'on  peut,  d'après  M.  Roberts, 

18 
évaluera  .— •  Ce  minimum  correspond  à  une  grandeur  7,90. 
lui) 

A  Taide  de  ces  données,  on  trouve  K  =  2,57  ;  mais  celte  valeur 
serait  fortement  modiBée  par  une  erreur,  même  de  0,01,  sur  la  gran- 
deur du  minimum  secondaire. 

On  peut  utiliser  les  observations  de  diverses  autres  étoiles  doubles, 
en  supposant  les  éclipses  centrales  et  les  deux  astres  de  même  dimen- 
sion. M.  Roberts  trouve  ainsi  : 

Z  Hercule K  :=:  2,31 

3  Lyre K  ^  2,62 

R.  S.  Sagittaire K  ~  3,24 

X.  Carène K  =  2,57 

De  ces  valeurs  on  peut  déduire  une  limite  supérieure  de  K. 
D'après  M.  Roberts,  cette  constante  ne  peut  être  ni  plus  grande  que 
2,7  ou  2,8,  ni  inférieure  à  2. 

E.  BOUTY. 
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E.-B.  FROST.  —  On   the  level  of  Sun-spots  (Sur  le  niveau  des  taches  solaires). 
The  Astrophysical  Journal,  t.  IV,  p.  196;  1896. 

Ce  mémoire,  lu  au  meeting  dç  TAssociation  américaine  pour  Tavan- 
cement  de  la  Science  (août  1896),  a  pour  objet  de  fixer  1  état  actuel 
de  nos  connaissances  sur  le  niveau  des  taches  solaires  par  rapport  à  la 
photosphère.  On  admet  habituellement,  diaprés  la  vieille  théorie  de 
Wilson,  de  Glasgow,  que  les  taches  sont  des  dépressions  dans  la  pho- 
tosphère. A  un  Congrès  antérieur  de  l'Association  américaine  (1892), 
fauteur  a  émis  Tavis  que  les  taches  se  trouvent,  au  contraire,  à  un 
niveau  plus  élevé  que  la  photosphère.  Pour  discuter  cette  opinion,  on 
peut  examiner  les  arguments  fournis  :  1°  par  l'observation  directe  ; 
2°  par  les  mesures  ,de  la  rotation  solaire;  3"  par  l'étude  de  l'absor- 
ption thermique  ;  i""  par  les  observations  spectroscopiques. 

1°  Tandis  que  les  photographies  de  taches  solaires,  faites  il  y  a 
une  trentaine  d'années  par  de  la  Rue,  Lœwy,  Stewart,  et  les  mesures 
du  P.  Secchi  avaient  paru  favorables  à  la  théorie  de  Wilson,  les  tra- 
vaux les  plus  récents  semblent  conduire  à  une  conclusion  opposée. 
L'auteur  cite  notamment  les  observations  de  Howlett  (*),  présentées 
au  meeting  de  la  Société  royale  d'astronomie  en  1894,  et  celles  de 
M.  Sidgreaves  (^),  de  Stonyhurst,  pour  prouver  que  les  arguments 
tirés  de  l'observation  directe  laissent  tout  au  moins  la  question  indé- 
cise ; 

2®  L'auteur  s'appuie  sur  des  résultats  récents  de  M.  Stratonoff  (•) 
et  de  M.  Wolfer  (*)  de  Zurich,  combinés  avec  les  recherches  clas- 
siques de  MM.  Dunér(^)  et  Spoerer.  M.  Dunér  a  déduit  la  vitesse  de 
rotation  de  la  surface  de  la  photosphère,  de  l'observation  du  dépla- 
cement de  raies  du  fer  sur  les  bords  opposés  de  l'équateur  du  limbe 
solaire.  MM.  Stratonoff  et  Wolfer  ont  déduit  la  vitesse  de  rotation  de 
l'observation  des  facules,  et  montré  que  celles-ci  présentent  une  accé- 
lération équatoriale,  comme  les  taches,  et  que  la  vitesse  de  rotation 
observée  croît  de  la  surface  aux  taches,  et  des  taches  aux  facules  :  le 
niveau  des  taches  serait  donc  intermédiaire  aux  niveaux  de  la  surface 

(1)  Monthly  Notices,  LV,  73-76;  1894. 

(2)  Monthly  Notices,  LV,  283-287;  1893. 

(3)  Astronomische  Nachrichten,  GXL,  p.  113-119;  1896. 

(*)  Zur  Bestimmung  der  Rotationszeit  der  Sonne,  Vierteljahrsclirift  der  Naturf. 
Ges.  in  Zurich,  XLI,  1896. 
(•'•)  Sur  la  rotation  du  Soleil,  Upsal,  1891. 
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et  des  facules,  et  Ton  a  toujours  admis  que  les  dernières  sont  au- 
dessus  de  la  surface  photosphérique  ; 

3°  M.  Frost  insiste  surtout  sur  le  résultat  des  mesures  relatives  à 
rabsorption thermique.  Les  mesures  de  M.  Langley,  de  Tauteuretde 
M.  W.-E.  Wilson  ont  fourni  des  tablés  précises  (*),  donnant  le  dé- 
croissement  de  Tintcnsité  de  la  radiation  thermique  de  la  photo- 
sphère à  diverses  distances  du  centre  du  disque  solaire.  Les  mêmes 
observateurs  ont  mesuré  l'intensité  relative  de  la  radiation  des  taches 
comparée  à  celle  d'égales  surfaces  prises  sur  les  régions  adjacentes 
de  la  photosplière,  et  trouvé  que  cette  intensité  relative,  en  général 
plus  petite  que  1,  croit  à  mesure  que  les  taches  se  rapprochent  du 
bord  du  limbe;  parfois  même  Tinlensité  relative  près  des  bords  s'est 
trouvée  supérieure  à  Tunité.  On  doit  logiquement  en  conclure  que 
l'absorption  de  Tatmosphère  solaire  s'exerce  moins  sur  la  radiation 
des  taches  que  sur  celle  de  la  photosphère,  et,  par  suite,  d'après  Tau- 
(cur,  que  les  taches  sont  à  un  niveau  plus  élevé  ; 

4*»  Les  observations  spectroscopiques  n'ont  pas  encore  été  poussées 
assez  loin  pour  fournir  d'arguments  décisifs.  L'hypothèse  d'après 
laquelle  les  taclies  seraient  à  un  niveau  supérieur  à  celui  de  la  masse 
de  la  photosphère  est  d'ailleurs,  d'après  l'auteur,  parfaitement  com- 
patible avec  les  théories  du  P.  Socclii,  de  M.  Faye  et  d'Oppolzer. 
L'ensemble  des  faits  discutés  dans  le  mémoire  est  peut-;Ure  insuf- 
fisant pour  condamner  délinilivement  la  doctrine  de  Wilson,  mais  il 
est  de  nature  à  solliciter  vivement  l'attention  des  nombreux  obser- 
vateurs qui  conoacrent  leurs  efforts  à  fixer  la  constitution  de  la  sur- 
face solaire.  E.  Bouty. 

J.  FÉNYI.  —  A  new  point  oT  view  for  regirdinsr  sol  ir  ph?noni3na,  anJ  a  new 
explanation  of  the  appearances  on  tlie  surface  of  Ihe  sun  (Nouveau  point  de 
vue  relatif  aux  phôiioniiaes  solaires;  expli.3ation  nouvelle  des  apparences 
observées  à  la  surface  du  soleil).  Tke  Astropfv/iic  il  Journal,  t.  IV,  p.  18  ;  1896. 

Considérons,  avec  l'auteur,  un  globe  d'hydrogène  à  10.000*,  d'un 
rayon  égal  à  celui  de  la  terre  et  qui  se  trouverait  soudainement  trans- 
porté dans  l'espace  libre  de  matière.  Vu  à  la  la  distance  du  soleil  le 
globe  sous-tendrait,  avant  son  expansion,  un  angle  de  16' et  aurait  les 
dimensions  d'une  petite  protubérance.  Son  expansion,  d'ailleurs,  ne 
sorait  pas  instantanée  :  la  diffusion  dans  le  vide  de  la  couche  la  plus 


(i)  Publiés  dans  la  nouvelle  édition  (1893)  de  l'ouvrage  d'Youag  :  le  Soleil. 
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extérieure  du  globe  ne  pourrait,  d'après  l'auteur,  s'effectuer  avec  une 
vitesse  de  plus  de  9.250 mètres  par  seconde  :  la  perturbation  d'équi- 
libre résultante  se  propagerait  de  la  surface  au  centre  de  la  sphère 
avec  une  vitesse  au  plus  égale  à  6.500  mètres,  c  est-à-dire  à  la 
vitesse  du  son  dans  l'hydrogène  à  10000*.  Le  globe  mettrait  donc 
14"  41'  à  disparaître:  au  bout  de  7"  20%  la  perturbation  n'aurait  atteint 
que  le  milieu  du  rayon,  et  le  globe  central,  de  rayon  égal  à  la  moitié 
de  celui  de  la  terre,  brillerait  encore  du  même  éclat  qu'au  début. 

Une  protubérance  solaire  est  formée  d'une  masse  d'hydrogène 
lancée  avec  une  vitesse  de  translation  énorme,  si  on  compare  cette 
vitesse  à  la  vitesse  de  dissipation  de  la  protubérance  dans  le  vide. 
Pour  expliquer  la  dissipation  relativement  lente  des  protubérances 
solaires,  il  n'est  donc  pas  indispensable  de  supposer  qu'une  atmo- 
sphère de  densité  sensible  les  environne  jusqu'à  leur  sommet.  D'après 
M.  Fényi,  l'atmosphère  solaire  proprement  dite  est,  au  contraire, 
d'épaisseur  très  faible  par  rapport  à  la  hauteur  maximum  des  protu- 
bérances. 

Les  masses  d'hydrogène  ainsi  lancées  bien  au-delà  de  l'atmosphère 
solaire  se  détendraient  donc  dans  le  vide^  et  formeraient  dès  lors  des 
amas  de  matière  cosmique  qui,  en  vertu  de  l'attraction  solaire,  seraient 
ensuite  ramenés  à  la  surface  avec  une  vitesse  de  chute  égale  à  leur 
vitesse  d'éruption  initiale.  Leur  collision  avec  les  éléments  de  l'at- 
mosphère solaire  serait  accompagnée  d'un  vif  dégagement  de  chaleur, 
analogue  à  celui  qui  signale  la  pénétration  des  météorites  dans  les 
régions  supérieures  de  l'atmosphère  terrestre  :  les  points  de  la  pho- 
tosphère frappés  auraient  donc  un  éclat  supérieur  à  celui  des  régions 
tranquilles  avoisinantes.  Telle  serait  l'origine  des  facules. 

A  l'appui  de  sa  théorie,  l'auteur  cite  de  nombreuses  particularités 
qu'il  a  eu  l'occasion  d'observer  dans  une  étude  longtemps  poursuivie 
des  protubérances  solaires.  Nous  renverrons  au  mémoire  original  le 
lecteur  désireux  d'approfondir  davantage  les  développements  que 
M.  Fényi  donne  à  son  ingénieuse  hypothèse.  E.  Bodtt. 

E.-J.  WILGZYNSKI.  —  Outlines  of  a  theory  of  spiral  and  planetary  nebulœ 
(Esquisse  d'une  théorie  des  nébuleuses  en  spirale  et  planétaires).  The  Astrq- 
physical  Jo  uimal,  t.  IV,  p.  97  ;  1896. 

Nous  nous  bornerons  à  indiquer  l'idée  assez  curieuse  de  l'auteur 
/relativement  aux  nébuleuses  en  spirale. 

Imaginons  que  le  centre  d'un  essaim  nébuleux  décrit  un  cercle 
/.  de  phys.,  3»  série,  t.  VI.  (Février  1897.)  7 
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autour  du  soleil  et  que  chaque  élément  de  Uessaim  décrit  aussi  un 
cercle.  Les  particules  qui  décrivent  un  môme  cercle  conserveront 
leurs  positions  relatives;  mais,  diaprés  la  loi  de  Kepler,  les  particules 
qui  décrivent  le  cercle  le  plus  grand  doivent  prendre  un  retard  par 
rapport  à  celles  qui  décrivent  le  cercle  le  plus  petit,  et,  ainsi,  des  élé- 
ments qui  se  trouvaient  primitivement  en  ligne  droite  se  trouveront, 
au  bout  d'un  nombre  de  révolutions  suffisant,  sur  une  spirale  dont  le 
nombre  de  circonvolutions  sera  d'autant  plus  grand  que  le  temps 
écoulé  depuis  l'origine  de  la  dissolution  de  la  nébuleuse  sera  lui- 
^*  même  plus  considérable. 

On  peut  appliquer  cette  idée  à  une  masse  nébuleuse  indépendante 

de  notre  système  solaire.  Si .  un  centre  d'attraction  se  constitue  au 

^^'  sein  d'une  masse  nébuleuse  irrégulière,  les  autres  portions  de  la 

U;  nébuleuse,  traînées  ou  masses  irrégulières,  soumises  à  la  gravitation, 

^■,  prendront  avec  le  temps  une  disposition  en  spirale  :  il  n'y  aura 

?>i  d'exception  que  pour  les  masses  assez  importantes  pour  résister  à 

I  l'action  dissolvante  du  centre  attractif  principal.   La  forme  de  la 

nébuleuse  fournirait  ainsi  un  renseignement  sur  le  temps  écoulé 

depuis  l'époque  où  l'action  dissolvante  du  centre  a  commencé  à 

s'exercer.  E.  Bouty. 


i 
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R.-A.  FESSENDEN.  ~  Outline  of  an  electrical  theory  of  cornets'  tails  (Esquisse 
d'une  théorie  électrique  des  queues  de  comètes).  The  Astropkysical  Journal, 
t.  m,  p.  36;  1896. 

D'après  M.  J.-J.  Thomson  (').  le  carbone  et  l'hydrogène  donnent  des 
spectres  différents  suivant  qu'ils  sont  électrisés  positivement  ou 
négative  nient,  et  le  spectre  de  l'hydrogène  de  la  chromosphère 
solaire  indiquerait  une  charge  négative  du  soleil. 

Nous  savons,  d'autre  part,  qu'un  corps  neutre  frappé  par  des  radia- 
tions ultra-violettes  émet  des  particules  chargées  négativement  et 
reste  chargé  d'électricité  positive.  M.  Fessenden  suppose  que  la 
queue  des  comètes  consiste  en  particules  électrisées  négativement, 
émises  par  le  noyau  sous  l'action  de  la  radiation  solaire,  et  il  est  à 
remarquer  qu'en  effet  la  queue  des  comètes  fournit  le  spectre  de 
carbone  des  flammes  qui,  d'après  Thomson,  convient  au  carbone 
électrisé  négativement. 

(')  Voir  Jouirai  de  Physique,  3'  série,  t.  V,  p.  566;  1890. 
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La  forme  de  la  queue  d'une  comète  serait  déterminée  par  quatre 
espèces  de  forces  :  1^  la  gravitation,  agissant  dans  la  direction  du 
soleil;  2°  la  répulsion  électrostatique  de  la  charge  négative  du  soleil 
et  de  la  charge  négative  de  la  queue  de  la  comète  ;  3*  l'attraction 
électrostatique  du  noyau  de  la  comète  sur  la  queue,  ces  deux  der- 
nières forces  agissant  en  sens  contraire  de  la  gravitation;  4°  enfin, 
les  répulsions  électrostatiques  entre  les  particules  de  la  queue. 
L*action  de  Tensemble  de  ces  forces  explique  qualitativement  Ten- 
semble  des  formes  que  prennent  les  queues  des  comètes  à  diverses 
distances  du  soleil. 

En  ce  qui  concerne  la  grandeur  des  forces  mises  en  jeu,  si  la  queue 
d'une  comète  est  constituée  par  du  carbone,  la  charge  de  1  gramme 
de  particules  ionisées,  expulsées  du  noyau  par  la  radiation  solaire, 
doit  être  de  8000  coulombs,  et  M.  Fessenden  estime  qu'un  poten- 
tiel négatif  solaire  de  50  unités  électrostatiques  (ioOOO  volts)  serait 
suffisant  pour  rendre  compte  des  faits  observés.  En  effet,  à  une  dis- 
tance du  soleil  égale  au  rayon  de  l'orbite  terrestre,  la  force  répulsive 
électrostatique  serait  alors  égaie  à  une  fois  et  demie  la  force  de  gra- 
vitation, et  c'est  précisément  la  grandeur  moyenne  assignée,  dans  ce 
cas,  par  Bredichin,  à  la  force  antagoniste  de  l'attraction  solaire. 

E.  BotJTy. 
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4*  sériel.  I  et  II  ;  1895. 

M.  ASCOLI.  —  Sur  la  distribution  du  magnétisme  induit.  T.  I,  p.  3,108,  279. 

Si  Ton  prend  un  cylindre  creux  de  fer,  qu'on  en  mesure  le  mo- 
ment et  le  flux  magnétique,  puis  qu'on  remplisse  la  cavité  de  fer  et 
qu'on  répète  la  mesure  sur  le  cylindre  plein,  les  deux  résultats  sont 
presque  identiques  :  il  semblerait  que  l'aimantation  se  trouve  con- 
centrée dans  une  petite  couche  superficielle. 

Ce  fait  avait  été  remarqué  par  Faraday  et  a  été  successivement 
étudié  par  M.  Grotrianet  M.  Zeitzlisch. 

Dans  une  série  d'études  qui  ont  donné  lieu  à  une  polémique  avec 
M.  Grotrian,  l'auteur  a  montré  que  la  distribution  superficielle  n'est 
pas  réelle,    mais  apparente,  et  peut  s'expliquer  par  la  réaction    du 
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magnétisme  libre  induit  sur  le  champ  inducteur.  La  réaction  aug- 
mente avec  la  section  métallique  du  corps  et  peut  réduire  la  force 
magnétisante  résultante,  de  manière  à  compenser  à  peu  près  l'aug- 
mentation qui  serait  due  à  Taccroissement  de  là  masse  métallique. 

La  démonstration  de  Fauteur  a  été  faite  en  étudiant  la  distribu- 
tion du  magnétisme  sur  des  ellipsoïdes  et  sur  des  cylindres  vides  et 
pleins  de  différentes  épaisseurs. 

Dans  une  autre  série  d'expériences,  Tauteur  a  étudié  la  distribu- 
tion sur  un  cylindre  formé  de  plusieurs  couches  de  fils  de  fer  entre 
lesquelles  on  avait  placé,  au  milieu  du  cylindre,  six  petites  bobines. 
Ces  bobines,  qui  servaient  à  mesurer  le  llux  d'induction  par  la 
méthode  balistique,  étaient  formées  chacune  d'une  seule  couche  d'un 
fil  très  fin  de  cuivre.  En  coupant  les  extrémités  des  fils  de  fer,  on 
pouvait  réduire  la  longueur  du  cylindre.  De  ces  expériences  l'auteur 
déduit  que  la  distribution  est  sensiblemenC  uniforme  pour  les  plus 
grandes  longueurs,  mais  que  Tintensité  du  magnétisme  augmente 
du  centre  à  la  périphérie  d'une  manière  d'autant  plus  marquée  que 
le  cylindre  est  plus  court. 

A.  GAMPETTL  —  Sur  la  vitesse  des  ions.  T.  1,  p.  73. 

Dans  cette  note,  l'auteur  fait  des  observations  se  rattachant  à  ses 
précédents  travaux  (*)  et  occasionnées  par  les  travaux  de  M.  Volmer 
et  M.  Kawalki(2). 

A.    BARTOLÎ,  STRACGIATI  et  G.  RAFFO    —   Mesures  pyrhéliométriques 
exécutées  pendant   Téclipse  solaire  du  16  avril  1893.  I,  p.  16. 

M.  Bartoli,  le  savant  physicien  dont  nous  regrettons  vivement  la 
mort  prématurée,  a  fait  ces  recherches  avec  son  pyrhéliomètre  de 
précision  et  les  actinomètres  d'Arago  et  de  Violle,  préalablement 
étudiés  avec  soin. 

Les  observations  ont  été  exécutées  à  Pavie  et  à  Catane  ;  mais,  dans 
la  première  station,  elles  ont  été  entravées  par  le  ciel  nuageux. 
M.  Venturi  calcula  pour  les  auteurs  tous  les  éléments  de  Téclipse  et, 
en  particulier,  le  rapport  a  entre  l'aire  de  la  partie  éclipsée  du  disque 
solaire  et  l'aire  totale  du  disque  correspondant  aux  diverses  hauteurs 
du  soleil  pendant  Téclipse. 


(i)  Journal  de  Phys.,  3-  série,  t.  V,  p.  42  et  43  ;  1896. 
(»)  Journal  de  Phys.,  3-  série,  t.  IV,  p.  432  ;  1895. 
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Des  observations  des  auteurs  on  déduit  que,  avant  le  commence- 
ment de  Téclipse,  il  n'y  eut  aucune  diminution  de  radiation,  ce  qui 
prouve  que  Tirradiation  de  la  portion  de  l'espace  qui  environne  le 
soleil  est  inappréciable. 

Pendant  l'éclipsé,  la  quantité  de  radiations  ne  reste  pas  propor- 
tionnelle à  la  portion  découverte  du  disque  solaire,  ce  qui  démontre- 
rait que  la  plus  grande  irradiation  serait  exercée  par  les  parties  du 
disque  solaire  voisines  des  bords. 

Ce  dernier  résultat  serait  de  haute  importance  ;  mais,  d'après  les 
auteurs,  il  a  besoin  d'être  confirmé,  la  variation  de  transparence 
thermique  de  l'atmosphère  ayant  pu  aiïecter  les  mesures,  quoique 
les  observateurs  aient  pu  constater  que  le  soleil  resta  à  Catane  par- 
faitement serein  pour  toute  la  journée  de  Téclipse. 

M.   CANTONE.  —  Sur  le  frottement  intérieur   des  métaux.  T.  I.  p.  165,  205, 

Dans  des  travaux  précédents,  dont  plusieurs  ont  été  résumés  dans 
ce  journal  (');  Tauteur  a  étudié  la  flexion  du  laiton  ;  dans  ces 
recherches  il  a  étudié  la  torsion  de  plusieurs  métaux.  L'appareil 
très  simple  était  composé  d'une  double  poulie  reliée  à  l'extrémité 
inférieure  du  fil  à  essayer.  Deux  fils  enroulés  en  sens  contraire 
sur  la  poulie  permettaient  de  tordre  le  fil  dans  les  deux  sens.  Un 
miroir  attaché  au  fil  servait  à  la  mesure  des  angles  de  torsion. 

Les  phénomènes  d'hystérésis  élastique  observés  dans  la  flexion 
du  laiton  se  vérifient  de  même  dans  la  torsion  des  fils  de  cobalt, 
nickel,  fer,  aluminium,  cuivre,  platine,  argent.  On  constata  la  possi- 
bilité d'éliminer  les  déformations  permanentes,  et  le  phénomène 
d'accommodation. 

L'auteur  a  recherché  si  l'hystérésis  élastique  suflit  à  expliquer  le 
frottement  intérieur  ;  l'auteur  a  été  conduit  à  cette  idée  parle  raisonne- 
ment qui  suit  :  Il  est  facile  de  démontrer  que  d'un  côté  l'aire  des  cycles 
représente  l'énergie  transformée  en  chaleur  pendant  la  déformation  ; 
d'un  autre  côté,  si  l'nn  tord  le  fil  au  moyen  d'une  force  de  torsion  de 
moment  +M^,  -et  si  l'on  supprime  brusquement  l'action  de  la  force, 
le  fil  perdra  d'abord  la  torsion  a,  et  gagnera  ensuite  une  torsion  con- 
traire un  peu  plus  petite  en  valeur  absolue,  à  cause  du  frottement 
intérieur.  Si  l'on  indique  par  Aa^  la  diminution  d'amplitude,  Téner- 
gie  transformée  en  chaleur  pendant  l'oscillation  sera  L,  =:M^Aa,;  si, 

(i)  Journal  de  Phys,,  3*  série,  t.  V,  p.  42  ;  1896. 
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d'après  les  idées  de  Tauteur,  le  frottement  dépend  de  Thystérésis, 

Faire  du  cycle  d'hystérésis,  qui  est  donnée  par   L  rzr  i  Mofa,  dans 

laquelle  M  représente  la  force  correspondant  à  langle  a  de  torsion, 
sera  égale  à  L, . 

Pour  vérifier  celte  égalité,  Tauteur  mesure  ces  deux  quantités  en 
valeur  absolue,  en  calculant  l'intégrale  au  moyen  de  la  formule  de 
Simpson. 

L'auteur  donne  de  nombreuses  vérifications  expérimentales  qui 
sont  satisfaisantes  pour  l'argent  et  le  cuivre,  un  peu  moins  pour  les 
autres  métaux.  L'auteur  explique  les  divergences  dans  ces  derniers 
par  Taccommodalion  du  métal. 

Comme  conclusion  de  son  intéressant  travail,  l'auteur  croit  que 
Ton  doit  rejeter  sans  hésitation  l'ancienne  théorie  du  frottement,  les 
phénomènes  d'hystérésis  élastique  suffisant  à  rendre  compte  de 
l'amortissement  des  oscillations,  sans  recourir  à  l'hypothèse  généra- 
lement admise,  qui  fait  dépendre  ce  phénomène  d'une  action  qui  se 
manifeste  seulement  lorsque  les  molécules  du  corps  sont  en  mouve- 
ment (*). 

P.  PETTINELLI.  —  Sur  la  température  minimum  de  luminosité.  T.  I,  p.  183. 

D'après  un  certain  nombre  d'observations  de  l'auteur,  la  tempéra- 
ture minimum  à  laquelle  un  corps  est  aperçu  lumineux  décroît  à 
mesure  que  l'on  fait  croître  la  surface  éclairante  observée  à  une 
distance  fixe  de  60  centimètres  entre  l'œil  et  la  surface,  jusqu'à  une 
limite  d'environ  150  centimètres  carrés. 

Dans  ces  conditions,  la  température  minimum  de  luminosité  peut  se 
retenir  égale  à  404*. 


A.  BATTELLI.  —  Sur  les  propriétés  thermiques  des  vapeurs,  5*  et  6*   parties. 
T.  1,  p.  230;  t.  Il,  p.  97. 

Dans  ces  parties  de  son  long  travail,  l'auteur  a  étudie  la  vapeur 
d'alcool  étbylique  relativement  à  la  loi  de  Boyle  et  de  Gay-Lussac. 


(1)  On  rapprochera  ces  conclusions  de  celles  que  développe  M.  P.  Duheoi  dan» 
ses  plus  rtcents  mémoires,  et  particulièrement  dans  son  mémoire:  Sur  les 
déformations  permanentes  et  Vhystéi^ésis  (Bruxelles,  1896).  —  B.  B. 
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Voici  quelques-unes  des  conclusions  auxquelles  il  arrive: 

La  tension  de  la  vapeur  d'alcool  dans  le  premier  moment  de  la 
condensation  à  des  températures  supérieures  à  50®  C.  est  un  peu  plus 
petite  que  la  tension  maximum  de  la  même  vapeur.  Les  rapports 
entre  les  deux  tensions  tendent  à  diminuer  à  mesure  que  la  tempé- 
rature croit.  Les  tensions  maximum  de  la  vapeur  d'alcool  sont  bien 
représentées  par  la  formule  de  Biot  de  16*  à  -\-  240®  C.  Les  Valeurs 
des  produits  pr  à  Tétat  de  saturation  croissent  d'abord  jusqu'à  140®  C. 
et  vont  ensuite  toujours  en  diminuant. 

Les  coefficients  de  dilatation  de  la  vapeur  d'alcool  sous  pression 
constante  croissent  avec  la  diminution  de  la  température,  d'autant 
plus  rapidement  que  la  vapeur  s'approche  de  la  saturation.  Les 
coefficients  d'accroissement  de  volume  pour  un  volume  donné  vont 
en  diminuant  lorsque  la  température  croît.  A  mesure  que  les  volumes 
deviennent  plus  petits,  les  valeurs  absolues  de  ces  coefficients 
deviennent  plus  grandes  et  leurs  variations  plus  rapides. 

La  formule  de  Clausius  représente  bien  les  résultats  des  expé- 
riences sur  l'alcool,  lorsqu'on  lui  donne  la  forme  suivante,  établie  par 
Fauteur  : 


P 


(V  +  p)2 


L'auteur  a  ensuite  déterminé  la  densité  de  l'éther,  du  sulfure  de 
carbone  et  de  Talcool  liquides  sous  la  pression  de  leur  vapeur  saturée, 
par  deux  méthodes  expérimentales,  et  il  donne  les  résultats  numé- 
riques de  ses  déterminations. 

A.  RIGHI.  —  Sur  la  double  réfraction  des  rayons  électriques.  T.  J,  p.  261. 
Réclamation  de  priorité  contre  un  mémoire  de  M.  K.  Mach(^). 


A.  BARTOLl  et  E.  STRACCIATI.  —  Nouvelles  mesures  de  la  chaleur  spécifique 

du  mercure  entre  0*  et  30*.  T.  I,  p.  291. 
A.  BARTOLl.  —  Sur  remploi  de  la  méthode  de  refroidissement  dans  la  mesure 

de  la  quantité  de  chaleur.  T.  Il,  p.  135. 

Dans  le  premier  de  ces  travaux,  les  auteurs  ont  déterminé  avec  une 
grande  précision  la  chaleur  spécifique  du  mercure  avec  les  mêmes 
soins  employés  lors  de  la  détermination  de  la  chaleur  spécifique  de 

(>)  Wied.  Ann.,  t.  LIV,  p.  342;  1895. 
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Teau  (<).  Ils  procédaient  par  la  méthode  des  mélanges  en  faisant 
tomber  dans  un  calorimètre  plein  de  mercure  des  sphères  de  platine 
chauffées  à  100«. 

Si  Ton  prend  pour  unité  de  chaleur  la  chaleur  spécifique  vraie  de 
Feau  à  +  15°,  les  chaleurs  spécifiques  vraies  Ct  du  mercure  aux 
températures  T  sont  représentées  par  le  tableau  suivant  : 


T 

Ct 

T 

Cr 

T 

Cl 

T 

Ct 

0° 

0,033.583 

8° 

0,033.573 

46» 

0,033 

.527 

24° 

0,033.447 

i 

583 

9 

569 

47 

520 

25 

432 

2 

583 

40 

563 

48 

512 

26 

447 

3 

584 

44 

357 

49 

497 

27 

402 

4 

580 

42 

551 

20 

493 

28 

388 

5 

579 

43 

546 

24 

483 

29 

367 

6 

578 

44 

540 

22 

472 

30 

348 

7 

576 

45 

533 

23 

462 

31 

334 

Ces  valeurs  se  peuvent  représenter  avec  une  approximation  satis- 
faisante par  les  deux  formules  : 

(A)  Ci  =  0,033583  —  0,000000333  T  —  0.000000125  T^  —  0,000000004165  T^ 

(B)  Ct  =  0,033583  +  0,00000447  ï  —  0,0000003  T^. 

Les  résultats  des  auteurs  sont  très  bien  d*accord  avec  les  valeurs 
données  par  M.  Naccari  et  M.  Wlnkelmann  dans  leurs  recherches 
classiques,  si  on  les  réduit  aux  mômes  unités.  Préoccupé  de  ce  que 
Regnault,  dans  ses  recherches  par  la  méthode  du  refroidissement, 
avait  trouvé  que  la  chaleur  spécifique  du  mercure  croît  avec  la  tem- 
pérature, Fauteur  a  repris  ses  mesures  par  la  méthode  du  refroidisse- 
ment. Il  obtint  des  valeurs  d'accord  avec  ses  précédentes  expériences 
quand  il  agitait  le  mercure  dans  le  flaco  n  de  fer  dans  lequel  il  se  refroi- 
dissait, tandis  qu'en  supprimant  Fagitation,  les  résultats  se  rap- 
prochaient beaucoup  des  données  de  Regnault.  La  divergence  est 
donc  aisément  expliquée. 

S.  LUSSANA.   —  Sur  la  chaleur  spécifique  des  gaz.  T.  I,  p.  329. 

En  perfectionnant  l'appareil  que  nous  avons  déjà  décrit  (*),  Fau- 
teur a  pu  atteindre  la  température  de  200**  environ  et  la  pression  de 
100  atmosphères  environ . 

Dans  cette  première  partie  du  travail,  les  expériences  sont  limi- 
tées à  Fair  atmosphérique.  L'auteur  est  conduit  à  conclure  que  Fac- 

(ï)  Journal  de  Phys.,  3'  série,  t.  II,  p  .  582;  4893. 
n  Journal  de  Phys.,  3*  série,  t.  V,  p.  45;  189j. 
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croissement  do  la  chaleur  spécifique  C  de  Tair  à  pression  cons  tante 
entre  30°  et  170^^  croît  avec  la  pression  d'après  la  formule  suivante: 

Cp  =0,238.-4  +  0,0016544  (p  -  1)  -  0,00000058808  (p  ~  1)2. 

La  même  chaleur  croît  aussi  avec  la  température. 


A.  BARTOLI  et  E.  STRAGCIATl.  —  Surdes  mesures  de  chaleur  solaire  faites  en 
1894  sur  les  Alpes  et  comparaison  avec  les  mesures  exécutées  sur  le  mont 
Etna.  T.  Il,  p.  5. 

C*est  la  continuation  des  recherches  de  Tauteur,  dont  nous  avons 
parlé  plusieurs  fois  dans  ces  analyses.  Elles  ont  confirmé  le  fait  que 
les  radiations  solaires  dépendent  de  la  tension  maximum  de  la  va- 
peur d'eau  et  non  de  l'état  hygrométrique  ;  elles  ont  confirmé  aussi 
rinfluence  de  la  coloration  du  ciel,  Tidentité  de  transmission  des 
radiations  dans  des  circonstances  identiques  et  à  la  même  hauteur 
dans  l'atmosphère,  au  mont  Stelvio  et  au  mont  Etna,  etc.  Pour  plus 
de  détails,  nous  devons  renvoyer  au  mémoire  original. 

A.  ZAMBONI.  —  Amalgame  de  fer.  T.  Il,  p.  26. 

L'auteur  décrit  la  manière  de  préparer  Tamalgame  de  fer  par  voie 
électrolytique  et  ses  propriétés. 

P.  PETTINELLI.  —  Si  par  l'évaporation  de  divers  liquides   conducteurs  et  très 
volatils,  l'on  obtient  un  développement  d'électricité.  T.  II,  p.  36. 

Les  expériences  de  Tauteur  ont  donné  des  résultats  négatifs. 

G.- P.  GRIMALDI  et  G.  PLATANIA.  —  Sur  la  résistance  électrique  des  mHaux 
dans  différents  diélectriques,  repartie:  Sur  la  variation  de  la  résistance  du 
cuh-re  dans  le  pétrole.  T.  II,  p.  39. 

Les  résultats  de  ce  travail  ont  été  déjà  énoncés  (<). 

Pour  la  description  des  minutieuses  précautions  prises  pour  se 
mettre  àTabri  des  causes  d'erreurs,  nous  devons  renvoyer  au  mé- 
moire original. 

Les  résultats  de  ces  mesures  ont  été,  depuis,  confirmés  dans  un 
travail  de  M.  Sanford. 

(>)  Journal  de  Phyt.j  3-  série,  t.  V,  p.  44;  189C. 
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P.  CARDANI.  — Sur  les  phénomènes  thermiques  des  décharges  dans  les  circuits 
dérivés  et  sur  la  résistance  des  conducteurs.  T.  II,  pp.  69,  199,  271. 

L'auteur  a  continué  les  recherches  que  nous  avons  précédemment 
analysées  (^),  à  peu  près  avec  le  même  appareil;  il  employait  une 
machine  de  Voss  de  grandes  dimensions,  qui  chargeait  une  batterie 
de  40  bouteilles  cylindriques. 

Il  est  arrivé  uax  résultats  qui  suivent  : 

En  substituant  dans  le  circuit  dérivé  des  fils  de  divers  métaux 
et  de  différents  diamètres,  la  résistance  des  fils  à  la  décharge  dimi- 
nue graduellement  à  mesure  que  le  diamètre  du  fil  est  plus  grand, 
mais  la  loi  de  variation  est  totalement  différente  de  la  loi  de  varia- 
tion qui  relie  aux  diamètres  les  résistances  des  fils  pour  les  cou- 
rants. Pour  des  diamètres  suffisamment  grands,  les  fils  de  fer  et  de 
cuivre  se  comportent  de  la  même  manière  ;  pour  des  diamètres  plus 
petits  le  fer  présente  une  résistance  moins  grande  que  le  cuivre.  La 
résistance  des  fils  métalliques  est  d'autant  plus  petite  que  la  capacité 
du  condensateur  ou  la  distance  explosive  est  plus  grande.  —  D'après 
ces  recherches,  les  quantités  de  chaleur  développées  dans  les  fils 
formant  les  deux  côtés  de  la  dérivation  seraient  en  raison  inverse  de 
leur  longueur,  de  même  que  la  chaleur  développée  par  un  courant 
dans  les  circuits  dérivés. 

Les  résultats  différents  annoncés  précédemment  par  Tauteur 
doivent  être  attribués  à  Tinflueiice  des  conducteurs,  qui  réunissaient 
les  fils  dans  les  circuits  des  premières  expériences. 

En  choisissant  des  fils  de  plus  en  plus  fins,  la  résistance  reste  à 
peu  près  constante  à  partir  d'un  certain  diamètre,  et  croît  très  rapi- 
dement ensuite. 

Le  diamètre  pour  lequel  commence  Taccrois sèment  rapide  de  la 
résistance  a  la  valeur  de  0*",012  pour  le  cuivre,  0"",022  pour  le  laiton, 
et  0*'",030  pour  le  cuivre  et  le  platine. 

0.  DE  GANDIA.  —   Baromètre   exempt  de  corrections  de  température. 

T.  II,  p.  115. 

Le  baromètre  est  à  siphon  ;  dans  le  mercure  de  la  branche 
ouverte  on  peut  enfoncer  un  petit  cylindre  en  aluminium,  convena- 
blement gradué,  et  Ton  peut  ramener  le  mercure  de  cette  branche 
toujours  au  môme  niveau.  La  pression  se  lit  sur  les  graduations  du 

(»)  Journal  de  Phys.,  3*  série,  t.  V,  p.  49  ;  189G. 
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cylindre.  Les  indications  de  Tinslrument  sont,  d'après  Tauteur,  à  peu 
près  indépendantes  des  corrections  de  température. 

G.  PACIIER.  —  Sur  la  variation  du  volume  du  thallium  par  la  fusion, 
et  sur  son  coefficient  de  dilatation  à  l'état  liquide.  T.  II,  p.  143. 

L'auteur  a  déterminé  la  première  de  ces  constantes  par  la  méthode 
dilatométrique,  soit  en  échauffant  le  thallium  dans  un  dilatomètre 
contenant  de  la  paraffine,  soit  en  remplissant  entièrement  le  dilato- 
mètre avec  ce  corps,  par  une  disposition  spéciale  qui  en  évitait 
Toxy  dation. 

Le  coefficient  de  dilatation  du  Thallium  liquide  a  été  déterminé 
seulement  avec  le  deuxième  appareil. 

Les  mesures  de  M.  Pacher  sont  d'accord  avec  les  déterminations 
de  M.  Tœpler  et  s'éloignent  beaucoup  des  résultats  des  expériences 
de  M.  Omodei, 

P.  PETTINELLI.  —  Sur  les  variations  de  la  diathermanéité  du  mica  et  du  verre 
avec  la  température.  T.  II,  p.  156. —  Sur  la  relation  entre  la  transparence  de 
l'argent  et  la  température.  T.  Il,  p.  356. 

Dans  les  expériences  entreprises  avec  le  mica  et  le  verre  les 
sources  de  chaleur  étaient  soit  un  cube  de  Leslie,  soit  un  creuset  en 
porcelaine  noirci  en  dehors  et  rempli  de  mercure  en  ébuUition.  Les 
radiations  émises  par  ces  sources  de  chaleur  tombaient  sur  une 
pile  thermo-électrique  directement  ou  à  travers  une  lame  de  mica  ou 
de  verre  de  quelques  microns  d'épaisseur,  que  Ton  pouvait  échauffer 
à  iOO*.  Des  diaphragmes  convenablement  placés  arrêtaient  les  radia- 
tions nuisibles. 

Pour  expérimenter  avec  l'argent,  une  lame  très  mince  de  verre 
argenté  était  placée  devant  un  thermomètre  à  bulbe  sphérique  noirci, 
que  Ton  exposait  aux  radiations  solaires  dans  une  espèce  de  pyrhé- 
liomètre.  Le  mica  montra  la  même  diathermanéité  à  26°  et  à  106*; 
la  transparence  de  l'argent  entre  ces.  températures  ne  présenta  pas 
de  variations  supérieures  à  1  0/0  ;  avec  le  verre  on  trouva  à  100®  une 
diminution  de  diathermanéité  d'environ  8  0/0. 

S.  LUSSANÂ.   —  Influence  de  la  pression   sur   la  température  du    maximum 
de  densité  de  leau  et  des  solutions  aqueuses.  T.  II,  p.  233. 

L'auteur  a  repris  cette  question,  qui  a  été  traitée  par  plusieurs 
physiciens  théoriquement  et  expérimentalement. 
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Il  a  employé  la  méthode  de  Despretz,  en  mesurant  les  tempéra- 
tures par  des  couples  thermo-électriques  enfermés  dans  un  tube- 
laboratoire,  mis  en  communication  avec  la  pompe  de  M.  Cailletet. 
Les  expériences  ont  été  poussées  jusqu'à  la  pression  de  322  atmo- 
sphères, et  ont  donné  pour  Teau  un  abaissement  de  la  température 
du  maximum  de  densité  proportionnel  à  la  pression,  et  d'environ 
O*,0225  par  atmosphère. 

Pour  les  dissolutions  de  chlorure  de  sodium,  nitrate  de  potas- 
sium et  sulfate  de  cuivre,  rabaissement  de  la  température  du 
maximum  est,  sauf  quelques  exceptions,  proportionnel  à  la  pres- 
sion ;  le  coefficient  de  proportionnalité  est  différent  pour  les  diverses 
dissolutions . 

Ces  résultats  sont,  d'après  l'auteur,  en  désaccord  avec  les  idées  de 
M.  Tammann  sur  les  dissolutions  (^). 

S.  LUSSANA.  —  Contribution  à  l'élude  delà  résistance  électrique  des  dissolu- 
tions, considérée  comme  fonction  de  la  pression  et  de  la  température.  T.  II, 
p.  263, 

L  auteur  a  étudié,  avec  Tappareil  mentionné  ci-dessus,  Tinfluence 
de  la  pression  sur  la  résistance  électrique  des  dissolutions  de  chlo- 
rure de  sodium  et  de  nitrate  de  potassium.  Le  tube-laboratoire  con- 
tenait dans  ce  cas  un  couple  thermo-électrique  pour  la  mesure  des 
températures,  et  un  tube  de  verre  contenant  deux  fils  de  platine 
enroulés  en  spirale,  et  qui  était  plein  de  la  dissolution  à  étudier. 
D'après  les  expériences  de  lauteur,  T accroissement  de  pression,  à 
température  constante,  fait  diminuer  considérablement  la  résistance 
électrique  des  dissolutions  étudiées.  Les  expériences  ont  été  pous- 
sées jusqu'à  800  atmosphères. 

D.  MAZZOTTO.  —  Nouvelle  méthode  pour  la  mesure  de  l'indice  de  réfraction 
électrique  des  solides  et  des  liquides.   T.    Il,   p.  296. 

L'indice  de  réfraction  des  ondes  électriques  peut  être  mesuré  soit 
en  observant  des  rayons  de  force  électrique  passant  à  ^travers  un 
prisme  construit  avec  le  corps  à  étudier,  soit  en  mesurant  la  dimi- 
nution que  la  longueur  d'onde  subit  dans  l'intérieur  d'une  quan- 
tité suffisamment  grande  de  ce  corps. 

La  première  méthode  donne  des  résultats  grossiers;  aussi  la  plu- 

[^)  Zeilschrift  fa  physik,  Chemie,  t.  Il,  p.  676;  1893. 
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part  des  expérimentateurs  ont  suivi  la  deuxième.  En  mesurant  la 
longueur  d'onde  par  la  méthode  de  M.  Lécher  (^),  les  expériences  se 
font  aisément  dans  les  liquides  au  milieu  desquels  on  peut  déplacer 
un  pont  métallique  jusqu'à  ce  que  Ton  obtienne  les  phénomènes  de 
résonnance.  Cela  n'étant  pas  possible  pour  les  solides,  il  faut  placer 
deux  ponts  fixes,  un  à  Tentrée  des  fils  secondaires  dans  le  diélec- 
trique, et  Tautre  à  leur  sortie,  et  il  faut  modifier  la  longueur  de 
Tonde  jusqu'à  ce  que  ces  deux  ponts  se  trouvent  chacun  dans  un 
nœud  de  Vibration. 

L'auteur  a  réussi  à  faire  croître  d'une  manière  continue  et  dans 
de  grandes  limites  la  longueur  de  l'onde  excitatrice,  en  suspendant 
aux  fils  secondaires,  avant  leur  entrée  dans  le  solide,  des  fils  verti- 
caux de  longueur  con\^enable.  On  pouvait  ainsi  faire  coïncider  les 
nœuds  avec  les  deux  ponts  et  de  leur  distance  déduire  la  longueur 
de  l'onde  dans  le  solide.  Un  troisième  pont  placé  au  delà  permet  de 
mesurer  la  longueur  de  l'onde  dans  l'air. 

L'auteur  a  mesuré  par  cette  méthode  l'indice  de  réfraction  élec- 
trique du  pétrole,  de  l'huile  d'olive,  de  la  paraffine  solide,  de  la 
paraffine  liquide  à  80**,  de  la  colophane,  du  soufre  solide  à  130^,  des 
fleurs  de  soufre,  de  différentes  espèces  de  verre  et  de  l'essence  de 
térébenthine. 

Les  valeurs  déterminées  par  l'auteur  sont  suffisamment  d'accord 
avec  celles  qui  résultent  des  expériences  de  MM.  Righi,  Waitz  et 
Drude.  La  valeur  donnée  par  MM.  Arons  et  Rubens  pour  le  verre 
est  considérablement  plus  grande,  mais  l'auteur  fait  remarquer  que 
M.  Thomson  a  déduit  des  expériences  de  ces  physiciens  une  valeur 
se  rapprochant  beaucoup  de  la  valeur  donnée  par  l'auteur. 


A.  BARTOLI.  —  Sur  l'emploi  de  l'aniline  dans  les  mesures  calorimétriques. 

T.  II,  p.  347. 

M.  Griffith  a  recommandé  l'aniline  comme  liquide  calorimétrique. 
D'après  l'auteur,  l'emploi  de  ce  liquide  n'est  pas  à  conseiller  à  cause 
de  la  propriété  qu'a  l'aniline  d'absorber  une  quantité  considérable 
de  vapeur  d'eau,  qui  en  fait  varier  fortement  la  chaleur  spécifique. 


(»)  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  I,  p.  86  ;i892  ;  et  t.  V,  3«  série,  p.  40  ;  1896. 
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L.  LOMBARDI.  —  Phénomène  de  polarisation  dans  un  champ  électrostatique, 
uniforme,  mesure  de  différence  de  potentiel  et  de  constante  diélectrique.  T.  Il, 
p.  360. 

MM.  Graetz  et  Fomm  ont  récemment  observé  que  des  disques 
minces  ou  de  petites  verges  diélectriques,  placées  dans  un  champ 
électrostatique  uniforme,  en  position  dissymétrique  relativement 
à  la  direction  de  la  force,  tendent  à  diriger,  par  un  mouvement  de 
rotation,  leur  plus  grande  dimension  dans  la  direction  du  champ. 
L'auteur  fait  de  ce  phénomène  une  étude  qui  n*est  pas  susceptible 
d'être  résumée. 

G. -P.  Grimaldi. 
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LIPPMANN.  —  Sur  la  mesure  du  temps  en  astronomie  par  une  méthode 
indépendante  de  Téquation  personnelle.  C.  A.,  t.  GXX,  p.  404. 

La  détermination  de  Theure  du  passage  d'un  astre  au  méridien 
est  affectée  par  l'équation  personnelle  de  l'observateur  :  Terreur  qui 
en  résulte  atteint  1/10  de  seconde.  On  peut  rendre  visible  de  seconde 
en  seconde  les  cercles  horaires  de  la  voûte  céleste  ;  ces  cercles,  qui 
sont  fixes  par  rapport  aux  étoiles,  peuvent  servir  de  repères  pour  la 
fixation  de  l'heure".  Plusieurs  dispositifs  peuvent  être  utilisés  : 

1*»  Le  premier  implique  Tusage  de  la  photographie  et  permet  d'ob- 
tenir, sur  les  cartes  photographiques  du  ciel,  l'image  des  cercles 
horaires  de  seconde  en  seconde.  Une  fente  lumineuse  très  fine  est 
placée  en  avant  d'un  balancier,  et  n'éclaire  une  lentille  collimatrice, 
placée  derrière,  que  pendant  un  temps  très  court,  au  commencement 
de  chaque  seconde,  juste  au  moment  où  le  balancier  passe  par  la 
verticale.  Les  rayons  parallèles  issus  du  collimateur  sont  réfléchis 
par  une  glace  transparente,  dans  la  direction  c/m  méridien  du  lieu. 

2"  Au  lieu  d'employer  la  photographie,  on  peut  se  contenter  de 
rendre  visible,  d'une  manière  permanente,  dans  le  champ  d'une 
lunette,  les  cercles  horaires  en  même  temps  que  les  astres. 

Un  disque  opaque,  muni  de  traits  verticaux  équidistants,  éclai- 
rés par  une  lampe,  est  placé  dans  le  plan  focal  d'une  lentille  collima- 
trice. Les  rayons  rendus  parallèles  sont  renvoyés  dans  l'objectif  de 

(»)  Wied.  Ann„  t.  LUI  et  LIV. 
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rinslrument  d'observation,  par  une  glace  transparente  à  faces  paral- 
lèles :  on  voit  alors  dans  le  ciel  l'image  nette  de  traits  verticaux.  Le 
disque  opaque  se  déplace  ailleurs  horizontalement,  sous  l'action  d'une 
vis  micronié trique,  à  laquelle  un  mouvement  d'horlogerie  imprime 
une  rotation  continue  d'un  tour  par  seconde.  Le  reste  donne  le  détail 
de  l'appareil  dont  nous  indiquons  le  principe  et  les  procédés  de 
réglage. 


G.  DEFFORGES.  —  Mesures  de  l'intensité  de  la  pesanteur  en  Russie 
C.   /?.,  t.  CXX,  p.  909. 


Les  observations  ont  été  faites  en  collaboration  avec  M.  T.  Wit- 
tram  dans  cinq  stations.  Elles  ont  donné  les  résultats  suivants  : 


Poulkovo 9,8201 

Tiflis 9,8032 

Ouzoun  Ada 9,8007 

Boukhara 9,8020 

Taschkent 9,8025 

L'anomalie  positive  de  la  pesanteur  au  bord  de  la  mer  et  l'anoma- 
lie négative  continentale  sont  bien  nettement  mises  en  évidence  :  la 
gravité  a  dans  une  même  latitude  une  valeur  plus  grande  sur  les 
bords  de  la  mer  qu'à  l'intérieur  des  continents. 

L'anomalie  positive  de  Poulkovo  est  la  plus  considérable  qui  ait 
été  constatée  jusqu'à  ce  jour  au  bord  de  la  mer  ;  elle  est  double  de 
celle  de  la  Méditerranée,  quadruple  de  celle  de  la  mer  du  Nord. 


ALBERT  COLSON.  -—  Sur  la  congélation  des  dissolutions  à  température 
constante.  C.  fl.,  t.  CXX,  p.  991. 

L'auteur  s'est  proposé  de  rechercher  expérimentalement  s'il  existe 
une  relation  entre  le  poids  moléculaire  d'un  corps  dissous  et  la  pres- 
sion nécessaire  pour  ramener  le  dissolvant  à  se  solidifier  kune  tempé- 
rature fixe,  constante.  Pour  cela,  un  même  poids  (2'^%o)  de  différentes 
substances  était  dissous  dans  100  grammes  de  benzine  pure  et  sou- 
mis, dans  l'appareil  à  regard  de  M.  Amagat,  à  l'action  d'une  pres- 
sion suffisante  pour  produire  la  solidification.   Voici  les  résultats 


Calculée 

Anomalie 

9,8193 

+  8 

9,8038 

—  6 

9,8019 

—  12 

9,8020 

0 

9,8043 

—  18 
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obtenus  : 

Abaissement 
Poids  du  poiot  Prcwi»o 

moléculaire  de    fusioo  compensatrice 

de  la  benzine 

Acide  benzoïque. 122  0°,53  98"« 

Acide  acétique 60  1  ,16  232 

NaphUiline 128  1  ,06  219 

Paradichlorobenzine 137  0  ,92  180 

Paradichlorobenzine  (à  5  0/0). ...»  1  ,85  410 

Métabinitrobenzine  (à  3  0/0) 168  0  ,98  *i2ii 

5  millimètres  de  pression  correspondent  sensiblement  à  une  atmo- 
sphère. D'après  ce  tableau,  on  peutconclure  que  la  pression  compen- 
satrice n'est  pas  en  rapport  avec  le  poids  moléculaire  ;  rabaissement 
du  point  de  congélation  paraît  être  en  relation  directe  avec  la  pres- 
sion compensatrice. 


LECOQ  DE  BOISBAUDRAN.  —  Volume  des  sels  dans  leurs  solutions  aqueuses. 

C.  /?.,  t.  CXX,  p.  1190. 

STÉPHANE  DE  LANNOY.  —  Sur  la  dilatation  de  l'eau.  C.  /?.,  t.  CXX,  p.  866. 

La  méthode  dilatométrique  ordinaire  a  été  employée  pour  faire 
ces  déterminations  ;  les  résultats  obtenus  sont  conformes  à  ceux  de 
Rosetti  (•). 


P.    VILLARD.   —  Sur  les  effets  de  mirage  et  les  différences  de   densité  qu'on 
observe  dans  les  tubes  de  Natlerer.  C.  il.,  t.  GXXl,  p.  115. 

Un  tube  en  cristal  de  8  millimètres  de  diamètre  intérieur  et  de 
20  centimètres  de  longueur  est  muni,  à  chacune  de  ses  extrémités, 
d'un  petit  thermomètre  dont  le  réservoir  est  à  Tintérieur  du  tube  ; 
on  le  remplit  d'éthylène  purifié  (^)  en  quantité  telle  qu'à  9**,25,  c'est- 
à-dire  un  peu  au-dessous  du  point  critique,  tout  le  corps  soit  à  Tétat 
de  vapeur.  On  plonge  Tappareil  dans  la  glace  fondante.  On  observe 
alors  les  phénomènes  ordinaires  en  réchauffant  à  -f:  il**;  les  thermo- 
mètres qui  donnent  les  mêmes  indications  à  0*  sont  loin  de  marcher 
d'accord  ;  leurs  indications  s'écartent  progressivement  d'environ  1®, 
et  ils  ne  marquent  la  même  température  qu'au  bout  d'une  demi- 
heure,  alors  qu'un  tube  semblable,  mais  ne  contenant  que  de  Teau, 


(»)  Annales  de  Ch.  et  de  Ph.,  ^*  série,  t.  X. 
('-)  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  III;  1894. 
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prend  en  six  minutes  la  température  du  bain.  Si  le  réchauffement  a 
Jieu  dans  Tair,  l'écart  entre  les  deux  thermomètres  est  encore  plus 
grand  ;  il  atteint  3**,  et  Tégalité  n'a  lieu  complètement  qu'au  bout  de 
plusieurs  heures.  Ces  différences  de  température  permettent  d'expli- 
quer les  phénomènes  observés  sur  les  tubes  de  Natterer:  fixité  du 
niveau  liquide  au  moment  de  la  vaporisation  totale,  apparences  de 
mirage  dans  le  voisinage  du  niveau  critique. 

ERNEST  SOLVAY.  —  Sur  la  production  mécanique  des  températures  extrêmes. 
C.  fl.,  t.  CXXI,  p.  1141. 

L'auteur  a  démontré  que,  «  pour  un  gaz  supposé  parfait,  le  travail 
de  compression,  de  même  que  le  travail  de  détente,  est  constant  pour 
chacune  des  compressions  ou  des  détentes  adiabatiques  successives 
effectuées  dans  un  même  cylindre,  entre  les  mêmes  limites  de  pression 
et  à  des  températures  de  plus  en  plus  élevées  et  de  plus  en  plus 
basses  ».  Il  conclut  de  là  que,  si  une  masse  gazeuse  est  convenable- 
ment isolée  au  point  de  vue  des  échanges  de  chaleur,  on  peut,  par 
des  délentes  successives,  abaisser  sa  température  jusqu'à  une  valeur 
théoriquement  quelconque;  de  môme  on  peut,  par  des  compressions 
successives,  élever  sa  température  indéfiniment. 

HENRI  MOISSAN  et  HENRI  GAUTIER.  -  Nouvelle  méthode  pour  la 
détermination  de  la  densité  des  gaz.  Ann.  de  Ck.  et  de  Ph.^  7*  série,   t.  V,  p.  568. 

La  disposition  expérimentale  employée  dérive  de  la  méthode  de 
Dumas. 


MASSOL  et  GUILLOT.  —  Chaleurs  spécifiques  des  acides  formique  et  acétique. 
C.  fl.,  t.  CXXl,  p.  208. 


On  emplo 

ie  le  thermocalorimètre  de 

Regnault. 

Voici  les  résul- 

tats: 

Acule  formique  (Point  de  fusion  =  +  7° 

,S) 

Limites  de 

Températare 

État 

Chaleur 

Observateurs 

température 

moyenne 

spécifique 

0«       100° 

50O 

liquide 

0,518 

Pelterson 

•20         80 

50 

» 

0,517 

Massol  et  (iuillot 

0         47 

23  ,5 

)) 

0,512 

Petterson 

3         26 

iD  ,5 

liquide  et  surfondu 

0,514 

M.  etc. 

3          7 

50 

surfondu 

0,544 

M.  et  G. 

—  5     +0 
J.  de  phvs.. 

0 

3'  série,  t. 

solide 
VI.  (Février  1897.) 

0,656 

M.  et  G. 

8 

106 
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Acide  acétique  (Point  de  fusion  =  +  16°,5) 


Limites  de 
température 

Température 
moyenne 

Élal 

Chftieur 
spécifique 

Obserraleurs 

26°      76 

61 

liquide 

0,522 

Berthelot 

0     100 

50 

» 

0,497 

Petterson 

21       52 

37°,5 

)> 

0,493 

Marignac 

15       00 

17  ,5 

» 

0,462 

Regnault 

12       21 

16  ,5 

liquide  et  surfondu 

0,473 

M.  et  G. 

4        8 

6 

solide 

0,618 

M.  et  G. 

Les  différentes  déterminations  à  Tétat  liquide  surfondu  et  solide 
ont  été  effectuées  dans  les  mêmes  conditions,  et  chaque  chiffre  repré- 
sente la  moyenne  de  15  à  10  expériences.  On  peut  conclure  que  : 

1°  Les  chaleurs  spécifiques  à  Tétat  solide  sont  de  beaucoup  supé- 
rieures aux  chaleurs  spécifiques  à  l'état  liquide  ; 

2^  La  clialeur  spécifique  à  Tétai  liquide  diminue  avec  la  tempé- 
rature; 

3*  A  Tétat  de  surfusion,  la  clialeur  spécifique  augmente  légère- 
ment, mais  reste  dans  l'ordre  des  chaleurs  spécifiques  à  l'état 
liquide. 

LOUIS  BRUNER.  —  Sur  la  chaleur  spécifique  des  liquides  surfondus  et  des  sels 
surfondus.  C.  /i.,  t.  GXXl,  p.  912;  t.  GXX,  p.  59. 

La  méthode  est  celle  des  mélanges.  Quelques  précautions  sont 
indispensables  pour  éviter  la  cristallisation  des  corps  surfondus  ; 
elles  sont  d'ailleurs  opposées  à  celles  qu'il  faut  observer  dans  la 
méthode  calorimétrique.  Les  expériences  ont  porté  sur  le  thymol,  le 
paracrésol  et  Thyposulfite  de  soude.  Voici  les  nombres  obtenus  : 


Thymol 
fond  à  41i 

•,5 

Paracn>sol 
fond  à  4-  3:i« 

Hyposulfite  de  soude. 

Ltmiles 

Chai  ou  r 

Limites 

Chaleur 

Limites 

Chaleur 

de  lempéralure. 

spécifique. 

de  tempéralure. 

spécifique. 

de  tempn rature. 

spécifique 

9S°  —  14° 

0,519 

94°   —  7° 

0,511 

94°  —  17« 

0,584 

86°  —  14° 

0,519 

83°  —  7° 

0,509 

83°  —  16° 

0,586 

73°  —  13° 

0,518 

86°  —  7° 

0,504 

83°  —  16° 

0,58» 

68°  —  22° 

0,515 

66°  —  7° 

0,502 

65°  —  16° 

0,590 

58°  —  11° 

0,516 

57°  —  6° 

0,496 

55°  —  16° 

0,599 

47°  —    9° 

0,508 

48°  —  8° 

0,i89 

47°  —  17° 

0,602 

37°  —    8° 

0,503 

36°  -  8° 

0,489 

36°  —  17° 

0,595 

27°  -  -    9° 

0,504 

28°  —  9° 

0,487 
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J.  VIOLLE.  —  Chaleur  spéciGque  et  point  d'ébullition  du  carbone,   p.   868. 

C.  fl.,  t.  CXX. 

Oq  a  fait  la  détermination  de  la  chaleur  spécifique  d'un  morceau 
de  graphite,  chauffé  dans  un  four  électrique  ;  la  température  est 
mesurée  soit  calorimélriquement,  à  Taide  d'un  lingot  de  platine  ou 
d'iridium,  soit  optiquement  d'après  l'intensité  du  rayonnement  émis 
par  le  carbone.  Voici  les  résultats  de  ces  expériences  : 

1*  Au-dessus  de  1000°,  la  chaleur  spécifique  moyenne  du  graphite 
croît  linéairement  avec  la  température,  suivant  la  formule  : 

Co'  =  0,335  +  0,00006<; 

2®  La  chaleur  cédée  par  1  gramme  de  graphite  solide  depuis  sa 
température  de  volatilisation  jusqu'à  0°  est  2.050  calories; 
3®  Par  suite,  la  température  d'ébullition  du  carbone  est  3.600**. 

L'abbé  MAZE.  —  Sur  la  plus  ancienne  série  française  d'observations  thermomé- 
triques et  météorologiques.  —  Sur  le  premier  thermomètre  à  mercure.  C.  il., 
t.  CXX,  p.  731-732. 

M.  l'abbé  Maze  a  découvert  dans  le  Recueil  des  documents  astrono- 
miques que  possède  l'Observatoire  un  cahier  écrit  par  le  prêtre  Ismaêl 
Bouilliau,  qui  a  pour  titre  :  Ad  thermometi-um  observationes  anno  1658 
Parisiis,  avec  ce  sous-titre  :  Thermometrum  Florentiœ  fabricatum.  Ce 
mémoire  donne  la  série  des  observations  faites  dans  l'hôtel  de  Thou 
(aujourd'hui  hôtel  des  Sociétés  savantes)  pendant  l'hiver  1659-1660, 
pendant  lequel  les  oliviers  avaient  été  gelés  en  Provence.  Cet  obser- 
vateur a  utilisé  concurremment  avec  un  thermomètre  à  alcool,  le  ther- 
momètre à  mercure,  soixante-deux  ans  avant  Fahrenheit  qui  en  a 
été  jusqu'ici  considéré  comme  l'inventeur.  Cependant  il  est  juste  de 
constater  que  l'appareil  de  l'abbé  Boulliau  manquait  de  sensibilité, 
au  point  que  les  savants  français  donnèrent  pendant  longtemps  la 
préférence  au  thermomètre  à  alcool. 

NEYRENEUF.  —  Recherches  sur  les  tuyaux  sonores.  Ann.  de  Ch.  et  dePh., 
V  série,  t.  V,  p.  418. 

En  employant  des  tuyaux  de  longueur  variable,  M.  Neyreneuf  a 
vérifié  que  la  production  des  nœuds  et  des  ventres  avait  lieu  pour  des 
dilatations  cylindriques  considérables  (40  centimètres  de  diamètre) 
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même  avec  des  sons  très  aigus  (X  =  15  centimètres).  Les  mêmes  lois 
et  particularités  sont  manifestées  avec  des  tuyaux  dé  forme  quel- 
conque ;  mais  les  intervalles  des  nœuds  successifs  dépendent  de  la 
forme  du  tube  et  ne  sont  pas  égaux,  comme  dans  les  tuyaux  cylin- 
driques. 

Les  tuyaux  cylindriques,  remplis  de  grains  de  plomb,  de  billes,  de 
noyaux,  etc.,  se  comportent  comme  les  tuyaux  sonores  vides  ;  mais 
la  longueur  d'onde  des  sons  est  nettement  diminuée.  Enfin,  le  trans- 
port du  fond  d'un  tuyau  vers  louverture,  ou  en  sens  inverse,  amène 
une  variation  négative  ou  positive  de  la  longueur  d'onde  d'un  son 
déterminé. 

CH.  DUFOUR.  —  Les  réfractions  anormales  à  la  surface  de  l'eau. 
C.  R.,  t.  CXXI,  p.  193. 

M.  Dufour  a  observé  des  effets  de  mirage  sur  le  lac  Léman  ;  lorsque 
l'air  est  plus  froid  que  l'eau,  la  trajectoire  tourne  sa  convexité  vers 
l'eau  ;  c'est  le  contraire  qui  a  lieu,  lorsque  l'eau  est  plus  froide  que 
l'air,  et  on  peut  apercevoir  alors  des  objets  au-dessous  de  l'horizon. 

CH.-V.  ZENGER.  —  L'objectif  caloptrique  et  symétrique.  C.  H.,  t.  GXX,  p.  609. 

Les  réflecteurs  ne  présentent  pas,  comme  les  réfracteurs,  les  in- 
convénients de  l'aberration  chromatique.  Ils  peuvent  aussi  présenter 
une  aberration  sphérique  beaucoup  moindre  que  les  lentilles  et, 
combinés  convenablement,  ils  permettent  d'obtenir  des  images  astro- 
nomiques exemptes  de  toute  aberration  de  forme.  On  peut  pour  cela 
associer  deux  miroirs  de  même  rayon  de  courbure  ;  l'un  convexe,  de 
faible  ouverture,  est  placé  au  milieu  de  la  distance  focale  de  Tautre 
miroir,  qui  est  concave  et  de  grande  ouverture.  Les  rayons  sont  ré- 
fléchis au  point  placé  à  la  distance  focale  p  du  miroir  concave,  c'est- 

à-dire  ^»  en  arrière  du  miroir  convexe.  La  distance  focale  du  double 

objectif  catoptrique  devient  alors  la  mems  qu'avec  le  miroir  concave 
seul,  mais  l'image  du  soleil  est  deux  fois  plus  grande. 

n.  POINGARÉ.  —  Sur  le  spactre  cannelé.  C.  il.,  t.  CXX.,  p.  757. 

Le  mouvement  lumineux  complexe  peut  être  représenté,  à  Faide 
de  la  formule  de  Fourier,  par  la  superposition  d'une  infinité  de  mou- 
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vements  sinusoïdaux,  d'amplitude  constante  et  de  durée  illimitée. 
On  peut  calculer,  en  un  point  donné  d'un  appareil  d'optique,  la 
vibration  que  produirait  chacun  de  ces  mouvements  simples,  s'il 
existait  seul  ;  le  mouvement  résultant  est  la  superposition  de  ces 
vibrations  élémentaires.  M.  Poincaré,  partant  de  ces  hypothèses, 
conclut  qu'en  chaque  point  du  spectre  l'intensité  lumineuse  est 
indépendante  du  temps,  puisque  chaque  mouvement  simple  a  une 
amplitude  constante.  Ainsi  toutes  les  sources  de  lumière,  même 
quand  elles  sont  éteintes,  même  avant  qu'elles  commencent  à  briller, 
devraient  donner  un  spectre  d'éclat  invariable  ;  ce  qui  est  inadmis- 
sible. M.  Poincaré,  pour  modifier  la  formule  qui  le  conduit  à  ce  résul- 
tat erroné,  applique  le  principe  de  Huygens  pour  le  calcul  de  l'am- 
plitude de  la  radiation  envoyée  par  un  réseau  à  un  point  M  très 
éloigné  dans  une  direction  donnée.  Il  conclut  que  la  vibration  réelle 

en  ce  point  a  son  amplitue  proportionnelle  à  (l  +  6"'^)  (  "~  désignant 

la  période  vibratoire,  h  la  différence  de  marche  en  temps  de  deux 
faisceaux  interférents,  ce  qui  exprime  que  les  franges  obscures  sont 
parfaitement  noires. 

GOUY.  —  Sur  la  régularité  du  mouvement  lumineux.  C.  R.,  t.  GXX,  p.  915. 

Dans  un  travail  antérieur  (*),  l'auteur  a  énoncé  le  fait  suivant  que, 
pour  la  lumière  blanche,  la  production  des  franges  d'interférences 
au  moyen  du  spectroscope  n'implique  pas  la  régularité  du  mou- 
vement lumineux.  Ceci  est  en  désaccord  avec  les  conclusions  de 
M.  Poincaré,  indiquées  dans  l'article  qui  précède.  En  outre  des  prin- 
cipes fondamentaux  sur  lesquels  rep  jse  l'analyse  de  M.  Poincaré ,  il 
faut  tenir  compte  de  la  diffraction,  en  raison  de  laquelle  chaque  mou- 
vement simple  existant  seul  produit,  dans  le  plan  où  se  forme  le 
spectre  d'un  réseau,  un  foyer  physique  d'une  certaine  étendue,  qui 
coïncide  à  peu  près  avec  le  foyer  physique  que  formerait  tout  autre 
mouvement  simple  de  période  très  voisine.  Il  est  donc  nécessaire, 
pour  faire  le  calcul  de  la  vibration  réelle  en  un  point  donné  du 
spectre,  de  tenir  compte  des  vibrations  fictives  que  produiraient  une 
infinité  de  mouvements  simples,  qui  diffèrent  de  période,  de  phase 
et  d'amplitude;  rien  ne  s'oppose,  d'ailleurs,  à  ce  que  cette  vibration 
réelle  varie  d'amplitude  avec  le  temps,  et  s'annule  lorsqu'il  le  faut. 

(ï)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  V,  p.  354  ;  1886. 
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La  proportionnalité  à  s  -f"  ^^^^  ^®  l'amplitude  de  vibration  en  un 
point  M  est  considérée  par  M.  Poincaré  comme  la  conséquence  du 
fait  expérimental  que  les  franges  sont  complètement  noires.  Mais 
cela  n'a  lieu  que  si  h  est  petit  vis-à-vis  de  la  différence  (6^,  —  6^)  des 
parcours  de  la  lumière  des  deux  bords  du  réseau  au  point  consi- 
déré M,  et  cela  en  raison  de  la  limitation  du  pouvoir  séparateur  du 
réseau.  Or,  c'est  précisément  dans  ce  cas  que  le  raisonnement  de 
M.  Poincaré  tombe  en  défaut. 

M.  Gouy  pense,  d'ailleurs,  qu'on  ne  doit  pas  fonder  des  spécula- 
tions théoriques  sur  la  valeur  de  l'amplitude  ou  de  l'intensité  lumi- 
neuse, mais  seulement  sur  l'énergie  moyenne  de  la  radiation  pen- 
dant un  intervalle  de  temps  qui  comprend  nécessairement  un  nombre 
immense  de  vibrations.  Cette  énergie  se  calcule  par  la  formule  (9) 
{Journal  de  Ph,,  S''  série,  t.  V,  p.  359;  1895). 

ARTHUR  SGHUSTER.  —  Sur  les  spectres  cannelés.  C.  i?.,  t.  CXX,  p.  987. 

L'auteur  (*)  est  d'accord  avec  M.  Gouy  pour  énoncer  que  la  régu- 
larité des  vibrations,  mise  en  évidence  par  les  observations  de 
MM.  Fi?eau  et  Foucault,  n'existe  pas  dans  le  mouvement  lumineux, 
mais  est  produite  par  l'appareil  spectral. 

MAURICE  DE  THIERRY.  —  Sur  un  nouvel  appareil  dit  t  hémaspectroscopc 
comparateur.  »  C.  R.,  t.  CXX,  p.  775. 

Il  dérive  du  spectroscope  de  Kirchhoff  et  Bunsen  par  l'emploi 
d'un  prisme  à  réflexion  totale  qui  couvre  la  moitié  de  la  fente  et 
amène  ainsi  dans  le  spectroscope  la  lumière  qui  a  traversé  la  cuve 
contenant  le  liquide  de  comparaison  ;  l'autre  moitié  de  la  fente  est 
éclairée  directement  par  de  la  lumière  ayant  traversé  une  cuve  de 
0",50  de  long  contenant  le  liquide  à  étudier. 

J.   JANSSEN.  —   Sur  la  loi  d'absorption  des  bandes   du   spectre  de  Toxygëne 
C.  /?.,  t.  CXX,  p.  1306. 

En  opérant  sur  un  tube  de  60  mètres  de  longueur,  rempli  d'oxy- 
gène à  des  pressions  successivement  croissantes,  on  observe  l'appa- 
rition d'une  bande  d'absorption  près  de  la  raie  D  (X  =0l*,580  à  0^^,572) 
pour  une  pression  de  6  atmosphères.  Si   on  calcule  l'épaisseur  de 

(»)  Philosophical  Magazine,  5*  série,  t.  XXXVII,  p.  509;  1894. 
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ralmosphère  qui  doit  être  traversée  pour  réaliser  une  abpsortion  du 
même  ordre  de  grandeur,  on  trouve  qu'il  faut  observer  le  soleil  à  la 
hauteur  d'environ  4*  au-dessus  de  Thorizon.  M.  Janssen  a  observé  le 
soleil  saharien  très  pur  à  son  lever  à  Ghardaia  dans  le  M'zab  et  a 
trouvé  la  bande  d'absorption.  C'est  la  vérification  dans  un  cas  parti- 
culier de  la  loi  «  que  le  pouvoir  absorbant  du  gaz  oxygène  est  pro- 
portionnel à  l'épaisseur  de  la  masse  gazeuse  multipliée  par  le  carré 
de  sa  densité  ». 

A.  DE  GRAMONT.  —  Sur  l'analyse  spectrale  directe  des  minéraux  et  de  quelques 
sels  fondus.  C,  R.,  t.  GXXI,  p.  121. 

Il  résulte  des  expériences  de  l'auteur  que  l'étincelle  obtenue  par  la 
décharge  d'une  bobine  d'induction  réunie  à  un  condensateur  pro- 
voque la  décomposition  des  composés  qu'elle  traverse.  Le  spectre  est 
alors  représenté  par  la  superposition  pure  et  simple  des  spectres 
des  éléments  composants.  Sans  condensateur  et  avec  la  bobine  seule, 
on  a,  dans  le  cas  des  sels,  des  spectres  complexes,  caractéristiques 
de  l'espèce  chimique,  et  dus  vraisemblablement  à  la  molécule  non 
dissociée.  Enfin,  si  on  fait  agir  l'étincelle  entre  des  électrodes  revê- 
tues de  métalloïdes  libres,  on  constate  qu'avec  le  condensateur  on 
obtient  de  beaux  spectres  de  lignes  de  ces  corps  sans  les  enflam- 
mer ;  au  contraire,  sans  condensateur,  les  corps  s'allument  immé- 
diatement et  donnent  un  spectre  continu  à  peine  visible.  Cette  expé- 
rieene  est  surtout  frappante  avec  le  soufre,  l'arsenic  et  le  sélénium. 

H     DESLANDRES.   —  Rayonnement  ultra-violet  de  la  couronne  solaire, 
pendant  l'éclipsé  totale  du  16  avril  1893.  C.  R.,  t.  CXX,  p.  707. 

La  photographie  de  la  couronne  solaire  a  donné  dans  l'ultra-violet 
un  certain  nombre  de  raies  qui  ont  été  repérées  avec  le  spectre  du 
fer  et  avec  les  longueurs  d'onde  de  Kayser  et  Runge. 

H.  DESLANDRES.  —  Étude  spectrale  des  charbons  du  four  électrique. 
C.  R.,  t.  CXX,  p.   1259. 

M.  Moissaji  a  annoncé  (')  que  les  charbons  de  l'arc  dans  le  four 
électrique  se  purifient  par  le  passage  des  courants  de  grande  inten- 
sité et  se  débarrassent  des  matières  étrangères  qu'ils  contiennent. 

(1)  C.  /?.,  t.  CXIX,  p.  1243. 
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M.  Deslandres  Ta  vérifié  par  Tétude  du  spectre  des  charbons,  qui 
est  à  peu  près  débarrassée  de  toute  raie  étrangère  au  carbone  et 
donne  les  résultats  suivants  : 
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8 251.19 


2 316.83 
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8 283.75  8 229.70 
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SQR  LES  THÉORIES  DU  BÉSIDU  ÉLECTRIQUE  ; 
Par  M.  L.  HOULLEVIGUE 


Les  lois  expérimentales  du  résidu  électrimie  ^ont  été  formuléel^i^ 
principalement  par  MM.  J.  Curie  et  Bouty  ;  ie  sont  Ifes^^ffe  ^^^^W9' 
portionnalité  aux  forces  éleclromotrices  et  auxsçapacités,  et  la  loi  ae 
superposition.  Toute  théorie  acceptable  des  effefe-^srdcrely,  ^(fêvj: 
satisfaire  à  ces  données  :  mais  la  théorie  de  Maxwell  fournit  depl  us 
une  relation  A  =  n^  entre  le  pouvoir  inducteur  et  l'indice  de  réfrac- 
tion, et  il  me  parait  raisonnable  d'exiger  d'une  théorie  du  résidu 
qu'elle  explique  la  concordance  imparfaite  de  cette  formule  avec 
les  valeurs  de  k  mesurées  directement. 

Or  tel  n*est  pas  le  cas  pour  la  généralité  des  hypothèses.  Si  on 
rejette  la  théorie  ancienne  de  la  pénétration  des  charges,  qui  ne 
satisfait  même  pas  aux  lois  fondamentales,  ces  hypothèses  peuvent 
être  réparties  en  deux  groupes. 

Les  unes  supposent  Thétérogénéité  du  diélectrique  produisant  à 
rintérieur  de  Tisolant  des  phénomènes  de  polarisation  :  polarisation 
électrolytique,  si  Timpureté  est  de  leau  ou  un  sel  dissous  ;  polari- 
sation diélectrique  si  Timpureté  est  un  solide  conducteur.  J  ai  exa- 
miné ailleurs  ces  théories  et  montré  que  celle  de  Maxwell,  entre 
autres,  qui  est  la  plus  généralement  acceptée,  ne  peut  ni  rendre 
compte  de  la  forme  générale  de  la  courbe  de  décharge  d'un  conden- 
sateur, ni  permettre  d'expliquer  la  relation  k  =  n-.  Pour  le  verre, 

2 
par  exemple,  il  faudrait  que  l'impureté  formât  les  ^  environ  de    la 

masse  totale  du  diélectrique,  ce  qui  est  difficilement  admissible. 

Une  autre  série  d'hypothèses  a  pour  base  l'élasticité  supposée  des 
diélectriques.  Telle  est  la  théorie  des  feuillets  élastiques,  où  Je  dié- 
lectrique est  supposé  formé  de  feuillets  alternativement  conducteurs 
et  isolants  ;  ces  derniers  s'éerasant  peu  à  peu  sous  Faction  de  la 
pression  électrique,  cette  théorie  ne  peut  pas  davantage  rendre 
compte  de  la  relation  k  =  n^. 

Il  faut  signaler,  dans  cet  ordre  d'idée?,  une  théorie  d'Hopkinson  (^j 
qui  lui  a  été,  dit-il,  suggéréo  par  Maxwell,  ce  qui  laisse  supposer  que 

(•)  Résumé  d'une  étude  plus  étendue  qui  paraîtra  prochainement  dans  les 
Annales  de  VVniversilé  de  Lyon. 

(*)  Philos.  Tram,  t.  CLXVII.,  p.  599;  1877.       . 
J.  de  phys.,  3«  série,  t.  VL  (Mars  1897.)  0 
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l'illustre  physicien  anglais  ne  considérait  pas  comme  définitive  la 
théorie  qu'il  a  lui-même  donnée  du  phénomène.  Hopkinson  se 
contente,  du  reste,  de  transporter,  sans  autre  explication,  dans 
Tétude  des  condensateurs,  Téquation  obtenue  par  Boltzmann  pour 
l'élasticité  résiduelle. 

Il  m'a  semblé  que  l'analogie  supposée  par  Hopkinson  entre  les 
résidus  électriques  et  élastiques  devait  contenir  l'explication  véri- 
table du  phénomène,  mais  qu'il  convenait  de  la  présenter  sous  une 
forme  différente.  J'ai  emprunté  à  la  théorie  du  déplacement  de 
Maxwell  son  langage  et  ses  notations,  bien  qu'au  fond  notre 
manière  d'interpréter  le  résidu  soit  indépendant  de  cette  théorie. 

Nous  supposons  donc  que  les  manifestations  électriques  proviennent 
d'un  éther  incompressible  baignant  le  diélectrique.  Cet  éther  n'est 
pas  indépendant  des  molécules  matérielles  ;  il  est  rattaché  aux  posi- 
tions moyennes  de  chacune  d'elles  par  des  liens  élastiques. 

Lorsqu'en  un  point  on  crée  un  champ  électrique,  l'éther  se  déplace 
dans  le  sens  du  champ  jusqu'à  ce  que  la  réaction  élastique  fasse  équi- 
libre au  champ.  Tel  est  l'effet  instantané  dans  la  charge  d'un  con- 
densateur. Quant  à  l'effet  lent  qui  le  suit,  il  est  naturel  de  l'attribuer 
à  la  réaction  exercée  par  l'éther  sur  les  molécules  du  diélectrique  ;  les 
molécules  cèdent  peu  à  peu,  leurs  positions  moyennes  sont  entraînées 
lentement  dans  le  sens  du  champ,  et  le  déplacement  de  l'éther  se 
trouve  augmenté  d'autant. 

Cette  déformation  progressive  de  l'éther  semble  confirmée  par 
l'étude  du  phénomène  de  Kerr  (biréfringence  des  solides  placés  dans 
un  champ  électrique).  Quant  à  la  distinction  que  nous  faisons  entre 
la  charge  instantanée  et  la  charge  lente,  elle  est  justifiée  de  la 
manière  suivante  par  M.  J .  Curie  (  *  )  :  «  Quelle  que  soit,  dit- il,  l'interpré- 
tation qu'on  adopte,  il  ne  faut  pas  oublier  (ju'au  point  de  vue  des 
faits  il  y  a  une  différence  absolue  à  faire  entre  la  charge  instantanée 
dépendant  du  pouvoir  inducteur  et  la  charge  lente.  L'expérience  ne 
laisse  aucun  doute  à  cet  égard  ;  ce  sont  deux  phénomènes  entière- 
ment différents,  dépendant  de  causes  différentes  ;  ainsi  toutes  sortes 
d'actions  font  varier  la  charge  lente  et  n'altèrent  en  rien  la  charge 
instantanée...  Ces  deux  charges  sont  tellement  peu  influencées  par 
les  mêmes  causes  qu'on  serait  tenté  de  croire  qu'elles  n*em ploient 
pas  les  mêmes  milieux  })our  se  propager.  » 

(»)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  6-  série,  t.  XVII,  p.  391  ;  1889. 
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Les  eiTets  résiduels  auraient  leur  origine  dans  la  viscosité  de  la 
matière  du  diélectrique  ;  on  admet  que,  dans  les  milieux  visqueux,  les 
forces  qui  déterminent  le  déplacement  ne  dépendent  pas  seulement 
du  déplacement  lui-même,  mais  de  la  vitesse  avec  laquelle  il  se  pro- 
duit, c'est-à-dire  qu'il  intervient  une  réaction  de  frottement  propor- 
tionnelle à  la  vitesse  du  déplacement  ;  réchauffement  électrique  des 
condensateurs,  que  nous  étudierons  ci-après  (*)  prouve  expérimen- 
talement Texistence  de  cette  réaction.  Avant  de  traduire  mathé- 
matiquement rhypollièse  dont  nous  venons  d'indiquer  le  principe, 
il  nous  faut  préciser  quelques  points  de  la  théorie  du  déplacement; 
on  en  trouvera  la  démonstration  dans  V Electricité  et  Optique  de 
M.  Poincaré  : 

V  Le  déplacement  en  un  point  est  la  distance  de  la  position  initiale 

d'une  molécule  d^éther  à  sa  position  nouvelle;  il  a  pour  valeur  A  =  —  O, 

4»  étant  le  champ  et  K  le  pouvoir  inducteur,  et  il  est  dirigé  dans  le 
sens  du  champ  ; 

2*  Si  S  est  une  surface  fermée  contenant  un  diélectrique  et  des 
charges  électriques  M  (mesurées  en  unités  électrostastiques),  si  M 
augmente  de  û?M,  le  volume  d'éther  qui  sort  de  S  est  û?Q  =  c?M  ; 

3®  Soit  Fg?t  la  force  élastique  qui  agit  sur  l'élément  de  volume  c?t, 

47r 
lorsque  celui-ci  se  trouve  en  équilibre  contraint.  OnaF= —  rr^= — *• 

Le  champ  *  est  donc  la  force  appliquée  à  Vunité  de  volume  d'éther 
(ou  fluide  inducteur). 

Charge  dun  condensateur  sans  résidu.  —  Nous  commençons  par 
mettre  en  équation  le  cas  le  plus  simple,  celui  de  la  charge  d'un  con- 
densateur parfait.  Donnons-lui  unç  surface  S,  une  épaisseur  «,  et  sup- 
posons-le relié,  au  temps  zéro,  à  une  force  électromotrice  E  par  un 
fil  de  capacité  négligeable,  de  résistance  R  et  de  self-induction  L.  Il 
s'ag'itde  déterminer  le  déplacement  A  à  un  instant  donné  t. 

Soit  ^  la  différence  de  potentiel  entre  les  armatures,   le  champ 

appliqué  à  l'unité  de  volume  sera  ->  la  réaction  élastique  proportion- 
nelle au  déplacement  sera  —  17"  ^-  Si  on  désigne  par  p  la  densité 
absolue  de  l'éther,  l'équation  du  mouvement  sera: 

^^\       4»       4::  ^ 
^1^  =  7- K^' 

(i)  Voir  p.  120. 
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La  loi  d'Ohm  donne  pour  4/,  I  étant  Tintensité, 

En  remplaçant  ^  par  celte  valeur,  Téquation  du  mouvement  devient 


V     ^  s)  dt 


dr^  '^  ^^  dt  '^  KS  ^  '—  S 


Si  L  n'est  pas  infiniment  petit,  ^  sera  négligeable  devant   L,  à 

cause  de  la  petitesse  extrême  de  p,  et  Téqualion  peut  s'écrire,  en 

*  r        KS  .       ' 

posant  L  =  j-p, 


(1) 


dP    '        dt  ^  C        S 


(1)  n'est  autre  que  Téqualion  classique  de  sir  W.  Thomson,  où  Q 
est  remplacé  par  SA. 

Charge  cTun  condensateur  à  résidu,  —  Dans  un  condensateur  à 

diélectrique  solide  ou  liquide,  le  déplacement  A  sera  toujours  donné 

par  l'équation  (1).  Écartons,  pour  simplifier,  le   cas  des  décharges 

oscillantes.   On   a,   en    intégrant    et  déterminant   les    constantes 

'par  les  conditions,  qu'au  temps   zéro  A  et  —  sont  nuls  : 

^  ^  SL'a  —  a  a  —  a  J 

a  et  a'  étant  les  racines  négatives  de  1  équation: 

1 


La2  _f  Hz  4- 


C 


Mais  en  même  temps  que  se  produit  le  déplacement  de  1  ether  par 
rapport  aux  molécules  matérielles,  celles-ci  sont  entraînées  dans  le 
même  sens  ;  au  temps  t  elles  sont  distantes  de  A'  de  leurs  positions 
initiales.  Les  forces  qui  agissent  sur  l'unité  de  volume  de  diélectrique, 
de  densité  P,  sont  :  1^  l'action  élastique  de  Téther,  qui,  au  temps  t, 

vaut  -j^  A  ;2'*  une  réaction  des  molécules  s'opposant  à  la  déformation, 

et  que  nous  supposerons  proportionnelle  à  l'écart;  3°  enfin,  une  réac- 
tion de  frottement  qui  caractérise  la  viscosité  du  milieu,  et  que  nous 
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représenterons  par  —  ^  ^  "^  *  L'équation  du  mouvement  sera  donc  : 

On  doit  remplacer,  dans  ^3),  A  par  sa  valeur  tirée  de  (2).  Lequa- 

tioa  ainsi  obtenue  peut  s'intégrer,  mais  sa  complication  est  extrême. 

Il  est  suffisant,  pour  analyser  le  phénomène,  de  se  réduire  au  cas  le 

plus  ordinaire,  celui  où  R  etL  sont  très  petits.  Dans  ce  cas,  A  atteint 

CE 
très  vite  sa  valeur  limite  -ô->  et  1  équation  (3)  peut  s'écrire   très 

approximativement  : 
Elle  s'intègre  comme  (1)  sous  les  conditions  A/=r:f  —  )  =  o,  et 


donne  : 

l5) 


-  =  fi' +?^'"-F^,  •'■•]• 


p  et  p'  étant  les  racines  de   Téquation  Pp'  +  2^P  -}"  ^  =  ^t  ^^î 
seront  réelles  et  négatives,  si  la  viscosité  est  assez  grande. 

D'après  cela,  la  quantité  d'électricité  qui  apparaît  sur  les  arma- 
tures est,  au  temps  /, 

Q  =  S  (A  +  A'), 
c'est-à-dire  : 

et  l'intensité  du  courant  de  charge  est  : 

Elle  est  donnée  par  la  somme  de  4  exponentielles,  les  deux  pre- 
mières correspondent  à  la  charge  instantanée,  et  les  deux  autres  à 
la  charge  lente. 

Cette  représentation  des  phénomènes  obéit  aux  lois  expérimen- 
tales du  résidu,  que  nous  avons  rappelées  au  début  de  cet  arlicle. 
J'aurais   voulu    l'appliquer    à  quelques-unes    des   expériences   qui 
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ont  déterminé  le  résidu  en  fonction  du  temps  ;  malheureusement  le 
calcul  des  coefficients  dans  les  équations  (6)  ou  (7)  est  presque  inabor- 
dable. La  [fig.  1)  donne  cependant  un  essai  de  représentation 
de  la  conductibilité  du  mica  à  20**,  d'après  M.  Curie  (*).  Les  croix 
marquées  sur  la  figure  indiquent  les  valeurs  de  C  données  par  Texpé- 
rience.  La  courbe  tracée  est  représentée  par  la  formule  : 

c  =  0,00076  [c-0'0a773t  _  e-'»'2']+  0,00001685  [e-o,oom/  _  e0.oo(a2rj 

La  concordance  est  assez  bonne  et  serait  sans  doute  meilleure  si  on 
n'en  était  pas  réduit  au  tâtonnement  pour  déterminer  les  coefficients. 

La  représentation  que  nous  avons  donnée  du  résidu  laisse  entière 
les  relations  fondamentales  de  la  théorie  électromagnétique  de  la 
lumière.  La  première,  celle  qui  lie  le  rapport  des  unités  avec  la  vitesse 
de  la  lumière,  n'a  rien  à  voir  avec  les  effets  de  résidu,  car  elle  h'exige 
môme  pas  la  connaissance  de  diélectriques  autres  que  le  vide  ;  c'est 
sans  doute  pour  cette  raison  que  ses  vérifications  expérimentales 
sont  très  satisfaisantes. 
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La  relation  K  —  n*  n'est  pas  davantage  touchée  par  les  dévelop- 
pements que  nous  avons  ajoutés  à  la  théorie;  en  effet,  dans  un 
milieu  soumis,  comme  est  le  champ  lumineux,  à  des  forces  électro- 
motrices  alternatives  à  périodes  très  rapides,  il  est  évident,  sans  cal- 
cul, que  le  déplacement  A'  sera  constamment  nul.  Tout  se  passe 
donc  comme  si  le  diélectrique  naturel  était  absolument  rigide,  ce  qui 
est  l'hypothèse  de  Maxwell. 


(»)  Ann.  de  Chim,  et  de  Phys,,  6«  série,  t.  XVIII,  p.  229. 
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Il  nous  reste  alors  à  expliquer  comment  la  relation  K  =  n*,  restant 
vraie,  n'est  pas  vérifiée  en  général  pour  les  solides  et  pour  les 
liquides.  Cela  tient,  dans  la  plupart  des  méthodes  employées,  à  ce 
qu'on  déduit  la  mesure  du  pouvoir  inducteur  de  la  mesure  de  la 
charge,  ce  qui  revient  à  prendre,  au  lieu  du  pouvoir  inducteur  vrai  K, 
un  pouvoir  inducteur  apparent  K', 


K' 


t  représentant  la  durée  de  la  charge.  On  voit  que  K'  est  toujours 
supérieur  à  K,  mais  tend  vers  K  lorsque  t  tend  vers  zéro  :  c'est  ce 
que  donne  Texpérience. 

Le  môme  effet  se  produit  avec  les  liquides  :  seulement  le  déplace- 
ment A'  pour  ces  corps  s'achève  dans  un  temps  très  court,  au  lieu  de 
durer  des  heures,  comme  pour  les  solides  :  c'est  donc  à  tort  que  cer- 
tains physiciens  ont  nié  la  formation  de  résidus  dans  les  diélectriques 
liquides.  Les  expériences  de  M.  Pérot  ne  laissent  aucun  doute  à  cet 
égard. 

Parmi  les  méthodes  statiques,  seule  la  méthode  de  M.  Pérot  (^), 
fondée  sur  la  réfraction  des  lignes  de  force  à  la  séparation  des  deux 
diélectriques,  fournit  pour  K  des  valeurs  qui  satisfont  à  la  loi  de 
Maxwell,  même  pour  les  solides  k  grand. résidu,  comme  le  verre  et 
la  résine.  Ce  résultat  me  parait  facile  à  expliquer  dans  la  théorie  du 
déplacement  :  En  plaçant  dans  l'espace  des  forces  électromotrices 
reliées  à  des  conducteurs,  on  crée  un  champ  électrique  dans  lequel 
les  lignes  de  force  obéissent  à  la  loi  de  réfraction.  C'est  suivant  ces 
lignes  de  force  que  se  produit  le  déplacement  A  ;  le  déplacement  A' 
suit  ensuite,  et  dans  la  même  direction  que  A  ;  les  conducteurs 
reçoivent  alors  des  charges  qui  dépendent  de  A  et  de  A',  mais  il  n'y 
a  rien  dans  ce  fait  qui  puisse  modifier  l'orientation  des  lignes  de 
force  :  les  charges  ne  déterminent  pas  le  champ,  elles  sont  détermi- 
nées par  lui. 

Je  terminerai  cette  étude  par  une  remarque  au  sujet  de  la  méthode 
si  intéressante  par  laquelle  M.  Blondlot  (^)  a  mesuré  le  pouvoir  induc- 
teur du  verre,  celui  du  soufre  étant  supposé  connu  :  deux  lames. 
Tune  de  verre,  d'épaisseur  3  centimètres  et  de  pouvoir  inducteur  a:, 

(1)  C.  R.  de  VAcad.  des  Sciences,  t.  CXIV,  p.  1528. 
(S)  Journal  de  Phys.,  2-  série,  t.  X,  p.  197  ;  1891. 
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Taulre  de  soufre,  dVpaisseiir  3*",i5  et  de  pouvoir  inducteur  2,6, 
interposées  sur  le  chemin  d'ondes  périodiques  synchrones  au  départ, 
ne  détruisent  pas  leur  synchronisme.  Cette  expérience  signifie,  à 
mon  sens,  que  les  perturbations  considérées  ont  mis  le  même  temps 
à  traverser  soit  la  lame  de  soufre,  soit  le  système  formé  par  la  lame 
de  verre  et  une  lame  d'air  de  0«",i5. 

Si  on  appelle  V  la  vitesse  de  propagation  dans  le  vide  (ou  dans 
Fair),  V|  la  vitesse  dans  le  verre,  V,  la  vitesse  dans  le  soufre,  on  a  : 

3J5  _  Jl^       0,4^5 

Pour  aller  plus  loin,  on  est  obligé  d'admettre  la  relation  K  =  n*, 
qui  donne  : 

/ V  ;--  V 

V^  =  y--  v2,6=— • 

En  introduisant  ces  valeurs  dans  Téquation  précédente,  on  a  : 

3,15  \M  =  3v^+0,15. 
Ce  qui  donne  : 

.r=z2,6994  =  (»,643)î». 

M.  Blondlot  trouve  par  un  raisonnement  différent  a?=  2,8==  (i,67)*; 
et  Thomson,  57=:  2,7  =z  (1 ,65)'.  L'écart  numérique  est  peu  important, 
mais  ce  qui  me  parait  l'être  davantage,  c  est  que  la  méthode  de 
M.  Blondlot  exigerait  l'emploi  de  la  relation  de  Maxwell  et,  par 
suite,  ne  pourrait  pas  servir  à  la  vérifier. 


SUR  L'ÉGHAUFFBMEIIT  ÉLECTRigUE  DES  GOHDERSATEintS  ; 
Par  M.  L.  IIOULLEVIGUE. 

Lorsqu'on  soumet  un  condensateur  à  diélectrique  solide  ou  liquide 
à  une  série  de  charges  ou  de  décharges,  il  s'échauffe.  Ce  fait,  décou* 
vert  par  Siemens,  a  été  étudié  par  Naccari  et  Bellati  et  par 
Borgmann  {*).  Avant  d'indiquer  les  observations  que  j'ai  faites  sur 
le  même  sujet,  je  ferai  remarquer  que  l'effet  en  question  ne  peut  se 

(1)  SiEMEM,  Pogg.  Ann.,  t.  CXXV,  p.  137;  1865.  —  Naccabi  et  Bellati,  J.  de 
Phys.,  2-  série,  1. 1,  p.  430  ;  1882.  —  Boromami,  J.  de  Phys.,  2'  série,  t.  VII,  p. 217;  1888. 
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manifester  que  sur  les  condensateurs  à  résidu.  On  peut  en  effet  établir 
pour  un  condensateur  parfait  la  proposition  suivante  : 

Si  le  pouvoir  inducteur  a^oU  avec  la  température^  un  condensateur 
se  refroidit  quand  on  le  charge  et  s^échauffe  pendant  la  décharge.  Le 
contraire  arrive  si  le  pourvoir  inducteur  décroît  quand  la  température 
augmente» 

Soient  en  effet  sur  les  mêmes  circuits  un  condensateur  et  une  dy- 
namo, et  soit  V  la  différence  de  potentiel  à  Tinstant  t  aux  armatures 
de  condensateur.  L*cnsemble  constitue  un  système  réversible.  Soit,  à 
linstant  t^  m  la  quantité  d'électricité  qui  est  passée  sur  le  condensa- 
teur, et  6  la  température  absolue.  La  variation  élémentaire  d*énergie 
interne  est  dl]  =  c?T —  Ec?Q,  rfT  étant  le  travail  accompli,  et  c?Q  la 
chaleur  dégagée.  Or,  on  a  : 

dT  z=z  \dm  +  pdv,  rfQ  =z  w/e  +  ).c/m, 

p  représentant  la  pression  extérieure,  dv  la  variation  de  volume,  c  la 
capacité  calorifique  du  condensateur  maintenu  au  potentiel  V,  et  X  la 
chaleur  dégagée  lorsque,  sa  température  restant  0,  sa  charge  élec- 
trique augmente  9e  )im»  Il  vient  donc,  en  définitive, 

d\]  =  \\  —  EÀ)  dm  4-  pdv  —  EcJO. 
Et  le  principe  de  Téquivalence  s'exprime  par  les  relations  : 

^  '      ^m  î)6        ^e      ^  '      ^v  t^e        '   ^v  Dv    '    cm' 

d  autre  part  : 

et  le  théorème  de  Carnot  s'exprime  par: 

.  .  dc_ £(X         X 

'*^  dm~  db^    e  ' 

La  comparaison  de  (i)  et  (4)  donne  alors: 

^^'  *  —  E  dO  ' 

ou  bien,  en  exprimant  Y  en  fonction  de  K, 
/«^  ■>  ve  rfK 
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Pour  la  plupart  des  diélectriques,  K  décroît  quand  t  augmente  ; 
donc,  en  général,  d  est  positif,  c*est-à-dire  qu'un  condensateur 
s'échauiïe  par  la  charge  et  se  refroidit  par  la  décharge.  Mais,  si  on 
considère  une  série  de  charges  et  de  décharges,  les  effets  calori- 
fiques se  compenseront.  ^ 

Dans  un  condensateur  à  résidu,  l'opération  que  nous  avons  imaginée 
ne  serait  pas  réversible,  puisque  Téquilibre  électrique  entre  le  con- 
densateur et  la  dynamo  ne  serait  pas  réalisé  à  chaque  instant.  C'est 
donc  au  résidu,  ou  à  la  viscosité  électrique,  qu'il  faut  attribuer 
réchauffement  électrique  des  condensateurs. 

Il  est  facile  de  se  faire  une  idée  du  phénomène,  en  s'inspirant  des 
idées  émises  dans  l'article  précédent  (sur  les  théories  du  résidu 
électrique).  Imaginons,  pour  simplifier,  un  condensateur  relié  à  une 
force  électromotrice  sinusoïdale  par  un  fil  dénué  de  résistance  et  de 
self-induction. 

L'équation  du  déplacement  électrique  À  est  alors  : 

(7)  p-^^  — (posm^it  — —  A; 

la  période  d'oscillation  étant  T  =  — »  (7)  admet  pour  solution  : 


(8)  A  r=  A  sin  \Lt, 


Cela  étant,  Téquation  de  déplacement  A'  de  la  matière  du  diélec- 
trique est: 

t 

Cette  équation  admet  pour  intégrale  générale  : 
v_        WA      rp'  sin  [Lt  +  [X  cos  \Lt.     p  sin  \Lt  +  \l  ces  [it  q        r  *S'i1 

C  et  C  représentent  des  constantes,  et  p  et  p'  les  racines  de  Téqua- 
tion  Pp^  -|-  26p  +  a  =  o.  En  laissant  de  côté  les  termes  non  pério- 
diques, qui  s'évanouissent  rapidement.  A'  peut  se  mettre  sous  la 
forme  : 

(9)  A*  =:  A'  sin  \l  (t  -f-  ç),  A'  et  ç  étant  définis  par  les  relations  : 

A  =ii  —  *  ,  lanc  a®  =  sz-liLILJLI. 
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Cela  étant,  la  force  du  frottement  interne  a  pour  valeur,  par  unité 
de  volume, 

(40)  F  =  26  ^  =  26A>  ces  [l  [t  +  ç). 

Si  entre  (9)  et  (10)  on  élimine  ^,  on  obtient  Téquation  c|*une  ellipse: 


A'î»'^462AV 


=  1, 


dont  la  surface  S  =  26A''{j3f=  /  FrfA'  représente  le  travail  du  froUe- 

ment  interne  pendant  une  période.  En  passant  au  temps  t  qui  corres- 
pond à  n  périodes,  le  travail  interne  est  : 

La  chaleur  dégagée  dans  chaque  centimètre  cube  du  diélectrique 

est  alors  p-»  E  étant  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  On  voit 

qu'elle  doit  être  proportionnelle  au  temps,  au  carré  du  champ,  et 
s'annuler  pour  des  oscillations  très  rapides. 

J'ai  vérifié  les  deux  premières  conséquences  à  Taide  du  dispositif 
suivant  :  le  diélectrique  à  étudier  forme  deux  blocs  prismatiques 
dans  lesquels  plongent  les  pôles  d'une  pile  thermo-électrique  mail* 
lechortrfer  reliée  à  un  galvanomètre;  une  différence  de  1**  entre  les 
pôles  correspond  environ  à  une  déviation  de  370  millimètres  sur 
l'échelle  graduée.  L'un  des  blocs  porte  des  armatures  reliées  à  l'in- 
duit d'une  bobine  de  Kuhmkorff;  un  trop-plein  et  un  appareil  enre- 
gistreur permettent  d'évaluer  et  de  régler  la  différence  de  potentiel 
et  le  nombre  d'interruptions  de  la  bobine.  Pour  éviter  les  charges 
statiques  du  galvanomètre,  le  circuit  pile  thermo-électrique-galvano- 
métre  est  relié  au  sol  par  un  de  ses  points  et  soigneusement  isolé 
des  autres.  Enfin  la  pile  thermo-électrique  et  les  deux  blocs  sont  pro- 
tégés par  une  double  enceinte  contre  les  variations  accidentelles  de 
la  température. 

Les  principaux  résultats  obtenus  sont  représentés  par  les  courbes 
ci-après  ;  1  millimètre  y  représente  une  minute  en  abscisses  et  une 
variation  de  température  0,004  en  ordonnées.  Les  traits  verticaux 
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coupant  les  courbes  indiquent  les  moments  où  on  a  actionné  et  arrêté 
la  bobine  RuhmkorfT,  dont  on  a  maintenu  la  marche  parfaitement 
régulière. 

La  courbe  I  représente  le  résultat  obtenu  avec  de  la  paraffine, 
qu'on  a  coulée  dans  des  moules  en  carton  autour  de  la  pile  thermo- 
électrique. La  partie  moyenne  de  la  courbe  est  une  ligne  droite,  sa 
courbure  initiale  tient  sans  doute  à  la  chaleur  absorbée  par  les  fils 
de  fer  et  de  maillechort  immergés  dans  la  paraffine  ;  le  fait  le  plus 
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singulier,  manifesté  par  cette  courbe,  c'est  que  la  température  continue 
à  croître  pendant  six  ou  sept  minutes  après  qu'on  a  arrêté  la  bobine. 
Cet  effet  tient  à  ce  que  les  couches  superficielles  de  la  paraffine,  s*étant 
solidifiées  plus  rapidement  que  les  couches  profondes,'  n'ont  pas  la 
même  viscosité  électrique.  Elles  s'échauffent  plus  que  les  couches 
profondes  où  sont  immergées  les  soudures,  et  continuent  à  les 
échauffer  après  l'arrêt  de  la  bobine. 

Pour  le  vérifier,  j'ai  d'abord  placé  les  deux  soudures  de  la  pile 
maillechort-fer  dans  un  seul  et  même  bloc,  l'une  au  centre  et  l'autre  à 
3  millimètres  de  la  surface  ;  c'est  avec  ce  dispositif  qu'on  a  obtenu  la 
courbe  n**  IL  Elle  montre  encore  que  la  soudure  superficielle  s'échauffe 
plus  que  la  soudure  profonde  ;  toutes  les  particularités  de  cette  courbe 
sont  d'ailleurs  faciles  à  interpréter.  J'ai  recommencé  ensuite  cette  der- 
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nière  expérience  en  coulant  autour  des  soudures  un  morceau  de  paraf- 
fine de  grande  épaisseur,  de  façon  à  ce  qu'elles  fussent  immergées 
dans  des  parties  de  mémo  structure,  et  en  coupant  ensuite  le  bloc  de 
façon  qu'une  des  soudures  fût  superficielle  et  l'autre  profonde  ;  dans 
ces  conditions,  la  bobine,  actionnée  pendant  trente  minutes,  n'a  pas 
donné  de  différence  de  température  supérieure  à  0",066,  ce  qui  justifie 
finterprétation  donnée  plus  haut. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  la  viscosité  d'un  solide  est  très 
variable  d'un  échantillon  à  un  autre.  La  détermination  des  constantes 
a  et  ô  qui  définissent  la  viscosité  dans  nos  formules  sera  donc,  [)our 
les  solides,  extrêmement  difficile. 

Ccst  ce  qui  m'a  engagé  à  opérer  sur  les  liquides,  en  le3  enfer- 
mant dans  deux  auges  en   ébonite  dont  l'une  était   munie  d'arma- 
tures en  laiton,  de  distance  variable  à  volonté,  et  reliées  à  la  bobine 
Ruhmkoriï.  La  courbe  111  représente  le  résultat  obtenu  avec  l'eau  dis- 
tillée récemment  préparée'et  privée  d'air.  Les  conditions  de  fonction- 
nement d.î  la  bobine,  et  la  distance  des  armatures  sont  identiques  à 
celles  qui  se  rapportent  à  la  courbe  1.  On  voit  cependant  combien 
l'élévation  de  température  est  plus  rapide  pour  Teau  que  pour  la  pa- 
raffine ;  en  tenant  compte  de  la  différence  des  chaleurs  spécifiques, 
on  trouve  que  la  chaleur  dégagée  est  de    20  à  30  fois  plus  grande, 
pour  l'eau  que  pour  la  paraffine;  ce  résultat  ne  serait  pas  attribuable 
à  la  conductibilité  du  liquide,  car,  en  additionnant  l'eau  distillée  de 
quelques  gouttes  d'eau  ordinaire,  on  a  retrouvé  presque  exactement 
le  même  échauffement.  L'extrême  viscosité  de  l'eau  que  nous  cons- 
tatons   doit  permettre  d'expliquer  le9  valeurs  énormes  que  les  mé- 
thodes statiques  donnent  pour  son  pouvoir  inducteur,  alors  que  les 
oscillations  rapides  donnent  K  =  2. 

On  peut  remarquer  que  la  courbe  111  est  légèrement  concave  vers 
les  abscisses.  Ce  résultat,  retrouvé  avec  tous  les  liquides,  tient  à  ce 
que  la  convection  entraîne  le  liquide  chaud  vers  le  haut  du  vase;  les 
soudures  thermo-électriques  sont  alors  soustraites  à  son  action.  J'ai 
utilisé  riiuile  de  vaseline  (de  densité  0,878),  liquide  qui  est  un  bon 
diélectrique,  en  vue  de  vérifier  la  proportionnalité  de  réchauffement 
électrique  au  carré  du  champ  *o,  proportionnalité  indiquée  par  notre 
formule  (II).  A  cet  effet,  j'ai  déterminé  plusieurs  valeurs  de  réchauf- 
fement électrique  en  faisant  varier  la  distance  d  dos  armatures  du 
condensateur,  les  autres  conditions  restant  les  mêmes.  Le  champ  * 
sera  donc  en  raison  inverse  de  d.  Or  voici  les  valeurs  de  la  variation 
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de  température  Q,  pour  trente  minutes,  pour  chaque  valeur  de  d  : 


Q  =  0»,i06 

00,056 

0°,0353 

Qd=:0,<907 

0  ,1416 

0,1100 

QfP  =  0  ,3392 

0  ,3584 

0  ,3408 

Qcfi  -^  0  ,6074 

0  ,9072 

1  ,0543 

Qd^  est  donc  très  sensiblement  constant,  ce  qui  vérifie  la  loi  de 
proportionnalité  de  réchauffement  électrique  au  carré  du  champ. 


SUR  LA  VARUTION  DE  LA  TEMPÉRATURE  DE  FUSIOlf  AVEC  LA  PRESSION  ; 
Par  xM.  R.  DEMERLIAC. 

L'influence  de  la  pression  sur  la  fusion  a  fait  le  sujet  de  nombreuses 
études,  et  plusieurs  physiciens  ont  récemment  cherché  la  vérification 
de  la  formule  de  Clapeyron  relative  à  ce  phénomène  (*),  mais  l'étude 
n'en  a  été  faite  sur  un  même  corps  qu'entre  des  limites  de  pression 
peu  considérables. 

I.  —  Les  expériences  que  j'ai  entreprises  à  ce  sujet  ont  porté 
d'abord  sur  la  benzine,  dont  la  température  de  fusion  est  voisine  de 
la  température  ordinaire.  Elle  est  contenue  dans  un  tube  de  verre, 
ouvert  aux  deux  bouts,  fixé  verticalement  sur  le  corps  d'une  presse 
hydraulique.  La  pression  est  obtenue  au  moyen  d'un  piston  plongeur 
a  vis,  mû  par  un  volant  tournant  sur  pivot  fixe,  dispositif  permettant 
de  faire  varier  la  pression  très  lentement,  de  la  maintenir  constante 
aussi  longtemps  qu'on  le  désire  et  d'atteindre  plus  de  300  atmosphères 
par  l'action  d'une  seule  main.  Le  manomètre  métallique,  système 
Schaeffer,  a  été  étalonné  à  la  tour  Eiffel. 

Les  températures  de  fusion  sont  mesurées  par  la  méthode  du  bolo- 
mètre  qui  permet,  avec  l'appareil,  de  mesurer  des  variations  de  tem- 
pérature de  0**,001,  et  qui  donne  la  facilité  de  noyer  le  conducteur 
thermométrique  dans  la  masse  sur  toute  sa  longueur. 

Ce  conducteur  est  un  fil  très  doux,  enroulé  en  hélice  sur  un  sup- 
port de  buis  évidé,  placé  dans  la  benzine  de  façon  à  être  traversé  par 
le  courant  de  la  pile,  quelle  que  soit  la  pression  exercée.  11  forme, 
avec  un  rhéostat,  une  branche  d'un  pont  de  Wheatstone,  de  façon  à 
pouvoir  compenser  exactement  sa  variation  de  résistance  et  à  opérer 

(ï)  Von  Ferchr,  Annales  de  Wiedemann,  1891.  —De  Visser,  Recueil  des  li^amus 
■chimiques  des  Pays-Bas^  1892. 
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toujours  à  intensité,  c'est-à-dire  à  sensibilité  constante  par  la  méthode 
de  réduction  à  zéro. 

Le  rhéostat  se  gradue  à  l'avance  en  fractions  de  degré,  dans  les 
conditions  mêmes  où  Ton  opère  en  soumettant  le  fil,  placé  dans  le 
tube,  à  des  variations  de  température  connues  au  voisinage  des  points 
de  fusion  à  déterminer. 

Le  faible  accroissement  de  résistance  du  fil  comprimé  est  mesuré, 
et  la  correction  facile  à  faire. 

Le  tube  de  verre  est  remplacé,  quand  la  pression  doit  dépasser 
150  atmosphères,  par  un  tube  d'acier  de  mêmes  dimensions. 

Ayant  trouvé  la  chaleur  de  fusion  de  la  benzine,  la  variation  de 
volume  qu'elle  éprouve  au  moment  de  la  fusion  sous  la  pression  nor^ 
maie,  on  peut  chercher  dans  quelles  limites,  avec  ces  données^  la  for- 
mule est  applicable. 

La  variation  dl  de  la  température  de  fusion  correspondant  à 

une  variation  dp  de  pression  de  1**",  calculée,  est  de 0**,02936 

déterminée  expérimentalement  entre  1*^*°»  et  10  *"*. 0«,0294 

Différence 0o,00004 

inférieure  aux  erreurs  d'observation. 

Avec  le  même  appareil  j'ai  étudié  la  paratoluidine  et  la  naphtyla- 
mine  a,  après  avoir  déterminé  pour  chacun  de  ces  corps  la  chaleur 
de  fusion  et  la  variation  de  volume  qu'ils  éprouvent  au  moment  de  la 
fusion  sous  la  pression  normale. 

Avec  ces  données,  la  variation  dT  de  la  température  de  fusion  cor- 
respondant à  une  variation  dp  de  pression  de  1  atmosphère  : 

1«  Calculée  pour  la  paratoluidine  est  de 0«,0188 

Observée  entre  1»*"»  et  10"^*™ 0<»,0i87 

Différence O^jOÛOl 

inférieure  aux  erreurs  d'observation  : 

2<>  Calculée  pour  la  naphtylamine  a  est  de  . . .     0<>,0170 
Observée  entre  1*'™  et  IC»*™ O^Ol  70 

Différence 0«,0000 

On  peut  donc  conclure  que  la  formule  de  Clapeyron,  relative  à  la 
fusion,  est  rigoureuse  et  que,  par  conséquent,  si  Ton  y  introduit  les 
valeurs  de  cCÏ,  {u  —  u)  et  L,  trouvées  expérimentalement,  on  en  peut 
déduire  la  valeur  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 


d   I 
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H.  —  J'ai  ensuite  déterminé,  à  des  pressions  croissantes,  Taccrois- 
scment  de  la  température  de  fusion  correspondant  à  un  même  accrois- 
sement de  pression  ;  le  corps  étant  comprimé  dans  un  espace  clos  au 
moyen  du  mercure,  c'est-à-dire  en  évitant  l'influence  de  la  lumière 
et  d'un  gaz  quelconque,  j'ai  constaté  que,  dans  ces  conditions,  cet 
accroissement  allait  en  diminuant  et  tendait  vers  zéro. 
.  Avec  la  benzine,  les  mesures  ont  été  faites  de  iO  atmosphères  en 
10  atmosphères  jusqu'à  4oO  atmosphères,  et  les  résultats,  moyennes 
d'un  très  grand  nombre  d'expériences,  permettent  la  construction 
d'une  courbe  en  prenant  comme  ordonnées  les  accroissements  de  la 
température  de  fusion  et  comme  abscisses  les  pressions  en  atmo- 
sphères. Celle  courbe  tourne  sa  concavité  vers  1  axe  des  pressions. 

J'ai  trouvé,  en  calculant  l'équation  d'une  hyperbole  rapportée  aux 
mômes  axes  et  passant  par  cinq  de  ses  points,  que  cette  hyperbole  se 
confond  d'une  façon  si  satisfaisante  avec  la  courbe  expérimentale 
qu'on  peut  considérer  celle  dernière  comme  une  portion  d'hyperbole. 
Les  différences  entre  les  températures  de  fusion,  calculées  à  l'aide 
de  l'équation,  et  les  températures  trouvées  expérimentalement,  ne 
dépassent  pas  0'',00I,  inférieures,  par  conséquent,  aux  erreurs  d'ob- 
servation. Au-delà  de  330  atmosphères,  la  courbe  se  rapproche  d'une 
parallèle  à  l'axe  des  pressions,  c'est-à-dire  qu'au-delà  de  cette  pres- 
sion le  quotient  -r-  tend  vers  ziro. 

Ce  résultat  ne  paraissant  pas  confirmer  ceux  de  M.  Damien  (*),  j*ai 
refait  les  mêmes  déterminations  sur  la  paratoluidine  et  la  naphtyla- 
mine  a,  corps  étudiés  par  MM.  Baltelli  et  Damien. 

Avec  la  paratoluidine,  l'équation  de  Thyperbole,  qui  passerait  par 
cinq  des  points  de  la  courbe  expérimentale,  permet  de  calculer  les 
résullals  suivants  : 

Les  points  de  fusion  ayant  servi  au  calcul  correspondent  aux  pres- 
sions 1,  20,  50,  100,  150  atmosphères. 

Accroissfinpnt  de  la  tcnipSralur.î 

fie  fusioQ. 

Pressions.  OSservé.  Calrulé.  Différences. 

a'.m.  0  0  0 

^0 :.•.       0,187  0,187  0,000 

40 0,66:J  0,66 1  +  0,0!li 

80 *...'    i,iii  i,iia  —  o,ooi 

120 1,333  1,334  -f-  0,001 

IriO l,i?8  1,420  +  0,001 

180 1.430  1,430  0,000 


(i;  Compter  liendu^  de  VAcad.  des  Sciences,  t.  CXII  ;  1891. 


SWYNGEDAUW.  —  CALCUL  DE-  129 

c 

Les  conclusions  sont  donc  les  mêmes  que  précédemment  ;  —  tend 

vers  0  quand p  croît  au-delà  de  180  atmosphères. 
Avec  la  naphtylamine  a,  j*ai  trouvé  des  résultats  confirmant  les 

conclusions  précédentes  ;  —  tend  vers  0  quand  p  croît  au-delà  de 

150  atmosphères. 

En  conséquence,  on  peut  conclure  que  la  variation  de  la  tempéra- 
ture de  fusion,  sous  Tinfluence  de  la  pression,  peut  être  représentée 
par  une  courbe  hyperbolique,  et  que  celte  variation  tend  vers  une 
limite  finie  quand  la  pression  augmente  indéfiniment. 


SUR  LE  CALCUL  DE  ^  PAR  U  MÉTHODE  DITE  DE  CLÉMENT  ET  DESORMES; 
Par  M.  R.  SWYNGEDAUW. 


C 
Dans  le  calcul  classique  de  —  par  la  méthode  dite  de  Clément  et 

Desormes,  on  regarde  comme  négligeable  la  variation  de  volume  de 
Fair  du  récipient,  déterminée  par  Tascension  du  liquide  manomé- 
trique  après  la  compression  adiabatique  ;  on  tient  compte  néanmoins 
de  la  variation  de  pression  correspondante.  On  commet  ainsi  une 
erreur  systématique  qui  n'est  pas  toujours  négligeable.  Je  vais  mon- 
trer comment  on  peut  la  calculer. 

Considérons  le  récipient  de  Clément  et  Desormes  muni  d'un 
manomètre  à  liquide  plongeant  dans  une  cuvette.  Envisageons  le  gaz 
sous  les  trois  états  suivants  :  1*  au  commencement  ;  2<*  à  la  fin  de 
la  compression  adiabatique;  3**  lorsque  la  température  du  gaz  inté- 
rieur a  repris  sa  valeur  primitive.  Désignons  parp,  v,  t,  la  pression, 
le  volume  spécifique  et  la  température  du  gaz  intérieur,  et  affectons 
ces  lettres  des  indices  1,  2,  3,  suivant  qu'elles  se  rapportent  aux 
états  1,2,  3. 

En  appliquante  théorème  de  Reech  sous  sa  forme  la  plus  géné- 
rale on  a  : 

•       ^^^  c  P3  —  P\       ^2  —  t'< 


J.  ds  phys.,  3'  série,  t.  VI.  (Mars  1891«) 
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Dans  le  calcul  classique  on  pose  : 

(2) 

_  _  V«  -  i', 

l'a  —  t)< 

et  on  obtient  : 

'     (3) 

Pour  évaluer  le  terme  correctif  k^  supposons  la  compression  adia« 
batique  infiniment  petite  (cas  où  la  formule  précédente  s'applique 
rigoureusement),  et  appliquons  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac* 

Pour  chaque  transformation  du  gaz,  on  peut  écrire  : 

(4)  pdv  +  vdp  =z  Mty 

R  étant  une  constante  ;  dp,  dVy  dl,  les  variations  de  p,  »,  t. 

Appliquons  1  équation  aux  trois  transformations  suivantes  :  le  gaz 
passe  :  !•  de  Tétat  1  à  Tétat  2  ;  2«  de  l'état  2  à  Tétat  3  ;  3Me  Tétat  3  à 
l'état  1.  En  tenant  compte  de  Tégalité  t^  =  f„  les  transformations 
i,  2,  3  donnent  : 

(5)  p  (vj  -  v^)  +  V  (pa  -  pj  =  R  (fj  — .*,) 

(6)  p  (t2  -V,)+V  (P3  -  Pj)  zrrR  ((,  -  ^) 

(7)  p  (v<  -  l'a)  +  u  (Pi  —  pa)  =  o 


d'où  Ton  tire  : 


\ 


1  _,._£_  H2J=3 


et 


P<  —  P3        v 

g^Pa-P) ! 

c       P2  —  Pa     I    ,        P       ^a  -  <^3 
P*  —  P3        V 

Le  facteur  correctif  k  est  toujours  supérieur  à  Tunilé  et  il  est  donné 
en  fonction  de  grandeurs  directement  mesurables  sur  l'appareil.  Sien 
prend  comme  unité  de  masse  la  masse  de  gaz  qui  est  renfermée  dans 
l'appareil  à  la  fin  de  la  transformation  adiabatique,  v  est  lé  volume 
du  récipient  et  du  tube  manométrique,  Oj — v^  est  la  variation  de  volume 
due  à  Tascension  du  liquide  après  la  transformation  adiabatique.  Si 
dans  les  états  i  et  21e  liquide  manométrique  monte  respectivement  à 
des  hauteurs  h  et  h'  au-dessus  du  n'veau  de  la  surface  libre  dans  là 
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cuvette,  si  dans  Tétat  (2)  le  gaz  intérieur  est  à  la  pression  atmosphé- 
rique mesurée  par  une  colonne  du  liquide  manométrique  de  hauteur 

H,  si  U  est  la  section  du  tube,  en  prenant  pour  le  rapport  r 77  la 

valeur  i  ,4,  donnée  par  Texpérience,  on  a 


C            h 

1 

c-'h—h' 

'-».»!? 

Avec  un  manomètre  à  huile  de  :;  centimètre  carré  de  section  et  un 
récipient  de  20  litres,  quand  le  calcul  classique  donne  : 

cA-A'  — *'*^ 

le  calcul  précédent  fournit  1,414  ;  la  correction  est  0,014. 

Quand  le  manomètre  est  un  tube  enU,  la  correction  est  deux  fois 
plus  petite.  Dans  certaines  expériences  de  Cazin  où  la  pression  est  de 
8  à  9  atmosphères,  la  correction  peut  atteindre  5  à  6  centièmes. 

Cette  correction  est  négligeable  dans  les  expériences  de  M.  Rônt- 
gcn  et  n'intervient  pas  dans  la  méthode  de  M.  Maneuvrier. 

Conclusion.  —  La  loi  de  Mariotte  n'intervenant  dans  le  calcul  précé- 
dent que  pour  évaluer  le  facteur  correctif,  la  méthode  dite  de  Clément 
et  Desormes  peut  donner  des  résultats  précis  pour  tous  les  gaz,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  connaître  leur  loi  de  compression  isother- 
miqae,  pourvu  qu'on  évalue  avec  précision  la  pression  finale  dans 
ropération  adiabatique. 


UNE  PROPRIÉTÉ  DE  LA  CHALEUR  DE  VAPORISATION  DES  GAZ  UQUÉFIÉS  ; 
Par  M.  GERRIT  BARRER. 

Dans  un  travail  remarquable,  M.  Mathias  a  construit  la  courbe  qui 
relie  la  chaleur  de  vaporisation  r  à  la  température  T  et  trouvé,  pour 
CO*  et  Az^O,  que  la  tangente  à  cette  courbe  (obtenue  en  prenant  la 
température  pour  abscisse  .et  la  chaleur  de  vaporisation  pour  ordon- 
née) est,  pour  la  température  critique,  perpendiculaire  à  l'axe  des 
abscisses  ;  c'est  à  dire  que  l'on  a,  à  cette  température, 

dr 
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On  peut  prouver,  de  la  manière  suivante,  que  c'est  là  une  propriété 
générale  de  la  chaleur  de  vaporisation. 

Soient  s  et  9  les  volumes  spéciBques  de  la  vapeur  saturée  et  du 
liquide,  p  la  pression  de  la  vapeur  saturée,  A  Tinverse  de  l'équiva- 
lent mécanique  de  la  calorie,  on  a  : 


(0 


AT^  = 


dt        s  —  a 


Température/ 


A  la  température  critique  «  =  a,  r  ==  o,  de  sorte  que   le  second 

membre  de  cette  égalité  se  présente  sous  la  forme  illusoire  -- 

D'après  le  théorème  de  L'Hôpital,  on  doit  avoir,  à  la  température 
critique, 


(2) 


AT 


ÙL 


dr 


dt 


ds       di 
rfT  "■  dT 


D'après  la  forme  des  isothermes,  la  tangente  à  la  courbe  des  vo- 
lumes spécifiques  étant  horizontale  au  point  critique,  on  a  y-  =  -—  =0. 

Au  voisinage  du  point  critique  on  a,  £  et  t  étant  de  petites  quan- 
tités positives, 


dp 
do 

On  a  évidemment: 


^--î-e, 


dp 
ds 


rfT  _  rfT  ^  Î?P. 
rfa        dp      rfa 


Au  point  ci'ilique  -7-  a  une  valeur   finie,  —=  -\- 1\  donc  : 

—  — :-  —I—   OC  • 

rfT 


I 
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On  trouverait  de  la  même  manière,  au  point  critique, 

ds 
dT 

Par  suite,  dans  ces  conditions, 

rfs  __  dff 

dT       dT~       ** 
La  fraction 

dr 

dT 


rfT       dT 


est  finie  au  point  critique  en  vertu  de  la  relation  (1),  parce  que  -^ 

est  fini  et  positif;  on  doit  donc  avoir  nécessairement  dans  ces  con^- 
ditions 

dT  —       '*■ 

C.  Q.  F,  D. 

Pour  la  chaleur  de  vaporisation  interne  p,  qui  est  reliée  à  r  par 

l'équation 

P  =  r  —  Ap  (s  —  a), 

la  même  propriété  subsiste,  car 

dp        dr        .     /ds        d<s\        .  ,  .dp 

dT  =  dT  - -^^  idT  -  dTJ  -  ^  (*■-')  dT* 

Le  dernier  terme  du  second  membre  est  nul  au  point  critique. 
L'ensemble  des  deux  autres  peut  s'écrire,  en  vertu  de  (2), 


dT-^V    dT      VVrfT       dl) 


L'expression  T  ^  — p  étant  essentiellement  finie  et  positive  (parce 

que  Faccroissement  relatif  de  pression  est  supérieur  à  l'accroissement 
relatif  correspondant  de  la  température),  il  s'ensuit  qu'au  point  cri- 
tique -j^ê;  a  pour  limite  —  oo  . 
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J.  EVERETT.   —  On  Résultant  Tones  (Sur  les  sons  résultants). 
Phil.  Mag.,  S-  série,  t.  XLI,  p.  199;  1896. 

L'auteur  rappelle  la  théorie  généralement  admise  des  sons  résul- 
tants. Cette  théorie  ne  lui  paraît  pas  pouvoir  rendre  compte  des  sons 
résultants  graves  que  Ton  entend  quelquefois. 

Soient  deux  sons  simples  dont  les  vibrations  sont  dans  le  rapport 

de  m  à  n,  la  fraction  —  étant  irréductible.  On  peut  considérer  ces  deux 

sons  comme  deux  harmoniques  d'un  même  son  fondamental  1.  Le 
mouvement  vibratoire  résultant  de  leur  superposition,  développé  sui- 
vant la  série  de  Fourier,  se  réduira  rigoureusement  à  deux  termes, 
représentant  les  harmoniques  d'ordre  m  et  n  ;  mais,  si  Ton  déforme, 
même  très  légèrement,  la  vibration  résultante,  le  développement  en 
série  comprendra  en  général  une  infinité  de  termes,  et  par  conséquent 
tous  les  harmoniques,  y  compris  le  son  fondamental,  qui,  d'après 
l'auteur,  ne  peut  manquer  de  prédominer. 

Partant  de  cett«  observation,  M.  Everelt  examine  le  mode  de  trans- 
mission d'une  vibration  sonore  à  Tintérieur  de  l'oreille  et  attribue 
aux  différents  obstacles  qu'elle  rencontre  avant  d'arriver  aux  fibres 
de  Corti,  et  notamment  au  jeu  de  l'articulation  entre  Tenclume  et 
le  marteau,  la  déformation  de  l'onde  qui  introduit  les  sons  résultants. 

Le  principal  son  résultant,  le  son  i,  ne  coïncidera  pas  avec  le  pre- 
mier son  de  différence,  à  moins  que  m  et  n  ne  soient  deux  nombres 
consécutifs. 

L'auleur  a  vérifié  par  ses  propres  expériences  et  aussi  par  l'étude 
des  résultats  donnés  par  M.  Kœnig  que,  lorsque  le  premier  son  de 
différence  et  le  fondamental  commun  ne  sont  pas  identiques,  ce  der- 
nier prédomine  généralement  et  est  souvent  même  le  seul  entendu. 
Il  cite  à  l'appui  de  cette  assertion  plusieurs  exemples  numériques 
dont  une  partie  se  retrouve  dans  le  livre  de  M.  Kœnig  (*). 

Poussant  plus  loin  son  étude,  l'auteur  a  pu  produire  ces  sons 
résultants  graves  au  moyen  d'un  violon  et  a  pu  même  obtenir  le  ren- 
forcement au  .moyen  d'un  résonnateur  d'Ilelmholtz  convenablement 
choisi. 

En  résumé,  M.  Everett,  sans  contester  complètement  la  théorie 

(')  Kœnig,  Expériences  d'acoustique,  p.  103. 
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actuelle,  pense  que  les  phénomènes  auxquels  elle  est  réellement  appli- 
cable ont  seulement  une  faible  part  dans  la  production  des  sons 

résultants. 

C.  IIemaroinquer. 

DEWAR.  —  New  researc'ies  on  liquid  air  (Nouvelles  recherches  sur  l'air  liquide). 
Royal  Insl  of  Grea'-Britain,  weckly,  evening  meeting;  27  mars  1896. 

Ce  mémoire  contient  toute  une  partie  de  polémique  dont  nous  ne 
nous  occuperons  pas.  Nous  nous  bornerons  à  résumer  les  progrès 
récents  réalisés  par  M.  Dewar  dans  la  production  de  Tair  liquide 
et  dans  l'étude  de  ses  propriétés. 


FiG.  2. 


i.  La  fig,  1  représente  la  section  d'un  appareil  de  laboratoire 
pour  la  préparation  de  Toxygène  ou  de  Tair  liquides.  Son  principe 
est  celui  de  lappareil  employé  par  M.  Pictet  dès  1878.  A  est  Tori- 
fice  d'introduction  de  Toxygène  ;  Tacide  carbonique,  dont  la  détente 
doit  refroidir  Toxygène  à  —  79*,  s'introduit  en  B,  et  sa  détente  est 
rég-lée  par  le  robinet  à  pointeau  C  ;  le  robinet  à  pointeau  F  règle  la 
détente  de  Toxygène  ;  en  H  sont  les  orifices  de  sortie  communs  à 
Tacide  carbonique  et  à  l'oxygène  ;  les  tubes  à  section  noire  sont  les 
tubes  à  acide  carbonique.  G  est  un  récipient  dans  la  double  paroi 
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duquel  on  a  fait  le  vide  :  il  est  destiné  à  recueillip  le  gaz  liquéfié, 
Â  Taide  de  cet  appareil,  on  obtient  aisément  100  centimètres  cubes 
d'oxygène  liquide.  Le  gaz  est  comprimé  d'avance  dans  des  réci- 
pients à  la  pression  de  150  atmosphères  et  ne  doit  pas  être  employé  à 
moins  de  100.  Quand  on  veut,  au  lieu  d'oxygène,,  obtenir  de  l'air 
liquide,  il  faut  faire  le  vide  dans  l'appareil  à  circulation  d'acide  car- 
bonique jusqu'à  un  pouce  de  mercure  environ,  de  manière  à  abaisser 
la  température  de  l'air  à  —  115*  avant  sa  détente. 

2.  Pour  conserver  les  gaz  liquéfiés,  les  tubes  à  double  paroi  vide 
sont  très  avantageux,  surtout  si  leurs  parois  internes  ont  été  argen- 
tées. La  fig,  2  représente  trois  tubes  de  mêmes  dimensions  ;  mais, 
dans  A,  l'espace  annulaire  contient  de  Tair  ;  dans  B,  il  est  vide;  dans  C, 
il  est  vide  et  à  parois  argentées.  Les  trois  tubes  contiennent  de 
Téthylène  liquide  au  même  niveau.  Les  trois  bouchons  portent  des 
tubes  effilés  identiques  à  l'extrémité  desquels  on  enflamme  le  gaz.  Le 
volume  de  la  flamme  est  réduit  de  A  à  B  et  à  C  dans  les  rapports 
indiqués  sur  la  figure. 

3.  Si  on  fait  le  vide  dans  un  récipient  à  double  paroi  vide  et 
argentée  contenant  primitivement  1  litre  d'aîr  liquide,  on  peut  obte- 
nir jusqu'à  un  demi-litre  d'air  solide  qui  ne  mettra  pas  moins  d'une 
demi-heure  à  disparaître.  Cet  air  a  l'apparence  d'une  gelée  épaisse 
et  transparente  qui,  placée  dans  un  champ  magnétique,  laisse  écouler 
de  l'oxygène  liquide  :  il  est  donc  constitué  par  une  gelée  d'azote  con- 
tenant de  l'oxygène  liquide. 

L'air  solide  fond  presque  instantanément  au  contact  de  l'air  refroidi 
jusqu'à  la  température  de  son  point  d'ébuUition,  en  provoquant  la 
liquéfaction  d'une  certaine  quantité  supplémentaire  du  gaz.  La 
fig,  3  représente  un  appareil  de  cours  pour  montrer  le  double 
phénomène  de  la  solidification  de  l'air  et  de  sa  fusion  au  contact  d'air 
en  excès.  Le  vase  G  à  double  paroi  en  contient  un  autre  B  plus 
petit.  A  est  une  sorte  de  pipette  contenant  de  Tair  liquide.  Les  robi- 
nets D  et  E  mettent  l'intérieur  de  A  ou  l'intérieur  de  G  en  communi- 
cation avec  la  machine  pneumatique..  En  ouvrant  d'abord  D,  on  peut 
amener  l'air  liquide  à  —  210*  ;  si  alors  on  ferme  D  et  qu'on  ouvre  C, 
on  fait  écouler  dans  B  de  l'air  liquide  qui  ne  tarde  pas  à  se  solidifier. 
Il  se  liquéfie  de  nouveau,  si  on  laisse  rentrer  de  l'air  par  F,  et  le 
volume  du  liquide  contenu  dans  B  augmente  visiblement.  Par  le  jeu  des 
robinets  C,  D,  F,  on  peut  répéter  un  certain  nombre  de  fois  la  double 
expérience,  avant  d'avoir  épuisé  le  réservoir  A. 
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4.  L'appareil  représenté  [fig.  4)  permet  de  comparer,  au  point  de 
vue  de  la  facilité  de  leur  liquéfaction,  deux  échantillons  de  gaz  enfer- 
més dans  des  ballons  scellés  A,  B  sous  des  pressions  quelconques  ; 
par  exemple  de  Toxygène  à  la  pression  de  0*"",21  et  de  Tazote  à  la 
pression  de  0**",79.  C'est  un  récipient  à  air  liquide  au-dessus  duquel 
on  fait  le  vide. 


^r=^     r\ 


Fio.  3. 


Fio.  4. 


Si  A  et  B  contiennent  de  Tair,  et  que,  d'un  trait  de  chalumeau,  on 
les  sépare  de  D' et  D",  après  qu'une  certaine  quantité  d'air  s'y  est  liqué- 
fiée, on  constate  que  la  composition  de  l'air  dans  les  ballons  s'écarte 
peu  de  la  composition  normale  ;  deux  expériences  ont  donné  21,19  et 
20,7  0/0  d'oxygène  :  les  deux  gaz  constituants  du  mélange  se  liqué' 
fient  donc  en  môme  temps  et  à  peu  près  dans  la  même  proportion. 

5.  On  peut  effectuer  des  pesées  hydrostatiques  dans  l'oxygène 
h'quide  contenu  dans  un  vase  à  double  paroi  vide  et  argentée,  presque 
aussi  commodément  que  dans  l'eau,  ce  qui  permet  d'obtenir  la  den^ 
site  de  l'oxygène  liquide.  Des  expériences  ont  été  réalisées  avec  une 
vingtaine  de  substances  solides  différentes.  On  a  corrigé  les  densités 
brutes  obtenues  pour  l'oxygène  liquide,  en  tenant  compte  de  la 
variation  de  volume  du  solide  pesé,  par  le  moyen  des  formules  de 
dilatation  données  par  Fizeau,  que  l'on  a  extrapolées  pour  le§  basses 
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températures.  On  a  ainsi  trouvé  en  moyenne  1,1378  à  la  température 

de  —  183^ 

Pour  Tair  liquide  on  a  trouvé  une  densité  de  0,910,  tandis  que  la 
densité  de  Tazote  à  son  point  d'ébullition  est  0,850  ;  mais  on  ne  peut 
attacher  de  grande  importance  au  nombre  trouvé  pour  Tair,  car  la 
composition  de  Tair  liquide,  conservé  dans  les  récipients  à  paroi  vide, 
varie  rapidement  par  suite  de  Févaporation  de  l'azote.  Toutefois,  de 
Tair  liquide  s'évaporant  depuis  trente  heures  est  encore  loin  d'être 
de  loxygène  pur. 

6.  Le  mémoire  de  M.  Dewar  se  termine  par  Tétude  de  la  pression 
nécessaire  pour  qu'un  jet  de  gaz  se  liquéfie  partiellement.  L'appareil 
consiste  en  un  tube  enroulé  en  spirale,  refroidi  dans  un  réfrigérant 
approprié  (acide  carbonique  ou  air  liquide),  et  terminé  par  un  orifice 
de  la  dimension  d'un  trou  d'aiguille,  qui  remplace  le  robinet  à  poin- 
teau. Le  jet  de  gaz  est  dirigé  dans  l'intérieur  d'un  tube  à  double  paroi 
vide  dans  lequel  on  recueille  les  gouttelettes  produites.  De  Toxygène 
à  100  atmosphères  refroidi  à  —  79^  commence  à  donner  des  goutte- 
lettes visibles,  mais  de  l'air  à  cette  température  exige  l'emploi  d'une 
pression  de  plus  de  180  atmosphères.  Une  pression  de  100  atmo- 
sphères suffit  pour  l'air  à  —  115°. 

En  ce  qui  concerne  l'hydrogène,  dont  la  température  critique  est 
très  basse  et  la  pression  critique  peu  élevée,  M.  Dewar  montre  qu'on 
gagne  peu  de  chose  à  augmenter  la  pression  sous  laquelle  on  lance 
le  jet  d'hydrogène  :  ce  qui  importe,  c'est  dabaisser  la  température. 
De  l'hydrogène  à  —  194'*  (point  d'ébuUltion  de  l'air)  est  encore  à  une 
température  égale  à  deux  fois  et  demie  sa  température  critique,  et  sa 
liquéfaction  directe,  à  partir  de  cette  température,  serait  comparable 
à  celle  de  l'air  puisé  dans  une  atmosphère  à  60**.  L'auteur  a  cepen- 
dant pu  produire  de  l'hydrogène  liquide  avec  une  température  de 
— 200°  et  une  pression  de  200  atmosphères,  mais  le  liquide  n'a  pu  être 
réuni  en  quantité  notable,  eu  égard  à  son  faible  poids  spécifique  et  à 
la  rapidité  du  courant  gazeux.  Si  l'on  place  dans  le  jet  d'hydrogène 
del'oxygène  ou  de  l'air  liquides,  ils  sont  promptement  transformés  co 
une  neige  blanche,  d'aspect  tout  différent  de  la  gelée  ordinaire  d'air 
solide  :  l'oxygène  a  une  couleur  un  peu  bleutée,  et  présente,  par 
réflexion,  les  bandes  d'absorption  de  l'oxygène  liquide. 

E.  BouTV. 
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LIVEING  et  DEWAR.  —  On  the  refraction  and  absorption  of  liquld  oxygen,  and 
the  absorption  spectrum  of  liquid  air  (Sur  la  réfraction  et  l'absorption  de  l'oxy- 
gène liquide,  et  le  spectre  d'absorption  de  l'air  liquide).  Phil.  Mag.,  t.  XL» 
p.  268;  1895. 

Les  indices  de  réfraction  de  Toxygène  liquide  ont  été  déterminés 
par  une  variante  de  la  méthode  de  réflexion  totale,  imaginée  par 
M.  E.  Wiedemann  (*)  et  déjà  employée  par  les  auteurs,  sous  une 
forme  quelque  peu  défectueuse  (*),  en  1893. 

Un  vase  sphérique,  contenant  Toxygène  liquide,  est  argenté  exté- 
rieurement, sauf  sur  deux  plages  étroites  aux  extrémités  d'un  dia- 
mètre horizontal  AB.  Ce  vase  fonctionne  comme  une  lentille  et  con- 
centre sur  la  fente  d'un  spectroscope  Timage  d'une  source  lumineuse 
linéaire.  Une  mince  lame  d'air  est  comprise  entre  deux  plaques  de  verre 
parallèles  mobiles  autour  d'un  axe  vertical  dont  le  système  plonge,  au 
centre  du  vase,  dans  l'oxygène  liquide.  On  fait  tourner  le  système  de 
plaques  jusqu'à  ce  qu'une  radiation  de  longueur  d'onde  déterminée 
éprouve  la  réflexion  totale;  il  suffit  de  mesurer  l'inclinaison  de  la 
normale  aux  plaques,  par  rapport  à  la  ligne  AB,  pour  en  déduire  l'in- 
dice de  réfraction  de  l'oxygène  liquide  pour  la  radiation  considérée. 
On  trouve  ainsi  : 

),  n 

^    ,     .  ^4416  1,2249 

^^^'"^^"^ |6438  1,2211 

Thalliura 5350  1,2219 

Lithium 6705  1,2210 

Sodium 3892  1,2114 

La  constante  de  réfraction  peut  être  calculée  soit  d'après  la  formule 

de  Gladstone  {  — ; — V  ou  d'après  celle  de  Lorentz  7—; — ; — -  •  -,• 

\     d     J  ^  {n^  +2)     d 

En  prenant  pour  la  densité  d  Aq  l'oxygène  liquide  le  nombre  1,137, 
on  trouve  ainsi,  pour  le  vert  moyen,  respectivement 0,1 933  et  0,1242, 
tandis  qu'on  déJuit,  de  la  densité  de  l'oxygène  gazeux  trouvée  par 
Regnault  et  de  l'indice  de  réfraction  du  môme  gaz  donné  par  M.  Mas- 
cart,  les  valeurs  0,18947  et  0,12631  de  cette  constante.  La  formule  de 
Lorentz  fournit  donc  des  résultats  presque  identiques  pour  l'oxygène 
sous  les  deux  états. 

(')  Archives  de  Genève,  t.  LI,  p.  440;  1874. 
(«)  Phil.  Mag.,  t.  XXXVI,  p.  330;  1893. 


440  FLEMING  ET  DEWAR 

Les  mesures  qui  précèdent  suffisent  pour  déterminer  les  constantes 
de  la  formule  de  Cauchy  réduite  à  deux  terme»  : 


-i^a(i+,^,). 


et  donnent  :  a  =  1,2181  ;  b  =  0,0064. 

Ce  dernier  nombre  parait  identique  à  celui  qui  convient  à  l'oxygène 
gazeux. 

Le  reste  du  mémoire  de  MM.  Livéing  et  Dewar  se  rapporte  à  la 
comparaison  de  l'intensité  de  certaines  bandes  d'absorption  de  Foxy- 
gène  dans  les  spectres  de  l'oxygène  et  de  Tair  liquide,  et  à  la  véri- 
fication approchée,  sur  ces  gaz  liquéfiés,  d'une  loi  empirique,  énoncée 
par  M.  Janssen,  relativement  à  la  variation  d'intensité  des  mêmes 
bandes  avec  la  densité  de  l'oxygène  gazeux. 

E.   BOUTY. 


J.-A.  FLEMING  et  J.  DEWAH.  —  On  the  magnelic  pernieability  of  liquid  oxygen 
and  liqiiid  air  (Sur  la  perméabilité  magnétique  de  l'oxygène  et  de  Tair  liquides). 
Proceed,  of  the  Royal  Society,  t.  LX,  p.  283  ;  1896. 

Les  auteurs  comparent  la  perméabilité  de  l'oxygène  liquide  à  celle 
de  l'oxygène  gazeux  à  la  température  d'ébullition  normale  —  i82'. 
A  cet  effet,  ils  déterminent  le  rapport  du  coefficient  d'induction 
mutuelle  de  deux  bobines,  suivant  que  leur  système  est  plongé  dans 
Toxygène  liquide,  ou  dans  la  couche  gazeuse  de  même  température 
placée  au  dessus. 

L'oxygène  bouillant  est  contenu  dans  un  récipient  de  53  centi- 
mètres de  hauteur  et  de  7  centimètres  de  large  à  l'intérieur,  que  l'on 
a  préalablement  vidé  d'air  {*). 

Les  deux  bobines  sont  des  solénoïdes  fermés  enroulés  l'un  autour 
de  l'autre  et  constituent,  par  conséquent,  un  transformateur  circu- 
laire à  noyau  d'oxygène  liquide  ou  d'oxygène  gazeux.  La  bobine 
primaire  présente  des  spires  rectangulaires  de  8  centimètres  de  haut 
et  de  1*",8  de  large  et  peut  supporter  un  courant  de  oO  ampères  : 
elle  produit,  suivant  son  axe,  un  champ  magnétique  qui  a  varié  dans 
ces  expériences  de  35  à  221  C.  G.  S. 

Pour  eflectuer  une  mesure  :  1°  On  équilibre  l'induction  mutuelle 

(•)  Une  expérience  complète  consomme  4  à  5  litres  d'oxygène  liquide. 
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des  deux  bobines  A  et  B  du  transformateur,  placé  dans  Toxygène 
gazeux,  par  rinduction  mutuelle  de  deux  bobines  A',  B'  placées 
dans  Fair  extérieur  et  appartenant  respectivement  au  circuit  primaire 
ci  au  circuit  secondaire.  La  bobine  B'  pénètre  plus  ou  moins  profon- 
dément  dans  A'  et  constitue  ainsi  un  système  À  induction  variable 
entre  certaines  limites  ;  on  règle  le  système  A'B'  de  telle  sorte  que 
l'inversion  du  courant  primaire  ne  produise  aucune  impulsion  sur  un 
galvanomètre  balistique  placé  dans  le  circuit  secondaire  ;  2^  On 
enfonce  le  transformateur  dans  Toxygène  liquide,  ce  qui  détruit  la 
compensation,  et  Ton  note  Timpulsion  D  du  galvanomètre. correspon- 
dant à  rinversion  du  courant  primaire  ;  3*"  pour  étalonner  le  galva- 
nomètre, on  sépare  le  système  AB  du  système  A'B',  et- on  mesure 
Timpulsionef  produite,  sur  le  galvanomètre,  par  Tinversion  d'un  cou- 
rant t,  d'intensité  très  inférieure  à  celle  du  courant  I  employé  dans 
Texpérience  de  compensation.  On  calcule  la  perméabilité  tjL  de 
1  oxygène  liquide  rapportée  à  celle  de  Toxygène  gazeux  par  la  for- 
mule : 

D 


t 


=  1.-1. 


Le  tableau  suivant  résume  les  expériences.  La  première  colonne 
donne  Tintensité  I  en  ampères,  la  seconde  le  champ  F  correspondant, 
en  unités  C.  G.  S.,  la  troisième  la  perméabilité  [x  calculée. 


I 
8,037 
28,13 
37,8 

F 

35,2 
123 
165,4 

1,00250 

1,00246 

•  1,00260 

36,8 
50,5   . 

161 
220,9 

1,00297 
1,00304 

Les  auteurs  ne  considèrent  pas  la  précision  des  mesures  comme 
suffisante  pour  décider  si  jx  est  une  constante  ou  une  fonction  de  l'in- 
tensité du  champ.  Ils  se  bornent  à  adopter  pour  cette  grandeur  la 
valeur  moyenne  1,00287  résultant  des  trois  dernières  expériences. 
Ils  s'appuient  sur  les  résultats  bien  connus  des  expériences  de 
M.  P.  Curie  (*),  relatives  à  la  perméabilité  magnétique  de  l'oxygène 
gazeux,  pour  calculer  une  limite  du  facteur  de  correction  qui  ramè- 
nerait au  vide  la  valeur  brute  de  (x  déterminée  par  eux.  Ce  facteur  ne 

(1)  Jouirai  de  Physique,  3*  série,  t.  IV,  p.  207;  1895  . 
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dépasserait  pas  i  ,00002,  c'est-à-dire  n'altérerait  pas  le  résultat  d'une 
quantité  appréciable  eu  égard  au  degré  de  précision  des  mesures. 

La  perméabilité  de  l'oxygène  liquide  à  — 182*  est  supérieure  à 
celle  que  présente  à  la  température  ordinaire,  d'après  M.  Townsend(^), 
une  solution  saturée-de  perchlorure  de  fer;  elle  est  très  sensiblement 
inférieure  à  celle  de  divers  alliages  solides  de  fer  communément 
considérés  comme  non  magnétiques,  par  exemple  l'acier  à  12  0/0  de 
manganèse  de  M.  Hadfield. 

Des  expériences  réalisées  sur  Tair  liquide  ont  donné  a=:  1,00240. 
Cet  air  liquide  en  ébuUition  change  de  composition  pendant  la  durée 
de  Texpérience  et  contient  tout  au  moins  75  à  80  0/0  d'oxygène.  11 
ne  faut  donc  attribuer  qu'une  très  médiocre  importance  à  celte  der- 
nière détermination. 

E.   BOOTY. 


J.-A.  FLEMING  et  J.  DEWAR.  —  On  the  dielectric  constant  of  liquid  oxygen  and 
liquid  air  (Sur  la  constante  diélectrique  de  l'oxygène  et  de  Tair  liquides).  Pra- 
ceed.  of  the  Royal  Soc,  t.  LX,  p.  358;  1896. 

L*oxygène  et  l'air  liquides  sont  des  isolateurs  aussi  parfaits  que  le 
pétrole,  par  exemple.  On  peut  donc  mesurer  leur  constante  diélec- 
trique avec  assez  de  précision,  même  avec  des  durées  de  charge  de 
plusieurs  secondes. 

Les  auteurs  emploient  un  condensateur  formé  de  dix-sept  plaques 
d'aluminium  de  5  centimètres  de  large  et  de  15  centimètres  de  long, 
séparées  par  des  cales  de  crown  de  1  millimètre  d'épaisseur;  ces 
plaques  communiquent,  de  deux  en  deux,  par  des  (ils  métalliques,  de 
façon  à  constituer  deux  armatures  formées  Tune  de  neuf  plaques, 
Fautre  de  huit.  Ce  condensateur  possède,  dans  Tair  à  15^,  une  capa- 
cité de  0,001031  microfarad.  On  peut  Tenfoncer  entièrement  dans 
l'oxygène  liquide. 

La  méthode  employée  consiste  à  charger,  10  fois  par  exemple,  ce 
condensateur  A  à  un  potentiel  V  assez  élevé,  soit  100  volts,  et  à  le 
décharger  sur  un  condensateur  B  de  grande  capacité  connue 
(0,5  microfarad);  on  mesure  ensuite  la  charge  totale  acquise  par  B,  en 
le  déchargeant  sur  un  galvanomètre  balistique.  Cette  opération  est 
répétée  en  plaçant  le  condensateur  A  :  1**  dans  Toxygène  liquide  à 

(')  TowNSEND,  Phil.  Tmns.,  t.  GLXXXVÏI,  f  partie;  1896. 
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—  182**;  â'*  dans  Tair  à  15*.  La  constante  diélectrique  K  s'obtient  en 
multipliant  le  rapport  des  impulsions  galvanomélriques  par  un  fac- 
teur correctif,  voisin  de  Tunité,  que  les  auteurs  se  bornent  à  déter- 
miner approximativement.  Ils  trouvent  ainsi  : 

K=  1,491. 

Le  produit  de  ce  nombre  K  par  la  perméabilité  magnétique  (x 
égal,  d'après  le  mémoire  précédent  (*),  à  1,00287,  est  : 

Kjin:  1,495. 

D'autre  part,  l'indice  de  réfraction  de  l'oxygène  liquide  a  été  déter- 
miné antérieurement  par  MM.  Liveing  et  Dewar('),  pour  une  série 
de  longueurs  d'ondes;  on  en  déduit,  pour  l'indice  limité, 

noo  =1,2181, 
d'où: 

n^oo  =  1,4837. 

L'oxygène  liquide  obéît  donc  très  approximativement  à  la  loi  de 
Maxwell  (3). 
Des  expériences  réalisées  sur  Vair  liquide  donnent  : 

Km  1,495. 

E.    BOUTY. 


P.  ZEEMAN.  —  On  the  influf^nce  of  magnetism  on  the  nature  of  the  light  émit- 
ted  by  a  substance  (Influence  du  magnétisme  sur  les  radiations  émises  par 
les  corps).  Communications  from  the  laboralory  of  physics  of  the  universily 
of  Leyden.  N*  33;  oct.  nov.  1896. 

1®  Entre  les  deux  pôles  d'un  électro-aimant  RuhmkorfT,  on  place 
un  bec  Bunsen  donnant  la  flamme  jaune  du  sel  marin.  La  lumière 
est  reçue  sur  un  réseau  de  Rowland  très  dispersif  et  observée  à  l'aide 
d'un  oculaire  à  réticule;  quand  on  actionne  l'électro,  les  deux  raies  D 

(M  Voir  ci-dessus,  p.  141. 

(2)  Voir  ci-dessus,  p.  139. 

(3)  Une  note  ajoutée  à  ce  mémoire  se  rapporte  à  la  comparaison  de  la  suscep* 
tibiJlté  magnétique  par  unité  de  volume  de  l'oxygène,  d'après  les  expériences  des 
auteurs  sur  Toxygène  liquide  à  —  182*  et  celles  de  Faraday  etde  E.  Becquerel  sur 
Toxygëne  gazeux  à  15*.  Le  rapport  des  susceptibilités  est  1594,  tandis  que  celui 
dès  densités  est  849.  Ainsi  la  susceptibilité  magnétique  est,  à  masse  égale,  envi- 
ron deux  fois  plus  forte  pour  Toxygène  liquide  que  pour  Toxygène  gazeux. 
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paraissent  s'élargir  (environ  de  3  ou  4  fois  leur  largeur  ppimitive). 
Quand  on  arrête  Télectro,  elles  reviennent  instantanément  à  leurs 
dimensions  premières.  Dans  une  autre  expérience,  Fauteur  évalue 

Télargissement  total  de  chacune  des  raies  à  environ  —  de  l'intervalle 

qui  les  sépare,  le  champ  magnétique  dans  les  flammes  étant  environ  de 
10*  C.  G.  S.  Cet  élargissement  correspondrait  à  une  altération  de 

1 

la  période  de  vibration  de     .^^-  de  part  et  d'autre  de  sa  valeur 

normale. 

.   La  raie  rouge  du  lithium  a  donné  naissance  au  même  phénomène. 

2°  M.  Zeeman  produit  les  raies  D  d'absorption  on  faisant  passer  la 
lumière  de  l'arc  électrique  dans  un  tube  chauiïé,  placé  entre  les  pôles 
de  l'électro,  et  contenant  du  sodium  en  vapeur.  Quand  on  excite 
Télectro,  les  deux  raies  sombres  du  sodium  paraissent  plus  noires  et 
plus  larges. 

S*"  Les  spectres  de  bandes  ne  donnent  pas  lieu  à  un  elTet  semblable  ; 
en  plaçant  dans  un  tube,  entre  les  pôles  de  l'électro,  de  Tiode  chauffé, 
on  obtient,  avec  le  réseau  et  l'oculaire,  un  spectre  d'absorption  formé 
de  raies  noires  très  fines  et  très  voisines;  elles  ne  sont  nullement  alté- 
rées par  la  production  du  champ  magnétique. 

4*  Les  bords  des  raies  D,  élargies  par  le  champ  magnétique,  sont 
polarisés  cîrculairement.  Pour  le  constater,  on  place  la  flamme  con- 
tenant le  sodium  entre  les  deux  pôles,  et  le  réseau  à  l'extrémité  du 
canal  percé  axialement  dans  l'électro.  On  observe  toujours  avec  un 
oculaire  à  réticule  ;  entre  le  réseau  et  le  réticule  on  place  une  lame 
quart  d'onde  et  un  nicol.  Par  une  rotation  de  l'analyseur  de  90*,  on 
peut  recevoir  à  volonté  les  rayons  circulaires  droits,  ou  circulaires 
gauches.  En  étudiant  avec  ce  dispositif  une  des  raies  D,  élargie  par 
l'aimant,  on  supprime  à  volonté  le  côté  gauche  ou  le  côté  droit  de  la 
raie,  suivant  la  position  de  l'analyseur. 

5°  En  faisant  tourner  Télectro-aimant  de  90*  dans  un  plan  hori- 
zontal, de  manière  à  rendre  ses  lignes  de  force  perpendiculaires  à  la 
ligne  qui  va  de  la  source  au  réseau,  les  bords  de  la  raie  élargie  pa- 
raissent être  polarisés  rcctilignement. 

L'auteur  voit  dans  l'ensemble  de  ces  faits  la  confirmation  d'une 
théorie  de  M.  Lorenz  (M.  D'après  cette  théorie,  tous  les  corps  ren- 


(')  LoREN/.,  La  théorie  élerlromagnélique  de  Majru'eli.  Leydc,  1882. 
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ferment  de  petites  particules  pondérables  électrisées  ;  les  vibrations 
de  ces  ions  créent  les  phénomènes  électriques  et  lumineux,  et  peuvent 
être  altérées  par  Faction  d'un  champ  magnétique  de  manière  à  pro- 
duire précisément  les  effets  signalés  par  M.  Zeeman. 

L.    IIOULLEVIGUE. 


A.  WATERMANN.  —  The  spécifie  beats  of  the  Metals  (llerherches  sur  la  chaleur 
spécifique  des  nuHaux).  The  Physical  Heview,  t.  IV,  p.  961  ;  1896. 

La  méthode  employée  est  celle  des  mélanges,  modifiée  par  Hese- 
hus  (/). 

On  compense  l'élévation  de  température  due  à  l'introduction  du 
corps  chaud  en  ajoutant  de  l'eau  froide,  de  telle  sorte  que  la  tempé- 
rature du  calorimètre  reste  fixe. 

La  chaleur  spécifique  moyenne  entre  22"  et  lOO"*  est  : 

Bismuth  (chimiquement  pur) 0,0303!> 

Étain  —  0,05^33 

Aluminium  (pur  à  99,9  0/0) 0,21990 

Cuivre  (pur  à  99,98  0/0) 0,09471 

Or  ^moins  pur  que  les  préetnlcnts) 0,0301)8 

Zinc  -  -  0,09347 

L.   IIOULLEVIGUE. 


R.-W.  WOOD.  —  Expérimental  déterminations  or  the  température  in  Geissler 
tubes  (Mesure  de  la  température  à  l'intérieur  des  tubes  de  (ieissler).  The  l*hys. 
Rev.,  t.  IV,  p.  191  ;  1896. 

Dans  ce  travail,  qui  paraît  fait  avec  beaucoup  de  soin,  l'auteur  dé- 
duit d'abord  l'élévation  moyenne  de  température  de  la  variation  de 
pression  du  gaz  traversé  par  la  décharge  (décharge  continue  fournie 
par  une  force  électromotrice  de  1250  volts  i  ;  il  trouve  20",  le  courant 
de  décliarge  étant  de  O^^p.OOI,  et  la  pression  intérieure  2  millimètres. 

II  détermine  ensuite  l'échaulTement  local  à  Taide  d'un  bolomètro 
dont  la  pièce  principale  est  un  spirale  très  fin  de  platine  iridié  qu'on 
peut  déplacer  dans  le  tube  Geissler  ;  il  s'assure  par  dos  expériences 
préliminaires  que  ce  spiral  prend  exactement  la  température  de 
la  masse  gazeuse  qui  l'environne.  Voici  les  résultais,  le  tube  étant 
rempli  d'azote  sec  : 


(»)  Journal  de  Physique,  2-  série,  t.  VU,  p.  489;  1888. 

J.  de  phys.,  3'  série,  t.  VI.  (Mars  1897.)  11 
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i^  Expériences  faites  dans  la  lumière  non  stratifiée  de  Tanode,  en 

W 

faisant  varier  la  pression  et  l'intensité  du  courant  I.  Le  quotient  -j- 

(W  étant  rélévation  de  température  produite  par  la  décharge)  est  à 
peu  près  constant  pour  une  pression  donnée,  avec  une  légère  tendance 
à  diminuer  quand  I  augmente.  Mais  il  augmente  avec  la  pression. 
Ainsi,  pour  I  =  0»^"'-,0015,  on  trouve  : 


pression  étant    0'""»,3 

W  =  13* 

^=    87 

—                 l'-^S 

Wnz2l«,7   ' 

Y=U5 

0». 

w  =  23«,3 

^=ro^ 

—                 3»"^ 

W  z=  31» 

y  =  207 

Les  variations  de  température  W  mesurées  concordent  avec  celles 
qu'on  peut  calculer,  diaprés  les  idées  de  Warburg,  en  admettant  que 
Ténergie  électrique  consommée  dans  une  partie  du  tube  (mesurée  par 
le  produit  de  l'intensité  par  la  chute  de  potentiel)  est  transformée  sur 
place  en  chaleur. 

â'*  Variation  de  température  le  long  d'un  tube  maintenu  dans  des 
conditions  fixes. 

Cette  variation  de  température  est  toujours  très  faible  (elle  ne  dé- 
passe 50*  pour  aucune  des  expériences  citées),  et  elle  parait  être  pro- 
portionnelle à  la  luminosité  de  la  région  considérée.  Lorsque  la 
décharge  n'est  pas  stratifiée,  la  distribution  des  températures  est 
représentée  par  une  courbe  régulière,  présentant  un  maximum  au 
point  le  plus  lumineux  et  un  minimum  dans  la  région  la  plus  sombre. 
Avec  une  décharge  stratifiée,  on  obtient  une  série  de  maxima  cor- 
respondant aux  tranches  lumineuses  et  de  minima  correspondant 
aux  tranches  obscures,  dans  la  lumière  stratifiée  de  l'anode,  avec  un 
minimum  largement  accentué  dans  la  zone  obscure  qui  environne  la 
cathode. 

Avec  les  tubes  à  hydrogène,  les  expériences  réussissent  moins 
bien  ;  l'élévation  de  température  trouvée  n'est  que  les  11  centièmes 
de  celle  donnée,  dans  les  mêmes  conditions,  par  les  tubes  à  azote  ; 
l'auteur  attribue  ce  résultat  à  la  forte  conductibilité  calorifique  et 
électrique  de  l'hydrogène. 

L.  IIOULLEVIGUE. 
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A.  NOYES  et  H.-M.  GOODWIN.  —  The  viscosity  of  the  merciir  vapor  (Coefficient 
de  viscosité  de  la  vapeur  de  mercure).  The  Phys.  Rev.,i,  IV,  p.  207;  1896. 

On  démontre,  dans  la  théorie  cinétique  des  gaz  (^),  qu'on  a  pour 
deux  gaz  ou  vapeurs  : 


9^       J^S. 
p2         \    m    i\ 


p  et  û  étant  les  rayons  d'activité  moléculaire,  m  et  m!  les  poids  mo- 
léculaires, 't\  et/j'  les  coefficients  de  frottement  (ou  de  viscosité).  Les 
auteurs  recherchent  si  le  rayon  p  ne  serait  pas  moindre  pour  les  corps 
monoatomiques  (comme  la  vapeur  de  mercure)  que  pour  les  corps 
polyatomiques.  Ils  ont,  à  cet  effet,  mesuré  r„  pour  la  vapeur  de  mer- 
cure, rhydrogène  et  Tacide  carbonique,  par  la  méthode  connue 
d'écoulement  dans  un  tube  capillaire. 
Les  valeurs  obtenues  sont  : 


^*Hj  ^*HJ  ^'"2 


On  en  déduit  : 

11  ne  paraît  donc  pas,  d'après  cela,  y  avoir  de  relations  entre  la 
grandeur  de  p  et  le  nombre  d*atomes  dans  la  molécule  ;  telle  est,  du 
reste,  la  conclusion  des  auteurs. 

\u.   IIOULLEVIGUB. 

G.  QUINCKE.  —  Ueber  Rotation e m  im  constanten  electrischen  Felde  (Sur  les 
rotations  dans  un  champ  électrique  constant).  H7erf.  Jnn.,  t.  LIX,  p.  417;  1896. 

I.  —  Lorsque,  entre  les  deux  plateaux  d'un  condensateur,  dont  la 
différence  de  potentiel  est  maintenue  constante,  on  suspend,  à  l'aide 
d'un  fil  de  cocon,  de  petits  barreaux,  des  lames,  des  sphères  ou 
des  cylindres  de  différentes  substances  isolantes,  ces  corps  amenés  au 


(1)  V.  Jamix  et  BouTT,  t.  Il,  2*  fasc,  chap.  vi. 


U8  Ql'INCKE 

repos  gardent  indéfiaiment  celte  position  dans  Tair,  quelle  que  soit  la 
différence  de  potentiel.  Mais,  si  l'espace  entre  les  armatures  du  con- 
densateur vient  à  être  rempli  par  un  liquide  isolant,  ces  corps  sus- 
pendus et  plongeant  dans  le  liquide  se  mettent  à  tourner  autour  d'un 
axe  vertical.  Le  corps  (la  sphère  ou  le  cylindre)  effectue  un  certain 
nombre  de  demi-révolutions  dans  un  sens,  s'arrête  pour  se  mettre 
immédiatement  à  effectuer  le  même  nombre  de  demi-révolutions  en 
sens  contraire,  et  ainsi  de  suite  indéfiniment,  tant  que  le  conden- 
sateur reste  chargé  et  plongé  dans  le  liquide. 

M.  Quincke  a  étudié  avec  beaucoup  de  soin  ces  rotations  en  faisant 
varier  la  nature  et  la  forme  des  corps  suspendus  (lames,  sphères  ou 
barreaux  de  quartz,  d'arragonite,  de  tourmaline,  de  soufre,  etc.  ,  la 
nature  des  liquides  (éther,  .sulfure  de  carbone,  mélange  de  sulfure  de 
carbone  et  d'essence  de  térébenthine,  benzine,  essence  de  térében- 
thine, huile  minérale,  huile  de  colza),  la  différence  de  potentiel  des 
armatures  (de  400  à  2.800  volts  en  général  et  de  9.000  à  14.630  volts 
pour  riiuile  de  colza)  et  leur  distance  (de  l^^^jUS  à  2"").  Il  a  mesuré 
dans  chaque  cas  la  durée  d'une  oscillation  T  (temps  qui  sépare  deux 
rebroussements)  et  la  grandeur  de  la  rotation  îp  (le  nombre  de  demi- 

révolutions).  L'auteur  calculait  la  vitesse  angulaire  m  =  ;j^  et,  dans 

le  cas  des  sphères,  aussi  le  moment  d'inertie.  Des  oscillations  effec- 
tuées par  la  sphère  dans  l'air  il  déduisait  la  valeur  du  coefficient  de 
torsion  t  du  fil  ;  le  produit  T^p  donnait  une  première  approximation 
de  la  valeur  du  moment  de  torsion  des  forces  électriques.  Toutes  les 
mesures  sont  réunies  dans  une  série  de  tableaux.  Ces  rotations, 
qu'on  n'observe  jamais  dans  l'air,  commencent  pour  une  différence  de 
potentiel  d'autant  plus  élevée  que  le  liquide  est  plus  visqueux. 

II . — Des  rotations  analogues,  mais  moins  régulières  s'observent  avec 
de  petits  cylindres  métalliques  (cylindre  d'acier  ou  de  zinc)  plongés 
dans  un  liquide  isolant.  Les  mêmes  phénomènes  s'observent  lorsque 
le  fil  supportant  les  corps  est  parallèle  à  la  direction  des  lignes  de 
force,  c'est-à-dire  quand  les  plateaux  du  condensateur  sont  placés 
horizontalement  l'un  au-dessus  de  l'autre,  le  fil  de  suspension  passant 
par  un  orifice  pratiqué  dans  le  plateau  supérieur. 

m.  —  En  cherchant,  à  l'aide  d'électrodes  parasites,  la  position  des 
surfaces  équipotentielles  entre  les  armatures,  l'auteur  s'est  assuré 
quelcs  lignes  de  forcedéviaient,  pendant  la  rotationdes  corps  suspen- 
dus, dans  le  sens  de  la  rotation. 
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IV.  —  Si,  au  lieu  d'une  sphère,  on  suspend  entre  les  armatures  deux 
sphères  aux  extrémités  d'un  même  fil,  maintenu  en  son  milieu  par  un 
crochet  au-dessus  du  condensateur,  il  se  produit,  en  même  temps  que 
des  rotations,  des  attractions  ou  des  répulsions,  suivant  la  position 
de  la  ligne  des  centres  par  rapport  aux  lignes  de  force  et  suivant 
les  sens  des  rotations  des  sphères.  Ainsi,  les  sphères  tournant  en  sens 
contraire  s'attirent  lorsque  la  ligne  des  centres  est  parallèle,  et  se 
repoussent  lorsqu'elle  est  normale  aux  lignes  de  force.  En  même 
(emps  la  ligne  des  centres  se  déplace  parallèlement  à  elle-même 
dans  le  sens  dans  lequel  se  déplacent  les  parties  en  regard  des  deux 
sphères. 

Les  sphères  tournant  dans  le  même  sens,  il  y  a  répulsion  lorsque 
la  ligne  des  centres  est  parallèle,  et  attraction  lorsqu'elle  est  normale 
aux  lignes  de  force.  En  même  temps  la  ligne  des  centres  tourne, 
dans  un  plan  horizontal,  dans  le  sens  de  la  rotation  des  sphères.  La 
ligne  des  centres,  de  parallèle,  devient  normale  aux  lignes  de  force, 
et  la  répulsion  se  change  en  attraction.  Mais  ici  les  phénomènes 
électriques  se  compliquent  de  phénomènes  hydrodynamiques  et  sont 
assez  irréguliers.  A  cette  occasion  l'auteur  cite  une  série  d'expé- 
riences purement  hydrodynamiques,  mais  aussi  irrégulières,  sur  les 
attractions  et  répulsions  apparentes  de  deux  sphères  tournant  dans 
un  liquide. 

Dans  une  série  d'expériences,  M.  Quincke  remplace  l'une  des 
sphères  par  une  paroi  mince  solide  dont  la  surface  verticale  coïncide 
avec  le  plan  vertical  de  symétrie  passant  entre  les  deux  sphères,  et  il 
constate  que  les  phénomènes  se  produisent  comme  dans  le  cas  de 
deux  sphères. 

V.  — "  On  sait  que  des  bulles  d'air  placées  entre  les  plateaux  d'un 
condensateur  disposés  horizontalement  changent  de  forme:  elles 
s'allong'ent  dans  la  direction  des  lignes  de  force  et  se  rétrécissent 
dans  la  direction  normale  à  celles-ci.  Ces  changements  de  forme 
s'expliquent  par  la  différence  de  pression  électrique  qui  s'exerce  à 
la  limite  du  liquide  et  de  l'air  et  dont  la  grandeur  par  unité  de 
surface  est  représentée  par  : 

K  —  1     pa 


■Po=' 


8;:        a2' 


où  K  et  I  sont  les  constantes  diélectriques  du  liquide  et  de  l'air,  P  la 
difTérence  de  potentiel,  et  a  la  distance  des  armatures.  Parallèlement 
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aux  lignes  de  force  il  y  a  une  différence  de  traction  de  même  gran- 
deur. M.  Quincke  a  remarqué  que,  dans  le  sulfure  de  carbone, 
l'essence  de  térébenthine  ou  dans  Thuile  de  colza,  les  bulles  d'air 
étaient  animées  de  mouvements  très  rapides,  comme  si  leur  surface 
tournait  autour  d  un  axe  vertical. 

VI.  —  M.  Quincke  explique  ces  phénomènes  par  Teffet  d'une 
couche  d'air  très  mince  qui  reste  adhérente  à  la  surface  des  soli  des  à 
l'intérieur  des  liquides.  Il  arrive  à  celte  conclusion  par  Tobser  vation 
d'une  série  de  phénomènes  qu'il  appelle  anormaux. 

11  avait  remarqué  qu'une  sphère  de  llint,  restée  longtem  ps  dans 
l'huile  de  colza,  lavée  soigneusement  au  sulfure  de  carbone  et  laissée 
dans  ce  liquide  pendant  22  heures,  avait  perdu  la  propriété  de  tourner 
même  avec  une  différence  de  potentiel  de  2700  volts, dans  le  sulfure 
de  carl)one,  et  de  15600  dans  l'huile  de  colza.  Cette  sphère  laissée  à 
Tair  pendant  48  heures  tournait  de  nouveau,  mais  pendant  2  heures 
seulement,  dans  le  sulfure  de  carbone,  avec  une  différence  de  polen- 
tiel  de  1180  volts.  Des  phénomènes  analogues  ont  été  obsv^rvés 
chaque  fois  qu'on  avait  pris  soin  de  supprimer  la  couche  d'air  adhé- 
rente à  la  surface  du  solide  :  les  corps  ne  tournaient  pas,  mais  iU 
se  remettaient  à  tourner  après  avoir  été  laissés  un  temps  suflisam- 
ment  long  en  contact  avec  l'air.  D'après  l'auteur,  c'est  la  couche 
d'air  entraînée  par  le  corps  à  sa  moindre  rotation,  et  tendant  à 
s'épaissir  dans  la  direction  des  lignes  de  forces,  qui  le  pousse  dans 
le  sens  de  la  rotation  commencée,  en  se  déplaçant  en  sens  contraire. 
Après  un  arrêt,  la  torsion  du  fil  ramène  le  corps  en  sens  contraire 
et  le  sens  de  l'action  de  la  couche  d'air  change  en  même  temps. 
Dans  certains  cas  l'action  de  la  couche  d'air  est  remplacée  par  celle 
d'une  couche  mince  d'un  liquide  différent  du  liquide  ambiant.  C'est 
le  cas  d'une  sphère  de  soufre  tournant  dans  l'essence  minérale  où 
la  sphère  est  couverte  d'une  couche  de  dissolution  de  soufre  dans 
l'essence. 

M.  Krouchkoll. 


S.  DE  LANNOY.  —  Experimentelle  Unlersuchungen  ttber  die  thcnuische 
Ausdehnung  von  Salzlôsimgen  (Recherches  expérimentales  sur  la  dilatation 
des  dissolutions  salines.  Première  partie).  Zeilschrift  filr  physikalische  Chemie^ 
t.  XVII,  p.  4i3;  1895. 

Il  existe  deux  méthodes  pour  étudier  la  dilatation  des  liquides  :  la 
méthode  des  densités  à  diverses  températures  et  la  méthode  dudila- 
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tomètre.  L'auteur  rejette  la  première  méthode  comme  ne  donnant  pas 
de  résultats  suffisamment  précis  ;  il  emploie  la  seconde  et  se  sert 
d'un  dilatomètre  ordinaire,  mais  pourlequel  il  adopteun  mode  spécial 
de  fermeture  du  tube  capillaire.  Le  volume  de  cet  appareil  est  de 
4  à  5  centimètres  cubes,  et  le  tube  capillaire  est  divisé  en  millimètres . 
Le  dilatomètre  est  chauffé  dans  une  grande  masse  d'eau,  de  telle 
façon  que  Ton  puisse  considérer  la  température  comme  constante 
pendant  environ  un  quart  d'heure,  môme  à  90**. 
L'auteur  a  opéré  sur  les  sels  suivants  : 

AzH^,Az03  K3FeCy«  KBr  (AzH»)aSO* 

ZnSO^  +  7H20       AzO^Na  (Az03)2Pb      (A^zO^j^Sr      SO«Mg  +  7Hn). 

Avec  chaque  sel  ont  été  faîtes  4  dissolutions  de  concentrations 
différentes. 

L.  Marchis. 


MAX  RUDOLPHI . — Ueber  die  GuUigkeit  der  Ostwald'schen  Formel  zur  Berechnung 
der  Affinitâtsconstanten  (Sur  la  valeur  qu'il  faut  attribuer  à  la  formule 
d'Ostwald  pour  le  calcul  des  constantes  d'affinité).  Zeilschrifl  fur pkysikalisch'i 
Chemie,  t.  XVIL  p.  483  ;  1895. 

Si  on  désigne  par  v  le  volume  d'une  dissolution  qui  contient  une 
molécule-gramme  du  corps  dissous,  ou,  comme  on  dit,  la  dilution  ; 

Par  Xj,,  la  conductibilité  électrique  correspondant  à  cette  dilution  ; 

Par  Xqo  ,  la  conductibilité  électrique  moléculaire  pour  une  dilution 
infinie  ; 

Le  quotient  : 

est  désigné  par  Ostwald  sous  le  nom  de  constante  (Taffinité  d'un 
électpolyte. 

L'élude  de  toute  une  série  d'acides  organiques  a  conduit  Ostwald 
à  la  formule  suivante  : 

a» 


K  = 


V  [i—a\ 


K  étant,    pour   un  même  électrolyte   et  un  môme  dissolvant,   une 
constante  indépendante  de  la  dilution  et  de  la  température. 

L'auteur  propose  de  remplacer  la  formule  d'Ostwald  par  la  sui- 
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vante  : 


Il  montre  d'abord  que,  pour  le  nitrate  d'argent,  cette  formule  donne 
pour  K  des  valeurs  constantes  indépendantes  de  la  dilution. 

Il  conclut  : 

1°  Pour  un  grand  nombre  de  combinaisons  (acides  et  sels)  K  est 
une  quantité  qui  dépend  de  la  nature  de  Télectrolyte  et  de  celle  du 
dissolvant,  mais  qui  est  indépendante  de  la  dilution  et  de  la  tempé- 
rature ; 

2°  K  a  sensiblement  la  même  valeur  pour  les  sels  analogues  d'uo 
même  élément  :  il  en  est  de  même  pour  les  acides  analogues; 

3"  K  présente  toujours  une  plus  grande  valeur  pour  un  acide  que 
pour  un  sel  correspondant  ; 

4®  Les  chlorures,  bromures,  iodures,  fluorures  ont  pour  K  sen- 
siblement les  mêmes  valeurs  que  les  azotates  des  mêmes  éléments  : 
il  en  est  de  même  des  carbonates  et  des  sulfates.  Les  composés  du 
premier  groupe  donnent  pour  K  des  valeurs  notablement  plus  grandes 
que  le  groupe  des  carbonates  et  des  sulfates. 

(i.  Marchis. 


MAX  RUDOLPHI.  —  Ueber  Losungs-und  Dissociations  warmen  (Sur  les  chaleurs 
de  dissolution  et  de  dissociation  des  sels  dans  Teau).  Zeilschrifl  fur  phys.  Ch., 
t.  XVII,  p.  217;  18î)5. 

Considérons  un  ?el  en  présence  de  l'eau  :  une  partie  se  dissout 
sans  décomposition,  une  autre  partie  se  dissocie  en  ses  ions.  Appe- 
lons vraie  chaleur  de  dissolution,  la  quantité  de  chaleur  qui  est  déga- 
gée ou  absorbée  dans  la  dissolution  d'une  molécule-gramme  de  sel. 
Au  momentde  la  saturation,  cette  chaleur  de  dissolution  se  compose 
dès  lors  de  deux  parties  : 

1^  La  quantité  de  chaleur  mise  en  jeu  dans  la  dissolution  du  sel 
non  décomposé  ; 

2°  La  quantité  de  chaleur  mise  en  jeu  dans  la  dissociation  en  ions. 
L'auteur  calcule  séparément  ces  deux  quantités  de  chaleur  : 
i°  La  chaleur  mise  en  jeu  dans  la  dissolution  simple  sans  décom- 
position est  donnée  par  la  formule  : 

\V  —  —  1  9ST2  —  .  — ' 
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dans  laquelle  : 

W  est  la  chaleur  cherchée  exprimée  en  petites  calories; 

C4  est  le  rapport  du  nombre  des  molécules  du  sel  dissous  au 
nombre  total  des  molécules  de  la  dissolution. 

2°  La  chaleur  de  dissociation  d'une  molécule-gramme  du  sel  com- 
plètement dissocié  en  ses  ions  est  donnée  par  la  formule  : 

U_  1,981     ^^_^^   ^.^^       ^^^         ^^      ^^,j,|, 

dans  laquelle  : 

Q  est  la  chaleur  de  dissociation  exprimée  en  petites  calories  ; 

A^,  la  conductibilité  moléculaire  d'une  dissolution  saturée  à  la 
température  considérée  ; 

Xgo,  la  conductibilité  moléculaire  à  la  même  température  d'une 
solution  infiniment  diluée. 

Si  une  molécule-gramme  de  sel  se  dissout,  une  partie  est  dissociée 
en  ses  ions  :  cette  portion  dissociée  est  : 

MAj, 

A» 

en  désignant  par  M  le  poids  moléculaire  du  sel. 

Si  on  représente  par  L  la  vraie  chaleur  de  dissolution,  on  a  : 

L  =  Q.  ^  +  W. 

Les  formules  précédentes  pour  Q  et  W  ont  été  déduites  par  l'au- 
teur de  l'équation  générale  d'équilibre  donnée  par  Max  Planck  pour 
les  dissolutions  étendues.  Aussi  ces  formules  n'ont-elles  été  appli- 
quées qu'aux  sels  peu  solubles  dans  l'eau. 

Ces  sels  sont  : 

L'acétate,  le  propionate,  le  butyrate,  l'isobulyrate,  Tisovalérianate 
d'argent. 

1/auteur  a  trouvé  pour  Q,  W  et  L,  relatives  aux  températures  de 
25**,  30**,  35°,  des  valeurs  négatives. 

L.  Marchis. 


iU       ARONS,    LLOGIN.   —  MEMBRANES   MÉTALLIQUES 

L.  ARONS.  —  Ueber  die  Polarisationserscheinungen  an  dûnneii  Metallmenbra- 
nen  (Sur  les  phénomènes  de  polarisation  à  la  surface  des  membranes  métal- 
liques minces).  Wied.  Ann.,  t.  XLVI,  p.  169,  1892  ;  t.  LVII,  p.  201,  et  t.  LVHl 
p.  680;  1896. 

H.  LUGGIN.  ~  Id.  —  Wied.  Ann.,  i.  LVI,  p.  :U3,  189o  ;  t.  LVII,  p.  104;  1896. 

M.  Arons  a  découvert  que  la  résistance  apparente  d'un  voltamètre 
contenant  une  solution  d'acide  sulfurique  ne  change  pas  quand  on 
le  cloisonne  par  une  feuille  d'or  très  mince.  On  trouve  dans  ce  Jour- 
nal  (')  l'analyse  d'un  travail  fait  sur  le  même  sujet  par  M.  DanieL 
Ce  dernier  physicien,  qui  a  varié  la  nature  des  feuilles  métalliques  et 
celle  des  électrolytes,  a  conclu  de  ses  recherches  que,  pour  chaque 
métal,  il  y  a  une  valeur  critique  de  l'épaisseur  au-dessous  de  laquelle 
la  polarisation  de  la  feuille  est  nulle,  tandis  qu'au-dessus  d'une  autre 
valeur  la  cloison  métallique  se  polarise  aussi  fortement  qu'une  lame 
épaisse. 

On  pourrait  a  priori  expliquer  le  fait,  observé  dans  le  cas  d'une 
cloison  extrêmement  mince,  en  admettant  que  le  courant  passe  tout 
simplement  par  les  petits  trous  qu'elle  peut  présenter.  M.  Arons  a 
rejeté  cette  hypothèse  et  a  expliqué  le  phénomène  par  une  neutrali- 
sation des  polarisations  opposées  qui  tendent  à  se  produire  sur  les 
deux  faces  de  la  feuille  métallique  ;  selon  lui,  cette  influence  réci- 
proque des  deux  couches  doubles  décroîtrait  rapidement  quand  l'épais- 
seur de  la  feuille  augmente,  de  sorte  que,  pour  une  épaisseur  relati- 
vement faible,  ces  couches  doubles  apparaîtraient  réellement  comme 
sur  les  lames  épaisses.  M.  Daniel  a  partagé  lui-même  cette  manière 
de  voir. 

De  son  côté,  M.  Luggin  s'est  cru  autorisé  à  conclure  d'expériences 
personnelles  que,  dans  une  feuille  d'or  très  mince,  le  courant  passe 
réellement  par  les  pores  nombreux  que  présente  une  telle  feuille. 
Il  a  observé  quelques  nouveaux  faits  intéressants  : 

1^  Lorsque  la  densité  du  courant  devient  supérieure  à  0""p  ,091  i 
par  centimètre  carré,  la  résistance  apparente  de  la  feuille  croît 
brusquement.  Selon  cet  auteur,  cette  augmentation  brusque 
s'expliquerait  par  un  dégagement  de  gaz  à  l'intérieur  des  petits 
canaux  qui  traversent  la  feuille  d'or  ; 


(')    John    Daniel,    Étude  de   la  polarisation  d'une  cloison  métallique    tnince 
placée  dans  un  voltamètre  [Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  IV,  p.  34;  1893;. 
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â**  Puis  pour  des  valeurs  plus  considérables  encore  de  la  densité 
du  courant,  la  résistance  apparente  subit  une  diminution  rapide  que 
M.  Luggin  attribue  à  une  destruction  progressive  de  la  feuille  d'or  ; 

3^  La  résistance  apparente,  pour  de  faibles  valeurs  de  l'intensité, 
semble  être  proportionnelle  à  la  résistance  spécifique  de  Télectrolyte, 
ce  qui  tendrait  à  faire  adopter  Tinterprétation  de  cet  auteur. 

M.  Ârons  ne  voit  dans  ce  dernier  fait  qu'un  effet  de  hasard.  Dans 
son  dernier  mémoire,  ce  physicien  expose  de  nouvelles  expériences 
qu'il  a  entreprises,  en  mettant  à  profit  cette  remarque  de  M.  I.uggin 
qu'il  y  aurait  intérêt  à  opérer  sur  des  feuilles  métalliques  minces 
obtenues  par  laminage,  lesquelles  seraient  moins  poreuses  que  les 
feuilles  d*or  battues.  M.  Arons  a  employé  des  feuilles  de  platine  de 
0"*,001  d'épaisseur  obtenues  par  laminage  entre  deux  feuilles 
d'argent;  ces  feuilles  étaient  absolument  opaques  et  paraissaient  très 
homogènes  au  microscope.  Il  a  observé,  dans  ces  conditions  nouvelles, 
les  mêmes  phénomènes  qu'avec  les  feuilles  d'or;  il  a  retrouvé  aussi, 
pour  de  grandes  intensités  de  courant,  la  diminution  de  résistance 
apparente  signalée  par  M,  Luggin,  alors  qu'on  ne  peut  plus  invoquer 
cette  fois  une  destruction  de  la  feuille  de  platine,  qui  reste  absolument 
inaltérée. 

M.  Arons  fait  remarquer  que  son  interprétation  primitive  du  phé- 
nomène qu'il  a  découvert  n'est  en  contradiction  avec  aucun  des  faits 
observés  depuis  et  qu'elle  les  explique  même  très  facilement. 

H.  Ba(;ard. 


G.  YiCENTINI.  — Comportamento  dei  cooduttori  discontinu!  assogettati  ad  ozioni 
eleltriche  (Propriétés  des  conducteurs  discontinus  soumis  aux  actions  éltM;- 
Iriqiie.s}.  Atti  del  R.  ht.  Yen.,  t.  VU,  série  VII;  1895-1896. 

L'auteur  s'est  proposé  de  rechercher  la  cause  de  la  variation  con- 
sidérable de  la  résistance  des  conducteurs  discontinus  fpoudre  et  li- 
mailles métalliques  au  sein  d'un  isolant)  sous  l'influence  des  décharges 
électriques  produites  dans  leur  voisinage.  Pour  étudier  de  plus 
près  le  phénomène  observé  pour  la  première  fois  par  M.  Branly,  il 
prend  des  émulsions  de  mercure  dans  l'huile  d'olive  ou  dans  l'essence 
de  térébenthine  ;  on  obtient  ainsi  de  très  petites  gouttelettes  de  mer- 
cure qui  restent  isolées  les  unes  des  autres.  En  faisant  éclater  des 
étincelles,  provenant  d'une  machine  deHoltz,  dans  le  voisinage  immé- 
diat ou  à  une  grande  distance  de  ces  préparations,  M.  Vicentini  a  vu 
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les  gouttelettes  de  mercure  se  rassembler  en  formant  des  gouttes 
dont  le  nombre  e  le  diamètre  augmentaient  avec  le  nombre  des 
décharges.  Il  décrit  les  rapides  mouvements  que  prennent  Tisolanl 
liquide  et  les  gouttelettes  de  mercure  pendant  les  différentes  phases 
de  décharges  successives. 

11  semble  résulter  de  ces  expériences  que,  dans  le  cas  général  de 
conducteurs  discontinus  ([uelconques,  l'effet  des  actions  électriques 
doit  être  aussi  d'amener  les  particules  métalliques  à  un  contact  par- 
fait plus  ou  moins  prolongé. 

H.  Bàgard. 

G.    VAX  DER  MENSBUUGGHE.  —  Principes   f?énéraiix  d'une    nouvelle  théorie 
capillaire.  Ann.  de  la  Soc.  Se.  lie  lira w elles ^  l.  XX;  1896. 

L'auteur  reproche  à  Laplace  de  n'avoir  pas  tenu  compte  delà  com- 
pressibilité  des  liquides.  Il  essaie  de  réunir  dans  une  même  théorie 
les  phénomènes  de  la  tension  superficielle  et  de  l'évaporation,  qu'il 
attribue  respectivement  à  l'écart  des  molécules  de  la  couche  superfi- 
cielle dans  le  sens  tangentiel  et  dans  le  sens  normal,  cet  écart  ayant 
pour  cause  une  différence  dans  la  force  élastique  à  l'intérieur  de  la 
masse  liquide  et  dans  la  couche  superficielle. 

Lorsque  la  courbure  de  la  surface  terminale  du  liquide  est  compa- 
rable à  celle  de  la  sphère  d'attraction  sensible,  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer le  cas  des  surfaces  concaves  et  celui  des  surfaces  convexes,  la 
tension  et  l'évaporation  développées  étant  beaucoup  plus  faibl<*s  dans 
le  premier  cas  que  dans  le  second.  L'auteur  explique  ainsi  le  grand 
pouvoir  de  condensation  des  surfaces  liquides  concaves  et  la  rapidité 
de  Tévanouissement  des  brouillards  en  même  temps  que  l'inconstance 
de  la  forme  dos  nuages.  R. 

G.VAN  DER  MENSBRUGGHE.— Sur  de  nombreux  effets  de  l'élasticité  des  liquides. 
Bull,  (le  VAcad.  roy.  de  Belf/ujue,  3"  série,  l.  XXXIl,  p.  270  et  418  ;  1896. 

L'auteur  interprète  au  moyen  de  sa  théorie  capillaire  les  expé- 
riences suivantes  : 

P  Quand  l'orifice  d'écoulement  d'un  jet  d'eau  est  assez  étroit  pour 
qu'une  pression  de  90  centimètres  d'eau  n'élève  le  jet  qu'à  30  cen- 
timètres, celui-ci    se   résout,  dans  la  partie  supérieure,  en  gout- 


[^)  Journal  de  Physique,  3'  série,  t.  111,  p.  402;  1894. 
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teletles  retombant  non  loin  de  l'ouverture.  Si  l'on  produit  un 
champ  électrique  très  faible  par  rapproche  d'un  corps  clectrisé,  la 
veine,  au  lieu  de  se  résoudre  en  gouttelettes,  demeure  continue  jus- 
qu'au sommet  et  ressemble  au  pistil  d'un  lys  ;  dans  ces  conditions, 
le  liquide  retombe  en  masse  le  long  de  la  colonne  ascendante  qui  est 
bientôt  refoulée  jusqu'à  l'orifice,  après  qiioi  la  veine  se  relève, 
retombe  et  ainsi  de  suite.  Si  le  champ  électrique  est  trop  fort,  ou  s'il 
est  faible  et  qu'il  agisse  uniquement  sur  la  partie  supérieure  du  jet, 
la  veine  se  résout  en  gouttelettes  se  mouvant  dans  toutes  les  direc- 
tions ; 

2®  Lorsqu'une  bulle  de  savon  crève,  elle  produit  une  sorte  d  pxplo- 
sion  d'autant  plus  forte  que  la  lame  est  plus  mince,  phénomène  accom- 
pagné de  la  projection  à  grande  distance  de  gouttelettes  très  fines; 
3°  Une  veine  liquide  lancée  horizontalement  par  un  orifice  circu- 
laire de  1  centimètre  de  diamètre,  sous  une  charge  de  122  mètres 
d'eau,  ne  s'est  montrée  continue  que  jusqu'à  20  centimètres  de  l'ori- 
fice, le  jet  s'éparpillant  au  delà  en  gouttes  lancées  avec  une  grande 
vitesse,  contrairement  à  la  loi  de  Savartqui  exigerait,  dans  les  mêmes 
conditions,  une  veine  continue  d'environ  40  mètres  do  longueur  ; 

-i"  On  fait  écouler  l'eau  contenue  dans  un  vase  cylindrique  vertical 
sur  une  hauteur  voisine  de  fiO  centimètres  par  une  fente  circulaire 
d'un  demi-millimètre  de  largeur  et  d'un  diamètre  moyen  de  6  centi- 
mètres. Au  lieu  de  voir  se  produire  une  nappe  cylindrique  continue, 
on  trouve  que  la  nappe  à  la  forme  d'un  sac  fermé,  de  révolution 
autour  de  Taxe  du  cylindre,  dont  la  longueur  diminue  en  même  temps 
que  la  charge,  pour  se  déchirer  quand  celle-ci  n'est  plus  ([ue  de 
quelques  centimètres  d'eau. 

On  maintient  la  pression  atmosphéri([ue,  à  l'intérieur  du  sac,  au 
moj'en  d'un  tube  coudé  à  angle  droit  et  s'ouvrant,  d'une  part  dans 
Tair,  d'autre  part  à  l'intérieur  de  la  fente  circulaire. 

Avec  une  fente  de  même  diamètre  moyen,  mais  deux  fois  moins 
large,  la  nappe  se  déchire,  et  la  formation  du  sac  conique  est  empêchée. 

R. 

G.  VA.V  DER  MENSBRUGGHE.  —  Sur  la  théorie  de  l'explosion  d'une  bulle  de  savon. 
Ann.  de  la  Soc.  Se.  de  Bnixelles,  t.  XXI  ;  1897. 

Revenant  sur  cette  question,  qu'il  avait  traitée  incidemment  dans 
une  note  précédente,  l'auteur  en  fait  l'historique  d'après  Ilooke,  Lei- 
denfrost,  Fusinieri,  J.  Plateau,  Marangoni  et  Stefanelli. 
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Dans  leurs  expériences,  Marangoni  etStefanelli,  en  opérant  sur  du 
]i(|uide  glycérique  rendu  fluorescent  par  Tesculine,  ont  pu,  grâce  à 
un  éclairage  particulier,  observer  les  bulles  à  des  phases  différentes 

de  leur  rupture,  et  évaluer  approximativement  à  77  de  seconde  la 

durée  du  phénomène.  S  appuyant  sur  ces  expériences  Fauteur  modifie, 
en  faisant  intervenir  l'élasticité  de  compression  du  liquide,  la  théorie 
que  J.  Plateau  avait  donnée  de  Texplosion  des  bulles. 


WIEDEMAJfll'S  ARUALEN  ; 
T.  LX;  n*  1,  1897. 

P.  DRUDE.  —   Zur  Théorie  stehender  eleklrischer  Drahtwellen  (Sur  1«  théorie 
des  ondes  stationnaires  dans  les  fils).  P.  1-47. 

Kn  supposant  la  résistance  négligeable,  la  théorie  se  simpliGe. 
I/auteur  traite  le  problème  par  la  méthode  de  Kirchhoff,  qui  conduit 
à  des  solutions  aussi  simples  que  la  méthode  de  Maxwell. 

11  suppose  :  i°  les  deux  fils  parallèles  entourés  d'air  sur  toute 
leur  longueur  :  2**  entourés  d'un  diélectrique  liquide  .conducteur  sur 
une  partie  de  leur  longueur,  et  examine  l'effet  produit  par  un  ou 
deux  ponts  réunissant  les  fils. 

Parmi  les  conclusions  de  ce  travail,  je  me  contenterai  de  citer  les 
suivantes  : 

La  réflexion  des  ondes  électriques  sur  le  pont  n'est  pas  totale  et  se 
fait  avec  changement  de  phase. 

Le  rapport  des  longueurs  d'onde  dans  Tair  et  dans  un  liquide  est 
égal  au  produit  de  la  racine  carrée  de  la  constante  diélectrique  du 
liquide  par  une  fonction  simple  de  sa  conductibilité  se  réduisant  à 
l'unité  quand  la  conductibilité  est  nulle. 

R,   Sw^YNGKDAUW. 

L.  ZEIINDER.  —  l'eber  die  Behandiung   von   Ilochspannunhsaccumulatoren 
(Sur  la  manipulation  des  accumulateurs  à  haute  tension).  P.  47-j4. 

L'auteur  s'est  servi  antérieurement  avec  avantage  de  batteries  de 
plusieurs  centaines  d'éléments  Planté  (M.    Il  donne  des  indications 


(ï)  Wied.  Ann.,  t.  XLIX,  p.  549;  1894. 
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très  détaillées  sur  les  précautions  à  prendre  pour  la  formation  de  ces 
éléments  et  leur  remplissage,  ainsi  que  sur  tous  les  soins  à  leur 
donner  pour  prévenir  leur  destruction,  pour  obtenir  un  bon  isolement 
et  le  maintien  de  leur  tension. 

H.  Bagard. 


R.  ABEGG.  —  Dielectrîcitatsconstanten  bei  liefen  Tempcraturen  (Constantes 
diélectriques  aux  basses  températures).  P.  31-60. 


En  employant  la  méthode  de  Nernst  (*),  Fauteur  trouve  que  la 
constante  diélectrique  de  divers  liquides  croit  à  mesure  que  la  tem- 
pérature s'abaisse;  pour  plusieurs  d'entre  eux  (acétone,  alcools), 
en  abaissant  suffisamment  la  température  (à  Taide  de  mélanges 
d'éther  et  d'acide  carbonique),  la  constante  diélectrique  deviendrait 
comparable  à  la  constante  diélectrique  de  Teau  à  la  température 
ordinaire. 

R.  SWVNGEDAUW^. 

F.-F.  MARTENS.  —  Die  magnetische  Induction  horizontaler  imErdfelde  rotiren- 
der  Scheiben  (L'induction  magnétique  de  disques  horizontaux  tournant  dans 
le  champ  terrestre).  P.  61-87. 

Un  disque  en  fer  ou  en  une  autre  substance  magnétique  est  mobile 
autour  de  son  axe  de  symétrie  vertical.  Le  disque  est  assimilé  à  un 
ellipsoïde  de  révolution  très  aplati.  11  prend,  sous  l'action  du  champ 
terrestre,  une  aimantation  uniforme,  et  on  peut  calculer  l'action  de 
cette  aimantation  induite,  en  un  point  extérieur  quelconque. 

L'action  magnétique  du  disque  sur  un  déclinomètre  dépendra  de 
la  vitesse  de  rotation  du  disque,  si  la  viscosité  magnétique  est  appré- 
ciable ;  la  méthode  devient  ainsi  précieuse  pour  déceler  des  effets  de 
cette  viscosité. 

La  susceptibilité  magnétique  est  mesurée  par  la  méthode  balistique 
et  par  la  méthode  magnétométrique  pour  le  disque  au  repos. 

Pour  rendre  le  disque  mobile  on  le  monte  sur  l'axe  d'une  sirène 
qu'on  met  en  mouvement  à  l'aide  d'une  ficelle  ;  le  disc^ue  exécute 
ainsi  200  tours  par  seconde,  et  sa  vitesse  décroît  ensuite  progressive- 
ment. 


{2)  Journal  de  Physique,  Z"  série,  t.  V,  p.  411  ;  1896. 
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L'axe  magnétique  du  disque  en  rotation  rapide  ne  coïncide  pas  aver 
l'axe  magnétique  du  disque  au  repos  ;  l'auteur  appelle  cette  dévia- 
tion de  V axe  déviation  hystérèsiqtœ]  elle  change  de  sens  avec  le  sens 
de  la  rotation  du  disque  ;  on  la  déduit  de  mesures  ma gnétomé triques 
sur  une  aiguille  placée  dans  le  méridien  magnétique  du  disque.  On 
déduit  l'aimantation  du  disque  mobile  de  son  action  sur  une  aiguille 
magnétique  placée  en  un  point  tel  que  l'action  du  disque  soit  perpen- 
diculaire k  l'action  terrestre. 

La  déviation  hystérésique  et  l'aimantation  sont  calculées  en  suppo- 
sant que  Taimantation  reste  uniforme  dans  le  cas  du  disque  mobile. 

Résultats  'principaux,  — La  déviation  hystérésique  etraimantatioii 
du  disque  ne  varient  que  de  quantités  négligeables  ou  inappréciables 
quand  le  nombre  de  tours  par  seconde  passe  de  200  à  2,5. 

La  viscosité  magnétique  se  manifeste  par  ce  fait  que,  si  on  arrête 
brusquement  le  disque  quand  il  tourne  avec  une  vitesse  supérieure 
à  2,5  tours  par  seconde,  l'aimantation  I  du  disque  mobile  croît  len- 
tement jusqu'à  la  valeur  lo  qui  est  celle  qu'on  a  pour  le  disque  au 
repos.  Si  k^  représente  la  susceptibilité  magnétique  du  disque  Y\ 
mobile  à  une  vitesse  supérieure  à  2,5  par  seconde,    h^  la  suscep- 

tibilité  du  disque  au  repos,  -^r — *■'  négligeable  pour  le  nickel  et  Tacier, 

I 
atteint  des  valeurs  assez  considérables  (14  environ)  pour  le  fer  doux 
préalablement  rougi  au  feu. 

R.   SwVXCEDALW. 


Efron  MULLER.  —  Experimenlellc  Untersuchun^îcn  iiber  die  absolute  Wrirmelei- 
lungsconstante  (1er  Luft  (Recherches  expérimentales  sur  la  valeur  absolue 
(lu  coeflieient  «le  couduclibililé  calorifique  de  lair).  P.  82-118. 


L'auteur  a  repris,  pour  les  comparer,  diverses  méthodes  de  me- 
sures. —  1°  Il  emploie  la  méthode  de  Winkelmann,  méthode  de 
refroidissement,  où  la  boule  du  thermomètre  est  entourée  d'une  sphère 
d'aluminium  qu'on  place  concentriquement.à  deux  enceintes  sphé- 
riques  :  on  peut  aussi  la  placer  excentriquement,  et,  par  comparaison, 
éliminer  divers  termes  correctifs  ; 

2"*  Même  méthode  avec  des  appareils  tout  en  verre; 

3"  Méthode  de  Kundt  et  Warburg,  qui  consiste  à  éliminer  linnuence 
du  rayonnement  en  faisant  un  vide  parfait  autour  de  Tappareil.  Des 
précautions  spéciales  sont  prises  pour  obtenir  et  conserver  le   vide. 
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et  Ton  arrive  pour  k  au  nombre  0,00005572.  L'auteur  admet  le 
nombre  0,000056,  en  estimant  qu'il  présente  encore  quelque  incer- 
titude. J.  DussY. 


AUG.  HAGENBACH.  —  Ein  Versuch,  die  beiden  Bestandtheile  des  Cléveitgases 
durch  Diffusion  zu  trennen  (Essai  de  séparation  par  diffusion  des  deux  éléments 
du  gaz  de  la  clévéite).  P.  124-133. 


L'analyse  spectrale  ne  semble  pas  démontrer  suffisamment  la  pos- 
sibilité de  séparer  par  diiïusion  les  deux  gaz  de  la  clévéite.  Aussi, 
pour  trancher  celte  question,  M.  Hagenbach  a-t-il  eu  recours  à  la 
détermination  de  la  densité  du  mélange  gazeux  diffusé  à  travers  une 
plaque  de  porcelaine  dégourdie.  Il  est  parvenu  aux  résultats  suivants  : 

Densitës  rapportées  à  H  =  1 

3,315    Mélange  gazeux  provenant  de  la  clévéite 
2,032    Mélange  diffusé 
2,576    Mélange  non  diffusé. 

Ces  dernières  expériences  montrent  bien  que  la  diffusion  permet 
de  séparer  Thélium  en  deux  gaz  de  densités  différentes. 

L.  Marchis. 


G.  HL'FNER.  —  Ueber  die  Bestiminung  der  DiffusionscoelBcienten  einigerGase 
fiir  Wasser  (Sur  la  détermination  des  coeilicients  de  diffusion  de  quelques 
gaz  pour  l'eau).  P.  134-168. 

L'hypothèse  de  Fick,  suivant  laquelle  la  théorie  de  Fourier,  sur  la 
propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité,  est  applicable  au  mou- 
vement d*un  sel  dans  son  dissolvant,  a  été  le  point  de  départ  de  tra- 
vaux de  Stefan  montrant,  par  l'étude  de  la  diffusion  de  Tacide  carbo- 
nique dans  l'eau  et  dans  Talcool,  que  cette  même  théorie  de  Fourier 
s'applique  également  à  la  diffusion,  dans  les  liquides,  des  gaz  qui  s'y 
dissolvent.  Les  recherches  de  Stefan  appartiennent  à  deux  types  : 

Dans  les  unes,  Tacide  carbonique  doit  se  répandre  dans  une 
colonne  liquide  théoriquement  indéfinie,  mais  pratiquement  aussi 
longue  que  possible  : 

Dans  les  autres,  le  gaz  doit  s'échapper  à  Tair  libre  au  travers  d'une 
petite    épaisseur  de  liquide. 

/.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Mars  1897.)  12 
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La  formule  représentative  des  recherches  de  la  première  série  est  : 


=-\/?- 


Texpé- 


dans  laquelle  : 

V  est  le  volume  du  gaz  qui  a  pénétré  dans  le  liquide  ; 

a,    le  coefïicient  d'absorption    pour   la  température    de 
rience  ; 

T,  la  durée  de  l'expérience  ; 

K,  le  coeiTicient  de  diffusion  dont  il  s'agit  ici. 

Les  recherches   de  la  deuxième  série  -  sont  représentées  par  la 
formule  : 

dt~   /  ' 


44 


dans  laquelle  l  est  la  longueur  de  la  colonne  liquide  employée. 

M.  Hûfner  s'est  proposé  de  se  servir  de  l'une  et  de  Tautre  des 
méthodes  précédentes  pour  déterminer  les  valeurs  absolues  des 
coefficients  de  diffusion  de  l'oxygène ,  de  l'azote  et  de  l'hydrogène. 

L'appareil  employé  est  essentiellement  un  tube  en  V  contenant  du 
mercure  :  l'une  des  branches  est  ouverte,  l'autre  est  fermée  par  une 
plaque  d'hydrophane  bien  imbibée  d'eau  ;  au-dessus  de  cette  plaque 
se  trouve  la  colonne  li(|uide  au  travers  de  laquelle  le  gaz  va  se  diffu- 
ser. Le  volume  de  gaz  écoulé  se  lit  directement  sur  la  branche  fermée, 
la  diffusion  s'effectuant  à  température  et  à  pression  constantes. 

L'auteur  détermine  d'abord  le  coefïicient  K  pour  l'acide  carbonique 
et  le  protoxyde  d'azote  ;  il  retrouve,  notamment  pour  le  premier,  la 
valeur  1,37  donnée  par  Stefan. 

Les  coefficients  K  relatifs  à  l'azote  et  à  l'oxygène  s'obtiennent  dans 
une  môme  expérience  en  produisant  simultanément,  à  travers  une 
môme  colonne  liquide,  la  diffusion  des  deux  gaz  dans  des  sens 
opposés. 

La  méthode  précédente  ne  semble  pas  applicable  à  l'hydrogène  : 
tandis  que  pour  les  autres  gaz  on  trouve  pour  K  des  valeurs  con- 
formes à  celles  que  donne  la  théorie,  pour  l'hydrogène  la  différence 
est  considérable.  C'est  ce  qui  a  conduit  l'auteur  à  revenir  à  la  pre- 
mière méthode  de  Stefan,  en  faisant  diffuser  l'hydrogène  dans  une 
colonne  d'eau  contenue  dans  un  tube  capillaire.  La  même  méthode 
a  donné  le  coefficient  de  diffusion  du  chlore  dans  l'eau. 
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Le  tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  jusqu'ici  soit  par 
Fauteur,  soit  par  d'autres  expérimentateurs. 


Gtz 


calculé 


Acide  carbonique  1     » 


Hydrogène 6,47 

Oxygène 1,62 

Azote 1 ,73 

ProtoxydedWz..  1,35 

Chlore 1,087 

Ammoniaque  . . .  2,22 


obB«rTé 
1,41 
1,36 
1,37 

4,09 
4,45 

7,53 
1,62 
1,73 
1,34 
1,098 
15,96 


1,38 


Remarqae 

d'après  Stefan  (tube  capillaire). 

hydrophane. 

avec  acide  carbo- 
hydrophane         nique. 

avec  air. 
tube  capillaire(sans  interdilTusion). 

hydrophane. 

tube  capillaire, 
d'après  G.  Miillor. 

L.  Marchis. 
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H-   DESLANDUES.  —   Découverte  d'une   troisième   radiation  permanente 
de  l'atmosphère  solaire  dans  le  gaz  de  la  clévéite.  C.  /{.,  t.  CXX,  p.  1331. 

L'observation  du  spectre  de  la  clévéite,  chauffée  à  600**  dans  le 
vide,  a  présenté  dans  Textréme  rouge  deux  raies  nouvelles  dont  l'une 
avait  été  déjà  observée  dans  le  spectre  de  la  chromosphère  solaire. 
Voici,  d'ailleurs,  le  tableau  comparatif  des  résultats  expérimentaux  : 


Gaz  de  la  clévéite 


Rates  nouvelles 
dans  rextrême  rouge 
Raies  précédemment 
obtenues. 


lD(eD8itë8(l). 

2 

4 

5 

10 


Longueurs 
d'onde. 

728.5 
706.55 
667.8 
587.60Da 


Chromosphère  solaire 

Intensité..      ^^^Z^^    Frc;quenccsur 


d'onde 
de  YouDg. 


20 
50 
90 


706.55  100 
667.83  25 
587.60       lOODj 


Le  gaz  qui  donne  la  raie  X  =  587,60  est  Thélium  ;  la  raie 
X  =  706,56,  d'après  M.  Ramsay,  suggère  Texistence  d'un  troisième 
élément  commun  à  Targon  et  à  l'hélium  ;  cette  raie,  en  effet,  dans  les 
tubes  d'argon,  est  variable  d'intensité,  alors  que  les  raies  voisines  de 
Targon  restent  constantes.  Enfin,  il  n'existe  plus  qu*une  seule  radia- 


(i)  Suivant  Tusage,  les  intensités  dans  le  gaz  de  la  clévéite  sont  comptées  de 
1  à  10,  10  étant  la  plus  forte;  dans  Tatmosphère  solaire,  elles  sont  comptées  de 
1  à  100, 100  étant  la  plus  forte. 
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tion  permanente  de  Tatmosphère  solaire  qui  ne  soit  pas  reconnue  sur 
la  terre,  c'est  la  raie  verte  X  =  531,16,  appelée  raie  de  la  couronne; 
elle  est  spéciale  aux  régions  les  plus  élevées  de  Talmosphère,  et  celle 
particularité  fait  supposer  qu'elle  appartient  à  un  gaz  plus  léger  que 
Thydrogène  (*}. 

LIVEING  et  DEWAR.  —  Sur  le  spectre  d'absorption  de  Tair  liquide. 
C.  R.,  t.  CXXI,  p.  162. 

On  vérifie  avec  un  appareil  déjà  décrit  (^),  que  Tabsorption  due  à 
Tair  liquide,  sous  une  épaisseur  de  l''",9,  est  plus  faible  que  celle 
due  à  l'oxygène  sous  une  épaisseur  de  0''",4.  En  mélangeant,  en 
proportions  différentes,  l'oxygène  liquide  et  l'air  liquide,  on  a  vérifié 
la  loi  de  Janssen,que  l'intensité  des  bandes  d'absorption  de  l'oxygène 
croît  comme  le  carré  de  la  densité  de  l'oxygène.  Cette  relation  est 
aussi  vérifiée  pour  ce  corps  obtenu  àl'état  solide  ;  il  n'y  a,  en  effet,  pas 
de  différence  dans  le  caractère  des  absorptions  et  très  peu  dans 
leurs  intensités. 

H.  RIGOLLOT.  —  Action  des  rayons  infra-rouges  sur  le  sulfure  d'argent. 
C.  /?.,  t.  CXXI,  p.  164. 

Deux  lames  d'argent  plongées  dans  une  solution  saline  étendue 
de  sulfure  de  sodium  sont  sulfurées  par  un  faible  courant  et  cons- 
tituent un  actinomètre  électrochimique  (^),  sensible  aux  radiations 
infra-rouges.  On  a  pu  mettre  en  évidence  dans  le  spectre  solaire  les 
deux  minima  à  Oî^,9fi  et  1^^,16,.  ainsi  que  le  grand  maximum  vers 
lH',04,  signalés  par  M.  Langley. 

On  a  fait  une  seconde  série  d'expériences,  afin  de  comparer  les 
effets  thermo-électriques  aux  effets  lumineux.  On  plonge  chacune 
des  électrodes  dans  une  des  branches  d'un  tube  recourbé  contenant 
une  dissolution  soit  de  chlorure  de  sodium,  soit  d'azotate  d'argent  : 
un  éclairement  avec  un  bec  Bengel  produit  instantanément  une  force 
électromotrice  de  2  millièmes  de  volt,  tandis  qu'il  faut  une  différence 
de  température  de  6**  à  7°,  pour  obtenir  le  même  résultat.  D'aiUeurs, 
en  prenant  comme  solutions  étendues,  NaBr,  Nal,  KBr,  Kl,  K^SOS 
MgSO\  Ag^SOS  C^H'^Og^Ag,  on  constate  que  la  lame  éclairée  est 


(1)  Les  astronomes  ont  même  déjà  donné  à  ce  gaz  le  nom  de  «coronium  >. 

(2)  Dewab,  Vroc.  Roy.  Institution,  t.  XX  ;  janvier  1893. 

(3)  Mercadieii  et  Giiapehon,  J.  de  Pli.,  2-  série  ;  1890,  p.  237. 
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toujours  négative  par  rapport  à  Tautre,  tandis  que  la  lame  chauffée 
est  négative  seulement  dans  les  solutions  de  sels  d'argent  et  positive 
dans  les  solutions  des  autres  sels  essayés.  Il  est  difficile  dans  ces 
conditions  d'admettre  que  Faction  des  rayons  infra-rouges  soit  une 
action  calorifique. 

H.  DESLANDRES.  —  Recherches  spectrales  sur  la  rotation  et  les  mouvements 
des  planètes  et  recherches  spectrales  sur  les  anneaux  de  Saturne.  C.  iî.,t.  GXX, 
p.  417,  p.  1133. 

Au  point   de  vue  de  l'application  du  principe  Doppler-Fizeau, 
l'observation  de  la  lumière  des  bords  de  Téquateur  de  Jupiter  présente 
un  cas  entièrement  nouveau,  à  cause  du  mouvement  de  cet  astre  par 
rapport  au  soleil,  qui  lui  envoie  les  rayons  lumineux  qu'il  diffuse  vers 
l'observateur  terrestre.   La  variation  de  la  longueur  d'onde  de  la 
lumière  ainsi  diffusée  est  fonction  à  la  fois  du  mouvement  de  Tastre 
par  rapport  à  la  source  lumineuse   qui  l'éclairé.   Si  l'astre  était 
lumineux  par  lui-même,  l'application  du  principe  Doppler-Fizeau 
reposerait  sur  une  différence  de  vitesse  2v'  entre  les  deux  bords  de 
Téquateur  Jovien  ;  l'astre  étant  éclairé  par  le  soleil,  cette  différence 
devient  égale  à  Av"  (i?^  étant  la  vitesse  de  déplacement  à  l'équateur). 
Les  expériences  de  M.  Deslandres,  faites  à  l'Observatoire  de  Paris,  ont 
donné  pour  les  valeurs  de  Av^  des  nombres  voisins  de  49  kilomètres, 
alors  que  la  grandeur  calculée  est  exactement  49*",6.  L'interpréta- 
tion précédente  est  donc  justifiée. 

Les  mêmes  observations,  faites  sur  l'anneau  de  Saturne,  confirment 
ces  vues  théoriques  ;  voici  les  résultats  : 

DisUace  ^"«"* 

au  centre. 

Limbe 1 

Anneau  intérieur 1,5 

Anneau  extérieur 2,2 

H.  POINCARÉ.  —  Sur  le  principe  Doppler-Fizeau.  C.  jR.,  t.  CXX,  p.  420. 

L'auteur  présente  quelques  observations  sur  la  note  de  M.  Des- 
landres. Une  planète  située  à  la  distance  R  de  la  terre  et  à  la  distance  R' 
du  soleil  diffuse  une  vibration  issue  du  soleil  au  temps  0  qui  arrive 

à  la  terre  au  temps  (1)  — ^ La  vibration  suivante  qui  part  du 

soleil  au  temps  t  (t  étant  la  période  de  vibration  lumineuse  envisa- 


mesurée. 

calculée. 

9^»,38 

lo^-^jao 

20^»,10 

21  «^"^,00 

15^^40 

17^«,14 
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gée)  arrive  à  la  terre  au  temps 


(2) 


,  R  +  Ry, 


V  \dt"^  dtj 


La  période  apparente  est  la  différence  des  expressions  (i)  et  (2), 

c'est-à-dire 

dVC' 


[•+i(f+f)]- 


Le  déplacement  de  la  raie  est  donc  proportionnel  à  (  —  -f  —  )• 

On  peut  aussi  remarquer  que  la  lumière  réfléchie  par  les  planètes 
subit  une  triple  absorption  :  1°  par  Tatmosphère  solaire  ;  les  raies 
dues  à  cette  absorption  subissent  un  déplacement  proportionnel  à 

—  +  -T-;  2°  par  l'atmosphère  planétaire  :  le  déplacement  est  alors 

proportionnel  à  —  ;  3°  par  Tatmosphère  terrestre  :  le  déplacement  est 
alors  nul. 

Les  observations  de  M.  Deslandres  confirment  ces  vues  théoriques. 

«  Ce  sont  là  des  différences  dont  on  trouvera  peut-être  un  jour  le 
moyen  de  tirer  parti.  » 

AUGUSTE  et  LOUIS  LUMIÈRE.  —  Sur  la  photographie  en  couleurs  naturelles 
par  la  méthode  indirecte.  C.  /?.,  t.  CXX,  p.  875. 

La  méthode  indirecte  de  photographie  en  couleurs  naturelles, 
indiquée  par  MM.  Gros  et  Ducos  du  Hauron,  peut  devenir  pratique 
par  un  triage  convenable  des  couleurs  à  fixer  sur  les  négatifs,  puis 
par  la  réalisation  et  la  superposition  des  monochromes  sur  les  posi- 
tifs. 

Pour  obtenir  les  négatifs,  on  emploie  trois  séries  d'écrans  :  orangé, 
vert  et  violet,  avec  trois  séries  de  plaques  photographiques  présen- 
tant respectivement  un  maximum  de  sensibilité  pour  les  rayons  que 
les  écrans  correspondants  laissent  passer. 

Pour  obtenir  les  positifs,  on  emploie  des  plaques  recouvertes  d*uB( 
couche  de  colle  forte  dissoute  dans  l'eau  à  froid  (10  pour  100)  conte- 
nant 5  pour  100  de  bichromate  d'ammoniaque  et  de  5  à  10  pour  IW 
de  bromure  d'argent  émulsionné,  dont  la  présence  permet  de  réali 
ser  les  demi-teintes.  On  expose  la  plaque  ainsi  préparée  à  la  lumièn 
sous  le  négatif  à  reproduire;  après  une  exposition  suffisante,  onlavi 
à  l'eau  froide  et  on  obtient  une  image  à  peine  visible  que  Ton  peu 
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colorer  avec  des  teintures  appropriées;  on  se  débarrasse  ensuite  du 
bromure  d'argent  par  un  lavage  à  Thyposulfite  de  soude.  Le  bromure 
d'argent  peut,  d'ailleurs,  être  remplacé  par  d'autres  précipités  inso- 
lubles. On  procède  ainsi  à  la  production  successive,  sur  une  même 
plaque,  de  trois  images  monochromes  rouge,  jaune  et  bleue,  prove- 
nant des  trois  négatifs  correspondants,  en  ayant  soin  d'isoler  chaque 
image  de  la  précédente  par  une  couche  imperméable,  de  coUodion 
par  exemple.  On  peut,  d'ailleurs,  par  l'emploi  de  teinture,  faire  varier 
l'intensité  relative  des  épreuves  monochromes  ;  on  peut  aussi  recou- 
vrir la  plaque  positive  de  plus  de  trois  couches. 

R.  DONGIER. 
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SECTION  DES  SCIENCES 

De  l'Exposition  Internationale  de  BruxelleSi  1897 

Classe  81.  —  Physique. 


L'Exposition  internationale  de  Bruxelles  en  1897  comprendrci  une 
Section  spéciale  des  «  Sciences  »  fSection  W  bis)  qui  sera  consacrée 
exclusivement  aux  sciences  pures,  drt.'ag»'M\s  de  toute  idée  conimercialc 
ou  industrielle. 

Les  savants  sont  invilés  à  y  produire  leurs  travaux  et  à  faire  con- 
naître les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  et  les  méthodes  qu'ils  ont  suivies, 
soit  par  l'exposition  des  instruments  spéciaux  qui  leur  ont  servi,  soit 
par  celle  de  photographie*^  ou  de  schémas  ex[ilicalifs,  ou  même  par  les 
ouvrages  ou  brochures  (jui  ont  rendu  compte  de  ces  tiavaux. 


l^  lîratuité  du  transpoi't  sur  les  chemins  de  Ter  beli^c>^  (vsl  acquise. 
Des  réductions  sur  les  prix  de  transport  seront  également  accordées 
par  les  chemins  de  fer  élraiiirers. 

L'Exposition  sera  ouverte  le  24  avril  et  clôturét*  au  plus  Uird  le 
Î5  novembre, 

La  Section  des  Sciences  compr(*nd  7  classes  :  Mathématitpies  et  Astro- 
nomie; Physique;  Chimie;  Céolot^ie  et  (iéographie;  Biologie;  Aiithro- 
poloîzie  ;  Bibliographie. 

Les  personnes  désireuses  d'exposer  dans  \aClafiscde  Physique  peuvent 
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^^ojUBitns^  àXffnf^vŒm  u  formatioiv  des  pénombres. 

^^  —     -  ffl? PUCATIOUS  AUX  RAYOHS  X  ; 
Par  M.  G.  SAGNAC. 

Formes  des  silhoueUes,  —  Des  ombres  voisines  paraissent  souvent 
s'attirer  à  distance.  Les  ombres  des  objets  qui  se  forment  dans  les 
pénombres  d'objets  antérieurs  peuvent  apparaître  déformées  quand 
la  source  rayonnante  S  possède  un  diamètre  apparent  sensible,  que 
ce  soit  d'ailleurs  une  source  de  lumière  ou  de  rayons  X. 


Fio.  \. 

Si,  par  exemple,  entre  la  source  S  et  Tobjet  opaque  A  (Jîg,  1),  on 
introduit  progressivement  un  deuxième  objet  opaque  B,  le  faisceau 
C  des  rayons  qui  éclairent  la  pénombre  du  bord  de  A  tourné  vers 
B(')  est  supprimé  dans  la  région  F.  La  pénombre  de  A  diminue  ainsi 
de  rétendue  F  en  faveur  de  Tombre  dont  le  contour,  devenu  plus  net^ 
s'avance  vers  l'ombre  de  B. 

Quand  l'intensité  du  rayonnement  augmente,  les  pénombres 
semblent  de  moins  en  moins  distinctes  de  la  pleine  lumière,  soit  à  la 
vue,  soit  sur  des  photographies  ;  les  déformations  des  ombres  sont 
alors  plus  frappantes.  Il  en  est  de  même  pour  les  photographies 
quand  la  durée  de  pose  augmente. 

Ces  photographies  peuvent  s'obtenir  en  disposant  des  écrans  suc- 
cessifs à  l'intérieur  d'une  chambre  noire  dont  Tobjectif  est  remplacé 
par  un  diaphragme  convenable  éclairé  par  la  lumière  diffuse. 

Les  apparences  variées  des  ombres  d'écrans  successifs  projetées 

(I)  Pour  le  bord  opposé  de  A,  la  pleine  lumière  gagne  sur  la  pénombre;  le  bord 
de  rombre  devient  plus  net,  mais  reste  immobile. 
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par  la  lumière  ou  par  les  rayons  X  s'expliquent  d'après  les  principes 
indiqués.  Voici  quelques  exemples  pour  le  cas  de  deux  écrans  succes- 
sifs seulement  : 

L'ombre  d'une  tige  A,  en  pénétrant  dans  la  pénombre  d'un  écran 
B  obliquement  au  bord  de  B,  apparaît  incurvée  et  déviée  comme  par 
une  sorte  de  réfraction.  Si  B  est  un  système  de  fentes  ou  de  tiges 
parallèles,  l'ombre  de  A  peut  avoir  l'apparence  d'une  torsade.  Avec 
deux  systèmes  A  et  B  de  fentes  ou  de  tiges,  on  peut  avoir  un  système 
de  torsades. 
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Fio.  2. 


La  fig,  2,  reproduction  d'une  photographie  obtenue  avec  une 
source  lumineuse  circulaire  S,  montre  que  les  ombres  des  tiges 
A|,  Aj,  A4,  A„  placées  derrière  un  anneau  B,  s'incurvent  en  péné- 
trant obliquement  dans  la  pénombre  de  B,  et,  à  l'intérieur  de  cette 
pénombre,  ne  prolongent  pas  leur  onibre  extérieure.  La  tige  centrale 
A3  présente  seulement  un  élargissement  apparent  dans  la  pénombre 
de  B.  Comme  la  source  S,  vue  d'une  certaine  région  de  la  tige  A|, 
parait  divisée  par  l'anneau  B,  plus  étroit,  en  deux  parties  distinctes, 
la  tige  A^  présente  deux  ombres  distinctes  dans  cette  rég'ion. 
M.Mauritius(*)  a  obtenu  de  tels  dédoublements  et  déformations  avec 


(*)  Mauritius,  Wiedemann's  Annalen,  t.  LIX,  p.  346;  1896. 
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un  tube  de  Crookes  du  genre  tube  à  croix,  peu  ou  point  diaphragmé, 
et  les  a  regardés  à  tort  comme  liés  à  de  nouvelles  propriétés  des 
rayons  X. 

Si  à  une  étendue  rayonnante  S  est  associé  un  centre  d'émission 
relativement  intense,  Tombre  nette  d'un  disque  B  que  donnerait  ce 
centre  seul  est  éclairée  intérieurement  par  S  dans  une  zone  où  Téclai- 
rement  décroît  des  bords  au  centre  ;  cela  suffit  pour  expliquer  les 
apparences  d'où  M.  Villari(*)  a  essayé  de  déduire  le  reploiement  des 
rayons  X  derrière  les  obstacles  (').  Dans  cette  pénombre  intérieure  du 
disque  B,  une  tige  opaque  A,  normale  à  la  plaque  photographique, 
donne  une  ombre  A',  qui  s'éloigne  du  centre  O  de  l'ombre  du  disque  ; 
cela  fournit  une  explication  suffisante  des  apparences  observées  dans 
les  ombres  de  Rôntgen  par  M.  Abel  Bu  guet  (^). 

Remarque  sur  les  expériences  de  déviation  magnétique  des  rayons 
de  Rôntgen  électrisés,  —  Pour  établir  l'existence  des  phénomènes 
annoncés  par  M.  Lafay  (^),  il  faudrait  se  mettre  à  Tabri  du  dépla- 
cement possible  du  foyer  anticathodique  S  sous  l'influence  du 
champ  magnétique  de  Télectro-aimant,  ou  de  l'électrisation  d'une 
partie  de  l'appareil.  En  effet,  le  déplacement  de  S  a  ici  nécessai 
rement  :  1®  une  composante  perpendiculaire  à  la  fente  F  ;  ou  2*  une 
composante  parallèle  à  la  fente  F.  Or  : 

1®  L'envahissement  des  pénombres  par  la  pleine  lumière,  qui 
apparaît  à  la  vue  ou  sur  des  photographies  (•■*),  s'exerce  dissymétrique- 
ment  des  deux  côtés  d'un  fil  f  placé  devant  une  fente  F  d'une  cer- 

(ï)  ViLLARi,  Comptes  Rendus  de  V Académie  des  Sciences,  t.  CXXIII,  p.  420. 

(^)  Depuis  que  cette  remarque  a  été  publiée  {Comptes  Rendus  de  V Académie  des 
Sciences,  t.  CXXIII,  p.  880;  1896),  M.  Roiti  a  indiqué  que  la  réflexion  des  rayons 
cathodiques  par  les  parois  du  tube  de  Crookes  peut  encore  compliquer  la  nature 
de  Ja  source  rayoniiante  S.  La  réflexion  des  rayons  lumineux  d'une  lampe  lui  a 
permis  d^obtenir  Tombre  d'un  disque  sous  des  aspects  variés  comprenant  les 
figures  qu'avaient  obtenues,  avec  les  rayons  X,  M.  Roiti  lui-même,  M.  Villari, 
M.  Righi  et  quelques  autres  expérimentateurs  (Roiti,  Rendiconti  délia  Reale 
AccacLemia  dei  Lincei,  vol.  VI,  !•'  sem.,  5'  série,  fasc.  1;  3  janvier  1897). 

Nous  remarquerons  que  Tapparence  annulaire  de  Tombre  d'un  disque  circulaire, 
signalée  par  M.  Roiti,  peut  aussi  s'obtenir  avec  une  source  annulaire  ;  or,  la 
source  de  rayons  X  a  fréquemment  une  forme  annulaire  dans  les  tubes  du  genre 
tube  à  croix. 

(8)  Abel  BmvEj;Co7nptes  Rendus,  t.  CXXIII,  p.  689;  1896. 

(4)  Lafay,  Comptes  Rendus,  t.  CXXII,  p.  713  et  809  ;  1896. 

(fr)  Ainsi,  sur  la  fig.  2,  la  pénombre  des  tiges  A  est  presque  invisible  dans  la 
pleine  lumière  où  les  tiges  paraissent  très  rétrécies  ;  l'élargissement  et  le  dépla- 
cement apparent  de  la  tige  Att  dans  Tintérieur  de  l'anneau  B  indiquent  que  la 
pénombre  intérieure  de  B  s'étend  jusqu'au-delà  de  A2,  où  elle  est  cependant  peu 
Tisible. 
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laine  largeur,  dès  que  la  source  S  qui  éclaire  la  fente  F  n'est  pas 
placée  convenablement  devant  cette  fente.  La  pénombre  du  fil  paraît 
diminuée  du  côté  le  plus  éclairé,  et  le  milieu  apparent  de  Tombre  du 
fil  est  déplacé  vers  le  côté  dont  Téclairement  est  le  plus  faible,  comme 
si  les  rayons  étaient  détournés  de  leur  marche  régulière.  On  pewl 
ainsi  avoir  une  déviation  apparente  des  rayons  X  dès  que  leur  source 
S  est  déplacée  perpendiculairement  à  la  fente  F.  L'effet  augmente 
naturellement  avec  la  largeur  de  la  pénombre  du  fil.  11  est  surtout 
important  quand  le  fil  f  est  éclairé  par  une  fente  F  plus  large,  et 
que  récran  ou  la  plaque  photographique  est  assez  loin  du  fil. 

2"  Un  faible  déplacement  de  la  source  S  parallèlement  à  la  fente  F 
a  de  l'importance  dès  que  la  fente  F  n'est  pas  exactement  parallèle 
au  fil.  La  fente  F  étant  éclairée  successivement  dans  deux  régions 
différentes  de  sa  longueur,  l'ombre  du  fil  se  déplace  latéralement.  Cet 
effet  a  précisément  la  même  origine  que  le  déplacement  de  la  trace 
d*un  faisceau  de  rayons  défini  par  deux  fentes  non  exactement  paral- 
lèles, si  bien  signalé  par  MM.  Hurion  et  Izarn  (*)  dans  les  fausses 
apparences  de  réfraction  des  rayons  X. 

On  se  mettrait  sensiblement  à  l'abri  de  ces  causes  d  erreur  en 
employant  comme  source  de  rayons  X  la  lame  plane  d'un  tube  focus 
éclairant  par  sa  tranche  le  fil  placé  presque  exactement  dans  le 
prolongement  de  son  plan  et  exactement  parallèle  à  ce  plan, 
comme  dans  les  expériences  qui  ont  permis  à  M.  Gouy  de 
montrer  avec  une  grande  précision  l'absence  de  réfraction  des 
rayons  X  (*). 

Fausses  apparences  de  diffraction  des  rayons  X.  —  Quand  on  dis- 
pose devant  une  fente  F  qui  reçoit  des  rayons  X  soit  une  deuxième 
fente  G,  soit  une  tige  opaque  T,  parallèlement  à  F,  les  photographies 
obtenues  aux  différentes  distances  montrent  des  maximums  ou  des 
minimums  d'impression  qui  ne  sont  pas  sans  analogie  avec  des 
franges  de  diffraction  et  ont  été  en  effet  regardés  comme  tels  : 

M.  Ktimmell  ('*)  en  a  déduit  pour  longueur  d'onde  de  ces  rayons 
3  microns  ;  MM.  Calmette  et  Thuillier  {*)  arriveraient  à  un  nombre 
du  même  ordre  ;  M.  Fomm(')  trouve  0,014  micron. 


(')  HuHiON  et  JzARN,  Comptes  Rendus,  t.  CXXll,p.  H93;  1896. 

(2)  Gouy,  Journal  de  Physique,  3'  série,  t.  V,  p.  345  ;  1896. 

(3)  KOmmeki.,  Abhandlungen  der  Naturf  gesell.  zu  Halle,  t.  XXI. 

(4)  L.  Calmette  et  G.  Thuillier,  Comptes  Rendus,  t.  GXXII,  p.  877. 
C»)  L.  FoMM,  Wiedemann's  Annalen,  t.  LIX,  p.  350. 
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Or,  si  Ton  emploie  la  lumière,  avec  des  largeurs  de  fentes  ou  de 
tiges  assez  grandes  et  des  distances  assez  petites  pour  que  la  dif- 
fraction n'intervienne  plus,  on  obtient  des  franges  apparentes  occu- 
pant les  mêmes  positions  que  sur  les  photographies  obtenues  dans 
les  mômes  conditions  avec  les  rayons  X.  I/impression  rétinienne  ou 
photographique  présente  un  maximum  à  la  limite  de  séparation  de 
la  pleine  lumière  et  de  la  pénombre  d'un  bord  rectiligné.  Il  y  a  ainsi 
deux  maximums  intérieurs  à  une  fente  G,  et  entre  eux,  par  suite,  un 
minimum.  Les  deux  maximums  se  confondent  quand  Técran  ou  la 
plaque  photographique  se  trouve  à  la  limite  de  la  zone  de  pleine 
lumière  de  la  deuxième  fente  éclairée  par  la  première  plus  large. 
L'ombre  d'une  tige  T  est  de  même  bordée  extérieurement  de  deux 
maximums.  De  plus,  si  la  fente  éclairante  F  est  plus  large  que  la 
tige  T,  au-delà  de  Tombre  portée  par  la  tige,  la  rétine  et  la  plaque 
photographique  enregistrent  deux  minimums  situés  sur  les  pro- 
longements des  plans  qui  limitent  la  zone  d'ombre;  c'est  un  effet 
complémentaire  de  Teffet  d'une  fente. 

Ces  apparences,  ainsi  liées  à  la  distribution  des  pénombres, 
ne  sont  pas  des  franges  de  diffraction.  On  sait  maintenant  que  les 
rayons  X  ne  peuvent  avoir  que  des  longueurs  d'onde  de  beaucoup 
inférieures  à  la  centième  partie  de  la  longueur  d'onde  de  la 
lumière  verte  ('). 

D'une  manière  générale,  on  évitera  d'attribuer  inutilement  à  des  pro- 
priétés spéciales  d'un  rayonnement  certaines  particularités  des  ombres 
qu'il  projette  :  en  discutant  avec  soin  la  formation  des  ombres 
d'après  les  divers  écrans  successifs,  la  forme  et  l'étendue  de  la 
source  rayonnante,  l'éclat  de  ses  différents  points  (^),  les  modifica- 
tions qu'un  changement  de  position,  d'intensité  ou  de  distribution 
d'éclat  de  la  source  imprime  aux  ombres  observées,  par  exemple, 
sur  un  écran  fluorescent  ou  photographiées  ;  enfin,  en  comparant  aux 
ombres  projetées  par  la  lumière. 

(*)  GouT,  îoc.  cit. 

(*)  Par  exemple  :  au-delà  de  la  zone  d'ombre,  la  pénombre  d'une  tige  verticale 
éclairée  par  une  flamme  cylindrique  est  plus  claire  au  milieu  que  sur  les  bords. 
Elle  est  dédoublée  en  deux  pénombres  plus  sombres  que  le  fond.  Chacune  de  ces 
pénombres  est  projetée  par  un  bord  de  la  flamme  dont  l'éclat  intrinsèque  est 
supérieur  à  celui  du  centre  de  la  flamme.  De  même  la  pénombre  d'un  disque 
éclairé  par  une  source  annulaire  est  plus  claire  au  centre  que  sur  les  bords  et 
ressemble  à  l'ombre  d'un  anneau  (voir  plus  haut,  page  171,  note  2). 

La  pénombre  du  bord  d'un  écran,  ou  l'image  fournie  par  une  fente,  qu'éclaire 
un  bec  Auer,  peuvent  présenter  des  images  des  fils  du  capuchon,  etc. 
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lUUSIOllS  DE  LA  VUE  QUI  AGCOBIPAGlfENT  LES  DÉFAUTS  D'AGGOMMODATIOn, 

Par.  M.  G.  SAGNAC. 

Déformations  den  images  voisines,  —  Des  déformations  analogues 
à  celles  des  ombres  voisines  se  produisent  dans  la  vision  pour  des 
images  voisines  qui  ne  se  forment  pas  exactement  sur  la  rétine. 

Ainsi  tout  objet  A,  placé  assez  près  de  Tœil  pour  donner  une 
image  A'  en  arrière  de  la  rétine,  donne  sur  celle-ci  une  image  diffuse 
qui,  à  rapproche  d'un  écran  B,  le  doigt  par  exemple,  introduit  laté- 
ralement devant  Tœil,  se  déforme  comme  par  une  sorte  d'attraction 
en  devenant  nette  dans  sa  partie  déformée.  La  sorte  de  gaine  semi- 
transparente  qui  entoure  Timage  diffuse  de  B  semble  ainsi  réfracter 
rimage  de  Tobjet  A. 

A 


FiG.    1. 


On  voit  sur  Vœil  réduit  représenté  par  la  fig,  i  que  la  zone  de 
diffusion  a  de  l'image  du  bord  A  est  définie  par  Timage  virtuelle  A' 
de  A  et  par  Touverture  S  de  la  pupille  qui  remplace  ici  Tétendue 
de  la  source  rayonnante  des  expériences  de  pénombre.  Le  faisceau  C 
qui  définit  a  est  supprimé  par  B  dans  la  région  F.  L'image  diffuse  a 
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du  bord  de  A,  devenue  plus  étroite,  parait  plus  nette  ;  son  milieu 
semble  s'être  rapproché  de  Fimage  difAise  6  deB.  L*auginentation  de 
réclairement  favorise,  comme  pour  les  effets  de  pénombre,  l'illusion 
d'une  a^/rac^îon  (*). 

Mais  ici  le  phénomène  peut  être  inverse  :  en  refaisant  la  fig,  1  dans 
le  cas  où  l'image  A'  de  A  se  fait  en  avant  de  la  rétine,  on  voit  que 
l'image  diffuse  du  bord  de  A  se  trouve  maintenant  limitée  du  côté 
même  de  l'image  de  B.  Il  doit  donc  y  avoir  répiUsion  apparente  de  A 
par  B.  C'est.en  effet  ce  que  peut  voir  un  œil  myope  visant  un  objet  A 
de  trop  loin. 

D'ailleurs,  qu'il  soit  hypermétrope  ou  myope^  un  même  œil  armé 
d'une  loupe  voit  Yatlraciion  se  changer  en  répulsion^  quand  le  plan  de 
visée  passe  d'au-delà  en-deçà  de  l'objet  A  (-). 

Reproduction  des  phénomènes  en  dehors  de  CœiL  —  On  peut  imiter 
avec  une  chambre  noire  photographique  les  phénomènes  que  montre 
l'œil.  Par  exemple,  on  dispose,  devant  la  chambre  noire. un  ruban 
noir  A  sur  un  écran  blanc  bien  éclairé  (*).  et  l'on  interpose  convena- 
blement, entre  l'écran  blanc  et  l'objectif,  un  écran  noir  B  à  bord 
arrondi  :  suivant  que  le  tirage  de  la  chambre  noire  est  raccourci  ou 
allongé  à  partir  de  la  mise  au  point  exacte  sur  le  ruban  noir,  celui-ci 
paraît  attiré  par  l'écran  B,  comme  pour  un  œil  hypermétrope  visant 
de  trop  près,  ou  repoussé,  comme  pour  un  œil  myope  visant  de  trop 
loin. 

Si  B  est  un  système  de  fentes  inclinées  devant  le  ruban,  on 
peut  voir,  avec  un  tirage  trop  court,  le  ruban  transformé  par  le  phé- 


(1)  La  limitation  de  Fimage  de  A  se  fait  sur  la  rétine  en  b\  dans  le  sens  même 
du  mouvement  de  B  devant  l'œil,  de  droite  à  gauche  dans  le  cas  de  la  fig,  1. 
Elle  parait,  par  suite,  se  faire  en  sens  inverse,  de  gauche  adroite.  C'est  une  illus- 
tration très  simple  du  renversement  de  Vimage  perçue  par  rapport  à  Vimage 
réelle.  En  prenant  pour  objet  A  une  fente  éclairée  ou  un  ruban  blanc  sur  fond 
noir,  on  voit  une  ombre  b'  du  doigt  {fig.  1)  avancer  de  gauche  à  droite  quand 
le  doigt  est  introduit  devant  Tœil  de  droite  à  gauche.  C'est  cette  ombre  b'  du 
doigt  qui  limite  progressivement  Timage  de  la  fente.  Il  faut  rappeler  ici  la  for- 
mation analogue  des  ombres  bien  plus  nettes,  que  projette  sur  la  rétine  une 
petite  ouverture  très  éclairée  assez  rapprochée  de  l'œil  [G,  MbslIn,  Journal  de 
Physique,  2-  série,  t.  Vi,  p.  341  ;  1887). 

(>)  Pour  un  œil  astigmate,  il  n'est  pas  nécessaire  que  les  objets  A  et  B  soient 
dans  des  plans  différents.  Le  bord  d'un  objet  peut  alors  paraître  déformé  à  son 
croisement  avec  un  autre  bord  situé  dans  le  même  plan. 

(3)  Avec  un  ruban  blanc  sur  un  écran  noir  la  limitation  de  a  se  fait  de  la  même 
manière,  mais  l'éclairement  ne  joue  plus  le  même  rôle,  et  l'illusion  d'une  attrac- 
tion n*apparatt  plus. 
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nomène  d'attraction  en  une  sorte  de  torsade  ;  à  travers  chaque  fente 
le  ruban  paraît  dévié  vers  la  normale  aux  bords  des  fentes.  Si  le 
tirage  est  trop  long,  de  manière  que  les  images  des  fentes  aussi  bien 
que  du  ruban  se  forment  en  avant  du  verre  dépoli  ou  de  la  plaque 
photographique,  on  voit  à  travers  chaque  fente  le  ruban  divisé  en 
deux  segments  déviés  vers  la  direction  des  fentes.  Ces  deux  segments 
peuvent  se  réunir  quand  le  système  de  fentes  est  avancé  vers  l'ob- 
jectif jusqu'à  faire  son  image  en  arrière  de  la  plaque.  A  ce  dernier 
cas  se  rapporte  la  photographie  reproduite  par  la  fig,  2. 


FiG.    '\. 

Avec  deux  systèmes  de  fentes  inclinées  on  peut  avoir  un  ou  deux 
systèmes  de  torsades,  etc. . .  Ces  exemples  suffisent  à  montrer  la  variété 
de  ce  genre  d'illusions  de  la  vue  que  Ton  peut  imiter,  comme  on  voit, 
en  photographie,  ou  en  projection  avec  un  système  optique  peu  ou 
point  diaphragmé. 

Phénomènes  observés  à  travers  les  instruments  composés.  —  Les 
mêmes  illusions  se  présentent,  dans  des  conditions  un  peu  plus 
complexes,  quand  l'œil  vise  à  travers  un  instrument  d'optique  un 
objet  qui  n'est  pas  au  point  et  dont  l'image  se  fait  près  de  celle  d'un 
deuxième  objet  non  au  point  et  placé  en  avant  ou  en  arrière  du 
premier,  par  exemple  entre  l'œil  et  l'oculaire.  Les  fils  d'un  réticule, 
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les  cils  de  rœil,  etc...,  peuvent  d'ailleurs  jouer  le  rôle  de  ce  deuxième 
objet.  Ainsi,  M.  G.  Meslin  (*)  a  montré  que  Tombre  des  cils  se  pro- 
jette sur  la  rétine  quand  Tœil  vise  à  travers  un  système  optique  qui 
possède  un  anneau  oculaire.  Or,  celte  ombre  des  cils  se  déforme  près 
des  images  des  objets  qui  ne  sont  pas  exactement  au  point.  Par 
exemple,  si  Ton  examine  au  microscope  un  réseau  vivement  éclairé 
qui  n'est  pas  exactement  au  point,  Tombre  des  cils  se  transforme  sur 
le  réseau  en  une  série  de  belles  torsades  dont  le  sens  de  torsion  s'in- 
tervertit quand  on  passe  d'un  côté  à  Tautre  de  la  mise  au  point  exacte 
sur  le  réseau. 

Influence  des  aberrations  de  VœiL  —  Dans  la  chambre  noire,  un 
point  A,  qui  ne  forme  pas  exactement  son  image  sur  le  verre  dépoli,  y 
donne  une  zone  circulaire  a  à  peu  près  uniforme.  Mais,  dans  Tœil, 
au  voisinage  de  Vaccommodalion  exacte^  la  zone  a  présente  quelques 
petites  taches  beaucoup  plus  nettes  que  le  fond  et  formant  comme 
autant  d'images  imparfaites  du  point  A.  Un  objet  délié,  comme  la 
pointe  d'une  épingle,  regardé  au  voisinage  de  l'accommodation  exacte 
sur  un  fond  convenablement  clair,  peut  montrer  ainsi  dans  la  plupart 
des  yeux  plusieurs  images  plus  ou  moins  distinctes  (^).  De  même,  un 
fil  de  réticule,  ou  une  raie  spectrale  qui  n'est  pas  au  point. 

Deux  fils  noirs  sur  un  fond  bien  lumineux  ou  deux  traits  noirs  sur 
papier  blanc,  regardés  ainsi,  présentent  à  leur  intersection  un 
réseau  de  parallélogrammes  ou  de  rectangles.  De  même,  les  deux  fils 
d'un  réticule  qui  n'est  pas  exactement  au  point. 

Pour  une  orientation  convenable  d'un  trait  ou  d'un  fîl  par  rapport 
à  l'œil,  certaines  des  images  peuvent  se  superposer,  surtout  si  le  trait 
n'est  pas  suffisamment  délié,  ou  le  fil  suffisamment  fin.  Aussi  ne  voit-on 
souvent  que  deux  images.  De  même,  des  caractères  d'imprimerie  vus 
d'un  seul  œil  peuvent  paraître  dédoublés  par  défaut  d'accommodation, 
comme  s'ils  étaient  vus  à  travers  un  spath  légèrement  trouble. 

Dans  les  déformations  apparentes  d'un  objet  A  au  voisinage  d'un 
écran  B,  les  sortes  d'images,  au  nombre  de  six,  par  exemple,  que 
peut  donner  ainsi  le  bord  de  B  [fig,  3] ,  divisent  en  cinq  zones  ^| ,  ^2  v  •  i 


(»)  G.  Meslin,  Journal  de  Physique,  2- série,  t.  VI,  p.  509;  1887. 

(^)  Une  conséquence  très  frappante  de  la  multiplication  apparente  d'un  bord 
rectiligne,  vu  par  l'œil  sans  accommodation,  est  Tapparence  de  fines  franges 
que  montre  une  fente  étroite  regardée  de  trop  près  sur  un  fond  lumineux.  Dans 
certaines  expériences,  on  pourrait  croire  ainsi  à  des  franges  de  diffraction.  On 
peut  aussi  bien  voir  le  même  phénomène  très  agrandi  en  regardant  de  très  près 
l'ouverture  d'une  porte  entrebâillée  sur  un  fond  éclairé. 
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^5  la  région  diffuse  semi-transparente  qui  borde  Timage  de  B.  Dans  la 
région  jr,,  extérieure  à  ces  cinq  zones,  un  fin  fil  noir  A,  vu  sans  accom- 
modation sur  un  fond  convenablement  clair,  donne  siximagesa^,  a^,..., 
a^.  Le  fil  perd  successivement  ses  images  dans  les  cinq  autres  zones 
en  commençant,  dans  le  cas  de  l'attraction  apparente,  par  Timageai 
la  plus  éloignée  de  Timage  b  de  Técran  B.  Dans  la  première  zone 


Fio.  3. 


semi-transparente  z^ ,  il  donne  ainsi  une  seule  image  a^  qui  est  fort 
nette  et  noire.  Dans  les  autres  zones  z,  les  images  a  sont,  au  con- 
traire, semi-tranparentes,  et  d'autant  plus  qu'elles  sont  dans  une 
région  z  plus  éloignée  de  6  ;  il  peut  même  arriver,  dans  la  région 
de  pleine  lumière  z^,  que  les  images  extérieures  a^  et  a^  soient  invi- 
sibles pour  un  éclairement  suffisant  ;  c'est  ainsi  que  se  produit  alors 
l'apparence  de  Valtr action. 

Vabeiration  de  sphéricité  de  l'œil  permet  d'expliquer  que  les  diverses 
couronnes  dans  lesquelles  on  peut  décomposer  la  tache  a  de  diffu- 
sion d'un  point  A  soient  inégalement  vives  ;  que,  par  exemple,  la  tacher 
soit  plus  vive  aux  bords  qu'au  centre.  La  dissyynéirie  axiale  du  sys- 
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téme  optique  de  Tœ!!,  d*où  résulte  rastîgmatisme,  suffit  à  expliquer 
que  certains  secteurs  de  a  se  dessinent  par  leur  éclairement  spécial. 
La  combinaison  de  ces  deux  genres  d^âberrations  explique  alors  la 
division  de  a  en  quelques  taches  beaucoup  plus  vives  que  le  fond  et 
tournant  avec  la  tête  de  l'observateur. 

On  peut,  d'ailleurs,  imiter  les  apparences  précédentes  au  moyen 
d*un  système  optique  non  diaphragmé  présentant  les  deux  genres 
d'aberrations.  C'est  ce  qu'on  obtient  déjà  avec  une  lentille  non  apla- 
nëtique,  de  révolution,  mais  légèrement  inclinée  sur  Taxe  optique, 
et  mieux  en  combinant  avec  une  lentille  convergente  non  aplanétique 
un  certain  nombre  de  verres  cylindriques,  par  exemple  trois  lentilles 
cylindriques  à  génératrices  disposées  en  étoile  ('). 

L'étude  de  la  tache  de  diffusion  a  que  donne  sur  la  rétine  un  point  A 
vu  sans  accommodation  exacte  peut  ainsi  donner  des  renseignements 
précieux  sur  la  forme  de  la  surface  caustique  d'un  point  Â  dans  le 
système  optique  de  rœil  pour  les  diverses  distances  du  point  A,  les 
diverses  ouvertures  de  la  pupille  et  les  divers  états  de  Taccommoda- 
tion  (»). 

Vabem^ation  de  réfrangibilité  de  Cœil  (^)  irise  les  bords  de  Timage 
d'un  objet  A,  de  rouge  quand  Timage  A'  de  A  se  fait  en  arrière  de  la 
rétine,  de  bleu  quand  elle  se  fait  en  avant. 

Cette  irisation  se  complique  quand  Téclairement  de  Tœil  est  mar- 
ginal et  subsiste  alors  pour  Taccommodation  exacte.  Si  Ton  vise  le 
bord  de  gauche  A  d'une  source  de  lumière  blanche,  une  fenêtre  par 
exemple,  près  du  bord  de  gauche  B  d'un  écran  parallèle  au  bord  A 
et  qui  cache  la  partie  droite  de  la  source,  le  bord  A  de  la  source  est 
irisé  de  bleu,  et  le  bord  B  de  l'écran,  de  rouge.  Si  l'écran  B,  placé 
très  près  del'œil,  ne  laisse  découverte  qu'une  portion  assez  restreinte 


(1)  Il  convient  de  rapprocher  de  tout  cela  ce  fait  anatomique  que  le  cristallin 
de  rœil  est  formé  de  fibres  hexagonales  disposées  autour  de  l'axe  de  l'œil 
suivant  une  dlsnymétrie  assez  complexe.  C'est  sans  doute  une  cause  à  ajouter  aux 
autres  causes  de  l'asymétrie  axiale  de  V ensemble  de  l'œil. 

(')  Mais  il  faut  alors  tenir  compte,  en  particulier,  des  corpuscules  opaques  que 
renferment  les  divers  milieux  de  l'œil,  des  nombreuses  cloisons  radiales  et  cir- 
culaires du  corps  vitreux,  des  particularités  de  structure  qui  produisent  les  varia- 
tions de  sensibilité  d'un  point  à  l'autre  de  la  rétine  (tache  jaune,  tache  aveugle, 
ramifications  des  vaisseaux  sanguins  et  des  veines  de  la  rétine),  etc.  On  voit  fort 
nettement  les  détails  de  la  tache  de  diffusion  a  en  renvoyant  dans  l'œil,  à  Taide 
d'un  miroir  plan  métallique  très  voisin,  la  lumière  d'une  lampe  déjà  réfléchie  par 
la  cornée  du  même  œil. 

(»)  Voir,  en  particulier,  sur  le  chromatisme  de  l'œil  : 

Le  Roux,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  3'  série,  t.  LXVI,  p.  llS. 
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de  la  pupille,  il  y  a  diffraction  par  le  bord  B  et  le  bord  de  gauche  de 
la  pupille.  On  voit  en  effet  des  franges  si  la  source  de  lumière  pos- 
sède un  éclat  intrinsèque  suffisant,  par  exemple  avec  un  bec  de  gaz 
papillon  vu  par  la  tranche.  Mais,  la  dispersion  ^de  réfraction  de  l'œil 
étant  de  sens  opposé  à  la  dispersion  de  la  diffraction,  les  franges  de 
diffraction,  qui  bordent  ainsi  à  gauche  la  source  lumineuse  blanche, 
sont  sensiblement  noires,  comme  lorsqu'on  prend  une  source  mono- 
. chromatique.  Le  système  optique  de  Tœil  projette  alors  sur  la  rétine 
des  franges  de  diffraction  sensiblement  achromatiques  (*). 

D'aune  manière  générale^  en  tenant  compte  des  particularités 
signalées  dans  la  vision,  on  se  met  à  Tabri  de  plusieurs  sources 
d'erreurs  dans  les  expériences  d'optique  où  intervient  Tœil  de  l'ob- 
servateur ;  on  évite  aussi  d'attribuer  à  des  erreurs  de  jugement  ou  à 
des  propriétés  spéciales  de  la  sensation  des  apparences  physique- 
ment explicables  et  que  Ton  peut  reproduire  en  dehors  de  l'organe 
de  la  vue  (^). 


SUR  LA  CONDUCTIBILITÉ  MOLÉCULAIBE  DES  SELS  EN  DISSOLUTION  ; 
Par  M.  P.  JOUBIN. 

La  conductibilité  moléculaire  limite  a  la  même  valeur  pour  un  cer- 
tain nombre  de  sels  en  dissolution  ;  cette  loi  me  paraît  conduire  à 
une  conséquence  intéressante.  M.  Bouty  prend  une  solution  de  chlo- 


(1)  L*expérience  est  plus  nette  quand  on  remplace  le  bord  B  par  une  fente.  En 
regardant  une  fente  lumineuse  à  travers  une  fente  assez  étroite,  on  ne  voit  les 
colorations  à  peu  près  normales  des  franges  de  diffraction  que  si  le  pinceau  lumi- 
neux que  laisse  passer  la  seconde  fente  tombe  au  milieu  de  la  pupille.  Si  rœil  est 
alors  déplacé  légèrement,  à  droite  par  exemple,  de  manière  que  la  pupille  soit 
seulement  éclairée  à  gauche,  la  distribution  des  couleurs  diffractées  présente,  par 
rapport  à  Timage  centrale,  une  dissymétrie  variable  avec  la  position  de  l'œil. 
Avec  une  fente  diffringente  de  largeur  convenable,  on  peut  arriver,  par  exemple, 
à  voir  une  cannelure  noire  à  la  place  de  la  première  série  des  couleurs  diffractées 
vues  à  gauche  de  la  fente  éclairante. 

Dans  les  mômes  conditions,  le  premier  spectre  de  gauche  d'un  réseau,  au  ri 

par  exemple,  placé  contre  la  seconde  fente  pas  trop  fine,  se  ramasse  en  une  image 
blanche,  tandis  que  Timage  centrale  se  colore. 

Tous  ces  effets  se  reproduisent,  bien  entendu,  sur  un  écran,  avec  une  lentille 
non  achromatique  éclairée  marginalement. 

(*)  Un  défaut  de  mise  au  point,  favorisé  par  exemple  par  un  vif  éclairement, 
pourra  Atre  utilement  décelé  par  les  déformations  et,  si  l'œil  intervient,  par  la 
multiplication  des  images  observées. 
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rare  de  potassium  à  i  molécule  (74b',5)  par  litre  (c'est-à-dire  à 
74iiimgr  5  pj^p  centimètre  cube),  dont  la  résistance  spécifique  à  0^  est 
de  i5"''"",41.  En  partant  de  ce  nombre,  il  trouve  que  la  résistance 
moléculaire  limite  en  est  sensiblement  les  8/10.  Imaginons  que  la 
molécule  prise  pour  unité  soit  non  pas  la  molécule  chimique  74«'',5, 
mais  la  molécule  électrochimique  C.  G.  S.  (quantité  électrolysée  en 
1  seconde  par  un  courant  de  1  C.  G.  S.),  c'est-à-dire  que  la  dissolu, 
tion  contienne  T""*',?  environ  par  centimètre  cube  ;  la  résistance 
moléculaire  limite  est  alors  à  peu  près  125  ohms  ou  12.50*®  unités 
électromagnétiques  C.G.  S.,  ou  sensiblement 

^  .  3.10*0. 

Entre  les  deux  électrodes  de  la  cuve  à  électrolyse  existe  un  champ 
électrique  (que  je  suppose  uniforme)  ayant  pour  expression 

h  =z  pi, 

p  étant  la  résistance  spécifique  de  la  dissolution,  et  i  la  densité  du 
courant.  Or  la  notion  de  conductibilité  moléculaire  limite  exprime 
que,  lorsque  la  dilution  est  suffisante,  les  molécules  salines  sont  indé- 
pendantes les  unes  des  autres.  Supposons,  ce  qui  n*est  qu'approxi- 
matif, mais  suffisant  pour  la  démonstration,  qu'il  en  soit  déjà  ainsi 
pour  la  dissolution  contenant  1  molécule  par  centimètre  cube;  dans 
l'équation  précédente,  o  sera  la  conductibilité  moléculaire  limite; 
quant  au  courant  i,  nous  pouvons  nous  le  représenter  comme  le 
transport  par  la  molécule-ion  d'une  quantité  e d'électricité;  on  aura 
donc 

/i  — ~.  3.10'% 

i  est  exprimé  en  unités  électromagnétiques  ;  exprimons  le  champ  h 
dans  ce  système,  nous  aurons  simplement 


ou 


3  h 


Or  cette  charge  est  précisément  celle  que  prend  une  petite  sphère 
conductrice,  de  section  égale  à  l'unité,  placée  dans  le  champ  uniforme 
h,  à  condition  que  d'autres  sphères  voisines  ne  réagissent  pas  sur 
elle.  On  sera  d'autant  plus  près  de  cet  état  d'indépendance  que  la 
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dilution  sera  plus  grande,  et  la  résistance  moléculaire  plus  rappro- 
chée de  sa  limite.  Autrement  dit  :  imaginons  un  élément  de  volume 
de  Télectrolyte  formé  par  un  petit  cylindre  circulaire  de  base  et  de 
hauteur  égales  à  Tunité,  occupé  par  une  molécule  sphérique  inscrite; 
la  quantité  d'électricité  i  que  transporte  cette  molécule  est  celle 
qu'induit  le  champ  uniforme  dans  lequel  elle  se  trouve  placée. 

Remarquons  que  c'est  la  quantité  que  Ton  eût  choisie  a  priori 
pour  une  telle  molécule;  par  suite,  si  on  considère  ce  résultat  comme 
une  conséquence  des  théorèmes  d'électricité  statique,  on  est  con- 
duit à  une  définition  théorique  de  l'équivalent  électrochimique  : 
L'équivalent  électrochimique  d'un  sel  est  le  poids  de  ce  sel  qui^  dissous 
dans  un  centimètre  cube  d'eau,  puis  indéfiniment  dilué,  donne  pour  ta 
résistance  moléculaire  limite  la  valeur  47tl0*^  {unités  électromagné- 
tiques). Le  rapport  des  équivalents  électrochimique  et  chimique  est 
ainsi  défini  a  priori. 

Enfin,  pour  l'explication  complète  du  phénomène,  il  faut  se  repré- 
senter chacun  des  ions  transportant  sur  l'électrode  correspondante 
une  quantité  d'électricité  égale,  en  valeur  absolue,  à  la  quantité  t,  et 
provenant  des  couches  de  glissement  produites  par' influence  sur  la 
molécule  entière. 

Cette  conséquence  est  basée  sur  la  valeur  de  la  résistance  limite 
à  0*.  Or  M.  Bouty  a  montré  qu'elle  variait  en  sens  inverse  de  la 
température  et  qu'on  pouvait  écrire  : 


^t 


Jk-, 


1  -v-oir 


il  me  paratt  cependant  que  les  résultats  précédents  ne  sont  pas 
infirmés  par  cette  variation.  En  efiTet,  nous  n'avons  pas  tenu  compte 
du  milieu  où  est  produit  le  champ.  Si  on  appelle  K  le  pouvoir  induc- 
teur spécifique  de  l'eau  (que  nous  avions  pris  pour  unité),  l'expres- 
sion numérique  de  ce  champ  est  ^-  Mais  le  pouvoir  inducteur  spéci- 
fique décroît  quand  la  température  (*)  s'élève,  comme  la  résistance 
spécifique,  et  l'on  peut  écrire  K  =  .      "  ,  •  Il  suffit,    pour  que  les 

X  "y~  OC  C 

conclusions  précédentes  soient  encore  exactes,  que  les  coefficients 
de  variation  a  et  a'  soient  les  mêmes.  Il  est  difficile  de  dire  actuel- 
lement sil  en  est  bien  ainsi  ;  en  fout  cas,  les  expériences  de  M.  Cohn 
semblent  montrer  qu'ils  sont  du  moins  du  même  ordre  de  grandeur. 

(1)  Cohn,  Lum,  éleclv.,  t.  XLIII,  p.  627  ;  1892. 
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TSNSIOlf  SUPEBnaELLE  DE  L'EAU  ET  DES  SOLUTIONS  SALimSS; 
ParM.  H.  SENT1S(»). 

J'ai  indiqué  le  principe  de  ma  méthode  dans  un  article  paru  dans 
ce  recueil  en  1887  {^).  J'y  renvoie  le  lecteur,  et  me  borne  à  ajouter 
ici  que  j'ai  beaucoup  augmenté  la  précision  des  mesures,  en 
employant,  au  lieu  du  cathétomètre,  un  sphéromètre  sur  la  tête  du- 
quel était  installé  le  vase  plein  du  liquide  à  étudier.  On  mesure  ainsi 
directement  la  quantité  A^  —  h^  et  avec  une  approximation  qui  atteint 
aisément  le  demi-centième  de  millimètre.  De  plus,  j'ai  considéré  la 
partie  inférieure  de  la  goutte  non  plus  comme  une  demi-sphère, 
mais  comme  un  demi-ellipsoïde. 

Tension  superficielle  de  Feau.  —  Avec  Teau  distillée,  j'ai  exécuté, 
à  la  température  ambiante,  22  séries  d'expérience  comprenant  cha- 
cune la  mesure  d'une  dizaine  de  gouttes.  Les  moyennes  de  ces  séries 
se  placent  très  exactement  sur  une  droite  répondant  aux  formules: 

2F  =  15,520  —  0,03144«  (millig.  par  millim.) 

F  =  76,09    —  0,1540f  (dynes  par  centim.) 

F=:Fo(l.    —0,0020260. 

J'ai  comparé  mes  résultats  avec  ceux  qu'on  déduit  des  nombreuses 
hauteurs  capillaires  mesurées  autrefois  par  M.  Wolf.  Ce  physicien 
a  opéré  avec  deux  tubes.  L'un  d'eux  a  été  observé  à  la  température 
ambiante  pendant  le  cours  d'une  année.  Les  nombres  qu'on  tire  des 
expériences  faites  avec  ce  tube  sont  en  tel  accord  avec  les  miens 
que  la  formule  précédente  les  représente  tout  aussi  bien  qu'eux,  c'est- 
à-dire  à  moins  d'un  centième  de  milligramme  prés.  L'autre  tube 
faisait  partie  d'un  appareil  destiné  à  étudier  les  variations  de  la  hau- 
teur capillaire  avec  la  température.  Si  on  considère,  parmi  les  résul- 
tats correspondants,  ceux  relatifs  aux  températures  entre  0**  et  30", 
on  trouve,  avec  les  miens,  une  différence  constante.  M.  Wolf  a  donc 
commis,  cette  fois,  une  erreur  dans  l'évaluation  du  diamètre  du 
tube,  erreur  qui,  d'ailleurs,  n'est  que  de  0'"",005,  ce  qui,  d'après  mes 
expériences,  paraît  être  l'erreur  normale  à  craindre,  dans  une  visée, 

(1)  Résumé  d'une  thèse  présentée  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris  et  insérée 
dans  les  Annales  de  C Université  de  Grenoble. 
(«)  Voir  Joum.  de  Phys.,  2*  série,  t.  VI,  p.  571  ;  1887. 


184  SENTIS 

même  faite  dans  les  meilleures  conditions.  J'indiquerai,  à  ce  propos, 
qu'il  est  important  d'étudïer  très  soigneusement  les  conditions  de 
Téclairage,  car  la  lumière  réfléchie  à  la  surface  des  objets  visés  peut 
fausser  légèrement  les  mesures. 

Augmentalion  de  tension  produite  par  un  sel  dissous.  —  Plusieurs 
physiciens,  entre  autres  M.  Volkmann  et  M;  Rother,  ont  constaté 
que  cette  augmentation,  d'ailleurs  très  petite,  varie  à  peu  près  pro- 
portionnellement à  la  quantité  de  sel  dissous,  si  la  dissolution  est 
étendue. 

Je  propose  de  remplacer  cet  énoncé  par  le  suivant,  qui  s'applique 
même  aux  solutions  concentrées. 

La  substitution  de  n  molécules  de  sel  à  n  molécules  cTeau  produit  une 
augmentation  de  tension  superficielle  qui  est  sensiblement  proportion- 
nelle à  n. 

D'autre  part,  en  désignant  par:  F,  la  tension  superficielle  delà 
solution  saline  ;  f,  celle  de  Teau  à  la  même  température  ;  ti,  le  volume 
de  100  molécules  d'eau;  »,  celui  du  mélange  de  100  —  n  molécules 
d'eau  et  de  n  molécules  de  sel  anhydre  ;  *,  une  quantité  définie  par 
l'équation  : 


"s/l- 


100 


100 


7  +  *, 


j'ai  trouvé  que  : 

1**  ^  est  indépendant  de  la  température  [entre  0*  et  30*)  ; 

2°  —  est  sensiblement  constatU  jusquà  la  saturation  pour  les  sels  qui 

se  dissolvent  avec  un  notable  abaissement  de  température;  il  augmente 
lentement  avec  la  concentration  pour  les  sels  qui^  rendus  anhydres,  se 
dissolvent  avec  dégagement  de  chaleur; 

3*  La  valeur  constante  de  ~^  ou  sa  valeur  limite^  est  approximati- 
vement égale  à  1 ,66  dynes  par  centimètre  pour  les  sels  à  deuœ  radi- 
caux, et  aux  3/2  de  la  valeur  précédente^  cest-à-dire  à  2,49  dynesy 
pour  les  sels  à  trois  radicaux. 

Angle  de  raccordement.  —  L'angle  de  raccordement  de  l'eau  avec 
une  paroi  de  verre  est-il  nul  ?  Parmi  les  physiciens,  les  uns 
admettent,  comme  à  peu  près  évident,  qu'il  est  nul,  quand  la  paroi 
est  bien  mouillée  ;  les  autres  soutiennent  que  cet  angle  n'est  nul  que 
d'une  façon  tout  à  fait  exceptionnelle.  Parmi  ces  derniers,  M.  Quincke 


L. 
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a  donné  un  procédé  pour  la  mesure  de  cet  angle.  On  observe  une 
image  formée  par  un  faisceau  de  rayons  lumineux  réfléchis  sur  une 
petite  portion  de  la  surface  courbe  du  liquide  ;  et,  en  déplaçant  gra- 
duellement ce  faisceau,  on  trouve  que,  pour  une  certaine  position, 
]*image  disparait.  M.  Quincke  admet  qu'au  moment  de  sa  dispari- 
tion rimage  est  formée  par  les  rayons  réfléchis  sur  le  dernier  élé- 
ment de  la  surface  liquide  ;  et,  comme  cette  image  disparaît  avant  de 
se  confondre  avec  celle  formée  par  les  rayons  réfléchis  sur  la  paroi, 
il  en  conclut  qu'il  y  a  un  angle  de  raccordement  différent  de  zéro. 
Or  remarquons  que  ce  dernier  élément  n'a  qu'une  étendue  infini- 
ment petite,  et  que,  par  suite,  la  lumière  qui  s'y  réfléchit  n'a  qu'une 
intensité  infiniment  voisine  de  zéro.  Donc,  tant  que  l'image  est  visible, 
c'est  qu'elle  est  formée  par  les  rayons  réfléchis  sur  un  petit  miroir 
convexe,   d'étendue  plus  ou   moins  grande,   mais    nécessairement 
finie.  Et  cette  étendue  est  encore  finie,  quand  elle  cesse  d'être  assez 
grande  pour  que  la  première  image  conserve  une  intensité  permet- 
tant de  la  distinguer  à  côté  de  la  secondé.  Si,  par  une  approximation 
assez  grossière,  mais  suffisante  pour  ma  démonstration,  on  confond 
ce  petit  miroir  courbe  avec  le  plan  tangent  en  son  milieu,  on  voit 
qu'on  doit  forcément  trouver  un  angle  de  raccordement  différent  de 
zéro(*). 


FiG.  1. 


Voici  mon  procédé  pour  résoudre  cette  question.  Dans  le  fond  d'un 
petit  criôtallisoir  [fig,  1)  j'ai  pratiqué  une  ouverture  que  j'ai  fermée  par 
une  glace.  Ce  vase  est  placé  sur  le  porte-objet  très  légèrement  incliné 
d'an  microscope,  et  on  y  verse  un  peu  d'eau,  de  façon  que  la  ligne  de 

{>)  M.  Quincke  a  donné  {Vfied,  Ann„  t.  LU  ;  Journal  de  Physique,  3«  série, 
t,  IV,  p.  236  ;  1895)  unautre  procédé  auquel  on  peut  faire  une  objection  de  même 
nature. 
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raccordement  arrive  sur  la  glace  et  se  trouve  dans  le  champ  du 
microscope.  Dans  ces  conditions,  la  surface  libre  est  sensiblement 
plane  jusqu'au  verre,  et,  par  suite,  si  Tangle  de  raccordement  n^est 
pas  nul,  le  liquide  forme  un  prisme  de  petit  angle.  Donc  un  point 
situé  à  la  hauteur  de  Tarôte  de  ce  prisme  devra  donner  deux  images 
dans  le  microscope,  Tune  directe,  Tautre  par  réfraction  à  travers  le 
prisme.  La  face  inférieure  de  la  glace  est  très  légèrement  noircie  à 
la  flamme  d  une  bougie,  et  à  Taide  de  la  pointe  d'une  aiguille  on  y 
trace  un  trait  fin  incliné  à  45°.  Si  Tangle  de  raccordement  est  nul,  on 
doit  voir  dans  le  microscope  un  trait  continu,  à  peine  courbé  vers  le 
milieu  du  champ.  Si,  au  contraire,  Tangle  n'est  pas  nul,  on  doit  voir 
le  trait  nettement  coupé  en  deux,  comme  l'indique  la  figure. 

Ceci  posé,  lavons  avec  soin  le  vase  ;  passons-y  un  peu  d'acide  snl- 
furique  concentré  ;  puis,  rinçons  et  mettons  de  l'eau  distillée  ou  une 
solution  saline  quelconque.  Le  trait  est  continu.  Puis,  au  bout  de 
quelque  temps,  la  partie  supérieure  se  sèche  et  le  trait  se  coupe  en 
deux.  A  ce  moment,  on  aperçoit  alors  à  l'œil  une  ligne  nette,  plus  ou 
moins  régulière,  bordant  le  liquide  ;  tandis  que,  précédemment,  il 
n'y  avait  pas  de  ligne  de  raccordement  précise.  (Il  faut,  bien  entendu, 
ne  pas  confondre  avec  une  ligne  brillante  qui  doit  être  l'image  d'une 
fenêtre  ou  du  miroir  du  microscope  dans  la  très  petite  surface  cylin- 
drique suivant  laquelle  se  fait  le  raccordement.)  Ainsi,  pour  les 
liquides  qui  mouillent  le  verre,  l'angle  de  raccordement  est  nul  si  la 
paroi  a  été  bien  lavée  et  ne  se  sèche  pas.  J'ajoute  que,  quelque  bien 
lavée  qu'ait  été  la  plaque,  si  on  l'a  laissée  sécher,  le  liquide  n'y  adhère 
plus  que  fort  mal  ;  il  faut  recommencer  à  la  mouiller  avec  de  l'acide 
sulfurique. 

Mon  procédé  permettrait  de  mesurer  l'angle  de  raccordement 
lorsqu'il  n'est  pas  nul.  Mais  cette  étude  ne  présente  pas  un  gprand 
intérêt,  car  cet  angle  est  très  variable.  Si  on  diminue  ou  si  on 
augmente  lentement  l'inclinaison  du  microscope,  les  deux  traits 
s'écartent,  ou,  au  contraire,  se  rapprochent  presque  à  se  toucher; 
puis,  brusquement,  la  brisure  se  déplace,  indiquant  que  la  ligne  de 
contact  a  changé  de  position.  D'ailleurs  cela  se  voit  très  bien  à  l'œil 
sans  aucun  appareil. 

Prenons  un  tube  de  verre  ;  fermons  et  fondons  une  extrémité  ;  puis 
soufflons  fortement.  Il  se  forme  une  grosse  ampoule  qui  éclate  en 
donnant  de  très  minces  parois  de  verre.  Si  on  dépose  une  goutte 
d'eau  sur  une  de  ces  lames,  elle  s'étale  avec  une  facilité  et  une  régu- 
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larité  parfaites  ;  puis,  généralement,  la  ligne  de  raccordement  perd  sa 
netteté  et  présente  de  très  fines  irisations.  L'angle  de  raccordement 
peut  donc  être  regardé  comme  nul  pour  le  verre  même  sec,  mais  à 
condition  qu  on  vienne  de  le  porter  au  rouge. 


SUR  LES  UNITÉS  PHOTOMÉTRIOUES  ; 
Par  M.  A.  BLONDEL  (»). 

Avant  le  récent  Congrès  des  Électriciens  à  Genève,  la  photométrie 
n'avait  fait  Tobjet  que  de  discussions  partielles  et  de  résolutions  iso- 
lées, dont  la  plus  importante  a  été,  comme  on  le  sait,  l'adoption  par 
la  Conférence  internationale  de  1884  de  l'étalon  Violle,  déjà  proposé 
en  1881.  Cette  Commission  a  défini  a  Funité  de  lumière  »  comme  étant 
«  la  quantité  de  lumière  émise  normalement  par  1  centimètre  carré 
de  platine  au  moment  de  sa  solidification».  En  1889,  le  Congrès  des 
Électriciens  adopta  une  unité  pratique  égale  à  1/20  de  la  précédente 
et  à  laquelle  il  donnalenom,  assez  peu  clair,  de  bougie  décimale;  on 
en  a  tiré,  dans  la  pratique,  une  unité  d*éclairement  portant  le  nom  de 
bougie  à  un  mètre,  ou  bougie-mètre. 

Au  Congrès  de  Photographie  de  Bruxelles,  on  avait  proposé  une 
antre  unité,  le  phot,  représentant  l'action  pendant  une  seconde  d'une 
bougie  à  un  mètre. 

Mais  ces  diverses  décisions,  dont  la  dernière  a  été  d'ailleurs  fort 
discutée,  ne  répondaient  pas  encore  bien  aux  besoins  croissants  de  la 
pratique,  et  le  Comité  d'organisation  du  Congrès  de  Genève  a  cru 
devoir  inscrire  la  discussion  de  cette  question  sur  le  programme  de 
ses  travaux  et  m'a  chargé  du  rapport. 

Le  but  que  je  me  suis  proposé  a  été  d'établir  un  système  rationnel 
et  complet  de  définition  des  grandeurs  et  des  unités  qui  peuvent 
intervenir  dans  les  études  photométriques,  de  manière  à  donner  à 
celles-ci  une  base  aussi  scientifique  et  une  terminologie  aussi  précise 
que  celles  des  autres  branches  de  la  physique. 

L  Or andeurs  photométriques,  —  Jusqu'ici  on  a  employé  sans  grande 
méthode  les  mots  de  lumière,  quantité  de  lumière,  intensité,  éclat, 

(1)  Résumé  d'un  rapport  sur  les  unités  photométriques,  présenté  au  Congrès 
intemational  des  Électriciens  à  Genève.  —  Août  1896. 
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éclairement,  en  appliquant  un  même  terme  à  des  grandeurs  souvent 
fort  différentes.  Il  en  est  résulté  de  fréquentes  confusions  qu'il 
faudrait  d'éviter  désormais.  Il  convient  dans  ce  but  d'appliquer  à  la 
lumière  des  définitions  analogues  à  celles  qu'on  emploie  dans  Tétude 
du  magnétisme,  et  de  faire  intervenir  trois  grandeurs  fondamentales: 
le  flux  lumineux^  analogue  au  flux  magnétique;  Vintensité  d'une 
source  ponctuelle^  analogue  à  l'intensité  d'un  pôle  magnétique  ;  et 
Véclairement^  qui  joue  le  môme  rôle  que  l'induction  magnétique. 

La  notion  première,  au  point  de  vue  expérimental,  est  l'éclat  appa- 
rent des  surfaces,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  leur  éclairement. 
Il  est  cependant  rationnel  de  prendre  comme  grandeur  fondamentale 
de  la  photométrie  le  flux  lumineux^  parce  qu'il  est  proportionnel  à 
V énergie  des  radiations  pendant  l'unité  de  temps  ;  le  coefllcient  de 
proportionnalité  dépend,  il  est  vrai,  de  la  oomposition  spectrale  delà 
lumière  et  doit  être  différent  pour  des  lumières  de  teintes  différentes; 
mais  on  peut  ainsi  rattacher  la  photométrie  à  la  physique  générale 
plus  directement  que  si  on  prend  l'intensité  comme  grandeur  fon- 
damentale. Pour  beaucoup  de  physiciens,  la  notion  du  flux  a  paru 
jusqu'ici  inutile,  mais  elle  est  cependant  nécessaire  si  l'on  veut  que 
la  photométrie  permette  d'évaluer  le  flux  de  lumière  qui  pénètre  par 
une  fenêtre  exposée  au  soleil,  le  flux  contenu  dans  le  faisceau  d'un 
projecteur  ou  d'un  phare,  flux  constant  dans  tout  le  parcours  du  fais- 
ceau et  qui  constitue  un  des  éléments  caractéristiques  de  l'appa- 
reil (<). 

Le  tableau  suivant  résume  les  définitions  que  j'ai  proposées  pour  les 
•  grandeurs  photométriques  suivant  un  ordre  d'enchaînement  ration- 
nel : 


Nom  de  la  grandeur 

Définition 

Symbole  et  équation 

physique 

de  défimUoDS 

Quantité   de    lumière 

Quantité  proportionnelle  (sui- 

contenue dans  un 

vant  un  certain  coefficient  incon- 

faisceau de  rayons 

nu  A)  à  l'énergie  s  propagée  par 

lumineux. 

le  faisceau. 

QmAc 

Flux  lumineux  dans 

Quantité  de  lumière  qui  passe 

le  faisceau. 

pendant  Tunité  de  temps  dans 

4>=Ô 

ce  faisceau. 

*       T 

Éclairement  sur  une 

Rapport  du  flux  reçu  par  cette 

^ 

surface  coupant  le 

surface  à  son  aire. 

^=1 

faisceau. 

(i)  Des  exemples  numériques  annexés  au  rapport  font  ressortir  cette  nécessité. 
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Intensité     ou     puis-        Rapport  du  flux  émis  dans  un 
sance     lumineuse    cône  infiniment  petit  à  Tangle  i  =  — 

d'une  source  ponc-    solide  de  ce  cône  (a).  a 

tiforme. 

(Pour  une  source  non  poncti- 
forme,  on  appellera  intensité  de 
puissance  l'intensité  d'une  source 
ponctuelle  produisant  le  même 
éclairementà  la  même  distance.) 

£c/aM  ntrinsèque        Rapport   de  Tintensité  lumi- 

d'une  surface  lumi-    neuse  d'un  élément  infiniment 

neuse  suivant  une    petit  de  cette  surface,  dans  la 

direction  donnée.      direction  considérée,  a,  à  l'aire 

de  cet  élément  S,  projetée  nor- 


malement au  rayon.  S  cos  c 

Rayonnement  intrin-        Flux  lumineux  émis  par  unité 

sèque   d'une    sur-    de  surface.  Si  on  convient  de  ne 

face  lumineuse.         pas  faire  de  différence  entre  un 

flux   émis   et  un  flux  reçu,  le 

rayonnement  n'est  autre  chose 

que  l'éclairement  de  la  source  g È 

elle-même.  S 


II.  Étalons.  —  Les  grandeurs  photométriques  étant  d'ordre  phy- 
siologique, on  doit  renoncer  à  en  donner  une  valeur  physique  et  se 
contenter  d'étalons  empiriques  :  le  choix  de  ceux-ci  devient  ainsi 
logiquement  antérieur  à  celui  des  unités. 

Les  étalons  de  lumière  actuellement  en  usage  appartiennent  à  deux 
groupes  :  les  étalons  à  flamme  et  les  étalons  à  incandescence. 

Étalons  à  flamme,  —  Il  n'y  a  pas  lieu  de  parler  des  bougies,  tom- 
bées dans  un  discrédit  complet.  En  Angleterre,  la  Candie  est  repré- 
sentée aujourd'hui  par  l'étalon  au  gaz  de  pentane  de  Vernon-Harcourt 
ou  de  Dibdin.  Ce  dernier  vaut  10  candies.  La  lampe  au  pentane 
liquide  est  moins  employée. 

En  Allemagne,  la  Kerze  est  abandonnée  au  profit  de  l'étalon  Hefner 
à  Tacétate  d'amyle,  qui  est  devenu  étalon  légal. 

En  France  on  continue  à  employer  la  lampe  Carcel;  on  fait  aussi 
souvent  usage  de  la  lampe  Pigeon  à  gazoline,  de  la  lampe  à  pétrole, 
de  rétalon  Hefner  et  du  bec  à  gaz  Giroud. 

Les  étalons  à  mèche  brûlant  un  liquide  ont  le  grave  défaut  de 
varier  suivant  l'état  de  la  mèche,  qu'il  est  très  difficile  de  maintenir 
semblable  à  elle-même. 
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Pour  les  étalons  à  flamme  en  général,  il  faut  éviter  l'emploi  d'un 
écran,  devant  la  flamme  et  tenir  compte  de  la  variation  de  compo- 
sition et  de  pression  non  seulement  du  combustible,  mais  aussi  du 
comburant. 

Les  deux  meilleurs  étalons  à  flamme  semblent  être  actuellement 
ceux  au  pentane  (Vernon-Harcourt)  et  à  l'acétate  d'amyle  (Hefner); 
ce  dernier  est  le  plus  sûr,  comme  appareil  de  précision,  mais  son 
emploi  exige  beaucoup  de  précautions. 

Étalons  à  incandescence.  —  Quant  aux  étalons  incandescents,  théo- 
riquement parfaits,  ils  sont  très  délicats  à  réaliser  et  jusqu'ici  peu 
pratiques  ;  les  lampes  à  incandescence  et  le  bec  Auer,  bien  que  très 
commodes,  exigent  un  réglage  assez  précis  de  la  pression  ou  de  la 
tension  et  varient  d'une  manière  très  notable  avec  le  temps.  La  solu- 
tion la  plus  rationnelle,  due  à  M.  Violle,  consiste  dans  Temploi  du 
platine  à  la  température  bien  définie  de  la  solidification  ;  il  est  regret- 
table que  Tusage  ne  s'en  soit  pas  encore  répandu. 

Comme  étalons  internationaux,  il  devient  rationnel  dans  ces  con- 
ditions d'adopter  à  la  fois  un  étalon  primaire  au  platine,  conservé 
dans  des  laboratoires  spéciaux,  et  un  étalon  secondaire  provisoire  qui 
serait  la  lampe  Hefner  ;  celle-ci  est  égale  à  1 ,02  ou  1 ,06  bougie  déci- 
male (4/20  de  violle). 

III.  Unités.  —  La  nécessité  d'un  étalon  concret  force  à  prendre 
comme  unité  fondamentale,  non  pas  l'unité  de  flux,  mais  l'unité  d'in- 
tensité lumineuse,  à  la  fois  physique  et  physiologique;  il  faut  y 
joindre  des  unités  de  longueur  et  de  temps  :  le  mètre  et  l'heure  sont 
celles  qui  conviennent  le  mieux  pour  la  pratique.  Toutes  les  autres 
unités  s'en  déduisent,  à  commencer  par  celles  d'éclai rement  et  de  flux 
qui,  avec  celle  d'intensité,  constituent  la  base  des  autres.  A  ces  trois 
unités  fondamentales,  j'ai  proposé  d'affecter  des  noms  spéciaux  tirés 
des  langues  anciennes,  conformément  à  notre  système  général  de 
poids  et  mesures.  On  aura  ainsi  les  mêmes  noms  dans  toutes  les 
langues,  ce  qui  n'a  pas  lieu  actuellement,  et  ces  noms  seront  simples 
et  clairs,  contrairement  au  mot  bougie  actuel,  qui,  comme  rancien 
mot  de  pied^  s'applique  à  un  étalon  différent  suivant  les  pays. 

Les  unités  proposées  et  leurs  définitions  sont  résumées  dans  le  ta- 
bleau ci-après  : 
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Grtndeor  à  laquelle 
s'applique  l'unité 

Intensité  lumineuse. 
Éclairement. 


FJux. 


Éclat. 


Quantité  de  lumière 
ou  éclairage. 


Nom  de  l'unité 
proposée 

Pyr. 
Lux. 


Lumen. 


Pyr  par  centi- 
mètre carré. 

Lumen-heure. 


Définition  de  l'unité 


Intensité  d'une  source  égale 
àl/20de  Violle. 

Éclairement  produit  par  une 
source  ponctuelle  de  1  pyr  sur 
une  surface  placée  àl  mètre  nor- 
malement au  rayon. 

Flux  reçu  par  une  surface  de 
1  mètre  carré  présentant  Téclai- 
rement  de  1  lux  ;  ou  llux  émis 
par  une  source  de  1  pyr  dans  un 
ançle  solide  égale  à  Tunité  ('). 

Éclat  d'une  surface  produisant 
l'unité  d'intensité  par  unité  de 
surface  apparente. 

Quantité  de  lumière  correspon- 
dant au  passage  de  l'unité  de  flux 
pendant  l'unité  de  temps  (^). 


IV.  Interprétalion  des  unités  photométriqueé  dans  la  Phoiométrie 
hétérochrome,  —  Cette  question  très  neuve  est  aussi  trop  complexe 
pour  qu'on  puisse  en  donner  ici  autre  chose  qu'un  aperçu  ('). 

D'après  les  beaux  travaux  de  MM.  Charpentier,  Macé  de  Lépinay 
et  Nicali,  Crova,  etc.,  la  comparaison  de  lumières  hétérochromes 
peut  être  faite  à  deux  points  de  vue  différents  :  celui  de  Téclairement 
d'une  surface  (méthode  d'égale  clarté)  et  celui  de  la  perception  des 
détails  (méthode  d'égale  acuité).  Les  résultats  obtenus  par  les  deux 
procédés  de  comparaison  coïncident  pour  des  lumières  isochromes, 
mais  diffèrent  d'autant  plus  que  l'inégalité  de  composition  spectrale 
est  plus  grande. 

Pour  établir  dans  ces  conditions  des  définitions  de  grandeurs  et 
d'unités  applicables  aux  lumières  de  teintes  quelconques,  je  propose 


(')  M  Halsled  et  M.  Macfarlane  ont  proposé  pour  cet  angle  unité  le  nom  de  «  sté- 
radian  W,  auquel  je  préfère  «  sphéradian  ». 

(*)  Dans  une  précédente  étude,  j'avais  proposé  le  lumen-seconde,  en 
lui  donnant  le  nom  de  rad,  déjà  proposé  par  M.  A.  Buguet,  ainsi  que  le  phot  ou 
lux-seconde  pour  le  produit  d*un  éclairement  par  un  temps.  Dans  le  rapport 
j*ai  abandonné  ces  propositions  accessoires. 

Le  système  très  intéressant  de  M.  Buguet,  dont  celui-ci  m'a  donné  récemment 
connaissance,  a  paru  dans  le  Photo-Journal^  juillet  1891.  Celui  qui  a  été  adopté 
par  le  Congrès  de  Genève  en  diifère  essentiellement  par  la  notion  du  flux  lumi- 
neux qui  en  constitue  la  base  absolument  nouvelle. 

(*)  Pour  l'exposé  complet,  je  ne  puis  que  renvoyer  au  rapport  original  où 
cette  question  est  approfondie  comme  elle  le  mérite. 
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de  résoudre  la  difficulté  en  dédoublant  chaque  grandeur  et  chaque 
unité  en  deux  autres,  qu'on  obtient  suivant  qu'on  en  mesure  la  valeur 
d'après  Tune  où  l'autre  des  bases  précédentes. 

Chaque  source  présente  ainsi  une  intensité  lumineuse  et  une 
intensité  visuelle  exprimées  par  deux  chiffres  différents,  et  chaque 
étalon  a  de  même  deux  valeurs. 

L'étalon  fondamental  au  platine  seul  a  pour  définition  la  même  valeur 
dans  les  deux  cas,  et  c'est  à  lui  qu'on  doit  rapporter  directement  ou 
indirectement  les  mesures  de  clarté  aussi  bien  que  d'acuité. 

II  faut,  en  outre,  pour  que  les  mesures  soient  bien  définies,  indiquer 
la  valeur  absolue  de  Téclairement  ou  de  l'acuité  visuelle  lors  de  la 
comparaison. 

Le  rapport  présenté  au  Congrès  a  été  soumis  à  l'examen  d'une 
Commission  présidée  par  M.  Von  Hefner  Altenek  ;  à  la  suite  des 
travaux  de  celle-ci,  le  Congrès  a  adopté  dans  leur  ensemble  les  pro- 
positions précédentes,  moyennant  quelques  modifications  ;  il  a  pris 
comme  grandeur  fondamentale  l'intensité  lumineuse,  au  lieu  du  flux 
lumineux  ;  il  a  remplacé  «  quantité  de  lumière  »  par  «  éclairage  »,  et 
le  mot  pyr  par  «  bougie  décimale  (*)  »,  bien  qu'il  ait  adopté,  d'autre 
part,  les  deux  autres  noms  de  «  lumen  »  et  de  «  lux  »  ;  enfin  il  a  écarté 
provisoirement  tout  examen  de  la  photométrie  hétérochrome. 

En  définitive,  les  résolutions  suivantes  ont  été  adoptées  : 

1®  Les  grandeurs  photométriques  internationales  ont  comme  base 
l'intensité  lumineuse  d'une  source  ponctiforme  ;  elles  sont  résumées 
dans  le  tableau  suivant  : 


(î)  Cette  décision  de  détail  me  parait  fâcheuse,  car  elle  conserve  à  Tunilé 
fondamentale  pratique  un  nom  compliqué,  formé  contrairement  à  toutes  les 
règles  en  matière  d'unités  internationales.  Le  principe  de  la  nomenclature  de 
ces  unités  est  en  effet  que  les  noms  fondamentaux  (mètre,  dj-ne,  erg,  etc.,) 
doivent  être  tirés  des  langues  anciennes,  sans  rappeler  aucun  nom  d^étalon,  et 
n'avoir  pas  besoin  de  traduction  dans  les  différentes  langues.  Cette  condition 
n'est  pas  remplie  par  le  mot  «bougie»,  qui  du  reste  perd  toute  signification,  si  on 
vient  à  oublier  l'épithète  «décimale  ». 

On  a  fait  valoir  contre  le  mot  «  Pyr  »  la  difficulté  que  trouveraient  les  mar- 
chands de  lampes  à  l'usage  d'un  mot  nouveau.  Mais  on  a  oublié,  je  pense,  que 
les  paysans  de  tous  les  pays  latins  et  allemands,  malgré  leur  culture  fort  infé- 
rieure, se  sont  fort  bien  accoutumés  au  système  métrique,  qui  présente  bien 
plus  de  complications  qu'un  simple  changement  de  nom. 

J'espère  qu'un  prochain  Congrès  complétera  sur  ce  point  les  décisions  du 
Congrès  de  Genève  ;  il  est  d'ailleurs  difficile  qu'une  réforme  s'exécute  complète- 
ment en  une  seule  fois. 
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Graodear  Nom  de  runité  Êqo&tioD  de  défloition 

Intensité  lumineuse.  Bougie  décimale.  I 

Flux  lumineux.  Lumen.  ^  =  10 

Éclairement.  Lux  =  — n r  E  =  — 

mètre  carré  S 

Éclat.  Bougie  décimale  par  cen-  . 

timètre  carré.  c  =  « 

Éclairage.  Lumen-heure.  Q  =  *T 

2°  L'unité  d'intensité  lumineuse  est  la  bougie  décimale  ; 

3^  Provisoirement  la  bougie  décimale  pourra  être  représentée  pour 
les  besoins  de  l'industrie  par  l'intensité  lumineuse  horizontale  de  la 
lampe  Hefner,  à  condition  détenir  compte  des  corrections  nécessaires. 

Je  souhaite  que  ces  décisions  trouvent  auprès  des  physiciens  un 
accueil  favorable;  il  y  aurait  certainement  intérêt,  au  point  de  vue 
de  la  clarté  du  langage  et  de  la  comparabilité  des  divers  travaux 
effectués  sur  la  photométrie,  à  ce  qu'ils  fissent  usage  des  définitions 
adoptées  par  les  électriciens. 


A. -P.  SOKOLOW.  —  Experimentelle  Untersuchungen  ûber  die  Electrolyse  des  Was- 
sers  (Recherches  expérimentales  sur  réiectrolyse  de  Teau).  Wied.  Ann., 
t.  LVIII,  p.  209  ;  4896. 

Ce  travail  de  M.  Sokolow  a  pour  but  d'élucider  certaines  questions 
relatives  à  l'électrolyse  de  l'eau,  qui  avaient  été  soulevées  par  les 
travaux  d'Helmholtz. 

Helmholtz,  en  appliquant  la  loi  de  l'énergie  libre  aux  phénomènes 
d'électrolyse  et  de  polarisation,  était  arrivé  aux  conséquences  sui- 
vantes : 

La  force  électromotrice  nécessaire  à  la  décomposition  de  l'eau 
dépend  directement  de  la  densité  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  qui 
existent  sur  les  électrodes  ;  elle  diminue  avec  elle,  et  dans  un  liquide 
entièrement  purgé  de  gaz  cette  force  électromotrice  n'aurait  d*autre 
limite  que  zéro. 

II  avait,  en  outre,  établi  une  formule  qui  donne  la  force  électro- 
motrice minimum  A  nécessaire  à  l'électrolyse  en  fonction  des  pres- 
sions Ph  et  Po,  sous  lesquelles  les  bulles  d'hydrogène  et  d'oxygène 
se  dégagent  aux  électrodes  ;  —  dans  le  cas  où  les  gaz  sont  mélangés 
an-dessus  du  liquide  pu  =  p^  =  p,  pression  du  gaz  tonnant  sur  ce 
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liquide,  et  la  formule  se  réduit  à  : 

(0  A  =  A«  +  K^p. 

p,  pression  du  gaz  tonnant  en  atmosphères  ; 

Aa,  valeur  de  A  pourp  =  1  ; 

K,  coefficient  numérique  proportionnel  à  la  température  absolue  du 
voltamètre. 

Helmhoitz  avait  cherché  à  vérifier  cette  formule  par  l'expérience  en 
déterminant  des  valeurs  de  A  correspondant  à  des  valeurs  de  p. 
Pour  s'apercevoir  du  commencement  de  Téleclrolyse,  il  employait 
deux  méthodes  : 

1^  Observation  des  premières  bulles  de  gaz  dégagées  sur  les  élec- 
trodes (électrolyse  visible)  ;  mais  il  renonça  bientôt  à  cette  méthode, 
car  il  y  a  toujours  un  retard  au  dégagement  des  bulles  de  gaz  par 
Télectrolyse,  analogue  au  retard  à  TébuUition,  de  sorte  qu'il  peut  y 
avoir  électrolyse  bien  avant  qu*on  ne  voie  le  dégagement  des  bulles 
de  gaz  :  les  gaz  dégagés  se  diffusent  dans  le  liquide  jusqu'à  sa  sur- 
face où  ils  se  dégagent  ; 

2^  Observation  de  la  plus  petite  force  électromotrice  capable  d'aug- 
menter la  pression  que  le  gaz  tonnant  exerce  déjà  sur  le  liquide  (élec- 
trolyse invisible);  il  a  trouvé  ainsi  que,  même  sous  pression  très 
faible,  p  =  iO  millimètres  d'eau,  on  a  encore  A  =  1%64,  ce  qui, 
d'après  la  formule  (1),  donne  A^  =  i^'jTSS. 

Ces  résultats  sont  en  contradiction  avec  les  recherches  d'autres 
physiciens,  tels  que  Bartoli,  Arons,  etc.,  qui  ont  constaté  le  dégage- 
ment de  gaz  pour  des  forces  électromotrices  <  i  volt  (jusqu'à  0%33)  ; 
mais  leurs  expériences  prêtent  à  critique. 

M.  Sokolow  a  donc  entrepris  une  nouvelle  série  de  recherches  où 
il  établit  les  points  suivants  : 

I.  —  On  peut  produire  Véleclrolyse  de  Veau  par  des  forces  électro- 
motrices  aussi  petites  que  l'on  veut. 

11  s'agissait  de  trouver  une  preuve  expérimentale  directe  de  Télcc- 
troiyse,  même  quand  celle-ci  n'est  pas  visible  et  ne  produit  pas 
d'augmentation  sensible  de  pression  sur  le  liquide. 

A,  voltamètre  (/î^.i)  formé  d'un  tube  de  verre  en  forme  d'O  contenant 
une  solution  sulfurique  ;  on  y  fait  le  vide  à  i/1000  millimètre  de 
mercure  ;  —  il  se  prolonge  inférieu rement  par  un  tube  long  et 
étroit  B. 
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ce',  électrodes  formées  de  fils  de  platine,  soudées  dans  le  verre  et 
terminées  par  des  disques  de  platine. 

A  1/2  millimètre  de  ces  disques  sont  les  pointes  DD'  de  deux  fils 
de  platine  isolés,  couverts  par  un  tube  de  verre,  sauf  aux  extrémités. 

G,  une  large  plaque  de  platine  enroulée  en  cylindre  et  en  commu- 
nication avec  le  sol  pour  mettre  au  potentiel  zéro  un  point  du  volta- 
mètre situé  en  dehors  du  courant. 


Fio.  1. 


Un  électromètre  permet  de  déterminer  à  volonté  les  potentiels 
de  cc'DD'. 

Un  commutateur  permet  d'intercaler  les  électrodes  dans  un  circuit 
contenant  une  force  électromotrice  qui  variait  dans  ces  expériences 
de  5/1000  Daniell  à  1/21  Daniell. 

M.  Sokolow  voit  qu'aussitôt  après  la  fermeture  du  courant  les  poten- 
tiels des  pointes  commencent  à  changer  :  elles  se  polarisent  dans  le 
même  sens  que  les  disques  voisins,  leurs  polarisations  se  rapprochent 
de  plus  en  plus  de  celles  des  disques  (75  à  800/0  après  quatre  ou  cinq 
heures)  ;  —  cette  polarisation  des  pointes  ne  peut  s'expliquer  que  par 
Vélectrolyse  de  Veau  :  les  disques  se  couvrent  de  couches  d'hydrogène 
et  d'oxygène  :  ces  gaz  se  diffusent  dans  le  liquide,  atteignent  les 
pointes  et  les  polarisent. 
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IL  —  Une  force  électromotrice  de  1  volt  peut  dégager  du  gaz  tonnant 
avec  une  pression  très  faible^  mais  cependant  déjà  mesurable. 

L'appareil  est  un  voltamètre  en  verre  à  solution  sulfurique  ;  les 
électrodes  sont  deux  plateaux  de  platine  de  grande  surface  parfai- 
tement purgés  d'hydrogène  occlus  ;  on  fait  le  vide  dans  le  voltamètre 
par  une  trompe  de  Sprengel  ;  puis,  on  le  met  en  communication 
avec  une  jauge  de  Mac  Leod,  et  on  intercale  les  électrodes  dans  le 
circuit  d'un  élément  au  calomel  (i',072). 

On  voit  alors  que,  par  Télectrolyse,  le  gaz  acquiert  au-dessus  du 
liquide  une  pression  sensible  ;  mais  cette  électrolyse  est  si  lente 
qu'après  seize  mois  la  pression  est  seulement  de  2""*,53  de  mercure  : 
ce  qui  explique  qu'Helmholtz  ne  Tait  pas  observée  pour  des  forces 
électromotrices  de  i',64;  —  la  limite  de  pression  n'était  pas  encore 
atteinte  à  ce  moment,  car  cette  pression  continuait  à  croître. 

IIL  —  Nous  concluons  de  là  que  la  mesure  de  l'accroissement  de  la 
pression  du  gaz  tonnant  due  à  une  force  électromotrice  déterminée 
ne  peut  se  faire  exactement,  et  que,  par  suite,  on  ne  peut  employer 
cette  méthode  à  la  détermination  de  la  constante  Aa  d'Helmholtz. 
Cette  recherche  nous  révèle,  de  plus,  qu'il  y  a  un  retard  très  grand 
à  Vélectrolyse  invisible  de  Veau  par  les  petites  forces  électromotrices. 

M.  Sokolow  attribue  ce  retard  à  des  forces  d'absorption  des  gaz 
sur  le  platine  ou  les  autres  métaux,  forces  qui  retiendraient  l'hydrogène 
et  l'oxygène  sur  les  électrodes  et  empêcheraient  leur  diffusion  dans 
le  liquide,  comme  le  ferait  une  membrane  imperméable  entourant  les 
électrodes,  —  forces  qui  doivent  aussi  contribuer  à  empêcher  la  for- 
mation des  gaz  en  bulles,  c'est-à-dire  contribuer  au  retard  de  l'élec- 
trolyse  visible. 

IV.  —  Pour  déterminer  A^,  il  détermine  la  force  électromotrice 
minimum  A  capable  de  produire  Vélectrolyse  visible  pour  différentes 
pressions  exercées  sur  le  liquide  ;  mais  il  perfectionne  la  méthode 
d'observation  du  dégagement  des  bulles  de  gaz. 

Un  voltamètre  en  verre  contient  une  solution  sulfurique,  on  y  fait 
le  vide  par  une  trompe  de  Sprengel  ;  puis,  on  exerce  sur  le  liquide 
une  pression  connue  au  moyen  d'une  atmosphère  d'oxygène  ;  — 
l'anode  est  un  plateau  de  platine  de  grande  surface  ;  la  cathode,  un 
fil  fin  de  platine  dont  la  pointe  seule  est  hors  d'un  tube  de  verre  et 
est  dressée  verticalement  ; 

On  a  bien  débarrassé  les  électrodes  de  tout  l'hydrogène  occlus. 

Pour  une  force  éleetromotrice  suffisante,  on  observe  le  dégagement 
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d  un  grand  nombre  de  bulles  d'hydrogène  à  la  cathode  ;  si  on 
diminue  la  force  électromotrice,  le  nombre  de  ces  bulles  diminue  ; 
elles  n'apparaissent  plus  que  par  intervalle  et,  en  outre,  après  un 
certain  nombre  de  bulles,  le  dégagement  de  gaz  cesse. 

On  prend  comme  force  électromolrice  minimum  pour  Télectrolyse 
celle  pour  laquelle  les  bulles  n'apparaissent  plus  qu'à  intervalles  de 
quinze  minutes,  et  on  en  compte  3  ou  4,  pour  être  bien  sûr  qu'elles 
sont  dues  à  l'électrolyse  ;  —  on  a  ainsi  les  valeurs  de  A  pour  diffé- 
rentes pressions  :  on  en  déduit  des  valeurs  de  Aa  qui  vont  en  aug^ 
mentant  acecp,  au  lieu  d'être  égales  comme  le  voudrait  la  théorie. 

Pression  de  l'oxygène,  1/43  de  millimètre  de  mercure  : 

A  z=  0',640,  d*où  :    ka  =  0^,745  ; 

Pression  de  l'oxygène,  696  millimètres  de  mercure  : 
A  —  0%830,  d'où  :    Aa  =z  0',832. 

Nous  adopterons  pour  valeur  de  Aa  celle  qui  est  relative  aux 
faibles  pressions:  A^  =  0^,745;  cette  valeur  est  beaucoup  plus  petite 
que  toutes  celles  déterminées  jusqu'à  présent^  et  cependant  elle  est  cer- 
tainement encore  trop  grande. 

M .  Sokolow  attribue  le  désaccord  entre  la  théorie  et  l'expérience 
aux  forces  d'absorption,  en  admettant  qu'elles  croissent  et,  par  suite, 
retardent  davantage  l'électrolyse  visible,  lorsque  la  densité  des  gaz 
sur  les  électrodes  augmente,  c'est-à-dire  quand  les  pressions  aug- 
mentent ; 

C'est  aussi  à  ces  forces  qu'il  attribue  le  ralentissement,  puis  la  ces- 
sation de  l'électrolyse  visible,  après  le  dégagement  d'un  certain 
nombre  de  bulles. 

V.  —  D'aprèscequi  précède,  un  élément  Daniell(i^^OQ)  doit  produire 
réleclrolyse  visible  de  Veau  dans  les  conditions  ordinaires  de  pression. 
M.  Sokolow  le  vérifie  en  prenant  un  voltamètre  en  verre  contenant 
une  solution  sulfurique  à  20  0/0  ;  l'anode  est  un  plateau  de  platine 
de  grande  surface  ;  la  cathode  une  pointe  fine  de  platine  à  quelques 
millimètres  de  l'anode  ;  on  ne  met  aucune  résistance  dans  le  circuit  ; 
avec  un  élémentDaniell  on  observe  un  abondant  dégagement  de  bulles 
d'hydrogène  sur  la  pointe  :  il  diminue  et  cesse  avec  le  temps,  mais 
reparait  si,  après  avoir  interrompu  le  courant  pendant  vingt  ou  trente 
minutes,  on  le  rétablit,  etc.. 
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Une  élévation  de  température  augmente  la  formation  des  bulles, 
et  au-dessus  de  60®  celle-ci  ne  s'arrête  plus. 

Si  on  renverse  le  courant  après  le  complet  arrêt  des  bulles  d'hy- 
drogène on  observe  sur  la  pointe  un  vif  dégagement  de  petites  bulles 
d*oxygène  qui  ne  dure  aussi  que  quelques  minutes;  si  on  renverse 
encore  le  courant,  on  a  de  nouveau  dégagement  d'hydrogène  sur  la 
pointe,  etc.  P.  Sacerdotb. 


M.  CINELLI.  —  Sul  massimo  di  densita  di  alcune  soluzioni  acquose  e  sull'azione 
del  corpo  disciolto  sulle  proprieta  del  solvente  (Sur  le  maximum  de  deosité 
de  quelques  dissolutions  aqueuses  et  sur  Taction  du  corps  dissous  sur  les  pro- 
priétés du  dissolvant).  Il  nuovo  CimentOy  t.  III,  p.  161  ;  1896. 

D*après  Tammann,  une  solution  aqueuse  se  comporte  comme  de 
Teau  pure,  soumise  à  une  pression  extérieure  équivalente  à  l'aug- 
mentation de  la  pression  intermoléculaire  par  le  fait  de  la  solution  : 
M.  Lussana  a  soutenu  que  c'est  là  une  vue  trop  simple  des  choses, 
et  qu'on  ne  peut  admettre  que  l'action  du  corps  dissous  se  borne  à 
augmenter  la  valeur  d'une  certaine  pression  intermoléculaire. 

11  résulterait  de  la  loi  de  Tammann  qu'un  abaissement  de  la  tem- 
pérature du  maximum  de  densité  serait  toujours  accompagné  d'une 
contraction  par  le  fait  de  la  solution,  et  une  élévation  du  maximum 
de  densité,  d'une  dilatation. 

L'expérience  contredit  nettement  cette  conclusion. 

Pour  le  chlorure  d'ammonium  et  l'acide  tannique,  la  solution 
entraîne  une  augmentation  de  volume  :  or,  pour  diverses  solutions 
de  chlorure  d'ammonium,  on  a  les  températures  suivantes,  pour  le 
maximum  de  densité  : 

Solution  à  2,45  +  0°,74 

—  1,23  -f2S42 

—  0,65  +  3°,29 

Pour  l'aleool  éthylique,  dont  la  solution  dans  l'eau  comporte  une 
contraction,  on  a  les  résultats  suivants  : 

Solution  à  4,71  +  3S73 

—  2,35  +  4°,36 

—  1,17  +4^35 

—  0,58  +  4S23 

On  doit  donc  se  rallier  à  la  conclusion  de  M.  Lussana. 

B.  Bryjnhbs. 
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D.  MAMOTTO.  —  Sull'effetto  di  appendice  verticale  applicate  ai  fili  secondarii 
deii'apparato  di  Lécher  (Sur  l'effet  d'appendices  verticaux  appliqués  aux  fils 
secondaires  de  l'appareil  de  Lécher).  //  nuovo  CimenlOy  t.  III,  février  1896. 

Indice  di  refrazione  delPacqua  per  onde  elettriche  die  2  metri  a  25  cm  di 
lunghezza  (Indice  de  réfraction  de  Teau  pour  des  ondes  électriques  de  2  mètres 
à  25  centimètres  de  longueur  d'onde).  Rendiconli  délia  R.  Accademia  dei 
Lincei,  18  octobre  1896. 

On  peut,  dans  Tappareil  de  Lécher,  faire  varier  la  longueur  d'onde, 
sans  déplacer  le  premier  pont  jeté  entre  les  deux  fils  métalliques 
parallèles.  Il  suffit  de  suspendre  à  ces  deux  fils,  en  deux  points  en 
regard  pris  entre  les  plaques  du  condensateur  et  le  pont,  des  appen- 
dices verticaux  ;  ils  sont  constitués  par  des  tiges  de  fil  métallique, 
de  10  centimètres  chaque,  suspendues  les  unes  aux  autres  par  leurs 
extrémités  recourbées  en  crochet.  Dans  une  expérience,  le  pont  étant 
fixe  à  100  centimètres  du  condensateur,  si  Ton  suspend  à  50  centi- 
mètres du  pont  un  appendice  de  1^  centimètres,  on  fait  passer  la 
demi-longueur  d*onde  de  la  vibration  primaire,  de  904  centimètres  à 
927,  et  la  demi-longueur  d'onde  de  la  vibration  secondaire  (^),  de 
164  centimètres  à  316  centimètres  ;  Tappendice  allonge  beaucoup  plus 
la  vibration  secondaire  que  la  vibration  primaire. 

Il  est  aisé  d'appliquer  ce  résultat  à  une  mesure  d'indice  pour  un 
diélectrique  solide  ou  liquide  ;  le  premier  pont  est  fixe  à  l'entrée  des 
fils  parallèles  dans  le  diélectrique  solide  ou  dans  la  caisse  contenant 
le  diélectrique  liquide  ;  le  second  pont  est  également  fixe,  et  à  la 
sortie  :  ces  deux  ponts  sont  fixes  et  comprennent  entre  eux  un  milieu 
unique.  Le  troisième  pont  est  mobile  dans  l'air  ;  on  règle  :  1*  la 
position  et  la  longueur  de  l'appendice  ;  2°  la  position  du  troisième  pont 
situé  dans  l'air,  de  manière  à  avoir  des  nœuds  aux  trois  ponts.  On 
reconnaît  que  la  condition  est  bien  réalisée,  quand  un  explorateur^ 
constitué  par  un  petit  excitateur  à  étincelles,  placé  entre  le  second 
et  le  troisième  pont,  donne  des  étincelles  de  longueur  maximum  : 
c'est  qu'alors  il  y  a  résonance  entre  les  segments  successifs  compris 
entre  les  ponts. 

Pour  Teau  distillée,  on  trouve  ainsi,  pour  des  longueurs  d'onde 
variant  de  2  mètres  à  26  centimètres,  un  indice  égal  à  9,00,  à  la 
température  de  19^.  B.  Brunhbs. 

(1)  L^existence  de  ces  deux  vibrations  a  été  mise  en  évidence  par  Tauteur  (/our- 
nal  de  Phys.^  3*  série,  t.  V,  p.  40)  et  démontrée  théoriquement  par  M.  von  Geitler 
{Sitzungsberichle  de  V Académie  de  Vienne,  t.  CIV,  II,  p.  994). 
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A.  FONTANA.  —  Regolo  calcolatore  délie  correzioni  del  peso  dei  corpi  nell'aria 
(Règle  à  calcul  pour  la  correction  en  poids  des  corps   dans  Fair).  Il  nuovo         i 
Cimcn/o,  t.lll,p.  324.  I 

Kègle  à  calcul  spéciale,  disposée  en  vue  de  faciliter  le  calcul  de        ' 
réduction  au  vide  des  pesées  dans  Fair. 

R. 

A.  BATTELLl  et  A.  GARBASSO.  —  Azione  dei  raggi  cathodici  sopra  i  conduttori 
isolati  (Action  des  rayons  cathodiques  sur  les  conducteurs  isolés).  //  nuovo 
Cimento,  4"  série»  t.  IV,  septembre  1896. 

A  l'intérieur  d'un  tube  de  Crookes  et  en  face  delà  cathode  estplacée 
une  boule  de  laiton  communiquant  à  un  électroscope  ;  la  boule  est 
entourée  d'un  grillage  cylindrique  relié  au  sol  et  de  lames  métal- 
liques destinées  à  empêcher  l'action  des  rayons  X  produits  sur  les 
parois  du  tube.  Dans  ces  conditions,  les  auteurs  observent  qu'une 
charge  négative  de  Télectroscope  disparaît  sous  Taction  des  rayons 
cathodiques  avec  un  aimant,  et  que,  si  l'électroscope  est  primitive- 
ment neutre,  il  se  charge  positivement  ;  ils  obtiennent  le  même  effet  en  I 
déviant  les  rayons  cathodiques  avec  un  aimant,  d'où  ils  concluent 
qu'il  y  a  des  rayons  cathodiques  non  déviables  par  l'aimant. 

Ces  résultats  sont  en  désaccord  avec  ceux  obtenus  par  M.  Perrin, 
qui  a  constaté  une  charge  négative  d'un  conducteur  frappé  par  les 
rayons  cathodiques  ;  dans  le  même  travail  M.  Perrin  a  montré  que 
la  cathode  prend  une  charge  positive. 

Peut-être  un  effet  de  ce  genre  est-il  intervenu  dans  les  expériences 
de  MM.  Battelli  et  Garbasso,  où  il  ne  semble  pas  que  les  auteurs  , 
aient  précisé  la  différence  de  potentiel  existant  entre  la  cage  métal- 
lique formant  cylindre  de  Faraday,  d'une  part,  et  l'anode  et  la  cathode, 
d'autre  part.  On  pourrait  aussi  penser  à  une  influence  perturbatrice  ^ 
de  la  lumière,  l'action .  obtenue  étant,  comme  le  remarquent  les 
auteurs,  la  même  que  celle  de  la  lumière  ultra -violette. 

Ch.  Maur^in. 


A.  BATTELLl  et  A.  GARBASSO.  —  Sulla  disperzione  délie  cariche  elettrosta- 
ticheprodotta  dai  raggi  ultra  violetti (Sur  la  dispersion  des  charges  électrostatiques 
par  les  rayons  ultra-violets).  Il  nuovo  Cimento^  4*  série,  t.  III,  juin  1896. 

Les  auteurs  ont  repris  l'expérience  par  laquelle  Rôntgen  a  montré 
qu'on  peut  décharger  un  corps  électrisé  en  dirigeant  sur  lui  de  l'air 
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qui  a  été  récemment  traversé  par  les  rayons  X(^)  ;  ils  ont  cherché  si 
les  rayons  de  Tare  électrique  ont  une  action  de  ce  genre  :  les  résul- 
tats ont  toujours  été  négatifs,  alors  qu'en  remplaçant  Tare  par  un  tube 
de  Crookes  oi^  obtenait  une  décharge  très  nette. 

Ch.  Maurain. 


E.-H.  GRIFFITHS  et  Miss  D.  MARSHALL.  —  The  latent  beat  of  evaporation  of 
benzène  (Cbaleur  latente  de  vaporisation  du  benzène).  PhiL  Mag.y  5*  série, 
t.  XLI,  p.  1  ;  1896. 

A  des  détails  près,  la  méthode  employée  est  la  méthode  de  compeQ- 
sation  qui  a  déjà  servi  à  M.  Griffiths  à  déterminer  la  chaleur  latente 
de  vaporisation  de  Teau  (*). 

Les  résultats  sont  exprimés  en  fonction  de  Tunité  thermique  à 
15**  (')  par  la  formule  : 

L  -—  107,05  —  0,lî>8^ 

t  désignant  la  température  centigrade. 

A  la  température  de  80®,2  qui,  d'après  MM.  Ramsay  et  Young,  est 
la  température  d'ébuUition  du  benzène  sous  la  pression  normale^ 
cette  formule  donne  : 

L  =  94,37. 

E.    BOOTY. 


Miss  D.  MARSHALL  et  W.  RAMSAY.  —  A  method  of  comparing  directiy  the  beats 
of  evaporation  of  différents  liquid  at  tbeir  boiling  points  (Métbode  pour  com- 
parer directement  les  cbaleurs  latentes  de  vaporisation  de  divers  liquides  & 
leurs  points  d'ébullition).  Phil.  Mag.,  5*  série,  t.  XLI,  p.  38  ;  1896. 

Miss  D.  MARSHALL.  —  On  the  beats  of  vaporization  of  liquids  at  tbeir  boiling 
points  (Sur  les  cbaleurs  latentes  de  vaporisation  de  divers  liquides  à  leurs  points 
d'ébullition).  Phil.  Mag,,  3-  série,  t.  XLIII,  p.  27;  1897. 

La  méthode  consiste  essentiellement  à  déterminer  les  per(es  de 
poids  de  deux  récipients  A  et  B  contenant  les  liquides  que  Ton  veut 
comparer  (portés  d'avance  et  maintenus  à  leurs  points  d'ébullition 
respectifs),  quand  on  fait  passer  pendant  le  même  temps  un  même 
courant  dans  des  résistances  connues  plongées  dans  ces  liquides. 

(»)  Journal  de  Physique,  V  série,  t.  V,  p.  189  ;  1W6. 

(«)  Voir  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  V,  p.  550;  1896. 

(*)  Voir  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  VI,  p.  25. 

J.  de  phys.,  3»  série,  t.  VL  (Avril  18*7.)  '    15 
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Les  récipients  A,  B  sont  en  verre  :  ils  ont  à  peu  près  la  forme  de 
^  lampes  à  incandescence  munies  d'un  Col  étiré  et  dont  le  filament  de 
charbon  aurait  été  remplacé  par  une  spirale  de  platine,  ou,  mieux,  de 
maillechort.  Chacun  de  ces  récipients  est  supporté  à  Tintérieur  d'une 
double  enveloppe  où  circule  un  courant  de  vapeur  du  même  liquide, 
bouillant  sous  la  pression  atmosphérique.  Quand  on  juge  que  le 
liquide  du  récipient  a  atteint  son  point  d'ébullition,  on  lance  le  courant 
.  électrique  ;  la  vapeur  dégagée  est  entraînée  avec  celle  du  bain  de 
vapeur  et  condensée  en  dehors  de  Tappareil.  Pour  éviter  les  relards 
d'ébuUition,  on  a  introduit  dans  chaque  récipient  un  bout  de  tube 
capillaire  contenant  de  Tair  :  c'est  Tartifice  proposé  par  M.  Gernez. 

Pour  comparer  les  résistances  des  spirales  contenues  dans  les  réci- 
pients, il  n'est  pas  légitime  d'admettre  que  celles-ci  sont  exactement 
à  la  température  du  liquide  bouillant  :  on  compare  directement  les 
valeurs  de  ces  résistances,  dans  les  conditions  mêmes  où  elles  se 
trouvent  placées,  par  une  méthode  d'opposition  consistant  à  équili- 
brer la  différence  de  potentiel  entre  les  deux  extrémités  de  la  résis- 
tance, par  une  différence  de  potentiel  variable  prise  sur  un  circuit 
indépendant. 

La  perte  de  poids  du  liquide  pendant  la  période  d*échauffemeat 
dans  le  bain  de  vapeur  peut  être  négligée  :  la  correction  correspon- 
dante n'est  pas  supérieure  à  la  limite  des  erreurs  d'expériences  qui, 

d'après  les  auteurs,  n'atteignent  pas  —  • 

On  a  dû  renoncer  à  l'emploi  de  l'eau  comme  liquide  de  comparai- 
son. Les  chaleurs  latentes  données  par  les  auteurs  sont  calculées 
au  moyen  de  la  chaleur  latente  du  benzène,  déterminée  directement 
par  M.  Griffiths  et  miss  Marshall  {*). 

Le  tableau  suivant  résume  les  résultats  du  travail  de  miss  Marshall 
et  de  M.  Ramsay  :  Â  est  le  rapport  de  la  chaleur  latente  du  liquide 
à  celle  du  benzène:  c'est  le  résultat  direct  de  l'expérience;  L|  est  la 
chaleur  latente  calculée  en  valeur  absolue  au  moyen  de  celle  du  ben- 
zène ;  L,,  la  même  chaleur  latente  calculée  par  la  formule 

d'après  les  données  des  expériences  de  M.  Young.  Enfin,  on  a  réuni 

(*)  Voir  ci-dessus,  p.  201. 
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sous  la  rubrique  L3  toutes  les  données  antérieures  sur  les  chaleurs 
latentes.  On  sera  sans  doute  surpris  de  la  grandeur  des  écarts,  soit 
entre  les  nombres  L3  trouvés  par  divers  expérimentateurs  pour  un 
même  liquide,  soit  entre  les  nombres  L^  observés  et  L,  calculés  par 
les  auteurs.  Quand  les  deux  nombres  L4  et  L^  diffèrent  de  près  de 
8  0/0  (formiate  de  méthyle,  par  exemple),  il  paraît  assez  difficile 
d'admettre,  avec  les  auteurs,  que  la  méthode  de  mesure  de  L^  soit 
correcte  à  1  0/0  près. 

Liquide  A  Lj  L^  L3 

Benzène 1,000      94,4        >»        109,0  Hegnault  ('). 

93,4  SchifT. 

92,9  Wirtz. 

107,6  Jahn. 

Toluène 0,920      86,8        »         83,6  SchifT. 

Métaxylène 0,877      82,8        »         78,3  SchifT. 

Alcool 2,293    216,5        >»       202,4  Andrews. 

227,0  Brix. 

208,0  Despretz. 

208,9  Favre  et  Siiberman. 

20e,4  Schall. 

205  Wirtz. 

201,4  Louguinine. 

Acide  acétique 1,028      97,0      92,7    120,8  Berthelot. 

84,9  Berthelot  et  Ogier. 

101,9  Favre  et  Siiberman. 

Formiate  de  méthyle..     1,167    110,i     119,4    117,1  Andrews. 

115,2  Berthelot. 

Formiate  d'éthyle 1,000      94,4      93,4    105,3  Andrews. 

100,4  Berthelot. 

92.2  SchifT. 
113,25  Jahn. 

Acétate  de  méthyle....     1,028      97,0      96,8    110,2    Andrews. 

94.0  SchifT. 
113,86  Jahn. 

Formiate  de  propyle...     0,956      90,2      87,3      85,3    SchifT. 
Acétate  d'éthyle 0,933      88,1      84,3      92,7    Andrews. 

83.1  SchifT. 

84.3  Wirtz. 
102,14  Jahn. 

(')  Andrews,  Quart.  Jour.  Ch.  Soc,  London^  t.  I,  p.  27  ;  1849.  —  Reonaiilt,  Mém. 
de  VAcad,,  t.  XXVI,  p.  761  ;  1862.  —  Berthelot,  C.  jR.,  t.  XC,  p.  1510, 1888;  Essais 
de  Méc.  ch.,  t.  I,  p.  418.  —  Berthelot  et  Ooier,  Ann.  de  Ch.  et  de  Phys,,  5*  série, 
t.  XXX,  p.  400  ;  1883.  —  Brix,  Pogg.  Ann.,  t.  LV,  p.  351  ;  1842.  —  Despretz,  Ann. 
de  Ch  et  de  Phys.,  2*  série,  t.  XXIV,  p.  323  ;  1823.  —  Favre  et  Silbermann,  Ann. 
de  Ch.  et  de  Phys,,  3»  série,  t.  XXX VII,  p.  461  ;  1893.  —  Schall,  ber.  Deulsch. 
ch.  GeeelL,  t.  XVII,  p.  2199;  1844.  —  Schiff,  Liebig's  Ann.,  GGXXXIV,  p.  326  ; 
1886-  —  Wirtz,  Wterf.  Ann.,  t.  XL,  p.  438  ;  1890.  —  Jahn,  Zeitsch.  f.  phys.  Ch. 
t.  XI.  p.  790;  1893.  ^  LouoDOfiiiE,  C.  R.,  t.  CXIX,  p.  601  ;  1894. 
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Liquide  A 

Propionate  de  méthyle.  0,943 

Acétate  de  propyle 0,881 

Propionate  d'éthyle 0,867 

Putyrate  de  méthyle. . .  0,844 

Isobutyrate  de  méthyle.  0,794 

Le  second  tableau  se  rapporte  au  nouveau  travail  de  miss  MarshalL 
La  colonne  P  indique  la  pression  sous  laquelle  avait  lieu  rébuUition  ; 
A  et  L|  ont  le  même  sens  que  dans  le  tableau  précédent. 


L, 

Ls 

L.» 

89,0 

87,7 

84,2 

Schiff. 

83,2 

79,8 

77,3 

id. 

81,8 

79,2 

77,1 

id. 

79,7 

72,5 

77,3 

id. 

75,0 

76,3 

75,5 

id. 

Liquide 

Hexane  normal. 


Alcool  méthylique. 
Acide  formique.... 


lodure  de  méthyle. 
lodure  d'éthyle 


Bromure  d'éthyle. 
Chloroforme 


CCH . 


Aniliiio 


Alcool 


p 

A 

Ll 

747,3 

0,827 

79,2 

762,4 

0,839 

761,9 
730,2 

2,757 

2,784 

261,6 

755,8 
753,0 

1,276 
1,274 

120,4 

753,8 

0,492 

753,0 

0,485 

45,9 

765,0 

0,481  , 

767,6 

0,512 

763,4 

0,504 

47,6 

762,8 

0,496 

• 

767,5 

0,622 

767,9 

0,613 

58,6 

767,3 

0,628 

752,8 

0,621 

751,0 

0,614 

58,4 

759,8 

0,621 

762,2 
759,3 

0,494 
0,489 

46,4 

765,6 

1,221 

1 

766,9 

1,166 

764,5 

1,181 

>           113,9 

757,4 

1,253 

749,0 

1,216  ; 

772,5 

2,290 

771,8 

2,293 

216,4 

772,5 

2,293 

E.    BOUTY. 
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PHILOSOPHICAL  MAGAZINE; 
5*  Série,  t.  XLIII  ;  Janvier  et  février  1897. 

A.  SCHUSTER.  —  Electrical  notes.  —  lil.  On  the  magnetic  force  acting  on  moving 
electrified  sphères  (La  force  magnétique  exercée  sur  des  sphères  électrisées  en 
mouvement).  P.  1-ii. 

M.  J.-J.  Thomson  (^],  dans  un  mémoire  publié  en  1881,  et,  depuis, 
dans  son  beau  livre  Noies  on  récent  researches  in  electricity  a  donné 
pour  cette  force  magnétique  deux  expressions  différentes  Tune  de 
l'autre  et  différentes  de  celle  qui  a  été  indiquée  ailleurs  par  M.  Hea- 
viside  (*). 

M.  Schuster  établit  que  l'expression  donnée  par  M.  Heaviside  est 
seule  correcte  si  Ton  admet  :  1®  le  résultat  de  l'expérience  classique 
de  Rowland  ;  2®  et  l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction  entre  un 
aimant  et  une  particule  électrisée  en  mouvement. 

E.  BOUTY. 


W.  SUTHERLAND.  —  Boyle's  law  at  very  low  pressures  (La  loi  de  Mariotte, 
pour  de  très  faibles  pressions).  P.  11-19. 

On  admet,  en  général,  que  les  insuccès  dans  l'étude  de  l'élasticité 
des  gaz  aux  basses  pressions  tiennent  surtout  aux  condensations 
sur  les  parois.  L'auteur  cherche  à  établir,  à  l'aide  de  la  théorie  ciné- 
tique, et  en  faisant  de  nombreuses  approximations,  que  cette  manière 
de  voir  n'est  pas  fondée  ;  mais  il  excepte  lui-même  de  sa  démons- 
tration le  cas  de  parois  très  poreuses,  ou  ayant  une  affinité  d'ordre 
chimique  pour  le  gaz  contenu.  Enfin,  il  attribue  les  irrégularités 
constatées,  pour  l'oxygène  et  l'air  dans  la  loi  de  compressibilité,  à 
une  transformation  partielle  de  l'oxygène  en  ozone,  qui  se  ferait  spon- 
tanément aux  basses  pressions. 

L.   HOULLEVIGUB. 


(i)  PhiL  Mag.,  5-  série,  t.  XI,  p.  227. 
(«)  Ibid.,  t.  XXVII,  p.  324  ;  1889. 
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W.  STROUD  et  J.-B.  HENDERSON.  —  A  satisfactory  mcthod  of  measuring  elec- 
trolytic  conductivity  by  me  ans  of  continuous  currents  (Méthode  satisfaisante 
pour  mesurer  les  conductibilités  électrolytiques  au  moyen  de  courants  con- 
tinus). P.  19-27. 

La  méthode  de  MM.  Slroud  et  Henderson,  variante  d'une  méthode 
proposée  par  M.  F.  Kohirausch,  et  appliquée  par  M.  Tollinger(*),  est 
représentée  par  le  schéma  {fig.  1).  c  et  csont  deux  cellules  électroly- 
tiques à  électrodes  de  platine,  formées  chacune  de  deux  tubes  à  essai  ver- 


Fio.  1. 

ticaux  réunis  par  un  tube  horizontal  :  ces  cellules  ne  diffèrent  Tune 
de  l'autre  que  par  la  longueur  du  tube  ;  elles  contiennent  Tune  et 
Tautre  le  même  électrolyte  et  sont  placées  sur  deux  des  branches 
d'un  pont  dont  les  deux  autres  branches  sont  égales.  On  établit 
l'équilibre  à  l'aide  d'un  rhéostat  métalli(iue  R  placé  dans  la  branche 
de  la  petite  cellule  c.  Dans  ces  conditions  les  courants  qui  traversent 
les  cellules  sont  égaux,  et  on  peut  espérer  que  les  perturbations  dues 
à  la  polarisation  des  électrodes  seront  éliminées. 

Les  auteurs  emploient  une  différence  de  potentiel  d'environ  30  volts 
aux  bornes  du  pont,  des  résistances  électrolytiques  de  plusieurs 
dizaines  de  mille  ohms  et  un  galvanomètre  d'Arsonval  de  300  ohms. 
Les  cellules  électrolytiques  sont  placées  dans  un  bain  que  l'on  agite 

1 
énergiquement  et  dont  la  température  est  mesurée  à  ^  de  degré  près. 

Le  courant  est  lancé  dans  l'appareil  pendant  une  demi-minute  pour 
polariser  les  électrodes,  puis  interrompu  pendant  deux  minutes  pour 
permettre  à  l'électrolyte  de  bien  prendre  la  température  du  bain; 
enfin  on  ajoute  ensuite  la  résistance  R  en  fermant  le  circuit  pendant 


C)  ToLUNGER,  Wied,  Ann  ,  t.  I,  p.  510;  1877. 
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des  temps  très  courts.  Dans  ces  conditions,  Tautear  estime  que  les 

mesures  sont  exactes  à  .rr:^;:- 
zUuli 

Un  calibrage  au  mercure  des  cellules  c,  c,  effectué  une  fois  pour 
toutes,  détermine  le  facteur  par  lequel  il  faut  multiplier  la  résistance  R 
pour  obtenir  la  résistance  spécifique  de  Félectrolyte  à  la  tempé- 
rature de  Texpérience. 

E.  BOUTY. 


E.  BARTON  et  G.  BRYAN.  r—  Absorption  of  electric  wawes  along  wire» 
by  a  terminal  bridge  (Absorption  des  ondes  électriques  par  un  pont].  P.  39-45. 

M.  Heaviside  a  démontré  que,  dans  le  cas  de  perturbations  électro- 
magnétiques, se  propageant  le  long  de  deux  fils  parallèles  réunis  à 
leurs  extrémités  par  un  pont,  le  rapport  des  variations  de  potentiel, 
en  un  point  du  fil,  dues  respectivement  aux  ondes  réfléchies  et  aux 
ondes  incidentes,  est 

R  — Lt. 
P""R  +  Lt;' 

p  est  en  quelque  sorte  le  pouvoir  réflecteur  du  pont,  R  sa  résistance, 
L  le  coefficient  de  self-induction  de  la  ligne  qui  guide  les  perturba- 
tions, et  V  la  vitesse  de  propagation  des  ondes,  le  tout  évalué  en 
unités  électro-magnétiques. 

On  voit  donc  que,  si  R  =■  Lt?,  p  =  o,  c'est-à-dire  que  les  ondes 
stationnaires,  dues  à  Tinterférence  des  ondes  directes  et  réfléchies, 
ne  pourront  plus  se  former;  c'est  cette  proposition  que  MM.  Barton 
et  Bryan  ont  cherché  à  vérifier.  Le  dispositif  est  analogue  à  celui 
employé  par  M.  Bjerknes  (V.  PoiNCARé,  Oscillations  électriques^ 
p.  162)  et  donne  des  ondes  de  8",o0  de  longueur.  On  avait,  pour  la 
ligne  employée,  hv  =  560u).  En  donnant  au  pont  (dont  la  self-induc- 
tion et  la  capacité  étaient  très  petites)  une  résistance  R  voisine  de 
560a>,'on  trouva  que  les  ondes  stationnaires  étaient  à  peine  sen- 
sibles. ' 

La  formule  de  M.  Heaviside  montre  de  plus  que,  pour  toutes  les 
valeurs  de  R  comprises  entre  zéro  et  Lr,  p  est  négatif;  les  maxima  \ 

et  les  minima  des  ondes  stationnaires  devront  donc,  pour  toutes  ces 
valeurs,  se  trouver  aux  mômes  points  ;  c'est  ce  que  les  auteurs  ont 
vérifié  en  faisant  R  =  o  et  R  =  261.  Au  contraire,  si  R  >  Lt?,  p  est  î 
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positif  :  les  maxiitia  des  ondes  stationnaires  devront  donc  corres- 
pondre aux  minima  du  cas  précédent,  et  vice  versa;  cette  consé- 
quence est  vérifiée  approximativement  avec  un  pont  de  résistance 
R  =1350(0. 

L.    HOTTIXBVIGUB. 

J.-C.  BOSE.  —  On  a  complète  apparatus  for  the  study  of  the  properties  of  eleo 
trie  waves  (Appareil  pour  Tétude  des  propriétés  des  ondes  électromagné- 
tiques). P.  55-68. 

L'appareil  décrit  dans  ce  mémoire  est  analogue,  comme  excita- 
teur et  comme  résonateur,  à  celui  employé  par  Lodge.  Il  fournit  des 
ondes  de  longueur  égale  à  6  millimètres.  L'auteur  vérifie  successi- 
vement tous  les  faits  connus  touchant  la  réflexion,  la  réfraction, 
Fabsorption,  Tinterférence,  la  double  réfraction  et  la  polarisation 
des  ondes  électriques.  Voici  les  résultats  de  quelques  mesures  : 

Indice  de  réfraction  du  soufre  commercial 1,73 

—  de  la  poix 1,48 

—  du  coaltar 1,32 

On  trouve  également  dans  ce  mémoire  quelques  indications  sur  la 
double  réfraction  électrique  produite  par  certains  cristaux,  serpen- 
tine, tourmaline,  béryl,  apatite,  des  roches  stratifiées  et  des  produits 
végétaux. 

L.    HojDLLEVIGUE. 

J.  TROWBRIDGE  et  T.-W.  RICHARDS.  —  The  spectra  of  Argon 
(Les  spectres  de  Targon).  P.  77-83. 

L*argon  pur,  utilisé  dans  ces  recherches,  est  un  échantillon  fourni 
par  lord  Rayleigh  ;  il  est  enfermé  dans  un  tube  à  partie  capillaire 
large,  sous  la  pression  de  1  millimètre  environ.  Afin  d'opérer  dans 
des  conditions  définies,  on  utilise  une  batterie  d'accumulateurs  de 
5.000  éléments  (plus  de  10.000  volts  en  tension)  ;  sur  le  circuit  est 
interposée  une  résistance  de  plusieurs  millions  d'ohms,  formée  avec 
des  tubes  assez  larges  remplis  d*eau  distillée.  Il  suffit  d'une  force 
électromotrice  d'environ  2.000  volts  pour  obtenir  le  spectre  dit 
«  rouge  »  avec  un  courant  continu;  si  le  vide  est  poussé  au-delà 
de  i  millimètre,  il  faudra  une  tension  plus  forte,  surtout  au  début, 
pour  amorcer  la  décharge. 
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Si  on  introduit  en  dérivation  sur  le  tube  Geissler  un  condensa- 
teur avec  micromètre  à  étincelle,  la  décharge  dans  le  tube  devient 
intermittente,  et  on  voit  apparaître  le  beau  spectre  «  bleu  »  carac- 
téristique de  l'argon.  Il  suffit  de  ralentir  la  décharge  en  interposant 
entre  le  condensateur  et  le  tube  soit  une  résistance  (8  ohms),  soit 
une  self-induction  (0,015  henry),  pour  voir  réapparaître  le  spectre 
rouge. 

L'apparition  du  spectre  bleu  constitue  un  réactif  extrêmement  sen- 
sible des  décharges  oscillantes  :  un  tube  contenant  Targon  à  une 
pression  convenable  donne  la  lueur  bleue  dès  qu'on  rapproche  dans 
le  voisinage  d'un  excitateur  donnant  115.000.000  d'oscillations  par 
seconde,  et  constitué  par  deux  lames  de  zinc  de  40  centimètres  car- 
rés munies  d'un  micromètre  à  étincelle. 

L.   HOULLEVIGUE. 

W.  SUTHERLAND.  —  Two  new  pressures-gauges  for  the  highest  vacua 
(Deux  nouvelles  jauges  manométriques  pour  trë«  basses  pressions).  P.  82-99. 

Il  paraît  résulter  des  expériences  de  Baly  et  Ramsay  que  la  jauge 
de  Mac-Leod  donne  des  résultats  illusoires  pour  des  pressions  infé- 
rieures à  quelques  millionièmes  d'atmosphères.  L'auteur  attribue  ce 
résultat  à  des  traces  de  vapeur  d'eau,  et  propose  de  substituer  à  la 
jauge  de  Mac-Leod  deux  appareils  employés  par  Crookes  (il  ne 
semble  pas  les  avoir  expérimentés  lui-même)  : 

l""  Le  premier  (viscosi mètre)  est  un  disque  oscillant  dans  le  vide  à 
mesurer  :  on  déduit  le  coefficient  de  viscosité  de  la  mesure  du 
décrément  logarithmique.  Or,  ce  décrément  garde  une  valeur  fixe  L 
tant  que  la  pression  est  supérieure  à  4  millimètres.  Pour  une  pres- 
sion plus  petite  p,  il  prend  une  valeur  plus  petite  /,  et  l'auteur  établit 
par  des  considérations  qui  paraissent  un  peu  hypothétiques  que  : 


ft-')- 


C'«. 


D'où  le  moyen  de  mesurer  p.  Cette  méthode  fournit,  pour  des  pres- 
sions voisines  du  millionième  d'atmosphère,  des  valeurs  beaucoup 
plus  fortes  (jusqu'à  26  fois)  que  celles  données  par  la  jauge  Mac- 
Leod. 

2^  Le  second  appareil  (radio  mètre  de  torsion)  est  un  radiomètre 
éclairé  par  une  lumière  fixe,  et  dont  les  ailettes  sont  supportées  par 
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un  fil  ;  de  Tangle  de  torsion  on  peut  déduire  la  pression  exercée  sur 
les  ailettes  ;  Tauteur  donne  une  formule  qui  relie  cette  grandeur  à  la 
pression  de  la  masse  gazeuse  contenue  dans  le  radiomètre.  Les  ré- 
sultats de  cet  appareil  sont  intermédiaires  entre  ceux  du  viscosimètre 
et  de  la  jauge  de  Mac-Leod,  les  trois  méthodes  étant  en  concordance 
jusqu'à  10  millionièmes  d'atmosphère  environ. 

L.  HOULLEVIGUE. 

LORD  RAYLEIGU.  —  On  the  passage  of  electric  wawes  trough  tubes,  orthe  vibra- 
tions of  dielectric  cylinders  (Vibrations  électriques  d*un  cylindre  isolant). 
P.  125-132.     . 

Étude  purement  analytique  de  la  propagation  des  ondes  électro- 
magnétiques dans  des  cylindres  de  dimensions  finies.  L'auteur,  après 
avoir  établi  les  équations  générales,  en  fait  l'application  aux  cas  de 
cylindres  à  section  rectangulaire  ou  circulaire.  Il  établit  qu'il  y  a  des 
cas  où  des  ondes  de  période  donnée  ne  peuvent  pas  se  propager  dans 
le  cylindre. 

L.  HOULLEVIGUB. 

i.  TROWBRIDGE  et  T.-W.  RICHARDS.  —  The  multiple  spectra  of  gases 
(Spectres  multiples  des  gaz).  P.  135-139. 

Extension  à  d'autres  gaz  des  procédés  employés  pour  l'étude  de 
l'argon  (voir  plus  haut).  L'influence  des  décharges  continues  ou 
oscillantes  est  étudiée  pour  l'azote,  l'hydrogène,  les  halogènes,  l'hé- 
lium :  le  spectre  de  ce  dernier  gaz  paraît  peu  sensible  à  la  transfor- 
mation du  courant  continu  en  décharges  oscillantes. 

L.  HOULLBVIGUE. 


J.  MAC  GREGOR.  —  On  the  relation  of  the  physical  properties  of  aqueous  solu- 
tions to  their  state  of  ionisation  (Sur  la  relation  des  propriétés  physiques  des 
solutions  aqueuses  à  leur  état    d'ionisation).  P.  46-55  et  99-101. 

L'auteur  cherche  à  représenter  diverses  propriétés  physiques  des 
solutions  aqueuses  d'un  sel  de  la  manière  suivante  :  soient  P  et  P»  les 
nombres  exprimant  une  même  propriété  pour  l'eau  pure  et  pour  une 
dissolution  étendue,  n  la  concentration  moléculaire,  a  le  coefficient 
d'ionisation  correspondant  à  cette  concentration  ;  on  cherche  à  déter- 
miner deux  constantes  k  etl  telles  que 


(i) 


P  r-  Pu,  ^-  ^  (1  —  a)  n  4-  hn. 
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Les  propriétés  envisagées  sont  la  densité,  la  dilatation  thermique, 
la  viscosité,  la  tension  superficielle  et  Tindice  de  réfraction  des  disso- 
lutions de  chlorure  de  potassium,  de  chlorure  de  sodium  et  de  leurs 
mélanges.  Le  degré  d'ionisation  est  calculé  d'après  M.  F.  Kohlrausch; 
les  autres  renseignements  numériques  sont  puisés  dans  des  mémoires 
de  MM.  Bender  («),  Brûckner  (»)  et  Rother  ("). 

L'application  de  la  formule  (1)  réussit  à  peu  près  avec  les  valeurs 
suivantes  des  coefficients  k  et  l  : 

KCl  NaCl 

K  1  K  1 

Densité +0,038041     +0,045079    +0,03543      +0,048594 

Dilatation —0,0001445  +0,0007658  —0,000614    +0,00069685 

Viscosité . , . , +0,002347     +0,0001 504  +0,001904     —0,0009247 

Tension  superficielle.  +0,20574      +0,111001     +0,24249      +0,126806 

Indice  de  réfraction..  +0,006318    +0,011713    +0,0027853+0,011853 

On  remarque  qu'il  n'y  a  aucune  proportionnalité  entre  ces  coef- 
ficients, dont  le  signe  même  peut  changer  d'un  sel  à  un  autre,  ou 
d'une  propriété  physique  à  une  autre. 

Dans  la  seconde  partie  de  son  mémoire  l'auteur  s'occupe  des 
mélanges,  de  la  variation  thermique  d'une  propriété  donnée,  etc.  ; 
mais,  en  général,  les  mesures  que  l'on  possède  ne  sont  pas  suffi- 
samment précises  pour  qu'on  puisse  tirer  de  ces  dernières  études 
des  arguments  bien  précis  pour  ou  contre  l'exactitude  de  la 
formule  (i). 

E.  BOUTY. 
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Tome  IV;  n"  4  ;  janvier-février  1897. 

E.-H.  LOOMIS.  —  The  freezing-points  of  dilute  aqueous  solutions  (Le  point 
de  congélation  des  solutions  aqueuses  diluées).  P.  274-296. 

T.e  travail  contient  la  suite  d'expériences  continuées  chaque  hiver 
depuis  1893.  Ces  résultats  s'étendent  aux  corps  suivants  : 

LiCI,  CaCia,  SnCP,  SnCP  —  HAzO»,  KOH,  NaOH,  NaaSiO'  —  KH2P0\ 
Na2HPO«,Na(AzH^)HP0<,Na3P0^  — G^H^02,(C00H)2,G^H«0»,  G^H60«,C6H807. 


(ï)  Bender,  Wied.  Ann.,  t.  XXU,  p.  184,  et  t.  XXXIX,  p.  89;  1884-1890. 
(2)  Bbucknbr,  Wied.  Ann.,  t.  XLII,  p.  293  ;  1891. 
(»)  Rother,  Wied.  Ann.,  t.  XXI,  p.  576;  1884. 
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On  a  mesuré,  pour  chaque  corps  dissous,  rabaissement  molécu- 
laire du  point  de  congélation,  en  fonction  de  la  concentration.  Voici 
les  principaux  résultats  : 

;  1°  Pour  tous  les  chlorures,  rabaissement  moléculaire  du  point  de 
congélation  passe  par  un  minimum  ;  ce  minimum  est  surtout  marqué 
pour  MgCP,  SrCP,  CaCP,  BaClV 

2®  Les  abaissements  moléculaires,  pour  SnCl^  et  Na*SiO*  en 
dilution  extrême,  sont  beaucoup  plus  grands  que  la  théorie  d'A^ 
rhenius  ne  l'indique.  SnCl^  en  solution  se  comporterait  comme  le 
mélange  SnCP  +  2HC1. 

3^  Les  acides  organiques  (acétique,  oxalique,  succinique,  tartrique 
et  citrique)  présentent  les  propriétés  des  électrolytes.  Seul  l'acide 
acétique  présente  dans  les  solutions  les  plus  concentrées  les  pro- 
priétés des  non-électrolytes. 

4®  Les  résultats  sont  d'accord  avec  la  théorie  d'Arrhenius  pour 
LiCl,  CaCP,  SrCP,  C^H^O^,  C^H«0«,  C^H«0*  ;  il  y  a  désaccord  pour 
HAzO»,  KOH,  NaOH. 

L.  HOULLEVIGUE. 


E.  FOX  NICHOLS.  —  A  method  for  energy  mensurements  in  the  infra-red  spec- 
trum,  etc.  (Sur  une  méthode  de  mesure  de  Ténergie  dans  le  spectre  infra- 
rouge ;  propriétés  du  rayon  ordinaire  dans  le  quartz  pour  les  ondes  de  grande 
longueur  d'onde),  p.  297-314. 


Pour  ces  recherches  délicates,  l'auteur  abandonne  l'élément  thermo- 
électrique  ou  le  bolomètre  classique,  pour  recourir  au  radiomètre  d( 
Crookes  qu'il  modifie  de  la  façon  suivante  :  deux  petites  ailettes  ei 
mica  noirci  sont  suspendues  par  un  fil  de  quartz  à  l'intérieur  d'uuf 
cloche  communiquant  avec  une  pompe  à  mercure  ;  une  fenêtre,  fermé* 
par  une  lame  de  fluorite,  s'ouvre  en  face  des  ailettes  et  donne  accèi 
au  flux  d'énergie  ;  le  poids  total  de  la  suspension,  y  compris  un  peli 
miroir,n'estque  de 7  milligrammes.  La  sensibilité  de  l'appareil  dépen< 
de  la  pression;  elle  passe  par  un  maximum  pour  une  pression  di 
Qimn  Q5  j  et,  au  voisinage  de  ce  maximum,  ses  indications  sont  exac 
tement  proportionnelles  à  l'énergie  incidente;  —  l'auteur  s'en  es 
soigneusement  assuré  entre  les  longueurs  d'onde  0i*,59  et  7ul.  L 
rayonnement  d'une  bougie  placée  à  6  mètres  donne  une  déviation  d 
60  millimètres  sur  une  échelle  placée  à  1  mètre.  De  plus,  la  compen 
sation  est  si  parfaite  que  ce  même  flux,  tombant  sur  les  deux  ailette 
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àlafois,De  donne  plus  qu*une  déviation  de i  millimètre.  Lesprincipaux 
avantages  de  l'instrument  sont  donc:  sa  sensibilité,  la  fixité  de  son 
zéro,  son  indépendance  de  tout  phénomène  magnétique  ou  thermo* 
électrique,  sa  compensation  parfaite  pour  tous  les  rayons  autres  que 
ceax  de  la  source,  Tabsence  de  courants  d'air.  Toutefois,  il  est  peu 
transportable,  doit  être  constamment  relié  à  la  pompe,  et  enfin  donne 
passage  aux  rayons  à  travers  une  plaque  de  fluorite,  ce  qui  produit 
nécessairement  une  absorption  et  des  réflexions  sélectives.  ' 

La  disposition  de  l'appareil  se  conçoit  aisément  :  les  rayons  émanés 
d'une  fente  sont  rendus  convergents  par  une  lentille  de  sel  gemme  et 
viennent  se  réfléchir  sur  la  lame  de  quartz  étudiée,  ou  sur  un  miroir 
argenté  qui  sert  d'étalon  ;  de  là,  ils  pénètrent  par  une  fente  dans  un 
spectromètre  où  ils  ne  subissent,  avant  d'arriver  au  radiomètre,  que 
des  réflexions  sur  des  miroirs  argentés  et  des  réfractions  à  travers  un 
ou  deux  prismes  de  fluorite  ;  une  deuxième  lentille  de  sel  gemme 
concentre  enfin  sur  l'une  des  ailettes  la  radiation  sensiblement  homo- 
gène définie  par  la  largeur  d'une  fente  calibrée.  Par  ce  procédé  on 
peut    étudier  les  coefficients   de  réflexion  ou  de  transmission    du 
quartz  jusqu'au  voisinage  de  X  =  9a  ;  l'absorption  de  la  fluorite  ne 
permet  pas  d'aller  plus  loin.  A  partir  de  X  =  4jjl,  la  réflexion  sur  l'argent 
est  totale  et  peut  servir  d'unité  pour  la  comparaison  avec  le  quartz; 
celui-ci  a  été  taillé  perpendiculairement  à  l'axe  optique,  et  l'incidence 
des  rayons  est  de  5**  ;  la  source  est  un  disque  de  zircone  chauffé  par 
un  brûleur.  On  substitue  alternativement  le  miroir  argenté  à  la  lame 
de  quartz,  et  les  observations  sont  croisées  ;  on  détermine  ainsi  le 
coefficient  de  réflexion  u^,  A  partir  de  X  =  4jjl,  la  courbe  représen- 
tative descend  jusqu'à  X  =  71*, 4  où  elle  présente  un  minimum  très 
petit  (0,29  0/0),  puis  remonte  avec  une  rapidité  surprenante  jusqu'à 
un  maximum  de  75  0/0  (X  =  8i*,4o),  atteint   un  nouveau  minimum 
(51  0/0)   pour  X  =  8l*,6,  puis    un  second   maximum  (66  0/0)  pour 
X  ==  8î*,8.  Enfin,  elle  redescend  régulièrement  jusqu'à  9fjL,  limite  des 
expériences. 

La  transmission  (corrigée  des  deux  réflexions)  s'observe  de  même 
en  interposant  sur  le  trajet  du  faisceau  une  lame  de  quartz  perpendi- 
culaire à  l'axe  d'une  épaisseur  égale  à  ISja.  Entre  4i*,2  et  7^.,  la  courbe 
présente  5  maxima  et  4  minima.  Au-delà  de  X  =  7{jl  elle  redescend  si 
rapidement  qu'il  a  été  impossible  delà  suivre  au-delà  de  8i*,i;  en  ce 
point  une  lame  de  2^4  longueurs  d'onde  ne  transmet  plus  qu'à 
peine  0,5  0/0  de  l'énergie  incidente. 
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De  ces  résultats  numériques  on  déduit  Tindice  du  quartz  en  utilisant 
la  formule  de  Cauchy  où  figurent  le  coefficient  de  réflexion  m*  et  le 
coefficient  d'extinction  ;  on  admet  que  ce  dernier  est  le  même  sous 
rincidence  normale  ou  sous  Tincidence  de  5**  (il  est  d'ailleurs  très 
petit  même  lors  de  sa  valeur  maximum).  Or  cette  formule  donne  deux 
valeurs  de  Tindice  :  Tune  correspondant  au  cas  où  la  réflexion  se  fait 
du  milieu  le  moins  réfringent  sur  le  milieu  le  plus  réfringent,  Tautre 
à  la  direction  opposée.  De  X  =  4t*,2  k  X  =  71^4,  où  u*  atteint  son 
minimum,  Tindice  à  choisir  n'est  pas  douteux  ;  au  delà,  il  en  est  tout 
autrement.  Les  deux  courbes  des  indices  se  rapprochent  presque  au 
contact  dans  cette  région,  puis  s'écartent  de  nouveau.  Au  voisinage 
du  minimum  de  réflexion  se  sont-elles  coupées  ou  sont-elles  restées 
tangentes?  Autrement  dit:  le  quartz  continue-t-il  à  se  comporter 
comme  le  corps  le  plus  réfringent,  ou  a-t-il  changé  de  rôle  dans  l'air  ? 
Il  est  difficile  de  le  dire,  car,  dans  cette  région,  la  plus  petite  erreur, 
l'introduction  dans  le  radiomètre  de  la  moindre  quantité  d'énergie 
étrangère,  suffiraient  à  inverser  les  résultats:  par  exemple,  si 
u^  =  0,29  0/0,  les  deux  valeurs  de  v  sont  1,11  et  0,9  ;  mais,  si 
tt*  =  0,  r=l.  La  précision  de  l'expérience  ne  permet  pas  de  trancher 
cette  intéressante  question.  En  tout  cas,  dans  l'intervalle  de  1\l  à  8{i 
les  propriétés  du  quartz  se  sont  profondément  modifiées  ;  sa  réflexion, 
qui  était  celle  d'un  corps  vitreux,  devient  métallique. 

La  méthode  employée  permet  encore  de  comparer  les  valeurs  des 
indices  ainsi  trouvés  à  celles  qu'on  déduit  de  la  formule  de  Ketteler- 
Helmholtz  qui  n'est  rigoureusement  applicable  que  pour  les  corps 
possédant  deux  bandes  d'absorption  linéaire,  l'une  dans  Tultra-violet, 
l'autre  dans  l'infra-rouge.  En  utilisant  les  résultats  de  Rubens, 
qui  s'étendent  jusqu'à  X  =  4i*,2  pour  en  déterminer  les  constantes, 
et  extrapolant  jusqu'à  9fjL,  on  reconnaît  que  seul  le  caractère  général 
des  courbes  s'accorde.  Pour  une  même  longueur  d'onde,  la  différence 
des  indices  peut  atteindre  39  0/0  ;  toutefois,  pour  un  même  indice, 
la  différence  des  longueurs  d'onde  n'atteint  que  0(^,16.  Il  est  bien 
possible,  sans  parler  des  difficultés  de  l'expérience  et  de  la  différence 
des  méthodes,  qu'une  autre  bande  d'absorption,  au  voisinage  de 
X  =  9jiL,  influence  les  résultats. 

P.  JOUBIN. 
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H.  RUBENS  et  F.-F.   NICHOLS.  —  Heat  rays  of  great    wave-leughl  (Rayons 
calorifiques  de  grande  longueur  d'onde).  P.  314-324. 


Les  auteurs  se  son(  proposé  d*étendre  le  champ  de  nos  connais- 
sances du  côté  du  spectre  infra-rouge  ;  il  y  a  encore,  en  effet,  de  la 
marge  entre  les  longueurs  d'onde   électriques  de  6  millimètres  de 
Lebedew,  et  les  longueurs  d'ondes  calorifiques  de  ISjx  de  Langley. 
La  plus  grande  difficulté  de  ces  recherches  consiste  en  ce  que  ces 
ondes  ne  forment  qu'une  très  minime  part  de  Ténergie  émise  par  les 
corps  incandescents  ;  si  on  les  disperse  encore  par  un  prisme  ou  un 
réseau,  on  est  tout  de  suite  arrêté,  dans  le  premier  cas  par  l'absorp- 
tion, dans  le  second  par  la  faiblesse  de  l'énergie  répartie  dans  chaque 
spectre  et  le  recouvrement  de  ceux-ci.  —  Les  auteurs  ont  imaginé 
une  méthode  fort  intéressante  pour  obtenir  directement,  sans  prisme 
ni  réseau,  un  faisceau  de  rayons  homogènes  de  grande  longueur 
d'onde,  suffisamment  intense  pour  être  étudié. 

La  formule'  de  dispersion  de  Ketleler-Helmholtz  donne  les  indices 
en  fonction  des  longueurs  d'onde  de  deux  bandes  d'absorption 
hnéaires,  l'une  dans  l'ultra-violet,  l'autre  dans  l'infra-rouge.  Au  voi- 
sinage de  ces  bandes,  l'absorption  approche  de  celle  des  corps  métal- 
liques pour  les  rayons  lumineux;  or  une  telle  absorption  est  néces- 
sairement accompagnée  d'une  réflexion  métallique  ;  par  suite,  si  on 
fait  réfléchir  les  ondes  correspondantes,  elles  apparaîtront  en  pro- 
portion considérable  dans  le  spectre  des  rayons  réfléchis.  Par 
exemple,  si  l'absorption  dans  la  région  de  la  bande  est  30  fois  plus 
grande  que  dans  la  région  immédiatement  voisine  (c'est  le  cas  du 
]uartz  au  voisinage  de  X  =  8i*,5),  après  trois  réflexions  les  ondes  voi- 
sines seront  affaiblies  dans  le  rapport  de  i  à  (30)3,  ou  de  1  à  27.000. 
Si,  de  plus,  la  source  est  choisie  de  façon  à  émettre  en  grande  pro- 
>ortion  ces  ondes,  et  ce  sera  nécessairement  le  cas  où  le  corps 
îchauffé  est  le  même  que  le  corps  réflecteur,  —  le  spectre  ne  contiendra, 
^n  quantité  mesurable,  après  trois  réflexions,  que  la  longueur  d'onde 
iherchée. 

La  source  était  une  lame  de  platine  recouverte  de  fluorite  ou  de 
[uartz  en  poudre  ;  les  miroirs,  des  plaques  de  fluorite  ou  de  quartz  ; 
appareil  destiné  à  mesurer  la  longueur  d'onde,  un  réseau  de  fils  et 
in  bolomètre  très  sensible,  dont  les  bandes  de  platine  étaient  recou- 
ertes  de  noir  de  platine  électrolytique,  —  le  noir  de  fumée  ne  se 
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comportant  pas  comme  un  corps  noir  pour  ces  grandes  longueurs 
d'onde,  et  n'absorbant  que  5  0/0  des  rayons  émis  par  la  fluorite.  — 
D'après  les  déterminations  de  Paschen,  la  longueur  d'onde  de  la 
bande  d'absorption,  déduite  de  la  formule  de  Helmholtz,  doit  être 
voisine  de  X  =  SOjx  pour  la  fluorite,  et  X  =  iOjx  pour  le  quartz. 

Le  réseau  permet  d'obtenir,  avec  le  quartz,  de  chaque  côté  de 
rimage  centrale,  les  images  diffractées  du  !•'•  et  du  3*  ordre  corres- 
pondant à  des  déviations  parfaitement  nettes  de  i<>22',  et  4°6'  donnant 
X  =  81^,85,  La  forme  des  courbes  d'énergie  de  ces  images  montre  que 
les  rayons  sont  très  homogènes  et  que  les  longueurs  d'onde  extrêmes 
diffèrent  à  peine  de  10  0/0. 

Avec  la  fluorite,  le  pinceau  de  rayons,  après  trois  réflexions,  ne 
contient  qu'à  peine  i/1000  de  l'énergie  incidente,  capable  d'élever 
le  bolomètre  de  i/800  degré.  Cependant  la  déviation  des  maxima 
d'énergie  du  !•'  ordre  de  chaque  côté  de  l'image  centrale  est  asseï 
nette  et  correspond  à  3^45'  donnant  X  =  24l*,5.  Ces  rayons  sont  com- 
plètement absorbés  par  une  plaque  de  fluorite  de  2  millimètres,  k 
sel  gemme,  etc.  Seul  le  chlorure  d'argent  est  transparent  et  trans- 
met 75  0/0  de  l'énergie  incidente  ;  si  on  noircit  au  noir  de  fumé€ 
une  lame  de  ce  corps,  l'absorption  n'augmente  que  de  5  0/0,  ce  qui 
confirme  le  fait,  énoncé  plus  haut,  que  le  noir  de  fumée  n'est  pas  un 
corps  noir  pour  de  telles  ondes.  Celles-ci  ne  sont  absorbées  ni  pai 
la  vapeur  d'eau  ni  par  la  vapeur  d'acide  hypoazotique. 

En  résumé,  les  longueurs  d'onde  déterminées  diffèrent  de  10  0/t 
pour  le  quartz  et  de  20  0/0  pour  la  fluorite  de  celles  qu'indique  h 
formule  d'Helmholtz.  Mais  bien  des  causes  d'erreur  que  les  auteur 
signalent  peuvent  affecter  les  expériences.  En  tout  cas,  l'accon 
est  suffisant  pour  attester  les  services  que  peut  reudre  la  théorie 
Le  sel  gemme  et  la  sylvite  doivent  permettre  d'observer  des  ond« 
encore  bien  plus  éloignées;  la  difficulté  de  travailler  les  surface 
et  la  sensibilité  du  bolomètre  n'ont  pas  permis  de  les  mettre  ei 
évidence  ;  les  auteurs  se  proposent  de  reprendre  ces  expériences 
en  utilisant  le  radiomètre  décrit  précédemment. 

P.    JOUBIN. 
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SHELDON  et  WATERMAN.  —  On  the  formation  of  lead  sulphate  in  altemating 
cunent  electrolysis  with  lead  électrodes  (Production  du  sulfate  de  plomb  dans 
l'électrolyse  par  courants  alternatifs  avec  électrodes  en  plomb).  P.  —  324-329. 

Le  poids  du  plomb  dissous,  par  coulomb  d'électricité  qui  traverse 
le  circuit,  dépend  de  la  densité  du  courant,  de  la  fréquence  des  alter- 
nances et  de  la  température.  Il  augmente  avec  la  densité,  d'abord 
proportionnellement,  et  atteint  une  valeur  maxima  à  partir  de 
10  ampères  par  centimètre  carré.  —  Il  augmente  rapidement  avec 
a  fréquence  des  alternances,  jusqu'à  20  par  seconde,  et  diminue 
lentement  pour  des  alternances  plus  fréquentes;  —  enfin,  il  diminue 

i 

l'environ  —  de  sa  valeur  pour  chaque  degré  d'augmentation  de  la 

empérature.  L.  Houllevigue. 


V.  DURAND.    —  On  différent  forms  of  the   entropy  fonction  (Sur  différentes 
formes  de  l'entropie).  —  P.  343-347. 


WIEDEBfANN'S   AIIIIALEN  ; 
T.  LX,  n-  2  (1897). 

OBERBECK.  —  Ueber  das  Austromen  der  Electricitât  ans  einem  Leiter  in  die 
éUft  und  ûber  den  Einliass  welciien  eine  Temperaturerhbhung  des  Leiters  auf 
iesen  Vorgang  ausûbt  (Sur  la  déperdition  de  Télectricité  d'un  conducteur  dans 


Le  conducteur  est  un  fil  de  platine  traversé  par  un  courant  et 
irgé  par  influence  avec  un  disque  plan  dont  on  peut  lire  le  poten- 
/.  de  pays.,  3*  série,  t.  VI.  (Avril  1897.)  16 


t.ii 


D'après  le  théorème  de  Carnot,  T  est  le  facteur  intégrant  de  c?Q 
our  une  transformation  élémentaire  réversible  ;  mais  il  y  a  une 
ifinité  de  facteurs  intégrants,  dont  Tauteur  détermine  l'expression 
énérale.  11  montre  que,  de  tous  ces  facteurs,  T  est  le  seul  qui  puisse 
Tvir,  quel  que  soit  le  corps  considéré,  en  vertu  de  sa  définition 

ême.  Tous  les  autres  facteurs,  contenant  la  pression  p  ou  le  volume  v ,  i 

li  sont  définis  géométriquement,  ne  peuvent  pas  convenir  à  la  fois  !  \ 

>ur  tous  les  corps.  L.  Houllevigue. 


H 


c  au^iucuiauuu  uc  vcitipciaiurc  uu  uuuuuuicur  sur  ce 

hénoméne).  —  P.  173-208. 


air  et  sur  l'influence  d'une  augmentation  de  température  du  conducteur  sur  ce 
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liel  par  rapport  au  sol.  Aux  températures  élevées,  pour  un  même 
potentiel  du  disque,  Télectricité  négative  se  perd  plus  facilement  que 
Télectricité  positive.  R.  Swyngedadw. 


R.  WESËNDONCR.  —  Beobachtungea  (iber  die  Potentiale,  bei  denen  die  Spitzei 
entladuDg  in  Luft  und  Wasser  begiimt.  —  P.  209-230. 

L.    BOLTZMANN.  —  Ueber   die   Unentbehrlichkeit   der  Atomistik 
in  der  Naturwissenchaft.  —  P.  231-247. 


,  ^'  Hy.  TALLQVIST.  —  Ueber  die  oscillatorische  Ladung  von  Condensatoren 

'  -^f  (Sur  la  charge  oscillatoire  des  condensateurs).  —  P.  24S-268. 


On   étudie  la  charge  prise  par  un  condensateur  après  une  duréi 

± 
10 


de  charge  variable.  Le  condensateur  a  une  capacité  variant  de  ^ 


i 

àimicrofaradjlecircuitauneself-inductionvariantde  rjrr  dequadran 

à  1  quadrant.  La  durée  de  charge  est  mesurée  par  un  pendule  ;  \ 
source  est  une  batterie  d'accumulateurs. 

La  théorie  de  Thomson  donne  des  résultats  sensiblement  d'accor 
avec  Texpérience. 

W.  H  OFFMAN.  — Ueber  Entladungsstrahlen  und  einige  Beziehungen  derselben: 
den  Kathodestrahlen  und  Rontgenstrahlen  (Sur  les  rayons  de  décharge  ( 
quelques-unes  de  leurs  relations  avec  les  rayons  cathodiques  et  les  rayoi 
Rôntgen).  —  P.  269-299. 

M.  E.  Wiedemann  a  découvert  que  Tétincelle  électrique  est 
source  de  radiations  particulières  qui  ne  peuvent  traverser  auci 
corps  solide  et  qui  ont  la  propriété  de  provoquer  la  luminescence  p 
échauffement  d'un  certain  nombre  de  corps;  il  appelle  ces  rayoi 
rayons  de  décharge. 

L'auteur  a  étudié  les  propriétés  de  ces  rayons  en  employant  ui 
substance  luminescente  non  impressionnable  par  les  rayons  ultr 
violets  (mélange  de  SO^Co  et  SO^Mn). 

Les  rayons  de  décharge  émanent  de  tous  les  points  de  Fétincelle 
plus  particulièrement  de  la  cathode  ;  ils  se  propagent  en  ligne  droit 
on  n'a  pu  constater  leur  réflexion  ;  leur  intensité  décroît  un  peu  pi 
vite  que  ne  l'indique  la  loi  du  carré  de  la  distance.  Certains  g 
(O,  CO*)  les  absorbent  d'une  façon  intense.  La  production  de  c 
rayons  donne  l'hydrogène,  et  l'azote  est  plus  considérable  que  da 
Pair. 


IM 
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Les  rayons  de  décharge  produits  dansThydrogène  ont  la  propriété 

de  traverser  le  quartz  et  le  spath-fluor  ;  la  luminescence  ne  semble 

pas  varier  avec  l'épaisseur  de  quartz  traversé.  On  aurait  des  rayons 

de  décharge  transformés. 

Ces  rayons  nNexistentpas  dans  Taigrette. 

En  faisant  éclater  la  décharge  entre  deux  électrodes  placées  en 
tube  clos,  à  mesure  que  la  pression  diminue,  les  rayons  deviennent 
plus  intenses;  ils  ne  sont  pas  déviés  par  Taimant,  et  acquièrent  de 
plus  en  plus  la  propriété  de  traverser  les  corps  solides  suivant  leur 
densité.  Des  recherches  ultérieures  seront  faites  dans  le  but  de 
savoir  si  ces  rayons  se  convertissent  en  rayons  Rôntgen  ou  en  rayons 
cathodiques  non  déviables-  par  Taimant. 

R.    SwYNGEDAUW. 


C.   FRITSCH.  —  Ueber  das  electrolytische  Leityermôgen  fester  Kôrper 
(Sur  la  conductibilité  électroly tique  des  corps  solides).  —  P.  300-314. 


L'auteur  a  étudié  Tinfluence  qu'exerce,  sur  la  conductibilité  d'un 
sel  pur  pris  à  Fétat  solide,  l'addition  d'une  faible  quantité  d'un  autre 


Quelques-unes  des  substances  employées  (sels  haloldes  d'argent) 
proviennent  de  précipités  convenablement  desséchés;  mais,  dans 
la  majeure  partie  des  cas,  le  sel,  pur  ou  impur,  est  soumis,  après  une 
dessiccation  à  120^,  à  une  forte  compression  entre  deux  lames  con- 
ductrices de  façon  à  constituer  une  plaque  suffisamment  dure.  Comme 
impuretés,  on  emploie  des  sels  sans  action  chimique  sur  le  sel  prin- 
cipal. Voici  quels  sont  les  résultats  généraux  de  ce  travail  : 

1.  —  Une  faible  proportion  d'impuretés  donne  lieu,  dans  beaucoup 
de  cas,  à  une  augmentation  considérable  de  la  conductibilité  d'un  sel 
solide.  Tel  sel  qui  conduit  mal,  lorsqu'il  est  pur,  conduit  relative- 
ment bien  quand  on  lui  associe  un  autre  sel  en  petite  quantité.  Il  se 
comporte,  par  rapport  à  ce  dernier,  à  la  façon  du  dissolvant  par  rap- 
port à  la  substance  dissoute  dans  une  solution. 

2.  —  L'expérience  seule  permet  de  reconnaître  jusqu'à  quel  point 
in  sel  solide  déterminé  doit  sa  conductibilité  à  des  traces  d'impu- 
retés. 

Si  on  ajoute  à  du  PbBr^,  i  0/0  de  KBr  la  conductibilité  augmente 
le  4  à  699. 


I 


* 
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Si  on  ajoute  à  du  PbFP,  2  0/0  de  KFl,  la  conductibilité  augmente 
de  6  à  8000. 

3.  —  En  faisant  varier  la  température  entre  10°  et  200*»,  on  conslate 
que  la  conductibilité  augmente  avec  la  température,  qu'il  s'agisse  de 
sels  purs  ou  impurs,  mais  le  coefficient  de  variation  de  la  conducti- 
bilité, par  rapport  à  la  température  n'est  pas  modifié,  en  général,  par 
la  présence  des  impuretés. 

4.  —  La  variation  que  présente  la  conductibilité  d'une  substance 
déterminée  par  addition  d'une  substance  étrangère  conserve  le  même 
ordre  de  grandeur  quand  on  fait  varier  la  nature  de  celle-ci. 

H.  Bagard. 


F.  KOHLRAUSCH.  —  Ueber  platinirte  Electroden  und  WiderstandbesUmmung 
(Sur  les  électrodes  platinées  et  la  mesure  des  résistances).  — P.  315-332. 

L'auteur  a  employé  pour  platiner  les  électrodes  destinées  aux 
mesures  de  résistances  liquides  la  solution  suivante,  indiquée  par 
MM,  Lummer  et  Kurlbaum  : 

Chlorure  de  platine. . .  1 

Acétate  de  plomb 0,008 

Eau 30 

avec  une  densité  de  courant  de  0,03  ampère  par  centimètre  carré. 

Grâce  à  la  présence  du  plomb  dissous,  cette  solution  donne  un 
dépôt  excellent  de  platine  mat  très  noir.  L'emploi  d'électrodes  plati- 
nées par  ce  procédé  dans  la  mesure  des  résistances  liquides  par  cou- 
rants alternatifs  constitue  un  progrès  considérable,  car  il  permet 
d'obtenir  un  minimum  de  son  encore  utilisable  avec  des  électrodes 
de  surface  très  petite,  de  sorte  que  des  vases  dont  les  dimensions  ne 
convenaient  jusqu'ici  qu'à  des  liquides  mauvais  conducteurs  pour- 
ront servir  avec  des  liquides  bons  conducteurs  (par  exemple,  avec  la 
solution  de  sulfate  de  magnésium  de  conductibilité  maximum).  11 
suffit  de  diminuer  les  résistances  des  parties  métalliques  et  d'éviter 
toute  self-induction  dans  les  communications. 

Des  électrodes  de  1/2  centimètre  carré,  ainsi  couvertes  d'une 
couche  suffisamment  épaisse  de  noir  de  platine,  donnent  encore  un 
minimum  de  son,  utilisable  pour  des  résistances  de  20  ohms  seule- 
ment. Dans  la  pratique,  on  ne  descendra  guère  au-dessous  de  cette 
limite,  ne  serait-ce  qu'à  cause  de  la  gène  qui  résulte  de  la  résistance 
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des  parties  métalliques.  Pour  des  résistances  de  50  ohms  environ,  le 
minimum  est  déjà  très  bon,  et  pour  des  résistances  de  100  à  200  ohms 
il  ne  laisse  rien  à  désirer.  On  peut  donc  étendre  maintenant  la  mé- 
thode de  mesure  des  résistances  par  des  courants  alternatifs  au  cas 
des  liquides  bons  conducteurs  et  abaisser  considérablement  la  gran- 
deur des  électrodes  ;  on  pourra  même,  à  Tavenir,  opérer  sur  moins 
d'un  centimètre  cube  d'un  liquide  bon  conducteur. 

L'auteur  décrit  avec  beaucoup  de  détails  les  formes  de  vases  et 
d'éJeclrodes  qu'on  peut  adopter  pour  ces  mesures.  Il  indique,  en 
particulier,  un  mode  de  graduation  très  simple  d'un  tube  à  électro- 
lyse,  muni  d'électrodes  mobiles,  qui  pourra  rendre  de  grands  services 
dans  la  pratique  courante,  en  ce  sens  qu'il  permet  d'obtenir  très 
rapidement  la  conductibilité  en  chiffres  ronds  sans  l'intervention 
d'une  boîte  de  résistances. 

Eii  général,  le  noir  de  platine  ainsi  déposé  est  parfaitement  mouillé 
par  les  liquides.  Il  peut  cependant  se  présenter  des  cas  où  l'électrode 
reste  sèche  ;  mais  il  suffit  alors  de  déposer  une  goutte  d'alcool  à  sa 
surface  pour  qu'elle  prenne  contact  avec  les  liquides,  par  la  suite. 
M.  Kohirausch  propose  d'employer  des  fils  ainsi  platinés,  pour  sus- 
pendre les  corps  immergés,  dans  les  déterminations  de  densités. 
.  Enfin,  les  électrodes  doivent  être  soumises,  après  le  platinage,  à 
un  long  lavage  pour  chasser  le  chlorure  de  platine  interposé  méca- 
niquement dans  la  couche  de  noir.  Le  noir  de  platine  obtenu  par  ce 
procédé,  est  d'ailleurs  assez  fragile,  et  ces  électrodes  doivent  être 

maniées  avec  précaution. 

H.  Bagard. 


F.  KOULRAUSCH.  —  Ueber  Widerstandsmessungen  von  Electrolyten  mit  Wech- 
selstromen  durch  das  Dynamometer  (Sur  la  mesure  des  résistances  liquides  au 
moyen  des  courants  alternatifs  et  de  rélectrodynaraoniètre^.  —  Wied.  Ann., 
t.  LVm,  p.  314,  18%;  t.  LX,  p.  329,  1897. 

M.  WIEN.  —  Id.  —  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  267,  1896. 

Dans  un  mémoire  qui  a  été  analysé  dans  ce  Journal  (^),  M.  Wien 
avait  signalé,  dans  la  mesure  des  conductibilités  des  électrolytes  par 
les  courants  alternatifs,  imaginée  par  M.  Kohirausch,  des  erreurs 
dues  à  la  polarisation  des  électrodes. 

M.    Kohirausch  a  fait  remarquer,   depuis,  qu'il   avait  liii-même 


(1)  Journal  de  Physique,  3*  série;  t.  V,  p.  417;  1896. 
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appelé  ratiention  sur  ces  erreurs  et  que,  d*ailleurs,  elles  n'ont  pas 
Pimportance  que  leur  attribue  M.  Wien.  Sauf  des  cas  assez  rares  et 
peu  intéressants,  les  corrections  à  effectuer  sont  inférieures  à  O,00i 
pour  des  résistances  d'au  moins  100  ohms. 

M.  Wien  étant  revenu  sur  cette  question,  M.  Kohlrauscb  montre, 
une  fois  encore,  par  quelques  exemples  choisis  parmi  ses  détermiaa- 
tions,  que  les  corrections  à  apporter  sont  tout  à  fait  insignifiantes,  en 
général,  et  qu'il  avait  prévu  Tordre  de  grandeur  des  erreurs  com- 
mises. 

H.  Bagard. 

F.  KOHLRAUSCH.  —  Ueber  Rheostatenstôpsel  (Sur  les  fiches  des  bottes 
de  résistances).  —  P.  333-335. 

Plusieurs  constructeurs  de  boîtes  de  résistances  remplacent  aujour- 
d'hui les  fiches  minces  par  des  fiches  massives,  partant  de  cette 
considération,  qu'en  augmentant  la  section  des  fiches  on  diminue  leur 
résistance. 

Mais  M.  Kohlrauscb  fait  remarquer  qu'il  est  impossible  d'obtenir 
un  contact  parfait  entre  la  fiche  et  le  bloc  et  que  la  résistance  au  con- 
tact joue  un  rôle  beaucoup  plus  grand  que  celle  de  la  fiche  elle- 
même. 

Il  indique  diverses  précautions  à  prendre  pour  assurer  un  bon 
contact,  et  il  conclut  qu'il  est  à  souhaiter,  par  conséquent,  que  les 
constructeurs  abandonnent  cette  forme  massive  des  fiches  qui,  loin 
d'être  plus  avantageuse,  présente  des  inconvénients  tout  particu- 
liers. 

H.  Bagard. 

F.  KOHLRAUSCH.  —  Ueber  sehr  rasche   Schwankungen  des  Erdmagnetismo! 
(Sur  des  oscillations  très  rapides  du  magnétisme  terrestre).  —  P.  336-339. 

A  propos  d'observations  communiquées  récemment  par  M.  Eschen 
hagen  sur  des  oscillations  rapides  du  magnétisme  terrestre,  M.  Kohi 
rausch  rapporte  une  observation  de  perturbations  de  la  composante 
horizontale,  qu'il  a  faite,  le  20  novembre  1882,  à  Wûrzbourg,  ave 
un  appareil  de  variations  qui  permettait  de  faire  des  mesures  à  de 
intervalles  très  rapprochés,  grâce  à  la  durée  très  faible  de  ses  oscilla 
tiens  et  à  un  puissant  amortissement.   Ces .  perturbations  étaien 


f.;^ 
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beaucoup  plus  considérables  que  celles  signalées  par  M.  Eschen* 
hagen,  elles  comportaient  des  oscillations  plus  grandes  et  plus 
rapides. 

En  observant  simultanément  les  grandes  perturbations  magnétiques 
à  des  stations  très  éloignées,  on  pourrait  déterminer  la  vitesse  et  la 
direction  de  propagation  de  ces  ondes  très  courtes  et  avoir  ainsi  les 
éléments  nécessaires  pour  arriver  à  la  découverte  des  sources  de  ces 
perturbations. 

H.  BAGA.BD. 


M.  THIESEN,  K.  SGHEEL  et  H.  DIESSELHORST.  -  Ueber  eine  absolute  Bestim- 
mung  des  Ausdehnung  des  Wassers  (Détermination  absolue  de  la  dilatation 
de  reau).  —  P.  340^49. 

C'est  Tapplication,  à  la  dilatation  absolue  de  Teau,  de  la  méthode 
bien  connue  des  vases  communicants,  employée  pour  le  mercure  par 
Dulong  et  Petit.  La  question  délicate  est  celle  de  l'uniformité  de 
température  dans  chacun  des  deux  bains  à  température  arbitraire- 
ment réglable,  où  plongent  les  tubes  communicants.  On  a  interverti 
fréquemment  les  températures  des  deux  tubes,  et  réalisé  un  grand 
nombre  de  combinaisons  :  2(y>  et  30%  10<»  et  20«,  0«  et  !(>>,  30«  et  0*, 
puis  0»  et  4%  4«  et  10«,  etc. 

Les  résultats  sont  donnés  dans  un  tableau  dont  voici  quelques 
nombres  : 

t=   0®       volume  spécifique  =  i, 0004321 

f  =    3  ,98  —  1,0000000 

t  =  iO  —  1,0002728 

f  =  15  -  1,0008745 

<  =  20  —  1,0017733 

t  =  40  —  1,0078190 

B.  Brunhbs. 


W.  VOIGT.  —  Eine  neue  Méthode  zur  Untersuchung  der  W&rmeleitung  in 
Krystallen  (Sur  une  nouvelle  méthode  permettant  de  déterminer  la  conducti- 
bilité calorifique  dans  les  cristaux).  —  P.  350-367. 


L'auteur  abandonne  la  méthode  de  chauffage  des  plaques  cristal- 
lines indiquées  par  de  Sénarmont  :  il  préfère  transmettre  la  chaleur  à 
la  plaque  dans  une  direction  bien  déterminée  et  par  l'intermédiaire 
d^une  barre  de  cuivre  ;  le  cristal  est  en  contact  avec  l'extrémité  de 


fl 
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cette  barre.  La  théorie  indique  quelles  sont,  dans  ce  cas,  les  formes 
des  isothermes  dans  un  système  de  deux  plaques  taillées  parallèle- 
ment à  -une  direction  déterminée,  puis  recollées  de  telle  façon  que 
leur  surface  de  contact  soit  un  plan  de  symétrie.  L'auteur  étend  sur 
■  J  la  surface  des  plaques  un  vernis  de  composition  particulière  dont  il 

indique  longuement  la  préparation.  Le  mémoire  ne  contient  qu'un 
seul  résultat  :  Le  flux  de  chaleur  est  oblique  par  rapport  aux  iso- 
thermes. 

j    .  L.  Marchis. 


W.  VOIGT.  *—  Versuch  zur  Bestimmung  des  wahren  specifischen  electrischen 
Momentês  eines  Tunnalins  (Expérience  destinée  à  déterminer  le  moment  élec- 
trique spécifique  vrai  d'une  tourmaline).  —  P.  368-375. 

Les  phénomènes  de  piézoélectricilé  et  de  pyroélectricité  indiquent 
qu'il  y  a  dans  l'intérieur  de  la  tourmaline  une  polarisation  électrique. 
Sur  un  barreau  prismatique,  dont  les  faces  latérales  sont  parallèles 
et  perpendiculaires  à  l'axe,  on  peut  mesurer  l'électrisation  vraie;  on 
tracera  un  trait  au  diamant,  perpendiculairement  aux  arêtes  du 
prisme,  en  cassant  le  barreau  et  recevant  les  deux  fragments  dans 
deux  godets  à  mercure  isolés  reliés  aux  quadrants  d'un  électromètre 
Nernst-Dolezalek  ;  on  produit  entre  ces  quadrants  une  différence  de 
potentiel;  la  quantité  d'électricité  ç  recueillie  sur  chacune  des  sur- 
faces fraîches  suivant  lesquelles  s'est  faite  la  coupure,  est  reliée  au 
moment  électrique  spécifique  ix  (moment  électrique  par  unité  de 
volume,  ou  électrisation)  par  la  formule  : 

q  —  zh  ^, 

s  étant  la  surface  de  la  section,  on  pourra  donc  calculer  jx.  L'expé- 
rience a  donné  pour  valeur  moyenne  à  24**  C.  : 

{x=r;33C.  G.  S., 

Pour  la  même  tourmaline,  une  expérience  de  piézoélectricité  avait 
donné : 

{Xo  =  0,0l>6  C.  G.  S., 

par  kilogramme  de  pression  longitudinale  par  centimètre  carré. 

R.    SWYNGBDAUW. 
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R.  MILLIKAN.  —  Eine  experimentele.  Prûfung  der  Glausius-Mossottïscfien  For- 
mel (Une  démonstration  expérimentale  de  la  formule  de  Clausilis-Mossotti).  — 
P.  376-379. 

D'après  cette  théorie,  la  constante  diélectrique  est  donnée  par  la 
relation  : 

i  —  X 

X  étant  la  fraction  du  volume  total  occupé  par  les  particules  conduc- 
trices. 

On  forme  un  mélange  de  chloroforme  et  de  benzine  de  densité  égale 
à  celle  de  Teau  ;  on  détermine  la  constante  diélectrique  K  de  ce  mélange; 
puis,  on  émulsionne  dans  ce  mélange  un  certain  volume  d'eau  dont 
les  particules  joueront  le  rôle  de  sphères  conductrices  ;  on  redétermine 
la  constante  diélectrique  K  de  cette  émulsion. 

La  formule  : 

1  A-lx. 
K  =  K    ;  ^ 

i  —  X 

est  vérifiée  par  l'expérience,  si  on  mesure  la  constante  diélectrique  à 
Taîde  d'oscillations  assez  lentes  pour  que  les  globules  d'eau  puissent 
être  considérés  comme  de  bons  conducteurs. 

R.    SWYNGEDAUW. 


J.-J.  BALMER.  —  Eine  neue  Formel  fur  Spectralwellen  (Nouvelle  formule 
pour  les  longueurs  d*onde  des  raies  spectrales).  —  P.  380-390. 

M.  Balmer  a  donné  depuis  longtemps  une  formule  qui  représente 
avec  exactitude  les  valeurs  observées  pour  les  longueurs  d'onde  des 
différentes  raies  de  l'hydrogène.  Cette  formule  est  la  suivante  : 


X„  =  a 


où  n  est  un  nombre  entier.  On  peut  l'écrire,  en  considérant  non  plus 
la  longueur  d'onde  X„,  mais  son  inverse  t„  : 


A  -\ 
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On  a  cherché  à  représenter  de  même  les  spectres  des  raies  des 
atttreB  éléments,  tels  que  les  métaux  alcalins.  Ces  spectres  sont  plus 
compliqués;  iftais  on  peut  y  distinguer,  comme  on  sait,  plusieurs 
groupes  où  les  raies  wt  succèdent  suivant  une  loi  régulière.  Kayser 
et  Runge  ont  donné,  poiur  représenter  les  raies  d'un  groupe  donné, 
la  formule  à  trois  constantes  : 


T«  =  A 


M.  Balmer  reconnaît  que  cette  formule,  d'une  application  très 
commode,  peut  rendre  des  services,  mais  remarque  qu'elle  aie  donne 
pas  assez  exactement  les  positions  des  raies  les  moins  réfrangiUes. 
11  est  conduit  à  proposer  la  nouvelle  formule,  également  à  trois  cens* 
tantes  : 

formule  qui  donne  c^Ue  relative  à  Thydrqgène,  quand  on  y  fait  c  =  o, 

M.  Balmer  donne  comme  exemple  les  raies  du  premier  g«roupe  du 
lithium. 

11  a  cherché  à  contrôler  cette  formule  par  son  application  aux  raies 
de  rhélium,  étudiées  par  Runge  et  Paschen,  ainsi  que  par  Lockyer, 
et  donne  un  tableau  de  Tensemble  de  leurs  mesures,  comprenant 
6  groupes  distincts  de  raies  dont  trois  formées  de  doublets.  (Il  est  à 
noter  ici  que,  d'après  un  mémoire  de  Rydberg,  qui  sera  analysé  ulté- 
rieurement, les  groupes  i,  3,  5  appartiendraient  seuls  à  l'hélium;  le^ 
autres  seraient  dues  au  parhélium.)  Il  montre  par  la  concordance  des 
valeurs  observées  et  calculées  que  sa  formule  représente  bien  la  loi 
de  succession  des  raies  de  chaque  groupe. 

La  vérification  n'a  pas  été  étendue  jusqu'aux  raies  infra-rouges, 
récemment  étudiées  par  Runge  et  Paschen  à  l'aide  du  bolomètre(*). 

D'un  groupe  à  l'autre  les  constantes  de  la  formule  (1)  difTèrent; 


(1)  En  faisant  n  =  o  dans  les  formules  par  lesquelles  Balmer  représente  les 
groupes  2  et  3,  on  retrouve  assez  exactement  les  valeurs  des  longueurs  d'onde 
des  raies  infra-rouges  de  ces  groupes,  citées  par  Rydberg.  Au  lieu  de  âAi,040,  je 
calcule  3!*,037,  et  au  lieu  de  lP,lt1  on  trouve  l/«,<)90  environ. 
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mais  M.  Balmer  remarque  que  le  rapport  r-  est  constant  à  près  de 

5 
T^jTT  et  qu'il  est  égal  au  rapport  trouvé  pour  Thydrogène  et  pour  le 

lithium. 

L'auteur  s'est  aperçu,  en  terminant,  que  sa  formule  sous  la  forme  (2) 
avait  été  donnée  déjà  par  Rydberg.  La  seule  différence  est  que 

Rydberg  avait  admis  a  priori  la  constance  parfaite  du  rapport  r*  ce 

qui  simplifie  naturellement  beaucoup  le  calcul  des  deux  autres  coef- 
ficients. 

A.    COTTON. 


L.  BOLTZMANN.  —  Zu  Hm.  Zermelo's  Abhandlung  «  Ueber  die  mechanische 
Erklârung  irreversibler  Vorg^nge  ».  —  P.  392-398. 

L.   BOLTZMANN.  —  Ueber  Rotationen  im  constanten  electrischen  Felde 
(Sur  les  rotations  dans  un  champ  électrique  constant).  ~~  P.  399-400. 

Ces  rotations  ne  peuvent  s'expliquer,  comme  l'a  proposé  Quincke(*), 
par  des  propriétés  diélectriques  analogues  aux  propriétés  magné- 
tiques ;  il  faut  admettre  un  échange  d'électricité  entre  les  plateaux 
de  condensation. 

R.   SvsnfNGEDAUW. 
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J.  Trowbridge  et  Th.  W.  Richards.  —  Les  spectres  de  Vargon,  p.  77. 

W.  SuTHERLAND.  —  Dcux  nouvcaux  manomètres  pour  les  vides  très  parfaits, 
p.  83. 

J.-G.  Mac  Cregor.  —  Sur  la  relation  des  propriétés  physiques  des  solutions 
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(1)  Voir  p.  147  de  ce  volume. 
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SECTION  DES  SCIENCES 

De  I^Exposition  Internationale  de  Bruxelles^  1897 

Classe  81.  —  Physique. 


L'Exposition  internationale  de  Bruxelles  en  1897  comprendra  une 
Section  spéciale  des  «  Sciences  »  (Section  5  bw)  qui  sera  consacrée 
exclusivement  aux  sciences  pures,  dégagées  de  toute  idée  commerciale 
ou  industrielle. 

Les  savants  sont  invités  à  y  produire  leurs  travaux  et  à  faire  con- 
naître les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  et  les  méthodes  qu'ils  ont  suivies, 
soit  par  l'exposition  des  instruments  spéciaux  qui  leur  ont  servi,  soit 
par  celle  de  photographies  ou  de  schémas  explicatifs,  ou  même  par  les 
ouvrages  ou  nrochures  qui  ont  rendu  compte  de  ces  travaux. 


La  gratuité  du  transport  sur  les  chemins  de  fer  belges  est  acquise. 
Des  réductions  sur  les  prix  de  transport  seront  également  accordées 
par  les  chemins  de  fer  étrangers. 

L'Exposition  sera  ouverte  le  24  aviil  et  clôturée  au  plus  tard  le 
15  novembre. 

La  Section  des  Sciences  comprend  7  classes  :  Mathématiques  et  Astro- 
nomie; Physique;  Chimie;  Géologie  et  Géographie;  Biologie;  Anthro- 
pologie ;  Bibliographie.  ■ 

Les  personnes  désireuses  d'exposer  dans  ]a.Classede  Physique  peuvent 
obtenir  tous  les  détails  nécessaires  en  s'adressant,  sans  délai,  au  Bureau 
de  la  Classe  81,  dont  le  Président  est  M.  E.  Rousseau,  professeur  à 
l'Université  de  Bruxelles,  Président  de  la  Commission  consultative  des 
Poids  et  Mesures,  20,  rue  Vautier,  et  le  Secrétaire,  M.  L.  Gérard,  pro- 
fesseur à  rUniversité  libre  de  Bruxelles,  directeur  adjoint  de  l'Institut 
Solvay,  6,  rue  du  Méridien,  à  Bruxelles. 

Le  Commissaire  du  Gouvernement 
près  la  Section  des  Sciences^ 
EuG.  VAN  OVERLOOP. 
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HORIZON  QYROSCOPIQUË  DANS  LE  VIDE  DU  toNTRE-AMlSAtjFL^IJRIAIS; 


Par  M.  Ed.  CASPAUl. 


Oïl  sait  que  les  observations  astronomiques  destinées  a  fixer  la 
posilïon  gétigraphiqiie  supposent  essentiellement  la  connaissance  de 
h  verticale,  A  terre  lo  niveau  à  bulle,  le  fil  à  plomb,  ou  la  surface 
réfléchissante  d'un  liquide  en  équilibre  en  marquent  toujours  la  direc- 
ti<>n  avec  facilité  :  <*n  mer  Thorizon  visible  corrigé  de  la  dépression 
remplace  Thûri^îon  rationnel.  Mais,  la  nuit,  ou  par  temps  de  brume, 
les  astres  peuvent  être  visibles  sans  que  Thorizon  soit  observable  :  il 
se  présente  souvent  di*B  circonstances  où  Ton  voit  plusieurs  horizons 
entre  les([uelB  le  cliuix  est  difficile,  d'autres  fois  des  réfractions  anor- 
mîiles  faussent  la  valeur  de  la  dépression.  Aussi  cherche-t-on  depuis 
lonjirtemps  le  moyen  de  s'assurer  de  la  direction  de  la  verticale  à 
btird.  Les  essais  fiiits  dans  ce  sens  sont  nombreux  :  sans  remonter 
|usqu'à  Tastrolabe  des  anciens,  ou  à  la  chaise  marine  expérimentée 
par  Borda  e1  Pingre  en  1778,  nous  citerons  :  le  sextant  à  niveau  du 
îuu Ire-amiral  Lejenne^  dans  lequel  Timage  réfléchie  de  la  bulle  est 
nise  en  coïncidence  avec  celle  du  point  visé  ;  le  pendule  à  collima- 
teur du  colonel  Goulier  ;  le  siphon  plein  de  mercure  de  M.  Renouf  ; 
esbaJns  dijuile  ou  de  mercure  suspendus  à  la  Cardan,  les  toupies  por- 
ant  une  s  m  face  polie  sur  laquelle  on  observe  par  réflexion  une  hau- 
Bur  double,  etc, 

A  supposer  t|ue  l'observation  de  ces  instruments  soit  possible  sur 
ne  mer  agitée,  ils  ne  sauraient  en  aucun  cas  donner  la  verticale 
cacte  :  sur  un  navire  en  mouvement  la  pesanteur  apparente  est  la 
?snltafilede  la  pesantiur  vraie  et  des  forces  d'inertie  d'entraînement, 
an!  la  grandeur  et  la  direction  varient  rapidement  quand  le  support 
^t  animé  d'un  muuvement  oscillatoire.  Il  est  vrai  que  leur  direction 
oyenne  est  sensiblement  celle  de  la  verticale,  mais  chaque  observa- 
an  particulière  est  entachée  d'une  forte  erreur,  qui  a  beaucoup  de 
tances  de  devenir  systématique  dans  les  conditions  pratiques  d'usage 
la  mer. 

Le   contre-amiral  Fleuriais  a  proposé  et  réalisé  une  solution  très 
génietise  de  ce  problt^uie  au  moyen  de  Vhorizon  gyroscopique. 
L'îri^lrument  employé  pour  la  mesure  des  hauteurs  est  le  sextant 
jinaêre  com[>lété  par  l'adjonction,  devant  le  petit  miroir,  d'un  col- 
J,  de  phji.,  à'  série,  l.  VI.  (Mai  1897.)  17 
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limateur  que  nous  allons  décrire.  Un  tore  TT'  [fig,  i)  est  porté  par 
un  pivot  i  reposant  sur  un  godet  fixé  au  sextant.  Deux  lentilles  con- 
vergentes identiques  HH'  sont  fixées  aux  extrémités  d*un  diamètre 
de  ce  tore  ;  la  distance  des  faces  planes,  placées  en  regard  Tune  de 
Tautre,  est  égale  à  la  distance  focale  commune.  Deux  traits  mm!  sont 
gravés  sur  ces  faces  planes  parallèlement  à  Téquateur  du  tore,  el 
leur  plan  contient  les  centres  optiques.  Les  rayons  émis  par  chaque 


Fio.  1. 


trait  forment,  au  sortir  de  la  lentille  opposée,  un  faisceau  parallèle 
mm!  et  donnent  au  foyer  dé  Tobjectif  de  la  lunette  L  une  image  di 
trait.  Si  le  tore  est  en  rotation  rapide,  les  deux  images  alternative 
persisteront  :  elles  se  confondront  en  une  seule,  dans  le  cas  où  Tax 
de  rotation  fait  avec  l'équateur  du  tore  un  angle  droit  ;  en  tout  ca 
le  milieu  R  de  leur  intervalle  sera  la  trace  d'un  plan  perpendiculair 
à  Taxe  de  rotation  :  si  donc  ce  dernier  est  vertical,  R  sera  l'image  d 
riiorizon  rationnel.  Si  le  plan  des  repères  ne  contient  pas  les  centre 
optiques,  le  trait  idéal  moyen  R  sera  la  trace  d'un  cône,  et  le  compN 
ment  de  Tangle  au  sommet  de  ce  cône  sera  la  correction  d'horizonU 
lité,  ou  «  collimation  du  repère  ».  C'est  une  constante,  puisque  p« 
hypothèse,  la  position  des  traits  m  et  m'  est  invariable  dans  Y^ 
pareil. 

Si  donc  on  suppose  d*abord  l'appareil  sans  collimation  tournai 
autour  de  la  verticale,  en  amenant  l'image  d'un  point  lumineux 
coïncider  avec  le  repère  dans  la  lunette,  la  lecture  instrumentale  sei 
la  mesure  de  la  hauteur  du  point  au-dessus  de  l'horizon.  Plus  géni 
ralement,  si  l'axe  de  rotation  n'est  pas  vertical,  elle  mesurera  1 
hauteur  angulaire  de  l'objet  au-dessus  de  l'équateur  du   tore,  hai 
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leur  qui  devra  être  corrigée  de  la  collimation  du  repère,  quand  celle- 
ci  a  une  valeur  sensible.  Il  suffira  dès  lors  de  déterminer  Tangle  que 
fait  Taxe  de  rotation  avec  la  verticale,  et  la  collimation  du  repère, 
pour  conclure  la  hauteur  vraie  du  point  visé.  Cette  détermination  est 
basée  sur  la  théorie  du  mouvement  de  la  toupie. 

Cette  théorie  a  été  faite  d'une  façon  complète  par  M.  Baule,  lieu- 
tenant de  vaisseau  {*),  Nous  renvoyons  à  son  mémoire  pour  les  déve- 
loppements analytiques  que  comporte  l'étude  complète  de  la  question  ; 
nous  lui  emprunterons  plus  bas  les  formules  finales  en  vue  des  appli- 
cations numériques.  Mais  les  principales  particularités  du  mouvement 
peuvent  s'établir  sans  calculs,  d'une  façon  très  élémentaire,  comme 
QQ  va  voir. 

Nous  admettrons,  ce  qui  est  conforme  à  Texpérience,  quand  Pins- 
trument  est  bien  construit  et  fonctionne  dans  des  conditions  nor- 
males : 

i^  Que  la  toupie  peut  être  assimilée,  au  point  de  vue  mécanique, 
à  un  solide  homogène,  de  révolution  autour  de  son  axe  géométrique, 
et  dont  le  centre  de  gravité  est  situé  sur  cet  axe  ; 

2**  Que  ce  solide  mis  en  rotation  rapide  peut  être  considéré  comme 
tournant^ïiutour  d'un  point  de  son  axe  de  figure  qui  reste  fixe,  et  qui 
est  sensiblement  le  point  d'appui  du  pivot  sur  le  godet. 

Le  mouvement  de  rotation  étant  très  rapide  (80  à  100  tours  par 
seconde  dans  les  conditions  normales  de  fonctionnement),  on  peut 
admettre  que  Taxe  du  moment  résultant  des  quantités  de  mouvement 
coïncide  très  sensiblement  avec  l'axe  de  figure  :  on  est  donc  amené, 
pour  connaître  le  mouvement  de  celui-ci,  à  appliquer  le  théorème  de 
Resal,  savoir  :  la  vitesse  de  l'extrémité  du  vecteur  représentatif  des 
moments  des  quantités  de  mouvement  est  figurée  en  grandeur  et 
en  direction  par  l'axe  du  couple  résultant  qui  agit  sur  le  solide. 

Le  gyroscope  est  soumis  à  l'action  de  son  poids  appliqué  au  centre 
le  gravité.  De  plus,  comme  on  observe  un  mouvement  relatif  à  la 
surface  de  la  terre,  il  faut  ajouter  aux  forces  réellement  appliquées 
a  force  centrifuge  composée.  Les  actions  passives  en  jeu  sont  :  la 
résistance  du  milieu,  dont  nous  ferons  abstraction  puisque  l'appareil 
onctionne  dans  le  vide,  et  le  frottement  du  pivot  sur  le  godet.  Si  ce 
âvot  est  rigoureusement  aigu,  le  moment  du  frottement  est  nul  : 
apposons  d'abord  qu'il  en  soit  ainsi.  Admettons  aussi,  ce  qui  est  le 
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cas  de  rexpérience,  que  Taxe  initial  de  rotation  soit  peu  incliné  sui 
la  verticale. 

L*axe  du  moment  du  poids  est  perpendiculaire  au  vertical  de  l'axe 
de  figure;  par  suite,  l'extrémité  de  celui-ci  a  une  vitesse  perpendi- 
culaire à  chaque  instant  à  ce  plan  vertical  :  il  décrit  donc,  autour  de 
la  verticale,  d'un  mouvement  uniforme,  un  cône  circulaire  droit, 
d  angle  constant:  c'est  ce  qu'on  appelle  le  mouvement  de  précession. 

En  chaque  point  du  solide  la  force  centrifuge  composée  est  : 

1°  Perpendiculaire  à  la  vitesse  relative  :  comme  le  tour  de  préces- 
sion a  une  durée  de  deux  minutes,  la  vitesse  de  précession  est  faible, 
on  peut  la  négliger  vis-à-vis  de  celle  du  mouvement  propre  de  rota- 
tion autour  de  cet  axe,  qui  sera  la  vitesse  relative  :  la  force  centri- 
l«ig<e  coimposée  est  donc  contenue  dans  un  plan  méridien  du  tore  ; 

2"  Perpendiculaire  à  l'axe  instantané  du  mouvement  d'entraî- 
nement, c'est-à-dire  à  Taxe  de  la  terre,  et  contenue,  par  suite,  dans 
un  plan  parallèle  à  l'équateur  céleste. 

Si  donc  on  prend  cet  équateur  pour  plan  horizontal  de  projection, 
la  direction  de  la  force  centrifuge  composée  en  chaque  point  est  une 
horizontale  de  la  méridienne  de  ce  point,  et  son  sens  est  opposé  aux 
deux  extrémités  d'un  même  diamètre.  « 

Son  moment  par  rapport  à  l'axe  de  figure  est  nul,  donc  le  vecteur 
du  moment  résultant  est  compris  dans  un  plan  perpendiculaire  à  cet 
axe.  Pour  en  avoir  la  direction,  réduisons  par  la  pensée  le  tore  à 
son  cercle  moyen,  coupons-le  par  un  plan  parallèle  à  l'équateur  du 
monde,  et  passant  par  son  centre,  ce  qui  détermine  deux  moitiés, 
supérieure  et  inférieure.  Si  l'on  décompose  en  chaque  point  la  force 
centrifuge  composée  en  une  perpendiculaire  et  une  parallèle  à  l'axe 
du  tore,  les  premières  composantes  s'annulent  deux  à  deux,  et  les 
composantes  parallèles  ont,  dans  chacun  des  demi-cercles  supérieur 
et  inférieur,  une  résultante  comprise  dans  le  plan  qui  passe  par  une 
parallèle  à  l'axe  du  monde  et  Taxe  du  tore.  Ces  deux  résultantes, 
égales  et  de  sens  opposés,  forment  un  couple  dont  l'axe  est  perpen- 
diculaire à  ce  plan.  Son  moment  peut  être  considéré  comme  celui 
d'une  force  F  située  dans  ce  plan  et  appliquée  au  centre  de  gravité,  cl 
qui  pourra  être  admise  constante  en  grandeur  et  direction  tant  que 
la  rotation  restera  la  même,  pourvu  que  l'angle  du  cône  de  précession 
soit  petit,  ce  que  nous  supposerons.  Cette  force  F  composée  avec  la 
pesanteur  donnera  une  résultante  de  grandeur  et  de  direction  cons- 
tantes, située  dans  le  plan  du  méridien  géographique,  et  représentant 
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la  verticale  apparente  autour  de  laquelle  se  fait  la  précession  de  la 
toupie.  Comme,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  composante  de  la 
force  centrifuge  composée  est  proportionnelle  au  cosinus  de  la  lati- 
tude, cette  verticale  déviée  fait  avec  la  verticale  vraie  un  angle 
proportionnel  à  ce  cosinus,  et  dont  le  maximum,  pour  une  rotation 
de  100  tours  par  seconde,  est  d'environ  5'  à  Téquateur.  Le  résultat 
sera,  par  exemple,  d'altérer  la  hauteur  d  un  objet  situé  dans  le  méri- 
dien :  de  là  une  correction  dont  le  signe  change  selon  qu'on  observe 
au  sud  ou  au  nord.  Si  donc  on  prend,  à  Téquateur,  la  hauteur  de 
l'horizon  de  la  mer  vers  le  sud,  puis  vers  le  nord,  au  moyen  du 
sextant  muni  de  l'appareil  gyroscopique,  on  trouvera  entre  les  deux 
résultats  une  différence  de  10'.  C'est  ce  que  M.  Baule  a  vérifié.  Aux 
autres  azimuts  la  correction  est  proportionnelle  au  cosinus  de  l'angle 
du  vertical  d'observation  avec  le  méridien,  et  peut  se  calculer 
dans  chaque  cas. 

Si  l'on  pouvait  réaliser  sans  inconvénient  des  vitesses  de  rotation, 
notablement  supérieures,  on  arriverait  à  exagérer  à  volonté  cette 
déviation  :  on  doublerait  d'ailleurs  l'effet  observé  en  renversant  le 
sens  de  la  rotation  de  la  toupie.  11  y  aurait  là  un  moyen  pratique 
fort  simple  de  constater  et  de  mesurer  expérimentalement  la  rotation 
terrestre,  avec  un  appareil  d'une  exécution  bien  plus  facile  que  le 
gyroscope  de  Foucault.  M.  Gilbert  a  réalisé  quelque  chose  d'analogue 
dans  son  Barogyroscope  [^), 

Ce  qui  précède  suppose  le  pivot  parfaitement  aigu,  de  sorte  que  la 
rotation  de  l'ensemble  ait  lieu  autour  de  sa  pointe  ;  l'axe  décrit  alors 
uniformément  un  cône  de  révolution  autour  de  la  verticale  déviée. 

Mais,  si  la  direction  de  l'axe  autour  duquel  s'effectue  la  rotation 
initiale  était  trop  éloignée  de  la  verticale,  l'angle  du  cône  resterait 
trop  grand  pour  l'observation.  On  a  donc  intérêt  à  produire  un 
redressement  graduel  de  cet  axe  ;  c'est  à  quoi  l'on  arrive  si  le  pivot 
est  légèrement  émoussé. 

Supposons,  en  effet,  que  ce  pivot  ait  la  forme  d'une  calotte  sphé- 
rique  de  petit  rayon  frottant  sur  un  plan  horizontal.  Considérons 
comme  point  fixe  le  centre  de  cette  sphère.  La  vitesse  du  point  de 
contact  est  horizontale  ;  c'est  la  direction  de  la  force  de  frottement, 
laquelle  est  proportionnelle  au  poids  de  la  toupie.  Son  moment  par 
rapport  au  point  fixe,  ou  centre,  qui  est  sur  la  verticale  du  point  de 


:<k 


(*)  Annales  de  la  Société  scientifique  de  Bruxelles^  t.  VI  et  VU. 
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contact,  a  un  axe  horizontal,  et  comme  la  vitesse  de  glissement  est 
perpendiculaire  au  plan  vertical  contenant  Taxe  de  la  toupie,  le 
vecteur  représentatif  de  ce  moment  est  dans  ce  plan  vertical  :  il  a  donc 
pour  effet  de  faire  mouvoir  ctans  ce  plan  Textrémité  de  Taxe  du  tore. 
C'est  d'ailleurs  un  moment  constant,  et  en  se  composant  avec  le 
mom'ent  constant  perpendiculaire  qui  produit  la  précession,  il  fera 
décrire  à  l'extrémité  de  Taxe  une  courbe  qui  coupe  sous  un  angle 
constant  les  rayons  vecteurs  dirigés  vers  la  verticale  du  point  fixe  : 
cette  courbe  qui  serait  une  spirale  logarithmique  dans  le  plan  est, 
en  réalité,  une  loxodromie  sphérique. 


^; 


FiG.  2. 


Dans  ces  conditions,  Tobservation  de  la  distance  zénithale  ou 
de  la  hauteur  de  Tastre  comprend  deux  pointés.  Soient  {fig.  3] 
A  Tastre,  OV  la  verticale,  AOV  =  Ç  la  distance  zénithale.  D  après 
les  propriétés  de  la  loxodromie  on  a  : 


pp'     p'p"     pY 


.  =  C^.  K. 


Cette  constante  se  détermine  par  l'observation  d'un  objet  terrestre 
ou  d'un  astre  immobile  en  hauteur  (polaire  ou  astre  dans  le  méri- 
dien). On  tire  en  effet  de  ces  relations  : 


K=: 


JEE 


PP  +PP'' 


et  les  trois  quantités  qui  entrent  dans  cette  valeur  résultent  immé- 
diatement de  l'observation  des  trois  distances  zénithales  Ap,  Ap',  Ap'. 
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qui  correspondent  aux  digressions  maxima  de  la  toupie.  On  a  ensuite 
la  distance  zénithale  AV  par  : 

AV  =  Ap  +  Vp  =  Ap  +  K  X  pp\ 

K  est  appelé  le  coeflicient  de  redressement.  Les  observateurs  ont 
vérifié  sa  constance  pendant  des  périodes  très  étendues.  Il  serait 

1 

égal  à  -  si  le  pivot  était  rigoureusement  aigu  :  AV  serait  alors  la 

moyenne  entre  Ap  et  Ap\ 

Le  mouvement  de  précession,  troublé  ou  non,  autour  de  la  verti- 
cale se  traduit  dans  la  lunette  du  sextantpar  un  mouvement  oscillatoire 
du  repère  :  aux  instants  des  maxima  et  minima,  la  vitesse  de  ce 
mouvement  s*annule,  le  repère  parait  fixe  et  horizontal:  il  s'incline 
plus  ou  moins  en  passant  d'une  position  à  l'autre .  L'observation  des 
distances  angulaires  se  fait  lors  du  maximum  et  du  minimum  :  afin 
d'assurer  à  ces  instants  la  verticalité  du  plan  du  limbe,  le  micro- 
mètre de  la  lunette  porte  un  fil  perpendiculaire  à  ce  plan,  et  qui 
doit  être  vu  parallèle  au  repère. 


'tûûL. 


'Sa'.. 


L 


fg^ 


♦i^.- 


Jâl. 
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Pour  rendre  l'observation  plus  facile,  au  lieu  de  maintenir  le 
contact  du  repère  et  de  Tastre  par  le  mouvement  de  l'alidade  du 
sextant,  celle-ci  est  fixée  dans  une  position  moyenne  :  le  repère 
n'est  plus  formé  par  un  trait  unique,  mais  comprend  une  série  de 
traits  parallèles,  dont  l'espacement  est  calculé  de  façon  que  la  dis- 
tance de  deux  consécutifs  corresponde  à  un  angle  de  10'.  L'astre  se 
déplace  dans  ce  système  de  parallèles,  et  la  distance  de  son  image 
au  trait  idéal  milieu  est  évaluée  à  vue.  S'il  était  fixe,  les  apparences 


^36 
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successives  vues  dans  la  lunette  seraient  celles  de  la  {fig,  3);  on 
reconnaîtrait d^ailleurs  qu'on  est  au  maximum  ou  minimum,  à  ce  que 
Tastre  semblerait  immobile  entre  deux  traits.  Le  mouvement  en  hau- 
teur complique  un  peu  le  phénomène.  Nous  n'entrons  pas  ici  dans  la 
discussion  de  ce  cas  :  il  suffît  de  dire  que,  pour  que  lobservfition  soit 
possible,  la  vitesse  du  pôle  de  l'instrument  dans  le  plan  vertical  doit 
être  plus  grande  que  la  vitesse  du  mouvement  deTastre  en  hauteur; 
on  est  conduit  à  admettre  que  Tangle  du  cône  de  précession  doit  être 
supérieur  à  1°. 

Il  est  aisé  de  voir  que  les  positions  successives  de  la  toupie  sont 
peu  influencées  par  les  changements  de  la  verticale  apparente  due 
aux  mouvements  du  navire.  Cette  dernière  oscille  autour  d'une  posi- 
tion nioyenne  qui  est  sensiblement  la  verticale  vraie  :  Tunique  effet 
de  ses  variations  est  d'altérer  un  peu  en  grandeur  et  direction  la 
vitesse  du  mouvement  de  précession  :  au  lieu  de  décrire  un  cône 
circulaire,  Taxe  décrit  une  série  de  boucles  dont  le  cône  circulaire 
est  en  quelque  sorte  la  moyenne  ;  et  si  la  période  d'oscillation  dii 
navire  est  très  courte  par  rapport  à  celle  de  la  précession,  ces  écarts 
ont  peu  d'influence  sur  le  résultat  définitif  de  J 'observation. 

Pour  plus  de  simplicité,  nous  n'avons  pas  considéré  les  signei 
algébriques  des  divers  mouvements  envisagés  :  le  sens  des  effet 
observés  dépend  de  celui  de  la  rotation  propre,  et  de  la  position  di 
centre  de  gravité,  au-dessus  ou  au-dessous  du  point  fixe.  Voie 
d'ailleurs  les  formules  auxquelles  on  arrive  par  l'analyse,  et  qu 
peuvent  être  employées  pour  la  discussion  numérique  des  diverse 
circonstances  du   mouvement. 

Admettons  pour  sens  positif  des  rotations  le  sens  de  gauche 
droite   pour  un  observateur  debout  sur  le  godet,  et  supposons  1 
centre  de  gravité  au-dessus  du  point  fixe.  Soient  : 
rw,  masse  de  la  toupie  ; 

A,  moment  d'inertie  de  la  toupie  autour  de  l'axe  de  figure; 

B,  moment  d'inertie  de  la  toupie  autour  d'un  axe  perpendiculair 
à  l'axe  de  figure  et  passant  par  le  pivot; 

n,  vitesse  angulaire  autour  de  l'axe  de  figure  ; 
6,  angle  de  cet  axe  avec  la  verticale  déviée  ; 
/*,  coefficient  de  frottement  du  pivot  sur  le  godet  ; 
r,  distance  du  centre  de  gravité  au  point  fixe  ; 
p,  rayon  de  la  sphère  qui  termine  le  pivot  ; 
t^  heures  d'observation  au  chronomètre  ; 
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/,  latitude; 

Z,  azimut  de  Tastre  observé  ; 
H,  hauteur  observée  ; 
w,  vitesse  angulaire  de  la  terre  ; 

^,  angle  du  vertical  de  Taxe  du  tore  avec  un  vertical  fixe  ;  on 
trouve  (^): 

Déviation  de  la  verticale  : 


■ 

8  = cos  /  ; 

mgr 

Vitesse  de  précession  : 

d^  __  mgr  ^ 
dt  ~~  Xn  ' 

Période  de  la  nutation  : 

2::B 

An  ' 

Angle  de  Taxe  avec  la  verticale  déviée  : 

tangO 

=  tang  «««-'<*-*»> 

Coeffictent  de  redressement  : 

K                * 

H,  -  H, 

1  +e' 

-  r?       H,  -  Hj,  +  H,  -  H, 

p 

Correction  de  la  hauteur  vraie  dépendant  de  Tazimut  : 


H'  =  H  -f 


8j: 


■^  ces  /  cos  Z. 


La  coHimation  du  repère  se  détermine  par  l'observation  de  la  hau- 
teur d*un  objet  dont  la  distance  zénithale  est  connue  :  en  mer  on  peut 
prendre  Thorizon  apparent. 

La  théorie  qui  précède  s'applique  aussi  bien  au  mouvement  dans 
I^air  qu'à  celui  dans  le  vide  :  dans  ce  dernier  cas,  la  rotation  se 
conserve  plus  longtemps,  la  vitesse  varie  beaucoup  moins  vite,  con- 
ditions favorables  à  l'observation.  La  toupie  est  enfermée  dans  une 
lanterne  en  verre.  La  difficulté  qu'il  a  fallu  vaincre,  c'est  de  commu- 


(1)  Backe,  toc.  cit. 
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niquer  alors  le  mouvement  de  rotation  au  tore  :  Tamiral  Fleariais, 
aidé  par  M.  Démichel,  y  est  arrivé  par  le  moyen  d'un  entraîneur  à 
manivelle  et  équipage  de  roues  dentées,  sur  lequel  la  toupie  est 
montée  dans  sa  cage  :  l'ensemble  prend  d'abord  un  mouvement  de 
rotation  commun,  et  le  déclenchement  s'opère  par  TeiTet  de  Tinertie 
de  l'appareil  dès  que  la  toupie  a  acquis  une  vitesse  déterminée.  11 
serait  trop  long  de  donner  le  détail  de  cet  ingénieux  dispositif,  aussi 
bien  que  des  diverses  difficultés  mécaniques  que  M.  Démichel  es\ 
parvenu  à  surmonter  avec  beaucoup  d'habileté.  Nous  renvoyons,  poui 
la  description  complète  de  Tappareil  et  pour  la  manière  de  s'en  ser- 
vir, à  la  notice  que  M.  le  lieutenant  de  vaisseau  Schwerer  vient  è 
faire  paraître  (^).  Cet  officier,  après  de  nombreux  essais  faits  à  tern 
aussi  bien  qu'à  la  mer,  est  arrivé  à  établir  que  l'appareil  est  définiti 
vement  devenu  pratique.  Avec  une  lunette  d'un  grossissement  de  1 
à  4  diamètres  on  obtient  sans  difficulté  l'approximation  de  V  dan 
les  conditions  ordinaires  d'observation,  et  généralement  l'exactitud 
est  encore  plus  grande.  Ces  résultats  sont  parfaitement  suffisant 
pour  la  navigation  courante,  et  l'on  est  par  conséquent  fondé  à  dii 
que  le  problème  est  résolu  d'une  façon  pratiquement  satisfaisante.  0 
remarquera  qu'une  des  applications  très  intéressantes  qu'on  en  pei 
faire  concerne  la  navigation  aérienne.  M.  le  lieutenant  de  vaissea 
Andrée  se  propose  d'en  faire  usage  pour  l'exploration  du  pôle  Non 


CAPACITÉ  ENTRE  LES  CONDUCTEURS 
Par  M.  A.  POTIER. 

I.  —  Un  système  de  conducteurs  étant  donné,  si  on  isole  et  décharj 
tous  ces  conducteurs  sauf  deux,  qu'on  établisse  entre  ceux-ci  a 
moyen  d'une  pile  isolée  une  différence  de  potentiel  m,  ils  se  charg 
ront  de  quantités  égales  et  de  signe  contraire;  le  quotient  de 
charge  de  l'un  d'eux  par  u  est,  en  langage  courant,  la  capacité  ent 
les  deux  conducteurs.  On  suppose  déterminées  ces  capacités  enti 
les  conducteurs  pris  deux  à  deux,  et  l'on  demande  la  capacité  ent 
l'un  d'eux,  le  conducteur  4  par  exemple,  et  le  groupe  formé  par  l 
conducteurs  2  et  1  réunis  métalliquement,  ou  le  groupe  des  condu 

— ^ 9 

(')  Annales  hydrographiques,  1896. 
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teurs  2,  3  et  4.  Si  Ton  ne  dépasse  pas  ce  nombre  de  3  conducteurs, 
groupés,  la  solution  se  présente  sous  une  forme  géométrique  simple, 
qui  est  la  suivante.  Soient  ^i,  d^t  di  trois  longueurs  égales  à  Tin- 
versé  de  la  racine  carrée  des  capacités  entre  le  conducteur  4,  et  les 
conducteurs  i ,  2  et  3  ;  Ca,  Tinverse  de  la  racine  de  la  capacité  3,  i  ; 
C3  et  Ci  les  inverses  des  racines  des  capacités  2,  1  et  2,  3.  Si  Ton 
construit  un  tétraèdre  i,  2,  3,  4,  ayant  les  c  et  d  comme  arêtes,  la 
hauteur  de  ce  tétraèdre,  abaissée  du  point  4  sur  la  face  opposée  est 
l'inverse  de  la  racine  de  la  capacité  de  4  par  rapport  au  groupe  i,  2, 
3 ,  et  les  charges  que  prennent  respectivement  ces  conducteurs  sont 
à  la  charge  de  4  comme  les  aires  des  triangleti  023,  031,  021  sont 
à  Taire  totale  1,  2,  3  de  la  base. 


Fio.  2. 


S'il  s'agit  seulement  d'avoir  la  capacité  de  (4)  par  rapport  au 
roupe  i,  2,  ce  sera  le  carré  de  Tinversede  la  perpendiculaire  abais- 
se du  sommet  4  sur  Taréte  1,  2,  et  les  charges  de  1  et  de  2  seront 
atre  elles  comme  les  segments  ainsi  déterminés  sur  Taréte,  23' et  13'. 

Lorsque  Ton  a  ainsi  réuni  2  et  1,  la  capacité  entre  les  conducteurs 
et  4  prend  une  nouvelle  valeur,  la  longueur  d\  qui  lui  correspond  se 
)nstruira  en  menant  par  le  sommet  4  un  plan  perpendiculaire  au  côté 
Ij  et  par  le  sommet  3  une  parallèle  à  ce  côté  :  Tintersection  de  la 
roite  et  du  plan  est  à  la  distance  d'^  du  sommet.  La  réalisation  par 


I 
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voie  graphique  de  ces  constructions  dans  l'espace  se  fait  par  dei 
moyens  bien  connus. 

On  a  donc  ainsi  la  possibilité  de  connaître  toutes  les  capacités  entr 

2  conducteurs  du  nouveau  système  dans  lequel  1  et  2  sont  réunis, e 
de  proche  en  proche  on  connaîtra  toutes  les  capacités  dans  un  sys 
tème  formé  de  groupes  quelconques  des  conducteurs. 

Ces  constructions  et  les  calculs  y  afférents  se  simplifient  notable 
ment  par  raison  de  symétrie  dans  la  pratique  ;  ainsi  dans  Texempl 
ci-dessus  la  réunion  de  i  et  2  est  sans  influence  sur  la  capacité  enti 

3  et  4,  si  Ton  a  C2  =  C|,  c^  =  d^. 

Voici  du  reste  un  exemple  complet  :  4  fils,  1,  2,  3,  4  sont  dispos* 
symétriquement  à  l'intérieur  d'un  tube  T  :  1  et  3  sont  diamétrale 

111 

ment  opposés.  Soient—»  k'  p'  l^s  capacités:  i*  entre  1  et  T;  2'*enU 

1  et  2;  3°  entre  1  et  3.  Si  Ton  boucle  1  et  3,  la  capacité  entre  T  ( 

4 

(1  —  3)  est  TT p,'  le  triangle  à  construire  étant  isocèle;  la  capacil 

4  A.  —  Km 

A 

entre  2  ou  4  et  (1  —  3)  est  j^ r-.'  la  capacité  entre  2  et  4  reste  1 

même,  ainsi  qu'entre  2  et  T.  Si  Ton  réunit,  en  outre,  les  fils  2,  4, 1 

2 
capacité  entre  (2  —  4)  et  (1  —  3)  est  50— ""p»  entre  (2  —  4)  ou  (1  —  î 

4  . 

et  T  elle  reste  7T r;  ;  enfin  si  on  groupe  1,  2,  3,  4,  la  capacil 

4A  —  Li 

entre  ce  groupe  et  l'enveloppe  sera^^ xfz p.* 

II.  —  Tous  ces  énoncés  deviennent  évidents  si  l'on  modifie  h 
équations  classiques  empruntées  généralement  au  Traité  de  Maxwel 
En  désignant  par  H^,!,  l'inverse  de  la  capacité  entre  les  conducteui 
m  et  n  d'un  système  complet,  les  équations  qui  lient  les  différence 
de  polentiel  aux  charges  Q  sont  :  1®  (p  —  1)  équations 

[1]     2  (V^  -  V;„)  =  H^,nQ<  +  (Ham    -  H<2)  Q^ 

+  (H3,„  -  H^3)  Q3  +  ...  -  H^mQrn  +  ...  +  {l\pm  -  H,p)  Q, 

2°  et  l'équation  Qi  +  Q2  +  ••.  +  Qp  =0»  q^i  exprime  que  le  sys 
tème  est  complet;  on  vérifie  aisément  que,  si  tous  les  Q  sont  nuh 


et 


Q;„  et  Q;„         on  a  :         2  (V,,  —  V,«)  =  H,„„  (Q„  -  Q« 

Q,;,  +  Q„  =  0,  d'où  :  V„  —  \m=  l^mnQn 


L 
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sauf  deux,  conformément  à  la  définition  des  H;  ces  coefficients  H  sont 
plus  commodes  à  employer  que  les  coefficients  de  potentiel,  ou  d'in- 
duction mutuelle  des  auteurs.  Grâce  à  1  équation  de  condition  entre 
les  Q,  rien  n'empêche  d'ailleurs  d'écrire  : 

-  2V,„  :=  H<;„Q,  +  H.„„Q2  +  ...  +  ^pmQpy 

le  terme  en  Q^n  n'existant  pas,  et  de  donner  ainsi  aux  équations 
l'apparence  des  équations  de  Maxwell  ;  mais,  tandis  que  celles-ci  com- 
portent ^^-^^^^^-^  coefficients,  il  n'y  en  a,  en  réalité,  que  ^ 

d'indépendants,  astreints  à  la  condition  que,  si  l'on  considère  trois 
coefficients  Hmn,  H,„/,  H/„,  chacun  d'eux  soit  plus  petit  que  la  somme 
des  deux  autres,  ou  encore  que  le  triangle  dont  les  côtés  sont  V^H;„„, 
vH«ï,  ^Hinj  ait  ses  trois  angles  aigus. 

Voici  du  reste  les  valeurs  H'^3,  H'34,  que  prennent  les  coefficients 
^m  H34,  lorsque  les  conducteurs  1  et  2  sont  reliés  : 

h;»  =  ^^  [2H^3H23  +  2H^3  (H23  +  H,3)  -  Hî,  -  Hj,  -  HÎ3] 
H34  =  H34  —  jjj—  [H^3  +  H24  —  H23  —  H<  jP 

Ces  valeurs  s'obtiennent  en  éliminant  Q^  et  Qj  entre  les  équations 
},+Q2=Q'^,(hz:2(V^-V2)==H^2(Q^^Q2)+(H23-H,.,)Q3+..^+(H3„-H^^)Q;, 

ît  les  {p  —  2)  équations  restantes  du  groupe  (1),  puis  utilisant 
l'équation 

}Our  donner  à  Q^  et  à  Q'^  des  coefficients  égaux  et  de  signe  con- 
raire  dans  la  valeur  de  V^  —  V,„,  de  manière  à  ramener  cette  équa- 
ion  à  la  forme  régulière  : 

•(^4— V,/»)z=:H^^Qj  +(H3,n  — 11(3)03  {-.,, — HimQ/rt4-...+  (H/M/»"-"H(/,)Q;,. 

Leur  interprétation  géométrique,  plus  facile  à  retenir  que  ces  for- 
nules,  a  été  donnée  ci-dessus;  si  l'on  pose  d^  =  H^^,  rfj  =  H24, 
il  =  H34,  et  cj  =:  H23,  cl  =  H^3,  cl  =  H^j,  on  aura,  en  posant 
a'  =  «,  4G  =  rififf.  1),  G3'  =  ff,  H',,  =  e^J^'3,  =  /»,  H',3  =  g\ 
;t  par  application  de  la  même  construction  40*  =  l'inverse  de  la 
capacité  de  4  par  rapport  au  groupe  1,  2,  3. 


i! 
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III.  —  Le  succès  de  ces  calculs  tîaiil,  mdquf'nient  à  la  forme  que 
Ton  a  appelée  régulière  donnée  aux  potenlîds^  en  profitant  de  ce 
que  tout  système  naturel  complet  a  une  charge  totale  nulle»  pour  éli- 
miner de  l'expression  de  V^,  la  charge  Q;„,  ou  plus  rigmireusemeiit 
pour  que  la  différence  de  potentiel  V^, —  V„  contienne  Q„  et  Q^  avec 
des  coefficients  égaux  et  de  signe  contraire.  Les  coefficients  H  onl 
une  signification  physique  bien  déterminée,  tandis  que  les  coeffi^ 
cients  de  potentiel  de  Maxwell  en  sont  dépourvus,  puisqu'il  es! 
impossible  de  charger  un  seul  conducteur.  Autrement  dit,  bien  que 
l'énergie  d'un  système  électrisé  soit  bien  déterminée  en  fonction  des 
charges,  les  coefficients  de  l'expression  : 

\  AhQÎ  +  ...  +  2A„Q^Q2  +  ...  I 

par  laquelle  on  pourrait  la  représenter,  sont  indéterminés;  il  esl 
donc  naturel  qu'ils  ne  jouent  aucun  rôle  physique,  tandis  que  leun 
différences  ou  les  quantités  H,  différences  de  leurs  différences,  er 
ont  un  bien  net  et  paraissent  à  ce  titre  devoir  être  introduites  de  pré- 
férence dans  les  calculs.  Pour  passer  de  la  forme  ci-dessus  à  h 
forme  régulière,  il  suffit  d'en  retrancher  le  produit  nul; 

(Q^  +  Qa  +  ...  +  Q,.)  (AnQi  +  A^jQ.,  +  ...  +  A^pQp), 

et  il  reste  une  expression  —  SH^„Q,„Q,»  (H^„  —  A™„  +  A^^  —  âA«^ 
d'où  tous  les  termes  en  Q*  ont  disparu,  et  qui  ne  renferme  qiit 

£(»  —  1) 
-**-r ^  constantes.    * 


SUR  LA  DÉCHARGE  DES  G0NDUCTEUR8  A  CAPACITÉ,  RÉSISTANCE  £T  COEFnQElf  1 
DE  SELF-INDUCTION  VARIABLES  ; 

Par  M.  MICHEL  PÉTROVITCH  {}). 


Envisageons  un  condensateur  à  capacité  C,  et  soit  Q^,  sa  charge 
Mettons-le  en  communication  avec  le  sol  par  un  fil  de  résistance  R 
dont  le  coefficient  de  self-induction  est  L.  A  un  instant  donaé  f,  li 

charge  du  condensateur  est  Q,  et  son  potentiel^!  et  ai  C,  R,  L  resleni 


(1)  Extrait  des  Comptes  Renchi»  de  V Académie  des  Sciences,  1"'  mars  1897. 
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invariables  pendant  le  temps  de  la  décharge,  la  charge  Q  sera  donnée 
)ar  des  formules  connues.  Le  caractère  delà  décharge  dépend,  comme 
on  sait,  du  signe  de  la  quantité  : 


51 

4L 


1 
C' 


Si  cette  quantité  est  positive,  la  décharge  est  continue  :  la  charge 
a  constamment  en  décroissant  et  tend  vers  zéro  quand  le  temps 
iigmente  indéfiniment. 

Au  contraire,  si  cette  quantité  est  négative,  la  décharge  est 
\cillante  :  le  conducteur  prend  alors  des  charges  alternativement  de 
:nâ  contraires,  et  le  fil  est  le  siège  de  courants  alternatifs. 
Je  me  propose  d'indiquer  ici  une  généralisation  de  ces  théorèmes, 
lative  aux  cas  où  C,  L,  R  varient  avec  le  temps  d'une  manière 
lelconque  pendant  la  décharge.  Remarquons  qu'il  est  facile  de 
ire  varier  Tune  quelconque  de  ces  quantités,  pendant  l'expérience, 

Ton  peut  le  faire  de  beaucoup  de  manières,  de  sorte  qu'elles 
lent  fo  ne  Lion  s  connues  du  temps. 

En  désignant  par  I  l'intensité  du  courant  à  l'instant  t  et  en  appli- 
ant  le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie,  on  aura  l'équation 
i  rég:il  le  phénomène  : 


Wl^dt 


+  \d  (LI)  +  !  fi  di  zzz  0  ; 


ù,  en  remplaçant  I  par  --^>  on  tire  l'équation  linéaire  du  second 


'M 


■f +(«+!) 


nerficients  variables.  En  posant  : 


!) 


^-k"''""- 


;uation  (1)  se  transforme  en 
3) 


^  +  t,Wv  =  o. 


\i 
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(4) 


u\        ^         1  rf  /R    ,    rf  ,      ,  \        WR    ,    rf  ,      ,  V 


Dans  chaque  cas  particulier  on  connaîtra  cette  fonction  rj  (t),  qui 
dépend  de  la  disposition  de  l'expérience,  et  Ton  peut  montrer  que 
le  caractère  du  phénomène,  dans  un  intervalle  considéré  de  tempï 
de  i-=  l^  jusqu'à  t  =  t^^  dépendra  du  signe  de  cette  fonction  dans  cel 
intervalle. 

Reportons-nous  à  une  propriété  connue  des  équations  linéaire! 
du  second  ordre  à  coefficients  variables,  d'après  laquelle,  si  Toi 
considère  deux  équations  : 

—  +  (p  (0  w  =  0, 


0, 


et  si  pour  les  valeurs  de  t,  comprises  dans  un  intervalle  {t^^  (,),  le 
fonctions  <p  {t)  et  ^  (t)  sont  finies,  continues  et  telles  que  : 

deux  zéros  consécutifs  de  m,  dans  l'intervalle  /|,  L^s  comprennent  ai 
moins  un  zéro  de  z. 

En  appliquant  ce  théorème  au  problème  qui  nous  occupe,  on  aurj 
les  propositions  suivantes  : 

1®  Dans  tout  intervalle  de  temps  [t^ ,  t^^  dans  lequel  la  fonction  u  [t] 
définie  par  (4)  est  constamment  négative^  la  charge  du  conducteur  n 
peut  changer  de  sens  plus  d^  une  fois;  avant  et  après  es  changemerU,  h 
décharge  est  continue. 

Car,  si  Ton  désigne  par  —  M  la  plus  grande  valeur  que  cr  [i 
prend  entre  les  limites  (^|,  i^),  et  si  l'on  envisage  Téquation  : 


son  intégrale  générale  : 


d'après  le  théorème  cité  plus  haut,  aura  au  plus  autant  de  zéros  dan: 
l'intervalle  [t^^  t^)  que  ^,  c'est-à-dire  au  plus  un  zéro. 

2*  Dans  tout  intervalle  de  temps  {t^jt.^),  dans  lequel  la  fonction  u  [( 
est  constamment  positive^  la  décharge  est  oscillante  ;  de  plus^  si  tôt 


DECHARGE  DES  CONDUCTEURS  245 

ésigne  par  M  et  N  la  pltts  grande  et  la  plus  petite  valeur  que  prend 
Hte  fonction  entre  ces  limites^  la  charge  du  conducteur  change  de 
gne  datid  cet  intervalle  au  moins  autant  de  fois  qu'il  y  a  dunités 
liièrea  dam  : 


au  pius^  autant  de  fois  qu'il  y  a  d'unités  entières  dans  : 

;;ar,  d'après  le  théorème  précédent,  Tintégrale  y  de  (3)  s'annulera 
moins  autant  de  fois  dans  Tintervalle  {t^ ,  t^)  que  l'intégrale  : 


réqualîon  : 


u=iC^  sin  (t  v^N  +  Ca), 


au  plus,  autant  dtî  fois  que  l'intégrale  : 

sz=C'|  sin(«  v^+  C'a), 


^équation  : 


^2   ,   ^ 


es  propositions  généralisent  celles  que  Ton  connaît  dans  la 
»rte  de  la  décharge  des  conducteurs  à  C,  R,  L  constants;  la 
îtion  CI  {t)  dans  ce  cas  se  réduit  à  la  quantité  connue: 


i 
C 


R2 

4L' 


1  le  sîg^De  joue  le  r(Me  essentiel  pour  le  sens  du  phénomène. 

es    propositions   expriment  aussi  les   conditions  d'expérience  à 

ser   pour    quD  la  décharge,  lorsque  C,  R,  L  sont  variables,  soit 

inue  ou  oscillante, 

ri    aurait  des  résultats  analogues  dans  le  cas  où  le  conducteur 

elié  à  une  source  à  différence  de  potentiel  constante  ou  variable. 

m    utilisant  les  résultats  connus    aujourd'hui  sur  les  équations 

ireSf  on  peut  faire  une  étude  détaillée  du  phénomène. 

J.  de  ph^s.,  'A*  série,  L  VI.  (Mai  1897.)  18 
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ÉTUDE  EXPÉRmERTALB  DU  FER  ËLECTItÛLTOOUE  ; 
Par  M.  L.  HOULLEVIGUE. 

Le  fer  obtenu  par  électrolyse  de  ses  sels  en  solution  acjueuse  rei 
ferme  de  Thydrogène  et  diffère  nettement  du  fer  doux  ;  il  estpresqi 
aussi  dur  que  Tacier  trempé,  très  cassant  ;  il  est  susceptible  de  rec 
voir  une  aimantation  permanente  considérable  ;  aussi  M.  CaiJletet  i 
Ta-t-il  considéré  comme  un  acier  à  Thydrogène  ;  cette  geDéralisatit 
de  la  notion  d'acier  pouvant  présenter  de  rinlénH^  j'ai  dél^rtnù 
pour  le  fer  électrolytique  quelques  propriétés  électriques  et  inagm 
tiques  qui  permettent  de  distinguer  nettement  les  difTéreots  i)'p 
de  fer,  de  fonte  et  d*acier. 

Les  propriétés  du  fer  électrolytique  dépendent  de  la  composltï^ 
du  bain  et  de  la  densité  du  courant  ;  le  fer  déposé  contient  plus  d'b 
drogène  lorsqu'on  ajoute  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  au  prot 
chlorure  de  fer  qui  sert  d'électrolyte  ;  la  teneur  en  hydrogène  au 
mente  aussi  avec  la  densité  du  courant.  Je  me  suis  adressé  pour  1 
essais,  aux  dépôts  formés  dans  des  bains  riches  en  clilorhydr* 
d'ammoniaque,  la  densité  du  courant  étant  voisine  de  0',04  par  ce 
timètre  carré.  Dans  ces  conditions,  on  obtient  des  dépôts  bien  rég 
liers,  qui  contiennent  par  gramme  de  fer  16«%3  d'hydrogène»  dont 
poids  est  0*^00145.  Si  on  tient  compte  de  la  différence  des  poi 
atomiques  du  carbone  et  de  l'hydrogène,  un  semblable  corps  ser 
donc  Tanalogue  d'un  fer  contenant  1,74  0/0  de  carbone.  Ce  ser 
plutôt  une  fonte  qu'un  acier. 

Densité.  —  Elle  est  difficile  à  déterminer,  parce  que  le  fer  électi 
lytique  dégage  des  bulles  d'hydrogène  à  la  température  ordlnar 
et  de  plus  attaque  l'eau  pour  donner  du  sesqoioxyde  de  fer 
de  l'hydrogène.  J'ai  pu  déterminer  sa  densité  par  la  métho 
du  flacon,  en  employant  le  pétrole  comme  liquide  intermédiaire, 
en  maintenant  le  fer  constamment  à  0®.  Dans  ces  conditions,  il  u] 
pas  dégagement  de  bulles,  et  on  trouve,  pour  la  densité,  7,3^4. 

Résistance  spécifique,  —  Comme  il  est  impossible  d'obtenir  ai 
le  fer  électrolytique  des  fils  de  section  uniforme,  j  ai  eu  recourf 
la  méthode  de  comparaison  suivante  qu'on  emploiera  utilement  d^ 
des  cas  analogues. 


(»)  C.  R.  de  VAc.  des  Sciences,  t.  LXXX,  p.  319;  1875, 


f 


ff 
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Une  spirale  de  maillechort  est  tendue  par  ses  extrémités  sur  une 
fionture  en  cuivre  recouverte  d'un  vernis  isolant,  et  mise  en  comrau- 
lication  avec  le  pôle  négatif  des  accumulateurs,  Télectrode  positive 
yant  la  forme  d'un  cylindre  dont  la  spirale  de  maillechort  occupe 
'axe  ;  on  la  recouvre  successivement  d'une  couche  de  fer,  puis  (le  fer 
tant  dissous  par  Vacide  sulfurique)  d'une  couche  de  cuivre.  Les 
îeux  dép<Hs>  de  fer  td  de  cuivre  ne  sont  pas  uniformes,  mais  leurs 
paisseurs  sont  partout  proportionnelles,  car,  si  la  densité  du  cou- 
ant  noijl  pas  uniforme,  elle  est  au  moins  la  même  en  un  point  donné 
kour  les  deux  opérations  galvanoplastiques  successives. 

Cela  étant,  on  détermine  : 

Le  poids  p,  la  densité  m,  la  résistance  r  de  la  spirale  de  maille- 
horl  ; 

Le  poids  p\  la  densité  d^  la  résistance  r'  de  la  spirale  de  maille- 
ihort  recouverte  de  fer  ; 

Le  poids  p\,  la  densité  d^^  la  résistance  r'^,  de  la  spirale  de  maille- 
borl  recouverte  de  cuivre  ; 

Le  poids  de  fer  déposé  est  zs  ^=  p'  —  p.  Sa  densité  f  est  donnée 

ar  ^  +  —  —  ^»  et  ba  résistante  n  par  77  +  -  =  —  • 
f    ^   m       d  ^      R    '    r       r^ 

On  obtiendra  de  mûme  le  poids  rj^,  du  cuivre  déposé,  sa  densité  c^, 
a  résistance  R^, 

Désignons  par  p  et  p,  les  résistances  spécifiques  du  fer  et  du  cuivre. 
}n  aura  pour  le  fer  ; 


(*) 


f   étant  un  èlémenl  de  longueur  de  la  spirale,  et  s  la  section  cor- 
;spondanie  de  la  couche  de  fer  déposée.  De  même,  pour  le  cuivre, 


(2) 


-'  =  ''It- 


Or,  les  épaisseurs  des  couches  de  fer  et  de  cuivre  déposées  étant 
chaque  point  proportionnelles,  on  a: 


s sdl 


s- 


sdl 


TS 


/••*  K 


i 
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1 


:!i 


D'où,  substituant  à  s,  sa  valeur  dans  (â)  et  divisant  (1)  et  (2)  membt 
à  membre, 


(4) 


Ce  qui  permet  d'évaluer  p,  puisqu'on  connaît  p^ . 
Une  opération  ainsi  conduite  m'a  donné  : 

P^  127,5, 

en  microhms-centimètres,  en  prenant  p^  ~  1,45  pour  la  résislaut 
spécifique  du  cuivre. 

Ce  nombre  tendrait  à  placer  le  fer  électroly tique  après  les  foiîU 
les  plus  dures. 

On  trouve  en  effet,  pour  les  fers  doux,  des  valeurs  de  p  voisines  d 
14,  pour  l'acier  des  nombres  compris  entre  30  et  60,  des  nombre 
plus  grands  pour  les  fontes  douces,  et  jusqu'à  114  pour  les  (onU 
dures. 

Variation  de  résistance  avec  la  température.  —  Un  disque  tré 
mince  en  clinquant  est  collé  au  baume  sur  une  plaque  de  vom 
pais  découpé  par  des  rainures  parallèles  en  un  long  ruban  ;  on  ^md 
aux  extrémités  des  fils  du  cuivre,  et  on  le  recouvre  d'un  dépôt  aus: 
régulier  que  possible  de  fer  électroly  tique.  On  mesure  : 

Avant  le  dépôt,  la  résistance  Rq  de  la  lame  et  son  coeflicieut  d 
variation  a^,  avec  la  température. 

Après  le  dépôt,  la  résistance  R|  de  la  lame  cuivre- fer,  et  soi 
coeHicient  de  variation  <x^ . 

La  résistance  r  du  dépôt  de  fer  est  donnée  par  : 

R)       R«^  r 

D'autre  part,  on  a,  à  une  température  quelconque,  en  désigna 
par  0)  le  coefficient  de  variation  de  r  avec  la  température  : 

1 L__  ,        ' 

H<  (1  +  a,<)  ~  R»  (1  +  «oO  "^  r  (1  +  *0' 
d'où  très  sensiblement,  les  coefficients  a,,  a^  et  a>  étant  très  petits: 


Ro'^r 


I 
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On  a  obtenu  ainsi  : 


X  =  0,000958. 


Or,  pour  le  fer  doux  œ  =  0,0045,  pour  Tacier  doux  0,0040,  pour 
['acïer  dur  0,0020,  et  pour  la  fonte  dure  0,00105  (*).  La  valeur  de  œ 
classerait  encore  le  fer  électrolytique  après  la  fonte  dure.  Du  reste, 
si  on  considère  la  courbe  construite  par  Strouhal  et  Barus,  en  pre- 
nant pour  abscisses,  les  résistances  spécifiques  et  pour  ordonnées  les 
variations  de  résistance  avec  la  température  (2),  on  trouve  que  le 
er  électrolytique  prend  nettement  place  sur  cette  courbe,  immédia- 
tement après  la  fonte  dure. 

Constantes  d'aimantation,  —  J'ai  employé  pour  cette  détermina- 
Lion  la  méthode  d'oscillation  dans  un  champ  connu,  fourni  par  des 
iîobines  parcourues  par  un  courant.  Cette  méthode,  employée  avec 
les  barreaux  dont  le  diamètre  n'est  pas  négligeable  par  rapport  à 
eup  longueur,  fournit  des  valeurs  du  coefficient  d'aimantation  moins 
ïlevées  que  celles  qu'on  obtient  avec  des  circuits  magnétiques  fermés, 
L  eau 8e  de  l'action  démagnétisante  des  tiges  cylindriques,  mais  elle 
ïermet  de  comparer  rapidement  et  commodément  différents  corps, 
u  point  de  vue  magnétique.  J'ai  opéré  à  ce  point  de  vue,  sur  3  échan- 
il  Ions  :  Un  barreau  d'acier  doux  de  la  meilleure  qualité  (acier  pour 
horlogerie)  de  10  centimètres  de  long  et  0®",15  de  diamètre.  Le 
léme  barreau  trempé  au  rouge  presque  blanc  dans  le  mercure. 
Infin,  du  fer  électrolytique  ;  le  dépôt  était  fait  sur  une  tige  de  cuivre 
yant  12*"*,3  de  long  et  0"",i97  de  diamètre,  mais  la  longueur 
ciérée  n'était  que  de  9'",65,  les  deux  bouts  ayant  été  protégés 
antre  le  dépi^t  par  une  couche  de  paraffine  qu'on  a  dissoute  ensuite 
ans  le  pétrole.  Le  bain  d'électrolyse  contenait  du  chlorhydrate 
"ammoniaque,  la  densité  du  courant  était  0* ,015  par  centimètre 
irré,  et  le  poids  de  fer  déposé  de  0«',3606.  Sans  insister  sur  les 
[^lails,  j'indiquerni  seulement  comment  j'ai  déterminé,  avec  Tap- 
areil  lui-même,  la  composante  horizontale  A  du  magnétisme  ter- 
ïâtre.  J emploie  une  aiguille  fine  d'acier  trempé  très  dur  et  forte- 
iciit  aimantée,  placée  dans  l'axe  des  bobines  productrices  du  champ, 
ji  est  aussi  la  direction  de  la  composante  horizontale  h.  On  produit 
1  champ  H  à  l'aide  des  bobines,  et  dans  le  même  sens  que  A,  de 

(')  J'ai  obtenu  EDoi-môme  pour  l'acier  faiblement  trempé  (ressort  de  montre) 
=^  0,0038,  et  pour  du  fil  d'acier  fin  trempé  dans  le  mercure,  x  —  0,0020. 
C^J  &1ASCA1IT  et  JouBEHT,  ÉUctrictté  et  Mar/nétisme,  t.  II,  p.  722. 
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teUe  sorte  que  la  période  d*oscillation  T  est  doonée  par  : 

^  =  ll(B+A). 

On  fait  ensuite  tourner  Tappareil  de  180*  autour  d'un  aie  vertical 
mené  par  son  centre,  et  on  détermine  Tintensité  H  du  champ  des 
bobines  qui  reproduit  la  même  période  d'oscillation  T.  Les  condi- 
tions sont  alors  les  mêmes  que  dans  l'expérience  précédente,  M  la 
pas  changé,  et,  par  suite,  on  a  : 

^  =  M  (H'  -  h). 

En  comparant  les  deux  valeurs  de  -Tpj-'  on  en  tire: 

^      H    -  H 

Cette  méthode,  très  rapide,  serait,  je  crois,  susceptible  d  une  grande 
précision  avec  un  appareil  approprié  (*). 

Les  courbes  de  la(/îy.  1)  représentent  très  exactement  les  résBltiiL^ 
obtenus  (*). 

On  a  porté  en  abscisses  les  champs  H,  en  ordonnées  les  valeurs  en 
unités  C.  G.  S  de  l'intensité  d'aimantation  totale  J  (courbes  en 
traits  continus).  J'ai  aussi  représenté  (courbes  en  traits  discontinus) 
l'intensité  d'aimantation  permanente  J^  possédée  par  T  aiguille  lorsque 
le  champ  est  annulé  après  avoir  été  porté  à  la  valeur  IL 

Ces  courbes  présentent  tout  à  fait  l'allure  de  celles  trouvées  paf 
M.  Rowland,  mais  le  maximum  d'aimantation  y  est  moindre.  Cesl 
le  défaut  de  la  méthode. 

La  partie  initiale  des  courbes  d'aimantation  a  été  représentée  à  une 
échelle  plus  grande  sur  la  {/ïg,  2.)  On  y  voit  que,  pour  l'acier  trempé 
et  le  fer  électrolytique,  les  courbes  ne  passent  pas  exactement  par 
l'origine.  Cela  tient  à  la  légère  aimantation  acquise  par  Facier  pen- 

(1)  Dans  trois  déterminations,  faites  à  quelques  jours  d'intervalle,  cetti^  m- 
thode  m'a  donné:  h  =  0,308,  0,310,  0,310.  La  grandeur  insolite  de  h  tcnail  i  1^ 
présence  de  masses  considérables  de  fer  dans  le  voisinage  presque  mimédml  di^ 
mon  appareil. 

(-)  Les  points  correspondant  aux  déterminations  expérimentales  sont  piad^ 
ment  sur  les  courbes  tracées. 
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dant  la  trempe  ou  par  leferélectrolytique  pendant  qu'il  se  dépose  ;  on 
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ait  en  effet  qu'un  dépôt  de  fer,  effectué  dans  un  champ  magnétique, 
st  aimanté  (*)  ;  cet  effet  s'est  manifesté,  dans  le  cas  actuel,  malgré 

(^)  Voir  W.  Beetz,  Sui'  l  étude  des  aimants  ainsi  formés  (Pogg.  Ann.^  p.  107  ;  1860). 
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la  précaution  qu'on  avait  prise  de  retourner  raîguille  de  coitfl 
bout  pour  bout,  vers  le  milieu  de  Topération  galvaiioplastique. 

En  tous  cas,  ce  qui  se  dégage  nettement  de  Texamen  des  courbes 
des  (fig,  1  et  2),  c'est  que  le  fer  électrolytique,  au  point  de  vue  Untdt 
son  aimantation  totale  que  de  son  aimantation  permanente,  se  plac< 
entre  Tacier  doux  et  Facier  trempé  (*). 

Variation  de  la  résistance  spécifique  par  aimantation,  —  J'aieludii 
aussi  Teffet  de  Taimantation  transversale  sur  la  résislanco  électrique 
et  je  me  suis  convaincu  que  Taimantation  temporaire  Iransversal 
produite  par  un  champ  de  2.500  C.  G.  S  ne  fait  pas  varier  cette  pro 

priété  de  ôFŒ^  de  s5  valeur. 

En  revanche,  l'aimantation  transversale  permanente  produit  un 
diminution  sensible  de  résistance  (^). 

Voici  les  résultats  obtenus.  La  résistance  étudiée  r  ^tail  place 
transversalement  dans  le  champ  H,  puis  retirée  et  placée  dans  n 
bain  d'huile  où  on  mesurait  sa  résistance  et  sa  température.  Dans  h 
tableaux  suivants,  r  est  relatif  à  la  température  de  ll'\ 


Acier  doux  (rttsorl  de  montre) 

fll  d'acier  trempé  dur 

fer  él«âtn]flM|«a 

r  = 

:  4^,1207 

r  = 

=  9",9021 

r  = 

Ï^a532 

H 

r 

H 

Ar 

r 

H 

f 

il50 

0,00019 

750 

0,00021 

309 

^0m 

1775 

0,00033 

1150 

0,00052 

§47 

O,(B0iS 

2275 

0,00031 

1870 

0,00058 

1127 

<  0,01)155 

5:00 

0,00029 

2780 

0,00049 

155^ 

0,0019<) 

5900 

0,00042 

3260 

0,00228 

La  conclusion  qui  me  paraît  résulter  de  ce  travail  est  que  Tan 
logie  entre  le  fer  carburé  et  le  fer  hydrogénées!  parfaitement  justifii 
par  la  comparaison  des  propriétés  physiques  des  deux  corps,  de  tel 
sorte  que  la  qualité  d'acier  relève  plutôt  de  la  structure  de  la  inoL 
cule  que  de  la  nature  chimique  du  corps  associé  au  fer. 


(')  J'aurais  voulu  aussi  le  comparer  à  la  fonte,  mais  je  n'ftî  pu  me  procurer  d'à 
guilles  de  ce  corps  ayant  les  dimensions  voulues. 

(*)  Celte  propriété,  contrairement  aux  précédentes,  rapprocherait  \e  fer  êlertT' 
lytiquedu  fer  doux;  d'après  sir  W.Tliomson  [Phil.  Trarî?.,  lënfi.  p.  «46),  l'aimifiti 
tion  transversale  diminuerait  très  légèrement  la  résistance  dans  ïe  fer  il^'t^^ 
tandis  qu'elle  l'augmenterait  dans  l'acier,  d'après  mes  propres  mesure». 
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SUR  LES  THÉORIES  DU  RÉSIDU  ÉLECTRIQUE  ; 
Par  L.  HOULLEVIGUE. 

e  tiens  à  rectifier  une  interprétation  que,  dans  mon  dernier  travail 
'  le  résidu  électrique  (*),  j'avais  donnée  d'une  expérience  bien 
mue  de  M.  Blond  lot.  En  réalité,  dans  cette  expérience,  les  ondes 
îtromagné  tiques  ni^  traversent  pas  les  lames  diélectriques  verre 
ioufro  normalement  à  leur  épaisseur,  puisque  la  force  électrique 
elle-même  normale  à  ces  lames.  Le  raisonnement  que  j'avais  fait, 
si  que  sa  conclusion,  doivent  par  suite  être  supprimés.  Du  reste, 
i  ne  touche  en  rien  les  idées  générales  que  j'ai  développées  dans 
tartie  de  mon  travail  étrangère  aux  expériences  de  M.  Blondlot. 


IGHI.  —  SuU©  onde  eîettroraagnetiche  générale  da  due  piccola  oscillazioni 
LogonaJsi  oppure  per  niezzo  di  una  rotazione  uniforme  (Sur  les  ondes  élec- 
^Qiagnétiques  produites  par  deux  petites  oscillations  électriques  orthogonales 
pur  une  rolation  uui forme).  Memorie  délia  R.  Accademia  délie  Scienze 
WisUluto  di  Holotfna,  5-  série,  t.  IV,  p.  213-226  ;  1894. 

.  Righi  étend  au  cas  de  deux  petites  oscillations  électriques  per- 
Jîculaîres,  de  même  période,  même  amplitude  et  de  phases  dif- 
it  de  un  quart  de  période,  la  théorie  que  Hertz  (*)  a  donnée  pour 
pettla  oscillation  électrique  rectiligne. 

ertz,  ayant  pour  but  de  calculer  les  effets  produits  par  son  oscil- 
ir,  définit  une  petite  oscillation  électrique  par  deux  charges 
Tiques  variables  E  sin  ^nnt  et  —  E  sirt  âirn/  de  distance  inva- 
le  /  (petite  par  rapport  à  la  longueur  d'onde).  M.  Righi  remarque 
n  ne  rhange  rieri  au  problème  en  définissant  Toscillation  élec- 
le  par  deux  char^^es  électriques  fixes  +  E  et  —  E,  dont  la 
ince  mutuelle  variable  est  /  sin  2t:w^(3). 

Voir  p.  113  de  C€  volume. 

Ukrt^c,  Die  Kràfte  elekh'ischer  Schwingungen^  hehandelt  nach  der  Maxwell - 

Theotie  {Wiedemanns  Annalen,  t.  XXXVl,  p.  1,  1888). 
ersuchiintje.H  Uber  flie  Aushreitung  der  elektrisclien  Kraft,  p.  147. 
L<^*|iii valence  de  l'osi-itlation  électrique  de  Hertz  et  de  l'oscillation  méca- 

Ue  M»  Rigbi  a  lieu  au  mAme  titre  que  celle  des  cliamps  développés  par  deux 
es  poirits  électriques  dont  les  masses  et  les  distances  des  niasses  sont  dif- 
.est  tnaiî*  dont  les  moments  électriques  sont  égaux. 
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AvBç  tosciliaêion  électrique  de  Hertz,  se  produit  entre  les  deu» 
points  un  courant  éleclrique  qui  développe  une  force  mag'nétiqueW- 

nie  par  la  loi  de  Laplace,  Avec  Vaicillation  mécaniqtte  de  M.  Riglii. 
la  forcp  magnéliqne  est  développée,  suivant  une  conséquence  tk  b 
théorie  de  Maxwell (^),  par  le  transport  mécanique  des  charges élK> 
triques  dont  la  vitessie  oscille  pendulairement  comme  Fintensil*  iln 
courant  de  tout  à  Theure, 

M.  Righi  montre  alors  que  les  deux  petites  oscillations  niëcâDiiiu^ 
rectangulaires  étudiées  équivalent  à  la  rotation  uniforme,  autour  il  m 
axe  perpendiculaire  aux  deux  petites  oscillations,  de  deux  plats 
électrisés  de  charges  lixes  +  E  et  —  E  et  de  distance  fixe  ri*i.  On  a 
ainsi  un  champ  électrique  tournant  dlntensité  constante. 

Maintenant,  une  remarque  très  générale  est  que,  à  tt^ut  thém-àw 
n'impliquant  pas  Texislence  de  courants  électriques  dans  des  i\*"' 
ducteurs,  on  peut  Faire  correspondre  un  théorème  réciproque  ém 
lequel  la  cjuantilé  électrique  et  la  quantité  magnétique  sonî  r 
proques.  On  peut  alors  remplacer  Voseillation  mécanique  de  d 
points  électrisés  par  roscillation  mécanique  de  deux  masses  magne 
tiques. 

On  voit  ainsi  comment  il  est  possible  de  construire  des  osciilaieun 
en  recourant  aux  oscillations  des  corps  électrisés  ou  des  pôles  ma^^ne 
tiques,  sans  qu'il  y  ait  de  déchargm  oscillanm.  Comme  on  peut,  pu 
exemple  avec  un  électro-aimant,  maintenir  indéfiniment  un  moiivcmeo 
oseillatoire  d^amplitude  constante,  les  oscillateurs  de  cette  nouveli 
espèce  possèdent  Tavantage  de  ne  pas  avoir  ^ramoriissem&nL  Ma^ 
comme^  d'auln^  part,  il  n'est  possible  d'obtenir  ainsi  que  de  grande 
longueurs  donde,  il  n'est  plus  possibie  de  réaliser  les  phénomène 
d Interférences  qu'on  observe  si  facilement  avec  les  oscillateurs  4 
Hertz. 

Il  sera  difficile  aussi  d'obtenir  la  rèsonnance  électrique.  Mai^  *ii 
peut  faire  agir  les  oscillations  électriques  à  grande  période  surtJrt 
corps  électrisés  capables  de  ré&onnancé  aconMiqu^  et  dont  la  périod' 
de  vibration  sonore  est  identique  à  la  période  de  vibration  éIectri*|Mi 
de  r  oscillateur. 


(1)  J.-J.  Taosfsoîî,  Philmophical  Magazine,  S*  nérie,  t.  Xï.  p.  33G;  1881* 
(«)  Autrement  <litr  on  peut  composer  k*s  osçiUalîona  simples  rei't^tngiïJai !****<' 
deux  charges   fixes  d/iDS  îe  mnuveraent  circuliiire  réaultaiitt  curaitii^  p<>uf  ■ 
vibrû-tions  lumineusea  reetiligries  perpi^udiuuiaîres   diifL^fAïit  aeu-ïeoiciit  pti 
phast!  de  un  quart  d&  période. 
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)'après  la  réciprocité  indiquée  des  quantités  électriques  et  magné- 
[ues,  on  peut  remplacer  les  deux  oscillations  mécaniques  de  deux 
5ses  électriques,  donnant  un  champ  électrique  tournant  d'intensité 
siante,  par  deux  oscillations  mécaniques  de  masses  magné- 
les,  donnant  un  champ  magnétique  tournant  d'intensité  constante. 
1.  Uïgîii  fait  voir  que,  suivant  une  directiog  oblique  au  plan  des  deux 
Iles  oscillations  mécaniques  ou  au  plan  de  la  rotation  uniforme  ré- 
unie, se  propagent,  par  ondes  sphériques,  des  vibrations  elliptiques 
t  l'amplitude  varie  en  raison  inverse  de  la  distance  parcourue, 
ellipses  de  la  force  électrique  et  de  la  force  magnétique  demeurent 
ibïables  pour  une  même  direction  de  propagation  et  sont  orientées 
igle  droit  Tune  de  l'autre.  La  phase  de  la  vibration  dépend  de  la 
:ction  de  la  propagation.  Sur  Taxe  polaire  (droite  perpendiculaire 
)Ian  d'oscillation)  qui  est  un  axe  de  symétrie,  il  y  a,  bien  entendu, 
ismission  de  vibrations  circulaires,  c'est-à-dire  qu'il  se  propage 
s  cette  direction  un  champ  électrique  tournant. 
ans  le  plan  de  Téquateur  (plan  d'oscillation),  il  y  a  transmission 
ibrations  transversales  rectilignes.  Pour  Teffet  produit  dans  ces 
étions,  un  double  point  électrisé  tournant  uniformément,  ou  bien 
élément  magnétique  tournant,  pourra  donc  remplacer  un  oscilla- 
'  hertzien.  Comme  on  Ta  déjà  remarqué,  un  tel  système  tournant 
eut  fournir  que  de  grandes  longueurs  donde  ;  mais  il  sera  possible 
i  doute  de  rendre  ces  ondulations  manifestes  en  recourant  à  une 
nnance  acoustique  antérieure  à  la  résonnance  électrique. 

G.  Sagnac. 

AfiUK  —  Sulla  djstribuzione  délie  scariche  oscillatore  nei  circuili  derivati 
ir  ki  tlifttribution  des  décharges  oscillantes  dans  les  circuits  dérivés).  Il  Nuovo 
nenio^  4*  série,  t,  IV;  1896. 

eux  fils  d'argent  A,  B  sont  réunis  en  quantité  dans  le  circuit  do 
large  d'une  batterie.  Ces  fils,  de  même  diamètre  et  de  longueurs 
Tentes,  sîont  enroulés  en  solénoïde  de  façon  que  leurs  coefficients 
elf-induction  soient  entre  eux  comme  leurs  longueurs  et,  par  suite, 
me  leurs  résistances  ohmiques.  Leur  ensemble  possède  alors  un 
ficient  de  self-induction  propre  (*)  ;  cela  permet  de  connaître  le 
Ticient  de  self-induction  du  circuit  total  de  décharge  et,  par  suite, 
ériode  d'oscillalioii  de  la  décharge. 

LsifEBOEn  et  Mamkitvrikh,  C.  R.de  VAcad.  des  Sciences,  t.  CV,  p.  218,  p.  371  ;  1887. 
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Chacun  des  solénoïdes  est  renfermé  dans  le  réservoir  d'une  soi 
de  thermomètre  à  pétrole  ;  le  déplacement  de  la  colonne  capillaire 
pétrole  mesure  la  quantité  de  chaleur  développée  dans  le  fil  pai 
décharge  qui  y  passe. 

Les  expériences  sont  faites  d'abord  avec  une  même  distance  exf 
sive  et  diverses  périodes^  d'oscillations,  en  cliangeant  le  nombre  < 
condensateurs  de  la  batterie  et  les  solénoïdes  d'argent. 

On  opère  ensuite  à  capacité  constante  et  pour  diverses  dislan 
explosives  ;  on  mesure  alors  les  divers  potentiels  explosifs  au  mo 
de  Télectromètre  à  hauts  potentiels  de  Righi. 

L'expérience  a  montré  que  la  décharge  se  répartit  dans  les  tîl 
et  B  en  raison  inverse  de  leurs  longueurs,  c'est-à-dire  que  la  résista 
R'  offerte  à  la  décharge  est,  comme  la  résistance  ohniique  R,  pru] 
tionnelle  à  la  longueur  /  du  fil,  et  cela,  quelle  que  soit  la  péri 
d'oscillation,  et  quelque  soit  le  potentiel  explosif. 

Ces  résultats  sont  d'accord  avec  la  formule  donnée  par  Maxwel 
Rayleigh(^). 

G.  Sacnac. 

P.  DE  HEEN.  —  Note  sur  la  cause  probable  de  la  production  dea  rayons  X  « 
l'électricité  atmosphérique  et  sur  la  nature  de  réleclridU\  —  Buiî.  tie  tA 
roy.  de  Belgique,  3*  série,  t.  XXXI,  n»  5;  1896. 

1.  —  Dans  un  remarquable  travail  5î(r  la  détermination  à  la 
ea'périmentale  et  théorique  de  la  vitesse  des  projections  calhodiq 
M.  J.-J.  Thomson  a  trouvé  200.000  mètres  par  seconde  envii 
M.  P.  de  Heen  trouve  des  nombres  du  même  ordre  de  grandeui 
prenant  comme  point  de  départ  expérimentnl  la  vitesse  acquise 
une  balle  de  surfeau  dorée  placée  entre  deux  plateaux  éleclrisès 
signes  contraires.  La  vitesse  de  la  balle  projetée  alternativen 
de  l'un  à  l'autre  pôle  étant  en  rayon  inverse  lîo  son  rayon,  si  relu 
est  connu  ainsi  que  la  densité  du  liège,  si  on  admet  avec  >L  Uqm 

vigue  que  le  diamètre  d'une  molécule  est  comprise  entre  rrjjr 

1 

®^  i'niXixntMMx  ^®  millimètre  et  si  on  prend  la  densité  de  la  molér 

(1)  Si  /A  désigne  la  perméabilité  magnétique,  on  a  Ml 'i^  ^  -*^^IK  qum 
période  T  est  suffisamment  petite^ 
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'air  égale  à  l'unité,  on  trouve  que  la  vitesse  d'une  molécule  d*air 
ans  le  bombardement  cathodique  d'un  tube  de  Crookes  varie  de. 
).000  à  60.0000  mètres  par  seconde,  nombres  qui  comprennent  celui 
îM.  J.-J.  Thomson, 

Si  donc  on  admet  déhnilivement  ce  nombre,  la  vitesse  des  molé- 
iks  trair  étant  de  485  mètres  en  moyenne  à  760  millimètres,  on 
i  déduit  que  la  vitesse  des  molécules  dans  un  tube  de  Crookes 
irrespond,  au  moment  d'un  choc,  à  une  température  T  de  46  mil- 
)ns  de  degrés*  Cette  température  excessive,  mais  très  fugace,  ne 
produisant  qu'au  point  frappé,  déterminerait  en  ce  point  la  pro- 
iction  d  une  onde  de  très  courte  longueur  d'onde  caractéristique 
3  rayons  X.  La  formule  de  Rubens  : 

À  v^T  =  123, 

pllquée  à  ce  cas  donne  pour  X  la  valeur  0i*,02,  ce  qui  concorde 
(?c  les  conclusions  de  M.  Sagnac  trouvant,  par  l'étude  des  phéno- 
mes  d'interférences,  que  les  rayons  anticathodiques  doivent  avoir 
e  longueur  d'onde  inférieure  à  01^,04. 

2.  —  D'après  ce  qui  précède  et  d'après  des  expériences  faites  en 
nmun  avec  le  D^  Dwelshauvers-Déry,  le  phénomène  de  la  phos- 
rjresi^ence  ne  serait  nullement  nécessaire  à  la  production  des 
■ons  X,  conclusion  adoptée  aujourd'hui. 

hauteur  s  occupe  ensuite  de  déterminer  le  point  de  départ  des 
■ons  X.  11  décrit  dilTérenles  expériences  faites  soit  avec  un  tube 
niitïf  de  Crookes  (avec  la  croix  d'aluminium),  soit  avec  un  autre 
construction  plus  complirjuée  ;  il  en  conclut  que  les  rayons  X 
il  le  résultat  de  la  rencontre  des  projections  cathodiques  et  ano- 
ues,  conclusion  qui  n*a  pas  été  ratifiée  par  la  grande  majorité  des 
ïérimeiilHiU'urs. 

\.  —  Si  on  compare  les  atomes  d'une  molécule  vibrante  à  une 
ie  de  diapasons  rendant  chacun  un  son  déterminé,  on  conçoit 
on  puisse  les  ébranler  par  un  choc  brusque,  choc  d'autant  plus 
que  les  branches  de  chaque  diapason  seront  plus  courtes,  c'est-à- 
L^  qu'il  émettra  une  longueur  d'onde  plus  petite, 
'e  mode  d'ébranlement  sern  obtenu  en  faisant  tomber  sur  les  corps 
faisceau  de  rayons.  On  constate  que,  si  leur  longueur  d'onde  est 
5  faible  (rayons  violets  et  ultra-violets,  rayons  X),  ils  yyiodi fient 
'U  éiecirique  des  corps,  L  auteur  en  conclut  que  des  ondes  éthérées 


jX^ 


I 


! 
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trèi  ûQurtes  rencontrant  la  surface  d'un  corps  détênninmi  dam 

couche  déiher^  qui  est  à  la  surface  de  ce  corps^  des  mbratiom  au 
quelles  on  doit  toutes  les  manifestatiom  électriques. 

Sïl  en  est  ainsi,  on  conçoit  que  les  rayons  ii  courte  longue 
d  onde  pu  lissent  activer  ou  détruire  h's  vibrations  électriques,  vibi 
lions  dont  le  sens  déterminerait  le  av^ne  de  rrlectririté.  Dès  lors, 
une  surface  électrisée  est  le  siège  do  vibrations  étherées,  elle  dt'^ 
agir  sur  une  plaque  photographiipïe  à  la  façon  des  rajODS  c 
iniques.  M.  de  Heen  vérifie  cette  conséquence  par  une  eîtpénei 
directe  qui.  malheureusement,  laisse  prise  it  de  graves  objertiniifi 

4,  —  I /au leur  termine  sa  note  en  aliribuant  à  la  lemj><^rat 
excessive  des  protubérances  solaires  rémission  de  longueurs  doi 
assez  civurles  pour  produire  Téleclrisation  positive  de  Tatmosph 
et,  par  iulluence,  l'électrisation  né^^alive  du  sol.  De  là  les  |>lié 
mènes  du  l'électricité  atmosphérique  par  la  recombinaison  contîi 
(aurores  polaires)  ou  violente  (orages)  de  ces  deux  électricilés. 

E.  Mathias, 


P.  OE  Hken.  —  Note  sur  le  radiomètre,  sur  la  ^holographie  Le  Bon  et  sur  kn.^ 
de  l'ùluelricilé.  —  Bull,  de  VAcad.  roy.  de  Beir^ique,  'A*  série,  t.  XXXIi,  a* 
18%. 

ï/auteiir  généralise  les  considérai  inns  de  sa  précédeute  noie  s« 
nature  de  rélectricité.  L'électrisalinn  supeHîcieUe  des  uorps  è 
produite  par  Taction  de  vibration?;  élhérées  de  très  petite  longï 
d'onde  lonibant  sur  eux,  M.  de  Heeu  imagine  une  inlinilé  dVlei 
cités  comme  il  y  a  une  infinité  de  longueurs  d'onde  lumineuses,  c 
riiiques  ou  chimiques.  V infra-électricité  serait  caractérisée  par 
temps  de  vibration  relativement  longs,  Vu/irû-éhcfricil*}  par 
temps  de  vibration  plus  courts  que  eeux  qui  correspondent  aux  f 
no  mènes  électriques  proprement  dits.  Les  radiations  caloriliqiie 
liHuîneuses  détermineraient  la  production  de  rinfra-éleclricite; 
radiations  violettes  et  ultra-violettos  donneraient  rélectricité  pro] 
ment  dtle  ;  les  rayons  X  donneraient  en  tombant  sur  les  corp: 
phénnniéne  ultra-électrique. 

H  suivrait  de  là,  d'après  M.  de  llcen,  que  le  radiomètre  n'est  f 
bablerut^uL  qu'un  tourniquet  infra-éf'f 'trique.  Pour  le  transforinei 
tourniquet  électrique,  il  suflit  d'ailleurs  de  le  placer  entre  les  d 
pôles  d'unn  uiacbine  de  Holtz;  il  [>rend.  dans  ces  condilioDS, 
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rotation  inverse  de  celle  qu'il  prend  à  la  lumière,  la  surface  brillante 
les  palettes  étant  plus  conductrice  de  Télectricité  que  la  surface 
mrcie. 

C'est  également  à  T infra-électricité  que  M.  de  Heen  attribue  Tim- 
iression  photographique  produite  par  des  radiations  émanées  du 
deil  ou  d'une  lampe  et  qui  ont  traversé  une  feuille  métallique,  cette 
nergie  pouvant  déterminer  une  action  photographique  aux  points 
ui  sont  en  contact  avec  la  plaque,  c'est-à-dire  aux  points  qui  sont 
5  mieux  protégés  contre  une  radiation  directe. 

L'auteur  fait  Fexpérience  en  disposant  une  feuille  d'étain  sur  la 
ice  sensible  d\ine  pla([ue  photographique  préalablement  voilée  et 
oveloppant  le  tout  dans  le  papier  noir  ou  gris  qui  sert  à  préserver 
fs  plaques.  Le  tout  est  disposé  dans  un  châssis-presse  muni  ou  non 
E  sa  plaque  de  verre  et  exposé  plusieurs  heures  à  la  lumière  d'une 
mpe  à  arc  ou  aux  rayons  du  soleil.  On  trouve,  en  développant  la 
aque,  quelle  est  pi  tt, s  impressionnée  sous  la  feuille  (Téiain  qu'autour^ 
cela  qi4^elle  que  soit  Pé^misseurde  celle-ci  qui  peut  varier  dans  la  pro- 
triton  de  i  à  10  mn^i  changer  P impression. 

L  explication  de  ce  fait  au  moyen  de  l'infra-électricité  paraîtra 
oins  décisive  ai  l'on  remarque  que  la  face  sensible  de  la  plaque 
LOtographique  esl  plus  fortement  pressée  sous  la  feuille  d'étain 
autour,  ce  qui^  d'a[ïré5  les  travaux  bien  connus  de  M.Abney,  suf- 
,  pour  donner  une  impression  plus  forte.  L'échauffement  produit 
r  la  lampe  à  arc  (placée  dans  les  expériences  à  40  centimètres  du 
assis)  a  dû  produire  des  effets  du  même  ordre,  la  température  de 
plaque  au  contact  de  la  feuille  d'étain  étant  vraisemblablement 
férente  de  celle  de  la  région  environnante,  d'où  une  différence 
ns  rimpn*smon  ([ul  peut  s'ajouter  à  celle  de  la  pression. 
Vf.  de  Heen  conclut  de  ce  qui  précède  que  les  radiations  qu'il 
pelle  înrra*électrit]ues  sont  continuatrices  de  Faction  photogra- 
Ique,  nnais  qu  elles  ne  sont  pas  excitatrices^  car  l'expérience  faite 
ïc  une  plaque  non  voilée  donne  derrière  la  feuille  d'étain  unesuppres- 
n  faible.  Peut-être  dans  ce  dernier  cas  le  temps  de  pose  était-il 
urfisent,  car  on  sai(,  depuis  Fizeau,  qu'une  plaque  voilée  est  beau- 
ip  plus  sensible  a  la  lumière  qu'une  plaque  non  voilée.  D'autre 
d,  d'âpres  jNI.  Bonasse,  toutes  les  radiations  seraient  douées  du 
ivoîr  cunlinyatcur,  cl  le  pouvoir  excitateur  dépendrait  surtout  de 
tensité  de  la  radiation. 

E.  Mathias. 


I      ; 
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h\  DE  IJEEN.  —  Note  relative  à  quelques  conditions  d'équilibre  infra-ilertriqa 
et  à  la  conduction  de  cette  énergie  {Bull,  de  VAcad.  ro^f.  de  Belgique,  2'  sèri 
L  XXXII,  11"  9,  10  ;  1896. 


D'après  M,   de    Heen,  V énergie  infra-électrique  serait  Téner^ 
développée  dans  les  corps  parles  radiations  lumineuses,  énergie  q 
aurait  écliappé  jusqu'ici  à  l'attention  des  expérimentateurs  par 
grande  faculté  de  dissipation. 

Si  Ton  admet  que  les  éléments  infra-électriques  se  repousseni 
que  les  métaux  conduisent  mieux  cette  énergio  que  le  bois  el 
papier,  un  peut  interpréter  les  curieuses  et  reman|uableg  expérieflc 
suivantes, 

1 .  —  Sur  le  côté  sensible  d'une  plaque  photographique prêa^è/em^ 
voilée.  Oïl  applique  une  bande  de  papier  d'étain  ;  on  dispose  la  plaq 
dans  un  chàssis-presse  muni  de  sa  lame  de  verre,  on  enveloppe 
tout  dans  le  papier  noir  des  photographes  et  on  recouvre  d'une  pla 
chette  de  hèlre  de  2  millimètres  d'épaisseur  environ. 

Une  nitïilié  du  système  est  éclairée  par  les  rayons  d'une  lainpf 
arc  ;  l'autre  moitié  est  dans  l'ombre. 

Après  développement,  on  trouve  que  non  seulement  la  plaque  i 
plus  impressionnée  sous  la  bande  d'étain  qu'autour,  mais  qii  elle 
bPMHcoup  plus  fortement  impressionnée  dans  la  région  de  fotnl^rê  q 
dans  la  région  de  la  lumière, 

:£.  —  I /expérience  réussit  encore  si  Ton  coupe  en  deux  la  plaq 
phologrupiiique  en  séparant  les  deux  moitiés,  In  séparation  se  In 
vant  sui'  ta  ligne  d'ombre  et  de  lumière  des  rayons  incidents, 

3*  —  I /expérience  réussit  encore,  quoique  plus  difHeilement, 
Êtjpprinianl  îm  partie  de  la  plaque  photographique  située  du  coté 
la  lumière.  Lu  moitié  restée  dans  l'ombre  s'impressionnequandmè 
et  plus  sous  la  feuille  d'étain  qu'autour. 

i,  —  C>n  remplace  la  planchette  de  hêtre  par  une  feuille  d  elaî 
dans   ce   cas   la  plaque  s'impressionne  uniformément  du    côie 
lomlire  et  tlu  côté  de  la  lumière. 

l/nutinir  explique  ces  expériences  en  remarquant  que  la  lumi^ 
ineidenle  délermine,  aux  points  de  la  plancbette  de  hèlre  qu"t 
frappe,  une  Onergie  infra-électrique  que  le  peu  de  conductibilité 
buis  eîupiV'ht'  de  se  déplacer.  Pareille  énergie  &e  développe  sous 
reuille  dèiaÎTi  au  contact  de  la  plaque  photographique,  et  cette  éni 
git',  repoussée  par  la  première,  se  répand  grâce  à  la  conductibil 
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deTélain  dans  les  parties  de  la  feuille  métallique  qui  sont  dans 
l'ombre  et  impressionne  la  plaque  plus  fortement  que  dans  la  région 
le  h  lumière.  Cette  différence  d'impression  ne  peut  pas  se  produire, 
m  contraire,  dans  la  quatrième  expérience  dont  l'interprétation  est 
lisée, 

Lauteur  donno  pour  pendant  à  ces  expériences  d'autres  expé- 
ïences  qu'il  est  facile  d^imaginer  et  dans  lesquelles  l'énergie  élec- 
rique  joue  le  ni!e  attribué  dans  les  précédentes  à  l'énergie  infra- 
fertrique  ;  il  y  a  dans  ces  deux  ordres  de  faits  un  parallélisme 
emarquable. 

L'interprétation  de  particularités  de  détail,  présentées  par  certains 
lichés,  conduit  enfin  M.  de  Heen  à  des  conclusions  peut-être  un  peu 
apides  ol  d'après  îe.squelles,  par  exemple,  l'énergie  infra-électrique 
roduirait  des  effets  inverses  de  voilage  et  de  dévoilage  des  plaques 
holographiques  selon  qu'elle  serait  en  repos  ou  en  mouvement.  Le 
évoilage  par  llnfra-êiectricité  en  mouvement  s'expliquerait  aussi 
ien  par  le  phénomène  de  l'inversion,  sans  qu'il  soit  besoin  d'imagi- 
er un  changement  de  signe  dans  son  action  sous  l'influence  du 
mouvement. 

E.  Màthias. 


HEYI>\VEILLEiî.  —  iïer  Teinperatureinfluss  auf  die  innere  Reibung  von 
Benzol  und  Aeihylûlher  «iberhalb  ihres  Siedepunktes  (Influence  de  la  tempéra- 
lure  sur  le  frottement  inti-rieur  du  benzol  et  de  l'éther  éthylique  au-dessus  de 
leurs  points  d'ébiillition  ,  Wied.  Ann.,  t.  LV,  p.  561  ;  189o. 

HEYD\VE[LLE1L  —  Lïie  innere  Reibung  einiger  Flnssigkeilen  oberhalb  ihres 
^jedepuiiktcs  (Frnllcnitut  intérieur  de  quelques  liquides  au-dessus  de  leur 
eiiipératiiretréluiUitii^n  .  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  193;  4896. 


Un  I  ube  rermé,  présentant  la  forme  ci-dessous,  est  chauffé  dans  un 
In  convenable  a  une  température  constante.  Il  contient  une  colonne 

rnercurr'  AB  r^l  au  dessus,  dans  les  deux  branches,  le  liquide  à 
idier  en  prési-nut*  de  sa  vapeur  saturée  occupant  Tespace  CD.  La 
essîon  exercée  par  le  mercure  oblige  le  liquide  à  s'écouler  à  tra- 
rs  le  luhe  capilîairr,  avec  une  vitesse  que  Ton  déduit  de  la  mesure 

déplacemont  du  ménisque  mercuriel  A.  Connaissant  la  longueur 
le  diamètre  du  tube  capillaire  T,  on  peut  donc  calculer  le  coeffi- 
!nt  Yj  de  frottement  intérieur. 
Bnlre    des   tempr^^ahires  de  0,62  à  0,83  de  la  température  cri- 

J,   de  péif/ë.,  ;i-  aiTie,  U  VI.  (Mai  1897.)  19 
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tique,  la  formule  exponentielle  : 

ijznCe-ïS 

proposée  par  Stoel(*),  s'applique  avec  une  approximation  sufïîsapte 
C  ety  sont  des  constantes;  t  est  la  température  oeriti grade»  Mai 


aucune  formule  connue  ne  représente  rigoureusenit*nl  le  |>li»'*nomèi 
dans  un  intervalle  plus  étendu,  soit  au  voisinage  imuiêtltul  du  poli 
critique,  soit  pour  des  températures  très  éloignées  de*  ce  puiDL 

E.     BODTY. 


F.  BRAUN.  —  Versuche  zuin  Nachweis  einer  orientirten  pledriftcheii  Oberf 
chenleitun^  (Recherches  en  vue  de  prouver  l'existence  d'iiin';  ctiDdiiclibitj 
superflcielle  orientée).  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  673;  1896. 

On  doit  à  M.  G.  Wiedemaun  l'expérience  suivante  ;  Si  on  ai 
poudre  de  lycopode  la  surface  de  clivage  d'un  cristal  de  gypse  et 
on  fait  jaillir  à  sa  surface  une  étincelle,  à  l'aide  d'une  poinle  mêti 
lique  déchargeant  de  l'électricité  positive,  la  poudri'  lêg-oreesl  chaî^s 
et  dessine  une  ellipse  striée  de  rayons,  dont  le  rapport  d'axes  t 

(1)  Comm.  Lab.  of  phi/sik\  n"  2.  Loyden,  1891. 
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11. 

d'environ  â  ^  ô*  ^-  Wiedemann  en  conclut  que  la  surface  cristalline 

possède  une  conductibilité  électrique  variable  avec  la  direction. 

Pour  étudier  cette  question  de  plus  près  et  mesurer  la  conductibi- 
lité de  la  surface  cristalline  dans  une  direction  donnée,  M.  Braun 
prend  comme  source  d*électricité  une  batterie  de  Leyde  chargée  à 
une  diiïiTence  de  potentiel  de  500  à  2.200  volts,  et  mesure  le  temps 
nécessaire  pour  charger  un  électromètre  de  capacité  connue  à  un 
potentiel  connu  très  faible,  à  travers  une  bande  de  largeur  et  de 
direction  connues,  limitée  à  la  surface  du  cristal  par  des  électrodes 
métalliques. 

Les  expériences  n'ont  donné  d'assez  bons  résultats,  d'ailleurs  pure- 
ment qualitatifs,  qu'avec  le  gypse,  substance  relativement  assez 
soluble  dans  Teau,  et  à  la  condition  de  maintenir  pendant  longtemps 
la  surface  étudiée  dans  un  courant  d'air  à  un  degré  de  saturation  in- 
variable. L'épaisseur  maximum  que  Ton  peut  attribuer  à  la  pellicule 
superficielle  à  conductibilité  orientée  peut  être  évaluée,  d'après  la  con- 
ductibilité des  solutions  de  gypse.  Elle  est  de  Tordre  de  grandeur  de 
10-''  nriiilimètres, 

E.  Bout  Y. 

F.  BRAUN.  —  l  her  den  continuirlichen  Uebergang  einer  electrischen  Eigens- 
chafl  in  der  iirtniischicht  von  feslen  und  flnssigen  Rorpern  (Sur  la  variation 
cou  tin  ue  d'imc  pnipriété  électrique  dans  la  couche  de  séparation  d'un  solide  et 
d^iin  liquide;:.  Whd.  Ann.,  t.  LIX,  p.  682;  1896. 

M .  li  raun,  en  se  plaçant  dans  des  conditions  bien  déterminées,  ana- 
logues â  celles  des  expériences  précédentes,  établit  que  la  pellicule 
superficielle  du  ^ypse  en  contact  avec  l'air  à  un  degré  de  saturation 
donnée,  partage  avec  les  corps  solides  la  propriété  de  fournir  des 
résidus  électriques,  c'est-à-dire  que,  après  la  cessation  du  courant 
dans  la  pellicule,  cette  couche  a  fourni  aux  électrodes  une  différence 
de  potentiel  croissant  avec  le  temps,  bien  supérieure  au  maximum  de 
Ja  polarisation  galvanique  et  croissant  avec  la  force  électromotrice 
du  courant  polarisant. 

A  mesure  que  l  épaisseur  de  la  pellicule  superficielle  croît,  c'est-à- 
dire  quand  elle  s'est  formée  dans  un  air  de  plus  en  plus  humide,  les 
phénonn  n«îs  caractéristiques  du  résidu  prennent  une  intensité  dé- 
croissante î  notamment,  la  dilîérence  de  potentiel  maximum  que  l'on 
peut  observer  se  confond  bientôt  avec  le  maximum  de  polarisation. 
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On  observerait  là,  diaprés  M.  Braun,  la  transition  continue  entre 
deux  propriétés  caractéristiques,   Tune   des   diélectriquBs  solides, 

Tautre  des  électrolytes  liquides. 

E.  BouT\% 


I 


P.    BRAUN.  —  Ueber    die    Leitung   electrisirter    Luft    (Sur  la    conductibilité 
de  l'air  électriséj.  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  6Sa  ;  1896* 

L'air  électrisé  n*agit  que  par  convection  ;  les  particules  solides  ou 
gazeuses  qui  transportent  l'électricité  se  déplacent  seulement  dans  le 
sens  où  les  pousse  le  champ  ambiant. 

On  se  ferait  donc  une  idée  parfaitement  inexacte  de  la  convection 
par  l'air,  si  Ton  assimilait  le  gaz  à  un  milieu  isolant  dans  lequel  dos 
sphérules  conductrices  se  déplaceraient  indifféremment  dans  tous 
les  sens,  à  la  manière  dont  on  admet  que  les  molécules  gazeuses  se 
meuvent,  d'après  la  théorie  cinétique. 

E*  BOUTY* 


F,    BRAUN.  —    Ein    Versuch    Qber     magnetischen    Stroio    (Une    expérienc* 
sur  le  courant  magnétique).  Wied,  Ann.,  t.  LIX,  p.  693;  1896, 

Entre  les  deux  noyaux  d'un  électro-aimant  de  Rumhkorff  et  en 

communication  avec  eux  par  ses  extrémités,  on  place  une  spirale  de 

iii  de  fer,  qui  se  trouve  parcourue  par  un  courani  magnéiique  quand 

on  ferme,  on  ouvre  ou  on  renverse  le  courant  excitateur.  Un  \\\  Je 

cuivre  rectiligne  tendu  à  l'intérieur  de  la  spirale  et  passant  â  travers 

le  trou  axial  des  noyaux,  est  parcouru  par  un  couraut  induit,  qui 

cesse  de  se  produire  si  on  supprime  la  spirale,  et  dont  le  sens  change 

avec  le  sens  de  l'enroulement  de  celle-ci,  conformément  aux  lois  de 

r induction  électromagnétique. 

E,  Boun'. 

C,-A.  MEBIUS.  —  Ueber  Polarisationserscheinungen  in  VacuurtJj£ri>hren  (Phé- 
nomènes de  polarisation  dans  des  tubes  de  Geisslerj.  Wied.  Aan.t  %.  \A1, 
p.  696  ;  1896. 

Hittorf  (*)  montra,  en  1879,  que  des  gaz  raréfiés  parcourus  pai 
un  courant  électrique  deviennent  capables  d'en  conduire  un  autr*^ 
produit  par  une  petite  force  électromotrice.  Ce  résultat  a  été  con- 

(I)  HiTTORF,  Wied.  Ann.,  t.  VU,  p.  553  et  614;  1879. 
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firme  et  étendu  par  des  recherches  de  Hertz  (*),  Schuster  (*),  Arrhe- 
nius  ('),  Wiedemann  et  Ebert  (^). 

Pour  étudier  les  phénomènes  qui  se  produisent  dans  ces  condi- 
tions, Fauteur  emploie  un  tube  de  Caissier  dont  Tune  des  électrodes 
principales  est  mobile.  A  cet  effet  elle  est  reliée  à  la  soudure  par 
laquelle  elle  s'introduit,  par  Tintermédiaire  d'un  fil  de  cuivre  flexible 
et  par  un  morceau  de  fer  qu'on  déplace  sous  Faction  d'un  aimant 
extérieur.  Outre  les  deux  électrodes  principales,  le  tube  contient  des 
électrodes  parasites  ou  sondes  fixes  placées  dans  des  sections  diffé- 
rentes dti  tube.  Grâce  au  déplacement  de  l'électrode  principale  mo- 
bilt>,  on  amène  les  sondes  dans  telle  région  que  l'on  voudra  de  la 
décharge  principale. 

Le  circuit  principal  contient  iOOO  accumulateurs  Planté,  un  rhéostat 
k  liquide,  un  interrupteur  et  un  téléphone.  Le  circuit  secondaire 
iboutit  soit  à  lu  ne  des  électrodes  principales  et  à  l'une  des  sondes, 
iojt  aux  deux  sondes  ;  il  contient  une  force  électromotrice  E  connue 
?t  variable  à  volonté,  un  rhéostat  à  liquide  et  un  galvanomètre  ;  on 
>eut  par  pxemple  régler  la  force  électromotrice  E  de  manière  à  main- 
enir  le  galvanomètre  au  zéro. 

Une  sonde  et  le  gaz  qui  la  baigne  sont  au  même  potentiel  quand 
3.  sonde  ne  livre  passage  à  aucun  courant.  On  peut  donc,  à  l'aide  de 
ondes,  déterminer  la  valeur  du  potentiel  dans  les  diverses  régions 
e  la  décharge  principale  et,  en  particulier,  la  variation  brusque 
fu  potentiel  au  voisinage  immédiat  de  l'anode  ou  de  la  cathode. 

Par  une  variation  convenable  de  la  force  électromotrice  E,  on 
But  faire  passer  un  courant  de  l'air  à  une  sonde,  ou  inversement; 
il  n'y  avait  pas  de  polarisation  de  la  sonde,  l'intensité  I  du  courant 
îcondaire  serait  proportionnelle  à  la  variation  de  E  à  partir  de  Téqui- 
bre.  En  mesurant  à  la  fois  I  et  E  on  pourra  donc  déterminer  les  po- 
rt sa/ ions  individuelles  des  sondes. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  le  détail  des  expériences  rapportées  par 
,  Mebîus.  Voici  ses  conclusions  : 
1*  Quand  un  courant  traverse  un  tube  de  Geissler  dans  lequel  la 


i)  H  EUT?',,  Wiéd,  Ann.,  t.  XIX,  p.  782  et  813;  1883. 

^/  ScHtsTeiï,  Pioc.  ofthe  Roy.  Soc,  t.  XLIl,  p.  371;  1887. 

^j    Ahkiienilts,    Whd.    Ann.,  t.    XXXll,    p.   545;   1887;   Jouirai  de  physique, 

série,  l.  Vn.  p.  2m\  1888. 

*)  E-  "V^'iedeman:*  aï  Ebeht,  Wied.  Ann.,  t.  XXXV,  p.  220;  iSSS  ;  Journal  de  phy- 

ue,  2*  série,  t.  VIU,  p.  599;  1889. 
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pression  de  Tair  est  d'environ  O™*", 5,  la  chute  dt*  potentiel  maximum 
à  l'anode  est  d'environ  23'°'**,5  quand  cette  anode  est  placée  dans  la 
lumière  positive  ou  négative,  de  4  à  5  volts,  ou  moindre  encore 
quand  il  est  dans  l'espace  obscur  intermédiaire,  enim  d  envinm 
200  volts  dans  l'espace  obscur  cathodique.  1,/autour  nomme  celle 
chute  de  potentiel  maximum  chute  anodique  normale. 

2^  Quand  un  courant  va  d'une  sonde  à  l'air,  le  potentiel  de  la  sonde 
est  plus  élevé  que  celui  de  l'air.  La  chute  de  potonlîekorrespondauUî 
est  très  petite  quand  l'intensité  du  courant  est  elle-même  petite  et 
croît  avec  l'intensité  du  courant  ;  elle  a  pour  limite  la  chute  anodique 
normale. 

3°  Quand  un  courant  va  de  l'air  à  une  sonde\  le  potentiel  de  la 
sonde  est  inférieur  à  celui  de  l'air.  Cette  chute  de  potentiel  catho- 
dique, petite  quand  l'intensité  du  courant  est  faible,  croît  avec  cette 
intensité  beaucoup  plus  rapidement  que  la  chute  de  potentiel  ano* 
dique,  sauf  dans  Tespace  anodique  obscur  où  rinégalité  se  renverse* 
Dans  la  lumière  négative  (négative  Glùnenlichi)  raccroiasemenl  de 
la  chute  de  potentiel  cathodique  est  beaucoup  plus  petite  que  dans 
les  autres  parties  de  la  décharge. 

4°  Les  chutes  de  potentiel  aux  sondes  sont,  pour  une  m^me  inten- 
sité du  courant  secondaire,  d'autant  plus  faibles  que  le  courant  prin- 
cipal est  plus  intense. 

E.  B0UTY> 

G.  VIGENTINI.  —  Osservazione  e  proposte  sullo  stiJiiii>  dei  moviiiieiiti  miero' 
sismici  [Atti  délia  R.  Accademin  dei  Fisiocritici,  aer.   VI,  voK  W  Siena,  !8!»4;. 

—  Osservazioni  sismiche. 

—  Microsismografo  a  registrazione  continua  (BuUeiirto  ddia  Soci^ia  Veneiù- 
Trentina  di  Scienze  Nalurali,  t.  VI,  n*  l.  Padova,  1895k 

G.  VIGENTINI  et  G.  PACHER.  —  Considerazioni  sugli  fippurecchi  sUmici  rq^i» 
tratori  [Atti  dei  R.  Islituto  Venelo,  t.  VII,  ser.  Vil.  VinPKia.  I8*t6j. 

G.  VIGENTINI.  —  Fenomeni  sismici  osservati  a  PadnvA  dal  Fijbbmio  «J  set 
tembre  4895  (Atti  délia  Societa  Veneto-Trentina,  ser.  Il,  toI.  îll,  Thsc,  I 
Padova,  1896). 

—  Sugli  apparecchi  impiegati  nello  studio  délie  ondulnzîoni  dei  huoIo  {Aiii  dei 
R.  Islituto  Veneto,  t.  VIII,  ser.  VU,  Venezia,  1897). 

(Observations  relatives  à  l'étude  des  petits  mouvements  siamiques,  tiiiçrosiamc^ 
graphe,  etc.) 

M.  Vicentini  a  fait  à  Sienne  d'abord,  puis  à  Padoue,  une  l*>ngu€ 
étude  des  appareils  destinés  à  enregistrer  les  petits  mouvements  di] 
sol,  tels  que  ceux  qui  se  produisent  en  des  régions  éloignées  d'un 
véritable  tremblement  de  terre. 
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Il  s'est  arrêté  à  un  microsismographe  constitué  par  une  grosse 
masse  de  fonte  de  50  kilogrammes,  suspendue  par  trois  chaînes  de 
l^^oO  à  un  étrier  solide,  fixé  lui-môme  à  une  poutre  de  fer  scellée 
dans  le  mur.  Cf*  système  constitue  un  pendule  dont  la  durée  d'oscil- 
lation complète  est  2"*',4,  qui  reste  au  repos  si  le  mur  et  le  sol  sur 
eijijc'I  il  repose  ne  sont  pas  ébranlés,  qui  s'incline,  au  contraire,  si  ce 
sol  vient  à  s'incHner. 

On  enregistre  les  déplacements  de  la  masse  du  pendule,  et  on  les 
impliiie,  au  moyen  d'une  tige  verticale  dont  le  sommet  vient  appuyer 
nntre  une  petite  cavité  creusée  au  centre  de  la  base  inférieure  de  la 
nasse  de  fonte,  et  dont  la  pointe  inférieure  agira  sur  l'enregistreur. 
]elte  tige  verticale  constitue  un  levier,  dont  le  point  fixe  est  plus 
Tes  du  haut  que  du  bas  :  c'est  un  point  fixe,  et  non  un  axe  fixe  : 
u*on  imagine  la  tige  interrompue  sur  1  ou  2  centimètres  de 
jng,  et  remplacée  par  un  anneau  d'aluminium,  les  deux  morceaux 
e  la  tige  verticale  venant  s'implanter  en  deux  points  diamétralement 
pposes  ;  mais,  tandis  que  le  bras  inférieur  s'arrête  à  l'anneau,  le 
ras  supérieur  le  traverse  pour  venir  aboutir  à  l'intérieur  du  cercle 
reux,  et  s'y  terminer  en  pointe.  On  fait  reposer  cette  pointe  sur  un 
ipport  en  verre,  porté  par  un  étrier  fixé  au  mur.  La  tige  verticale 
^ut  tourner  en  tous  sens  autour  de  cette  pointe,  et  l'extrémité  infé- 
eure  reproduit,  dans  un  plan  horizontal,  en  les  amplifiant  (dans  la 
roportion  de  16  à  1)  les  mouvements  effectués  par  l'extrémité  qui 
>puie  contre  la  masse  de  fonte.  Un  double  système  de  leviers  permet 
inscrire  séparément  sur  deux  cylindres  distincts  les  mouvements 
feclucs  par  cette  pointe  dans  la  direction  est-ouest  et  dans  la  direc- 
:)n  novd^sud. 

Un  iostrument  de  ce  genre  a  fonctionné  à  l'Université  de  Sienne, 
un  troisième  étage  ;  mais  il  était  fixé  à  un  mur  très  épais  et  très 
lide.  On  a  observé  que,  lorsqu'il  passait  des  voitures  dans  la  rue 
vant  rédifice,  les  secousses  s'enregistraient  très  nettement,  et 
aient  faciles  à  distinguer  des  oscillations  pendulaires  de  la  masse, 
coiisses  d*abord  faibles  et  s'exerçant  dans  le  sens  parallèle  au  mur 
:3que  la  voiture  était  loin,  puis  plus  fortes,  obliques  et  enfin  pér- 
il dieu  lai  res  au  mur  quand  la  voiture  passait  devant  le  laboratoire. 
A  Padoue,  on  a  établi  un  appareil  analogue,  de  3", 36  de  long,  et 
inv  de  perfectionnements,  que  l'auteur  se  réserve  de  faire  connaître. 
s  jours  qui  ont  précédé  un  tremblement  de  terre  sensible  dans  une 
tre  ville  d'Italie,  un  a  toujours  eu  des  indications  anormales  sur  les 
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diagrammes.  On  a  pu  mettre  en  évidence  des  mouvements  OBcillatoires 
du  sol,  à  très  courte  période,  à  période  assez  courte  pour  que  le  pen- 
dule constitué  parle  microsismographe  fonctiouno  ci»mme  une  masse 
astatique.  Les  deux  appareils  établis  à  Sienne  el  à  l^adoue,  bien  que 
fonctionnant  dans  des  conditions  différentes,  se  sont  trouvés  à  la 
fois  plus  sensibles  et  plus  comparables  entre  eux,  (juc  ne  Teussentélt 
les  sismométrographes. 

B.  BnuNHEs. 


GRIMALDI  et  PLATANIA.  —  Siilla  resistenza  elettrirni  dei  metalli  nei  divers 
dielectrici.  l.  —  Ricerche  suUa  variazione  di  resistenz.i  del  raine  nel  pelrolo  (s« 
la  variation  de  résistance  du  cuivre  dar\s  le  pétrole)*  Accademia  Giipnia  fi 
Science  naturali  in  Catania^  fasc.  XXXVIII,  déc   489*. 

Le  physicien  américain  Sanford  a  prétendu  Irouver  une  augraoQ 
lation  de  conductibilité  d'un  métal,  quand  ce  métal  est  plongé  daix! 
un  diélectrique  tel  que  le  pétrole  au  lieu  d'être  dans  Fair,  Garharl  \ 
nié  Fexistence  du  phénomène.  En  reprenant  des  mesures,  et  se  met 
tant  à  Tabri,  par  des  précautions  minutieuses^  de  toute  force  olectrt> 
motrice  thermo-électrique,  les  auteurs  ont  cru  pouvoir  conclure  à  li 
réalité  du  phénomène,  mais  ils  donnent  pour  Tau i^rnien talion  de  eon 
ductibilité  dans  le  pétrole,  un  nombre  12  fois  moindre  que  celui  é 
Sanford  (1,00015  pour  la  conductibilité  du  laiton  dans  le  pétrole  ei 
prenant  pour  unité  sa  conductibilité  dans  Tair,  — -  au  lieu  de  î,G(rtl 
donné  par  Sanford).  —  La  question  est  donc  encore  loin  d'èrre  Iran 
chée,  et  de  l'être  dans  le  sens  de  l'affirmative. 


OLIVER  LODGE  —  Experiments  on  the  Absence  ^^f  îtiechanical  nonneflii>i 
between  and  matter  (Expériences  sur  l'absence  de  coonexiori  mécanique  ealr 
l'éther  et  la  matière).  Royal  Society  of  London,  4  mars  \mi. 

MM.  Lodge  e*t  Davies  font  bifurquer  un  rayon  de  lumière,  dont  il 
envoient  chaque  moitié  dans  des  directions  opposées,  autour  et  trè 
près  d'une  masse  matérielle  en  rotation  rapide  ;  ils  observenU  ai 
moyen  des  franges  d'interférence,  si  la  vitesse  de  la  lumière  eslafTec 
tée  par  le  voisinage  de  la  matière  en  mouvement.  Avec  des  vitesse; 
de  300  tours  à  la  minute,  on  n'a  eu  aucun  effet  appréciable.  Il  n  j  { 
donc  rien  d'analogue  à  une  connexion  visqueuse  entre  1  ether  et  h 
matière. 

B.  Brdnhes. 
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RYDBERG.  —  Die  neue  GrundstofTe  des  Cleveïtgnses  (Les  nouveaux  constituants 
du  gaz  de  la  cl<^vite).  Wied,  Ann.,  n*  8,  674-680;  1896. 

M.  Rydberg  a  énoncé  une  relation  existant  entre  les  divers  groupes 
de  raies  d'un  même  corps  simple,  et  qui  se  vérifie  bien  si  Ton  consi- 
dère les  spectres  des  métaux  alcalins  (Li,  Na,  K,  R).  11  y  a  alors  trois 
séries  de  raies  :  une  série  de  raies  à  bords  diffus  D,  une  série  de  raies 
bien  délimitées  S,  enfin  une  autre  série  H  (Hauptserie).  Dans  chaque 
groupe  les  raies  vont  en  se  resserrant  et  en  s'aiïaiblissant  du  côté  du 
spectre  le  plus  réfrangible,  et  tendent  vers  une  position  limite.  Cette 
position  limite  M  est  la  même  pour  les  groupes  D  et  S,  mais  elle 
diffère  de  la  limite  P  de  la  série  H.  M.  Rydberg  remarque  que  la 
raie  P ,  la  moins  réfrangible  de  P  (premier  terme  de  la  série  P),  coïn- 
cide avec  la  première  raie  de  H,  et  indique,  en  outre,  la  relation  sui- 
vante, où  les  lettres  désignent  les  inverses  des  longueurs  d'onde  : 

(1)  P  — M  =  P4. 

L'auteur  applique  ces  remarques  au  spectre  du  gaz  de  la  clévite. 
Les  recherches  de  Runge  et  Paschen  et  de  Lockyer  sur  ce  sujet 
rendent  vraisemblable  dans  ce  gaz  la  présence  d'un  nouvel  élément 
autre  que  l'hélium.  Parmi  les  6  groupes  de  raies  observées,  3  appar- 
tiendraient à  l'hélium  et  3  à  cet  élément  (parhéliumj.  Les  règles  précé- 
dentes permettent  d'indiquer  à  quel  élément  correspondent  les  divers 
groupes,  car  les  premières  raies  des  deux  groupes  H  ont  été  mesu- 
rées par  Runge  et  Paschen  avec  le  bolomètre,  et  leur  position  permet 
de  décider  de  leur  origine.  La  raie  observée  près  de  X  :=  2i*,040  serait 
due  au  parhélium,  et  la  raie  près  de  X  =  ii*,117  à  l'hélium. 

Les  valeurs  observées  ne  coïncident  pas  exactement  avec  les 
valeurs  calculées  d'après  la  relation  (1).  M.  Rydberg  croit  pouvoir 
mettre  ces  écarts  sur  le  compte  des  erreurs  d'expérience  et  discute  à 
co  point  de  vue  les  mesures  de  Runge  et  Paschen. 

En  terminant,  il  signale  une  règle  qu'il  a  publiée  en  1886  et  qui 
relie  les  poids  atomiques  des  différents  éléments  supposés  évalués  en 
n  imbres  entiers.  Les  poids  atomiques  des  éléments  de  valence  paire 
formeraient  une  série  de  la  forme  An,  et  ceux  de  valence  impaire,  la 
série  de  la  forme  In  —  i  [n  est  un  nombre  entier).  Cette  règle  s'ap- 
plique à  peu  près  exactement  aux  corps  dont  le  poids  atomique  est 
inférieur  à  66,  mais  le  tableau  correspondant  présentait  des  lacunes. 
L'argon  (20)  et  l'hélium  (4)  sont  venus  occuper  deux  des  places  vides  : 
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le  parhélium  viendrait,  d'après  l'auteur,  combler  le  premier  vie 
le  tableau  serait  à  très  peu  près  complet. 

A,  COTTOM 

H.   AIURAOKA.  —  Das  Johanniskàferlicht  (La  lumière  émhe  par  un  calé 
japonais).  Wierf.  Ann.,  t.  LIX,  p.  173  :  1896. 

Le  coléoptère  lumineux  étudié  par  M.  Muraoka  est  très  abo] 
vers  la  mi-juin  dans  la  province  de  Kyoto  ;  la  lumière  est  t'omis 
deux  ou  trois  corpuscules  sphériques  de  rabdomen,  mais  3e  i 
entier  de  l'insecte  paraît  émettre  des  radiations  capables  de  Ir 
séries  corps  opaques  et  d'exercer  une  action  photographique. 

Les  propriétés  des  radiations  transmises  parai i^seol  dépendre 
nature  de  la  substance  à  travers  laquelle  elles  ont  passé.  Ces  r 
tions  sont  susceptibles  de  se  réfléchir. 

E,  BouTv. 
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W.   SPRING.  —  Sur   le  rôle   des  courants  de   convection   rakîriU*|ue  4 
phénomène  de  l'illuniination  des  eaux  limpides.  4*  pOriode,  t.  L  p»  :iOÎ-: 


Bunsen  a  montré  que  Teau  pure  est  bleue,  quand  on  la  re^ 
sous  une  épaisseur  suffisante.  La  présence  dans  l'eau  de  co^pus^ 
solides,  de  dimensions  petites,  ne  se  déposant  plus,  a  pour 
d'intercepter  le  passage  des  radiations  de  faible  longueur  J 
(bleue  ou  violette)  et  de  réfléchir  facilement  cen  mêmes  radial 
Par  conséquent,  la  lumière  blanche,  vue  par  transmission  a 
vers  une  grande  épaisseur,  donnera  Timpressidu  du  jaune  pU 
moins  orangé,  tandis  que  la  lumière,  vue  après  retlexion,  pat 
bleuâtre  (<). 

L'illumination  de  l'eau  des  lacs  ou  de  la  mer,  qui  est  attriimt^ 
Soret  (^)  à  la  présence  de  ces  corpuscules  invisibles,  serait  sii 
produite,  d'après  l'auteur,  par  des  courants  de  convention  du  liq 
provoqués  par  des  différences  de  température  :  ces  courants  é1 


(*)   W.   Spring,   Bulletin  de  V Académie  de  Belgique,   3-  série.    L  V*  p* 
et  t.  XII,  p.  814-857. 
(*-')  SoHET,  Arch.  des  Sciences  phys.  et  nal.,  t.  XI,  p.  276-296;  mi. 
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nt  dans  la  masse  liquide  des  couches,  de  densité  inégale,  variables 

orme  et  <ie  posil  ion,  à  la  surface  desquelles  se  produiraient  des 

iclions  inégales  ayant  pour  effet  de  disperser  la  lumière  dans 

les  sens  el  de  provoquer  une  opacité  apparente,  comme  si  le 

de  renfermait  des  corpuscules.  La  vérification  de  cette  manière 

)ir  est  faite  au  moyen  d'un  tube  de  26  mètres  de  longueur  et  de 

liHimètres  de  diamètre  parfaitement  droit,  au  travers  duquel  on 

avee  une  lu  nette  :îstronomique  placée  à  l'une  des  extrémités, 

fils  parallèles  tendus  à  Vautre  extrémité.  Le  tube  étant  plein 

i  exemple  de  particules  solides  en  suspension,  une  variation  de 

{ 
érature   de  5  degré  dans  sa  longueur  suffit  pour  empêcher  la 

et  donner  k  IVau,  parcourue  par  des  courants  de  convection 
ifique,  les  propriétés  d'un  milieu  trouble. 

APTïN(ïFF.   —   Absorption  des  rayons   ultra- violets  par  les    cristaux    et 
chrûîsme  dfms  la  partie  ultra-violette  du  spectre.  4*  période,  t.  II,  p.  349. 

!  lentilles  du  système  optique  sont  en  quartz  ou  en  spath-fluor; 
sme  est  en  spath-tUior.  Si  le  polychroïsme  existe,  on  le  met  en 
ic<*  **n  dédoublant,  ;i  la  sortie  du  collimateur,  le  faisceau  en 
à  Taide  d'un  prisme  de  Rochon  sans  baume  de  Canada;  on 
it  ainsi  deux  s  peu  1res  placés  Tun  au-dessus  de  l'autre  et  pola- 
'i  angle  droit.  Le  s  élincelles  d'une  grande  bobine  de  Ruhmkorff 
âant  entre  deux  électrodes  de  cadmium  fournissent  des  raies 
le  s[ieclre,  i[iii  st^rvent  de  repères,  si  on  utilise  les  indices  de 
tion  du  spalli-iluor  donnés  par  M.  Mascart  et  par  M.  Sarasin. 
aire  du  specLroseope  est  remplacé  par  une  chambre  pliotogra- 
ï.  Les  observations  ont  porté  sur  130  cristaux  différents,  qu'on 
t  devant  la  fente  du  collimateur  :  deux  d'entre  eux,  l'acide 
lelli tique  et  la  tourmaline  ont  présenté  le  polychroïsme. 
s  Je  cas  de  la  tourmaline,  on  a  remarqué  que  l'absorption  por- 
ins  la  partie  visibli^  pour  Tun  des  spectres  et  dans  la  partie 
lolette  pour  Tautrr  i  ce  phénomène  de  renversement  de  l'absor- 
ïst  intéressant  à  si^nialer. 

il.   DliFOUR.  —  Sur  l'opacité  du  charbon.  4«  période,  t.  I,  p.  270. 

r  expliquer  les  lueurs  crépusculaires  qui  ont  suivi  l'éruption  du 
Loa,  en  1883,  ainsi  que  la  demi-obscurité  qui  règne,  par  temps 
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calme,  dans  les  villes  manufacturières  où  il  se  répand  dans  l'aii 
assez  grande  quantité  de  fumée,  il  suffit  de  tenir  compte  de  Top 
du  charbon  en  suspension  dans  l'atmosphère.  M,  Dufour  a,  en 

i 

vérifié  qu'une  épaisseur  de  TKrzr^  de  millimètre  de  charboa  su 

lame  deverre  affaiblit  d'une  manière  appréciable  la  lumière  du  i 

i 

et  qu'une  épaisseur  de  ^^  de  millimètre  rîntercopte  complète 

Or,  en  admettant  que  la  proportion  de  2  0/0  de  la  houille 
brûle  s'échappe  sous  forme  de  fumée,  on  peut  calculer  que  la  ] 
de  500  mètres  cubes  de  houille  suffit  pour  recouvrir  d  une  épa 

de  /TjTw^  de  millimètre  une  superficie  de  100  kilomètres  carres,  <] 

à  peu  près  celle  de  Manchester  et  de  ses  environs. 

On  dépose  sur  les  plaques  de  verre  une  mince  couche  de  et 
en  les  agitant  sur  un  bec  de  gaz;  Taugmentatinn  <le  poids  delà  \ 
permet  de  déterminer  l'épaisseur  de  la  couche  ;  on  a  adopte  i, 
la  densité  du  charbon. 


Henri  VEILLON.  —  Sur  raimantation  de   Taciér  par   les  décharges  ost 
de  la  bouteille  de  Leyde.  4*  période,  t.   T.  p.  305  et  409. 

Ce  travail  a  pour  but  de  compléter  les  résultats  de  Savai 
Hankel  (^),  von  Liphart  (^),  Righi  {*),  von  Waltenhofen  ( 
décharge  d'une  bouteille  de  Leyde,  dont  l'une  des  armatures 
communication  avec  le  sol,  traverse  un  excitateur  A,  puis  s 
tage  entre  deux  branches,  dont  l'une  possède  un  excitateur 
l'autre  une  self-induction  C.  Chacune  de  ces  trois  branches 
munie  d'un  galvanomètre  balistique  de  Wiedemanii»  M,  \ 
bach-Bischoff (®)  a  vérifié  qu'il  passe,  au  tr^ivers  delà  self- 
tion  C,  une  masse  d'électricité  quelquefois  supérieure  à  vin^ 
celle  qui  éclate  dans  l'excitateur  A  ;   cette   masse  est  égal 


(«)  Savart,  Aîin.  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  XXXIV,  p.  H  et  p.  220:  Î821. 
(•-')  IIankbl,  Pogg.  Ann.,  Bd.  LXV,  p.   537,  1845;  Lïd   LXIX,  p.  3^1;  f84 
(3)  Vo.N  EiPHART,  Pogg.  Ann.,M.  CXVl,p.  513;  l&UJ. 
(»)  HiOHi,  Journal  de  Phys.,  1"  série,  t.  X,  p.  482;  1S82. 
(••)  Van  Waltenhofen,  Wien  Sife-Bet\,  48  Ablh.  II,  p,  565  ;  1863.     . 
(•^)  Archives  des  Sciences  phy s.  et  nat.  —  Comptes  Rendus  de  laseui&m  dt 
fhouse,  p.  63  ;  18U4. 
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somme  des  masses  qui  jaillissent  en  A  et  en  B.  Il  se  produit  donc 
en  B  une  sorte  cTaspiration  vers  la  self-induction,  qui  peut  devenir 
considérable  relativement  à  la  masse  d'électricité  du  condensateur. 
Ces  diverses  décharges,  qui  influent  différemment  sur  le  magnétisme 
des  aiguilles  des  galvanomètres  traversent  tantôt  des  fils  rectiiignes, 
tantôt  des  bobines,  aimantant  des  aiguilles  en  acier,  dont  on  déter- 
mine le  magnétisme  par  la  méthode  de  van  Reess(^j.  Cette  méthode, 
appliquée  après  avoir  rongé  à  Tacide  plusieurs  couches  successives  (^) 
permet  d'étudier  la  distribution  du  magnétisme  à  l'intérieur  de  ces 
barreaux.  M.  Veillon  n'a  pu  obtenir,  comme  Savary,  des  aimanta- 
tions normales  et  anormales,  mais  il  a  vérifié  que  l'aimantation  à 
l'intérieur  d'un  barreau,  au  lieu  de  décroître  régulièrement  comme 
cela  se  produit  avec  le  champ  magnétique  d'un  courant  continu, 
subit  des  oscillations  nombreuses,  tout  en  diminuant.  L'allure  de 
cette  variation  est  différente  avec  la  nature  de  la  décharge,  plus 
brusque  dans  la  branche  B  de  la  décharge  d'aspiration  que  dans  la 
branche  A.  11  est  probable  que  les  effets  des  oscillations  électriques 
de  la  décharge  se  superposent  successivement  et  atteignent  des 
profondeurs  différentes  qui  dépendent  des  dimensions  du  barreau  et 
des  phénomènes  d'hystérésis;  en  somme,  le  magnétisme  total  du 
barreau  se  compose  de  couches  coaxiales  à  polarité  alternante  de 
Inné  à  l'autre,  correspondant  aux  changements  de  sens  du  déplace- 
ment électrique  dans  la  décharge. 

Kr.  BIRKELAND.  —  Sur  les  rayons  cathodiques  sous  Taction  des  forces 
magnétiques  intenses.  4*  période,  t.  1,  p.  497. 

Un  tube  de  Crookes,  de  forme  sphérique,  au  centre  duquel  est  une 
croix,  qui  sert  de  cathode,  donne  sur  ses  parois  une  phosphorescence 
verte,  s'il  n'est  pas  soumis  à  un  champ  magnétique.  Si  on  fait  agir 
un  pôle  magnétique  intense  fixe,  situé  sur  la  normale  à  la  cathode, 
le  flux  lumineux  prend  une  forme  nettement  limitée  normale  à  la 
cathode  et  est  séparé  de  celle-ci  par  un  espace  obscur  ;  il  devient  en 
même  temps  bleu  clair,  avec  tendance  au  violet  ;  il  coupe  la  paroi  du 
tube  de  part  et  d'autre  de  la  cathode,  suivant  deux  croix  de  dimen- 
sions différentes.  Celle  de  grande  dimension  est  située  du  coté  de 


(')  Van  Reiss,  Pogg.  Ann.,  Bd.  LXX,  p.  1;  1847. 

(•)  Clavhiub,  C.  R.  de  VAcadémie  des  Sciences,  t.  CI,  p.  947  ;  1885. 
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Taimant;  elle  estd*un  lilas  presque  blanc  ou  d  un  jaune  intense, 
vant  que  la  longueur  de  l'étincelle,  qui  caraclérist^  le  Uibe^  est] 
ou  grande;  on  peut,  d'ailleurs,  obtenir,  à  coup  sûr,  la  leinlejaa 
faisant  en  même  temps  passer  la  décharge  dans  un  autre  tu 
Crookes  très  résistant.  La  croix  de  petite  dinn^nsion,  qui  est 
et  confuse,  se  trouve  de  Tautre  côté  de  Taimant  par  rapporl 
cathode.  Les  faisceaux,  qui  donnent  les  deux  croix,  font  entre  e 
angle  d'environ  10°,  et  en  supposant  qu'on  regarde  dans  la  din 
du  champ  magnétique,  leur  déplacement  a  lieu  dans  le  seo 
aiguilles  d'une  montre  :  les  deux  croix  se  produisent  d'ailleiir! 
pectivement  aux  parties  les  plus  éloignées  ei  les  plus  rappri 
de  Taimant,  lorsqu'on  déplace  le  tube  par  rapport  à  raîmanl- 
lieu  de  rappeler  le  fait  connu  que  les  puîrits,  où  se  prodiiît  ai 
croix  lumineuse,  donnent  une  croix  obscure  lorsque  Ton  emp 
tube  pour  obtenir  la  phosphorescence  ordinaîre  due  aux  i 
cathodiques  sans  action  magnétique. 

On  peut  vérifier,  si  l'on  rend  mobile  le  pôle  magnétique, 
cathode  est  susceptible  d'émettre  divers  groupes  de  rayons  d'e 
différentes.  On  constate,  en  rapprochant  raimanl,  qu'à  pai 
15  centimètres  la  tache  de  la  paroi  postérieure  du  tube  deviei 
duellement  plus  petite  et  est  réduite  à  un  point  qui  disparaît  l 
la  distance  est  de  5  centimètres  ;  les  rayons  eathodiqucsappan 
alors  sous  la  forme  d'un  cône  lumineux  de  coloration  bleue,  Apn 
on  découvre  une  deuxième  tache  plus  petite  et  un  peu  plus 
que  la  précédente,  comme  si,  depuis  le  eummeneemeul,  ell 
cachée  par  elle.  Cette  tache  disparaît  à  son  tour,  lorsqu'on  rap 
de  nouveau  l'aimant,  après  avoir  été  réduth'  h  un  point.  Les  i 
apparences  se  reproduisent  ainsi  jusqu'à  [fins  de  cinq  fois:  d 
cas,  en  particulier,  on  a  mesuré  quatre  taches  suceeftstves  de  9 
et  1  millimètres  de  diamètre.  Le  nombre  de  ces  taches  suce 
augmente  avec  la  force  magnétique  et  diminue  avec  lalongu 
l'étincelle,  qui  caractérise  la  décharge  dans  le  tube.  Pendant  i 
taches  lumineuses  diminuent,  la  croix  s'agrandit  et  devient  n 
en  subissant  des  contorsions  qui  ont  lieu  dans  le  sens  des  ai 
d'une  montre,  lorsqu'on  regarde  suivant  les  lignes  de  force. 

Enfin,  l'auteur  a  vérifié  qu'avec  un  aimant  fouet  tonnant  peii< 
temps  plus  ou  moins  long  on  peut  augiriealer  la  longueur  d* 
celle  correspondante  d'un  tube  de  décharge,  de  manière  à  tri 
mer  n'importe  quel  tube  de  Crookes  en  un  excellent  tube  de  Hiî 
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Th.  LCLLIN.  —  liesi:riptiàn  de  quelques  faits  accompagnayt  la  brisure 
d'une  veine  liquide.  4*  période,  t.  Il,  p.  201. 

j'auteur  a  étudié  les  quatre  cas  suivants  qui  se  difTérentient  par 
PS  caractères  :  1"  La  veine  continue  pénètre  dans  la  masse  liquide 
pourvue  de  bulles  d'air  ;  2°  la  masse  liquide  renferme  des  bulles 
T  ;  3"  il  y  a  brisure  de  la  veine  discontinue  ;  4°  la  veine  continue 
être  dans  une  masse  liquide  au  sein  de  laquelle  il  existe  un  mou- 
lent tourbillonnai re.  L'observation  des  trois  premiers  cas  a  été 
^  afin  d'éviter  les  tourbillons,  sur  une  cuve  carrée  de  5  centi- 
res  décote  et  de  15  centimètres  de  profondeur.  Il  semble  résulter 
expériences  qu'il  existe  deux  modes  distincts  d'introduction 
'air  dans  le  liquide  ;  fe  premier  provient  de  la  discontinuité  de 
n*ine  ;  le  second,  qui  est  analogue  au  phénomène  de  fractionne- 
t  des  bulles,  est  dû  à  ces  mouvements  tourbillonnaires  existant 
i  la  masse  liquide;  dans  le  premier  cas,  Tair  est  comprimé  dans 
quide  ;  dans  le  second  cas,  il  parait  aspiré  par  TefTet  du  tour- 
n  descendant. 

R.  DONGIER. 
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CUEHORE  et  G.-OWEN  SQUIER.  —  Discussioii  of  the  currents  in  the 
iches  of  aAVheaalRtDne's  Bridge,  wehreeach  branch  containsRe.sistance  and 
;c tance,  and  Ihere  is  an  tiirinonic  impressed  eleclroniotive  force  (Discus- 
de.i  courauts  dans  un  pont  de  Wheatstone,  où  chaque  branche  a  une  résis- 
e  et  une  inducUueeT  et  où  agit  une  force  éieclromolrice  sinusoïdale). 
Bl  173. 

>lication  à  ce  cas  particulier  du  mode  de  représentation  gra- 
e  en  usage  dans  l'étudo  des  courants  alternatifs.  L'impédance 
?i  le  rôle  que  joue  ia  résistance  dans  le  cas  des  courants  conti- 
On  trouve  une  relation  entre  les  variations  simultanées  que 
it  éprouver  les  inductances  et  les  résistances  de  deux  branches 
'uës  pour  que  l'équilibre  du  pont  subsiste:  exemple  est  donné 
i^ramine  faurni  par  une  expérience  dans  laquelle  les  variations 


I 
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d'inductance  de  deux  branches  du  pont  sont  obtenues  en  eiifoin.ai 

plus  ou  moins  dans  des  bobines,  des  noyaux  de  fer  doux. 

M.  DurouH, 

C.  CHREE.  —  Applications  of  Physics  and  Mathematica  to  SeiAuiolog^  (Appltt 
tion  de  la  physique  et  des  mathématiques  aux  phénomèiie»  sismiqueï).  P.  1  ' 
201. 

C'est  un  exposé  d'ensemble  de  quelques  résiiUais  ihéuriques  rel 
tifs  aux  déformations  que  peut  éprouver  rikuirce  terrestre  so 
diverses  influences.  M.  Milne  a  attribué  à  des  actions  meléorol 
giques,  certaines  perturbations  sismiques  :  une  déviation  da  j^^cndu 
un  déplacement  delà  bulle  du  niveau  à  bulle  d'air,  ponrnuetit  être  ^ 
à  un  excès  d'humidité  à  l'ouest  plutôt  qu'à  l'est,  par  exemple,  k 
excès  d'évaporation  à  Test,  ou  à  toute  autre  cause  météorologie 
provoquant  un  défaut  de  symétrie  entre  les  deux  côtés  de  l'obser 
toire.  M.  Chree  recherche  quelle  serait  la  modification  apportée  i 
grandeur  et  à  la  direction  de  la  pesanteur  en  un  lieu,  par  la  prése 
d'une  charge  considérable  pesant  sur  une  étendue  lîe  surface  donr 
située  à  l'est  ou  à  l'ouest  du  pendule  :  il  montre,  par  des  exem| 
numériques,  que  dans  tous  les  cas  où  la  charge  résulterait  d'un  \ 
nomène  météorologique,  le  cas  des  marées  étant  misa  part,  la  perl 
bation  atteindrait  à  peine  l'ordre  de  grandeur  des  perturbations  d 
à  l'attraction  de  la  lune  ou  du  soleil. 

L'attraction  lunaire  produit  les  marées.  Elle  produit  en  nv 
temps  une  déformation  de  l'écorce  solide  de  la  terre,  si  celle-ci  i 
pas  supposée  infiniment  rigide. 

La  déformation  en  un  lieu  pourra  être  manifestée  par  deux  | 
nomènes  :  dénivellation  d'un  niveau,  la  direction  delà  verticale,  c" 
à-dire  de  la  résultante  de  la  pesanteur  et  de  Taetion  lunaire  é 
modifiée, —  et  variation  dans  la  hauteur  d'une  éloile  donnée  aii-de: 
de  l'horizon  du  lieu, —  cette  variation  résultant  a  la  fois  do  rincli 
son  de  la  verticale  précédemment  considérée  et  de  rinclinaisoi 
rayon  terrestre  aboutissant  au  lieu  considéré.  La  valeur  de  ces 
ments  dépend  des  valeurs  attribuées  au  coefficie ut  moyen  de  Hgi 
[jL  de  la  terre,  et  a  pour  : 

jjL  -  80  X  iO"  irr  kO'"*»    tL  -  *t  X  t'ï  er 
par  cm'J^  ptV  cm* 

Variation  du  niveau  o-} 1=  0',002  siu  30        0  ,0*14  sm 

Variation  de  la  hauteur  au-dessus  de 

l'horizon  d'une  étoile  située  dans 

le  même  méridien  que  la  lune...     —  0',02t  siu  3IÎ        fl",Uî7  sin 
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6  est  la  hauteur  de  la  lune  au-dessus  de  Thorizon  du  lieu  (*).  Par 
malheur,  ce  sont  là  des  grandeurs  presque  inappréciables  ;  mais,  si 
loB  méthodes  d'observation  se  perfectionnaient,  il  y  aurait  là  un  moyen 
le  nous  renseigner  sur  la  rigidité  de  la  terre  et,  par  suite,  sur  Tétat 
ie  son  intérieur. 

B.  Brunhes. 


^\  SUTfl  KRL  AND.  —  The  Spontaneous  change  of  Oxygen  into  Ozone  and  a  remar- 
kable  type  of  Dissociation  (Transformation  spontanée  d'oxygène  en  ozone; 
ijpe  remarquable  de  dissociation).  —  P.  201-214. 

M.  Sutherland  montre  que  les  expériences  de  Bohr  et  de  Crookes 
enduisent  à  attribuer  àToxygène  raréfié  les  lois  de  compressibilité  : 


(3) 


(P  +  «)  y  =  k  au-dessus  de  0"»™,7 
(P  -\-  a)\  =z  k  au-dessous  de  0™",  7 
PV  =  k  au-dessous  de  2a', 


étant  environ  O*"",!!  de  mercure,  et  a  environ  0"'™,05. 
Pour   expliquer  ces  faits,   il   suppose    qu'une  augmentation  du 
alume  d'une  masse  déterminée  d'oxygène  raréfié  amène  une  con- 
ensation  d  oxygène  Oj,  en  ozone  O3  et,  par  suite,  une  diminution  du 
^mbre  des  molécules  : 


N: 


^N.  +  ^N^. 


En  idenlitîant  (2)  avec  la  formule  donnée  par  la  théorie  cinétique 
îs  gaz  : 


PV  =  NX^, 


Kc 


i  trouve  que  preste  constant  pendant  cette  formation  jusqu'à  ce  que, 

ut  Toxygène  étant  condensé  en  ozone,  la  loi  de  Mariotte  (3)  s'ap- 

ique,  -7T  étant  proportionnel  au   nombre  de   collisions  pendant 

inilé  de  temps  des  molécules  O3;  l'auteur  pense  que  la  période 
r  collision  est  telle  qu'il  y  a  résonnance  dans  la  molécule.  Si 
aintenant  on  comprime  cet  ozone  raréfié  pur,  par  suite  de  ces 
Hisions,  il  y  aura  destruction  de  O3,  formation  de  O2.  La  destruc- 
)n  de  O3  se  ralentira;  puis,  lorsque  le  nombre  des  molécules  O  sera 

')  Voir  aussi,  sur  l'action  lunaire.  Thomson  et  T  ait,  NaturalPhilosophy,  art.  818. 
J.  depkys.,  y  série,  t.  VI.  (Mai  1897.)  20 


/" 


1 


É 
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devenu  assez  grand,  à  partir  de  0™™^7,  on  aura  un  iMjiiilîbre  d ynamîqn 
déterminé  par  les  collisions  de  O3  avec  O3,  d'une  pnrt,  de  OaavecOji 
de  O2  avec  O2,  d'autre  part.  Il  en  résulte  la  nouvelïê  laide^coinpress 
bilité  : 


îk±  N^  -  ctc 


ou 


(*; 


L'auteur  explique  par  des  considérations  analogues  d'autres  exp 
riences  de  Crookes  et  des  expériences  de  Baly  et  Ramsay  dont  la  pli 
curieuse  est  la  suivante  : 

Deux  jauges  de  Me  Leod  étaient  reliées  à  un  réservoir  contenant 
l'oxygène  sous  une  pression  de  0™"',75. 

Les  volumes  d'oxygène  emprisonnés,  égaux  fin  début,  devienne 
inégaux  lors  de  la  compression  (dans  le  rapport  Je  1  à  8^8). 

Pour  expliquer  ce  fait  surprenant,  M.  Sulli^rland  admet  que 
dissociation  de  l'ozone  laisse  on  liberté  quelques  ions  d'oxygène 
considère  TefTet  d'un  certain  nombre  d'atomes  chargés  d  éleclric 
en  présence  d'un  certain  nombre  de  molécules. 

Les  atomes,  se  repoussant  mutuellement,  seront  en  plus  gra 
nombre  au  voisinage  de  la  paroi  où  se  trouvera  ainsi  une  couc 
dans  laquelle  la  densité  et  la  pression  varieront  assez  brusqucmei 
la  présence  de  cette  couche  dans  une  des  jauj^^es  explique  le  phéi 
mène  observé  par  Baly  et  Ramsay  ;  il  suffit  pour  cela  d'admettre  q 

1 


les  ions  libres  forment  le 


de  la  masse  totale. 


1000  000 

Ces  vues  étendues  aux  mélanges  d'azote  et  d'oxygène  s'ace< 
deraient  avec  des  expériences  de  MM.  Mendelei'lï,  KispiischefT 
Hemilian  sur  l'air.  Elles  expliqueraient  aussi  la  forte  proport i 
d'ozone  dans  les  hautes  régions  de  l'atmosphère. 

M.  DuFoun. 


II.-C.  VOGEL.  —  Ttie  absorption  of  light  as  a  determinmg  Taclnr  in  the  seïccl 
of  the  size  of  ttie  objective  for  the  great  refractor  of  Ihe  iVisldam  observai' 
(L'absorption  de  la  lumière  considérée  comme  un  factttjr  di'Ienuia^iit  puu 
choix  de  la  dimension  de  l'objectif  du  grand  réfrai' Leur  ûe  Vobserv&iùiTv 
Postdam).  The  astrophysical  Journal,  t.  V,  p.  15  ;  1897. 

La  quantité  de  lumière  qui  traverse  un  olijectrf  est  proport ît 
nelle  à  sa  surface,  mais  est  réduite,  par  Tabsurption,  suivant  u 
fonction  exponentielle  de  l'épaisseur.  Cette  épaisseur  croîssapt  p 
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porlionnellement  au  diamètre,  il  y  a,  pour  une  sorte  donnée  de  verre, 
une  limite  au-delà  de  laquelle  on  n'a  plus  d'intérêt  à  accroître  le 
diamètre  d'un  objectif. 

M.  Vogel  a  déterminé  le  coefficient  d'absorption  du  crown  et  du 
Ilint  qui  doivent  être  employés  pour  la  grande  lunette  photographique 
Jt'  robservatoire  de  Postdam:  1°  pour  un  certain  nombre  de  radia- 
ions  visibles,  de  a  _=  0^^,677  à  X  ^  01^,436  ;  2°  pour  ces  radiations 
iltra-violettes  de  ;^  =  01^,434  à  X  =  0^^,375. 

L*ôbjectif  supposé  de  80  centimètres  de  diamètre  causera  par 
bsorption  une  perte  de  40  0/0  sur  les  rayons  actiniques  et  de  51  0/0 
n  tenant  compte  des  réflexions.  Il  fournira  des  images  stellaires 
iiatre  fuis  plus  intenses  que  le  réfracteur  photographique  actuel  de 
Institut  dé  Postdam,  dont  l'ouverture  est  seulement  de  34*"'", 4. 

E.  BOUTY. 
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HfTERPHÉTATIOK  GÉOMÉTRIQUE  DES  INTÉGRALES  llE^-PRBSiLT — ^  -.. 

Par  M.  N.  OUMOFF. 

„  -  -       1  >  ■  '-   i 

'        .....     -^^      ^'''   ' 
L  ~  Pour  représenter  géométriquement  les  intégrales  de  FrpT- 

^—  f*^^^l  s^rf2,  B r^y" sin  l  z^dz, 

0  0  * 

'Qulons  la  parabole  : 

(i)  p>=v 

un  cylindre  circulaii-e  droit  d'axe  oz  {fig.  1),  de  manière  que  le 
rniet  de  la  parabole  lombe  sur  ox  et  que  l'axe  ov  de  la  parabole 


Fio.  1. 

■ouïe  sur  la  circonférence  de  base  du  cylindre  dans  le  plan  xy. 
t  parabole  (1)  s'entoule  alors  suivant  deux  hélices,  l'une  ascen- 
e,  l'autre  descendante,  qui  correspondent  à  ses  deux  branches, 
■fit  de  considérer,  par  exemple,  la  branche  ascendante  représen- 
ans  la  fiy.  1  :  un  point  H  de  cette  branche  a  pour  coordon- 

J!  =  OK  =  cos  «,  y  =:  OL  =  sin  i-, 

î  =r  MB  =  LH  =  KG  =  1/17. 

dephijt.,  J- série,  t.  V[.  [Juin  1897.)  21 
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Considérons  les  projections  de  cette  hélice  sur  le  plan  xz^  coii^ 
[fig.  1  et  fig.  2),  et  sur  le  plan  yz^  courbe  tj  {fig.  1  et  fig.  3)* 


La  courbe  \  coupe  oz  aux  points  défînis  par  : 


V  —  (2/i  +  l)  ',  c'est-à-dire  z  =  \'^2h  -f  1  (où  h  =  0,  t,  2,  '^,..X 


La  courbe  7|  coupe  oz  aux  points  tels  que  : 


v=2h 


et 


:  sth. 


C'est  ce  qu'on  voit  sur  \qs  fig,  2  et  3.  On  voit  aussi  que  \  os 
dans  le  plan  zox  entre  les  génératrices  du  cylindre  qu  elle  toucl 
îses  sommets  successifs;  la  variation  d'ordonnée  d'un  sommet  à  Tt 
*kend  vers  zéro  et  les  branches  de  courbe  se  rapprochent  raptdei 
des  tronçons  d'une  ligne  brisée. 

IL  —  L*aire  comprise  entre  la  courbe  Ç,  Taxe  des  z  [fig,  2i  e 
•ordonnées  oo\  ff\  a  pour  valeur  : 


f-'^=f 


cos-^  zMz. 


Elle  représente  toujours  l'intégrale  A  de  Fresnel  si  l'on    co 
les  boucles  de  l  limitées  à  oz  comme  positives  du  côté   des  :r 
tifs,  et  comme  négatives  du  côté  des  x  négatifs  {/tg,  2). 

Formée  ainsi  par  une  somme  algébrique  d'aires  alternative 
positives  et  négatives,  l'intégrale   A  est  maximum    après    cl 


INTÉGRALES   DE   FRESNEL  283 

ucle  positive,  c'est-à-dire  pour  la  limite  supérieure  Z  =  sj'^h  +  i 
finie  par  r  =  (4A  +  ^)  «'  et  A  est  minimum  après  chaque  boucle 
^ative,  e*esl-à-dire  pour 


Z=v4^+3, 


v=^{^h-i)l 


>e  même  la  courbe  i\  [fig,  3)  représente  Tintégrale  B  de  Fresnel 

is  des  conditions  analogues. 

.es  maximum  de  B  sont  définis  par: 


es  mini  mum,  par  : 


Z  =  V^  V=:kh  Y 


!e    sont  bien  là  les  résultats  connus  qu'on  retrouve  ici  par  une 
hade  nouvelle. 

r.  —   Formule  approchée  pour  le  calcul  des  intégrales  de  Fresnel 
'€  deux  (imites  d^ intégration  assez  rapprochées. 


jient  C  et  D  [fig,  4)  deux  points  de  la  parabole  (i). 
n  posant: 

AC  =  ^,     BDr^s,,    FE=:C,     AB=a,     O'A  =  Vo,      OF  =  v, 


C  ^  ^L-^  (.  -  ro)  +  ^0  ;  it^  =  ^^^^  rfr . 


I! 
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Si  C  et  D  sont  assez  rapprochés,  on  peut  remplacer  E'F  par  ] 
el  dz  par  c/C,  alors  : 


A:;,  =  /'co8trfï=^-i^/'cos.d«  =  ^l^[sin|.î- 


sin  - 


Maintenant  : 


Par  suite  ; 


De  même 


«=l(^î-^;) 


A**  — 


Bi=- 


2 

sin 

2 

^î 

— 

sin 

2 

^l 

TZ 

^K 

+ 

2o 

2 

cos^^ 

1 

t: 
-cos- 

.2 

"0 

Zi   +2o 


Par  exemple,  Fresnel  trouve  AJ^  =  0,7161.  En  posant:  £^  = 
et  :ro  =  i,2,  on  a:  AJ»  =  0,6390;  Fresnel  donne  :  0,6393. 

IV.  —  Calcul  approché  des  intégrales  de  Fresnel  entre  demr  lit 
quelconques,  —  On  y  arrive  en  remplaçant  les  courbes  ï  etii  pai 
lignes  convenables  plus  simples. 

1*»  Premier  quart  de  spire  de  Vhélice,  —  Intégrale  A.  —  Le  pre 
quart  despire  o/A  de  \  [fig,  2)  est  tel  que  oo   ^  oA  —  1,  et  q 

surface  o'/'Ao  =  AJ  =  0,7803  diffère  peu  de  -  =  0,7854;  la  0^:1 

dfk  ne  diffère  pas  beaucoup  d'une  circonférence.  On  peut  repr* 


Fio.  5. 


ter  l'intégrale  A  par  la  moyenne  arithmétique  de  Taire  définie  p: 
circonférence  O'MC  de  rayon4  [fig,  5)  et  de  Taire  définie  par  la  1 


'I  !• 
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risée  O'NAB  où  O'A  —  0,6  et  OB  =  0,95.  On  a  par  exemple: 

AJ'«  —  I  [aire  ODMO'  +  aire  ODNO']. 

Alors  : 

i^  PourO  <  ^<  0,6: 

AJ  =  -  [arc  sin  z  +  z  v^l  —  z^]  +  g  «  ; 

2^  Pour  0,6  <  z<  0,95: 

Aï  =  I  [arc  sîn  z  +  z  v'i  -  z^]  +  0,3  +  ^^j^  [z  -  0,6).; 

ï"  Pour  0,95  <  ^  <  !  : 

A5  =  -  [arc  siii  z  +  z  \fi  —  z^]  +  0,3875. 

Les  écarts  de  ces  formules  par  rapport  aux  intégrales  de  Fresnel 
il  :  pour  les  écarts  maximum  : 

+  0,0031  et         -0,0018, 

tr  l'écart  absolu  moyen:  0,0014. 

ntégrale  B.  —  La  courbe  r^[fig.  3),  qui  présente  un  point  d'inflexion 


Fio.  6. 


s  son  premier  quart  de  spire  peut  être  remplacée  par  larcOA  de  la 

ibole  y  —g  s^   {fig.  6)   et  par  la  droite  AB   définie  par  les 

Lts  : 

l^î  z=  0,5  ;  î^  I  ==  0,3927J  et  B  [z=:  0,92;y  =i  1]. 


P 


I 


/-■ 
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On  a  alors  : 

io  Si  0  <  ^  <  0,5  : 

B  =  '^fzMz=  0,523623; 

2»  Si  0,5  <  ;?  <  0,92  : 

B  1=  0,0654  +  [0,7237  +  0,0312]  (s  —  0,5)  ; 

3«  Si  0,92  <  ^  <  1  : 

B=:z  — 0,5621. 

Pour  ces  formules,  les  écarts  maximums  sont: 

—  0,0018         et         +0,0009; 

Técart  absolu  moyen  est  0,00063. 

^^  Second,  troisième,  ...,  quarts  despire.  —  Intégrale  A.  —  Ch 
boucle  de  Ç  est  remplacée  par  une  parabole  ayant  ox  pour  as 
ayant  pour  sommet  le  point  de  contact  de  ;  avec  le  cylindre  /îp 

L'arc  de  parabole  se  termine  à  son  point  de  con  Lad  avec  latanjEj 
à  la  courbe  Ç  au  point  de  rencontre  de  l  avec  o^,  c'est  cette  tang 
qui  remplace  alors  la  parabole  jusqu'à  l'arc  dé  parabole  suivant 

Pour  les  quarts  de  spire  5,  6,...,  les  arcs  de  parabole  peuvent 
remplacés  par  leurs  cordes,  et  le  calcul  de  A  se  fait  alors  par  les 
mules  (2),  qui  donnent  : 


AJ  =  a;    +  —  j^sm  -  z»  —  sm  n  jjt 


en  posant  a  =  -j  rf: 


\n-\-i  —  Vn;  n  -f"   1  est  le  numéro  d'o 


du  quart  de  spire. 

Les  écarts  extrêmes  des  valeurs  obtenues  pour  A  par  rapport 
valeurs  exactes  sont  :  —  0,0016  et  +  0,0016  ;  lecart  absolu  m^ 
est  0,00097. 

Intégrale  B.  —  La  courbe  t^  est  remplacée  dans  le  second  qimr 
spire  par  une  parabole  dont  le  sommet  est  au  point  de  contact  i 
courbe  7|  avec  le  cylindre  et  qui  passe  par  l'intersection  de?!  avec 

Dans  le  troisième  quart  de  spire,  on  opère  comme  pour  t  Pou 
quarts  de  spire  suivants,  on  remplace  encore  les  arcs  de  para 
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ir  leurs  cordes,  et  Ton  a  : 


28: 


BS  =  By»-f[, 


cos  -  z^ 


cos 


•i] 


Les  écarts  maximum  obtenus  sont  +  0,0024  et  —  0,0016. 
L'écart  absolu  moyen  est  0,00078. 

V.  — Intégrateur,  —  L'appareil  construit  pour  le  calcul  des  inté- 
ales  de  Fresnel   est  représenté   sur  la  fig,  7.    Il  consiste  en  un 
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ndre  M,  fixé  à  demeure  sur  la  planchette  N.  Ce  cylindre  porte  le 
é  de  la  parabole.  Pour  fixer  les  idées,  admettons  que  l'ordonnée 
distante  de  90"  du  sommet  O  de  la  parabole  soit  égale  à  10  cen- 
'tres.  Ce  chilTre  nous  doit  représenter  la  racine  carrée  de  l'unité 
rentionnelle  de  longueur  dans  nos  mesures,  car  l'ordonnée  sus- 
doit  être  égale  à  V^.  Le  rayon  du  cylindre  sera  aussi  de 
entî mètres.  Un  cylindre  de  35  centimètres  de  longueur  servira 
[cultT  les  intégrales  de  Fresnel  pour  12  quadrants,  car  l'ordon- 
y/T^  sera  égale  à  34,6  centimètres.  Autour  de  l'axe  immobile  du 
idre  tourne  librement  un  cadre  rectangulaire  cdef.  Sur  le  côté 
naliqiie  e/*  glisse  la  coulisse  (/  qui  porte  l'index  h.  On  suit  avec 
index  le  tracé  de  la  parabole  au  moyen  des  manchons  û*.    Au 


i 


II 


II 


\ 


m 
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point  K  d'un  des  manchons  est  fixé  un  fil  méLallî<|ue  sans  fin 
passe  par  les  quatre  poulies  m  et  s'enroule  sur  la  roulette  D^cott 
le  montre  la  fig.  8.  L'axe  E  de  la  roulette,  perpendiculaire  à  T 
du  cylindre  et  passant  par  le  prolongement  de  cet  axe,  portt 
tambour  «  en  celluloïd.  Nous  admettrons  que  le  rayon  de  ce  t 
bour  est  2,5  fois  plus  grand  que  celui  de  la  raulette.  Dans  ce  ' 
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quand  Tindex  h  fera  parallèlement  à  Taxe  du  cylindre  une  excwï 
égale  à  Tunité  (=  10  centimètres),  un  point  du  tambour  va  parce 
28  centimètres.  Sur  le  tambour  presse  une  boule  en  verre  dépo 
La  position  du  centre  de  cette  boule  est  parfaîtenienl  détermitiêe 
les  points  de  contact  avec  trois  roulettes  p,  q,  .s  fixées  sur  des 
mobiles  librement  dans  un  cadre  G  H  ;  cet  axe  est  lié  invariablei 
à  une  barre  PQ,  soutenue  par  des  colonnes,  reposant  sur  la  | 
chette  N.  La  rotation  du  tambour  s  produit  pnrfrollemeiit  unmo 
ment  de  rotation  de  la  boule  dans  le  même  sens  et  avec  une  \î\ 
linéaire  identique.  L'axe  de  la  roulette  p  est  parallèle  au  diamèlr 
cylindre  passant  par  le  sommet  0  de  la  parahole;  l'axe  de  la 
lette  q  est  perpendiculaire  à  cette  direction.  La  position  initial* 
cadre  portant  l'index  est  telle  que  l'index  coïncide  alors  avec  les 
met  de  la  parabole,  et  Taxe  E  est  parallèle  à  Taxe  de  la  roulelle  j 
nous  relevons  l'index  en  suivant  la  direction  du  cylindre,  cest-à- 
sans  tourner  le  cadre  cdef,  la  roulette  p  prend  un  mouvement  de  i 
tion,  tandis  que  la  roulette^  reste  en  repos.  Une  excursion  de  l  ii 
égale  à  l'unité  conventionnelle  fait  marcher  un  point  de  la  bouii 
25  centimètres.  Si  la  circonférence  de  la  poulie  est  égale  à  23  n 
mètres,  elle  fait  10  tours  par  unité  de  l'excursion  de  l'index,  l 
de  la  poulie  p  porte  une  tête  cylindrique  t  divisée  en  100  p« 
égales,  dont  les  dixièmes  peuvent  être  encore  appréciés,  Cli. 
tour  de  la  roulette  est  enregistré  par  l'intermédiaire  d'une  vis 
le  disque  u.  Ainsi  l'ordonnée  unité  est  représentée  par  1  OOOdivii 


I 
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le  la  tête  ou  pari  0.000  dixièmes  d'une  division.  Bien  entendu,  en  fai- 
jant  croître  les  dimensions  de  l'appareil,  on  peut  faire  croître  la  pré- 
nsion  de  la  lecture .  Admettons  maintenant  que  le  cadre  portant  Tin- 
lex  ait  tourné  de  l'angle  v.  Alors  (comme  le  montre  la  fig.  9)  une 
excursion  de  Tindex  égale  à  dy  fait  tourner  la  roulette  p  de  la  quan- 
ité  f^//cos  V,  tandis  que  la  roulette  q  tourne  de  dy  sin  v.   Ainsi  le 
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sque  u  et  le  tambour  t  enregistrent  les  valeurs  des  intégrales  A  ;  et 
disque  u^  et  le  tambour  /,,  les  intégrales  B.  Pour  cela,  il  suffit  de 
(uslraire  les  deux  lectures  initiales  sur  les  deux  appareils  enregis- 
eurs  des  deux  lectures  finales  et  de  diviser  le  résultat  par  10  000. 
La  conslnicliou  des  parties  supérieures  de  l'intégrateur  rappelle 
Ile  des  enregistreurs  de  l'analyseur  harmonique,  construit  par 
,  Coradi,  pour  développer  une  fonction  en  série  de  Fourier.  Les  pré- 
utfons  i\u'û  faut  prendre  en  faisant  des  mesures  sont  les  mêmes 
iir  cet  appapeil  et  pour  l'intégrateur,  aussi  sera-t-il  utile  de  consul- 
',  pour  plus  de  détails,  les  deux  mémoires  suivants  :  G.  Coradi, 
^r  HurmoHÙvhe  Analysator;  Zurich,  1894;  —  etN.  Bervv,  Sur  xm 
aiyseur  harmoniqt/e  [Annales  de  V  Observatoire  de  Moscou). 


ASSORPTIOIf  DU  SON  ET  GOIfDUGTIBILITË  GALORinQUE; 
Par  M.  BERNARD  BRUNHES.  ' 

L,    Dans  un  très  long  mémoire  sur  la  théorie  de  la  lumière  consi- 
-ée  coin^me  mouvement  ondulatoire  des  corps  élastiques  ordinaires^ 


/ 
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M.  Paul  Glan  (^)essaiede  rattacher  la  propriété  qu*onl  certains  coj 
<rabsorber  la  lumière,  à  leur  conductibilité  calorifique.  La  formul 
laquelle  il  arrive  pour  le  coefficient  d'extinction  dans  les  corps  rdi 
vement  peu  absorbants  ne  nous  parait  pas  applicable  à  l'absorpi 
pour  la  lumière.  D'abord,  le  calcul  qui  y  conduit  suppose  exprès 
ment  qu'il  s'agit  d'ondes  longitudinales.  En  outre,  on  a  eu  recûu 
pour  l'obtenir,  à  des  approximations  tout  à  fa  il  illégitimes,  et  i 
reviennent  à  négliger  la  chaleur  spécifique  à  forme  constante  à  ^ 
lume  constant  dans  les  fluides)  devant  la  chaleur  spécifique  è  far 

déformatrices  constantes  (à  pression  constante  dans  les  fiuides:,c'( 

G  .   C 

à-dire  à  écrire  —  quand  il  faudrait  —  —  1,  erreur  d'autant  plus  gr 

C 
que  —  est  plus  voisin  de  l'unité. 

11  paraît  y  avoir  néanmoins  dans  le  travail  de  M.  Clan  une  i 
intéressante:  c'est  que  l'équation  des  petits  mouvementa  doit  ^ 
modifiée  dans  un  corps  conducteur  pour  la  chaleyr. 

Si  les  conclusions  qu'a  tirées  M.  Glan  sur  la  propagation  de 
lumière  ne  nous  semblent  pas  justifiées,  il  n'en  reste  pas  moins  \ 
que  l'idée  peut  donner  lieu  à  des  réflexions  utiles  :  et  je  me  suis  p 
posé  de  l'appliquer  à  un  cas  bien  déterminé,  au  ctis  de  la  pmpd, 
[ion  du  S071  dans  un  fluide  conducteur.  Le  calcul  qui  va  suivre 
paraît  conduire  à  des  conséquences  accessibles  h  Texpérience, 

2.  Pour  ne  pas  compliquer  les  calculs,  considérons  un  moiivem 
se  propageant  par  ondes  planes,  normales  à  0^.  Le  déplacemei 
est  parallèle  à  Ox  et  ne  dépend  que  de  x  et  du  temps  t.  La  fc 
déformatrice  N,  de  la  théorie  générale  de  l'élasticité  est  ici  Vei 
de  pression  Bp  sur  la  pression  p  dans  le  fluide.  N,  et  l  dor 
être  considérés  comme  restant  toujours  infiniment  petits.  On  a  d 
leurs  : 

^  — ?î? 

et  cette  quantité,  changée  de  signe,  mesure  Isl  compression. 

L'équation  à  laquelle  on  arrive  d'ordinaire  résulte  de  f  éliminé 
deN^  et  de  la  température  entre  trois  équations  : 


(i) 


^Ni 
^v 


(!)  Wied.  Ann.,  t.  55,  p.  302,  432,  582;  1895;  —  t.  56.  p.  509;  1895;  — 
p.  112,  604  ;  1896  ;  —  t.  58,  p.  131  ;  1896  ;  —  t.  59.  p.  15ri  ;  18B6  ;  -  t.  59,  p^ 
1896;  —  t.  60,  p.  564;  1897.  —  Journal  de  physique,  ce\i>luiuc,  p.  3Jo. 
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quation  d'équilibre  entre  les  forces  élastiques  et  les  forces  d'inertie 
3  est  la  densité)  ; 


(2) 


|^P+5Ï^^+|^T:=0, 


ui  est  simplement  Téquation  caractéristique  du  corps,  différentiée^ 

.  où  Ton  peut  remplacer  hp  par  N|,  Zv  par  v  ^j  et  8T  par  6,  écart 

1  chaque  point  de  la  température  à  la  température  d'équilibre. 
Une  équation  entre  8T  et  Zv  exprimant  que   la  modification  élé- 
entaireest  adiabatique  : 


1  : 
(3) 


dQ  =  cZT  +  IZv  —  0, 


^  c 


I      < 


C'est  cette  dernière  équation  qui  devra  être  modifiée  par  un  terme 
m  pigmentai re,  si  le  fluide  est  conducteur. 
Elle  devient  ; 


,  si  Ton  veut: 


5i  +  c-"^-^^^' 


:  —  -  8r  + 


-r 


A%/f; 


second  membre,  le  premier  terme  disparaît,  quand  on  étudie  la 
nsiiiission  de  la  chaleur  par  conductibilité  en  l'absence  de  défor- 
tions  ;  le  second  terme  disparaît,  au  contraire,  quand  il  y  a  des 
briTiatioiis,  mais  que  la  conductibilité  K  est  nulle. 
\.    L  équation  (2)  dans  le  cas  d'un  fluide  peut  s'écrire  : 


(4) 


^     ,   Zv       1  /^t;\  ^-, 


ant  le  coefficient  de  compressibilité  isothermique  ;  s'il  s'agit  d'un 

parfait,  t  =z — 

^  P 

\n  remplacera,  dans  (4),  8T  par  sa  valeur  tirée  de  (3).  On  sait  que 

haleur  de  dilatation/  est  égale  à  AT  ^-  D'autre  part, 
*'  DT  JT  -'-'=■ 


f 


pt 
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L'équation  (4)  devient  ainsi: 


(S) 


Et? 


et,  en  transportant  ces  valeurs  de  Sj)  =N\  et  —  dans  réquation 
on  a  finalement  : 

équation  applicable,  remarquons-le,  à  tout  fluide,  ayant  des  co 
cients  de  compressibilité  et  de  dilatation  «pii  peuvent  n'être  pasc 
des  gaz. 

4.  Si  Ton  substitue  réquation    complète  (3)'  à  lequation  inc 
plète  (3),  ]  équation  (5)  devient: 


m 


C*est  le  terme  correctif  àH  qu'il  faut  évaluer  en  fonction  ûî 
Kous  ferons  cette  évaluation  en  supposant  K  assez  petit  pour  q 
puisse  négliger  les  termes  en  K'*.  Il  suffit  de  tirer  ô  de  l'équi) 
incomplète  (3)  et  de  tirer,  par  difTérentiation,  une  première  valeur 

ou  ici  ^a)'  On  a: 

On  est  conduit  pour  N^  =  Ep  à  la  valeur  : 

(ï)  Dans  te»  intégrations  et  dtfférentiatîons  successives,  on  peut  regarder  - 

comme  conslunl;  car  les  tcniK's  qui  CDiitiendratenl  en  fadeur,  à  côté  de  fl, 

ou  d'une  de  teura  dérivées,  une  dérivée  de  -  p,  ^  nécessairement  petite  du  (i 

c 
ordre    au  mains   que  S»  —  seraient  des   ternies  petits  au  moins  du  iktii;i 
ordre.  Les  dérivées  d'ordre  quelconque  de  (t  i>u  l  par  rapport  aui  variable»  j 
sont  petites  simplement  du  nièuie  ordre  que  (^  ou  ^. 
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t  finalement,  en  transportant  dans  l'équation  (i), 

Cl^,i/C_\K    m.,_,^f 

Si  Ton  cherche  à  satisfaire  à  celte  équation  par  une  solution  pério- 
ique,  ayant  en  facteur  une  exponentielle  réelle  négative  (pour  tenir 
)mpte  de  ce  qu'il  y  a  une  dérivée  de  parité  différente)  : 


i=Ae-' 


ces 


-d-o- 


§tant  la  longueur  d'onde,  et  rla  période  ;  et  qu'on  écrive  que  le  coeffi- 
snt  du  terme  en  sin  27r  (  -  —  -  j  est  nul  au  premier  membre,  en 

litant  —  et  m  comme  des  quantités  infiniment  petites  dont  on  peut 
gliger  les  puissances  supérieures,  on  trouve  : 


m  : 


c       *    K    2;u2 


C 

c 


pc    V^ra 


_  /C  _  A  K     27^ 


V  est  la  vitesse  de  propagation  dans  le  milieu. 
A.  Glan  remplace  le  terme  — p; —  pari. 


.  Appliquons  à  la  propagation  du  son  dans  un  fluide  de  conduc- 
lîté  notable.  La  première  idée  qui  se  présente  est  de  s'adresser 
mercure  ;  mais  on  s'assure  aisément  que  la  conductibilité  thermo- 

rique  -7;  du  mercure  est  sans  doute  plus  grande  que  celle  de  l'eau, 
pi. 

s  est  beaucoup  plus  faible  que  celle  de  l'air.  On  a  : 


Pour  le  mercure  :  —  =  0,044       C.  G.  S. 

—  Teau  :  0,0013 

—  Tair:  0,1820 

n  prenant  de  l'air  dans  les  conditions  normales,  on  a  : 


m  =  4,0.10 -<^  \' 


\ 
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Le  coefficient  d'absorption  est  proportionnel  au  carré  de  la  hanU 

L'absorption  est  négligeable,  d'après  ces  nombres,  pour  les  s 

•de  hauteur  moyenne.  Elle  peut  ne  pas  Têtre  pour  les  notes  IK'saigi 

L'oreille  humaine  est  encore  sensible  à  un  son  de  20.000  vibrati 

•doubles  par  seconde.  Calculons  pour  cette  note  la  distance  x  à  laqu 

1 

l'amplitude  du  son  initial  est  réduite  à  la  fraclion  -  de  sa  vale 

11 

rintensité  est  alors  réduite  à  la  fraction  -;  =  -  environ»  On  a: 

e^       7 

m  4  16 

•c'est-à-dire  625  mètres. 

Dans  un  tuyau  cylindrique  de  625  mètres  de  long^  une  not 
20.000  vibrations  par  seconde  annverait  au  boul,  affaiblie  dan 
proportion  de  i  à  7. 

6.  MM.  VioUe  et  Vautier,  dans  leurs  recherches  sur  la  propaga 
des  sons  musicaux  dans  un  tuyau  cylindrique,  efTectuées  e 
Argenteuil  et  Cormeilles,  ont  nettement  démontré  a  que  la  portée 
«ons  fournis  par  les  instruments  usuels  diminue  notablement 
notes  graves  aux  notes  élevées  (^)  ».  Le  son  le  plus  aigu  qu'ils  t 
-employé,  le  ré  i,  de  4.450  vibrations  doubles,  ne  portail 
1.800  mètres. 

Les  auteurs  n'indiquent  pas  quelle  était  l'intensité  initiale  d 
i3on  :  leurs  nombres  suffisent  néanmoins  pour  montrer  que  Tabs 
tion  observée  est  certainement  plus  considérable  que  celle  qui  n 
terait  de  notre  formule. 

Il  n'y  a  là  rien  d'étonnant  :  d'autres  causes  interviennent 
•éteindre  le  son.  Au-dessous  d'une  certaine  frétïuence,  les  défoi 
tions  ne  sont  pas  rigoureusement  adiabatiques,  et  le  phénomtr 
rapproche  d'autant  plus  d'un  phénomène  isotfiermique  que  les 
brations  sont  plus  lentes  ;  il  en  résulte  une  légère  dimmution  < 
vitesse  de  propagation,  en  même  temps  qu'une  absorption;  Si 
■sl  montré,  en  effet,  que,  seules,  les  ondes  parfaitement  adiabatiqn 
les  ondes  parfaitement  isothermiques  se  transmettent  sans  | 
4'énergie. 

En  second  lieu,  il  y  a  toujours  absorption  dans  un  tuyau,  par  U 
<[ue  la  paroi  métallique  reste  à  température  constante,  et  que 


(>)  Journal  de  Physique^  3-  série,  t.  V,  p.  25  :  1895. 
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ui  est  immédiatement  au  contact  de  la  paroi  ne  peut  participer  aux 
ariaiioiis  pt-riodiques  de  température  que  subit  chaque  tranche  d'air 
ans  sa  partie  centrale.  Cette  seconde  cause  de  Tabsorption,  dont 
importance  est  en  raison  inverse  du  diamètre  du  tuyau,  —  qui  est 
Loins  sensible,  par  conséquent,  dans  les  expériences  d'Argenteuil 
ne  dans  les  expériences  de  Grenoble,  —  a  été  soigneusement  élu- 
iêe  par  Helmholtz,  par  Kirchhoff  et  par  M.  Boussinescq  (*);  elle  est 
iraclé risée  par  un  coefficient  d'extinction  qui  augmente  avec  la 
auteur,  mais  f/ffi  r.^t  simplement  proportionnel  à  la  racine  carrée  de 
\  haiffeur  (^), 

11  semble  donc  que,  pour  des  notes  suffisamment  aiguës,  Tinfluence 
?  la  cause  d'absorption  que  je  signale  ici,  et  qui  est  proportionnelle 
i  carré  de  la  hauteur,  devient  prépondérante  par  rapport  aux  deux 
'écédentes. 

Des  expériences  spécialement  dirigées  en  vue  d'en  démontrer  la 
alité  me  paraissent  difficiles,  mais  possibles  :  elles  devraient  être 
îtes,  pour  éliminer  autant  que  possible  la  seconde  cause  d'absorp- 
jn,  avec  un  tuyau  de  grand  diamètre.  Je  ne  serais  d'ailleurs  uni- 
ment surpris  qu'une  discussion  détaillée  d^s  expériences  de 
M,  Violle  et  Vau Lier,  bien  qu'elles  s'arrêtent  au  ré  i,  suffît  à  mettre 

évidence  Tabsorption  due  à  la  conductibilité  calorifique  de  l'air. 


LES  POTENTIELS  EXPLOSIFS,  STATIQUE  ET  DTNAMIOnE; 
Par  M.  R.  SWYNGEDAUW  («). 


n 


CHAPITRE  I. 


INTRODUCTION    ET    METHODE. 


^niroduciion,  —  Dans  l'étude  expérimentale  des  décharges  très 
fides  de  bouteilles  de  Leyde,  de  vibrateurs  et  résonateurs  hertziens, 
détermine  le  plus  souvent  le  potentiel  maximum  produit  entre 
;x   points  a  et  b  du  fil  parcouru  par  la  décharge.  On  emploie,  à 

)    Bousstîîrac^f,  Extinction  des  ondes  aériennes  {Journal  de  Physique),  2*  série, 

p.  301  ;  i89!. 

/^ac.  cil.,  p.  324- 

Ité-suuflé  d'une  ihôse  présentée  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris  (mai  1897) 
i^jiaJit  in  exlenao  dans  VEclairage  électrique  (mai,  juin  1897). 
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cet  effet,  la  méthode  des  étincelles;  on  met  les  points  a  et  6  en  coni 
respectivement  avec  les  pôles  A  et  B  d'un  excitateur  ;  on  délern 
la  distance  explosive  maximum  A  de  cet  excitateur  pour  la  décha 
t'tudiée  ;  on  mesure  par  un  électromètre  absolu  le  potentiel  e3i| 
sif  V  correspondant  à  A  ;  on  en  conclut  que  le  potentiel  V  es 
potentiel  maximum  atteint  pendant  la  décharge  entre  les  poîn 
et  b.  On  croyait  que  cette  méthode  était  toujours  légitime.  Dans 
derniers  temps,M.  Jaumann  (*),  en  se  basant  sur  des  expériences 
ingénieuses,  a  contesté  cette  manière  de  voir.  Les  considérât 
suivantes  montrent  que  la  question  mérite  un  examen  approf< 
dont  la  conclusion  semble  devoir  être  favorable  à  V\àè^  de  M,  Jaumi 

Lorsqu'on  joint  les  deux  pôles  d'un  excitateur  aux  pûles  d 
machine  électrostatique  de  faible  débit  munie  de  ses  condensate 
le  champ  électrostatique  créé  entre  les  pôles  de  Texcitaleur  \ 
lentement;  l'électricité  distribuée  sur  chacun  deux  peut  ^tre  et 
dérée  comme  étant  en  équilibre  à  chaque  instant  :  on  charge  tex 
leur  par  une  méthode  statique. 

Lorsqu'on  met  les  pôles  de  l'excitateur  en  communication 
deux  points  d'un  fil  parcouru  par  une  décharge,  le  champ  éle* 
statique  varie  très  rapidement,  et  il  n'est  pas  démontré  qu'à  c\\ 
instant  l'électricité  prenne  une  distribution  d'équilibre  (^)  :  on  ch 
Vexcitateur  par  une  méthode  dynamique. 

Or  la  distribution  de  l'électricité  sur  les  pôles  d'un  excîU 
exerce  une  influence  sur  la  distance  explosive  :  deux  excitaleu 
formes  différentes,  chargés  au  même  potentiel,  se  déchargent 
des  dislances  explosives  différentes.  Il  n'est  donc  pas  évidei 
priori,  qu'un  excitateur  placé  dans  des  conditions  physiques  d 
minées,  chargé  par  une  méthode  statique  ou  par  une  méthode  d 
mique,  se  décharge  pour  la  même  valeur  du  potentiel.  En  dési^ 
sous  le  nom  de  potentiel  explosif  statique  ou  de  potentiel  ex| 
dynamique,  le  potentiel  pour  lequel  on  observe  une  ôtinecUe  à  V 
tateur  chargé  par  une  méthode  statiqueou  dynamique,  nous  poui 
dire  qu'il  n*est  pas  évident  que  les  potentiels  explosifs  slatiq\ 
dynamique  d'un  même  excitateur  soient  égaux  entre  eux, 

(')  Enfluss  rascher  Potentiàldnderungen  anf  den  Enl  ta  dungsvorffang. 
Iferder  Akad.  zn  W'ien,  t.  97,  p.  765. 

{'')  On  conçoit  que  l'excitateur  puisse  être  chargé  avec  une  rapidUé  teJir 
distribution  de  Télectricité  sur  les  pôles  soit  notablement  différente  de  la 
bution  d'équilibre,  mais  il  est  possible  que  cette  rapidité  n^  soit  pas  atteiuii 
la  pratique. 
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Dans  la  méthode  de  mesure  du  potentiel  par  les  étincelles,  décrite 
pécédemment,  on  admet  que  Tétincelle  a  éclaté  pour  le  môme  poten- 
el  dans  la  décharge  et  dans  la  mesure  électro métrique.  Or  la 
lesure  du  potentiel  explosif  par  Télectromètre  se  fait  en  chargeant 
excitateur  suivant  une  méthode  statique  ;  donc  les  physiciens  qui  se 
ïrveni  de  la  méthode  des  étincelles  dans  Tétude  des  décharges 
jpposent  implicitement  ou  explicitement  Y  égalité  des  potentiels 
vphsifs  siaiiqîie  et  dynamique  d'un  même  excitateur. 
Dans  ce  traYail  je  me  propose  de  montrer  : 

P  Que  dans  les  conditions  où  se  sont  placés  la  plupart  des  expéri- 
entateursi  les  potentiels  explosifs  statique  et  dynamique  sont  iné- 

2"  Que,  moyennant  certaines  précautions,  la  méthode  des  étincelles 

1  justîiiée  par  Texpérience. 

Principe  de  ia  méthode,  —  Pour  résoudre  la  question  de  Tégalité 

s  potentiels  explosifs  statique  et  dynamique  d'une  manière  entière- 

?nt  rationnelle,  il  faudrait  mesurer,  avec  un  électromètre,  le  poten- 

?l   explosif  de  l'excitateur  chargé  :  1®  par  une  méthode  statique, 

par  une  méthode  dynamique,  et  comparer  les  résultats. 

(]eci  est  malîioureusement  impossible  ;  une  mesure  de  potentiel, 

mt,  par  essence,  une  mesure  électrostatique,  est  inapplicable  aux 

ar^eg   dynamiques.    On  pourrait   tourner    la  difficulté    par  une 

'thode  stroboscopique,  mais  cette  méthode  ne  serait  guère  appli- 

)!e  qu'aux  décharges  de  bobines  de  Ruhmkorff. 

^^ous  démontrerons  d'abord  quo,  dans  la  méthode  ordinairement 

vie  pour  déterminer  un  potentiel  dynamique  par  le  procédé  des 

icellest  l^s  potentiels  explosifs  statique  et  dynamique  d'un  excita- 

r  placé  dans  des  conditions  quelconques  ne  sont  pas,  en  général, 

tux  entre  eux. 

;ette  démonstration  peut  se  faire  à  Taide  d'expériences  basées  sur 

considérations  suivantes  : 

ioit  un  excitateur  se  déchargeant  pour  un  potentiel  statique  Y  ;  sa 

ancG  explosive  e3id^^  s'il  est  placé  dans  les  conditions  1  ;  elle  est 

s'il  est  placé  dans  les  conditions  2. 

i  cet  excitateur  se  décharge  pour  le  potentiel  dynamique  V,  sa 

anca  explosive  est  d\^  s'il  est  placé  dans  les  conditions  1  ;  elle 

!^'^,  s'il  est  placé  dans  les  conditions  2. 

l^m^    oauses  d'inégalité    sont  très   différentes   de  celle  qu'avait   invoquée 
f.   d^  pftys.,  3'  série,  t.  VI.  (Juin  1897.)  22 
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Si  nous  admettons  que  les  potentiels  explosifs  statique  etd 
mique  d'un  excitateur  placé  dans  des  conditions  tdc^ntiques,  i 
quelconques,  sont  égaux  entre  eux,  quand  nous  aurons  : 


(1) 

V: 

=  V', 

il  en  résultera  : 

■(2) 

d,= 

=  rf',; 

et 

(3) 

d^^ 

=  ci,; 

des  égalités  (2) 

et  (3) 

on  déduit  : 

(4) 


d^  —  rf|  rz=  rf'2  —  d\  =.  d  2  -    à^ , 


Appelons  c/j  —  d^  la  variation  statique  de  la  distance  expli 
d^yd^  —  ^ \  ^^  variation  dynamique  de  la  dislance  explosive  d\^ 
l'influence  du  changement  de  conditions  physiques  1,  % 

Le  principe  de  Tégalité  absolue  des  potentiels  explosifs  sta 
et  dynamique  entraîne  la  proposition  suivante,  véri fiable  par  Ft 
rience  : 

Quand  on  place  un  excitateur  dans  deux  conditions  phys 
différentes,  sa  distance  explosive  subit  des  variations  slatiqi 
dynamique  identiques  entre  elles. 

Si  les  vainations  statique  et  dynamique  de  la  distance  ej-pfosîvt 
inégales j  les  potentiels  explosifs  statique  et  dt/namique  ne  son 
égaux  dans  les  deux  conditions  ;  s'ils  sont  égaux  dans  les  c 
tions  1,  ils  sont  inégaux  dans  les  conditions  2.  Si  pour  un  i 
potentiel,  la  distance  statique  est  inférieure  à  la  distance  dynam 
le  potentiel  explosif  statique  est  supérieur  au  potentiel  explosif 
mique,  et  inversement. 

Méthode  des  deux  excitateurs  dérivés,  —  Pour  appliquer  ces  < 
dé  rations,  il  faut  décharger  un  excitateur  pour  le  mi^me  pot 
(statique  ou  dynamique),  quelles  que  soient  les  conditions  dan' 
quelles  l'excitateur  est  placé. 

Le  problème  est  résolu  d'une  façon  très  générale  de  la  faço 
vante  : 

Pour  charger  deux  excitateurs  au  même  potentiel,  par  la  mé 
statique,  il  suffît  de  les  réunir  métalliquement  pôle  à  pôle<  La  c 
des  deux  excitateurs,  au  même  potentiel  dynamique,  se  fait  d 
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s  principes  suivants  :  Considérons  un  fil  entièrement  métallique 
ircouru  par  une  décharge  ;  choisissons  sur  ce  fil  quatre  points  très 
>isins  N|,  N^,  E,,  Ej-,  de  façon  que  les  segments  du  fil  NiNj,  EiEj 
ant  uae  résistance  et  un  coefficient  d'induction  très  voisins  {/îg,  1). 
ins  ces  conditions,  si  aucune  étincelle  n'éclate  entre  les  points 
iNj,  E^E^,  la  différence  de  potentiel  entre  les  points  E|,  E,  eat  à 
aque  instant  la  même  qu'entre  N,,  Ng. 

Si  on  met  respectivement  en  contact:  les  points  N^^Nj  avec  les 
les  d'un  excitateur  N,  les  points  E^,  Ej^avec  les  pôles  d'un  excita- 
ir  E  ;  les  deux  excitateurs  E  et  N  dérivés  sur  le  circuit  de 
charge  sont  chargés  à  chaque  instant  au  même  potentiel. 
Lorsque  N  et  E  sont  chargés  par  une  méthode  statique  ou  dyna- 
que  telle  que  le  potentiel  croisse  avec  te  temps^  si  l'étincelle  éclate 

E  plutôt  qu  en  N,  c'est  que  le  potentiel  explosif  de  E,  Vg  est  infé- 
ur  au  potentiel  explosif  de  N,  Vn,  et  réciproquement. 
\n  nfiaintenîmt  Vn  constant  et  faisant  varier  progressivement  la 
tance  explosive  de  E,  on  détermine  pour  E  deux  distances  explo- 
es  d^  et  d.^  aussi  voisines  que  possibles  et  telles  que  pour  l'une, 

Ve  <  Vn»  pour  l'autre,  d.^^  Ve  >  Vn,  de  sorte  que  la  distance 
Josive  de  E  pour  le  potentiel  Ve  =  Vn  est  comprise  entre  d^ 

>n  matnlient  Vn  constant  en  le  plaçant  dans  des  conditions 
niques  constantes  et  en  le  chargeant  par  un  mode  de  charge 
iriable. 

a  inéthûde  des  deux  excitateurs  dérivés  permet  donc  de  trouver 
(i'iflance  ea^plôi^ive  d'un  excitateur  E  placé  dans  des  conditions 
figues  comtanies^  quelconques  d'ailleurs^  et  se  déchargeant  pour  un 
nliel  quelconque^  mais  constant, 

éaîîsation  expérimentale,  —  La  méthode  des  deux  excitateurs 
vés  est  employée  de  la  façon  suivante  [fig,  1)  : 
'enî>ns  une  jarre,  d'armatures  C,,  Cj,  un  excitateur  principal 
;yp©  de  M.  Mascart),  de  pôles  I^,  I^,,  deux  excitateurs  dérivés  E 
,  dont  les  pôles  E|,  Ej  et  Ni,  N^  sont  montés  sur  une  petite  tige 
nte^  fixée  sur  l'excitateur;  une  bobine  dont  les  extrémités  sont 
jnées  par  B,,  Bj  (*). 
1  fait  communiquer  les  armatures  Q,  Cj  avec  les  pôles  d'une 

3i  Ton  n<î  dispose  pas  de  bobine  traversable  par  des  décharges,  on  emploie 
d'sïâlance  électrtilytique. 


\ 


A 


i    \ 
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machine  de  Holtz  et  Tarmature  C,  avec  le  pôle  l^  ;  on  relie  mé 
quement  :  1**  les  pôles  1^,  E|,  N|  et  rextrémilé  B^  ;  â'^rarmalui 
les  pôles  Ej,  Nj  et  rextrémité  Bj.  Le  milieu  du  Jll  N^Ej  coi 
nique  avec  le  sol.  Les  diverses  communications  nu-talliques 
les  points  précédemment  cités  se  font  par  rintermtkliairede  lut 


Afachi/ie 


V  renfermant  du  mercure  et  montés  sur  paraffine.  On  voit  qm 
cette  disposition,  si  une  étincelle  éclate  en  I,  le  condensate 
décharge  à  travers  le  circuit  et  charge  dynamiquement  les  e: 
teurs  E  et  N  ;  on  peut  disposer  des  distances  explosives  de  E 
N  de  façon  que,  pour  chaque  étincelle  qui  eclati'  en  I,  on  ob 
une  étincelle  en  E  ou  en  N,  ou  aux  deux  simullanémenl  \*). 

Si  Ton  jette  un  pont  entre  les  pôles  I^,  1^,  si  Ton  relire  1' 
mité  B,  de  la  bobine  de  la  branche  du  tube  en  U  et  si  Ton  toui 
machine  de  Holtz,  on  charge  les  excitateurs  E  et  N  par  la  mt 
statique. 

La  disposition  expérimentale  est  conforme  aux  principes  éLabl if 


(ï)  On  évite  avec  soin  les  étincelles  simultanées,  on  n*en  observe  gi 
rarement  par  les  temps  secs,  si  la  distance  explosive  de  l'excitateur  prin^ 
formé  de  deux  sphères  de  2  centimètres  de  diamètre,  ne  dépasse  pas  ^  ou 
limètres. 


r 
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•  au  début  de  la  décharge  d'un  condensateur,  la  différence  de  poten- 
el  entre  les  deux  extrémités  d'une  bobine  est  une  fonction  crois- 
inte  du  temps  (V)  ;  ^  les  pôles  E  et  N  sont  chargés  à  chaque  instant 
1  même  potentiel  (voir  travail  complet). 


CHAPITRE  II. 

§  1.  —  Causes  d'inégalité  des  potentiels  explosifs 
statique  et  dynamique. 

Ces  causes  d'inégalité  sont  étudiées  par  la  méthode  des  deux  exci- 
leurs  dérivés. 

Elles  agissent  en  sens  opposé,   s'enchevêtrent  Tune  dans  l'autre 

compliquent   étrangement  le  phénomène.  Elles  jouent  un   rôle 

important  dans  la  question  qui  nous  occupe  parce  qu'elles  exercent 

e  action  beaucoup  plus  considérable  sur  les  potentiels  dynamiques 

e  sfir  to  potentiels  explosifs  statiques. 

Ze&  causes  d'erreur  ont  leur  source  dans  les  influences  suivantes  : 
/•  Fréquence  des  étincelles;  2<*  état  des  surfaces  polaires;  3**  lumière 
ra -violette  ;  ^-  rayons  X. 
^ous  les  étudierons  séparément. 

*our  maintenir  le  potentiel  explosif  de  l'excitateur  N  constant  : 
m  polit  les  surfaces  polaires  entre  lesquelles  éclatent  les  étincelles 
[es  frottant,  pendant  une  dizaine  de  secondes,  après  une  ou  deux 
celles,  avec  une  toile  d'émeri  assez  fin  pour  ne  pas  les  rayer  ;  2**  on 
jure  rexcitateur  N  d'écrans  en  paraffine,  métal,  etc.,  de  façon  que 
imît*rD  des  étincelles  principales,  des  effluves,  etc.,  ne  puisse  par- 
ir  jusqu'aux  pôles  de  N;  3°  on  fait  éclater  régulièrement  les  étin- 

ÎS- 

ette  manière  de  procéder  est  justifiée  a  posteriori. 
Fréquence  des  étincelles.  —  A  fréquences  égales,  un  excitateur 
éch  a  rge  avec  plus  de  régularité  dans  la  charge  par  une  machine 
que  que  dans  la  charge  dynamique.  A  raison  d'une  étincelle  par 
ndB  à  chaque  excitateur,  on  peut  déterminer  les  distances  explo- 
\  équivalentes  de  deux  excitateurs  à  1/10  de  millimètre  près 
\  ou  5  millimètres,  si  la  charge  est  étatique  ;  on  ne  le  peut  qu'à 
lïmètre  près  si  la  charge  est  dynamique. 

Catnpi^^  Rendm,  16  juillet  1894.  — /Irc/tiue*  des  Sc.phys.  et  nat.,  mai  1897. 
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Cette  influence  de  la  fréquence  des  étincelles  est  expliquée  pa 
suivante  : 

2®  État  des  surfaces  polaires.  —  Lorsqu'on  fait  éclater  success 
ment  plusieurs  étincelles  à  un  excitateur  préalablement  poli  àréir 
les  surfaces  entre  lesquelles  éclatent  les  étincelles  se  ternissent 
suite  d'une  oxydation  ou  de  toute  autre  action  ;  de  plus,  ces  surf 
sont  corrodées  par  Tarrachement  de  parcelles  mélalliques, 

La  plupart  des  expérimentateurs  qui  se  sont  occupés  de  poten 
explosifs  statiques  n*ont  signalé  aucune  action  particulière  de  1 
des  pôles  d'un  excitateur  plus  ou  moins  terni  parles  élincelleïi. 

Toutefois,  M.  Baille  (*)  appelle  incidemment  railenlion  sur  t 
influence.  Cette  oxydation  des  pôles  augmenterait  k  distancées 
sive  ;  aussi  recommande-t-il  de  nettoyer  et  de  pol  i  r  fréquemment 
pôles. 

D'autre  part,  M.  Heydweiller  {^)  a  montré  que  le  potentiel  exp 
statique  n'est  pas  influencé  sensiblement  par  raclion  des  élince 

L'influence  du  poli  des  pôles  de  Texcitateur  sur  les  potentiels  e?i 
sifs  dynamiques  était  inconnue. 

L'expérience  montre  : 

I.  —  Quand  les  sur  faces  polaires  d'un  excitateur  se  lerni&saU 
r  action  oxydante  des  étincelles^  la  distance  explosive  dt/uemique 
respo7idant  à  un  potentiel  dynamiqtie  quelconqtte  subit  unediminh 
irrégulière  qui  peut  devenir  très  considérable^  tandùi  que  la  rfù/i 
explosive  statique  reste  sensiblement  constante  ou  semble  plutôt  i 
menter  légèrement. 

Dans  une  expérience  avec  un  excitateur  terni  par  un  long  u* 
la  distance  explosive  dynamique  a  passé  de  3  nùlliniètres  à  0""",i 
le  polissage  ;  la  distance  statique  de  S""",!  à  3  millimètres. 

Si  Ton  suppose  que  les  potentiels  explosifs  étatique  ot  dynara 
d'un  excitateur  poli  placé  à  l'abri  de  radiations  électriquer 
actives  sont  égaux  entre  eux,  on  peut  dire  que  : 

Le  potentiel  explosif  statique  d'un  excitateur  terni  est  infériem 
potentiel  explosif  dynamique, 

La  variation  très  irrégulière  de  la  distance  explosive  dynam 
d'un  excitateur  terni  rend  compte  du  peu  de  précision  avec  Iflqt 
on    peut  déterminer  la  dislance  explosive  dynamique  par  le  prtM 


(')  Baille,  Annales  de  Chimie  et  de  Physiqve^  5"  série,  t.  XXV,  p.  52;  1*8-' 
(3)  Hbydwbillbr,  Wied.  Ann.,  t.  XLVIII,  p.  217;  1893. 
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des  étincelles  fréquentes.  Dans  cette  méthode,  on  se  sert  forcément 
d'un  excitateur  terni. 

Les  considérations  suivantes  expliquent  la  différence  dCaction  de 
Voxydation  des  pôles  sur  les  potentiels  explosifs  statique  et  dyna^ 
mique  : 

La  mince  couche  d'oxyde  formée  par  les  étincelles  n'est  pas  une 
couche  bonne  conductrice  de  Télectricité.  Lorsque  la  charge  se  fait 
très  rapidement,  par  la  méthode  dynamique,  Télectricité  est  distri- 
buée sur  la  surface  de  la  partie  conductrice  des  pôles  de  l'excitateur 
au-dessous  de  la  couche  d'oxyde.  Cette  couche  joue,  dans  la  charge 
dynamique,  le  rôle  d'un  diélectrique  solide.  Pour  qu'une  décharge 
éclate  entre  les  pôles  de  l'excitateur,  l'électricité  doit  non  seulement 
traverser  l'air,  mais  encore  la  mince  couche  d'oxyde  ;  or,  pour  per- 
cer un  diélectrique  solide,  il  faut  une  différence  de  potentiel  beaucoup 
plus  considérable  que  pour  percer  la  même  épaisseur  d'air  ;  le  poten-* 
tiel  explosif  dynamique  d'un  excitateur  terni  sera  donc  plus  grand 
que  le  potentiel  explosif  de  l'excitateur  poli  et,  comme  on  le 
démontre  plus  loin,  la  distance  explosive  dynamique  croît  en  môme 
temps  que  le  potentiel  explosif  dynamique. 

La  distance  explosive  dynamique  d'un  excitateur  poli  diminue  quand 
les  surfaces  polaires  se  ternissent  sous  t action  des  étincelles. 

Dans  la  charge  statique,  la  charge  de  l'excitateur  se  faisant  lente- 
ment, la  couche  d'oxyde,  qui  est  douée  d'une  certaine  conductibilité, 
joue  le  rôle  de  conducteur.  L'électricité  est  distribuée  à  la  surface 
libre  de  la  couche  d'oxyde. 

La  décharge,  pour  se  produire,  n'a  pas  à  traverser  de  diélectrique 
soli'le;  elle  ne  doit  percer  qu'une  couche  d'air,  d'épaisseur  très 
peu  inférieure  à  celle  qu'elle  aurait  à  percer  si  l'excitateur  était 
poli. 

Le  potentiel  explosif  statique  de  TexcîtJiteur  terni  est  donc  un  peu 
plus  petit  que  le  potentiel  explosif  de  l'excitateur  poli  (ce  que 
montrent  certaines  expériences).  La  distance  explosive  statique  aug- 
mente très  peu  quand  les  surfaces  des  pôles  se  ternissent  sous  l'action 
des  étincelles. 

Pour  déterminer  une  distance  explosive  dynamique,  les  pôles  de  lai- 
ton  de  i  à  2  centimètres  de  diamètre,  polis  après  chaque  étincelle, 
donnent  des  résultats  très  réguliers  ;  Y  oxyde  est  très  peu  adhérent;  les 
autres  métaux  sont  moins  bons  ;  les  pôles  de  fer  sont  mauvais,  sur- 
tout quand  l'usage  se  prolonge. 
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3"  Lumière  ultra-violette,  —  Hertz  a  découvert  (*)  que:  la  dit 
explosive  d'un  excitateur  augmente  quand  on  éclaire  cet  excii 
par  des  radiations  ultra-violettes  dune  très  petite  longueur  d'om 

Hertz  d*abord,  puis  MM.  Wiedemann  et  Ebert  (*),  étudi 
rinfluence  de  la  plupart  des  conditions  physiques  qui  font  var 
phénomène.  M.  Bichat,  dans  un  travail  inédit,  dont  il  a  bien 
me  communiquer  les  résultats,  a  montré  que  Tabaissemei 
potentiel  explosif  est  une  fonction  de  la  dislance  explosive  qui 
par  un  maximum,  quand  on  fait  varier  progressivement  la  di? 
explosive  à  partir  de  zéro.  L'abaissement  changerait  de  signe 
une  distance  explosive  suffisamment  grande  et  des  excitateurs 
venables  (*).  L'influence  du  mode  de  charge  de  lexcUateur 
passée  inaperçue. 

L*examen  d'une  expérience  de  MM.  Wiedemann  et  Eberl  (*i 
le  résultat  était  en  désaccord  avec  une  expérience  personnell 
conduisit  à  énoncer  la  proposition  suivante  (*)  : 

Sous  V action  de  la  lumière  uitra^violette^  la  dislance  eivplosice 
mique  subit  un  accroissement  plus  considérable  que  la  diJ^tatice  i 
sive  statique, 

La  vérification  de  cette  proposition  fut  le  début  do  ce  travail. 
vérification  nécessite  la  détermination  de  la  variation  de  la  di* 
explosive  d'un  excitateur  chargé:  i^  par  une  méthode  stal 
2®  par  une  méthode  dynamique. 

La  méthode  des  deux  excitateurs  dérivés  (chapitre  préc* 
résout  ce  problème.  Je  rapporte  une  expérience  complète  po 
servir  d'expérience  de  cours;  elle  est  représentée  par  la  fig.  1^ 

Condensateur:  jarre  d'une  capacité  de  0,005  microfarad. 

Bobine  de  1  ohm  de  résistance  et  d'une  self-induction  de  2  ou 
millièmes  de  quadrant,  construite  spécialement  pour  pouvoir  su 
ter  des  décharges  à  hauts  potentiels  (^). 

(')  Wied.  Afin,,  t.  XXXI,  p.  983.  —  Untevsuchungen,  p.  6». 

(ï)  D'après  MM.  Elster  et  Geitel  {Wied.  Ann,,  t.  XLIII,  p-  225).  lea  r 
alcalins  et  alcalino-terreux  sont  sensibles  à  U  lumière  viaible  ;  noui  n'en  i 
pas  usage  ici. 

(»)  Wied.  Ann.,  t.  XXXIll,  p.  241. 

(*)  Elster  et  Geitel  {Wied.  Ann.,  t.  XXXIX,  p.  282);  —  Skllo  et  U* 
{Ace.  d.  Lincei,  t.  V,  fasc.  8,  p.  323). 

(*)  Ueber  Eleclrische  Entladungen  {Wied.  Ann.,  t.  XLIX,  p.  13-  1693). 

(«)  Comptes  Rendus,  8  juillet  1895. 

(^)  Pour  répéter  l'expérience,  on  peut  remplacer  la  bobine  par  uoecolooni 
dissolution  de  SO<Cu  de  quelques  décimètres  de  long  et  d'une  fraction  de 
mètre  carré  de  section. 


u;^ 
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Excitateur  principal  I  :  sphères  de  2  centimètres  de  diamètre,  en 
liton,  vissées  directement  sur  un  excitateur  de  M.  Mascart;  dislance 
xplosîve,  4  millimètres. 

Excitateurs  dérivés  E  et  N  :  sphères  de  1*™,65  de  diamètre  en 
liton,  vissées  sur  tige  isolante,  ^wée  elle-même  sur  des  exci- 
iteurs  de  M,  Mascart  ;  les  pôles  sont  polis  fréquemment  et  munis 
"écrans  en  paraffine  contre  la  lumière  ultra-violette  des  effluves,  des 
igrettcs  et  de  Tétincelle  principale.  Entre  les  excitateurs  E  et  N,  on 
lace  un  écran  de  verre,  transparent  pour  les  rayons  visibles,  mais 
paque  pour  les  rayons  actifs  de  la  source  placée  en  face  de  Ë. 

Distances  explosives  de  E  et  N  non  éclairés  pour  le  même  poten- 
el,  2  millimètres. 

[a]  La  lampe  à  arc  est  placée  dans  une  lanterne  Duboscq,  à 
)  centimètres  de  E;  elle  est  traversée  par  un  courant  de  8  am- 
bres environ.  On  concentre  les  rayons  sur  les  pôles  de  E,  au  moyen 
un  c*>ndenseur  en  quartz.  La  distance  explosive  de  E  éclairé  dans 

charge  dynamique  devient  4"*™, 4  ;  elle  subit  donc  un  accroissement 
ffiamique  de  2""",4. 

Li* accroissement  statique  est  0™",1  environ. 

{b)    Quand  la  lampe  à  arc,  traversée  par  un  courant  de  8  am- 
res  environ,  est  placée  à  une  distance  de  70  centimètres  de  E,  à 
nttf  rieur  de  la  lanterne  sans  condenseur. 
LJ accroissement  dynamique  égale  1"",3  environ. 
] /accroissement  statique  est  presque  inappréciable. 
Cette  expérience  démontre  nettement  la  différence  d'action  de  la 
Il ière  ultra- violette  sur  les  potentiels  explosifs  statique  et  dyna- 
que!. 

L'action  des  effluves  et  de  Tétincelle  principale  est  analogue. 
Les  rayons  X  exercent  la  même  action  (*). 

\ï  se  présente  des  particularités  très  intéressantes  sur  lesquelles 
us  reviendrons  au  chapitre  m,  lorsque  l'excitateur  dérivé  non  éclairé 

à  la  distance  critique,  c'est  à-dire  à  la  distance  maximum  pour 
uelle  on  observe  des  étincelles  en  N,  quand  la  décharge  princi- 
[e  éclate  en  I. 

^ous  les  interpréterons  en  admettant  Tégalité  des  potentiels 
^losîTs  statique  et  dynamique  d'un  excitateur  poli  placé  à  l'abri 
j  rayons  ultra -violets. 

^  Campies  Rendus  de  VAcad.  des  Sciences.  17  février  1896. 
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1°  Si  r éclairement  de  V excitateur  dérivé  est  assez  faible,  la  disk 
critique  s'allonge  comme  une  distance  statique,  et  Vétincelle  m\\ 
éclate  au  potentiel  maximum  ; 

t®  Si  V éclairement  de  Cexcilateur  dérivé  est  pim  intense,  la  dish 
critique  s  allonge  plus  qu'une  distance  statique,  et  téiinceUe  ml\ 
éclate  à  un  potentiel  inférieur  au  potentiel  ma^vimum. 


S  2.  —  Détermination  rationnelle  d'une  distance  cniTiQt? 


La  distance  explosive  dynamique  d'un  excitateur,  pour  un  potei 
dynamique  donné,  diminue  sous  l'influence?  de  la  coucbe  ti'oi 
produite  par  les  étincelles  et  augmente  sous  ritiniieiice  des  cadial 
ullra-violetles. 

Ces  deux  actions  contraires  peuvent  agir  sîmultanémeîit  ou  k 
ment  dans  la  détermination  de  la  distance  explosive  dyiiami 
d'un  excitateur,  suivant  la  méthode  ordinairement  suivie. 

Si  les  influences  agissent  simultanément,  les  erreurs  peuveu 
compenser,  mais  ce  ne  sera  pas  le  cas  général. 

Si  l'étincelle  principale  ou  une  effluve  voisine  des  pôles  exerce 
action  prépondérante,  la  distance  dynamique  peut  augnienleru 
bloment. 

Si  les  pôles  de  l'excitateur  ternis  par  les  étincelles  sont  plac 
l'abri  de  l'étincelle  et  des  effluves,  la  distance  dynamique  subira 
diminution  qui  pourra  être  considérable. 

Donc,  suivant  les  hasards  de  l'expérience,  on  trouvera,  pou 
distance  explosive  d'un  même  potentiel  dynamique^  une  valeur 
une  autre  pouvant  présenter  entre  elles  un  écart  considérabie. 

Pour  qu'une  distance  explosive  dynamique  soit  déterminée  i 
précision,  il  faut  observer  scrupuleusement  les  trois  règles  i 
vantes,  qui  sont  d'autant  plus  importantes  qu'elles  sont  les  coi 
lions  dans  lesquelles  les  potentiels  explosifs  statique  et  dynami 
sont  égaux  (chap.  m). 

l'*  L'excitateur  dérivé  sera  protégé  par  des  écrans  contre  féline 
principale  et  les  effluves  ou  aigrettes  qui  peuvcnl  s\*chapper  soit 
fils  qui  conduisent  la  décharge^  soit  des  conducteurs  qui  chargen 
condensateur; 

2**  Les  surfaces  polaires  de  l'excitateur  dvnré  seront  polies  ^ 


li 
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ile  (Témeri  firiy  après  chaque  élincelle  ou^  Coût  au  moins,  après  deux 
i  trois  étincelles.  Ce  polissage,  qui  demande  un  certain  temps,  un 
larl  de  minute,  aura  en  outre  l'avantage  de  chasser  Tair  échauffé 
ir  rétinceîle.  On  se  servira  de  préférence  de  pôles  en  laiton  de  1  à 
centimètres  de  diamètre; 

3"  On  fera  éclater  les  étincelles  régulièrement,  environ  toutes  les 
nutes. 

Cette  troisième  règle  ne  peut  pas  toujours  être  observée,  dans  les 
périences  de  Hertz  par  exemple.  Dans  ce  cas  particulier,  on  pro- 
quera  les  décharges  régulières  du  vibrateur  par  une  machine 
fctrostatique  de  préférence,  on  déterminera  la  distance  critique  du 
onateur  en  observant  les  deux  premières  règles,  et,  partant 
ne  distance  explosive  supérieure  à  la  distance  critique,  on  dimi- 
îra  progressivement  cette  distance,  jusqu'à  ce  qu'on  observe  une 
n celle  au  n'-sonateur. 

in  observant  ces  trois  règles,  on  peut  déterminer  une  distance  cri- 
je  de  5  à  6  millimètres  à  1/iO  de  millimètre  près. 
il  on  observe  la  première  et  la  troisième  règle,  mais  qu'on  opère 
c  des  pôles  ternis,  il  n'est  pas  rare  d'observer  une  diminution  de 
lance  explosive  de  1/4  ou  de  1/5,  irrégulière  d'ailleurs. 
ton  obser\^e  les  deux  dernières  règles,  mais  qu'on  néglige  d'entou- 
d 'écrans  les  excitateurs,  pour  les  protéger  contre  la  lumière 
a-violette,  on  peut  observer  des  distances  critiques  trop  longues 
/i  ou  de  I  /3  de  la  distance  à  mesurer. 

L  on  protège  l'excitateur  dérivé  contre  les  radiations  ultra-vio- 
rs,  et  que  l'on  fasse  éclater  les  étincelles  principales  toutes  les 
m  de  s  environ,  de  sorte  que  l'on  n'observe  ni  la  règle  de  la  fré- 
tée, ni  celle  du  polissage  des  pôles,  les  différences  peuvent  être 
grandes. 

ms  une  expérience  où  la  nature  des  pôles  de  l'excitateur  dérivé 
lie  cliangt'  (le  diamètre  des  pôles  étant  de  1  centimètre)  :  avec 
3Ôles  en  laiton,  la  distance  critique  a  varié  de  l^'^ïS  à  3°"*,5  envi- 

ur  des  pôles  de  fer,  elle  a  varié  de  1  millimètre  à  3  millimètres 

■on  ; 

ur  des  pôles  de  platine,  de  1  millimètre  à  2"",5. 
observant  les  trois  règles,  la  distance  critique  était  comprise 
3""»,2o  et  3™",35,  quelle  que  soit  la  nature  des  pôles  de  l'exci- 

r  dérivé. 
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M.  Lodge,  dans  son  grand  travail  sur  les  paratonnerres  ( 
déterminé  un  grand  nombre  de  distances  critiques  par  cette  ce 
tion  que,  dans  la  rotation  continue  de  la  machine,  sur  un  ce 
nombre  d'étincelles  principales,  la  moitié  provoque  une  étin 
dérivée,  Tautre  n'en  provoque  pas.  Dans  quelc[ues  expt^rience 
distance  critique  ainsi  définie  ne  diffère  que  de  2  du  3  dixième 
millimètre  de  la  distance  déterminée  dans  les  conditions  nornu 
en  prenant  des  pôles  en  laiton  ;  avec  des  pôles  en  fer  ou  en  phïlir 
différence  a  atteint  la  moitié  de  la  distance  normale. 

J'ajoute  que  l'irrégularité  observée  dans  les  ctincelles  dériveei 
quentes  est  surtout  considérable  pour  les  petites  distances  e^ 
sives;  elle  est  moins  marquée  aux  grandes  distances,  ce  qui  est 
conforme  à  l'explication  de  l'effet  de  l'oxydation  des  pôles. 

Si  la  détermination  de  la  distance  critique  par  la  mélhode 
étincelles  fréquentes  peut  donner  parfois  des  n^sultats  exacts, 
conduit  le  plus  souvent  à  des  résultats  erronés  et  contradictoire 
toujours  irréguliers.  Je  n'en  citerai  qu'un  exemple  :  Dans  un 
ses  expériences,  M.  Lodge  (^)  trouve  que,  si  Ton  prend  sucées 
ment,  comme  circuit  dérivé,  deux  circuits  identiques  de  forn 
dimensions,  l'un  en  fer,  l'autre  en  cuivre,  la  distance  critiqu 
circuit  en  fer  est  plus  petite  que  celle  du  circuit  en  cuivre,  ce 
énonce  en  disant  que,  pour  éviter  la  décharge  latérale,  le  fer  eslp 
rahle  au  cuivre. 

Dans  une  autre  expérience  ('),  faite  un  autre  jour,  il  trouve  q 
fer  et  le  cuivre  sont  équivalents,  et  M.  Canestrini  (^)  a  confim 
dernier  résultat  ('*). 

Bref,  toutes   les  expériences  dans  lesquelles   se  produisent 
décharges  dérivées  sont  toutes  extrêmement  irrégtiHèrêx.  On 
tort  d'attribuer  cette  irrégularité  à  une  extrême  variabilité  ( 
décharge  principale  par  étincelles  ;  la  cause  de  perturbation  r< 
dans  les  conditions  initiales  de  production  d'une  étincelle  dér 


(1)  0.    LoDOE,    Lightning  conductors   and  Lightning  gtutrds.   Loûdoii.  1£ 

(2)  0.  LoDOE,  loc.  cit.,  pp.  36  et  46. 

(3)  0.  LoDOE,  loc.  cit.,  pp.  116  et  117. 

(*)  Canestrini,  A  proposito  délie  esperienze  di  0.  Lodoe  sulle  scariehf 
triche.  R.  Slabilimenlo  Prosperini.  Padova,  1893.  . 

(•')  On  doit  rejeter  pour  la  même  raison  une  expérience  peraonnell*  (C.  ^ 
16  juillet  1894). 
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t  il  est  probable  qu'en  prenant  les  précautions  indiquées,  tous  ces 
hénomènes  prendraient  une  allure  régulière  qui  permettrait  de  les 
3umettre  à  une  étude  expérimentale  sérieuse. 

{A  suivre.) 


\  DONATH.  —  BoIometrischeUntersuchungen  Qber  Absorptionsspectra fluoresci- 
render  âubstanjÉen  imd  fttherischer  Oele  (Recherches  bolométriques  sur  les 
spectres  d  absorption  de  diverses  substances  fluorescentes  et  des  essences).  — 
Wtefi.  Ann.,  {.  LVIll,  p.  609-662;  1896. 

Ce  mémoire  comprend  deux  parties  :  L'une  contient  la  descrip- 
>n  détaillée  de  la  méthode  expérimentale  employée  et  divers 
n geignements  utiles  à  consulter  (^)  au  début  de  recherches  bolo- 
étriqués  sur  le  spectre  infra-rouge.  La  seconde  renferme  les  résuï- 
Is  obtenus  par  Tauteur  en  appliquant  son  dispositif  à  Tétude  des 
lectres  d'absorption  de  quelques  substances. 

Dispositif,  —  Galvanomètre  de  Du  Bois  et  Rubens  (1895),  dont 
y  bobines  ont  une  résistance  de  4  ohms,  et  dont  la  durée  d'oscilla- 
n  est  toujours  inférieure  à  10  secondes.  L'ordre  de  grandeur  de  la 
isîbilité  est  de  6,10**  ampères  par  division  de  l'échelle. 
Speclroscope  à  miroirs  remplaçant  les  lentilles  (Rubens),  renfer- 
mt  un  prisme  de  quartz  de  ôO""  ;  dispositif  automatique  pour 
server  dans  chaque  cas  au  minimum  de  déviation. 
Boiomèire  :  Fil  de  platine  de  0™",04  de  diamètre,  aplati  sous  la 
Tiie  d  un  ruban  de  O"",!?  de  large  et  0™"*,0074  d'épaisseur  ;  ayant 
î  résistance  de  5  ohms  environ.  La  face  exposée  au  rayonnement 

noircie;  sur  la  même  plaque  d'ébonite,  mais  à  l'abri  du  rayon- 
nent se  trouve  un  fil  tout  à  fait  pareil  qui  forme  la  branche  adja- 
Lte  du  pont  de  compensation. 

^ow/  de  compemalion,  —  Ce  pont  doit  satisfaire  à  une  série  de 
iditions  diflérenles.  La  plus  importante  est  la  suppression  des 
pies  thermoélectriques  parasites  qui  peuvent  avoir  une  influence 
si  d  érable.  Pour  cela  tous  les  contacts  doivent  être  établis  entre 

métaux  identiques,  les  contacts   mobiles   sont  établis  par  du 

'appareil  auquel  Tauteur  a  eu  finalement  recours  est  décrit  en 
til  dons  le  mémoire.  Il  contient  d'abord  les  deux  autres  branches 

Sur  l'emploi  du  bolûmètre,  consulter  un  travail  récent  de  M.  Lewis  {Astrophys. 
na£,    t.  Il,  p.  i-23;iS95). 
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fhcesdhs  poirt,  exactement  identiques  aux  premières,  el  la  rêâist 
variable  servant  à  établir  la  compensation.  Cette  réâislanûees 
mée  par  une  gouttière  circulaire  remplie  ée  mercure,  pratiquée 
un  disque  d'ébonite,  et  dans  laquelle  plongent  les  pain  tes  de  \ 
platine  qui  permettent  d'en  prendre  une  longueur  variable.  L's 
reil,  de  petites  dimensions,  est  protégé  par  de  la  ouate  couii 
variations  de  température. 

Mesure  d'un  pouvoir  absorbant,  —  On  compare  les  impulsîoni 
tiales  observées  au  galvanomètre  avec  ou  sans  la  présence 
couche  absorbante.  Cette  couche  absorbante,  placée  en  avant 
fente  du  spectroscope,  peut  être,  à  distance,  enlevée  ou  changé 
rapidement.  La  mesure  exige  un  temps  très  eourL,  20  secondes 
ron,  y  compris  le  temps  nécessaire  pour  contrôler  la  position  di 
et  la  constance  de  la  première  impulsion  observée.  C'est  pourqi 
source  peut  être  simplement  constituée  par  une  lampe  oxhydi 
ou  même  une  lampe  à  arc. 

Pour  déduire  de  ces  mesures  le  pouvoir  absorbant,  Tauleur  a 
la  proportionnalité  des  flux  calorifiques  aux  impulsions  obser 
Peut-être,  semble-t-il,  aurait-il  été  utile  de  s  assurer  direcLemen 
cette  hypothèse  peut  être  admise. 

Résultats.  —  1°  On  a  étudié  d'abord  diverses  substances  nu< 
centes,  et  on  a  fait  des  mesures  dans  la  région  comprise 
X  =  01^,476  et  X  =  âH-,?.  Certaines  considérations  théoriques  co 
saient  en  effet  à  admettre  l'existence  de  bandes  d'absorption  d 
substances  dans  Tinfra-rouge.  Les  substances  étudiées  sont  leî 
vantes:  uranine,  éosine,  fluorescéine,  esculine,  chlorophylle, 
étaient  le  plus  souvent  à  Tétat  de  solution,  et  Ion  comparait  Tab 
tion  produite  par  cette  solution,  à  celle  produite  par  «ne  pa 
cuve  remplie  du  dissolvant.  Des  solutions  solides  dans  la  gèlati 
coUodion  ou  le  caoutchouc,  en  couches  assez  épaisses,  ont  été  i 
ment  employées. 

On  n'a  trouvé  aucune  bande  d'absorption  sensible  dans  la  pc 
étudiée  du  spectre  infra-rouge. 

L'auteur  insiste  beaucoup  sur  un  fait  parlieulier  présenté  i 
chlorophylle.  Une  des  bandes  d'absorption  de  cette  substance,  i 
dans  le  rouge  entre  B  et  C,  est,  comme  on  sait,  très  facile  à  voir  i 
avec  des  solutions  étendues,  et  paraît  nettement  délimilée.  C 
mesures  bolométriques  donnent  un  autre  résultat  et  indiquen 
absorption  qui  continue  très  nettement  en  dehors  de  la  band 
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Lé  du  vert  ;  plus  forte  à  certaines  places,  que  dans  Tîntérieur 
Ime  de  la  bande  visible.  M.  Donath  ne  croit  pas  que  ce  fait  puisse 
e  attribué  à  la  variation  de  sensibilité  de  Toeil  avec  la  couleur.  11 
nt  pouvoir  le  rapprocher  de  différences  analogues  déjà  signalées, 
triiuve  ce  fait  inexplicable  avec  nos  idées  actuelles. 
Dans»  celte  région  se  trouvent  d'autres  bandes  de  la  chlorophylle 
on  aperçoit  en  sohilîons  plus  concentrées,  étudiées  par  M.  Hagen- 
;h,  en  particulier.  [1  semble  donc  probable  que  Texplication  du 
;  signalé  par  Tautt-ur  est  purement  physiologique  et  que  des 
sures  speclropliutométriques  donneraient  bien  le  même  résultat 
î  les  mesures  calorifiques.  Il  y  a  lieu  de  se  demander  encore  à  ce 
et  jusqu'à  f|iïel  point  Timpulsion  observée  au  bolomètre  est  pro- 
Itonnelle  à  l'intensité  du  flux.) 
5*  Autres  suhjiiaHces.  —  Les  mesures  faites  sur  Teau  ont  permis 

retrouver  les  résultats  obtenus  en  particulier  par  Aschkinass 
ixinia  d'absorption  vers  11^,45  etlt*,94). 
Ine  solution  concentrée  d'alun  sous  la  même  épaisseur  n'absorbe 

plus  que  Tean,  au  moins  dans  la  région  étudiée  (jusqu'à  âJ^^o).  Au 
i,  le  verre  absorbe  les  rayons  calorifiques,  et  ce  résultat,  conforme 
es  résultats  antérieurs,  montre  qu'il  est  inutile  de  conserver  la 
ition  d'alun  employée  autrefois  comme  écran  athermane.  L'auteur 
pu  obtenir  de  bonnes  plaques  d'alun  solide, 
nfin  différentes  essences  (de  térébenthine,  de  genièvre,  de  romarin, 
avande,  de  sassafras)  présentent,  dans  l'infra-rouge,  deux  bandes 
sorption  très  nettes,  qui  sont  à  la  même  place  pour  tous  ces 
KS,  bien  que  les  deux  premiers  soient  des  carbures  d'hydrogène, 
s  autres  des  substances  oxygénées.  L'huile  d'olive  et  le  pétrole 
lent  des  bandes  a  peu  près  à  la  même  place. 

A.  COTTON. 


HlNCKE.  — Polaiisîrte  Pluorescenz  ;  ein  Beitragzur  kinetischen  Théorie  der 
en  Korper  (Fluorescence  polarisée.  Contribution  à  la  théorie  cinétique  des 
rjH^    solides;/™  Wled.  Ann,,  t.  LVIII,  p.  417-455;  1896. 

I  faisceau  de  lumière  solaire  ou  électrique,  filtré  par  un  verre 
t,  traverse  une  lentille  de  quartz  qui  le  fait  converger  sur  une 
l'un  crislal  ilirorescent.  La  plage  lumineuse  ainsi  produite  est 
•yée  à  travers  uu  nicol.  On  cherche  si  la  lumière  émise  est  pola- 
,  en  examinant  si  une  rotation  du  nicol  fait  changer  son  éclat. 
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Quelquefois  te  faisceau  incident  est  polarisé  et  Ton  observe  la  lu 

émise  soit  directement,  soit  à  Taidé  d*un  second  nicoL 

M.  Sohncke  a  étudié  ainsi  un  assez  grand  nombre  de  subsb 
presque  toutes  cristallisées,  les  unes  moiioréfringentes,  les 
biréfringentes. 

Corps  monoréfringents,  —  Différents  physiciens  avaient  dej 
dié  la  lumière  émise  par  les  liquides.  Un  liquide  fluorescent,  c 
le  sulfate  de  quinine,  donne  de  la  lumière  fluorescente  non  poîs 
Si  le  rayon  incident  est  polarisé,  il  donne,  dans  tous  les  azim 
mt}me  quantité  de  lumière  fluorescente  enlièrement  dépolarîsc 
contraire,  la  lumière  diffusée  latéralement  par  les  liquides  trùuh 
nettement  polarisée,  les  vibrations  dominantes  étant  perpendiei 
à  la  direction  du  rayon  incident.  Si  le  rayon  incident  est  polar 
lumière  émise  n'a  pas  la  même  intensité  dans  tous  les  azimuts 

M.  Sohncke  trouve  de  même,  en  employant  un  verre  violet  p 
mettre  à  l'abri  de  la  lumière  simplement  diffusée,  que  Ut  h 
émise  par  un  solide  m/>noréfHngent  (verre,  spath- fluor)  n'e 
polarisée. 

Corps  biréfringents,  —  Le  résultat  est  contraire  si  le  crisii 
dié  présente  la  double  réfraction.  Beaucoup  de  cristaux  obser 
se  sont  pas  montrés  fluorescents,  mais  Taulenr  a  réussi  à  en  ti 
au  moins  un,  dans  chaque  système  cristallin,  possédant  cetti 
priété  ;  parfois,  il  est  vrai,  par  suite  de  la  présence  d'impuretés  i 
tant  pas  dans  tous  les  échantillons  (spalh,  topaze,  béryl}. 
chaque  cas  il  décrit  en  détail  les  caractères  de  la  himière  i 
Voici  les  corps  étudiés  : 

Uniaxes..     S.  Rhombohédrique Spath  dMmtée, 

S.  Hexagonal ipatUe,  Bcrgi,  VcmmU. 

S.  Quadratique Pho^génite, 

Biaxes  . . .     S.  Orlhorhombique Topaie,    Araijomlet  Cén 

S.  Monoclinique Sacre  de  camxe. 

S.  Triclinique Cymiiie. 

Bans  tous  ces  cas^  la  lumière  émise  par  flaorescêtim  ut  poh 
au  moins  partiellement. 

Ainsi  le  spath  d'Islande  envoie  surtout  des  vibrations  (de  Fi 
parallèles  à  Taxe.  Ce  résultat  est  contraire  à  celui  obtenu  par 
mel,  qui  avait  observé  le  premier  la  fluorescence  rougeâlre 
corps,  que  l'on  observe  avec  certaines  précautions  en  se  serv 
lumière   solaire  et  d'un  verre  violet.  L'apatite  envoie  surlo 
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vibrations  perpendiculaires  à  Taxe,  etc..  Pour  le  béryl,  la  couleur 
de  la  fluorescence  dépend  de  Forientation  du  nicol  servant  à  Tobser- 
vation. 

Ce  phénomène  de  la  «  fluorescence  polarisée  »  avait  déjà  été 
observé,  mais  dans  un  très  petit  nombre  de  cas.  Maskelyne  Tavait 
observée  sur  l'émeraude,  le  saphir,  la  cassitérite,  frappés  par  les 
rayons  cathodiques.  Antérieurement  Grailich  Tavait  découverte  en 
observant  cinq  platinocyanures.  Mais  il  s'agissait  là  de  cristaux 
colorés  et  très  nettement  dichroîques,  et  on  pouvait  se  demander  si 
le  phénomène  observé  n*était  pas  lié  à  ce  dichroîsme.  De  môme  que 
Grailich  lui-même,  M.  Sohncke  pense  qu'il  en  est  indépendant,  en 
faisant  remarquer  que  plusieurs  des  corps  qu'il  a  étudiés  sont  trans- 
parents et  ne  présentent  pas  de  trace  de  dichroîsme  (spat!i,  apatite, 
sucre). 

Sur  ce  point,  nous  ferons  remarquer  que  l'observation  directe  à  la 
loupe  dichroscopique,  telle  q\ie  la  pratique  M.  Sohncke,  ne  suffit 
peut-être  pas  dans  ce  cas,  parce  qu'elle  ne  peut  indiquer  l'inégalité 
des  absorptions  que  pour  les  radiations  les  plus  brillantes  du  spectre. 
On  trouverait  peut-être  que  les  rayons  ordinaire  et  extraordinaire 
sont  inégalement  absorbés,  si  Ton  faisait  l'observation  avec  les  radia- 
tions violettes  ou  ultra-violettes  qui  excitent  la  fluorescence;  puisque 
les  expériences  mêmes  de  Sohncke  montrent  que  ces  deux  rayons 
produisent  des  effets  différents. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  résulte  des  recherches  de  l'auteur  que  la  fluo- 
rescence polarisée  apparaît  comme  une  propriété  générale  de  tous  les 
cristaux  biréfringents  fluorescents. 

Or  l'auteur  était  arrivé  a  priori  à  cette  conclusion  en  admettant 
pour  les  corps  solides  la  théorie  cinétique  de  Clausius.  Cette  théo- 
rie, si  précieuse  pour  l'explication  des  propriétés  des  gaz,  a  trouvé, 
dans  le  cas  des  liquides,  unevériUcation  en  quelque  sorte  visible,  dans 
l'observation  des  mouvements  browniens  (*);  et  il  est  tout  naturel 
d'admettre  que  les  particules  des  solides  sont,  elles  aussi,  animées  de 
mouvements,  avec  cette  restriction  que,  à  une  température  donnée, 
la  position  moyenne  de  chacune  des  particules  est  ï\\e,  M.  Sohncke 
a  pensé  alors  que  dans  un  cristal  les  vibrations  des  particules, 
qui  produisent  la  fluorescence,  ne  doivent  pas  être  orientées  d'une 


(^)  L'auteur  cite  à  ce  sujet  Chr.  Wiener  (Pogg.  ^nw.,ii8,  p.  79  :  !863).  C'est  aussi 
la  conclusion  à  laquelle  arrive  M.  Gouy  {Revue  générale  des  Sciences,  1895,  p.  1). 
/.  dephys,,  3*  série,  t.  VI.  (Juin  1897.)  23 
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façon  quelconque,  mais  doivent  obéir  aux  ronditiofis  de  syme 
Tédifice  cristallin,  et  s'effectuer  surtout  suîvaril  cerlaines  tlirt 
privilégiées. 

A-   COTTOS* 

A.  PFLUGER.  —  Ueber  die  Brechungsiiidices  der  Mptaïle  bei  verschîedei 
peraturen  (Indices  de  réfraction  des  métaux  à  différentes  lempéralumi).- 
Ann.,  t.  LVIÏI,  p.  4934500;  1896. 

En  se  servant  de  prismes  très  aigus  et  très  minces,  1 
Du  Bois  et  Rubens,  Shea,  ont  donné,  pour  les  indices  des  r 
relatifs  à  la  lumière  rouge,  des  valeurs  «  passablemi'Qt  >»  concorc 
d'où  il  résulterait  que  la  vitesse  des  rayons  rouges  dans  les  r 
serait  sensiblement  proportionnelle  à  la  conduclîbîlité  éleclri 
calorifique.  Kundt  s*est  alors  demandé  si  l'indicii  de  réfracl 
varierait  pas  avec  la  température,  comme  la  conductibilité  élec 
Le  coefficient  de  température  de  la  conductibiHlé  électriqu 
élevé  (environ  0,0037  pour  les  métaux  purs),  il  en  résulCen 
variation  très  rapide  de  Tindice  des  métaux  avec  la  tempéraliii 

Dans  un  travail  postérieur  Kundt  avait  rni  trouver  un  ac£ 
ment  du  même  ordre  de  grandeur.  Mais  ce  résultai  n  etall  pas  d' 
avec  ceux  qu'on  déduisait  de  l'étude  de  la  lumière  réfléchie,  Siss 
Drude,  Zeemann  n'ont  trouvé  aucune  altération  nolable  des 
cients  de  réflexion  lorsqu'ils  élevaient  la  température,  que  Z© 
a  portée  pourtant  jusqu'à  800*. 

L'auteur  a  repris  les  expériences  de  Kundt,  en  étudiant  le  i 
l'or  et  le  fer.  Il  s'est  servi  de  lumière  électriqui^  Iraversant  ui 
rouge  ou  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal,  el 
quelques  cas,  de  la  lumière  mieux  définie,  correspondant  à  de 
spectrales. 

Il  prend  bien  garde  à  la  présence  possible  d  oxyde  mêlai 
métal,  et  à  ce  titre  donne,  comme  les  meilleurs,  les  résultats  i 
au  nickel,  pour  lequel  il  retrouve  d'ailleurs  les  valeurs  donné 
Du  Bois  et  Rubens. 

Ces  valeurs  sont  les  suivantes  : 

Radiations  C 

Indices  (Pfliiger) 2,23 

Indices  (Du  Bois  et  Rubens)      2,0i 

Elles  indiquent  bien  une  dispersion,  anoukale»  tandis  que  1 
de  nickel  a  une  dispersion  normale. 


D 

F 

1,87 

1,07 

t,84 

i,7l 
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Or,  dans  tous  les  cas,  en  faisant  varier  la  température  de  20**  jus- 
qu'au-dessus de  iOO',  Pauteurn'a  pas  observé  la  variation  rapide  obser- 
vée par  Kundt^  et  il  discute  les  causes  d'erreur  de  son  expérience. 
La  méthode  du  prisme  donne  donc,  sur  ce  point,  des  résultats 
concordants  avec  ceux  fournis,  à  Taide  de  la  théorie  de  Cauchy,  par 
1  étude  de  la  lumière  réfléchie. 

A.    COTTON. 


C.  PULFRICH.  —  Ueber  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Lichtbrecbung  der 
Metalle  (lofluence  de  la  température  sur  la  réfraction  de  la  lumière  dans  les 
métaux).  —  IVtecf.  Ann,,  t.  LIX,  p.  610  ;  1896. 

L'auteur  a  publié,  en  1892,  dans  les  Annales  de  Wiedemann^  un 
travail  où  il  a  étudié  Tinfluence  de  la  température  sur  la  réfraction 
et  la  dispersion  de  plusieurs  corps  solides.  Il  avait  conclu  de  ses 
recherches  que  les  altérations  observées  sur  l'indice  ne  sont  que  le 
résultat  des  deux  faits  suivants  :  altération  de  la  densité,  changement 
du  pouvoir  absorbant. 

Ces  conclusions  ne  paraissaient  pas  pouvoir  s*appliquer  aux  mé- 
taux, puisque  Kundt  avait  observé  une  variation  très  rapide  de  l'indice 
et  que  ni  la  densité,  ni  le  pouvoir  absorbant  des  métaux  ne  varient 
beaucoup  avec  la  température. 

Mais  Pfliiger  a  refait  les  expériences  de  Kundt,  et  a  montré  que 
la  prétendue  variation  rapide  n'existait  pas.  On  ne  peut  donc  plus  la 
citer  comme  objection  aux  conclusions  de  Pulfrich. 

A.    COTTON. 


P.  PASCHEN.  —  Uber  Gesetzmâssigkeiten  in  den  Spectren  Tester  Kôrper  (Sur  les 
spectres  d'émission  des  corps  solides).  —  Wied.  Ann.,  t.  LVIII,  p.  453-493  ;  1896. 

Différents  physiciens  ont  cherché  quelle  est  la  répartition  de 
Ténergie  dans  le  spectre  d'émission  d'un  solide.  La  courbe  repré- 
sentative, relative  à  une  température  T  de  la  source,  présente, 
comme  on  sait,  un  maximum  pour  une  certaine  longueur  d'onde  à„. 
Lorsque  T  augmente,  X«  diminue,  mais  la  valeur  de  l'ordonnée  cor- 
respondant au  maximum  augmente,  de  sorte  que  les  courbes  se 
placent  les  unes  au-dessus  des  autres  sans  se  couper. 

M.  Paschen  s'est  proposé  d'étendre  et  de  préciser  les  mesures 
bolométriques  de  Langley,et  de  déterminer  ainsi,  aussi  bien  que  pos- 
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sible,  la  fonction  J  qui  représente  Ténergie  rayonnée  par  le  ci 
à  la  température  absolue  T,  sous  la  forme  de  radiation  de  long 
d'onde  A.  Diverses  formes  ont  déjà  été  proposées  pour  celte  i 
lion,  et  M.  Wiena  publié  récemment  sur  ce  sujet  les  conclusioï 
recherches  théoriques. 

Dispositif,  —  Une  lame  de  platine  échauiïée  par  un  lourant 
trique  est  placée  devant  la  fente  du  spectroscope.  La  lemperalu 
la  lame  est  mesurée  à  Taide  d'un  couple  plaline-plaline  rhndiépl 
l'intérieur  de  la  lame  repliée  sur  elle-mémr^,  et  jrrad„é  corainr 
les  expériences  de  M.  Le  Chatelier.  Le  speclroscope  est  cela 
M.  Pasclien  a  employé  dans  ses  recherches  antérieures  sur  li 
sion  ou  l'absorption  des  gaz  et  sur  la  dispersion  de  la  fluorine;  il 
tient,  à  la  place  habituelle  du  réticule,  le  bolomêlre. 

En  recouvrant  la  lame  de  platine  d'une  couche  très  une  e1 
adhérente  de  divers  corps  (oxyde  de  fer,  oxyde  dt»  cuivre,  £:rap 
on  peut  changer  la  nature  de  la  source  rayannanU*.  Divns  le  méi 
actuel,  il  n'est  rapporté  que  les  expériences  relatives  à  l'oxy 
fer.  On  obtient,  avec  certaines  précautions,  cet  oxyde  soïi^ï  la 
d'une  couche  grise  formée  de  très  petitscrisi  nu  X,  en  reconvranl  la 
d'une  dissolution  de  sulfate  que  l'on  décompose  par  la  chale 
courant. 

Les  résultats  de  l'observation  doivent  subir  diverses  correcl 
L'une  d'elles  est  nécessaire  pour  ramener  les  résultats  à  ce 
seraient  pour  un  spectre  normal.  Pour  cela  le  prisme  de  (liiorim 
était,  dans  chaque  cas,  placé  au  minimum  do  dèviniion,  avait  et 
gneusement  étudié,  et  sa  dispersion  était  exactement  cotmiie.  D'i 
corrections  sont  dues  aux  réflexions  sur  les  faces  du  prisme,  o 
les  miroirs  concaves  (d'argent)  du  spectroscope,  et  aux  vari^ 
dans  la  sensibilité  du  bolomètre. 

Les  températures  ont  été  élevées  jusqu'au-dessus  de  1  lï)Û 
radiations  utilisées  étaient,  le  plussouvenl,  comprises  entre  2;^ 
Dans  cette  région  se  trouvent  des  bandes  d' absorption  des  % 
l'atmosphère  de  la  salle  ;  en  particulier,  une  barjde  due  a  la  ^^ 
d'eau  qui  modifie  notablement  les  résultats.  M.  Paschen  n*a  pas 
ché  à  éliminer  cette  influence;  il  s'est  simplement  abstenu  de  fai 
mesures  dans  la  région  correspondante.  Les  relations  «ju'il  tr< 
entre  les  diverses  courbes  lui  permettaient  de  compléter  les  ce 
les  unes  par  les  autres. 

On  peut  grouper  les  résultats  de  deux  façons  <litTé roules,  Eo  lai 
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isiant  le  courant  servant  à  échauffer  la  lame  rayonnante,  et  faisant 
i  mesures  pour  diverses  radiations,  on  a  la  courbe  d'énergie  spec- 
le  correspondant  à  la  température  T.  Au  contraire,  en  choisissant 
ï  radiation  déterminée  et  mesurant,  à  diversestempératures,l  ener- 
cuiTe&pondante,on  a  une  courbe  n  isochromalique  »  se  rapportant 
ne  longueur  d'onde  X.  Les  mesures  fournissent  un  certain  nombre 
courbes  de  Tun  et  de  l'autre  système  qui  se  complètent  et  se  con- 
ent  les  unes  les  autres. 

*ésiti(ais.  —  Voici  quelques  résultats  indiqués  entre  autres  par 
Paschen, 

ourbes  if  énergie.  —  Ces  courbes  sont  flgurées  en  prenant  comme 
nisises  log  X,  et  comme  ordonnées  log  J.  Elles  ont  une  forme 
pie,  chacune  d'elles  présentant,  comme  on  sait,  un  maximum  log  J^ 
r  une  certaine  abscisse  log),„.  Elles  ne  sont  pourtant  pas  symé- 
ues  par  rapport  à  l'ordonnée  correspondant  à  leur  maximum. 

r,  si  Ton  construit  les  courbes  en  considérant  log  y-  comme 
Lîandelog  r— ,ces  courbes  relatives  à  différentes  températures 
îperposent.  |—  est  donc,  pour  toutes  les  températures,  la  même 
ion  de  r —  Après  quelques  essais,  l'auteur  trouve  que  la  formule 


exposant  a  a  une  valeur  voisine  de  5,6,  représente  bien  cette 

on, 

urùes  isochromaliques,  —  Elles  donnent  lieu  à  une  remarque 

gUG.  1!  y  a  une  certaine  température  Tp  pour  laquelle  la  radia- 

étudiée  a  une  intensité  J,,  qui  est  telle  que  le  maximum  de 

■g-ie  dans  le  spectre  correspond  précisément  à  la  radiation  con- 

^e-    Or    Y  est  pour  toutes  les  courbes  isochromatiques  la  même 

[>n  de  S7- 

eurs  de  X„,  et] m-  —  M.  Paschen  représente  les  variations  de 
antités  avec  la  température  absolue  par  les  relations  : 

X..TP  =  c 


/ 
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avec  les  valeurs  suivantes  des  constantes  : 


c  =  1866,5 
c'  =  3,3l9.10-« 


a  =  5,6  environ. 


Forme  de  la  fonction  J.  —  Des  trois   formules   précédenl 
déduit,  pour  la  fonction  J  des  deux  variables  T,  X,  la  valeur  suii 


^=''*{my 


âtP 


où  a,  p  ont  les  valeurs  précédentes,  et  c\,  c.^,  se  dédiitsent  des 
tantes  précédentes. 

Il  semble  à  Tauteur  que  cette  formule  soit  celle  qui  représe 
mieux  les  phénomènes.  Les  relations  proposées  antérîeoreme 
Weber,  Michelson,  Kôveslighety,  s'écartent  des  résul tais expci 
taux,  surtout  les  deux  dernières. 

Au  contraire,  les  résultats  précédents  sont  favorables  aux 
dérations  théoriques  de  Wien.  Ce  dernier  est  conduit,  en  eÏÏt 
relations  suivantes  : 


.la, 

XT 


Ces  relations  se  déduisent  de  celles  de  Paschen  en  prenant 

(au  lieu  de  0,95)  et  a  =  5  (au  lieu  de  5,6;. 

A-  CoTTo: 


W.  WIEN.  —  Ueber  die  Energievertheilung  ini  Emi^ïïionsâpednim  einet  £ 
zen  Kbrpers  (Répartition  de  Ténergie  dans  le  spt-ctre  d  un  curpi  noiru^ 
Ann.,  t.  LVIII,  p.  662-670;  1896  ;  —  Phil.  Magaz.,  L  MJll,  p.  S14  ;  wn 

M.  Wîen  est  arrivé  aux  relations  prért^denles  par  une  i 
cinétique,  où  il  admet  que  les  molécules  d'un  corps  noir  soiilan 
comme  les  molécules  d'un  gaz,  de  mouvements  dont  les  direct 
les  vitesses  changent  à  chaque  instant.  Comme  Michelsoni'eva 
fait,  il  admet  que  la  loi  de  Maxwell  permet  encore  d'évaluer,  d 
cas,  le  nombre  des  particules  possédant,  k  vm  instant  délermic 
vitesse  ayant  une  valeur  donnée. 

Il  fait,  en  outre,  Thypothèse  que  chaq^ie  molécule  n'eavo 
des  vibrations  d'une  période  qui  ne  dépend  que  de  la  viiess* 


L 


L 
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)lécule  considérée  ;  et  que  leur  inteasité  ne  dépend,  elle  aussi,  que 
cette  vitesse.  Il  arrive  alors  à  la  formule  donnant  Ténergie  rayon- 
e  J,  relative  à  une  radiation  déterminée,  en  appliquant  d'autres 
sultals  auxquolj?  Boltzmann  et  lui  étaient  arrivés  par  des  considé- 
tions  thermodynamiques.  Ces  résultats  se  rapportent  à  la  varia- 
n  qu  éprouve  le  rayonnement  lorsque  la  température  change.  En 
rliculier,  Ténergie  totale  rayonnée  varierait  suivant  la  loi  de 
jhn,  c'est-à-dîre  proportionnellement  à  la  quatrième  puissance  de 
température  absolue.  A.  Cotton. 

AL  BARU3.  —  The  filar  &nemometer  (Anémomètre  unifilaire).  — Pkil,  Mag,, 
o*  série,  t.  XLI,  p.  81-90;  18%. 

slroulial  ^  montré  que,  si  le  vent  frappe,  normalement  à  son  axe, 
fil  métallique  fin,  il  le  met  en  vibration;  le  nombre  de  vibrations 
'  seconde,  n,  est  donné  par  la  formule  : 

Cv 

p  est  la  vitesse  du  vent  en  mètres  par  seconde,  et  d  le  diamètre  du 
'n  mèlres.  C  a  pour  valeur  moyenne  0,2  à  la  température  ordi- 
'e.  La  tension  et  la  longueur  du  fil  n^ont  d'influence  que  sur  Tin- 
iiié  du  son. 

1.  Barus  fonde  sur  cette  propriété  le  principe  de  son  anémomètre . 
r  mesurer  n,  on  relie  le  fil  vibrant  à  un  microphone  qui  amplifie 
jn  rendu, 

^appareil  aurait  les  deux  avantages  suivants:  1®  par  suite  de  sa 
reté,  il  donne  la  vitesse  du  vent  à  chaque  instant,  et  non  une 
ise  moyenne,  comme  font  les  anémomètres  ordinaires;  2*  avec 
fils  vibrants  disposés  suivant  trois  axes  rectangulaires,  on  peut 
irer  simultanément  les  composantes  de  la  vitesse  suivant  trois 
étions,  et  en  déduire  la  direction  du  vent. 

L.  HOULLBVIGUB. 


l! 


MAC-GHEGOIl.  —  On  the  calculation  of  the  coaductivity  of  mixtures  of  elec- 
ytes  (Cat(^nl  de  la  conductibilité  des  mélanges  d'électrolytes).  —  Phil.Maç.^ 
érie,   t.  XLI,  p.  276-287  ;  1896. 


peuti  hn  partant  de  la  théorie  d'Arrhenius  sur  la  dissociation 
:knd,    calculer  la  conductibilité  spécifique  d'un  mélange  parla 
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!" 


formule  : 


c  = 


i 


Vi  +  Va 


[a^n^v^jx^  4-  Œ^îiatjij^] 


où  t?^  et  i?2  sont  les  volumes  des  deux  éleclrolylea  mélangés,  /*, 
les  nombres  de  molécules-gramme  par  unité  de  volume  dans  cl 
d'eux,  fii^  et  fjL^  leurs  conductibilités  moléculaires  limites  poui 
dilution  infinie,  a^  et  a,  les  coefficients  de  dissociation  après  mé 
(c'est-à-dire  la  fraction  du  nombre  des  molécules  dissociée  lo 
chaque  volume  est  étendu  èLV^-^-v^;on  admet  que  le  mélan 
fait  sans  variation  de  volume,  et  que  les  sels  mélangés  ont  " 
commun. 

Les  différentes  quantités  contenues  dans  celle  formule  soni 
ceptibles  d'une  détermination  expérimentale.  M.  Mac  Gi  egor  apj 
la  formule  aux  mélanges  de  KCl  et  NaCl,  en  ulOisant  les  dclcr 
tions  de  Bender,  préalablement  corrigées^  et  compare  les  rée 
obtenus  aux  valeurs  de  c  mesurées  et  également  corrigées. 
accepte  ces  corrections,  on  doit  conclure  avec  Fauteur  que  la  fo 
ci-dessus  permet  de  calculer  c  pour  le  mélange  des  deux  chli 
considérés,  avec  une  approximation  supérieure  à  1  0/0  pour  !eis 
tions  contenant  moins  de  2  molécules-gramme  par  litre.  Pour  d 
fortes  concentrations,  Terreur  peut  dépasser  3  0/0. 

Je  ferai  remarquer  qu'on  doit  à  M.  Bouty  (*)  une  formu] 
simple  et  qui  permet  de  calculer  avec  une  approximation  supr 
à  1  0/0  la  conductibilité  d'un  mélange  de  deux  sels  quelc< 
sans  action  chimique  l'un  sur  l'autre. 

L.    HOULLEVIGOB. 


J.-A.  FLEMING  et  J.-E.  PETAVEL.  —  An  analytical  Sludy  ùï  thf  altornalini 
arc  (Étude  de  l'arc  électrique  à  courant  alternatif),  —  Phii.  Mog..  \ 
t.  XLI,  p.  315-360  ;  1896. 

Le  physicien  et  l'ingénieur  trouvel*onl  dans  ce  mémoire  » 
renseignements  sur  la  valeur  photométrique  des  lampes  à  arc 
impossible  de  les  résumer.  De  nombreuses  courbes  font  cor 
pour  les  fréquences  étudiées,  les  variations  d'intensité  de  coui 
force  électromotrice,  de  puissance  et  les  variations  corrélativ 
tensité  lumineuse  ;  l'intensité  de  lumière  est  même  étudiée 


(»)  Voir  Journal  de  Phys.,  2«  série,  t.  Vil,  p.  317. 
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ment  pour  le  centre  de  Tare,  pour  les  charbons  et  pour  les  différentes 
directions  dans  lesquelles  se  fait  le  rayonnement. 

Dans  la  seconde  partie  du  mémoire  se  trouve  une  étude  compara- 
tive du  rendement  lumineux  des  lampes  à  courants  continus  et  alter- 
natifs. Elle  est  résumée  dans  le  graphique  {fig,  i)  où  les  abscisses 
représentent  Ténergie  électrique  consommée  en  watts,  et  les  ordon- 
nées l'intensité  sphérique  moyenne  de  lumière  évaluée  en  candies. 
Les  courbes  se  rapportent  :  (1)  au  courant  continu,  charbon  positif 


600 


400 


300 


300 


«00 


600 


600 


w 


peux  de  15  millimètres,  charbon  négatif  plein  de  9  millimètres  ;  — 
H)  au  courant  continu,  avec  2  charbons  creux  de  15  millimètres  ;  — 
•)  et  (4)  au  courant  alternatif  avec  charbons  creux  de  15  millimètres  ; 
\  fréquence  est  de  50  pour  (3)  et  83,3  pour  (4). 
Ces  courbes  semblent  démontrer  la  supériorité  économique  des 
impes  à  cour  ant  continu,  qui  a  sans  doute  son  origine  dans  la  tem- 
érature  élevée  du  charbon  positif,  température  bien  supérieure  à  la 
oyenne  de  celles  des  deux  charbons  dans  le  cas  du  courant  alter- 
atif. 

L.  HOULLEVIGUE. 


.  R  AMSAY  et  EUMORFOPOULOS.  —  On  the  Détermination  of  high  Tempéra- 
tures with  the  Meldometer  (Mesure  de  températures  élevées  avec  le  meldo- 
nètre).  —  Phil,  Mag.,  5-  série,  t.  XLl,  p.  360-367. 

Le  meldomètre  de  Joly  se  compose  essentiellement  d'un  ruban  de 
atine  de  10  centimètres  de  long  et  1  millimètre  de  large  qu'on  peut 
haufTerpar  un  courant  électrique,  et  dont  on  mesure  rallongement 
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à  raided*une  vis  micrométrique.  Pour  déterminer  le  point  de  h 
d'un  corps,  on  en  dépose  sur  le  ruban  de  platine  un  grain  très  ] 
qu'on  observe  au  microscope  ;  on  détermine  empiriquement 
courbe  de  graduation  de  Tappareil,  en  observant  la  posilion  de  1 
qui  correspond  à  la  température  ordinaire,  an?c  points  de  fu^io 
Tazotate  de  potasse  (339^)  et  du  sulfate  de  potasso  [1052''], 

Voici  un  certain  nombre  de  points  de  fusion  détermioés  par 
méthode  sur  des  échantillons  soigneusement  puriRés  : 


Corpi 

Point  de  fosion 

Corpc     Point  de  fusifrii 

('orpt      Puitildi 

LiaSO* 

8530 

K^SO^ 

1052» 

BaBr*         73 

Li^OO^ 

6!8 

K2C03 

880 

Bal»            53 

LiCl 

491 

KCi 

762 

Aiî*SU'       f»7 

LiBr 

442 

KBr 

733 

AgCl            4fi 

Na^SO* 

884 

Kl 

614 

ApBr           45 

Na»C03 

851 

Ca  (Az03)2 

499 

Ag[              53 

NaCl 

792 

CaCP 

710 

PbSO*         9J 

NaBr 

733 

CaBr^ 

485 

PbCl^          k\ 

Nal 

603 

Ba(Az03)2 

575 

PhBr^          M 

BaCl^ 

884 

Pbl»            2' 

HOULLEVIGUE* 

R.-W.  WOOD.  —  On  the  absorption  spectrum  of  soiutîons  t>riDdine  and  Br 
above  the  critical  température  (Spectres  d'absorptiuu  des  solutions  de  1 
Qt  d'iode  au-dessous   de    la  température  critique).   —  Pftil.    Ma^.^  %* 
t.  XLI,  p.  423-431  ;  1896. 

On  sait  que  les  vapeurs  d'iode  et  de  brome  présentent  dans 
spectre  d'absorption  des  raies  fines  que  ne  donnent  pas  les  soin 
dans  le  sulfure  de  carbone.  Si  on  chauffe  la  soîijtkm  en  tube  s 
jusqu'à  ce  que  Tensemble  soit  vaporisé,  les  raies  existeront  ou  î^ 
absentes  selon  les  proportions  relatives  du  corps  dissous  et  du 
solvant.  L'auteur  parait  admettre  qu'il  y  a  solytion  de  Tiode  o 
brome  dans  la  vapeur  de  CS^.  Lorsque  le  corps  dissous  est  eu  e 
une  partie  de  sa  vapeur  existe  à  l'état  libre,  et  donne  les  raies 
sorption  qui  disparaissent  quand  on  introduit  assez  de  CS^  pour 
la  solution  soit  complète. 

L'effet  observé  ne  paraît  pas  dépendre  sensiblement  de  la  près 
et  de  la  température  ;  mais  la  solubilité  de  l'iode  ou  du  brome 
rapidement  avec  la  densité  de  la  vapeur  du  dîssolvanL  Des  tnbli 
des  graphiques  font  connaître  la  valejr  de  cette  sohibililé  poui 
solutions  ci-dessus  mentionnées,  et  aussi  pour  les  solutions  de  I 
dans  l'éther  et  de  Kl  dans  Talcool. 

L.  HoULLBVtGUft. 
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>.-W.  HOLMAN.  —  Thermo-electric  Interpolation  formulœ  (Formules  d'interpo- 
lation thermoélectriques).  —  Phil.  Afa^.,5*  série,  t.  XLI,  p.  463-488  ;•  1896. 

Oo  représenle  habituellement  la  force  électromotrice  d'un  couple 
hermoi4ecLrique,  en  fonction  des  températures  de  ses  deux  sou- 
lures,  par  les  formulas  paraboliques,  dont  la  plus  connue  est  celle 
'Avenarius  et  Tail.  Mais  on  peut  employer  également  une  formule 
xponentielle  : 

E  =  m  [T^"  -  Ta"], 

u  T^  et  Tj  sont  les  températures  absolues  des  soudures,  m  et  n  des 
uiisL^uLtes.  On  peut  aussi  faire  usage  d*une  formule  logarithmique  : 

Eo'  =  mC», 

une  des  soudures  élant  prise  à  zéro,  et  l'autre  à  r*  C.  L'auteur  repré- 
ïnte  à  Taidede  res  formules  les  expériences  de  Barus,  Holborn  et 
/ien,  Chassagny  et  Abraham,  et  Noll.  Si  on  porte  en  abscisses  les 
mpérfllures  et  eu  ordonnées  les  diiïérences  entre  les  forces  éleclro- 
otrices  mesurées  et  déduites  des  formules,  toutes  les  courbes  ainsi 
jienues  ont  la  même  forme  générale:  donc  les  diiïérences  portées 
i  ordonnées  sont  systématiques,  et  non  purement  accidentelles, 
3st-à~dire  qu'aucune  des  formules  proposées  n'est  Texpressionna/u- 
iie  de  la  fonction. 

Au  poitit  de  vue  pratique,  pour  l'interpolation  entre  des  limites 
>ignées  de  température,  ou  pour  1  extrapolation,  la  formule  expo- 
ntielle  est  neltement  préférable  à  toutes  les  autres.  M.  Holman  en 
t  usage,  peur  tirer  des  résultats  de  Barus  les  températures  de 
îion  et  d'é])ullition,  d  un  certain  nombre  de  métaux;  les  nombres 
tenus  concordent  bien  avec  ceux  de  MM.  Le  Chatelier,  Deville  et 
oost,  Holborn  et  \Vien,et  VioUe. 

L.    HOULLBVIGUB. 

RUNGE  et  F.  PASCHEN.  —  Oxygen  in  the  Sun  (Oxygène  dans  le  soleilj  —  The 
Astrophysical  journal^  t.  IV,  p.  317  ;  1896. 

L.  E.  JE WRL.  —  Oxygen  in  the  Sun.  --  Ibid.,  t.  V,  p.  99  ;  1897. 

A-  SGIRîSTEH.  —  Dxygen  in  the  Sun.  —  Ibid.,  t.  V,  p.  162;  1897. 

^iazzï  Smith  a  découvert  dans  le  spectre  de  loxygène  produit 
~  un  tube  de  Geissler,  une  raie  de  longueur  d'onde  voisine  de  7775, 
que  NM,  Runge  et  Paschen  ont  vue  se  dédoubler  en  trois  autres. 


324  THE   PHYSICAL   REVÏEW 

Ces  raies  coïncident  avec  trois  raies  du  spectre  solaire  de  même  in 
site  relative,  formant  un  groupe  isolé  et  dont  Taspect  ne  leur  a 
paru  se  modifier  sensiblement  suivant  que  le  soleil  est  plus  ou  m 
haut  sur  Thorizon,  ce  qui  excluerait  Thypothèse  d'une  origine  U 
rique  de  ces  raies. 

M.  Jewell,  au  contraire,  voit  dans  ces  trois  raies  solaires  desi 
dues  à  l'absorption  de  la  vapeur  d'eau  atmosphérique. 

M.  Schuster,  après  avoir  rappelé  ses  anciens  travaux  sur  le  sp€ 
de   Toxygène,    signale    l'importance  de  la  question  soulevée 
MM.  Runge  et  Paschen  et  engage  les  astronomes  favorisés  pa 
climat  convenable  à  en  poursuivre  la  solution  définitive. 

E.  BOUTY. 
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T.  IV,  fasc.  5  (mars-avril  1891). 

B.-E.   MOORE.  —The  lead  cell(Les  accumulateurs  au  plomb;.  —  P.  353-3 

La  théorie  chimique  des  accumulateurs  repose  soit  sur  la  ce 
dération  des  gaz  occlus,  soit  sur  celle  du  sulfate  de  plomb.  L'au 
adopte  la  seconde  manière  de  voir,  et  admet  que  la  réaction  chim 
qui  prend  naissance  dans  les  accumulateurs  est  représentée 
l'équation  : 

PbOî»  +  2S0»H»  +  Pb  +  Aq  ~  2PbS0»  +  Aq  -f  87.000  cal. 

U  cherche  alors  l'explication  des  phénomènes  dans  la  théorie 
ions,  et  obtient,  pour  la  variation  d'énergie  utilisable  correspon 
à  une  transformation  élémentaire,  une  formule  compliquée  i 
laquelle  s'introduisent  l'entropie  et  la  concentration  des  moléc 
non  dissociées  et  de  l'eau,  à  la  cathode  et  dans  le  reste  de  la  solul 
grandeurs  dont  l'évaluation  ne  paraît  pas  des  plus  aisées  ;  l'aulei 
tire  aucune  conséquence  de  cette  formule. 

La  partie  expérimentale  qui  forme  le  chapitre  second  de  ce 
vail,  ne  semble  avoir  que  peu  de  relations  avec  la  partie  théor 
qui  précède.  On  y  étudie  les  courbes  de  charge  et  de  décharge 
accumulateur,  déjà  formé,  par  des  courants  d'intensité  varia 
depuis  10  jusqu'à  40  ampères,  en  s'attachant  surtout  aux  pren 
instants  de  la  charge  ou  de  la  décharge. 
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A  noter  cette  observation  qu*un  accumulateur  s'échauffe  pendant 

a  charge  et  se  refroidit  pendant  la  décharge,  d'où  résulte  que  la 

brce  électromotrice  d'un  accumulateur  chargé  doit  augmenter  avec 

a  température. 

L.    HOULLEVIGUE. 


;.-L.  MCÏIOLS  et  J.  CLARKE.  —  The  influence  of  a  static  charge  of  electri- 
city  upon  the  anrface  tension  of  water  (Influence  d'une  charge  électrostatique 
sïir  ia  tension  superficielle  de  Teau).  —  P.  375-387. 

L'écoulement  d'un  liquide  électrisé  a  été  étudié  par  Nollet  (1749), 
leccaria  (1772),  Carmoy  (1788),  Singer  (1814),  Faraday,  Dra- 
€r(1845i,  Tate(1861],  Van  der  Mensbrugghe  (1870).  Les  auteurs 
u  présent  mémoire  mettent  les  actions  observées  sur  le  compte 
'une  moUiflcalion  de  la  tension  superficielle.  Cette  manière  de  voir 
araît  bien  problémolique  ;  en  tout  cas,  les  effets  connus  peuvent 
DUS  s'interpréter  en  faisant  intervenir  la  pression  électrosta- 
que  2^jA^  due  à  la  densité  superficielle  [x  des  charges  électrosta- 
qites.  Par  exemple  une  goutte  sphérique  de  rayon  R,  dont  la  pres- 

ion  intérieure  est  jo  -\  -rr  aura,  si  elle  est  portée  au  potentiel  V,  une 
rcssion  : 

R  ^    ~  R         8-R^  ' 


Pi^=^-  2^1^''  = 


?ffet   apparent  sera  donc  le  môme  que  si  la  tension  superficielle 

2A' 
k^ait  diminué,  mais  cependant  on  ne  pourra  pas  poser  p^  =  -^j  A' 

ant  une  constante  indépendante  de  R. 

D'une  façon  générale,  si  on  porte  un  liquide  de  forme  et  de  volume 
Hermine  à  des  potentiels  croissants  V,  la  diminution  de  tension 
ilèrieure,  c  est-à-dire  la  diminution  apparente  de  tension  superfi- 
elle,  sera  pmportiannelhî  à  V^.  Telle  est  à  peu  près  la  loi  de  varia- 
ons  qui  est  donnée  dans  le  présent  mémoire.  La  tension  superfi- 
elle  varierait  depuis  7^,5  pour  le  potentiel  zéro,  jusqu'à  54,5  pour 

potentiel  10.000  volts.  Les  auteurs  se  sont  placés,  d'ailleurs,  dans 
îs  conditions  assez  compliquées:  on  déduit  la  variation  de  A  des 
iriatïons  do  puids  des  gouttes  d'eau  qui  s'écoulent  par  un  orifice 
ipillnire  relié  à  un  vase  plein  d'eau  qu'on  électrisé  avec  une  machine 
î  llollz  ;  les  potentiels  sont  mesurés  à  l'aide  d'une  sorte  d'élec- 


f   \ 
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Iroscope  de  Hanley  perfectionné.  Pour  évaluer  la  température 
gouttes  liquides,  on  les  fait  tomber  sur  une  soudure  d  un  cor 
thermoélectrique,  assez  rapproché  de  Tori  fi  ce  d  VcoulemenL  f 
que  la  goutte  rencontre  la  soudure^ au  monienl  où  elle  vient  A 
détacher.  Or,  dans  ces  conditions,  il  doit  se  produire  des  attrac-li 
électrostatiques  entre  la  goutte  électrisée  et  le  111  conducteur 
Tavoisine.  C'est  sans  doute  à  ces  attractions  qu  il  faut  attribuer 
effets  suivants,  décrits  dans  le  mémoire  :  pour  de  faibles  potenli 
la  goutte  prend  la  forme  conique  ;  pour  des  potentiels  plus  grai 
elle  se  sépare  en  trois  et  quelquefois  quatre  cimes  semblables»  ( 
le  sommet  laisse  échapper  un  mince  filet  de  liquide  ;  ces  cônes  i)tw 
d'ailleurs  être  animés  d'un  mouvement  vibratoire  et  se  déplacer 
le  pourtour  de  l'orifice  d'écoulement  :  il  ne  semble  pas  que 
mesures  capillaires  réalisées  dans  ces  conditions  iiiérilcnt  une  gre 
confiance. 

L.    HoULLE^IGt? 


W.-S.  FRANKLIN.  —  On  the  mechanical  conceptiaris  of  electricity  nnd  mi 
tism  (Une  conception  mécanique  de  rélectricité  et  du  magné  lis  me).  —  P.  388-3 


La  figuration  mécanique  proposée  dans  ce  mémoire  resser 
assez  à  celle  de  Lodge.  En  voici  les  éléments  principaux  : 

L'éther  est  constitué  par  deux  espèces  de  particules^  les  unes  ] 
tives,  les  autres  négatives  tournant  en  sens  contraire  autour 
axe  parallèle  à  la  force  magnétique  au  point  considéré.  Seules 
particules  de  nature  contraire  sont  reliées  entre  elles  d'une  mai 
telle  que,  si  l'on  vient  à  faire  tourner  Tune  d'elles,  raatre  re^ 
immobile,  il  se  produit  un  couple  proportionnel  à  l'angle  de  ton 
Dans  un  champ  électrostatique,  les  molécules  positives  sont  en  c 
déplacées  dans  le  sens  du  champ,  les  molécules  négatives  en 
contraire. 

L'auteur  applique  cette  conception  à  rexplication  des  princi] 
phénomènes  électriques  et  magnétiques,  en  particulier  à  Texciti 
de  Hertz  ;  ce  dernier  est  étudié  d'une  façon  purement  qualila 
et  l'auteur  y  énonce  de  plus  certaines  propositions  qui  semblent 
au  fond,  des  hypothèses  supplémentaires. 

L*    HoULLfiVlGl 


m 
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!.  BARUS.  —  On  a  possible  development  of  the  idiostatic  electrometer  (Essai 
d'amélioration  de  l'électromètre  idiostatique).  —  P.  400-404. 

M.  Barus  a  réalisé  réiectromètre  absolu  de  Lord  Kelvin  avec  le 
i^positif  suivant  :  Les  plateaux  en  regard  sont  verticaux;  le  plateau 
lobile,  qu'entoure  Tanneau  de  garde,  est  soutenu  par  une  double 
uspension  bifilaire;  quand  on  électrise  le  système,  il  est  attiré  jus- 
u'à  ce  que  son  poids,  Taction  électrique  et  la  tension  du  bifilaire  se 
sseni  équilibre.  Pour  obtenir  la  sensibilité  maxima,  le  plateau 
lobile  est  rendu  aussi  léger  que  possible  (lame  de  mica  argentée 
tr  les  deux  faces),  et  on  apprécie  ses  déplacements  à  l'aide  du 
fractomèlre  de  Michelson  (déplacement  des  franges  d'interférence). 
El  évaluant  le  10*'  de  frange,  on  pourrait  obtenir  une  mesure  au  100° 
ï  volt  ;  mais  il  ne  semble  pas  que  les  oscillations  accidentelles  de 
ippareii  aient  permis  à  l'auteur  de  pousser  la  précision  jusqu'à  ce 
liai. 

L.    IloULLEVIGUB. 


W.  DU  FF.  —  Empirical  formulai  for  viscosity  as  a  funclion  of  température 
Formules  empiriques  pour  représenter  la  viscosité  en  fonction  de  la  tempéra- 

ure).  —  P.  lUi-UÛ. 

%,ucun6  des  formules  proposées  ne  représente  convenablement  la 
•iatioïi  de  la  viscosité  ti  en  fonction  de  t,  principalement  pour  les 
ps  dont  la  viscosité  varie  rapidement,  comme  l'alcool  isobuty- 
le,  l'alcool  aniylique,  le  diméthyl-éthylcarbinol  et  l'eau.  En  cons- 
isant  pour  ces  corps  la  courbe  qui  représente  la  sous-normale 
i\  en  fonction  de  t,  on  obtient  dans  tous  les  cas  une  parabole, 
Évexe  vers  Taxe  des  t  en  des  points  soit  réels  (eau),  soit  imagi- 
res  (glycérine,  alcools  amylique  et  isobutylique,  diméthyl,  l'étliyl- 
binol,  mercure).  D'où  la  formule  : 

-r^^  =  a  +  bt  +  cfi, 

s'intègre  dans  le  premier  cas  sous  la  forme  : 


i 


'I' 


K 


328 

et  dans  le  second  : 


VVIEDEMANN^S   ANMAÏ.EN 


{ 


ri  =  Ca       tâoj  a  (t  +  p) 

Il  semble,  diaprés  les  tableaux  contenus  dans  ce  mémoire,  que 
formules  se  prêtent  à  une  représentation  trèâ  précise  de  tt]. 

L.    HoULLBVIGD 


WIEDEHANN'S  ANlIALElf  ; 
T.  LX,  n-  3,  1897. 


NICHOLS.  —  Quarz  gegen  Sirahlen  grosser  AVpIlenlaii^e.,.  —  RUBE) 
NICHOLS.  Wûrmestrahlen. . .  Mémoires  publiée  datia  la  Pht/sitat  H 
(V.  Journal  de phys.,  t.  VI,  p.  212). 

F.  KOHLRAUSCH.  —  Ueber  ein  thermonieter  fur  sehr  ticfe  temperaiiirpii  ynd 
Wûrineausdehnung  des  PetrolAthers  (Sur  un  Ihermnînèlre  pour  ïes  tréi  l 
températures  et  sur  la  dilatation  de  l'élher  de  prlmle).  —  l¥if£^.  Ann.^  1 
p.  463-467. 

L'auteur  s'est  proposé  de  construire  un  thermomètre  à  lige 
vant  servir  même  à  la  température  de  Pair  Ijotiillant  \  il  a  cni| 
comme  liquide  un  mélange  de  carbures  d'hvdrogène  connu  soi 
nom  (ïélher  de  pétrole.  Ce  mélange  ne  se  solidifie  pas  à  —  190'» 
•il  devient  légèrement  visqueux,  ce  qui  nécessite  pour  la  cons 
tion  du  thermomètre  des  précautions  spéciales  qui  sont  dévelo( 
avec  soin.  Ce  thermomètre,  une  fois  construit,  a  servi  à  déterr 
la  dilatation  apparente  de  Téther  de  pétrole  dans  le  verre.  Les  < 
riences  ont  été  faites  entre  31"  et  —  i90^    On    a  trouvé    qu 

volume    de   Téther  de  pétrole   à  —  188®  n'est  que  les  ^    dt 

3 
volume  à  0*",  et  les  -  de  son  volume  à  30**. 

Si  on  excepte  les  gaz  et  les  liquides  au  voisinante  de  leur 
critique,  cette  variation  de  volume  est  la  plus  grande  qui   a; 
observée  jusqu'ici  :  le  mercure  en  effet  ne  se  dilate  que  de  ifiA 
—  40**  et  +  360**  ;  sous  une  pression  de  3.000  atmosplières.  M,  . 
gat  n'a  observé  pour  l'eau  qu'une  diminution  de  volume  de  1/i 

L'auteur  a  également  employé  l'amylène,  mais  ce  corps  tU 
plus  rapidement  visqueux  que  l'éther  de  pétrule. 

L.  MjLJiciits 


WIBDBMANNIS.iVIMNALEN 
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lORN  et  B.  VOLLMER.  —  Ueber  die  Einwirkung  von  Salzs^ure  auf  metaï- 
ches  Natrium  bei  niederen  Températures  fSur  Taction  de  l'acide'  cWorhy* 
ique  sur  le  sodium  métallique  aux  basses  températures).—  P.  468-478. 

[.  Raoul  Pictet  a  annoncé  qu*à  -^80*  Tacide  chlorhydrique 
rait  aucune  action  sur  le  sodium  métallique,  alors  qu'à  la  tem- 
iture  ordinaire  il  se  produit  au  contact  des  deux  corps  une 
îtion  violente.  Les  auteurs  ont  repris  l'étude  de  cette  question. 
•  Conductibilité  électrique  de  l'acide  chlorhydrique,  —  Elle  a  été 
urée  entre  18*,2  et  82**,2  par  la  méthode  de  Ko|ilrausch  :  le  terme 
comparaison  est  une  dissolution  contenant  1,56  0/0  de  LiCl  dis- 
s  dans  deTalcool  méthylique.  On  parvient  aux  résultats  suivants  : 


t 

4- 18» 

0* 

—  20» 

-4(h 

-60* 

-80* 

<  108 

6.864 

5.065 

3.275 

1.801 

744,2 

203,6 

'  Coefficient  de  frottement,  —  Si  on  admet  l'hypothèse  de  là 
ociation  d'Arrhenius,  on  peut  conclure  de  la  diminution  de  la 
luctibilité  électrique  de  Tacide  chlorhydrique,  lorsque  la  tempè- 
re s'abaisse,  ou  bien  qu'il  y  a  diminution  du  nombre  des  molé- 
s  dissociées,  ou  bien  que  le  transport  des  ions  se  fait  plus  diffici- 
5nt  dans  ces  conditions.  Si  on  admet  que  le  frottement  intérieur 
titue  en  quelque  sorte  une  mesure  de  cette  résistance  au  mou- 
ent,  on  doit  attendre  de  son  étude  des  renseignements  précieux. 
rouve  que,  pour  la  dissolution  de  LiCl,  quand  la  température 
lisse,  le  frottement  intérieur  augmente  de  8,9  fois  sa  valeur  : 
;-inentation  du  frottement  est  comparable  à  celle  de  la  résistance 
aug'mente  de  8,2  fois  sa  valeur).  Pour  l'acide  chlorhydrique,  on 
7e  que,  quand  la  température  s'abaisse,  le  frottement  intérieur 
rien  te  beaucoup  plus  rapidement  que  la  résistance  (55  fois  sa 
ir  pour  le  frottement,  au  lieu  de  35  fois  sa  valeur  pour  la  résis-; 
i).  Il  est  donc  probable  que  l'augmentation  de  la  résistance  est 
^i  due  à  l'accroissement  de  résistance  au  mouvement  des  ions 
la  diminution  de  la  dissociation. 

F^orce  électromotrice  de  Vêlement  Na  |  HCl  |  Pt.  —  Les  auteurs 
[uent  la  manière  de  préparer  cet  élément  sans  qu'il  y  ait  danger 
^losion  :  les  mesures  sont  faites  par  comparaison  avec  un  Lati- 
Clark  au  moyen  de  Télectromètre  de  M.  Mascart. 
{  a  en  même  temps  mesuré  la  force  électromotrice  d'un  élément 
HCl  I  Pt  dont  les  deux  électrodes  sont  placées  dans  des  vases 
de  Phys,,  3*  série,  t.  VI.  (Juin  1897.)  24 


j^iLi 


1  ,r 


330  WIEDEMANN'S   ANNALEN 

différents  reliés  par  un  siphon  de  manière  à  pouvoir  refroidir 

rément  ces  deux  électrodes.  On  est  parvenu  aux  résultats  suîv 


Latimer  Clark 42«,6 


Na  I  HCl 
Zn  I  HGl 

Zn 
à— 80° 

Zn 
à  — SQo 

Zn 
à  130 


|Pt. 

|Pt. 

HCl 
HCl 
HCl 


—  80* 
13» 


Pt 

àl3o--- 

Pt 

à  —  80O* 

Pt 

à  — 80«* 


J,43e  volU 
3,018     -^ 
i .450    — 

1,17a    — 

1,187    — 
i ,479     — 


On  voit  donc  que  :  dans  Télément  Zn  |  HC!  |  Ft  le  refroi 
ment  du  zinc  abaisse  la  force  électromotrice,  tandis  que  le  refr 
sèment  du  platine  Télève.  D'autre  part,  mal^^ré  rabaissement 
température,  la  force  électromotrice  de  rélément  Na  |  HCl  |  Pt 
valeur  notable. 

Les  auteurs  en  concluent  qu'il  y  a  réellement  action  de  1 

chlorhydrique  sur  le  sodium  à  —  80".  Ils  essaient  Je  concilier 

avec  les  observations  de  M.  Pictet  par  rintroduction  de  ce 

appellent  avec  Nernst  la  pression  de  dissolution  du  sodium  :  ee 

cette  dernière  qui,  ayant  à  —  80*^  une  valeur  encore  assez  p 

masquerait  Faction  chimique. 

L.  MAncaiJ 


G.  BRANDES  et  E.  DORN.— Ueber  die  Sichtbarkeit  der  Rôntgenatrnh 
(Sur  la  visibilité  des  rayons  Rôntgen).  —  P.  4"Ï8'490. 

Les  rayons  X  émis  par  un  tube  de  Crookes  où  le  vide  est  } 
très  loin  traversent  les  milieux  de  Tœil  et  fonnent  une  impri 
lumineuse  sur  la  rétine;  on  peut  projeter  sur  la  rétine  Fombrede 
opaques  de  faibles  dimensions,  comme  sur  Técran  lluoresceni 

R*    SwïNGEDAU'Vr, 


GOLDSTEIN.  —  Ueber  die  durch  Rathodenstnihlen  hervorgerufenen   Fftrl 
einiger  Salze    (Sur  les   colorations  de  certains  seU  produites  par  tes 
cathodiques).  —  P.  491-499. 


Certains  sels  (NaCl,  KBr,  etc.)  sont  placés  a  1  intérieur  d'uati 
Crookes  et  sont  directement  frappés  par  les  rayons  cathodiqae 
change  de  temps  en  temps  la  surface  exposée  au  rayonnemeo 
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ûa  se  colorent,  NaCI  en  brun  foncé,  KBr  en  bleu  foncé.  Lorsque 
)  sel  est  coloré,  on  le  fait  passer  dans  un  prolongement  latéral  du 
ibe  qu'on  enlève  par  un  coup  de  chalumeau. 

Ces  colorations  disparaissent  avec  le  temps<  lentement  dans  Tobs- 
irité,  plus  rapidement  à  la  lumière  du  jour.  La  disparition  de  la 
mleur  est  considérablement  hâtée  par  une  élévation  de  tempéra- 
ire.  Maintenu  dans  l'obscurité  et  à  la  température  ordinaire,  le  sel 
mserve  sa  couleur  pendant  des  mois  ;  à  la  lumière  du  jour  KBr, 
Lr  exemple,  redevient  blanc  au  bout  de  quelques  jours  ;  si  on  élève 
I  température  à  90**,  même  dans  Tobscurité,  il  perd  toute  colo- 
tton  au  bout  de  sept  minutes.  La  durée  de  persistance  des  colora- 
ms  dépend  des   substances. 

R.    SWYNGBDÀUW. 


DHi*ÛE,   *—  Anomale    electrische   Dispersion  von  FlOssigkeiten  (Dispersion 
électrique  anomale  des  liquides).  —  Wied.  Ann.,  t.  LVIII,  p.  1  ;  1896. 

ecfrîsche   Anomalie   und   chemische  Constitution    (Anomalie   électrique  et 
constitution  chimique).  —  P.  500-509. 

[[Certains  liquides  ont,  pour  les  ondes  électriques,  une  absorption 
o  m  parablement  plus  grande  que  celle  qui  correspond  à  leur  con- 
:tibilité,  La  glycérine  montre,  pour  des  ondes  de  période  conve- 
>ïe*  une  absorption  égale  à  celle  d'une  solution  de  sulfate  de 
v're  6  000  fois  plus  conductrice.  Cette  absorption  anomale,  lors- 
ejle  se  produit,  est  toujours  accompagnée  d'une  dispersion  anomale, 
i-à'dîre  d'unediminutionde  Tindice de  réfraction  électrique,  quand 
éqiience  des  vibrations  augmente.  On  a  trouvé  les  indices  suivants 
r  deux  liquides  qui  présentent  cette  anomalie  : 


^  ^^  400. 10«  (petit    excitateur) 
i  =^   i  îîOJO*  (grand  excitateur) 


Indice  de  la  glycérine. 

N  =  5,04  ±  3  0/0 
N  ==  6,24 


Indice  de  l'alcool 
amylique. 

N  =  2,34 
N  =  3,03 


jels  sont  les  corps  qui  présentent  cette  anomalie  électrique  f  — 
isons  d'abord  la  question  :  nous  cherchons  les  corps  ayant,  pour 
jnt}**^  électriques  de  75  centimètres  de  longueur  d'onde  dans 
(ou  pour  les  ondes  de  longueur  d*onde  inférieure),  une  absorp- 
hav&  tle  proportion  avec  leur  conductibilité.  11  suffit  d'étudier 
arptioD,  l'expérience  ayant  prouvé  que  la  dispersion  anomale 


H 


•^ 


i 
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raccompdgne  toujours.  M.  Drude  a  utilisé  pour  celauti  apparei 
ne  décrirai  pas  en  détail  ;  il  se  compose  en  principe  de  deux  fih 
lèles  à  â  centimètres  de  distance  (dispositif  Lécher)  qui,  fmal 
-viennent  aboutir  a  deux  petits  fils  de  platine  soudés  à  Ira 
paroi  d'un  ballon  de  verre  de  1/4  de  centimètre  cube,  et  se  lei 
l'un  en  face  de  Tautre.  On  remplit  le  ballon  do  la  siibsl^nceaé 
la  résonance,  précédemment  réglée,  cesse  si  le  corps  que  c 
le  ballon  présente  une  absorption  anomale. 

Les  alcools,  surtout  ceux  qui  ont  un  poids  moléculaire  éli 
acides  gras,  le  phénol,  sont  absorbants.  Les  aldéhydes,  la  1 
et  tous  les  hydrocarbures,  les  éthers,  ne  présentent  aucun i^  ; 
tion.  La  conclusion  générale  est  que  iotis  les  corps  tioai  la  n 
contient  un  oxhycfrileOH  (l'eau  exceptée)  owi  ifneakmrption  ai 
On  a  pu  appliquer  le  procédé  à  la  recherclie  de  la  constil^ti 
mique  de  certains  composés.  Le  reste  AzH^  paraît  commi 
aussi  la  propriété  de  l'absorption  anomale:  raniline,  par  exen 
possède.  Le  reste  CAz  la  communique  à  un  faible  degré. 

B«   Bhunhi 


E.  WIEDEMANN  et  G.-G.  SCHMIDT.  —  Ueber  sngenftnnte  ïnlerferrn 
an  der  Kathode  und  die  electrostatische  Abstos^iin;^  der  Kalhinlén 
(Sur  les  prétendues  surfaces  interférentielles  de  la  ralhode  et  la  réptil» 
Irostatique  des  rayons  cathodiques).  —  P.  510-51H. 

Si  un  tube  à  vide  porte  deux  cathodes  suffisamment  rapprt 
les  troisièmes  couches  lumineuses  (suivant  la  détïominati 
M.  Goldstein),  qui  entourent  chacune  d'elles,  pouvenl  se  toui 
se  couper,  l'intersection  est  alors  particulièrement  briUaiile.  t 
M.  Jaumann  (*),  les  surfaces  d'intersection  sont  dues  à  TinteH 
des  rayons  cathodiques.  Les  auteurs  ne  parïagent  pas  celle  n 
de  voir  et  appellent  ces  surfaces,  qui  parfois  se  réduisent  à  des 
images  d'addition  (Summation-gebilde). 

On  ne  peut  attribuer  la  formation  de  ces  surfaces  himint 
un  phénomène  d'interférence  des  rayons  cathodH|ue3,  partie  i\ 
soi-disant  surfaces  interférentielles  se  pro<Jiiisent  (par  la  r. 
tion)  longtemps  avant  que  les  rayons  cathodiques  aient  une  loi 
appréciable.  Les  auteurs  répètent  une  expérience,  que  M.  Ja 
avait  donnée  à  l'appui  de  sa  théorie,  sans  retrouver  les  mêmes  ré 

(»)  Jaumanw,  Wied.  Ann.,  t.  LVIl,  p.  U7  ;  i896. 
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jue  ce  dernier.  M.  Jaumann  avait  trouvé  notamment  (q[ué^  si  on 
réunissait  deux  cathodes  planes  placées  parallèlement  en  face  Tune 
je  Tautre  par  un  fil,  on  observait  la  surface  interférentielle  si  on 
imenait  une  décharge  disruptive  au  milieu  du  fil  ;  cette  surface  dis- 
laraissait  si  la  décharge  était  amenée  en  un  point  différent,  de  façon 
[ue  la  décharge  eût  à  parcourir  une  longueur  de  fil  différente  pour 
arvenir  à  chaque  cathode.  Les  auteurs  ont  montré  que  le  point  d'ar- 
ivée  de  la  décharge  est  indifférent  pourvu  que  les  iils  soient  bien 
iûiés. 

La  répulsion  électrostatique  des  rayons  cathodiques  observée  par 
[.  Jaumann  ne  serait  qu'apparente. 

La  présence  d'un  corps  électrisé  ou  d'un  conducteur  change  réel- 
menL  la  direction  des  rayons  cathodiques,  mais  ce  dernier  fait  n'est 
ue  le  corollaire  d'une  modifîcàtion  dans  le  champ  électrostatique 
\i  liibe,  introduite  par  le  corps  électrisé  ;  on  constate  en  effet  que  le 
tint  tl'émisston  des  rayons  cathodiques  change,  ce  qui  entraîne 
iturellemcnt  un  changement  de  direction. 

R.  SWYNGEDAUW. 


W.  KONK;.  —  Ein  eleclromagnetischer  Rotationsapparat.  (Un  appareil 
de  rotation  électromagnétique).  —  P.  519. 

H.  LOOM]^.  -  Gefrierpunkt...  (3*  mémoire),  publié' dans  la  Physical  Review 
(V.  J.  de  Phys.,  ce  volume,  p.  211)-. 

ous  doanoAi  plus  loin  (p.  33o  et  336)  Tanalyse  des  deux  premiers  mémoires 
joonil»  sur  la  question. 

I,  LOOMIS.  —  Ueberdasspecifische  Gewicht  und  das  electrische  Leitungsver- 
l'igen  der  Norm^itlôsungen  von  Natrium  und  Kaliumhj'droxyd,  von  Salzsfture, 
rlimefelaiiiire.  Salpetersfture  und  Oxalsnure  [Sur  le  poids  spécifique  et  la 
indue tjhilité  électrique  des  dissolutions  normales  de  NaOÛ,  KOH,  HCi, 
3*11»,  AïO'IJ  et  (COOH)«].   -  P.  547-551. 


'auteur  dôcritavec  soin  les  modes  de  préparation  des  dissolutions 
nales  (contenant  une  demi-molécule  par  litre)  des  corps  indiqués 
essuH.  Il  prépare  directement  par  pesées  une  liqueur  normale  de 
=Na^  et  une  liqueur  normale  de  (COOH)*  :  ces  deux  liqueurs  nor- 
îs  serrent  à  titrer  les  autres  dissolutions.  Le  poids  spécifique  a 
iéterminé  à  18*,  par  la  méthode  du  pycnomètre  de  Sprengel.  La 
lu  et  i  b  ilité  électrique  a  été  obtenue  par  la  méthode  de  Kohlrausch  : 
nestires  ont  été  faites  à  iS*. 
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Les  résultats  obtenus  sont  consignés  dans  la  tabla  suivante  ; 


CnnduGlibillLâ  élMtriifa« 

ri]ip4)rt«a  lu  IJr  à  4*  C  =^  I 

K  X  lÛ'. 

14& 
170 
279 

wm 

fis 
L.  Marcbis 


Nom  de 
la  combioaisoo. 

Poids  spécifique  à  18* 
rapporté  à  l'eau  à  4"- 

NaOH 

1,0418 

KOH 

HGl 

Az03H 

1,0481 
1,0155 
1,0324 

1  SO<H« 

1,0305 

2 


(COOH)> 


1,0199 


Ferd.  BRAUN.  —  Ueber  ein  Verfahrea  zur  Démonstration  unii  ïiim  SI 
des  zeiUichen  Verlaufes  variabler  StrOme  (Sur  un  pmcédé  de  détnonslrnl 
d'étude  de  la  variation  avec  le  temps  des  courante  variiibJes).  —  P.  55S- 

On  se  sert  de  la  déviation  des  rayons  cathodiques  sous  ractic 
forces  électromagnétiques  créées  par  une  petite  bobine  traversi 
le  courant  à  étudier. 

Les  rayons  cathodiques  émis  par  une  cathotlc  plane  traverse 
trou  de  2  millimètres  de  diamètre  percé  dans  un  diaphragma 
à  l'intérieur  du  tube  et  tombent  sur  un  écran  fluorescent  F  plact 
lement  à  l'intérieur. 

Si  on  place  la  petite  bobine  sur  le  tube  de  Crook&s  à  Tendr 
diaphragme,  de  façon  que  Taxe  de  la  bobine  soit  perpendicul 
Taxe  du  tube,  la  tache  fluorescente  se  déplacera  sur  lecran  F 
quantité  d'autant  plus  grande  que  l'intensité  du  courant  est  plu 
sidérable.  L'auteur  étudie  de  cette  manière  le  courant  variable 
alternateur  et  d'une  bobine  de  RuhmkorfT,  Il  n'y  a  pas  de  i 
sensible  dans  la  déviation. 


W.  VOIGT.  —  Ueber  die  Lage  der  Absorptionsbûschel  in  iweianig^r  pleo 
chen  Rrystallen  (Situation  des  houppes  d'absorptiûn  darii  les  cristaux 
pléochroïques).  —  P.  560-563. 


Les  houppes  que  l'on  voit  en  regardant  une  surface  éclairée 
vers  une  lame  normale  à  l'un  des  axes  optiques  sont  souven 
pendiculaires  au  plan  des  axes  optiques  ;  mais  ce  n  est  pas  ti 
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générale.  La  théorie  de  Tauteur,  dans  laquelle  il  considère  un 
llipsoïde  d'absorption  entièrement  disstinct  de  Tellipsoïde  de  Fres- 
lelflui  a  fait  prévoir  que  tout  un  groupe  de  cristaux  monocliniques  et 
[Qe  tous  les  cristaux  tricliniques  ne  sont  pas  soumis  à  cette  règle.  Il  a 
onstaté  en  effet  pour  Yaxinité  {*),  cristal  triclinique,  une  dissymétrie 
'es  nette  des  houppes  par  rapport  au  plan  des  axes  optiques. 

A.    COTTON. 


GLAN.  —  Theoretische  Untersuchungen  Ober  elastiche  Rdrper  und  Licht 
(Recherches  théoriques  sur  les  corps  élastiques  et  la  lumière).  —  Wied.  Ann.. 
là IV:  t.  LV,pp.  302-337,  432-452,582-598;  4895;  V,  VI,  VII (Théorie  des  Lichtes 
als  WellenbewegungdergewôhnlichenKôrper),t.  LVI,  p. 509-533;  1895.-t.LVII; 
pp.  112-138.  604-635;  1896;  —VIII  et  IX (Schwache  Absorption  von ûbervioletten 
Licht).  t.  LVIII,  p.  131-153;  1896,  t.  LIX,  pp.  155-119;  1896;  X  (Starke  Absorp- 
tion), t.  LIX,p.  401-416  ;  1896;  —  t.  LX  p.  564;  1897. 

Très  long  mémoire  (à  signaler  le  fait  que  les  équations  générales 
I  rélasticité  y  sont  écrites  avec  la  notation  des  quaternions)  où 
Dt  étudiées  les  perturbations  apportées  aux  ondes  élastiques  par  le 
t  de  la  conductibilité  calorifique  des  corps.  L'équation  sur  laquelle 
pose  une  suite  très  étendue  de  déductions  est  une  équation  reliant 
coefficient  d'absorption  d'une  onde  à  la  conductibilité  du  corps. 
i  applique  cette  équation  aux  ondes  lumineuses,  et  Ton  compare  la 
inule  à  Texpérience,  en  considérant  des  radiations  variant  depuis 
longueur  d'onde  des  radiations  calorifiques  émises  par  les  corps 
ids,  jusqu'à  celle  des  rayons  Rôntgen.  L'accord  est  loin  d'être 
rfait.  Et,  d'ailleurs,  la  formule  fût-elle  correcte,  il  resterait  à  démon- 
T  qu'elle  est  applicable  au  cas  des  ondes  lumineuses  :  deux  points 
L  sont  au  moins  contestables  ('). 

B.  Brunhbs^ 


î.  LOOMIS.  —  Ueber  ein  exacteres  Verfahren  bei  der  Bestimmung  von  Gefrier- 
unktserniedrigungen  (Sur  une  détermination  plus  exacte  des  abaissements 
es  points  de  congélation).  —  Premier  Mémoire  {Wied.  Ann.j  t.  LI,  p.  500;  1894). 

^'auteur  commence  par  faire  remarquer  les  divergences  qui 
Btent  entre  les  nombres  donnés  par  les  divers  expérimentateurs 


(  Cf.  Camicbel,  Journal  de  Phys.,  V  série,  t.  IV,  p.  149  ;  1895. 
I  Voir  BRomas,  Journal  dephys  ,  3'  série,  t.  VI,  p.  289. 


/ 
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pour  rabaissement  du  point  dé  congélation  d'une  solution  à  3 
de  sucre  dé  canne  dans  l'eau.  Il  fait  ressortir  les  diverses  ^ 
d'erreur  qui  existent  dans  les  divers  appareils  employés,  el  en 
culier  dslns  celui  dé  Beckmann  :  il  insiste  sur  rinconvénient  qv. 
à  mettre  Téprouyette  contenant  la  dissolution  à  éludieri  en  r 
immédiat  avec  le  mélange  réfrigérant  destiné  à  abaisser  la  teo 
ture  de  cette  dissolution.  Dans  ces  conditions ,  on  se  trouve  ei 
sence  d'une  double  difficulté  :  ou  bien  on  laisse  se  former  sur  1 
rois  de  l'éprouvette  à  dissolution  une  couclie  tir  ^lace  hontio^' 
(Compacte,  ou  bien  on  ne  produit  dans  la  ilissotuiîon  que  qu 
petits  cristaux  de  glace.  Dans:le  premier  cas»  la  couche  de 
garantit  le  reste  de  la  dissolution  contre  l'action  du  mélange  n 
rant,  la  dissolution  prend  sa  véritable  température  do  congél 
mais  le  dépôt  de  glace^  dépendant  de  l'état  de  la  surface  du  y 
de  l'agitation  de  la  dissolution,  produit  une  augmenlalion  \t 
de  la  concent^ation  de  la  dissolution,  d'où  une  correction  très 
taine.  Cette  correction  est  négligeable  quand  on  opère  comnii 
le  second  cas  :  mais  alors,  par  suite  de  l'action  du  mélaTige  r 
rant,  on  trouve  un  abaissement  du  point  de  congélation  qui  ei 
tainemeilt  trop  grand.  L'auteur  remédie  de  la  inanière  suivi 
cette  cause  d'erreur  ;  la  dîssolutition  à  éludîer  est  sépar 
mélange  réfrigérant  par  une  double  paroi  de  verre  et  par  une  c 
d'air  ;  de  plus,  la  température  du  mélange  réfrigérant  employi 
inférieure  que  de  0',3  à  la  température  de  congélation  de  la  disst 
étudiée.  Enfin,  pour  éviter  là  correction  relative  à  la  varîati 
concentration  de  la  dissolution,  au  moment  du  dépôt  de  glace, 
donne  naissance  qu'à  quelques  petits  cristaux  de  glace. 

La  deuxième  partie  du  mémoire  est  consacn'^e  à  la  desci 
minutieuse  et  de  Tappareil  employé  et  du  mode  opératoire* 

L.  Marcbi 


E.-H.  LOOMIS.  —  Ueber  den  Gefrierpiinkt  verdûnnter  wùsserîger  Là* 
(Sur  le  point  de  congélation  des  dissolutions  aqueuses  cHandues),  ^  De 
Mémoire  Wied.  Ann.,  t.  LVU,  p.  495;  1896). 

L'auteur,  à  l'aide  de  sa  méthode,  obtient  les  résultats  suivar 
i**  L'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  croît 

manière  continue  avec  la  dilution.  Le  MgCl^  et  le  H  Cl  prés 

toutefois  un  minimum; 
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2**  Si  on  porte  en  abscisses  les  concentrations  (nombre  de  molécules^ 

^amme  par  litre),  et  en  ordonnées  les  valeurs  des  abaissements 

nolécnlaires,  on  a  des  courbes  qui  tournent  toutes  plus  ou  moins 

eurs  coneaviir^s  vers  le  haut; 

d'  Les  électrolytes  étudiés  semblent  se  partager  en  deuj^  groupes  : 

Premier  groupe.  —  Sels  neutres  d'acides  monobasiques  : 

NiiCl,  KCl,  HCl,  AzH^Gl,  KAz03,  NaAzO^,  AzH^AzO^ 

Deuxième  groupe.  —  Sels  de  radicaux  basiques  ou  acides  bivalents  : 

MgCl»,  BiiCl«,  MgSO^  H2S0«,  Na^SO^,  KaSO»,  NVCO',  K^COa. 

Dans  le  second  groupe,  les  abaissements  moléculaires  correspon- 

ïnt  a  une  même  concentration  sont  notablement  plus  grands  que 

iiis  le  premier  :  de  plus,  les  courbes  du  second  groupe  ont  une  cour. 

ire  plus  prononcée  que  celles  du  premier,  qui  sont  sensiblement 

îs  litriies  tlt'oites; 

4*  Dans  chaque  groupe,  les  courbes  convergent  très  rapidement  les 

ips  vers  les  autres,  de  manière  à  donner  pour  un  môme  groupe 

iisiî>î  'TiM Ht  le  même  point  de  congélation  avec  les  dilutions  extrê- 

ement  grandes, 

L.  Marchis. 
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WESTMAN.—  BïiJragtillkannedomoinjarglausens  inagnetism  (Contribution  à 
oitnatssaace  du  magnétisme  du  feroligiste).  —  Upsala  Universitets  Ârsskrifl;  1896. 

Co  mémoire,  écrit  en  Suédois,  est  accompagné  d'un  résumé  en 
nçaîs  relatif  nux  résultats  principaux  des  recherches  physiques 
-  h^  fer  oligiste  de  Kragero.  Ce  minéral  existe  en  cristaux  de 
indes  dimensions  appartenant  à  la  forme  rhomboédrique  du  sys- 
le   hexagonnl.  D'après  Rammelsberg  ('),  leur  composition  est  la 

vante?  : 

Ti02 3,H;i 

Fe-^03 93,63 

FeO 3,26 

^eur  poids  spécifique  est  5,2. 

^eurs    coefficients  de  dilatation  principaux  oLa  parallèle   à  Taxe, 


)   Rammelsberg,  Pogg,  Ann.,  CIV,  p.  529. 
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QLc  normal  à  Taxe,  ont,  d'après  Bàckstrôm  (^),  les  valeurs  suivi 


Température 

«a 

ûtr 

0« 

0,0000076109 

0,tXK)O(}Ttî9J8 

50 

81010 

88Dlâ 

100 

85911 

100918 

D'après  le  même  auteur,  le  rapport  des  conductîbililés  ealori 
principales  est  : 

La  résistance  électrique  d'un  parallélipipède,  dont  la  longuec 
section  sont  1  centimètre  et  1  millimètre  carré,  a  pour  valeun 
cipales  Wa,  W^: 


npérature 

w„ 

Wo 

Oo 

43,05 

82,25 

1,9H 

50 

24,96 

44,37 

1,779 

100 

15,78 

26,26 

K6G4 

La  force  thermoéleclromotrice  entre  les  surfaces  termin? 
deux  parallélipipèdes  prismatiques,  dont  les  axes  de    llgur 
parallèles   ou  perpendiculaires  à   Taxe  cristallographique, 
0,000  0259  volt  par  degré  de  température. 

Enfin,  les  expériences  propres  de  l'auteur,  effectuées  da 
champs  de  0  à  72  C.  G.  S.,  montrent  : 

i°  Que  le  fer  oligiste  de  Kragerô  est  paraniagnéHque  dans 
les  directions  ; 

2®  Qu'il  a  une  force  coercitive  assez  grande  ; 

3**  Que  le  vecteur  I  de  magnétisation  n'a  pas  en  général  h 
direction  que  le  champ  magnétique  ; 

4°  Que  dans  les  champs  intenses,  les  axes  eristallograi 
secondaires  de  première  espèce  sont  équivalents  à  ceux  tle  s 
espèce  ; 

5°  Que  la  susceptibilité  magnétique  dans  la  direction  de  ra> 
cipal  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes  de  la  susceptibilité 
plan  de  symétrie  ; 

6**  Que  la  susceptibilité  magnétique  dans  le  pi  tin  principal  dt 
trie  est  un  ou  deux  millièmes  de  la  susceptibilité  du  fer  ordii; 

H 

(^)  Bàckstrôm,  Ofvers.  afkongl.  vet.  ak  Forh,  p.  533  el  553  ;  1888  ;  et  p.  S 
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NOTE  SUR  LES  MOTEURS  ASIllâAONES; 


Par  M  A.  POTIER. 


La  théorie  des  moteurs  asynchrones  à  induits  fewoéssur  eùx-^ 
iltï  faite  bien  des  fois  depuis  les  travaux  du  regretté  Ferraris  et  de 
Leblanc,  D'après  cette  théorie,  le  rapport  entre  le  couple  C  et  le 
iiv  de  rintensitédans  les  fils  induits  est  une  fonction  simple, 


27   18P7 


glissement  w,  c'est-à-dire  de  la  différence  de  vitesse  entre  la  partie 
^bile  et  le  champ  tournant  ;  A  et  a  étant  des  constantes  spécifiques 
!;i  riuichine.  Le  couple  ne  pourrait  donc  s'annuler  que  si  xi  =  o,  être 
o;atif  que  si  u  <  o,  c'est-à-dire  que  le  moteur  ne  peut  être  transformé 
générateur  que  si  on  le  fait  tourner  plus  vite  que  le  champ  et  qu'à 
le  il  (Joîl  tourner  avec  la  même  vitesse. 

Cependant  plusieurs  observateurs,  entre  autres  M.  Boucherot(*),ont 
entre  les  mains  des  machines  qui  pouvaient  à  vide  marcher  soit  à 
i»n tos.se  normale,  soit  au  tiers  environ  de  cette  vitesse  ;  plus  récem- 
nt  M.  H.  Gorges,  en  opérant  sur  un  moteur  triphasé,  installé  dans 
i  conilitîônB  spéciales,  a  trouvé  qu'aux  environs  de  la  moitié  de  la 
?$se  normale  le  moteur  fonctionnait  comme  aux  environs  de  la 
.*sse  théorique  à  vide  ;  c'est-à-dire  faisait  frein  quand  sa  vitesse 
it  supérieure,  et  avait  un  régime  stable  pour  une  vitesse  moitié 
celle  du  champ  tournant. 

les  anomalies  n  ont  pas  été  expliquées  par  les  expérimentateurs  qui 
ont  signalées;  on  se  propose  de  montrer  que  la  distribution  des 
oulements  polyphasés,  inducteurs  ou  primaires,  et  des  enroule- 
its  induits,  ou  fermés  sur  eux-mêmes,  est  la  cause  des  phéno- 
les  observes.  La  production  des  champs  tournants  parles  courants 
'pJiMS^'^s,  si  heureusement  expliquée  par  la  théorie  de  Ferraris, 
êlrc  interprétée  autrement  lorsqu'il  s'agit  de  moteurs  multipo- 
îs,  si  frfV|uenls  aujourd'hui  :  ce  complément  est,  d'ailleurs,  un 
imljiile  nécessaire  à  l'étude  du  rôle  joué  par  la  répartition  des 
luIcMuents. 


% 


SorJét*':  [fitcraatioDule  des  Électriciens,  Mai  1894. 
de  Phys.,  Z*  série,  t.  VI.  (Juillet  1897.) 
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PREMIÈRE     PARTIE 


1.  —  L'inducteur  est  constitué  par  un  anneau  en  fer,  feuilh 
tant  à  sa  partie  interne  les  enroulements  des  diverses  «  phases  » 
2p  le  nombre  des  pôles,  eip^  celui  des  phases;  la  oirconfér 
Tanneau  (supposée  développée  dans  le  diagramme  on  ABi,  èU 
sée  en  2  p  parties  de  longueur  L,  les  champs  ma^nêtii[ues  f 
dans  Tentrefer  par  le  passage  d'un  courant  dans  Tun  des  e 


y///////////^,    ^1 

"^v/zz/A 

K 

K/////. 

C    y^^^yyyy^..,, 

i^m/// 

A         ^ 

L > 

♦♦♦■♦-•- 

B 

Armature 

ments  occupent  chacun  une  longueur  L,  et  sont  alterDati 
dirigés  dans  un  sens  et  dans  Tautre.  Si  aht  sont  les  point 
sens  du  champ  se  renverse,  ou  points  neutres,  Fenrouleme 
comporter  un  certain  nombre  de  fils,  perpendiculaires  au  \ 
tableau,  distribués  symétriquement  par  rapporta  ces  points  ii 
et  dans  lesquels  le  courant  passant,  par  exemple,  d'arn 
avant  au  voisinage  des  points  a,  c,  passera  d'avant  en  arrièr 
les  fils  voisins  de  6,  d  (marqués  — )  ;  la  manière  dont  sont 
les  jonctions  de  ces  fils  sur  les  surfaces  antérieures  et  posté 
de  l'anneau  est  indifférente.  Sous  l'influence  d'un  courant  1  Je 
dans  Tentrefer  aura  une  Intensité  variable  /"  '  j\i  avec  la  d  islam 
point  considéré  au  point  neutre  a  ;  f  [x)  est  une  fonction  péri 
impaire  de  a-,  qui  change  de  signe  lorsque  a-  augmente  de  L. 
Les  enroulements  des  p^  circuits  constiluanl  les  diverses 
sont  identiques,  seulement  les  points  neutres,  a,,  a^  ..,  de  ces  c 

sont  à  des  distances  — ->  — ?  — -  ...  du  point  a  \  ces  divers  ci 

V\    Vk    Pk  ^ 

ment  sont  parcourus  par  des  courants  alternatifs  décalés  les  u 

rapport  aux  autres  d'un  angle  — ;  si  le  courant  qui  alimente 

cuit  dont  le  point  neutre  est  a  est  représenté  par  lu  formule  U  ■ 
les  autres  le  seront  successivement  par  les  formules  : 

I,„  sin  (wj^  —  —  )î  I,;,  siii  [i^A  —  —  )  i- 

V  V\l  \  Pi/ 

\ 
Le  champ  magnétique  produit  par  le  courant  de  phase  ■ 


MOTEURS   ASYNCHRONES 


343 


ixemple,  est,  d'après  ce  quia  été  dit  plus  haut, /*(  a?  — — h  quand  le 

ourant  a  Tintensité  1  ;  à  Tépoque  t  ce  champ,  à  la  distance  œ  du 
»oint  a,  est  donc  : 

i  le  champ  résultant  de  l'ensemble  des  courants  est 

OC 

On  voit  que  si  /  {x)  est  une  fonction  sinusoïdale,  h  Bini:  ^  — , cette 
^pression  se  simplifie,  car  on  a,  d'une  part, 

,  de  l'autre, 

cosf  coif -f  t:  —  )  +  cos(  toA  +  Tz  ' —  )  +COS  (to.f  -f  t:  -  —  2.  —  )  ••• 

-  cos  (to^/  +  :c-  —  3.  ^M4-  ...  +  cosU<«  +  :t -._(p^_  1)^.  j:^  o. 
Le  champ  résultant  devient 

2^  'h\„t  cos  (^«^  — '^n» 

st-à-dire  que  ce  champ  reste  sinusoïdal,  identique  à  lui-même, 
lis  se  déplace  vers  la  droite  avec  une  vitesse  — *-  =  —5  si  T  est  la 
riode  des  courants  alternatifs,  ou  encore  est  un  champ  tournant 

■s  la  droite  avec  une  vitesse  angulaire  -^j  puisque  2pL  est  la  circon- 

ence  entière. 

^ais  on  voit  en  môme  temps  que  si  f  [x]  n'est  pas  sinusoïdal,  le 
ultat  ne  sera  plus  aussi  simple  ;  d'après  les  conditions  auxquelles 
c?)  est  assujetti,  il  est  nécessairement  de  la  forme 


II»' 


I' 


'h 


•  I 


/t|  sin  :c  -  H-  /i3  sin  3::  -r  + 
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Le  champ  résultant  sera  alors 

^  I,rt  ïhi  cos  U,^t  —  y)  "^  '^^  ^^^  y"*^  ■"  T')  "  '"] 

et  sera  la  superposition  de  champs  proportionnels  kh^^  A^,  7*, 

nant  vers  la  droite  avec  des  vitesses  — î  -  —5  -  ^^  .,. 

Pi   ^Pi    ^  Pi 

II.-  —  Dans  ces  moteurs,  Tinduit  est  fermé  sur  lui-même  ;  c 
le  regarder  comme  formé  d'un  très  grand  nombre  de  barres»  \ 
à  la  périphérie  de  Tarmature,  parallèlement  aux  fils  inducleurs 
barres  situées  à  la  dislance  L  étant  réunies  par  leurs  deux  extr 
de  manière  à  former  un  circuit  de  résistance  r. 

Soit  u%  la  vitesse  linéaire  de  ces  barres  correspondant  à  une 
de  rotation  wa  ;  et  u^  la  vitesse  linéaire  avec  laquelle  un  chani] 

soldai  d'intensité  3C  sin  a>,  (  ^  —  —-y  déterminé  par  des  cause 

rieures,  se  propage  le  long  de  la  périphérie  ;  chaque  barre  d 
gueur  l  a  une  vitesse  linéaire  relative  vers  la  gauche  n^  —  \ 
par  rapport  au  champ  ;  elle  est  donc  le  siège  d'une  force  é 
motrice  et  d*un  courant;  Tensemble  de  ces  courants,  combine 
les  courants  inducteurs,  produit  le  champ  réel  dans  leiilrel 
va  voir  que  ce  champ  est  encore  un  champ  sinusoïdal  tournar 

la  vitesse  u^  ;  en  effet,  soit  /*  =  3C'  sin  1  <o  J  ^  —  ~~  )  '^  ? 

la  force  électromotricc  induite  dans  une  barre  est  le  produit  ( 
lensité  de  ce  champ  par  la  vitesse  u  et  par  la  longoieur  /  de  k 
celle-ci,  associée  à  une  barre  où  la  force  éleclromotrice  a  la 

valeur  relative,  est  le  siège  d'un  courant  — ^• 


cet 


-~=^ 


Annâiure 

Pour  connaître  le  champ  produit  par  ces  courants,  U  suffild 
sidérer  un  circuit  fermé  composé  de  deux  lignes  normales  ai 
conférences  de  l'induit  et  de  l'inducteur,  reliées  par  deux  ce 
tracées  dans  le  fer  et  d'appliquer  à  ce  contour  fermé  le  tliéort'i» 
connu  qui  donne  le  travail  de  la  force  magnétique  appliquée 


.U 
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Ole  unité  décrivant  ce  contour,  en  fonction  de  la  somme  des  intensi- 
îs  des  courants  embrassés  par  lé  contour.  Si  les  barres  sont  sulli- 
imment  nombreuses,  la  somme  des  courants  embrassés  est 

2ful    \x 
r         £ 

étant  Tespacement  des  barres,  et  A.r  Técartement  des  deux  lignes 

)rmales.  La  perméabilité  du  fer  étant  considérable,  on  peut,  dans 

évaluation  du  travail  de  la  force  magnétique  sur  un  pôle  parcourant 

!  circuit  fermé,  négliger  les  portions  situées  dans  le  fer;  ce  travail 

A/*  â/iZ 

t  alors  eA/,  si  e  est  Tentrefer,  par  suite -^  ■=  4  tt./'  —  ;  ou  sens;- 


\x 


eer 


ement  -j^  =  kuf^  k  ne  dépendant  que  de  la  construction  de  la 
ïchine;  substituant  la  valeur  de  ^  il  vient 

A  =  3CA«^^cos[.,(*-^)-?] 

ur  le  champ  produit  par  les  courants  induits  ;  ce  champ,  ajouté  au 
amp  extérieur  :JC  sin  (  w,/  —  —  V  doit  donner  le  champ  résultant  /*, 
st-à-dire  qu'on  doit  avoir 

sin(o,./-^)-3e'Ii:%os[.,(*-^^)-?]=5e'sin[o>,(<-^)-^j, 
qui  est  possible  si 

:jc'  =  Je  cos ?,  ig'^—ku^, 

>î  Ton   adopte  le  mode  de  représentation  usité  en  optique  dejiuis 

y 


snel,  on  dira  que  le  champ  total  f  est  la  résultante  du  champ  /', 
duit  par  les  courants  induits  (qui  est  en  retard  sur  lui  d'un  angle 

il),  et  du  champ  extérieur  JCsin^co,/  —  —  V 
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Ces  formules  ont  la  même  forme  que  la  formule  classique 


— 1  =  - ,  et  A  varie  en  raison  inverse  de  n 


N 


1  de  sorte  r 


tgP  =  M. 


4/.N 
per 


'H 


est  proportionnel  au   glissement  et  en  raîfioc  inverse  de  la 
tance  (^). 

Il  faut  cependant  noter  qu'ici  ^  est  une  dilTérence  de  phase,  ei 
comme  dans  la  théorie  ordinaire  des  machines  bipolaires,  le  i 
angulaire  ou  écart  de  la  direction  du  champ  réel  et  du  cliam^: 
rinducteur  seul,  rapportés  au  centre  de  Tinduit. 

III.  —  Le  couple  qui  sollicite  Tinduit  est  le  produit  du  rayo 
la  somme  des  forces  tangentielles  afférentes  à  chanue  barre  ;  or 

chacune  de  celles-ci,  l'intensité  du  champ  réel  est  /,  le  c^^uranl 

la  longueur  /  ;  la  force  est  donc  2  —  /**  ;  la   somme  des  valei 

f^  est  le  produit  du  nombre  N  des  barres  par  la  valeur  moyenne 

ou  s  X'*.  Si  donc  D  est  le  diamètre,  r  ^— —  3C'*  sera  le  ( 
1  2       r 

dirigé  en  sens  contraire  de  u  ;  soit  enfin  -  - — ; —  3C*  cos'  p,  ce 

U 

écrira  A.3C*  TX — à'  A.  et  a  ne  dépendant  que  des  dimensiona 

machine  et  de  la  résistance  des  spires  induites. 

Si  le  champ  produit  par  Tinducteur  seul  n'est  pas  sinusoî 

est  la  somme  des  champs  X^,  ^Cg,  marchant  vers  la  droite  av 

2L   2L    2L  ,  *    .  .  1 

vitesses  -^tj  ir^pj  zt^  \  au  champ,  extérieur  rX^,  par  exemple,  c 

pondra  un  champ  réel  f^  et  un  courant  induit  2m  -  /i  ;  ici 

l'excès  -  —  u^Aq  la  vitesse  linéaire  du  champ  sur  celle  de  la  mai 
o 

le  champ  réel  est  donc  (^  +  /*3  +  /i  •••)  ^*  ^^  courant  induit 


7[r,(«.-«.)+A,(Tj'-u,)-f...]. 


(i)  Voir  Journal  de  Physique,  3-  série,  t.  V,  p.  204  ;  1896. 
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Mais  la  somme  des  forces  tangentielles  ou  N  x  la  valeur  moyenne 
lu  produit 

{U  +h  +  h  ...)  X  y  \r^  (^i^  -  u,)  +  ^3  (^  -  «2)  ..-] 
le  réduit  au  produit  de  N  par  la  valeur  moyenne  de 

arce  que  la  valeur  moyenne  d'un  produit  tel  que  f^,f^  est  nulle,  ces 
uantités  étant  des  fonctions  sinusoïdales  de  x  de  périodes  différentes, 

-et  T-j  le  couple  total  est  donc  la  somme  des  couples  qui  seraient 

•oduits  individuellement  par  chacun  des  champs  sinusoïdaux,  ou 

-A^^ac^  ^2^(j,^_j^^^)2-i-'^Jt  39^i_|_(j^^_3„^)2-^'^^  •^ioaa+fu^.-Suaja-; 

Pour  se  rendre  compte  de  la  manière  dont  ce  couple  peut  varier 
ec  Ma,  ou  inversement,  on  remarquera  que  W2  étant  pris  pour 
scisse,  et 


y  =m' 


Time  ordonnée,  on  a  des  courbes  présentant  les  caractères  sui- 


Is  z]   elles  ont  un  centre  sur  Taxe  des  u.^  à  la  distance  ~*de 


m 


gîne  ;  quand  Uj  s'éloigne  de  ce  point,  la  valeur  absolue  de  y  croît 
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•■^f 


jusqu'à  ce  que  u.,  =  — ^  zh  a,  cette  valeur  esl  alors  t-i  la  niêmi 

toutes  les  courbes  quel  que  soit  m  ; 

La  forme  de  ces  courbes  dépend  essentiellement  du  rappor 
à  u^.  Ce  rapport  est  assez  faible  dans  les  machines  industrielles 

d 'ailleurs  (  voir  plus  haut  la  valeur  de  tg  p  =^  -  j  proporlioi 

l'épaisseur  e  de  l'entrefer,  et  en  raison  inverse  de  la  somme  d( 
tions  des  barres  induites. 

On  voit  à  leur  inspection  que,  pour  des  valeurs  convenables  i 

I3  couple  peut  devenir  négatif  si  u.^  est  voisin  de  -^  -\-  a. 

11  suiïit  d'ailleurs  que  la  courbe  dont  C  serait  Tordonnée  pi 
un  minimum  correspondant  à  une  valeur  de  11.2  <  u\  pour  qiit 
l'action  d'un  couple  résistant  C^,  un  peu  supérieur  à  celle  on 
minimum,  il  y  ait  deux  vitesses  de  régime  :  une  un  peu  itifér 
î/,,  l'autre  correspondant  à  la  plus  petite  des  abscisses  des  poir 
sinsdu  minimum,  où  l'ordonnée  est  C|  ;  la  plus  grande  de  ces  ah 
correspond  à  un  régime  instable,  puisque  ^^C  el  du.^  sont  de 
signe. 

III. —  Peu  de  constructeurs  se  sont  préoccupés  de  produire  des  c 
sinusoïdaux.  M.  Leblanc  parait  seul  avoir  atlaché  quelque 
tance  à  ce  détail.  Il  résulte  du  paragraphe  ci-dessus  que  le 
sera  sinusoïdal  en  fonction  de  a-,  quand  la  densité  du  coura 
portée  à  Tunité  de  longueur  de  la  circonférence  interne  de  V 
sera  elle-même  sinusoïdale.  Dans  la  plupart  des  etiroulemen 


a   e 


^h--r^Kz^ 


rants,  on  se  contente  de  couvrir  de  fds  équidisianls  une  poi 

la  longueur  L  de  chaque  champ  ;  la  densité  de  courant  sera  r 

point  neutre  a  jusqu'en  g?,  constante  de  d  en  '%  et  nulle  de  nou 

e  en  e\  négative  de  e  en  d\  et  enfin  nulle  de  r/' jusqu'au  secor 

neutre  h  ;  dans  ces  conditions,  et  avec  de  faibles  inductions, 

brisée  figure  approximativement  les  variations  du  champ  ti 

ad  ^  ne     .  ,, 

entrefer  mince  ;  si  1  on  pose  a=— Tr-^jp^^i:  -pjet   que  1  on 
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)our  unité  Tordonnée  maximum  du  champ,  sensiblement  égale  an 
juolient  par  Tentrefer  du  produit  Aizni  (n  =  nombre  des  fils  de  cl  m 
!,  i  intensité  du  courant),  on  trouve  que  lordonnée  de  cette  ligne 
)risée  est  représentée  par  la  série 


L         f/  •    û         .      .    .    r.x    ,          ,    sinmâ 
r.{r^^oL)  [''""  ^  ~  ^*"  *^  sin  —  4-  •..  H ^ 


—  sinma 


«!]■ 


ù  m  est  impair. 
Si  Ton  considère  les  formes  les  plus  usuelles  : 

1°  Un  enroulement  couvre  tout  Tanneau  :  a  =  o,  p  =  ç^^ 

JC^  ^^^  —  9JC3  ^=^  20JC5  ••• 

2°  Un  enroulement  recouvre  la  moitié  de  l'anneau,  et  deux  enrou- 
ments  diphasés,  tout  Tanneau  :  a  —  o,  p  =  f-? 

JC,  =:  9JC3  =  —  20X5=  —  49X7  =  81  JC9  ... 

o*"  Un  enroulement  couvre  deux  tiers  de  Panneau,  trois  enroule- 
?nls  triphasés  tout  Tanneau  deux  fois 

JC|=:— 20X5,  5e3  =  0. 

Un  enroulement  couvre  un  tiers  de  Tanneau 
2JC4  —  OJCa  =  SO^Cs. 

Dans  ces  enroulements,  qu'on  peut  appeler  continus,  le  terme  ^4 
donc  largement  prépondérant  :  il  n*en  est  plus  de  même  dans  les 
'oulennents  réduits  à  un  seul  fil  (ou  un  paquet  de  fils  logés  dans  le 
me  trou)  par  champ.  Le  champ  se  compose  alors  de  deux  régions, 
le  où  son  intensité  est  uniforme,  l'autre  où  elle  est  nulle.  11  en  est 
même  dans  les  machines  à  noyaux  d'éleclro-aimants  radiaux,  bu  à 
es  saillants. 
Suivant  que  la  distance  des  deux  fils  d'une  spire  est 

,    2L        L 
jui  correspond  à  des  enchevôlremeiits  différents  sur  les  faces  de 


Cl 

il 
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3C|  ^^^  3^3  :=  55C5T 


5e,  1=  2  :ïe3 

N  S 


JC3  —  i*tTC5 


^ 


i 


-.1^.. 


> 


S  11 


îSt^r-^^^^t 


s  N 


-xf  l..g'.i  U  -  ^^ 


Le  rôle  des  termes  ^€3  et  Jty,  devient  bien  plus  important. 
Pour  fixer  les  idées,  soit  u^  =  30a  ;  si  Ton  fait  i^^  =  -^  +  '^ 

i  19 

le  coefficient  de  JtJ  est  —  -?  celui  de  ^i  est  tht^  \  si  donc  le  i 

de  ^C,  à  ^€3  est  3,  le  second  terme  sera  pmJominant,  et  le 
sera  négatif  ;  il  y  aura  dans  ce  cas  une  vitesse  à  vide  stable  ce 
entre  10  et  lia. 

Pour  compléter  la  théorie,  il  resterait  à  calculer  la  force  < 
motrice  induite  dans  les  circuits  primaires  ;  le  résultat  inté 
auquel  conduit  ce  calcul  est  le  suivant  :  Quelle  i]ue  soit  la  fo 
champ  produit  par  le  courant  primaire,  la  rotation  de  Par 
engendre  des  forces  électromotrices  de  même  période  que  c 
rant,  pourvu  que  les  barres  ou  spires  induites  soient  assez 
pour  qu'on  puisse  regarder  comme  distribué  uniformémeat 
circonférence  le  cuivre  de  Tarmature. 
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DEUXIEME    PARTIE 


IV.  —  Les  expériences  de  M.  Gorges  (*)  ont  été  faites  dans  des  condi- 
ions  toutes  différentes.  L'induit  d'un  moteur  asynchrone  triphasé 
►ipolaire  était  recouvert  de  3  enroulements  à  120**  l'un  de  l'autre, 
armés  chacun  d'une  spire  ou  d'une  série  de  spires  voisines  ;  ces  enrou- 
ements, au  lieu  d'être  fermés  directement  sur  eux-mêmes,  ont  une 
Ktrémitë  commune  ;  l'autre  extrémité  de  chaque  enroulement  est 
vUée  à  une  bague  portée  par  l'arbre  du  moteur;  trois  frotteurs 
ppuient  surces  bagues  et  sont  reliés  à  trois  rhéostats  réunis  aussi 
ar  une  de  leurs  extrémités.  Ces  circuits  sont  donc  montés  en  étoile 
t  ont  une  résistance  variable  à  volonté,  ce  qui  est  utile  pour  le 
émarrage.  Si  on  lève  l'un  des  frotteurs  de  manière  à  supprimer 
mi  courant  dans  Tenroulement  correspondant,  les  deux  autres  sont 
"liés  en  série,  et  équivalent  à  une  spire  unique  placée  suivant  leur 
lan  bissecteur.  Ainsi  disposée,  la  machine  est  semblable  au  schéma 
énéralement  étudié  par  les  auteurs  (\^  Eric  Gérard  ou  Mascart),  et 
ïpendant  M.  Gorges  a  observé  que  cette  machine  était  susceptible 
e  deux  vitesses  de  régime  pour  certaines  charges,  et  pouvait  même 
nctiooner,  comme  frein,  à  une  vitesse  voisine  de  la  moitié  de  la 
lesse  théorique  à  vide. 

9 

Y,  —  Soit  — t  la  période  des  forces  électro motrices  de  la  généra- 

^\ 
Ice  des  courants  triphasés,  et  co,  la  vitesse  du  champ  tournant 
ig-endré.  La  spire  tourne  avec  la  vitesse  angulaire  (n^  ;  la  vitesse 

27r 
lative  du  champ  et  de  la  spire  est  fij  —  w^  ^=  ***>  ®^  —  ®st  la  période 

L  flux   traversant  la  spire,  et  par  suite  celle  du  courant  alternatif 
gpendré  dans  celle  spire  ;  ce  courant  produit  un  champ  magnétique, 

l'on  peut  se  figurer,  soit  comme  un  champ  alternatif  de  période  — ? 

traîne  avee  la  vitesse  angulaire  m^  de  Tarmature,  soit  comme  la 

perposition  de  deux  champs  sinusoïdaux  tournant  avec  les  vitesses 

±:  ctï_  Ceux-ci  induisent  à  leur  tour,  dans  les  circuits  primaires 


5,  des  forces  électro  motrice  s  de  périodes- 


2:r 


27: 


+ 


et 


27C 


1)  Eieklrùteûhnische  ZeiUckHfl^  ou  ^Éclairage,  électrique,  du  24  avril  1891 
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les  premières  se  combinent  avec  celle  de  la  généralrice  pour  k 
un  courant  de  même  période  ;  les  secondes  seules  y  produiraie 
courant  i  de  période  différente  qui  sera  calcuir*  plus  loin,  mais 
la  réaction  sur  les  barres  de  l'armature  ne  produit  dans  celle-c 

des  forces  électromotrices  de  période  —  ;  de  sorte  que  les 

tions  mutuelles  des  deux  systèmes  de  courants  n'introduisent  p 
complication  ultérieure,  quant  au  nombre  des  périodes;  le  courîî 

l'armature  est  de  période  — ?  et  ceux  des  primaires  sont  la  S( 

9^        2r 
de  deux  termes  de  périodicité  —  ? ^— ;  il  en  est  de  mén 

champ  dans  lequel  se  meut  l'armature,  c'est  la  superposition  d^ 
champs  tournant  avec  les  vitesses  co^,  et  t^  —  <*>|,  On  va  calci 
puis  les  flux  produits  dans  la  spire  par  les  courants  t  ;  on  en  déi 
en  fonction  du  courant  1  de  la  spire,  le  couple  appliijiîèà  larni 
VI.  —  Soit  a,  Tangle  du  plan  de  la  spire  avec  un  plan  Wxe  o 
passant  par  Taxe  ;  <p  une  constante  dépendant  du  choix  de  ce  j: 
qui  augmente  de  120**  ou  de  240°,  quand  on  passe  d'un  circuit  pri 
à  un  autre.  Dire  que  le  champ  primaireest  sinusoïdal, c'est  dii 
le  coefficient  d'induction  mutuelle  de  la  spire  et  d  un  des  prii 
est  M  sin  (a  —  ©).  Le  courant  dans  la  spire  étant  1    sin  to/^  i 

«1»  =  Ml  sin  a>^  sin  (a  —  ^)  =  -  Ml  [cos  (a  —  mi  —  &}  —  cos  (>  +  tul 

produit  dans  ces  circuits  des  forces  électromolrices  —  ^F  i  ^® 

ayant  une  vitesse  Wj,  on  doit  substituer  mj  a  a  avant  de  di(îén 
Chacune  de  ces  forces  électromotrices  se  cunipose  de  deux  U 


Tun  de  période 


-7  l'autre  de  période 


^r 


-|^  ta 


égale  à  ce 


la  génératrice.  Si  R  et  L  sont  la  résistance  et  la  selriaduetion  i 

des  circuits  primaires,  le  courant  i  produit  dans  ce  circuit 

27r 
force  électromotrice  de  période est  donné  par  réquati 


l\i  +  L  ^  =  ^^".  MI  sin  [[M,  -  ru)  /  -  fj, 


d'où 


i  \  H2  -f  L2  ((02  —  w)2  =  -  MI  sin  (a  -  ^-^t  _  ^  _  $)  .  (ù>j  —  h 


IVCC 
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Le  flux  émis   par  ce    courant,   et  embrassé  par    la  spire,  est 
il  sin  (a  —  (p),  ou 


W^  (i) 


LVRa+  L2(t02  —  to)2 

',  la  somme  des  flux  émanant  des  3  circuits 


M^I  [cos  (w^  +  8)  —  cos(2a  —  oyt  —  2?)  —  8)], 


*!==• 


3Mai  cosM  +  $)      , 


I.  V  R2  +  L*^  (toa  -  co)2 


mplement  périodique,  de  période— j comme  le  courant  delà  spire. 

Or,  si  la  spire  a  une  résistance  R^ ,  et  une  self-induction  L| ,  le  flux  ^2 
l'elle  embrasse  est  donné  par  Téquation 

R4I  sin  (iit  +  L|W  cos  ti)t  =z  —  -T-^5 
4>2  =  I  (— ^  cosw^  —  L4  sin  ion. 

[1  faut  donc  que  le  flux  ^^  dans  la  spire,  produit  par  les  courants 

période  —5  engendrés  dans  les  circuits  fixes  par  la  génératrice  et 

•  rinduction  de  la  spire  tournante  soit  4>2  —  *I>^  ;  ce  flux  tournant 
5C  la  vitesse  u}^,  sa  valeur  doit  être 

L  a*  *-  V  R2  4-  L2  ((O.J  —  io)2J 

is    une  spire  dont  la  position  serait  déterminée  par  Tangle  a: 

»arce  qu'il  doit  être  de  période  o),  ;  2**  parce  qu'il  doit  se  réduire  à 

—  <I>i ,  quand  a  =  a>2  ^ 

►e  la  valeur  de  ^^  ~  *o  *^  serait  facile  de  calculer  le  courant  i^, 

Sir 
période  —  qui  circule  dans  Tun  des  primaires,  puisqu'on  doit 

ir 

Mî4  sin  (a  —  ç)  =  4*2  —  *<» 

ue  tf  €st  de  la  formez  sin  (o^^  —  •]/). 
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Ayant  i^ ,  on  calculera  Ri\  +  L  -r-J  ;  on  y  ajoutera  le  flux 


de  période  ^  dû  à  la  spire,  et  la  somme 

donnera  la  force  électro motrice  E  de  la  génératrice  [*)  en  fond 
I  et  de  la  vitesse  wj  de  la  spire;  mais  ce  qu'il  importe  de  con 
pour  Texplication  des  faits  observés,  c'est  la  valeur  du  couple  t 

magnétique  qui  sollicite  Tinduit;  ce  couple  esl  I  —  sin  mt,  ( 

le  flux  qui,  à  Tépoque  t,  traverse  une  spire  orientée  suivant  I  ai 
c'est  ^^  4"  ^zi  c'est-à-dire 

,  ^  SM^I  COS  [(cog  —  (o)  f  ~  g  —  5] 

(102   —  OJ) '     *  '   -f  <P3, 

La  dérivée  —r  se  réduit  à  i'^) 
dd 

,rRi    .       ,   ,   ,  ,       3       M-^i  (a>a  —  tu)         -    ,  .    ,   . 

1 1  -  ■  sm  «0/  -f  L  COS  w^  —  -  *         ^      :  sm  M  4-  t 

L  ««^  2  y/Ra  4.  L2  (0*2  —  f.i)i 

multipliant  par  l'intensité  I  sin  a>^,  prenant  la  valeur  moyeiï 

R 

<lant  une  période,  observant  que  cos  8  — • 

VH*  +  L='  (ùjj  —  et) 

P 

troduisant  l'intensité  dite  efficace  dont  le  carré  esl  771  il  viei 

le  couple 


VII.  —  Cette  équation,  jointe  à  celle  qui  donne  K,  pormel 
déterminer  la  vitesse  (Oj,  correspondant  à  un  couple  résislaiil 

(')On  a  fait  abstraction  de  l'induction  réciproque  des  circuits  trlph^ 
l'effet  consisterait  seulement  à  altérer  les  valeurs  numénques  de  R  i 
introduire  dans  les  formules. 

(■-)  Le  facteur  3/2  provient  de  ce  que  la  machine  est  triphasée,  il  serait 
par  l'unité  pour  une  machine  diphasée. 
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mais  elle  suffit  pour  expliquer  rexistence  de  régimes  stables  à  deux 
vitesses  différentes  ;  le  second  terme,  nul  si  coj  =  o>  ou  si  âo).,  =  o}^, 

est  soufltractif  quand  2(1)2  —  (û^  est  positif  ou  w^  >  -x*'  On  pouvait  le 

prévoir;  si  2(02  —  (o^  =  o,  le  second  champ  tournant  est,  en  réalité, 
immobile  dans  Tespace,  ne  produit  aucun  courant  dans  le  primaire 
et  aucun  couple  ;  tant  que  2(02  —  a>^  est  positif,  il  tourne  dans  le 
même  sens  que  l'autre  et  que  l'armature,  la  réaction  des  courants 
)rovoqués  dans  le  primaire,  et  qui  tend  toujours  à  s'opposer  au  mou- 
rement  relatif  du  champ  et  de  ce  primaire  fixe,  s'oppose  donc  au 
nouvement  de  Tarmature.  Si,  au  contraire,  2(02  <  a>^  le  second  terme 

st  additif  ;  C  est  toujours  positif  si  (02  <  -5*?  il  Test  aussi  si  o)  est 

etit,  ou  (02  voisin  de  (o,  ;  donc  C  ou  bien  conservera  le  môme  signe 

uand  (1)2  variera  de  -^  k^t}^  ;  ou  il  changera  de  signe  deux  fois,  si  les 

icines  de  Téquation 

2n^  [R*  +  L2  (2(02  —  io^)^]  —  3R  (2<02  —  oy^)  (w^  —  wj)  M^, 

int  réelles,  ce  qu'il  est  toujours  possible?  d'obtenir  pour  une  machine 
mnée  et  une  valeur  suffisante  de  (a^  ;  par  exemple  si 

parenthèse  dans  la  valeur  de  C  sera  négative  pour 


2(1)2  : 


<^i  +T' 


valeur  de  C  passe  du  positif  au  négatif  quand  (Dj  varie  de  -r*  à 

+  ôf'  donc  dans  cette  région  le  couple  diminue  quand  la  vitesse 

fmente,  et  des  régimes  stables  sont  possibles,  pour  des  couples 
:quels  correspond  un  autre  régime  stable,  voisin  de  o),. 
ïn  appliquant  les  mêmes  principes,  on  pourra  se  rendre  compte  du 
ctionnement  des  induits  à  plusieurs  spires,  et  voira  quelles  condi- 
is  on  peut  faire  disparaître  les  courants  de  période  étrangère  dans 
circuits  primaires. 


I 


y:,;)  ABRAHAM 

SUR  LE  RHË06RAPHE  A  INDUCTION  ABRAHAM  CiUlPEHTIER  : 
Par  M.  H.  ABRAHAM. 


De  nombreuses  mélhodes  oDt  été  proposées  pour  lélude  des 
rants  à  variations  rapides  ;  Tune  des  plus  séduisantes  consiste 
remploi  des  appareils  auxquels  M.  Blondel  a  propose  de  don 
nom  à' oscillographes^  et  que  nous  appellerons  de  préférence 
graphes.  Le  but  à  poursuivre  est  d'établir  un  galvanomètre  di 
déviation  soit  à  chaque  instant  proportionnelle  au  courant  étudi 
dispositif  optique  permettra  ensuite  Tobservalion  directe  des 
tions  du  courant,  ou  bien  leur  enregistrement  photographiqi 

Enregistrement  des  intensités.  —  Les  petites  déviationî 
cadre  mobile  d'un  galvanomètre  (*)  satisfont  à  une  équation 
forme 


cm 


de 


^.¥^+^rfï  +  ^^  =  ^'' 


'1 


rf-6 
où  figurent  la  force  d'inertie  K  -t-j ?  la  force  de  frottement  A. 

force  directrice  CO  et  la  force  motrice  Gi  proportionneUe  à  Fin 
2  du  courant  qui  passe  dans  le  galvanomètre. 

Dans  les  galvanomètres  enregistreurs  ordinaires,  le  eourai 
(précisément  celui  dont  on  veut  enregistrer  les  variations.  On  c 
iilors  à  assurer  la  proportionnalité  entre  d  cl  i,  en  s'efîorç 
rendre  négligeables  les  forces  d'inertie  etd'amorlissemenl/). 

Je  me  propose  d'exposer  une  solution  plus  complète  du  pro 

Le  courant  i  qui  circule  dans  le  galvanomètre  n'esl  plus  le  c 
i\xQ  l'on  veut  étudier;  je  distinguerai  ce  dernier  en  rappelant 

D'après  l'équation  (i),  il  est  certain  que  la  déviation  ô  s 
chaque  instant  proportionnelle  à  ce  courant  I,  si  l'on  faisait  e 
rue  les  deux  courants  I  et  t  fussent  liés  par  uniï  équation  de 


(1)  Le  galvanomètre  à  aimants  mobiles  nous  a  paru  d'uti  usage  moi 
liiodc. 

(*-)  Blondel,  Oscillographe.  Nouveaux  appareils  pour  létuiie  des  oac 
tL'clriques.  —  Comptes  liendus,  t.  CXVI,  p.  502;  1893. 


l 


)rine  que  (1) 
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(2) 


v^ec  les  mômes  coefficients  K,  A,  C  que  précédemment  (*). 

Or,  on  peut  arriver  à  ce  résultat  en  se  servant  de  capacités  ou  en 
lisant  appel  aux  phénomènes  d^induction. 

Je  n'emploie  pas  les  capacités  en  raison  des  charges  résiduelles  ; 
)ici  alors  l'un  des  montages  possibles  {fig.  1): 


Fig.  1.  —  Schéma  des  circuits. 

^e  courant  primitif  I  agit  par  induction  sur  un  circuit  auxiliaire 
il  crée  une  force  électroniotrice  rigoureusement  proportionnelle 

rf  pourvu  que  Ton  soit  assez  loin  de  toute  masse  de  fer.  Si  ce  cir- 

t  auxiliaire  n'a  pas  d'induction  propre  sensible,  le  courant  produit, 

îst,  lui  aussi,  proportionnel  à  —•  Ce  courant  auxiliaire  V  agit  à 

tour  par  induction  sur  le  circuit  du  galvanomètre.  Il  en  résulte  un 


Si   l'on  pouvait  faire  en  sorte  que  l'appareil  répondit  rir/oureiiseynent  aux 

ttîoDs  (1)  et  (2),  rintégrale  particulière  que  nous  adoptons  :  ô  =  ^  I  serait 

>]ution  rigoureuse  du  problème,  sans  qu'aucun  terme  exponentiel  dut  être 
duit  môme  pour  Tenregistrement  d'une  décharge  isolée,  pans  ce  dernier 
eo  effet,  les  conditions  initiales  seraient  les  mômes  pour  les  deux  variables 
I  et  pour  leurs  dérivées  premières,  puisque  l'appareil  est  supposé  partir  du 
I. 
£/^    Phys.,  .S"  série,  t.  VI.  (Juillet  1897.)  26 
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courant  qui,  encore  sous  réserve  d*une  induction  propre  néglige 

cPl 
est,  lui,  proportionnel  à  la  dérivée  seconde  -r-j- 

Nous  avons  ainsi  le  premier  terme  de  Téquation  (2).  Il  est 

d'obtenir  les  deux  autres.  Pour  introduire  un  terme  en  -r»  il  su 

al 

laisser  subsister  une  certaine  induction  miiluelle  réglable  er 

circuit  du  courant  primitif  I  et  le  circuit  du  galvanomètre. 

Quant  au  terme  en  I,  on  l'obtiendra  en  établissant  une  conn 
directe  entre  ces  deux  mêmes  circuits  (*). 

Dans  ces  conditions,  pourvu  que  les  diiïérents  termes  aiei 
valeurs  convenables,  et  moyennant  les  réserves  que  nous  allons 
miner,  la  déviation  0  sera  proportionnelle  à  chaquo  instant  à  V\ 
site  du  courant  I  et  il  suffira,  pour  obtenir  la  courbe  du  coura 
de  combiner  optiquement  le  mouvement  du  galvanomètre  avec 
d  un  miroir  tournant. 

Enregistrement  des  forces  électromotbices,  —  Appliquo 
force  électromotrice  étudiée  E  à  un  circuit  contenant  une  forte 
tance  p  presque  dépourvue  d'induction  propre.  Le  couraui  l  ni 
pas  éloigné  d'être  proportionnel  à  E,  mais  ces  deux  quantités  âen 
réalité  liées  par  l'équation 

Or,  on  veut  que  6  soit  proportionnel  à  E.  En  se  reportant  à  1 
tion  (i),  on  voit  alors  que  le  courant  i  doit  être  lié  à  I  par  une  éq 

contenant,  comme  précédemment,  des  termes  en  I,    —  *    —  -    ' 


dt      df- 


dn 


outre,  un  terme  en  -r:'  Les  trois  dérivées  seront  introduites  tia 

inductions  successives. 

Discussion.  —  Admettons  qu'il  s'agisse  de  Venregistrenie 
intensités: 

1°  En  premier  lieu,  nous  avons  supposé  essentiellement  q 


(')  11   va  sans  dire  qu'on  pourrait  aussi  obtenir  le  terme  en  —   au 

d'une  connexion  du  circuit  du  galvanomètre  et  du  circuit  înlermt'Jhure, 

(-)  Une  modification  évidente  permet  renregi8trG;Tient  des  varialious  d' 
magnétique. 
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phénomènes  d^induction   propre  étaient  négligeables.  Il  faut  pour 

cela  que  les  constantes  de  temps  -5  des  enroulements  employés  soient 

Lrès  petites.  On  descend  aisément  au-dessous  du  cent  millième  de 
^eco^dc.  Néanmoins,  cette  condition  tend  à  limiter  la  rapidité  des 
ndications  que  Ton  peut  demander  à  l'appareil.  Je  me  hâte  de  dire 
:|ue  Ton  rendrait  ces  indications  aussi  rapides  qu'on  le  voudrait  en 
mgmcTitant  la  résistance  des  circuits,  tnais  ce  serait  aux  dépens  de 
a  sensibilité  ; 

î"*  Nous  ne  devons  pas  oublier  que  la  rotation  du  cadre  dans  le 
;]iamp  magnétique  produit  une  force  électromotrice  induite.  Mais 
elle  force  électromotrice  est  proportionnelle  à  la  vitesse  angulaire 

//A 

lu  cadre;  le  terme  qui  en  résulte  sera  donc  proportionnel  à  j--  Je 

t'ai  pas  à  m'en  préoccuper,  il  se  joint  au  terme  de  même  espèce  de 
équation  (i),  et  c'est  la  somme  de  ces  deux  termes  qui  correspond 

u  terme  en  —  de  l'équation  (2)  ; 

3"  J'observe  enfin  qu'il  faut  se  mettre  en  garde  contre  la  singula- 
[té  qui  se  présente  quand  il  peut  y  avoir  résonance. 
Reprenons  nos  deux  équations 


(0 

(2) 


Si  le  galvanomètre  oscillait  librement,  la  déviation  serait  une  fonc- 
Dn  du  temps  annulant  identiquement  le  premier  membre  de  l'équa- 
>n  (i  ).  A  un  moment  donné  supposons  que,  pour  un  certain  temps, 
courant  I  devienne  une  fonction  du  temps  identique  à  celle  donï 
iiïs  venons  de  parler.  La  déviation  6  ne  continuera  alors  à  repn*- 
nter  exactement  I  que  si  le  courant  i  est  rigoureusement  nul.  S'il 
»n  est  pas  ainsi,  si  petit  que  soit  t,  il  y  aura  résonance  et  la  fonc- 
in  9  sera  profondément  altérée. 

Or    i   ne  sera  pas  exactement  nul  pour  cette  double  raison  que 
me  parties  valeurs  relatives  des  termes  de  l'équation  (2)  ne  seront 
s   parfaitement  réglés  et  que,  d'autre  part,  nous  avons  négligé 
iduction  propre  des  circuits  qui  est  faible,  mais  non  pas  nulle. 
Il    est  donc  de  toute  nécessité  que  les  mouvements  propres  du 


ï^ 
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cadre  ne  soient  pas  du  même  ordre  de  rapidité  que  les  variation 
courant  à  enregistrer.  Et  comme  le  problème  intéressant  est  d 
dier  des  variations  rapides,  nous  sommes  conduits  k  donner  au  c 
mobile  un  mouvement  propre  infiniment  lent.  Pratiquement,  la  il 
d'oscillation  doit  être  de  Tordre  de  une  seconde  et  le  mouvement 
être  sensiblement  apériodique. 

De  tout  cela  résulte  que  la  force  d'inertie  —  sera,  dans  les  aj 

cations,  de  beaucoup  supérieure  aux  forces  d'araortisseroent  et 

forces  directrices  (*). 

En  conséquence,  dans  l'équation  (2),  la  partie  principale  du  pre 

(PI   ,      ,  dl 

-7:5;  les  termes  en  -r 
dt^  dt 

correctifs  dont  le  réglage  devra  assurément  être  fait,  mais  sansi 

soit  nécessaire  d'y  apporter  un  soin  extrême  ; 

4*  Nous  sommes  maintenant  en  mesure  de  rechercher  appi 
mativement  les  conditions  de  sensibilité  maxima. 

Désignons  par  M^,  M^  nos  deux  coefficients  d'induction  muti 
[fig,  1)  ;  par  L,  L^,  L^,  L3,  l  les  coefficients  d'induction  propre 
enroulements,  et  par  R  et  r  les  résistances  des  circuiU, 

Nous  aurons  immédiatement  en  négligeant  toute  correction 


membre  sera  K  ^;  les  termes  en  ~  et  en  I  ne  seront  que  des  tei 


avec 


ce  qui  donne 


t=r 

Rr    d(»' 

Gi 

=  1  X 

G  ^  M,  X  Ma 

Or,  les  résistances  R  et  r  sont  imposées  par  la  condilinn  qu* 
constantes  de  temps  soient  au  plus  égales  à  une  certaine  liniii 
On  fera  donc  approximativement 


:  (U  +  ï'2) 


a 
r  =  i  (L3  +  /), 


1)  Il  suffit  de  constater  comment  varient,  quand  w  croîL  les  quantité*  : 

0  =  sm  (at.  r-  =:    w  COS  wf,    -7-7  =■  —  «-  ^lll  mL 
ai  cll^ 
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•et  la  sensibilité  sera  donnée  par  l'expression 


36i 


1  ='-iXTX 


M^  XMa 


U  +  La)  (L3  +  /) 


Pour  un  galvanomètre  donné,  G,  K,  l  sont  constants,  mais  les 
coefficients  d'induction  dépendent  des  enroulements  extérieurs.  Si 
les  bobines  qui  agissent  Tune  sur  l'autre  sont  très  rapprochées,  ces 
coefficients  ont  comme  expression  en  fonction  des  nombres  de 
tours 


On  voit  alors  sans  peine  que  la  sensibilité  est  maxima^  quelle  que 
soit  la  forme  des  bobines,  quand  on  fait 


ce  qui  entrame 

et  cette  sensibilité  maxima  est 


L^  —  Lj  —  L3  —  /, 
R  =  r, 


ï        4aa  -^  K  V  / 


Maintenant,  comment  doit-on  choisir  le  galvanomètre  ?  Si  S  est 
la  surface  totale  de  la  bobine,  tK  le  champ  magnétique,  la  valeur  de 
G  est  JCS,  et  Ton  a 


e_  jK      s 

î  -  4a2  >^  K  ^ 


^•- 


On  prendra  donc  un  champ  magnétique  très  intense. 
On  devra  aussi  réduire  le  moment  d'inertie  K,  c'est-à-dire  faire  la 
iobïne  aussi  légère  que  possible.  Il  n'y  aura  plus  intérêt  à  l'alléger 
[uand  le  moment  d'inertie  du  fil  de  cuivre  qui  la  constitue  sera 
levenu  égal  à  celui  des  accessoires  qu'elle  porte  :  miroir  et  pièces 
["attache  du  fil  de  torsion,  qu'on  devra  prendre  eux-mêmes  très 
ég'ers. 
On  peut  donc  considérer  le  dénominateur  K  comme  fixé.  La  sen- 


I 


362 


ABRAHAM 


:^'. 


sibilllé  ne  dépeud  plus  alors  que  de  -p..  Elle  sera  d'autant  plus  ^ 

que  la  bobine  sera  plus  allongée,  mais  elle  est  indépendanie  di 
cV enroulement  de  la  bobine. 

Nous  avons  adopté  une  bobine  ayant  un  petit  nombre  de 
de  fil  pour  faciliter  la  construction  et  aussi  pour  ne  pas  lais^^f 
d'importance  au  terme  d'amortissement. 

En  résumé  (\),  le  maximum  de  sensibilité  est  obtenu  qua 
réalise  les  conditions  suivantes  : 

1®  Les  résistances  des  deux  circuits  sont  égales; 

2®  Les  coefficients  d'induction  propre  des  enroulements  sodI 
à  celui  de  la  bobine  mobile  ; 

3°  Le  champ  magnétique  est  aussi  grand  que  possible  ; 

4**  La  bobine  est  allongée  et  son  moment  d'ioertie  est  égal  i 
du  miroir. 

Réalisation  phatique  du  nnÉOGRAPHE.  —  La  première  pai 
l'appareil,  la  plus  délicate,  c'est  le  galvanomètre. 

Le  champ  est  créé  par  un  électro-aimant.  Le  cadre  mobile  n 
quelques  millimètres  de  large,  il  est  tout  enUer  recouvert  ] 
miroir  et  occupe  presque  tout  l'entrefer. 

H  faut  éviter  que  les  mouvements  du  cadre  entraînent  des 
tions  transversales  du  fil  de  torsion.  On  réduit  la  tendance 
trépidations  irrégulières  en  équilibrant  avec  soin  la  bobine 
oa  les  rend,  pour  ainsi  dire,  impossibles  par  remploi  de  deux 
coussins  sur  lesquels  le  fil  de  torsion  s'appuie  légèrement,  oi 
encore  en  faisant  tourner  l'équipage  mobile  entre  rubis. 

IjSl seconde  partie  de  l'appareil  est  formée  parles  circuits 
soires.  Ils  sont  rassemblés  sur  une  planchette  indépendante  et 
prennent  :  1°  la  bobine  plate  1  où  passe  le  courant  1  ;  ±°  la  l 
induite  2  du  circuit  auxiliaire  ;  3°  (sur  un  même  cadre ,  le  c 
inducteur  auxiliaire  3  et  Tenroulement  induit  4  qui  sera  relit 
au  galvanomètre  :  cette  bobine  double  est  mobile  pour  le  régla 

terme  en  -t-  ;  4°  le  rhéostat  à  curseur  5  servant  à  régler  le 

en  I  {fig,  2). 


L 


(i)  On  montrerait  encore  qu'il  n'y  a  rien  à  craindre  des  capainlés  de?  ï 
très  petites  que  Ton  emploie,  non  plus  que  de  l'influence  des  cnuranta  indi 
les  courants  inducteurs,  etc.. 
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Une  troisième  partie  est  nécessaire,  c'est  le  dispositif  d'enregistre- 
ment.  Un  point  lumineux  (arc  électrique  diaphragmé)  émet  un  fais- 
ceau horizontal  de  rayons.  Ceux-ci  tombent  sur  un  miroir  plan  ver- 


Fio.  2. 


tical  M  qui,  les  faisant  tourner  d'un  angle  droit,  les  envoie  sur  le 
miroir  concave  du  galvanomètre  et  les  reprend  ensuite  pour  les 
diriger  vers  une  plaque  photographique  où  se  peint  l'image  du  point 
lumineux. 

La  pUique  sensible  est  au  fond  d'une  chambre  noire  photogra- 
:>hiquc  sans  objectif.  Elle  est  protégée  par  un  système  de  trois 
écrans  noirs,  et  cela  permet  d'opérer  en  plein  jour. 


a^  établi ssement  du  courant  permanent  ;  le  terme  en  I  est  trop  grand  pour  la 
urbe  supérieure,  puis  juste,  enfin  trop  faible.  —  6,  rupture  du  courant  avec  un 

rue  en  —  successivement  trop  grand,  exactement  réglé  et  trop  faible. 


Le  miroir  M  peut  tourner  autour  dun  axe  horizontal  et,  comme  le 


r 


1 

II, 
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galvanomètre  a  son  axe  de  rotation  vertical,  la  combinaison  de; 
mouvements  fournit  la  courbe  du  courant  (*). 


Fio.  4.  —  Réglage.  —  On  enregistre  le  courant  qui  sertàl'entreUend'und 
à  100  périodes  par  seconde.  Le  terme  en  1  est  exactement  TégU.  Le  leroi 
d'abord  trop  faible,  mais  extrêmement  peu,  est  ensuite  sensiblement  ir 


Fio.  5.  —  Même  expérience  que  pour  la  fig.  4  —  Appareil  ré(çl£^  —  i.H- 
du  courant  à  la  rupture  quand  on  emploie  le  condensateur  de  Fiienu. 


~^.-s^wr«^*^vhAA,\V 


Fio.  6.  —  Deux  fois  le  courant  oscillatoire  de  la  décharge  li'im  microfar 
un  circuit  inductif  —  période  =  0%0011.  —  Les  oâcilLiitJori^  sont  pru 
par  la  suppression  brusque  du  courant  dans  un  circuit  voisin.  Vérifir 
la  théorie  des  résonateurs  Hertziens.  L'influence  de  l>3ceitateur  ne 
sentir  que  sur  les  toutes  premières  vibrations  du  résonateur. 

Réglage  du  RHÉoGnAPHE.  —  11  ne  saurait  être  question  d*el 
ce  réglage  par  un  calcul  a  jiriori.   On  le  fait  expérimenta 


(•)  Pour  des    expériences  de  précision,   le  miroir  M  esl  porté  par 
pendule.  On  n'utilise  le  miroir  qu'au  moment  où  sa  vitesse  angulaire  pa 
voisinage  d'un  maximum  est  très  exactement  constante   Dan»  le  cas  où 
de   montrer  les  courbes   à  un  auditoire,   on    se    sert  d  un  miroir  tou 
oscillant  synchronisé  avec  le  phénomène  périodique  étudié» 
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n  s'aidant  de  la  forme  des  courbes  obtenues  lors  de  l'établissement 
t  de  la  rupture  d'un  courant  permanent.  Nous  en  donnons  d'abord 
me  représentation  schématique  {fig.  3). 


[G*  7.  ^-  Dérormation  d'un  courant  sinusoïdal  quand  on  s'en  sert  pour  aimanter 
du  fer  à  saturation  i  période  —  J  (image  doublée  par  une  réflexion  parasite). 


*>.  S.  —  Courant  d'une  machine  Gramme  télrapolaire.  —  Circuit  non  inductif.  — 
La  machine  fournit  d'autre  part  un  courant  continu  :  on  reconnaît  le  psissage 

des  touches  du  collecteur  sous  les  balais  I  période  ^ri  • 


^la-    9.   —   Le  courant  de   la  machine  Gramme    tétrapolaire   à    60   périodes 
actionnent  un  arc  (régulateur  à  main). 

V'oici  maintenant  une  gravure  faite  d'après  un  cliché  ayant  servi 
réglage  {/Ig.  4). 

Observons  en  terminant  que  le  réglage  ainsi  effectué  par  un  simple 
ssement  des  pièces  mobiles  est  fait  une  fois  pour  toutes  et  ne 


I 
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<hange  plus,  pourvu  que  le  champ  magnétique  du  galva 

reste  le  même(*). 


SQR  UN  PHÉNOBIÈNE  RELATIF  1  LA  TISIOH; 
Par  M.  G.  MESLIN. 

Dans  un  article  récemment  paru  (*^)  «  Sur  les  illusions  de 
M.  Sagnac  a  indiqué  qu'un  point  noir  se  détachant  sur  un  fo 
ment  éclairé  peut,  lorsqu'il  est  examiné  parToDil  non  aecomn 
ce  point,  donner  plusieurs  images  (cinq  ou  six),  distribuée 
cercle  de  diffusion  correspondant  à  ce  point. 

Ce  phénomène  peut  s'expliquer,  comme  M.  Sagnac  l'a  mo: 
las  aberrations  de  Tœil  ;  on  peut  aussi  en  fournir  une  ex] 
équivalente,  en  développant  ce  que  j'ai  déjà  eu  Focc^sion  d' 
au  sujet  d'un  phénomène  d'optique  {^),  Ce  phénomène  eut  < 
se  produit  lorsqu'on  regarde  à  travers  un  trou,  très  petit,  ei 
modant  l'œil  pour  une  distance  éloignée  et  en  interposant 
délié  entre  l'œil  et  le  trou  ;  dans  le  cercle  du  diffusion  du  trot 
duit  l'ombre  de  l'objet  qui  apparaît  alors  renversé.  D'un  au 
l'expérience  de  M.  Sagnac  pourrait  aussi  s  interpréter  en  a< 
qu'il  existe,  dans  les  parties  de  Tœil  antérieures  à  k  rétine,  de^i 
inégalement  transparentes,  soit  qu'il  s'agisse  d'une  tranî 
effective,  soit  encore  (run  'phénomène  produit  par  des  réfraci 

Or,  on  est  conduit  à  retrouver  cette  même  explication  h 
reproduit  l'expérience  que  j'ai  rappelée,  mais  sans  iaterpoi 
fois  aucun  objet  entre  le  trou  et  l'œil.  Si,  alors,  on  porte  son  b 
sur  la  tache  de  diffusion,  on  constate  que,  loin  detre  unifor 
présente  des  parties  radiales  incomparablement  plus  éclala 
le  fond. 

On  peut  les  étudier  aisément,  soit  à  l'aide  d'un  trou,  soit  p 

(>)  Nous  avons  joint  à  cet  article  la  reproduction  de  clichés  relatifs  a. 
unes  des  applications  que  l'on  peut  faire  de  la  méthode  rhéographique  fig^ 

I  Échelle  - 1«  Ces  clichés  ont  été  retouchés  par  l'auteur  iiiî  nij^uiCt  eu  i 

seulement  les  parties  trop  fines,  que  la  photogrivurc  est  impuissante 
(»}  1887,  voir  p.  174. 
(3j  Meslin,  J.  de  Physique  y  2"  série,  t.  VI,  p.  341  et  p,  509. 
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lement,  en   regardant  Tirnage  d*une  source  réfléchie,  par  exemple, 
ur  la  partie  arrondie  d*uno  bague. 

En  modifiant  convenablement  les  distances,  on  arrive  à  percevoir 
ïs  détails  de  cette  tache  de  façon  à  pouvoir  les  dessiner  ;  on  retrouve 
>ujours  par  un  même  œil  le  même  aspect  ;  la  disposition  change 
'ailleurs  d'un  œil  à  Tautre  et  voici,  en  ce  qui  me  concerne,  Tappa- 
mce  que  j'ai  toujours  observée  depuis  plusieurs  années  {fig,  1). 


Fio.  1. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  œil  myope,  cette  apparence  est  intimement 
»e  à  la  forme  sous  laquelle  cet  œil  perçoit  les  points  lumineux  éloi- 
lés  (étoile,  flamme  d'un  réverbère...), les  rayons  lumineux  radiants 
mt  en  nombre  égal  et  semblablement  disposés. 


Fig.  2. 

>ans  tous  les  cas,  on  peut  ainsi  étudier  l'intersection  de  la  rétine 
'  la  nappe  lumineuse  transformée  par  les  parties  antérieures,  sur 
structure  desquelles  on  peut  alors  être  renseigné. 
)n  peut,  de  plus,  suivant  la  distance  du  trou  que  forme  la  tache  de 
ùsion  et  surtout,  suivant  l'accommodation,  obtenir  toutes  les 
nés  intermédiaires  entre  la  précédente  et  celle-ci  [fig.  2). 
^oici  enfin  une  expérience  qui  permet  de  reproduire  les  mêmes 
ts  qu'avec  l'œil  et  en  même  temps  de  montrer  que  tout  se  passe 
vme  si  on  avait  à  faire  à  une  transparence  inégale  et  comme  si  la 
ismission  se  faisait  spécialement  par  les  parties  radiales  :  A  l'aide 


A 


' 


368  PFLUGER.    —   DISPERSION   ANOMALE 

d'une  première  lentille,  on  fait  converger  les  rayons  lumim 
exemple  les  rayons  solaires,  sur  un  trou,  de  façon  que  ces 
viennent  ensuite  couvrir  la  surface  d'une  deuxième  lentill 
donne  sur  un  écran,  en  O',  une  image  du  trou  0.  On  couvre  h 
L  à  laide  d'un  papier  translucide  dans  lequel  on  a  découpé  i 
teurs  étroits  et  inégalement  distribués,  de  manière  à  avoir  det 
radiales  plus  transparentes  ;  l'image  0  continue  à  être  rietto  ^ 
tille  L  est  suffisamment  bonne  ;  mais,  si  on  déplace  légèrement 
soit  en  avant,  soit  en  arrière,  on  obtient  dea  taches  radiales  leg 
allongées  qui  forment  autant  d'images  du  trou,  disposées 
cercle  de  diffusion  et  qui  affectent  sensiblement  la  forme  de  ] 


é 


.[   . 


A.  PFLUGER.  —  Zur  anomalen  Dispersion  absorhirender  Siibstanxen  'S 
perslonanomale  de  substances ab8orbantes).  —  VV^ierf,^n«.  tXVIll,  p.6TÛ 

L'étude  de  la  lumière  réfléchie  par  la  fucJmne  solide  a  \ 
M.  Walter  (  Wied.  Ann.,  t.  LVII  ;  1896)  de  calculer  à  Faide  de  l 
de  Cauchy  les  valeurs  des  indices  de  réfraclion  de  cette  si 
pour  les  diverses  radiations  du  spectre.  Les  valeurs  ainsi  c 
sont  d'accord  avec  celles  que  M.  Pflûger  avait  mesurées  dire 
{Wied,  Ann,^  t.  LVI  ;  1895)  à  l'aide  de  la  méthode  du  prîsmu 

M.  Walter  avait  déterminé  de  môme  les  indices  du  veri  < 
Avec  un  produit  de  même  origine,  M.  Pflùger  mesure  aussi 
ment,  en  utilisant  trois  prismes  différents  d  angles  très  ai 
indices  de  cette  substance.  Les  valeurs  trouvées  concord 
celles  que  M.  Walter  avait  données  et  indiquent  une  disper 
nettement  anomale.  L'accord  est  très  satisfaisant  dans  les 
où  l'absorption  est  forte,  moins  bon  dans  Tint^rvalle  comp 
les  deux  bandes  d'absorption. 

A  ce  propos,  l'auteur  fait  une  remarque  sur  un  travail  i 
hammer:  «  Sur  la  nature  des  rayons  X  yy  où  Tau  Leur,  conii 
MM.  Raveau,  Ketteler,  Winkelmann  ^t  Straubel,  utilise  les 
de  la  dispersion  pour  rapprocher  les  rayons  X  des  rayons  ultn 


L 


(M  M.  Bloch  a  réussi  à  mesurer  directement  (Thèse  pour  le  Doctorat, 
Villars  et  fils,  1896)  les  coefficients  cTabsorplion  de  la  fuclisine  et  a  li 
valeurs  concordant  avec  les  valeurs  déduites  de  la  Ibéorie  de  Cauchv. 


SIMON.    —   PHOTOMÉTRIE  361> 

fait  observer  que  le  relèvement  des  valeurs  de  Tindice,  au  sortir 
une  bande  d'absorption  du  côté  des  petites  longueurs  d'onde,  n*est 
[S  une  simple  prévision  théorique,  mais  un  fait  d'expérience  qu'il  a 
nstaté  sur  la  fuchsine  et  le  violet  de  Hoffmann. 

A.    COTTON. 


SIMON.  — Ueber  ein  neues  photographisches  Pholometrirverfahren  und  seine 
Inwendung  auf  die  Photometrie  des  iiltravioletten  Spectralgebietes  (Nouveau 
procédé  de  photometrie  par  la  photographie,  application  à  la  photometrie  dans 
'ultraviolet).  —  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  90-115  ;  1896. 


Dans  toutes   les  mesures  photométriques  usuelles,  on  amène  à 
Qualité  les  deux  plages  lumineuses  contiguês.  Cette  méthode  directe 

s'applique  pas  à  toutes  les  radiations  et  môme,  dans  le  spectre 
ible,  elle  ne  donne  pas  toujours  de  bons  résultats,  par  exemple 
is  la  partie  réfrangible.  Il  vaut  mieux  alors  faire  des  photogra- 
ies  correspondant  à  diverses  intensités  du  faisceau  variable,  et 
nparer  ensuite,  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  les  cli- 
fs  obtenus.  Cette  méthode  a  l'avantage  de  s'appliquer  à  l'ultra- 
let.  Elle  peut  devenir  en  outre  bien  plus  précise  que  la  méthode 
?cte,  puisqu'une  différence  d'éclat  entre  les  deux  plages  se  trouve, 
ime  on  sait,  accentuée  sur  le  cliché,  lorsque  ce  dernier  est  obtenu 
c  des  conditions  expérimentales  convenables. 
LU  lieu  de  faire  un  certain  nombre  de  clichés  distincts,  M.  Simon 
îloie  un  procédé  d'enregistrement  continu  dont  nous  n'indique- 
s  que  le  principe.  Chacune  des  moitiés  de  la  fente  verticale  d'un 
ctroscope  (disposé  pour  l'ultraviolet)  est  éclairée  par  l'une  des 
rces,  une  deuxième  fente  placée  dans  le  plan  focal  de  la  lunette 
met  de  choisir  une  radiation  bien  déterminée.  La  plaque  sensible 
se  horizontalement  contre  celte  deuxième  fente  pendant  que  Fin- 
;ité  de  Tun  des  faisceaux  varie  d'une  façon  continue.  Sur  le  cliché 
observe  alors  deux  plages  rectangulaires  dont  Tune  est  d'un  gris 
orme,  et  dont  l'autre  présente  une  teinte  dégradée.  A  l'aide  d'un 
ireil  spécial,  on  détermine  la  région  où  les  deux  plages  ont  la 
le  intensité.  On  en  déduit  le  rapport  des  intensités,  parce  que  les 
c  appareils  servant  à  déplacer  la  plaque  et  à  modifier  le  faisceau 

solidaires. 
3  mémoire  contient  une  application  intéressante  de  cette  méthode 


K 
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au  spectre  d'absorption  uUraviolet  de  solutions  de  diverses  c 
trations  dé  niirate  de poiassium  (Radiations  comprises  entre 
et  Oi^3'*0^ 

Pour  affaiblir  le  faisceau  variable,  M,  Simon  se  sert  d'un 
tournant  muni  de  secteurs  évîdiis,  disposé  de  manière  (| 
puisse,  même  pendant  sa  rolalion,  faire  varier  d  un».»  façon  ci 
le  rapport  u  desseclGui's  vides  aux  secteurs  pleins.  \L  Simor 
alors  que  rédairement  discontinu  ainsi  obtenu  produit  sur  k 
(comme  sur  l'œil)  la  même  action  qu'un  éclairement  contir 
r intensité  serait  réduite  dans  le  rapj-Kirl  jjt, 

M.  Simon  n  a  pas  v^Tifié  direclenient  qu'il  en  élail  bien  air 
expériences  qu  il  cite  con?iistent  seulemenL  dans  la  compara 
deux  oclairements  discontinus  dîlîérents.  Or,  dans  un  Iravail 
récemment  sur  les  actions  pliotograpliîque.s  (Vs  M*  Bouasse 
cisémeut  étudié  cette  question,  l'un  des  faisceaux  traversant 
et  Tautre  étant  affiiibli  dans  un  nipport  connu  par  divers  pr 
En  comparant  les  noirs  des  cUcliês  à  Taide  d'un  faisceau  cal 
et  d'une  pile  thermo-électrique,  il  a  trouvé  que  la  relation  en  q 
ne  se  vérifie  pas  exactement.  L'impression  produite  par  1 
mcTit  discontinu  est  toujours  plus  faible^  les  écarts  dépassent  3 
Il  aurait  donc,  mieux  valu  s'assurer  directement  de  rexacti 
procédé  servant  à  affaiblir  le  faisceau  de  comparaison  ;  et 
celte  condition  que  l'emploi  de  la  photographie  rendra,  d 
mesures  piiotométriques  de  précision,  les  très  grands  servie* 
est  en  droit  d'attendre, 

M-  Simon  admet  d*ail leurs  formel lemeni  fp.  lOS),  au  si 
actions  photographiques^  la  loi  plus  générale  d  après  laque 
tion  resterait  la  môme  lorsque  le  produit  U  de  Fintensittj 
temps  de  pose  demeure  constant.  Cette  loi  est  encore  adn 
quelques  personnes,  bien  que  des  expériences  très  simples  n 
*|U  elle  est  tout  à  fait  fausse.  La  loi  particulière,  relative  aux 
tournants  à  grande  vitesse  qn  on  peut  en  déduire,  ne  m 
qu'avec  des  écarts  de  quelques  centièmes,  mais  il  est  facile  d« 


(')  H.  BûUA^SE,  Ann.  de  la  Fac.  dca  Sciemes  de  Toulouse,  Vlll,  F*  19 
[^)  M.  Bouas«e  trouve  daineurF.   d'accorri  en  rcla  nvec  M.  Simim,  * 
compare  de  ut  éclairement  s  disrruUinus  rlilTêr^nts  pour  lesquels  /t  est 
pareiemple  en  changeant  la  vUes«-e  de  la  roue^  riiJCtîûu  chtiuique  resl^ 
pourvu  que  la  vitesse  soit  dssesc  grande. 
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n  évidence  des  écarts  autrement  considérables  à  celte  loi  plus  géné- 
aleC). 

A.    COTTON. 


.  SCnOTT.  —  Ueber  electrisches  Capillarlicht  (Lumière  électrique  capillaire). 
Wied  Ann.,  t.  LIX,  p.  768-773  ;  1896. 

Un  tube  capillaire,  d'un  diamètre  inférieur  à  O"",!,  et  long  <le 
lelques  centimètres,  est  traversé  par  la  décharge  d'une  bobine  d'in- 
iction  capable  de  donner  des  étincelles  de  25  centimètres.  La  por- 
)n  rétrécie  s'illumine  très  vivement,  et  donne,  au  spectroscope,  des 
fnes  brillantes  se  détachant  sur  un  spectre  continu  (quand  la  pres- 
[)n  initiale  est  la  pression  atmosphérique) . 

L'expérience  peut  durer  une  demi-heure,  si  le  tube  est  entouré 
5au.  La  décharge  dépolit  peu  à  peu  la  paroi  interne  du  tube,  et 
oduit  de  place  en  place  des  élargissements  correspondant  à  des 
^erruptions  dans  la  ligne  lumineuse  produite. 

A.  CoTTON. 


OLZEWSKL  —  Ein  Versuch,  das  Hélium  zu  verflûssigen  (Sur  la  liquéfact'.on 
derhéUum).  —  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  184;  1896. 


M[.  Olzewski  n'est  pas  parvenu  à  liquéfier  l'hélium  :  néanmoins  son 
moire  est  des  plus  intéressants. 

^*hélium  était  contenu  dans  un  tube  de  CaiUetet  dont  la  partie 
>érîeure  recourbée  plongeait  dans  de  l'air  liquide.  Cet  air  était 
enu  au  moyen  d'oxygène  liquide  bouillant  soit  sous  la  pression 
losphérique  (—  182,5),  soit  sous  une  pression  de  10  millimètres 
mercure  ( — 210*)  :  la  pression  au-dessus  de  l'air  liquide  était  elle- 
me  réduite  à  10  millimètres  de  mercure  ( —  220®).  L'hélium  ainsi 
•oidi  était  comprimé  à  140  atmosphères,  puis  détendu  jusqu'à 
atmosphères  :  môme  dans  ces  conditions,  on  n'observe  dans  !e 
e  aucun  nuage  indiquant  des  traces  de  liquéfaction.  Or,  si  on  siip- 
e  applicable  la  formule  de  la  détente  adiabatique  des  gaz,  la  toiu- 
ature  de  l'hélium  était,  d'après  la  détente,  environ  —  264*^. 

I  Abney.  Phot.  Journ,  XVIIl,  p.  56  ;  1893,  et  Douasse,    loc.  cil.) 


k 
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LliéHiim  est  donc  beaucoup  plus  dirTicilê  4  liquéfier  qy^l 
gène  dont  le  point  critique  est  d'environ  —  23 1"*, 5. 

Aussi,  M,  Olzewnki  a-t-il  construit  un  thermomètre  à  liélîi 
a  comparé  au  thermomètre  à  hydrogène  eu  délermînajit  ïiVfC 
mier  les  températures  de  roxygène  bouillant  sous  des  press 
plus  en  plus  faibles.  Les  deux  thermomètres  marchent  d  acco 

—  de  degré  près.  L'auteur  en  conclut  que  le  thermomètre  à 

gène  peul  servira  déterminer  les  basses  températuresjusqu^ai 
rons  de  son  point  critique. 

L,  M4BCHI9 


Georg.  S,  METKR.  —  }iuih  nher  dîc  EJasticitAlsiumstant&ii  von  Mnm 
GoUU  P lutin  iiml  Alumifïinm  (Sur  les  lunsLintes  tP^Uatint*!*  du  nickel 
du  pltitine  et  de  ralumiatuiii  pursj.  —  Wteif,  Atttt.,  t.  LIX,  p.  HtiS;  1896. 


Lauteur  a  déterminé  les   modules   d*élasticité  sur  des 
métaux  purs,  tels  que  le  nickel,  Tor^  le  platine,  ralumiuiiun. 

Pour  raluminium  il  a  représenté  l'allongement  X  eu  fonctio 
charge  p  par  la  formule 


^:^52,803p  +  lt,3l2|>î. 


L,  M411C111 


îrOLFiORN  et  W.    W1E?*Î,  —  tlelïer  die  Measung  ttefer  Tempérât uren.  i 
mesure  dos  bdaaes  tempémlures).  Wied  Atm.,  L  UX,  p.  213:  U 


Les  auteurs  admettent  d'abord  que,  jusqu'à  ÎOO",  ou  peut  se 
du  thermomètre  à  hydrogène  comme  d'un  bon  étalon  île  tenipei 
Ils  se  proposent  alors  de  comparer  aux  indications  de  cH 
celles  d'un  thermomètre  fondé  sur  la  mesure  des  résistances  « 
de  platine  et  celles  d\m  couple  fer-cons^tantan.  Le  û\  de  ] 
dont  les  variations  de  résistance  servent  à  la  déterminatic 
températures,  est  enfermé  dans  le  réservoir  du  thermomètre  «1 
gène. 

Les  bains  de  basses  températures  sont:  d'un  côté  de  VmYu 
de  TauLre  un  mélange  d'alcool  et  d'acide  carbonique  solide  n 
par  de  Tair  liquide. 

La  comparaison  du  thermomètre  à  hydrogène  avec  le  thermo 
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ésisUnce  de  platine  conduit  à  la  formule  : 

t  ™  —  238,3  +  3,0^i67W  -f  0,00[Î83Î>\V^ 

)s  laquelle  l  est  la  lempéralure  lue  sur  lo  thermomèlrG  à  hydro- 

le,  W  est  la  résistance  en  olims  correspomlante  du  til  de  platine. 

]!ette   formule  empirique  ne  peut  être  appliquée  qu'entre  0**  et 

iW. 

^a  comparaison  du  thermomètre  a  hydrogène  et  du  couple  fer- 

istantan  conduit  à  la  formule  empirique  : 

(  =  —  0,01 7ar  —  0,OÛfH)OO878ii^, 

ï8  laquelle  /  est  la  température  lue  sur  le  thermomètre  à  hydro- 

le,  it;  est  la  force  électro motrice  du  couple  en  mîcrovolts, 

>tte  formule  n*est  applicable  qu'entre  les  températures  de  —  50' 

*ar  ces  méthodes,  les  auteurs  donnent  —  183", 2  comme  la  tcm- 
ature  d'cbullition  sous  la  pression  760  de  Toxygéne  contenant 
0/0  d'azote.  —  Us  indiquent  les  pointe  de  fusion  suivants: 

Ammoniaque —    78,8 

Toluène ,  --  102 

Foi-miale  de  mélhyle , —  10", 5 

Sulfure  de  carboue , .  —  1 12^8 

Ether _ , .  —  147,6 

Bromure  d^éthylo —  1 29,5 

,e  mémoire  se  termine  par  une  comparaison  du  iliermométre  à 
rogène  avec  un  thermomètre  à  air  rempli  à  0^  sous  une  pression 
F72,4miHimèlre9  de  mercure.  A  la  température  d'ébullition  de  Fair 
ide  sous  la  pression  de  l'atmosphère  (environ  —  190"}»  le  thermo- 
re  à  air  avance  sur  le  thermomètre  à  hydrogène. 

«LV  WIEN.  —  Ueber  cyklanarti^e  Bewe^uagaruntien  eîner  inconipreasibelu 
ljunj?sloseo  Flftsaipkcit  (Sur  Wi  furnies  du  niouvetiîeiita  cycloniques  d*un 
DÎde  In  compressible  et  ilèmiéde  froUement),  —  Wieti.  Ànn.^\.  LlX,p.  7^13;  I896i 

é moire  de  pure  analyse  dans  lequel  Tauteur  part  dos  équations 
Iraî^s  de  T  hydrodynamique  d'un  liquide  incompressible  et  sans 
eiTient  :  il  transforme  ces  équations  en  coordonnées  cylindriques 
lègre  dans  des  cas  particuliers. 


L.  MArtcHts, 


rfe  l'ft'jS;  :ï'  série,  t,  VI  [JuUlet  1831). 


il 


i 
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SCHLKAREW.    -    GALORIMETHE   A    VAPEUR 


G.-C.  COMSTOCK.— On  Ihe  application  oî  inl«rfer^iice  tiicthodé  to  Lbe 
minatioti  of  the  elTecUve  wave  letiirhl  oF  iUrlight  (Application  de  mî 
d'jnierférenre  è  la  détenu  inntLon  de  la  loagueur  d'onde  eÏÏtcUvt  de  N  1 
9t€JJaire).  —  The  Asiropht/nval  Jourjialt  L  V,  p*  26  ;  18yi. 


Si  l'on  regarde  une  étoile  faible,  en  interposant  entre  le  télé 
et  Tastre  un  écran  percé  de  deux  fentes  rectan^laires  paraJ 
1  étoile  paraît  se  dédoubler  en  un  certain  nombre  d'autres^  ra 
linéairement  et  <|U4^  Ton  peut  pomter  avec  la  même  fâoîlitt 
rétoile  vne  direetement*  L'espacement  des  images  dépend  de  li 
giieur  d'onde  moyenne  X  des  rayons  les  plus  éclatants  émi 
Téloile  et  permet  de  calculer  X, 

A  Taide  de  51  étoiles,  classées  parmi  les  étoiles  blanches,  î 
on  rougeSi  l'auteur  a  déterminé  la  valeur  moyenne  de  X  pour  eh 
des  trois  catégorîtis.  Il  trouve  ainsi  : 


Étoiles  blanches 
—     jaunes 
--      rouges 


X  =  0^5040 
01^,5746 


La  différence  ainsi  L-onstatéo  entre  les  étoiles  jaunes  et  roug 
insensible. 

E>  Boonr. 


A.  SCHUK.ARKW.  =  Lcb^r  das  Damprcaîorîmeter  und  die  Bentimtuusg  de 
citUcben  Wanue  nach  einer  vergîeichemlen  Méthode  [^ar  le  caloriic 
vapeur  et  la  détenuiiiution  de  la  cluileur  apt^iûqiie  par  une  oiéttiode  < 
ralivej,  -*  Wied.  Ann..  l.  LlX,p.  221};  i8%. 


L*auLeur  décrit  une  forme  perfectionnée  du  calorimètre  i%  v 
de  Joly  et  Bunsen.  A  un  même  équipage  fixé  au-dessous  de  Tu 
plateaux  d'une  balance  sont  suspendus  dans  des  récipients  c 
nables  le  corps  à  étudier  et  un  autre  ayant  à  peu  prés  la  même 
leur  spécifique  que  le  premier.  Cet  équipage  est  disposé  ki-m 
Tinté  rieur  d*un  appareil  dans  lequel  on  fait  circuler  de  la  vft; 
toutes  les  précautions  sont  prises  pour  éviter  les  variations  d« 
pérature  par  rayonnement.  Pour  échaulTcr  le  système  des  deux 
à  la  température  de  la  vapeur,  il  faut  qu^uuâ  certaine  quaiit 
celle-ci  se  dépose  sur  eux  ;  soit  a  cette  masse  de  vapour.  Un  < 
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sitif  spécial  permet,  en  cours  d'expérience,  d'enlever  Tun  des  corps  ; 
la  balance  permet  alors  de  déterminer  la  masse  de  vapeur  qui  s'est 
déposée  sur  le  corps  restant  :  soit  b  cette  masse.  Si  œ  est  la  valeur  en 
eau  de  ce  dernier  corps  et  lo  la  valeur  en  eau  du  corps  enlevé,  on  a  : 

X  ___     h 
w      a — b 

Pour  justifier  l'exactitude  de  sa  méthode,  l'auteur  a  comparé  des 
chaleurs  spécifiques  ainsi  déterminées  avec  des  chaleurs  spéci- 
fiques obtenues  par  la  méthode  des  mélanges  :  l'accord  est  très  satis- 
faisant. 

L.  Marcris. 

0.  STERN.  —  Ueber  den  Einfluss  des  Druckes  auf  die  Inversionsconstante  einiger 
Sâuren  (Sur  rinfluence  de  la  pression  sur  la  constante  d'inversion  de  quelques 
acides).  —  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  65T;  1896. 

Quelle  est  l'influence  de  la  pression  extérieure  sur  la  conducti- 
bilité des  électrolytes  ?  La  réponse  probable  à  cette  question  est  la 
suivante  :  à  une  augmentation  de  la  dissociation  par  TefTet  de  la 
pression  correspond   une  augmentation  de  la  conductibilité.    Or, 
diaprés  Arrhenius,  le  phénomène  de  l'inversion  du  sucre  de  canne  par 
Taction  d'un  acide  est  une  conséquence  de  la  dissociation  de  cet  acide. 
Il  est  donc  naturel  de  rechercher  si  une  augmentation  de  la  pression 
extérieure  accélère  ou  non  cette  inversion.  L'auteur  se  sert  d'une 
pompe  de  Cailletet  pour  exercer  la  pression  et  observe  le  phénomène 
de   l'inversion  au  moyen  d'un  saccharimètre  de  Lippich-Landolt.  Il 
obtient  les  résultats  suivants  : 

1**  Contrairement  aux  prévisions,  la  vitesse  d'inversion  de  toutes 
les  dissolutions  contenant  pour  100  centimètres  cubes  environ 
23  grammes  de  sucre  de  canne  et  des  masses  différentes  de  SO*Ha, 
HCl,  C^H^O*  est  diminuée  par  une  augmentation  de  la  pression  exté- 
rieure allant  de  i  à  500  atmosphères.  Cette  influence  de  la  pression 
diminue  avec  la  teneur  en  acide.  On  observe  le  phénomène  inverse 
avec  PO*H3,  OH^Oî; 

2**  La  variation  des  constantes  d'inversion,  par  suite  d'une  variation 
de  la  pression,  est  à  peu  près  la  même  pour  les  dissolutions  de  HCl, 
quelle  que  soit  leur  teneur  en  sucre  de  canne  :  pour  les  dissolutions 
de  PCHH',  on  constate  une  augmentation  lorsque  la  teneur  en  sucre 
de  canne  va  en  diminuant; 

3»  Une  élévation  de  température  de  10°  produit  une  augmentation 
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de  ta  conBldnte  dln version  qui  est  d^environ  5  fois  sa  valeur 
toutes  les  dissolutions  acides  étudiées  :  an  contraire,  la  variation 
constante  par  suite  de  la  pression  dépend  peu  de  la  tempéra 
L'influence  de  la  température  est  surtout  notable  pour  les  dissolu 
de  OlU0\  de  PO*H^  de  OFPQa  :  pour  ces  acides,  1  innucnce 
pression  sur  le  phénomène  de  l'inversion  est  plus  grande  à  basse 

pérature  qu'à  haute  température» 

L.  Mabcbts. 

W.  KAWÂLKI.  —  D]e  Abh&ngîgkcit  der  DifTuiïiDnsràhîgkeît  van   der  Al 
concentralioa  bei  verdûnDteti  Losungen  (Relation  enlrê  le  ptiuvoir  ûiÏÏi 
les  concettlratiûas   mlUales  dans    tes  disBolutioni  étendues).  —  WM, 
LUX,  p.  637;  18%. 

D'après  Nernstj  le  pouvoir  diffusîf  k  d'une  dissolution  est  d 
par  la  formule 

k-  ^. 

Pq^  pression  cosmo tique  d'une  dissolution  de  concentration  l 
résistance  au  mouvement  de  vitesse  !  qu'éprouve  une  molé( 
gramme  de  la  substance  dissoute  dans  la  dissolution. 

L*auteur  établit  que  le  pouvoir  difTusif,  en  employant  les  gra 
dilutions,  est  indépendant  dans  de  larges  limites  de  la  concentri 
Mais,  avec  i^ne  dilution  cnHssante.an  arrive  aune  limite  à  lequel 
courants  de  eonveclion  sont  impossibles  â  éviter  à  cause  de  la  l 
diffcrence  de  densité  des  couches.  Celte  limite  dépend  d'ailleun 
mesures  de  précaution  que  Ton  a  prises  pour  éviter  les  coaran 
convection. 

Au  point  de  vue  de  cette  limite,  les  olectrolytes  el  les  subsl« 
non  dissociables  ne  présentent  aucune  différence  essentielle. 

L.  Marcbis. 


MaJt  BEINGANUM.  — I3(*bcf  dun^h  isotherme  Distillation  îu  crteugeodi?  D 
differenaen  (Snr  des  dilférences  de  prcssinn  produites  par  distiliati(»n  a 
pérature  conatantï^)»  —  Wied,  Ann.^  t.  JJX,  p.  IH:  t896, 

L'auteur  interprète  une  expérience  d'Askenasy  qui  est  la  suiva 

Un  tube  de  1  mètre  de  longueur  rcrmé  à  lune  de  ses  extrên 

par  une  plaque  de  gypse  et  rempli  d'eau  est  dressé  sur  une  ru 

mercure*  L'eau  du  tube,  qui  est  âlavanGe  saturée  de  sulfata  de  eh 
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se  vaporise  peu  à  peu  :  le  mercure  moule  daus  le  tube  et  atteint  des 
hauteurs  sauvent  supérieures  aux  hauteurs  barométriques  exté- 
rieures. Ainsi  après  15  heures^  avec  un  tube  de  3,2  milHmètreSi  le 
mercure  est  monté  à  89,3  centimètres^  alors  que  la  pression  exté- 
rieure n'est  que  de  75,3  centimètres. 

L  auteur  fait  la  théorie  de  cette  expérience  en  remplaçant  le  mer* 
cure  par  de  Teau  et  en  plaçant  tout  le  système  dans  une  enceinte 
fermée  ayant  en  tous  ses  points  la  même  température.  11  calcula  avec 
ces  hypothèses  et  en  appliquant  les  lois  de  Mariotta  ci  de  Gay-Lus- 
sac,  la  différence  des  tensions  de  la  vapeur  d'eau  à  la  surface  de  la 
cuve  et  au  sommet  du  tube  précédent.  11  indique  la  relation  qui  existe 
entre  la  différence  des  tensions  de  vapeur  et  la  hauteur  de  la  colonne 
liquide  soulevée* 

Il  déduit  de  là  une  méthode  pour  déterminer  les  différences  très 
petites  qui  existent  entre  les  tensions  di*  vapeur  de  dissolutions, 

L,  Mauchis, 


LA  DIS  LA  S  NATANSOjN,  —  Sur  les  loi»  de&  phénomênei  irrévcrdbteB  {BttUetin 
de  VAcndhnic  dês  Sciences  de  Ci'ûcotfiei  Mars  1R96.  Znièachrift  fur  phy^ikntiiche 
Chemie,  t.  XXI,  p.  193-217;  18B6). 

Ce  travail  est  1  ébauche  d  une  théorie  générale  des  phénomènes 
irréversibles  :  phénomènes  électromagnétiques,  hydrodynamiques, 
phénomènes  de  diffusion,  de  conductibilité.  L'énoncé  seul  des  hypo- 
thèses sur  lesquelles  est  fondée  cette  théorie  est  trop  complexe  pour 
être  développé  dans  un  résumé^  même  étendu.  Nous  nous  permettons 
seulement  d'engager  le  lecteur  à  se  reporter  d'abord  à  certains  tra- 
vaux  publiés  sur  ce  sujet  dans  ces  dernières  années.  Parmi  eux  nous 
citerons  : 

t*OBD  RÂYLEIGH.  —  TheTheory  of  Sound.  ï,  p.  12;  1877;  et:  Proeûedinf^s  of 
thc    LQndon  Malhemalical  Society,  June  1873,  p.  72. 

HEl^MnOLTZ.  —  Daa  Prîncip  der  kleinsten  WirkuDg  m  der  Electrodynamik. 
VV  r^senfsch aflîwhe  À  bh and tunfferi,  1  ^ ^  P -  *^^ - 

BOCTZMANX.  —  Vorleaungen  ùber  Ma^tweU's  Théorie^  H,  P-  7. 

P.  DtJEJEM.  —Commentaire  fkux  principes  de  la  ThcnriOflynamique  [JGvmal  de 
]!^€x.ihémaii<jues  pures  et  appUr^uêea,  4"  série,  L  Vllï,  p.  â(î9,  ISOâ;  t.  IX,  p-  âDS^ 
1893  ;t.  X,  p.  203,  iBÎJ*). 

P_  OUHEM,  —  ThÈorie  tbermodyn Mimique  rie  la  viscosité»  du  frottement  et  des 
fa.u%  équilibres  chimiques.  Parifl,  ilermanti;  1S96. 

L.  Mahchts. 


T 
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ROKYEH. 


ENDOSMOSE   ÉLECTRIQUE 


L.  SILlJERSTElN.  —  Eln  dittcdiatïntiîrltehes  Bild  des  sofênnnten  cléclri: 
LeituDji^3^(roin%  (Heiiréseiilalion  discoatinue  du  couriinl  (jkclrique  d^Ds  ]ea 
ductours).  —  Elektrochemische  Zêihchrifi,  p,  1-13;  1807. 

LVuteur  maîste  en  commençaiit  sur  les  diffîcultéâ  que  Toti 
contre  à  définir  la  conductibilité  et  la  force  électrique  à  rinléi 
d'un  conducteur  solide,  difficultés  qut  ont  déjà  été  signalées  parB 
mann.  Il  cherche  à  les  lever  en  considérant  les  conducteurs 
comme  formels  de  particules  conductrices  noyées  dans  un  milieu 
lant,  qui  peut  ôtni  comme  cas  particulier  Télher  lumineux.  Le 
ranl  électrique^  dans  un  semblable  milieu,  serait  alor»  eonstitui! 
une  î^érie  de  décharges  disruptivea  très  fréquentes^  se  produisar 
Tune  à  l'autre  Jos  particules  conductrices. 

En  appliquant  le  calcul  au  cas  simple  d'un  corps  formé  do  feui 
alternativement  conducteurs  et  isolants,  on  retrouve  les  loisd'Ob 
de  Joulef  et  la  conductibilité  spécifique  a  pour  expression 


1  +s 


K  étant  le  pouvoir  inducteur  des  feuillets  isolants,  n  le  rappoi 
répaisgeur  des  feuillets  conducteurs  à  celle  des  feuillets  isolants, 
rintervalle  de  temps  entre  deux  décharges  consécutives* 

M.  Silberstein  montre  comment  ce  cas  particulier  peut  être  g 
raliâé  en  considérant  des  particules  conductrices  distribuées  irr 
liêrement,  ce  qui  mène  aux  propriétés  des  conducteurs  isotrope 
anisotropes. 

Il  paraît  difficile  de  concevoir,  dans  cette  théorie»  comment 

diiTcrence  de  potentiel  infiniment  petite  peut  donner  naissance 

courant  dans  un  conducteur. 

L*  HorLLEvicrE, 


F.  RCEVER.  -^  Studmm  ûber  die  electrische  Endosmose  von  Gerbawùnîltîsi 
dufcti  thîensche  Haute  (Etude  sur  l'endosmose  électrique  de  sohitioas  de  t 
k  travers  ïes  membranes  ûnimatea),  —  Wieé.  Ànn,^l,  LVlt, p,  3^7;  IS96. 

On  a  proposé  d  accélérer  le  tannage  des  peaux  par  des  cou: 
électriques  traversant  las  solutions  de  tannin  dans  lesquelles 
sont  plongées, 

A  priori,  \\  semble,  en  effet,  que  lendosmose  électrique  doit  Sf* 
duire  à  travers  les  pores  et,  par  suite ^  déterminer  un  écoule mei] 
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liquide  suivant  les  parois  mêmes  de  ceux-ci,  tandis  que  sous  Faction 
des  forces  hydrostatiques  T écoulement  du  liquide  a  lieu  principale- 
ment suivant  les  axes  de  ces  pores. 

L'auteur  a  étudié  Finiluence  du  courant  électrique  sur  le  mouve- 
ment de  solutions  de  tannin  à  travers  les  peaux  telles  qu'elles  sont 
traitées  dans  les  tanneries.  Il  est  arrivé  aux  conclusions  sui- 
vantes : 

1®  Des  solutions  de  tannin  à  0,2,  0,3  et  0,3  0/0  100  qui  ne  tra- 
versent les  peaux  qu'en  petites  quantités  par  pression  hydrostatique, 
passent  au  contraire  en  quantités  considérables  sous  Faction  d  un 
courant  électrique.  Le  liquide  se  meut  dans  le  sens  du  courant  ; 

â®  Dans  les  premières  minutes.  Faction  est  proportionnelle  à  la 
force  électromotrice  employée,  mais  non  à  Fintensité  du  courant  ; 

3®  La  masse  de  liquide  transporté  par  le  courant  électrique 
décroît  après  un  passage  de  ce  courant,  dans  un  même  sens,  pendant 
0,2  —  8  minutes; 

4^  Par  inversion  du  courant  électrique,  le  courant  liquide  croît  de 
nouveau  jusqu'à  un  maximum  qu'il  atteint  en  0,2  —  8  minutes  pour 
décroître  ensuite  ; 

5^  Pour  accélérer  la  circulation  de  la  solution  de  tannin,  il  faut 
renverser  le  courant  à  de  courts  intervalles,  par  exemple  toutes  les 
minutes. 

H.  Bagard. 


J.  WILSING  et  J.  SCHEINER.  —  Ueber  einen  Versuch,  eine  electrodynamische 
Sonnenstrahlung  nachzuweisen,  und  ûber  die  Aenderung  des  Uebergangswi- 
derstandes  bei  Berûhning  zweier  Leiter  durch  electrische  Bestrahlung  (Le  soleil 
en voie-t-il  des  ondes  électriques?  Recherches  sur  le  changement  produit  par 
les  ondes  électriques  dans  la  résistance  au  contact  de  deux  conducteurs).  — 
Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  782-793;  1896. 

Pour  étudier  les  ondes  électriques,  les  auteurs  utilisent  la  diminu- 
tion brusque  qu'elles  produisent  de  la  résistance  au  contact  de  deux 
conducteurs.  Un  Hl  d'acier,  posé  sur  deux  fils  parallèles,  est  inter- 
calé, ainsi  qu*un  galvanomètre,  dans  le  circuit  d'une  pile.  La  résistance 
des  contacts  imparfaits  ainsi  obtenus  est  de  plusieurs  milliers  d'ohms  ; 
elle  est  brusquement  réduite  à  quelques  ohms  lorsqu'une  étincelle 
électrique  éclate  à  quelques  mètres  de  distance.  Le  courant,  qui  était 
très  faible,  devient  de  Tordre  d^un  centième  d'ampère. 

A  la  suite  de  diverses  expériences  sur  ce  sujet,  MM.  Wihing  et 


l 
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Scheiner  croient  qu'il  y  a  là  un  moyen  non  seulement  de  metlr 
évidence  des  ondes  électriques,  mais  encore  de  mesurer  leur  ii 
BÎtë.  Eu  âG  mettant  à  Tabri  des  ondes  rélléchles  par  les  parois 
salle,  à  Taide  d'un  dispositif  convenable,  ils  ont  pu  étudier, 
exemple  f  les  ondes  transmises  par  deux  réseaux  parallèle 
croisés,  etc. 

Kn  supprimant,  autant  que  possible,  les  perturbations  prod 
par  les  phénomènes  calorifiques,  les  auteurs  n'ont  obtenu  a 
résultat  positif  en  faisant  tomber  sur  la  résistance  variable  hst^ 
solaires  rétléchis  par  le  miroir  métallL<jued''un  liéliostat.  Us  esti 
que  si  le  soleil  envoie  des  ondes  électriques,  T  atmosphère  terr 
doit  fonctionner  comme  écran, 

A,  COTTON. 

C.  niJRISTIAXSEN,  —  Experîmentaliinterstichungeii  ùber  ûen  Uripnmj 
BeriihrungselectrîciUU  (Kecherchea  expérhuentaJes  sur  l*orijîine  de  Vékc 
de  contact).  —  Wied.  Ann.,  L  LVl,  p,  644;  18115:  — /(/.,L  L\  III,  p.  692; 

K.  WESENOONCK.  —  Uemerkungeiv  %\i  det  Arbeit  des  II  m.   Chris  Imnsen 
den    Ursprung   der  BeruhruugsclectricituL  (  Remarques  au    sujet  du  tm^ 
M.  CbrisliftTïsen  sur  rurigitic  de  Télectriciti^  de  contact), —  Wied.  Ann.A 
p.  4H  î  18%. 

M.  Christiansen  a'est  proposé  de  mesurer  la  différence  de  pôle 
entre  un  métal  liquide  M  (mercure  ou  amalgame)  et  un  métal  sol i< 
et  de  rechercher  quelle  pouvait  être  T influence  exercée  sur 
diJTérence  parVatmosphëre  ijui  baigne  les  métaux.  Il  a  opéré  p 
métlïode  de  rr-galiseur  de  potentiel,  imaginée  par  Lord  Kelvi] 
produisant  un  écoulement  du  métal  M  entre  deux  lames  très  ra| 
chées  formées  tiu  métal  M',  au  sein  de  différents  gaz  (air.  H, 
0,  HCl,  S0^  AzH);. 

Voici  tout  d'abord  les  résultats  principaux  qu'il  rapporte: 

1.  ^  La  différence  électrique*  entre  le  mercure  et  un  métalsoli 
varie  suivant  les  Iraiiements  mécaniques  ou  chimiques  qu  a  pu 
la  stjrface  de  M'  ;  elle  varie  aussi  notablement  avec  la  natui 
l'atmospliere  gazeuse.  11  semble,  pur  exemple»  que  les  métaux  s< 
soient  plus  négatifs  dans  Tliydrogène  que  dans  Tair^  sauf  le  pi 
pour  lerjuel  l'irïverse  aunnil  lieu.  Quand  M  est  un  amalgame  lîq 
la  différence  observée  est  très  ïrrégulière  et  parait  dépendre  < 
richesse  de  Tamalgame  et  des  dimensions  de  la  veine  liquide. 

2.  —  Des  nombres  obtenus,  M,  Christiansen  conclut  que  le 
cure,  d'une  part,  et  un  amalgame  de  Zn,   de  Cd,  de  Pb,  ou  d€ 
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d'autre  part,  ne  présentent  pas  entre  eux  de  différence  électrique 
dans  un  gaz  inerte.  Dans  une  atmosphère  oxydante,  au  contraire,  il 
y  aurait  une  différence  d'autant  plus  grande  que  Tamalgame  serait 
plus  riche. 

Ainsi  énoncés  par  Fauteur,  ces  différents  résultats  semblent  être 
en  désaccord  complet  avec  les  observations  antérieures,  et,  en  parti- 
culier, avec  les  expériences  de  M.  Pellàt. 

Mais   cette  contradiction   n'est  qu'apparente.    M.    Pellat  {*)   et 
M.  Wesendonck  ont  séparément  appelé  l'attention  sur  ce  point  capi- 
tal que  la  différence  électrique  observée  par  M.  Christiansen  n'est  pas 
la  différence  électrique  vraie  M/M',  mais  bien  la  différence  apparente 
des  métaux  M  et  M'  au  contact,  c'est-à-dire  la  différence  de  poten- 
tiel des  couches  électriques  qui  recouvriraient  ces  métaux  supposés 
mis  au  contact  et  baignés  par  l'atmosphère  considérée.  Cette  distinc- 
tion essentielle  une  fois  établie,  les  expériences  de  M.  Christiansen 
s'accordent  parfaitement  avec  ce  qu'on  savait  déjà.  Tandis  que  la 
différence  vraie,  M/M',   ne  dépend  évidemment  que  de  la  nature 
chimique  des  deux'  métaux,  la  différence  apparente,   que  mesure 
M.  Christiansen,  peut,  en  effet,  varier  avec  la  nature  du  gaz  baignant 
les  surfaces  et  avec  les  altérations  que  subissent  ces  dernières,  ainsi 
que   cela  résulte  des  observations  de  M.  Pellat. 

Quant  à  la  différence  entre  le  mercure  pur  et  un  amalgame,  on 
sait  que  M.  Pellat  a  pu  établir  l'existence  d'une  différence  vraie ^ 
égale  à  0,49  volt,  entre  le  mercure  pur  et  l'amalgame  de  zinc. 

H.  Bagard. 


W.   J^GER  et  R.   WACHSMUTH.  ~  Das  Cadmium-Normalelement  (Pile-étalon 
au  cadmium).  —  Wterf.  Ann.,  t.  LIX,  p.  575;  1896. 


C'est  un  élément  Latimer-Clark  dans  lequel  le  cadmium  remplace 
le  zinc 

Cd  I  CdSo*  I  Ug^So*  \  Hg, 

Au    lieu  de  cadmium  pur,  on    emploie  un  amalgame  renfermant 
1  partie  de  Cd  pour  6  parties  de  Hg  et  qui  fond  vers  60".  Cet  amal- 

(1)  pKui^J^T,  Remarques  au  sujet  des  expériences  de  M.  Christiansen  sur  VélecliH- 
dté  de  contact  {Éclairage  électrique^  t.  Vlll,  p.  576,  1896). 
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game  est  recouvert  d*une  couche  de  cristaux  de  f^tilfate  de  a 
Quant  au  mercure^  il  est  recouvert  d'une  pAle  formée  de  suif 
cureux  et  de  cristaux  de  suiraie  de  cadmium,  mélangés  au  se 
solution  satun^e  de  ce  dernier  seL 

La  force  électromotrice  de  cet  élément  a  été  mesurée  par 
raison  avec  un  Latimer*Clark.  A  âO*,  elle  est  de  t,OI90  volt  i 
tional).  Elle  varie  avec  la  température  suivant,  la  relation  s 
entre  S"*  et  25": 

El  ==  Ejo  —  3,8. 1 0  - ^  ((  —  20)  ^  0,06»  JO  '  »  {t  —  W}^. 

Les  auteurs  indiquent  les  traitements  à  faire  subir  an  su 
cadmium  du  commerce  et  au  aulfate  mercureux  pour  obtenir 
Ion  bien  défini. 

La  force  éleclromotrîce  de  plusieurs  éléments  est  restée  c* 
â  0,0001  volt  près  pendant  deux  ans.  Cette  pile  peut  être  traj 
sans  qu'il  en  résulte  de  variation  appréciable  de  la   for*:e 
motrice, 

H,  Bagari 
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HOLMAN,  LAWRENCE  el  BARR.  —  MeUing  pointa  of  otuniininiiL  sih 

copper  aniî  plat  muni  (Puint  de  fusion  ilt;  J'aLuiDÎohiin,  de  Targent,  dt 
cuivre    tit  do  platïneu  —  P.  21 -TA. 


Les  mesures  sont  faites  à  Taide  du  couplp  platine -platine  r 
10  0/0  de  M.  Le  Chatelier,  étalonné  à  3  températures  :  gk' 
dante,  ébullilion  du  soufre  [en  admettant  pour  cette  tempén 
formule  T  i^  444,53  +  0,08^2 {H  —  760)  donnée  par  Callei 
iiriflîthsj,  fusion  de  Tor  (en  prenant  le  nombre  T  ^  lOW 
par  Holbornet  Wien)  ;  les  forces  électromotrices  sont  relii 
températures  soit  par  la  formule  exponentielle,  soit  par  la 
logarithmique^  indiquées  dans  un  mémoire  précédent  de  M,  Y 
et  ou  prend  la  moyenne  de  leurs  indications, 

Les  métaux  employés    étaient  très  purs,  à  Texception  do  | 
L'or,  larirentet  le  cuivre  renfermaient  moins  de  0,Ûi  0/0  di 
tés,  raluroinium  0,07  0/0,  le  platine  environ    l/ÎO/0, 


f 
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Le  tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  par  les   auteurs 
et  par  leurs  prédécesseurs  : 

Auteurs  Méthode 

Holman,  L.  et  B Th.-électr 

VioUe Chai.  Specif . . . 

Ledebur id. 

Le  Chatelier Th.-électr 

Callendar 

Erhard  et  Schertel.. 

Barus' Th.-électr 

Holborn  et  Wien  . . .     Th.-électr 


Al 

Aff 

An 

Gn 

PI 

660 

970 

1.072 

1.095 

1.760 

954 

1.035 

1.054 

1.775 

960 

1.100 

635 

945 
954 

1.035 
1.037 
1.075 

641 

985 

1.090 

1.095 

1.783 

968 

1.072 

1.082 

L.    HOULLEVIGUE. 

J.-A.  FLEMING»  —  A  further   examination  of  the  Edison   effect  in  glow  lamps 
(Étude  de  l'effet  Edison  dans  les  lampes  à  incandescence).  —P.  52-102. 

Sî,  dans  Tlntérieur  d'une  lampe  à  incandescence,  on  place  une 
lame  métallique  isolée  perpendiculaire  au  plan  du  filament  de  char- 
bon, un  galvanomètre  relié  à  l'extrémité  positive  du  filament  et  à 
cfBtte  lame  indique,   lorsque  la  lampe  est    actionnée,    un  courant 
dirigé^  dans  la  lampe,  du  premier  à  la  seconde.  On  n'obtient  aucon- 
traire  aucun  courant  lorsqu'on  relie  le  galvanomètre  à  la  lame  et  à 
l  extrémité  négative  du  filament.  Tel  est  le  phénomène  obtenu  en 
Î8H4.  par  Edison,  et  étudié  en  1885  par  Preece.  M.   Fleming  reprend 
cette    tHude  en  faisant  varier  de  toutes  les  manières  possibles  la 
forme  et  la  position  de  la  lame  métallique,    ainsi  que  l'intensité  du 
courant  envoyé  dans  la  lampe.  La  conclusion    de  toutes  ces  expé- 
riences est  que,  dès  que  la  lampe  est  actionnée,  la  lame  métallique 
est  amenée  et  maintenue  au  même  potentiel  que  l'extrémité  négative 
du    filament,   et  que  la   cause  qui   détermine    cette  égalisation  de 
potentiel  a  son  origine  à  cette  extrémité  :  ainsi,  l'action  disparaît  ou 
s'atténue  beaucoup  si  on  protège  la  lame  contre  la   partie  négative 
du.  SI  par  une  lame  de  mica  ou  un  tube   de  verre  ;  elle  s'accroît,  au 
contraire,  si  on  dispose  la  lame  en  forme  de   cylindre   entourant  la 
partie  nefçative  du  charbon. 

Parmi  les  expériences  citées,  une  des  plus  curieuses  est  la  suivante: 
a  lame  métallique,  placée  à  l'intérieur  de  la  lampe,  est  reliée  à  l'un 
les  pôles  d'un  condensateur  de  5  microfarads  dont  l'autre  pôle  esta 
a  terre,  et  portée  à  un  potentiel  positif  de  50  volts.  Dès  qu'on  pro- 
voqua l'incandescence  du  filament  de  charbon,  le  condensateur   est 
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intanlaïuVment  déchargé.  La  décharge  ne  se  produil  pas  st 
et  Tarmature  du  comlenseur  reliée  avec  elle  sont  portées  au 
lie!  négatif»  M,  Fleming  cherche  Pexplication  de  ces  faits  i 
proj<^ctions  de  particules  de  carbone  produites  par  le  filamei 
des  cent,  et  il  admet  que  ces  molécules  de  carhone  sont  toul 
t risées  négativement,  quel  que  soit  leur  point  de  départ  su 
meot  ;  cette  liyputhèse  paraîtra  peut-être  un  peu  hasardée 
iVtre  pourrait-on  trouver  une  explication  préférable  en  rapj 
l'eiïet  Edison  de  la  décharge  des  corps  électnsés  produite  | 
taines  effluves  et  parles  rayons  acliniques, 

L.    HoULLEVU 


S.-P.  THOMPSON.  —  On  hyperphosphtirescencc  (Sur  j'bypcrphotplic 
P.  103-t07.  —  Soine  expérimenta;  with  Ilûiitgei's  rays  (É^ipérieueei 
rayons  Uùnt^en).  —  P.  Ill2-lïn. 


I/auteur  propose  le  nom  dliyperphosphorescencepour  dés 
propriétés   des  sels  d'uranium  étudiées  récemment  par  M. 
rel  ;  il  apporte  a  ce  sujet  quelques  documents    relatifs  à 
substances  fluorescentes.  Remarquant  que  la  fluorescence  a| 
surtout  aux  sels  de  platine  et  d'uranium,  qui  ont  des    poi 
miqueséïevés,ettpie  les  corps  qui  absorbent  fortement  les  raye 
aussi  un  poids  atomique  très  grand,  il  s'est  demandé    s'il 
pas  entre  ces  ih^ux  faits  une  loi  de  réciprocité  analogue  à  eel 
le  pouvoir  émissif  au  pouvoir  absorbant»  11  résulterait  de  là 
meilleures  substances  à  employer  pour  émettre  les  rayons 
seraient  celles  qui  les  absorbentle  mieux  ;  on  aelfactivement 
que  des  rayons  X  étaient  émis  par  les  corps  suivants,  exp' 
décharges  cathodiques  :  spath  dl^lande,  âpatite,  rubis,  saf 
mant^  verre  d'urane,  schéelite,  tourmaline,  blende  hexagonf 
aluminium,  cuivre^  fer,  magnésium,  platine  et  uraniuiD. 
point  de  vue  pratique,   les  métaux,  fer  ou  platine,  resten 
la   meilleure   anticathode.  L  echauffement  de  ranticuthodL* 
rémission  des  rayons  X  :  pour  s*en  rendre  compie,  on  em] 
tube  où  unelamede  platine,  qui  pouvait  être  échaulTée  par 
rant    électrique,    servait  d'anticathode*  Elle    donna    les    i 
résultats  lorsqu'elle  fut  portée  par  le  courant  dans  le  voisi 
rouge  cerise. 

Au  cours  de  ces  recherches,  il  fut  observé  que  les  pbotOj 


mi 
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obtenues  avec  différentes  substances  comme  anticathodes  ne  révé- 
laient pas  la  même  transparence  relative  des  différents  tissus  ;  les 
radiations  X  ne  sont  donc  pas  homogènes  et  ont  des  compositions 
différentes'  suivant  la  nature  du  corps  qui  les  émet  :  résultat  con- 
forme à  celui  déjà  obtenu  par  MM.  Benotst  et  Hurmuzescu. 

L.  HOULLBVIGUB. 


P.-W.  BURSTALL.  On  tfae  use  of  bare  wire  for  résistance  coils 
(Bobines  de  résistance  à  fils  nus].  —  P.  209-224. 

Dans  les  boites  de  résistance  ordinaires,  il  est  pour  ainsi  dire 
impossible  de  connaître  exactement  la  température  des  fils,  entourés 
de  soie  et  d'une  épaisse  couche  de  paraffine.  De  plus,  il  est  très  utile 
de  recuire  le  fil  de  la  bobine,  une  fois  enroulée,  à  une  température 
aussi  élevée  que  possible;  or,  dans  les  bobines  ordinaires,  recou- 
vertes de  soie,  on  ne  peut  pas   dépasser  140*  pour  ce  recuit.  Ces 
deux  inconvénients  disparaissent  dans  Temploi  de  bobines  de  résis- 
tance à  fils  nus  plongés  dans  un  bain  d'huile  de  pétrole.  M.  Burstall 
indique  le  moyen  de  construire  de  semblables  bobines  en  enroulant 
le  fil,  alliage  de  platine  et  d'argent,  sur  une  armature  en  mica.  Les 
bobines  sont  assemblées  en  une  boîte  à  décades . 

L.  HOULLEVIGUB. 


r.  PilESTON.  —  On  the  continuity  of  isoihermal  transformations  from  the  liquid 
tothe  gaseousstate  (Continuité des  transformations  isothermiques  entre  les  états 
liquide  et  gazeux).  —  P.  231-240. 


Tout  le  monde  connaît  la  forme  d'isotherme  théorique  AMNE  propo- 
sée par  J.  Thomson  et  vulgarisée  par  Vander  Waals(^).  Cette  courbe 
penferme  une  partie  MN,  où  l'équilibre  est  instable,  le  volume 
augmentant  en  môme  temps  que  la  pression  ;  c'est  sur  MNque  porte 
la  remarque  de  Tauteur  ;  il  cherche  à  montrer  comment  on  pourrait 
en  concevoir  l'existence,  en  admettant  que  le  système  qui  se  trans- 
forme puisse  être  soustrait  à  l'action  de  la  pesanteur.  Les  bulles  de 


(>)  La  ligure  est  aisée  à  faire  :  la  courbe  tracée  de  gaucne  à  droite,  descend 
ijjqu*à  M,  remonte  de  M  en  N,  et  redescend  à  partir  de  N.  Une  parallèle  à  OV, 
Tordonnée  égale  à  ctq,  la  coupe  en  trois  points  B,  C,  D  ;  C  est  sur  la  branche  MN, 
st  les  deux  aires  BMC,  GXD  sont  équivalentes. 
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vapeur  roâiersiienl  alors  &ri  place  au  sein  du  liquide.  SI  uesi 
sion  de  vapeur  dans  rune  d'elles^  de  rayon  r,  el  p  la  press 
Hqutde  environnauL,  on  aurait: 


Mais  T3  dépend  de  la  courbure.  En  appelant  n^  sa  valeur  î 
tact  d'une  surface  liquide  plane,  on  a: 


—  0(> — ^ — 

r    p,  —  Fî 


en  désignant  par  p^  la  densité  du  liquide  et  par  f  j  celle  de  sa^ 
La  relation  entre  p  et  r  devient  alors  : 


J3q 


i    âA       fij 


Pi  —  Pa 


et  si  r  augmente,  le  volume  total  v  du  système  augmente  en 
temps  {[ue  la  pression  p.  On  passe  facilement  de  1  équation 
dente  à  la  suivante: 

(.-i),..-p,  =  f.*.(^.  =  C-. 

qui  pourra  rçprésenler  la  partie  MC  de  Tisotherme  de  L  Tl 
(p  devant  être  inférieure  à  m^)^  Cette  tran;? formation  serait 
instable  parce  que,  si  la  moindre  inégalité  se  produisait  vx 
dimensions  des  bulles  de  vapeur,  les  actions  capillaires  tendt 
augmenter  les  plus  grosses  aux  dépens  desplu^^  petites. 

Supposons  que   les  bulles  de  vapeur  augmentant,   le  liqi 
les  sépare  forme  des  lames  de  plus  on  plus  minces.  A  un  i 
donné,  les  forces    capillaires  transformeront  ces  lames  en 
liquides  tlottant  dans  la  vapeur.   La  vapeur  sera  maintenani 
pression  ^  plus  grande  que  sa  pression  normale  a^: 


L 


et  celle  pression  augmentera  a  mesure  qu(\   la  vaporisation 
tuantj  r  diminuera»   Cet  elîet  correspondra  à  la  partie  CJ 


■É* 
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courbe  isotherme,  zs  devra  ensuite  diminuer,  pour  prendre  la  valeur 
GTo,  quand  les  gouttes  liquides  auront  entièrement  disparu. 

L.  HoULLBVIGUB. 


J.-J.  THOMSON  et  RUTHERFORD.  —  On  the  passage  of  electricity  through  gazes 
exposed  to  Rôntgen  rays  (Passage  de  l'électricité  à  travers  les  gaz  exposés  aux 
rayons  Rôntgen).  —  P.  392-401. 

Le  gaz  soumis  aux  rayons  X  traverse  un  tube  métallique  dans 
Taxe  duquel  se  trouve  une  tige  conductrice,  le  tube  et  la  tige  étant 
reliés  aux  deux  pôles  d*une  batterie  d'accumulateurs.  Le  passage  du 
courant  diminue  grandement  la  conductibilité  du  gaz.  Si  on  fait 
croître  la  force  électromotrice  de  la  batterie,  Tintensité  du  courant 
varie  en  atteignant  un  maximum. 

L'effet  produit  peut  s'expliquer  si  on  assimile  à  un  électrolyte  le 
gaz  modifié  par  les  rayons  Rôntgen  ;  les  auteurs  en  donnent  une 
théorie  dans  cette  hypothèse.  En  appelant  n  le  nombre  de  particules 
conductrices  par  unité  du  volume  au  temps  ^  g  le  nombre  de  celles 
créées  par  l'action  des  rayons  X,  an?  le  nombre  de  celles  qui  dispa- 
raissent d'elles-mêmes,  par  seconde,  e  la  charge  de  chacune  d'elles, 
i  la  densité  du  courant  et  l  la  distance  des  électrodes,  on  a  l'équa- 
tion : 

Pour  l'état  stationnaire,  on  a  —  =  o.  Si  on  appelle  E  la  différence 

de  potentiel  entre  les  électrodes,  et  U  la  somme  des  vitesses  des  ions 
positifs  et  négatifs  pour  une  différence  de  potentiel  égale   à  un, 

on  a: 

heUE  li 

,^-_,  ou  n=^-jjg; 

de  telle  sorte  que  l'intensité  du  courant  est  donnée  par  : 


(2)  o=q  — 


gaU^E»       U 


p>our  E  infini,  i  tend  vers  I  =  qtl.  Le  résultat,  en  apparence  para- 
ioxal,  qpie  I  augmente  avec  ly  a  été  vérifié  par  les  auteurs  et  par 
)A,  Rig-hî  (V.  même  volume,  p.  530). 
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L'équatioQ  (2)  peut  s'écrire  : 


(3) 


l-,=Cgi, 


6n  posant  C  —  -rr-j*  Le  mémoire  renferme  de  nombretiBes  ' 

ttons  de  la  relation  (3)  pour  le  chlore,  lair,  rhydrogêne, 
d'éclairage^  Hiydrogène  sulfuré  et  la  vapeur  de  mercure. 

De  la  mesure  de  i  on  peut  déduire  le  nombre  des  molécu 
ductrices  formées  dans  le  gaz  par  l'action  des  rayons  X-  En 
nant  sur  Thydroj^ène,  on  trouve  que  le  courant  mesuré  serait 

de  libérer  par  électrolyse  dans  une  seconde  r —       -^  de  U 

gazeuse  totale.  Telle  serait  donc  aussi  la  fraction  du  volume  d 
gène  que  les  radiations  employées  rendent  conductrice  dans  1 
temps  ;  il  ne  s'agit  ici  que  d'une  moyenne,  Ja  radiation  envo 
le  tubedeCrookes  étant  tnlcrmiltente. 

Les  auteura  transforment  encore  la  relation  (3),  en  y  intro 
une  grandeur  susceptible  de  mesure,  à  savoir  le  temps T  né< 
pour  que  le  nombre  des  particules  conductrices  soit  réduit  de 
les  rayons  X  et  le  courant  électrique  étant  supprimés.  Ils  obt 
la  formule  approchée  : 

t  _  EUT 


W 


qui  permet  de  déterminer  U  Jes  autres  grandeurs  étant  me 
ils  trouvent  ainsi,  pour  Tair,  que  la  vitesse  des  ions  éleclrisi 
le  champ  unité  (1  volt  par  centimètre)  serait  d'environ  O.î 
timètres  par  seconde  :  nonjbre  très  grand  par  rapport 
vitesse  des  ions  dans  les  électrolytes  liquides,  mais  tn 
par  rapport  à  celui  qu'indiquerait  la  théorie  cinétique  pour  ( 
portant  la  charge  électrique  atomique  et  se  déplaçant  danâ  Ti 
pression  atmosphérique  {environ  30  centimètres  par  seeoni: 
résultat  semblerait  donc  impliquer,  d'après  les  auteurs,  i\ 
particules  exposées  aux  rayons  X  sont  réellement  constitué 
Tagrégation  d'un  grand  nombre  d'atomes. 

L.  HOULLÊVIG 


pr^ 
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PHILOSOPHIGAL    HAGAZDIE 
3-  série,  T.  XLllI  ;  avril  1897. 

E.  RUTHERFORD.  —  On  the  electrification  of  gase»  exposed  to  Rôntgen  rays, 
and  the  absorption  of  Rôntgen  radiation  by  gases  and  vapours  (Sur  Télectri- 
sation  des  gaz  exposés  aux  rayons  Rôntgen  et  l'absorption  de  ces  rayons  par 
les  gaz  et  les  vapeurs).  —  P.  241  ; 

L'action   des  rayons  X    permet  d'obtenir  de  Tair  électrisé,  au 

moyen  de  la  disposition  suivante  :  une  des  parois  d'une  large  caisse 

métallique  est  percée  d'un  trou  dans  lequel  est  maàtiqué  un  tube  de 

verre  ;  suivant  l'axe  du  tube  de  verre  est  fixé  un  (il  métallique  qui 

s'avance  dans  l'intérieur  de  la  caisse,  au-delà  de  l'extrémité  du  tube 

de  verre  ;  le  fil  est  relié  à  l'une  des  extrémités  d'une  pile  dont  l'autre 

extrémité  est  au  sol  ;  la  caisse   métallique  est  également  au  sol  ; 

si,  à  travers  une  des  parois  de  la  caisse,  formée  par  exemple  par  une 

lame  mince  d'aluminium,  on  envoie  des  rayons  X,  il  s'établit  un 

courant  entre  le  fil  et  la  caisse  ;  si  alors  on  provoque  un  courant 

d'air  dans   le  tube  de  verre,  une  partie   des  particules  chargées 

n'arrive  plus  jusqu'au  fil,  et  Tair  entraîné  est  chargé  d'une  électricité 

de  sig^e  contraire  à  celui  de  la  charge  du  fil. 

On  peut,  avec  certaines  précautions,  recevoir  cet  air  sur  une 
plaque  métallique  reliée  à  l'aiguille  d'un  électromètre,  qui  dévie 
d'une  façon  progressive  aussi  longtemps  que  les  rayons  X  et  le  cou- 
rant d'air  sont  en  action. 

Au  Heu  d'une  plaque  métallique,  contre  laquelle  le  courant  d'air 
vient  se  briser  d'une  façon  plus  ou  moins  irrégulière,  on  peut 
employer  un  tube  métallique  à  travers  lequel  on  dirige  le  courant 
d'air  électrisé. 

En  faisant  croître  le  potentiel  du  fil  chargé,  les  autres  conditions 
restant  les  mêmes,  Tauteur  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Potentiel  ea  volts  Electrisation  (échelle  arbitraire) 

17  60 

35  100 

70  130 

200  82 

Ainsi  l'électrisation  de  l'air  passe  par  un  maximum,  qui  correspond 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t,  VI.  (Juillet  1897.)  28 
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justement  à  la  différence  de  potentiel  pour  laquelle  le  courant 
vers  le  gaz  soumis  aux  rayons  X  atteindrait  sa  valeur  limile  ;  o 
plique  que  Télectrisation  diminue  ensuite  lorsque  la  diffère 
potentiel  augmente,  bien  que  le  débit  sous  l'action  des  ra^j 
reste  alors  constant,  par  ce  fait  que,  à  mesure  que  le  potentie 
la  vitesse  avec  laquelle  les  particules  électrisées  se  dirigent  \ 
conducteurs  croit  également,  de  sorte  qu'une  proportion  de  i 
plus  grande  de  ces  particules  peut  échapper  à  Taction  du  c 
d'air. 

La  rapidité  de  la  décharge  dans  le  passage  de  Tair  clectris^ 
vers  un  tube  dépend  du  métal  qui  constitue  ce  tube  et  aussi  cli 
de  la  charge  du  gaz  :  ainsi  un  tube  de  zinc  se  charge  plus  faci 
lorsque  Tair  est  négatif  que  lorsqu'il  est  positif,  la  différenc 
d'environ  20  0/0  ;  la  même  chose  a  lieu  pour  Tétain,  le  cuivre 
minium,  le  plomb,  la  différence  étant  toujours  dans  le  mém 
mais  plus  ou  moins  marquée. 

On  peut  opérer  de  la  même  façon  avec  diJTèrents  gaz  ;  leii 
trisation  est  d'autant  plus  forte  que  la  conductibilité  sous  1 
des  rayons  X  est  plus  grande;  ainsi  Toxygène  etToxyde  deçà 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  s'électrisent  moins  que  Tair, 
que  l'acide  carbonique  s'électrise  davantage,  les  éleotrisation 
Sensiblement  proportionnelles  aux  conductibilités  ■  les  expéj 
faites  sur  l'hydrogène  s'accordent  également  bien  avec  la  coi 
bilité  de  ce  gaz  soumis  aux  rayons  X. 

Des  dimensions  de  l'appareil,  de  la  vitesse  du  courant  gaa 
de  la  proportion  des  ions  entraînés,  on  peut  déduire  un 
approché  de  la  vitesse  des  ions  sous  l'influence  liu  champ  élecl 
on  trouve  ainsi  une  vitesse  d'environ  1  centimètre  par  secoudi 
un  gradient  de  1  volt,  quantité  qui  est  du  même  ordre  qu 
déduite,  dans  le  mémoire  précédent,  de  considérations  différen 

M.  Rutherford  étudie  ensuite  par  une  méthode  différt^ntielh 
nieuse  l'absorption  des  rayons  X  par  différents  gaz,  qui  pt-i 
mesurée  par  le  coefficient  X  de  l'exponentielle  è"^',  l  étant  Téps 
du  gaz  traversée.  11  trouve  que  les  valeurs  de  X  varient  dans  le 
sens  que  celles  de  la  conductibilité  sous  l'action  des  rayons  ] 
peu  près  proportionnellement,  sans  bien  préciser  dans  quelle 
ditions  ces  conductibilités  ont  été  déterminées  : 


(*)  Voir  ci-dessus,  p.  387. 


PHILOSOPHICAL   MAGAZINE  301 

X  Conductibilité 

Hydrogène faible  0,5 

Air 0,001  1 

Oxygène '  •  i,2 

Azote I  0,001  0,9 

Oxyde  de  carbone j  environ  0,8 

Acide  carbonique (  1 ,2 

Acide  sulfureux 0,0025  4 

Hydrogène  sulfuré 0,0037  6 

Acide  chlorhydrique 0,0065  11 

Chlore 0,0095  18 

M.  Benoist,  en  étudiant  Tabsorption  des  rayons  X  dans  Tair, 
Tacide  sulfureux  et  le  chlorure  de  méthyle,  a  trouvé  qu'elle  est  sen- 
siblement proportionnelle  à  la  densité  {*)  ;  les  résultats  de  M.  Ruther- 
ford,  relatifs  à  Tair  et  à  Tacide  sulfureux,  s'accordent  bien  avec  ceux 
de  M.  Benoist,  mais  la  loi  de  proportionnalité  à  la  densité  n'est  pas 
générale;  ainsi  l'acide  chlorhydrique  est  environ  deux  fois  plus 
absorbant  que  l'hydrogène  sulfuré,  bien  que  les  densités  des  deux 
gaz  soient  voisines,  et  six  ou  sept  fois  plus  que  l'oxyde  de  carbone, 
dont  la  densité  est  cependant  supérieure  à  la  sienne. 

D'autre  part,  M.  Perrin  a  trouvé  la  conductibilité  de  l'hydrogène, 
dans  des  conditions  bien  déterminées,  notablement  plus  faible  que  ne 
TindiqueM.  Rutherford  (^). 

Ch.  Maurain. 

G.-J.  BURCH.  —  The  Taagent  Lens-Gaoge  (Plan  tangent  pour  la  mesure 
des  lentilles).  -  P.  256-259. 

Sur  une  lentille  sphérique  convexe,  on  pose  un  petit  appareil  très 
rudimentaire  formé  de  deux  plans  de  verre,  £aisai]Lt  entre  eux  un 
an^le  très  obtus.  On  a  au  contact  deux  systèmes  d'anneaux  de  New- 
ton,  dojit  on  mesure  la  distance  des  centres.  La  connaissance  de 
Vangle  des  deux  lames  planes  de  verre  suffit  dès  lors  pour  détermi- 
ner le  rayon  de  courbure  de  la  lentille. 

B. 


(1)    C.  fi.,  t,  XXXIV,  p.  146;  18  janTier  1897. 

(*}   Séances  de  la  Société  française  de  Physique;  19  mars  1897. 
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LORD  RAYLEIGII.  —  On  the  Passage  of  WaTesthrough  Apertures  in  Plane 
and  Al  lied  Problems  (Sur  le  passage  d'ondes  à  travers  des  ouvertures 
dans  des  écrans  plans,  e^  problèmes  analogues).  —  P.  25^273. 

Lord  Rayleigh,  en  exprimant  au  moyen  du  potentiel  *  des  i 
les  conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Téquation  des  ondes,  i 
le  problème  à  la  détermination  d'une  certaine  fonction  dont  l 
priétés  sont  identiques,  dans  chaque  cas,  à  celles  d\]nei  f< 
rencontrée  dans  un  autre  chapitre  de  la  physique  (électricité 
vement  d'un  fluide  incompressible)  :  cette  remarque  lui  donne 
diatement  la  solution  cherchée.  11  est  question  d'ondes  pkm 
pourront  être  ou  des  ondes  sonores,  ou  des  ondes  électriques 
gées  dans  un  diélectrique. 

1®  Écran  percé  d'une  ouverture  infiniment  petite.  —  Conditi 

(imites  :  -r-  =  o.  —  Pour  avoir  le  mouvement  vibratoire  en  un 
an 

il  faut  ajouter  à  celui  qui  existerait  si  Técran  était  complet^  la  ] 

bation  apportée  par  l'ouverture. 

L'expression  des  conditions  de  continuité  et  de  limite  doi 

avant  de  l'écran  : 

^  «  *        I  M  cos  (nt  —  kr)  „ , , 


en  arrière  de  l'écran  : 


où 


,  .,  CCS  (nt  —  kr) 

'^  r 


Les  conditions  auxquelles  doit  satisfaire  V  montrent  que  M 
sente  aussi  la  capacité  électrique  d'un  disque  conducteur  qui 
la  forme  et  les  dimensions  de  l'ouverture  et  éloigné  de  tout 
corps  :  le  problème  est  donc  résolu. 

2®  Même  donnée,  —  Condition  aux  limites  :  «ï*  —  o.  —  ( 
ramené  à  déterminer  une  fonction  qui  est  précisément  le  pol 
des  vitesses  lors  du  déplacement  à  travers  un  iluide  incompre 
d'une  plaque  ayant  la  forme  de  l'ouverture. 

(>)  X,  est  la  distance  à  Técran  plan;  r,  la  distance  à  l'ouverture;  ^  le 


li 


F 
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3*  Plaque  réfléchissante  infiniment  petite.  —  Condition  —  =  o.     • 

Lord  Rayleigh  ramène  le  problème  à  la  détermination  de  la  même 
fonction  que  dans  le  cas  précédent  de  la  façon  suivante  : 

Si  la  plaque  avait  le  mouvement  même  du  fluide  qui  se  trouve- 
rait à  la  même  place,  Tonde  suivante  ne  serait  pas  troublée;  on 
aura  donc  l'onde  résultante  en  ajoutant  à  cette  onde  non  modifiée 
celle  produite  par  un  mouvement  égal  et  directement  opposé  de  la 
plaque. 

4*  Plaque  réfléchissante,  —  Condition  4»  =:  o.  —  Ramené  au  premier 
cas,  comme  le  troisième  est  ramené  au  second.  —  Lord  ]^ayleigh 
traite  en  suite  les  mêmes  problèmes  en  remplaçant  ces  ouvertures 
infiniment  petites  par  des  fentes  infiniment  étroites.  La  fonction 

^ »  potentiel  des  vitesses  relatif  à  une  source  punctiforme  est 


remplacée  par  la  fonction  analogue  D  [kr]  correspondant  à  une  source 
linéaire,  dont,  lord  Rayleigh  a  donné  l'expression  dans  Theory  of 
Sound, 

Les  quatre  problèmes  dans  lesquels  —  =  o  correspondent  aux 

ondes  sonores. 

Les  quatre  problèmes  relatifs  aux  fentes  correspondent  à  la  pro- 
pagation d'ondes  électriques,  l'écran  étant  un  conducteur  parfait. 

E.  Perreau. 


G.  JOHNSTONE  STONEY.  —  Discussion  of  a  Ne\v  Theorem  in  Wave  Propagation 
(Discussion  d'un  nouveau  théorème  relatif  à  la  propagation  des  ondes).  — 
P.  273-281. 


M.  Stoney  donne  une  démonstration  géométrique  du  théorème  déjà 
énoncé  par  lui  :  que  toute  perturbation  de  Féther  lumineux  peut  être 
considérée  comme  la  résultante  de  perturbations  dues  à  des  ondes 
planes  indéfinies.  Cette  décomposition  peut  être  faite  d'une  infinité 
de  manières  :  dans  chaque  cas  le  phénomène  naturel  se  déterminera 
par  des  considérations  relatives  à  l'énergie  reçue,  absorbée  ou  trans- 
mise par  le  système,  par  exemple  en  tenant  compte  du  principe  de 
la  moindre  action.  ^ 

E.  Perreau. 
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S.  ROSLINGTON  MILNER.  —  Note  on  the  vaHation  oî  the  Dissociation 
cient  with  Température  (Note  sur  la  variation  du  coefficienl  de  dissr 
avec  la  température).  —  P.  286-291. 


Un  électrolyte  binaire  dissous  dans  Vemi  est  partiellement  A 
posé  en  ions,  et,  lorsque  l'équilibre  est  atteint,  on  peut,  conJ 
ment  à  la  théorie  des  actions  de  masse,  écrire  Kc  ^  c'*,  er 
gnant  par  c  et  c'  les  nombres  respectifs  des  molécule^  non  dîsï 
et  dissociées. 

Pour  les  solutions  d'acides  organiques  faiblement  dissociéed, 
indépendant  de  la  concentration,  mais  varie  avec  la  tempéi 
Pour  trouver  la  loi  de  cette  variation,  M-  Milner  suppose  t 
lomgPim  isothermes  d'un  certain  cycle  réversible,  la  concen 
▼âriepar  diffusion  à  travers  une  paroi  semi-perméable,  et  il 
que  le  travail  effectué  est  la  somme  des  travaux  effectués  p 
molécule^  c  et  c'.  Le  travail  est  donc 


W  =  ypdr  +  /pVtS 


pu,  en  remplaçant p  etp'  par  leurs  valeurs  en  fonction  de 


C|  =  c,  +  c\y 


et 


Cj  =  Cj  +  c'a, 


r.Ci 


w 


2RT 


H 


vH 


k  +  4Cj  —  ^       /K+4C(  +  vie  "^  v'^K  +  4^1  H 


La  chaleur  absorbée  par  la  dissociation  qui  aceompagne  1 
tion  est 

H  =  Q (Ij-îj)  =  Q i| [i^  (^K"+T(^  -  v'K)  - ^ (^iC+ïc;- 

OÙ  Q  désigne  la  quantité  de  chaleur  qui  correspond  à  une  me 
gramme. 

M.  Milner  écrit  que  ai;  j-JH   Tf  '^  ~  ~f~^  ^^li*^  «P^î  »« 
forme  en  — ^-^ — ^  =  ^^>  expression  déjà  obtenue  d'une 

manière  par  Van*t  ffoff. 

M*  DtJFoi 
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S.  ROSLINGTON  MILNER.  —The  Ueats  of  Vaporisation of  Liquids  (Les  chaleurs 
de  vaporisation  des  liquides).  —  P.  291-305. 

M.  Milner  admet  que  les  énergies  cinétiques  moyennes  d'un 
liquide  et  de  sa  vapeur  sont  égales  ;  la  chaleur  de  vaporisation 
interne  est^lors  représentée  en  unités  mécaniques  par  la  différence 
entre  les  énergies  potentielles  (rapportées  à  i  gramme)  ;  et  pour 
que  i  molécule  du  liquide  puisse  franchir  la  couche  superficielle,  il 
faut  que  la  composante  normale  de  sa  vitesse  soit  supérieure  à  une 
certaine  valeur.  Si  on  connaît  les  lois  du  mouvement  moléculaire 
dans  le  liquide,  le  nombre  des  molécules  satisfaisant  à  cette  condi- 
tion est  connu,  et  pour  que  Tétat  stationnaire  soit  atteint,  il  faut 
qu*un  nombre  égal  de  molécules  repasse  en  sens  inverse  de  la  vapeur 
au  liquide  ;  il  faut  pour  cela  que  la  densité  de  la  vapeur  atteigne  une 
certaine  valeur,  f^a  densité  de  la  vapeur  saturée  est  donc  fonction  de 
la  température  et  de  la  chaleur  de  vaporisation. 

L'auteur  complète  et  précise  cette  explication  en  tenant  compte 
des  chocs  mutuels  des  molécules.  11  considère  la  couche  superficielle 
comme  formée  de  la  superposition  de  couches  infiniment  minces,  et, 
admettant  que  le  passage  à  travers  une  de  ces  couches  correspond 
à  une  variation  d'énergie  potentielle  û^L„  il  écrit  que  les  nombres  des 
molécules  qui  la  traversent  dans  les  deux  sens  sont  égaux,  ce  qui  le 
conduit  à 

L'intégration  de  (1)  entre  les  limites  v  et  v  (volumes  spécifiques 
respectifs  du  liquide  et  de  la  vapeur  saturée)  donne 

(3)  L,  -^  ~  (^log  -—^  +  ^--  -  ^r—^j. 

(i)  Cette  équation  se   déduit  aisément  de  la  formule  de  Van  der  Waals  (2. 
dp  -^  "^)  C**  —  ^)  =  lïr»  réduite  à.  la  forme  simplifiée 
(2)  P{v-b)  =  '^' 

On.   différentie,  et  l'on  tient  compte  de  l'équation  fondamentale  de  l'hydrosta- 
tique, 

dpr=pd\; 

rfV   est  la  variation  de  l'énergie  potentielle,  qu'on  égale  ici  à  —  JdLi  ;  p  est  la 
densité,   ou  l'inverse  de  i;. 


I 
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Celte  formule  contient  une  quantité  ô,  que  Ton  peut  calcule 
sièrement,  si  on  connaît  le  volume  critique,  ou  avec  plus  de  pn 
en  portant  dans  Féquation  de  Van  der  Waals  les  volumes  du 
correspondant  à  deux  pressions  différentes.  Mais,  coni me  des 
théoriques  (*)  portent  à  croire  que  b  varie  lentement  avec  la 
rature,  il  sera  préférable  de  tirer  de  (3)  la  valeur  de  6  et  de  U 
dans  (2),  pour  voir  si  on  peut  attribuer  à  a  une  valeur  conslar 
L'auteur  fait  ce  calcul  pour  Teau  et  la  benzine  en  appliquaii 
mules  empiriques  : 


Li  =  6Û6,5  —  0,101 


et      L/ =  107,05— 0,ir,8l- 


En  général,  on  peut  trouver  des  valeurs  de  b  variant  le 
avec  la  température  et  vérifiant  à  la  fois  les  équations  (2)  î 
quantité  a  de  Téquation  (2)  étant  une  constante  (ceci  a  lieu  po 
la  benzine,  Téther,  Talcool  méthylique,  le  chlorure  d  etaîn 
miate  de  méthyle,  le  formiate  d'éthyle,  Tacétatt^  de  méthyl*^ 
miate  de  propyle,  l'acétate  d'éthyle). 

L'alcool  propylique  et  le  tétrachlorure  de  carbone  font  «x( 
a  varie  avec  la  température. 

L'élimination  de  b  entre  les  équations  (2)  et  (3)  conduit  à 
mule  donnant  L  et  qui  contient  a.  Aux  basses  lempéraliir 
formule  se   simplifie;  et  on  en  peut   conclure   en  particu 

ML 

l'expression  -tjt-  prise  aux  températures  d'ébuUilion  varie  [ 

les  différentes  substances.  C'est  la  loi  connue  de  Trouton. 

M.  DuFou] 


WIEDEBIANII'S  AlfNALEN 
T.  LX,  n»  4;  1897 

MAX  PLANK.  —  Ueber  electrisch  Schwingungen  welche  duri^h  i 
erregt  und  durch  Slrahlung  gedàmpft  werden  (Sur  les  vibralinns  i 
excitées  par  résonnànce  et  amorties  par  rayonnementu  —  Wied.  At, 
p.  577-599. 

Le  problème  est  traité  d'une  façon  assez  générale,  pour  u 
nateur  rectiligne  dont  la  longueur  est  petite  par  rapport 

(M  SuTHERLAND,  PhU.  Mttg.,  t.  XXXVI,  p.  507;  1893. 
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gueur  d'onde.  Le  calcul  est  appliqué  à  certaines  expériences  de 
Bjerknes  ;  la  théorie  est  confirmée. 

S. 


NERNST.  —  Ueber  die  Verwendung  schneller  electrischer  Schwingungen  in  der 
BrûckencombinatioQ  (Sur  l'emploi  des  vibrations  électriques  très  rapides  dans 
le  pont  de  Wheatstone).  P.  600-624. 

L'auteur  applique  les  courants  de  haute  fréquence  à  la  méthode 
de  mesure  des  constantes  diélectriques  publiée  antérieurement  (^). 

Premier  dispositif,  —  Dans  le  pont  de  Wheatstone,  la  pile  est  rem- 
placée par  le  secondaire  d*un  transformateur  Tesla,  les  bras  de  pro- 
portion i,2  sont  formés  de  condensateurs  sensiblement  identiques, 
les  bras,  3  et  4,  par  les  capacités  à  comparer  :  le  galvanomètre  du  pont 
est  remplacé,  en  principe,  par  un  micromètre  à  étincelles;  si  le 
diélectrique  de  4  est  conducteur  on  réunit  les  armatures  de  3  par 
une  résistance  électrolytique  compensatrice  égale  à  la  résistance 
du  diélectrique  de  4. 

Deuœième  dispositif:  excitateur  différentiel,  —  La  décharge  de 
condensateur  traverse  un  pont  de  Wheatstone  ;  les  bras  de  propor- 
tion ont  même  résistance  et  même  self-induction,  dans  les  bras  3  et  4 
sont  intercalées  les  capacités  à  égaliser  ;  le  galvanomètre  du  pont  e&ft 
remplacé  par  un  tube  à  vide.  Ces  méthodes  donnent  de  très  bons 
résultats,  même  pour  des  liquides  dont  la  conductibilité  est  de  Tordre 
de  2  X 10». 

R.    SWYNGEDAUW. 


F.  J.  SMALE.  —  Bestimmung  der  Dielectricitâtsconstanten  einiger  Salzlôsungen 
nach  der  electrometrischen  Méthode  (Détermination  des  constantes  diélec- 
triques de  quelques  solutions  salines  d'après  la  méthode  électromélriquej.  — 
P.    625-628. 

r>ans  un  premier  mémoire,  qui  a  été  analysé  dans  ce  Journal{'^)^ 
M.  Smale  a  décrii  la  méthode  qu'il  emploie  pour  mesurer  les  cons- 
entes diélectriques  des  liquides.  Ses  premières  mesures  n'avaient 
porté  que  sur  des  substances  organiques. 

Voici,  pour  quelques  solutions  salines,  les  valeurs  qu'il  a  obtenues 


(1)  Z^iischrift.  f.phys.  Chemie,  XIV,  p.  622;  1894. 

(2)  JcuAmal  de  Phtjs.,  3-  série,  t.  V,  p.  4H  ;  1896. 
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pour  la  constante  diélectrique  par  rapport  à  l'eau  : 


Teneur  normale 

KQ 

HCl 

Cti&Ûl 

0,001 

1,013 

0,990 

0,002 

1,018 

1,033 

i.Qiâ 

0,005 

1,034 

1,064 

1,017 

0,008 

1,070 

1,090 

1,0S0 

0,010 

1,113 

1,126 

1,086 

0,030 

1,160 

0,020 

1,128 

0,050 

1,155 

Conclusion  :  Pour  les  liquides  bons  conducteurs,  la  eonsti 
lectrique  croît  en  même  temps  que  la  concentration,  mais  cet 
sèment  n'est  pas  proportionnel  à  celui  de  la  conductibilité. 

H.  BAGAnD 


STARRE.  —  Dielectricitfttsconstanlen...  (Voy.  Journalde  Phyu..  t.  V,p.4 

WILLIBALD  HOFFMANN.  —  Deber  einige  Wirkun-jf  r  des  etectriich* 
auf  eine  Glûhlampe  (Sur  quelques  actions  du  champ  électrique  aur  u 
à  incandescence).  —  P.  642-652  ;  1897. 


Une  lampe  à  incandescence  se  trouvant  dans  le  votslnaf 
tube  à  décharges  dont  le  vide  est  assez  avancé,  on  observe 
nomènes  suivants  : 
1°  Pour  des  décharges  se  succédant  lentement,  le  filamer 
*  lampe  effectue  une  oscillation  à  chaque  décharge  ; 

f  2°  Pour  des  décharges  de  plus  en  plus  rapides,  les  vibrât 

'  filament  deviennent  de  plus  en  plus  faibles; 

3"*  Enfin,  à  partir  d'une  certaine  fréquence  des  décharges 

i  ment  devient  immobile;  de  plus,  il  tend  à  conserver  sa  positi 

l'espace  quand  on  approche  ou  qu'on  éloigne  la  lampe  du  tui 

'  On  observe,  d'ailleurs,  en   général,  des  oscillations  du 

toutes  les  fois  que  la  lampe  se  trouve  dans  un  champ  élect: 

se  produisent  des  charges  lentes  suivies  de  charges  brusquei 

L'auteur  a  spécialement  étudié  le  cas  du  champ  situé  en  sv 

disque  métallique  relié  à  l'un  des  pôles  d'une  machine  à  in 

l'autre  pôle  étant  à  la  terre  et  les  décharges  so  faisant  par  i 

tateur  à  boules  disposé  entre  les  deux  pôles,  A  chaque  déch 

filament  est  porté  vers  le  disque.  L'expérience  réussit  tout  ai 

quand  la  lampe  et  le  disque  sont  séparés  par  un  dîélectriqi 
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conque,  mais,  avec  un  écran  métallique,  le  filament  reste  au  repos. 
Le  phénomène  est  donc  purement  électrostatique. 

L'auteur  a  étudié,  avec  une  lampe  à  filament  de  platine,  rinfiuence 
qu'ont  sur  lefl  oscillations,  d'une  part,  la  pression  à  l'intérieur  de 
l'ampoule  et,  d'autre  part,  le  courant  qui  traverse  le  filament. 

Les  oscillations  du  filament  s'observent  quelle  que  soit  la  pression 
intérieure,  mais  elles  présentent  un  maximum  d'amplitude  pour  le 
vide  qui  correspond  à  l'incandescence  la  plus  parfaite.  Quant  au 
courant  qui  traverse  le  filament,  il  a  pour  effet  d'affaiblir  l'amplitude 
des  oscillations,  cet  affaiblissement  étant  d'autant  plus  prononcé  que 
l'incandescence  réalisée  est  plus  vive. 

D'après  l'auteur,  les  faits  précédents  s'expliqueraient  ainsi  qu'il 
suit  :  Le  disque  charge  par  influence  le  filament  ;  mais  une  partie  de 
cette  charge  s'échappe  du  filament  pour  se  porter  sur  la  paroi  de 
l'ampoule  vis-à-vis  du  disque  influent,  cet  écoulement  d'électricité 
étant  d'ailleurs  facilité  par  la  raréfaction  du  gaz  intérieur,  ainsi  que 
par  l'incandescence  du  filament.  Cette  charge  de  la  paroi  de  verre 
développe,  de  son  côté,  une  charge  par  influence  du  filament,  de 
sorte  que  lors  de  la  décharge  du  disque,  le  filament  est  attiré  par 
cette  partie  de  la  paroi  de  l'ampoule,  la  neutralisation  des  charges 
à  travers  le  vide  n'étant  pas  instantanée. 

On  peut  utiliser  ces  oscillations  de  la  lampe  à  incandescence  pour 
étudier  de  près  la  propagation  des  décharges  tout  le  long  d'un  cir- 
cuit comprenant  un  tube  à  décharges. 

Enfin,  quand  il  s'agit  d'un  champ  produit  par  des  oscillations  très 
rapides,  le  filament  tend,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut,  à  prendre  une 
position  invariable  dans  l'espace.  L'explication  précédente  devenant 
insuffisante,  l'auteur  fait  intervenir,  dans  ce  cas,  l'action  de  rayons 
cathodiques  qui,  prenant  naissance  à  l'intérieur  de  l'ampoule,  dissi- 
peraient la  charge  du  filament  incandescent  ;  ici  encore,  c'est  cette 
sharg'e  qui,  après  s'être  portée  sur  la  paroi  de  verre,  provoquerait 
ies  mouvements  du  filament  opposés  à  ceux  qu'on  imprime  à  la 
ampe. 

H.  Bagard. 


il 
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W.  KAUFMANN.  —  Ueber  die  im  Entladungsfunken  eines  Condensato 
ckelte  Wârme  (Sur  la  chaleur  développée  dans  rélincelïe  de  décha 
condensateur).  —  P.  653-661. 

La  chaleur  dégagée  est  mesurée  par  le  calorimètre  à  air  dt 
elle  est  proportionnelle  à  la  variation  du  volume  sous  pressio 
tante. 

Quand  la  résistance  métallique  du  circuit  va  en  crois! 
0,35  ohm  à  6,25  ohm,  le  rapport  de  la  chaleur  dégagée  dan 

i       1 

celle  à  la  chaleur  totale  passe  de  g  à  —  environ  ;  ce  rapport 

quand  la  capacité  augmente  et  croît  avec  la  diï^tance  explo&îi 
L'étincelle  ne  peut  pas  être  considérée  comme  ayant  ur 
tance  indépendante  de  la  nature  de  la  décharge  (^). 

R.   SwYNGEDJirM 


i 


N.  SCHILLER.  —  Einige  Versuche  ûber  Verdampfumcç  von  Flùsslffkei 
einen  hohen  Gasdruck  (Quelques  expériences  sur  la  vïiporÈaation  d 
soumis  à  Taction  d'une  pression  élevée  produite  par  un  pçRz).  —  P.  V. 

Considérons  un  liquide  soumis  à  une  pression  normale  égi 
soient  a  le  volume  spécifique  de  ce  liquide  ;  s,  le  volume  s[ 

de  la  vapeur  saturée  sous  la  pression  q;  rexpression  q  - — 

sente  Taccroissement,  à  température  constante,  du  produ 
tension  de  vapeur  du  liquide  par  l'augmentation  q  do  la  ] 
extérieure. 

L'auteur  a  enfermé  dans  un  tube  de  Cailletet  recourbé  ni 
(éther  ou  chloroforme)  et  un  gaz  (azote  ou  air),  et  il  exerce  su 
tème  une  pression  de  115  à  120  atmosphères.  Rn  abandonnar 
pendant  deux  ou  trois  semaines,  à  température  constante , 
tate,  au  bout  de  ce  temps,  qu'il  y  a  vaporisation  du  liquide.  1 
admet  que  le  phénomène  est  dû  à  ce  que,  dans  ces  condi 
liquide  a  dissous  une  certaine  quantité  de  gaz:  cette  hypotln 
d'ailleurs  confirmée  par  aucune  expérience  directe. 

L.  MAncHii 


(')  On  conçoit  très  bien  la  variation  de  la  quantité  de  chaleur  dégi 
Tétincelle  si  on  se  reporte  aux  considérations  que  nous  iivons  développ 
résistance  de  Tétincelle  (R.  Swyngedauw,  Comptes  Hendtan^  16  juil 
Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles  de  Genève,  15  mai  1837). 
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P.  CZERMAR.  —  Lochcameraaufnahmen  voa  RôntgenstrahleQ  (Emploi  de  la 
chambre  noire  à  trou  (sans  lentille)  pour  l'étude  des  rayons  Rôntgen). 
—  P.  160-767. 

On  ne  peut  obtenir  d'images  réelles  par  réflexion  ou  par  réfrac- 
tion, avec  les  rayons  Rôntgen;  mais  on  peut  former  des  images  avec 
la  chambre  noire  ;  on  a  pu  démontrer  par  là  que  la  source  de  radia- 
tions est  bien  à  la  paroi  solide  (verre  ou  métal)  frappée  parles  rayons 
cathodiques. 


A.  PPLUGER.—  Ueberpolare  Unterschiede  bei  Teslastrômen  und  ûber  einpolige 
Rontgenrôhren  die  durch  solche  erregt  werden  (Sur  des  différences  polaires  dans 
les  courants  de  Tesla  et  sur  les  tubes  de  Rôntgen  unipolaires  excités  par  ces 
courants).  —  P.  768-775. 

Les  pôles  d'un  excitateur  secondaire,  en  communication  avec  les 
extrémités  du  secondaire  du  transformateur  Tesla,  n'offrent  pas  des 
phénomènes  symétriques;  Télectricité  positive  s'échappe  beaucoup 
plus  facilement  d'un  pôle  que  de  l'autre  ;  les  phénomènes  lumineux 
sont  beaucoup  plus  intenses  sur  l'un  que  sur  l'autre. 

Si  on  intervertit  le  signe  des  charges  du  condensateur,  les  pôles 
s'intervertissent  au  point  de  vue  des  propriétés  précédentes. 

La  différence  constatée  dépend  du  signe  de  la  charge  de  l'excita- 
teur secondaire  dans  la  première  oscillation.  . 

D'après  l'auteur,  le  phénomène  s'explique  si  on  admet  :  i^  que  la 
première  oscillation  a  une  amplitude  beaucoup  plus  grande  que  les 
suivantes  ;  et  2^  si  la  durée  de  croissance  du  courant  de  décharge 
du  condensateur  pendant  cette  période  est  plus  grande  que  la  durée 
de  décroissance. 

La  deuxième  hypothèse  n'a  rien  d'inacceptable  ;  nous  avons 
démontré  d'ailleurs  qu'elle  est  exacte  pour  la  première  période 
d'oscillation  {*);  quant  à  la  première  hypothèse,  elle  ne  me  semble 
pas  nécessaire  pour  expliquer  le  phénomène,  car  si  dans  la  première 
oscillation  simple  du  condensateur  la  décharge  positive  s'est 
échappée  plus  facilement  de  l'un  des  pôles  du  secondaire,  le  même 
fait  se  produira  dans  la  suivante,  parce  qu'une   décharge   facilite 

(1)  SwTKOEDAUw,  Archiv.  du  Se,  ph.  et  nat.  de  Genève;  15  mai  1897. 
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beaucoup  la  décharge  suivante,  si  celle-ci  suit  la  premièi 
intervalle  (^),  et  c'est  le  cas  ici  puisque  lés  pôles  du  s( 

changent  de  signe  dans  un  temps  de  Tordre  du  100» 000'*"*  de 

Des  tubes  do  Rontgen  unipolaires  sont  actionnés  en  metla 

le  moitis  himineux;  dans  les  expériences  précédentes,  en  ( 

cation  avec  Félectrode  unique  du  tube.  On  obtient  de  bons 

R,  SwYNGBDàt] 


11.  RUBENS  et  A.  TROWBRtDGE.   —  Beitrag  ïiir  Kenlniss  der  Disp 
Ab»r>rption  der   iiUrnrolhen  Strahlen  in  StcmsaU  und  Sylvin  (Sur  La 
et  rftbaorptirin  des  radiatiriDi  iafrarouges  dans  le  sel  gemme  et  k 
P.  123-740. 


I 


[.a  méthode  des  réflexions  successives,  qui  a  été  réeemr 
quée  (^}  par  H.  Rubens  et  F-  Nichols,  permet  d'obtenir  i 
diverses  radiations  calorifiques  de  grandes  longueur  d*oi 
on  ne  peut  choisir  à  son  gré  ces  radiations  et  faire  varier  la 
d'onde  d'une  façon  continue.  Les  auteurs  se  sont  proposés  c 
cher  si  la  méthode  ordinaire  du  prisme  ne  permettrait  pas, 
d'obtenir  de  telles  radiations  en  employant  des  substances 
sel  gemme  et  la  sylvi ne.  Dans  ce  but^  ils  étudient  la  dis 
rabsorplion  de  cette  partie  de  V infra-rouge  par  ces  deux  si 

Dispernon,  —  La  méthode  expérimentale  employée  dérti 
employée  par  Langley  pour  comparer  les  dispersions  pro' 
un  prisme  et  par  un  réseau.  Un  spectre  caloriBquc  estform 
de  miroirs  concaves,  par  un  prisme  (atigle  réfringent  H  ki 
dn  la  substance  à  étudier.  Ce  spectre  se  projette  sur  la 
spectroniètre  comprenant  un  réseau  de  fils,  et  un  radiomèl 
instrument  d'observation.  Ce  radiomètre  est  celui  décrit  r 
par  Nichols  (^)  ;  la  fenêtre  est  fermée  par  une  plaque  de 
dargent. 

Les  auteurs  trouvent  qu'une  formule  du  type  Kelteler- 
représente  suffiF^amment  bien  les  résultats  dans  la  région 
étudiée.  Les  5  constantes  de  cette  formule  avaient  été  antéi 


(J)  SwYiîQiUAUWi  Eclaira ff€  électrique^  p*  339;  1^  mai  1897. 
(-!}  Ri;reiih   et  Xicuota,  \Vied.  Ann.y    L    LX,  4Ï8  ;  Journal  de  Phffi 
de  ce  voluQ^e. 

(^')  Nl€BOL&,   IMett.  A  fi  11.^  L  LX,  401  ;  Jouniai  de  Fhrjwiquë,p.M2dt 
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déterminées  ;  Rubens  avait,  en  effet,  étudié  la  dispersion  du  sel 
gemme  et  de  la  sylvine  jusqu'aux  environs  de  8  p.  ;  et,  d'autre  part, 
Aabens  et  Nichols  avaient  fait  des  mesures  aux  environs  de  âO  ,ul. 
Cest  la  région  intermédiaire  dont  les  auteurs  se  sont  occupés  et  où 
ils  ont  trouvé  des  résultats  très  voisins  de  ceux  que  la  formule  faisait 
prévoir. 

Absorption.  —  Pour  obtenir  les  courbes  d'absorption,  les  auteurs 
utilisent,  pour  former  les  spectres,  les  prismes  précédemment  étudiés. 
Pour  diverses  radiations,  ils  comparent  les  impulsions  observées  au 
radiomètre,  le  faisceau  traversant  successivement  Tune  ou  l'autre  de 
deux  couches,  d'épaisseurs  différentes,  de  la  substance  à  étudier. 

La  fluorine  a  donné  des  résultats  qui  concordent  très  bien  avec 
ceux  de  Paschen.  Le  pouvoir  absorbant  augmente  rapidement  avec 
la  longueur  d'onde  et,  sous  l'épaisseur  de  i  centimètre,  on  n'observe 
plus  de  radiations  transmise,  à  partir  de  il  fi  environ. 

Le  sel  gemme  absorbe,  à  partir  de  12  [i.  environ,  de  plus  en  plus  à 
mesure  que  la  longueur  d'onde  augmente.  On  n'observe  plus  de  radia- 
tion transmise  vers  20  [x. 

La  sylvine  donne  une  courbe  très  analogue  à  la  précédente,  mais 
elle  est  plus  transparente  que  le  sel  g^mme.  Pour  la  radia- 
tion  X  =  23»*, 7,  le  pouvoir  absorbant  est  le  même  que  celui  du  sel 
gemme  pour  la  radiation  de  longueur  d'onde  181^,5. 

Des  mesures  ont  été  faites  également  par  le  chlorure  d'argent^ 
mais  elles  doivent  être  corrigées  de  l'influence  des  réflexions,  les 
auteurs  n'ayant  pu  employer  qu'une  seule  plaque  de  cette  substance. 
Les  auteurs  pensent  que  des  prismes  de  sel  gemme  et  de  sylvine 
peuvent  servir  à  étudier  l'infra-rouge,  mais  que  les  radiations  obte- 
nues sont  toujours  notamment  moins  intenses  que  celles  obtenues  à 
Vaide  de  plusieurs  miroirs. 

A.    COTTON. 

G.-C  SCHMIDT.  —  PolarisirteFluorescenz  (Fluorescence  polarisée).  —  P,  741-754. 

L'auteur  étudie  au  polariscope  la  lumière  émise  par  les  milieux 
Buorescents,  comme  Sohncke  l'avait  fait  antérieurement  (*). 
Ses  observations  sur  les  corps  isotropes  confirment  les  résultats 


(i)  SoHMCKJi,  Wied.  Ann,,  58,  422  ;  1896. 
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antérieurs  :  la  lumière  émise  n'est  jamais  polarisée.  En  partiel 
a  étudié  à  ce  point  de  vue  les  vapeurs  fluorescentes  (*)  {de  sodi 
potassium,  ou  de  substances  organiques,  comme  la  naplitaza 
Tanthracène). 

Pour  les  cristaux  biréfringents,  il  trouve  que  la  plupart  éi 
de  la  lumière  polarisée,  mais  il  ne  croit  pas,  coiUrai rement  à  r 
vait  annoncé  Sohncke,  qu'il  y  ait  là  une  règle  sans  exceptions 
le  nitrate  d'urane  et  de  nombreux  cristaux  colorés  ariiËcioll 
d'après  la  technique  de  Lehmann  et  dont  quelques-uns  sont 
tant  nettement  dichroïques,  émettent  d'après  1  auteur  de  k  1 
naturelle. 

Il  a  étudié  aussi  la  lumière  émise  par  des  cristaux  phosj 
cents,  après  suppression  de  la  lumière  excitatrice  et  trouve 
est  polarisée  lorsque  la  lumière  fluorescente  lest  elle-même 
observation  s'applique  à  la  phosphorescence  développée  par  ] 
de  la  chaleur  (thermoluminescence),  lorsque  la  couleur  émise 
même  que  lors  de  la  phosphorescence  ordinaire.  Des  corps  i& 
comprimés  ou  trempés  présentent  la  fluorescence  polarisée. 

L'auteur  a  tenu  compte  de  la  polarisation  par  ré  fraction  qii 
vient  lorsque  les  rayons  traversent  obliquement  la  surface  de  l 
tance  à  étudier. 

Il  cherche  à  relier  les  faits  observés  à  l'interprétation  llii 
que  Wiedemann  et  lui-même  (*)  ont  donnée  de^j  phénomènes  d 
nescence, 

A.  CoTTt 


F.  PASGHËN.  —  Ueber  Gesetzmàssigkeiten  in  dcn  Spectren  fester  Kâr 
les  lois  des  spectres  d'émission  des  corps  solides)  (Beuxième  no 
—  P.  662-723. 


M.  Paschen  s'est  proposé  de  rechercher,  par  la  méthode  t 
trique,  les  lois  de  la  répartition  de  l'énergie  dans  l(-s  spectres 
sion  de  divers  corps  solides.  Ce  mémoire  fait  suite  a  un  autre 
analysé  récemment  dans  ce  journal  (même  volume,  p.  315).  i 
mier  travail  contenait  la  description  de  la  méthode  employé* 
résultats  obtenus,  en  prenant  comme  source  une  lame  de 
recouverte  A' oxyde  de  fer.  Dans  le  mémoire  actuel,  sont  ra 

{})  Wiedemann  et  Schmidt,  Wied.  Ann.,  t.   LVIl.,  447:  1896. 
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les  résultats  obtenus  avec  les  corps  suivants  ;  Oxyde  de  cuivre^  noir 
di  fumée ^  éharbons  de  diverses  sortes  (dans  Tair  ou  dans  le  vide), 
platine.  Les  valeurs  numériques  sont  groupées  dans  de  nombreux 
tableaux  ou  représentées  par  des  courbes  qui  figurent  soit  la  répar^ 
iiliou  de  rénerj^ie  rayounée  1  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  X  à 
une  température  déterminée  {courbes  d'énergie  spectrale)  ;  soit  la 
variation  de  rinlensité  d'une  radiation  déterminée  lorsque  la  tempé- 
rature change  (courbes  isoctiromatiques). 

Ces  nouvelles  mesures  confirment  les  résultais  généraux  de  Tétude 
àii  rayonnement  de  Toxydc  de  fer.  Les  diverses  courbes  d'un  même 
réseau  ont  entre  elles  des  relations  très  simples.  Ainsi  les  diverses 
(uuurbes  d'énergie  spectrale  relatives  aux  diverses  températures  se 

superposent  toutes  lorsqu*on  prend  pour  abscisses  —  et  pour  ordon- 
nées  T— î  /„  étant  la  longueur  d'onde  pour  laquelle  Ténergie  rayon- 

née  a  sa  valeur  la  plus  grande  \tn^ 

Les  différents  corps  étudiés  ont  donné  des  résultats  très  voisins 
les  uns  des  autres  ;  et  même  la  valeur  absolue  du  rayonnement  dif- 
fère très  peu  d'un  corps  à  lautre  (Le  platine  qui  s'éloigne  davantage 
d'un  corps  «  parfaitement  noir  »  a  un  pouvoir  émîssîf  moindre  que 
les  autres). 

Les   formules  représentant  les  résultats  se  rapprochent  beaucoup 
de  celles  que  Wien  avait  trouvées  théoriquement.  En  particulier, 
J  âotettr  trouve  lui  aussi  la  relation  suivante,  proposée  depuis  long- 
temps par  Wien  ; 
I  X„  X  T  ^  O-, 

dans  laquelle  T  désigne  la  température  absolue,  et  'a^  la  longueur 
d'oode  de  la  radiation  la  plus  intense.  Un  corps  noir  a  la  température 
Qtdinuire  (15*  C.)  émettrait  un  spectre  dont  la  partie  la  plus  intense 
serait  autour  de  À  ^  9u. 

Quant  aux  autres  formules  donnant,  la  première  T  intensité  de  la 
radiation  la  plus  intense  en  fonction  de  la  température  absolue  : 

I,«  ^  c  X  T*, 

ïl  la  seconde  rint^nsité  en  fonction  des  deux  variables  T  et  X  ; 


I  —  CX-*c  -  W 

I      J,  d^  Rhys.,  3*  série,  t-  VI.  {JuIUet  1891.) 
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elii:!s  (ml  exaclement  la  même  forme  que  celles  trouvées  réo 
par  Wien  à  Taide  d'hypothèses  théoriques  ('/,  Elles  n'en  c 
que  par  la  valeur  de  l'exposant  x  qui  serait,  d'après  Wîen,  éj 
et  pour  le<|iieirauteur  trouve  des  nombres  dont  le  plus  faible  t 
Mais  ces  valeurs  vont  en  (liniiuuant  lorsqu'on  passe  du 
réfléchissant  à  un  corps  noir.  Auswi  M.  Paschen  estime*l4l 
formules  de  Wicn,  sinon  ses  hypollinses  elles-mêmes,  se  l 
vérifiées  par  sou  travail  et  qu  elles  représenleraîent  bien  le  r 
ment  d'un  corp  s  t<  parfaitement  noir  w , 

A.  CoTt 


P,  LEBEQEW*  —  Leber  die  pondernmotortache  Wirkuo|t  lier  WHI^n  nu 
ReBuaatiirtni  —  M.  Uydrod^vnmiiisfhe  nscîllatioDs  reaouA((tren  iArr.i»iïi 
niolrice  des  undcs  aur  des  résonnaicurs  en  rcpijs.  —  11.  liésuoniileiin 
ûscUlfitions  hydrodynamîquei)- —  Wwtiemamt's  Annalen  ;  LIX,  p.  ite-' 


Dans  l'eau  plonge  une  sphère  de 30  millimètres  de  dmmètr 
sphère  est  mise  en  oscillations  mécaniques  par  un  étectronioi 
le  mouvement  est  maintenu  très  régulier  et  (juî  peut  lui 
des  amplitudes  de  11  à  i3  millimètres.  Les  oscillations  hyt 
miques  produite  par  cet  excitateur  agissent  sur  un  résommieu 
dans  Teau  :  c*est  une  sorte  de  pendule  élastique  formé  d^um 
daluminium,  de  même  diamètre  que  la  sphère  excitatrice,  sa 
à  une  lame  d  acier  {^). 

Il  faut  observer  les  forces  mécaniques  qui  résuiieni  seu^m^i 
résona?ice^  à  rexclusion  de  toutes  les  autres  forées  que  h 
oscillante  exerce  sur  le  résonnaleur  comme  sur  tout  corps  v< 
là  remploi  d'un  corps  aujoUittire  :  c*est  une  sphère  de  même  i 
que  celle  du  résonnateur,  mais  en  lièg:c  recouvert  de  cire,  pi 
une  lame  plus  épaisse  et  moins  llexibie  ;  par  sa  construction 
tème  ne  petit  pas  répondre  aux  oscillations  employées.  ( 
auxiliaire  et  le  résonnaleur  sont  placés  symétriquement  ] 
port  à  la  sphère  oscilUinte,  et  leur  ensemble  est  conveni 
assujetti  à  un  iil  de  torsion.  Quand  la  période  de  la  sphî 
lante  ne  diffère  pas  trop  de  la  période  propre  du  résonna 
actions  de  la  sphère  excitatrice  sur  le  résonnât eur  et  sur 


i^)  Ce  résojmaleur  est  srmbiolde  ù  eu  lui  que  C.  lljerktifs  a  cmplojri 
autre  l>ut  (C.-A,  Bjerknea,  A".ti«eWj»  Heperiorium^  XtX,  p.  301t  ;  1833), 


IT" 
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auxiliaire  ne  sont  pati  égales  et  leur  différence,  mesurée  par  Tangle 
de  torsion  du  système,  est  exclusivement  due  à  la  résonance  : 
Toutes  les  observations  fournissent  les  résultats  suivants  : 
1'  Le  résonnateur  se  comporte  de  la  même  manière  vis-à-vis  des 
oscillations  longitudinales  ou  transversales,  c'est-à-dire  qu'il  soit 
placé  sur  la  ligne  des  pôles  ou  sur  le  plan  équatorial  de  la  sphère 
excitatrice  ; 

2*  Si  le  résonnateur  vibre  plus  rapidement  que  la  sphère,  il  est 
attiré  ;  s'il  vibre  moins  rapidement,  il  est  repoussé  ; 

3"  Les  maxima  de  ces  actions  opposées  se  trouvent  au  voisinage 
de  la  résonance  parfaite,  et  Ton  passe  de  Tun  à  Tautre  par  une  tran- 
sition continue. 

La  différence  de  phase  entre  le  résonnateur  et  la  sphère  oscillante  est 
mesurée  par  une  méthode  stroboscopique.  On  reconnaît  que  : 
Pour  les  oscillations  longitudinales  : 

1"  Si  le  résonnateur  vibre  plus  rapidement  que  la  sphère  excita- 
trice, il  a  une  phase  presque  opposée  à  celle  de  la  sphère  ; 

2**  S'il  vibre  moins  rapidement,  il  vibre  presque  synchroniquement 
avec  la  sphère  ; 

3**  Quand  on  passe  par  la  résonance  parfaite,  Vune  des  phases  se 
change  continûment  dans  Tautre. 

Pour  les  oscillations  transversales  ^  il  y  a  seulement  interversion 
entre  les  résultats  des  cas  extrêmes  1**  et  S**. 

I^a  théorie  que  Bjerknes  (*)  a  donnée  pour  les  forces  exercées  entre 
deux  corps  à  oscillations  indépendantes  a  été  étendue  par  M.  Lebe- 
dew  au  cas  de  la  résonance,  c'est-à-dire  au  cas  des  vibrations  forcées. 
L'auteur  se  place  dans  le  cas  le  plus  simple  :  deux  corps  sphériques, 
très  éloignés  par  rapport  à  leurs  rayons  et  à  leurs  amplitudes  vibra- 
toires, sont  plongés  dans  un  fluide  illimité,  partout  en  repos,  incom- 
pressible, sans  frottement  et  sans  mouvements  tourbillonnaires.  En 
outre,  M.   Lebedew  étend  au   cas   des  vibrations  forcées  l'expres- 
sion que  Bjerknes  P)  a  donnée  pour  la  force  exercée  entre  deux  sphères 
oscillantes  indépendantes.   Dans  ce  cas,  plus  simple  que  celui  des 
expériences,  et  avec  l'hypothèse  ci-dessus,  il  retrouve  les  conditions 
g-énérales  de  l'attraction  et  de  la  répulsion  que  l'expérience  a  établies 


(i)  Bjekknes,  loc.  ci7.,  p.  298-299. 

{'^)  Bjis rkxes,  Reperlorium  der  reinen  und angevmndten  Mathematik  von  L.  Konigs- 
berger  uncl  G.  Zeuner,  1,  p.  264,  266,  270  (Leipzig,  1877). 
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î  antérieurement.    L'action   mécanique   des   oscillations    hydrodj 

I  miques  reçues  par  un  résonnateur  est  directement  proportionn 

I  à  Ténergie  des  vibrations  incidentes  et  ne  dépend  des  fréquences 

\  ces  oscillations  et  des  oscillations  propres  du  résonnateur  que 

;  leur  rapport. 

}  M.  Lebedew  fait  remarquer  que  ces  lois  des  résonnateurs  oscilh 

'  hydrodynamiques  sont  identiques  aux  lois  qu'il  a  trouvées   dans 

travail  antérieur  pour  les  résonnateurs  électromagnétiques  (*),  tai 

que  C.-A.  Bjerknes  (*)  a  indiqué  pour  les  mouvements  hydrod^ 

miques  indépendants  une  analogie  réciproque  avec  les  actions  à 

tances  électriques  et  magnétiques. 

G.  Sagnac. 
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SUR  LE  POUVOIR  SÉPARATEUR  DES  LUNETTES  ET  DES  SFECTROSGOPES 
POUR  DES  RAIES  DE  LARGEUR  niflE  ; 

Par  F.  L.  0.  WADSWORTH  (*). 

Le  pouvoir  séparateur  théorique  d'un  instrument  d'optique  muni 

d'une  ouverture  rectangulaire  de  largeur  ô  est  a  =  ^• 

L'appareil  dispersif  (prisme  ou  réseau)  d'un  spectroscope  donne, 
d'une  source  unique  (fente  du  collimateur),  une  série  d'images  spec- 
trales. Celles-là  seules  seront  séparées  dont  la  dispersion  angu- 
laire d^  est  égale  ou  supérieure  à  a. 

Mais,  à  cause  de  la  largeur  finie  de  la  fente  et  de  la  constitution 
complexe  des  radiations,  le  pouvoir  séparateur  pratique  est,  en  géné- 
ral, plus  petit  que  le  pouvoir  théorique. 
Nous  distinguerons  quatre  cas  : 

1*»  Pouvoir  séparateur  (théorique)  r  d'un  spectroscope,  en  suppo- 
sant la  fente  infiniment  étroite  éclairée  par  des  radiations  monochro- 
matiques ; 

2®  Pouvoir  séparateur  (théorique)  p  pour  une  fente  large  éclairée 
par  des  radiations  monochromatiques  ; 

3"  Pouvoir  séparateur  (limite)  R,  pour  une  fente  infiniment  étroite 
éclairée  par  des  radiations  de  largeur  finie  AX  ; 

4®  Pouvoir  séparateur  pratique  P,  pour  une  fente  large  éclairée  par 
des  radiations  de  largeur  finie  AX. 
Premier  cas.  —  On  a  la  condition 

rfÔ  ^  a,  donc         —  dX  =  a  =:  -, 


X   étant  la  difiérence  de  longueur    d'onde   des  deux 

radiations 

disines  que  l'on  arrive  exactement  à  distinguer. 

Par  suite,  r  étant  par  définition  l'inverse  de  -r-)  on  a  : 

A 

0;                                            -45=  •>-^- 

Calculons  le  terme  D  =  —  dans  le  cas  d'un  réseau 

(2)                                     (sin  i  +  sin  8)  s  =  k\, 

r ■ 

(>)  Mémoire  communiqué  par  l'auteur,  traduit  et  résumé  par  M.  E 
J.  de  phyê,,  3*  série,  t.  VI.  (Août  1897.) 

.  Perreau. 
30 
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s  largeur  du  trait,  y  compris  Tintervalie  de  deux  traits  : 


(3) 


Dizr 


nk 

l  cos  0 


l  est  la  largeur  du  réseau,  et  comme  b  est  la  largeur  da 
émergent,  n  le  nombre  des  traits  par  millimètres. 


w 


0 


/  cos  6  =  6  ; 

et  r  ^  nA% 


ou  sous  une  autre  forme  : 


(S) 

Pour  t  =  e  =  90«  : 


/  (sini+  sin  8) 


2/ 


Dans  la  pratique,  on  ne  peut  réaliser  ces  conditions;  gêné 


i  =z  60°  ; 


\  =  o; 


ou 


0  ^  45  à  50% 


il  en  résulte  que  r^  varie  de  ;;  r  à  - - 


11.   3  _/ 

8  X  ^  2*X' 

En  prenant  la  limite  supérieure,  on  voit  que,  pour  les 
réseaux  connus  {l  =  13  centimètres),  on  a  un  pouvoii 
teur  =  375  000,  permettant  de  séparer  deux  radiations  doni 
fèrent  de  0i*,0000016;  cette  formule  montre  T  intérêt  quaui 
réseaux  très  larges  :  ils  permettraient,  sans  rivaliser  touU 
le  réfractomètre  interférentiel  de  Michelson,  d'étudier  la  coi 
des  raies  spectrales  d*émission  ou  d'absorption. 

On  peut  avoir,  grâce  à  Rowland,  une  vis  d'une  longu 
santé  dont  les  erreurs  de  division  et  de  pas  sont  moindre 
erreurs  inévitables  introduites  par  les  excentricités  de  la  nu  -n 
tambour  divisé;  mais  il  sera  difficile  d'éviter  les  erreurs  d 
causées  par  l'usure  inégale  des  rails  sur  lesquels  le  c 
déplace  et  de  maintenir  suffisamment  constantes  les  corn 
température  pendant  toute  la  durée  du  tracé  uni  réseau  de 
mètres  de  largeur  à  800  traits  par  millimètre  exigerait,  en 
marche  continue  de  la  machine  à  diviser  pendant  quinze  jou 
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un  tel  réseau  une  erreur  de  ^^,  aa.v  de  millimètre  dans  Tintervalle 

20.000 

ferait  perdre  tout  le  bénéfice  de  la  largeur.  Cette  erreur  pourrait 
être  produite  par  la  plus  petite  usure  inégale  des  rails  du  chariot, 
par  un  changement  dans  la  consistance  de  la  pellicule  d'huile  qui  se 
trouve  sur  ces  rails,  par  une  variation  non  symétrique  de  la  tem- 
pérature du  réseau  ou  des  parties  de  la  machine  à  diviser  moindre 
que  1",5. 

Mais  la  formule  (5)  montre  que  le  pouvoir  séparateur  ne  dépend 
pas  de  la  forme  de  la  division  ;  on  réduira  donc  beaucoup  les  diffi- 
cultés en  accroissant  Tintervalle  des  traits. 

Le  recouvrement  des  spectres  de  divers  ordres   sera  évité  en 

plaçant  un  appareil  très  simple  devant  la  fente  du  spectroscope  (*). 

La  seconde  objection  faite  à  ces  réseaux  grossièrement  divisés  :  — 

que  la  précision  nécessaire  de  l'intervalle  est  augmentée,  —  est  plus 

apparente  que  réelle,  car  lord  Rayleigh  a  montré  que  Terreur  permise 

\  i 

de  l'intervalle  est  -  s  pour  le  premier  spectre,  3  s  pour  le  deuxième, 
4  o 

en  fifénéral  —  5,  do  sorte  que,  pour  un  pouvoir  séparateur  donné, 

c'est-à-dire  pour  une  ouverture  et  une  position  données,  -  =  Const. 
Donc,  pour  deux  réseaux  d'intervalles  différents, 

s       s^' 

Si  donc  l'erreur  absolue  de  l'intervalle  due  à  la  machine  à  diviser 
est  O™"',O0025,  on  aura  une  netteté  identique,  soit  avec  un  réseau  de 
800  traits  par  millimètre,  en  utilisant  le  premier  spectre,  soit  avec 
un  réseau  de  160  traits  par  millimètre,  mais  en  utilisant  le  cinquième 
spectre. 

Le  dernier  réseau  sera  beaucoup  plus  facile  à  construire.  L'éclat 
les  spectres  semble  être  une  question  de  perfection  du  trait. 

Sbcond  cas.  —  Ancienne  hypothèse,  —  Les  deux  images  de  la  fente 
lu  collimateur  données  par  les  radiations  X  et  X  -(-  ^^i  seront  séparées 
d  la  distance  angulaire  des  bords  voisins  est  égale  ou  supérieure 
i  a. 


(»)  "Waos WOHTH,  i4«/r#p%«ca/  Journal,  vol.  III,  p.  169;  mars  1896. 
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rf9 


Les  centres  sont  à  une  distance  anirulaire  -r-  dk.  ;  chacune 

a  une  largeur  angulaire  9,  le  pouvoir  séparateur  p'  eni  donc 
miné  par  Tégalité  : 


d'où,  p'  étant  égal  par  définîtionà  -^r-f 

OU,  si  s  est  la  largeur  de  la  feuler  et  '|/  Tangle  sous  lequel  on 
la  fente  Touverture  è  i 

La  distance  angulaire  des  centres  des  images  séparées  esl 


«  +  ly  i^  a  +  ' 


J  +  *^  =  JW+X). 


Nouvel  h  hyptUhèse.  —  Mais  il  n  est  pas  nécessaire  que  la  i 
angulaire  des  bords  soit  ^  k,  et  moyennant  une  nouvelle  h)^ 
que  justifient  la  théorie  ut  Texpérience,  on  obtient  une  vali 
grande  pour  p\ 

Etudions  d  abord  la  dilTraction  par  une  ouverture  reoiangx 
largeur  £r^  de  la  himiëre  émise  par  une  fente  de  largeur  s  situ 
distance  f. 

L'intensité    de  la  lumière  émise  dans  une  direction  y 
ligne  de  largeur  d^  située  dans  la  direction  ^  est  : 


dï  — 


sin"  ^  (t  —  f  ) 


[î<r-,.] 


S   ^f ' 


(')  ScHijsTEHi  art,  Specivùscopy  {Ënt;.  tirit.^  voL  XXTI,  p.  374}* 


IJ 


mr 
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Pour  la  fente  de  largeur  angulaire  totale  <t,  Tintensité  dans  la  direc- 
tion Y  sera  : 


w 


/sin>^(T~?) 


on 


(10) 


i('-i) 


l 


On  a  calculé  les  valeurs  de  cette  intégrale  par  des  quadratures 
mécaniques.  Les  valeurs  de  V  =  /"(y),  pour  œ  =  a,  et  de 

sin*  -  Y 
corespondantes  à  une  fente  infiniment  étroite  <t  .-?=  o,  sont  données 


Fio.  1. 


lans  un  tableau  I,  qu'on  peut  figurer  par  les  courbes  de  la  fig.  1.  Ces 
courbes  donnent   V  (courbe  supérieure)  et  I  (courbe  inférieure)  en 


onction  de^- 
a 


Les  fonctions  V  et  I  passent  par  une  série  de  maxima  et  de  minima. 
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Ceux  de  V  ont  lieu  pour  : 


(li) 


et 


itgSf^2j^22 


^^  =  Z*^t.^ 


SI 


2  m<  -  <  2m+  * 


2ï?i  —  1  <  -  <  2m. 


»      Pour<j  =  a,       Y  =  1,5a;  2,5a;  3,5a,  etc. 

On  a  évalué  Tintégrale  (10)  pour  des  valeurs  de  a  en 
depuis  0  jusqu'à  3a.  Les  courbes  corrcâpondantes  à  ^  = 
s  =  Sasont  indiquées  dans  la  jfîg.  S  en  ligne  ponctuée  (^), 


EH3Cn 


Fio.  2. 

Si  on  a  deux  fentes  de  largeur  angulaire  ^i,  nous  admet  ton; 
sont  séparées  si  V intensité  au  centre  de  t image  de  diffraction 
pas  les  0,8  des  maxima  correspondant  aux  centres  des  imagi 
irïques.  Alors  on  trouve  que  les  centres  des  images  doivent  ^ 
distances  angulaires  :  pour 


a=:a, 
a  =  2a, 
a  z=  3  a, 


l,27«  =  <ï  +  0,27a. 
1,21  a  =  <j  +  0,21  a. 


En  général  S  =  <j  +  8,  au  lieu  de  «t  4-  a,  valeur  plus  con 
que  donnait  Thypothèse  ancienne. 


H)  Déjà  traité  par  l'auteur.  Voy.  Michblsoîi,  Phil.  Mag.,  juilkl  18M. 

i^]  La  position  des  minima  dépend  de  la  j^mnduur  an^ulaïre  de  U  I 
Il  largeur  de  l'ouverture  de  la  lunette.  On  paurra  donc,  en  déterminai 
niieromètre  les  positions  des  minima,  obtenir  G  avec  plus  ùe  préciaion 
un  diaphragme  sur  l'objectif  de  la  lunette. 


L 
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La  courbe  fig,  3  représente  les  variations  de  -  en  fonction  de  -* 

Pour  vérifier  expérimentalement,  on  tendit  un  fil  fin  noir  de  lar- 
geur d  au  centre  d'une  fente  ordinaire  à  double  mouvement,  et  on 
visa  cette  double  fente  éclairée  uniformément  au  moyen  d'une  lunette 
recouverte  d'un  diaphragme  rectangulaire  de  largeur  6,  placée  à  une 
distance  D. 

On  réduisait  progressivement  la  largeur  s  de  la  fente,  et  Ton 
cherchait  comment  il  fallait  faire  varier  la  distance  D  pour  continuer 
à  séparer  les  deux  images  ;  ^^  et  ^  restaient  constants.  On  a: 


■d 


2D 


et 


1. 


on  en  déduit  par  conséquent  la  variation  de  B  en  fonction  de  9. 

Les  résultats  (donnés  dans  un  tableau  II)  sont  ici  représentés 
graphiquement  par  la  fig,  3. 


Fio.  3. 


Sur  la  fig,  3,  les  résultats  ainsi  obtenus  par  une  détermination 
expérimentale  sont  indiqués  par  des  croix,  on  voit  qu'au-delà  de 
<y  i=r  a,  les  valeurs  expérimentales  de  8  sont  moindres  que  les  valeurs 
théoriques  ;  ce  qui  veut  dire  que  la  nouvelle  hypothèse  substituée  à 
rancienne  n'est  pas  encore  assez  favorable  et  qu'on  sépare  des  fentes 
larg'es,  même  si  l'intensité  au  centre  est  plus  grande  que  les  0,8  de 
rintensîté  maxima.  Ce  résultat  s'accorde  avec  ce  fait  que  sur  une 
surface  brillante  (image  de  planète}  on  peut  distinguer  des  taches 
dont  rintensité  n'est  guère  plus  faible  que  de  2  à  5  0/0  de  celle 
du  fond. 

La    courbe  théorique  peut,  jusqu'à  <y  ==  3a,  être  représentée  par 
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\' 


à 


I 


rhyperbole  -  +  5  =  "^  (courbe  pointillée  de  la  fi^.  3),  ou 

a 


(12) 
d'où: 

(13) 
et 

(i4) 


5  = 


2a  +  a 
2gj>  +  ^ 


xa 


2=, +  6  =  1(4+^^} 


S  varie  avec  <7  :  <x  croissant  de  0  à  -  a,  S  décroît  de  a  à  0,91 3 

5 

croît  ensuite,  repasse  par  la  valeur  a  si  «^^  =  ^  <^u  u  ^  -i;  f 

est  plus  facile  de  séparer  2  raies  cTune  largeur  angulaire  de  , 

des  raies  infiniment  étroites^  et  aussi  facile  de  séparer  des  raies 

i 

de  ^9.qt^  de  séparer  des  raies  infiniment  étroites. 

Pouvoir  séparateur  du  spectroscopep,  —  Ilestdéterminépar 
dition 


(iS) 


dX 


(dX,)  =  S  =  l(s+  +  ^). 


ou 


(16) 


P  =  dX,  =  'X 


S+  + 


X» 


25+  +  X 


d'où  il  résulte  que  la  pureté  du  spectre  augmente  quand  on 

1 
la  fente  depuis  0  jusqu'à  5^  =  ??  X,  diminue  ensuite,  est  égal 

s^  =  â'y  ®^'®  continue  à  diminuer  si  on  élargit  la  fente. 

Si  on  se  place  de  façon  que  S'I  =  X  condition,  qui  donne  Til 
tion  maximum  d'après  Schuster  (*),  on  a  pour  la  pureté  0,1 
lieu  de  0,50  r,  indiqué  par  Schuster,  d'après  k  Tieille  formu 
pureté,  fondée  sur  l'ancienne  hypothèse. 

L'auteur  a  fait  une  erreur  analogue  pour  un  spectre  d'éU 


(1)  Schuster,  Spectroscopy  (Enc.  Brit.^  vol.  XXII,  p.  174). 
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vieille  formule  indiquait  que  la  pureté  était  le  ^  du  pouvoir  sépara* 

I 

leur  r,  la  formule  (16)  donne  ^• 

Troisième  cas.  —  La  radiation  n'est  pas  monochromatique  ;  elle 
est  constituée  par  des  radiations  dont  les  longfueurs  d'onde  varient 
de  X  à  X  4-  ^^  ;  1&  dispersion  du  spectroscope  transformera  une 
fente  infiniment  étroite,  éclairée  par  cette  lumière,  en  xxn§  bande  où 
la  distribution  de  l'intensité  est  la  même  que  dans  la  source  de  radia- 
tion. Cette  image  est  encore  élargie  par  diffraction,  et  la  distribution 
des  intensités  dans  Timage  formée  par  l'objectif  sera  donnée  par  une 
expression  semblable  à  (9),  mais  contenant  un  terme  f  (<p)  qui  représente 
la  distribution  de  l'intensité  lumineuse  entre  les  diverses  longueurs 
d'onde  de  X  à  X  +  ^^»  dans  la  source  de  lumière  elle-même. 

La  loi  de  distribution  (dans  une  source  normale)  n'est  pas  encore 
définitivement  connue.  On  pourra  prendre  avec  lord  Rayleigh  (*) 

(17)  r(ç)=zze-*f^ 

A  étant  une  constante  dont  les  valeurs  varient  avec  lia  substance  qui 
émet  la  radiation,  et  avec  la  température  et  la  pression  de  la  source  ; 
ou  avec  Michelson  ('^) 

La  direction  ^  =  o  est  celle  qui  correspond  au  centre  de  la  raie 
donnée  par  la  source.  De  part  et  d'autre  de  cette  direction,  l'intensité 
lumineuse  décroit  plus  ou  moins  brusquement,  suivant  la  valeur  de  k 
(ou  h). 

On  a  pour  l'intensité  diffractée  dans  la  direction  y,  si  Ton  adopte 
la  première  formule  : 


^+oo 


sin2  :  (t  -  ?) 


(49)       1^=    /  e-^'rZ^ nT  ^f  =  ^JA,  T,«), 

(i)  BATi-EiGH,PAi/.  Mag.,  avril  1889,  p.  298  ;  —  et  Michelso^ï,  Phil,  Mag.,  sept. 
4892,  p.  2«0. 

(S)  Michelson,  Asb^ophysical  Journal^  nov.  1895,  p.  251. 


t 
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et,  si  Ton  adopte  la  seconde 
(20)  I,  = 


-/ 


sin^/içsin^-  (y—?) 


9^[-:(T-9)j 


d^  =  W^{h,y,ah 


La  fig,  4  montre  que  les  deux  lois  (17)  et  (18)  donnent  se 
ment  la  môme  distribution.  On  a  intégré  (19)  par  des  quadi 
mécaniques,  et  la  courbe  résultante  est  donnée  dans  la  ;¥p.  5poi 
valeurs  de  k. 


Fio.  4. 

(Les  lignes  pointillées  représentent  /  (<p)  ;  les  lignes  pleines 
Pour  plus  de  commodité,  on  évalue  k  en  fonction  de  la  demi- 

S  de  la  raie,  S  étant  la  valeur  de  op  pour  laquelle  on  B.f{f)  =  ^ 

k  ==  -T3-  ?  et  nous  appellerons  w  la  quantité  4S  qui,  sur  la  fig 
représentée  par  la  distance  ab  ;  on  peut  négliger  tout  au-deU 


FiG.  5. 


Dans  la  fig,  5,  on  a  (o  =  2a  et  co  =:  4a. 
La  fig,  6,  A.  donne  la  courbe  de  diffraction  pour  une  doubli 
où  chaque  composante  a  une  largeur  a>  =  2». 
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Supposons,  comme  ci-dessus,  que  les  deux  composantes  sont  sépa- 
rées, si  l'intensité  au  centre  est  les  0,8  de  l'intensité  maxima  de  chaque 
côté  ;  on  trouve  que  leur  distance  doit  être  pour  : 


a, 

1,12  a 

2a 

1,45  « 

3a 

1,90  a 

4a 

2,45  a 

!■•  a  10  as  ».« 

Fïo.  6  (A). 


Fio.  «(B). 


Pour  les  lignes  assez  larges  pour  qu'on  puisse  négliger  l'élar- 
gissement par  diffraction,  fig.  6,  B,  on  trouve  que  la  distance  entre 
les  composantes  doit  être 


2,35  =  7  «»>. 
On  peut  alors  exprimer  l'écart  des  composantes  sous  la  forme 

(21)  Û=:^co  +  a/'(a>),  oùa  =  ^. 

On  trouve,  pour  les  valeurs  suivantes  de  on  : 

Tableau  IÏI 


a 
0,53 

^  to  -f-  0,53a 


2a 

0,31 

co  +  0,31a 


3a 
0,18 

t^  +  0,18a 


4a 
0,15 

^  ù,  +  0,15a 


ooa 
0,00 

0)+  0,0 


f  (<i>)  est  représenté  fig,  7  en  fonction  de  -  comme  abscisse. 
La  première  partie  peut  être  représentée  par  l'hyperbole  : 

1 


(22) 


•  +*-= 


rH' 


rH  = 


O)   +   * 
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4  a> 

7  '    co  +  a 


Pouvoir  séparateur  duspectroscope.  —  F/appareil  dispersif  donne  de 


Fio.  7. 


la  fente  infiniment  étroite  éclairée  par  la  radiation  X  de  largeur  A> 
une  bande  dont  la  largeur  est  : 


(24) 

par  suite  ; 

(25) 


o)  =  D  X  AX  =  -  X  AÀ 

o 


"  =  6-(7*'--^^  +  ;:ÂrTT> 


Deux  raies  de  largeur  AX  distantes  de  dX^  seront  séparées,  si 


donc  : 

(26) 


«  =  5x; 


r. 


Pour   de   petites  valeurs  de  rAX,  R  est  un  peu  plus  grand  que  r: 
mais  quand  r  croît,  R,  bien  que  croissant  aussi,  devient  plus  petit  quer. 
Le  maximum  de  R  est  évidemment  : 


(27) 


^'""~^A.    ""^'^^    AXÎ 

-AX 


donc,  quel  que  soit  l'instrument,  le  pouvoir  séparateur  sera  toujonTS 
plus  petit  que  cette  expression,  c'est-à-dire  1  fois  et  3/4  le  rapport  de 
la  longueur  d'onde  moyenne  à  la  «  largeur  »  des  raies  examinées. 
(On  verra  que  la  pureté  pratique   P  peut  être  un  peu   plus  grande.) 
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Le  tableau  suivant  donne  une  série  de  déterminations  de  8  (  ^  lar- 
geur pour  plusieurs  radiations)  faites  par  Michelson  : 


SubsUnM 

RaieX 

Caractère  de  la  aouree 

Preasionenmm. 

ôenjji' 

AXou48 

Hydrogène 

Ha  6565 

Tube  vide 

très  faible 

0,047 

0.328(1) 

» 

»      » 

»       » 

50 

0,098 

0.532 

» 

»      > 

»       > 

100 

0,134 

0,696 

» 

»       y> 

»       t 

200 

0,230 

1,06 

Sodium 

Di  5890 

Tube  vide 

très  faU)le 

0,005 

0,02 

» 

pas  indiqué 

pas  indiquée 

100 

0,09 

0,36 

» 

»      » 

»       » 

200 

0,16 

0,64 

» 

D4  5890 

Bunsen 

atm. 

0,05 

0,27 

Gadmiam 

Rouge  6439 

Tube  vide;  temp.  280» 

très  faible 

0,0065 

0,026 

» 

Vert     5086 

»       » 

» 

0,0050 

0,020 

> 

pas  indiquée 

pas  indiqué 

100 

0,05 

0,200 

> 

»       » 

»       » 

200 

0,08 

0,32 

» 

»       > 

>        » 

400 

0,14 

0,56 

Mercure 

vert  5461 

tube  vide  ;  temp.  100* 

très  faible 

0,003 

0,012 

Le  tableau  lY  donne  les  valeurs  de  R,  Rmaz  et  -^  pour   des  valeurs 

de  AX  allant  de  Oi*',01  à  11*'  (11*'  =  iV-  X  10"^)  et  des  valeurs  de  r 
variant  de  25  000  à  1  000  000. 


Tableau  IV.  - 

-  X  =  5500. 

10~8cw. 

r  = 

25.000 

r  = 

100.000 

r  = 

1.000.000 

10s.  AX 

(en  cm.). 

r 
R 

R 

r 
R 

R 

r 
R 

R 

Rinax 

0.01 

0.98 

25.400 

0.95 

105.600 

1.39 

722.000 

962.000 

0.02 

0.97 

25.800 

0.94 

106.400 

2.29 

437.000 

481.000 

0.04 

0.95 

26.400 

1.00 

100.000 

4.27 

234.000 

240.000 

O.iO 

0.95 

26.400 

1.39 

71.900 

10.41 

96.000 

96.000 

0.20 

1.04 

24.000 

2.29 

43.700 

20.75 

48.000 

48.000 

0.30 

1.20 

20.800 

3.27 

30.600 

31.1 

32.000 

32.000 

0.50 

1.60 

15.600 

5.28 

18.900 

51.8 

19.000 

19.000 

0.80 

2.29 

10.900 

8.33 

12.000 

82.9 

12.000 

12.000 

i.OO 

2.77 

9.000 

10.41 

9.600 

•103.6 

9.600 

9.600 

Jl  montre  que  Km„  est  atteint  pour  une  valeur  r  sensiblement 
double  de  R;  mais  on  peut  se  borner,  sans  trop  perdre,  kr  =  i  fois 
ou  1,5  R„„.  Pour  des  valeurs  de  AX  =  Oi*',01,  R„„  =2  950000; 
an.  prendra  r  =  1.400.000,  ce  qui  correspond  à  des  réseaux  de 
50  centimètres  de  largeur.  Pour  des  raies  larges,  on  n'aura  pas  avan- 


(  i  )  La  raie  rouge  de  Thydrogène  est  double,  la  distance  entre  les  deux  compo- 
rtantes est  Oï*',l4;  de  sorte  qu'ici  la  largeur  effective  AX,  au  lieu  d'être  48  est 
égSLÏe  à  4d+0,14n'. 


F*;zi'.^  -.•«*/■. 
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tage  à  prendre  r  >  25.000  (réseau  de  12  millimètres).  Pour  le  spectre 

solaire,  par  exemple,  où  les  raies  ont  ^y:  de  [a' de  largeur,  les  réseaai 

actuels  de  12  centimètres  de  largeur  donneront  tout  ce  qu'on  pourrait 

avoir  avec  des  réseaux  plus  larges. 

Toutes  ces  conclusions  sont  établies  en  prenant  pour  r  la  valeur 

3  X 

r--  qui  correspond  à  i  =  6  =  45°;  la  largeur  nécessaire  pour  obtenir 

une  même  valeur  de  R  sera  augmentée  si  on  place  le  réseau  dans 
une  position  où  r  est  plus  petit. 

Quatrième  cas.  —  Un  élément  de  la  fente  de  largeur  ciî  situé  dans 
la  direction  \  donne,  à  cause  de  l'appareil  dispersif,  une  bande  d'une 
certaine  largeur  angulaire.  L'intensité  de  la  lumière  diffractée  ensuite 
par  l'ouverture  placée  devant  l'objectif  de  la  lunette  est,  dans  la  di- 
rection y'  =  5  —  y,  donnée  par  l'expression  : 


(28) 


^<(T\^>,a)=  /     2     \a)/  -p- =jj  dç  ; 


par  suite,  l'intensité  de  la  lumière  diffractée  dans  la  direction  y  ^^ 
émise  par  toute  la  fente  est 

(29)  I„  =  J  ^^  ^,,  (Ç  _  Y,  0,,  a)  dÇ  =  4.„  (a,  y,  <u,  a)  ; 

s 

on  peut  approximativement  remplacer  <{>,  par 

(30) 


Û    .  2 


qui,  entre  les  points  ^  et  ^  û,  se  confond  avec  ^^  très  sensiblement, 
comme  le  montre  dans  la  flg.  5  la  courbe  hachée;  donc 


(31) 


'"-J_z  pT- Y'^^' 


identique  comme  forme  à  l'équation  (9). 


j 
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La  distance  angulaire  limite  S^  de  deux  raies  séparées  est  donc 

(32)  23<=<i  + 


2c  +  Û 


(33)  S^  = 

par  suite 


1    ^+^sJ 


(34)  P  = T-rn-  X  r. 


5-1- + 


Cette  expression  diffère  de  celle  de  p  par  la  présence  du  rapport  ^* 
Pour  montrer  Tinfluence  de  ce  facteur,  on  a  dressé  le  tableau  V. 


Tableau  V.  —  X  =  S500JO-8  cm. 


(en  mi 


(en  purtiM  8^ 

du  rayon) 


0,005  ~ 

0,010  ^     >     0,0005  { 

0,020  ^ 


0,010  ^     j 

0,015  ^     i 


0,001 


0,050 
0,075 

0,20 
0,30 


_1_ 
10 

±^ 

15 


10 
15 


0,005 


0,020 


r 
25  000 

iOOOOO 

r 
1000000 

20  000 

81200 

662  000 

20  300 

77  800 

207  000 

20  300 

66  200 

102  200 

15  100 

20  700 

19  900 

9  700 

10  200 

9  700 

19  800 

79  100 

791000 

13  100- 

52  400 

524  000 

12400 

49  700 

454  000 

12  400 

48  700 

202  000 

12400 

45  500 

108  000 

10  900 

20  200 

19  900 

8  300 

10  800 

9  800 

12  300 

49  100 

491000 

8  900 

35  500 

355  000 

2  700 

10  900 

108  000 

2  700 

10  900 

97  300 

2  700 

10  800 

77  100 

2  700 

9  700 

21  100 

2  600 

7  700 

10  300 

2  700 

10  900 

109  000 

2  500 

9  900 

99  000 

700 

2  800 

27  500 

700 

2  800 

27  200 

700 

2  800 

26  500 

700 

2  700 

17  300 

700 

2  600 

10  300 

700 

2  800 

28  000 

650 

2  600 

26  000 

^ 
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qui  donne  les  valeurs  de  P  pour  des  fentes  dont  la  largeur  varie  de 
0°",00o  à  0,3,  des  largeurs  de  raies  variantdeOï^',01  à  l»"eldespou- 
voirs  séparateurs  variant  de  25  000  à  1  000  000  ;  on  a  aussi  donné  les 
valeurs  de  la  pureté  p  donnée  par  la  formule  16  et  celles  de  p'  données 
parTancienne  formule  6. 

A  la  seule  inspection  de  cette  table,  on  voit  les  différences  entre  P, 
p,  p\  et  l'avantage  qu'il  y  a  pour  de  grandes  valeurs  de  rA>  à  prendre 
pour  la  photographie  une  chambre  de  faible  longueur  et  un  grand 
pouvoir  séparateur. 

De  plus,  on  voit  que  pour  de  grandes  valeurs  de  ^ri  la  pureté  du 

spectre  peut  être  améliorée  en  prenant  une  fente  d'une  largeur  con- 
venable, la  valeur  maximum  de  P  (comme  celle  de  p)  est  atteinte 
quand 

Soit  r  =  200.000,  ^  =  20,75.  P  est  maximum  si 

«4»  =z4,i5X=r  0,0023; 
ce  qui   correspond,    pour    le    spectroscope,    habituel  où  '|/  =jâ' 

à.  =  ^inm. 

De  même,  on  voit  que  la  pureté  pratique  est  la  même  pour  t  infi- 

!.. 

niment  petit  ou  «  =  77.  millimètre. 

Si  le  pouvoir  séparateur  r  est  plus  grand,  les  largeurs  maxima 
acceptables  de  la  fente  sont  encore  plus  grandes  ;  même  pour  des 

valeurs  de  -5  aussi  faibles  que  2  ou  3  (correspondant  à  des  raies 

larges  de  0i*',2  à  0t*',25  et  à  des  valeurs  r  de  100  000),  la  pureté  pra- 
tique ne  diminue  pas  jusqu'à  des  valeurs  de  s*^  =  X  ou  1,5  X,  c'esl-à- 

\        1      .  .    . 

dire,  avec  le  réseau  concave,  jusqu'à  des  fentes  d®  êj;  ^  ^  millimètre. 

Un  dernier  cas  reste  à  examiner,  celui  où  Tillumination  de  la  fente 
n'est  pas  uniforme  ;  alors  l'intensité  de  la  lumière  diffraclée  dans  la 
direction  y  est  : 

(35)  '"•  =  J   /"(?)+<(? -T. -.«)«. 
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Si  la  fente  est  éclairée  par  Timage  d*une  étoile  non  affectée  par 
des  aberrations  atmosphériques  ou  instrumentales  : 

sin^-  Ç 

(36)  f(i)  = 


(rO' 


On  n'a  pas  fait  les  calculs,  car  dans  la  pratique  Tirnage  de  Tétoile 
est  troublée  continuellement  et  la  fente  peut  être  considérée  comme 
éclairée  uniformément. 


DÉCHARGE  PAR  LES  RATONS  RÔÎITGEN.  -  EFFET  HIÉTAL; 
Par  M.  JEAN  PERRIN. 

Dans  des  recherches  antérieures,  déjà  publiées  en  partie  dans  ce 
Journal  (^),  j'avais  obtenu  les  résultats  suivants  : 

a)  Les  rayons  de  Rôntgen  peuvent  décharger,  sans  les  rencontrer, 
des  corps  électrisés  situés  dans  un  gaz  en  repos.  Pour  abréger,  j*ap- 
pelle  c«itte  décharge  effet  gaz. 

h)  Cet  effet  gaz  se  poursuit  jusqu'à  décharge  complète  des  corps 
intéressés.  Incidemment,  j'en  ai  déduit  une  méthode  pratique  pour 
mesurer  les  différences  de  potentiel  apparentes  dues  au  contact  de 
deux  métaux  dans  un  gaz. 

La  décharge  complète  par  les  rayons  Rôntgen  prouve  que  ces 
rayons  n'agissent  pas  exclusivement  en  rendant  conductrices  les 
régions  qu'ils  traversent  dans  un  gaz  :  il  se  produirait  alors  un  effet 
de  condensation,  et  non  une  décharge  totale. 

c)  L*effet  gaz  n'est  pas  dû  à  une  convection  ou  à  une  diffusion  du 
g^z  directement  atteint  par  les  rayons.  Il  se  produit  à  l'intérieur  de 
chaque  tube  de  force  coupé  par  ces  rayons;  tout  le  long  de  ce  tube, 
le  ^az  acquiert  des  propriétés  conductrices,  tandis  que  ce  gaz  reste 
isolant  dans  un  tube  de  force  immédiatement  contigu,  mais  non  ren- 
contré. 

JEn  d'autres  termes,  là  où  des  rayons  traversent  un  gaz,  appa- 
raissent des  charges  égales  et  contraires  :  c'est  ce  que  j'appellerai 
Vîonïsulion  du  gaz.  Puis  ces  charges,  sous  l'influence  du  champ,  se 
meuvent   le  long  des  tubes  de  force  qui  les  contiennent  jusqu'à  ce 


(1)  Journ.  de  Phys.^  3«  série,  t.  V,  p.  350;  1896. 

y.  lie  phys,,  3-  série,  t.  VI.  (Août  1897.)  31 
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qu'elles  rencontrent  un  métal,  qu'elles  déchargent,  ou  une  surface 

isolante  solide  ou  liquide,  qu'elles  chargent. 

d)  L'ionisation  est  indépendante  du  champ  qui  la  révèle.  L'ionisa- 
tion à  l'intérieur  d'un  certain  volume  est  mesurée  par  la  limite  qu'at- 
teint, quand  le  champ  croît,  le  débit  d'électricité  produit  pai;.les 
rayons  dans  ce  volume. 

e)  Vionùation  en  un  point  varie  proportionnellement  à  la  pression, 
et  reste  indépendante  de  la  température. 

Elle  varie  comme  l'inverse  du  carré  de  la  distance  entre  le  point 
et  la  source,  ce  qui  permet  de  fixer  une  unité  de  quantité  pour  les 
rayons  de  Rôntgen. 

f)  Le  coefficient  d'ionisation  d'un  gaz  est  le  nombre  par  lequel  se 
trouve  multipliée  l'ionisation  en  un  point,  quand  l'air  y  est  remplacé 
par  ce  gaz. 

Effet  métal,  —  1 .  Les  lois  précédentes  ne  suffisent  plus  à  expliquer 
les  phénomènes  quand  les  rayons  rencontrent  les  corps  chargés. 
Pour  s'en  assurer,  il  suffit  de  se  rappeler  les  observations  déj^ 
anciennes  de  MM.  Benoist  et  Hurmuzescu(^)qui,  par  exemple,  mon- 
trèrent qu'un  disque  de  platine,  frappé  par  les  rayons,  se  décharge 
plus  vite  qu'un  disque  d'aluminium  géométriquement  identique. 

J'ai  tenté  de  faire  l'analyse  du  phénomène  dans  le  cas  où  les  corps 
chargés  sont  ainsi  rencontrés  par  les  rayons.  J'appelle  effet  tnétalce 
qui  vient  alors  s'ajouter  à  l'effet  gaz  pour  obtenir  l'effet  total. 

J'ai  étudié  cet  effet  métal  dans  le  cas  d'un  condensateur  plan  où  les 
rayons  entrent  perpendiculairement  aux  armatures,  et  j'ai  pu  suivre 
une  méthode  analogue  à  celle  qui  m'avait  servi  pour  l'effet  gaz. 

2.  J'ai  d'abord  comparé  les  deux  effets  par  une  méthode  de  com- 
pensation. 

ABCD  (fig.  1)  est  un  condensateur  plan.  La  région  centrale  oip  de 
l'armature  AB  est  séparée  par  un  sillon  du  reste  de  cette  armature, 
qui  forme  anneau  de  garde.  Cette  plaque,  ap,  longue  de  plusieurs 
centimètres  dans  la  direction  perpendiculaire  au  plan  de  figure,  a 
seulement  1  centimètre  dans  le  sens  des  flèches. 

Un  pinceau  de  rayons,  figuré  par  ces  flèches,  traverse  le  conden- 
sateur sans  en  toucher  les  armatures,  puis  entre  dans  un  deuxième 
condensateur  A'B'C'D',  perpendiculairement  aux  armatures,  par  unt? 
fenêtre  KL,  percée  dans  l'armature  CD'  et  couverte  d'une  feuille 

(1)  Comptes  rendus,  t.  CXXII,  p.  779. 
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très  mince  d'aluminium  battu.  L'épaisseur  du  deuxième  condensateur 
est  exactement  égale  à  a^,  soit  à  I  centimètre.  Enfin  les  plaques  A'B' 


POMT 
iLECTROMÊTRE 

FlO.  1. 

• 

et  ap,  liées  d'une  manière  fixe  à  Taiguille  de  Télectromètre,  sont 
liées  au  sol  et  à  Tanneau  de  garde  ÂB  par  un  pont  que  Ton  coupe 
avant  de  faire  passer  les  rayons,  en  sorte  qu'elles  sont  d'abord  au 
potentiel  de  AB.  Soit  zéro  ce  potentiel;  CD'  et  CI^SMt  portées  par 
une  pile  de  charge  soit  à  des  potentiels  de  même  signe,  soit  à  des 
potentiels  de  signe  contraire  {±  120  volts)  de  manière  que  les  quan- 
tités d'électricité  débitées  par  A'B'  et  par  ap  s'ajoutent  ou  se 
retranchent  sur  l'électro mètre. 

Par  construction,  chaque  rayon  du  pinceau  employé  est  intéressé 
sur  la  même  longueur  par  les  tubes  de  force  émanés  de  ap  et  par  ceux 
qui  émanent  de  A'B'.  L'effet  gaz  est  donc  le  mémo  dans  les  deux 
condensateurs  (*).  Soit  g  cet  effet.  Soit  m  l'effet  métal  produit  dans  le 
deuxième  condensateur  ;  par  définition  de  m,  l'effet  total  dans  ce 
condensateur  est  m  -\-  g;il  est  zh  g  dans  le  premier  condensateur. 

L'opposition  des  deux  condensateurs  sur  l 'électromètre  donnera 
donc  m  par  la  lecture  directe  ;  leur  addition  donnera  m  -{-  2g^  d'où 
m  et  g. 

3.  J'ai  ainsi  vu  que  l'effet  métal  est  nul  quand,  pour  chacune  des 
armatures  A'B'  et  CD'  la  face  tournée  vers  Tinté  rieur  du  condensa- 
teur est  badigeonnée  de  pétrole,  d'alcool  ou  d'eau  ;  même  il  suffit  de 
badigeonner  les  parties  qu'atteignent  les  rayons,  l'état  du  reste  de 
ces  surfaces  n'influant  pas:  alors  tout  se  réduit  à  l'effet  du  gaz. 

Mais  l'effet  métal  prend  une  valeur  mesurable  si  Tune  des  parties 


(^)  J*ai,  en  effet,  vérifié  {Eclairage  électrique^  t.  X,  p.  481)  que  Tangle  du  champ 
électrique  avec  les  rayons  n*inQue  pas  sur  Toffet  gaz. 
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atteintes  par  les  rayons  sur  ces  faces  internes  est,  par  exemple,  une 
surface  propre  et  sèche  d'or,  ou,  plus  généralement,  d'un  métal  quel- 
conque. Ici  encore,  les  parties  atteintes  par  les  rayons  interviennent 
seules,  et  par  leur  surface  immédiatement  contiguêau  gaz  ;  les  couèes 
sous-jacentes  n'influant  pas. 

J'ai  vérifié  que  le  signe  de  la  charge  de  A'B'  n'intervient  pa3. 11 
est  de  même  indifférent  qu'on  relie  à  l'aiguille  la  plaque  A'B'  ou  la 
plaque  CD',  ce  qui  était  probable,  l'électricité  perdue  par  Tone 
devant  être  gagnée  par  l'autre. 

4.  Si  deux  portions  de  surface,  atteintes  séparément  par  les 
rayons,  donnent  des  effets  métal  m  et  m\  il  m'a  toujours  semblé  que, 
lorsqu'elles  sont  atteintes  ensemble,  elles  donnent  l'effet  métal 
m  -f-  m'.  Par  exemple,  partant  du  cas  où,  les  faces  internes  de  à'B' 
et  CD'  étant  pétrolées,  l'effet  métal  y  est  nul,  j'ai  d'abord  couvert 
par  une  feuille  d'or  battu  la  face  interne  de  A'B',  et  obtenu  uii  ce^ 
tain  effet  métal  (67  divisions  de  l'échelle)  ;  puis,  j'ai  aussi  couvert 
par  une  feuille  d'or  la  face  interne  de  CD'  (en  sorte  que  les  rayons 
rencontraient  de  l'or  aux  deux  extrémités  des  tubes  de  force  qu'ils 
intéressaient  dans  le  deuxième  condensateur)  et  j'ai  obtenu  un  effel 
métal  sensiblement  double  (131  divisions). 

Cette  expérience  montre  le  caractère  additif  de  l'effet  métal. 


A-' 


A' 


t_ 


A' 


aiguille 


Fio.  2. 

5.  Ce  caractère  additif  s'accuse  encore  lorsqu'on  fait  varier  Tépais- 
seur  d'un  condensateur  frappé  en  bout  par  les  rayons.  De  part  e( 
d'autre,  et  à  égale  distance  d'une  plaque  A,  au  potentiel  zéro,  i* 
liée  à  l'aiguille  d'un  électromètre  [fig,  2),  je  disposais  deux  plaques  X 
et  A"  portées  par  une  pile  de  charge  à  des  potentiels  de  signe  coa- 
traire.  Les  rayons  entraient  perpendiculairement  aux  plaques  par  te 
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fenêtres  K'L'  et  KL  couvertes  de  feuilles  minces  d'aluminium.  Alors 
la  plaque  A  débitait,  par  exemple,  de  Télectricité  positive  par  sa 
face  antérieure  et  de  Télectricité  négative  par  sa  face  postérieure. 

Les  deux  condensateurs  A  A',  A  A"  sont  géométriquement  iden- 
tiques :  Teffet  gaz  y  a  donc  même  valeur.  D'autre  part,  dans  le  pre- 
mier (AA')  les  deux  faces  internes  des  armatures  sont  pétrolées,  en 
sorte  que  TefTet  métal  y  est  nul.  L'électromètre  accuse  donc  seule- 
ment reffet  métal  produit  dans  le  deuxième  condensateur  AA"^  (et  dû 
à  ce  que  la  face  interne  de  A"'  est  formée  par  une  feuille  de  plomb). 
J'ai  ainsi  constaté  que,  pour  des  épaisseurs  del,  2,  3  et  5  centimètres, 
cet  effet  métal  était  représenté  par  41,  43,  42  et  39  divisions  de 
l'échelle  graduée. 

Bref,  dans  un  condensateur  d'épaisseur  6,  frappé  en  bout  par  le 
rayon,  Teffet  total  sera  de  la  forme  a  +  be^  a  et  b  désignant  deux 
constantes,  le  terme  a  désignant  l'effet  métal,  et  le  terme  be  dési- 
gnant Teffet  gaz. 

6.  J'ai  réalisé  une  expérience  qu'on  pourra  comparer  à  celle  qui 
m'a  permis  de  reconnaître  le  rôle  des  tubes  de  force  dans  l'effet 
gaz  {*)  et  qui  prouve  que  l'effet  métal  se  localise  entièrement  sur  la 
surface  frappée  par  les  rayons. 


aigtiUU 


J'employais  un  condensateur  PQ  [fig,  3)  formé  par  deux  plaques 
aétalliques  écartées  de  2centimètres,  Tune  P  en  aluminium,  l'autre  Q 
Q  plomb. 

Une  pile  de  charge  établissait  une  différence  de  potentiel  cons- 
ulte entre  P  et  Q.  Si  alors  on  coupait  la  communication  entre  P' 


(i)  Jourrt,  dePhys.y  3*  série,  t.  V,  p.  356;  1896. 
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et  P,  la  plaque  P'  se  trouvait  isolée,  et  pourtant  au  même  potentiel 
que  le  reste  de  la  plaque  P  qui  jouait  le  rôle  d'anneau  de  garde.  On 
faisait  alors  pénétrer  dans  le  condensateur,  perpendiculairement  auj 
armatures,  un  pinceau  de  rayons  qui,  dans  sa  partie  la  plus  large^ 
avait  0^°,5,  pénombre  comprise.  Ces  rayons  y  produisaient  un  eflfei 
gaz,  et,  à  cause  du  plomb  de  la  face  Q,  un  effet  métal. 

Or  la  décharge  accusée  par  la  plaque  P',  rapide  quand  les  rayons 
passaient  en  a  (120  divisions  de  l'échelle),  sensiblement  la  même 
quand  ils  passaient  en  a',  devenait  pratiquement  nulle  (moins  d'une 
division)  quand  ils  passaient  en  h. 

D'autre  part,  sur  les  120  divisions  indiquées  sur  l'échelle  où  se 
lisaient  les  déplacements  de  l'aiguille  quand  le  rayon  passait  en  a\ 
40  disparaissaient,  quand  je  pétrolais  la  face  Q. 

L'effet  métal  décelé  par  la  plaque  P'  était  donc  au  moins  divisé 
par  40,  quand  le  rayon  passait  de  a!  en  h.  Un  déplacement  de  O^'.S 
suffisait  pour  cela,  alors  que,  l'épaisseur  du  condensateur  étant 
2  centimètres,  tout  ce  qui  aurait  pu  être  dû  à  un  effet  de  floores- 
cence,  à  une  convection  ou  à  une  diffusion  n'aurait  pu  être  sensible- 
ment altéré  par  ce  déplacement. 

Mais  les  extrémités,  sur  le  plomb  de  la  face  Q,  des  lignes  de  force 
issues  de  P',  extrémités  qui,  pour  la  position  a\  étaient  atteintes  par 
les  rayons,  ne  l'étaient  plus  pour  la  position  h,  . 

Cette  expérience  entraîne  l'énoncé  suivant  : 

7.  Ionisation  super /ïcielle,  —  En  tous  les  points  qu'atteignent  des 
rayons  Rôntgen  dans  la  surface  de  séparation  d'un  gaz  et  d'un  métal. 
se  forment  des  quantités  égales  d'électricité  positive  et  négative,  ou, 
d'une  manière  abrégée,  une  ionisation  superficielle.  S'il  existe  un 
champ  électrique,  les  charges  d'un  certain  signe  sont  aussitôt 
absorbées  par  le  métal,  et  les  charges  de  signe  contraire  s'éloignent 
de  ce  métal,  en  décrivant  les  tubes  de  force  aux  extrémités  des- 
quelles elles  se  trouvaient  d'abord. 

8.  Comme  pour  l'effet  gaz,  j'ai  vérifié  que  la  quantité  d'électricité 
débitée  par  l'effet  métal  dans  un  condensateur  donné  atteint  rapide- 
ment une  valeur  limite,  quand  le  champ  électrique  grandit.  Le  résul- 
tat permet,  en  suivant  une  marche  analogue,  de  définir  et  de  mesurer 
ce  qu'on  appellera  ionisation  superficielle  en  un  point. 

9.  A  une  même  distance  de  la  source,  l'ionisation  par  unité  de  sur- 
face m'a  paru  indépendante  de  l'inclinaison  sur  le  rayon.  J'inclinais  à 
45*»  sur  le  rayon  le  condensateur  A'B'C'D'  de  la  fig.  i  (seul  cou- 
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serve),  où  la  fenêtre  KL  était  assez  large  pour  n'intercepter  aucun  des 
rayons  utilisés  dans  la  première  position.  Le  volume  intéressé  par 
les  rayons  dans  ce  condensateur  et,  par  conséquent,  Teffet  gaz  étaient 

donc  multipliés  par  \/2.  D'autre  part,  j'ai  vérifié  à  moins  de  jrrz  près 

que  l'effet  total  était  multiplié  par  ^2.  L'effet  métal,  différence  de 
ces  deux  effets,  était  donc  aussi  multiplié  par  \/2,  précisément 
comme  la  surface  frappée  par  les  rayons. 

De  même,  j'ai  vérifié,  quand  la  distance  à  la  source  varie,  que 
l'ionisation  par  unité  de  surface  varie  comme  Tinverse  du  carré  de 
cette  distance.  Ou,  ce  qui  revient  au  même,  un  cône  de  même  angle 
solide  produit,  à  toute  distance,  le  même  effet  métal  dans  un  conden- 
sateur BB'  laissé  normal  aux  rayons.  Cela,  bien  entendu,  dans  les 
limites  où  l'absorption  est  négligeable. 

Bref^  Vionisation  supet*/îcielle  en  un  point  varie  comme  Vinverse  du 
carré  de  la  distance  entre  le  point  et  la  source. 

Cette  loi  permettrait  de  fixer,  d'une  manière  indépendante  de  celle 
qui  m'a  été  fournie  par  l'effet  gaz,  l'unité  de  quantité  de  rayons 
Rœntgen.  Je  crois  préférable  de  garder  la  première  définition,  c'est- 
à-dire  de  prendre  pour  unité  la  quantité  de  rayons  qui,  dans  l'air, 
sous  la  pression  de  76  centimètres,  libère  dans  une  couche  sphérique 
centrée  sur  la  source  et  de  i  centimètre  d'épaisseur,  une  unité 
électrostatique  C.  G.  S  (l'électricité  positive. 

10-  Soit  donc  Q  la  quantité  de  rayons  supposée  rayonnée  uniformé- 
ment dans  l'angle  solide  cd;  l'ionisation  superficielle  dans  l'élément 
de  surface  ds,  pris  dans  la  surface  de  séparation  du  gaz  a  et  du  métal  h 
sera,  sous  la  pression  de  76  centimètres  et  à  la  température  ordi- 
naire, 

Qrf.s 

Je  propose  d'appeler  coefficient  d'ionisation  superficielle  les  coef- 
ficients Ma,  b  qui,  pour  chaque  couple  gaz-métal,  caractérisent  l'effet 
métal.  Ils  formeraient  une  classe  de  constantes  qu'on  pourrait  com- 
parer, à  certains  égards,  aux  tensions  superficielles  ou  aux  forces 
électromotrices  de  contact. 

Quelques-uns  d'entre  eux,  mesurés  grossièrement,  sont  rassemblés 
lans  le  tableau  suivant: 

MAn,.ir  =  0,9  Mzo.«r     =0,70  Mpb..Lr=^0,6  MAl.air     =0,0 

Mzd,co2  =  0,80  Mai,  coi  =  0,0 

Mzn,HS   =0,5  Mai.hîî    =0,2 
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il.  L'influence  des  variations  de  température  m'a  paru  faible  ou 
nulle. 

Les  variations  de  pression  agissent  d'une  façon  plus  complexe, 
que  je  n'ai  pu  encore  exprimer  par  une  loi  simple.  De  même,  et  cela 
en  est  une  conséquence,  je  ne  connais  pas  de  loi  simple  qui  exprime 
d'une  façon  générale  l'influence  de  la  pression  sur  l'effet  total,  somme 
de  l'effet  gaz  et  de  l'effet  métal. 

12.  En  définitive,  si  nous  supposons  connue  l'influence  de  la  presr 
sion  sur  l'effet  métal,  on  pourra  calculer,  dans  tous  les  cas,  la  quantité 
d'électricité  perdue  par  un  corps  sous  l'influence  des  rayons  de 
Rôntgen. 

Imaginons,  par  exemple,  un  condensateur  plan  d'épaisseur  /  cen- 
timètres, perpendiculaire  aux  rayons  qui  y  pénètrent  par  une  arma- 
ture en  aluminium,  l'autre  armature  étant  en  zinc,  et  supposons  que 
l'on  cherche  la  quantité  d'électricité  positive  qui  passe  d'une  arma- 
ture à  l'autre  quand  une  quantité  de  rayons  Q  entre  dans  le  conden- 
sateur. L'application  des  lois  élémentaires  que  j'ai  données  montre 
que,  dans  l'hydrogène,  cette  quantité  sera,  en  unités  électrostatiques 
C.  G.  S.  : 

Q  (Mai.h2  +  /Gh2  +  Mzn,Hs)  =  Q  (0,2  +  /.  0,026  +  0,5); 

Ghï  étant  le  coefficient  d'ionisation  de  l'hydrogène,  que  des  mesures 
directes  m'ont  prouvé  égal  à  0,026. 
Dans  l'air,  elle  serait  : 

Q  (MAl..ir  +  /G.ir  +  Mzn..ir)  =  Q  (0,0  +  /.  i   +  0,7). 

Ainsi  le  phénomène  complexe  de  la  décharge  par  les  rayons 
Rôntgen  résulte  de  la  superposition  de  deux  phénomènes,  l'effet  gaz 
et  l'effet  métal,  séparément  régis  par  des  lois  simples. 


LA  LOI  DES  ÉTATS  GORBESPONDANTS  ET  L'ËQUATU)]»  GARAGTÉBISTigDS 
DES  FLUIDES  ; 

Par  M.  C.  RAVEAU. 

1.  La  méthode  que  M.  Amagat  (*)  a  récemment  appliquée  à  la  vérifi- 
cation du  théorème  des  états  correspondants  présente  le  double  int^*- 

(1)  Amaoat,  Vérification  d'ensemble  de  la  loi  des  états  co^^^espondanls  de  ramàe» 
Waals;  Sur  la  loi  des  états  correspondants  de  van  der  Waals  et  la  déterminaff^ 
des  constantes  critiques  [C.  R.,  t.  CXXIll,  pp.  30  et  83;  Journal  de  Phytiq»f. 
voir  p.  5  de  ce  volume  ;  Société  française  de  Physique^  3  juillet  1896). 
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rét  de  ne  pas  nécessiter  la  connaissance  des  constantes  critiques  et  de 
permettre  l'utilisation  directe,  avec  le  degré  d'approximation  de  leur 
tracé,  des  courbes  qui  traduisent  Tensemble  des  résultats  expérimen- 
taux ;  ces  avantages  paraissent  suffisants  pour  justifier  l'application 
d'une  variante  de  cette  méthode. 

On  passe  d'un  point  du  réseau  d'isothermes  au  point  correspondant 
en  multipliant  son  abscisse  et  son  ordonnée  par  deux  facteurs  cons- 
tants, c'est-à-dire  en  ajoutant  deux  constantes  aux  logarithmes  de 
ces  quantités.  Si  l'on  trace  les  courbes  en  prenant  pour  coordon- 
nées de  chaque  point  les  logarithmes  des  coordonnées  ordi- 
naires, on  passera  d'une  courbe  à  sa  correspondante  par  une 
simple  translation.  En  d'autres  termes,  si  le  théorème  de  van  der 
Waals  se  vérifie,  les  réseaux  de  deux  corps  seront  superposables  ;  il 
suffira  d'obtenir  des  diagrammes  transparents,  sur  verre  ou  sur 
papier,  pour  juger  s'il  est  possible  de  les  intercaler  exactement 
sans  aucune  intersection. 

J'ai  appliqué  la  méthode  aux  réseaux  de  l'acide  carbonique  et  de 
l'éthylène,  qui  ont  été  déterminés  expérimentalement  par  M.  Amagat. 
J'ai  déduit  des  tableaux  numériques  les  valeurs  de  log  v  et  de  logp  ; 
sur  la  flg.  1,  les  traits  continus  représentent  le  réseau  de  l'acide 
carbonique  ;  dans  le  dessin  original  on  avait  choisi  log  10  =  30  cen- 
timètres pour  les  pressions,  et  log  10  =  20  centimètres  pour  les 
volumes.  On  voit  que  l'aspect  général  des  courbes  ne  diffère  pas  con- 
sidérablement de  celui  des  isothermes  d'Andrews  ;  pour  mettre  en 
évidence  la  variation  du  produit  pv,  on  a  tracé  en  plusieurs  points 
des  segments  de  droites  dont  l'équation  est  pv  =  Const.  Ces  droites 
ne  sont  pas  parallèles  à  la  deuxième  bissectrice,  parce  que  l'unité  de 
longueur  n'est  pas  la  même  pour  les  deux  coordonnées. 

Les  réseaux  de  l'acide  carbonique  et  de  l'éthylène  ont  pu,  à  cette 
échelle,  être  tracés  sur  une  même  feuille  de  papier  quadrillé  ordi- 
naire ;  après  avoir  coupé  la  feuille,  on  peut,  en  éclairant  par  transpa- 
rence, réaliser  l'intercalation  parfaite  de  réseaux  et  calquer  l'un  d'eux 
sur  Fautre  ;  c'est  ainsi  qu'a  été  obtenu  l'ensemble  représenté  par  la 
/f^.  1 .  Divers  essais  ont  montré  que  les  défauts  inévitables  de  la 
division  du.papier,  qui  n'est  jamais  rectangulaire,  exigent  que  les 
courbes  soient  tracées  sur  une  même  feuille  et  orientées  de  la  même 
façon. 

r^ 'emploi  des  coordonnées  logarithmiques  pouvait  faire  craindre 
a  prïofi  un  resserrement  exagéré  des  courbes  en  certaines  régions 
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d*un  diagramme  de  dimensions  moyennes,  qui  aurait  nécessité  la 
reproduction,  à  une  échelle  plus  grande,  de  certaines  parties  du 
tracé.  En  fait,  avec  les  dimensions  adoptées,  l'écart  minimum  des 
courbes  d'un  même  réseau  s'est  trouvé  égal  à  2,5  millimètres,  c'esl-à- 

cr 


200  300 


a25- 


dire  à  dix  fois  environ  l'épaisseur  des  traits,  ce  qui  est  plus  que  suf- 
fisant. 

Les  côtés  inférieur  et  supérieur  du  cadre  ont  été  gradués  enatmos- 
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phères  ;  la  différence  d*abscis8e  de  deux  points  de  même  pression 
détermine  le  rapport  des  pressions  critiques  de  Téthylène  et  de  Tacide 
carbonique.  Pour  les  volumes,  les  unités  choisies  sont  100  fois  plus 
grandes  que  celles  de  M.  Âmagat,  c'est-à-dire  telles  que  le  produit 
pv  ait,  pour  chacun  des  gaz,  la  valeur  100  à  la  température  de  0^, 
sous  la  pression  de  i  atmosphère  ;  ces  unités  sont  donc,  pour  des 
masses  de  gaz  égales,  en  raison  inverse  du  poids  moléculaire.  La 
division  du  côté  gauche  du  cadre  se 'rapporte  à  Tacide  carbonique  ; 
le  point  critique  a  été  marqué  d*après  les  données  obtenues  par 
M.  Amagat  pour  Facide  carbonique. 

2.  Le  travail  de  M.  Amagat  établit  que  le  théorème  des  états  cor- 
respondants est  vérifié,  par  Texpérienc^,  dans  des  limites  beaucoup 
plus  étendues  qu'on  ne  le  pensait  généralement.  Je  me  suis  demandé 
si  la  première  formule  de  van  der  Waals  : 


(f+ê)< 


v~b)=z  RT, 

qui  est  considérée  depuis  longtemps  comme  insuffisante,  ne  bénifi- 
cierait  pas,  elle  aussi,  d'une  comparaison  avec  les  résultats  expéri- 
mentaux effectués  suivant  la  même  méthode. 

J'ai  construit,  en  partant  de  cette  formule,  en  coordonnées  loga- 
rithmiques, un  réseau  d'isothermes  dont  les  températures  réduites  0 
sont  très  voisines  de  celles  des  courbes  du  réseau  de  Facide  carbo- 
nique, 6  étant  déduit  de  la  température  centigrade  /,  par  la  formule  : 

.       t  +  270 
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(la  correspondance  serait  exacte  si  les  quantités  numériques  étaient 
respectivement  273  et  304,35).  En  superposant  à  ce  tracé  le  réseau 
expérimental,  on  constate  qu'il  est  impossible  d'obtenir  une  interpo- 
sition des  courbes  sans  intersection  ;  la  fig.  2  représente  l'ensemble 
des  deux  systèmes  de  courbes,  quand  on  amène  en  coïncidence  les 
points  qui  représentent  l'état  critique.  On  voit  immédiatement  que, 
conformément  à  une  remarque  déjà  faite  plusieurs  fois  (*),  la  formule 

de   van    der  Waals  donne,  pour  la  dérivée  (r^)   au  voisinage  du 

(i)  Voir  Stoletow,  Retnarques  sur  létal  critique  {Journal  de  Physique,  2'  série, 
.  I,  543  ;  4888)  ;  et  Raveau,  Sur  la  variation  de  la  tension  de  vapeur  au  voisinage  du 
Hnnt  ci^tique  (Société  française  de  Physique,  17  février  1893). 
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point  critique,  des  valeurs  beaucoup  trop  faibles  ;  les  courbes  expé- 
rimentales, qui  sont  ici  tracées  en  pointillé,  sont  beaucoup  moins 
resserrées  que  les  courbes  théoriques.  D'ailleurs,  le  théorème  des 
états  correspondants  fût-il  vérifié  dans  toute  sa  généralité  qu'il  n'en 


Fio.  2. 

résulterait  pas  que  Téquation  caractéristique  de  tous  les  corps  dùl 
être  simple  ;  on  serait  seulement  en  droit  de  conclure  que  les  coeffi- 
cients, en  nombre  quelconque,  de  cette  équation,  sont  fonctions  àe 
trois  constantes  seulement  (*). 

{^)  Voir  sur  ce  point:  L.  Natanson,  Sur  la  correspondance  des  équatiota  carac- 
téristiques du  gaz;  Sur  les  tempéralures.  les  pressions  et  les  volumes  caractén»- 
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3.  Clausius  a  proposé,  pour  remplacer  la  formule  de  van  der  Waals, 
une  équation  de  la  forme  : 

plusieurs  physiciens  ont,  après  lui,  cherché  à  représenter  les  résul- 
tats d'expériences  à  l'aide  d'expressions  convenables  de  la  fonction 
/*(T).  L'étude  attentive  des  données  expérimentales  montre  qu'une 
formule  de  ce  type  ne  peut  convenir,  quelque  soit/'(T)  ;  on  a,  en  effet, 
si  l'on  considère  a  et  ^  comme  indépendants  de  T, 

c'est-à-dire  que,  si  la  dérivée  yj^>  prise  deux  fois  à  volume  constant, 

s'annule  en  un  point,  elle  reste  nulle  tout  lé  long  de  l'isotherme  de 
ce  point.  Or  les  valeurs  de  Ap,  à  volume  constant,  pour  des 
variations  de  température  de  10*,  sont,  d'après  M.  Amagat,  pour  dif- 
férents volumes  (évalués  en  unités  arbitraires)  : 

Volumes      30»  —  40'      40»  —  50»      50*  —  60-    G0«  —  70»     70»  —  80«       80-  —  90»    90«  —  10(V 


0,00768 

8,3 

8,2 

8 

7,8 

7,6 

7,8 

7,8 

0,00578 

14,6 

11,5 

11,3 

11,3 

11,4 

11,1 

0,00428 

17 

17,1 

17 

17,4 

17,2 

17,6 

0,00316 

26,5 

27,3 

28,5 

29,4 

28,3 

29 

30,5 

Ces  nombres  montrent  que  -ë;  reste  très  sensiblement   constant 

entre  40°  et  90°  pour  le  volume  0,00428,  qui  se  trouve  être  très 

voisin  du  volume  critique  ;  pour  des  volumes  plus  petits  -^  croît 

nettement  avec  la  température  ;  il  décroit  pour  des  volumes  plus 
grands.   Si  faible  que  soient  les  variations,  elles  sont  suffisantes 

pour  mettre  hors  de  doute  que  (  yp^  j   ne  peut  pas  être  de  la  forme 


figues  (Comptes  Rendus,  t.  GIX,  pp.  855  et  890);  —  P.  CuniE,  Quelques  remarques 
relatives  à  Véqualion  réduite  de  van  der  Waals  {Archives  de  Genève,  3"  série, 
XXVI,  p.  13;  1891);  —  Mbslin,  Sur  l'équation  de  van  der  Waals  et  la  démonstration 
du  théorème  des  états  correspondants  [Comptes  Rendus,  t.  CXVi,p.  135  ;  1893). 
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rappelée  ci-dessus.  11  faudra  donc,  si  Ton  veut  représenter  exactemeot 
les  expériences,  faire  des  hypothèses  plus  générales,  poser,  par 
exemple,  comme  Ta  proposé  M.  Brillouin  (*), 

A       .       B       .      C 


p  =  :r—:  +  7—i:  + 


V  —  av  —  bv  —  c 

A,  B,  C  étant  des  fonctions  de  T,  ou  encore  admettre  que  a  varie 
avec  la  température,  comme  le  font  MM.  de  Heen  et  Dwelshauvere- 
Dery  (^),  etc.  J'ajouterai  qu'il  y  aurait  grand  intérêt  à  vérifier  si, 

comme  cela  semble  résulter  des  nombres  de  M.  Amagat,  i^] 

ne  serait  pas  nul  exactement  au  point  critique  ;  on  en  conclarait,  en 

effet,  d'après  une  formule  bien  connue,  que  v  est  également  nul, 

relation  qui  aurait  une  grande  importance  au  point  de  vue  de  U 
théorie  moléculaire  de  la  matière  à  Tétat  critique. 

4.  Le  théorème  des  états  correspondants  n'est  certainement  pas 
vrai  pour  l'ensemble  des  corps  qui  ont  été  étudiés  ;  en  particulier,  il 
semble  a  priori  peu  probable  que  le  rapport  des  volumes  de  deux 
corps  joue  un  rôle  très  important,  puisque  le  volume  ne  peut  jamais 
descendre  au-dessous  d'une  limite  finie.  Il  serait  plus  rationnel  de 
considérer  les  variations  de  volume  soit  à  partir  du  covolume,  soit 
à  partir  du  volume  critique.  C'est  à  cela  d'ailleurs  qu'on  peut  ramener 
la  modification  du  •  théorème  des  états  correspondants,  relative  à 
l'équation  de  Clausius,  qu'a  proposée  M.  van  der  Waals,  en  consi- 
dérant, au  lieu  du  rapport— (©  est  le  volume  critique),  le  rapport 

J^  ^'  La  valeur  de  ^  étant  3a  -{-  2p,  on  voit  immédiatement  que  lequo- 

tient  précèdent  ne  diffère  que  d  une  constante  de et  de  • *" 

OU       ■   ^'  La  méthode  de  M.  Amagat  s'appliquerait  encore  au  cas  où 

Tir 

ce  seraient  les  excès  des  volumes  de  deux  corps  sur  deux  constanles 

(*)  Brillouin,  Sur  la  loi  de  coinpressibilHé  isothermique  des  liquides  et  des  ffoz 
et  la  définition  des  états  correspondants  (Jowmal  de  Physique,  3*  série,  t.  II, 
p.  113;  1893). 

C^)  De  Heen  et  Dwelshauvbrs-Dery,  Étude  comparative  des  isothermes  observées 
par  M.  Amaqal  et^  des  isothermes  calculées  par  la  formule  de  van  der  Waai* 
(Bulletin  de  l'Académie  royale  de  Belgique  ;  1894). 
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dont  le  rapport  aurait  la  même  valeur  pour  les  points  correspon- 
dants ;  on  pourrait  obtenir  Tintercalation  des  réseaux,  mais  les  axes 
des  p  ne  coïncideraient  pas. 

5.  Les  travaux  de  M.  Sidney  Young  (*)  ont  mis  nettement  en  évi- 
dence l'influence  de  la  constitution  moléculaire  sur  la  forme  de 
Téquation  caractéristique.  Tandis  que  les  quatre  dérivés  halogènes 
monosubstitués  de  la  benzine  obéissent  très  approximativement  à  la 
loi  de  van  der  Waals,  la  benzine  elle-même  s'en  écarte  beaucoup  par 
rapport  à  eux.  On  sait,  d'autre  part,  que  les  chaleurs  spécifiques  des 
gaz  dépendent  du  nombre  des  atomes  et  de  leur  répartition  dans  la 
molécule.  Les  équations  caractéristiques  de  deux  corps  cessent  donc 
d'obéir  au  théorème  des  états  correspondants  en  même  temps  que  le 
rapport  des  chaleurs  spécifiques,  en  des  états  correspondants,  varie 
de  Tun  à  Tautre. 

Si  naturel  que  soit  ce  fait,  il  n'est  pas  sans  importance.  D'une 
part,  il  montre  qu'on  ne  pourra  faire  la  théorie  cinétique  des  gaz 
réels  qu'en  tenant  compte  de  l'influence  qu'exercent  les  mouvements 
intérieurs  à  la  molécule,  dont  la  force  vive  figure  dans  l'expression 
du  rapport  des  chaleurs  spécifiques  sur  les  mouvements  d'ensemble 
de  cette  molécule,  desquels  dépend  la  pression  exercée  par  le  gaz. 
D'autre  part,  cette  remarque  constitue  le  premier  pas  dans  la  solu- 
tion d'un  problème  que  laisse  entièrement  ouvert  la  thermodyna- 
mique actuelle  ;  les  relations  qu'expriment  les  deux  principes  fon- 
damentaux contiennent  seulement  les  différences  entre  les  chaleurs 
spécifiques  à  partir  d'un  point  ou  leurs  dérivées  à  température  cons- 
tante ;  elles  laissent  indéterminée  la  valeur  absolue  des  chaleurs 
spécifiques.  Les  études  expérimentales,  destinées  à  combler  cette 
lacune,  seront  largement  simplifiées  quand  il  sera  établi  d'une  façon 
générale  que  la  loi  de  van  der  Waals  est  très  approximativement 
vérifiée  par  les  séries  de  corps  de  formule  chimique  analogue. 


{})  On  the  generalizalions  of  min  der  Waals  regarding  «  corresponding  »  tem- 
pératures^ pressures  and  volumes  {PhiL  Mag.,  février 
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SYDNEY  YOUNG.  —  The  thermal  properties  of  isopentane  (Propriétés  Ihermiqnes 

de  risopentane). 

S.  YOUNG  and  G.-L.  THOMAS.  —  Isopentane  from  amyl  iodide  (L'isopenU» 
préparé  par  Tiodure  d'amyle). 

S.  YOUNG  and  G.-L.  THOMAS.  —  The  spécifie  volumes  of  isopentane  vapour 
(Les  volumes  spécifiques  de  la  vapeur  d*isopentane).  —  Proceedings  of  ike 
Physical  Society  of  Londpn,  189t>. 

La  préparation  de  Tisopentane  à  Tétat  de  pureté  absolue  a  élé 
Tobjet  des  préoccupations  des  auteurs,  qui  décrivent  les  minutieuses 
précautions  qu'ils  ont  prises.  Que  Tisopentane  soît  obtenu  comme 
produit  accessoire  de  la  préparation  de  Tamylène  par  Talcool  amy- 
lique  ou  par  Faction  de  Thydrogène  naissant  sur  l'iodure  d'amyle, les 
produits,  purifiés  avec  le  plus  grand  soin,  puis  distillés  au  moyen 
d'un  appareil  décrit  par  MM.  Young  et  Thomas  dans  les  Chemical 
Neics  de  1895, présentent  des  propriétés  physiques  identiques,  quelles 
que  soient  les  fractions  sur  lesquelles  on  effectue  les  mesures. 

Le  point  d'ébullition  de  Tisopentane  sous  la  pression  de  760  milli- 
mètres est  27°,95  ;  la  densité  du  liquide  à  0*  est  0,63923  ;  la  tempé- 
rature critique  est  187'*,8.  Ce  corps  fournit,  entre  0**  et  le  point  cri- 
tique, une  remarquable  vérification  de  la  loi  du  diamètre  rectiligue; 
Téquation  du  diamètre  est  ici 

Dz=:0,3197-- 0,000454  «. 

La  densité  critique  est  0,2344,  et  la  pression  critique  32**",89. 
M.  Young,  opérant  sur  un  corps  rigoureusement  pur,  a  pu  vérifier, 
dans  le  cas  de  Tisopentane,  que  la  pression  de  vapeur  saturée  à  tem- 
pérature constante  est  rigoureusement  indépendante  de  la  proportion 
relative  du  liquide  et  de  la  vapeur,  qu'il  ne  reste  qu'une  trace  de 
liquide  en  présence  de  la  vapeur  saturée  ou  qu'une  trace  de  vapeur 
en  présence  du  liquide. 

Les  auteurs  ont  déterminé  les  valeurs  de  -tjt  à  basse  pression 

(entre  200  et  800  millimètres  de  mercure)  pour  un  grand  nombre  de 
températures  et  montré  que  cette  expression  varie  légèrement  en 
sens  contraire  de  la  pression,  d'autant  moins,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  que  la  température  est  plus  élevée.  Sous  la  pression  de 
200  millimètres,  la  vapeur  d'isopentane  (Jbéit  presque  rigoureusemeDl 

PV 

à  la  loi  de  Gay-Lussac,  -Çy  étant  à  peu  près  indépendant  de  la  tempe- 
rature.  E.  Mathias. 


^.^ 
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G.-L.  THOMAS  and  SYDNEY  YOUNG.  —  The  vapour  pressures,  spécifie  volumes, 
and  critical  consteuits  of  normal  hexane  (Tensions  de  vapeur,  volumes  spéci- 
fiques et  constantes  critiques  de  Thexane  normal).  >-  Traits,  of  the  Chem. 
Soc,  1896. 

L'hexane  normal  iai  été  obtenu  par  Taction  du  sodium  sur  Tiodure 
de  propyle,  puis  purifié  et  distillé  onze  fois.  Toutes  les  fractions 
étudiées  avaient  des  propriétés  physiques  identiques.  Le  point  d'ébul- 

lition  à  760  millimètres  est  69*,0  ;  le  --^  à  cette  température  est  de 

22  millimètres  de  mercure  par  degré.  La  densité  à  0°  est  0,67696.  La 

température  critique  est  234^,8.  La  loi  du  diamètre  rectiligne  se 

vérifie  remarquablement  entre  60"*  et  234°,8,  Téquation  du  diamètre 

étant  : 

D  =0,3390  — 0,000446  ^ 

La  densité  critique,  0,2344,  est  identique  à  celle  de  Tisopentane  ;  la 
pression  critique  est  29*''",62. 

La  comparaison,  sous  des  pressions  correspondantes,  des  tempéra- 
tures réduites  d'ébullition,  ainsi  que  des  densités  (liquide  et  vapeur 
saturée)  rapportées  à  leurs  valeurs  critiques  a  fourni,  pour  Thexane 
normal,  Tisopentane  et  la  benzine,  une  très  belle  vérification  du 
théorème  des  états  correspondants. 

Les  densités  de  Thexane  normal  et  de  la  benzine  sont  remarqua- 
blement comparables  ;  il  en  est  de  même  pour  Tisopentane  à  un  degré 
un  peu  moindre.  Par  contre,  les  températures  d'ébuUition  réduites 
sont  identiques  pour  Tisopentane  et  la  benzine,  tandis  qu'il  y  a  pour 
J 'hexane  une  légère  divergence  qui  croît  régulièrement  à  mesure 
qu^on  s'éloigne  de  la  température  critique.  E.  Mathias. 


SYDNEY  YOUNG.  —  The  vapour  pressures,  spécifie  volumes  and  critical  cons- 
tants of  normal  pentane,  with  a  note  on  the  critical  point  (Tensions  de  vapeur, 
volumes  spécifiques  et  constantes  critiques  du  pentane  normal,  et  remarque 
sur  Je  point  critique).  —  Trans.  ofthe  Chem.  Soc,  1897. 

jL"*bydrocarbure  normal  a  été  retiré  par  distillation  fractionnée  —  par 

4M.  Young  et  Thomas  —  d'un  produit  qualifié  «  pentane  »  prove- 

lant  de  la  distillation  du  pétrole  d'Amérique.  Le  point  d'ébuUition 

dt) 
amené  à  760  millimètres  est  36°,3  :  la  valeur  de  -^  à  cette  tempéra- 

ire  est  de  2o""*,8  par  degré.  La  densité  à  0**  est  0,6454.  La  tempéra- 
y.   a^  pays.,  3-  série,  t.  VI.  (Août  1897.)  32 


Densilé 

Densité 

moyenne 

du 

dfîla 

Température 

liquide  saturé 

vapeur  saturée 

Observée 

Calculée 

^96^8 

0,2730 

0,!925 

0,2327 

0,2326 

196°,9 

0,2691 

0,1960 

0,2325 

0,2325 

197°,0 

0,2640 

0,2003 

0,2323 

0,2325 

197°,10 

0,2560 

0,2090 

0,2326 

0,2324 

197«,Jo 

0,2472 

0,2168 

0,2320 

0,2324 

197s20(crit.)     »> 

)* 

» 

0,2324 
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ture  critique  est  197°,2,  la  pression  critique  33"*",03,  et  la  densité 
critique  0,2324. 

L  équation  du  diamètre  rectiligne  est  D  =  0,3231  —  0,00046/. 
La  vérification  de  cette  loi  présente  ici  un  intérêt  excepliotiûel. 
M.  S.  Young  s'est  proposé  de  résoudre  dans  le  cas  du  pentane  nor- 
mal les  questions  suivantes,  sur  lesquelles  il  y  a  encore  des  divet- 
gences  d'opinion  : 

i*  La  loi  du  diamètre  rectiligne  de  MM.  Cailletet  et  Mathiasesl- 
elle  valable  jusqu'au  point  critique? 

2*'  Les  densités  du  liquide  saturé  et  de  la  vapeur  saturée  de?ien- 
nent-^elles  réellement  égales  ? 

3®  S'il  en  est  ainsi,  la  température  à  laquelle  les  densités  deviennent 
égales  {température  critique  réelle)  est-elle  identique  à  celle  à  laquelle 
le  ménisque  disparait  et  où  les  stries  deviennent  visibles  (tempéra- 
ture critique  apparente)  ? 

A^  La  température  critique  apparente  varie-t-elle  lorsqu'on  élère 
ou  qu'on  abaisse  la  température,  etc.  ? 

Pour  résoudre  les  deux  premières  questions,  il  fallait  prendre  les 
deux  sortes  de  densités  au  voisinage  immédiat  de  la  tempéraVun 
critique.  Expérimentalement,  cela  est  très  difficile  et  ne  peut  être 
réalisé  que  sur  des  corps  rigoureusement  purs  et  privés  d'air. 
M.  Young,  dans  ses  mesures,  s'est  approché  progressivement  de  la 
température  critique.  Déjà,  dans  l'étude  de  l'isopentane,  les  deux 
sortes  de  densités  furent  déterminées  à  187**,4,  c'est-à-dire  à  0",4  seu- 
lement du  point  critique,  et  vérifièrent  la  loi  du  diamètre  rectiligne; 
malheureusement  la  différence  des  densités  0,2761  et  0,1951  était 
encore  considérable.  Les  deux  sortes  de  densités  du  pentane  normal 
furent  déterminées  à  197*^,15,  c'est-à-dire  à  0**,05  seulement  de  la 
température  critique  apparente  ;  les  deux  densités  furent  prises  éga- 
lement de  dixième  en  dixième  de  degré  entre  197%!  et  196*,8  et 
vérifièrent  la  loi  du  diamètre  rectiligne  comme  le  montre  le  tableaa 
suivant  : 


0 
-j-0,00Oi 
—  O.OOte 
+  0,0004 
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De  ces   nombres    et  du  raccordement  (fig.  i)  des  courbes  du 
liquidée!  delà  vapeur  saturée  à  i97*,20,  M.  S.  Young  conclut  : 
La  loi  du  diamètre  rectiligne  est  rigoureuse  jttsqu' au  point  critique; 


1-0 


1-5  20 

Denaité  du  liquide 
Densité  de  1a  yapeur  saturée 

FlO.   1. 


2-5 


cette  température^  les  densités  du  liquide  et  de  la  vapeur  saturée 
wiennent  égales,  —  La  température  critique  réelle  étant  197^,20, 
wnîïie  on  vient  de  le  voir,  M.  Young  trouve,  pour  la  température 
ttiQue  éipparenie^  par  la  disparition  ou  la  réapparition  du  ménisque 
i  tube  scellé,  des* nombres  compris  entre  <97**,1  et  197°,3,  et  il  con- 
Ét  à  Vtctentilé  de  la  température  critique  réelle  et  de  la  température 
^iazce  apparente^  que  ton  opère  à  volume  constant  {tube  scellé)  ou  à 
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volume  variable  {avec  V appareil  de  mesure  des  tensions  de  vapeur]^ 

par  abaissement  ou  par  élévation  de  la  température, 

E.  Mathus. 

D'  DE  VRIES.  —  Measurements  on  the  influence  of  température  on  the  capil- 
]ary  élévation  of  ether  between  tlie  critical  state  and  tlie  boiling-point  of 
etliylene  (Influence  de  la  température  sur  rascension  capillaire  de  Téther  entre 
Tétat  critique  et  le  point  d'ébullition  de  Téthylène}.  —  Communications  from  the 
laboraloi*y  of  the  university  of  Leyderiy  n*  6. 

Un  gros  tube  de  verre,  dont  Taxe  est  occupé  par  un  tube  capillaire, 
était  rempli  d'une  quantité  d'éther  telle  qu'à  la  température  critique 
la  disparition  du  ménisque  pût  être  observée  vers  le  milieu  du  tube. 
Une  série  de  nettoyages  à  l'aide  de  liquides  bien  débarrassés  de  leurs 
poussières  et  d'ébullitions  successives,  enfin  la  fermeture  dans  le 
vide  du  tube  rempli  d'éther  pur  assuraient  l'invariabilité  de  la  cons- 
tante capillaire  à  une  température  donnée.  De  grandes  précautions 
étaient  prises  pour  assurer  la  constance  de  la  température  pendant 
les  mesures  qui  ont  été  faites  entre  —  102®,  point  d'ébullition  de 
l'éthylène,  et  i82",92.  La  température  critique  de  l'éther  employé 
était  i93%6. 

Les  ascensions  capillaires  observées  devaient  être  augmentées  de 
l'ascension  que  donnait  lui-même  le  tube  contenant  l'éther  ;  cette 
correction,  quoique  petite,  était  .incertaine.  La  constante  capillaire 
était  déduite  de  l'ascension  par  la  formule  classique,  en  tenant 
compte  de  la  différence  entre  les  densités  du  liquide  saturé  et  de  la 
vapeur  saturée.  Entre  >  100*»  et  +  160*»,  l'ascension  h  est  représentée 
par  la  formule  : 

h  =  i-~  0,004960 1, 

l'ascension  à  0^  étant  prise  pour  unité.  Entre  160®  et  la  température 
critique  de  l'éther  la  courbe  h  =i  f  (t)  s'incurve  et  tourne  sa  coa- 
vexité  vers  l'axe  des  températures.  Les  parois  du  tube  capillairt 
étaient  mouillées  par  l'éther  à  toutes  les  températures. 

E.    Mathias. 


D'  J.  VERSCHAFFELT.  —  Measurements  roncerning  the  capillary  ascen»»' 
liquefied  gases  (Mesures  relatives  à.  l'ascension  capillaire  des  gaz  liquéfia  - 
Communications  from  the  laboratoj'y  of  the  university  of  Leyden^  n*  IS. 

L'appareil  de  M.  de  Vries,  convenablement  modifié,   a   permis 
mesure  de  l'ascension  capillaire  de  l'acide  carbonique  et   du  p< 
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toxyde  d'azote  liquides.  Ces  gaz  liquéfiés  étaient  purifiés  par  une 
méthode  décrite  dès  1893  par  le  D'  Kuenen,  et  qui  est  analogue  à 
celle  que  M.  Yillard  a  employée  dans  ses  belles  études  sur  les  gaz 
liquéfiés  purs.  La  correction  de  l'ascension  dans  le  tube  formant 
cuvette  s'obtenait  en  admettant  que  la  surface  libre  du  liquide  dans 
l'espace  annulaire  était  de  révolution,  la  méridienne  étant  une  demi- 
ellipse  à  grand  axe  horizontal. 

On  utilisait,  pour  le  calcul  de  la  constante  capillaire  (t,  les  deux 
sortes  de  densité  de  Tacide  carbonique  et  du  protoxyde  d'azote 
déterminées  par  MM.  Cailletet  et  Mathias.  Les  résultats  sont  repré- 
sentés par  la  formule  : 

a  =  A  (i  —  m)^, 

dans  laquelle  m  est  la  température  réduite^  A  et  B  deux  constantes 
qui  sont  sensiblement  les  mômes  pour  les  deux  liquides  expérimentés, 
ce  qui  est  la  vérification  du  théorème  des  états  correspondants.  Alors 
que  M.  van  der  Waals  trouve,  comme  valeur  théorique  au  voisinage 
de  la  température  critique,  B  =  3/2,  on  a  ici  B  =  1,31  environ. 

a. 
Si  Ton  considère  Vénergie  superficielle  moléculaire  a ^  =  <i  (Mt?)', 

la  théorie  indique  que  —j—  doit  être  la  même  fonction  de  la  tempé- 
rature pour  tous  les  corps,  cette  fonction  tendant,  à  quelque  distance 
de  la  température  critique,  vers  une  constante  voisine  de  2,27. 
M.  Verschaffelt  trouve  pour  cette  constante  2,22  d'après  CO^  et  2,20 
d'après  Az«0. 

E.  Mathias. 


!>••  J-  VERSCHAFFELT.  —  Measurements  on  capillary  ascension  of  liquefied 
carbonic  acid  near  the  critical  température  (Mesures  relatives  à  Tascension 
capillaire  de  Vacide  carbonique  liquide  près  de  la  température  critique).  — 
Cntnmunications  from  thelahotatory  of  thê  university  of  Leyden,  n*  28. 

D'après  les  observations  de  Ramsay  etShields,la  valeur  de  Texpo- 
saot  B  de  la  formule  a  =  A  (i  —  m)"  est  voisine  de  1,23  pour  un 
eTaod  nombre  de  liquides,  alors  que  la  théorie  de  M.  van  der  Waals 

3 
exigr^  ^  ^^5"  Comme  certains  liquides  donnent  B  =  1,37  et  que  la 

valeur  deB,  B  =  -tj — 7\ZZ — \'  ^^^'*  ^^  même  temps  que  la  tempe- 
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rature  la  plus  élevée  atteinte  dans  les  mesures,  M.  Verschaffelt  s'est 
proposé  de  pousser  celles-ci,  dans  le  cas  deTacide  carbonique  liquide, 
jusqu'au  voisinage  immédiat  du  point  critique  dans  Tespoir  que 
Taccroissement  de  B  avec  la  température  permettrait  d'arriver  à  des 
valeurs  voisines  de  3/2.  Malheureusement,  le  calcul  de  la  constante 
capillaire  a  exige  la  connaissance  des  deux  sortes  de  densités  de 
Tacide  carbonique  au  voisinage  immédiat  du  point  critique  ;  même 
avec  les  expériences  de  M.  Amagat,  il  faut  obtenir  par  interpola- 
tion  graphiqueles  densités  qui  servent  au  calcul  de  a,  et  par  suite  deB. 
Il  s'ensuit,  comme  M.  Verschaffelt  le  remarque  formellement  lui- 
même,  que  la  valeur  B  =  1.521,  qu'il  trouve  ainsi  au  voisinage 
immédiat  de  la  température  critique,  est  une  vérification  beaucoup 
plus  apparente  que  réelle  de  la  théorie. 

Entre.i2°,8  et  30*  les  ascensions  capillaires  vraies  en  millimètres, 
dans  le  tube  employé,  pouvaient  être  représentées  par  la  formule 

linéaire  : 

H  =:  26,04  -  0,825/ 

E.  Mathus. 


HILDEBRAND.  —  Eine  einfache  Art  empfindliche  Wechselstromentladungen  elaes 
Inductoriums  in  eines  Vacum  rohre  zu  trennen  (Un  procédé  simple  pour  sépa- 
rer dans  un  tube  à  vide  les  décharges  t  sensibles  »  des  courants  alternatifs 
d'un  inducteur).  —  Wied.  Ann.,  t.  LIX,  p.  273;  1896. 

I.  —  Rappelons  d'abord  quelques  résultats  obtenus  par  MM.  Spot- 
tiswode  et  Moulton  :  Une  décharge  est  dite  «  sensible  »  lorsque 
l'approche  des  conducteurs  paraît  lui  faire  subir  une  déviation  de  son 
chemin  dan«  le  iube. 

Pour  rendre  une  décharge  sensible,  il  suffit  d'intercaler  une  dis- 
tance explosive  d'air  D  entre  la  source  d'électricité  et  l'un  des  bonts 
du  tube  ;  si  D  est  du  côté  positif  du  tube,  l'électricité  positive  seule 
traversera  le  tube  et  d'une  façon  discontinue,  après  avoir  atteint  un 
certain  potentiel  à  l'endroit  d'interruption  ;  si  D  est  du  côté  négatif, 
l'électricité  négative  seule  traversera  le  tube. 

En  envoyant  les  décharges  d'une  machine  à  influence  dans  un 
tube  à  vide  à  distance  explosive  et  reposant  par  deux  cales  en  bois 
sur  une  table  couverte  d'une  feuille  d'étain  dans  toute  la  longueurdu 
tube,  on  observe  que  : 

Selon  que  D  est  du  côté  positif  ou  négatif  du  tube,  la  colonne  lurm- 
ncuse  devient  convexe  vers  le  haut  ou  vers  le  bas  ; 
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Si  on  envoie  les  décharges  positives  ou  négatives  dans  la  feuille 
d'étain  en  même  temps  que  dans  le  tube,  la  colonne  lumineuse  devient 
convexe  vers  le  bas  ou  vers  le  haut. 

Voici  comment  s  expliquent  ces  phénomènes:  lorsque  la  feuille 
d'étain  n'est  pas  reliée  à  Télectrode  qui  livre  Télectricité  dans  le  tube, 
le  courant  d'électricité  libre  positive  ou  négative  qui  traverse  ce 
tube  produit  un  partage  électrique  dans  la  feuille  d'étain  :  l'électri- 
cité contraire  est  fixée;  elle  réagit  sur  la  paroi  interne  du  verre,  y 
fixe  Télectricité  de  même  nom  que  celle  qui  traverse  le  tube,  tandis 
que  Télectricité  contraire  s'échappe  de  la  paroi  vers  l'intérieur  : 

Si  cette  dernière  électricité  est  négative,  elle  forme  un  espace 
sombre  qui  repousse  la  colonne  lumineuse  du  tube. 

Si  elle  est  positive,  elle  s'échappe  de  la  paroi  sans  former  d'espace 
sombre. 

Des  phénomènes  analogues  ont  lieu  dans  les  deux  autres  cas  où  la 
feuille  d'étain  est  synchrone  et  chargée  de  même  signe  que  les 
décharges  dans  le  tube. 

II.  —  En  disposant  une  distance  explosive  devant  chaque  extré- 
mité du  tube,  les  décharges  des  signes  différents  vont  se  rencontrer 
dans  le  milieu  qui  doit  alors  être  un  point  insensible  ;  en  posant  le 
tiibe  sur  la  table  couverte  de  la  feuille  d'étain,  M.  Hildebrand  vit  en 
effet  la  bande  lumineuse  prendre  une  forme  sinueuse  A  convexe  vers 
le  haut  du  côté  de  l'anode,  concave  du  côté  de  la  cathode  ;  en  em- 
ployant les  courants  alternatifs  produits  par  un  petit  inducteur,  la 
bande  lumineuse  gardait  cette  forme  A  (anode  et  cathode  se  rap- 
portant dans  ce  cas  aux  courants  d'ouverture)  ;  on  ne  voyait  pas  appa- 
raître la  ligne  A'  symétrique  de  A  par  rapport  à  l'axe  du  tube.  Ce 
procédé  ne  permet  donc  pas  d'obtenir  la  séparation  des  décharges. 

III.  —  Pour  réaliser  cette  séparation,  M.  Hildebrand  dirige  dans 
son  corps  les  courants  qui  sortent  de  l'anode  des  courants  d'ouver- 
ture et  approche  du  tube  l'autre  main  restée  libre:  on  voit  alors  la 
bande  lumineuse  se  diviser  au-dessous  de  cette  main  en  deux  lignes 
lumineuses  séparées  par  un  espace  sombre  ;  si,  au  lieu  de  la  main,  on 
place  une  règle  en  fer  ou  le  bras  au-dessus  du  tube,  la  séparation  a 
lieu  dans  toute  la  longueur. 

11  explique  tous  les  faits  précédents  par  les  phénomènes  d'influence 
exercés  sur  les  conducteurs  approchés  et  par  l'affaiblissement  des 
courants  qui  sortent  de  l'anode,  causé  par  le  contact  de  la  main. 

IV.  —  M.  Hildebrand  termine  en  indiquant  qu'un  corps  électrisé 
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n'a  aucune  action  sur  la  colonne  lumineuse  tant  qu'il  est  au  repos, 
mais  qu'il  attire  cette  colonne  dès  qu'on  l'en  approche  et  d'autant 
plus  vivement  que  son  mouvement  est  plus  rapide  ;  la  colonne  lumi- 
neuse ne  revient  à  sa  position  d'équilibre  qu'après  des  oscillations 
analogues  à  celles  d'une  corde  tendue;  ces  phénomènes  très  nels avec 
les  courants  alternatifs  d'un  inducteur  ne  se  produisent  pas  si  la 
source  d'électricité  est  une  machine  à  influence. 

P.  Saceodotb. 

T.  MARTINI.  —  Del  calore  che  si  sviluppa  nella  umettarîone  délie  polveri  De 
la  chaleur  développée  en  humectant  des  poudres  solides.)  —  Alti  del  R.  /</i- 
tuto  Veneto,  série  VU,  t.  VIH,  mai  1891  ('). 

J'ai  étudié  la  chaleur  développée  pendant  l'humectation  des  poudres 
bien  desséchées,  lorsqu'on  se  sert  d'un  liquide  n'ayant,  sur  la  poudre, 
aucune  action  chimique. 

Le  phénomène  a  été  déjà  étudié  par  plusieurs  physiciens  ;  je  rap- 
pellerai Pouillet  (^),  Cantoni  (3),  Melsens  {*),  Chappuis  (^j,  Wieàe 
mann  et  Ludeking  (•),  Meissner  ('),  mais  les  effets  que  j'ai  oblenos 
sont,  dans  plusieurs  cas,  beaucoup  plus  considérables  que  ceuxobse^ 
vés  par  les  savants  qui  m'ont  précédé. 

Les  résultats  les  plus  remarquables  que  j'ai  obtenus  se  rapportent 
au  charbon  animal  très  pur. 

TEMPÉRATURE  Aa(rniefitilio« 

^—  '        dr 

Nom  do  liquide  de  l'air        du  liquide    du  charbon       maxima     lemp^ratarr 

Eau  distillée i8°,iO  i7°,5i  17'»,92  33°,50  ^5^58 

Alcool  absolu 18  ,09  i7  ,82  48  ,28  35  ,7î^  17  ,4"; 

Éther 17  ,iO  i6  ,82  17,20  34,70  17  ..W 

Éther  acétique 18  ,30  18  ,22  18  ,48  37  ,42  18  ,9V 

Renzine 18,30  18,52  18,70  36,30  17,60 

Sulfure  de  carbone.  17  ,10  17  ,12  17  ,50  38  ,10  20 ,6i)        ' 

Je  pense  que  des  effets  aussi  considérables  tiennent  à  la  manière 
dont  j'ai  dirigé  les  expériences.  Au  lieu  de  laisser  tomber  sur  h 


(1)  Extrait  par  Taiiteur. 

(-)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  2*  série,  t.  XX,  p.  411. 

(3)  AUi  del  R.  Islituto  Lombardo,  maggio,  1866. 

(*)  Mémoires  de  VAcadémie  roi/ale  de  Belgique^  t.  XXllI  1883. 

(^)  Wiedemann's  Annalen,  t    XIX,  p.  21  ;'l883. 

(6)  Wiedemann's  AnnaUn.  t.  XXV,  p.  145  ;  1885. 

(7)  Wiedemann's  Annalen,  t.  XXIX,  p.  114;  1886. 
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poudre,  comme  on  a  fait  jusqu'à  présent,  une  quantité  variable  de 
liquide,  j'oblige  le  liquide  à  monter  au  sein  de  la  poudre,  renfermée 
dans  un  tuyau,  et  séparée  du  liquide  par  une  toile  de  tissu  clair. 

Dans  ces  conditions  la  poudre  devient  pâteuse  lorsque  la  chaleur 
produite  est  faible  (poudres  minérales,  graphite)  ;  mais,  si  l'élévation 
de  température  est  de  plusieurs  degrés  (poudre  de  charbon,  sciure  de 
bois),  la  poudre  prend  une  consistance  de  pierre  très  remarquable. 
Ce  phénomène  vient  à  Vappui  de  l'opinion  de  M.  Meissner,  à  savoir 
que  la  chaleur,  produite  dans  l'humectation  des  poudres,  serait  due 
à  une  transformation  d'énergie  moléculaire  en  énergie  thermique. 

E.  VILLARI.  —  DelVcusione  dell'ozonatore  su  alcuni  gas  attivati  dai  raggi  X 
(Action  de  l'ozoniseur  sur  quelques  gaz  rontgénisés).  —  Rendiconti  délia 
R.  Accademia  délie  Scienie  Fisiche  e  Mntematiche  di  Napoli^  fasc.  12,  dé- 
cembre 1896. 

Les  gaz  traversés  par  les  rayons  X  deviennent  capables  de 
décharger  les  corps  électrisés  ;  cet  effet  est  peut-être  dû  à  une  disso- 
ciation partielle  des  molécules  du  gaz.  L'effluve  électrique,  au  con- 
traire, condense  loxygène  O^  en  ozone  O^,  et  l'expérience  montre 
d'^ailleurs  qu'un  courant  d'air  ou  d'oxygène  rôntgénisé,  capable  de 
décharger  l'électroscope,  perd  cette  propriété  quand  il  a  traversé  un 
ozoniseur  en  activité. 

Le  même  effet  s'observe  avec  le  gaz  d'éclairage,  pour  lequel  on  ne 
connaît  pas  d'action  condensante  de  l'effluve  et  qui,  après  action  des 
rayons  X,  décharge  l'électroscope  sensiblement  mieux  que  ne  le  fait 
l'air  atmosphérique. 

Un  fait  digne  de  remarque  est  que  l'eflicacité  de  l'ozoniseur,  dans 
son  action  opposée  à  celle  des  rayons  X,  se  conserve  encore  une 
heure  ou  deux  après  que  l'effluve  électrique  a  cessé.  Cette  action 
résiduelle  est  due  aux  charges  résiduelles  de  l'ozoniseur;  elle 
augmente  et  "diminue  en  même  temps  que  ces  charges.  On  met  en 
évidence  les  charges  résiduelles  en  soufflant  de  la  poudre  de  soufre 
et  de  minium  sur  les  armatures  d'un  condensateur  plan  employé 
comme  ozoniseur. 

Le  gaz  d'éclairage  qui  a  traversé  l'ozoniseur  redevient  capable  de 
décharger  les  conducteurs  électrisés  si  on  le  fait  traverser  par  les 
rayons  X.  L'air  qui  a  traversé  l'ozoniseur  est  activé  par  les  rayons  X 
un    peu  moins  que  l'air  naturel. 

G.  Sàgnac. 


^ 
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E.  VILLARI.  —  Deil'azione  deirozonatore  sulla  proprietà  scaricatrice  destaU  nei 
gas  dalle  scintille  e  dalle  flamme  (De  Tactioa  de  Tozoniseur  sur  la  propriél« 
déchargeante  développée  dans  les  gaz  par  l'étincelle  ou  par  la  flamme).  - /t<n- 
diconti  délia  B.  Accademia  deiLincei,  vol.  Vï,  !•'  sem.,  série  5,  fasc.  3. 

I.  —  L'air  traversé  par  les  étincelles  électriques  acquiert  la  pro- 
priété de  décharger  les  corps  électrisés  (*).  L'ozone,  qui  peut  èlre 
produit  par  l'effluve  électrique,  n'a  pas  cette  propriété. 

L'auteur  a  étudié  divers  gaz  traversant  un  tube  où  éclatent  quatre 
séries  d'étincelles,  puis  un  ozoniseur,  et  arrivant  sur  un  éleclroscope 
bien  protégé  par  une  cage  de  Faraday. 

Les  divers  gaz  examinés  :  air,  oxygène,  hydrogène,  anhydride 
carbonique,  gaz  d'éclairage  desséché,  traversés  par  l'effluve  élec- 
trique de  l'ozoniseur  ou  ozonisés,  n'acquièrent  point  la  propriété  de 
décharger  les  corps  électrisés. 

Traversés  par  l'étincelle  d'une  bobine  d'induction,  de  préférence 
munie  d'un  condensateur,  ils  acquièrent  une  propriété  déchargeante 
souvent  assez  énergique  et  la  perdent  par  une  ozonisation  ultérieure 
(air,  oxygène,  gaz  d'éclairage).  L'action  de  l'ozoniseur  subsiste 
encore  cinq  à  huit  minutes  après  interruption  du  courant  qui  IV- 
tionnait;  cette  activité  résiduelle  est  due  aux  charges  résiduelles 
comme  l'activité  résiduelle,  de  plus  longue  persistance,  que  l'ozoni- 
seur exerce  sur  les  gaz  rôntgénisés  (voir  le  mémoire  précédent). 

L'air  ou  l'oxygène,  ozonisé  ou  non,  acquiert  toujours  par  les  étin- 
celles la  propriété  de  décharger  l'électroscope. 

II.  —  L'air  qui  a  servi  à  la  combustion  d'une  flamme  décharge 
aussi  les  corps  électrisés. 

Si  l'on  refroidit  les  gaz  produits  par  la  combustion  d'une  lampe 
Carcel,  ils  perdent  en  partie  leurs  propriétés  déchargeantes.  Ils  U 
perdent  complètement  quand,  refroidis  ou  non,  ils  traversent  un 
ozoniseur  en  activité,  de  60  centimètres  de  longueur. 

La  propriété  neutralisante  de  l'ozoniseur  cesse  dès  que  le  courant 
est  interrompu,  si  les  gaz  de  la  flamme  sont  très  chauds,  et  un  peu 
après,  si  l'air  a  été  préalablement  refroidi. 

Cette  propriété  neutralisante  diminue  en  même  temps  que  l'inten- 
sité du  courant  qui  actionne  l'ozoniseur.  Elle  peut  réussir  complète 
ment  vis-à-vis  d'une  petite  flamme  et  incomplètement  avec  une 
flamme  de  plus  grandes  dimensions. 


('y  Ce  phénomène  a  été  découvert,  en  1888,  par  Naccari. 
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La  flamme  d'un  gaz  munie  d'une  cheminée  de  verre  se  comporte 
comme  celle  d'une  lampe  Carcel. 

G.  Sagnàc. 
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1895,  Optique  (suite  et  fin). 

IZARN.  —  Sur  la  photographie  des   ondes  lumineuses  stationnaires. 
C.  B.,  t.  CXXI,  p.  884. 

On  peut  obtenir  faciler^ient  la  photographie  des  ondes  stationnaires 
de  Wiener  en  employant,  non  pas  la  couche  de  coUodion  sensible 
extrêmement  mince  de  cet  auteur,  mais  une  couche  de  gélatine 
bichromatée  épaisse,  obtenue  en  dissolvant  2  grammes  de  géla- 
tine dans  30  grammes  d'eau  avec  addition  de  0«^iO  à  O'^iS  do 
bichromate  d'ammoniaque.  Cette  solution,  rendue  antiseptique  par  le 
bichromate,  se  conserve  indéfiniment.  Au  moment  de  s'en  servir,  on 
la  liquéfie  au  bain-marie,  et  on  la  fait  couler  sur  la  plaque  en  la 
filtrant  avec  du  coton  dans  un  entonnoir.  On  laisse  sécher  dans  l'obs- 
curité, puis  on  applique  sur  une  lame  de  verre  argentée  (argent 
contre  gélatine),  et  on  règle  le  contact  de  façon  à  obtenir  en  lumière 
jaune  les  franges  de  Newton  sensiblement  rectilignes.  Ce  sont  les 
conditions  de  production  des  ondes  stationnaires.  La  plaque  est 
ensuite  exposée  pendant  environ  un  quart  d'heure  dans  une  chambre 
photographique  où  se  forme  l'image  du  spectre.  On  passe  la  plaque 
à  l'eau  tiède,  additionnée  au  besoin  d'une  trace  d'ammoniaque,  qui 
favorise  le  gonflement  de  la  gélatine.  Les  feuillets  dus  aux  ondes 
stationnaires  coupent  la  gélatine  obliquement  et  déterminent  par 
leurs  intersections  avec  la  surface  libre  de  celle-ci  une  série  d'éche- 
lons qui  restent  visibles  après  fixage,  si  l'opération  a  bien  réussi. 

Gh.  FÉRY.    —  Sur  les   réseaux  quadrillés  employés  en  photogravure. 
C.  K.,  t.  CXX,  p.  720. 

Pour  obtenir  les  demi-teintes  en  photogravure,  l'auteur  recom- 
mande l'emploi  d'un  quadrillage  très  fin  (40  à  60  traits  par  centi- 
mètre) que  l'on  dispose  à  une  distance  très  petite  (0"'",2  à  O^^jS) 
en  avant  de  la  surface  sensible.  Chaque  trait  opaque  projette  derrière 
lui  un  cône  d'ombre,  et  chaque  intervalle  un  cône  de  lumière  de  même 
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dimension;  ces  deux  cônes  de  lumière  et  d'ombre  sont  séparés  par 
une  pénombre  ;  la  position  la  plus  avantageuse  de  la  courbe  sen- 
sible est  celle  qui  est  équidistante  du  réseau  et  des  sommets  des 
cônes  d'ombre.  Ainsi  obtenue,  la  photographie  est  recouverte  dun 
quadrillé  noir  dont  les  lignes  obscures  sont  légèrement  estompées 
sur  les  bords  à  cause  de  l'irradiation  des  parties  éclairées  sur  les 
parties  voisines  ;  les  demi-teintes  apparaissent  ainsi  beaucoup  mieux 
dans  l'épreuve.  Il  suffit,  comme  on  le  voit,  de  faire  appel  à  l'ombre 
géométrique  pour  l'explication  du  perfectionnement  qui  précède.  On 
ne  saurait  invoquer  les  phénomènes  de  diffraction,  qui  sont  négli- 
geables. 

G.  LEMOINE.  —  Relation  entre  l'intensité  de  la  lumière  et  la  décomposition  chi- 
mique qu'elle  produit  ;  expériences  avec  les  mélanges  de  chlorure  ferrique  et 
d'acide  oxalique.  —  C.  /?.,  t.  CXXl,  p.  817. 

On  peut  obtenir  un  faisceau  lumineux,  d'intensité  variable,  en  uti- 
lisant deux  niçois  dont  on  fait  varier  l'angle  des  sections  principales. 
On  éclaire  une  solution  contenant  un  mélange  de  chlorure  ferrique 
et  d'acide  oxalique,  et  on  vérifie  : 

i°  Que  la  décomposition  est  proportionnelle  à  rintensité  lumi- 
neuse ; 

2°  Que  la  réaction  ne  dure  que  le  temps  de  l'insolation  ;  elle 
n'éprouve  pas  de  relard  sensible  au  début  de  l'expérience  et  elle  cesse 
avec  la  suppression  de  la  lumière. 


GOUY.  —  Sur  une  nouvelle  méthode  pour  produire  les  interférences 
à  grande  différence  de  marche.  C.  R.,  t.  CXX,  p.  1039. 

On  dispose  d'un  appareil  interférentiel  éclairé  avec  une  lumière 
quasi-homogène  dont  le  milieu  a  une  longueur  d'onde  Aq,  et  les  liniite:> 
extrêmes  les  longueurs  d'onde  Ïq  —  e  et  X^  -f-  e.  Les  deux  faisceaux, 
outre  leur  partie  commune,  effectuent,  l'un  le  trajet  l^  dans  le  vide, 
l'autre  le  trajet  l^  dans  un  milieu  d'indice  n.  La  différence  de  marche 
est  exprimée  par  le  nombre  N  des  vibrations,  pour  un  mouvement 
simple  de  longueur  d'onde  a,  donné  par  : 


N^djuiiiî. 
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La  dérivée  -jr-  s'annule  pour  X  =  >„  si  Ton  a  : 


Si  cela  a  lieu,  le  nombre  N  sera  constant  pour  les  longueurs  d'onde 

voisines  de  \^  aux  termes  près  du  deuxième  ordre  par  rapport  à  --  ; 

ce  dispositif  permet  donc  de  reculer  la  limite  des  différences  de 
marche  permettant  d'obtenir  des  interférences.  On  peut  montrer  de 
même  que  cette  méthode,  dans  la  mesure  où  elle  rend  le  phénomène 
indépendant  du  défaut  d'homogénéité  de  la  lumière,  le  rend  aussi 
indépendant  du  défaut  de  régularité.  Pour  cela,  on  démontre  que  la 

relation  (i)  devient  (2)  r^  =  ^' 

Les  variations  de  phase  et  d'amplitude  arrivent  donc  en  même 
temps  au  point  où  se  forment  les  franges. 

Si,  au  contraire,  la  condition  (1)  ou  (2)  n'était  pas  satisfaite,  les 
défauts  d'homogénéité  ou  de  régularité  de  la  lumière  interviendraient 
pour  affaiblir  ou  faire  disparaître  les  franges,  même  si  la  différence 
de  marche  N  était  nulle. 

• 
G.  DARZENS.  —  Sur  une  théorie  physique  de  la  perception  des  couleurs. 
C.  i?.,  t.  CXXI,  p.  133. 

Pour  expliquer  le  mécanisme  de  la  perception  des  couleurs, 
M.  Darzens  étudie  la  constitution  anatomique  de  l'œil.  Jl  remarque 
que,  dans  le  voisinage  de  la  tache  jaune  où  on  perçoit  bien  les  cou- 
leurs, on  rencontre  les  cônes,  tandis  que  les  bâtonnets  de  la  rétine 
sont  rejetés  dans  la  région  de  l'œil  où  les  couleurs  ne  sont  pas  net- 
tement perçues;  de  plus,  les  animaux  nocturnes,  qui  ne  distinguent 
pas  les  couleurs,  n'ont  pas  de  cônes,  tandis  que  les  oiseaux  qui  se 
nourrissent  d'insectes  colorés  ont  des  rétines  riches  en  cônes.  Les 
cônes  jouent  donc  un  rôle  essentiel  dans  la  perception  des  couleurs. 

D'après  ces  remarques,  il  semble  légitime  de  penser  qu'un  rayon 
lumineux,  après  avoir  traversé  les  différentes  couches  de  la  rétine, 
se  réfléchit  sur  la  couche pic/meniaire  et  vient  interférer  avec  le  rayon 
incident  ;  il  en  résulte  un  système  d'ondes  stalionnaires  distantes, 

pour  une  même  couleur,  de  -  ;  les  cônes  qui  sont  du  même  ordre  de 
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grandeur  que  X  el  qui  .sont  constitués  par  des  fibrilles  paiallèles, 
mais  d'inégales  longueurs,  sont  susceptibles  d'apprécier  ces  dis- 
tances. Il  ne  peut  en  être  ainsi  pour  les  bâtonnets,  qui  sont  formés 
de  fibrilles  parallèles  entre  elles  et  de  même  longueur;  le  cerveau 
reporte  en  effet,  à  la  périphérie  du  nerf,  les  excitations  que  ce  de^ 
nier  reçoit  en  un  point  quelconque  de  son  parcours. 

Une  autre  vérification  de  cette  théorie  existe  dans  le  fait  que  toute 
maladie  qui  amène  la  disparition  du  réflecteur  ou  couche  pigmen- 
taire  supprime  en  même  temps  la  faculté  de  la  perception  des  cou- 
leurs. 


A.  AIGNAN.  —  Sur  la  déviation  moléculaire  ou  le  pouvoir  rotatoire  moléculaire 
des  substances  actives.  C.  /t.,  t.  CXX,  p.  723. 

PII. -A.  GUYE.  —  Rotation  moléculaire  et  déviation  moléculaire. 
C.  R.,  t.  CXX,  p.  876. 


,|jFt  II  résulte  de  cette  discussion  que,  d'une  part,  la  quantité 

il 

fi  '  [a']  =  M[a]:^M^ 

H' 

j  qui  est  la  rotation  moléculaire  (Aignan)  et,  d'autre  part,  la  quantité 

j  a  ^/sr 

jj  [8]d  =  7  v^'  fl^^  ®st  la  déviation  moléculaire  (Guye),  ne  sont  pas 

j^  constantes  pour  un  même  corps.  Ces  grandeurs  dépendent,  en  effet, 

de  la  température,  du  dissolvant  et  de  la  concentration. 

I  ^'  G    SEGUY.  —  Sur  un  radiomètre  de  construction  symétrique,  tournant  sous 

l'action  d'un  éclairement  dissymétrique.  —  C.  fl.,  t.  CXX,  p.  725. 

L'appareil  est  de  construction  entièrement  symétrique  :  les 
ailettes,  en  mica  cuit,  ont  leurs  deux  faces  parallèles.  En  pleine 
lumière,  le  radiomètre  reste  immobile.  Mais,  étant  entouré  d'une 
boîte  opaque  et  soumis  par  des  fentes  latérales  à  deux  rayons  qui 
agissent  tangentiellement  à  la  circonférence  décrite  par  un  point  du 
moulinet,  l'instrument  se  met  à  tourner  rapidement. 

R.    DONGIER. 
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RBTUE  DBS  TRAVAUX  FRANÇAIS. 

ÉlectricUé  et  magnétisme. 
Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^  t.  CXXII  et  CXXIIi;  1896. 

E.  BRANLYé  —  Résistance  de  lames  métalliques  minces.  —  T.  CXXII,  p.  230. 

M.  Branly  a  montré,  en  1891,  raccroissement  de  conductibilité  pro- 
duit par  Faction  des  décharges  électriques  sur  de  minces  feuilles 
métalliques.  Dans  certains  cas,  la  résistance  au  contact  de  deux 
métaux  est  beaucoup  diminuée  également  par  l'influence  des  dé- 
charges, par  exemple  la  résistance  au  contact  de  Taluminium  et  du 
plomb.  M.  Branly  montre  que  cet  effet  ne  se  produisait  pas  dans  ses 
expériences,  où  le  contact  était  réalisé  par  des  lames  de  laiton,  de 
sorte  que  la  variation  observée  est  bien  due  à  l'action  des  décharges 
sur  les  lames  minces. 

U.  LALA  et  A.  FOURNIER.  —  Influence  de  Taimantation  sur  les  forces  électro- 
motrices  des  piles  dont  le  fer  est  un  des  éléments.  —  T.  GXXIII,  p.  801. 

Conformément  aux  conclusions  théoriques  de  MM.  Janet  et  Duhem, 
et  aux  résultats  obtenus  récemment  par  M.  Hurmuzescu,  les  auteurs 
ont  observé  une  diminution  de  la  force  électromotrice  dans  les  deux 
cas  suivants  :  i**  Couple  thermoélectrique  formé  par  une  lame  de 
cuivre  serrée  entre  les  armatures  d'un  électro-aimant  ;  2*  Couple 
constitué  par  une  lame  de  fer  et  une  lame  de  cuivre  plongeant  dans 
de  Teau  distillée. 

U.  ABRAHAM.  —  Sur  la  compensation  des  forces  directrices  et  la  sensibilité 
du  galvanomètre  à  cadre  mobile.  —  T.  CXXII,  p.  882. 

La  sensibilité  des  galvanomètres  à  cadre  mobile  est  limitée  par  le 
couple  directeur  dû  à  la  torsion  du  fil  de  suspension  ;  on  ne  peut 
diminuer  indéfiniment  l'épaisseur  de  ce  fil.  M.  Abraham  compense 
de  la  façon  suivante  le  couple  directeur  :  on  porte  le  centre  de  gra- 
vité  du  cadre  un  peu  en  avant  du  fil  de  torsion,  par  construction  ou 
au  moyen  d'une  surcharge,  et  on  penche  ensuite  le  galvanomètre  en 
arrière  en  réglant  son  inclinaison  au  moyen  de  vis  calantes.  L'oscil- 
lation se  ralentit  beaucoup,  par  exemple  jusqu'à  devenir  dix  fois  plus 
lente.    La  sensibilité  du  galvanomètre  se  trouve  ainsi  centuplée  et 
atteint  celle  que  peut  donner  un  galvanomètre  Thomson  de  même 
résistance. 
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G.  GAIFFE  et  E.  MEYLAN.  —  Appareils  de  mesure  pour  les  courants  de  haute 
fréquence.  —  T.  CXXII,  p.  990. 

Les  auteurs  ont  construit  des  appareils  permettant  la  mesure  de 
l'intensité  de  ces  courants  :  pour  les  faibles  courants,  on  utilise 
rallongement  dû  à  réchauffement  d'un  fil  parcouru  par  le  courant, 
comme  l'avait  fait  M.  d'Arsonval  ;  pour  les  courants  intenses,  on 
emploie  un  appareil  basé  sur  la  répulsion  qui  se  produit  entre  une 
bobine  fixe  parcourue  par  le  courant  et  un  anneau  d'aluminium  inté- 
rieur à  la  bobine,  parcouru  par  les  courants  induits  sous  raction  du 
courant  primaire. 

D.  TOMMASl.  —  Sur  un  nouvel  électrolyseur.  —T.  CXXIl,  p.  1122. 

L'auteur  a  construit  un  électrolyseur  dans  lequel  la  cathode  est  un 
disque  tournant  disposé  entre  deux  anodes  ;  une  partie  du  disque 
émerge  du  liquide  et  passe  entre  deux  frotteurs  qui  enlèvent  le  (lépi«t 
métallique  à  mesure  qu'il  se  produit.  Ainsi,  d'une  part,  le  métal  déposé 
est  soustrait  à  Faction  du  bain,  et,  d'autre  part,  on  peut  diminuer  la 
résistance  du  bain  en  rapprochant  les  anodes  de  la  cathode  sans 
qu'il  y  ait  à  craindre  la  formation  de  courts  circuits  par  suite  du  dépôt 
de  métal. 

G.  MOREAU.  — De  la  torsion  magnétique  des  fils  de  fer  doux.  — T.  CXXll,  p.  1152. 

Un  fil  de  fer  de  1™,30  de  longueur  est  tendu  par  un  poids  suivant 
l'axe  d'une  bobine  de  30  centimètres  ;  la  bobine  étant  au  centre  du 
fil,  les  torsions  magnétiques  en  deux  points  symétriques  sont  égales 
et  de  signes  contraires  ;  elles  sont  nulles  si  le  fil  est  sans  torsion  ini- 
tiale, proportionnelles  à  cette  torsion  initiale  si  elle  ne  dépasse  pas 
360**,  et  tendent  ensuite  vers  une  limite  ;  la  torsion  magnétique  est 
indépendante  du  diamètre  pour  des  fils  assez  fins  ;  elle  croît  p^opo^ 
tionnellement  au  carré  du  champ  quand  celui-ci  est  assez  faible,  et 
tend  vers  une  limite  quand  le  champ  augmente  ;  de  part  et  d'autre 
delà  bobine,  la  torsioii  est  nulle  à  l'extrémité  du  fil,  augmente  quand 
on  se  rapproche  de  la  bobine,  passe  par  un  maximum  non  loin  des 
bords  de  celle-ci  et  devient  nulle  dans  la  région  où  le  champ  est  uni- 
forme. 
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NILS  STRINDBERG.  —  Sur  l«i  résonance  multiple  des  ondulations  électriques, 

t.CXXII,p.l.403. 

Lorsqu'on  étudie,  au  moyen  d'un  résonateur,  les  ondes  produites 
par  un  excitateur,  on  peut  prévoir  trois  cas,  en  adoptant  les  idées 
de  M.  Poincaré  :  1^  Si  Tamortissement  de  l'excitateur  est  très  grand 
par  rapport  à  celui  du  résonateur,  le  phénomène  observé  dépend 
seulement  de  la  période  du  résonateur  ;  2^  Danis  le  cas  opposé,  le 
phénomène  dépendra  seulement  de  la  période  de  l'excitateur.  3*  Enfin 
il  sera  complexe  si  les  amortissements  sont  voisins, 

M.  Strinberg  a  vérifié  expérimentalement  ces  conclusions  dans  les 
trois  cas,  d'abord  par  l'observation  des  étincelles  secondaires,  puis 
en  utilisant  réchauffement  produit  par  les  courants  secondaires  : 
deux  fils  fins  se  détendent  sous  l'influence  de  cet  échauffement  et 
mettent  en  mouvement  une  petite  aiguille  qu'on  observe  avec  un 
microscope. 

TH.  MOUREAUX.  —  Anomalie  magnétique  observée  en  Russie,  t.  CXXll,  p.  1.478 

M.  Moureaux  a  découvert  en  Russie  l'anomalie  la  plus  notable  que 
Ton  connaisse  actuellement.  Dans  l'étendue  d'un  kilomètre  carré,  les 
valeurs  extrêmes  observées  sont  : 

Déclinaison +58°        et  —  43<» 

Inclinaison 79*»        et        48° 

Composante  horizontale 0,166  et         0,589. 

Cette  dernière  valeur  de  la  composante  horizontale  se  trouve  ainsi 
supérieure  au  maximum  de  la  région  équatoriale  du  globe,  qui  n'at- 
«int  pas  0,4. 

P.    JANET.  —  Sur  une  méthode  de  mesure  de  la  température  des  lampes 
k  incandescence,  t.  CXXIII,  p.  690. 

La  méthode  consiste  à  déterminer  la  quantité  de  chaleur  perdue 
ar  rayonnement  depuis  la  température  du  filament  jusqu*à  la  tem- 
ôrature  Ordinaire  ;  on  en  déduit,  au  moyen  des  résultats  obtenus 
BUT  M-  Violle  dans  l'étude  de  la  chaleur  spécifique  du  carbone,  la 
^mpérature  à  laquelle  le  filament  était  porté. 

J.  €/e   JPhys.,  3*  série,  t.  VI.  (Août  1897.)  33 
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1^  On  applique  aux  bornes  de  la  lampe  une  différence  de  potentiel 
variable  E,  et  on  construit  une  courbe  dont  Tune  des  coordonnées  est 
la  résistance  R  et  Tautre  la  quantité  E',  c'est-à-dire  la  puissance 
dépensée  par  le  courant,  égale  à  celle  perdue  par  le  rayonnement; 

2*  La  lampe  étant  incandescente,  on  interrompt  le  courant  et  on 
construit  la  courbe  (temps,  résistance)  ; 

3*  Ces  deux  courbes  permettent  d'en  construire  une  troisième 
(temps,  puissance  rayonnée),  dont  l'intégration  donnera  la  quantité 
cherchée. 

La  généralisation  de  la  méthode  montre  la  relation  qui  existe  ent« 
la  variation  de  la  résistance  d'un  corps  avec  la  température  et  celle 
de  la  chaleur  spécifique  :  la  méthode  permet  d'étudier  l'un  des  phé- 
nomènes quand  on  connait  la  loi  de  l'autre. 

Ch.  Maurain. 
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WADSWORTH.  —  Pouvoir  séparateur.  —  Voir  ci-dessus,  p.  409. 

LORD  RAYLEIGH.  —  On  the  measurement  of  altematc  currents  by  means  of  m 
obliquely  situated  galvanometer  needie,  with  a  method  of  determining  tbt 
angle  of  lag  (Sur  la  mesure  de  courants  alternatifs  au  moyen  d'un  galvano- 
mètre à  aiguille  oblique  ;  méthode  pour  mesurer  l'angle  de  déviation).  —  PJU 

On  peut,  au  moyen  d'un  galvanomètre,  mesurer  l'intensité  de  cou- 
rants alternatifs  en  remplaçant  l'aiguille  d'acier  aimantée  par  une 
aiguille  de  fer  doux  :1e  sens  de  l'aimantation  de  celle-ci  varie  lorsque  le 
sens  du  courant,  et,  par  suite,  celui  du  champ,  varie  lui-même,  de 
sorte  que  le  couple  agit  toujours, dans  la  même  direction.  Bellaiia 
indiqué  il  y  a  quelques  années  cette  disposition,  qui  fut  utilisée  noUm- 
ment  par  Giltay  (*). 

Lord  Rayleigh  applique  le  même  principe  de  la  façon  suivante  : 
l'aiguille  de  fer  doux  est  suspendue  entre  deux  cadres  circulaires,  son 
centre  étant  sur  Taxe  commun  des  cadres,  et  sa  direction  faisant  un 
angle  de  43^  avec  cet  axe.  Soient  A  cos  nt  et  B  cos  {nt  —  t)  les  courants 
qui  circulent  dans  chacun  des  cadres  ;  si  on  les  fait  agir  séparéraenl 


(')  Joum.  de  Phys.,  2-  série,  t.  III,  p.  220  ;  1884. 
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puis  ensemble,  sur  Taiguille,  on  obtiendra  des  couples  proportion- 
nels à  A*,  B*  et  A^  +  B^  +  SABcosc;  on  pourra  ainsi  mesurer  les 
intensités  des  deux  courants  et  leur  différence  de  phase.  En  particu- 
lier, Tun  des  cadres  peut  être  parcouru  par  le  courant  principal,  et 
Tautre  par  une  dérivation  prise  entre  deux  points  du  circuit  prin* 
cipal  ;  la  différence  de  phase  des  deux  courants,  si  la  self-induction 
de  la  dérivation  est  rendue  négligeable,  est  la  même  qui  existe  dans 
le  circuit  principal  entre  la  différence  de  potentiel  et  le  courant  :  on 
pourra  ainsi  connaître  cette  différence  de  phase  et,  par  suite,  la  puis- 
sance absorbée,  égale  au  produit  de  la  différence  de  potentiel  du 
courant  et  du  cosinus  de  leur  différence  de  phase. 

Ch.Maurain. 

JOHN  TROWBRIDGE  etT.-W.  RICHARDS  —  The  température  and  ohmic  résis- 
tance of  gases  during  the  oscillatory  electric  discharge  (Température  et  résis- 
tance électrique  des  gaz  durant  la  décharge  électrique  oscillatoire).  — 
P.  349-368. 

MM.  Trowbridge  et  Richards  ont  étudié  la  résistance  opposée  par 
des  tubes  de  Plflcker  au  passage  de  courants  continus  et  de  décharges 
oscillatoires.  Les  tubes  étaient  formés  de  deux  réservoirs  cylin- 
driques reliés  par  un  tube  capillaire  de  i"'™,3  de  diamètre  et  de 
7  centimètres  de  long. 

Les  expériences  relatives  aux  courants  continus  ont  été  faites  avec 
rélectromètre  Thomson,  en  employant  des  courants  de  Tordre  du  mil- 
liampère.  Les  différences  de  potentiel  trouvées  entre  les  deux  élec- 
trodes correspondaient  à  une  résistance  de  quelque  cent  mille  ohms. 
Ces  expériences  ont  montré,  comme  celles  de  Hittorff,  Tcxistence 
d'un  minimum  de  résistance  correspondant  à  une  pression  déter- 
minée. 

Pour  les  décharges  oscillatoires,  on  plaçait  à  la  suite  du  tube  deux 
pointes  de  cadmium  distantes  de  1*"",  3,  et  on  photographiait  l'étin- 
celle au  miroir  tournant  (méthode  de  Feddersen).  Le  condensateur 
était  formé  d'une  batterie  de  jarres  ayant  chacune  une  capacité  de 
6.000  unités  électrostatiques,  chargées  par  des  accumulateurs  au 
nombre  de  5.000  à  10.000,  et  sur  le  circuit  des  accumulateurs  se 
trouvait  une  résistance  d'eau  variant  de  5  à  50  mégohms. 

On  a  pris  une  première  série  de  photographies  en  ne  plaçant  sur  le- 
circuit  de  décharge  que  des  résistances  connues  :  on  a  ainsi  constaté 
que  le  nombre  d'oscillations  rendues  visibles  après  développement 
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de  la  plaque  photographique  est  déterminé  par  la  résistance  du  cir- 
cuit, et  on  a  dressé  un  tableau  établissant  la  correspondance  entre 
la  résistance  du  circuit  et  le  nombre  d'oscillations  visibles  sur  la 
plaque.  Puis,  on  a  fait  une  seconde  série  de  photographies,  en  inter- 
calant sur  le  circuit  le  tube  contenant  du  gaz  à  différentes  pressions. 
L'inspection  des  épreuves  permettait,  au  moyen  du  tableau  préala- 
blement obtenu,  de  connaître  la  résistance  du  tube.  Les  expériences 
ont  porté  sur  l'hydrogène,  Tazote,  Targon. 
Voici  les  résultats  obtenus  : 

1**  La  résistance  opposée  par  le  tube  à  la  décharge  oscillatoire  n'esl 
que  de  quelques  ohms  ; 
jif  2**  Cette  résistance  augmente,  en  général,  quand  la  quantité  délec- 

J^l  tricité  diminue  ; 

]%  3°  Jusqu'à  une  faible  pression,  la  résistance  diminue  avec  la  pres- 

^  sion  du  gaz.  Si  la  pression  devient  très  faible,  elle  augmente  de  nou- 

veau après  avoir  passé  par  un  minimum  ; 
/  4*^  La  forme  du  tube  a  une  grande  influence  ; 

\  5**  Pour  la  décharge  oscillatoire  les  électrodes  ont  beaucoup  moins 

d'influence  que  pour  la  décharge  continue. 

Le   courant    continu  échaufl'e   surtout   l'électrode    négative;  la 
décharge  oscillante  n'échauffe  pas  sensiblement  les  électrodes,  m^s 
la  production  de  chaleur  a  lieu  surtout  dans  le  tube  capillaire.  On 
;  peut  mettre  cela  en  évidence  en  faisant  passer  sous  ces  deux  formes 

la  même  quantité  d'électricité,  mais  il  faut  remarquer  que  l'ioten- 
site  des  courants  qui  traversent  le  tube  est  extraordinaireraenl  dif- 
férente dans  les  deux  cas  (1  milliampère  et  100  ampères). 

La  deuxième  résultat  énoncé  par  MM.  Trowbridge  et  Richards 
peut  être  considéré  comme  analogue  à  la  conclusion  formulée  par 
Jaumann  :  la  résistance  diminue  quand  le  courant  augmente.  On 
tient  là  les  deux  extrémités  de  la  courbe  qui  représenterait  la  résis- 
tance en  fonction  de  Tintensité  du  courant  (d'une  part  des  milJiam- 
pèresetdesmégohms,  de  l'autre  des  centaines  d'ampères  et  des  ohm>> 
Ceci  correspond  aux  deux  spectres  des  gaz.  La  portion  intermédiaire 
de  la  courbe  serait  très  difficile  à  étudier,  parce  que  nos  tubes  nt 
résisteraient  pas  à  un  dégagement  de  chaleur  continu  si  grand,  et  J 
parce  que,  pour  les  décharges  instantanées,  nous  ne  pouvons  raesurei 
la  résistance  dès  qu'elle  dépasse  la  petite  valeur  nécessaire  à  1  amor-  | 
tissement  des  oscillations. 

M.  DcFOU».  I 
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Th.-W.  RICHARDS  et  J.  TROWBRIDGE.  —  The  effect  of  great  current-strcngth 
on  the  conductivity  of  Electrolytes  (Effet  d'une  grande  intensité  de  courant  sur 
la  conductibilité  des  electrolytes).  —  P.  376-378. 

La  méthode  d'amortissement  des  oscillations,  décrite  dans  la  note 
relative  aux  gaz,  peut  s'appliquer  aux  electrolytes  quand  leur  résis- 
tance ne  dépasse  pas  20  ohms.  On  emploie  des  plaques  de  cuivre  de 
16  centimètres  carrés  distantes  de  3  centimètres,  plongées  dans 
une  solution  de  sulfate  de  cuivre.  Les  résultats  s'accordent  avec 
ceux  que  fournit  la  méthode  de  Kohirausch.  Il  n'est  pas  nécessaire 
que  la  surface  des  électrodes  soit  très  propre,  et  la  polarisation  ne 
semble  pas  intervenir,  car  on  peut,  sans  modifier  le  résultat,  rempla- 
cer les  plaques  de  cuivre  par  des  plaques  de  platine. 

Les  courants  instantanés  très  intenses  qui  altèrent  dans  de  si 
grandes  proportions  la  résistance  des  gaz  n'ont  pas  d'influence  sen- 
sible sur  celle  des  solutions  :  cela  tient  vraisemblablement  à  la  grande 
masse  et  à  la  grande  chaleur  spécifique  du  milieu  qui  s'échauffe 
(rélévation  de  température  n'était  que  de  1**  en  trois  minutes). 

La  méthode  peut  donc  servir  à  mesurer  des  résistances,  dans  le 
cas  où  celle  de  Kohirausch  sera  difficilement  applicable,  à  cause  des 
impuretés  ou  des  phénomènes  de  polarisation. 

M.  DUFOCR. 

JOHN  TROWBRIDGE.  —  The  electriçal  conductivity  of  the  iEther  (Conductibilité 
électrique  de  l'éther).  —  P.  378-383. 

On  applique  la  méthode  d'amortissement.  On  photographie  une 
étincelte  jaillissant  entre  des  pointes  de  cadmium.  Il  y  a  sur  le  cir- 
cuit un  second  intervalle  explosif:  l'étincelle  y  jaillit  entre  des  pointes 
ou  des  sphères  de  platine,  de  fer,  d'aluminium,  de  laiton,  de  cad- 
mium ou  de  zinc  placées  dans  l'air  ou  dans  Thyclrogène,  ou  dans  des 
gSiZ  à  divers  degrés  de  raréfaction. 

Pour  de  fortes  décharges,  les  résistances  mesurées  dans  ces  con- 
ditions diverses  ne  présentaient  pas  de  différences  appréciables.  La 
résistance  de  l'étincelle,  qui  se  trouverait  dans  le  cas  d'une  étincelle 
Jaillissant  dans  le  vide,  représente  la  résistance  de  Téther  ;  celle-ci 
est  toujours  faible  (*). 

(»)  Sur  les  conditions  pour  qu'éclate  une  étincelle,  voir  Joum,  de  Phys.^  p.  401 
et  402  de  ce  Tolume. 
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M.  Trowbridge  a  fait  aussi  d'autres  expériences  avec  des  tubes  de 
Crookes  ;  sa  conclusion  est  que  la  principale  résistance  se  trouve  à 
la  surface  des  électrodes  et,  que  l'éther  lui-même  n  a  qu  une  très 
faible  résistance. 

M«  DuFOUR. 

ROLLO  APPLEYARD.  —  Liquid  Coherers  and  Mobile  Conductors  (Phénomènes 
de  cohésion  électrique  dans  des  liquides  diélectriques  contenant  en  suspension 
des  conducteurs  mobiles).  —  P.  374-376. 

M.  Rollo  Appleyard  fait  passer  une  décharge  dans  des  tubes  de 
verre  contenant  de  fines  gouttelettes  de  mercure  ou  d'eau  dans  de 
rhuile  de  paraffine,  et  constate  que,  sous  Tinfluence  de  la  décharge, 
les  particules  conductrices  tendent  à  se  réunir  en  globules  plus 
gros.  L'auteur  met  en  lumière  le  mécanisme  de  ce  phénomène  aw 
moyen  de  l'expérience  suivante  : 

Il  place  deux  gouttes  de  mercure  dans  les  coins  opposés  d'une 
c  uvette  photographique  contenant  de  Thuilc  de  paraffine  et  de  Teau. 
Il  y  fait  plonger  des  fils  conducteurs  reliés  à  une  batterie  par  une 
clef  d'inversion.  Au  moment  où  on  agit  sur  la  clef,  on  voit  chaque 
goutte  de  mercure  se  déformer  en  envoyant  vers  l'autre  goutte  un 
petit  prolongement,  et  ceci  est  surtout  manifeste  pour  le  pôle  néga- 
tif. Ce  dispositif  pourrait  jouer  le  rôle  d'un  récepteur  télégraphique. 

M.  DuFOUR. 

W.-B.  MORTON.  —  On  the  effect  of  Gapacity  on  stalionary  electrical  vaves 
(Sur  l'effet  de  la  capacité  sur  les  ondes  électriques  stationnaires).  —  P.  483- 
391). 

A  l'extrémité  de  deux  fils  où  se  propagent  des  ondes  électriques, 
l'auteur  place  les  deux  plaques  d'un  condensateur  de  capacité  S,  ; 
entre  deux  nœuds  A  et  B,  il  place  un  autre  condensateur  S|.  U 
retrouve  la  formule  deCohn  et  Herwagen  : 

OÙ  c  désigne  la  distance  de  Sj  au  nœud  le  plus  voisin  B,  et  S  la  capa- 
cité du  fil  par  unité  de  longueur. 
M.  Morton  obtient  de  même: 

.  27ca    ,       ,  27:6       27C  Si 

cet  -r—  +  cet  -7-  =  —    o  » 
A  A  A     S 
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formule  où  a  eib  désignent  les  distances  du  condensateur  S,  à  Â  et 
B,  et  qui,  d'ailleurs,  représente  assez  exactement  les  résultats  de  ses 
expériences.  M.  Dufour. 


E.-C.  PICKERING.  —  The  Spectrum  of  C  Puppis  (Le  spectre  de  l'étoile  Ç  de  la 
Poupe.  —  The  astroph.  Joum.,  t.  V,  p.  93,  1897. 

H.  KAYSER.  —  On  the  spectrum  of  Ç  Puppis.  —  Ihid,  p.  96,  1897. 

De  nouvelles  lignes  découvertes  dans  le  spectre  de  Fétoile  C  de  la 
Poupe  sont  rapportées,  par  les  deux  auteurs,  à  Thydrogène.  Elles 
forment,  en  eiTet,  une  série  parallèle  à  la  série  connue  des  lignes  de 
l'hydrogène  (telles  qu'on  les  obtient  dans  un  tube  de  Geissler),  et 
dont  les  longueurs  d'onde  sont  représentées  par  la  formule  de  Bal- 
mer  modifiée  : 


X  =  3646,1 


16' 


n  étant  un  nombre  pair.  Les  nouvelles  lignes  rentrent  dans  la  même 

formule  en  donnant  à  n  des  valeurs  impaires. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  qiie,  d'après  MM.  Kayser  et  Runge,  on 
trouve  deux  séries  parallèles  de  lignes  dans  les  spectres  de  tous  les 
éléments  :  l'hydrogène  seul  faisait  exception  jusqu'ici.  L'ensemble  des 
anciennes  et  des  nouvelles  lignes  rapprocherait  le  spectre  de  l'hy- 
drogène de  celui  du  lithium.  E.  Bouty. 

J.-S.  AMES  et  W.-J.  HUMPHREYS.  —  On  the  spectra  of  heavy  and  lîght  hélium 
(Sur  les  spectres  de  l'hélium  lourd  et  de  l'hélium  léger).  —  The  astroph.  Joum.^ 
t.    V,  p.  97,  1897. 

I^es  auteurs  n'ont  pu  constater,  ni  sur  les  spectres  photographiques, 
ni  sur  les  spectres  visibles,  aucune  différence  appréciable  en  faisant 
ussLgG  de  tubes  contenant  diverses  variétés  d'hélium.       E.  Bouty. 

J^^J^  BALMER.  —  A  new  formula  for  the  wave-lengths  of  spectral  Unes  (iNouvelle 
formule  pour  les  longueurs  d'onde  des  raies  spectrales).  -  The  Astroph.  Jouim. 
t.    V,  p.  199  ;  1897. 

La  formule 

(n  +  cP  1         ,  B 

(n  +  c)2  —  6  X„  (n  +  cY 

j'applique  avec  une  grande  approximation  aux  six  séries  de  lignes 


m^^ 
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de  rhélium  ;  elle  devient  identique  à  la  formule  de  M,  Balmer^  rela- 
tive à  rhydrogène,  à  la  condition  de  faire  c  =:  o,  ô  =  4. 

E.    BOUTT, 


W.  HUGGINS.  —  On  an  automatic  arrangement  for  giving  breadth  Î0  tlallir 
spectra  on  a  photographie  plate  (Arrangement  automatique  pour  doftDer  uot 
largeur  aux  spectres  stellaires  sur  une  plaque  photographique).  —  The  Axtt^ 
ph.  Journal,  t.  V,  p.  8  ;  1897. 


■i 


Pour  se  dispenser  de  l'emploi  d'une  lentille  cylindrique,  Vautour 
a  recours  à  une  disposition  mécanique  qui  fait  osciller  lentemeoit 
l'image  de  l'étoile  dans  une  direction  parallèle  à  la  fente. 

E,  BouTif. 

F.  MASTRIGGHI.  —  Sulla  durata  délie  scarlche  elettriilic  rallentale  nel  c« 
magnetico  (Sur  la  durée   des  décharges  électriques    r;i1enUes  dans  im  th^m^  ' 
magnétique).  — Rendiconti  délia  R.  Accad.  dei  Lincei^  i.  \\  ti  septembre  ISiii^ 

Le  circuit  de  décharge  d'un  condensateur  comprend  un  excitai 
où  jaillit  l'étincelle  principale, une  très  grande  résistance,  uneylindri 
tournant  et  un  diapason  muni  d'une  pointe  frottant  k^gè rament  sur 
le  cylindre. 

La  durée  de  la  décharge  est  mesurée  par  la  trace  laissé»  par  mM 
petite  étincelle  jaillissant  entre  la  pointe  du  diapason  et  le  cyliodrt 
à  chaque  étincelle  principale;  on  fait  éclater  fétînceOe  principsk 
dans  le  champ  terrestre  et  dans  un  champ  magnétique  put:B>sànL 

La  durée  de  la  décharge  diminue  quand  le  champ  ma^nétiq^e 
croît. 

Le  potentiel  explosif  de  l'excitateur  n'est  pas  modifié  par  le  chamf 
magnétique. 
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ViLLARD.  —  Sur  les  hydrates  de  gaz,  p.  289. 
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Z^DGE  (0.),  Professeur  à  l'University  Collège,  à  Liverpool.  —  Les  Théories 
modernes  de  TElectricité.  Basai  d'une  Théorie  nouvelle.  Traduit  de  i^anglais 
et  annoté  par  E.  Meylan^  Ingénieur  civil.  In-8,  avec  figures  :  1891...     îj  fr. 

BEASGART  (Z,\  Membre  de  Tlnstif  ut,  Professeur  au  Collège  de  France.  Direc- 
teur du  taureau  central  météorologique.  —  Traité  d'Optique.  Trois  beaux 
volumes  grand  in-8,  se  vendant  séparément  : 

Tome  l  :  Systèmes  optiques.  Interférences.  Vibrations.  Diffraction.  Pola- 
risation. Double  réfraction.  Avec  199  figures  et  2  planches;  1889.     20  fr. 

Tome  II  bt  Atlas  :  Propriétés  des  cristaux.  Polatnsation  rotatoire.  Réflexion 
vitrée.  Réflexion  métalligne.  Ré/le.rion  cristalline.  Polansation  chroma- 
tique. .Avec  113  figures  et  Atlas  contenant  2  belles  planches  sur  cuivre, 
dont  une  en  couleur  (Propriété  des  cristaux,  Colorations  des  cristaux 
par  les  interférences)  ;  1891 25  fr. 

TOMR  lïl  :  Polarisation  par  diffraction.  Propayation  de  la  lumière.  P ho to- 
méfrie.  Réfractions  astronomiques.  Avec  83  figures;  1893 20  fr. 

b'auteur  a  traité,  dans  cet  ouvrage,  sous  la  forme  qui  convient  à  une 
publication,  les  questions  d^Optîque  qui  ont  fait,  A  différentes  reprises,  l'objet 
de  son  enseignement  au  Collège  de  France. 

Ce  traité  cotnprend  trois  volumes.  Il  s'adresse  aux  élèves  de»  Facultés  et 
des  Ecoles  d*enseignemcnt  supérieur.  L'Auteur  espère  que  les  physiciens  et 
les  professeurs  trouveront  aussi  quelque  intérêt  dans  le  mode  d'exposition, 
Je  groupement  des  phénomènes,  la  discussion  des  expériences  et  dans  cer- 
taines cfuestions  que  les  publications  analogues  n'ont  pas  l'habitude  de  traiter. 

BIAXWELL  (James  Glerck),  Professeur  de  Physique  expérimentale  à  TUniversité 
de  (::ambridge.  —  Traité  de  l'Electricité  et  du  magnétisme.  Traduit  de  l'an- 
glais sur  la  2*  édition,  par  Se Uy marin -l^ui,  ancien  élève  de  l'Ecole  Polytech- 
nique. Ingénieur  des  Télégraphes,  avec  \oles  et  Eclaircissements,  par 
Mm.  GoRSui  membre  de  l'institut,  et  Potier,  Professeur  à  l'Ecole  polytech- 
nique, et  suivi  d'un  Appendice  sur  les  quatemions,  par  M.  E.  Sarrau, 
membre   de   l'Institut,    Professeur    à    l'Ecole    polytechnique.    Deux   forts 

volumes  grand  in-8*,  avec  figures  et  20  planches  ;  1885-1889 30  fr. 

Chaque  volume  se  vend  séparément 15  fr 


TABLE  DES  MATIÈRES  {suile) 
AOUT   1897. 

Température  et  résistance  clectriaue  des  gaz  durant  la  décharge  électri- 
que oscillatoire  :  p.  559  par  M.  M.  Dufour  —  Th.-W.  Richards  et 
J.  Trowbridoe.  Etîet  des  grands  courants  continus  sur  la  conductibi- 
lité des  électrolytes  par  M.  M.  Dufour',  p.  561.  —  John  Trowarioge. 
Conductibilité  électrique  de  l'éther,  par  M  M.  Dufour:  p.  r>6l. —  Rou.o 
Appi-byabd.  Phénomènes  de  cohésion  électrique  dans  des  liquides  diélec- 
triques contenant  en  suspension  des  conducteurs  mobiles,  par  W.. M.  Du- 
four ;  p.  562.  —  W.-B.  Morton.  Sur  l'effet  de  la  capacité  sur   les  ondes 

électriques  stationnaires  ;  p 562 

E.-C.   PicKERiNO.  —  Le  spectre  de  l'étoile  Ç  de  la  Poupe,  par  M.  E.  Bouty;  p.       563 

H*.  Kayser.  —  Le  spectre  de  l'étoile  !;  de  la  Poupe,  par  M.  E.  Bouly  ,-  p 563 

J.'-S.  Ames  et  W.-J.  Himphreys    Sur  les  spectres  de  l'hélium  lourd  et  de 

l'hélîucn  léger,  par  M.  E,  Houty  ;  p 563 

J.  J.   Balmer.  —  Nouvelle  formule  pour  les   longueurs    d'onde    des    raies 

spectrales,  par  M.  E.  Houty  ;  p \ 563 

W.    HciooiNS.  —  Arrangement  automatique  pour  donner  une  largeur  aux 

spectres  stellaires  sur  une  plaque  photographique,  par  M.  E.  Houty:  p..      564 
F*.  MA.STBiccm.  —  Sur  la  durée  des  décharges  électriques  ralenties   dans 

uo  chacup  magnétique,  par  M.  H.  Swyndednnw  ,•  p 564 

Bulletin  bibliographique,  p 564 


T\UI  F    "»'"-     ^1  *    'i  itj 


AOOT    1897, 


JOURNAL 


DE  PHYSIQUE 

THÉORIQUE  ET  APPLIQUÉE; 


FUrCDÉ 


/ 


e  ^ 


S-!  - 

5.  £    ^ 


Par  J.-Ch.  D'ALl^ÊiDA-p    r>5  V-'/ 


QJ         O 


??         ^ 


ET  PUDUii  PAR 


MM.    E.    BOUTY,  A.   CORNU,  G.    LIPPMANN, 
E.  MASCART,   A.   POTIER, 


AVEC  I.A   COLLAHOnATlOR 


D'UN  GRAND  NOMBRE  DE  PROFESSEURS  ET  DE  PHYSICIENS. 


TROISIÈME    SERIE. 
TOME    VI.     »     SEPTEMBRE     1897 


o    Ti 


(S    Ci   0) 

^  -S'a 


%  -^ 


yi     t-  'C 


-5       r/> 


PARIS. 

^U  BUREAU    DU    JOURNAL   DE   PHYSIQU 

a,     BUE    RATAUD,    H. 


E 


' tel  rdliwlioliidoivent  être    adressées  à  M.  Sandoi,  rue  Rataud,  11.  * 


p» 


ri» 


fo^S'raoï^^îr^î^ro'AîdX^^^^  P""*"   ?'>'»*»"«  ™<^»*^ 

dans  Ifi  texte.    Les   vin "t  ^-V..^  ^.  l"^"  *^*  "^®  feuiUes  au  moins, avec  figures 

1870,  1S77,  «878?  .8'^7S*'r88o'*rs8T'7it  *S'3.  1874.1875. 

1888,  mi    189Ô      1891       ?«ùo      iij,./'*®.-J.J®^^'    *®®*'  ^^S^'  *88«.  «88". 

séparément .  . .  . .    .  .f/.  .  .  .  ^!*   a«l'n»nistrateur  honoraire'  se   vendent 

l^^s  abonnements  Vool";»;;,;.:!;^!  pai'ieni  dëianvie;        '^  '' 

•  ans  (;t  jiajs  faisant  partie  di»  l'ii„5.^«  «      .    . 

Aiitros   jjfiysi *^         "  °^  '  •-'»»>on  postale 15  fp 

,u.  H,uau,i.  M  .  ^""-^  •''«  bureaux   de   poste,  au  nom  de  M.  S.ndoi 

Tout  ii<  ijni  couceinio   In  ,..î  I,.  .,-  .    . 

VaW.-..rAo;,  y.         ™^   ''-^  it^dact.on  doit  .Hre  adressé  à  M.  Bouxv,  rucdu 

Ratau.1,  ni         "'^"'  "«  »  administration  doit  être  adressé  àM.  S. 


^ANDoz.rue 


A.  VIS 

sible    des    Analv^^o*.       .  l>»-Oiiiptemenl  pos- 

nctlaetioii  ,>,.i„  ^,jjj^  j^^^  '"voMx    étrangers,    la 

eiivojer  «léso.-,n,u J  ti^ToC"*  ""  **  **^  vouloir  bien  lui 
veaux  Ht-iuoirvs.  '^^  *^'**^'">*'««"*<^s  «le  leurs  nou- 


•    **^'     A     PAHIS. 


^ "'-••''  la  suiUpage'a.) 


SWYNGEDAUW.    —   POTENTIELS   EXPLOSIFS  465 

LES  POTENTIELS  EXPLOSIFS  STATIQUE  ET  DYNAMIQUE  (Snite)  [^)  ; 
Par  M.  R.  SWYNGEDAUW. 


CHAPITRE  III 

CONDITIONS    O'ÉGALITÉ    DES    POTENTIELS    EXPLOSIFS 
ET  DYNAMIQUE 

Application  de  la  méthode  des  deux  excitateurs  dérivés.  —  Il  nous 
reste  à  justifier  Tégalité  des  potentiels  explosifs  statique  et  dyna- 
mique d'un  excitateur  à  surfaces  polaires  polies  et  placées  à  l'abri 
des  radiations  ullra-violettes. 
La  vérification  directe  de  cette  égalité  étant  impossible,  nous  nous 
I  bornerons  à  en  donner  des  preuves  indirectes. 

1. —  Si  le  potentiel  explosif  dynamique  V  d'un  excitateur  était 
égal  au  potentiel  explosif  statique  V,  multiplié  par  un  certain  rap- 
port k,  différent  de  l'unité,  ce  rapport  k  varierait  probablement  d'un 
excitateur  à  l'autre  ou  d'un  potentiel  dynamique  à  un  autre. 

Or,  j'ai  fait  un  grand  nombre  d'expériences  de  comparaison  à 
I*aide  Aa  la  méthode  des  deux  excitateurs  dérivés,  en  employant 
deux  excitateurs  de  forme  et  de  courbure  très  différentes  et  en  prenant 
d'ailleurs  les  précautions  minutieuses  indiquées  précédemment. 

J'ai  pris  pour  excitateur  K  des  excitateurs  à  boules  en  laiton,  de 
1  centimètre,  1",67,  2  centimètres  de  diamètre  ;  pour  excitateur  N 
des  sphères  en  laiton,  de  5,  3  et  1  millimètre  de  diamètre,  des 
bouclés  de  fil  de  laiton,  de  1  à  2  millimètres  de  diamètre,  courbées 
m  cercle  de  1  centimètre  de  diamètre,  enfin,  des  pointes  en  cuivre 
le  courbure  très  forte,  mais  non  mesurée. 

Les  potentiels  statiques  étant  égaux,  les  potentiels  dynamiques 
ont  toujours  demeurés  égaux,  si  les  excitateurs  chargés  statiquement 
e  donnaient  pas  d'effluves  ou  d* aigrettes. 

Les  eflluves  et  les  aigrettes  diminuaient  le  potentiel  explosif  sta- 
que  dans  des  proportions  plus  considérables  que  le  potentiel 
cplosif  dynamique. 

f •)  Voir  p.  295  de  ce  volume. 
J.  de  Pays.,  3»  série,  t.  VI  (Septembre  1897}.  34 
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2.  —  Application  de  la  méthode  de  M.  Jaumann,  —  Le  principe  àes 
expériences  suivantes  est  dû  à  M.  Jaumann  (*).  Soit  un  condensateur C 
en  équilibre  électrostatique.  La  différence  de  potentiel  entre  ses 
armatures  C,,  C2  est  V.  Augmentons  brusquement  la  capacité da 
condensateur  C,  enjoignant  ses  armatures  C,,Ca  aux  armatures  y„  y, 
d'un  second  condensateur  y,  primitivement  à  Fétat  neutre.  Au  bont 
d'un  temps  excessivement  court,  un  nouvel  état  d'équilibre  s'éli- 
blit  :  la  différence  de  potentiel  entre  les  armatures  C^  Ci  et  i,  ^j, 
devient  V^ . 

Si  C  et  Y  désignent  les  capacités  des  condensateurs  C  et  7,  on  a". 

La  différence  de  potentiel  entre  les  armatures  deC  baisse  de: 


AV  zzz  V  -  V< 


C  +  T 


Entre  les  deux  états  d'équilibre,  le  condensateur  C  se  décharge 
partiellement  dans  le  condensateur  y,  et,  suivant  la  nature  et  la  forme 
des  circuits  qui  relient  les  armatures  respectives  des  condensateurs. 
la  décharge  peut  être  continue  ou  oscillatoire. 

Si  les  pôles  d'un  excitateur  I  communiquent  respect ivement  arec 
les  armatures  C^,  C2  de  C  par  des  fils  métalliques  très  courts  peiH 
dant  la  décharge,  la  différence  de  potentiel  entre  les  pôles  de  I  sera, 
à  chaque  instant,  la  même  qu'entre  les  deux  armatures.  Lorsque  la 
décharge  partielle  est  sensiblement  continue,  ce  qui  a  lieu  daBSi^os 
expériences,  le  potentiel  dynamique  entre  les  pôles  de  I  sera  toujours 
compris  entre  V  et  Vj . 

Cela  posé,  supposons  toujours  le  condensateur  C  chargé  au  polefi- 
tiel  statique  V  et  déchargeons-le  partiellement  dans  y.  ExaminoBS 
les  deux  cas  possibles. 

1**  L'excitateur  I  ne  se  décharge  pas.  —  C'est  que  l'un  quelconque* 
des  potentiels  dynamiques  de  la  décharge  reste  inférieur  au  poten- 
tiel explosif  dynamique  V. 

Si  le  potentiel  statique  V,  auquel  on  a  chargé  le  condensateur  U 
ne  diffère  du  potentiel  explosif  statique  V  que  d'une  quantité  très 

petite,  on  peut  dire  que  l'abaissement  est  inférieur  à  .^   '      V;  a 


('}  Silz.  Uer.  der  Akad.  der.  Wiss.  zu  Wien,  juillet  1888.  p.  765. 
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V  1  1 

;r-( —  =  ,-7^'  cet  abaissement  sera  inférieur  à  77^  V  ;   00  pourra 

L  -f-  Y        un)  lUU 

dire,  avec  raison  : 

Le  potentiel  explosif  de  V excitateur  I  n'est  pas  diminué  d'une  façon 
appréciable  par  des  variations  très  petites,  mais  très  rapides  du 
potentiel. 

2°  L'excitateur  Ise  décharge,  —  L'étincelle  éclate  nécessairement  à 
un  potentiel  inférieur  au  potentiel  statique  V.  Désignons  par  <I>  le 
potentiel  statique  le  plus  petit  auquel  on  puisse  charger  C  pour 
que  l'excitateur  I  se  décharge.  Si  V  est  le  potentiel  explosif 
statique,  nous  appellerons  ladifTérence  V  —  <I>  V abaissement  apparent 
du  potentiel dsLïis  la  décharge  considérée.  L'abaissement  réeldu  poten- 
tiel produit  par  la  décharge  sera  supérieur  à  rabaissement  appa- 
rent, car  le  potentiel  dynamique  *'  auquel  éclate  Tétincelle  est  infé- 
rieur à  <ï>. 

Réalisation  expérimentale,  —  Les  expériences  dont  nous  venons 
d'exposer  le  principe  sont  réalisées  de  la  façon  suivante  : 


Fio.  1. 


Soient  C^,  C2  {fig-  i)  les  armatures  du  condensateur  principal  C  ; 
I  Ya  les  armatures  du  condensateur  secondaire  y;  Ip  Ij  les  pôles  de 
excitateur  principal;  E^^E2  les  pôles  d'un  excitateur  secondaire  E; 
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Pp  Pq  les  pôles  de  la  machine  électro-statique  de  Hollz;  B,,  B^  les 
cylindres  extérieur  et  intérieur  de  Télectromètre  cylindrique  de 
MM.  Bicliat  et  Blondlot,  qui  est  extrêmement  commode  dans  ces 
expériences.  On  fait  communiquer  métalliquement:  1**  P^ ,  C,,  Ij, E^,B^', 
2**  E2,  Y2-  ^^  réunit  entre  eux  et  au  sol  P2,  C2,  I2,  Yp  B2.  On  place 
des  écrans  autour  de  I,,  I2  pour  préserver  cet  excitateur  deVacUoii 
de  toute  lumière  ultra-violette  provenant  de  Tétincelle  de  E^  Rj,  des 
effluves  et  des  aigrettes  qui  peuvent  s'échapper  des  fils,  des  supports 
isolants  du  cylindre  B2  de  Télectromètre,  des  armatures  des  conden- 
sateurs C  et  Y  pendant  la  charge  de  C  et  la  décharge  partielle  de  C 
dans  Y  et  des  conducteurs  delà  machine  de  Holtz,  etc.. 

Les  expériences  sont  conduites  de  la  façon  suivante  : 

On 'tourne  la  machine  de  Holtz  de  façon  à  charger  le  condensa- 
teur C  aussi  lentement  que  possible  et,  en  même  temps,  on  suit,  dans 
la  lunette,  l'indication  de   Télectromètre  ;   on  note  la  division  de 
l'échelle  qui  passe  au  réticule  au  moment  où  l'étincelle  éclate  en  I, 
ce  qui  donne  le  potentiel  explosif  statique  de  l'excitateur  principal 
On  recommence  la  charge  avec  la  même  lenteur  et,  lorsque  le  poten- 
tiel de  I  est  très  peu  inférieur  au  potentiel  explosif  précédemweûl 
déterminé,  on  fait  éclater  une  étincelle  en  E  :  le  potentiel  de  I  dimi- 
nue brusquemment  et  y  se  charge   a^ix  dépens  de  C  ;  pour  cela,  ua 
aide  fait  basculer  le   levier  qui  porte  la  boule  E^,  amène  E,  en  con- 
tact avec  Ej  et  l'éloigné  aussitôt;  il  note  la  division  de  l'échelle  ob- 
servée au  réticule  de  la  lunette  par  l'expérimentateur  au  moment  oè 
l'étincelle  éclate  en  E  et  décharge  le  condensateur  y-  Par  suile  de 
l'étincelle  en  E,  le  potentiel  de  I  a  diminué  plus  ou  moins;  on  recom- 
mence la  charge  dans  les  mêmes  conditions,  et  l'on  fait  éclater  l'étin- 
celle en  E  pour  un  potentiel  un  peu  plus  élevé,  et  ainsi  de  suite. 

Si  la  variation  rapide  de  potentiel  produite  par  la  décharge  par- 
tielle de  C  dans  y  diminue  le  potentiel  explosif  d'une  quantité  appw- 
ciable,  on  pourra  toujours  charger  statiquement  l'excitateur  I  à  ub 
potentiel  voisin  du  potentiel  explosif  statique,  pour  que  rélinecU* 
secondaire  en  E  provoque  en  même  temps  la  décharge  de  TexciU- 
leur  principal  I. 

On  pourra  mesurer  l'abaissement  apparent  produit  par  la  décharge 
partielle,  en  cherchant  le  potentiel  le  moins  élevé  auquel  on  p&ai 
charger  l'excitateur  I  pour  qu'une  étincelle  secondaire  en  E  provoqué 
une  étincelle  principale  simultanée  en  I. 

L'expérience  conduit  nettement  à  la  conclusion  suivante  : 
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Le  potentiel  eœplosif  d'un  excitateur  I^  placé  soigneusement  à  lahri 
des  radiations  ultra-molettes  (de  la  lampe  à  arc^  des  efflutes  et 
nigrettes  qui  peuvent  s  échapper  des  conducteurs  voisins^  de  Vétincelle 
secondaire)^  rCest  pas  diminué  dune  façon  appréciable  par  des  varia' 
lions  très  rapides  du  potentiel  {*). 

Dans  un  mémoire  antérieur  à  celui-ci  (*),  M.  Jaumann  avait  trouvé 
qu'en  provoquant  des  variations  rapides  du  potentiel  on  diminue  le 
potentiel  explosif.  Les  expériences  dont  il  tirait  cette  conclusion  se 
divisent  en  deux  groupes.  Dans  les  unes,  il  transforme  une  décharge 
par  effluve  en  une  décharge  par  étincelle  ou  par  aigrette.  Le  type  de 
•ces  expériences  est  représenté  par  la  fig.  1,  dont  on  supprimerait 
réiectromètre  et  dans  laquelle  on  remplacerait  l'excitateur  à  boules  I 
par  un  excitateur  formé  par  un  fil  tendu  parallèlement  à  une  plaque 
«n  communication  avec  le  sol  ;  une  effluve  brillante  s'échappe  du  fil, 
la  machine  électrostatique  maintient  le  potentiel  constant  ;  Teffluve 
se  convertit  en  une  étincelle  quand  on  fait  éclater  Tétincelle  en  E. 
Dans  les  expériences  du  deuxième  genre,  les  précautions  contre  la 
lumière  ultra-violette  ne  sont  pas  prises  ;  l'interprétation  que  M.  Jau- 
mann en  donne  est  basée  sur  une  hypothèse  inexacte.  Nous  avons 
■donné  ailleurs  ('),  très  en  détail,  leur  véritable  interprétation. 

Conclusion  générale.  —  Les  expériences  faites  avec  le  dispositif 
-de  M.  Jaumann  nous  ont  montré  que  :  Pour  un  excitateur  dont  les 
pôles  sont  polis  et  placés  à  l'abri  de  toute  lumière  ultra-violette^  le 
potentiel  explosif  dynamique  n'est  pas  inférieur  au  potentiel  explosif 
statique  dune  quantité  appréciable. 

Mais,  si  le  potentiel  explosif  dynamique  n'est  pas  inférieur  d'une 
•quantité  appréciable  au  potentiel  explosif  statique,  rien  ne  prouve 
qu'il  ne  lui  soit  point  supérieur.  Aucune  des  expériences  rapportées 
«i>dessus  ne  démontre,  d'une  manière  absolue,  l'égalité  des  deux 
potentiels  explosifs.  Nous  essaierons  de  la  justifier  par  plusieurs  rai* 
«ons. 

En  pratique,  on  se  sert  surtout  de  la  méthode  des  étincelles  p«ui 
mesurer  le  potentiel  maximum  auquel  une  décharge  peut  amener 
les  pôles  d'un  excitateur  ;  nous  nous  attacherons  surtout  à  la  démons- 
tration de  cette  égalité  dans  ce  dernier  cas. 


(1)  Eclairage  électHgue,  27  mars  1897. 

(')  Voy.  Thèse  ou  Arch.  des  Se.  ph.  et  nat,,  15  mai  1897. 

^3)  Consulter  le  travail  complet  pour  les  perturbations  qui  peuvent  se  présenter. 
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1**  L'expérience  montre  que  le  potentiel  explosif  statique  V^qn! 

correspond  à  la  distance  critique  d  d'un  excitateur  dérivé  non  édairé 

o 

dans  nos  expériences  est  environ  les  -  du  potentiel  explosif  statique 

de  Texcitatenr  principal  Vi. 

Si  le  potentiel  explosif  dynamique  pour  la  distance  critique  V^  est 
supérieur  au  potentiel  explosif  statique  V</,  il  est,  d'autre  part,  infé- 
rieur ou  égal  au  potentiel  maximum  de  la  décharge,  lequel  est  tou- 
jours inférieur  au  potentiel  explosif  de  l'excitateur  principal  V,  '  ; 
donc: 

Le  potentiel  explosif  dynamique^  pour  la  distance  critique,  surpam 

le  potentiel  explosif  statique  d'une  quantité  inférieure  à  t  de  /'«n 
d'eux. 

Les  considérations  suivantes  conduisent  à  admettre  que  le  poten- 
tiel explosif  de  1  étincelle  critique  est  égal  au  potentiel  maximum  et 
au  potentiel  explosif  statique. 

2®  En  effet,  au  voisinage  du  potentiel  maximum  d'une  décharge,  ii 
vitesse  de  variation  du  potentiel  tend  vers  zéro  ;  la  charge  dynamique 
tend  vers  la  charge  statique. 

Cette  proposition  est  appuyée  par  l'expérience . 

On  a  vu,  en  effet  (chap.  II,  p.  306),  que,  lorsque  l'étincelle  éclate  à 
l'excitateur  dérivé  éclairé,  pour  le  potentiel  correspondant  à  la  dis- 
tance critique  de  l'excitateur  non  éclairé,  cette  distance  s'allonge 
comme  une  distance  explosive  statique. 

Donc,  à  la  distance  critique  d'un  excitateur  non  éclairé,  le  poten- 
tiel dynamique  se  comjjorle  comme  un  potentiel  statique  vis-à-vis  de 
la  lumière  ultra-violette, 

S^  Nous  avons  vu  qu'un  changement  de  forme  des  pôles  et,  par 
suite,  de  distribution  de  l'électricité,  influe  de  la  même  façon  sur  les 
potentiels  explosifs  statique  et  dynamique.  Ceci  nous  amène  à  penser 
que  la  distribution  de  Télectricitéest  une  distribution  d'équilibre,  dans 
nos-expériences. 

4°  On  est  donc  conduit  à  poser  en  principe  que  les  potentiels 
explosifs  dynamiques  diffèrent  des  potentiels  explosifs  statiques,  non 
par  suite  d'un  changement  de  distribution,  mais  par  suite  d'une  dif- 
férence dans  la  vitesse  de  charge  ou,  plus  exactement,  dans  la  vitesse 

.    .      ï)V 
de  variation  —  >  du  potentiel  de  l'excitateur. 

(i)  Silz.  Berder,  Akad.  zu  Wien,  juillet  1888,  p.  765. 
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Dire  que  le  potentiel  explosif  dynamique  est  supérieur  au  potentiel 

explosif  statique  revient,  dès  lors,  à  énoncer  la  proposition  suivante  : 

Quand  un  excitateur  se  décharge  au  potentiel  V  lorsque  —  =  o,  il 

ne  se  décharge  pas  si  rr-  ^  o. 

Je  dis  que,  dans  ces  conditions,  la  méthode  des  étincelles  est 
encore  légitime.  Soient  D  et  D'  les  distances  explosives  statique  et 
dynamique  d'un  potentiel  égal  au  potentiel  maximum  Vm  d'une 
décharge,  dei  d'  les  distances  statique  et  dynamique  d'un  potentiel 

La  proposition  précédente  donne  : 

(i)  Dz=D' 

d  <  d. 

La  proposition  générale  des  potentiels  explosifs  statiques  donne  : 

d<  D 
par  suite, 

(2)  d<D\ 

Il  n'existe  pas  de  potentiel  v  <  V^  dont  la  distance  explosive 
dynamique  d  soit  égale  ou  supérieure  à  la  distance  explosive  D'  du 
potentiel  maximum  ;  donc  D'  est  la  distance  critique  de  la  décharge. 
Donc,  à  la  distance  critique,  l'étincelle  éclate  pour  le  potentiel 
maximum  et,  d'après  (l)  le  potentiel  maximum  est  égal  au  potentiel 
explosif  statique  correspondant^  ce  qui  démontre  la  proposition. 

Pour  les  potentiels  dynamiques  inférieurs  au  potentiel  maximum 
d^une  décharge,  on  ne  peut  invoquer  en  faveur  de  leur  égalité  avec 
les  potentiels  explosifs  statique  que  la  troisième  raison  et  remarquer 
que  la  loi  générale  de  variation  des  potentiels  explosifs  statiques 
avec  la  distance  explosive  leur  est  applicable  :  les  plus  grands  poten- 
tiels correspondent  aux  plus  grandes  distances  explosives. 

En  résumé  y  la  fréquence  des  étincelles,  l'état  de  poli  des  pôles,  la 
lumière  ultra-violette,  les  rayons  X  exercent  une  action  différente 
sur  les  potentiels  explosifs  statique  et  dynamique,  ce  qui  justifie  la 
distinction  que  nous  avons  faite  entre  ces  deux  potentiels. 

Dans  le  procédé  habituellement  suivi  pour  déterminer  une  dis- 
tance critique,  le  potentiel  explosif  dynamique  est,  en  général,  diffé- 
rent du  potentiel  explosif  statique.  Suivant  les  hasards  de  l'expérience, 
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il  lui  est  égal,  inférieur  ou  supérieur  et  la  différence  peut  atteindre 
une  fraction  notable  du  potentiel  explosif.  En  opérant  avec  les  pré- 
cautions indiquées,  la  distance  critique  se  détermine  avec  précisioD, 
la  décharge  par  étincelle  apparaît  plus  régulière  qu'on  n'aurait  pa 
le  supposer;  Thypothèse  de  régalitc  des  potentiels  explosifs  statique 
et  dynamique,  que  suppose  la  méthode  des  étincelles,  est  justifiée  par 
l'expérience. 


SUR  U  RÉSONANCE  MULTIPLE; 
Par  M.  L.  DÉGOMBE. 

MM.  Sarasin  et  de  la  Rive  ont,  les  premiers,  mis  en  lumière  le 
fait  {*)  qu'un  excitateur  électrique  donné  peut  actionner  un  résonateur 
de  dimensions  quelconques  et  que,  si  Ton  produit  un  système  de 
nœuds  et  de  ventres  électriques,  la  longueur  d'onde  observée  dépend 
toujours  et  seulement  du  résonateur  employé. 

Ce  fait  a  reçu  deux  explications  : 

Dans  la  première,  due  à  MM.  Sarasin  et  de  la  Rive,  Texcitateur 
serait  le  siège  d  une  infinité  de  vibrations  différentes  formant  une 
sorte  de  spectre  continu  dans  lequel  le  résonateur  choisirait  la  sienne 
propre. 

Dans  la  deuxième,  proposée  à  peu  près  simultanément  pat 
MM.  Poincaré  (*)  et  Bjerknes  (•),  on  suppose  que  l'excitateur  et  le 
résonateur  ont  chacun  une  vibration  propre,  de  période  et  de  décré- 
ment bien  déterminés  ne  dépendant  que  des  dimensions  et  de  la 
forme  de  ces  appareils. 

Soient  T  et  5  ces  deux  quantités  pour  l'excitateur,  T' et  o'  leurs 
valeurs  pour  le  résonateur. 

Nous  poserons  : 

2tz  B        .        2?;        ^        8' 

Soit,  en  outre,  ^  la  différence  de  potentiel  aux  pôles  du  résonateur. 
Si  Ton  suppose,  pour  un  instant,  que  le  résonateur  vibre  de  sa 


(J)  Sarasin  et  de  la  Rive,  Arch.  des  Sciences phys.  et  na/.,  t.  XXIII,  p.  !13. 

(2)  Poincaré,  Electricité  et  Optique.  G.  Carré,  édit.,  1891. 

(3)  Bjerknes  Wied.  Ann.,  t.  XLIV,  p.  75. 
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vibration  propre,  la  cause  excitatrice  ayant  disparu  très  rapidement, 
la  quantité  9  satisfera  à  la  relation  différentielle  du  mouvement  pério> 
dique  amorti  : 

mais  si  la  force  excitatrice,  qui  est  elle-même  une  fonction  pério- 
dique amortie  de  la  forme  K^'"'  cos  at,  ne  disparaît  pas  dans  un  temps 
très  court  par  rapport  à  la  durée  d'une  vibration  du  résonateur,  celle- 
ci  est  altérée  et  la  relation  (1)  doit  s'écrire  : 

(2)  ^  +  2P  S  +  (^"  +  ^^)9  =  K«- *'  Ces  at. 
L'intégrale  générale  de  cette  équation  est  de  la  forme  : 

(3)  ç  =r  Ae  -  «'  cos  (at  +  a')  +  Bc  -P*  Cos  [bt  4-  6  ). 

Le  résonateur  est  donc  le  siège  d'un  mouvement  qui  peut  être 
considéré  comme  la  superposition  de  deux  vibrations. 

Si  le  décrément  8  de  l'excitateur  est  considérable  par  rapport  à 
celui  du  résonateur,  ce  qui  est  le  cas  habituel  (*),  la  première  vibra- 
tion s'éteint  rapidement  et  le  phénomène  est  régi  par  la  seconde  :  Le 
résonateur  vibre  avec  sa  période  propre^  et  la  longueur  d'onde  obser- 
vée est  variable  avec  le  résonateur  employé. 

Si,  au  contraire,  c'est  le  décrément  8  du  résonateur  qui  est  considé- 
rable par  rapport  à  celui  de  l'excitateur,  au  bout  d'un  temps  très  petit, 
la  première  vibration  subsiste  seule  :  Le  résonateur  vibre  avec  la 
période  de  Vexcitateur,  par  conséquent  la  longueur  d'onde  doit  être, 
dans  ce  cas,  indépendante  du  résonateur. 

C'est  cette  conclusion  que  je  me  suis  proposé  de  vérifier  expéri- 
mentalement. 

Deux  choses  sont  à  réaliser  :  l'augmentation  du  décrément  du 
résonateur  et  la  diminution  de  celui  de  l'excitateur. 

On  peut  augmenter  le  premier  en  donnant  pour  self-induction,  au 
résonateur,  un  fil  de  grande  résistance.  Le  décrément  logarithmique 
est,  en  eflet, 

i'après   la  théorie  de  Thomson. 


(1)  Bjbrkmes,  hoc.  cit.,  p. 


n 
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Le  décrément  de  Texcitateur  est  généralement  considérable  par 
suite  de  la  présence  de  Tétincelle  explosive  qui  constitue  la  partie  la 
plus  forte  de  la  résistance  ;  j'ai  employé  un  dispositif  dans  lequel 
cette  étincelle  est  supprimée;  l'excitateur  étant  d'ailleurs  conslitoé 
par  une  tige  de  laiton  du  diamètre  de  7  millimètres,  la  résistance 
était  faible,  et  par  suite  le  décrément. 

Description  des  appareils.  —  Un  premier  oscillateur  0<  [fig.  1)  est 
directement  actionné  par  la  bobine  d'induction  B;  Tétincelle  éclale 
en  E,  dans  de  l'huile  de  vaseline.  Un  deuxième  oscillateur  O^,  en  toot 
semblable  au  premier,  sauf  qu'il  ne  présente  pas  de  solution  de  con- 
tinuité analogue  à  E,  est  mis  en  vibration  par  l'induction  électrosta- 
tique que  le  premier  exerce  sur  lui.  Cette  induction  s'exerce  par 
l'intermédiaire  des  petites  plaques  métalliques  C4  et  C/ jouant  le  rôle 
de  capacités  et  séparées  des  plaques  semblables  C^  et  C^'  par  un  dié- 
lectrique mince  (une  lame  de  verre). 


Fio.  1. 

La  période  d'un  excitateur  étant  indépendante  de  la  résisUDCe 
de  cet  appareil,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  formule  de  ThomsoD 
T  r=  2  n  >/LC  et  que  Ta  d'ailleurs  montré  Feddersen  (^),  les  deux 
oscillateurs  précédents  émettent  des  vibrations  de  même  période,  con- 
dition nécessaire  pour  que  les  oscillations  de  0,  ne  soient  pas  troo- 
blées  par  celles  de  O4. 

L'oscillateur  Oj  agit  sur  un  fil  métallique  très  voisin  dont  il  est 
seulement  séparé  par  l'épaisseur  d'un  tube  de  caoutchouc  qui  ^enT^ 
loppe  ;  il  y  induit  des  oscillations  de  même  période  que  les  siennes  et 
qui  se  propagent  ensuite  dans  les  fils  parallèles  ff  (Ces  fils  se  pro- 
longent sur  une  longueur  d'environ  15  mètres). 

Le  résonateur  R,  pour  lequel  j'ai  employé  le  dispositif  utilisé  par 
M.  Nils  Strindberg  (^),  est  placé  perpendiculairement  à  la  direction 

(>)  Fbddkrskn,  Arm,  de  Chim.  et  de  Phys^,  3*  série»  t.  LXIX,  p.  478;  1863. 
(*)  Nils  Strindberg,  Aj^cH.  de  Genève,  3'  série,  t,  XXXI,  p.  129  ;  1894,  voir  p.  55' 
de  ce  volume. 
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des  fils  parallèles.  Il  est  muni  d'un  micromètre  qui  fonctic^ne  par  le 
moyen  d'une  vis  diiTérentielle  dont  les  pas  sont  respectivment  1"™,25 
et  1  millimètre  ;  comme  la  tête  de  vis  porte  180  divisions  égales, 

chaque  division  correspond  à  ;;^  de  millimètre. 

Au  lieu  de  déplacer  le  résonateur  le  long  des  fils,  on  le  laisse  au 
repos  et  Ton  fait  mouvoir  un  pont  mobile  P  placé  sur  ceux-ci  ;  on 
détermine  la  distance  explosive  au  micromètre  pour  une  série  de  posi- 
tions équidistantes  du  pont,  et  Ton  construit  une  courbe  dont  les 
abscisses  sont  proportionnelles  aux  chemins  abcd  parcourus  le  long 
des  fils  et  les  ordonnées  aux  distances  explosives  correspondantes. 

La  distance  de  deux  maxima  consécutifs,  mesurée  à  Téchelle  delà 
courbe,  donne  alors  la  longueur  d'onde  cherchée. 

Les  expériences  ont  été  faites  avec  des  résonateurs  de  même 
capacité,  mais  de  self-inductions  différentes.  Celles-ci  étaient  formées 

par  un  fil  de  fer  du  diamètre  de  77.  de  millimètre  disposé  en  rec- 

lu 

tang'le.  Voici  les  dimensions  de  ce  rectangle  pour  chacun  des  quatre 

résonateurs  employés  : 

Réionateur.  Dimensions. 

1 ÔO""  sur  46«" 

II 50  »  38,  3 

III 40  »  30,  7 

IV 30  »  23 


Le  dessin  [fig,  2)  ci-dessus  reproduit  les  courbes  correspondantes. 
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On  peut  se  borner  à  considérer  le  premier  ventre  et  à  multiplier 
par  deux  la  distance  qui  le  sépare  de  Tori^ine  pour  obtenir  la  lon- 
gueur d'onde  correspondante  X. 

D'un  autre  côté,  en  se  basant  sur  la  longueur  d'onde  donnée  par 
le  premier  résonateur,  on  peut  calculer  ce  que  seraient  celles  des 
autres  si  elles  ne  dépendaient  que  de  leurs  dimensions.  Ces  longueurs 
X  seraient  entre  elles  comme  les  racines  carrées  des  self-inductions 
qui  sont  elles  mêmes  sensiblement  proportionnelles  aux  longueurs 
des  rectangles  qui  les  constituent.  On  peut  aussi  dresser  le  tableau 
suivant  : 

Résonateur.  )..  >'. 

1 15,U  15,44 

Il i5,36  14,09 

m 15,16  12,60 

IV 14,80  10,91 

On  voit  que  X  peut  être  regardé  comme  sensiblement  constant, 
c'est-à-dire  que,  dans  les  conditions  des  expériences,  la  longueur 
d'onde  observée  est  à  peu  près  indépendante  du  résonateur.  11  reste 
cependant  une  légère  influence  du  résonateur  qui  se  traduit  par  une 
diminution  lente  de  la  longueur  d'onde  ;  s'il  était  possible  de  mieux 
réaliser  les  conditions  d'amortissement  que  l'on  a  cherché  à  remplir, 
on  arriverait,  sans  doute,  à  la  constance  absolue  de  X.  Tous  c& 
résultats  sont  entièrement  conformes  à  la  théorie  émise  par  MM.  Poin- 
caré  et  Bjerknes  (M. 


SUR  UN  PROCÉDÉ  D'DfTËGRATION  GRAPHIQUE  DES  ÉQUATIONS  DIFFËREII11EUES; 

par  M.  MiCHKL  PETROVITCH  («). 

Concevons  un  appareil,  construit  de  la  manière  suivante  :  Deux 
cylindres  verticaux  E  et  D  [fig,  4),  de  môme  diamètre,  tournent,  par 
Taction  d'un  mécanisme  d'horlogerie,  avec  une  vitesse  uniforme  autour 
de  leurs  axes.  A  l'extrémité  f  d'une  tige  e/*,  pouvant  glisser  vertîcale- 


(^)  La  première  idée  de  ce  travail  remonte  au  mois  d'avril  1894  {voir  Hapjfortfvr 
VEcole  pratique  des  Hautes  Études,  1893-1894).  Il  n*a  pu  être  exécuté,  faute  des 
pace^que  Tannée  suivante,  dans  la  galerie  de  60  mètres  du  nouveau  laboratiuR 
des  Recherches  physiques  à  la  Sorbonne. 

(2)  Extrait  des  Comptes  Rendus  de  l  Académie  des  Sciences^  17  mai  1897. 
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ment,  est  fixé  un  corps  solide  prismatique  M.  Supposons  que  Ton 
fasse  immerger  ce  corps  M  plus  ou  moins  profondément  dans  le  mer- 
cure, contenu  dans  un  vase  B,  ayant  deux  faces  parallèles  au  plan 
de  figure,  deux  autres  faces  cylindriques,  perpendiculaires  à  ce  plan^ 
et  la  face  inférieure  plane  et  horizontale.  Imaginons  qu'en  même 
temps  le  mercure  s'écoule  à  travers  un  orifice  0,  pratiqué  sur  la  face 
inférieure  du  vase  B,  dont  on  peut  régler  la  largeur  à  volonté. 


Fio.  1, 


Le  niveau  du  mercure  montera    ou   s'abaissera,  suivant  que  le 

corps  M  y  est  immergé  plus  ou  moins  profondément.  La  forme  du 

corps  M,  celle  du  vase  B  et  la  largeur  de  Torifice  0  une  fois  fixées^ 

la  loi  de  variation  de  la  hauteur  y  du  niveau  (comptée  à  partir  d'un 

plan  horizontal  fixe,  par  exemple  à  partir  de  la  face  inférieure  du 

vase  B)  avec  le  temps  t  dépendra  de  la  façon  dont  on  fait  immerger 

le  corps  M.  c'est-à-dire  de  la  loi  de  variation  de  la  distance  x  entre 

l'extrémité  e  de  la  tige  e/*et  la  face  inférieure  du  vase  B  avec  le  temps. 

Or,  on  peut  assujettir  jc  à  être  une  fonction  f  (/),  donnée  à  l'avance» 

du  temps  ^  de  la  manière  suivante  :  Supposons  que  sur  le  cylindre  E 

soit  enroulé  un  papier,  sur  lequel  est  tracée  la  courbe  y\  —  f  (S), 

Tabscisse  ;  étant  comptée  le  long  de  la  périphérie  de  la  base  du 

cylindre,  et  l'ordonnée  y;  le  long  des  génératrices,  à  partir  du  plan 

fixe  de  la  base  du  vase  B.  En  prenant  pour  l'unité  de  longueur  celle 

de  l'arc,  parcouru  par  un  point  quelconque  du  cylindre  dans  l'unité 

de  temps,  on  aura 

Assujettissons  l'extrémité  e  de  la  tige  ef  à  se  trouver  à  chaque 
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instant  sur  la  courbe  i\=^  f  U)^  par  exemple  en  la  guidant  parla 
main,  à  mesure  que  le  cylindre  tourne  ;  on  aura  alors  à  chaque 
instant 

a;  =  f{t). 

Désignons  par  a  Taire  de  la  section  horizontale  du  corps  M  ;  par  ? 
la  distance  entre  la  base  du  cylindre  E  et  le  plan  du  niveau  du  mer- 
cure ;  par  ^  (y)  Taire  de  la  section  horizontale  du  vase  B  à  la  hau- 
teur y  au-dessus  de  sa  face  inférieure.  Si,  dans  Tinlervalle  de  temps 
dty  on  fait  immerger  le  corps  M  de  sorte  que  x  se  change  en  .r  —  rfx, 
et  y  en  y  +  ^y»  ^^  quantité  du  liquide  qui  s'est  élevée  au-dessus  du 
niveau  y  sera 

[*  {y)  —  a]  rfy- 

Cette  quantité  est  égale  à  la  différence  de  la  quantité  du  liquide 
déplacé  par  le  corps  M,  quand  celui-ci  sera  immergé  de  rf*,  et  celle 
qui  s'est  écoulée  par  Terifice  q  pendant  le  temps  ei^^  On  en  tire  Téqua- 
tion 

[4>  [y)  --  d\dy  —  (idz—X  s^dt, 
où  : 

X  =  |iû  V  2^ 

(jjL  étant  le  coefficient  de  contraction  du  mercure,  Û  Taire  de  TorificeO, 
et  g  la  constante  de  gravitation).  Et,  comme  Ton  a  à  chaque  instant 

z  =  x  —  y  =  r{t)—y, 

Téquation  différentielle  du  problème  sera 

(1)  ^(y)^^ly'y--af(t)  =  o. 

L'intégrale  y  =  <^  (t)  qui,  pour  t  =z  o,  prend  la  valeur  y  :=z  h^  égale 
à  la  valeur  initiale  de  la  hauteur  du  niveau,  représente  la  loi  de 
variation  de  cette  hauteur  avec  le  temps.  L'extrémité  r  de  la  tige  rs, 
qui,  munie  à  son  extrémité  inférieure  s  d'un  flotteur,  glisserait  verti- 
calement à  travers  un  tube  /'  à  mesure  que  le  niveau  monte  ou 
descend,  tracera  cette  intégrale  sur  le  papier  enroulé  sur  la 
cylindre  D. 

On  a  ainsi  Tintégration  graphique  de  toutes  les  équations  de  la 
forme  (1)  et  de  celles  qui  s'en  déduisent  par  les  changements  de  la 
forme 
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il  n'y  a,  pour  cela,  qu'à  choisir  convenablement  les  fonctions  4»  (3/)  et 
/*(/),  c'est-à-dire  la  forme  du  vase  B  et  celle  de  la  courbe  tracée  sur 
le  cylindre  E. 
En  donnant,  par  exemple,  au  vase  B  une  forme  telle  qu'on  ait  : 

4vy 
et  en  traçant  sur  le  cylindre  E  la  courbe  correspondant  à 

'  f{t)  =  afx(t)dt, 

la  courbe  (y,  ^),  tracée  par  Textrémité  r  de  la  tige  rs  sur  le  cylindre 
D,  sera  telle  qu'à  chaque  instant  la  valeur  ^y  {t)  est  égale  à  la  valeur 
correspondante  de  l'intégrale  u  (t)  de  ré({uation  de  Riccati 

qui  pour  /  =  o  prend  la  valeur  ^h,  h  désignant  la  hauteur  initiale 
du  niveau. 

Des  principes  analogues  s'appliquent  à  bien  d'autres  types  d'équa- 
tions. On  conçoit  facilement  la  possibilité  de  construire  plusieurs 
espèces  de  nouveaux  intégraphes  de  constructions  simples,  fondées 
sur  le  principe  précédent.  Enfin,  on  aura  de  nouveaux  types  d'équa- 
tions intégrables  graphiquement,  en  donnant  au  corps  M  des  formes 
di/Térentes  ou  en  faisant  varier  l'aire  de  l'ouverture  O  avec  le  temps, 
suivant  des  lois  données. 


SUR  UNE  ÉTUVE  A  TEBIPÉRATURE  CONSTANTE  ; 
Par  M.  GOUY. 

A  l'occasion  de  recherches  sur  les  tubes  de  Natterer  (*),  j'ai  cons» 
trait  des  appareils  permettant  de  réaliser,  à  un  haut  degré  d'ap- 
proximation, Une  température  constante  et  uniforme  ;  je  vais  en 
décrire  les  principales  dispositions. 

(1)  Sur  quelques  phénomènes  présentés  par  les  tubes  de  Natterer.  —  Comptes 
Rendus,  1893. 
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Etuve.  —  Un  vase  de  tôle,  cylindrique,  contient  environ  100  litres 
d'eau.  Deux  fenêtres  hautes  et  étroites,  fermées  par  des  glaces,  sont 
disposées  pour  l'observation.  Le  vase  est  placé  dans  une  caisse  de 
bois,  garnie  de  duvet,  sous  une  épaisseur  d'au  moins  12  centimètres.  Le 
fond  et  le  couvercle  sont  isolés  de  même  ;  ce  dernier  est  percé  d'ouver- 
tures permettant  d'introduire  divers  appareils  dans  le  bain.  Un  agitateur 
hélicoïdal,  à  axe  vertical,  actionné  par  un  petit  électromoteur  placé 
sur  le  couvercle,  plonge  au  milieu  du  vase  et  produit  dans  l'eau  un 
courant  ascendant  très  énergique,  qui  descend  ensuite  le  long  des 
parois  en  faisant  circuler  rapidement  toute" la  masse  liquide.  L'uni- 
formité de  température  est  ainsi  très  bien  réalisée  dans  toute  la  par- 
tie centrale  du  bain. 

L'isolement  calori(i([ue  est  assez  complet  pour  que  le  refroidisse- 
ment ne  dépasse  pas  0'^,002  par  minute,  pour  un  excès  de  13*  surk 
température  ambiante.  Les  petites  variations  d^  température  sont 
mesurées  au  moyen  d'un  gros  thermomètre  à  alcool,  entièretnenl 
immergé  dans  le  bain,  qui  donne  environ  1  millimètre  de  déplacement 
du  ménisque  pour  0'*,(K)1 . 

Régulateur  de  température.  —  Pour  compenser  le  refroidissement, 
on  fait  usage  d'une  lampe  à  incandescence,  placée  dans  un  tube  de 
laiton  immergé  dans  le  bain.  Le  courant  est  admis  ou  interrompu 
par  le  régulateur,  avec  l'intermédiaire  d'un  relais. 

Le  régulateur  est  une  sorte  de  thermomètre  à  alcool  et  merrure 
[fig.  1).  Le  réservoir  vertical  occupe  toute  la  hauteur  du  bain  et  con- 
tient de  l'alcool  ;  du  mercure  occupe  le  bas  du  réservoir  et  le  tube 
ascendant,  dont  la  partie  supérieure  possède  un  diamètre  assez  petit 
(0"»'",4  à  0""",5),  pour  qu'une  variation  de  température  de  O*,001  pro- 
duise un  déplacement  d'environ  1"*°,5  du  ménisque  supérieur  du 
mercure  (*).  Un  fil  de  platine  scellé  dans  le  verre  en  A  comnioniqoe 
avec  l'un  des  pôles  d'une  pile  de  4  callaud.  L'autre  pôle  est  relié  à  un 
fil  de  fer  vertical  C  qui  pénètre  dans  le  tube  jusqu'à  une  hauteur  déte^ 
minée.  Suivant  que  le  ménisque  mercuriel  touche  ou  non  le  fer,  k 
courant,  à  l'aide  du  relais  décrit  plus  loin,  est  interrompu  ou  admb 
dans  la  lampe. 

En  raison  de  la  compressibilité  de  l'alcool  et  des  variations  de 
forme  du  ménisque  mercuriel  suivant  qu'il  monte  ou  descend,  Tap- 


(')  11  est  commode  de  donner  au  reste  du  tube  un  plus  gros  diamètre  pour  q« 
l'air  ne  rentre  pas  dans  le  réservoir  quand  le  régulateur  est  hors  du  bain. 
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pareil  manquerait  tout  à  fait  de  sensibilité  (*)  sans  rarlifice  suivant, 
qui  constitue,  à  vrai  dire,  toute  Toriginalité  de  la  méthode.  Le  fil  de 
fer  n'est  pas  immobile  ;  un  mécanisme  spécial,  actionné  par  l'agita- 
teur, lui  donne  un  mouvement  vertical  oscillatoire,  de  vitesse  cons- 


Fio.  1. 


tante,  dont  la  course  totale  est  1"™,5  et  la  période  20'*^°.  En  descen- 
dant, il  touche  le  ménisque,  le  fait  reculer,  et  remonte  ensuite  avec 
lui  en  l'abandonnant  à  un  certain  point  B  ;  à  ce  moment,  le  ménisque 
remontant  a  pris  sa  forme  convexe  normale  et  exerce  dès  lors  une 
pression  constante  sur  l'alcool,  f.e  temp^i  t  pendant  lequel  le  circuit 
du  régulateur  est  fermé  durant  la  période  entière  varie  depuis  0  jusqu'à 
20  secondes,  suivant  la  position  qu'occupe  le  point  B  entre  les  deux 
extrémités  de  la  course  du  fil  de  fer,  et  cette  position  dépend  elle- 
même  de  la  température  du  régulateur,  on  sorte  qu'une  variation 
de  O'*,00l  environ  fait  passer  t  de  la  valeur  0  à  la  valeur  20. 

L.a  quantité  moyenne  de  chaleur  versée  dans  le  bain  est,  d'ailleurs, 
proportionnelle  à  20  —  t. 

Si,  par  exemple,  la  chaleur  perdue  par  le  bain  vient  à  varier  de 
iO  O/O,  il  suffira,  pour  faire  la  compensation,  que  20  —  t  varie  d'autant, 
ce  qui  correspond  à  moins  de  0%000l.  La  température  du  bain  est 
oscillatoire  f^),  mais  ces  variations  sont  trop  petites  et  trop  rapides 
pour  se  transmettre  sensiblement  aux  corps  immergés. 


^1)   On  a  en  effet  des  variations  de  plusieurs  millièmes  de  degré. 
(*^)  D'après  la  valeur  du  refroidissement  donnée  plus  haut,  on  voit  que  l'oscilla- 
ion  n'atteint  pas  pratiquement  0',0002. 

J.    de   Phys.,  3»  série,  t.  VI  (Septembre  1897).  35 
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Le  réservoir  du  régulateur  doit  évidemment  avoir  une  surfaceaussi 
grande  que  possible  ;  on  peut  faire  usage  d'un  faisceau  de  tubes 
parallèles,  ou  d'un  serpentin.  Voici  les  données  relatives  à  celte  (ie^ 
nière  forme  : 

Nombre  do  tours  du  serpentin 19 

Diamètre  intérieur  du  tube-réservoir 8™"" 

Longueur  dévoiopiiée 4'",*i0 

Volume 225" 

Diamètre  du  tube  supérieur 0"»",4o 

Course  pour  0°,00l l™",r). 

Les  variations  de  volume  du  réservoir  en  verre  dur  sont  évilê« 
en  montant  l'appareil  longtemps  à  Tavance  ;  elles  sont  d'ailleurs  bien 
moins  à  craindre  qu'avec  un  thermomètre  à  mercure,  en  raison  deli 
grande  dilatation  de  T^lcool. 

Relais.  —  La  disposition  générale  est  celle  de  la  balance  de  Bec- 
querel. D'un  côté  du  fléau,  un  aimant  droit  de  700  grammes  pénélre 
dans  une  bobine  de  1.500  ohms,  placée  dans  le  circuit  du  régulateur 
et  des  4  callaud;  l'attracion  estt  de  près  de  2  grammes.  L'auln' 
extrémité  du  fléau  porte  un  fil  de  platine  faisant  pont  entre  deux 
godets  de  mercure,  où  aboutit  le  circuit  de  la  lampe,  comprenaul 
une  batterie  d'accumulateurs.  L'un  des  bouts  du  fil  plonge  toujours 
dans  un  des  godets;  l'autre  bout  établit  ou  rompt  le  circuit.  Pour 
éviter  l'oxydation  due  à  l'étincelle  de  rupture  (M,  qui  amène  bienlôl 
des  ratéS;  il  faut  verser  dans  le  godet  de  Teau  distillée  et  disposer  le 
courant  de  telle  sorte  (jue  l'hydrogène  se  dégage  sur  le  mercure. 
Grâce  à  cette  précaution,  aucun  raté  no  se  produit,  même  après ciif 
longue  marche. 

Cet  appareil  a  fonctionné  régulièrement,  souvent  pendant  plusieurs 
semaines,  en  maintenant  la  température  constante  à  une  approxima- 
tion qui  atteint  aisément  0'',0002  pour  une  expérience  de  quelque^ 
heures.  D'un  jour  à  l'autre,  les  variations  sont  à  peine  plusimjwr- 
tantes  et  paraissent  dues  surtout  aux  changements  de  la  pression 
barométrique,  qui  produisent  une  variation  de  O'\00l  pour  l  centi- 
mètre de  mercure,  en  raison   de  la   compressibilité  de  l'alcool.  Ob 


(')  J  ai  (TU  d'abord  nécessairft  d'éviter  aussi  au  r^^gulateur  rélincellede  nif-tuff- 
en  disposant  dfs  voltaïuètn-s  on  dérivation,  mais  roxpOrience  a  inontn-  *^' 
(•'«•tait  une  complication  inutile,  en  raison  de  la  faiblesse  du  courant,  qui  "^ 
dépasse  pas  3  miilianipèrcs. 
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pourrait  y  remédier  automatiquement  au  moyen  d'une  boîte  de  l)aro- 
mètre  anéroïde,  mais  je  n'ai  pas  réalisé  ce  perfectionnement. 


SUR  LES  MOTEURS  ASTNCHROIIES;    ' 
par  M.  A.  POTIER. 

ï/élude  sur  les  moteurs  asynchrones  publiée  dans  ce  journal  (* .  ren- 
ferme, au  bas  de  la  page  343,  une  erreur  qui  entraîne  des  modifica- 
tions importantes  aux  conclusions  de  la  première  partie,  il  y  est  dit 
que  si 

.r  .     '.i~x 

f  x)  — :  /i,  sin:;  T-  4   /*2  siu— r— ' 

le  champ  résultant  sera  de  la  forme 

Cotte  généralisation  est  erronée. 
En  vertu  de»  Téquation 

2  sm  -I-  \x sin  (  fn.t  —  — 

l     ,        K::.r    ,    'K-l)n;:\               /     ,     ,    K::./:        ,K    ri    'i-\ 
,os(^.,f-  —  + -^ )  -  oos(..(    ,-  -     -  ^^ j, 

la  somme  de  p,  termes  semblables,  où  n  prend  les  valeurs  0,  1,2,  ..., 
jp^  —  1  est  nulle^  excepté  lorsque  K  —  1,  ou  K  +  ^  sont  des  iiiiil- 
tîples  pairs  de  ;),.  Si  les  circuits  sont  diphasés,  cela  a  lieu  pour 
toutes  les  valeurs  impaires  de  K,  c  est-à-dire  que  pour  K  =  1,  5,  9, 

la  somme  se  réduit  bien  à  cos  y^i^^t  —  ~7~"  j'  mais  pour  K  =  3,  7,11, 
la  st)mme  se  réduit  à  —  cos  (  oj,^  -| ^  j  ;  c'est-à-dire  que  le  champ 


(*)  Voir  p.  .'Ul  (le  ce  volume. 
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résultant  sera 

et  résultera  de  la  superposition  des  champs  tournant  vers  la  dmile 
avec  les  vitesses*—*?  zr^  et  d'autres  tournant  vers  la  firauche  avec  les 

vitesses  r-^  ••• 
Sp 

S'il  s'agit  de  courants  triphasés,  les  termes  pour  lesquels  K  est  un 
multiple  de  3  disparaîtront;  seuls,  les  termes  pour  lesquels  K  esid»* 
la  forme  6n=hl  subsisteront.  Or,  en  dehors  du  terme  pour  lequel 
n  =  1,  ceux-ci  seront  généralement  très  faibles. 

Môme  dans  le  cas  de  courants  diphasés,  le  terme  pour  lequel 
n  =  3  sera  souvent  peu  important  :  en  effet,  le  champ 


h^  cos  (  o)^f  -f-  'Ar.  *— j. 


ayant  un  mouvement  vers  la  gauche,  le  couple  correspondant  donne 
dans  la  parenthèse  de  la  page  347  un  terme 

dont  rinlluence  est  seulement  de  diminuer  le  couple  au  démarrait». 
Les  raisonnements  et  calculs  de  cette  première  partie  expliqtienl 
cependant  les  expériences  de  M.  Boucherot,  auxquelles  j'ai  fait  allu- 
sion ;  en  effet,  cet  ingénieur  a  opéré  sur  un  moteur  asynchrone 
monophasé  ;  on  a  alors  p,  =  1,  et,  quel  que  soit  K, 

par  suite,  le  courant  alternatif  inducteur  produit  une  série  de  champs 
d'intensités  ■^'  -^  "•  tournant  à  droite  et  à  gauche,  avec  les  vitesses 

— ^ï  M     *"'  ^'t  un  couple: 
P    ^P 

C  _  è  r-îc»  ( ''^  ~  "-^ _  _B_±JiL_\ 

.i-V3ti( ^iLSlllh _: "<  +  3tij        \         1 

'    '        ^  \(/.>'0-  +  («1  —  3"2.'^       M^  +  («4  +  3mj)V       '  *  I 

auquel  on  pourra  appliquer  les  raisonnements  de  la  page  347. 
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Les  courbes  à  employer  ont  très  sensiblement  la  même  forme,  sauf 

qu'elles  passent  toutes  par  Tocigine  où  leur  coefficient  angulaire  est 

2m  (îâ  —  m'a^i 


iu'i  +  /rt5a2i2 


et  les   conclusions  à  en  tirer  sont  bien   celles  qui  sont  énoncées 
page  348. 


PROCEEDINGS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY  OF  LORDON  ; 
Tome  LIX.  —  Novembre  1895  à  mars  1896. 

N.    LOCKYER.  —  On  tbe  Gases  obtaiaeil  from  thu  Minerai  Eliasite  {Sut  les  gaz 
extraits  de  l'Eliusite}.  —  P.  1-4. 

Kn  chauffant,  dans  le  vide,  le  minéral  eliasite,  on  obtient  des  gaz 
qui,  outre  des  raies  connues,  présentent  des  raies  non  encore  obser- 
vées jusqu'à  présent.  On  a  vraisemblablement  affaire  à  un  gaz  nou- 
veau qui,  en  raison  de  la  coïncidence  de  certaines  raies  avec  les  raies 
des  spectres  du  soleil  et  des  étoiles,  joue  un  rôle  important  dans 
Tétude  des  phénomènes  cosmiques.  Le  nouveau  gaz  est  très  proba- 
blement associé  aux  gaz  extraits  de  la  clévite  et  de  la  broggérite. 


N.  LOCKYER.  —  On  the  new  Gases  obtained  from  Uraninite  (Sur  les  nouveaux 
gaz  extraits  de  l'Uranite)  —  P.  4-9. 

L'auteur  prouve  l'identité  des  raies  du  spectre  des  gaz  extraits  de 
J'uranite  et  de  certaines  raies  de  la  chromosphère,  d'Orion  et  de 
Bellatrix. 


G.  J.  BURCH.  —  On  the  calibration  of  the  Capillary  Electrometer  (Sur  le  cali- 
brage de  rélectromètre  rapillaire).  —  P.  IS-25. 

Discussion  du  mode  d'emploi  de  rélectromètre  pour  l'observation 
et  la  mesure  de  différences  de  potentiel  rapidement  variables. 
Méthode  de  calibrage.  Discussion  des  recherches  d'Einthovcn  (*). 


(»)  Archiv   filv  die  Ges.  Physiologie,  t.  LX,  pp.  91  et  101. 
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F. -T.  THOUTON.    —  An  expérimental    investigation  of  the   Laws  of  Atlritwn 
(Recherches  expérimentales  sur  les  lois  de  l'attritionj.  —  P.  2^i-38. 

La  méthode  employée  dans  ces  recherches  consiste  essentielle- 
ment à  frotter  l'un  contre  l'autre  deux  cylindres  solides  dans  des 
conditions  déterminées  et  à  chercher  la  quantité  de  matière  eulevw* 
aux  surfaces  frottantes. 

i°  La  quantité  de  matière  enlevée  par  frottement  est,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  proporlionnelle  à  la  pression  ; 

2*>  Dans  chaque  cas,  il  y  a  une  pression  critique  au-dessous  de 
laquelle  deux  surfaces,  frottées  Tune  contre  l'autre,  tendent  à  se 
polir  et  à  cesser  graduellement  de  perdre  de  la  matière; 

S*"  La  quantité  de  matière  enlevée  par  frottement  dune  substance 
donnée  lorsqu'elle  est  frottée  par  d'autres  substances  plus  dures 
quelle  dépend  seulement,  comme  première  approximation,  des  pro- 
priétés de  la  substance  elle-même  et  n'augmente  pas  avec  la  durelè 
de  l'autre  corps. 

Les  expériences  ont  porté  sur  du  quartz,  du  verre  de  glace 
anglais  et  français,  de  la  serpentine,  du  marbre,  et  du  plâtre  de 
Paris.  Le  coefficient  d'attrition  (attritivity)  varie  de  4,0.10-*' p^uf 
le  quartz  à  599,0.10-^^  pour  le  plâtre  ('). 

A.  MALLOCK.   —   Experiments  on  fluid  Viscosity  (Expériences  sur  la  vl^co^t^ 
des  fluides).  —  P.  38-39. 

L'auteur  rapporte  une  série  d'expériences  effectuées  sur  la  visco- 
sité do  l'eau  placée  entre  deux  cylindres  do  même  axe  et  animés  d'un 
mouvement  de  rotation. 

Les  expériences  tendent  à  montrer  qu'il  doit  y  avoir  plus  de  deux 
formes  d'écoulement  possibles  pour  un  fluide  visqueux  soumis  à  une 
force  de  torsion,  et  que,  longtemps  avant  qu'une  sorte  de  tourbill'ïn 
permanent  soit  produit,  le  mouvement  peut  s'écarter  du  mouvemenl 
purement  lamellaire  <|ui  paraît  avoir  lieu  dans  les  tubes  capillaires, 
bien  que,  dans  le  mouvement  en  question,  la  résistance  soit,  dans 
son  ensemble,  proportionnelle  à  la  première  puissance  de  la  vite^se. 

('i  Le  cocfficieiit  d'attrition,  atlrilivity,  est  la  quantité  de  matière  réduit? 
en  jxmdre,  par  unité  de  siirface  frottée,  quand  la  substance  frottée  et  lasubstaiit 
frottante  sont  identiques,  cette  quantité  étant  rapportée  à  runité  de  lemps-  « 
l'unité  de  vitesse  de  déplacement  relatif  des  surfaces  et  à  Tunité  de  pTt>â»"* 
appliquant  Tune  contre  l'autre  les  deux  surfaces.  Ce  coefficient  a  les  dimensi*'*^ 
do  l'inverse  du  carré  d'une  vitesse. 


i 
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J.-P.  KUENEN  et  W  -W.  RANDALL.  —  The  expansion  of  argon  and  of  hélium 
(La  dilatation  de  l'argon  et  do  rhélium  comparée  i\  celle  de  l'air  et  de  l'hydro- 
gène). —  P.  60-66. 

Les  auteurs  ont  rempli  le  même  thermomètre  successivement  avec 
de  Targon,  de  l'hélium,  de  Tair  et  de  l'hydrogène.  Ce  thermomètre 
était  porté  dans  les  vapeurs  de  chlorobenzîoe,  d'aniline,  de  quino- 
léine  et  de  bromonaphfaline.  On  a  obtenu  pour  les  coefficients  de 
dilatation  à  volume  constant,  entre  G**  et  100**,  les  nombres  suivants  : 

Hélium 0,003665 

Argon 0,003668 

Air 0,003663 

A.  KELLAS.  -—  On  the  percentage  of  argon  in  atmospheric  and  in  respired  Air 
(Sur  la  quantité  d'argon  contenue  dans  Tair  atmosphérique  et  dans  Tair  res- 
piré;. —  P.  66-69. 

100  centimètres  cubes  d'azote  atmosphérique  renferment  1,186  ce. 
d'argon. 

100  centimètres  cubes  d'azote  respiré  renferment  1,210  ce.  d'argon. 

L'azote  respiré  renferme  donc  un  peu  plus  d'argon  que  l'azote 
atmosphérique.  On  peut  attribuer  ce  résultat  à  deux  causes  ;  soit  à 
ce  que  l'air  a  été  confiné  avec  de  l'eau  pendant  la  respiration,  soit 
à  ce  que  le  sang  dégage  plus  d'argon  qu'il  n'en  absorbe  lorsque  l'air 
a  été  ainsi  altéré  dans  les  poumons. 

La  première  hypothèse  est  la  plus  probable. 

En  tous  cas,  la  différence  n'est  pas  grande  et  il  semble  que  l'ar- 
gon, de  même  que  l'azote  pur,  ne  joue  pas  un  rôle  important  dans 
l'économie  animale,  mais  serve  simplement  de  diluant. 

C.-J.  LUNDSTROM.  —  Flame  Speclra  observed  at  Svedish  Bessemer  Works 
(Spectres  de  flammes  observées  dans  les  fabriques  suédoises  d'acier  Bessemer).  — 
P.  76-98. 

W.-N.    IIARTLEY.  —  Remarks  on  the  Origin  of  some  of  the  Lines  and  Bandes 
observed  (Remarques  sur  la  communication  précédente).  —  P.  98-1  Oi. 

M.  Lundstrôm  communique  de  nombreuses  mesures  faites  sur  les 
raies  et  bandes  obtenues  par  l'emploi  de  différents  minerais  dans  le 
procédé  Bessemer. 

M.  Hartley  fait  remarquer,  à  ce  sujet,  que  beaucoup  de  ces  raies 
correspondent  à  celles  qui  sont  observées  dans  le  spectre  de  la 
namme  du  gaz  tonnant.  —  L'origine  d'un  certain  nombre  d'autres 
raies  est  encore  fort  obscure. 
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N.  LOCKYER.  —  On  Ihe  variable  Stars  of  Ihe  6  Cephei  Class  (Sur  les  étoilw 
variables  du  groupe  ô  de  Céphée).  —  P.  101-106. 

Les  recherches  de  l'auteur  se  rapportent  aux  cinq  étoiles  du 
groupe  S  de  Céphée.  Pickering  avait  placé  dans  ce  groupe  letoilej 
de  la  Lyre,  mais  la  différence  des  spectres  est  telle  que  l'auteur  n^ 
croit  pas  devoir  Vy  maintenir. 

M.  Lockyer  résume  ainsi  les  résultats  de  ses  recherches  : 

1®  Les  spectres  des  cinq  étoiles  variables  du  groupe  considéré  el 
qui  ont  été  photographiés  sont  pratiquement  identiques  ; 

2*  Les  étoiles  en  question  sont  des  étoiles  à  température  crois- 
sante (*)  ; 

3^  Il  y  a  un  affaiblissement  général  du  spectre  continu  lorsque  la 
lumière  de  Tétoile  diminue  ; 

4°  En  aucune  partie  de  la  période  on  ne  trouve  d'indications  d? 
raies  brillantes  de  l'hydrogène  ou  de  riiélium  ; 
.  5°  Dans  aucune  des  photographies  on  ne   trouve  trace  de  raies 
doubles. 


H.  C.  LEAKE,  R.  LEVENTHORPK  el  C.-S.  WIIITEHEAD.  -  The  Measuremcnt 
of  Iligh  Potential  Différence  'Mesure  des  grandes  diflérences  de  potentiel .  - 
P.    155-158. 

Les  Proceedings  ne  donnent  qu'un  résumé  du  travail  des  auteurs. 

La  première  partie  du  travail  renferme  la  mesure  des  grandes 
différences  de  potentiel  en  unités  absolues  électromagnétiques 
et  leur  application  au  calibrage  des  voltmètres  électrostatiques.  U 
détermination  des  différences  de  potentiel  alternatives  atteignant 
plusieurs  milliers  de  volts  s'obtient  soit  par  la  mesure  du  cou- 
rant qui  traverse  une  résistance  non-inductive  en  manganiue  de 
20.000  ohms,  soit  par  comparaison  avec  la  différence  de  potentiel 
constante  d'un  élément  Clark  normal,  de  manière  à  n'avoir  pas 
à  mesurer  de  résistance. 

Dans  la  deuxième  partie,  les  auteurs  discutent  la  mesure  des 
grandes  différences  de  potentiel  en  unités  absolues  électrostatiques 
au  moyen  de  Télectromètre  absolu  de  lord  Kelvin.    J^a  comparais^a 


(>)  Leur  spectre  ressemble  au  spectre  de  y  du  Cygne,  qui  est  une  étoile  àteo- 
pérature  croissante  iPhil.  Trans.,  Vol.  184  A,  p.  718-725;  1893). 
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des  mesures  montre  (|ue  les  résultats  obtenus  avec  réiectromètre 
absolu  sont  trop  grands,   en   moyenne,  de  1  1/2  0/0. 

Les  auteurs  examinent  en  détail  les  causes  d'erreur  qui  peuvent 
provenir  de  l'emploi  de  réiectromètre  absolu. 

Ils  décrivent  enfin  les  recherches  (ju'ils  ont  faites  pour  déterminer 
le  rapport  v  des  unités. 

J.-C.  BOSE.  —  On  the  Détermination  of  thc  Indices  of  Refraction  of  varions 
Substances  for  the  Electric  Rays.-I.  Index  of  sulphur  (Sur  Tindice  de  réfrac- 
tion de  différentes  substances  pour  les  rayons  électriques. -1.  Pouvoir  réfrin^'ent 
du  soufre}.   —   P.   160-167. 

Les  oscillations  éleclriques  sont  produites  par  des  décharges 
entre  deux  boutons  mélidliques  et  uno  sphère  métallique  inlerpost'e, 
de  1  centimètre  de  diamètre.  Elles  tombent  sur  un  système  de  deux 
demi-cylindres  de  soufre  séparés  par  une  lame  d'air.  Ces  demi- 
cylindres  sont  obtenus  en  coupant  par  un  plan  diamétral  un  cylindre 
d'environ  25  centimètres  de  diamètre  et  10  centimètres  de  hauteur. 
Us  sont  placés  sur  la  plate-forme  d'un  spectromètre  et  peuvent  tour- 
ner de  manière  à  faire  varier  l'angle  d'incidence  des  rayons.  La  dis- 
tance de  l'excitateur  aux  demi-cylindres  est  également  variable. 

Le  résonateur  est  placé  en  un  point  symétrique  de    l'excitateur 
par  rapport  aux  demi-cylindres. 

Ce  résonateur  «  a  coherer  »  est  construit  de  la  manière  sui- 
vante :  Une  rainure  étroite  est  creusée  dans  une  pièce  d'ébonite  rec- 
tangfulaire.  Dans  cette  rainure  sont  arrangés  cole  à  côte  des  bouts 
de  ressorts  d'acier  très  fins.  On  obtient  ainsi  une  surface  sensible 
de  2  centimètres  de  longueur  et  de  i  millimètres  de  diamètre. 
Au  moyen  d'une  vis,  on  peut  comprimer  graduellement  les  lils 
d'acier  et  diminuer  ainsi  la  résistance  ';..  Le  résonateur  est  mis 
en  circuit  avec  un  galvanomètre  apériodique  de  d'Arsonval.  Un  élé- 
ment ayant  une  force  électromotrice  d'environ  0,5  volt  C(mstitue  la 
source   de  courant. 

Les   rayons  éleclriques,   tombant  sur  le    conducteur    discontinu, 
abaissent  brusquement  sa  résistance. 

Par  tâtonnements,  on  arrive  à  placer   lexcitatcur   au    foyer  de  la 
gntille  constituée  par  le  premier  demi-cylindre,  et  le  résonateur  au 

(ï)  Voir  à  ce  sujet:  E.  Asciikinas». —  Ziir  Widerslands/indening  durch  eleclris- 
kie  Bestrahlung.  —  Wiedemann's  Annaien^i.  LVIl,  p.  408;  1896. 
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foyer  de  la  seconde  :  l'onde  est  rendue  parallèle  par  L»  premierdemi- 
cylindre,  est  reprise  par  l'autre,  et  concentrée  au  foyer  (ju^occupe  le 
résonateur.  On  diaphragme  par  un  écran  métallique  percé  d'un  trou 
en  son  milieu  et  cpron  introduit  entre  les  deux  demi-cylindres,  afin 
de  n'utiliser  que  les  rayons  centraux.  Au  début,  le  plan  de  sépara- 
tion est  perpendiculaire  à  la  ligne  qui  joint  Texcitaleur  et  le  résona- 
teur ;  lappareil  permet  de  faire  tourner  les  demi-cylindres  autour 
d'un  axe  vertical.  Il  arrive  un  moment  où,  sur  la  couche  d'air  inter- 
posée, les  rayons  incidents  éprouvent  la  réflexion  totale  :  alors  le 
résonateur  ne  fonctionne  plus.  Une  seule  étincelle  de  la  bobined in- 
duction suffit  pour  provoquer  une  onde  excitatrice  qui  produit  sur  le 
résonateur  la  variation  brusque  de  résistance. 

L'angle  d'incidence  pour  lequel  a  lieu  la  réflexion  totale  est  d'en- 
viron 35  degrés  1/4. 

Il  en  résulte  que  Tindice  de  réfraction  du  soufre,  pour  la  longueur 
d'onde  employée,  est  égal  à  1,73. 

LOIU)  HAYLEIGH.  —  On  some  Physical  Properties  of  Argon  and  Hélium 
(^Sur  quelques  propriétés  de  l'argon  et  de  l'hélium; .  —  P.  198-208. 

I.  — BemUé  de t argon. —  L'auteur  a  opéré  surde  grandes  quantités 
d'argon  extraordinairement  pur  et  a  fait  une  série  de  pesées,  alter- 
nant avec  des  décharges  dans  le  gaz,  de  manière  à  prouver  qu'il  était 
bien  arrivé  à  la  limite  de  l'épuration.  La  moyenne  des  pesées  est 
égale  à  3,2746.  Le  poids  de  Toxygène,  dans  les  mêmes  conditions, 
est  égal  à  2,0276  (/).  En  prenant  16  pour  le  poids  atomique  de  l'oiy- 
gène,  on  trouve  pour  l'argon  : 

19,940, 

nombre  qui  concorde  très  bien  avec  les  résultats  du  profi^sseur  Ram- 
say. 

II.  —  Indices  de  réfraction  de  V argon  et  de  V hélium,  —  L'auteur- 
dans  un  dispositif  analogue  à  celui  de  Frauenhofer,  utilisait  Tinter- 
férence  de  la  lumière  transmise  à  travers  deux  fentes  verticales  et 
parallèles  placées  devant  l'objectif  d*une  lunette.  S'il  n'y  a  qu'une 
fente,  le  champ,  en  lumière  parallèle,  a  une  certaine  longueur  inver- 
sement proportionnelle  à  la  fente  :  c'est  le  phénomène  ordinaire  do 


{K  Proceed.  of  the  Royal  Society,  t.  III,  p.  144  :  1893. 
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diffraction.  Mais,  si  l'on  interpose  les  deux  fentes  dont  la  distance  est 
grande  par  rapport  à  leur  largeur,  le  champ  est  traversé  de  bandes 
dont  la  largeur  est  en  raison  inverse  de  la  distance  môme  des  fentes. 
Si,  pour  une  cause  quelconque,  Tune  des  portions  du  faisceau  lumi- 
neux éprouve  un  retard,  comme  cela  arrive  si  Ton  fait  varier  la  den- 
sité du  gaz  dans  l'un  des  deux  tubes  placés  devant  les  fentes,  les 
bandes  sont  déplacées  et  ne  peuvent  être  ramenées  dans  leur  position 
primitive  qu'en  supprimant  le  retard. 

Dès  lors,  en  réglant  la  pression  des  gaz  contenus  dans  les  tubes, 
on  amène  le  milieu  de  la  frange  centrale  dans  une  certaine  positicm 
marquée  par  un  fil  et  l'on  mesure  les  pressions.  On  fait  ensuite  varier 
les  deux  pressions  jusqu'à  ce  que  la  frange  centrale  soit  de  nouveau 
amenée  à  sa  position  primitive.  Le  rapport  des  variations  dépression 
est  égal  au  rapport  inverse  des  réfractions  (n  —  1)  des  gaz. 

On  obtient  ainsi  : 

Réfraction  de  l'argon ^  on 

Réfraction  de  l'air  ' 

Le  résultat  de  la  réfraction,  de  même  que  celui  qui  résulte  de  la 
comparaison  des  poids  spécifiques,  est  peu  favorable  à  Thypotlièse 
qui  consiste  à  regarder  l'argon  comme  une  modification  allotropique 
de  l'azote  représentée  par  X3. 

Pour  l'hélium,  on  a  : 

Réfraction  de  l'hélium n  < aa 

R<;fraction  de  l'air  ' 

Remarquons  que  la  plus  faible  réfraction  connue  jusqu'à  présent 
était  celle  de  l'hydrogène,  qui  a  pour  valeur  environ  0,5  de  celle  de 
Tair. 

If  I.  —  Viscosité  de  t argon  et  de  Vhélium.  —  La  viscosité  fut  mesu- 
rée par  l'écoulement  à  travers  des  tubes  capillaires.  Le  résultat, 
rapporté  à  l'air  sec,  fut  pour  l'hélium  0,96,  et  pour  l'argon  i,2i, 
quelque  peu  supérieur  au  nombre  obtenu  pour  l'oxygène  qui,  jus- 
qu'à présent,  était  resté  à  la  tête  des  principaux  gaz. 

IV.  —  Gaz  provenant  des  sources  de  Bath  et  Burton.  —  Ce  gaz 
îontient,  à  côté  de  l'argon,  des  traces  d'hélium. 

V.  —  L'hélium  est-il  contenu  dans  Vatmosphère  ?  L'auteur  ne  peut 
în  donner  la  preuve.  En  tous  cas,  si  l'hélium  est  contenu  dans  l'at- 
nosplîèrc,  il  doit  y  exister  en  très  petite  quantité,  probablement  en 
>roportion  moindre  que  un  dix-millième. 
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W.-A.  TILDEN.  —  Au  atteinpt  to  détermine  thecondition  in  whirh  Hélium  and 
the  xV.ssociated  Gases  e.tist  in  Minerais  'Recherche  sur  l'état  dans  les'piels l'hé- 
lium et  les  gaz  analogues  se  trouvent  dans  les  minéraux).  —  P.  2I8-2:Î4. 

La  clévite  et  la  monazite,  privées  d'hélium  par  échaullement, 
absorbent  ce  gaz  à  froid,  et  la  (juantité  de  gaz  absorbée  est  sensible- 
ment proportionnelle  à  la  pression.  Il  est  dès  lors  probable  que  ce» 
minéraux  ont  absorbé  les  gaz  qu'ils  renferment  sous  une  pression  de 
plusieurs  centaines  d'atmosphères. 

Le  fer  absorbe  Thélium  en  quantité  beaucoup  plus  faible  que  l'hy- 
drogène. Par  contre,  le  palladium  et  le  granit  n'absorbent  pas  l'hé- 
lium. 

L'auteur  a  trouvé  incidemment  le  résultat  suivant,  digne  de 
remarque  ;  à  savoir  que  le  granit  chauffé  dégage  une  grande  quan- 
tité d'hydrogène. 


G.-H.  MINCIIIN.  —  The  Electrical  .Measurement  of  Starligh  (Mesure  électrique  a? 
la  lumière  des  étoiles.  —  Observations  faites  à  Ft^bservatoire  de  DaraintiC3 
house  en  janvier  1896.  —  Deuxième  partiel  —  P.  231-233. 


L'auteur  a  appliqué  la  méthode  indiquée  dans  un  précédent 
mémoire  (M, après  avoir  augmenté  la  sensibilité  de  la  pile photo-elec- 
trique.  Il  a  comparé  la  lumière  émise  par  certaines  étoiles  à  la  lumière 
émanant  d'une  bougie- étalon  placée  à  une  distance  de  10  pieds 
(environ  3  mètres). 

Voici  les  résultats  obtenus  : 

Valeur  dt'  la  lumière  par  n|f-î« 
Souro»!  (if  luini(  ri-.  à  o<»lIe  de  U  byu^'^-rf^^ 

Jupiter 3.272 

Bétok^eiise 0,685 

C  d'Orion 0,170 

E  dOrion 0,175 

Aldrbaran 0,279 

T,  (lo  la  iîrand»»  (  hirse 0,271 

Proryon 0,251 

a  du  Cvune 0,262 

Étoile  polaire 0,106 

(î  do  la  potito  Ourse OJ.SO 


(')  Proceed.  oflhe  Royal  Sociefy,  t.  LVIII,  p.  \ï2.—Jounial  de  Physique  3'  ^^nt . 
t.  V.,  p.  rj60;  1890. 
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Les  nombres  ainsi  obtenus  représentent  le  rapport  de  la  force  élec- 
tpomotrice  produite  par  la  lumière  d'une  étoile  concentrée  dans  un 
télescope  de  2  pieds  d'ouverture  à  la  force  électromolrice  produite  par 
la  lumière  d'une  bougie  tombant  directement  sur  la  pile  à  une  dis- 
tance de  10  pieds. 

Pour  Procyon  dont  la  parallaxe  est  exactement  connue,  on  en  con- 
clut pour  le  rapport  do  l'intensité  lumineuse  de  l'étoile  à  celle  do  la 
bougie  (*): 

4  —  î>ic  :<  io2«, 
t 

c'est-à-dire  que  Procyon  est  équivalent  à  516  trillionsde  trillions  de 
bougies-étalon. 

WORTHINGTON  et  COLE.  —  Impact  with  a  Liqiiid  surface  studied  by  means  of 
Instantaneuus  photography  (Sur  les  chocs  produits  à  la  surface  d'un  liquide 
étudiés  au  moyen  de  la  photographie  instantanée).—  P.  250-251. 

Les  auteurs  ont  fait  tomber  sur  la  surface  libre  d'un  liquide  des 
sphères  lisses  ou  rugueuses  et  ont  étudié,  au  moyen  de  la  photogra- 
phie instantanée,  les  formes  présentées  par  les  éclaboussures  du 
liquide.  L'éclairage  était  obtenu  par  des  étincelles  provenant  d'une 
bouteille  de  Levde. 


MEYER  WILDERMANN.  —  A  New  Method  of  Determining  Kreezing  Points 
^Nouvelle   méthode    de    détermination   des    points    de    fusionj.  —    P.   251-233. 

Détail  de  précautions  expérimentales. 


J.-N.  COLLIE  et  W .  RAMSAY.  —  On  the  hehaviour  of  Ar«,'on  and  Hélium  when 
submitted  to  the  Electric  Discharges  'Action  des  décharges  électriques  sur  l'ar- 
gon et  rhélium;.  —  P.  257-270. 

D'après  Natterer  {'^),  la  distance  explosive,  à  la  pression  atmosphé- 
rique, varie  en  raison  inverse  de  l'atomicité  des  gaz  dans  lesquels  se 
produit  la  décharge.  Par  exemple,  dans  la  vapeur  de  mercure  (monoa- 
tomique) Tétincelle  est  beaucoup  plus  longue  que  dans  l'oxygène, 

(')  M.  Minchin  appelait  cette  quantité  l  «  intrinsic  brighlness  »,  c'est  en  réalité 
l'intensité  lumineuse.  —  V.  Blondel,  J.  dePhys.  ce  vol.,  p.  187. 
;.')  Wied.AnnaL,  t.  XXXVIII,  p.  663;  1889. 
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riiydrogène,  lazote,  etc.  (gaz  diatomiques),  et,  dans  ces  gaz,  elle  e«l 
encore  beaucoup  plus  longue  que  dans  les  gaz  à  structure  molécu- 
laire plus  complexe. 

Les  auteurs  ont  étudié  de  plus  près  comment  se  comportenl l'argon 
et  l'hélium  et  ont  obtenu  les  longueurs  suivantes  d'étincelles  à  la 
pression  atmosphérique  : 

Oxygt^ne 23,0  "/» 

Air 33,0  — 

Hydrogène 39,0  — 

Argon 45,5  — 

Hélium 300       —    environ. 

I/hélium  se  comporte  donc  tout  différemment  des  autres  gai.  Pour 
une  dislance  de  300  millimètres  des  électrodes,  la  décharge  se  faisait 
dans  le  tube  sous  forme  d'une  traînée  lumineuse,  comme  dans  ob 
tube  de  Geissler  privé  d'air. 

La  décharge  se  changeait  en  une  bande  continue  pour  les pressices 
suivantes  : 

Air 70  "/™  Cyanogène -3  '  ' 

Hydrogène 42    —  Azote 33  - 

Oxygène 31     —  Oxyde  de  carbone *9  " 

Anhydride  carbonique.  92    —  Hélium 1-2^^*  ' 

Il  en  résulte  que  Thélium,  dans  les  lubes  de  (ioissler,  se  comp^H^ 
à  pression  élevée  comme  les  autres  gaz  à  basse  pression. 

Les  auteurs  ont  également  étudié  la  visibilité  du  spectre  d'un  ^ 
en  présence  d'un  autre  gaz.  Ils  ont  trouvé  qu'il  fallait  relalivemenl« 
grandes  (juantités  d'hélium  et  d'argon  en  présence  d'hydrogène  et 
d'azote  avant  que  leur  spectre  soit  visible.  Au  contraire,  ilnefai^ 
qu'une  très  petite  quantité  d'hydrogène  ou  d'azote  dans  l'argon  ofl 
rhéliuni  pour  qu'on  puisse  distinguer  leur  spectre.  Une  élévation*.? 
pression  augmente  la  visibilité  de  l'azote  soit  dans  l'hélium,  soitdaBî 
l'argon.  Une  grande  proportion  d'hélium  doit  être  ajoutée  à  I ar- 
gon pour  devenir  visible /'plus  de  '250/0  à  la  pression  de  0"*"'.58  A^' 
dis  qu'une  trace  d'argon  est  visible  dans  l'hélium  ,0,06  0  0  à  tout* 
pression). 

En  combinant  ces  résultats  avec  ceux  qui  sont  relatifs  à  a 
décharge  continue,  il  semble  que  la  décharge  passe  beaucoup  p»^^ 
facilement  à  travers  l'hélium  qu'à  travers  les  autres  gaz,  à  la  pressK* 
atmosphériciue  ;  et  (ju'au  contraire,  aux  basses  pressions,  le  coiiraEt 
passe  plus  facilement   à  travers  les  autres  gaz  qu'à  travcis  Vhéz 
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LORD  KELVIN.  —  On  Ihe  Génération  of  Longitudinal  Waves  in  Ether  (Sur 
la  production  d'ondes  longitudinales  dans  l'éther).  —  P.  270-274. 

Reprenant  une  idée  déjà  exprimée  dans  ses  conférences  de  Balti- 
more, en  1884,  lord  Kelvin  discute  la  possibilité  de  produire  dans 
Félher  des  ondes  longitudinales. 

L'exemple  qu'il  avait  donné  est  celui  de  deux  grosses  sphères 
métalliques  A  et  B,  chargées  Tune  positivement,  l'autre  négative- 
ment: deux  autres  sphères  c  et  d  plus  petites  sont  disposées  plus 
Join,  latéralement,  les  quatre  centres  étant  en  ligne  droite;  A  et  c 
sont  chargées  positivement,  B  et  rf  négativement.  La  seule  cause  qui 
empêche  une  étincelle  d'éclater  entre  e^id  est  l'influence  de  B  et  de 
A.  Si  l'on  rapproche  B  de  A  jusqu'à  ce  que  l'étincelle  éclate  entre  A 
etB,  une  autre  étincelle  éclatera  entre  c  eid,  Éclatera-t-elle  au  même 
instant,  ou  un  peu  plus  tard  ?  La  perturbation  propagée  suivant  la 
ligne  des  centres  est  une  perturbation  longitudinale,  et  la  réponse 
dépend  de  la  réponse  à  cette  autre  question  :  y  a-t-il  une  vitesse  de 
propagation  finie  pour  les  ondes  longitudinales  de  Téther? 

On  peut  imaginer  un  dispositif  dans  lequel  un  espace  notable  soit 
traversé  par  des  perturbations  analogues  à  une  pression,  c'est-à-dire 
par  des  ondes  longitudinales,  sans  qu'il  y  ait  d'ondes  de  laminage 
ou  de  distorsion,  sinon  entrés  faible  proportion. 

C'est  une  lame  de  métal  A,  plane  et  circulaire,  isolée  à  l'intérieur 
d'une  boîte  métallique  C  qui  l'entoure  complètement;  un  conducteur 
D,  tenu  par  un  manche  isolant,  pénètre  à  l'intérieur  de  la  boîte  et 
peut  être  amené  jusqu'au  contact  de  la  lame  A.  Si  A  est  d'abord 
c/iargfé  et  qu'on  amène  D  assez  près  pour  qu'il  éclate  une  étincelle, 
l'espace  compris  entre  la  lame  A  et  la  face  opposée  à  D  de  la  boîte 
métallique  sera  le  siège  d'ondes  électri((ues  de  déplacement  presque 
exclusivement  longitudinal. 

Si  l'on  admet  que  les  rayons  Rontgen  sont  dus  à  des  ondes  longi- 
tudinales de  l'éther,  comme  M.  Rontgen  incline  à  le  croire,  il  semble 
probable  qu'une  plaque  photographique  placée  entre  A  et  la  boite 
métallique  puisse  être  impressionnée  dans  ces  conditions. 

II  convient  de  rapprocher  de  ces  indications  théoriques  une  double 
jxpérience  de  lord  Blythswood.  11  a  obtenu  une  impression  parfaile- 
nent  nette  sur  une  plaque  photographique,  enfermée  dans  son 
rhâssis,  enroulée  dans  du  velours  noir,  et  maintenue  en  face  de  l'es- 
lace  qui  sépare  les  électrodes  d'une  puissante  machine  Wimshurst, 
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mais  en  dehors  du  trajet  môme  de  la  décharge.  L'action  peut  être 
due  alors,  au  moins  en  partie,  à  des  étincelles  et  à  des  aigrettes  jail- 
lissant à  l'intérieur  du  châssis,  qui  a  des  charnières  et  une  monture 
métallique.  Sur  le  conseil  de  lord  Kelvin,  lord  Blythswood  a  répété 
Texpérience  avec  une  boîte  d'aluminium  complètement  close  et  mise 
au  sol,  au  lieu  d'un  châssis  ordinaire,  et  sans  envelopper  de  drap 
noir  la  plaque  photographique  maintenue  à  Tintérieur.  1/expérience 
a  donné  des  épreuves  nettes  de  divers  objets  :  les  photographies  de 
métaux  ne  présentant  aucune  trace  de  décharge  ni  d'étincelles,''). 


J.-J.  THOMSON.  —  On  the  Discharge  of  Electricily  produced  by  the  RuDtgei 
Rays,  and  the  ElTeets  produced  by  thèse  Rays  ou  Dielectrics  through  which  Uej 
pass  (Sur  la  décharge  de  l'électricité  produite  par  les  rayons  ilontgeo  et  ta 
effets  produits  par  ces  ravons  sur  les  diélectriques  qu'ils  traversent»-  - 
P.  274-276. 


On  sait  que  les  rayons  Rôntgen  déchargent  rapidement  un  corps 
électrisé,  que  ce  corps  soit  chargé  positivement  ou  nêgativemenl 
L'auteur  montre  que  Teffet  des  rayons  Rcintgen  est  sensible  à  tra- 
vers une  lame  de  zinc  d'un  quart  de  pouce  d'épaisseur. 

Les  effets  de  ces  rayons  sont  très  marqués,  quel  que  soit  le  métal 
électrisé,  et  ont  lieu  aussi  bien  lorsque  le  plateau  électrisé  estpltcc 
dans  l'air  que  lorsqu'il  est  entouré  d'un  solide  ou  d'un  liquide  isolant 
(paraffine,  soufre,  ébonite,  mica,  huile).  L'auteur  arrive  à  cette  et*- 
clusion  que  lorsque  les  rayons  Rôntgen  traversent  un  diéleclriqof 
elles  le  rendent  conducteur  de  l'électricité  pendant  la  durée  de  leur 
passage  ou,  en  d'autres  termes,  que  toutes  les  suhstances  sont  cuh- 
ductf^ices  de  Vélectriçité  lorsqu'elles  transf^ie tient  les  rayons  RôJtt^*- 


A.  GAMGEE.  —  On  the  Absorption  of  the  extrême  Violet  and  ultra- violet  Râw 
of  Ihe  Solar  Spectrum  by  llœinoglobin,  its  compounds  and  certain  of  its  derivî- 
tivcs  (Sur  l'absorption  des  rayons  violets  et  ultra-violets  du  spectre  solaire  par 
rhémoglobine,  ses  combinaisons  et  quelques-uns  de  ses  dérivés).  —  P-  âîWî* 

L'auteur  a  étudié,  au  moyen  de  la  pliotographie,  les  bandes  d  ab- 
sorption du  sang,  primitivement  observées,  dans  le  violet  extrénie* 


("  I  V.  Rav^au,  Revue  générale  des  Sciences,  T  année,  p.  251  ;  18%. 
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par  Soret  {*)  etd*Arsonval(*).  Ses  recherches  ont  porté  sur  les  corps 
suivants  : 

1.  Hémoglobine;  2.  Oxyhémoglobine ;  3.  Combinaisons  de  Thémo- 
globine  avec  CO  et  AzO  ;  4.  Produits  de  décomposition  ferrugineux 
de  rhémoglobine  et  de  roxyhémoglobine  (Hémachromogène  et  Héma- 
tine);  5.  Méthémoglobine  ;  6.  Hémathoporphyrine  ;  7.  Bilirubine, 
Hydrobilirubine  et  Urobiline. 

Les  corps  i  à  3  présentent,  même  dans  les  solutions  très  diluées, 
une  bande  d'absorption  entre  G  et  H.  Pour  Toxyhémoglobine,  le 
maximum  a  lieu  en  X  =  414,0  :  pour  les  combinaisons  avec  CO  et  AzO 
la  bande  est  visiblement  rejetée  du  côté  du  rouge  et  a  son  maximum 
en  X  =  420,5.  Cette  bande  d'absorption  dépend  des  parties  consti- 
tuantes ferrugineuses  des  molécules  d'hémoglobine,  mais  non  du  fer 
lui-même  ;  elle  est  caractéristique  des  combinaisons  acides  de  Théma- 
tine  et  de  Thémochromogène. 

Les  solutions  alcalines  d'hématine  n'ont  aucune  bande  d'absorption 
nettement  limitée. 

Les  solutions  d'hémochromogène  montrent  une  bande  d'absorption 
très  nette  entre  A  et  G  en  X  ==  420. 

La  bilirubine,  Thydrobilirubine  et  Turobiline  n'ont  aucune  absorp- 
tion définie  à  l'endroit  où  apparaissent  les  bandes  d'absorption 
décrites  de  l'hémoglobine  et  de  ses  dérivés. 

W.-G.  ROBERTS-AUSTEN.  -  On  the  Diffusion  of  Metals  (Diffusion  des  métaux).— 

P.  281-285. 

Il  s'agit  de  diffusion  dans  des  métaux  fondus  et  dans  des  métaux 
solides.  Dans  le  cas  de  métaux  fondus,  une  difficulté  provient  de  la 
nécessité  d'opérer  à  température  fixe  et  définie  :  Tauteur  y  a  paré 
par  l'emploi  de  son  pyromètre  enregistreur  et  de  couples  thermo* 
électriques.  Dans  un  bain  de  métal  fondu,  on  introduit  des  tubes 
verticaux,  remplis,  par  exemple,  de  plomb  fondu  ;  et  à  la  partie  supé- 
rieure de  ces  tubes  on  introduit  de  For  ou  un  alliage  riche  en  or  :  on 
solidifie  ensuite  le  contenu  du  tube,  et  on  le  coupe  en  tranches:  on 
compare,  par  l'analyse,  la  proportion  d'or  qui  se  trouve  répandu  dans 
le  plomb,  pour  les  différentes  couches. 

(»)  Archives  des  Sciences  phy s.  et  nat.y  t.  LXI»  p.  322,  et  t.  LXVI,  p.  195  ;  J.  de 
phys.,  2-  série,  t.  III,  p.  311  ;  1884. 
(*)  Archives  de  Physiologie  norm,  et  pathol.  §•  série,  t.  II,  p.  340. 
/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  VI  (Septembre  1897).  :\Q 
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Lorsque  la  diffusion  s*effectue  suivant  une  direction  unique,  oii 
peut  lui  appliquer  l'équation  différentielle  qui  caractérise  la  loi  de 
Fick  : 

dv rf^ 

dt  ~~Ste2^ 

V  est  le  degré  de  concentration  du  métal  qui  se  diffuse  en  grarara» 
par  centimètre  cube;  <  le  temps,  x  la  direction  dans  1  aquelle  se  fait 
la  diffusion.  K,  constante  de  diffusion,  est  la  quantité  de  mêlai  \t^ 
grammes)  qui  traverse  une  aire  de  1  centimètre  carré  dans  l'unité  de 
temps  (on  prendra  ici  1  jour),  quand  on  maintient  entre  ^  conAes 
distantes  de  1  centimètre  une  différence  de  concentration  égale  à  1. 
Voici  la  valeur  de  K  par  centimètre  carré  et  par  jour  : 

Or  dans  plomb  à  500» 3,19 

—  étain  4,65 

—  mercure  à  11° 0,72 

Argent  dans  étain  à  500° 4,1 4 

on  a: 

NaCl  dans  eau  à  48° i,04 

La  diffusion  des  métaux  constitue,  après  la  diffusion  des  gaï,  le 
cas  le  plus  simple  de  ce  genre  de  phénomènes.  La  vitesse  de  diffi»- 
sion  surpasse  presque  toujours  celle  des  sels. 

Dans  la  deuxième  partie  de  son  travail,  l'auteur  a  traité,  au  point 
de  vue  historique,  et  a  étudié  expérimentalement  certains  cas  qui  se 
présentent  dans  la  pratique,  comme  la  cémentation  ou  la  diffusion  des 
métaux  solides  les  uns  dans  les  autres.  Dans  bien  des  cas  (Demarçay. 
Spring),  les  phénomènes  observés  sont  dus  à  une  volatilisation  4e^ 
métaux  à  une  température  bien  inférieure  à  leur  point  de  fusion. 

L'auteur  a  mesuré  la  diffusion  de  l'or  dans  le  plomb  solide  par\» 
même  méthode  que  la  diffusion  dans  le  plomb  liquide.  Il  plaçait  ni 
cylindre  de  plomb  de  7  centimètres  de  hauteur  sur  un  morceau  d  or 
ou  d'alliage  d'or  et  de  plomb  et  le  maintenait  pendant  trente  et  un  jours 
à  251®  par  exemple.  Au  bout  de  ce  temps,  le  solide  fut  coupé  eu 
tranches  et  on  analysa  les  différentes  parties.  Les  valeurs  de  K  pour 
la  diffusibilité  de  l'or  dans  le  plomb  solide  sont  les  suivantes  : 

à  251° 0,03 

à  200° 0,007 

à  165° 0,004 

à  100° '. 0,00002 


I 
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La  diffusion  est  déjà  appréciable  à  ]a  température  de  40".  Si  on 
laisse  Tun  sur  l'autre,  dans  le  vide,  deux  morceaux  d*or  et  de  plomb 
brillants,  ils  adhèrent  fortement  et  ne  peuvent  être  séparés  que  par 
Tapplication  d'une  force  égale  au  tiers  de  la  force  nécessaire  pour 
briser  le  plomb  lui-même.  La  diffusion  est  assez  rapide  pour  que  des 
traces  d'or  puissent  être  constatées,  même  après  quelques  jours,  à 
Textrémilé  du  cylindre  de  plomb. 

La  diffusion  de  Tor  solide  dans  l'argent  ou  le  cuivre  à  800*  est  du 
même  ordre  de  grandeur  que  la  diffusion  de  Tor  dans  le  plomb  à  100**. 


CAPTAIX  W.  DE  W.  ABNEY.  —  The  photographie  Values  ofMoonlight  and  Slar- 
light  compared  wilh  the  Light  of  a  Standard  Candie  (Valeur  photographique 
de  la  lumière  de  la  lune  et  des  étoiles  comparée  à  celle  d'une  bougie-étalon). 
—  P.  314-325. 

On  construit  d'abord  une  échelle  d'opacité.  C'est  une  plaque  photo- 
graphique dont  on  expose  à  la  lumière  différentes  régions,  constituées 
par  de  petits  carrés, la  pose  variant  d'un  carré  à  l'autre,  on  développe 
à  l'oxalate  de  fer,  et  on  a  des  opacités  variant  d'un  carré  à  l'autre  (*). 
Des  précautions  sont  prises  pour  obtenir  plusieurs  échelles  bien 
identiques.  On  expose  ensuite  une  plaque  à  la  lumière  de  la  lune 
pendant  un  temps  donné  (90  secondes,  par  exemple)  à  travers  une 
échelle  d'opacité,  et  une  autre  partie  delà  même  plaque  à  la  lumière 
d'une  bougie  placée  à  5  pieds,  durant  un  temps  connu  (50  secondes, 
dans  une  des  expériences),  et  à  travers  une  autre  échelle  identique. 

On  mesure  les  transparences  des  différents  carrés  obtenus  dans 
ces  deux  photographies.  On  trouve  ainsi  que,  pour  l'action  photo- 
graphique, la  pleine  lune  envoie  une  lumière  équivalente  à  celle  de 
0,266  bougie  à  1  pied,  tandis  que  la  même  lumière  se  montre,  au 
point  de  vue  de  la  photométrie  visuelle,  équivalente  seulement  à 
à  0,012bougie  placée  àl  piedfd'après  Zôllner).  M.  Minchin  a  prouvé 
que,  si  la  lumière  du  soleil  à  midi  est  atténuée  et  réglée  de  manière  à 
donner  le  même  éclairement  que  la  lumière  d'une  bougie,  son  action 
photographique  est  26  fois  plus  grande  que  celle  de  la  bougie  dans 
les  mêmes  conditions. 

On  voit  qu'il  en  est  sensiblement  de  même  pour  la  lune,  ce  qui 


(*)  On  the  Transmission  of  Sunlight  through  the  Earth's  Atmosphère  {PhiL  Trans^ 
1891). 


'^ 


500  PHOGEEDIN(;S   OF  THE  ROYAL  SOCIETY 

s'explique  aisément,  si  l'on  se  rappelle  que  la  lumière  renvoyée  par 
la  lune  vient  du  soleil. 

On  trouve  de  môme  que  la  lumière  de  la  lune  étant  44  fois  plas 
brillante  que  la  lumière  qui  provient  des  étoiles,  au  point  de  vue  de 
leclairement  d'un  écran  horizontal,  est  175  fois  plus  brillante  aa 
point  de  vue  de  Faction  photographique. 

W.  RAMSAY.  ■—  Ilclium,  aGaseous  Constituent  of  certain  Miner&ls 
(L'hr'lium,gazconstituantdeccrtaiïisminéraux).— 2*  partie.  Densité.  — P.  325-3W. 

L'auteur  a  déterminé  la  densité  de  l'hélium  extrait  de  divers  mioé- 
raux  et  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Hélium  de  la  broggérite 2,181 

—  samarskite 2,118 

—  fergusonite 2,140 

Les  différentes  valeurs  ainsi  trouvées  montrent  que  rhélium  n>st 
pas  un  gaz  simple.  Cette  hypothèse  deviendra  presque  une  certitude 
par  l'examen  des  spectres  qui  présentent  des  différences  considé- 
rables. 

La  lumière  émise  parThélium-clévite  est  notablement  plus  orangée 
que  celle  qui  provient  de  l'hélium  extrait  des  autres  minéraux.  Celi 
tient  sans  doute  à  l'intensité  plus  grande  de  la  raie  rouge.  En  outre, 
le  gaz  extrait  de  la  clévite  présente  une  série  de  raies  assez  vives 
entre  le  vert  intense  et  le  bleu,  tandis  que  ces  raies  manquent  dans 
l'hélium  extrait  de  la  broggérite,  de  la  samarskite  et  de  la  fergu- 
sonite. 

Lord  BLYTHSWOOD.  —  On  the  Renection  of  Rôntgen  Light  .from  polisbei 
Speculum-Metai  Mirrors  (Sur  la  réflexion  de  la  lumière  de  Rôntgen  par  te 
miroirs  polis,  en  mutai  des  miroirs).  —  P.  330-332. 

Lord  KELVIN.  —  Note  sur  la  communication  de  lord  Dlythswood,  p.  532-^ 

Lord  Blythswood  croit  avoir  observé  une  réflexion  régulière  de* 
rayons  Rontgen.  La  question  ayant  été  fort  discutée,  voici  le  délai! 

i  , .     • 

de  son  dispositif.  Une  lame  de  plomb  de  g  de  pouce  depaissear 

(3'"™,15)  sépare  le  tube  à  vide  du  châssis  :  un  trou  de  2  pouces  de  dia- 
mètre, prolongé  par  un  tube  de  plomb  de  2  pouces  de  long,  permet 
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à  un  rayon  de  tomber  du  tube  sur  le  miroir;  le  miroir  est  à  45""  de  la 
direction  des  rayons  ;  si  ceux-ci  se  réfléchissent,  ils  deviendront 
ainsi,  après  réflexion,  parallèles  à  la  lame  de  plomb  ;  ils  tombent  sur 
une  plaque  sensible  renfermée  dans  une  boîte  de  zinc,  présentant  en 
avant  une  fenêtre  d'aluminium.  On  a  obtenu  des  épreuves  de  divers 
objets  placés  devant  la  plaque. 

Lord  Kelvin  estime  qu'une  et  une  seule  des  épreuves  obtenues  par 
lord  Blytliswood  pourrait  permettre  une  conclusion  nette.  La  réflexion 
difîuse,  annoncée  par  plusieurs  expérimentateurs  (Imbert  et  Bertin- 
Sans,  etc.)  pourrait  tenir,  ou  bien  àTinsuffisance  de  poli  des  surfaces 
des  miroirs  pour  d'aussi  petites  longueurs  d*onde,  ou  à  une  sorte  de 
phosphorescence  ou  fluorescence  provoquée  dans  la  substance  du 
miroir  par  les  rayons  incidents  (Stokes). 

Il  y  aurait  lieu  de  répéter  Texpérience  de  lord  Blythswood  en  pla- 
çant sur  le  miroir  des  morceaux  de  plomb. 


R.-E.  MURRAY.  —  On  the  Effect  of  Ihe  Rôntgen  X  Rays  onthe  contact  Electricity 
of  Metals  (Action  des  rayons  X  sur  1  électricité  de  contact  des  mt^taux).  — 
P.  333-338. 


Une  bobine  d'induction  et  un  tube  de  Crookcs  étaient  placés  à  l'in- 
térieur d'une  boîte  de  bois  recouverte  d'étain  afin  d'empêcher  les 
actions  électriques  directes.  Dans  cette  boîte  était  percée  une  ouver- 
ture pour  le  passage  des  rayons  X.  En  face  de  cette  ouverture  et  à 
l'extérieur  de  la  boîte  se  trouvait  une  feuille  d'étain  fixée  sur  un  sup- 
port d'ébonite  et  derrière  cette  feuille  un  plateau  de  zinc.  L'étain  et 
le  zinc  étaient  reliés  aux  deux  paires  de  quadrants  d'un  électromètre 
de  lord  Kelvin.  Les  mesures  de  différences  de  potentiel  au  contact 
étaient  effectuées  par  la  méthode  de  zéro  de  lord  Kelvin.  Les  rayons 
peuvent  tomber  normalement  sur  la  feuille  d'étain,  la  traverser,  et 
tomber  ensuite  sur  la  lame  de  zinc,  ou  ils  peuvent  encore  être  dirigés 
entre  les  lames  d'étain  et  de  zinc,  parallèlement  à  elles. 

L'auteur  tire  de  ses  recherches  les  conclusions  suivantes  : 

!•  L'influence  des  rayons  X  sur  les  lames  d'étain  ou  de  zinc  ne  pro- 
duit pas  un  changement  direct  ou  soudain  dans  leur  potentiel  de  con- 
tact, mais  : 

2®  L'air  que  traversent  les  rayons  est  momentanément  converti  en 
électrolyte  et  possède  les  mêmes  propriétés  qu'une  goutte  d'eau  dis- 
tillée, c'est-à-dire  qu'il  ramène  rapidement  à  zéro  le  potentiel  qui 
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existe  entre  les  faces  opposées  des  lames  ;  il  peut  même,  dans  certaines 
conditions,  le  faire  changer  de  signe. 

11  est  intéressant  de  remarquer  que  cette  propriété  électrol}iique 
fut  reconnue  par  lord  Kelvin  dans  la  fumée  d*une  lampe  à  esprit-de- 
vin. 


C.-T.-R.  WILSON.  —  The  Effect  of  Rôntgen's  Rays  on  aoudy  Condensation 
(Action  des  rayons  Rôntgen  sur  la  condensation  des  vapeurs).  —  P.  338-339. 

L'auteur  a  montré  antérieurement  que  Ton  obtient  une  condensa- 
tion de  vapeurs,  même  en  Tabsence  de  poussières,  lorsqu'on  soumet 
de  Tair  saturé  de  vapeur  d'eau  à  une  détente  soudaine  supérieure  à 
une  valeur  critique.  L'air,  sous  Tinfluence  des  rayons  Rùntgen,  exig« 
une  détente  égale  à  celle  de  Tair  ordinaire  pour  que  la  condensation 
ait  lieu,  mais  le  nombre  des  gouttes  est  considérablement  accru.  Avec 
Tair  ordinaire,  on  obtient  une  pluie  fine  qui  cesse  au  bout  de 
quelques  secondes,  tandis  qu'avec  Tair  soumis  àTaction  desrayoasX 
on  obtient  un  brouillard  qui  persiste  pendant  quelques  minutes. 


J.    NORMAN  LOGKYER.  —  On  the  new  Gas  obtained  from  Uraninite   fSur  si 
nouveau  gaz  extrait  de  Turanite).  —  1'  partie,  p.  342. 

MM.  Runge  et  Paschen  ont  déduit  de  leurs  recherches  sur  la 
diffusion  que  le  gaz  extrait  de  la  clévite  est  un  mélange  et  que  la 
portion  qui  fournit  la  raie  D3  est  plus  dense  que  le  gaz  qui  donne  la 
raie  de  longueur  d'onde  ^  =:;  5015,7. 

L'auteur  a  repris  ces  recherches,  qui  n'étaient  pas  définitives,  en 
maintenant  la  pression  constante.  Il  est  arrivé  à  une  conclusion  con- 
traire à  celle  de  MM,  Runge  et  Paschen,  et  conforme  aux  résultats 
qu'il  avait  déduits  de  l'analyse  spectrale  des  étoiles  et  du  soleil. 


W.-E.  AYRTON  et  W.-R.  COOPER.  —  Variations  in  Ihe  Electromotive  Force  *f 
Clark  cells  with  Température  (Variations  de  la  force  électromotrice  des  éfc- 
ments  Clark  avec  la  température).  —  P.  368-383. 

Les  auteurs  ont  étudié  les  variations  de  la  force  électromotrice  àes 
éléments  Latimer  Clark  avec  la  température  et  l'effet  de  ces  varia 
tions  sur  l'exactitude  dos  étalons,  lisent  représenté  par  des  courbes 
les  variations  de  force  électromotrice  pour  différents  cycles  de  tem- 
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pératures  et  ont  constaté  qu'il  existait,  en  général,  un  retard  de  la 
force  électromotrice  sur  la  température.  En  faisant  croître  la  tempé- 
rature, puis  la  faisant  décroître  ensuite,  on  obtient  deux  branches  de 
courbes  différentes  (les  auteurs  donnent  un  grand  nombre  de  gra- 
phiques). Plusieurs  de  ces  courbes  ne  se  ferment  pas.  Y  a-t-il  là  une 
simple  viscosité,  et  la  courbe  se  fermerait-elle  si  on  maintenait  long- 
temps rélément  à  la  température  finale  (identique  à  la  température 
initiale)? ou  bien  y  a-t-il  une  véritable  hystérésis?  les  nombres  donnés 
tendraient  peut-être  à  faire  adopter  cette  dernière  conclusion  ;  mais 

elle  ne  s'impose  pas. 

R.  Paillot. 


WIEDEMANlfS   ANNALEN. 
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C.-M.  GORDON.  —  Ueber  Messung  der   Polarisationscapacitât  (Sur  une  mesure 
de  la  capacité  de  polarisation).  —  P.  1-29. 

L'auteur  a  adopté,  pour  la  mesure  des  capacités  de  polarisation,  le 
dispositif  suivant,  proposé  par  M.  Nernst  dans  un  mémoire  qui  a  été 
analysé  dans  ce  Journal  (*). 

Dans  un  pont  de  Wheatstone,  deux  branches  contiguës  sont  for- 
mées de  résistances  métalliques  lo^^  w^  ;  la  troisième  porte  Tauge 
à  électrolyse  contenant  les  électrodes  dont  on  veut  étudier  la  capa- 
cité de  polarisation  (l'une  des  électrodes  pouvant,  par  exemple,  être 
très  grande  par  rapport  à  l'autre)  ;  la  quatrième  comprend  un  con- 
densateur de  capacité  c^  et  une  résistance  w^  (résistance  liquide 
variable  terminée  par  de  larges  électrodes).  Le  pont  est  traversé  par 
un  courant  alternatif,  et  on  se  sert  du  téléphone  pour  établir  l'équi- 
libre. 

L'auge  à  électrolyse  doit  se  comporter  par  rapport  au  courant 
alternatif  comme  une  capacité  unique  Cg,  jointe  à  une  résistance  to^. 
Le  calcul  conduit  aux  deux  équations  de  conditions  suivantes  qui 
doivent  être  satisfaites  dans  le  cas  de  l'équilibre 


îa. 


Wi 


c^        W2       w^ 


(1)    Voir  Jouimal  de  Physique,  3«  série,  l.  V,  p.  411  ;  1896. 
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M.  Gordon  a  d'abord  vérifié  que  ces  deux  équations  étaient  réelle- 
ment satisfaites  lorsque  le  téléphone  donne  le  son  minimum.  Mais  il 
a  constaté  que  cette  méthode  n'est  applicable  qu'à  condi\io& 
d'employer  un  courant  de  densité  très  faible  ;  dans  ce  cas  seulement, 
en  effet,  la  polarisation  est  un  phénomène  réversible,  et  la  force  éle^ 
tromotrice  de  polarisation  est  rigoureusement  donnée  par  Téquatioa 
de  Kohlrausch  : 


=U' 


sur  laquelle  on  s'appuie  dans  le  calcul  (*).  D'ailleurs,  en  dépassant 
une  certaine  intensité  de  courant,  le  minimum  du  téléphone  devient 
mauvais. 

L'auteur  a  constaté  aussi  que  la  valeur  obtenue  pour  la  capacité  de 
polarisation  est  indépendante  de  la  fréquence  du  courant  employé. 
Sur  ce  point,  il  est  en  désaccord  avec  M.  Wien  ('),  et  il  se  propose  de 
rechercher  l'explication  de  ce  désaccord. 

Voici  les  principaux  résultats  de  ce  travail  : 

1°  Electrodes  de  mercure,  —  La  capacité  dépend  essentiellement 
de  la  teneur  en  ions  de  mercure  de  la  solution,  et  croît  avec  eBe. 

2°  Électrodes  de  platine,  —  La  capacité  dépend,  d'une  part,  des  quan- 
tités d'hydrogène  et  d'oxygène  inclus  dans  les  électrodes  et,  d'autre 
part,  de  la  concentration  de  Télectrolyte. 

a.  Électrodes  en  platine  platiné,  —  La  capacité  décroît  à  partir  de 
l'immersion  des  électrodes,  vite  d'abord,  puis  plus  lentement  parli 
suite.  Elle  est  notablement  accrue  par  polarisation  avec  l'oxygèae  et 
énormément  par  polarisation  avec  l'hydrogène;  elle  dépend  très  peu 
des  quantités  d'oxygène  et  d'hydrogène  dissoutes  dans  Télectrolytc; 
enfin,  elle  varie  considérablement  avec  la  concentration  de  l'électio- 
lyte,  croissant  en  même  temps  qu'elle. 

b.  Électrodes  en  platine  poli.  —  La  capacité  est  beaucoup  moindre 
que  dans  le  cas  précédent.  La  polarisation  par  l'oxygène  ou  par 
l'hydrogène  accroît  considérablement  la  capacité,  qui  diminue  rapi- 
dement après  polarisation  par  l'hydrogène  et  plus  lentement  après 
polarisation  par  l'oxygène. 

Enfin,  M.  Gordon  a  recherché  si  sa  disposition  expérimentale  se 

(1)  Voir  à  ce  sujet  l'analyse  d'un  mémoire  de  Wien,  Journal  de  PAyflÇ«> 
3»  série,  t.  V,  p.  417  ;  1896. 

(2)  Loc.  cit. 
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prête  à  des  mesures  exactes  des  résistances  liquides.  Il  a  trouvé  que 
les  valeurs  des  résistances  ainsi  mesurées  sont  exactes  quand  on  se 
sert  d'électrodes  en  platine  platiné  et  légèrement  trop  grandes  avec 
des  électrodes  en  platine  poli. 

H.  Bagaro. 

U.  SEILER.  —  Ueber  Oscillationen  bei  der  Ladung  von  Condensât oren  und  ihre 
Anwendung  zur  Bestirumung  des  Selbstpotentials  bellebigcr  Leitersysteme. 
(Sur  les  oscillations  pendant  la  charge  des  condensateurs  et  leur  application  à 
la  mesure  delà  self-induction  de  systèmes  conducteursquelconques). -^  P.  30-54. 

Recherches  analogues  à  celles  de  M.  Tallquist,  résumées  dans  ce 
volume,  p.  218.  • 

On  y  trouve  de  nombreuses  données  numériques. 
La  formule  T  ==  2ic  y/EC  qui  donne  la  période  T  en  fonction  de 
la  self-induction  L,  et  de  la  capacité  C  du  circuit,  est  vérifiée  avec  une 
approximation  de  quelques  centièmes  :  la  self-induction  était  calculée 
suivant  la  méthode  de  Maxwell,  d'après  la  forme  de  la  bobine  ;  le 
condensateur  était  le  condensateur  Carpentier  ayant  une  capacité  de 
0,1  à  1  microfarad. 

Cette  vérification  très  suffisante  de  la  formule  Thomson  conduit 
Tauteur  à  employer  sa  méthode  pour  mesurer  des  self-inductions 
inconnues  par  la  détermination  de  la  période  d'oscillation  dans  un 
circuit  de  capacité  connue. 

Le  décrément  logarithmique  des  oscillations,  déduit  directement 
des  amplitudes  de  deux  oscillations  consécutives,  est  notablement 
supérieur  au  décrément  calculé  d*après  la  formule  de  Thomson,  si  on 
prend  comme  résistance  la  résistance  mesurée  pour  courants  conti- 
nus ;  cette  dernière  étant  plus  faible  que  la  résistance  réelle  du 
circuit  pendant  le  phénomène,  on  voit  que,  qualitativement  du  moins, 
la  théorie  des  décharges  de  Thomson  est  encore  vérifiée. 

Le  mémoire  se  termine  par  une  étude  expérimentale  d'oscillations 
déformées  par  la  présence  d'étincelles  dans  le  circuit. 

R.    SWYNGEDACW. 

c.  FROMME.  —  Ueber  die  Wirkung  von  Erschutterung  und  Erwârmung  auf  den 
Magrnetismus  (Sur  Faction  des  chocs  et  de  réchauffement  sur  Taimantation).  — 
P.  55-78. 

On  communique  à  un  barreau  de  fer  un  moment  magnétique  per- 
manent déterminé  P,  en  le  plaçant  suivant  Taxe  d'une  bobine  par- 
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courue  par  un  courant  intense.  On  réduit  ce  moment  à  une  valeur 
plus  petite  bien  déterminée  p  d  une  façon  brusque  ou  progressive,  soit 
par  des  chocs  plus  ou  moins  violents,  soit  par  torsion  ou  flexion,  soit 
par  des  courants  inverses,  soit  par  échauffement  ;  puis  on  réaimante 
le  barreau  par  une  force  magnétisante  très  faible  par  rapport  à  la 
première  et  toujours  la  môme.  L'expérience  montre  que  cette  nou- 
velle aimantation  produit  en  général  un  moment  magnétique  différent 
suivant  la  façon  dont  on  a  réduit  le  moment  P  à  la  valeur  p. 

R.    SWYNGBDADW. 

A.  LAMPA.  —  Ueber  die  Brechungsquolienten  einiger  Substangen  f ûr  sehr  kuw 
eleclrische  Wellen  (Sur  les  indices  de  réfraction  de  quelques  substances  pour 
les  vibrations  électriques  de  très  courtes  longueurs  d'onde).  —  P.  79-88. 

On  mesure  par  la  méthode  du  prisme  Tindice  de  réfraction  pour 
les  vibrations  d'une  longueur  d'onde  de  1  millimètre  environ,  déter- 
minée par  un  réseau. 

On  expérimente  sur  le  soufre,  la  paraffine,  Tessence  de  térében- 
thine, la  glycérine,  Teau,  Talcool.  Excepté  Teau  et  l'alcool,  les  subs- 
tances étudiées  présentent  une  dispersion  anormale  entre  les  nombres 
des  vibrations  37.5i0.10«  et  75.000. 10«. 

R.    SWYNGEDAIW. 

VOLLER  ET  WALTER.  —  Mittheilungen  Qber  einige  Versuche  mit  Rônt^i 
strahlen  (Gonununication  sur  quelques  recherches  avec  les  rayons  de  Rontgea 
—  P.  88-105. 

Dans  un  tube  à  vide  traversé  par  des  décharges,  en  même  temps 
que  le  dégagement  de  chaleur  diminue,  rémission  des  ravons  X 
devient  plus  intense. 

A  action  photographique  directe  égale  (sur  une  plaque  sans  mter- 
position  de  substance  autre  que  l'air),  les  rayons  Rôntgen  traversent 
d'autant  mieux  les  substances  solides  que  le  vide  du  tube  est  poussé 
plus  loin. 

L'indice  de  réfraction  des  rayons  pour  le  diamant  ne  diffère  de 
Tunité  que  d'une  quantité  inférieure  à  0,0002  ;  on  en  tire  par  la  fo^ 
mule  de  dispersion  d'Helmholtz  que  la  longueur  d'onde  est  plus  petite 
que  la  1/600  partie  du  X  jaune. 

Les  rayons  X  ne  sont  pas  déviés  par  Taimant.  Le  pouvoir  diffia- 
sif  des  substances  pour  ces  rayons  présente  une  relation  avec  les 
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groupes  des  systèmes  de  classification  périodiques  des  éléments  de 
Lothar  Meyer. 

R.    SWYNGEDAOW. 


A.  WINKELMANN.  —  Ueber  die  Elasticitâtscoefficienten  verschieden  zusanimen- 
gesetzter  Glâser  in  irher  Abhângigkeit  von  der  Tempérât ur  (Sur  les  variations 
avec  la  température  des  coefficients  d'élasticité  de  différents  verres  composés). 
-  P.  105-141. 

L'auteur  étudie  la  flexion  des  barres  de  verre  portées  à  leurs  extré- 
mités sur  deux  couteaux  et  sur  lesquelles  sont  fixés  au  moyen  de 
supports  convenables  deux  prismes  à  réflexion  totale.  Ces  derniers 
sont  disposés  de  telle  façon  que  le  rayon  sortant  du  dernier  prisme 
soit  parallèle  au  rayon  incident.  On  conçoit  dès  lors  que,  la  barre  de 
verre  éprouvant  une  flexion,  le  rayon  sortant  de  Tappareil  marque 
cette  déformation  par  son  déplacement.  De  plus,  grâce  à  ce  disposi- 
tif, la  barre  de  verre  et  l'appareil  indicateur  des  déplacements  peuvent 
être  disposés  dans  une  enceinte  que  Ton  chauffe  jusqu'aux  tempéra- 
tures de  500^. 

Dans  les  expériences,  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  modi- 
fication permanente  élastique  (elastische  Nachwirkung)  qui,  pour  cer- 
tains verres,  prend  une  grande  valeur  dès  que  la  température  s'élève. 
L'auteur  donne  un  exemple  net  de  cette  influence  de  la  modification 
permanente  avec  un  verre  à  base  de  plomb  porté  à  257°  et  supportant 
une  charge  de  3  kilogrammes.  Pour  avoir  des  expériences  compa- 
rables, il  faut  ne  maintenir  la  charge  qu'un  temps  très  court. 

Sans  entrer  dans  le  détail  des  expériences  et  de  la  composition 
des  nombreux  verres  employés,  résumons  les  principaux  résultats  : 
La  formule  indiquant  la  variation  des  coefficients  d'élasticité  avec 
la  température  est  la  suivante  : 

E,  ziz  Eao  {  1  -  a  (f  -  20)P  l 

où  a  et  ^  sont  des  constantes  qui  dépendent  de  la  nature  des  verres 
mis  en  expérience. 

Si  on  tient  compte  de  la  composition  des  divers  verres,  on  peut 
énoncer  le  résultat  général  suivant  : 

L'addition  simultanée  de  grandes  quantités  de  Na^O  et  de  K^O  aug- 
mente la  variation  des  coefficients  d'élasticité  avec  la  température  : 
mais  si,  en  même  temps,  on  ajoute  de  l'acide  borique,  on  atténue  de 
nouveau  cette  variation,  L.  Marchis. 
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J.-A.  GROSIIAXS.  —  Ueber  correspondirende  TeujperalurenbeigleichenDarapf- 
druclvon  (Sur  les  températures  correspondantes  à  des  tensions  de  vapeurs 
égales  entre  elles).  —  P.  U2-150. 

Dans  ce  mémoire,  Fauteur  expose  comment  il  est  conduit  à  recher- 
cher une  formule  donnant  les  températures  d'ébullition  de  tous  les 
corps  sous  la  pression  de  760  millimètres  de  mercure,  par  exemple. 

Soit  un  composé  de  formule  C'^H^O'"  :  désignons  par  B  la 
somme  p  -}-  q  -}-  r  et  par  A  le  poids  moléculaire  du  composé  :  soit 
enfin  T  la  température  absolue  d'ébullition  du  corps,  sous  la  pres- 
mière  de  760  millimètres  de  mercure.  Si  on  calcule  pour  un  grand 
nombre  de  corps  Texpression  : 


on  trouve  que  Ton  a 


t5 


T  5  =  27,80i  \/x, 


X  étant  un  nombre  entier  ou  fractionnaire  simple.  En  particulier,  si 
on  applique  la  formule  précédente  à  l'eau,  on  trouve  : 

T  T-  =  62,2,  et  par  suite  a:  =  5. 

xi. 

Si  dès  lors  on  connaît  la  température  d'ébuUition  d'un  corps  [cjm 
sous  la  pression  p  et  de  Teau  [aq]  sous  la  même  pression  p,  on  voit 
facilement  que  la  valeur  de  a?  à  prendre  dans  ce  cas  est  donnée  par 
la  formule  : 

ip  (aq)      A      3 

Toutes  ces  formules  ne  reposent  d'ailleurs  sur  aucune  base  théo- 
rique :  elles  sont  purement  empiriques. 

L.  Marchis. 


MAX  WIEX.  —  Ueber  Rûckwirkung  eines  resonirendcn  Systems  (Sur  la  réac- 
tion d'un  système  résonnant).  —  P.  151. 

Mémoire  théorique  s'appliquant  à  Télasticité,  Tacoustique  et  réleo 
tricilé. 

Les  effets  réciproques  de  l'excitateur  et  du  résonateur  y  sont  trai- 
tés d'une  façon  très  claire  et  très  complète. 

R  S. 
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R.SKUTSCH.  —  Ceber  die  Bewegung  eines  gespannten  Fadens  welcher  geschwun- 
gen  ist,  durch  zwei  feste  Punkte  mit  einer  constanten  Geschwindigkeit  zu 
gehen,  und  zwischen  denselben  in  Transversalschwingungen  von  geringer 
Aniplilude  versetzt  wird  (Sur  le  mouvement  d'un  fil  tendu  qu'on  oblige  à  glis- 
ser avec  une  vitesse  constante  en  passant  par  deux  points  fixes,  et  auquel  on 
imprime  entre  ces  deux  points  des  vibrations  transversales  de  faible  amplitude). 
—  P.  190-195. 

Calcul  de  la  période  du  nouveau  mouvement,  et  étude  de  la  forme 
variable  que  prend  la  courbe  dessinée  par  le  fil. 

B. 


1.  FRulILICII.  —  Notiz  ûber  den  Wârmeausdehnungscoefficienten  des  weissen 
Marmors  aus  Carrara  (Note  sur  le  coefficient  de  dilatation  du  marbre  blanc 
de  Carrare).  —  P.  206-207. 

Le  coefficient  de  dilatation  moyen  du']marbre  blanc  de  Carrare  a 
pour  valeur,  entre  15°  et  100**, 

0,0000117  ±0,00000025 

L.  Marchis. 


G.  JAL'MANN.  —  Ilahnloser  Regulator  fur  automatiscbe  Quecksilberluftpumpen 
(Ré<j^ulateur  sans  robinets  pour  les  pompes  automatiques  à  mercure).  «  P.  204- 
203). 

Se  reporter  à  la  figure  schématique  de  la  note  de  M.  Jaumann. 


H.  STADTHAGEX.  —  Untersuchungen  ûber  die  Abhângigkeit  der  Langeânderung 
von  Ilolzstâben,  von  Feuchtigkeit  und  Temperatur  (Recherches  sur  la  varia- 
tion de  longueur  de  barres  de  bois  sous  Tinfluence  de  Thumidité  et  de  la  tem- 
pérature). —  P.  208-223. 

L'auteur  s'est  proposé  de  rechercher,  au  point  de  vue  des  mesures 
g'éodésiques  : 

1®  Comment  on  pourrait  diminuer  Tinfluence  de  l'humidité  sur  les 
règles  de  bois; 

2**  Comment  varie  la  longueur  de  ces  règles  avec  Fétat  hygromé- 
trique de  Tair  et  avec  la  température. 

Des  recherches  analogues  avaient  été  faites  en  1883-1884  par  le 
colonel  français  Goulier  :  elles  avaient  été  reprises  par  le  D'  Œrtel 
en    1893  et  après  lui  par  lamiral  autrichien  von  Kalmar,   par  le 
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D""  Helmert  de  Berlin  et  enfin  par  le  lieutenant-colonel  Lehrl,  du 
génie  autrichien.  Les  résultats  de  ces  travaux  ont  été  résumés  avec 
soin  dans  une  note  de  M.  Ch.  Lallemand  présentée  à  TAcadémie  des 
Sciences,  le  24  mai  1897. 

Le  présent  travail  de  M.  Stadthagen  porte  sur  des  règles  en  bois 
de  sapin  traitées  de  manières  différentes  : 

1**  Règles  brutes,  frottées  avec  soin  avec  du  papier  de  verre  fin. 

2®  Règles  plus  ou  moins  imprégnées  d'un  vernis  d'huile  de  lin; 

3**  Règles  vernies  quatre  fois  avec  du  vernis  d'huile  de  lin  ; 

4**  Règles  imprégnées  de  vernis  d'huile  de  lin,  puis  vernies  quatre 
fois  avec  une  dissolution  de  gomme  laque  dans  l'alcool. 

L'auteur  arrive  à  la  conclusion  suivante  : 

Une  règle  de  1  mètre  varie  de  0,01  mm.,  lorsque  l'état  hygromé- 
trique de  l'air  subit  une  variation  de  1  pour  cent. 

En  terminant,  l'auteur  propose  l'emploi,  pour  les  appareils  de 
nivellement,  de  Talliage  de  nickel  et  de  fer  trouvé  par  M.  Ed.  Guil- 
laume. 

L.  Marchis. 
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BLONDEL.  —  ARC  ÉLECTRIQUE  M3 

SUR  LE   PHÉNOBIÈIfE  DE  L'ARC  ÉLECTRIQUE  ;         ^  , 

Par  M.  A.  BLONDEL.  \^ 


On  sait  qu'il  y  a  une  très  grande  différence  de  potentiel  (25  volts 
au  moins  en  général)  entre  les  deux  crayons  pendant  le  fonction- 
nement de  lare  électrique.  Cette  différence  de  potentiel  m  croît  assez 
rapidement  avec  la  longueur  de  Tare,  et  suivant  une  loi  à  peu  près, 
linéaire  : 

(1)  u=za  +  6/, 

proposée  d'abord  par  Edlund  eu  1867  (*}  et  à  laquelle  M™*»  H.  Ayrton{*) 
adonné  récemment  une  forme  plus  précise  et  plus  satisfaisante. 

La  plus  grande  partie  de  la  chute  de  potentiel  a  son  siège  au  pas- 
sage du  cratère  positif,  autant  qu'on  peut  s'en  assurer  en  mesurant 
la  différence  de  potentiel  entre  le  charbon  positif  et  une  baguette  de 
charbon  plongeant  dans  l'arc  tout  près  de  la  surface  du  cratère. 

Deux  hypothèses  principales  peuvent  être  faites  pour  expliquer 
cette  différence  de  potentiel  très  grande  entre  les  électrodes: 

Première  hypothèse,  —  Le  courant  rencontre  de  grandes  résis- 
tances, notamment  à  son  passage  du  charbon  solide  à  Tare  gazeux, 
d'où  résulte  une  forte  chute  de  potentiel.  Les  pliénomènes  thermo- 

(1)  Edlund,  Pogrj.  Ann.,  131,  p.  536,  1867;  133,  p.  353,  1868;  134,  p.  250,  337, 
1868;  139,  p.  353,  1870;  —  Wied.  Ann.,  13,  p.  514.  1882.  —Voir  aussi  Pkilosoph. 
Wag.^  i^  série,  36,  p.  358,  1868  ;  —  et  Ann.  de  Chirn.  et  de  Phjs.,  A*  série,  3, 
^.  450.  1867. 

La  formule  d'Edlunda  été  admise  également  par  Frôhlich,  Elektrot,  Zeils.,  Ber- 
in,  1883,  p.  150  ;  ~  Pkukert,  Zeilsch,  fUr  Elektrot.,  Wien,  1885,  p.  111  ;  —  Uppen- 
rORJi,  CaL  fur  Elektrot.,  1887,  p.  633;  —  Cross  and  Shepards,  Proc.  of.  Ihe  Am. 
le.  of  Sciences,  1886,  p.  227  ;  —  S.-P.  Thompson,  Soc.  of  Arts,  1896  ;  —  etc. 

C^)  The  Electrician,  1893-1896.  Voir  aussi  l'analyse,  par  M.  Hess,  dans /'£cZût>ai^c 
leclrique,  17  octobre  1896,  p.  112.  M""  Ayrton  a  donné  pour  la  première  fois  une 
n  linéaire  qui  rend  compte,  pour  des  charbons  homogènes,  de  toutes  les  expé- 
ences  anciennes  aussi  bien  que  des  nouvelles.  En  appelant  I  l'intensité  du  cou- 
tnt,  M  la  différence  de  potentiel  entre  les  électrodes,  P  la  puissance  correspondante- , 
la  longueur  de  l'arc,  a,  6,  c,  d  quatre  constantes  qui  dépendent  de  la  matière 

du  diamètre  des  charbons,  cette  loi,  trouvée  expérimentalement,  est 

P  =  (a  -f  60  1  +  (c  +  dl), 
>Ù  : 

C  +  dl 


u=za  -{-  bl  -\- 


I 


he  Electriciariy  25  juillet  1895.) 
Test  le  terme  a  +  -j  qui  représe 
J.  de  phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Octobre  1897.)  37 


î'est  le  terme  a  +  -r  qui  représenterait  la  force  contre-électromotrice. 


■^ 
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électriques,  s'il  y  en  a,  sont  négligeables  par  rapport  à  la  différence 
de  potentiel  dont  il  s'agit,  de  sorte  que  l'arc,  qu'elle  qu'en  soit  la 
nature  exacte,  est  «  équivalent  »  à  une  résistance  simple. 

Deuxième  hypothèse,  —  L'arc  est  le  siège  d'une  force  contre-élec- 
tromotrice  très  grande,  à  peu  près  indépendante  de  rintensilé  du 
courant  et  due  soit  à  un  effet  thermo-électrique  au  contact  entre  les 
charbons  et  l'arc  gazeux,  soit  à  une  polarisation  des  électrodes  :« 
qui  revient  à  supposer  que  Parc  est  un  phénomène  d'électrolyse, 
par  exemple  l'électrolyse  de  l'oxyde  de  carbone  incandescent;  la 
résistance  propre  de  l'arc  n'intervient  alors  que  pour  un  faible 
appoint  dans  l'effet  considéré. 

En  appelant  R  ou  R'  la  résistance  de  l'arc,  et  E  la  force  contre- 
électromotrice  hypothétique,  on  aurait  dans  la  première  hypothèse: 

(2)  u  =  RI, 
et  dans  la  seconde  : 

(3)  M  =  E  +  RI. 

La  deuxième  hypothèse,  c'est-à-dire  l'existence  d'une  force  contre 
électromotrice  de  polarisation,  est  encore  à  peu  près  universellement 
admise  comme  une  explication  commode  du  terme  constant  (ou  à  peu 
près  constant)  de  l'équation  (1);  on  invoque,  pour  l'appuyer,  l'eipé- 
rience  d'Edlund  (  '),  à  laquelle  ses  contradicteurs  Luggin  (^),  Lécher;' 
et  Stenger  (*),  n'ont  pu  en  opposer  une  autre  suffisamment  nette  en 
sens  inverse,  et  des  expériences  plus  récentes  de  von  Lang{*!  et  de 
Arons  (®)  qui  concluait  encore,  l'année  dernière,  à  la  présence  d'^ii« 
force  électromotrice  de  près  de  20  volts. 

En  réalité,  aucune  de  ces  expériences  n'a  été  faite  avec  la  rig^ew 
nécessaire  pour  permettre  d'en  tirer  une  conclusion  dans  un  sens  ni 


(1;  EoLUND,  loc.  cil. 

(3)  Luggin,  Wien.  Ber.,98,  p.  1198;  1889.  Comme  l'a  remarqué  Stenger,  le  muiïai 
négatif  obtenu  par  cet  auteur  peut  provenir  simplement  de  l'intervalle  trop  grac^ 
qui  s'écoule  entre  l'extinction  de  l'arc  et  la  mesure  de  la  force  électromotncp. 

(3)  Lécher,  Wied.  Ann.,  33,  p.  609,  1888.  La  méthode  employée  par  cet  autecr 
manquait  de  sensibilité;  elle  repose,  d'autre  part,  sur  le  désainorcement  dus? 
dynamo,  qui  n'est  jamais  instantané. 

(*)  Stenger,  Wied.Ann.,  45,  p.  33;  1892.  La  méthode  de  Stenger,  qui  n>st  (^ 
celle  de  Lécher  perfectionnée,  ne  présente  pas  encore  une  instantanéité  *ofe* 
santé  pour  être  probante;  les  résultats  en  ont  été  d'ailleurs  contredits  par  Aji«* 
{loc.  cit,). 

(ft)  Vo.N  Laxo,  Wien.  Ber.,  H,  91,  p.  SU,  1885  ;  —  II,  95,  p.  84,  1887. 

(«)  Arons,  WiecL  Ann.,  30,  p.  95,  1887  ;  —  57,  p.  183,  1896. 
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dans  l'autre.  A  priori,  la  seule  explication  possible  me  parait  être 
la  première  pour  les  motifs  suivants  : 

i*  On  peut  invoquer,  d'une  part,  l'invraisemblance  de  l'existence 
dans  Tare  d'une  force  électromotrice  décuple  de  celle  des  plus  puis- 
sants couples  électrochimiques,  et  a  fortiori  thermo-électriques; 
d'autre  part,  l'impossibilité,  établie  par  un  beau  travail  de  M.  Blond- 
lot,  d'entretenir  une  polarisation  sur  des  électrodes  en  présence  de 
gaz  incandescents  (*)  ; 

2**  En  second  lieu,  j'en  ai  donné  une  preuve  indirecte  par  l'étude 
de  Tare  à  courants  alternatifs  (^)  ;  les  formes  des  courbes  pério- 
diques du  courant  et  de  la  différence  de  potentiel  aux  bornes  montrent 
que  la  résistance  de  l'arc  est  variable  avec  le  courant  ;  mais,  en  géné- 
ral, le  courant  s'annule  en  môme  temps  que  cette  différence  ou  un 
peu  après,  tandis  que  Te'xistence  d'une  force  contre-électromotrice 
analogue  aux  forces  contre-électromotrices  de  polarisation  dans 
les  électrolytes  impliquerait  un  décalage  en  avance.  La  seule  polari- 
sation qu'on  puisse  supposer  dans  ces  conditions  serait  une  polari- 
sation se  produisant  et  disparaissant  instantanément  et  variant 
proportionnellement  au  courant  ;  si  elle  existe,  elle  ne  diffère  donc 
pas  d'une  résistance  au  point  de  vue  des  effets  apparents  qu'elle 
produit  ; 

3°  Enfin,  je  compléterai  cette  démonstration  par  les  résultats 
d'expériences  directes  exécutées  dans  ce  but  d'après  une  méthode 
nouvelle  (*). 

Cette  méthode  consiste  à  interrompre  périodiquement,  à  des  inter- 
valles très  rapprochés  et  pendant  des  instants  très  courts,  le  circuit 
d'un  arc  alimenté  par  un  courant  constant,  et  à  réunir  pendant  chaque 
interruption  les  deux  charbons  à  un  galvanomètre  ;  ces  opérations 
sont  faites  par  un  commutateur  tournant  dont  la  /î^.  1  indique  la 
disposition,  ainsi  que  le  montage  des  circuits  et  des  appareils. 

Le  commutateur  T,  entraîné  par  un  moteur  à  courant  continu  à 
vitesse  constante,  est  formé  d'un  noyau  en  ébonite  sur  lequel  sont 
placées  deux  bagues  b  et  ô'en  cuivre,  dont  l'une,  6,  est  plus  large  que 

(1)  Un  travail  plus  récent  de  Pringsheim  {Wied,  Aim.,  oo,  p.  507,  1895)  tend 
cependant  à  contredire  cette  affirmation. 

(2)  Soc,  franc,  de  Physique^  avril  1892  ;  —  Congrès  des  ÈlecLnciens  de  Chicago  ; 
1893;  —  Lumière  électrique,  30  septembre  1893,  p.  612,  complété  dans  Industrie 
Électrique,  août  1895. 

(3)  Ce  travail  a  été  exécuté  au  Laboratoire  central  d'Électricité  avec  le  concours 
de  M.  Letheule. 
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Tautre  ;  la  bague  b  porte  une  large  écliancrure  dans  laquelle  trouvent 
place  une  baguette  a  faisant  partie  de  b\  et  deux  plaquettes  c,  c. 
isolées,  également  en  cuivre.  Toutes  ces  parties  sont  séparées  par  de 
solides  isolants  en  mica,  et  les  balais  sont  eux-mêmes  très  bien 
isolés  de  leur  support  par  de  l'ébonite,  de  sorte  que  l'isolement 
entre  deux  quelconques  des  balais  reposant  sur  le  commutateur  et 
entre  chaque  balai  et  la  terre  a  toujours  dépassé  5  mégohms.  Ce 
commutateur  tourne  à  une  vitesse  d'environ  40  tours  par  seconde, 
et  Téchancrure  de  la  bague  b  est  d'environ  i/o  de  la  circonférence. 


-WVVM. 'l'I'l'l'l'l'M'l'I'l'l'lf 


FiG.  \.  —  Disposition  des  appareils:  T,  commutateur  tournant:  ^I  et  P,  b.rjIaL> 
principaux;  N,  balai  du  galvanomètre;  B,  batterie  d'accumulateurs  (70  volîs 
alimentant  l'arc;  S,  résistance  de  stabilité  sans  induction;  G,  galvaDomètre: 
Py  élément  d'accumulateur  ;  D,  commutateur  inverseur  ;  C,  interruptetir  a 
deux  directions;  A,  arc  électrique;  E  et  F,  bornes  de  la  lampe;  U.  ré>istdD<'t' 
sans  induction  pouvant  Atre  substituée  à  l'arc  ;  V,  voltmètre  ;  H,  clef  du  volî- 
mètre . 


La  lampe  à  arc  est  alimentée  par  une  batterie  B  donnant  environ 
70  volts  de  force  électromotrice  ;  le  courant  traverse  successivement 
une  résistance  de  stabilité  S,  le  commutateur  entre  les  balais  Met  P» 
par  l'intermédiaire  de  la  bague  6,  la  lampe  EF  et  l'interrupteur  ?. 

A  chaque  tour  il  est  interrompu  pendant  m  X  tj;  =  ôj^;  de  seconde 

par  le  passage  de  Téchancrure  de  la  bague  b  sous  le  balai  P  ;  rêlin- 
cellc  de  rupture  se  fait  sur  la  pièce  isolée  c.  Ces  interruptions  étant 
très  courtes  et  très  rapprochées,  l'arc  présente  une  parfaite  stabilité 
et  ne  se  distingue  pas  d'un  arc  ordinaire  à  courant  continu. 

Le  régime  étant  bien  réglé,  on  établit  une  connexion  entre  çetr, 
de  façon  que  Tare  se  trouve  fermé  en  court  circuit  sur  un  galvano- 


/ 
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mètre  G  suffisamment  sensible  (*)  pendant  chaque  passage  de  la 

languette  a  sôus  le  balai  P  (^^  de  seconde  environ  V 

Grâce  à  cette  disposition,  on  n'a  pas  à  craindre  d'influence  du 
refroidissement  sur  les  conditions  physiques  de  Tare  pendant 
l'extinction  (*),  ni,  par  suite,  pendant  le  passage  delà  languette  a. 
S'il  y  a  donc  force  électroraotrice  ou  polarisation  ordinaire,  elle  peut 
se  traduire  par  une  déviation  du  galvanomètre  et  produira  une  élon- 
gation  permanente  facile  à  observer. 

Une  batterie  auxiliaire  p,  réduite  ordinairement  à  un  seul  élément 
et  qu'on  intercale  dans  le  circuit  du  galvanomètre,  dans  un  sens, 
puis  dans  l'autre,  permet  d'apprécier  la  valeur  de  cette  force  électro- 
motrice,  en  même  temps  que  de  vérifier  la  sensibilité  de  la  méthode  ; 
il  suflit,  pour  cela,  de  faire  deux  lectures  des  déviations  ainsi  obte- 
nues et  de  les  comparer  à  celle  que  donne  l'arc  seul. 

Enfin,  on  obtient  une  dernière  indication  en  substituant  à  la 
lampe  à  arc,  par  la  clef  C,  une  résistance  R  prenant  même  courant  et 
même  voltage  et  en  refaisant  la  même  série  de  mesures  que  sur  la 
lampe,  de  façon  à  apprécier  en  quoi  diffèrent  les  phénomènes  observés 
<Iaiis  les  deux  cas.     • 

Ces  expériences  ont  été  faites  dans  les  conditions  les  plus  variées, 
avec  des  arcs  longs  et  des  arcs  courts,  silencieux  ou  sifflants,  des 
charbons  écartés  ou  au  collage,  des  crayons  homogènes  (H)  ou  à 
âme  (A),  et  les  résultats  obtenus  n'ont  présenté  aucune  différence 
autre  que  celle  qui  provient  des  régimes  choisis  eux-mêmes. 

La  vitesse  de  rotation  a  varié  également  dans  de  grandes  limites, 
.sans  aucune  différence  appréciable  ;  il  est  à  remarquer  seulement 
-qu'il  faut  une  vitesse  de  l'ordre  indiqué  plus  haut,  ou  une  vitesse 
supérieure,  pour  obtenir  des  régimes  d'arcs  bien  stables  et  des  élon- 
galions  suflisamment  fixes  du  galvanomètre. 

Le  tableau  suivant  résume  quelques-unes  des  séries  de  chiffres 
ainsi  obtenues,  les  déviations  étant  comptées  en  millimètres  de 
l'échelle  transparente  à  partir  d'un  zéro  repéré  chaque  fois. 

(«)  Ce  galvanomètre  était  un  galvanomètre  Deprez-d'Arsonval  différentiel,  dont 
*un  des  circuits  était  court-circuité  pour  assurer  une  grande  fixité  du  spot.  Le 
circuit  utilisé  avait  une  résistance  de  128,9  ohms,  à  laquelle  on  ajoutait  en  série 
me  bobine  sans  induction  qui  la  portait  à  3.67G  ohms.  La  résistance  de  Tare  est 
lé^Iig^eable  en  face  de  celle  là. 

(^)  C'est  faute  d'avoir  réalisé  celte  condition  qu'aucun  des  précédents  expéri- 
aentateurs  n'a  donné  de  solution  certaine  de  la  question. 
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BLONDEL 


Cas  de  l'arc 


Cas  de  la  résiste nce  sobsliteée 


de 
l'expé- 


C      Régime  de  Tare 


Volts 


Déviations 
du  galvanomètre 


Régime  auquel 

oxj  soumet 
la  résistance 


Déviation» 
du  galTanooèlre 


Arc 


rienca    -^   Ampères      aux 


Volts     Résis- 


Résistant 


bornes     »eul 


avec  la  pile  p      ^„p,„.     ^^     ^ ^      amUp«^ 
— -^  bornes    seule  ~,     "^^ 


*    H. 

S 

2    H. 
^    H. 

8 

,    H. 
^    H. 

10 

4    "• 
*    H. 

8 

^    H. 

11 

A    A. 
*    H. 

7 

-    A. 
^    H. 

7,5 

8    A. 
*    H. 

8 

9    H. 
^    H. 

8 

10  ^■ 

6 

8,25   47,5        1,2  75,3 
6         29  2,5  77 

On  voit,  en  examinant  ces  chiffres,  que  les  deux  déviations  pro- 
duites par  une  force  électromotrice  de  2^,25  seulement  (force  électro- 
motrice  de  Taccumulateur  p)  dans  le  circuit  de  Tare  sont  très  grandes 
par  rapport  à  celles  que  donne  Tare  seul.  Ces  dernières,  ainsi  qoe 
les  différences  entre  les  deux  déviations  différentes,  qui  sont  de 
même  ordre,  ne  suivent  aucune  loi  systématique  et  rentrent  dans 
les  erreurs  inévitables  d'expérience  (*). 

En  tout  cas,  la  plus  forte  valeur  que  l'on  eût  le  droit  d'assigner  à 
la  force  électromotrice  de  Tare,  supposée   constante,  ne  pourrai 

(1)  Il  est  à  remarquer  que  le  défaut  d'isolement  ne  pouvait  introduire  que  ^ 
causes  d'erreurs  favorables  à  Vidée  d'une  force  contre-éleclromotrice,  puisq»? 
tout  défaut  d'isolement  du  commutateur  ou  du  galvanomètre  donne  lieu,  d  ap«* 
le  montage,  à  un  courant  allant  de  la  gauche  à  la  droite  de  la  batterie,  c>sH* 
dire  dans  le  sens  de  celui  que  produirait  une  force  contre-électromotric*  Jaii? 
l'arc.  En  fait,  le  défaut  d'isolement  donnait  bien  une  déviation  facile  àmesartt 
en  coupant  le  circuit  d'arc  en  c,  mais  qui  disparaissait  dés  qu'on  fermait  U  dé  C 
Cette  déviation  mesurée  au  voltage  de  l'arc  était,  du  reste,  très  faible:  SàSdivi 
sious  par  exemple  dans  les  séries  5,  9,  10  ;  5  à  10,  dans  les  autres. 

Quant  à  l'isolement  entre  les  bornes  E  et  F,  voltmètre  compris,  il  n'est  jamai-* 
descendu  au-dessous  de  500.000  ohms:  la  résistance  d'isolement  en  ce  point» 
jouait  du  reste  que  le  rôle  d'un  shunt  constant  par  rapport  au  galvanomètre  et  ut 
pouvait  modifier  les  lectures. 


i 


dépasser  : 
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-  X  2,25  =  0,16  volt, 


et  non  20  ou  30  volts,  comme  on  Tadmet  d'ordinaire. 

Si  Ton  préférait  admettre  Texistence  d'une  polarisation  fixe,  la  ca- 
pacité de  polarisation  correspondant  à  Teffet  observé  devrait  avoir 
une  valeur  œ,  au  plus  égale  à  celle  qui,  en  supposant  la  décharge 
effectuée  à  régime  constant  en  i/600  de  seconde,  donnerait  la  même 
élongation  que  la  force  électromotrice  0,16  volt,  agissant  sur  la 
résistance  de  3.676  ohms.  D'où  l'inégalité  : 

20  X  T  X  IQ-c        0,16 
1  ^  3676' 

600 
d'où  : 

.r  <  0,0324  microfarad  ; 

en  admettant  pour  le  cratère  une  surface  de  0,8  centimètre  carré 
environ,  la  capacité  de  polarisation  serait  de  0,04  microfarad  par 
centimètre  carré,  soit  environ  400  fois  moins  que  la  plus  faible 
capacité  connue  pour  les  électrolytes  liquides,  ce  qui  est  peu  vrai- 
semblable (*). 

D'autre  part,  lorsqu'on  remplace  l'arc  par  une  résistance  métal- 
lique non  inductive  et  déterminée  de  façon  à  reproduire  précisément 
le  môme  régime  de  courant  et  de  voltage  aux  bornes,  on  retrouve 
des  déviations  presque  identiques  à  celles  obtenues  dans  le  cas  de 
Tare  et  qui  sont  celles  que  donne  la  loi  d'Ohm. 

Cette  complète  identité,  qui  persiste  lorsqu'on  fait  varier  le  nombre 
des  éléments  de  la  petite  batterie  p,  constitue  la  démonstration  de 
la  proposition  énoncée  plus  haut:  que  l'arc  est  équivalent  à  une 
résistance. 

Conclusions,  —  Il  me  paraît  définitivement  établi  par  ces  mesures 
que  l'arc  électrique  se  comporte  sensiblement  comme  une  résistance 
et  ne  présente  pas,  au  sens  ordinaire  du  mot,  de  force  contre-élec- 
tromotrice  comparable  à  la  différence  de  potentiel  observée  (*);  il 

(>)  Je  dois  cette  remarque  à  la  bienveillance  de  M.  Bouty. 

(2)  Ce  n'est  pas  à  dire  que  celte  résistance  soit  de  la  nature  même  des  résis- 
tances ordinaires,  mais  elle  produit  des  effets  équivalents  ;  si  la  partie  de  cette 
résistance  qu'on  observe  au  passage  du  cratère  à  l'arc  provenait,  comme  on  l'a 
Ait  plus  haut,  d'une  polarisation  proportionnelle  au  courant  et  instantanée,  celle- 
ci  ne  saurait  ôtre  distinguée  expérimentalement  d'une  résistance. 
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n'est  donc  pas  dû  à  un  phénomène  d'cleclrolyse.  Au  degré  de  préci- 
sion obtenu,  on  peut  même  assurer  que,  s'il  subsiste  une  force  élec- 
tromotrice résiduelle  due  aux  effets  thermo-électriques,  elle  ne  saurait 
dépasser  une  fraction  de  volt. 


RECHERCHES  EXPÉRIMENTALES  SUR  LES  ACTINOMÈTRES  ÉLEGTRO-CHIIIIOUES, 
Par  M.  H.  RIGOLLOT  (»)• 

Quand  deux  lames  métalliques  identiques  sont  placées  dans  un 
liquide,  l'une  éclairée,  l'autre  maintenue  dans  Tobscurité,  on  observe 
entre  ces  deux  lames  une  certaine  différence  de  potentiel,  variable 
suivant  les  conditions  de  Texpérience;  c'estE.  Becquerel  qui,  en  1839, 
a  mis  ce  fait  en  évidence.  Ce  savant  et  les  nombreux  physiciens  qui, 
depuis,  se  sont  occupés  de  cette  question  ont  surtout  fait  porter  leurs 
recherches  sur  les  composés  halogènes  d'argent.  J'ai  pensé  qu'il  pou- 
vait y  avoir  quelque  intérêt  à  généraliser  ces  expériences,  et  j'ai  éto- 
dié  l'action  de  la  lumière  blanche  et  des  diverses  radiations  consti- 
tuant cette  lumière  sur  d'autres  composés  métalliques.  J  ai  également 
mis  en  évidence  l'accroissement,  quelquefois  considérable,  de  for« 
électromotrice  qu'on  observe  quand  la  lame  éclairée  a  été  préalable- 
ment plongée  dans  une  solution  colorée.  J'ai,  enfin,  indiqué  dans 
quelles  limites  les  phénomènes  observés  pouvaient  donner  lieu  à  des 
applications  pratiques. 

Ces  recherches  se  divisent  donc  en  trois  parties  : 

!•  Etude  des  lames  non  teintes  ;  2*  étude  des  lames  teintes;  3*  appli- 
cations. 

Toutes  les  expériences  ont  été  faites  avec  des  appareils  de  constmc- 
tion  analogue.  Deux  lames  métalliques  ayant  O^^jS  d'épaisseur,  de 
8  à  10  centimètres  de  longueur  et  quelques  millimètres  de  largenr 
sont  rendues  sensibles  sur  l'une  de  leurs  faces,  laulre  face  étant 
recouverte  de  paraffine  ou  de  vernis  isolant;  ces  deux  lames  sont 
fixées  par  un  bouchon   dans  un  tube  de  verre  noirci  contenaat 

l'électrolyte,   formé  en  général  d'une  solution  aqueuse  au  jttz  d'ua 


(^)  Résumé  d'une  thèse  de  Doctorat  es  sciences  physiques,  soutenue  derant  U 
Faculté  des  Sciences  de  Lyon  et  publiée  dans  les  Annales  de  VVniterùU  et 
Lyon,  en  mai  1897. 
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sel  alcalin.  On  enlève  dans  le  sens  des  génératrices,  sur  une  largeur 
de  5  millimètres,  le  noir  appliqué,  afin  de  laisser  tomber  la  lumière  sur 
la  lame  en  expérience;  on  a  ainsi  un  aciinomètre. 

Les  sources  lumineuses  employées  ont  été  le  gaz,  Tare  électrique  et 
la  lumière  solaire  ;  ces  deux  dernières  exclusivement  employées  pour 
former  un  spectre. 

Les  expériences  ont  porté  sur  des  lames  de  cuivre  recouvertes 
d'oxyde,  de  sulfure,  de  fluorure,  de  chlorure,  de  bromure  et  d'iodure 
du  même  métal,  sur  des  lames  d  etain  oxydé,  d'étain  sulfuré  et  sur 
des  lames  d'argent  sulfuré. 

I.  —  Lames  non  teintes.  —  J/actinomètre  peut  être  formé  de  deux 
lames  identiques  :  on  a  dans  l'obscurité  une  force  électromotrice  ini- 
tiale très  faible,  quelquefois  nulle  ;  ou  d'une  lame  métallique  décapée 
et  d'une  lame  du  même  métal  sensibilisée  ;  la  force  électromotrice 
initiale  est  alors  assez  considérable,  mais  dans  les  deux  cas  l'influence 
de  la  lumière  est  toujours  la  même  :  à  un  certain  éclairement  corres- 
pond pour  un  actinomètre  un  accroissement  déterminé  de  force  élec- 
tromotrice. 

Que  la  lame  soit  recouverte  d'une  couche  d'oxyde,  de  sulfure  ou  de 
tout  autre  composé,  la  force  électromotrice  développée  par  la  lumière 
est  très  variable  pour  un  même  composé,  suivant  l'état  de  ce  dernier; 
Texpérience  seule  indique  les  conditions  à  réaliser  dans  la  prépara- 
tion des  lames  pour  obtenir  la  sensibilité  maximum  :  ainsi,  pour  les 
James  de  cuivre  oxydé,  le  même  éclairement  développe  une  force 
élc*ctromotrice  variant  de  5  à  200  X  10~*  volts,  suivant  le  degré 
d'oxydation. 

Une  augmentation  de  température  diminue  toujours  l'accroisse- 
ment de  force  électromotrice. 

Kn  étudiant  un  actinomètre  dans  le  spectre,  on  constate  qu'il  pré- 
sente une  sensibilité  maximum  pour  une  radiation  parfaitement  déter- 
minée, les  autres  radiations  afl'ectant  beaucoup  moins  l'actinomètre  ; 
[a  valeur  de  ce  maximum,  mais  non  sa  position,  dépend  de  l'état  de 
la  lame.  Le  maximum  de  sensibilité  a  lieu  pour  une  radiation  quel- 
conque; il  se  montre  aussi  bien  dans  l'infra-rouge  (X  =  11^,04,  sulfure 
l'arg'ent)  que  dans  la  partie  ultra-violette  du  spectre  (cuivre  fluorure), 
it  sa  position  ne  dépend  que  de  la  nature  de  la  lame  éclairée.  L'expé- 
iencG  a  montré  que  les  phénomènes  ne  sont  pas  dus  à  des  causes 
hernnîques. 
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II.  —  Lames  teintes.  —  Dans  les  recherches  (*)  sur  raecroisseraent 
de  force  électromotrice  observé  sous  Taction  de  la  lumière  quand  les 
composés  du  cuivre  précédemment  étudiés  ont  été  traités  par  certaines 
matières  colorantes,  on  s'est  servi  de  matières  colorantes  artiGcielles 
analogues  ou  identiques  à  celles  qu'on  emploie  pour  sensibiliser  les 
plaques  photographiques  pour  certaines  radiations.  C'est  par  simple 
immersion  des  lames  sensibles  dans  ces  solutions  très  peu  conoeo- 
trées  qu'on  augmente  beaucoup  leur  sensibilité  en  général,  mais  sur- 
tout pour  certaines  longueurs  d'onde  dépendant  du  choix  de  Ii 
matière  colorante.  Afin  de  se  rendre  compte  de  TefTet  produit  par  une 
matière  colorante  donnée,  on  étudie  d'abord  les  lames  non  teintes, 
formant  actinomètre,  à  la  lumière  du  gaz;  puis  dans  le  spectre, une 
fois  les  lames  teintes,  les  mêmes  expériences  sont  répétées.  En  pre- 
nant le  rapport  des  forces  électromotrices  trouvées  dans  les  roêmes 
conditions,  on  a  l'accroissement  de  force  électromotrice  due  à  It 
matière  colorante. 

Les  solutions  de  ces  matières  colorantes  ont  été  étudiées  au  spec- 
trophotomètre  Gouy,  et  leur  courbe  d'absorption  tracée,  afia  de  con- 
naître exactement  la  position,  dans  le  spectre,  du  minimum  de 
lumière  transmise  et  de  rechercher,  dans  la  suite,  si  la  longneor 
d'onde  pour  laquelle  l'accroissement  de  force  éleclroraotrice  était 
maximum  correspondait  ou  non  au  maximum  d'absorption?  Les 
matières  colorantes  employées  sont:  violet  de  formyle,  violet  de 
méthyle,  bleu  soluble,  cyanine,  vert  malachite,  vert  brillant,  jaune  de 
mélanite,  safranine,  éosine,  érythrosine. 

L'augmentation  de  sensibilité  due  à  une  matière  colorante  ne 
dépend  pas  de  Télectrolyte,  mais  dépend  de  l'état  de  la  couche  sen- 
sible et,  dans  tous  les  cas,  la  matière  colorante  semble  amener  an 
même  degré  de  sensibilité  un  actinomètre,  quelle  que  soit  sa  sensibi- 
lité initiale.  Ainsi  le  vert  malachite  essayé  sur  une  série  d'aclioo- 
mètres  formés  par  des  lames  de  cuivre  très  différentes  parleur  degré 
d'oxydation  et  dont  les  forces  électromotrices  variaient  de  5  a 
200  X  10-'*  volt  a  amené  tous  ces  actinom êtres  à  avoir,  dans  les 
mêmes  conditions  d'éclairement,  une  force  électromotrice  d'entiroii 
300  X  10-»  volts. 

Dans  le  spectre  la  position  du  maximum  de  la  force  électromolrice. 

(*)  H.  RiGOLLOT,  Effets  des  maiières  colorantes  sur  les  phénomènes  aetino^^f^' 
triques  [Comptes  Retidus^  t.  CXVI,  p.  878  ;  1893). 
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due  à  la  matière  colorante,  ne  dépend  que  de  cette  matière  et  nulle- 
ment du  composé  du  cuivre  soumis  à  Taction  de  la  solution  colorée. 
Dans  tous  les  cas,  soit  que  Ton  considère  Taccroissement  de  maximum 
de  la  force  électromotrice  ou  la  force  électromotrice  maximum  obser- 
vée avec  les  lames  teintes  dans  la  région  du  spectre  voisine  de  la 
bande  d'absorption,  on  constate  toujours  que  Teffet  produit  par  la 
matière  colorante  a  lieu  pour  des  longueurs  d'onde  plus  grandes  que 
celles  qui  correspondent  au  maximum  d'absorption.  Ce  fait  a  été 
vérifié  directement  en  interposant  sur  le  trajet  du  rayon  lumineux 
une  cuve  contenant  une  solution  de  la  matière  colorante  même  qui 
a  servi  à  sensibiliser  les  lames  en  expérience.  On  étudie  Tactino- 
mètre  dans  ce  faisceau  dispersé  :  on  constate  toujours  que  Tactino- 
mètre  présente  son  maximum  de  sensibilité  avant  de  pénétrer  dans  la 
bande  obscure  qui  se  projette  sur  la  règle  le  long  de  laquelle  il  se 
meut,  bande  due  à  l'absorption  de  la  matière  colorante  employée. 

III.  —  Applications,  —  Si  on  classe  les  actinomètres  étudiés  par 
rapport  aux  longueurs  d'ondes  moyennes  pour  lesquelles  la  force 
ëlectromotrice  est  maximum,  en  allant  des  radiations  les  moins 
réfrangibles  aux  radiations  les  plus  réfrangibles,  on  a  le  tableau 
suivant  : 


ODgueurs  d'onde. 

Aclinomètres. 

X  =  l^04 

Argent  sulfuré. 

660 

Etain  sulfuré. 

657 

Composés  de  cuivre  teints  au  vert  malachite. 

622 

—                     —           au  violet  de  méthyle 

620 

—                    —           à  la  cyanine. 

614 

—                     —            au  violet  de  formyle. 

588 

—                    —           au  bleu  soluble. 

570 

Cuivre  bromure. 

560 

Composés  du  cuivre  teints  à  la  safranine. 

554 

—                    —            à  Téosine. 

540 

Cuivre  chloruré. 

472 

Cuivre  oxydé. 

464 

Cuivre  sulfuré. 

460 

Étain  oxydé. 

410 

Cuivre  ioduré. 

Ultra-violet  Cuivre  fluorure. 

Dans  tous  ces  actinomètres  la  force  électromotrice  due  à  un 
|43lâirement  donné  cesse  en  même  temps  que  cet  éclairement  ;  l'effet 
9j^t>  instantané:  ces  appareils  trouveront  donc  quelque  emploi  chaque 
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fois  qu'on  pourra  utiliser  ces  variations  brusques  de  force  électro- 
motrice,  par  exemple  comme  récepteur  radîophonique  ou  récepteur 
commandant  un  relais  pour  la  télégraphie  optique. 

Au  point  de  vue  photométrique,  on  trouve  les  applications  les  plus 
intéressantes  en  se  reportant  à  l'étude  dans  le  spectre  des  aclino- 
mètres  à  lames  teintes  ou  non:  par  exemple,  quand  on  voudra 
comparer  un  groupe  restreint  de  radiations  définies  dans  deux  sources 
différentes,  on  choisira  un  actinomètre  présentant  un  maximum  de 
sensibilité  correspondant  aux  radiations  étudiées;  l'appareil  ne  verra, 
pour  ainsi  dire,  que  ces  radiations  parmi  toutes  celles  émises  par  les 
sources.  Ce  fait  même  exclut  naturellement  de  la  photomélrie  indus- 
trielle remploi  des  actinomètres,  car,  dans  ce  cas,  on  se  propose  de 
comparer,  au  point  de  vue  de  l'éclairage,  deux  foyers  lumineux,  et 
Tœil  est  alors  seul  juge.  Mais  on  peut  avec  avantage  se  servir  d'un 
actinomètre  pour  la  comparaison  photo  métrique  de  deux  sources 
lumineuses  de  teintes  différentes. 

On  sait  que,  se  basant  sur  les  travaux  de  M.  Crova,  le  Congrès d« 
Electriciens,  en  1889,  s'est  arrêté  à  la  résolution  suivante: 

«  Le  degré  d'incandescence  d'une  lampe  est  le  quotient  des  inten- 
sités (relatives  à  la  carcel)  des  radiations  de  la  longueur  d'onde 
X  =  0H,582  et  des  radiations  de  longueur  d'onde  X  =  Ot^,6o7.  ^ 

La  source  étudiée  se  trouve  ainsi  définie  pour  la  partie  du  spectre 
moins  réfrangible  que  la  longueur  d'onde  01^,582.  Si  on  pouvait  faire 
une  troisième  mesure  dans  la  partie  la  plus  réfrangible  et  prendre 
le  rapport  de  l'intensité  dans  cette  région  à  l'intensité  des  radiations 
voisines  de  0^^,582,  on  aurait  une  notion  suffisamment  précise  de  k 
composition  de  la  lumière  émise  par  la  source.  Ce  dernier  rapport 
pourrait  s'appeler  le  degré  actiniqiie  de  la  source  lumineuse. 

L'œil  étant  impuissant  à  juger  de  l'intensité  des  radiations  ea 
question,  il  suffit  de  choisir  un  actinomètre  sensible  aux  radia- 
tions violettes  et  ultra-violettes,  ainsi  qu'aux  radiations  voisines  de 
X  =  0î*,582.  L'un  des  actinomètres  étudiés  présente  les  conditions 
requises,  c'est  Tactinomètre  formé  avec  les  lames  de  cuivre  fluorure 
€t  teintes  à  l'érythrosine.  lin  l'étudiant  dans  le  spectre,  on  constate 
en  effet  qu'il  présente  deux  maxima,  l'un  vers  Oi*,580,  et  l'autre,  beau- 
coup plus  grand,  vers  01^,380. 

La  détermination  du  degré  actinique  d'une  source  lumineuse  se 
fait  de  la  façon  suivante  :  une  fente  pratiquée  dans  un  carton  noir 
est  éclairée  successivement  par  une  lampe  Carcel  et  par  la  source  à 
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étudier,  une  lentille  projette  cette  fente  sur  la  lame  de  l'actinomètre. 
La  lampe  Carcel  éclairant  la  fente,  on  place  devant  l'actinomètre  une 
cuve  de  7  millimètres  d'épaisseur  contenant  la  solution  Crora,  on 
note  la  force  électromotrice  développée  e,  on  enlève  la  cuve,  on 
recommence  l'expérience,  on  note  e^.  On  éclaire  ensuite  la  fente  par 
la  source  à  étudier  et  on  dispose  la  source  de  manière  que  les  rayons 
traversant  la  cuve  développent  la  même  force  électromotrice  e,  on 
enlève  la  cuve  et  on  obtient  e^^ 

Le  degré  actinique  sera  donné  par  -^• 

Par  ces  quelques  exemples  on  voit  le  parti  que  Ton  peut  tirer  des 
actinomètres  étudiés  dans  ce  travail. 


EZPUGATION  DE  QUELQUES  EXPÉRIEN CXS  DE  M.  6.  LE  BON  ; 
Par  M.  HENRI  BECQUEREL. 

Les  Comptes  Rendus  de  V  Académie  des  Sciences,  du  20  avril  1897  (*), 
contiennent  une  Note  de  M.  Perrigot  dans  laquelle,  pour  rendre 
compte  de  certaines  expériences  de  M.  G.  Le  Bon,  l'auteur,  après 
des  remarques  très  judicieuses,  invoque  la  transparence  de  Tébonite 
pour  la  lumière  blanche.  Le  fait  de  la  transparence  des  lames  d'ébo- 
nite  employées  dans  ces  expériences,  pour  des  radiations  actives,  est 
indéniable,  mais  je  me  propose   de  montrer  que  les  phénomènes 
observés  ne  sont  pas  dus  à  ce  que  nous  appelons  lumière  blanche, 
c'est-à-dire  aux  radiations  utilisées  le  plus  généralement  pour  la 
Photographie,  mais  aux  radiations  rouges  de  l'extrémité  la  moins 
réfrangible  du  spectre  et  à  des  radiations  infra-rouges  pour  les- 
quelles rébonite  est  très  transparente. 

Une  expérience  que  M.  G.  Le  Bon(^)  a  décrite,  en  réponse  à  la 
Note  de  M.  Perrigot,  ne  m'a  laissé  aucun  doute  à  cet  égard,  et 
j'ai  immédiatement  indiqué  l'explication  qui  va  ôuivre  à  MM.  d'Ar- 
sonval,  Lippmann  et  Poincaré.  J'en  ai  vérifié  l'exactitude  le  len- 
demain par  diverses  expériences. 

Voici  d'abord   en   quoi  consiste  essentiellement  l'expérience  de 

(1)  Comptes  Rendus,  t.  CXXIV,  p.  857,  20  avril  1897. 
(«)  Comptes  Rendus,  t.  CXXIV,  p.  892,  26  avril  1897. 
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M.  Le  Bon  à  laquelle  je  viens  de  faire  allusion  :  on  prend  une  surface 
recouverte  de  sulfure  de  zinc  phosphorescent,  on  l'expose  à  la 
lumière  ;  puis  on  la  couvre  d'une  lame  d'ébonite  sur  laquelle  on  dis- 
pose, comme  écrans,  des  objets  divers,  par  exemple  une  pièce  de 
monnaie,  et  Ton  expose  le  tout  au  soleil  pendant  quelques  secondes. 
En  examinant  ensuite,  dans  Tobscurité,  la  surface  primitivement 
phosphorescente  du  sulfure  de  zinc,  on  trouve  qu'elle  est  presque 
éteinte,  sauf  sous  la  pièce  métallique  où  la  phosphorescence  est 
encore  très  visible.  M.  Le  Bon  a  cru  pouvoir  conclure  de  cette  expé- 
rience que  le  métal  envoyait  des  rayons  qui  excitaient  la  phospho- 
rescence. 

L'explication  est  toute  différente.  Ces  rayons  rouges  et  infra- 
rouges, envoyés  par  le  soleil,  traversent  Tébonite,  et,  comme  on  Je 
sait  depuis  longtemps,  éteignent  la  phosphorescence  sur  toute  Jt 
surface  lumineuse,  sauf  aux  points  qui  sont  protégés  par  TécraQ 
métallique  ;  en  ces  points,  la  phosphorescence  obtenue  par  Tillumina- 
tion  préalable  ne  tombe  que  lentement,  comme  elle  le  fait  à  l'obscu- 
rité, de  sorte  que  l'observation  finale  montre  la  silhouette  de  Técran 
se  détachant  lumineuse  sur  un  fotid  très  notablement  obscurci. 

J*ai  répété  l'expérience  non  seulement  avec  une  lame  d'ébonite, 
mais  encore  en  substituant  à  cette  lame  un  verre  rouge; les  résul- 
tats sont  exactement  les  mêmes,  et  plus  intenses  avec  le  verre  rouge 
qu'avec  Tébonite. 

Je  me  suis  proposé  ensuite  de  déterminer  quelles    étaient  les 
radiations  transmises  au  travers  de  l'ébonite.  Je  rappellerai  qull 
résulte  des  expériences  fort  anciennes  de  mon  père,  et  de  celles  que 
j'ai  eu  l'occasion  de  publier,  que  les  rayons  rouges  et  infra-rooges 
déterminent  une  extinction  rapide  de  la  phosphorescence  des  coi^ 
préalablement  illuminés,  extinction   généralement  précédée  d'une 
excitation  temporaire  qui  n'est  pas  visible  avec  le  sulfure  de  zinc 
phosphorescent  ou  blende  hexagonale.  Si  l'on  projette  un  spectre 
sur  la  surface  d'un  sulfure  phosphorescent,  la  région  infra-rouge  y 
apparaît  en  noir  sur  le  fond  lumineux,  par  suite  de  l'extinction  pro- 
voquée par  les  radiations  correspondantes,  et  j'ai  montré  que  cette 
extinction  présentait  des    maxima  et  des  minima   variables,   non 
seulement  avec  la  nature  de  la  source,  mais  encore  avec  la  nature  de 
la  substance  phosphorescente  dont  ils  figurent  le  spectre  d'absorp- 
tion dans  cette  région. 

Pour    la     blende    hexagonale,  le    spectre  d'extinction    s'étend 
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depuis  le  rouge  de  la  région  visible  jusque  vers  la  longueur  d'onde 
11^,9,  présentant  un  minimum  vers  1*^,1  et  1*^,2  et  un  fort  maximum 
entre  ii*,3  et  11^,4. 

Si  Ton  projette  sur  un  écran  de  blende  hexagonale,  préalable- 
ment illuminée,  un  spectre  obtenu  avec  les  radiations  solaires  ayant 
traversé  une  lame  d'ébonite  de  0°",6  d'épaisseur,  on  constate  Tappa- 
rition  immédiate  de  la  bande  d'extinction  infra-rouge  de  li*,3  à  i^fi\ 
puis,  au  bout  de  quelques  instants,  on  voit  apparaître,  un  peu  moins 
intense,  l'extinction  entre  les  longueurs  d'onde  il*,2  et  le  rouge 
extrême  visible,  près  de  A. 

En  concentrant  la  lumière  solaire  avec  une  lentille,  l'œil  perçoit 

des  rayons  rouges  voisins  de  rextrémité  visible  du  spectre  solaire. 

L'cbonite  est  donc  transparente  pour  les  radiations  qui  éteignent 

la  phosphorescence  du  sulfure  de  zinc,  et  l'explication  de  l'expérience 

de  M.  Le  Bon  est  bien  celle  que  j'ai  donnée  plus  haut. 

Si,  dans  cette  expérience,  on  forme  l'écran  avec  une  substance 
arrêtant  les  rayons  infra-rouges,  comme  les  rayons  rouges  transmis 
sont  très  affaiblis,  la  silhouette  de  l'écran  apparaît  en  clair  sur  un 
fond  éteint;  si  l'écran  est  formé  d'une  substance  dîathermane,  telle 
que  le  sel  gemme,  la  totalité  de  la  surface  phosphorescente  est 
éteinte,  et  la  présence  de  l'écran  ne  se  révèle  que  par  les  points  où 
il  a  pu  y  avoir  des  réflexions  totales.  Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut, 
un  verre  rouge,  ou  toute  substance  laissant  passer  les  rayons  infra- 
rouges et  arrêtant  les  rayons  lumineux,  bleus,  violets  et  ultra- violets, 
qui  excitent  la  phosphorescence  de  la  blende,  donnera  les  mêmes 
résultats  si  on  la  substitue  à  l'ébonite. 

Cette  transparence,  bien  démontrée,  permet  de  rendre  compte 
dans  tous  leurs  détails  des  expériences  photographiques  de  M.  Le 
Bon  au  travers  de  l'ébonite. 

On  sait  que  mon  père  a  montré,  dès  1840,  qu'une  plaque  photo- 
graphique, insensible  aux  rayons  jaunes  et  rouges,  devenait  sensible 
à  ces  rayons  et  même  aux  rayons  infra-rouges,lorsqu'elle  était  exposée 
pendant  un  temps  très  court  à  la  lumière,  c'est-à-dire  légèrement 
voilée.  Les  rayons  rouges  et  infra-rouges  continuent  l'action  com- 
niencée  par  la  lumière  blanche,  bleue  ou  ultra-violette. 

Ce  phénomène  de  continuation,  découvert  avec  les  plaques  daguer- 
riennes,  se  manifeste  avec  la  plupart  des  couches  photographiques 
sensibles  et,  en  particulier,  avec  les  plaques  au  gélatino-bromure 
d'argent. 
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Dans  les  expériences  de  M.  Le  Bon,  une  plaque  photograp 
préalablement  voilée  (c'est  la  condition  essentielle  de  réussite  des 
expériences)  est  exposée  sous  une  lame  d'ébonite  à  l'action  des  rayons 
solaires  ou  autres.  Des  écrans  métalliques  placés  surrébonile  marquent 
leur  silhouette  lorsqu'on  vient  à  développer  la  plaque.  Dans  ces  wt\- 
ditions,  la  plaque  photographique  subit  au  travers  de  Tébonite  Taciion 
continuatrice  des  rayons  rouges  et  infra-rouges  ;  les  écrans  méla\- 
liques  protègent  la  plaque  contre  cette  action  ;  si  la  pose  a  été  relative- 
ment courte,  le  fond  apparaît,  au  développement,  plus  foncé  que  k 
silhouette  des  écrans;  si  la  pose  a  été  très  prolongée,  il  arrive  que, 
par  suite  d'un  phénomène  de  renversement  bien  connu,  le  fond  paraît 
moins  altéré  que  ne  l'a  été,  dans  la  région  protégée  par  les  écrans, là 
plaque  elle-même  au  moment  de. la  production  du  voile  préalable. 

Les  rayons  actifs,  dans  ces  expériences  de  continuation,  sont  les 
rayons  rouges  extrêmes,  voisins  de  A,  car  les  plaques  même  voilées 
ne  sont  sensibles  dans  Tinfra-rouge  qu'à  une  petite  distance  de  U 
raie  A.  Comme  ces  radiations  sont  très  affaiblies  par  rébonite,  les 
poses  doivent  être  relativement  très  longues,  et  les  phénomènes  ue 
sont  aussi  nets  que  grâce  à  la  grande  sensibilité  des  plaques  aa  géla- 
tino-bromure. 

Les  mêmes  phénomènes  s'obtiendraient  en  substituant  à  l'ébooit* 
un  verre  rouge. 

J'ajouterai  qu'une  lame  d'ébonite  de  0™'",6  d^épaisseur,  étudiée 
avec  l'appareil  de  Melloni,  laisse  passer  environ  0,04  de  la  chaleur 
obscure  émise  par  une  lame  de  cuivre  à  400^,  et  arrête  presque  com- 
plètement le  rayonnement  d'une  source  à  100**. 

En  résumé,  les  phénomènes  que,  d'après  des  expériences  un  peu 
complexes,  M.  G.  Le  Bon  s'était  empressé  d'attribuer  à  une  prétendue 
lumière  noire^  de  nature  inconnue,  sont  simplement  des  effets  produits 
par  les  rayons  rouges  ou  infra-rouges,  dont  les  propriétés  princi- 
pales sont  bien  connues  depuis  plus  de  cinquante  ans. 


SUR  LA  TRANSPARENCE  DES  VAPEURS  AUX  RATONS  X  ; 
Par  M.  Edin.  VAX  AUBEL. 

Dans  un  travail  publié  Tannée  dernière  ('),  j'ai  moDtré  que  les  va- 
peurs de  chlorure  de  thallium  et  de  bromure  de  potassium  obtenues 

(ï)  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  V,  p.  511;  1896. 
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dans  la  flamme  d'un   brûleur  de   Bunsen  sont  transparentes   aux 
rayons  X,  ainsi  que  la  vapeur  d*iode. 

11  m'a  paru  intéressant  d'examiner  si  les  vapeurs  à  la  température 
ordinaire  étaient  également  transparentes  aux  mêmes  radiations.  A 
cet  effet,  je  me  suis  procuré  à  la  fabrique  Schott,  d*Iéna,  deux  tubes 
à  réaction  à  parois  minces,  ayant  chacun  près  de  2  centimètres  de  dia- 
mètre, en  verre  le  plus  transparent  aux  rayons  X.  Ces  tubes  ont  été 
placés  contre  une  plaque  photographique  enveloppée  dans  du  papier 
noir  el  sur  le  trajet  des  rayons  produits  par  un  tube  Colardeau- 
Chabaud. 

L'un  des  tubes  à  réaction  ne  contenait  aucune  substance,  tandis 
que,  dans  l'autre,  on  avait  versé  quelques  gouttes  de  brome,  dont  les 
vapeurs  remplissaient  à  la  température  ordinaire  tout  le  tube,  d'ail- 
leurs fermé  par  un  bouchon  de  liège. 

Sur  la  plaque  pliotographique,  on  observe  que  le  brome  liquide  est 
absolument  opaque,  tandis  que  les  vapeurs  de  ce  corps  sont  extrê- 
mement transparentes,  car  il  n'y  a  qu'une  très  faible  différence  entre 
l'opacité  du  tube  à  réaction  vide  et  celle  du  tube  fortement  coloré  en 
brun  par  les  vapeurs  de  brome.  On  remarque  aussi  que  la  partie 
supérieure  du  bouchon  de  liège  qui  ferme  le  tube  à  réaction  est  très 
transparente,  tandis  que  la  partie  inférieure  de  ce  bouchon,  qui  a  été 
attaquée  par  la  vapeur  de  brome,  est  opaque. 

Cette  expérience  prouve  la  grande  transparence  des  vapeurs  ajux 
rayons  X  et  montre  le  rôle  considérable  de  l'état  physique  sur  la 
transparence  des  corps  pour  ces  rayons. 

A  l'aide  de  deux  tubes  à  réaction  à  parois  minces,  formés  du  même 
verre  que  les  précédents,  mais  ayant  seulement  un  diamètre  de  3™",5, 
j'ai  vérifié  d'ailleurs  la  grande  opacité  du  brome  liquide  sous  celte 
épaisseur. 

SUR  LA  RÉSISTANCE  ÉLECTRIQUE  DU  RÉOSTÈNE; 
Par  M.  Edm.  VAN  AUBEL 

M.  W.-T.  Glover,  de  Salford,  Manchester,  a  réalisé,  l'année  der- 
nière, un  nouvel  alliage  pour  résistances  électriques  auquel  il  a  donné 
le  nom  de  réostène.  Cet  alliage,  dont  la  composition  exacte  reste 
inconnue,  est  un  acier  au  nickel  ;  il  se  brase  avec  facilité  et  se  soude 
à   la  soudure  ordinaire. 

y.  de  Phjs.,  3*  série,  t.  VI.  (Octobre  1897.)  38 
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Les  importantes  recherches  de  M.  Ch.-Ed.  Guillaume  (*i  sur  les 
qualités  des  aciers-nickels  pour  les  usages  de  la  métrologie  m'en- 
gagent à  faire  connaître  les  résultats  des  essais  que  j'ai  entrepris  à 
mon  laboratoire  sur  la  résistance  électrique  du  réostène  (*). 

La  densité  du  nouvel  alliage  a  été  déterminée  à  Taide  de  la  ba- 
lance hydrostatique,  réduite  à  Teau  à  4*  et  au  vide;  elle  est  égale 
à  7,8991. 

Pour  les  mesures  des  résistances  électriques,  une  longueur  suffi- 
sante de  réostène  a  été  enroulée  en  spirale  dont  les  deux  extrémités 
ont  été  soudées  à  des  tiges  de  cuivre. 

La  spirale  plongeait  dans  un  bain  de  pétrole  ;  celui-ci  était  succes- 
sivement placé  dans  la  glace  fondante,  dans  un  grand  bac  contenant 
de  Teau  à  la  température  du  laboratoire,  dans  de  la  vapeur  A'&céUm 
ou  d'alcool  éthylique  et  enfin  dans  Teau  bouillante. 

Avant  de  faire  les  mesures,  le  fil  de  réostène  a  été  «  vieilli  ».  A  cet 
effet,  la  spirale  étant  dans  le  bain  de  pétrole,  on  chauffe  celui-ci  pen- 
dant plusieurs  heures  dans  Teau  bouillante,  puis  on  laisse  refroidir 
lentement  et  on  recommence  à  nouveau  l'opération. 

Voici  les  résultats  que  nous  avons  alors  obtenus  en  utilisant  un 
pont  de  Wheatstone-Kirchhoff  cylindrique,  modèle  du  professeur 
F.  Kohlrausch,  construit  par  la  maison  tiartmann  et  Braun. 

Résistivité  du  réostène  à  0<»,44 77,07  microhms-centimèlres 

n     iv        .  A  '  r       A    ^      '  •      (  +  0,00119  de  0«,44  à  U»,41 

Coefficient  de  variation  de  la  resis-  \  ^  ^^^^^^  ^^  ^^^  ^  ^  5., 

tance   électrique  avec  la  tempe-  j  ^  o,OOH4  de  b7°  à  74M 
^'^''^^^  •  (  -f  o',00098  de  74»,  1  à  100^,5 

Rappelonslesrésistivitésquiontététrouvéespour  d'autres  alliages: 

Maillechort 20,76  à  0°  0,00044 

Manganiue 34,0  0 

Constanlan 50,0  0 

FeiTo-nickel 78,3  à  0»  0,00093 

Kruppine 85,5  à  20'»  0,0007 

Mercure  liquide 94,34  à  0«  0,00072 

Fer 9,056  à  0«  0,0030 

Nickel 12,356  à  0«     .  0,0050 

(1)  Comptes  Rendus^  25  janvier  et  5  avril  1897. 

(*)  Au  sujet  du  réostène,  voir  aussi  D'  J.-A.  Harker  et  A.  Davidso!!,  Repofl  ff 
Ihe  Brilish  Association  for  the  Advancemenl  of  Science,  63"  meeting,  IJ^" 
pool,  1896. 
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Ces  valeurs  montrent  que  le  réostène  a  une  résistivité  très  grande, 
supérieure  à  celle  de  ses  constituants,  et  présente  cette  particularité 
surtout  intéressante  que  le  coefficient  de  température  est  sensible- 
ment constant  entre  0°  et  74".  Cette  propriété  n'existe  pas  pour 
d'autres  alliages. 

Nous  avons  constaté  aussi,  en  mesurant  à  nouveau  la  résistance 
électrique  à  0*,  que  celle-ci  n'avait  pas  changé  ;  le  réostène  ne  donne 
donc  lieu  à  aucun  résidu  appréciable,  comme  certains  autres  alliages. 
Le  réostène  fabriqué  en  lil  mince  pourra  souvent  être  avantageuse- 
ment utilisé  pour  la  mesure  des  températures  par  la  variation  de  la 
résistance  électrique  entre  0**  et  74**  ('). 


BELATIOn  S  EUTRE  la  GOBIPOSITIOlf  GHIMIOUE  ET  QUELQUES  PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES  DES  LIQUIDES  ; 

Par  M.    Edm.  VAN  AUBEL. 

i°  Dilatation  des  liquides  isomères,  —  D'après  M.  Albert  Colson, 
les  isomères  possèdent  à  peu  près  le  même  coefQcient  de  dilatation. 

L'auteur  de  cette  loi  cite  à  l'appui  Tortho,  le  meta  et  le  paraxylène, 
l'ortho  et  le  métaglycol  (*). 

J'ai  cherché  si  cette  règle  se  vérifiait  pour  d'autres  liquides  en 
utilisant  les  résultats  des  mesures  déjà  faites  par  d'autres  expérimen- 
tateurs. 

Les  coefficients  de  dilatation  qui  se  trouvent  dans  le  tableau  suivant 
sont  extraits  des  Tables  physico-chimiques  de  Landolt  et  Bôrnstein, 
^«  édition,  p.  107-109;  Berlin,  1894  : 

substance.  dilSfe"r $^^7  foo-     0»>--^"" 

Orthoxylol  CgHio 0,00106938  Pinette, 

Metaxylol 0,00109806  » 

Paraxylol 0,001 1 1014  » 

Alcool  allylique  C^Wfi 0,001 1 9389  Zander. 

Acétone  /. 0,00161160  » 


(•)  Ce  travail  était  déjà  remis  à  l'impression  lorsque  parut  dans  les  Comptes 
ft^ndtis,  26  juillet  1897,  p.  235,  un  nouveau  mémoire  de  M.  Gh.-Ed.  Guillaume 
sur  les  propriétés  des  aciers-nickels.  Ce  physicien,  qui  a  étudié  la  résistivité  de 
(•^s  alliages  entre  20»  et  150»,  trouve  qu'elle  varie  entre  80  et  90  microhms-centi- 
d» êtres,  et  peut  être  représentée  en  fonction  de  la  température  par  une  fonction 
lu  second  degré,  où  le  terme  du  second  degré  est  petit. 

(2)  Albert  Colson,  Essai   sur  Visomérie  de  position^  p.  40  et  67   {Encyclopédie 
r^i»  w«ÇwcdeFRÉMT,  t.  VIII;  Paris,  1887). 
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sub...„c.,  di.sr".f"rr°i'i«).  «-«-" 

Alcool  propylique  normal  G3H8O.  0,00113050  Zander. 

»      isopropylique \),00136049  » 

»      butylique  normal  C^HioO.  0,00111144  » 

Éther  éthylique 0,00214967  Pierre. 

»  »         0,00210065  Kopp. 

Orthocrésol  OjE^O 0,00084778  Pinetle. 

Métacrésol 0,00084104 

Paracrésol 0,00098309 

Formiate  d'éthyle  GjHgOa 0,00177048  Kopp. 

Acide  propionique 0,001 19877  Zander. 

Acétate  de  méthyle 0,001 79254  Elsàsser. 

»  »        0,00162618  Garlenmeisler. 

Acide  acétique  C^Ufii 0,00115912  Zander. 

Formiate  de  méthyle 0,00060354  Elsàsser. 

Chlorure  d'éthylène  GjH^Cla 0,00123396  Pierre. 

»         d'éthylidène 0,00151595  » 

On  pourrait  compléter  encore  cette  liste,  qui  prouve  surabondam- 
ment que  les  isomères  ont  des  coefficients  de  dilatation  souvent  très 
différents. 

2®  Propriétés  physiques  des  composés  halogènes,  —  H. -F.  Weber  ' 
a  mesuré  les  densités,  les  chaleurs  spécifiques  et  les  coûductibilite^ 
calorifiques  d'un  grand  nombre  de  liquides  ;  A.  von  Reiss  1*3  déter- 
miné les  chaleurs  spécifiques  de  plusieurs  liquides  entre  20*  et  lôO 
ou  entre  20°  et  les  points  d'ébullition.  Enfin,  les  Tables  physico-thl- 
miques  de  Landolt  et  Bornstein  (^)  contiennent  les  chaleurs  de  vap- 
risation  de  quelques  liquides. 

Les  tableaux  suivants  contiennent  ces  résultats  groupés  de  façon 
à  montrer  l'influence  qu'exerce  sur  les  propriétés  de  la  molécule 
l'introduction  dans  celle-ci  d'un  atome  de  chlore,  brome,  iode,  es 
remplacement  d'un  atome  d'hydrogène  ou  du  groupe  oxhydrile. 

Conductibilités  calorifiques  et  densités  (d'après  H,-F.  Weber). 

Substances  Conductibilité»  caloriliqnet        Dtas^it* 

Benzol  GfiHg 0,0200  0,S8T 

Chlorui^e  de  beiizciiie  C^Wifil 0,0181  MtT 

Bromure  —  CeHjBr 0,0159  l,50i 

Alcool  méthyliquc  CHaOH 0,0297  0.804 

Chloroforme  CUClg 0,0173  l.r^ll 

Tétrachlorure  de  carbone  CClj 0,0151  l.ôli 

(1)  KxxKK,  neperlovtum  der  Physik,  t.  XXII,  p.  120;  1«86. 

(•-•)  WiEDEMANNs  Anualcn  der  Pfnjsik,  t.  XIIl,  pp.  463  et  464  ;  1881. 

(3)  P.  347  à  3o0. 
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Sabstancet  CondacUbilités  ealoriflques        Densités 

Alcool  élhylique  CaH^OH 0,0254  0,798 

Bromure  d'éthyle  CjHsBr 0,0i48  \  ,453 

lodure  d'éthyle  C^HsI ! 0,0133  1,931 

Alcool  propylique  C3H7OH. . . .  •. 0,0224  0,803 

Chlorure  de  propyle  C3H7CI 0,0i70  0,902 

Bromure         —  CaHîBr 0,0154  1,336 

lodure  —  C3H7I ^...  0,0132  1,760 

Alcool  isobutylique  C4H9OH 0,0204  0,806 

Chlorure  d'isobutyle  CiHgCl 0,0167  0,884 

Bromure        —  C|H»Br 0,0167  1,221 

lodure  —  CiHal 0,0125  1 ,622 

Alcool  amylique  G5H4«OH 0,0197  0,824 

Chlorure  d'amyle  C5H44G1 0,0170  0,876 

Bromure      —       C:i^u^i' 0,0142  1,218 

lodure  —       CsH^I 0,0122  1,489 

Chaleurs  spécifiques  (d'après  H. -F.  Weber). 

SubstaDces  Chaleurs  spécifiques 

Benzol  Celle 0,418 

Chlorure  de  benzène  CgHsCl 0,339 

Bromure  —  GcHsBr 0,239 

Alcool  méthylique  CH3OH 0,605 

Chloroforme  CHCI3 0,227 

Télrachlorure  de  carbone  CCI4 0,202 

Alcool  élhylique  CaH^jOH 0,584 

Bromure  d'élhyle  CgHsBr 0,210 

lodure         —        C2H3I 0,158 

Alcool  propylique  C3H7OH 0,558 

Chlorure  de  propyle  C3H7CI 0,395 

Bromure  —         C3H7Br 0,258 

lodure  —        C3H7I 0,182 

Alcool  isobutylique  CtHgOH 0,561 

Chlorure  d'isobutyle  C^HgCl 0,431 

Bromure        —  C^HyBr 0,323 

lodure  —  C^Hyl 0,201 

Alcool  amylique  C3H|40H 0,546 

Chlorure  d'amyle  C3H44CI 0,445 

Bromure      —        C;iH^,Br 0,286 

lodure  —        C^[\^^\ 0,222 

On    trouvera  dans  le  mémoire  de  A.  von  Reiss  d  autres  exemples 
[ui  conduisent  à  la  même  conclusion. 
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Chaleurs  de  vaporisation, 

Cbalears         Températures 
Substances  de  de  la  Obserratears 

vaporisation        vaporisalion 

Alcool  inélhylique  CH3OH 267,48  64«,5  WirU. 

Chlorure  de  méthyle  GH3CI . . .  96,9               0«  Chappuis. 

lodiire              —         GH3I....  46,07  42»,02  Andrews. 

Chlorure  de   méthylène    (di-  * 

chlorméthane)  CHaCla 75,24  Berthelot  et  Ogier. 

Chloroforme  CHGI3 58,49  60«,9  Wirlz. 

Tétrachlorure  de  carbone  CCI  {.  46,35  76«,2             — 

Alcool  éthylique  CjUsOH 205,07  78»,1  — 

Chlorure  d'éthyle  CaH^Cl 89,30  2lo,17  Regnault. 

Bromure      —       C^H^fir 60,37  38«,02  WirU. 

lodure  —       C2H5I 46,87  71%3  Andrews. 

Chlorure  d'éthylidène  CsHjClj.  67,02  Berthelot  et  Ogier. 

Bromure  d'éthylène  CjH^Bra..  43,78  Berthelot. 

Alcool  amyliqueC3H440H 120,0  131°  Schall. 

Chlorure  d'amyle  C3H4  4C1 56,34  Berthelot. 

Bromure      —       C3H4<Br 48,34  — 

lodure  —       C3H44I 47,47  — 

Éthanal  CH3.CHO 136,36  — 

Chloral  CCl3,CH0 54, iO  — 

Ces  résultat»  montrent  que,  pour  toutes  les  substances  étudiées,  le 
remplacement  de  Tatome  d'hydrogène  ou  du  groupe  oxhydrile  par 
i  atome  de  chlore,  brome  ou  iode,  a  pour  effet  de  diminuer  k 
conductibilité  calorifique,  la  chaleur  spéciGque  et  la  chaleur  devapr- 
risation,  et  cette  diminution  s'accentue  en  passant  du  chlorure  av 
bromure,  à  Fiodure.  Au  contraire,  la  densité  augmente  par  la  pré- 
sence des  halogènes,  et  cette  augmentation  devient  plus  considé- 
rable en  passant  du  chlorure  au  bromure  et  à  Tiodure. 

Rappelons  que  l'introduction  des  halogènes  dans  1  molécule  orga- 
nique en  augmente  considérablement  le  pouvoir  diathermane  et 
diminue  la  transparence  aux  rayons  X  (*). 

A.  von  Reiss  a  donné  les  chaleurs  spécifiques  et  les  chaleurs  molé- 
culaires entre  20°  et  100°  ou  entre  20°  et  les  points  d'ébuUition  des 
combinaisons  halogénées,  sans  en  déduire  aucune  loi,  et  Ostwald, 
dans  son  remarquable  Traité  de  chimie  générale  (*),  a  conclu  de  ce* 


(»)  Voir  Edm,  van  âubbl.  Journal  de  Physique^  3»  série,  t.  V,  p.  511  ;  1896- 
(2)  Lehrhuch  der  allgemexnen  Chemiey  2*  édition,  t.  I,  p.  585. 
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résultats  que  les  chaleurs  moléculaires  vont  en  augmentant  du  chlo- 
jrure  au  bromure  et  à  Tiodure.  En  calculant  les  chaleurs  moléculaires 
des  liquides  étudiés  par  H.-F.  Weber,  au  moyen  de  ses  résultats,  on 
trouve  des  nombres  qui  ne  satisfont  à  aucune  loi  ;  au  contraire,  les 
cinq  chaleurs  spécifiques  données  par  A.  von  Reiss,  qui  se  rapportent 
d'ailleurs  à  des  liquides  étudiés  aussi  par  H.-F.  Weber,  confirment 
la  règle  que  j'ai  énoncée  plus  haut  et  qui  se  déduit  des  nombreuses 
mesures  de  H.-F.  Weber. 

3*  Comparaison  des  propriétés  des  acides  gras  et  des  alcools  cor- 
respondants.  —  Le  tableau  suivant,  qui  est  obtenu  au  moyen  des 
mesures  de  H.-F,  Weber  et  des  Tables  physico-chimiques  de  Landolt 
et  Bôrnstein,  permet  de  faire  cette  comparaison. 

Chalears  Chaleurt         Condnctibililés 

Substaoces  de  vaporisation         Densités  spécifiques         calorifiques 

Alcool  méthylique 267,48            0,804  0,605  0,0297 

Acide  formique 103,7              i  ,220  0,51 1  0,0389 

Alcool  éthylique 205,07            0,798  0,584  0,0254 

Acide  acétique 84,9              1 ,061  0,496  0,0283 

Alcool  propylique 0,80.1  0,558  0,0224 

Acide  propionique 1 ,001  0,473  0,0234 

Alcool  isobutylique 0,806  0,561  0,0204 

Acide  isobutyrique 0,958  0,460  0,0204 

Alcool  amylique 120,0              0,824  0,546  0,0^97 

Acide  valérianique normal.  1U3,52            0,948  0,470  0,0195 

Ainsi,  en  passant  de  Talcool  {latt2n+iOH  à  Tacide  correspondant, 
la  densité  et  la  conductibilité  calorifique  augmentent,  tandis  que  la 
chaleur  spécifique  et  la  chaleur  de  vaporisation  diminuent.  Toutefois, 
pour  les  termes  supérieurs,  la  conductibilité  calorifique  ne  varie  pas. 

Ces  conclusions  sont  confirmées,  en  ce  qui  concerne  les  chaleurs 
^spécifiques,  par  les  résultats  de  A.  von  Reiss  (*). 


W.-C.  RONTGEN.  —  Weilere  Beobachtungen  ûber  die  Eigenichaften  der 
X  Strâhien  (Nouvelles  observations  sur  les  propriétés  des  rayons  X).  — Sitz.Ber. 
der  Akad.  der  Wissenschaften  zu  Berlin  ^  mai  1897. 

1 .  L'air  traversé  par  les  rayons  X  émet  lui-même  des  rayons  X. 
M .  Rôntgen  le  démontre  en  faisant  tomber  un  pinceau  de  rayons  sur 
m  système  de  deux  lames  de  plomb  placées  Tune  derrière  l'autre, 

(»)  Loc.  cit.,  p.  459. 
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de  façon  que  leurs  bords,  vus  du  point  d'émission,  semblent  se  recoo- 
vrir;  un  écran  au  platinocyanure  s*appuie  sur  la  lame  postérieure. 
Quand  les  rayons  tombent  sur  la  première  lame  seule,  récran  ne 
présente  aucune  fluorescence  ;  mais  si,  en  inclinant  le  faisceau,  on 
laisse  les  rayons  dépasser  le  bord  de  la  première  lame,  on  voit  I  écran 
s'illuminer  sur  la  région  qui  n*est  pas  protégée  par  la  seconde. 

Le  système  est  renfermé  dans  une  cloche  ;  quand  on  raréfie  l'air, 
la  fluorescence  s'affaiblit  graduellement,  pour  reprendre  son  intensité 
quand  la  pression  se  relève.  Comme  le  simple  contact  de  l*air  qui 
vient  d'être  exposé  aux  rayons  n*excite  aucune  fluorescence  du  pla- 
tinocyanure de  baryum,  le  résultat  formulé  ci-dessus  se  conclut 
nécessairement.  Ces  nouveaux  rayons  X  impressionnent  les  plaques 
photographiques  ;  on  ne  sait  pas  encore  si  leur  nature  est  la  même  que 
celle  des  rayons  incidents  ou  en  diffère,  c'est-à-dire  s'ils  sont  pro- 
duits par  un  phénomène  analogue  à  la  diffusion  ou  à  la  fluorescence. 

2.  Après  avoir  décrit  un  appareil  analogue  au  photomètre  de  Bon- 
guer  pour  la  comparaison  des  intensités  des  rayons  X  au  moyen  de 
la  fluorescence,  M.  Rôntgen  énumère  les  causes  qui  déterminent  Tm- 
tensité  de  ce  phénomène  ;  la  comparaison  de  deux  tubes  producteurs 
de  rayons  X  est  analogue  à  celle  de  deux  sources  intermittentes, 
diversement  colorées,  entourées  d'une  enveloppe  absorbante  et  pla- 
cées dans  un  milieu  trouble  ou  fluorescent. 

3.  L'influence  de  l'obliquité  sur  l'intensité  des  rayons  émis  a  él^ 
déterminée  par  des  expériences  permettant  la  comparaison  directe 
des  intensités  de  la  fluorescence  excitée  par  des  rayons  provenant 
de  diverses  directions  et  par  l'étude  de  l'impression  photographique 
produite  sur  une  pellicule  demi-circulaire  ayant  pour  centre  Tanode. 

On  a  pris  soin  de  compenser,  par  l'interposition  de  petites  lames  de 
verre,  les  inégalités  d'épaisseur  des  parois  des  tubes.  L'intensité  est 
constante  jusqu'à  un  angle  d'émission  de  80®,  elle  décroît  alors  légè- 
rement; la  seule  variation  notable  apparaît  entre  89*  et  90".  Un  fait 
analogue  se  produit  dans  la  fluorescence  ;  les  fllets  auxquels  donne 
naissance  une  goutte  de  fluorescéine  qu'on  jette  dans  l'eau  présentent 
un  éclat  maximum  sur  leurs  bords,  ce  qui  tient  à  l'absorption  beau- 
coup plus  énergique  qu'exerce  le  liquide  sur  la  lumière  incidente  que 
sur  les  radiations  de  fluorescence.  De  même  l'anode  de  platine  est 
beaucoup  plus  transparente  aux  rayons  X  qu'aux  rayons  cathodiques; 
M.  Rôntgen  voit  dans  ce  rapprochement  une  probabilité  en  faveur 
d'une  parenté  des  deux  phénomènes. 
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4.  La  «  transparence  »  d'un  corps  a  été  déterminée  à  Taide  du 
photomètre.  On  obtient  les  mêmes  résultats  quand  on  compense,  soit 
dans  un  sens,  soit  dans  Tautre,  Vinégalité  d'éclat  que  produit  entre 
les  deux  plages  Tinterposition  d'un  corps  absorbant.  On  a  vérifié  que 
la  loi  de  l'inverse  du  carré  de  la  distance  s'applique  à  un  degré  d'ap- 
proximation suffisant. 

La  transparence  spécifique  d'un  corps,  c'est-à-dire  la  racine  ^'*'"*  de 
la  transparence  d'une  lame  d'épaisseur  /,  est  d'autant  plus  grande  que 
/  est  plus  grand. 

5.  En  juxtaposant  deux  échelles  de  platine  et  d'aluminium,  on  a 
constaté,  dans  un  cas,  qu'une  feuille  de  platine  équivaut  à  six  feuilles 
d'aluminium,  tandis  que  deux  feuilles  de  platine  sont  aussi  opaques 
que  seize  épaisseurs  d'aluminium. 

6.  Pour  mettre  en  évidence  les  variations  relatives  de  transparence, 
M.  Rôntgen  a  découpé  dans  une  lame  de  platine  de  0""*,0026 
d'épaisseur  quinze  trous  circulaires  qu'il  a  fermés  respectivement 
par  un,  deux,  quinze  disques  d'aluminium  de  0"",0299.  L'interposi- 
tion d'un  corps  quelconque  change  le  rang  de  la  fenêtre  à  laquelle 
l'aluminium  est  aussi  transparent  que  le  platine  ;  par  exemple,  une 
lame  de  verre  de  soude  de  2  millimètres  fait  passer  l'égalité  de  la 
fenêtre  5  à  la  fenêtre  10.  En  impressionnant  douze  pellicules  photo- 
graphiques superposées,  on  trouve  que  l'égalité  se  produit  sur  la 
première  à  la  fenêtre  13,  sur  la  dernière  à  la  fenêtre  10. 

7.  Des  rayons  X  émanant  de  différents  tubes  ne  sont  pas  absorbés 
également  par  un  même  corps.  Tous  les  corps  étudiés,  en  très  grand 
nombre,  sont  moins  transparents  aux  rayons  d'un  tube  doux  [weich)^ 
c'est  à-dire  fonctionnant  avec  une  faible  distatice  explosive,  qu'à  ceux 
d*un  tube  dur  [hart).  Le  rapport  des  transparences  des  deux  corps 
varie  également  avec  la  nature  du  tube,  Topacité  relative  des  corps 
très  absorbants  allant  en  diminuant,  quand  la  dureté  du  tube  augmente. 

8.  Décrivant  les  propriétés  successives  que  présentent  les  rayons 
émis  par  un  tube   dans   lequel  on   fait  le   vide  progressivement, 
IW-  Rôntgen  observe  que  l'interposition  d'une  distance  explosive  ou 
l'intercalation  d'un  transformateur  Tesla  donne  au  tube  des  proprié- 
tés correspondant  à  un  vide  plus  élevé.  Partant  de  cette  remarque, 
il  a  pu,  avec  le  transformateur  Tesla,  obtenir  des  rayons  X  sous  une 
pression   qui   atteignait  3'""',!  dans  l'air  et  dépassait  cette  valeur 
clans  riiydrogène.  11  n'a  pas  pu  déterminer  la  limite  inférieure,  qui 
est  certainement  au-dessous  de  0""", 0002. 
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M.  Kôntgen  pense  que  la  composition  des  rayons  dépend  essen- 
tiellement de  la  forme  du  courant  de  décharge,  les  autres  circons- 
tances n'agissant  que  pour  déterminer  cette  forme.  La  variation  dn 
courant  primaire  amène  une  variation  à  peu  près  proportionnelle 
de  Tintensité  des  rayons,  sans  variations  notables  d'intensité. 

9.  Après  avoir  résumé  les  faits  précédents,  M.  Rôntgen  rappelle 
les  propriétés  communes  aux  rayons  cathodiques  et  aux  rayons  X,  et 
insiste  sur  les  différences,  qu'il  ne  considère  pas  comme  essentielles. 
En  effet:  1°  il  existe  probablement  des  rayons  X  auxquels  les  métaox 
offrent  une  opacité  encore  plus  grande  qu'à  ceux  qu'émettent  les 
tubes  les  plus  doux  que  nous  sachions  utiliser,  et  qui  se  rapproche- 
raient par  là  de  plus  en  plus  des  rayons  cathodiques  ;  2®  on  diminue- 
rait la  dislance  en  opérant,  comme  Ta  fait  Lenard  pour  les  rayons 
cathodiques,  sur  des  lames  de  métal  très  minces,  qui  sont  relative- 
ment moins  transparentes. 

10.  Des  radiations  qui  excitent  la  fluorescence  avec  la  même  inten- 
sité exercent  des  actions  photographiques  différentes;  les  rayons 
émis  par  un  tube  dur  semblent  moins  actifs  ;  il  ne  faut  pas  oublier, 
dans  la  discussion  de  ces  expériences,  que  l'écran  et  la  plaque  photo- 
graphique sont  transparents.  Il  y  aurait  lieu  de  chercher  à  obtenir 
des  couches  sensibles  qui  utilisent  plus  complètement  les  rayons  X. 

il.  M.  Rôntgen  termine  en  notant  quelques  particularités.  Les 
rayons  X  ne  proviennent  pas  seulement  du  point  de  concours  des 
rayons  cathodiques  ;  l'anode  tout  entière  en  produit,  quoique  avec 
une  intensité  beaucoup  plus  faible;  il  en  vient  également  des  points 
de  l'axe  de  la  cathode  situés  au-delà  de  l'anode. 

Des  essais  faits  sur  des  lames  de  plusieurs  cristaux,  spath,  quartz, 
tourmaline,  émeraude,  arragonite,  apatite  et  barytine,  n'ont  montré 
aucune  iniluence  de  l'orientation  sur  la  transparence. 

Avec  un  tube  dur  on  vérifie  le  fait,  annoncé  par  M.  Brandes,  qne 
les  rayons  X  peuvent  impressionner  la  rétine.  En  déplaçant  lente- 
ment devant  l'œil  une  fente  étroite  taillée  dans  une  plaque  de  métal, 
on  distingue  une  faible  bande  lumineuse,  qui,  de  rectiligne,  devient 
circulaire. 

Enfin  de  très  nombreux  essais  tentés  pour  produire  la  diffraction 
des  rayons  X  sont  restés  infructueux. 

C.    RjLVBAn. 


HIGHI.   —   ONDES   ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES  B39 

RIGHI.  —  Sull'elissoïde  dl  polarizzazione  relatWo  aile  onde  elletromagnetiche 
nella  selenite,  e  sulla  polarizzazione  elittica  di  queste  onde  (Sur  Tellipsoïde  de 
polarisation  relatif  aux  ondes  électromagnétiques  dans  le  gypse  et  sur  la  polarisa- 
tion elliptique  de  ces  ondes).  —  Rendiconti  délia  R.  Accademia  dei  Lincei; 
5- série,  t.  VI,  p.  201;  1897. 

Dans  deux  notes  antérieures  (*)  à  celle-ci,  M.  Righi  a  montré  que, 
dans  le  gypse,  pour  des  ondes  électromagnétiques  de  i0^*,6,  la  double 
réfraction  présente  avec  la  forme  cristalline  un  lien  qui  n'existe  pas 
pour  la  double  réfraction  des  ondes  lumineuses. 

Dans  la  note  actuelle,  M.  Righi  étudie  la  polarisation  elliptique 
produite  par  des  lames  de  gypse  qu'il  place  entre  son  oscillateur  et 
son  résonnateur  (^)  ;  Toscillateur  est  vertical,  la  ligne  d'extinction  du 
^pse  est  à  45®  de  la  verticale.  La  polarisation  elliptique  devient 
graduellement  sensible  quand  l'épaisseur  du  gypse  augmente  à  par- 
tir d'un  petit  nombre  de  millimètres  :  les  étincelles  sont  maximum 
au  résonnateur  quand  le  résonnateur  est  vertical,  c'est-à-dire  que  la 
vibration  elliptique  a  son  grand  axe  vertical.  Plus  exactement  le  grand 
axe  fait  un  angle  supérieur  à  45°  avec  la  ligne  d'extinction  du  clivage 
non  fibreux.  Cette  différence  avec  le  phénomène  optique  correspon- 
dant est  due  à  un  dichroïsme  comparable  à  celui  que  présente  le  bois 
de  sapin  (^)  :  les  vibrations  électriques  parallèles  au  clivage  non 
fibreux  sont  absorbées  plus  que  les  vibrations  perpendiculaires  à  ce 
clivage. 

Pour  une  épaisseur  de  gypse  de  2*'™,5  à  2*'"*,8,  la  vibration  émer- 
gente devient  sensiblement  circulaire  ;  en  réalité,  on  a  une  vibration 
elliptique  avec  un  grand  axe  perpendiculaire  au  clivage  non  fibreux  ; 
mais  on  obtient  une  vibration  exactement  circulaire   en  inclinant 
l'oscillateur  de  S**  à  9**  vers  le  clivage  non  fibreux,  ce  qui  compense 
l'inégalité  d'absorption  des  deux  composantes  ;    les  étincelles    du 
i*ésonnateur  ont  ak)rs  une  intensité  indépendante  de  son  orientation. 
Ainsi  la  lame  de  gypse  de  2*'",5  à  2*^'",8  d'épaisseur  est  une  lame 
^zdart  d'onde, 

L'ellipticité  apparaît  de  nouveau  pour  des  épaisseurs  plus  grandes 


(«)  Rend,  délia  R.  Ace.  dei  Lincei,  17  novembre  1895  et  1"  mars  1896;  —  Jour- 
'wz€M,l  de  Physique^  3»  série,  t.  V,  p.  366  ;  1896. 

(se)  Voir  p.  76  pour  la  description  des  appareils  et  des  méthodes  d'observa- 
tïcfTk  de  M.  Righi. 

(»)  Voir  p.  81. 
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La  vibration  rectiligne  reparaît  pour  une  épaisseur  de  5  à  6  cenli- 
mètres,  qui  correspond  ainsi  à  une  lame  demi-onde;  il  y  a  d'ailleurs 
une  légère  rotation  de  la  vibration  rectiligne  due  à  l'inégalité  d'absorp- 
tion des  deux  composantes. 

Si  n^  et  n^  sont  les  indices  relatifs  aux  axes  de  rdlipsoîde  de 
polarisation  respectivement  parallèle  et  perpendiculaire  au  clivage 
secondaire  non  fibreux,  on  a  : 


23ra  ,  , 


pour  expression  de  la  différence  de  phase  des  deux  composantes 
principales  à  la  sortie  d'une  lame  d'épaisseur  a  parallèle  au  clivage 
principal.  M.  Riglii  a  effectué  des  mesures  de  ®  semblables  aux 
mesures  optiques  qu'il  a  effectuées  ailleurs  {*). 

Mais  on  a  vu  que  cp  =  tt,  pour  a  =  5  à  6  centimètres.  Il  en  résulte 
que  n^  —  n^  =  0,88  à  1,06,  ce  qui  correspond  à  une  doubh  réfracUw 
beaucoup  plus  énergique  que  pour  les  ondes  lumineuses. 

Avec  des  lames  perpendiculaires  aux  deux  autres  axes  de  l'ellip- 
soïde de  polarisation,  M.  Riglii  a  pu  constater  que  n^  et  «g  ne  dif- 
fèrent pas  de  plus  de  0,03  ou  0,04.  Il  en  résulte  que  les  deux  axes 
optiques  relatifs  aux  ondes  électromagnétiques  sont  à  peine  inclinés 
sur  la  direction  du  clivage  non  fibreux. 

L'ellipsoïde  de  polarisation  est  donc  sensiblement  et  peut  être 
exactement  de  révolution. 

Le  gypse  serait  donc,  pour  les  ondes  électromagnétiques  de  lon- 
gueur d'onde  égale  à  10/^", 6,  l'analogue  de  la  tourmaline  pour  les 
rayons  lumineux. 

On  rend  compte  en  effet  des  phénomènes  observés,  à  l'aide  des 
formules  usuelles  de  la  polarisation  elliptique,  modifiées  par  l'intro- 
duction des  coefficients  d'absorption  inégaux  des  (feux  composanlfâ- 

Pour  les  ondes  électromagnétiques  seules,  le  gypse  se  comporte  à 
la  manière  du  bois  de  sapin,  la  direction  des  fibres  du  bois  correspon- 
dant à  la  direction  du  clivage  non  fibreux  du  g}'pse.  Mais  le  gypse 
s'éloigne  moins  que  le  bois  d'une  lame  biréfringente  parfaitement 
transparente.  G.  Sagnac. 


(';  Rend,  délia  R.  Ace.  dei  Lincei,  5*  série,  t.  I,p.  189. 
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A.  RIGHI.  —  SuU  assorbimento  detle  onde  elettroiuagnetiche  (Sur  Tabsorption 
des  ondes  électromagnétiques).  —  Rendiconli  délia  R.  Accademia  dei  Lincei, 
5- série,  t.  VI,  p.  214;  1897. 


Ponr  éliminer  raffaiblissement  dû  aux  réflexions  à  la  surface  d'un 
diélectrique  et  observer  seulement Taffaiblissement  dû  à  l'absorption, 
M.  Righi  place  la  lame  diélectrique  devant  un  miroir  métallique.  Si 
la  lame  est  parfaitement  transparente  aux  ondes  électromagnétiques, 
l'introduction  du  diélectrique  devant  le  miroir  métallique  n'affaiblit 
pas  la  réflexion  du  système,  qui  est  complète.  On  le  vérifie  en  ren- 
voyant les  ondes  réfléchies  vers  le  résonnateur  à  étincelles  au  moyen 
d'une  lame  de  verre  à  45**.  Si  la  lame  diélectrique  absorbe,  le  rapport 

cos^g 

cos^  P 

il  faut  faire  tourner  le  résonnateur,  à  partir  d'une  position  parallèle 
à  l'excitateur,  pour  éteindre  les  étincelles,  respectivement  quand  le 
diélectrique  n'est  pas  placé,  ou  est  placé  devant  le  miroir  métallique. 
La  longueur  d'onde  des  vibrations  électromagnétiques  est  de  10*^™, 6. 
On  a  a  =  p,  c'est-à-dire  transparence  sensiblement  complète,  pour 
des  lames  de  soiif)*e,  d'ébonite,  de  paraffine^  ou  une  lame  de  verre 
commun  d'épaisseur  4*'", 2.  On  a  :  p  <  a,  c'est-à-dire  absorption  pour 
les  corps  suivants  : 


de  réduction  de  l'intensité   est  — -^y  a  et  B  étant  les   angles  dont 


coftSa 

C08-  |5 

Verre  à  miroirs  (quatre    lames  superposées  d'épaisseur  3  centi- 

mMres  1 0,45 

Marbre  {épaisseur,  o*™,4) 0,76 

Bois  de  sapin  à  libres  parallèles  aux  oscillations  (épaisseur  2^™, 25).  0,47 
Bois  de  sapin  à   fibres  perpendiculaires  aux    oscillations   (même 

épaisseur) 0,66 

Les  deux  plaques  précédentes  superposées,  les  fibres  en  croix. . . .  0,'29 

Le  verre  est  donc  bien  un  corps  absorbant.  M.  Righi  avait  déjà 
reconnu  l'absorption  partielle  par  le  bois  et  son  analogie  avec  l'ab- 
sorption complète  par  un  réseau  de  fils  métalliques  parallèles  aux 
libres  du  bois  (•). 

G.  Sagnac. 


(ï)  Voir  l'analyse  qui  précède. 
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A.  RIGHI.  —  Sugli  indici  di  rifrazione  principali  del  gesso  per  le  onde  elettro- 
magnetiche  (Sur  les  indices  de  réfraction  principaux  du  gypse  pour  les  ondes 
électromagnétiques).  — Rend,  délia.  R.  Ace.  dei  Lincei,  5*  série,  t.  VI,  p.  ?24  ;  1SS7 

En  assemblant  des  prismes  de  gypse  semblablement  orientés, 
Tauteur  réalise  un  prisme  assez  volumineux  pour  servir  à  réfracter 
les  vibrations  électromagnétiques  de  longueur  d'onde  10'"",6.  L'arête 
du  prisme  est  parallèle  à  Taxe  de  symétrie  cristalline. 

La  direction  du  clivage  non  fibreux  est  parallèle  au  plan  bissec- 
teur de  Tangle  du  prisme  ;  la  déviation  d  des  rayons  fait  alors  con- 
naitre  Findice  n^  =  1,7,  quand  la  vibration  incidente  est  parallèle  à 
l'arête  du  prisme,  et  l'indice  n^  =  2,5,  quand  la  vibration  est  per- 
pendiculaire à  Taréte.  Dans  ce  dernier  cas,  la  déviation  d  minimum 
atteignait  46^  (angle  du  prisme,  28**).  La  différence  n,  —  ti^=z  0,8  s  ac- 

!  <;orde  suffisamment  avec  la  valeur  déterminée  plus  exactement  par 

les  expériences  antérieures  de  double  réfraction  (*).  Avec  un  second 

;  prisme,  où  la  direction  du  clivage  non  fibreux  était  au  contraire  per- 

pendiculaire au  plan  bissecteur  de  l'angle  réfringent,  on  a  trouvé,  avec 

!  <ies  vibrations  parallèles  à  l'arête  du  prisme,  de  nouveau  w^,  ici  égal  î 

I  1,8  (au  lieu  de  1,7),  et,  avec  les  vibrations  perpendiculaires  à  Taréle, 

Wg  sensiblement  égal  à  n^  ;  les  expériences  plus  précises  de  double 
réfraction  avaient  montré  qu'il  y  a  une  petite  différence  entre  «j 
^t  n.^.  G.  Sagnac. 

E.-D.  PRESTON.  —  Mean  density  of  the  Earth  (Densité  moyenne  de  la  leire;. 
Bulletin  of  the  physical  Society  of  Washington,  t.  Xll;  1892-94. 

I  La  densité  moyenne  de  la  terre  a  été  déterminée,  en  1887  et  1892, 

I  dans  les  îles  Hawaii  (*)  par  deux  méthodes  : 

i  1°  Par  la  méthode  de  Maskelyne,  c'est-à-dire  en  déterminant  la 

déviation  du  fil  à  plomb  produite  par  la  montagne  de  Haleakala,  daDS 
1  l'ile  de  Marui,  qui  pratiquement  peut  être  confondue  avec  la  mon- 

i  tagne  elle-même  ; 

2"^  En  évaluant,  à  l'aide  du  pendule,  la  diminution  de  la  gravité  an 
I  sommet  du  Mauna  Kea,  dans  l'île  d'Hawaii. 

1.  —  La  première  méthode,  à  coup  sûr  la  plus  précise,  fait  usage  : 
I  1°  d'une  triangulation  qui  relie  par  deux  réseaux  indépendants  Kaapo 


(')  Voir  l'analyse  précédente,  p.  540. 

(-)  Voir  Journal  de  Physique  y  2*  série,  t.  VIII,  p.  188. 
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et  Haiku,  localités  situées  de  part  et  d'autre  du  mont  Haleakala  ;  et 
2^  d'observations  astronomiques  faites  à  ces  deux  stations,  d  où  Ton 
déduit  la  grandeur  de  la  déviation  du  fil  à  plomb  due  à  la  montagne. 
Pour  évaluer  la  composante  horizontale  de  Tattraction  exercée  par 
celle-ci,  on  a  recours  à  une  subdivision  commode  de  la  masse  totale, 
6t  à  une  intégration  abrégée  indiquée  dans  le  Traité  de  géodésie  de 
Clarke.  On  a  évalué  la  densité  moyenne  de  la  montagne  au  moyen  de 
densités  de  minéraux  d'Hawaii,  publiées  par  Dana,  et  d'échantillons 
prélevés  par  l'auteur  lui-même,  non  à  Haleakala,  mais  sur  le  Mauna 
Kea  et  dans  le  plus  grand  nombre  de  stations  possible.  On  tient 
compte  de  la  différence  d'attraction  exercée  par  l'eau  de  mer  et  par 
la  partie  de  File  située  au-dessous  du  niveau  de  la  mer,  en  admettant, 
ce  qui  s'approche  suffisamment  de  la  vérité,  que  la  montagne  se  con- 
tinue au-dessous  du  sol  avec  la  même  inclinaison  moyenne.  Cela 
revientà  ajouter  à  l'attraction  de  la  montagne,  de  densité  o,  l'attraction 
d'une  montagne  fictive  de  densité  8  —  1. 

Le  résultat  obtenu  est  normal,  ce  qui  prouve  que  les  îles  Ilawaïi 
sont  massives  et  non  creuses,  comme  les  Andes  par  exemple. 

H.  —  Le  calcul  de  la  variation  de  gravité  de  la  base  au  sommet 
•d'une  montagne  se  fait,  d'ordinaire,  en  assimilant  celle-ci  à  une 
couche  plane  indéfinie  de  hauteur  et  de  densité  égale  à  la  hauteur 
-et  à  la  densité  moyenne  de  la  montagne.  La  montagne  de  Mauna  Kea 
ayant  la  forme  d'un  cône  tronqué,  l'auteur  pousse  l'approximation 
plus  loin  en  prenant  la  moyenne  de  l'effet  d'une  couche  plane,  calculé 
oorame  ci-dessus,  et  de  l'effet  d'un  cône  ayant  pour  hauteur  la  hau- 
teur de  la  montagne,  et  pour  base  un  cercle  de  rayon  égal  au 
rayon  moyen  de  la  base  de  la  montagne. 


MonUgrnes  on  mines 

Pay» 

Hauteurs 
aHessas  i\  limi       Observateurs 
de  la  mer 

Dates 

Densités 
moyennes 
de  la  terro 

Schehallien 

Ecosse 

i.085"» 

Maskelyne  et 
Hutton 

1775 

4,71 

Mont  Cenis 

IUlie 

1.943 

Carlin  i 

1821 

4,67 

Harton 
Arthurs  Seat 

Angleterre 

Ecosse 

~  381 
251 

Airy 

James  etClarke 

1854 
1855 

6,56 
5,32 

Fujinoyama 
Pibram 

Japon 
Bohème 

3.792 
—  1.000 

Mendenhall 
von  Sterneck 

1880 
1883 

0,77 
5,77 

Freiberg 
Haleakala 

Saxe 

Iles  Hawaii 

—  334 
3.058 

id. 
Proston 

1885 
1887 

6,77 
5,57 

Mauna  Kea 

id. 

3.981 

id. 
Moyenne 

1892 

5,13 
5,59 
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Le  tableau  précédent  résume  les  déterminations  de  la  gravité  de  la 
terre  que  l'on  a  déduites  jusqu'ici  de  la  méthode  de  Maskelyne  ou  de 
méthodes  analogues,  dans  lesquelles  on  a  recours  à  rattraction 
d'une  portion  déterminée  de  l'écorce  terrestre. 

E.    BOOTY. 


A.  NACCARI.—  Misure  directe  di  pression  osmotica  (Mesures  directes  de  pressiaa 
osmotique).  —  Rendiconte  délia  R.  Accademia  dei  Lincei,  5*  série,  t.  VI:  1887. 

Après  avoir  décrit,  avec  des  détails  très  précis,  le  procédé  d'ob- 
tention des  membranes  semi<perméables,  qui  diffère  peu  Je  celui  de 
Pfeffer,  M.  Naccari  donne  le  résultat  de  mesures  directes  de  la 
pression  osmotique  qu'il  a  réalisées  pour  diverses  substances.  Le 
tableau  suivant  résume  ces  mesures  :  les  pressions  sont  évaluées  en 
centimètres  de  mercure. 


Substances  Conct-ntration 

Glucose 4  0/0 

Cl-  (4  0/0 

^^'^^"^^ le  0/0 

Mannite 4  0/0 

Antipyrine 4  0/0 


Pression 

osmotique  à  C* 

ktesurêc 

Calculée 

37,6 

37,6 

23,6 

23,7 

35,8 

23 

37,1 

37,3 

37,3 

36,1 

E.  BouTY. 

PHILOSOPHICAL  MAGAZINE; 
T.  XLll,  5*  série;  1896. 

J.-H.  POYNTIXG.  —  Osmotic  pressure  (Pression  osmotique).  —  P.  28U-:îO.'», 

On  sait  quelles  difficultés  rencontrent  les  théories  osmotiques  pour 
les  solutions  d'électrolytes.  Elles  no  permettent  pas  non  plus  de 
s'expliquer  la  diminution  de  tension  de  vapeur  résultant  de  la  dissolu- 
tion d'un  sel  dans  le  dissolvant,  car,  si  les  molécules  du  sel  sont  sim- 
plement mélangées  à  celles  du  liquide  ou  forment  avec  lui  des  cofnpo- 
ses  non  volatils, ces  molécules  fixes  réduisent,  dans  le  même  rapport, 
l'aire  de  condensation  et  Taire  d'évaporation,  et  le  mélange  doit  avoir 
même  tension  de  vapeur  que  le  dissolvant  pur. 

Il  est  plus  naturel  d'admettre  que  le  sel  se  combine  avec  le  dissol- 
vant pour  former  des  molécules  instables,  qui  écliangeat  coQlinuc^ 
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lement  leurs  constituants,  si  bien  qu'à  la  surface  elles  contribuent, 
avec  celles  du  dissolvant  pur,  à  émettre  de  la  vapeur  et  à  en  conden- 
ser; mais  il  est  probable  que  leur  énergie  est  moindre  que  celle  des 
molécules  du  dissolvant  pur,  et  qu'elles  ne  contribuent  pas  autant 
que  celles-ci  à  Tévaporation.  Supposons  qu'elles  n*y  contribuent  pas 
du  tout,  et  que  chaque  molécule  du  sel  soit  en  combinaison  passa- 
gère avec  a  molécules  du  dissolvant. 

Si  1  litre  renferme  N  molécules  de  ce  dernier  et  n  molécules  du 
se],  il  y  a  donc  N  molécules  actives  pour  la  condensation,  et  seule- 
ment N  —  an  actives  pour  Tévaporation  ;  la  tension  de  vapeur  sera 
donc  réduite  dans  le  rapport  : 

f       N  —  an  F  —  f       an 

F  =  -^  ""  F      =N- 

F  — /• 
Or  la  pression  osmotique  est  proportionnelle  à  — E^J  ®U®  ^^^^ 

la  valeur  normale  lorsque  a  sera  égal  à  1,  et  une  valeur  double  ou 
triple  de  sa  valeur  normale  quand  a  sera  égal  à  2  ou  3.  On  voit  donc 
que,  pour  expliquer  les  anomalies  de  la  pression  osmotique,  on  peut 
faire  intervenir,  au  lieu  d'une  dissociation  en  ions,  une  association 
moléculaire  du  sel  et  du  dissolvant. 

L'existence  de  molécules   instables  changeant  incessamment  de 
connexions  paraît  à  M.  Poynting  caractériser  l'état  des  liquides.  Il 
définit  ceux-ci  par  leur  mobilité,  c'esi-k-dire  par  le  nombre  de  molé- 
cules (momentanément  libérées  de  leurs  connexions)  qui  traversent 
par  seconde  une  surface  de  1  centimètre  carré.  Pour  les  gaz,  dont 
toutes  les  molécules  sont  mobilisées,  la  mobilité  est  proportionnelle 
à  la  pression.  La  mobilité  est  probablement  beaucoup  plus  grande 
dans  l'intérieur  du  liquide  qu'à  sa  surface,  et,  dans  la  masse  liquide, 
elle  augmente  de  la  surface  vers  le  fond,  proportionnellement  à  la 
pression  hydrostatique.   Lorsqu'une    paroi    hémiperméable  sépare 
deux  liquides  de  mobilités  inégales,  comme  l'eau   et  une  solution 
saline,  elle  ne  sera  en  équilibre  que  si  Ton  accroît  la  pression   du 
^^té  de  la  solution,  jusqu'à  ce  que  la  mobilité  soit  la  même  des  deux 
iùtéa  de  la  paroi  ;  et  cet  accroissement  de  pression,  nécessaire  pour 
'équilibre,  mesure  précisément  la  pression  osmotique. 


J.    £/e/)A3/«.,  3«  série,  t.  VI.  (Octobre  1897.)  39 
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FRITH  et  RODGEBS.  —  On  the  résistance  of  the  electric  arc  (Sur  la  résistance 
de  l'arc  électrique).  —  P.  407-423. 

Des  expériences  de  MM.  Ayrton  et  Mather  ont  montré  que,  dans 
certains  cas,  en  augmentant  la  différence  de  potentiel  entre  les  char- 
bons, l'intensité  du  courant  diminuait  ;  les  choses  se  passent  dooc 
comme  si  Tare  électrique  avait  une  résistance  négative^  et  telle  est, 
en  effet,  la  conclusion  de  MM.  Ayrton  et  Mather;  d'autres  physiciens 
ont,  au  contraire,  trouvé  pour  l'arc  une  résistance  positive. 

Voulant  élucider  celte  question,  MM.  Frith  et  Rodgers  définissent 

rfE 

la  résistance  de  Tare  comme  étant  le  rapport  R  =  -Tj-  d'un  très  petit 

accroissement  de  potentiel  à  l'accroissement  correspondant  du  cou- 
rant; ils  alimentent  l'arc  avec  un  alternateur  et  une  batterie  d'acca- 
mulaleurs,  ce  qui  leur  donne  un  courant  toujours  de  même  sens, 
mais  dont  Fini  ensilé  varie  périodiquement.  C'est  sur  ce  courant 
périodique  qu'ils  mesurent  dE  et  dl  par  deux  dispositifs  expérimoi- 
taux  dont  je  supprime  la  description. 

Le  résultat  général  des  expériences  est  que, lorsque  les  deux  char- 
bons sont  pleins,  R  est  toujours  négatif,  tandis  qu'il  est  toujours 
positif  avec  des  charbons  creux.  Si  l'un  des  charbons  est  plein  et 
l'autre  creux,  R  est  positif  ou  négatif,  suivant  les  cas.  Ce  résultat 
paraît  être  en  relation  avec  l'aspect  de  Tare;  avec  des  charbons 
creux,  on  observe  fré(iuemment  vers  le  centre  de  Tare  un  espace 
sombre  qui  coupe  en  deux  la  lueur  pourpre  de  l'arc.  Pareille  appa- 
rence ne  s'observe  jamais  avec  des  charbons  pleins. 

11  est  probable  que  les  effets  décrits  dans  ce  mémoire  tiennent 
moins  à  une  variation  do  résistance  proprement  dite  de  l'arc  qu'aux 
variations  de  sa  force  contre-électromotrice  e.  En  désignant  para 
la  résistance  vraie  de  l'arc  (supposée  constante  si  l'arc  garde  tou- 
jours la  même  longueur  et  le  même  aspect)  et  par  I  Tintensité,  on  a: 


d'où 


i=^^s 


"   -  dl   -  P  +  dl* 


R  pourra  donc  être  négatif,  si  la  force  contre-électromotrice  dimt- 
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nue  pour  une  augmentation  d'intensité,  hypothèse  qui  n'a  rien  d'inad- 
missible (^). 

Les  valeurs  de  R  données  dans  ce  mémoire  sont  loin  d'être  cons- 
tantes pour  une  longueur  d'arc  déterminée;  elles  paraissent  tendre 
vers  zéro  lorsque  I  augmente. 

A  noter  encore  dans  ce  travail  que  le  sifflement  de  l'arc  se  produit 
quand  le  courant  devient  oscillatoire  ;  l'amplitude  des  oscillations 
atteint  environ  3  0/0  de  l'intensité  moyenne. 

THRELFALL  et  POLLOGK.  —   On  some  experiments  with  Rôntgen*s   radiation 
(Quelques  expériences  avec  les  rayons  Rôntgen).  —  P.  453-463. 

Des  expériences  décrites  se  dégagent  les  conclusions  suivantes: 

i**  Les  rayons  Rôntgen  ne  sont  pas  constitués  par  sa  projection 
d'une  matière  gazeuse,  ou  du  moins  la  quantité  de  matière  projetée 
est  extrêmement  petite  ; 

2*  Ils  ne  consistent  pas  non  plus  en  une  projection  de  courants 
d'éther  ayant  une  vitesse  supérieure  à  200  mètres  par  seconde  :  ceci 
est  vrai,  que  la  radiation  se  propage  dans  Tair  ou  dans  le  benzène  ; 

3**  Les  propriétés  de  Féther  qui  déterminent  la  vitesse  de  propaga- 
tion des  ondes  électromagnétiques  ne  sont  pas  altérées  (au  degré  de 
précision  des  expériences)  par  les  rayons  Rôntgen,  que  le  milieu 
considéré  soit  Tair  ou  le  benzène  ; 

4°  Un  élément  au  sélénium  constitué  par  des  électrodes  en  platine 
et  du  sélénium  parfaitement  purifié  est  afTecté  par  les  rayons  X  à 
peu  près  au  même  degré  que  par  la  lumière  diffuse  du  jour  ; 

5°  Les  radiations  Rôntgen  ne  font  naître  dans  un  élément  au  lélé- 
nium  aucune  force  électromotrice  permanente  ni  temporaire. 

L.  HOULLEVIGUB. 

Juin  1897;  t.  XLIII. 

WILLIAM  BECKIT  BURNIE;  —  The  ther raoelectric  Properties  of  some  liquid 
metals  (Propriétés  thermoélectriques  de  quelques  métaux  à  l'état  liquide).  — 
P.  397. 

M.  Burnie  a  étudié  les  propriétés  thermo-électriques  de  quelques 
métaux  (étain,  plomb,  bismuth,  mercure)  à  Tétat  solide  et  à  Tétat 
liquide.  Ces  métaux,  placés  dans  des  tubes  de  verre  dur,  formaient 

(ï)  Sur  cette  question  de  la  force  contre-électro motrice  de  l'arc,  voir  :  Blondel, 
Journ.  de  phys,,  ce  volume,  p.  513. 


n 
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avec  le  cuivre  des  couples  dont  la  force  électromotrice  était  comparée 
par  la  méthode  ordinaire  à  celle  d'une  pile  étalon.  La  température 
était  mesurée  à  Taide  d'un  couple  platine-platine  rhodié  ou  fer-cons- 
tantan  préalablement  étalonné.  Des  courbes  représentant  les  résultats 
donnent  la  force  électromotrice  en  fonction  de  la  température. 
Ces  courbes  présentent  à  la  température  de  fusion  un  point  angu- 
leux, très  marqué  pour  le  bismuth  et  très  peu  apparent  pour  k 
plomb.  Pour  le  mercure,  l'étain  et  surtout  le  bismuth,  les  courbes 
obtenues  sont  différentes,  suivant  que  le  refroidissement  est  lent  oa 
rapide.  M.  Dcfocr. 

J.-H.  VINCENT.  —  On  the  Photography  of  Ripples  (Photographie  des  ride?  . 

—  Pr4U. 

La  vitesse  de  propagation  des  ondes  à  la  surface  d*un  liquide  est 
donnée  par  : 

n  =  fréquence,  T  tension  superficielle  ; 

V  passe  par  un  minimum  pour  une  certaine  valeur  X^j.  Lord  Kelvio 
a  donné  le  nom  de  «  rides  »  aux  ondes  dont  la  longueur  est  moindre 
que  Xq,  et  de  «  rides  capillaires  »  à  celles  dont  la  longueur  est  asseï 
petite  pour  rendre  négligeable  dans  l'expression  de  v^  le  lerme  dû  à 
la  pesanteur.  Pour  le  mercure,  T  varient  entre  300  et  400  uaités 
C.  G.  S.,  les   «  rides  »  ont  une  longueur  moindre  que  l'*,3    el 
répondent  à  une  fréquence  supérieure  à  15,  et  les  rides  capillaire-*  ^ 
une  fréquence    supérieure  à  200.  A  cause   de  la  persistance    des 
impressions  lumineuses,  on  ne  peut  pas  voir  directement  les  rides  a 
la  surface  du  mercure.  Dans  les  cours,  on  les  rend  visibles  au  moyen 
de  la  méthode  stroboscopique,  et  on  en  profite  pour  montrer  des  phé- 
nomènes de  propagation,  d'interférences,  de  diffraction  analogues  a 
ceux  produits  par  les  ondes  lumineuses.  M.  J.-H.  Vincent  en  &  pris 
des  photographies  reproduites  à  la  fin  de  la  note.        E.  PEiiatE^i:. 

J.  GARRUTHERS  BEATTIE  and  M.  SMOLUGHOWSRI  DE  SMOLAN.  —  Cocsdc^- 
tance  produced  in  Gases  by  Rôntgen  Rays,  by  Ultra- Violet  Light,  azui  l>y  V?»- 
nium  (Conductibilité  produite  dans  les  gaz  par  les  rayons  de  Rôi&t^a^  U 
lumière  ultra-violette  et  l'uranium).  ~  P.  418. 

Les  auteurs  ont  trouvé  que  pour  les  rayons  uranîqaes,   contar 
pour  les  rayons  de  ROntgen,  il  y  avait,  à  partir  d'une  certaine  dî%^ 
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rence  de  potentiel,  une  vitesse  de  décharge  constante  ;  celte  vitesse 
étant  représentée  par  1  pour  l'air  a  été  trouvée  par  eux  égale  à  0,3 
pour  rhydrogène  et  1,3  pour  l'oxygène  ;  ils  ont  étudié,  toujours  dans 
le  cas  des  rayons  uraniques,  Tinfluence  de  la  pression  :  la  vitesse  de 
décharge  diminue  en  même  temps  que  la  pression,  cette  variation 
n'élant  pas  régie  par  une  loi  simple. 

Avec  les  rayons  ultra-violets  ils  ont  obtenu,  comme  M.  Branly,  la 
décharge  des  corps  chargés  positivement  ou  négativement. 

Enfin,  ils  ont  utilisé  les  trois  phénomènes  pour  mesurer  les  diffé- 
rences de  potentiel  au  contact  ;  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  par 
les  trois  procédés  ne  sont  pas  les  mêmes  ;  de  plus,  les  nombres  trou- 
vés varient  lorsqu'on  modifie  la  distance  des  surfaces  métalliques  ou 
la  pression  du  gaz  qui  les  sépare,  ce  qui  semble  prouver  que  la  gran- 
deur mesurée  dans  ces  expériences  n'est  pas  bien  définie. 

Ch.  Maurain. 

D.-G.     GORE.   —   Influence    of  Proximity   of  substances  upon  Troltaic   action 
(^Influence  du  voisinage  des  corps  sur  l'aclion  voltaïque).  —  P.  440-438. 

De  l'existence  d'un  très  faible  courant  électrique  dans  un  tube  ver- 
tical de  3  mètres,  rempli  d'électrolyte  et  garni  à  ses  deux  extré- 
mités d'électrodes  identiques,  M.  Gore  a  conclu  que  la  différence  de 
potentiel  au  contact  devait  varier  avec  la  pression,  et  a  cherché  à 
produire  des  effets  analogues  en  plaçant  vers  l'un  des  bouts  d'un 
tube  horizontal  un  corps  de  grande  masse.  Après  de  nombreux  essais, 
M.    Core  a  réussi  à  mettre  le  phénomène  en  évidence  au  moyen  de 
plusieurs  dispositifs  qu'il  a  successivement  perfectionnés.  Le  dernier 
appareil  employé  contient  vingt  tubes  de  10  centimètres  de  long,  la 
partie  moyenne  a  2''",5  de  diamètre,  les  extrémités  sont  plus  étroites  ; 
une  tubulure  permet  d'introduire  Télectrolyte  (solution  à  18  0/0  de 
aulfate  de  zinc,  saturée  de  chlore)  ;  les  électrodes  sont  des  fils  de 
zinc  amalgamés,  tous  coupés  dans  le  même  échantillon  et  fixés  avec 
de  la  gomme  laque  aux  deux  bouts  du  tube.  Avec  cet  appareil  d'un 
volume  relativement  petit,  on  peut  obtenir  facilement  une  tempéra- 
ture   uniforme,  et  la  résistance  est  assez  faible,  ce  qui  est  un  avan- 
tage.   Les  tubes  sont  installés  dans  un  bâti  en  bois,   et  toutes  les 
extrémités  d'un  même  côté  peuvent  être  placées  entre  de  grosses 
narres   de  plomb.  Ils  sont  intercalés  dans  le  circuit  d'un  galvano- 
aètre  à  grande  résistance  très  sensible  et  reliés  les  uns  aux  autres, 
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de  manière  que  les  difTérences  de  potentiel  dues  au  voisinage  du 
plomb  s'ajoutent.  Dès  la  fermeture  du  circuit,  on  observe  le  galva- 
nomètre :  en  général,  Taiguille  est  déviée;  on  attend  qu*eUe  reste 
immobile  et  on  la  ramène  au  zéro.  L'équilibre  s'obtient  d'autant 
plus  rapidement  que  la  résistance  de  l'appareil  est  plus  faible.  Pour 
éliminer  l'effet  de  ce  courant  permanent,  on  place  les  masses  de 
plomb  successivement  des  deux  côtés  des  tubes  :  pour  Tune  des 
positions,  le  courant  est  un  peu  augmenté  ;  pour  l'autre,  un  peu  dimi- 
nué. M.  Gore  interprète  ces  faits  en  admettant  que  des  inégalités 
dans  l'action  chimique  produisent  un  faible  courant  entre  les  denx 
groupes  d'électrodes,  et  que,  suivant  la  position  des  tubes,  le  voisi- 
nage du  plomb  augmente  la  force  électromotrice  positive,  ou  dimi- 
nue la  force  électromotrice  négative.  Diverses  substances  ont  été 
essayées  (plomb,  cuivre,  bismuth,  antimoine,  fonte,  fer  forgé,  laitoa, 
magnésium,  zinc,  ilint  glass,  ardoise,  ébonite,  etc.).  D'une  manière 
générale,  les  corps  les  plus  denses  donnent  des  effets  plus  sensibles; 
mais  pour  un  même  corps  les  effets  varient  beaucoup  selon  que  la 
solution  employée  a  été  récemment  préparée  ou  a  déjà  plus  ou  moins 
servi,  et  cette  circonstance  rend  ces  comparaisons  assez  peu  préciser. 
De  grosses  barres  de  plomb  ont  un  effet  plus  marqué  que  des 
plaques  minces  ;  les  aimants  n'ont  pas  d'action  spéciale.  L'interpo- 
sition d'écrans  ne  modifie  pas  le  phénomène.  M.  Dcfour. 


ZEITSGHRIFT  FUR  PHTSIKAIJSGHE  GHEMIE  ; 
T.  XXII,  n"  1,  2,  3;  1897. 

A.  LACHMAX.  —  Zur  kryoskopischen  RonstitutionsbestiDimung  der  Scpotî- 
amide  (Détermination  cryoscopique  de  la  constitution  des  amides^  —  P.  !  Ti- 
ns. 

L'auteur  a  déterminé  la  constante  cryoscopique  de  Toxalate  Ae 
méthyle  fondant  à  54**.  La  valeur  de  cette  constante  est  d'emi- 
ron  53. 

B.  V.  SCHNEIDER.  —  Ueber  die  Schmelzpunkte  einiger  organischer  Verfeia- 
dungen  (Sur  le  point  de  fusion  de  quelques  composés  organiques).  —  P.  âiV 
237. 

L'auteur  détermine,  au  moyen  d'un  couple  thermo-électrique,  les 
points  de  fusion   de    plusieurs    composés  organiques  difficilemeat 


ï 
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solîdifiables ;  un  bain  d*air  liquide  sert  de  réfrigérant.  Les  corps 
étudiés  comprennent  des  dérivés  halogènes,  des  éthers,  des  compo- 
sés azotés. 


G.-A.  HULETT.  —  Ueber  die  Reinigung  des  Wassera  durch  Distillation 
(Sur  la  purification  de  l'eau  par  distillation).  —  T.  XXI,  p.  297  ;  1896. 

HARRY  C.  JONES  et  E.  MACKÂY.  —  Eine  wirksaoïc  und  bequeme  Méthode 
Wasser  zu  relnigen  (Méthode  efficace  et  commode  pour  purifier  l'eau).  — 
T.  XXII,  p.  237-241. 

Ces  deux  notes  décrivent  des  procédés  commodes  pour  obtenir 
dans  les  laboratoires  Feau  plus  pure  que  Teau  distillée  ordinaire  et 
dont  on  a  besoin  dans  plusieurs  mesures  de  physico-chimie,  en  par- 
ticulier pour  la  mesure  des  conductibilités.  L'eau  distillée  des  labo- 
ratoires est  distillée  une  première  fois  dans  un  ballon  après  addition 
d'acide  sulfurique  et  de  bichromate  ou  de  permanganate  de  potasse  ; 
on  distille  une  seconde  fois  dans-  une  cornue  après  addition  d'alcali 
(baryte,  soude  ou  potasse),  et  la  vapeur  est  condensée  dans  un  tube 
droit  en  étain  ou  en  platine  disposé  de  façon  à  ne  pas  recevoir  l'eau 
condensée  sur  le  verre. 


W.  OSTWALD.  —  Studien  uber  die  Bildung  und  Verwandlung  tester  Kôrper. 
I  Abh.  :  Uebersœttigung  und  Ueberkaltung  (Études  sur  la  formation  et  la 
transformation  des  corps  solides.  I*'  Mém.  :  Sursaturation  et  surfusion). 
—  P.  289-331. 


Si  les  causes  qui  font  cesser  la  sursaturation  ou  la  surfusion  nous 
sont  bien  connues  depuis  les  travaux  de  Violette,  Gernez,  deCoppet, 
LfCCoq  de  Boisbaudran...  le  mécanisme  de  co  changement  d'état 
nous  reste  à  peu  près  inconnu.  M.  Ostwald  essaye  de  pénétrer  plus 
intimement  le  phénomène  et  recherche  tout  d'abord  s'il  existe  une 
limite  inférieure  à  la  masse  du  corps  solide  capable  d'amener  la  soli- 
difieation.  Deux  méthodes  sont  employées  pour  introduire  un  poids 
connu,  extrêmement  petit,  de  matière. 

d**  Un  gramme  du  corps  solide  pulvérisé  est  mélangé  intimement 

Biveo  9  fois  son  poids  d'une  poudre  inerte  (sucre  de  lait  ou  quartz)  ; 

[  partie  de  ce  mélange  est  broyée  de  nouveau  avec  9  parties  de  corps 

nixtile,  etc.  On  connaît  ainsi  le  poids  de  corps  actif  contenu  dans 

milligramme  du  n«  mélange. 
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2*  Un  fil  de  platine  lisse  ou  platiné,  écrasé  en  spatule  ou  coo* 
tourné  en  boucle  à  l'extrémité,  est  plongé  dans  une  solution  titrée 
du  corps  ;  puis  la  goutte,  dont  on  connaît  approximativement  le  poids, 
est  évaporée  à  une  douce  chaleur. 

D'autre  part,  deux  méthodes  ont  également  été  employées  pofor 
observer,  après  Tensemencement,  les  solutions  sursaturées.  Une 
goutte  du  liquide  était  déposée  sur  une  lamelle  de  verre  et  observée 
au  microscope,  ou  mieux  encore,  comme  dans  les  études  de  bactério- 
logie, la  solution  était  placée  dans  un  petit  tube  à  essai  protégé  contre 
des  germes  extérieurs. 

Dans  tous  les  cas,  Texpérience  a  montre  qu'il  existe  pratiquement 
une  limite  inférieure  à  la  quantité  de  produit  solide  capable  de  faire 
cesser  la  surfusion  ou  la  sursaturation  du  même  corps  ou  d'un  corps 
isomorphe.  La  valeur  obtenue  pour  cette  limite  est,  sinon  identique, 
du  moins  du  même  ordre  de  grandeur,  quels  que  soient  les  procédés 
de  dilution  et  d'ensemencement  qui  aient  été  employés,  voisine  de 
10"*  grammes,  par  exemple,  pour  le  chlorate  de  soude  à  107  0,^. 

Une  étude  approfondie  montre  que  la  valeur  de  cette  limite  est 
influencée  par  un  grand  nombre  de  phénomènes  accessoires,  dont  la 
nature  varie  avec  le  corps  étudié. 

M.  Ostwald  établit,  en  outre,  deux  autres  faits: 

Les  sels  effleuris  —  pseudomorphoses  du  sel  hydraté  —  se 
montrent  également  actifs  vis-à-vis  de  la  solution  sursaturée  par 
rapport  au  sel  hydraté. 

La  limite  d'ensemencement  vis-à-vis  d'une  solution  sursaturée  d'oa 
alun  est  la  même,  quel  que  soit  l'alun  isomorphe  que  Ton  emploie 
pour  faire  cesser  la  sursaturation. 

Au  point  de  vue  théorique,  M.  Ostwald  développe  lanalogie  dép 
citée  dans  son  Traité  de  chimie  générale  entre  le  passage  de  T^ai 
liquide  à  l'état  solide  et  le  passage  de  l'état  gazeux  à  l'état  liquide  : 
la  courbe  des  états  du  système  serait  analogue  à  la  courbe  de  VaA 
der  Waals.  La  portion  de  courbe  qui  remplace  la  droite  des  états 
hétérogènes  correspond  à  deux  sortes  d'équilibres  qu'il  est  essentiel 
de  distinguer  pour  expliquer  les  phénomènes  de  surfusion  on  de 
sursaturation. 

Dans  la  portion  médiane  le  volume  diminue  en  même  temps  qoe 
la  pression,  l'équilibre  est  réellement  instable  (labil)  et  peut  être 
détruit  sous  une  influence  quelconque,  telle  qu'un  frottement  ou  na 
choc  ;  —  la  génération  spontanée  est  possible. 
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Dans  les  deux  portions  extrêmes,  contiguës  à  Tétat  d'équilibre 
stable^  le  volume  diminue  quand  la  pression  augmente  ;  l'équilibre 
est  quasi-stable  (metastabil)  et  ne  peut  être  détruit  que  par  la  pré- 
sence d'un  cristal  solide  ;  la  génération  spontanée  est  impossible. 

Cette  distinction  entre  deux  espèces  d'équilibres  non  stables 
conduit  M.  Ostwald  à  comprendre,  dans  une  loi  générale,  les  phéno- 
mènes qui  prennent  naissance  lorsque  l'équilibre  cesse  spontanément 
d'exister  dans  un  liquide  par  solidification  ou  dans  une  vapeur  par 
condensation.  Lorsqu'un  système  passe  d'un  état  à  un  autre  plus 
stable,  il  tend  à  se  transformer  non  dans  le  système  de  tous  le  plus 
stable,  mais  dans  le  système  le  plus  voisin.  Comme  la  stabilité  d'un 
corps  sous  ses  différentes  formes  est  d'autant  plus  grande  que  la  ten- 
sion de  vapeur  ou  la  solubilité  sont  plus  petites,  on  peut  encore  dire 
que,  dans  le  passage  d'un  état  à  un  autre,  la  forme  qui  se  produit 
spontanément  n'est  pas  celle  qui  a  la  plus  petite  tension  de  vapeur 
ou  la  plus  faible  solubilité,  mais  celle  qui  correspond  à  une  perte 
d'énergie  libre  la  plus  faible  possible.  Un  grand  nombre  d'exemples 
de  transformations  moléculaires  ou  de  réactions  chimiques  viennent 
démontrer  la  généralité  de  cette  loi. 


R.  MALUSTROM.  —  Ueber  die  Messung  grosser  electrolytischer  Widerstande 
mit  Gleichstrom  (Sur  la  mesure  de  grandes  résistances  électrolytiques  avec 
les  courants  continus).  —  P.  331-336. 

M.  Wildermann  a  récemment  donné  (*)  une  nouvelle  méthode 
pour  la  mesure  des  résistances  des  électrolytes  :  la  solution,  intro- 
duite dans  un  tube  capillaire,  est  traversée  par  le  courant  d'une 
batterie  de  haute  tension  (100  éléments  Clark];  la  force  électro- 
motrice  de  polarisation  devient  négligeable  par  rapport  à  la  diffé- 
rence de  potentiel  aux  extrémités  de  la  résistance  liquide.  M.  Wil- 
dermann plaçait  simplement  dans  le  circuit  un  galvanomètre  qui 
mesurait  l'intensité  du  courant,  par  suite  la  résistance. 

M.  Malustrôm  perfectionne  la  méthode  de  mesure  en  employant 
le  pont  de  Wheatstone  ;  il  compare  les  valeurs  ainsi  obtenues  à  celles 
fournies  par  les  méthodes  à  courants  alternatifs:  méthode  de  Kohl- 
rausch  sur  de  faibles  résistances  ou  méthode  de  Nernst  sur  de  grandes 
résistances.  L'auteur  conclut  : 

(  ï)  Joum,  de  phys.j  3*  série,  t.  IV,  p.  282  ;  1895. 
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1°  Les  résistances  supérieures  à  1.000  ohms  peuvent  se  mesurer 
I 
facilement  et  à  quelques  —  0/0,  en  employant  de  larges  électrodes  de 

platine  platiné  d'environ  11  centimètres  carrés  de  surface  ;  le  courant 
constant  ne  doit  être  fermé  que  le  temps  nécessaire  pour  voir  le  sens 
de  la  déviation  et  être  renversé  après  chaque  lecture. 

2"*  Les  résistances  supérieures  à  100.000  ohms  se  mesurent  comme 
des  résistances  de  fils  sans  même  que  les  électrodes  soient  platinées. 


ALEX.  Y.  HEMPTINNE.  ->  Die  Rolle  der  Rœntgenstrahlea  in  der  Chemie  (Rôle 
des  rayons  Rôntgen  en  chimie).  —  T.  XXI,  p.  493-497  ;  1896. 

Sous  Tinfluence  des  rayons  X  un  corps  électrisé  perd  sa  charge. 
Les  ions  —  molécules  électrisées  —  jouant  un  grand  rôle  dans  les 
réactions  chimiques,  on  pourrait  s'attendre  à  trouver  une  grande 
influence  des  rayons  de  Rôntgen  sur  les  réactions  chimiques.  Au 
contraire  : 

1**  La  conductibilité  des  solutions  d'acides  chlorhydrique,  sulhi- 
rique,  acétique,  n'est  pas  changée  ; 

2*  La  vitesse  d'éthérification  reste  la  même  ; 

3*  Les  mélanges  de  chlore  et  d'hydrogène,  de  chlore  et  d  oxyde  de 
carbone  n'éprouvent  qu'une  action  insignifiante  sous  l'action  prolon- 
gée des  rayons  X. 

ALEX.  V.  HEMPTINNE.  — Untersuchungen  ûber  die chemische  Wirkung  elektris- 
ctier  Schwingungen  (Recherches  sur  Taction  chimique  des  oscillations  élec- 
triques). —  T.  XXll,  p.  358-373. 

L'auteur  se  propose  d'étudier  l'influence  de  la  longueur  d'onde  des 
oscillations  électriques  sur  l'action  chimique  qu'elles  exercent.  Il  est 
nécessaire  de  connaître  tout  d'abord  l'influence  de  la  pression,  de 
l'énergie  électrique,  de  l'excès  d'un  des  composants;  cette  élude  Tai  l 
l'objet  du  premier  mémoire. 

La  décomposition  et  la  formation  de  l'ammoniaque  sont  longuement 
étudiées  ;  la  décomposition  par  les  oscillations  électriques  ne  suit  pas 
les  mêmes  lois  que  la  décomposition  par  la  chaleur  ;  la  vitesse  et  la 
limite  de  la  décomposition  ne  satisfont  pas  aux  mêmes  formules  et 
dépendent  essentiellement  de  la  longueur  de  l'étincelle  de  déchai^» 
c'est-à-dire  de  la  quantité  d'énergie  électrique  mise  en  jeu. 
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Les  gaz  ne  se  décomposent  pas  si  le  potentiel  de  Tétincelle  n'est 
pas  suffisant  pour  rendre  le  gaz  lumineux;  mais,  si  Ton  vient,  sans 
changer  le  potentiel,  à  rendre  le  gaz  lumineux  en  l'éclairant  par  des 
rayons  X,  la  décomposition  se  produit  aussitôt.  Le  sulfure  de  carbone, 
Teau,  Tacide  iodhydrique  et  même  les  vapeurs  de  corps  très  peu 
volatils,  comme  la  glycérine  ou  Thuile  de  lin,  sont  également  décom- 

GuiNCHANT. 
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Mai-Juin  1897. 

O.-M.  STEWAHT.  —  On  the  absorption  of  the  extraordinary  ray  in  uniaxial 
crystals  (Absorption  du  rayon  extraordinaire  dans  les  cristaux  uniaxes).  — 
P,  433-456. 

On  sait  que  l'absorption  de  la  lumière  par  les  cristaux  uniaxes  est 
indépendante  de  la  direction  de  propagation  pour  le  rayon  ordinaire 
et  varie  avec  la  direction  pour  le  rayon  extraordinaire.   De  nom- 
breuses formules  ont  été  proposées,  pour  représenter  ce  phénomène, 
par  Becquerel,  Mallard,  Moreau,  Carvallo  (ces  dernières  identiques 
au  fond  avec  les  formules  données,  en  1884,  par  Voigt).  Toutes  ces 
relations  sont  pratiquement  identiques  pour  les  corps  dont  les  deux 
indices  principaux  diffèrent  très  peu,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire. 
L'auteur,  pour  faire  un  choix  entre  elles,  a  opéré  sur  les  radiations 
infra-rouges  et  sur  le  spath  d'Islande  :  dans  ces  conditions,  la  grande 
difiPérence  entre  les  indices  principaux  rend  les  formules  de  MoUard, 
Voigt-Carvallo  et  Moreau  entièrement  différentes,  et  la  transmission 
du  rayon  extraordinaire  varie  considérablement  avec  son  orientation. 
Les  radiations  de  la  source  employée  (lampe  à  zircone)  sont  ré- 
fractées successivement  par  deux  prismes  de  fluorite  et  reçues  sur  un 
bolomètre  très  sensible.  Pour  les  polariser,  on  leur  fait  traverser  une 
lame  de  spath  d'Islande  parallèle  à  l'axe,  de  20  millimètres  d'épaisseur; 
un   semblable  système  absorbe  presque  entièrement  les  radiations 
ordinaires  comprises  entre  1=  2,1  et  2,9jx,  tandis  qu'il  laisse  passer, 
sans  presque  les  affaiblir,  les  radiations  extraordinaires  ;  la  perte 
d'énergie  avec  le  dispositif  est  6  fois  moindre   qu'avec    un   polari- 
seur  ordinaire.  Enfin,  sur  le  trajet  des  rayons  on  peut  interposer  des 
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lames  de  spath,  dont  chacune  présente  une  inclinaison  oc  différente 
de  son  plan  sur  Taxe  optique.  On  a  ainsi  mesuré,  pour  chaque  incli- 
naison a,  les  coeffîcients  de  transmission  a  et  d'absorption  m^  définis 

par  les  relations  I  ~  l^^a^  et  I  =  \,je-"*'  où  ,-  représente  la  fraction 

de  rintensité  incidente  qui  traverse  l'épaisseur  x.  On  a  pris  3"" .98 
comme  unité  d'épaisseur. 

Voici  d'abord,  pour  permettre  d'apprécier  le  degré  de  précision 
des  expériences,  les  résultats  obtenus  avec  le  rayon  ordinaire,  qui 
devrait  donner  un  coefficient  de  transmission  indépendant  de  l'incli- 
naison a  : 

a  I  0°,9'  22%4'  39°,30'  44°,ir  44°,36'  59%41'  77°,4'  82M 
a     I     0,452     0,458        0,445         0,439         0,430        0,U0        0,422      0,430 

Les  résultats  obtenus  avec  le  rayon  extraordinaire  sont  résumés 
dans  le  tableau  ci-dessous  et  comparés  avec  ceux  qu'on  peut  déduire 
des  formules  de  Becquerel,  Mallard  et  Voigt-Carvallo  ;  l'auteur  tire 
de  cette  comparaison  une  conclusion  plutôt  favorable  à  la  théorie  de 
Mallard,  mais  il  ne  semble  pas  que  leur  précision  soit  assez  grande 
pour  qu'on  puisse  rien  affirmer  de  décisif. 

a  0-,9'    22«,i'    39«,30'  \\\\\'    44«,36*    50«»4r    77».4'    ©•,!' 

:iJ  a  mesuré 0,983  0,91 1      »  0,729  0,737  0,643  0,551  0,5«3 

SA  a  (Becquerel) »      0,92i      »  0,771  0,768  0,659  0,570  0.556 

(nV  m  mesuré 0,017  0,093      »  0,316  0,305  0,442  0,596  0,574 

Il  /  m  (Mallard) »      0,090     »  0,301  0,305  0,452  0,572  0,590 

'<{  m  (V.  Carvallo) ....  »      0,081      «  0,260  0,265  0,419  0,563  0,587 

^J  a  mesuré 0,979  0,907  0,728  0,725  0,710  0,626  0,520  0,323 

??l  a  (Becquerel) »      0,913  0,791  0,752  0,749  0,632  0,536  0.5S 

<^\  m  mesuré 0,021  0,098  0,318  0,322  0,342  0,468  0,654  0,^48 

11/  m  (Mallard) »      0,112  0,282  0,335  0,340  0,503  0,636  0,656 

^\  m  (V.  Carvallo)....  »       0,092  0,241  0,291  0,296  0,467  0,626  0,6M 

:d  a  mesuré 0,962  0,871  0,693  0,682  0,667  0,558  0,472  0,4rr 

S\  a  (Becquerel) »      0,890  0,7S6  0,715  0,711  0,583  0,478  0,463 

<M(  m  mesuré 0,039  0,138  0,367  0,383  0,405  0,583  0,751  0,761 

Il  /  w  (Mallard) »      0,1 45  0,344  0,405  0,410  0,600  0,754  0,771 

^\m  (V.  Carvallo). ...  «      0,122  0,295  0,354  0,359  0,559  0,744  0,774 

L.    HoCLLBVlGUE. 


F.-L.-O.  WADSWORTII.  —  The  application  of  the  inlerferomeler  lo  Ihe 
rem  eut  of  sinall  angular  deflections  of  a  suspended  system  (Mesure  de  petites 
déviations  angulaires  avec  l'interféromètre).  —  P.  480-497. 

Généralités  sur  les  interféromètres.  Détails  de  construction  d'un 
de  ces  appareils  spécialement  destiné  à  la  mesure  de  petites  déria- 
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lions  angulaires.  La  plus  grande  difficulté  dans  ces  déterminations 
résulte  des  trépidations  de  l'appareil .  M.  Wadsworth  prétend  les 
avoir  complètement  éliminées  en  faisant  flotter  le  support  de  l'appa- 
reil sur  du  mercure  contenu  dans  un  vase  à  peine  plus  grand  que  ce 
support,  que  des  fils  de  soie  maintiennent  latéralement  et  empêchent 
de  toucher  les  parois  du  vase. 

Ce  dispositif  a  été  appliqué  à  un  galvanomètre  du  type  d'Arsonval. 
Bien  que  l'étude  de  Tappareil  ne  soit  pas  entièrement  achevée,  on 

peut  prévoir  qu'un  déplacement  de  jx  de  frange  correspondrait  à  un 

courant  d'environ  10 ~*^  ampères.  L'existence  d'un  appareil  aussi 
sensible  permettrait  d'attaquer  expérimentalement  des  problèmes 
d'un  haut  intérêt  théorique. 

L.    HOULLBVIGUE. 


W.-S.  FRANKLIN  et  L.-B.  SPINNEY.  —  Some  déterminations  of  the  slide  mo- 
dulus  of  glass  and  the  shortening  of  glass  fibers  with  âge  (Module  de  torsion 
du  verre  et  raccourcissement  progressif  des  fils  de  verre).  —  P.  498-501. 

Le  module  de  torsion  est  la  quantité  n  qui  entre  dans  la  formule  : 

^A      2T     1    -, 
rfO  =  —  .  — .  dL 

qui  donne  la  torsion  r/9  d'un  fil  de  longueur  dl  et  de  rayon  r  sous 
l'action  d'un  couple  T.  n  est  mesuré  à  l'aide  d'un  pendule  de  torsion 
en  assimilant  la  fibre  de  verre  à  deux  troncs  de  cône  réunis  par  leur 
petite  base.  Quatre  échantillons  d'un  même  verre  à  thermomètres 
d'Iéna  donnèrent,  pour  n  X  10" ^*,  les  valeurs  1,59,  2,40, 6,83,  1,92; 
et  cinq  échantillons  de  verre  fusible  allemand  donnèrent  2,08,  2,04, 
i  ,77,  3,63  et  2,93.  Cette  grande  variabilité  de  n  tiendrait,  d'après  les 
auteurs,  à  ce  que  7i  est  une  fonction  de  r,  et  non  pas  une  constante. 
D'autre  part,  n  augmenterait  grandement  lorsqu'on  recuit  le  fil. 

On  trouve  également  dans  ce  travail  une  étude  du  raccourcisse- 
ment progressif  d'un  fil  de  verre  :  ce  raccourcissement,  très  sensible 
pendant  les  vingt  premières  heures  après  l'étirage,  se  produit  encore 
cent  quarante  heures  après. 

L'état  hygrométrique  de  l'air  dans  lequel  est  plongé  le  fil  paraît 
n'avoir  aucune  influence  sur  sa  longueur. 

L.    HOULLEVIGUE. 
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WIE])£BIA1I1I'S  ANNALEII; 

T.  LIX  ;  juin  1897. 

G.  MEYER.  —  Die  Diffusions   constanten  einiger  Metalle  in  Quecksilber  (Le 
constantes  de  diffusion  de  quelques  métaux  dans  le  mercure).  —  P.  225-234. 

M.  Des  Condres  a  indiqué  le  procédé  de  mesure  suivant: 
On  a  fait  Téleclrolyse  d'une  solution  de  So^Zn  en  prenant  œmme 
anode  du  zinc  et  comme  cathode  du  mercure.  A  la  surface  de  ce  der- 
nier se  dépose  du  zinc  qui  se  diffuse  ensuite  dans  la  masse  merco- 
rielle.  On  interrompt  le  courant,  le  zinc  déposé  à  ce  moment  sur  la 
surface  de  la  cathode  se  diffuse  peu  à  peu  et  la  teneur  en  zinc  de  k 
couche  de  mercure  supérieure  va  en  diminuant  ;  on  mesure  la  diffé- 
rence de  niveau  potentiel  qui  existe  entre  une  électrode  de  zinc  plon- 
geant dans  la  dissolution  de  sulfate  de  zinc  et  la  couche  supérieure 
du  mercure.  Cette  différence  de  niveau  potentiel  tend  vers  la  limite 
Zn  I  dissolution  de  So^Zn  |  Hg.  La  connaissance  à  chaque  instant 
de  cette  différence  de  niveau  potentiel  donne  empiriquement  la 
teneur  en  zinc  de  la  couche  supérieure  du  mercure  et  par  suite  le 
coefficient  de  différence  cherché. 

La  méthode  dont  s'est  servi  M.  G.  Meyer  dérive  de  la  précédente. 
Deux  tubes  de  verre  parallèles  contiennent  à  leur  partie  inférieureun 
même  amalgame  de  zinc  HgZn  au-dessus  duquel  se  trouve  une  couche 
de  So^Zn  :  ces  deux  dernières  solutions  communiquent  entre  elles 
au  moyen  d'un  siphon,  de  telle  sorte  que  Ton  a  un  élément  de  pfle 
(désigné  par  E)  dont  les  deux  électrodes  'sont  formées  de  HgZn, 
Télectrolyte  étant  de  SO^Zn.  L  un  des  tubes  est  fermé  à  sa  partie  infé 
rieure  par  une  toile  de  platine  recouverte  extérieurement  d'une  coudie 
mince  de  gomme  laque  :  il  plonge  dans  une  dissolution  d'acide  sul- 
furique.  En  faisant  passer  un  courant,  l'anode  étant  HgZn,  on  décom- 
pose cette  anode  et,  à  lapartie  inférieure,  sur  la  toile  de  platine,  on  a  do 
mercure  pur.  Considérons  alors  le  cylindre  d'amalgame  de  zinc  con- 
tenu dans  le  tube  :  la  teneur  en  zinc  de  la  couche  supérieure  va 
diminuer  par  suite  de  la  diffusion  du  zinc  vers  le  mercure  de  la  base. 
Dans  l'élément  E,  les  deux  électrodes  sont  formées  de  deux  amal- 
games de  concentrations  différentes,  l'électrolyte  étant  une  dissolu- 
tion du  sel  dont  la  base  est  le  métal  contenu  dans  l'amalgame. 
Connaissant    à   chaque    instant    la  force   électromotrice  d'un  tel 
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élément,  on  peut  en  déduire  la  variation  de  concentration  en  zinc  de 
la  couche  supérieure  de  Tamalgame.  Cette  dernière  quantité  étant 
connue,  un  calcul  développé  dans  le  mémoire  nous  donne  le  coefficient 
de  diffusion,  dans  le  mercure,  du  métal  dont  est  formé  Tamalgame. 

C'est  par  cette  méthode,  qui  repose  sur  des  considérations  théo- 
riques un  peu  vagues,  que  M.  G.  Meyer  a  déterminé  les  constantes 
de  diffusion  dans  le  mercure  du  zinc,  du  cadmium  et  du  plomb. 

On  trouve,  pour  ces  constantes  de  diffusion  k  (*)  exprimées  en 


-: >  les  valeurs  : 

jour 

In 

2,09 

Qd 

1,56 

P6 

1,37 

Au 

0,72. 

M.  G.  Meyer  relie  les  constantes  de  diffusion  k  ainsi  mesurées: 
1*  A  la  force  nécessaire  K  pour  faire  mouvoir  dans  le  mercure  avec 

une  vitesse '•  un  atome-gramme  de  métal  (formule  de  Nernst)  : 

sec. 

Kkrpoid.  _  i  1^99  X  1Q9  [1  _|_  0,00367 «]  ; 

2®  Au  chemin  moyen  /,  parcouru  par  un  atome  de  métal  de  poids 
moléculaire  jjl  (Théorie  moléculaire  de  la  diffusion  de  Riecke)  : 


l  —  0,01332  X  10~3  X  v^l  +  0,00367.^  K  \/{jl. 

L.  Marchis. 

HENRY  SIEDENTOPF.  —  Ueber  Capillaritatsconstanten  geschmohzener  Metalle 
(Sur  les  constantes  capillaires  des  métaux  fondus).  — P.  235-266. 

La  méthode  employée  consiste  à  mesurer  le  rayon  de  courbure 
c  orrespondant  au  point  le  plus  haut  d'une  goutte  prise  sur  un  plan.  Cette 
groutte  prend,  en  général,  la  forme  d'une  figure  de  révolution.  En  se 
servant  de  la  goutte  comme  d'un  miroir  sphérique,  on  peut  facilement 
connaître  son  rayon  de  courbure.  Lorsqu'on  étudie  des  métaux  qui, 
aux  températures  élevées,  s'oxydent  à  l'air,  il  faut  opérer  dans  une 
atxnosphère  d'anhydride  carbonique. 

c  1^  Lia  quantité  désignée  par  k  est  identique  à  la  quantité  K  de  M.  Roberts- 
4.usteii;  voir  Journal  de  Physique,  ce  volume,  p.  497.  Les  nombres  donnés  pour 
.^tte   cfuantité  (p.  498)  sont  exprimés  aussi  en  centimètres  carrés  par  jour. 
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L'auteur  a  déterminé  ainsi,  au  voisinage  de  leur  point  de  fusion,  les 
constantes  capillaires  du  cadmium,  de  Tétain,  du  plomb,  du  mercure, 
du  bismuth. 
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Mabchis 

Cd 84,85 

Sn 62,43 

Pb 51,94 

Hg 46,29 

Bi 43,78 


G.  QUINCKE.  —  Moderne  Kritik  der  Messungen  der  Capillaritâtscons tante n  Ton 
Fliissigkeiten  und  die  specifisohe  CoMsion  geschmolzener  Metalle  (Nouvelle 
critique  des  mesures  des  constantes  de  capillarité  des  liquides  :  cohésion  spéci- 
fique des  métaux  fondus).  —  P.  267-280. 

En  1877,  M.  Quincke  a  mesuré  la  tension  superficielle  de  Feau  et 
des  solutions  salines,  soit  en  déterminant  les  hauteurs  des  liquides 
soulevés  dans  des  tubes  capillaires,  soit  en  mesurant  la  hauteur  de 
bulles  d'air  plates.  La  première  méthode  donna  des  valeurs  plos 
petites  que  la  seconde.  L'auteur  attribua  cette  différence  à  ce  fait 
que,  dans  les  tubes  de  verre,  l'angle  de  raccordement  pour  les 
liquides  précédents  n'est  pas  égal  à  zéro,  mais  à  une  valeur  de  2u* 
à  30**.  Cette  conclusion  résultait,  d'ailleurs,  de  diverses  autres 
méthodes,  notamment  de  la  mesure  de  la  hauteur  des  bulles  d'air  et 
d'expériences  directes  faites  sur  de  larges  gouttes  déposées  sur  un 
plan  de  verre. 

Or,  en  1882,  M.  Yolkmann  a  repris  la  détermination  de  la  tension 
superficielle  des  liquides  précédents,  en  mesurant  la  hauteur  de  liquide 
soulevé  dans  un  tube  capillaire.  Il  retrouva  les  mêmes  résultats 
que  M,  Quincke,  mais  considéra  l'angle  de  raccordement  du  liquide 
et  du  verre  comme  nul.  Enfin,  dans  des  mémoires  publiés  en  18W  et 
1895,  M.  Volkmann  revient  sur  cette  question  et  considère  toujours 
comme  nul  l'angle  de  raccordement  du  liquide  et  du  verre. 

M.  Quincke  critique  assez  àprement  ces  travaux  de  M.  VolkàmaiiB. 
Il  en  est  de  même  d'autres  travaux  de  MM.  Lohnstein  et  Sieg^.  Ces 
critiques  n'ont  qu'un  intérêt  assez  secondaire  ;  toutefois,  dans  cette 
discussion,  M.  Quincke  donne  un  tableau  intéressant  et  que  nous 
reproduisons  ici  : 
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Tension  superficielle  du  mercure. 

Obsenrateurs  a  ^  Méthodes 

mm 

1806    Laplace 44,05         Hauteurs    de    gouttes    aplaties 

(Méc,  cél.y  4,  p.  538). 

1773    Morveau 57,52         Adhérence  de  plaques  d'or   et 

d'argent  (Thom.  Young,  "Sat, 
Philos,,  2,  p.  654). 

1831    Poisson,  Gay-Lussac.         44,21  Hauteurs    de    gouttes    aplaties 

(Poisson,  ZVotiv.  Théor,  tic  r ac- 
tion capillaire f  p.  319). 

1846    G.  Hagen 41,13         Écoulement   des   gouttes  (Abh. 

Berl.  Akad.,  p.  15). 

1858    Quincke 53,1  Hauteurs    de    gouttes    aplaties 

(Pogg,Ann,,  105,  p.  38). 

1757    Ed.  Desains 46,55         Hauteurs    de    gouttes    aplaties 

(Afin,  de  Chim,  (3),  51,  p.  442). 

1868  Quincke 40,42-57,06    Écoulement  des  gouttes  [Pogg. 

Ann,,  135,  p.  638). 

1869  Dupré 49,17         Écoulement  des  gouttes  (TAeorte 

delà  chaleur,  p.  251). 

1878     Sondhauss 50-55         Adhérence  d'anneaux  de  cuivre 

(Pogg,  Ann.Ergbd.,  8,  p.  296). 

1883     Bashforth 45,82         Petites  gouttes. 

1885     Magie 3i  Courbure    de    gouttes    aplaties 

(W^ie£/.Ann.,25,  p.  428). 

1887     Lenard 47,10-        Gouttes   vibrantes  (Wier/.  A wri., 

30,  p.  238). 

1 887     Sieg 46,44         Hauteurs    de    gouttes    aplaties 

{Dm.  Berlin,  1887). 

i  889     Mathiessen 49,6 

1890     Sentis 39,23         Plaques  de  fer  flottantes  (Jour- 

nal de  Phys.,  9,  p.  385). 

1890     Piccard 53,93 

1 890     Michie  Smith 50 

1892     Cantor 45,89         Manomètre     (Wied.    Ann.,    47, 

p.  405). 

1 894  Quincke 55,78         Hauteur  soulevée    et  angle   de 

raccordement  dans  les  tubes 
capillaires  (Wied.  Ann.,  52, 
p.  19). 

1895  G.  Meyer,  Lohnstein.         43,68         Courbure   des   gouttes    aplaties 

(Wied.  Ann.,  54,  p.  722). 

1 897     Siedentopf 45,40         Courbure   des    gouttes    aplaties 

(Wied.  Ann.,  1897). 

Enfin,  M.  Quincke  rappelle  que,  dès  1868-1869,  il  a  mesuré  les  cons- 
t^iotes  capillaires  de  métaux  fondus.  L.  Marchis. 

J.  de  phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Octobre  1897.)  40 
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L.  HOLBORN.  —  Ueber  die  Magneiisirung  \on  Stahl  und  Eiseu  darch  kldne 
Krafte.  (Sur  raimantation  de  Tacier  et  du  fer  sous  Taction  de  faibles  forces 
magnétisantes).  —  P.  281-292. 

L'acier  et  le  fer  se  présentent  sous  forme  de  barreaux  cylindriques  ; 
on  les  place  dans  des  bobines  cylindriques  parcourues  par  des  cou- 
rants qu'on  intervertit  plusieurs  fois. 

Pour  calculer  la  force  démagnétisante,  on  assimile  le  cylindre  à  un 
ellipsoïde  allongé,  on  mesure  le  moment  par  une  méthode  magnéto- 
métrique. 

On  étudie  les  forces  magnétisantes  comprises  entre  0  etî  C.G.S. 
environ. 

Pour  Tacier  et  la  fonte,  la  courbe  qui  représente  le  coefficient 
d'aimantation  en  fonction  de  la  force  magnétisante  est  une  droite 
sensiblement  parallèle  à  Taxe  des  forces  magnétisantes  ;  pour  le  fer 
d  oux,  c'est  une  courbe  présentant  des  portions  sensiblement  rectilignes 
se  raccordant  entre  elles. 

R.    SWYNGEDACW. 

R.  APT.  —  Ueber  den  Einfluss  des  primâren  Erregers  auf  Form  und  Intensifit 
der  eiectrischen  Sch^ingungen  in  Lecherschen  System  (Sur  l'influence  ée 
r  excitateur  sur  la  forme  et  Tintensité  des  vibrations  électriques  dans  le  svsr 
tème  de  Lécher).  —  P.  293-313. 

Étude  expérimentale  et  systématique. 

Principaux  résultats.  —  L'intensité  des  vibrations  du  secondaire 
est  maximum  quand  les  fils  qui  joignent  l'excitateur  à  la  bobine  de 

Ruhmkorff  ont  une  longueur  égale  à  un  multiple  pair  de  j- 

La  distance  des  nœuds  diffère  suivant  que  l'étincelle  de  l'excita- 
teur éclate  dans  l'huile  ou  dans  l'air. 

La  valeur  de  la  résistance  des  ponts  n'a  pas  d'influence  sur  It 
position  des  nœuds. 

R.    SWYNGEDADW. 

W.  ARNOLD  —  Ueber  Luminescenz  (Sur  la  luminescence).  —  P.  330-36i. 

L'auteur  provoque  la  luminescence  d'un  très  grand  nombre  de 
substances  minérales  et  organiques  par  la  lumière,  les  rayons  X  ei 
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•cathodiques,  les  «  Kanal  strahlen  »  de  Goldstein,  les  rayons  de 
décharge  de  E.  Wiedemann  et  de  Becquerel. 

Certaines  substances  s'illuminent  sous  Faction  de  certains  rayons, 
restent  obscures  sous  Taction  de  certains  autres. 

Autres  observations,  —  Les  «  kanal  strahlen  »  ne  traversant  pas 
le  papier  noir  ne  sont  pas  des  rayons  de  Rôntgen;  ils  déchargent  les 
corps  électrisés  positivement  ou  négativement  et  échauffent  les 
corps  qu'ils  frappent. 

Les  rayons  de  Rontgen  sont  absorbés  d'une  façon  différente  par  les 
solutions  de  Tiode  dans  l'alcool  et  le  CS^. 

R.    SWYNGEDAUW. 

J.  PRECHT.  —  Untersuchungen  ûber  Kathoden  und  Rôntgen  Strahlen  (Recherches 
sur  les  rayons  cathodiques  et  les  rayons  Rontgen).  -—  P.  330-362. 

L'auteur  retrouve  par  la  photographie  cette  loi  d'Hittorf  que  les 
rayons  cathodiques  sont  déviés  par  l'aimant  suivant  la  loi  de  Biot  et 
Savart;  il  énonce  aussi  certaines  propriétés  analogues  à  celles  qui 
sont  citées  dans  le  mémoire  précédent.  Les  rayons  Rôntgen  seraient 
en  partie  de  nature  ondulatoire,  en  partie  d'une  autre  nature,  parce 
que  Tabsorption  par  le  papier  noir  dépend  du  temps. 

D'après  des  recherches  de  nature  interférentielle,  la  longueur 
d'onde  des  rayons  X  serait  de  l'ordre  des  X  lumineux,  ce  qui  ne 
concorde  pas  avec  les  recherches  do  MM.  Gouy  et  Sagnac. 

R.    SWYNGBDAUW. 

J.    PAUER.  —  Absorption  ultra violatter  Strahlen    durch  Dampfe   und   FlOsig- 
keiten  (Absorption  de  l'ultraviolet  par  des  vapeurs  et  des  liquides).  —  P.  363-319. 

Ce  travail  se  rattache  aux  recherches,  déjà  nombreuses,  où  l'on  a 
cherché  à  relier  la  position  des  bandes  d'absorption  à  la  constitution 
chimique  du  corps  absorbant,  ou  à  la  nature  du  dissolvant.  La  plu- 
part des  matières  organiques  colorées,  donnant  par  conséquent  des 
bandes  dans  le  spectre  visible,  ont  une  constitution  chimique  com- 
plexe. Au  contraire,  bon  nombre  de  substances  de  structure  bien 
connue,  comme  la  benzine  et  ses  dérivés,  ont  leurs  bandes  d'absorp- 
tion dans  l'ultra-violet.  C'est  pourquoi  M.  Pauer  a  fait  ses  recherches 
dans  cette  partie  du  spectre,  en  employant  la  photographie  comme 
procédé  d'étude. 

L'appareil  utilisé  était  un  spectroscope  pour  l'ultraviolet  de  Cornu  ; 


n 


564  WIEDEMANN'S   ANNALEiN 

la  source  de  radiations,  Tétincelle  d'une  jarre  excitée  par  une  bobine. 
Le  plus  souvent  les  électrodes  étaient  en  cadmium.  Avec  une  fente 
étroite  et  une  pose  de  dix  minutes,  on  avait  une  bonne  image  da 
spectre  ultraviolet  jusqu'à  la  radiation  X  =  0,âl3[jL. 

L'auteur  a  étudié  plusieurs  corps  à  Tétat  de  vapeur,  de  liquide  par 
et  de  dissolutions.  Dans  chaque  cas,  le  corps  absorbant  était  placé 
dans  une  cuve  fermée  par  des  plaques  de  quartz  et  dont  lepab- 
seur  était  convenablement  choisie.  L'absorption  de  la  benzine  el 
de  ses  dérivés  est  extraordinairement  grande,  de  l'ordre  de  gran- 
deur de  l'absorption  métallique;  aussi, pour  étudieriez  corpsàiéut 
liquide,  on  employait  des  épaisseurs  de  Tordre  de  1  micron.  Des 
traces  de  vapeur  de  benzine  dans  Tair  suffisent  pour  que  les  quatre 
principales  raies  d'absorption  apparaissent  sur  les  clichés.) 

Les  corps  étudiés  ont  été  :  Benzine,  Toluène,  Xylènes  (ortho,  méti 
et  para),  Éthylbenzine,  Benzine  monochlorée,  monobromée,  monoio- 
dée, Aniline,  Nitrobenzène,  Azobenzol,  Amidoazobenzol,  Pyridine, 
Thiophène  et,  en  outre,  Sulfure  de  Carbone. 

Toutes  ces  substances  ont  des  bandes  d'absorption  dans  l'ultra- 
violet, principalement  dans  la  région  comprise  entre  les  raies  i6  e* 
23  du  cadmium  (X  0,283  —0,231).  Les  bandes  des  composés  dissoos 
dans  des  dissolvants  variés  se  rapprochent  du  rouge  à  mesure  que 
l'indice  de  réfraction  ou  le  pouvoir  dispersif  du  dissolvant  vont  en 
augmentant  ;  c'est  une  vérification  de  la  règle  énoncée  par  Kondt.  De 
même,  les  bandes  du  corps  absorbant,  pris  à  l'état  liquide,  sont 
déplacées  du  côté  du  rouge  par  rapport  aux  bandes  d'absorption  de 
la  vapeur. 

Ces  bandes  d'absorption  de  la  vapeur  se  résolvent,  en  général  à 
l'exception  de  la  benzine  monoiodée  et  du  thiophène),  en  lignes  isolées 
ou  groupées,  qui  se  fondent  dans  de  larges  bandes,  lorsque  Tépais- 
seur  ou  la  pression  augmentent. 

La  benzine,  l'aniline  et  le  sulfure  de  carbone  ont  des  spectres 
d'absorption  caractéristiques,  mais  on  n'aperçoit  de  loi  dans  la  dis- 
tribution des  raies  que  dans  le  cas  de  la  benzine. 

On  ne  voit  pas  de  relation  simple  entre  le  spectre  de  la  benzine^ 
ceux  de  ses  dérivés.  Des  corps  isomorphes  (les  trois  xylènes  et 
l'éthylbenzine)  ont  des  spectres  tout  à  fait  différents.  Cependant  oa 
peut  dire,  d'une  manière  générale,  que  la  substitution  d'un  radica. 
repousse  les  bandes  d'absorption  du  côté  du  rouge. 

A.   COTTOX- 
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J.  TRAUBE.  -—  Ausdehnung  des  Gesetzes  von  Boyle-Van  der  Waals-Gay-Lus- 
sac  auf  homogène  Flûssigkeiten  (Extension  de  la  loi  de  Mario tte- Van  der 
Waals-Gay-Lussac  aux  liquides  homogènes).  —  P.  380-390. 

L'auteur  définit  : 

i^  Le  volume  essentiel  de  Tatome  (Kernvolumen). 

C'est  l'espace  occupé  réellement  par  la  matière  d'un  atome.  Ce 
terme  correspond  à  Venveloppe  d'éther  (Aetherhùlle)  de  Clausius. 

2°  Le  volume  d oscillation  de  l'atome  (Schwingungsvolumen). 

C'est  l'espace  dans  lequel  se  font  les  vibrations  de  l'atome. 

Ce  terme  correspond  à  la  sphère  d'activité  (Wirkungsphâre)  de 
Clausius. 

3^  Le  covolume  moléculaire.  C'est  l'espace  dans  lequel  se  font  les 
vibrations  de  la  molécule. 

On  a  la  relation  : 

\^  =  ^  =  j:nC+^, 

dans  laquelle  :  m,  poids  moléculaire  du  corps  étudié  ;  d,  sa  densité  ; 
SnC  =  somme  de  tous  les  espaces  d'oscillation  des  atomes  ;  'P  =  co- 
volume moléculaire. 

Dans  une  série  de  mémoires  antérieurs,  M.  Traube  a  montré  que 
le  volume  essentiel  de  l'atome  pouvait  être  mesuré  au  moyen  de  son 
indice  de  réfraction  et  les  autres  quantités  au  moyen  du  poids  spé- 
cifique. La  relation  qui  existe  entre  ces  deux  grandeurs  physiques 
conduit  au  théorème  suivant  :        . 

Le  volume  d'oscillation  de  l'atome  est  égal  à  son  volume  essentiel 
multiplié  par  3,5. 

L'auteur  cherche  ensuite  la  relation  qui  existe  entre  le  volume 
essentiel  et  la  constante  b  de  la  formule  de  Van  der  Waais.  11  trouve 
que  b  est  égal  au  volume  essentiel  multiplié  par  4  \/2. 

D'autre  part,  l'auteur  transforme  la  formule  de  Van  der  Waals  en 
la  suivante: 

K.^=:RT. 

Le  produit  de  la  pression  moléculaire  f  K  =  -A  par  le  covolume 
rrioléculaire  est  proportionnel  à  la  température  absolue. 
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L'auteur  vérifie  cette  formule  pour  quelques  liquides. 
11  montre  enfin   comment,   au  moyen   de  la  formule  de  Van  der 
Waals,  on  peut  de  la  densité  d'un  liquide  déduire  sa  compressibi- 
lité)  son  coefficient  de  dilatation,  son  indice  de  réfraction,  ses  gran- 
deurs critiques  et  sa  chaleur  de  vaporisation. 

En  particulier,  il  trouve  que  la  chaleur  de  vaporisation  est  direc- 
tement proportionnelle  à  a  (cohésion  moléculaire)  et  inversement 
proportionnelle  au  volume  d'oscillation  et  au  volume  essentiel  des 
atomes. 

L.  Marchis. 

i 

J.   TRAUBE.  —  Zur  Kinetik  der  Flussigkeiten  (Contribution  à  la  théorie  { 

cinétique  des  liquides).  —P.  391-395.  | 

L'auteur  met  l'équation  de  Van  der  Waals  sous  la  forme  : 

Y  +  fi)  (^'  ""  ^)  ~  3  "'"'-'  ^0' 

formule  dans  laquelle  :  n  est  le  nombre  des  molécules  contenues  dans 
l'unité  de  volume;  m,  le  poids  moléculaire;  r,  le  volume;  G,, la 
vitesse  moléculaire  à  0*. 

En  se  reportant  aux  notations  du  mémoire  précédent,  G^  peut  se 
mettre  sous  la  forme  : 

Go  =  ' 

Or,  à  une  même  température,  le  produit  K<ï>  pour  un  liquide  et  le 
produit  pv  pour  un  gaz  parfait  sont  égaux. 

On  arrive  donc  à  ce  théorème  : 

Les  vitesses  des  molécules  d'un  liquide  sont,  à  une  même  tempéra- 
ture, égales  aux  vitesses  moléculaires  des  gaz. 

Désignons  maintenant  par  L  la  grandeur  du  déplacement  l\\  e- 
glànge)  d'une  molécule  liquide. 

On  a: 

L  =  v'Vm  —  v'Sii'C  (<). 
{})  Voir  le  mémoire  précédent. 
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L'auteur  se  sert  de  cette  formule  pour  calculer  les  grandeurs  de 
déplacement  d'une  molécule  liquide.  II  compare  les  résultats  obtenus 
à  ceux  que  donne  une  méthode  due  à  O.-E.  Meyer  et  qui  donne  les 
valeurs  de  L  pour  la  même  molécule  prise  à  Fétat  de  gaz  parfait.  Il 
constate  qu'il  y  a  sensiblement  un  rapport  constant  pour  tous  les  corps 
étudiés,  sauf  pour  Thydrogène.  De  plus,  on  peut  conclure  qu'en 
moyenne  la  grandeur  du  déplacement  est  990  fois  plus  grande  pour 
une  molécule  à  Tétat  de  gaz  que  pour  la  même  molécule  à  Tétat 
liquide.  Il  en  résulte  que  le  nombre  des  chocs,  c'est-à-dire  le  quo- 
tient  de  la  vitesse  par  la  grandeur  du  déplacement,  est  990  fois  plus  | 

grand  pour  la  molécule  à  l'état  liquide  que  pour  cette  même  molécule 
à  l'état  de  gaz. 

D'après  Van  der  Waals,  la  grandeur  du  déplacement  d'une  molé- 
cule prise  à  Tétat  de  gaz  est  donnée  par  la  formule  : 


2  y/â    ç. 


"        4=6 

by  constante  de  la  formule  de  Van  der  Waals  ;  *,  diamètre  de  la 
sphère  dont  le  volume  peut  être  considéré  comme  là  somme  des 
volumes  d'oscillation  des  atomes. 

L'auteur  déduit  de  là  pour  le   diamètre  du  volume  essentiel  d'un 
atome  : 


^^z' 


L.  Marchis. 


J.  TRAUBE.  —  Ausdehnung  des  Gesetzes  von  Avogadro  auf  homogène  Flûs- 
sigkeiten  (Extension  de  la  loi  d'Avogadro  aux  liquides  homogènes).  —  P.  396-400 

On  peut  donner  en  toute  rigueur  l'énoncé  suivant  de  la  loi  d'Avo- 
g'adro  pour  les  gaz  : 

Le  covolume  moléculaire  d'un  gaz  quelconque  est  constant 
pour  une  même  température  et  pour  une  même  pression. 

Sous  cette  forme,  le  théorème  est  vrai  pour  les  liquides  homogènes 
et  pour  les  solides. 


5^ 


1 
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Comme  le  remarque  Tauteur,  sur  un  grand  nombre  de  carbures 
d*hydrogène,  d'éthers  et  d'acides  organiques,  le  covolume  molécu- 
laire d'un  liquide  est  à  0^  d'environ  24,5  centimètres  cubes.  Toute- 
fois, les  premiers  termes  des  séries  donnent,  en  général,  de  trop 
petites  valeurs  du  covolume  X. 

Les  combinaisons  hydroxyliques  donnent  aussi  principalement  des 
valeurs  trop  petites  du  covolume  ;  de  trop  grandes  valeurs  sont 
fournies,  au  contraire,  par  les  aminés  tertiaires  et  les  combinaisons 
halogénées.  L'auteur  fait  diverses  hypothèses  un  peu  arbitraires 
pour  expliquer  ces  anomalies. 

Si  on  combine  l'équation  de  Yan  der  Waals  avec  rexpressioo 
précédente  de  la  loi  d'Avogadro,  on  parvient  au  théorème  suivant: 

Les  pressions  moléculaires  de  tous  les  liquides  ont  une  même  va- 
leur à  une  même  température. 

On  a  donc  : 

(Formule  de  Van  der  Waals) -^  =  O^.        a  =   O:    X    t'    =   O*.  ^ 

L'attraction  moléculaire  ou  encore  la  cohésion  des  liquides  est 
directement  proportionnelle  au  produit  des  masses  des  molécules  et 
inversement  proportionnelle  au  carré  de  la  densité  du  liquide. 

L.  Marchis. 

E.  GUMLICH.  —  Ueber  die   Herstellung  von  Arons*chen  Bogeniampen  mit  Aowl- 
gaïufOllung (Emploi  des  amalgames  dans  lalampe  à  arcde  Arons). — P.401-MS. 

Arons  (*)  a  décrit  une  lampe  où  l'arc  se  produit  dans  delà  vapeurde 
mercure,  de  sorte  que  la  lumière  émise  donne,  à  l'examen  spectros- 
copique,  les  raies  caractéristiques  de  ce  métal  avec  beaucoup  d'éclat 
et  peut  être  utilisée  dans  beaucoup  de  recherches  d'optique.  Mais  il 
y  a  des  régions  du  spectre  où  le  mercure  ne  donne  pas  de  raies  : 
dans  ces  régions,  se  trouvent  précisément  les  raies  du  cadmium, 
utilisées  par  Michelson.  Les  tubes  de  Geissler  à  vapeur  de  cadmiam, 
utilisés  par  Michelson,  doivent  être  chauffés  à  300*  et  cassent  «m- 
vent  (^).  Aussi  l'auteur  a-t-il  cherché  à  utiliser  la  lampe  de  Arons  en 

(1)  Wied  Ann.,  t.  XLVII,  p.  767  ;  1892. 

;-)  Il  est  bon  de  rappeler  qu'à  la  dernière  Exposition  de  la  Société  française  d^ 
i*hysii|ue  M.  Chabaud  pressentait  des  tubes  construits,  sur  les  indications  de 
M.  Ilamy,  pour  éviter  ces  accidents. 
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la  garnissant  non  pas  de  mercure,  mais  d'amalgame  de  cadmium. 

Il  y  a  réussi,  grâce  à  un  certain  nombre  de  précautions  qu'il  décrit 
en  détail.  Il  faut,  en  particulier,  placer  Tamalgame  dans  un  tube  vide 
d  air,  et  le  débarrasser  soigneusement,  par  filtration,  de  toute  trace 
d'oxyde  pendant  qu'on  le  fait  couler  dans  Tappareil.  Le  tube  étant 
porté  à  100**  ,  et  Famalgame  étant  assez  riche  (10  0/0  de  cadmium), 
les  raies  du  cadmium  deviennent  très  nettes,  sans  atteindre,  toutefois, 
Féclat  très  vif  de  certaines  raies  du  mercure. 

D'autres  métaux,  le  zinc  par  exemple,  ont  été  essayés  avec  un 
moindre  succès. 

A.    COTTON. 


H.-W.    VOGEL.    —     Ueber    die    Messung    der    Helligkeit    des    Tageslichts 
(Sur  la  mesure  de  l'intensité  de  la  lumière  du  jour).  —  P.  408-410. 

L'auteur  a  fait  ces  mesures,  en  vue  surtout  d'une  application 
possible  aux  industries  photographiques,  au  laboratoire  de  photo- 
chimie do  l'École  impériale  chimique  de  Berlin.  Il  utilise  le  photo- 
mètre de  Weber,  avec  une  lampe  a  l'acétate  d'amyle  comme  source 
de  comparaison,  mais  sans  employer  aucune  espèce  de  verres  colo- 
rés. Bien  que  les  deux  plages  à  comparer  n'aient  pas  la  même  cou- 
leur, il  arrive  à  déterminer  avec  assez  de  précision  leur  égalité 
d'éclat. 

La  lumière  du  jour  subit  naturellement  d'énormes  variations  avec 
l'état  de  l'atmosphère  ;  elle  varie,  par  exemple,  en  hiver,  dans  le 
rapport  de  1  à  200,  suivant  qu'il  y  a  ou  non  des  nuages  au  ciel. 

A.   CoTTON. 


ESCHENHAGEN.  —  Werthe  der  erdmagnetischen  Elemente  zu  Postdam  fur  das 
Jahr  1896  (Valeurs  des  éléments  du  magnétisme  terrestre  à  Postdam  pour 
1896).  —  P.  411-413. 

Voici  les  valeurs  au  1®'  janvier  1896,  avec  les  changements  par 
rapport  à  1895. 

Valeur  pour  1896.  Variation  pour  1895. 

Déclinaison 10«14',3.  ouest.  —  5',6.  .    > 

Composante  horizontale. . .  0,18747.  G.  G.  S.  +  0,00027 

Composante  verlicale 0,i-3404.  G.  G.  S.  +  0,00012 

Inclinaison 66°38',4  —  r,4. 
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L'auteur  expose  un  plan  de  recherches  destinées  à  établir  la  carte 
magnétique  du  pays. 


NEESEN.  —  Âenderung  an  dem  Einstrômungsort  des  Quecksilbers  bei  Quecksil- 
berkolbenluftpumpen  (Modification  dans  le  lieu  d'écoulement  du  mercure 
dans  les  pompes  à  mercure).  —  P.  414. 

Perfectionnement  apporté  à  la  construction  :  voir  la  figure. 
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4*  série,  t.  II,  2*  semestre  1896.  i 

I 

C.  BARUS.  —  The  Lecture  Experiment  with  Liquid  carbon  Dioxide  (Expériei» 
de  cours  avecTacide  carbonique  liquide).  —  P.  1. 

Il  vaut  mieux  chauffer  le  tube  à  acide  carbonique  dans  un  bain 
d*air  que  dans  un  bain  d'eau.  On  projette  plus  aisément  avec  une 
lentille  la  ligne  de  séparation  du  liquide  et  du  gaz.  Le  tube  fait  lui- 
même  Teffet  d'une  lentille  cylindrique,  et  il  est  aisé  de  montrer  qu'on 
a  deux  lignes  focales  distinctes  données  par  la  partie  du  tube  qui  con- 
tient de  lacide  carbonique  gazeux  et  par  la  partie  qui  contient  de 
Tacide  liquide. 

Brunhes. 


LINEBARGER.  —  An  Apparatus  forthe  Rapid  Détermination  of  tbe  surface  Tes> 
sions  of  Liquîds  (Appareil  pour  la  détermination  rapide  des  tensions  superfi- 
cielles). —  P.  108-122.  —  Sur  la  tension  superficielle  des  mélanges  de  UqîiiJ» 
normaux.  —  P.  226-227. 

Simon  (*)  mesure  la  constante  capillaire  par  la  pression  qu'il  faut 
donner  à  Pair  pour  forcer  les  bulles  à  sortir  par  Textrémité  inféneorr 
d'un  tube  capillaire  plongé  dans  un  vase  plein  de  liquide.  Cette  pres- 
sion fait  équilibre  à  la  colonne  liquide  qui  s'élèverait  dans  le  tabe 
capillaire,  si  Ton  n'insufflait  pas  d'air  par  le  haut.  Jâger  a  modiii« 
la  méthode  en  prenant  deux  tubes  capillaires  de  diamètres  différents. 


(»)  Ann.  de  Chimie  et  de  Phys.  [3-  série],  t.  XXXÏI.  p.  1. 
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réunis  tous  denx  par  le  haut  à  une  même  soufflerie,  et  mesurant  la 
différence  de  hauteur  qu*il  faut  donner  aux  extrémités  inférieures 
des  deux  tubes  pour  faire  sortir  Tair  par  tous  les  deux  à  la  fois. 
M.  Linebarger  fait  déplacer  Tun  des  tubes  au  moyen  d'une  vis  micro- 
métrique et,  comprimant  Tair  régulièrement  et  graduellement, 
on  a  des  résultats  très  concordants.  On  commence  par  déterminer 
la  constante  de  Vappareil  d'un  système  de  deux  tubes  en  opérant 
avec  un  liquide  connu.  En  appliquant  sa  méthode  à  des  mélanges, 
Tauteur  conclut  que  la  règle  des  mélanges  n'est  pas  applicable  au 
calcul  des  tensions  superficielles. 

P.    QUINET. 

O.-N.  ROOD.  —  On  the  regular  or  specular  reflection  of  the  Rôntgen  Raya  from 
polished  metallic  surfaces  (Réflexion  régulière  des  rayons  Rôntgen  sur  des  sur; 
faces  métalliques  polies).  —  P.  173-180. 

L'auteur  pense  avoir  obtenu,  avec  de  longues  poses,  des  images 
provenant  de  réflexion  régulière  de  rayons  Rôntgen  sur  des  miroirs 
de  platine,  plans  ou  cylindriques  concaves.  Un  miroir  de  platine 

i 

plan,  incliné  à  45*  sur  les  rayons  incidents,  réfléchit,  d'après  lui,  r-rj; 

des  rayons  X  incidents.  La  réflexion  régulière  se  compliquerait  tou- 
jours de  réflexion  diffuse. 

P.    QuiNBT. 

A.  DE  FOREST  PALMER.  —  On  the  Rate  of  Condensation  in  the  Steam  Jet  (Sur 
la  vitesse  de  condensation  dans  un  jet  de  vapeur).  —  P.  247. 

La  surface  du  nuage  qui  se  forme  dans  Tair,  quand  le  jet  de  vapeur 
est  sorti  par  un  orifice  étroit  de  la  chambre  à  vapeur,  peut  être 
évaluée  par  la  photographie.  Le  rapport  du  volume  de  vapeur  qui 
s'échappe  de  Torifice  par  unité  de  temps,  à  la  surface  du  nuage^ 
donne  la  vitesse  de  condensation.  On  peut  étudier  sa  variation  avec 
la  pression  sous  laquelle  la  vapeur  s'échappe.  Le  mémoire  ne  con- 
tient, d'ailleurs,  aucune  mesure  absolue  de  cette  vitesse. 

Brunhes. 

C.-B.  RICE.  —  Sur  une  nouvelle  méthode  pour  lire  les  déviations 
des  galvanomètres.  —  P.  276-278. 

L«*auteur  décrit  un  galvanomètre  dont  les  dimensions  sont  assez 


n 
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restreintes  pour  éviter  les  perturbations  inhérentes  aux  galvanomètres 
Thomson,  Wiedemann,  etc. 

L^aimant  consiste  en  un  disque  d*acier  circulaire  de  4  centimètre 
de  diamètre,  poli  sur  ses  deux  faces,  pouvant  servir  de  miroir  et 
suspendu  entre  deux  bobines  de  fil  ayant  chacune  une  résistance  de 
6  ohms. 

Les  couvercles  de  laiton  que  Ton  adapte  aux  bobines  sont  pourvus 
d'ouvertures  fermées  par  des  verres  qui  permettent  de  voir  les  deui 
faces  de  l'aimant  tout  en  évitant  les  courants  d'air.  Une  petite  onver- 
ture  de  i"'",4  de  diamètre,  pratiquée  au  centre  du  miroir,  permet 
de  voir  les  objets  qui  se  trouvent  suffisamment  près  de  l'axe  de 
Tappareil. 

D'un  côté,  en  regard  de  Taimatit,  à  5  ou  7  centimètres  de  ce  dernier 
mais  à  un  niveau  un  peu  plus  élevé,  se  trouve  une  petite  lentille. 

Du  côté  opposé  à  la  même  distance  du  miroir  est  ifîxé  un  point 
brillant. 

•  Sous  la  lentille  précédente  se  trouve  une  petite  échelle.  L'image 
de  cette  échelle  formée  par. le  miroir  se  superpose  à  Tirnage  du  point 
fixe  vu  à  travers  l'ouverture  du  miroir.  L'emploi  de  cette  lentille 
faisant  fonction  de  loupe  permet  de  réduire  les  dimensions  de  l'ap- 
pareil. 

Notons  que  les  trois  pièces  :  point  brillant,  galvanomètre  et  len- 
tille, sont  portées  par  un  môme  support,  et  Ton  peut  régler  une  fois 
pour  toutes  les  positions  relatives  du  point  brillant,  de  la  lentille  et 
de  l'échelle. 

P.  QUINET. 

CHARLES  PALACIIE.  —  On  Grystal  Measurement  by  means  of  Angular  Coonii- 
nates  and  on  the  Use  of  the  Gonionieter  wilh  two  Gircles  (Sur  la  mesure  dos 
cristal  au  moyen  de  coordonnées  angulaires  et  sur  l'usage  du  goniomètre  i 
deux  cercles).  —  P.  279. 

Au  lieu  de  mesurer  les  angles  des  faces  deux  à  deux,  on  pe^t 
chercher  à  fixer  les  positions  des  points  de  la  sphère  de  référence.  <)û 
les  normales  aux  faces  du  cristal  percent  cette  sphère.  La  normale  à 
chaque  face,  prise  isolément,  est  ainsi  définie  en  position,  par  rapport 
à  un  système  de  plans  invariablement  liés  au  cristal,  par  deux  coor- 
données tout  à  fait  comparables  aux  coordonnées  géographiques, 
longitude  et  latitude. 

L'appareil  employé  est  un  goniomètre  comprenant  un  cercle  hori- 
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zontal  divisé;  sur  ce  cercle  peut  se  mouvoir  un  bras  rigide  horizontal 
sur  lequel  est  implantée  une  tige  verticale,  portant  un  cercle  divisé 
vertical.  Ce  cercle  peut  en  outre  tourner  dans  son  propre  plan,  entraî- 
nant dans  cette  rotation  une  tige  implantée  suivant  son  axe  ;  c'est  à 
cette  tige  qu'on  fixera,  par  un  support  approprié,  le  cristal  à  mesurer. 
On  le  placera  à  l'extrémité  de  la  tige  ;  il  se  trouve  alors  exactement 
sur  la  verticale  qui  passe  par  le  centre  du  cercle  horizontal.  11  est 
évident  qu'il  reste  en  ce  même  point,  quel  que  soit  Tangle  ^  (longi- 
tude), dont  on  a  tourné  le  bras  horizontal  qui  porte  le  cercle  vertical, 
et  l'angle  p  (latitude),  dont  on  a  tourné  sur  elle-même  la  tige  horizon- 
tale implantée  sur  le  cercle  vertical.  On  peut'  toujours  disposer  de 
ces  deux  angles,  de  telle  sorte  qu  une  face  quelconque  du  cristal 
réfléchisse  dans  une  lunette  fixe  la  lumière  envoyée  par  un  colli- 
mateur fixe. 

Brunhbs.        * 


FLORIAN    GAJORI.  —  Search  for  Solar  X-Rays  on  Pike's    Peake  (Recherche 
des  rayoïjis  X  dans  la  radiation  solaire  au  sommet  du  Pike).  —  P.  289. 

Le  sommet  du  Pike  est  à  U.i47  pieds  (environ  4.250  mètres).  On 
n'a  pas  trouvé  trace  de  rayons  X  dans  la  lumière  solaire  reçue  à 
cette  altitude  :  l'expérience  a  cet  intérêt  que  l'absence  de  rayons  X 
dans  la  lumière  solaire  reçue  au  niveau  de  la  mer  pouvait  être  plus 
aisément  attribuée  à  une  absorption  par  l'atmosphère. 

Brunhbs. 

LINEBARGER.  —  On  the  viscosity  of  mixtures  of  Liquids  (Sur  la  viscosité  des 
mélanges  de  liquides).  —  P.  331. 

Les  viscosités  sont  mesurées  par  l'appareil  d'Ostwald,  en  compa- 
rant la  durée  d'écoulement  de  l'eau  pure  et  celle  du  mélange  étudié. 
On  n'a  pas,  en  général,  une  viscosité  calculable  par  la  règle  des 
mélanges  :  Técart  est  grand,  notamment,  quand  les  viscosités  des 
deux  liquides  sont  assez  différentes  et  qu'on  considère  un  mélange 
à  proportions  égales.  Exemples  :  benzine,  t)  ==  0,00599  ;  nitroben- 
zine,  0,01834  ;  pour  les  mélanges  de  ces  deux  liquides,  la  différence 
entre  le  calcul  et  l'observation  atteint  0,00372  (viscosité  de  Teau 
à  25%  0,00895). 

Brunhbs. 
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WALTER-G.  CADY.  — Mesure  du  volume  du  réservoir  d'un  thermomètre  à  air. 

P.  341-342. 

L'auteur  indique  une  méthode  simple  et  suffisamment  exacte poot 
calculer  le  volume  du  réservoir  d'un  thermomètre  à  air  sans  être 
obligé  de  détacher  ce  réservoir  de  l'appareil  après  chaque  expê. 
rience. 

On  peut  utiliser  l'appareil  ordinaire  en  ayant  soin  de  graduer  le 
tube  manométrique  à  partir  du  sommet,  afin  de  pouvoir  calculer 
facilement  le  volume  de  Tair  que  ce  tube  peut  contenir. 

En  supposant  tout  l'appareil  maintenu  à  une  température  coqs- 
tante  durant  l'expérience,  le  volume  du  réservoir  et  du  tube  capil- 
laire reliant  ce  réservoir  au  tube  manométrique  est  : 

où  î?j  et  v^  sont  les  excès  des  volumes  mesurés  par  la  graduation 
correspondant  respectivement  aux  pressions  P^  et  P,. 

P.  Qdinbt. 


IIOWARD-D.  DAY.  —  The  Efifect  of  Residual  Viscosity  on  Thermal  Expansid 
^Effets  de  la  viscosité  résiduelle  sur  la  dilatation).  —  P.  342. 

Un  tube  de  caoutchouc  est  dilaté  très  régulièrement  jusqu'à  âO"  ; 
à  partir  de  5P,  il  se  contracte  par  la  chaleur  jusqu'à  60*.  Alors  on 
refroidit  le  bain  de  quelques  degrés,  puis  on  le  réchauffe  jusqu'à  6i'; 
on  a,  de  6i®  à  64°,  une  courte  portion  de  droite  indiquant  une  con- 
traction nouvelle,  mais  ne  se  raccordant  pas  à  61®  avec  la  précédenle. 
Durant  le  temps  qu'on  a  refroidi,  puis  chauffé  à  61*  le  bain,  le  caout- 
chouc a  continué  à  se  contracter.  Il  n'y  a  pas  de  contraction  réelle 
par  élévation  de  température,  selon  Tauteur  ;  mais  il  y  a,  au-dessus 
d'une  température  donnée,  réarrangement  de  molécules  d*un  corps 
visqueux.  A  basse  température,  la  viscosité  serait  trop  grande  pour 
que  les  molécules  puissent  revenir  vers  leur  position  d'équilibre 
véritable.  Il  y  aurait,  en  somme,  faux  équilibre^  que  rélévalion  de 
température  rendrait  moins  stable. 

Les  mômes  considérations  sont  applicables,  quoique  la  grandcttf 
des  phénomènes  soit  incomparablement  moindre,  à  la  dilatation  des 
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métaux,  comme  Tacier  trempé,  étudié  par  Barus  et  Strouhal.  Elles 
indiquent  qu'il  faut  s'entourer  de  précautions  toutes  spéciales,  si  Ton 
veut  utiliser  des  règles  métalliques  comme  étalons  de  longueur  rigou- 
reusement invariables.  BnuNHEs. 

B.-O.  PEIRCE.  —  On  the  Induction  coefûcients  of  Hard  Steel  Magnets  (Sur  les 
coefficients  d'induction  d'aimants  en  acier  dur).  —  P.  347. 

Détails  de  préparation  de  petits  aimants  destinés  à  des  expériences 
de  magnétométrie.  On  prend  des  barreaux  cylindriques  de  0*'",8  à 
(K'",95  de  diamètre.  On  les  coupe  à  la  longueur  voulue,  puis  on 
chauffe  ces  morceaux  d'acier  au  rouge  blanc,  on  les  plonge  dans  un 
grand  bain  d'eau  acidulée  à  la  température  de  la  glace  fondante. 
On  peut,  dans  Feau,  limer  légèrement  les  deux  bouts  sans  modifier 
la  trempe.  On  chauffe  ensuite  longtemps  dans  la  vapeur  à  100^  ou 
dans  l'eau  bouillante  ;  puis  on  aimante  en  plaçant  le  barreau  entre 
les  pôles  d'une  culasse  de  fer  doux,  dans  un  long  solénoïde  ayant 
3â  tours  de  fil  par  centimètre,  avec  un  courant  de  25  ampères.  Les 
aimants  sont  ensuite  recuits  par  une  seconde  exposition  assez  longue 
à  iOO«. 

Le  moment  magnétique  par  gramme,  obtenu  dans  l'aimantation 
permanente  de  ces  barreaux,  varie  suivant  la  longueur.  Le  maximum 
a  été  43  C.  G.  S.  par  gramme,  pour  un  barreau  de  20  centimètres  de 
longueur  et  0",64  de  diamètre  ;  le  minimum  a  été  voisin  de  7  C.  G.  S. 
par  gramme,  pour  un  barreau  de  4  centimètres  de  longueur  et  0",85 
de  diamètre.  Brunhbs. 
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/ 
THÉORIE  DES  UQUIDES  A  HOLÉGUIES  SIimES  ^ 

Y 

Par  M.  GERRIT  BAKKÉ^. 

Un  liquide  homogène  remplit  un  vase.  Imaginons  que  Tés  forces 
moléculaires  soient  suspendues  sans  que  la  vitesse  moyenne  varie  ; 
c'est-à-dire  substituons  aux  molécules  du  liquide  des  molécules  qui 
ne  s'attirent  pas.  Alors  ce  système  de  molécules  exerce  une  pression 
contre  la  paroi,  pression  que  je  nommerai  la  pression  cinétique.  Dési- 
gnons cette  pression  par  la  lettre  ô.  Si  le  liquide  exerce  réellement 
une  pression  beaucoup  plus  faible  que  cette  pression  cinétique,  c'est 
que  les  molécules  subissent  des  variations  de  mouvements  dans  la 
couche  superficielle,  par  suite  de  leurs  attractions  mutuelles. 

A  rintérieur  du  liquide,  les  forces  moléculaires  produisent  des 
mouvements  uniformément  accélérés  dans  tous  les  sens  et  il  n'y  a 
pas  de  direction  privilégiée. 

Dans  la  couche  superficielle  les  forces  se  comportent  autrement. 
Par  suite  des  attractions  mutuelles,  les  chemins  parcourus  par  les 
molécules  sont  des  courbes  dont  les  directions  ont  une  tendance  à 
être  parallèles  à  la  surface  du  liquide  (ou  à  la  paroi). 

Cette  variation  des  mouvements  dans  la  couche  superficielle  doit 
diminuer  la  pression  contre  les  parois. 

Nommons  cette  diminution  de  la  pression, X^i'preision moléculaire  K. 
Nous  aurons  : 

Pour  un  liquide  qui  ne  se  vaporise  pas,  la  pression  extérieure  peut 
être  nulle,  et  alors  6  =:  K. 

La  thermodynamique  nous  conduit  aussi  d'une  manière  toute  natu- 
relle à  une  équation  dans  laquelle  la  pression  entre  comme  différence 
de  deux  termes. 

Pour  cela,  intégrons  entre  T  et  T  =  oo  (en  supposant  v  inva- 
riable), l'équation  connue,  dans  laquelle  E  désigne  l'énergie  : 


m  P=T,W-Tri(f)^.T. 


nous  aurons  : 


T 
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Les  expériences  montrent  que  l'énergie  E  ne  dépend  pas  beamoup 

de  la  densité  pour  les  hautes  températures.  (-7-)    diminue  donc  en 

général  avec  la  température  ;  mais,  en  tous  cas,  ne  devient  jamais 
infini.  Le  second  terme  du  second  membre  a  donc  une  limite  finie. 

La  théorie  cinétique  nous  a  donné  p  =  6  —  K. 

La  théorie  thermodynamique  nous  donne  Téquation  (2^. 

Si  nous  élevons  la  température,  E  devient  fonction  de  la  tempéra- 
ture seule,  le  dernier  terme  s'annule  et  nous  aurons  p^T/^i  ri.  Nous 
pouvons  donc  considérer  l'expression  Tfiv)  comme  la  pression 
qu'exercerait  le  liquide,  si  les  forces  moléculaires  ne  dépendaient  pas 
du  volume  lorsqu'on  abaisse  la  température.  Tf{v)  est  donc  la  pression 

ri^  /dE\ 
cinétique,  et  TexpressionT/  ^  (^)  ^  la  pression  moléculaire. 

t/  T 

La  théorie  cinétique  dit  que  la  pression  cinétique  varie  propo^ 
tionnellement  à  mu  X  w  (la  densité  restant  la  même),  donc  : 

d*où,  par  comparaison  avec  Téquation  6  =z  f{v), 

ce  qui  s'exprime  ainsi  : 

L'énergie  cinétique  du  mouvement  de  progression  des  nwlécuk^ 
d'un  liquide  est  proportionnelle  à  la  température  absolue  (à  densité 
invariable). 

Pour  calculer  la  pression  moléculaire  K  ^  T  /  7(^7^)  ^'  "^'^ 
nous  servirons  de  l'expression  de  l'énergie  E  en  fonction  de  Tetde  f* 

rfE^_  fa/T  +  .IvJt  (f,)^</T  +  [t  (I)^  -  p]  dr. 

que  Ton  peut  écrire  : 

dE^kclT  +  rf/   [  T  (^)   -p]  dv, 

expression  dans  laquelle  le  dernier  terme  est  une  différentielle  totale. 
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Pour  E  nous  trouvons  donc  : 


'«==/"+/[^  (S). -']'"■• 


dont  le  second  membre  a  la  forme  •]/  (T)  -f"  ?  (^'tT). 

Si  nous  augmentons  le  volume  en  maintenant  la  température  cons- 
tante :T(t^)   —  »rzr(---)   devient  nul,  eti 


;  nous  aurons  : 


=/' 


A-rfT. 


Si  donc  la  chaleur  spécifique  des  gaz  est  constante  et  si  la  densité 
diminue,  k  est  aussi  une  constante  et  nous  avons  E  =  kT.  Mais,  Tat- 
traction  des  molécules  devenant  nulle,  kT  doit  être  aussi  l'énergie 
cinétique. 


En  général  : 


"+/['(S).-']* 


L'expression  AT,  que  nous  pourrions  appeler  l'énergie  thermique, 
en  partant  du  principe  thermodynamique,  n'est  donc  autre  chose  que 
rénergie  cinétique. 

Nous  écrivons  m  =z  kT  ;  et  nous  arrivons  à  cette  idée  :  si  V énergie 
cinétique  totale  est  une  fonction  de  la  température  seule ^  elle  est  propor- 
tionnelle à  la  température  absolue.  Nous  avons  déjà  trouvé  que,  si  la 
densité  est  invariable,  l'énergie  cinétique  des  mouvements  de  pro- 
gression est  aussi  proportionnelle  à  la  température  absolue.  De  là, 
nous  concluons  : 

Pour  un  liquide  donné,  le  rapport  de  V énergie  cinétique  des  mouve- 
ments de  progression  à  C énergie  cinétique  totale  est  une  fonction  du 
volume  et  ne  dépend  pa^  de  la  température.  De  plus,  si  Ton  fait  l'hy- 
pothèse ordinaire  que  Ténergie  cinétique  de  progression  est  propor- 
lionnelle  à  la  température,  ce  rapport  est  toujours  constant. 

Gomme  on  le  sait,  ce  rapport  pour  les  gaz  est  : 


3  Gy,  —  Cj,       '6  k  —  1 

Pour  évaluer  l'énergie  potentielle,  nous  calculons  d'abord  l'énergie 
potentielle  d'une  molécule  ayant  la  masse  w  au  milieu  du  liquide. 


^ 


580  BAKKER 

c'est-à-dire  le  travail  qui  est  nécessaire  pour  éloigner  de  cette  molé- 
cule toutes  les  autres.  Pour  évaluer  ce  travail  pris  en  signe  contraire, 
nous  faisons  le  produit  mV  en  désignant  par  V  le  potentiel.  Ce 
potentiel  étant  indépendant  des  mouvements  des  autres  molécules, 
nous  pouvons  imaginer  que  la  molécule  dont  nous  calculons  Fénergie 
potentielle  est  en  repos.  Nous  appellerons  diamètre  de  la  molécule,  la 
valeur  moyenne  de  la  distance  entre  2  molécules  au  moment  où  elles 
se  heurtent. 

Soit  donc  i  molécule  au  milieu  du  liquide.  Les  autres  molécules 
se  déplaceront  sans  cesse,  et  si  nous  admettons  des  valeurs  moyennes, 
nous  pourrons  penser  que  toutes  ces  molécules  remplissent  l'espace 
d'une  façon  homogène  ;  mais  un  espace  situé  autour  de  la  molécule 
C07isidérée  et  ayant  un  rayon  égal  au  diamètre  de  la  molécule  reste 
vide. 

Divisons  maintenant  tout  le  liquide  en  pyramides  élémentaires  de 
telle  façon  que  les  sommets  des  pyramides  coïncident  avec  le  centre  A 
de  la  molécule  ;  décrivons  du  point  A  comme  centre  une  sphère  de 
rayon  égal  à  Tunité  ;  soit  d(ù  Télément  sphérique  découpé  par  la  pyra- 
mide. 

Le  potentiel  produit  par  la  pyramide  est  : 


-f^dvfnr)  dr, 


si  /  (r)  représente  la  force  entre  2  molécules  (non  entre  deux  élé- 
ments du  liquide),  p  la  densité,  et  dv  Télément  de  volume  (s  repré- 
sente la  masse  totale  des  molécules  dans  l'unité  de  volume). 
Écrivons  l'intégrale 


ff{r)dr=^{r); 


nous  aurons 


—fp9  {r)  dv. 

Divisons  une  pyramide  élémentaire  de  la  manière  connue  : 

dv  =z  rM(xidr  ; 

l'expression  du  potentiel  devient  alors  —  rfto  /pr*jp(r)rfr.llfaiiliDté' 
grer  entre  D  et  R,  si  D  représente  le  diamètre  de  la  molécule,  et  R  la 


f 
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distance  du  centre  de  la  molécule  jusqu'à  la  surface  du  liquide  ;  donc 


on  a  : 


—  dfii  j  pr^ç  (r)  dr. 

D 

/oo 
r^(^  (r)  dr,    nous 

r 
—  doyjpd'i, 


aurons  : 

<*R 


D 

ou,  en  intégrant  par  parties, 

oR 


J  D 


-rf-[p-M'-)];+/^'gr*rfr. 


Le  premier  terme  donne  pour  toutes  les  pyramides  : 

si  nous  désignons  par  ç^^  la  densité  du  liquide  à  la  surface.  Si  X 
représente  Tangle  de  la  normale  à  la  surface  élevée  vers  Texlérieur 
par  un  point  de  cette  surface  et  de  la  ligne  qui  joint  le  centre  de  la 
molécule  à  ce  point,  nous  aurons  : 

,        ds  cos  X 

où  ds  représente  un  élément  de  la  surface  du  liquide.  L'expression 
prend  donc  la  forme 

—  Pi^  (R)  coslds 

R2  ' 

et  en  intégrant  pour  toute  la  surface  : 


'!'■ 


<;^  (R)  cosX(/.s 


■  R 


En  outre,  l'expression  —  day  [p^  (R)jd  donne 

db}p6  (D), 

où  p  est  la  densité  à  l'intérieur  du  liquide.  En  intégrant  autour  de  la 
raolécule  nous  aurons  : 

^r.p^  (D). 
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Le  potentiel  pour  la  molécule  sera  donc  : 


=  ^-'^  (D)  P  -  P,  j  ^, jj^  dr 


drdv. 


Mais  ce  n'est  que  là  où  la  densité  du  liquide  varie  de  point  en  point 
que  le  dernier  terme  fournit  quelque  chose  au  potentiel.  Ce  terme  s^ 
rapporte  donc  à  la  surface  capillaire. 

Pour  tout  point  situé  à  une  distance  mesurable  de  la  surface,  à 
l'intérieur  du  liquide,  nous  avons  donc  pour  le  potentiel  : 

4j:^  (D)  p. 

Si  nous  négligeons  l'énergie  capillaire  relative  à  tout  le  reste,  noas 
n'avons  qu'à  considérer  la  dernière  expression. 

Nous  pouvons  voir,  par  le  calcul,  qu'il  est  permis,  en  vérité,  de 
négliger Ténergie  capillaire  par  rapport  à  l'énergie  totale. 

Pour  l'eau,  par  exemple,  le  travail  nécessaire  pour  agrandir  la 
surface  libre  de  1  millimètre  carré  est  =  7,23  milligrammes-milli- 
mètres (d'après  Quincke). 

Pour  augmenter  la  surface  de  i  mètre  carré  il  faut  donc  un  travail 
de  0,0723  kilogramme tre. 

Mais  toute  l'énergie  potentielle  n'est  autre  chose  que  la  chaleur  de 
vaporisation  interne  dans  le  vide,  et  c'est  une  valeur  de  Tordre 

573  X  424  kilogrammMres,  par  kilogramme  dVau. 

Pour  calculer  maintenant  Ténergie  potentielle  totale  du  liquide 
(en  négligeant  Ténergie  capillaire),  nous  supposons  que  dans  l'espace 
où  se  trouve  le  liquide,  x  molécules  seulement  se  meuvent  pendant 
que  nous  y  ajoutons  1  molécule. 

La  densité  moyenne  dans  cet  espace  est  donc-; si  t  représenle 

le  volume   de   1    molécule    et   m  sa  masse,    tandis  que  r  est  If 
volume  du  liquide. 

En  ajoutant  la  [œ  +  !)"•  molécule,  l'augmentation  de  l'énergie  est 

f)7CV 

représentée  par  tn.ATZ'^  (D)  — >  et  pour  la  molécule  suivante: 

/        I      TV     ffl    {•f    4-    i  ) 

•  ^    '       «■< — 
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Le  travail  pour  n  molécules  sera  : 

,»n.^fD)[i+24-3  +  -  +  n-11  ^  nfn-1)  ^  jAn?^ 

en  négligeant  Tunité  devant  n. 

L'énergie  potentielle  est  donc  W  =  2:rtj/  (D)  p^v. 

Pour  calculer  les  forces  qui  s'exercent  entre  les  diverses  parties 
d'un  liquide,  Laplace  et  Poisson  ont  décomposé  le  liquide  en  élé- 
ments. Ils  calculent  donc  les  forces  entre  les  éléments  du  liquide  et 
non  entre  les  molécules. 

Admettons  l'hypothèse  qu'un  élément  est  formé  par  beaucoup 
de  molécules  ;  en  calculant  des  valeurs  moyennes,  nous  pouvons  alors 
regarder  les  éléments  de  volume  comme  remplis  de  matière  d'une 
façon  homogène. 

Mais  de  cette  manière  on  n'a  pas  toute  l'énergie  potentielle,  car 
celle-ci  se  compose  maintenant  de  deux  parties  :  Ténergie  potentielle 
des  éléments  du  liquide,  regardés  comme  homogènes,  et  l'énergie 
potentielle  des  molécules  dans  ces  éléments. 

La  difficulté  s'est  donc  simplement  déplacée.  La  méthode  suivie 
ici  évite  cette  difficulté. 

Comme  nous  l'avons  vu,  l'énergie  totale  est  de  la  forme 

E=:AT+ç(isT), 

/cT  =  l'énergie  cinétique. 

Donc,  si  Ton  peut  considérer  toute  l'énergie  comme  la  somme  de 
l'énergie  cinétique  et  de  l'énergie  potentielle,  ©  (i?,  T)  représente 
l'énergie  potentielle  W. 

Nous  avons  donc  : 

E  =  kT  +  24  (D)  p^i'  ; 
V  étant  le  volume  spécifique,  on  a  : 

Ç.V  —  i;  et  il  vient:  E  =:  AT  +  2r,^  (D)  p ; 

A  se  rapporte  aussi  à  l'unité  de  masse.  En  appliquant  cette  expres- 
sion à  la  vaporisation,  nous  aurons  immédiatement  pour  la  chaleur 
interne  de  vaporisation  : 

si  ci^  6*^4  sont  les  densités  de  la  vapeur  saturée  et  du  liquide  saturé. 


n 
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Si  la  force  attractive  entre  2  molécules  ne  change  pas  sensible- 
ment avec  la  température,  «J/  (D)  est  invariable,  et  on  doit  avoir: 

rfj  —  d^ 
J'ai  trouvé,  à  Taide  des  tableaux  de  Zeuner: 


Pour  Veau: 

X 

di  -ds 

100« 

o,5n 

120» 

0,505 

140° 

0,501 

160° 

0,496 

180« 

0,491 

200° 

Pour  Véther  : 

0,488 

1 

>. 

X 

d,  -  dj. 

0° 

86,48 

0,117 

50 

79,45 

0,116 

100 

68,6o 

0,115 

120 

63,61 

0,114 

Pour  le  chloroforme  : 

t 

X 
62,47 

X 

0° 

0,040 

50 

56,75 

0,038 

100 

51,03 

0,039 

150 

45,12 
Pour  l'acétone 

0,039 

X  (Regrnault) 

X 

X  (AT«nariu8) 

X 

t 

d,  -  d^ 

dx-d, 

0° 

131,85 

0,i61 

128,14 

0,157 

50 

119,91 

0,158 

120,18 

0,159 

100 

105,22 

0,153 

101,21 

0,149 

Au-dessus  de  100°  les  valeurs  de  X  diffèrent  trop.  Par  exemple, 
selon  Regnault,  à  140°,  X  =  90,6:2;  selon  Avenarius,  X  =  78,15. 
Les  belles  recherches  de  MM.  Cailletet  et  Malhias  donnent,  pour  le 


(')  Selon  Fairbairn  et  Tate,  les  valeurs  pour  le  volume  de  la  vapeur  donneût, 
à  120%  0,494  et,  à  140%  0,485. 
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proloxyde  d'azote  : 


t 

di 

dj 

d, -d. 

) 

d,  -  dj 

35 

480 

340 

440 

8,3 

0,059 

30 

610 

228 

382 

23,26 

0,060 

25 

689 

182 

507 

31,24 

0,061 

20 

747 

i52 

595 

36,19 

0,060 

15 

795 

127 

668 

40,78 

0,061 

10 

834 

108 

726 

44,24 

0,060 

5 

869 

93,5 

775,5 

47,28 

0,060 

0 

903 

80 

823 

49,49 

0.060 

5 

927 

69 

858 

51,63 

0,060 

10 

950 

60 

890 

53,24 

0,060 

15 

968 

53 

915 

53,80 

0,059 

20 

987 

46 

941 

55,22 

0,059 

Pour  Vacide  carbonique  : 


t 

di 

dj 

di-d. 

X 

d,  —  dj 

30» 

530 

348 

182 

9,64 

0,063 

25 

684 

254 

430 

22,91 

0,053 

20 

751 

204 

547 

30,21 

0,0o5 

15 

800 

167 

633 

35,37 

0,056 

10 

843 

138 

705      • 

41,96 

0,059 

5 

880 

114 

766 

46,72 

0,060 

0 

912 

99 

813 

49,94 

0,061 

5 

937 

85 

852 

52,90 

0,062 

10 

961 

73 

888 

54,36 

0,061 

15 

980 

62,8 

917,2 

55,49 

0,060 

20 

1000 

53 

947 

58,01 

0,061 

1016  43,3  972,7  63,01  0,064 

Pour  le  sulfure  de  carbone  (1896)  : 


t 

di 

rf2 

d,  -  d.. 

ft  =  poids 
moléculaires 

^53^6 

0,6910 

0,3580 

38,2 

143  ,45 

0,8410 

0,2530 

45,5 

132  ,3 

0,9414 

0,1710 

50,3 

116  ,35 

1,0390 

0,1124 

49,4 

118,25 

1,0290 

0,1180 

47,6 

115  ,1 

1,0456 

0,1093 

46,5 

110  ,1 

1,0694 

0,0970 

49,3 

104,6 

1,0938 

0,0850 

47,8 

99  ,1 

1,1176 

0,0750 

47,3 

86  ,7 

1,1688 

0,0564 

48,3 

80 

1,1929 

0,0481 

46,2 

63  ,4 

1,2485 

0,0334 

49,0 
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Retournons  à  Téquation  : 


=  ''W-r/l(f),^. 


T 

Pour  Tunité  de  masse  nous  avons  : 

1 

L'expression  de  l'énergie  devient  donc: 


ou  en  représentant  Stt}  (D)  par  —  A  [f (D)  a  une  valeur  négative  : 


E  =  AT  -  -. 

V 


Cela  nous  donne  : 


t/'  T  */  T 

Nous  posons  : 

T    /       Y,dT  =  a; 

«/  T 


donc 


p  =  Tf(v)^f^. 


Par  des  considérations  basées  sur  l'équation  du  viriel  de  Clausins. 
Van  der  Waals  a  trouvé,  comme  on  le  sait,  pour  un  gaz  de  faibl? 
densité, 

HT  a 

(b  représentant  quatre  fois  le  volume  des  molécules). 

Pour  les  liquides  et  les  gaz  comprimés,  b  n'est  pas  encore  déter- 
miné par  la  théorie  cinétique.  Si  les  chaleurs  spécifiques  Cp  et  ^ 
deviennent  des  fonctions  de  la  température  seule,  pour  les  hautes 


(')  A  ne  varie  pas  beaucoup  au-dessous  de  la  température  critique,  oomii» 
nous  l'avons  vu  pour  la  vaporisation. 
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températures  (comme  le  montre  Texpérience),  on  aura  : 

et  en  ce  cas  j'ai  trouvé,  pour  Téquation  d'état  (p  +  c  J  (v  — c^)  =  RT, 
où  c^  et  Cg  sont  des  constantes. 
Nous  avons  trouvé  (par  la  voie  thermodynamique)  : 

Si  nous  élevons  la  température  en  maintenant  la  densité  cons- 
tante, f{v)  ne  varie  pas,  et  les  deux  équations 


—  Ci, 


^  T    f  {-k'X              IL                      at                   •% ! 

ftT 

P  — T/'(ïj--2.         et         P  — — 

-Ci 

qui  sont  identiques,  donnent  : 

'«-.--v     «     i- 

-Ci, 

c'est-à-dire 

c<  --  0. 

I/équation  d'état  devient  donc  : 

HT           a 

V  —  6*2         r=" 

Si  l'on  ne  veut  pas  admettre  l'hypothèse  que,  pour  toute  densité, 
c^  et  Cp  deviennent  des  fonctions  de  la  température  seule  pour  les 
hautes  températures,  nous  avons,  plus  généralement,  la  proposition 
suivante  : 

Si  l'on  considère  l'énergie  comme  la  somme  de  deux  termes,  l'un 
représentant  l'énergie  cinétique  totale  dépendant  seulement  de  la 
température,  et  l'autre  représentant  l'énergie  potentielle,  consé- 
quence de  l'attraction  des  molécules,  tandis  que,  pour  les  tempéra- 
tures très  élevées,  c»,  et  Cp  deviennent  des  fonctions  de  la  tempéra- 
ture pour  certaines  densités,  nous  avons  pour  ces  mêmes  densités  : 

HT  a 


V  —  b       1-2  ' 


6  —  0\ 


Rei7iarque,  —  Puisque  les   recherches  de  Mallard  et  Le  Chatelier 
3nt    appris  que,  même  pour  des  pressions  de  6000  à  7000  atmos- 


1 
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phères,  les  chaleurs  spécifiques  de  plusieurs  gaz  sont  indépendantes 

delà  densité  (CO*,  ïPO,  Az^,  H^,0*,  etc.),  il  me  semble  évident  que 

le  désaccord  entre  les  valeurs  que  donne  Téquation  de  Van  der  Waals 

(6  =  C**)  pour  la  densité  du  liquide  et  les  valeurs  de  rexpérience 

est  une  conséquence  de  la  condensation  de  la  molécule  à  Tétat 

liquide. 


RÉSISTANCE  ÉLECTRIQUE  ET  GOEFFIGIERT  DE  SELF-IHDUCTIOH  ; 
Par  M.  J.  SCHURR. 

I.  —  Dans  un  milieu  conducteur  indéfini  plongeons  deux  élec- 
trodes identiques,  aux  potentiels  V^  et  V,  et  symétriques  Tune  de 
Fautre  par  rapport  à  un  axe.  Menons  N  —  1  surfaces  de  niveau  S< 
dans  rintervalle  qui  les  sépare,  et  correspondant  à  des  potentiels 
en  progression  arithmétique,  de  sorte  que  la  surface  d'ordre  n  est 
définie  par  l'expression  : 

V  ==  Vo  -  A-n, 
sachant  que 


N       ~"  N 

Considérons  ensuite  une  série  de  surfaces  auxiliaires  S  qui  soient 
normales  aux  surfaces  de  niveau  S|  ainsi  qu'à  Taxe  de  symétrie,  el 
menons  une  dernière  série  de  surfaces  S^,  orthogonales  avec  Sj  et  -, 
et  partageant  le  milieu  en  tubes  de  flux.  Il  en  résulte  qu'une  surface 
quelconque  S  est  découpée  par  les  lignes  de  niveau  s^  et  les  lignes 
de  flux  «2  en  rectangles  curvilignes,  dont  les  côtés  sont  c&,  et  ds^  en 
un  point  M.  L'élément  de  surface  de  niveau  passant  par  M  est  égal  a 
{hds^)^  h  étant  la  distance  de  deux  surfaces  L,  au  point  considêK».  Le 
flux  d'électricité  traversant  l'élément  est  : 

et  le  flux  total,  compris  entre  les  deux  surfaces  2  est  : 
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Si  h  est  invariable  tout  le  long  de  la  ligne  fermée  s^  et  que  Ton 
décompose  le  flux  en  N  flux  égaux  entre  eux  et  à 

*^N' 
on  pourra  écrire  pour  la  ligne  de  flux  d'ordre  n  : 

?  =  <Po  —  ^^' 
D  où  Ton  tire  : 

—  df  ou  —  T—  rfS|  ==  A . 

rfV 

CIS2 

La  résistance  correspondante,  comprise  entre  les  deux  mêmes 
surfaces  S  est,  en  appelant  c  le  coefficient  de  conductibilité, 

,..  Vn  -  y  *N k_ 


0 


La  surface  de  niveau,  à  travers  laquelle  on  a  évalué  le  flux 
électrique,  est  arbitraire  ;  on  peut  choisir  celle  qui  coïncide  avec  la 
surface  d'une  électrode  et,  si  celle-ci  est  cylindrique,  diviser  sa 
long'ueur  en  n  parties  égales  à  h. 

La  résistance  totale  serait  égale  à  (nR^). 

IL  —  Imaginons  ensuite  une  seconde  disposition  d'électrodes  don- 
nant naissance  au  système  conjugué  du  précédent,  c'est-à-dire  tel 
que  les  lignes  de  niveau  deviennent  des  lignes  de  flux,  et  réciproque- 
ment. 11  sufflra  qu'elles  soient  comparables  à  une  couche  double 
recouvrant  une  surface  quelconque  S2  :  ce  seraient,  par  exemple, 
deux  lames  de  métal,  infiniment  voisines,  et  situées  de  part  et  d'autre 
de  Sj,  avec  des  potentiels  <Pq  et  cp',  tels  que  Ton  ait 

?o  —  <?'  =  *• 

I>a  résistance  au  nouveau  flux  d'électricité,  comprise  entre  les  deux 
nnêrnes  surfaces  S  du  cas  précédent,  s'évalue  comme  plus  haut. 
L>'abord,  le  flux  qui  traverse  Tune  quelconque  des  surfaces  Sg  est 

0 
i'   étant  la  distance  des  surfaces  S  au  point  (5,52)- 
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Admettons  que  h'  soit  constant,  le  long  de  la  ligne  s^  ;  et  ^ema^ 
quons  aussi  que  Ton  a 

—  rfV  =  —  r/sa  ^  =  A-. 
11  vient  donc,  pour  la  résistance  considérée, 


R2=3 


9o  —  ?' *_ 


-c//t"'rf.S-2,^ 


'»-Gt)^"" 


et  comme 

A'N  A' 


(2)  Ra  =z 


c'h'Nk     '  c'h'k 


Dans  les  systèmes  cylindriques  à  génératrices  parallèles,  les  deux 
surfaces  E  sont  deux  plans  parallèles;  donc  h  =  k\  et 


(")  R«"» =c7r»=^î  (?""•■ ''=^' 


On  aurait  également  pour  le  rapport  des  résistances  conjuguées: 

Ri         k^         W^ 

^^^  Ra       A<2        *a 

Lorsque  le  premier  système  d'électrodes  est  formé  de  cylindre 
curvilignes,  la  quantité  A'  représentera  la  moyenne  distance  des  deui 
surfaces  infiniment  voisines  S,  le  long  d'une  ligne  de  flux  s^  qui  va 
d'une  électrode  à  Fautre  ;  elle  sera  égale  à  la  moyenne  distancée  K 
évaluée  le  long  de  la  ligne  de  niveau  s^ . 

III.  —  Remplaçons  enfin  le  milieu  conducteur  par  un  miliet 
magnétique  de  perméabilité  (x,et  substituons  aux  électrodes  du  second 
système  un  feuillet  magnétique  occupant  la  même  positiwi. 
Donnons-lui  la  puissance 

ï  —  ?o  ~  ?'. 


ir. 


c'est-à-dire  choisissons  un  feuillet  équivalent  à  deux  couranU 
égaux  et  de  sens  opposé  (zh  I)  parcourant  les  deux  électrodes  da 
premier  système.  Les  lignes  de  niveau  et  les  lignes  de  flux  (d'iiidHC- 
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tion)  coïncideront  alors  avec  celles  du  second  système,  de  sorte 
que  la  réluctance  R3  jouera  le  même  rôle  que  la  résistance  Rj.  On 
aura  donc  : 


R«R3  = 


1 


Le  coefficient  de  self-induction  L  s'obtient  en  faisant  1  =  1,  dans 
l'expression  du  flux  d'induction  B,  qui  traverse  l'une  des  surfaces  S^. 
Or  on  a,  d'une  part  : 

^ ,,     .  ^         force  magnétomotrice 

Réluctance  R3  =z  — -z -B—i — -. : 

•*  flux  d  induction       ' 

comme,  d'autre  part,  la  force  magnétomotrice  le  long  d'une  ligne  s^ 
est  égale  à  47:1,  il  vient  : 

B  ~ '^"' :=  4::I  ;     R,c;x/|2, 
"3 

et 

I.  —  4::R,c;a/ia. 

En  d'autres  termes,  le  coefficient  de  self-induction  peut  être 
regardé,  à  un  facteur  constant  près,  comme  égal  à  la  résistance  R, 
qu'éprouverait  le  flux  d'induction  à  s'établir  dans  le  milieu  qui 
entoure  les  conducteurs  parcourus  par  le  courant  {dz  I),  la  réluc- 
tance étant  proportionnelle  à  R^. 

Ce  résultat  semble  mieux  faire  comprendre  les  idées  de  Maxwell 
sur  la  propagation  des  perturbations  électromagnétiques  dans  les 
diélectriques,  si  l'on  attribue  à  ceux-ci  une  conductibilité  spéciale  jx. 
Pour  les  décharges  oscillatoires,  en  particulier,  on  aurait  un  véritable 
flux  d'électricité  dans  ces  milieux,  pouvant  se  manifester  dans  les 
ampoules  sans  électrodes,  ou  dans  des  tubes  renfermant  des  poudres 
métalliques  convenablement  disposées  ;  ce  flux  serait  dirigé  suivant 
les  lignes  de  niveau  dues  aux  courants  ordinaires  des  conducteurs. 
Parmi  les  applications  des  formules  établies,  on  peut  citer  la  déter- 
mination des  coefficients  de  self-induction. 

Soient,  par  exemple,  deux  fils  parallèles  suffisamment  longs. 
On  a  sensiblement,  d'après  les  calculs  des  résistances, 

loge  —  J 

R. ^ 

"^  2-c/i 

:^  étant  leur  dislance,  p  et  p'  leurs  rayons. 
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Le  coefficient  de  self-induction  est  alors  : 


Comme  on  peut  poser  : 

R,  =1'  et  L  =  ixL', 

il  vient  pour  ^  =  1 , 

(3)  4:c  R'  =  L'. 

Si  la  résistance  R^  était  donnée  par  Fexpérience  avec  un  milieu 
conducteur  quelconque,  on  en  déduirait  L'  par  la  relation  (3),  indé- 
pendante des  milieux. 

Dans  le  cas  où  Ton  veut  calculer  la  self-induction  pour  un  circnil 
déterminé,  comme,  par  exemple,  un  circuit  circulaire,  on  pourrait  le 
diviser  en  quatre  tronçons,  symétriques  deux  à  deux  par  rapport  au 
centre,  et  faire  deux  mesures  de  résistances  correspondant  à  chaqoe 
paire.  On  ajouterait  les  résultats  trouvés. 

Enfin,  si  Ton  voulait  tenir  compte  de  la  distribution  de  rélectricitè 
en  mouvement  dans  les  électrodes,  on  ajouterait  une  constante  au 
coefficient  de  self-induction,  qu'il  y  aurait  lieu  de  trouver  par  d'autres 
méthodes. 


GIULIO  PACHER.  —  I  microsismografi  dell'  Istituto  di  Fisica  délia  R.  UnîTfr- 
sita  di  Padova  (Les  microsismographes  de  rinstitutde  Physique  de  ITniversiU 
de  Padoue).  —  AUi  del  R.Istituto  veneio,  t.  VllI,  sér.  VU,  1896-1897,  Venise,  ISTi. 

Ce  mémoire  contient  la  description  détaillée  du  microsismographe 
à  pendule  vertical  de  Vicentini(^)  et  d'un  autre  appareil,  de  dimen- 
sions différentes,  construit  sous  la  direction  de  M.  Pacher.  —  Il 
commence  par  une  énumération  systématique  des  divers  appareils 
employés  pour  enregistrer  les  mouvements  sismiques.  Ces  appareils 
peuvent  se  classer  en  trois  groupes  :  pendule  hoinzonial^  pendait 
vertical  et  niveau  géodynamique.  Comme  type  de  pendule  hori- 
zontal, on  peut  citer  le  pendule  de  von  Rebeur  Paschwitz.  C'est  un 


(>)  Journal  de  Pkys.,  ce  volmne,  p.  266. 
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triangle  isocèle  formé  de  trois  tringles  métalliques  :  la  base  BC,  qui 
est  le  plus  petit  côté,  est  verticale,  et  l'appareil  peut  tourner  comme 
une  porte,  sur  deux  gonds  qui  déterminent  un  axe  à  peu  près  ver- 
tical, très  voisin  de  ,1a  base  BC  :  cet  axe  ne  doit  être  q\ïà  peu  près 
vertical.  S'il  était  rigoureusement  vertical,  l'équilibre  du  système 
mobile  autour  de  lui  serait  indifférent.  Mais  on  peut  l'incliner  à 
volonté  ou  l'incliner  extrêmement  peu,  et  dès  lors  il  y  a  une  position 
d'équilibre  déterminée.  C'est  celle  où  le  triangle  ABC  est  dans  le  plan 
vertical  qui  contient  Taxe.  Un  léger  mouvement  du  sol  dans  un  sens 
perpendiculaire  à  ce  plan  vertical  met  en  mouvement  le  support  du 
triangle,  qui  tourne  autour  de  son  axe  :  le  sommet  A  se  déplace  et 
ses  oscillations  indiquent  les  oscillations  du  sol.  Pour  avoir  toutes  les 
oscillations  horizontales  du  sol,  il  faut  employer  deux  pendules 
horizontaux,  dont  les  plans  verticaux  d'équilibre  soient  perpendi- 
culaires entre  eux.  Ces  appareils  sont  munis  d'un  système  d'enregis- 
trement photographique. 

M.  Pacher  considère  que  les  pendules  horizontaux  enregistrent 
très  bien  les  ondulations  lentes  du  sol,  mais  sont  moins  propres  à 
l'étude  des  vibrations  rapides,  parce  que  les  masses  mobiles  n'ont 
pas  une  inertie  suffisante.  A  ce  type  se  rattache  le  pendule  bifilaire 
de  Darwin.  Le  pendule  horizontal  de  von  Rebeur  Paschwitz  est 
employé  en  Allemagne  et  en  Russie  ;  le  pendule  horizontal  de 
Milne,  fondé  sur  le  môme  principe,  et  le  bifilaire  de  Darwin,  en 
Angleterre  et  au  Japon. 

Le  niveau  géodynamique  (en  service  à  l'observatoire  géodyna- 
mique de  l'île  d'Ischia)  se  compose  de  deux  systèmes  de  vases  com- 
municants, l'un  orienté  du  sud  au  nord,  l'autre  de  l'est  à  l'ouest. 
Deux  vases  cylindriques  de  2r>  centimètres  de  haut  et  de  30  centi- 
mètres de  diamètre  communiquent  par  un  tube  de  près  de  2  mètres 
et  de  15  centimètres  de  diamètre  ;  sur  l'eau  de  chacun  des  vases 
flotte  un  disque  de  28  centimètres  de  diamètre  et  de  3  centimètres 
de  haut  dont  les  déplacements  verticaux  sont  enregistrés  par  la 
iTiéthode  graphique. 

En  Italie,  on  emploie,  en  général  et  de  préférence,  les  pendules 
verticaux  du  type  du  sismométrographe  d'Agamemnon  ou  de  celui 
de  Cancani. 

M.    Vicentini  a  apporté  à  ces    appareils  des  perfectionnements 
considérables  :  il  a  réduit  au  minimum  les  frottements  des  pièces  qui 
commandent  les  leviers  enregistreurs.  Il  a  adapté  à  la  masse  pen- 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Novembre  1897.)  42 
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dulaire  un  pantographe  qui  permet  d'inscrire  directement,  à  une 
échelle  agrandie,  ses  déplacements  dans  le  plan  horizontal,  au  lieu 
d*inscrire  simplement,  au  moyen  de  deux  plumes  mues  par  des 
leviers  rectangulaires,  les  composantes  de  son  mouvement  dans  le 
sens  N.-S.,  d'une  part,  dans  le  sens  E.-W.,  d'autre  part.  M.  Pacher 
a  étudié  simultanément  les  tracés  fournis  par  le  pendule  Yicentini 
de  i'°,50  de  longueur  et  de  100  kilogrammes  de  masse,  et  par  un 
nouveau  pendule  qu'il  a  fait  construire  à  l'institut  de  physique  de 
Padoue  par  le  mécanicien  de  l'Institut,  et  qui  a  une  masse  de 
408  kilogrammes  et  une  longueur  de  10",68.  La  durée  d'oscillation 
est  d'un  peu  plus  de  3  secondes  :  à  ce  long  pendule  il  a  adapté 
simultanément  les  deux  leviers  permettant  d'inscrire  les  compo- 
santes du  déplacement  dans  les  deux  directions  N.-S.  et  E.-W.,  elle 
pantographe  qui  donne  directement  la  synthèse,  en  inscrivant  le» dé- 
placements du  centre  delà  masse  pendulaire  dans  le  plan  horizontal. 
Les  deux  genres  d'inscription  peuvent  être  plus  ou  moins  utiles 
suivant  les  cas.  Pour  les  oscillations  rapides  du  sol,  les  tracés  analj- 
tiques  sont  plus  aisés  à  lire  :  chaque  sinuosité  correspondant  à  uoe 
oscillation  propre  de  la  masse  pendulaire  est  sillonnée  d'un  grand 
nombre  de  sinuosités  plus  petites  formant  comme  des  hachures,  et 
(|ui  correspondent  aux  oscillations  du  sol.  Sur  les  deux  tracés  analy- 
tiques, ces  sinuosités  plus  petites  sont  bien  plus  aisées  à  reconnaître 
que  sur  le  tracé  synthétique.  Ces  appareils,  à  grande  inertie^  sont 
beaucoup  plus  propres  que  les  pendules  horizontaux,  à  lobservation 
des  oscillations  sismiqucs  petites  et  rapides.  S'il  s'agit  d  observer 
les  mouvements  lents,  leur  emploi  présente  une  difficulté  :  les  oscil- 
lations propres  de  la  masse  mise  en  mouvement  se  superposent  aux 
oscillations  provenant  du  mouvement  du  support,  et  il  est  plus  diffi- 
cile de  démêler  celles-ci.  Il  semble  qu'en  ce  cas  le  tracé  synthétique 
fourni  par  le  pantographe  (qui  s'inscrit  aussi  sur  une  bande  de 
papier  mobile)  donne  beaucoup  plus  clairement,  à  première  vue,  les 
renseignements  qu'on  désire  sur  les  mouvements  lents.  Le  mémoire 
contient  des  spécimens  de  tracés  analytiques  et  synthétiques  com- 
parés, obtenus  dans  diverses  circonstances  :  vent  violent,  voitare 
passant  dans  la  rue  où  se  trouve  l'Institut  de  physique,  oscillatioos 
sismiques  rapides  ou  lentes.  Il  y  aurait  grand  intérêt  à  comparer  les 
tracés  donnés  par  les  deux  pendules  pour  un  même  mouvement 
sismique  lent  :  l'influence  perturbatrice  due  aux  oscillations  propres 
des  deux  pendules  s'éliminerait  plus  aisément.       Bernard  Bbcxhes. 
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ITALO  BOSSL  —  Sulla  resistenza  elettrica  délie  soluzioni  saline  in  movimento 
(Sur  la  résistance  électrique  des  solutions  salines  en  mouvement).  —  //  Nuovo 
Cimenlo,  t.  V,  avril  1897. 

Edlund  avait  prétendu  que  la  résistance  d'un  éleetrolyte  diminue 
quand  il  est  en  mouvement  dans  le  sens  du  courant.  Les  expériences 
manquaient  de  précision,  et  le  résultat  n'a  pas  été  confirmé.  M.  Bossi 
reprend  l'étude  de  la  question  en  adoptant  la  méthode  électro- 
métrique Lippmann-Bouty,  et  prenant  soigneusement  toutes  les 
précautions  nécessaires  dans  les  mesures  de  résistances  liquides 
(électrodes  de  Paalzow,  isolement  bien  assuré,  etc.).  On  étudie  la  dif- 
férence de  potentiel  entre  deux  points  H  et  K  d'un  tube  horizontal 
rempli  de  la  solution  ;  aux  deux  bouts  du  tube  sont  deux  ballons  ; 
un  jeu  de  robinets  permet  délaisser  le  liquide  immobile,  ou  de  le  faire 
circuler  le  long  du  tube,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  avec  une  vitesse 
de  6", 66  par  minute,  dont  la  constance  est  assurée  au  moyen  de 
flacons  de  Mariotte.  On  peut  faire  passer  d'un  ballon  à  l'autre  un 
courant  électrique,  fourni  par  une  pile  Daniell,  modèle  de  Raoult, 
et  qu'on  peut  intervertir  à  volonté  par  le  jeu  d'un  commutateur.  On 
appelle  r  la  résistance  du  liquide  entre  H  et  K,  quand  le  liquide  est 
immobile,  r'  sa  résistance  quand  il  se  meut  dans  le  sens  du  courant 
électrique,  r'"  sa  résistance  quand  il  y  a  discordance. 

Voici  les  conclusions  :  en  général,  le  mouvement  modifie  la  résis- 
tance. Dans  les  solutions  où  l'effet  de  Télectrolyse  est  d'accroître  la 
concentration  au  pôle  positif,  la  résistance  augmente  quand  le  mou- 
vement est  dans  le  sens  contraire  au  courant,  et  diminue  quand  le 
mouvement  est  dans  le  même  sons  ;  mais  l'augmentation  est  plus 
grande  que  la  diminution.  Dans  les  solutions  où  l'effet  de  l'électro- 
lyse  est  d'accroître  la  concentration  au  pôle  négatif,  on  a  des  résultats 
opposés  ;  l'augmentation  de  résistance  pour  un  des  sens  est  toujours 
supérieure  à  la  diminution  pour  l'autre  sens.  Dans  les  solutions  où 
1  *ëlectrolyse  ne  produit  aucune  différence  de  concentration  aux  élec- 
trodes, le  mouvement  ne  modifie  pas  sensiblement  la  résistance. 

Les  mesures  ont  porté  sur  des  solutions  de  sulfate  de  zinc  à  1  0/0 
on  poids,  de  sulfate  de  cuivre  à  5  0/0,  de  sulfate  de  potasse  à  8  0/0, 
dG  nitrate  de  potasse  à  10  0/0,  de  chlorate  de  potasse   à  4  0/0. 
^^oici  quelques  nombres  : 

SO*Cu  à  3  0/0.  —  Le  rapport  —  a  comme  valeur  moyenne  i, 00736 


n 
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(il  a  varié  dans  5  expériences  entre  1,0108  et  1,0049):  -;  a  comme 
valeur  moyenne  0,98026  (a  varié  entre  0,97ol  et  0.9851  •  : 


f 


-,  l'valeur  movennc 
r 

-7  (valeur  moye&iK' 

r     ' 

CIO«K 

0,97888 

i,0M22 

S0iK2 

0,999'50 

0.999:1-2 

Ces  résultats,  importants  au  point  de  vue  de  la  théorie  des  solu- 
tions, méritent  confirmation.  La  lecture  du  mémoire  donne  Timpres- 
[  sion  d'expériences  faites  avec  le  plus  grand  soin,  sans  omettre  aucune 

;  des  précautions  nécessaires.  | 

j  Bernard  Brohes.  i 


WILDKR     D.     BANCROFT.  —   Solution    and    Fusion   Dissolution    cl    fu^^i-a. 
—  The  Journal  of  Physical  Chemistn/y    vol.  I,  n*  3,  di'ceinbre  18%. 

1**  Les  courbes  de  solubilité  et  de  fusion  ne  sont  jamais  identiques: 

2^  Une  courbe  de  solubilité  peut  paraître  la   continuation  diiD<* 
courbe  de  fusion  ; 

3**  Deux  liquides  consolubles  peuvent    avoir,  Tun  par  rapport  à 
Tautre,  des  solubilités  bien  définies  ; 

4°  La  tension  partielle  de  vapeur  d'un  corps  solide  dissous  peut 
être  supérieure  à  sa  tension  de  vapeur  quand  il  est  pur. 

L.  Mabchis. 


II.-A.  BATHUIGK.  —  IVecipitation  of  Salts  :  Précipitation  des  Sels;.  —  The  Joun^> 
of  I*hf/s'tc(il  Chemistnj,  vol.  I,  n*  3,  dt^cembre  4896. 

Etude  de  la  solubilité  de  divers  sels  dans  les  mélanges  eau-alcool 

et  eau -acétone. 

L.  M. 


S.-F.  TAYLOIl.  —  Mass  Law  studios  (Eludes  sur  la  loi  de  Massi^  .  —  The  Joirn.* 
of  Physical  Chemi.slry,  vol.  1,  i\*  5,  février  189". 

Prenons  trois  liquides,  tels  que  Teau,  l'alcool,  la  benzine,  et 
faisons  les  expériences  suivantes  : 

Dans  5  centimètres  cubes  d'alcool  ajoutons  successivement  1,  - 
5  centimètres  cul)es   de  benzine  :  puis  dans  chaque  expérience,  a« 
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mélange  (l*aIcool  et  de  benzine  dissous  Tun  dans  Tautre  ajoutons 
une  quantité  convenable  d'eau  :  il  y  aura  séparation  en  deux 
couches.  Inversement,  dans  5  centimètres  cubes  d'alcool  ajoutons 
successivement  1,  2,  5  centimètres  cubes  d'eau,  puis  autant  de 
benzine  qu'il  en  faut  pour  produire  la  séparation  en  deux  couches. 
Désignons  par  x  le  nombre  des  centimètres  cubes  d'eau,  y,  do  ben- 
zine, on  a  la  relation  : 

Les  expériences  ont  été  fîiites  à  25°,  30°,  35°.  La  valeur  de  la  cons- 
tante varie  avec  la  température. 

L.  Marchis. 


D.  MAC  INTOSII.  —  Mercuric  (^hlorid '.Surleclilorurcincrcuriiiiie;. —  The  Journal 
of  Vhysical   Chemisfry,  vol.  1,  n"  3,  février  1897. 


Les  courbes  de  solubilité  du  chlorure  mercurique  dans  différents 
dissolvants  sont  généralement  formées  de  deux  branches  se  raccor- 
dant sous  un  certain  angle  :  la  température  à  laquelle  a  lieu  l'inter- 
section varie  avec  le  dissolvant.  En  particulier,  si  ce  dissolvant  est 
de  l'alcool  méthylique,  cotte  température  est  égale  à  38°,8.  —  Au- 
dessus  de  cette  température  les  cristaux  qui  se  déposent  de  la  disso- 
lution sont  du  chlorure  mercurique  anhydre  :  ils  ont  la  forme  des 
<Tistaux  qui  se  séparent  d'une  dissolution  aqueuse.  Au-dessous  de 
cette  température,  la  dissolution  laisse  déposer  des  aiguilles  de 
composition  HgCl^,CFP-OH. 

En  ajoutant  de  l'eau,  on  abaisse  la  température  d'inversion  de 
l'alcoolat  qui  procède.  De  plus,  tant  que  les  températures  d'inversion 
sont  supérieures  à  30°,  l'abaissement  du  point  d'inversion  est  sensi- 
blement proportionnel  à  la  quantité  d'eau  ajoutée. 

L.  Marchis. 


p.  DUIIEM.  —  On  the  Lkiiiefaction  of  a  mixture  of  two  Gases  (Sur  la  liquéfac- 
tion d'un  mélange  de  deux  gaz).  —  The  Joiu-nal  ofPhysical  Chemistry,  vol.  1, 
!!•  o,  février  1897. 


Kn  1880,    M.  Cailletet  fit  l'observation   importante  qui  suit  :  en 
comprimant   un  mélange  d'un  volume  d'air  et   de   cinq   volumes 
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d'acide  carbonique,  il  observa  qu'une  portion  de  mélange  prenait 
Fétat  liquide  sous  une  pression  peu  élevée  ;  continuant  à  ace  roître 
la  pression  graduellement,  de  façon  que  la  température  pût 
demeurer  constante,  il  vit  le  liquide  disparaître  quand  la  pression 
eut  atteint  une  certaine  valeur. 

Ce  fait  de  l'apparition  du  liquide  sous  une  certaine  pression  et 
de  sa  disparition  sous  une  pression  supérieure  à  la  première  \h 
température  du  mélange  gazeux  étant  maintenue  constante)  fut 
confirmé  par  des  expériences  de  Van  der  Waals  sur  des  mélange 
d'air  et  d'acide  carbonique,  d'acide  carbonique  et  d  acide  chlorhv- 
drique  ;  Andrews  lui-même  avait  reconnu  le  même  phénomène, 
comme  le  prouva  un  de  ses  mémoires  posthumes  présenté  en  1886 
par  Stokes  à  la  Société  Royale  de  Londres.  Les  expérimentateurs 
qui  précèdent  avaient  simplement  constaté  qu  après  avoir  obteDU 
une  liquéfaction  partielle  ou  pouvait,  en  augmentant  la  pression 
à  température  constante,  observer  que  la  surface  de  séparation  du 
liquide  et  du  gaz  devenait  plane  et  indistincte  et  que  le  mélange 
finissait  par  devenir  homogène.  Or  cette  observation  était  incom- 
plète. Lorsqu'il  y  a  séparation  du  mélange  en  liquide  et  gaz, 
supposons  que  l'on  augmente  la  pression  à  température  cons- 
tante ;  la  masse  de  liquide  commence  par  augmenter,  passe  par 
un  maximum,  puis  diminue  jusqu'à  zéro.  C'est  le  phénomène 
désigné  par  Kuenen  sous  le  nom  de  condensation  rétrograde.  D 
n'a  pu  être  observé  qu'en  agitant  le  liquide  mélange  dans  le  tube 
de  compression  :  on  assure  ainsi  le  prompt  établissement  d  états 
d'équilibre  et  on  évite  les  phénomènes  de  viscosité  qui  prennent 
une  si  grande  importance  au  voisinage  du  point  critique.  Rappe- 
lons d'ailleurs  que  le  mode  si  ingénieux  d'agitation,  imaginé  par 
Kuenen,  consiste  à  introduire  dans  le  tube  à  compression  nn 
petit  morceau  de  fer  doux  que  l'on  fait  mouvoir  au  moyen  d'un 
électro-aimant  placé  à  l'extérieur  du  tube. 

M.  Duliem  s'est  proposé  de  rendre  compte  de  ces  phénomènes  eo 
appliquant  à  un  mélange  gazeux,  pris  au  voisinage  de  son  point 
critique,  les  théorèmes  généraux  qu'il  a  démontrés  sur  les  mélanges 
doubles  dans  les  Travaux  et  Mémoires  des  Facultés  de  Lille. 

L.  Marchis. 
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H.  KAMERLINGH  ONNES.  —  Théorie  générale  de  l'état  fluide. 
—  Archives  Néerlandaises,  t.  XXX,  p.  101. 

Le  but  de  Fauteur  est  de  faire  un  pas  de  plus  dans  Tordre  d'idées 
de  M.  Van  der  Waalset  de  chercher  la  forme  que  prend  Tisotherme 
quand  on  ne  suppose  plus  constant  le  covolume  et  qu'on  tient  compte 
de  rinfluence  des  dimensions  des  molécules  sur  le  nombre  des 
chocs. 

L'hypothèse  fondamentale  est  que  les  molécules  des  fluides  sont 
des  corps  élastiques  semblables^  de  dimensions  sensiblement  inva- 
riables, qui  s'attirent  avec  des  forces  que  l'on  peut  ramener  à  une 
pression  normale  à  la  surface  et  proportionnelle  au  carré  de  la 
densité  ;  la  température  absolue  est  mesurée  par  l'énergie  cinétique 
du  mouvement  de  translation  des  molécules. 

La  méthode  de  M.  Van  der  Waals,  combinée  à  quelques  remarques, 
conduit  pour  l'isotherme  à  la  forme 

R  (1  +  at)  =  (p  +  ^^(v-  rm)  x  (f), 

m  étant  le  nombre  total  des  molécules  contenues  dans  le  volume  t?, 

et  X  ^i^G  fonction  qui,  pour  de  très  petites  valeurs  de  —  ?  est  égale  à  1 

au  second  ordre  près,  p,  i?,  a,  a,  R,  t  ayant  la  même  signification  que 
dans  l'isotherme  de  M.  Van  der  Waals.  rm  =-.  b,  r  étant  le  même 
pour  tous  les  corps  ainsi  que  la  fonction  /,  que  l'auteur  appelle  la 
/fonction  des  chocs. 

De  l'isotherme  on  peut  déduire  sans  difficulté  les  constantes  cri- 

tiques  ;   si  l'on  considère  les  quantités  réduites  tc  =  —  >  w  =  —  j 

Pc  "^c 

T 
T-  =  TfT»  et  qu'on  introduise  certaines  expressions  c,  c',  c",  qui  senties 

mêmes  pour  tous  les  corps  qui  vérifient  les  hypothèses  fondamen- 
tales, on  arrive  enfin  à  une  isotherme  réduite.  Pour  x  =  1,  celle-ci 
devient  : 

(=+â)("-i)'.a)=i^- 

Cette  isotherme  réduite,  comme  celle  de  M.  Van  der   Waals, 
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vérifie  la  loi  du  tiers  de  la  densité  pour  j  =  o,  alors  qu'elle  n'est  vraie 
qu'au  voisinage  de  t  =  1/2,  comme  je  Tai  montré.  Comme  l'auteur 
l'indique  lui-même,  sa  théorie,  supposant  essentiellement  que  les 
chocs  des  molécules  sont  excessivement  courts,  ne  saurait  rendre 
compte  des  pliénomèncs  qui  se  passent  au  voisinage  de  l'élat  solide 
et  qui  sont  dus  au  groupement  des  molécules. 

Pas  plus  que  l'isotherme  de  M.  Vander  Waals,  celle  de  M.K.  Onnes 
ne  satisfait  à  la  loi  du  diamètre  rectiligne^  qui  se  vérifie  avec  une 
exactitude  si  grande  sur  les  corps  dont  le  poids  moléculaire  est  indé- 
pendant de  la  température. 

L'auteur  remarque  lui-même  que  l'hypothèse  de  la  similitude  des 
molécules  n'est  pas  vérifiée  en  général  et  qu'il  faut  introduire,  pour 
les  diverses  classes  de  molécules  semblables,  des  fonctions  des 
chocs  différentes, 

E.  Math  1  AS. 


J.-D.  VAN  DER  WAALS.  —  L'interprétation  cinétique  du  potentiel 
thermodynamique.  —  Archives  Séerlandaiie^i,  t.   XXX,  p.  137. 

Quand,  dans  un  même  espace,  deux  phases  différentes  d'une  même 
substance  sont  en  équilibre,  la  thermodynainique  exige  que  la  tem- 
pérature, la  pression  et  le  potentiel  thermodynamique  aient  la  même 
valeur  dans  les  deux  phases.  S'il  existe  des  forces  intérieures,  la 
pression  est  variable  à  l'intérieur  des  deux  phases,  mais  elle  est  la 
même  en  tous  les  points  où  elles  sont  en  contact. 

La  théorie  cinétique  est  parvenue  à  démontrer  la  nécessité  de 
l'égalité  de  température  et  de  pression,  mais  non  d'une  façon  tout  a 
fait  générale.  Quant  à  la  condition  d'égalité  du  potentiel  thermody- 
namique, on  ne  s'en  est  guère  occupé;  c'est  là  une  lacune  que  l'aa- 
teura  comblée.  11  y  est  arrivé  en  exprimant,  par  des  considéralioDS 
cinétiques,  le  nombre  des  molécules  que  les  deux  phases  échangent, 
la  condition  d'équilibre  étant,  comme  M.  K.  Onnes  l'a  montré,  que  ces 
nombres  soient  égaux.  Les  équations  obtenues  ainsi  conduisent  à 
l'égalité  des  potentiels  thermodynamiques.  M.  Van  der  Waals  a 
appliqué  cette  méthode  :  i*"  au  cas  d'une  seule  substance  ;  â*  au  cas 
d'un  mélange  de  deux  substances. 

E.  Math I AS. 
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J.-D.  VAN  DER  WAALS.  —  Sur  les  caractères  qui  décident  de  l'allure  de  la 
courbe  de  plissement  dans  le  cas  d'un  mélange  de  deux  substances.  —  Archives 
y éer landaises,  t.  XXX,  p.  266. 

J.-D.  VAX  DER  WAALS.  —  Sur  les  conditions  critiques,  ou  de  plissement, 
d'un  mélange.  —  Archives  Néerlandaises,  t.  XXX,  p.  278. 

Ces  deux  mémoires  font  suite  au  grand  travail  intitulé  :  Théorie 
moléculaire  crime  subsfatice  composée  de  deux  matières  différe7ites, 
qui  a  paru  dans  le  tome  XXIX  des  mêmes  Archives, 

Quand,  dans  un  mélange  de  deux  substances,  la  température  et 
la  pression  sont  telles  quelacomposition  et  la  densité  des  deux  phases 
coexistantes  sont  égales,  on  appelle  ligne  de  }^lissement  la  courbe 
plane  qui  traduit  la  relation  entre  la  température,  la  pression  et  la 
composition  des  phases  coexistantes.  Bien  qu'il  ne  soit  pas  possible 
de  donner  une  équation  générale  pour  cette  ligne,  la  théorie  permet 
cependant  d'en  mettre  l'équation  différentielle  sous  une  forme  telle 
que  les  principales  particularités  puissent  en  être  prévues  et  qu'elle 
donne  l'allure  dé  cette  ligne  dans  le  cas  où  les  observations  ne  la 
déterminent  pas  avec  certitude. 

L'auteur  démontre  l'existence  de  deux  points  remarquables,  dont 
l'un  est  le  point  de  rencontre  de  la  ligne  de  plissement  avec  celle  des 
tensions  maxima  et  minima,  auquel  point  les  lignes  sont  tangentes 
Tune  à  l'autre.  La  théorie  s'accorde  sensiblement  avec  les  expé- 
riences de  M.  Kuenen  sur  les  mélanges  de  protoxyde  d'azote  et 
d'éthane. 

Da  ns  le  deuxième  mémoire  l'auteur  établit  d'une  nouvelle  manière 
r  équation  différentielle  de  la  ligne  de  plissement,  ce  qui  lui  permet  de 
formuler  avec  plus  de  précision  les  conditions  dans  lesquelles  la  ligne 
de  plissement  monte  plus  rapidement  ou  moins  rapidement  que  la 
courbe  des  tensions  de  vapeur  qu'aurait  le  mélange  s'il  n'était  pas 
séparable  en  ses  deux  éléments. 

E.  Mathias. 
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JOURNAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PHTSIGO-GHIMIOUE  RUSSE  ; 
Vol.  XXVllI  ;  18%. 


A.  POPOFF.  — Appareil  pour  constater  et  enregistrer  les  oscillations  électriques. 

P.  1-13. 


En  cherchant  à  communiquer  plus  de  stabilité  aux  indications  des 
tubes  à  limaille,  sensibles  aux  oscillations  électriques,  de   Branlj 
et  de  Lodge,  Tauteur  s'est  arrêté  à  la  construction  suivante.  Sur  la 
surface  intérieure   d'un  tube  en  verre  de  i  centimètre  de  diamètre 
sont  collées  deux  bandes  en  platine  ;  chacune  dépasse  un  des  deux 
bouchons  qui  ferment  les  extrémités  du  tube  et  n  atteint  pas lautre. 
Le  tube  est  rempli  de  limaille  de  fer,  connue  dans  les  pharmacies 
sous  le  nom  de  ferrum  pulveratum .  La  limaille  plus  grossière  pro- 
duit une  résistance  par  trop  inconstante,  et  le  ferrum  hydrogenio  re- 
ductum  présente  une  résistance  trop  considérable.  Pour  constater 
Texistence  des  décharges  électriques  dans  Tatmosphère,   un  tube 
préparé  de  la  sorte  est  fixé  horizontalement  par  une  de  ses  extré- 
mités à  un  bout  de  ressort  de  montre,  très  flexible,    le    courant 
d'une  batterie  de  5  à  10  volts  circule  constamment  par  le  tube  et 
Télectro-aimant  d'un  relai.  La  résistance  du  tube  à   limaille  est  à 
peu  près  100  000  ohms  ;  celle  du  relai,  250  ohms  ;  il  met  en  mouve- 
ment son   ancre  quand  le  courant  atteint  la  force  de  5  à  10  milli- 
ampères,  c'est-à-dire  quand  la  résistance  du  tube  tombe,  parl'actioQ 
de  la  décharge  voisine,  àmoins  de  750  ohms.  Alors  il  ferme  un  circuit 
secondaire  de  la  même  batterie,  contenant  une   sonnerie,  dont  1? 
marteau  frappe  à  chaque  coup  de  timbre,  et,  en  revenant  a  sa  posi- 
tion d'équilibre,  rencontre  un  anneau  en  caoutchouc  placé  au  milieu 
de  la  longueur  du  tube  à  limaille  pour  réduire  sa  résistance  à  sod 
état  initial.  L'appareil  a  été  expérimenté  en  automne  1895  à  Tobser- 
vatoire  météorologique  de  l'Institut  Forestier  de  Saint-Pétersbourg: 
le  circuit  secondaire  contenait,  outre  la  sonnerie,  un  enregistreur 
Richard.  Tous  les  orages  ont  été  enregistrés  par  des  séries  conti- 
nues d'indications  ;  quand  les  nuages  étaient  de  forme  orageuse; des 
indications  isol^^es   constataient   souvent  l'existence  de  décharge 
invisibles  à  Tœil. 
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N.  KASÂNRINE.   —  Sur   une  méthode  pour  mesurer    les    grandes  résistances 
et  la  capacité  de  l'électromètre  capillaire.  —  P.  15-21. 

Il  faut  un  temps  appréciable  pour  charger  un  électromètre  capil- 
laire de  Lippmann  à  l'aide  d*uQ  élément  ayant  une  résistance  de 
plus  de  10  000000  ohms;  ce  temps  décroît  quand  les  forces  électro- 
motrices augmentent.  L'auteur  s'est  assuré  par  le  raisonnement  et 
l'expérience  que  le  temps  nécessaire  pour  faire  accroître  la  charge 
de  rélectromèlre  d'une  même  différence  de  potentiel,  suffisamment 
éloignée  du  maximum,  est  proportionnel  à  la  résistance  de  Télé- 
ment  (à  o  0/0  près).  En  supposant  que  la  force  du  courant  de  charge 
change  proportionnellement  au  temps,  l'auteur  trouve  que  la  quan- 
tité d'électricité  q^  nécessaire  pour  augmenter  pendant  le  temps  /  la 
charge  de  e  à  e'  volt,  quand  la  résistance  est  r,  s'exprime  ainsi  : 


=(^) 


P.  ZOL'BOFF.  —  Détermination  des   chaleurs  spéciflques  de  différentes  sortes 

de  verre.  —  P.  24-32. 

L'auteur  a  effectué  ses  mesures  à  l'aide  d'un  calorimètre  à  glace 
de  Bunsen,  au  laboratoire  du  Prof.  Louguinine,  à  l'université  de  Mos- 
cou. Voici  les  résultats  : 

Verre  dur,  de  Tonnelet,  non  recuit..  •    0,1869  zt  0,00015 
»  »  recuit 0,1874  ±l  0,0003  a 

La  présence  d'une  bande  d'émail  blanc  ne  modifie  par  la  chaleur 
spécifique  du  verre  d'une  manière  appréciable: 

Verre  d'Iéna  59»" 0,1978  =b  0,0003 

»  normal 0,1930  dz  0,0004 

Verre  de  la  fabrique  de  Ruting,  à  St-Pélersbourg.  0,1972  =b  0,0001 

Cristal  français  dur,  non  recuit 0,1661  ±  0,0004 

»  »     recuit 0,1053  rb  0,0004 

Cristal  tendre 0,1234  ±  0,0001 

On  peut  admettre  que  le  recuit  est  sans  influence  appréciable  sur 
la  chaleur  spécifique,  les  différences  étant  de  signes  contraires  dans 
les  deux  cas  observés,  et  leur  valeur  excédant  à  peine  les  erreurs 
d'observation. 
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G.  DE  METZ.  —  Notice  historique  sur  la  machine  d'Atwood.  —  P.  468. 

I/auteur,  ayant  ôludié  le  livre  original  dWlwood,  complèlemenl 
ignoK'  par  les  auteurs  modernes  à  cause  de  sa  rareté,  constate 
qu'Atwood  lui-mùme  a  élaboré  son  appareil  dans  tous  les  détails  et 
que  ses  expériences  propres  ont  été  beaucoup  plus  précises  que  celles 
de  ses  émules. 


J.    BOlîGMAN  et  A.  HERSCIIL'N.   —    Sur  les  actions    électriques    des  rayots 
de  Rontgen.  —  P.  37-40  ^;Voir  C.  fi.,  CXXÏI,  p.  378). 

En  reproduisant  rexpérience  de  J.-J.  Thomson  sur  la  décharge 
d'une  plaque  électrisée,  produite  par  Faction  des  rayons  de  Rôntgen, 
les  auteurs  ont  reconnu  que  la  charge  positive  d'un  disque  en  zinc, 
placé  à 20  centimètres  du  tube  de  Crookes,  diminue  presque  instan- 
tanément et  change  en  une  charge  négative  dont  Tintensité  est  déter- 
minée par  l'intensité  du  rayonnement.  Un  disque  non  éleclrisé  prend 
toujours  cette  charge  limite,  et  une  charge  négative  diminue  ou 
augmente  pour  devenir  égale  à  cette  limite  (*).  Les  rayons  de  Rônl- 
gen  augmentent  très  fortement  la  longueur  maxinia  de  Tétincelle 
produite  entre  les  boules  d'un  interrupteur  par  une  différence  de 
potentiel  donnée  (*);  Tinterposilion  de  l'écran  en  aluminium  non 
isolé  ne  diminue  pas  l'action. 


J.  STCIIEGLIAEFF.  —  Dispersion  anomale  de  la  lumière  dans  les  solutions 
de  fuchsine.  —  P.  41-55. 


Les  théories  électromagnétique  et  mécanique,  développées  par 
Helmholtz  et  Ketteler,  indiquent  une  variation  continue  de  l'indice  de 
réfraction  dans  les  limites  de  la  bande  d'absorption  entre  D  et  F, 
mais  dans  les  expériences  de  Kundt,  l'intensité  de  l'absorption  de  la 
lumière  était  telle  qu'il  ne  pouvait  pas  faire  des  observations  dans 
cette  partie  du  spectre.  L'auteur  a  suivi  la  niéthode  des  spectres 
croisés  de  Kundt,  mais  Temploi  d'un  prisme  d'un  angle  de  48*  à  7, 
en  diminuant  l'épaisseur  du  liquide  absorbant,  lui  permet  d'observer 


(^)  Cf.  sur  ce  point,  J.  Pbrrin,  J.  de  Phys,^  ce  vol.,  p.  425. 
(*)  Cf.  SwYXOEDACW,  J.  de  Pfiys.^  ce  vol.,  p.  305. 


J 


JOURNAL  DE  LA  SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE  60o 
le  spectre  dans  toute  sa  longueur.  Ce  prisme  était  formé,  comme 
ceux  de  Kundt,  de  deux  plaques  de  verre  planes  et  parallèles,  mais 
une  facette  a  été  usée  parallèlement  à  l'arête  du  prisme,  do  sorte 
que  le  contact  actuel  avait  lieu  sur  une  droite  distante  de  quelques 
millimètres  du  bord  de  la  plaque,  et  la  monture  pouvait  être  placée  de 
côté,  sans  obstruer  la  partie  la  plus  mince  du  prisme  continue  à 
Tarête.  La  fuchsine  a  été  dissoute  dans  de  l'aniline  ;  pour  la  solution 
à  20  0/0,  de  densité  l,0o,  les  indices  de  réfraction  ont  été  trouvés. 

Longueurs  d'onde  : 

020,  589,  582,  573,  358,    544,  530,  515,  502,  486,  472,   46i,   450,  418. 

Indices  : 

i,76;  1,90;  1,86;  1,83;  1,73;  1,66:  1,60;  1,54;  1,50;  i,'fr7;  1,46;  i, 48;  1,50;  1,54  (<). 


L.    ROSÏNG.  —    Théorie    dynamique  du    raagnolisme,   fondée   sur  l'hypothèse 
du  mouvement  magnéticiue  de  la  matière.  —  P.  59-80. 


La  théorie  proposée  par  Uauteur  est  fondée  sur  la  loi  de  la  conser- 
vation de  Ténergie  et  sur  le  principe  de  la  moindre  action.  Elle 
permet  de  trailer  les  questions  générales  sans  trop  préciser  les  hypo- 
thèses particulières  sur  le  mécanisme  des  phénomènes.  En  considé- 
rant Ténergie  du  flux  magnétique  comme  un  mouvement  de  l'étlier  le 
long  des  lignes  d'induction,  il  est  possible  d'interpréter  l'aimantation 
de  la  matière  par  le  phénomène  de  réflexion  du  flux  par  ses  molé- 
cules, réflexion  avec  ou  sans  changement  de  signe  et  d'intensité 
selon  la  valeur  de  la  réaction  de  la  matière,  déterminée  par  ses  pro- 
priétés particulières. 


Ci.  DE  METZ.  —  Epreuves   photographiques   dans  l'intérieur   des  tubes 
de  Crooiies.  —  P.  81-87. 


Pour  constater  l'action  photographique  des  rayons  cathodiques  qui 
n'ont  pas  encore  traversé  le  verre,  l'auteur  a  construit  un  tuhe  de 
Crookes,  dont  une  partie  entrait  dans  l'autre  comme  un  bouchon  usé 
à  l'émeri  et  formait  avec  son  rebord  une  rigole  remplie  do  mercure 
pour  rendre  le  joint  hermétique.  Une  petite  cassette  photographique. 


{»)  Cf.  Salvador  Bloch,  Thèse  de  Doctorat,  1897. 
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contenant  des  pellicules  de  Schleussner  et  du  papier  sensible  <k 
Lumière,  était  placée  dans  le  tube,  normalement  à  la  direction 
moyenne  des  rayons,  après  quoi  on  faisait  le  vide  à  Taide  d'une  pompe 
Sprengel.  Une  croix  en  cuivre  de  1""*,26  d'épaisseur  a  donné  une 
image  nette  au  travers  d'un  couvercle  en  carton  de  0"",86.  Pour 
mieux  comparer  les  propriétés  des  rayons,  Texpérience  a  été  répétée 
après  avoir  placé  sur  le  couvercle  de  la  cassette  des  bandes  de  divers» 
matières  ;  par  ordre  de  transparence  pour  les  rayons  cathodiques,  ob 
doit  les  classer  ainsi  :  bois,  caoutchouc,  carton,  aluminium,  verre, 
plomb,  mica,  spath  d'Islande (*). 


A.  CARNOZITSKY  et  Prince  B.  GOLIZINE.  —  Expériences  sur  le  centre 
d'émanation  des  rayons  X.  —  P.  88-89. 

Les  auteurs  ont  photographié  à  Taide  des  rayons  de  Rôntgen  une 
planche  couverte  d'un  réseau  de  carrés,  dont  chaque  angle  a  été 
muni  d'un  clou  d'égale  longueur.  Les  ombres  portées  par  ces  clous 
permettent  déjuger  de  la  position  du  point  lumineux.  Les  expériences 
ont  montré  que  les  centres  d'émanation  des  rayons  X  sont  placés 
dans  l'enceinte  du  tube,  non  loin  de  la  paroi.  11  y  en  a  ordinairement 
deux  :  un  correspondant  à  la  cathode,  et  l'autre,  plus  faible,  à  l'anode. 
D'ordinaire,  les  centres  cathodiques  sont  placés  en  regard  du  disque 
cathodique  à  quelques  millimètres  de  la  surface  intérieure  du  tube; 
quelquefois,  principalement  quand  l'électrode  est  cylindrique,  ils  sont 
tout  près  de  la  cathode. 


Th.  PETROL'SCnEWSKY.  —  Note   sur  la  dispersion  de  la  lumière.  —  P.  ^1-9* 

La  position  relative  des  diverses  lignes  de  Frauenhofer  change 
beaucoup  quand  l'angle  du  prisme  approche  de  sa  valeur  limite. 
Les  lignes  du  spectre  changent  même  leur  ordre,  et  la  dispersion 
peut  devenir  anormale  quand  la  réfraction  se  produit  au  contact  de 
deux  milieux  dont  les  indices  de  réfraction  sont  presque  égaux. 


(!)  Il  convient  de  remarquer,  à  propos  de  cette  échelle  de  transparence.  qnV^ 
est  ici  en  présence  d'un  phénomène  complexe  :  on  a  nécessairement  des  ravons 
Rôntgen  (jui  prennent  naissance  aux  points  où  les  rayons  cathodiques  frappt?ftt 
le  carton,  l'écran  interposé  ou  la  pellicule  sensible  elle-iiième.  B.  B. 
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P.  LEIBERG.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  valeur  de  ramorlissement 
des  vibrations  sonores  dans  les  résonnateurs  acoustiques.  ~  P.  93-120. 

Les  vibrations  d'un  résonnateur,  induites  par  celles  d'un  diapason, 
absorbent  Ténergie  en  la  dispersant  dans  l'espace  sous  forme  d'ondes 
sonores;  par  conséquent,  elles  éprouvent  un  amortissement  et  l'équa- 
tion, exprimant  ce  genre  de  mouvement  vibratoire,  doit  contenir  un 
membre  proportionnel  à  la  vitesse  des  molécules  vibrantes.  Le  plus 
ou    moins  grand  amortissement   des  oscillations  se  manifeste  par 
le  degré  de  facilité  de  résonner  à  des  tons  différant  un  peu  du  ton 
fondamental  du  résonnateur.  Après  avoir  établi  cette  relation  par  le 
calcul,  l'auteur  détermine  par  l'expérience  la  relation  entre  la  longueur 
du  résonnateur  cylindrique  et  les  variations  de  pression  qui  se  pro- 
duisent pendant  les  vibrations  de  l'air  dans  son  intérieur,  causées  par 
un  diapason,  vibrant  à  une  note,  variation  pouvant  servir  de  mesure 
à  la  capacité  de  résonner.  Pour  effectuer  ces  mesures,  au  fond  du 
résonnateur  était  adapté  un  diaphragme  mince,  capable  de  vibrer  à 
l'unisson  avec  l'air  et  de  communiquer  ses  mouvements  à  un  petit 
miroir  léger,  tournant  autour  d'un  axe  horizontal.  L'angle  maximum 
de  déflexion  du  miroir  était  mesuré  à  l'aide  d'une  lunette  à  oculaire 
micrométrique,  braquée  sur  l'image  d'un  point  lumineux.  Les  expé- 
riences ont  montré  que  chaque  résonnateur  résonne  avec  la  plus 
grande  facilité  à  un  ton  un  peu  plus  haut  que  son  ton  propre,  dans  le 
rapport  de  801  à  800  pour  un  cas.  Les  valeurs  du  décrément  logarith- 
mique   des   vibrations   sonores   obtenues  par   l'expérience  sont  en 
meilleure  concordance  avec  celles  de  Rayleigh  calculées  d  après 
l'hypothèse  de  la  radiation  acoustique,  qu'avec  celles  de  Kolacek,  qui 
a  basé  ses  calculs  surles  phénomènes  thermiques  dans  la  masse  même 
de  l'air  vibrant. 


A.  CAHNOZITSKY  et  Prince  B.  GOLIZINE.  —  Expériences 
sur  la  polarisation  des  rayons  X.  —  P.  122. 

Un  système  de  trois  plaques  en  tourmaline,  parallèles  ou  croisées, 
étant  photographié  à  l'aide  des  rayons  X,  produit  des  épreuves 
à  peine  différentes  en  intensité,  mais  l'absorption  de  la  lumière  par 
les  tourmalines  croisées  devient  évidente  quand  on  intensifie  le 
nég-atif  par  la  méthode  de  Bourinsky,  c'est-à-dire  si  l'on  prépare 


n 
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plusieurs  épreuves   pellicullaires  identiques  et  si  on  les  superpose 
pour  obtenir  Tépreuve  définitive.  Les  auteurs  considèrent  cette  expé- 
rience comme  une  preuve  décisive  que  les  rayons  de  Ronlgen  sont 
susceptibles  do  polarisation  (/). 


E.    KOWALEWSKY.    —  Quelques  phénomènes   accompagnant  la    dUtribulion 
du  courant  électrique  entre  deux  milieux  en  contact.  —  P.  122-124. 

Si  Ton  met  une  couche  de  mercure  au  fond  d'un  vase  et  que  Ion 
recouvre  la  surface  de  ce  métal  d'un  électrolyte  quelconque,  on  voit 
en  plaçant  deux  électrodes  en  platine  dans  ce  dernier,  se  former  doux 
dépressions  circulaires  dans  la  surface  du  mercure.  Le  cercle  c«jr- 
respondant  à  l'anode  se  resserre,  et  celui  de  la  cathode  s'élargit  d« 
manière  à  envelopper  l'anode.  11  se  forme  alors,  dans  le  sein  même 
de  Télectrolytcunmouvement  lourbillonnairersur  la  surface  du  mer- 
cure le  liquide  est  dirigé  du  centre  à  la  circonférence,  mais  à  la  péri- 
phérie de  Tanneau  entourant  l'anode  le  liquide  monte,  pour  retour- 
ner à  la  surface  du  mercure  près  de  la  cathode.  La  surface  de 
l'éleclrolyte  reste  en  repos.  Une  plaque  en  platine  recouverte  d  une 
mince  couche  de  cuivre  galvanoplastique  et  placée  horizontaleoieut 
dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  se  dépouille  de  sa  couche  de 
cuivre  au  voisinage  de  la  cathode,  mais  un  cercle  du  dépôt  de  cuivra 
reste  sous  Tanode  et  continue  à  croître  d'épaisseur.  Si  l'on  plim«:e 
les  électrodes  dans  le  mercure  même,  ce  dernier  commence  à  Sf? 
mouvoir  vers  la  cathode  et  l'électrolyte  en  sens  inverse. 


A.  SOKOLOFF.  —  llecherclies  expérimentales  sur  réhvlrolyse  de  Teau. 
P.  122-174  (V.  y.  de.  Phys.,  ce  vol.,  p.  193  . 

W.  STCIIEGLAIEFF.  —  Sur  quelques  propriétés  électriques  de<  tube< 
de  Crookes.  —  P.  115-193. 


Pour  étudier  le  champ  électri(|ue  d'un  tube  de  Crookes,  Tauleu? 
a  employé  une  plaque  en  zinc  isolée,  réunie  par  un  conducteur  à  un 
galvanomètre  Thomson,  dont  la  borne  libre  était  en  communication 
avec  le  sol.  Quand  la  plaque  était  disposée  dans  le  champ  libre  de  la 


(')  Expérience  rontestéi».    Voir  Jean  I^khhin,   thèse;  et    J.    de    r/».»/.*..  3*  st 
t.  V  l'I  \\,/mssim.  B.  B. 
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cathode,  le  galvanomètre  accusait  un  courant  négatif,  c'est-à-dire 
dirigé  du  sol  à  la  plaque.  Quand  le  courant  de  la  bobine  excitatrice  a 
été  renversé,  et  que  la  cathode  du  tube  est  devenue  anode,  on  n'obtient 
aucun  courant.  L'intensité  du  courant  est  inversement  proportionnelle 
à  la  dislance  de  la  plaque  à  la  cathode.  Un  écran  conducteur,  placé 
entre  le  tube  et  la  plaque,  affaiblit  l'action  et  fait  changer  le  sens  du 
courant.  Le  temps  nécessaire  à  la  disparition  d'une  charge  positive 
d'un  électroscope  est  inversement  proportionnel  au  carré  de  la  dis- 
tance au  foyer  du  tube,  si  le  champ  est  libre  ;  mais  un  écran  plan 
interposé  agit  comme  s'il  émettait  une  onde  plane  de  lumière  ultra- 
violette, et  le  temps  nécessaire  à  la  disparition  d'une  charge  néga- 
tive devient  indépendant  de  la  distance.  Les  faits  observés  s'accordent 
bien  avec  l'hypothèse  des  «  courants  radiaux  »  dans  le  champ  du 
tube,  proposée  par  Boltzmann  et  appliquée  par  l'auteur  au  cas  con- 
sidéré. 

L'assimilation  des  rayons  de  Rôntgen  à  des  tourbillons  qui  en 
résultent  explique  l'absence  de  la  réflexion,  de  la  réfraction,  de  la 
polarisation  et  de  Tinterférence  de  ces  rayons.  L'action  photogra- 
phique même  des  rayons  de  Rôntgen  paraît  être  un  phénomène 
électrique.  Ayant  placé  dans  le  champ  du  tube  deux  plaquos  sen- 
sibles dont  les  couches  de  gélatine  ont  été  tournées  l'une  contre 
l'autre  et  séparées  par  une  mince  couche  d'air,  l'auteur  a  obtenu 
dans  les  circonstances  favorables  une  image  négative  sur  la  pre- 
mière plaque  et  une  positive  sur  la  deuxième  ;  celle-ci  doit  se  charger 
d'électricité  contraire  à  la  première,  qui  joue  pour  elle  le  rôle  de 
l'écran  conducteur. 


N.  HESEHUS.  —  Sur  les  causes  des  résultats  non  concordants  de  diverses 
expériences  sur  l'affaiblissement  du  son  avec  la  distance.  —  P.  195-199. 


Les  expériences  dont  les  résultats  sont  en  désaccord  avec  la  loi  des 
carrés  des  distances  ont  été  faites  dans  des  conditions  mal  choisies. 
I^es  dimensions  de  la  source  du  son  ont  été  trop  grandes  par  rap- 
port aux  distances  pour  l'application  légitime  de  la  loi  élémentaire, 
ou  les  expériences  ont  été  exécutées  dans  une  salle  de  dimensions 
restreintes  et  non  dans  l'espace  libre,  de  sorte  que  les  sons  réfléchis 
^venaient  se  mêler  aux  sons  directs. 

J,  de  Phj/8.,  3*  série,  t.  VI.  (Novembre  1897.)  43 
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W.  AGAFONOFF.  —  Sur  l'absorption  de  la  lumière  ultra-violette  par  les  cris- 
taux et  le  dichroïsme  dans  la  partie  ultra- violette  du  spectre.  —  P.  200-21S 
(Voir  J.  dePhys.,  3-  série,  vol.  VI,  p.  271). 

P.  BAKHMETIEFF  et  WASROFF.  —  Influence  du  milieu  ambiant  sur  le 
retard  dans  l'effet  élastique  pendant  l'extension  des  fils  métalliques.  — 
P.  217-220. 

M.  Hesehus  a  remarqué,  en  1882,  que  le  retard  dans  Teffel  élas- 
tique dépend,  entre  autres,  deUéchanjçe  d'actions  moléculaires  entre 
le  corps  et  son  milieu  ambiant,  mais  aucune  expérience  directe  na 
été  encore  entreprise  pour  constater  cette  influence.  Les  auteurs 
ont  observé  pendant  cinq  semaines  l'allongement  de  fils  en  nickel  et 
en  cuivre,  chargés  d'un  même  poids,  et  placés  dans  Tair,  dans  da 
pétrole  et  dans  une  solution  aqueuse  de  sulfate  neutre  du  métal 
expérimenté.  Les  allongements  définitifs,  réduits  à  une  même  lon- 
gueur de  60  centimètres,  ont  été: 

Dans  Vair  Dans  le  pétrole  Daot  le  lulfik 

Fil  de  cuivre 0»«^,14  0"«,17  O»»,20 

Fil  de  nickel 0     ,20  0     ,28  0     ,14 

Il  est  à  noter  que  le  milieu  diélectrique  diminue  le  retard  du  métal 
diamagnétique  et  fait  croître  celui  du  métal  paramagnétique,  etTélec- 
trolyte  produit  le  résultat  contraire. 

Vol.  XXIX  ;  1897. 

Th.  PETROUSGHEWSKI.  —  Deux  appareils  pour  les  couleurs  complémentaires 

Page  1-6. 

Pour  faciliter  la  comparaison  des  couleurs  des  corps  opaques  trans- 
parents et  des  liquides  colorés,  Tauteur  a  apporté  plusieurs  perfec- 
tionnements aux  appareils  connus  de  Lambert  et  de  Dove. 

N.  SCHILLER.  —  Quelques  expériences  sur  Tévaporation  d'un  liquide 
dans  un  gaz  à  haute  pression.  —  P.  7-13. 

Il  est  connu  qu'une  cause  quelconque,  produisant  une  pression 
positive  ou  négative  sur  la  surface  de  séparation  d'un  liquide  et  de 
sa  vapeur,  a  pour  conséquence  l'augmentation  de  la  tension  de  la 
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vapeur  saturée.  Des  expériences  ont  été  exécutées  sur  Faction  des 
forces  capillaires,  électriques  et  magnétiques  ;  l'auteur  a  dirigé  son 
attention  sur  le  pouvoir  qu'a  un  gaz  comprimé  d'exprimer,  pour  ainsi 
dire,  la  vapeur  d'un  liquide.  Pour  cela,  le  tube  d'une  éprouvette  d'un 
appareil  de  Cailletet  a  été  recourbé  en  bas,  étiré  en  une  pointe  capil- 
laire et  bien  calibré  dans  sa  partie  cylindrique.  Après  avoir  rempli 
Téprouvette  d'un  gaz  pur  et  sec  à  la  pression  atmosphérique,  on 
introduisait  le  liquide  par  le  tube  capillaire  et  l'on  soudait  sa  pointe. 
A  la  pression  de  115  atmosphères  le  liquide  s'évaporait  lentement 
dans  l'air  et  le  volume  du  liquide  introduit  ne  cessa  de  diminuer 
qu'après  trois  à  quatre  semaines  ;  la  température  ambiante  était  tout 
le  temps  à  peu  près  de  25**  C.  Il  s'évapora  ainsi  40  divisions  du  tube 
rempli  d'éther  sulfurique  et  9,3  divisions  de  chloroforme  dans  l'air  à 
115  atmosphères;  et  13,3  d'éther  et  3,4  de  chloroforme  dans  le  même 
volume  d'air  à  la  pression  atmosphérique  contenu  dans  le  même  tube. 
Dans  de  l'azote  à  115  atmosphères,  l'évaporatîon  était  de  beaucoup 
plus  lente,  et  l'appareil  finissait  toujours  par  se  déranger  avant  la  fin 
de  l'expérience. 

Quelques  expériences  ont  été  faites  aussi  à  l'aide  de  l'appareil  de 
Cailletet  sur  la  température  critique  de  l'éther  dans  l'air  sous  la  pres- 
sion de  25  atmosphères  :  la  disparition  du  ménisque  de  séparation 
se  produisait  à  197°  C,  au  lieu  de  200°  C,  dans  la  vapeur  d'éther  pure. 
Après  l'apparition  du  ménisque  par  le  refroidissement,  une  augmen- 
tation de  pression  de  l'air  le  faisait  disparaître  de  nouveau.  L'auteur 
pense  que  son  explication  peut  être  appliquée  aux  expériences 
récentes  de  M.  Villard  {*), 

P.  BAKHMETIEFF,  CHRISTODULOS  et  GEORGIEFF.  —  Influence  de  la  tempé- 
rature du  milieu  ambiant  sur  les  courants  électriques  de  refroidissement.  — 
P.  14-21. 

M .  Bakhmetieff  a  déjà  émis  l'opinion  que  les  courants  électriques 
dus  au  refroidissement  et  à  la  solidification  d'un  métal  fondu  ont 
pour  cause  le  déplacement  d'éther  produit  par  la  variation  du 
volume  du  métal.  Les  nouvelles  expériences  constatent  l'invariabilité 
du  courant  pendant  tout  le  temps  de  la  solidification  du  métal,  et 
Paugfmentation  de  son  intensité  par  l'abaissement  de  la  température 
ambiante  produisant  une  accélération  du  refroidissement.  L'auteur 
voit  dans  ces  faits  un  nouvel  appui  pour  son  hypothèse. 

(i)  Journal  de  Phys.,  3*  série,  t.  V.,  p.  4o3;  1896. 
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A.   SADOVSKY.  —  Forces  pondéromotrices   des  ondes  électromagnéliqups 
et  lumineuses.  —  P.  82-84  (Communication  préliminaire;. 

Les  investigations  théoriques  de  l'auteur,  d'après  les  idées  de 
Maxwell,  ont  donné  les  résultats  suivants  :  une  lame  cristaUine,  en 
transformant  une  onde  magnétique  polarisée  dans  un  plan  en  une 
onde  polarisée  elliptiquement,  c'est-à-dire  en  un  champ  magnétique 
tournant,  éprouve  elle-même  une  tendance  à  tourner  dans  le  sens 
inverse  des  forces  électromagnétiques.  Un  flux  d'ondes  électroma- 
gnétiques planes,  polarisées  circulairement,  en  tombant  normalement 

12  3 

sur  des  lames  de  7  X,  t  X  et  7  X,  est  obligé  de  leur  communiquer  une 
4        4  4 

tendance  à  la  gyration  continue  dans  le  sens  des  forces  ëleclromagDé- 

tiques  des  ondes  incidentes,  mais  ne  produit  aucune  action  sur  U 

lame  de  -  X.  Dans  tous  les  cas,  le  moment  de  rotation  est  égal  à  la 
4 

quantité  d'énergie  transmise  à  travers  la  lame  pendant  la  durée  d'une 
oscillation,  par  les  forces  électriques  seules.  L'application  de  la  théo- 
rie de  Fresnel  donne  des  résultats  qualitativement  presque  identiques, 
mais  deux  fois  plus  grands  en  valeur  numérique.  En  supposant  iâ 
valeur  de  la  constante  solaire  égale  à  3,  on  obtient  par  la  théorie  de 
Maxwell  pour  la  valeur  du  moment  de  rotation  à  peu  près  : 

M=  10-î>erg. 

L.  BOGAÏEVVSKY.  —  Sur  les  équations  proposées  pour  l'expression  de  la  teD>it»a 
des  vapeurs  saturées.  —  P.  88-95. 

L'auteur  discute  les  équations  proposées  jusqu'à  nos  jours  pour 
exprimer  la  relation  entre  le  volume  t?,  la  tension  p  et  la  tempéralun^ 
absolue  T  de  la  vapeur  d'eau  saturée  ;  il  démontre  qu'aucune 
d'elles  ne  peut  exprimer  la  loi  théorique  du  phénomène,  mais  que  la 
concordance  assez  bonne  du  calcul  et  des  données  de  rexpérience 
s'explique  parle  grand  nombre  de  constantes  contenues  dans  ces  for- 
mules. Entre  autres,  l'auteur  propose  la  formule 

— -f^^  =z  2,51  —  0,0000085  (T  —  388)2. 

Elle  donne  une  bonne  concordance,  sans  avoir  la  prétention  d'être 
plus  qu'une  formule  empirique. 
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D.  MENDELEEF.  —  Procédés  des  pesées  précises  ou  métrologiques.  —  Annales 
de  la  Chambre  centrale  des  Poids  et  Mesures  de  la  Russie^  vol.  III,  p.  3-84 
(Appendice  au  /.  de  la  Soc.  Ph.-Ch.  Russe). 

La  cause  principale  des  erreurs  des  pesées  précises  réside,  d'après 
M.Mendeleef,  dans  les  variations  continues  delà  position  d'équilibre 
de  la  balance,  produites  principalement  par  des  variations  inégale- 
ment distribuées  de  température  du  fléau.  Par  conséquent  il  n'est 
pas  rationnel  de  baser  la  détermination  de  la  position  d'équilibre  sur 
l'observation  d'un  grand  nombre  d'élongations.  En  général,  il  faut 
installer  le  support  du  prisme  horizontalement  d'une  manière  iné- 
branlable, tout  le  fléau  doit  être  entouré  d'un  châssis  en  cuivre  mas- 
sif, pour  diminuer  et  égaliser  les  variations  brusques  de  température; 
les  oscillations  indépendantes  des  plateaux  doivent  être  nulles,  et 
celles  de  l'index  du  fléau  très  restreintes.  En  outre,  l'observateur  lui- 
raéme  doit  être  éloigné  de  la  balance  pour  diminuer  l'influence  des 
radiations  de  son  corps.  De  longues  séries  d'observations  ont  montré 
que  le  quotient  C  des  décroissements  de  deux  élongations  succes- 
sives est  égal  à  : 

n           '/i  —  'ri  +  i 
L  =  - j— ^, 

et  constant  pour  de  petites  amplitudes;  il  varie  de  1,01  à  1,3  pour 
les  balances  de  précision  quand  on  change  la  surface  des  plateaux 
ou  leur  charge.  Cette  constante  C,  une  fois  déterminée  pour  les  con- 
ditions de  la  pesée,  on  calcule  la  position  L  de  l'équilibre,  à  l'aide  de 
deux  élongations  consécutives,  l^  et  /a,  par  la  formule 

C  +  1  ' 
OU  à  l'aide  de  trois  observations  :  /<,  ^2  ®^  ^31  d'après  la  formule 

Cette  dernière  formule  s'approche  de  plus  en  plus  de  la  formule 
ordinaire 

L=:|[/,-h2/2+/3], 

<|uand  C  tend  vers  l'unité. 


^ 
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On  pourrait  calculer  L  en  combinant  quatre  élongations  diaprés  U 
formule  précise 

OU  approximativement  : 

L=J[^+3/a+3/3+/4]. 

La  comparaison  de  la  position  d'équilibre  déterminée  par  la  pre- 
mière et  la  dernière  formule  donne  une  idée  de  la  grandeur  des  varia- 
tions de  a  l'état  de  la  balance  »,  c'est-à-dire  de  la  fonction  du  temps 
exprimant  la  relation  entre  la  position  de  l'équilibre  de  la  balance 
pour  une  charge  déterminée  et  le  temps.  L'expérience  montre  que. 
pour  un  laps  de  temps  pendant  lequel  on  peut  faire  cinq  observations 
d'élongations  successives,  l'état  de  la  balance  peut  être  exprimé  par 
une  formule  parabolique  : 

L  =  a  +  bt  +  ct\ 

mais  elle  donne  une  approximation  insufQsante  pour  une  durée  plus 
longue. 

Une  discussion  plus  approfondie  du  problème  a  conduit  M.  Mende- 
leef  à  la  découverte  d'un  théorème  purement  géométrique  (*)  :  La  sur- 
face délimitée  par  la  parabole  1/  =  a  -\-  bx  -\-  cx^  entre  ses  points  : 
x^,  y^^  et  x^^  y^^  Taxe  des  x  et  deux  ordonnées  correspondant  aux 
points  a,,  y,  et  x^^  y^^  est  égale  à  la  surface  du  trapèze,  formé  par  les 
mêmes  droites  et  une  droite  passant  para?^,  y^  et  un  point  de  l'arc  de 

2 
la  parabole  correspondant  à  -  [x^ — a?,);  ou  pari^jV^etlepointcorref- 

o 

pondant  à  -  {x^  —  x^), 

u 

Les  méthodes  indiciuéespar  l'auteur  donnent  le  moyen  d'atteindre, 
pour  les  pesées  faites  à  la  Chambre  centrale  des  Poids  et  Mesures  à 
l'aide  d'une  balance  dont  une  division  de  Téchelle  correspond  a 
0,01  mgr.,  une  précision  de  =ii  0,004  mgr.  et,  par  une  répétition  sys- 
tématique de  pesées,  la  précision  de  0,001  mmgr.  pour  une  charge 
de  \  kilogramme. 


(>)  Voir  C.  R.,  189:>,  p.  1467. 
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D.  MENDELEEF.  —  Article  supplémentaire  sur  la  variation  du  poids  spécifique 
de  l'eau.  —  P.  133-135. 

L'auteur  a  profité  des  résultats  du  travail  de  Thiesen,  Schel  et 
Diesselhorst  sur  la  densité  de  Teau  pour  calculer  de  nouveau  les 
constantes  de  sa  formule  empirique  : 

s,'^i^-ii^i^ 1 (^-^)^ 

'  —  A+Bt  +  Ct^'~  H8.932  +  1.366,75  t  —  4,13  t^ 

Entre  20°  et  40°  cette  formule  donne  une  précision  satisfaisante  ; 
mais  les  données  précises  expérimentales  nous  manquent  encore 
pour  juger  de  sa  valeur  pour  des  limites  de  température  plus  étendues. 

W.  Lermantoff. 
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T.  LX;  avril  1896-février  1897. 

W.-J.  POPE.  —  Angular  Measurement  of  Optic  Axial  Emergences  (Mesure 
de  l'angle  d'émergence  des  axes  optiques).  —  P.  7. 

Dans  Tétude  optique  des  cristaux  monocliniques  et  tricliniques, 
on  a  souvent  à  mesurer  Tangle  d'émergence  des  axes  optiques  dans 
l'air  ;  on  peut  avoir  des  lames  qui  ne  sont  pas  exactement  perpendi- 
culaires à  Tune  des  bissectrices,  mais  à  travers  lesquelles  sortent, 
néanmoins,  les  axes  optiques.  La  détermination  de  Tangle  a  que  fait, 
à  la  sortie,  un  de  ces  axes  considéré  dans  Tair,  avec  la  normale  à  la 
lame,  peut  être  délicate,  à  cause  de  la  difficulté  d'avoir  une  surface 
bien  réfléchissante.  On  tourne  la  difficulté  en  mesurant  la  variation 
a  —  0  que  subit  Fangle  d'émergence  quand  on  plonge  le  cristal  dans 
un  liquide  réfringent  d'indice  (x.  Il  est  facile  de  calculer  a,  connaissant 
a  —  6,  et  |x  ;  cette  dernière  quantité  se  mesure  au  réfractomètre  Pul- 
frich. 


^W.  DE  W.  ABNEY.  —  Note  on  Photographing  Sources  of  Light  with  Monochro- 
matic  Rays  (Note  sur  les  sources  photographiques  de  lumière  monochroma- 
tique). —  P.  13. 

L'auteur  décrit  un  dispositif  expérimental  qui  permet  de  projeter 
sur  un  écran  ou  une  plaque  photographique  l'image  d'un  objet  lumi- 
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neux  en  lumière  monochromatique.  On  forme  d'abord  une  imaj.'ede 
Tobjet  sur  la  surface  d'un  prisme  ou  d\in  réseau,  au  moyen  d'une 
lentille  de  dislance  focale  convenable,  placée  contre  la  fenle  d'un 
spectroscope.  11  y  a  production  d'un  spectre,  et  la  couleur  dans* 
laquelle  on  veut  former  l'image  définitive  passe  à  travers  une  fente, 
qui  remplace  Toculaire  de  la  lunette,  et  que  l'on  peut  déplacer  dans 
ce  spectre.  Une  deuxième  lentille  placée  derrière  cette  fente  donne 
une  image  en  lumière  monochromatique  sur  un  écran  ou  une  plaq;ue 
photographique  située  à  une  distance  convenable.  Les  deux  fentes 
doivent  être  assez  larges  pour  ne  pas  donner  d'effet  de  diffraction. 


W.  DE  W.  ABNEY  et  P.-E.  THORPE.  —  On  the  Détermination  of  the  Photooietik 
Intensity  of  the  Coronal  Lipht  (Détermination  de  l'intensité  photométriqoe  de 
la  lumière  de  la  couronne  solaire  pendant  l'éclipsé  du  16  avril  1893).  —  P.  \5, 

Eclipse  observée  à  Fundium  [Sénégal).  —  Les  méthodes  d'obser- 
vation sont  identiques  à  celles  (|ue  l'on  employa  à  Grenade  ;  Indes 
pendant  l'éclipsé  de  1886.  Le  tableau  suivant  résume  ces  résultats: 

Distances  à  partir  du  disque  de  la  lune,  Inteosité  photoinélriq«ie 
évaluées  en  demi- diamètres  solaires.  (en  unités  Sipraeas'j. 

18îi3  1886 

1,6 0,060  0,066 

•2,0 0,048  0,053 

2,4 0,038  0,043 

2,8 0,0  m  0,034 

3,2 0,024  0,026 

3,4 0,0(8  0,021 

La  petite  diminution  dans  l'intensité  observée  en   1893  est  due 
probablement  au  brouillard  qui  existait  dans  l'air  à  celte  époque  i* . 


E.  MATTHEY.  —  On  the  Liqualion  of  certain  Alloys  of  Gold  (Liqualioi 
de  certains  alliages  d'or).  —  P.  21. 

M.  Matthey  a  analysé  plusieurs  barreaux  d'or  dans  lesquels  ce 
métal  était  allié  à  d'autres  métaux  non  précieux,  tels  que  le  plombe* 
le  zinc.  Dans  ces  alliages,  que  l'on  rencontre  fréquemment  dans  les 
procédés  actuels  d'extraction  du  métal  précieux,  l'or  est  principale- 
ment rassemblé  à  la  partie  moyenne  et  à  la  partie  inférieure  du 


r»)  V.  Phil,  Trans.  A.,  1889,  p.  363. 
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lingot.  Cette  particularité  rend  impossible  l'évaluation  exacte  du 
titre  d'un  lingot  par  l'analyse  d'un  petit  échantillon. 

Ces  irrégularités  sont  considérablement  modifiées  quand  il  y  a, 
en  même  temps,  de  l'argent.  Dans  les  alliages  où  la  proportion  de 
métal  commun  ne  dépasse  pas  30  0/0,  l'argent  dissout  ce  métal  et 
forme  avec  l'or  un  alliage  homogène. 

J.  DEWAR  et  J.-A.  FLEMING.  —  On  the  Electrical  Resislivity  of  Bismuth.  On 
the  Electrical  Resistivity  of  Pure  Mercury  at  the  Temperatur  of  Liquid  Air 
(Sur  la  résistivité  du  bismuth,  sur  la  résistivité  du  mercure  pur  à  la  tempéra- 
ture de  l'air  liquide).  —  P.  12  et  p.  76. 

Dans  des  recherches  antérieures  (*)  les  auteurs  avaient  trouvé  que 
la  résistance  électrique  du  bismuth  présentait  une  anomalie  aux 
températures  très  basses.  Les  recherches  actuelles  entreprises  avec 
le  métal  pur  préparé  par  voie  électrolytique  montrent  que  les  obser- 
vations antérieures  étaient  fausses.  Le  bismuth  chimiquement  pur 
ne  fait  pas  exception  à  cette  règle  que  la  résistivité  devient  nulle  au 
zéro  absolu  de  température. 

Si  Ton  place  une  spirale  de  bismuth  dans  un  champ  magnétique 
perpendiculairement  à  la  direction  des  lignes  de  force,  la  résistivité 
augmente  d'autant  plus  que  le  métal  a.élé  plus  refroidi.  Dans  l'air 
liquide  la  résistivité  devient  quatre  fois  et  demie  plus  grande.  Si  le 
bismuth  était  refroidi  jusqu'au  zéro  absolu,  il  deviendrait  probable- 
ment un  conducteur  parfait;  il  deviendrait  non  conducteur  si,  en 
même  temps,  il  était  placé  dans  un  champ  magnétique  d'intensité 
suffisante. 

De  même,  la  résistivité  du  mercure  serait  probablement  nulle  au 
zéro  absolu.  La  conductibilité  augmente. fortement  dans  le  passage 
de  l'état  liquide  à  l'état  solide. 


J.  DEWAR  et  J.-A.  FLEMING.  —  On  the  changes  produeed  in  Magnetised  Iron 
and  Steelsby  cooling  to  the  Temperatur  of  Liquid  Air  (Sur  les  changements 
produits  dans  le  fer  et  les  aciers  aimantés  parle  refroidissement  à  la  tempéra- 
ture de  l'air  liquide).  —  P.  57.  —  On  the  Magnetic  Permeabilily  and  Hystérésis 
at  the  Low  Températures  (Sur  la  perméabilité  et  l'hystérésis  à  basses  tempé- 
ratures). —  P.  81. 

Le  refroidissement  brusque  à  la  température  de  l'air  liquide  aug- 
mente ou  diminue,  suivant  les  cas  et  suivant  la  composition  de  l'acier 

(1)  Philos.  Mag,,  septembre  1895  ;  p.  303. 
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(suivant  sa  teneur  en  nickel,  par  exemple),  le  moment  magnétique 
d'aimants  préalablement  aimantés  à  saturation. 

Les  auteurs  ont  mesuré,  en  outre,  par  la  méthode  du  galvanomètre 
balistique,  la  perte  de  perméabilité  et  d'hystérésis  dans  certains 
échantillons  de  fer  et  d'acier  en  forme  d'anneaux  ou  de  cylindres. 
Les  expériences  ont  eu  pour  but  l'étude  de  la  variation  de  la  per- 
méabilité magnétique  sous  l'influence  de  forces  magnétisante 
variables,  le  fer  étant  maintenu  à  une  basse  température  constante 
en  le  plaçant  dans  l'air  liquide  à  l'état  d'ébullition  tranquille  dans  le 
vide. 

Voici  les  principaux  résultats  : 

T.  Fer  de  Suède  recuit.  —  La  courbe  de  perméabilité  a  la  même 
forme  à  +  ^^'^  ^^  à  —  185*.  Le  maximum  de  perméabilité  a  li«i 
pour  une  force  magnétisante  d'environ  2  unités  C.  G.  S.  La  valeur 
de  la  perméabilité  maximum  est  de  3  400  à  +  15*  et  2.700  à  —  I85*. 
La  diminution  de  perméabilité  est  d'autant  plus  petite  qu'on  s'éloigne 
plus  de  ce  maximum.  L'induction  est  plus  petite  à  —  185*  qu'à  la 
température  ordinaire. 

Lorsque  l'on  fait  varier  la  température  de  —  185*  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  la  perméabilité  du  fer  doux,  pour  la  forc«  magnéti- 
sante particulière  choisie,  augmente  d'une  façon  uniforme;  la  «)urbe 
d'augmentation  de  la  perméabilité  avec  la  température  est  très  sen- 
siblement une  ligne  droite. 

II.  Fer  de  Suéde  non  recuit.  —  Pour  le  fer  non  recuit,  la  perméa- 
bilité augmente  lorsque  la  température  diminue.  Si  un  transformateur 
est  formé  avec  un  anneau  de  ce  fer  non  recuit  et  si  un  faible  courant 
magnétisant  traverse  le  circuit  primaire,  on  observe  invariablement 
une  déviation  du  galvanomètre  balistique  relié  au  circuit  secon- 
daire lorsqu'on  plonge  le  transformateur  dans  l'air  liquide,  même 
lorsque  le  courant  primaire  reste  parfaitement  constant.  Cela  indique 
qu'il  se  produit  un  accroissement  notable  dans  la  perméabilité  tiu 
fer  non  recuit. 

Le  fer  trempé  présente  les  propriétés  du  fer  non  recuit.  L'acier  se 
comporte  comme  le  fer  doux  recuit. 

C.  CUREE.  —  Observations  on  Atmospheric  Electricitj'  at  the  Kew  ObservîiliïïT 
(Observations  sur  l'électricité  atmosphérique  à  TObservatoire  de  Kew).  —  P.  ^- 

Les  observations  rapportées  dans  ce  mémoire  furent  entreprises 
principalement  dans  le  but  de  trouver  une  interprétation  exacte  des 
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courbes  de  rélectrographe  de  Kew,  qui  est  fortement  influencé  par  le 
voisinage  d'un  édifice  élevé.  L'hypothèse  d'Exner  d'après  laquelle  un 
édifice  abaisse  le  potentiel  dans  son  voisinage  de  la  même  manière 
que  s  il  formait  lui-même  une  partie  de  la  surface  de  la  terre  se  trouve 
confirmée.  En  ce  qui  concerne  la  corrélation  entre  les  variations  des 
potentiels  électriques  et  les  phénomènes  météorologiques,  les  résultats 
sont  inconciliables  avec  la  théorie  d'Exner  {*). 

J.-H.  GLADSTONE.  —  The  Relation  between  the  Refraction  of  Eléments  and  their 
Chemical  Equivalents  (Relation  entre  la  réfraction  des  éléments  et  leurs  équi- 
valents chimiques).  —  P.  140. 

En  tenant  compte  des  recherches  les  plus  récentes  sur  les  indices 
de  réfraction  des  éléments  ou  de  leurs  combinaisons,  ainsi  que  sur 
les  poids  atomiques,  l'auteur  a  dressé  un  tableau   des  réfractions 

atomiques  •   ^    , •  (P  désignant  le  poids  atomique,  n  l'indice,  et 

et 

d  la  densité).  Nous  en  extrayons  quelques  nombres.  Les  éléments 

sont  rangés  par  ordre  de  poids  atomiques  croissants  : 


H 

1,5 

Argon 

3,17 

Zn 

9,9 

Li 

3,6 

Na 

4,65 

Ag 

43,1 

C 

4,6 

Cl 

10,0  et  10,7 

I 

24,4  et  27,2 

Az 

4,8,  etc. 

K 

8,0 

Pt 

33,5 

O 

3,25  et  2,7 

Fe 

H,7et  19,9 

Hg 

21,5  et  19,8? 

FI 

0,6? 

Cu 

li,7 

Les  réfractions  atomiques  de  Az,  Ph,  S  et  Se  ont  des  valeurs  diffé- 
rentes, si  on  les  calcule  d'après  la  réfraction  spécifique  de  combinai- 
sons différentes.  Il  en  est  de  même  pour  un  certain  nombre  d'autres 

éléments,  comme  Sn,  Sb,  Fe,  Br,  etc. 

n  —  1 
Si  Ton  fait  le  produit  de  la  réfractioa  spécifique  — —  par  la  racine 

carrée  de  l'équivalent  («  combining  proportion  »)  (v^  pour  le  fer  par 
exemple),  on  constate  que  les  éléments  de  même  valence  ont  à  peu 
près  la  même  constante  de  réfraction  pour  des  poids  équivalents.  Ce 

(ï)  Il  s'agit  ici  de  la  formule  d'Exner  qui  relie  la  variation  du  potentiel  suivant 
la  normale  du  sol  (  ^—  )  à  la  valeur  de  la  densité  de  la  vapeur  Çq  tout  près  du  sol  : 

2>V  A 

-i— -  ;=r ;r— •  A  et  B  étant  des  constantes. 

M         1  +  Bîo 


n 
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produit  est  égal  à  4,01  environ  (variant  de  0,87  à  1,12;  pour  les  élé- 
ments bivalents,  trivalents,  télravalents  et  probablement  pentavalenls. 
Pour  les  éléments  monovalents,  il  a  une  valeur  voisine  de  1,3  variant 
de  i,28à  1,36)  (*).  En  somme,  le  produitdela  réfraction  spécifique  par 
l'équivalent  est  à  peu  près  constant  :  et  Ton  n'a  pas  une  relation  simple 
entre  le  poids  de  Tatome  et  la  réfraction,  mais  entre  la  proportion  d^ 
combinaison  du  corps  et  sa  réfraction  ;  l'auteur  appelle  le  produit  delà 
réfraction  spécifique  par  la  racine  carrée  de  Téquivalent  chimique. 
«  constante  de  réfraction  des  poids  équivalents  ».  Ce  produit  peut 
être  représenté  par 

SE2  :=z  Constante. 

J.-A.  M'CLELLAND.  —  Sélective  absorption  of  ROntgen    Rays  (Absorption 
sélective  desraj'onsRontgen).  —  P.  146. 

On  détermine  d'abord  la  quantité  dont  se  décharge  un  disque 
relié  à  Félectroscope,  lorsqu'une  plaque  de  verre  est  interposée  sur  le 
passade  des  rayons.  On  substitue  à  la  plaque  de  verre  n  feuilles 
d'étain  produisant  à  peu  près  le  même  effet,  et  Ton  prend  le  rapport 
a,  très  voisin  de  1,  des  deux  vitesses  de  décharge.  On  prend  ensuite 
un  certain  nombre  de  feuilles  d'étain  et  la  plaque  de  verre,  et  Toa 
mesure  la  décharge  quand  les  rayons  traversent  le  tout.  On  substi- 
tue à  la  plaque  de  verre  les  n  feuilles  d'étain  et  on  prend  le  rapport  ^ 
des  deux  vitesses  de  décharge.  Si  a  =:  6,  c'est  que  les  rayons  Rônt- 
geu  sont  tous  de  même  nature.  Dans  le  cas  du  verre  a  est  différent 
de  ^,  ce  que  l'auteur  explique  en  supposant  que  les  rayons  ne  sont 
pas  homogènes,  les  uns  étant  plus  absorbés  par  le  verre,  les  autres 
par  les  feuilles  d'étain.  D'autres  substances,  telles  que  la  fuchsine, 
l'esculine,  l'éosine  ont  présenté  une  forte  absorption  sélective. 
L'auteur  a  étudié  des  tubes  à  vide  différents.  Plus  un  tube  est  effi* 
cace  pour  la  production  des  rayons  Rôntgen,  moins  ceux-ci  sont 
homogènes. 

F.  OSMOND  et  W.-C.  ROBERTS-AUSTEX.  —  On  the  Structure   of  Metals   {Sar 
la  structure  des  métaux»  son  origine  et  ses  changements}.  —  P.  lift. 

Les  auteurs  rappellent  les  travaux  de  Tomlinson  qui  montra  le  pre- 
mier que  le  produit  de  Télasticité  E  d'un  métal  par  une  puissance 

(1)  Sauf  quelques   exceptions:  certains  éléments  donnent  des  nombres 
diU'érents  ;  Na  r=  0,97. 
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fractionnaire  du  volume  atomique  t:  est  constant.  Les  divergences 

trouvées  pour  certains  métaux  proviennent  de  traces  d'impuretés  qui 
ont  une  grande  influence  sur  la  valeur  de  l'élasticité .  Ce  point  a  été 
vériûé  par  Tun  des  auteurs  sur  de  l'or  purifié  avec  le  plus  grand  soin 
et  allié  ensuite  avec  0,2  0/0  d'éléments  étrangers. 

En  opérant  sur  ces  alliages  particuliers,  les  auteurs  ont  pu  montrer 
qu'il  n'y  a  aucune  relation  entre  la  structure,  d'une  part,  l'apparence 
des  fractures»  le  point  de  fusion  des  éléments  alliés,  et  les  propriétés 
mécaniques  des  alliages  d'or,  d'autre  part.  Il  est  impossible  de  nier 
le  rôle  important  que  jouent,  dans  les  propriétés  mécaniques  des 
alliages,  les  résidus  qui  restent  liquides  après  que  la  majeure  partie 
de  lalliage  s'est  solidifiée.  Mais,  pour  que  ces  «  céments  »  inter- 
viennent, il  faut  qu'ils  aient  une  existence  réelle;  or,  dans  plusieurs 
alliages  examinés  on  n'a  pu  déceler  leur  existence. 

Les  auteurs  signalent  enfin  le  grand  changement  qui  se  produit 

dans  la  structure  des  alliages  d'or  avec  le  bismuth,  le  thallium  et 

l'antimoine  lorsqu'on  les   recuit  vers  250"  dans  l'acide  sulfurique  : 

les  gros  grains  du  métal  se  divisent  en  une  multitude  de  petits  grains 

polyédriques.  Cette  transformation  de  la  structure  d'un  métal  à  une 

température  si  éloignée  de  son  point  de  fusion  et  même  du  point  de 

fusion  de  l'alliage  «  eutectique  »   n'est  probablement  pas  un   fait 

isolé.  La  confirmation  de  ce  phénomène  pour  d'autres  métaux  ouvre 

un  nouveau  champ  à  l'activité  des  chercheurs. 

T.-E.  TIIORPK  et  J.-W.  RODCiER.  —  On  the  Relations  between  the  Viscosity  of 
Liquids  and  their  Chemical  Nature.  [Sur  les  relations  qui  existent  entre  la  visco- 
sité (frottement  intérieur)  des  liquides  et  leur  nature  chimique].  —  P.  152. 

Les  auteurs  ont  poursuivi  leurs  précédentes  expériences  (/)  par  la 
détermination  de  la  viscosité  d'un  grand  nombre  d'éthers-sels  et 
d'éthers-oxydes.  Voici  les  conclusions  auxquelles  ils  sont  arrivés: 

1**  Dans  les  séries  homologues  la  viscosité  augmente  avec  le  poids 
xïoléculaire;  2^  la  viscosité  est  plus  faible  pour  l'iso-composé  que 
^our  le  composé  normal  ;  S**  plus  la  molécule  d'un  isomère  est  symé- 
n'que,  plus  la  viscosité  est  faible  ;  4°  parmi  les  éthers-sels  isomères, 
e  formiate  a  la  plus  forte  viscosité. 


(1)  Proceed.  of  tlie  Roy.  Soc,  t.  LV,  p.  148  ;  et  Journal  de  Physique,  3*  série, 
V,  p.  281;  1896. 
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Les  auteurs  ont  enfin  étudié  les  rapports  qui  existent  entre  les 
grandeurs  de  la  viscosité  (coefficient  de  viscosité,  viscosité  moléca- 
laire,  frottement  moléculaire  interne)  aux  températures  d'ébullition 
et  la  position  de  l'oxygène  dans  la  molécule.  Ils  formulent  les  con- 
clusions suivantes  : 

1°  L'effet  que  l'oxygène-éther  exerce  sur  la  viscosité  d'un  liquide 
est  beaucoup  plus  grand  que  l'effet  exercé  par  Toxygène-oxhydrjle 
ou  Toxygène-carbonyle  ; 

2"  La  viscosité  du  formiate  est  très  grande  comparativement  à  celle 
des  autres  éthers;  il  en  résulte  que  les  propriétés  exceptionnelles  de 
l'acide  formique  se  continuent  dans  ses  éthers. 

J.-A.  HARKER.  —  On  the  Détermination  or  Freezing  Point 
(Sur  la  détermination  du  point  zéro  des  thermomètres).  —  P.  154. 

La  méthode  indiquée  par  l'auteur  pour  la  détermination  exacte  du 
point  zéro  des  thermomètres  consiste  à  refroidir  de  l'eau  distillée 
dans  un  vase  convenable,  protégé  du  rayonnement,  à  une  tempéra- 
ture inférieure  à  zéro,  à  introduire  le  thermomètre  et  à  produire  la 
congélation  de  l'eau  par  l'introduction  d'un  cristal  de  glace.  I^ 
température  du  thermomètre  s'élève  et  atteint  finalement  une  teoipé- 
rature  constante  qui  ne  diffère  que  très  peu  du  vrai  zéro.  Le  vase  à 
refroidissement  et  un  thermostat  constituent  les  deux  parties  prin- 
cipales de  l'appareil  dont  la  description  complète  est  donnée  dans  le 
mémoire  original.  La  température  du  mélange  dans  lequel  plonge  le 
thermomètre  reste  absolument  constante.  Des  mesures  effectuées 
avec  un  thermomètre  à  résistance  électrique  très  sensible  ont  mon- 
tré que  cette  température  ne  variait  pas  de  plus  de  3  à  4  dix-mîlliéines 
de  degré  pour  une  variation  de  température  de  2  à  3**  du  liquide 
qui  circule  dans  Fappareil. 

C.-T.  HEYGOGK  et  F.-H.  NEVILLE.  —  Complète  Freezing-point  Curves  of  Binarj 
AUoys  (Courbes  complètes  des  points  de  fusion  des  alliages  binaires  d^arfetft 
et  de  cuivre  avec  d'autres  métaux).  —  P.  160. 

Ce  travail  renferme  la  détermination  des  points  de  fusion  des 
alliages  de  deux  métaux,  dont  l'un  au  moins  est  de  l'argent  ou  du 
cuivre.  Les  auteurs  ont  employé,  pour  évaluer  la  température,  un 
pyromètre  du  type  de  Callendar-GriiTith.  Les  alliages,  pesant  de 
200  à  500  grammes,  étaient  fondus  dans  des  creusets  de  plombagine 
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placés  dans  un  four  Fletcher.  Un  courant  de  gaz  d'éclairage  ou  d'hy- 
drogène passait  à  travers  chaque  creuset  et  venait  brûler  à  la  sur- 
face du  métal  fondu,  le  préservant  ainsi  de  Toxy dation.  Pour  former 
les  alliages,  on  ajoutait  successivement  des  quantités  pesées  d'un 
métal  à  la  quantité  préalablement  pesée  et  fondue  de  l'autre  métal 
et  l'on  prenait  le  point  de  fusion  (ou  de  solidification;  après  chaque 
addition.  En  portant  en  abscisses  la  composition  centésimale  de  l'al- 
liage et  en  ordonnées  le  point  de  fusion  correspondant,  on  obtient 
la  courbe  des  points  de  fusion.  Pour  un  alliage  de  deux  métaux,  elle 
consiste  généralement  en  deux  branches,  partant  chacune  du  point 
de  fusion  du  métal  pur,  et  s'abaissant  jusqu'à  ce  qu'elles  se  ren- 
contrent en  un  point  nommé  point  eutectique.  C'est  le  cas   de  la 
courbe  argent-cuivre.  Si  deux  métaux  A  et  B  forment  un  composé 
stable  C,  la  courbe  se  divise  généralement  en  deux  systèmes  AC  et 
CB  ayant  chacun  leur  point  eutectique  et  se  réunissant  à  un  sommet 
intermédiaire  C.  C'est  le  cas  de  la  courbe  cuivre-antimoine. 

L'alliage  plomb-cuivre  oiïre  l'exemple  d'un  phénomène  prévu  par 
Ostwald  et  non  encore  réalisé  expérimentalement  :  la  solidification 
d'un  système  consistant  en  deux  liquides  conjugués,  une  solution 
saturée  de  plomb  dans  le  cuivre  et  une  solution  saturée  de  cuivre 
dans  le  plomb.  La  branche  de  la  courbe  qui  part  du  cuivre  pur 
s'abaisse  d'abord  régulièrement,  puis  la  courbure  diminue  et,  pour 
une  proportion  de  17  à  65  atomes  de  plomb,  le  point  de  fusion  reste 
constant  à  954°;  la  courbe  s'abaisse  ensuite  jusqu'au  point  eutectique. 
La  courbe  cuivre-étain  présente  de  nombreuses  singularités. 


A.  M ALLOCK.  —  Note  of  the  Radius  of  Curvature  of  a  Cutting  Edge  (Note 
sur  le  rayon  de  courbure  d'un  bord  tranchant).  —  P.  164. 

Méthode  originale,  reposant  sur  la  production  de  franges  d'inter- 
Hérences,  pour  déterminer  une  limite  supérieure  du  rayon  de  cour- 
bTire  des  bords  tranchants  comme  ceux  d'un  rasoir  par  exemple. 


r.— C.  BOSE.  —  On  the  Détermination  of  the  Wave-length  of  Electric  Radiation 
l)y  Diffraction  Grating  (Sur  la  détermination  de  la  longueur  d'onde  des 
radiations  électriques  par  un  réseau  de  diffraction).  —  P.  167. 

Les  réseaux  de  diffraction  employés  étaient  composés  de  bandes 
"•^tain  disposées  verticalement  et  à  intervalles  égaux  sur  le  côté 
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concave  d'une  feuille  d'ébonite  recourbée  en  forme  de  demi-cylindre. 
L'excitateur  était  de  la  forme  indiquée  par  Riglii  et  le  récepteur 
était  le  «  coherer  »  déjà  employé  (*).  Comme  ce  dernier  ne  poss*Hie 
aucune  périodicité  propre,  l'auteur  pouvait  trancher  la  question  de 
savoir  si  le  spectre  diffracté  est  linéaire  ou  continu.  Les  résultats, 
très  concordants,  conduisent  à  admettre  que  le  spectre  diffracté  eM 
linéaire.  En  employant  des  réseaux  formés  de  bandes  de  largeurs 
différentes,  variant  de  1  à  3  centimètres»  on  a  trouvé  pour  la  longueur 
d'onde  de  l'excitateur  des  nombres  qui  ne  varient  que  de  l,8i3 
à  1,848. 


A.-A.-C.  SWINTON.  —The  efifects  of  à  strong  Magnetic  Field  upon  Electric  Dis- 
charges in  Vacuo  (Effets  d'un  champ  magnétique  intense  sur  les  décbarfs 
électriques  dans  le  vide).  —  P.  179. 

Description  de  changements  d'aspect  des  fluorescences  :  la  résis- 
tance des  tubes  diminue. 


F. -G.  BAILY.  —  The  hysterisis  of  Iron  and  Steel  in  a  Uotating  Magnetic  FîeM  :Hy?- 
térésls  du  fer  et  do  l'acier  dans  un  champ  magnétique  tournant).  — P.  182. 

On  déduit  de  la  théorie  du  magnétisme  de  Maxwell-Weber-Ewin;: 
que,  si  l'hystérésis  est  due  uniquement  à  la  formation  d'arrangement'» 
nouveaux  des  aimants  particulaires  et  non  à  une  sorte  d'entrave 
mécanique,  elle  doit  disparaître  complètement  lorsque  la  substance 
magnétique  est  soumise  à  un  champ  tournant  d'intensité  suffisante 
pour  obliger  les  aimants  particulaires  à  se  maintenir  dans  une  direc- 
tion parallèle  à  celle  du  champ. 

L'auteur  a  cherché  à  vérifier  expérimentalement  cette  déduclion. 
Un  cylindre  de  fer  était  suspendu  verticalement  au-dessus  des  pfe 
d'un  électro-aimant  pouvant  tourner  autour  de  Taxe  de  suspensic» 
du  cylindre.  Un  ressort  empêchait  le  cylindre  de  tourner  d'une  façoa 
continue  ;  Tangle  de  rotation,  et,  par  conséquent,  la  force  antag«> 
niste  du  ressort,  était  indiquée  par  un  faisceau  de  lumière  réflécLi 
par  un  miroir  placé  sur  le  cylindre.  En  faisant  tourner  rélectn>- 
aimant,  l'armature  est  entraînée  jusqu'à  ce  que  la  force  antagonisl" 
du  ressort  fasse  équilibre  à  la  force  due  à  rhystêrésis:  la  valeur  de 


(J)  Journal  de  Phys.,  ce  vol.,  p.  489. 
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celte  dernière  pouvait  être  obtenue  d'après  les  déviations  observées. 
Dans  ces  conditions  la  valeur  de  Thystérésis  était  très  différente  de 
celle  que  Ton  obtient  avec  un  champ  alternatif.  La  vitesse  de  rota- 
tion n'influait  pas  sensiblement  sur  la  valeur  de  Fhystérésis. 

E.  RUTHERFORD.  —  A  Magnetic  Detector  of  Electrical  Waves  (Sur  un  indicateur 
magnétique  des  ondes  électriques,  et  quelques-unes  de  ses  applications). 
—  P..  484. 

La  désaimantation  partielle  de  fines  aiguilles  d'acier  autour  des- 
quelles est  enroulé  un  petit  solénoïde  fournit  un  moyen  très  sensible 
de  rechercher  les  ondes  électriques  à  une  grande  distance  du  vibra- 
leur.  La  sensibilité  est  telle  que  Von  obtient  un  effet  marqué  à  une 
distance  de  un  demi-mille  (800  mètres).  L'appareil  peut  être  appliqué 
à  la  détermination  de  la  période  d'oscillation  d'une  bouteille  de 
Leyde. 

J.-S.TOWNSEND.  — Magnétisation  of  Liquids  (Aimantation  des  liquides).— P.  186. 

Les  mesures  ont  été  faites  avec  une  balance  d'induction  très  sen- 
sible. Le  courant  changeait  seize  fois  environ  par  seconde  ;  de  cette 
manière,  on  pouvait  déceler,  au  galvanomètre,  de  très  petites  induc- 
tances dans  le  circuit  secondaire. 

La  méthode  consistait  à  compenser,  par  de  petites  inductances 
connues,  l'augmentation  de  l'induction  mutuelle  du  primaire  et  du 
secondaire  d'un  solénoïde,  augmentation  due  à  la  présence  d'un 
liquide  dans  le  solénoïde. 

Pour  les  sels  ferriques  le  coefficient  d'aimantation  K  est  donné 
par  la  formule 

^0'K:=  2.660  W   -7,7 

dans  laquelle  W  désigne  le  poids  du  fer  par  centimètre  cube.  On  a 
une  formule  analogue  pour  les  autres  sels  de  fer.  La  constante  —  7,7 
est  la  constante  diamagnétique  de  l'eau.  Le  coefficient  de  variation 
avec  la  température  est  le  même  pour  tous  les  sels  ferriques. 


J,    de  Phys.,  3»  série,  t.  VI.  (Novembre  i897.)  44 
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W.  RAMSAY  et  J.-N.  GOLLIE.  —  The   llomogeneity  of  Hélium  and  of  Argon 
(Homogénéité  de  Targon  et  de  l'hélium).  —  P.  206. 

Les  auteurs  ont  cherché  à  vérifier  si  Targon  et  rhélium  sont  des 
éléments  simples  ou  des  mélanges  de  deux  ou  plusieurs  éléments. 
Pour  cela,  ils  ont  étudié  la  diffusion  de  ces  gaz  à  travers  un  tuyan 
de  pipe  en  terre  poreuse  soumis,  sur  une  de  ses  faces,  à  raction  du 
vide. 

Pour  Targon,  ils  ont  obtenu  deux  portions,  Tune  plus  légère,  de 
densité  19,93  (O  =.-:  16),  et  une  autre  plus  lourde,  de  densité  20,01. 
La  séparation,  si  elle  existe,  est  donc  minime. 

Pour  l'hélium,  au  contraire,  les  différences  étaient  plus  grandes. 
La  densité  de  la  partie  qui  passait  d'abord  était  1,874;  celle  dn  pu 
qui  restait  dans  l'appareil  était  2,133.  Les  indices  de  réfraction  des 
deux  échantillons  étaient  0,1350  et  0,1524  (air  =  1). 

Les  auteurs  émettent  une  hypothèse  «  révolutionnaire  »  qui  con- 
sisterait à  admettre  que  toutes  les  molécules  d'un  gaz  simple,  comme 
rhélium,  n'auraient  pas  le  même  poids.  Cette  hypothèse  méritertit 
confirmation. 


W.-N.  IIARTLEY.  —  On  the  Specirum  of  Cyanogen  (Sur  le  spectre  durj-aa*- 
gène;  sa  production  et  sa  modiflcation  par  les  décharges  électriques}.  —  P.îïL 

FLEMING  et  DEWAR.  —  On  the  Magnetic  Perraeability  of  Liquid  Oxygen  «né 
Liquid  Air  (Perméabilité  magnétique  de  l'oxygène  et  de  Tair  liquide).  —  P.  2â3. 

Voir  p.  140  de  ce  volume. 


E.-P.  PERMAN,  W.  RAMSAY  et  J.  ROSE-INNES.  —  An  Attempt  tu  delenni^ 
the  Adiabalic  Relations  of  Ethyl  Oxldes  (Essai  pour  déterminer  les  irlalKïo* 
adiabatiques  de  l'oxyde  d'éthyle).  —  P.  336. 

Les  longueurs  d'onde  du  son  dans  l'oxyde  d'éthyle  liquide  H 
gazeux  ont  été  déterminées  par  la  méthode  de  Kunclt  entre  ICXT  et 
200^  C,  et  de  4.000  à  aLOliO*"*"  de  mercure;  les  variations  de  volume 
allaient  de  2,6  à  71  centimètres  cubes  par  gramme. 

Les  résultats  sont  les  suivants  : 

Ramsay  et  Sydney  Young  ont  trouvé  que,  pour  Téther  et  quelqae> 
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autres  liquides,  il  existe  une  relation  linéaire  entre  la  pression  et  la 
température  à  volume  constant.  On  a  : 

p=::bT  —  a. 

Une  relation  semblable  existe  entre  Télasticité  adiabatique  E,  la 
température  T,  le  volume  étant  toujours  constant  : 

E=ol  —h 

{g  et  h  sont  des  fonctions  du  volume  seulement). 

En  éliminant  T  entre  ces  deux  équations,  on  obtient  une  équation 
dans  laquelle  E  est  fonction  linéaire  de  p. 

LecoelTicient  de  «  :  '-   est  sensiblement  constant  dans  les  limites 
b 

des  expériences. 


W.-E.  WILSON  et  G.-F.  FITZGERALD.  -  On  Ihe  Effect  of  Pressure  in  the  Sur- 
roiinding  Gas  on  the  Temperatur  of  the  Crater  of  an  Electric  Arc  (Effets  de  la 
pression  de  l'atmosphère  ambiante  sur  la  température  du  cratère  de  l'arc  élec- 
trique). —  P.  377. 

Dans  leurs  recherches  antérieures  les  auteurs  avaient  trouvé 
i|ii'avec  des  pressions  croissantes  l'intensité  de  la  radiation  diminue, 
et  ils  en  concluaient  que  la  température  des  charbons  diminue  égale- 
ment- Leurs  nouvelles  expériences  ont  montré  que  la  diminution 
d'intensité  de  la  radiation  provenait  de  la  formation  d'une  grande 
<|iianlité  de  AzO*  qui  absorbe  la  radiation. 

Pour  jeter  quelque  lumière  sur  la  question,  les  auteurs  ont  opéré 

ilans  une  atmosphère  d'hydrogène  contenant  un  peu  d'hydrocarbures. 

A  la  pression  ordinaire,   l'arc   est  long,    mince   et  très   mobile;  un 

iJépôt  de  suie  et  de  carbone    graphitique  se  forme  sur  le  charbon 

positif,  comme  s'il  y  avait  électrolyse  des  hydrocarbures.  La  flamme 

t^st    verte  à  l'extérieur  et  rouge  au  centre.  Au  spectroscope,  on  voit 

distinctement  les  raies  C  et  F  de  l'hydrogène.  Mais  la  mobilité  et 

les  ruptures  fréquentes  de  l'arc,  qui  augmentent  avec  la  pression  de 

riiydrogène,  empêchent  la  lecture  exacte  du  voltage  et  de  l'intensité. 

D'autre  part,  la  mesure  de  la  radiation  est  également  très  difficile  h 

cause  du  dépôt  de  suie  sur  le  cratère. 

Des  expériences  ont  eu  lieu    également  avec  l'anhydride  carbo- 
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nique.  L'arc  brûle  très  bien,  et  de  bonnes  mesures  de  la  radiation 
purent  être  faites.  Mais,  lorsque  la  pression  est  brusquement  abais- 
sée, il  se  forme  un  brouillard  qui  absorbe  la  radiation. 

Il  résulte  de  ces  recherches  que  la  radiation  augmente,  en  gi^néral« 
avec  la  pression. 

On  peut  calculer  la  variation  8T  de  la  température  d'ébullition 
pour  une  augmentation  8p  de  la  pression  d'après  la  formule 

BT       ^     Av 

dans  laquelle  X  désigne  la  chaleur  latente  de  vaporisation   du  car- 
bone, et  Al?  la  variation  de  volume. 

On  a  sensiblement  T  =  3800,  Ai?  =  10*  et,  pour  une  atmosphère 
8p  =  10«.  Dès  lors 

BT       10<» 

ST 

Comme  X  n'est  pas  très  grand,  -=r  doit  être  assez  grand. 

D'après  la  loi  de  Trouton,  X  =  4.000  calories  =  16,8  X  lO^^er^ 

8T        7  . 

et  -TjT  =r  —•  BT  serait  donc  égal  à  220**  pour  une  variation  de  pression 

de    1    atmosphère.    L  augmentation    d'intensité    de    la    radiation 
devrait  être  beaucoup  plus  grande  qu'elle  n'a  été  observée. 

On  en  déduit  que  la  température  du  cratère  n'est  pas  celle  dn 
point  d'ébullition  du  carbone  ou  que  la  chaleur  de  vaporisation  dm 
carbone  est  plus  grande  que  la  valeur  donnée  par  la  loi  de  Trouton. 
Mais,  môme  en  prenant  pour  cette  dernière  la  chaleur  de  combustioii 
du  carbone  (7770  en  passant  à  l'état  de  CO*),  on  obtient  pour  oT  une 
valeur  trop  grande. 

Il  est  donc  probable  que  le  carbone  ne  bout  pas  dans  le  cratère  de 
l'arc  électrique. 

Les  auteurs  attirent  Tattention  sur  un  autre  point.  Les  courants  d** 
convection  qu'ils  ont  observés  dans  les  gaz  comprimés  dispersaient 
et  réfléchissaient  une  grande  partie  de  la  radiation  et  rempèchaîeDt 
de  parvenir  à  l'observateur.  Dans  l'atmosphère  solaire,  qui  est  &  uiw 
haute  pression,  il  est  probable  que  de  pareils  courants  se  produisem . 
ces  courants  intercepteraient  alors  une  partie  de  la  radiation  solaire. 
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J.  HOPRINSON  et  E.  WILSON.  —  On  the  Capacity  and  Residual  Charge  of 
Dielectrics  (Sur  la  capacité  et  la  charge  résiduelle  des  diélectriques  et  sur  Tin- 
fluence  que  la  température  et  le  temps  exercent  sur  eux).—  P.  425. 

La  plus  grande  partie  des  expériences  décrites  dans  cette  note  ont 
été  faites  avec  le  verre  et  la  glace.  On  constate  que,  pour  de  longues 
durées,  la  charge  résiduelle  diminue  avec  l'élévation  de  température 
dans  le  cas  du  verre,  mais  que,  pour  un  temps  très  court,  elle 
augmente  pour  le  verre  et  la  glace.  La  capacité  du  verre,  quand  elle 

est  mesurée  pour  des  durées  ordinaires  de  zrrz  à  77:  de  seconde, 

lUO     lU 

augmente  beaucoup  avec  l'élévation  de  température  ;  mais,  quand 
elle  est  mesurée  pour  des  périodes  très  courtes,  comme  rrj  seconde, 

il  n'y  a  pas  d'augmentation  sensible.  La  différence  est  due  à  la  charge 

1  i 

résiduelle  qui  apparaît  entre  ^  ^  ^  et  --^  de  seconde. 

i         1 

La  capacité  de  la  glace,  mesurée  pour  des  périodes  de  j^  à  rj. 

de  seconde,  croit  à  la  fois  avec  la  température  et  avec  le  temps. 


.  DEW'AR  et  J.-A.  FLEMING.  —  On  the  Electrical  Reslslivity  of  Electrolytic 
Bismuth  (Résistivit^  du  bismuth  électrolytique  à  basse  température  et  dans 
un  champ  magnétique).  —  P.  425. 


Les  auteurs  ont  poursuivi  leurs  recherches  sur  la  résistivité  du 
bismuth  en  mesurant  la  résistance  électrique  de  fils  de  bismuth  pur 
placés  transversalement  à  la  direction  du  champ  produit  par  un 
c*lectro-aimant  et  soumis  en  même  temps  à  la  température  très  basse 
<ie  l'air  liquide. 

Si  le  champ  transversal  est  nul,  le  refroidissement  du  bismuth 
fait  toujours  diminuer  sa  résistance.  Si  alors  le  bismuth  est  aimanté 
transversalement,  sa  résistance  augmente  et,  pour  toute  température 
î  nférieure  à  20"  C,  il  existe  une  intensité  du  champ  transversal  qui 
a.nnule  l'effet  du  refroidissement. 

A  la  température  de  —  185°  et  pour  un  champ  magnétique 
transversal  de  22.000  unités  C.  G.  S.  la  résistance  du  bismuth  est 
J.0O  fois  plus  grande  que  dans  un  champ  nul  à  la  même  température. 
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De  petites  quantités  d'impuretés  modifient  considérablement  les 
résultats. 


J.-H.  BOSE.  —  On  the  Sélective  Conductivity  exhibited  by  certain  Polarisiiç 
Substances  (Sur  la  conductibilité  sélective  de  certaines  substances  polari- 
santes).— P.  433. 

Dans  ses  précédentes  recherches,  Tauteur  avait  constaté  que  k 
némalite  (variété  fibreuse  de  la  brucite)  et  la  chrysolite  (variété 
fibreuse  de  la  serpentine)  possèdent  la  propriété  de  polariser  les 
rayons  électriques.  Elles  absorbent  fortement  les  vibrations  élec- 
triques parallèles  à  leur  longueur  et  transmettent  les  vibrations 
perpendiculaires.  Or  les  réseaux  polarisants  de  Hertz  transmelteni 
de  même  les  vibrations  perpendiculaires  aux  fils,  tandis  que  les  radia- 
tions parallèles  sont  absorbées  ou  réfléchies.  Ces  réseaux  offrent,  en 
outre,  une  anisolropie  électrique  ;  la  conductibilité  dans  la  direclion 
des  fils  est  plus  grande  que  dans  la  direction  transversale. 

La  némalite  et  la  chrysolite  polarisant  les  rayons  électriques  par 
inégale  absorption,  Tauteur  a  été  conduit  à  rechercher  si  ces  detai 
substances  présentent  des  conductibilités  différentes  dans  les  deni 
directions  de  l'absorption  et  de  la  transmission.  Les  mesares 
effectuées  avec  la  némalite  donnèrent,  pour  un  premier  échantilloD 
une  résistance  de  2 136  mégohms  dans  la  direction  de  la  transmission 
et  154  méghoms  dans    la  direction   de    l'absorption.   Le   rapport 

1 

des  deux  conductibilités  était  donc  -rrrz'  Pour  un  deuxième  éclian- 

tillon,  il  était  r^-:*  Pour  la  chrysolite,  les  rapports  des  conductibilités 
lo,4 

1       1 

variaientde-r- àr*  La  direction  de  l'absorption  est  celle  de  la  plus 
10     4 

grande  conductibilité,  tandis  que  la  direction  de  la  transmission  e>l 
celle  de  la  plus  faible  conductibilité. 

L'auteur  mentionne  quelques  expériences  intéressantes  faites  aver 
un  livre  ordinaire.  Les  vibrations  électriques  parallèles  aux  page* 
sont  complètement  absorbées,  les  vibrations  à  angle  droit  sont  trans- 
mises. Un  livre  ordinaire  peut  donc  servir  de  polariseur  parfait  d« 
ondes  électriques. 


PROCEEDIN(iS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY  OF  LONDON     631 

M.  W.  TilAVERS.  —  Some  Experimeats  on  Hélium  (Quelques   recherches 
sur  l'hélium).  —  P.  449. 

MM.  Runge  et  Paschen  (^)  ont  décrit  quelques  expériences  d'où  il 
semble  résulter  que  Thélium  n'est  pas  un  corps  simple.  La  principale 
raison  invoquée  par  les  auteurs  consiste  dans  ce  fait  que  le  gaz  con- 
tenu dans  les  tubes  de  Plftcker  brille  tout  autrement  lorsque  la 
décharge  électrique  Ta  traversé  pendant  longtemps. 

M.  Travers  pense  que  cela  provient  de  l'absorption  de  Thélium 
par  le  platine  et  de  la  variation  de  pression  qui  en  résulte.  Si 
l'hélium  est  réellement  composé  de  plusieurs  gaz,  il  devrait  être 
possible  de  les  séparer  en  se  basant  sur  leur  absorption  différente 
par  le  platine.  Or  Thélium  est  absorbé  complètement,  et  aucune  por- 
tion n'est  absorbée  en  plus  grande  quantité  en  fournissant  un  spectre 
particulier. 

Contrairement  à  Kayser  et  Friedlânder  (^),  l'auieur  n'a  jamais  pu 
observer  une  absorption  tant  soit  peu  considérable  de  l'argon  par 
le  platine. 

RAMSAY  et  COLLIE,  p.  30.  —  LORD  RAYLEIGH,  p.  56.  -  LOCKYER,  p.  133.  — 
RAMSAY  et  TRAVERS,  p.  442.  -  TILDEN,  p.  453. 

'  Etude  des  gaz  extraits  de  certains  minéraux  ou  de  certaines  eaux 
minérales.  Comparaison  de  leur  spectre  avec  la  chromosphère 
(Lockyer).  Les  gaz  de  certaines  sources  contiennent  12  pour  1.000 
d'hélium  (Rayleigh).  D'autres  n'en  contiennent  pas  trace  (Tilden). 
Ceux  qui  en  contiennent  paraissent  contenir  toujours  le  même 
hélium,  non  dédoublable  (Ramsay  et  Travers).  Essais  infructueux 
pour  faire  combiner  l'argon  ou  l'hélium  avec  d'autres  corps  (Ram- 
say et  Collie). 

René  Paillot. 


(1)  Philos.  Magas..  (2),  t.  XL.  p.  291  ;  1895. 

(2)  Chem.  Zeitung,  t.  TX,  p.  1529. 
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wiedemahu's  ahhalbn; 

T.  LXI,  n-  7;  1897. 

F.  KURLBAUM.  —  Ueber  eine  bolometrische  Yersuchsanordnung  fûr  Strahlungen 
zwischen  KOrpem  von  sehr  kleiner  Temperaturdifferenz  und  eine  Bestimmuii^ 
der  Absorption  langer  Wellen  in  Kohlensâure  (Dispositif  bolométrique  pour 
l'étude  du  rayonnement  entre  deux  corps  de  températures  peu  différentes.  Une 
détermination  de  Tabsorption  des  ondes  de  grande  longueur  d*onde  dajis 
l'acide  carbonique).  —  P.  417-435. 

M.  Kurlbaum  s'est  proposé  de  réaliser  un  dispositif  permettant  de 
mesurer  le  flux  calorifique  qui  s'établit  lorsqu'on  met  en  présence 
deux  corps  dont  les  températures  diffèrent  très  peu.  Son  appareil  se 
compose  de  deux  parties.  La  première  comprend  la  source  de  radia- 
tions. C'est  une  lame  très  mince  de  platine  noircie,  identique  à  on 
bolomètre,  qui  forme  une  branche  d'un  pont  de  Wlieatstone,  parcoam 
par  un  courant  variable.  Les  trois  autres  branches  du  pont  sont  for- 
mées de  gros  fils  de  manganine  et  on  connaît  exactement  leur  résis- 
tance qui  reste  invariable.  La  lame  est  shuntée  par  une  boite  de 
résistance  qui  permet  d'obtenir  l'équilibre  du  pont.  On  peut  alors 
calculer  facilement  la  résistance,  et,  par  suite,  la  température  de  la 
source. 

La  seconde  partie  comprend  le  bolomètre  récepteur  et  forme  un 
second  pont  de  Wheatstone  muni  d'un  galvanomètre  très  sensible. 
On  observe  les  déviations  20  secondes  après  l'établissement  du  cou- 
rant servant  à  échauffer  la  source  de  radiations  :  ce  temps  était  Suf- 
fisant pour  que  le  régime  permanent  fût  établi.  On  peut,  en  altérant 
par  une  dérivation  la  résistance  d'un  des  côtés  adjacents  du  pont, 
connaître  en  valeur  absolue  le  changement  de  résistance  du  bolo- 
mètre. 

Influeyice  de  la  nature  du  gaz,  —  Le  récepteur  est  placé  a 
quelques  centimètres  au-dessous  de  la  source,  dans  une  enceinte 
métallique  close  où  l'on  peut  faire  le  vide,  ou  bien  introduire  diffé- 
rents gaz.  M.  Kurlbaum  a  constaté  qu  un  fluœ  calorifique  déterminé 
produit  un  accroissement  de  température  de  la  lame  réceptrice  qtù 
dépend  du  gaz  ambiant,  La  sensibilité  d'un  bolomètre  dépend  dcMJC 
de  ce  gaz  ;  elle  est  beaucoup  plus  grande  dans  le  vide  que  dans  Tair. 
un  peu  plus  grande  dans  l'acide  carbonique  que  dans  l'air.  Cet  effet 
est  dû  à  la  quantité  de  chaleur  cédée  au  gaz  et  dissipée  par  conduc- 
tibilité ou  convection. 
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L'auteur  a  mesuré,  dans  ce  dernier  cas,  le  rapport  des  deux  sen- 
sibilités en  utilisant  seulement  la  seconde  partie  de  l'appareil .  On  a, 
en  effet,  un  moyen  de  produire  un  apport  de  chaleur  déterminé  en 
faisant  simplement  changer  l'intensité  du  courant  qui  circule  dans 
la  lame  bolométrique.  Le  pont  se  trouve  alors  déréglé  :  on  note  le 
changement  de  résistance  ainsi  produit.  On  répète  les  mêmes  expé- 
riences en  remplaçant  Tair  par  l'acide  carbonique  ;  et  on  constate 
que  le  changement  de  résistance  est  plus  grand.  Le  rapport  des  deux 
est  environ  1,18. 

Absorption.  —  M.  Kurlbaum  s  est  alors  servi  de  l'appareil  tout 
entier  pour  évaluer  l'absorption  produite  sur  l'ensemble  des  radia- 
tions, par  une  couche  d'acide  carbonique  de  55  millimètres,  séparant 
le  récepteur  et  la  source  de  radiations,  dont  la  température  est 
supérieure  d'environ  8**.  Il  mesure  d'abord  dans  l'air,  qui  n'absorbe 
pas  sensiblement  de  telles  radiations,  le  changement  de  résis- 
tance du  récepteur  (*),  puis  il  répète  les  mêmes  opérations  après 
avoir  rempli  l'appareil  d'acide  carbonique.  Le  changement  observé 
pour  l'acide  carbonique  est  plus  grand  que  pour  l'air,  mais  en  tenant 
compte  de  la  nouvelle  sensibilité  du  bolomètre,  on  trouve  que  le 
flux  calorifique,  a  en  réalité  subi  une  diminulion  égale  environ  au 
dixième  de  sa  valeur  primitive. 

M.  Kurlbaum  en  conclut  que  telle  doit  être  la  valeur  de  l'absorp- 
tion par  la  couche  d'acide  carbonique  interposée.  Cela  suppose  que 
les  radiations  émises  ont  bien  la  même  intensité  dans  les  deux  gaz. 
L'auteur  s'est  bien  arrangé  de  manière  à  ce  que  les  températures  de 
la  source  soient  les  mêmes  dans  les  deux  expériences;  mais  il  n'en 
résulte  pas,  me  semble-t-il,  que  les  quantités  de  chaleur  rayonnées 
par  la  source  soient  les  mêmes  :  puisqu'une  partie  de  la  chaleur 
est  cédée  au  gaz  ambiant  et  y  produit  des  courants  de  convection. 

M.  Kurlbaum  a  examiné  d'autres  objections  que  l'on  peut  élever 
contre  sa  méthode  ;  quelques  causes  d'erreur  exigeront  des 
recherches  ultérieures  ou  des  précautions  qu'il  indique.  11  pense 
qu'on  pourra,  à  l'aide  de  son  dispositif  légèrement  modifié,  utiliser 
toute  la  sensibilité  du  galvanomètre  et  mesurer  des  rayonnements 
pour  une  difTérence  de  température  inférieure  à  1**. 

A.  COTTON. 


(1)  Ou  bien  la  quantité  de  chaleur  elle-même  reçue  par  le  récepteur  (par  la 
comparaison  avec  un  apport  de  chaleur  produit  par  une  modification  du  courant). 
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W.  DUANE  et  W.  STEWART.  —  Ueber  die  dâmpfende  Wirkung  des  magnclis- 
chen  Felde  sauf  rotirenden  Isolatoren  (Sur  l'action  amortissante  du  cb&mp 
magnétique  sur  la  rotation  des  isolants).  —  P.  436. 


L*un  des  auteurs(*)  avait  montré  antérieurement  que,  sur  un  isolant 
(|ui  tourne  dans  un  champ  magnétique  autour  d'un  axe  perpendi- 
culaire aux  lignes  de  force,  s*exerce  une  force  amortissante  propor- 
tionnelle à  la  vitesse  angulaire. 

On  le  constatait  par  Tobscrvation  de  Tamortissement  des  oscilla- 
tions. 

Les  auteurs  rectifient  quelques  résultats  du  mémoire  précédem- 
ment cité,  et  démontrent  ce  point  important  que  Yamortl^cmeni 
observé  provient  de  ce  que  les  isolants  employés  contiennent  des  traces 
de  fer,  —  En  purifiant  le  diélectrique  étudié  progressivement,  on 
observe  des  amortissements  de  plus  en  plus  faibles.  En  introdui- 
sant dans  des  isolants  purs  de  petites  quantités  de  fer,  on  observe  la 
môme  loi  de  variation  de  Tamortissement  avec  le  champ  magnétique 
qu'on  a  constatée  antérieurement. 

L'amortissement  des  oscillations  se  constate  encore  avec  beaucoup 
de  netteté  alors  que  l'analyse  chimique  ne  décèle  plus  aucune  trac* 
de  fer. 

R.    SWYNGBDAUW. 


ELSTER  etGElTEL.  —  Ueber  die  Abhângigkeit  des  photoelectrischen  Stromes^oa 
Einfallswinkel  und  der  Schwingungsrichtung  des  erregenden  Licbtes  und  s«ae 
fieziehung  zu  dcr  Absorption  des  Lichtes  an  der  Kathode  .Sur  la  dépendas*^ 
du  courant  photoélectrique  de  l'angle  d'incidence  et  de  la  direction  des  vibr»* 
tions  de  la  lumière  excitatrice  et  sa  relation  avec  Tabsorplion  de  la  lumière  a 
la  cathode).  —  P.  446. 


La  cathode  la  plus  convenable  pour  cette  élude  est  formée  par  h 
surface  libre  del'alliage  liquide  NaK  dans  une  atmosphère  d'hydrogène 
de  i  millimètre  de  pression,  renfermé  dans  un  ballon  de  verre  spht^ 
riqne. 

Dans  le  circuit  d'un  galvanomètre  sensible  on  place  en  série  une 


(»)  W.  DuASE,  VVierf.  Ann..  t.  LVIII,  p.  517. 
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batterie  d  accumulateurs  à  haute  tension  et  le  ballon  contenant 
Talliage,  ce  dernier  pris  comme  cathode.  On  prend  un  nombre 
d'accumulateurs  suffisamment  élevé  pour  que  Téclairement  de  la 
cathode  provoque  un  courant  qui  est  proportionnel  à  l'intensité  lumi- 
neuse. 

Ce  courantdépend  de  la  position  du  plan  de  polarisation  de  la  lumière 
incidente  suivant  la  formule 

I  =  A  cos^  a  -j-  B  sin^  a, 

où  A  et  B  sontdes  constantes,  et  a  Tangle  du  plan  de  polarisation  avec 
le  plan  d'incidence. 

Pour  étudier  l'influence  de  l'angle  d'incidence  sur  les  coefficients 
A  et  B,  la  source  lumineuse  (fente  éclairée  par  une  lampe  à  incan- 
descence) est  portée  par  un  levier  mobile  dans  un  plan  vertical, 
autour  d'un  point  delà  cathode. 

Suivant  que  a  =oou  —  »  l'intensité  du  courant  photoélectrique  I 

se  réduit  à  A  ou  B.  En  prenant  le  plan  de  polarisation  perpendicu- 
laire aux  vibrations,  A  décroît  d'une  façon  continue  quand  l'angle 
d'incidence  croît  de  0  à  90**  ;  dans  les  mêmes  conditions  B  commence 
par  croître,  atteint  un  maximum  quand  l'angle  d'incidence  atteint  60®, 
puis  décroît  et  devient  très  petit  pour  l'incidence  rasante. 

La  nature  de  la  cathode  influe  sur  la  loi  de  variation  du  courant 
photoélectrique  avec  l'incidence. 

En  prenant  pour  cathode  l'amalgame  de  césium  ou  de  rubidium, 
l'allure  générale  du  phénomène  est  la  même  que  pour  l'alliage  NaK, 
mais  le  maximum  de  B  a  lieu  pour  l'incidence  75®. 

Les  auteurs  émettent  et  contrôlent  cette  hypothèse  que  l'intensilé 
du  courant  photoélectrique  I  est  de  la  forme  I  =  Ka  +  KV,  a  repré- 
sentant la  fraction  de  la  force  vive  des  vibrations  parallèles  a  la 
cathode  qui  est  absorbée  par  cette  dernière,  K  une  constante,  a!  et 
K'  ayant  des  significations  analogues  pour  les  vibrations  perpendi- 
culaires. 

Eu  égard  aux  difficultés  expérimentales,  cette  hypothèse  coor- 
donne les  résultats  expérimentaux  d'une  façon  satisfaisante. 

R.    SWYNGBDAUW. 


636  WIEDEMANN'S   ANNALEN 

P.  DRUDE.  —  Eine  méthode  zur  Messung  der  Dielectricitatsconstanlen  und 
electrischen  Absorption  kleiner  Substanzmengen  vermittelst  eleciriscber  Dnkt- 
wellen  (Une  méthode  de  mesure  des  constantes  diélectriques  et  de  rabsorpUoa 
électrique  des  corps  sous  une  faible  quantité  au  moyen  d'ondes  électriqQes 
d^ns  les  fils).  —  P.  466. 

Le  principe  de  la  méthode  est  le  suivant  :  si  les  extrémités  des 
fils  du  système  de  Lécher  communiquent  avec  un  condensateur  de 
capacité  variable,  la  distance  des  extrémités  au  premier  nœud  varie 
également. 

Le  corps  soumis  à  Tétude  est  placé  dans  un  flacon  de  quelques 
centimètres  cubes  contenant  un  petit  condensateur  dont  les  armatures 
sont  en  communication  avec  les  extrémités  du  secondaire. 

Le  problème  est  traité  théoriquement  dans  le  cas  général  où  le 
diélectrique  du  condensateur  est  conducteur. 

Les  mesures  des  constantes  diélectriques  et  de  Tabsorption  de 
diverses  substances,  principalement  des  alcools,  terminent  le 
mémoire. 

R.    SWYNGEDALW. 


L.  CELLIER.  —  Leitungsvermôgen  der  Kohle  fur  Wârme  und  Elektricitât 
(Conductibilité  du  carbone  pour  la  chaleur  et  rélectricité).  —  P.  511-321. 

Désignons  par  Kir,  la  conductibilité  d'un  métal  pour  la  chaleur: 

—  par  Ke,  sa  conductibilité  électrique; 

—  par  C,,  le  produit  de  sa  chaleur  spécifique  parla  masse 
de  Tunilé  de  volume  (chaleur  spécifique  rapportée  à  Tunité  de 
volume).  On  a: 

Cette  formule  a  été  donnée  par  Weber  en  1880. 

Est-elle  applicable  à  un  corps,  comme  le  carbone,  qui  se  rapproch?' 
des  métaux  par  sa  conductibilité,  soit  calorifique,  soit  électrique  * 
Le  mémoire  de  M.  L.  Cellier  a  pour  but  de  résoudre  cette  questiûc. 

Les  tiges  de  carbone  dont  on  étudie  le  coeflîcient  de  condacti- 
bilité  calorifique  ont,  soit  la  forme  cylindrique,  soit  la  forme  prisna- 
tique.  Ces  tiges  sont  d'abord  portées  dans  leur  ensemble  à  une  même 
température  :  Tune  de  leurs  bases  étant  maintenue  aune  lempêrs- 
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ture  constante,  on  laisse  la  tige  se  refroidir  dans  une  enceinte  d*air 
maintenue  également  à  température  constante. 

L'auteur  établit  les  équations  différentielles  qui  permettent  de 
déduire  de  Texpérience  les  valeurs  de  Kw  :  on  mesure  à  l'aide  d'un 
couple  fer-constantan  les  températures  des  bases  extrêmes. 

Quant  à  la  mesure  de  la  conductibilité  électrique,  elle  se  fait  par 
la  méthode  du  pont  de  Wheatstone. 

Les  expériences  ont  conduit  aux  résultats  suivants  : 

Graphite 6,84<»  0,3055  0,701  13,049X^0-9  53,  72X1 0« 

Caiarbon  de  cornue  .. .  9,04  0.2782  0,400  185,36X10-»  2,158X10» 
Charbon  de  lampe  à  arc 

(de  Paris) 7,83  0,2667  0,494  267,88X10-»  1,844X10« 

Charbon  de  lampe  à  arc 

(Siemens  et  Halske).  9,04  0,2488  0,367  146,32X10-»  2,509XiO<^ 

La  relation  linéaire  de  Weber,  vraie  pour  les  métaux,  ne  Test  donc 
pas  pour  le  carbone.  Telle  est  la  conclusion  du  mémoire. 

L.  Màrchis. 


ADOLF  HEYDWEILLER.  —  Die  Erstarrungscontraction  fùr  einige  organische 
Verbindungen  (Détermination,  pour  quelques  composés  organiques,  de  la 
diminution  de  volume  se  produisant  au  moment  de  la  solidification).  — 
P.  527-540. 

La  méthode  employée  est  la  méthode  du  dilatomèlre.  Elle  com- 
porte quelques  précautions  : 

1®  Les  substances  employées  doivent  être  d'une  très  grande  pureté  ; 
2®  11  faut  tenir  compte  des  espaces  vides  qui  peuvent  se  produire 
pendant  le  refroidissement  de  la  substance,  même  bien  privée  d'air. 
Tant  que  la  masse  possède,  au  voisinage  de  son  point  de  fusion,  une 
plasticité  suffisante,  les  vides  se  remplissent  rapidement.  Il  n'en  est 
plus  de  même  aux  températures  basses.  Dès  lors  ce  n'est  qu'en  pre- 
nant la  moyenne  d'un  grand  nombre  d'expériences  qu'on  pourra 
avoir  des  nombres  convenables  ; 

3**-  Dans  les  expériences  on  mesure  les  volumes  du  corps  surfondu 
(en  abaissant  les  températures  au-dessous  du  point  de  fusion),  les 
volumes  du  corps  solide  et  du  liquide  quand  on  élève  la  tempéra- 
ture. On  a  ainsi  deux  courbes,  l'une  des  volumes  du  liquide  (au- 
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dessous  et  au-dessus  du  point  de  fusion),  Taulre  des  volumes  du 
solide  (au-dessous  du  point  de  fusion).  La  considération  de  ces  deux 
courbes  permet  d'avoir  la  différence  des  volumes  du  solide  et  du 
liquide  à  la  température  de  fusion.  ! 

Mais  ici  se  présente  une  difficulté.  La  courbe  des  volumes  du  solide, 
d'abord  formée  d'une  ligne  droite,  présente,  du  côté  de  l'axe  des  tem- 
pératures, une  convexité  d'autant  plus  prononcée  qu'on  s'approche       | 
plus  du  point  de  fusion.  L'auteur  attribua  d'abord  cet  accroisseinenl       I 
rapide  du  coefficient  de  dilatation  du  solide  à  l'influence  d'impuretés;       i 
mais  il  fut  conduit  à  rejeter  cette  hypothèse  lorsqu'il  rencontra  un 
corps,  l'acide   stéarique,  dont  la  pureté  était  certaine  et   dont  la       i 
ligne   représentative   des  volumes    présentait   une  forte   courbure,       ! 
même  à  des  températures  éloignées  du  point  de  fusion. 

De  ces  remarques  il  résulte  que  la  variation  de  volume  à  la  tem- 
pérature de  la  solidification  est  une  quantité  qui  est  connue  avec  peu  1 
d'exactitude.  On  peut  seulement  dire  qu'elle  est  comprise  entre  deoi 
limites,  qui  s'obtiennent  en  prolongeant  jusqu'à  la  température  de 
fusion  d'un  côté  la  partie  rectiligne,  de  l'autre  la  partie  curviligne  de 
la  ligne  représentative  des  volumes  du  solide.  On  obtient  ainsi  une 
valeur  maximum  et  une  valeur  minimum  de  la  variation  de  volume: 
ce  sont  les  deux  limites  cherchées. 

Les  expériences  ont  porté  sur  le  benzène,  le  phénol,  le  menthol 
le  thymol,  l'acide  stéarique,  le  naphtalône.  Citons  quelques  nombres. 

Point  de  fusioD  Variation  de  rolnme  à  6 

6  Ao  maximum  Ac  aiiniiBua 

Benzène 5<»35  0,1304  0,1219 

Phénol 40  80  0,0340  0,0461 

Acide  stéarique 67  78  »  0,1387 

Naphtahne 79  86  0,1454  0,1241 

L.  Marchis. 


HEYDWEILLER.  —   Einige    Bemerkungen    ùber    Funkenenlladung  (Quelques 
remarques  sur  la  décharge  par  étincelle).  —  P.  541. 


L'auteur  a  publié  en  1891  plusieurs  résultats  insérés  par  W.  Kauf- 
mann  en  1897  dans  ces  Annales,  11  a  remarqué,  dans  ses  études  ant^ 
rieures  sur  la  décharge,  qu'un  faible  courant  électrique  précèd* 
parfois  la  décharge  par  étincelle,  ce  qui  confirme  les  recherches  de 
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M.  Warburg(').  Il  soutient  contre  M.  Jaumann  que  la  méthode  de 
mesure  électrométrique  des  hauts  potentiels  explosifs  par  la  charge 
lente  donne  des  résultats  précis. 

R.    SWYNGEDACW. 


W.  KAUFMANN.  —  Die  magnetische  Ablenkbarkeit  der  Kathodenstrahlen  und 
ihre  Abhâiigigkeit  vom  Entladungspotenti/U  (La  déviation  magnétique  des 
rayons  cathodiques  et  ses  relations  avec  le  potentiel  explosif).  —  P.  544. 

Un  tube  à  rayons  cathodiques  est  placé  dans  le  champ  magné- 
tique uniforme  d'une  bobine  cylindrique  de  façon  que  la  direction 
des  rayons  cathodiques  soit  perpendiculaire  à  Taxe  de  la  bobine  si 
celle-ci  n'est  parcourue  par  aucun  courant. 

Sous  Tinfluence  du  champ  magnétique,  les  rayons  cathodiques  se 
courbent;  la  déviation  dépend,  non  seulement  de  l'intensité  du  champ, 
mais  aussi  d'un  grand  nombre  de  circonstances  telles  que:  degré  de 
vide  du  tube,  nature  du  gaz,  dimensions  du  tube,  présence  d'étin- 
celles dans  le  circuit,  etc.  1/ auteur  démontre  que  toutes  ces  circons- 
tances n'interviennent  que  par  le  changement  qu'elles  introduisent 
dans  la  différence  de  potentiel  entre  les  électrodes;  à  une  diffé- 
rence de  potentiel  donnée  entre  l'anode  et  la  cathode  correspond 
une  déviation  déterminée  des  rayons  cathodiques,  entièrement  indé- 
pendante des  circonstances  précitées. 

La  déviation  magnétique  est  inversement  proportionnelle  à  la 
racine  cèirrée  de  la  différence  de  potentiel  entre  les  électrodes. 

En  traitant  le  phénomène  dans  l'hypothèse  de  l'émission  on  arrive 
à  cette  dernière  loi,  mais  cette  théorie  ne  concorde  pas  entièrement 
avec  les  observations  de  l'auteur. 

R.    SWYNGEDAUW. 


M--E.  MALTBY.  —  Méthode  zur  Bestimmung  der  Période  electrischer  Schwin- 
^ungen  (Méthode  de  détermination  de  la  période  d'oscillations  électriques).  — 
P.  553. 

Les  oscillations  sont  supposées  sinusoïdales.  On  emploie  le  pont 
dG  Wheatstone  convenablement  agencé. 

Les  deux  bras  de  proportion  sont  formés  par  les  deux  plateaux  d'un 
électromètre  (de  Ilankei,  par  exemple),  les  deux  autres  contiennent, 
l'un  une  capacité  connue  C,  l'autre  une  résistance  R  connue  et  sans 

(')  Warblrg,  Siiz.  Ber.  der  Akad.  der  Wiss.  zu  Berlin,  t.  X,  p.  128;  1897. 
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self-induction,  le  pont  sera  Téquipage  mobile  de  rélectromètre 
(feuille  d'or  de  Télectroscope  de  Hankel).  La  pile  est  remplacée  par 
la  source  à  courants  sinusoïdaux.  Toutes  les  résistances  autres 
que  R  sont  supposées  nulles  ;  toutes  les  branches  du  pont  sont  consi- 
dérées sans  self-induction. 

Si  rélectromètre  reste  au  zéro,  la  période  satisfait  à  la  relation 
suivante  :  T  =r  tc  C  R. 

Si  C  est  évalué  en  unités  électrostatiques,  et  R  en  unités  électro- 

itCR 
magnétiques,  on  a  T  =  — j-rj  v  étant  le  rapport  des  unités  électro- 
statique et  électromagnétique. 

Cette  formule  est  vérifiée  expérimentalement  par  une  méthode  ([ni 
laisse  un  peu  à  désirer.  Une  application  intéressante  est  faite  à  la 
mesure  de  v.  La  source  à  courants  sinusoïdaux  est  une  bobine  à 
rintérieur  de  laquelle  tourne  un  électroaimant.  Le  courant  fourni  est 
rigoureusement  sinusoïdal.  La  méthode  donne  des  résultats  du 
môme  ordre  de  grandeur  que  les  mesures  récentes. 

R.  SWYKGF!>AUW. 


F.-A.  WEIHE.  —  Uebcrdie  Hysteresisw&rme  bei  Eisen  in  magnetischen  Wechs€^ 
feldern  (Sur  la  chaleur  d'hystérésis  du  fer  placé  dans  les  champs  ma^étiqncs 
produits  par  des  courants  alternatifs).  —  P.  578-588. 

Prenons  un  transformateur  dans  lequel  se  produit  rapidement  une 
variation  périodique  de  la  force  magnétisante  ;  la  chaleur  dégagée 
dans  le  lil  pendant  le  parcours  d'un  cycle  est  représentée  par  Tinlé- 

grale  —  TMo^H,  étendue  à  Taire  du  cycle,  intégrale  à  laquelle  War- 

burg  a  donné  le  nom  de  chaleur  (f  hystérésis.  Mais  la  chaleur  se 
compose  ici,  en  général,  de  deux  parties  :  d'une  part,  la  chaleur 
d'hystérésis  telle  que  nous  venons  de  la  définir;  d'autre  part,  la 
chaleur  dégagée  par  les  courants  de  Foucault.  Si  l'influence  de  ces 
derniers  peut  être  considérée  comme  négligeable,  celte  mélhcde 
permettra  d'avoir  une  autre  expression  de  la  chaleur  d'hystérésis. 

La  question  qui  se  pose  alors  est  la  suivante  : 

La  valeur  de  la  chaleur  de  l'hystérésis,  mesurée  au  calorimètre,  es^- 
elle  bien  identique  à  la  valeur  qu'on  déduit  de  la  mesure  de  1  aire  da 
cycle,  le  cycle  étant  tracé  point  par  point  par  une  méthode  magné- 
tostatique  ? 
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Pour  résoudre  cette  question,  prenons  un  paquet  de  flls  de  fer  : 
éliminons  autant  que  possible  réchauffement  par  les  courants  de 
Foucault  en  isolant  avec  soin  à  la  gomme -laque  chacun  des  fils  du 
paquet. 

1®  Détermination  de  la  chaleur  d'hystérésis  par  une  méthode 
magnétostatique  : 

On  place  le  paquet  de  fil  dans  une  bobine  magnétisante  et,  au' 
moyen  d'un  magnétomètre,  on  détermine  son  moment  magnétique 
pour  des  intensités  variables  de  courant.  Connaissant  à  chaque 
instant  les  valeurs  de  ces  dernières,  on  en  déduit  facilement  la  force 
magnétisante  correspondante.  On  construit  la  courbe  donnant  les 
différentes  valeurs  du  moment  magnétique  M  en  fonction  de  la  force 
magnétisante  H.  Cette  courbe,  si  Ton  fait  varier  le  courant  aiman- 
tant entre  les  valeurs  positive  et  négative,  qui  donnent  l'aimantation 
à  saturation,  sera  une  courbe  fermée  :  on  en  mesurera  Taire. 

2°  Détermination  de  la  chaleur  d'hystérésis  par  la  deuxième 
méthode  : 

Plaçons  le  paquet  de  fils  de  fer,  ainsi  que  la  bobine  magnétisante, 
dans  un  calorimètre  ;  puis,  pendant  un  certain  temps,  faisons  passer 
des  courants  alternatifs,  l'intensité  maximum  ayant  la  môme  valeur 
que  rintensité  maximum  du  courant  aimantant  dans  l'expérience 
précédente. 

Pour  faciliter  la  comparaison  des  cycles,  l'auteur  indique  une 
méthode  ingénieuse  permettant  de  représenter  graphiquement  les 
Variations  de  l'intensité  d'un  courant  alternatif  fourni  par  une 
machine  de  Siemens. 

Le  calorimètre  employé  est  un  calorimètre  de  Bunsen  sous  la 
forme  particulière  que  lui  ont  donnée  Schuller  et  Warther. 

Les  expériences  ont  porté  sur  du  fil  de  fer  et  sur  du  fil  d'acier  : 
elles  ont  conduit  aux  résultats  suivants  : 

Chaleur  observée  (deuxième  méthode) 


Chalnir  d'hystén'sis  déterminée 
par  ia  première  méthode 

Fer 80  0/0 

Acier  (très  dur) 75  0/0 

Ces  nombres  sont  en  accord  avec  ceux  trouvés  en  1883  par  AVar- 
^urg  et  Kônig,  en  1889  par  Tanakadâlé. 

L,  Marchis. 
/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  YI.  (Novembre  1897.)  45 
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J.  BECKENKAMP.  —  Eine  Beziehung  zwischen  dem  electrischen,  chemUchenuBd 
geometrischen  Verhalten  der  Krystalle  (Sur  un  rapprochement  entre  les  pro- 
priétés électriques,  chimiques  et  géométriques  des  cristaux).  —  P.  ôSI-aW. 


Il  est  généralement  admis  que  Taragonite  CaCO'  et  la  barylioe 
BaSO*  cristallisent  sous  des  formes  holoédriques  du  système  ortho- 
rhombique.  On  sait  que  dans  ce  cas  il  y  a  trois  plans  desjTnétrie  rec- 
tangulaires :  les  intersections  de  ces  plans  sont  des  axes  de  symé- 
trie binaires  ;  enfin  il  y  a  un  centre  de  symétrie. 

Les  propriétés  pyroélectriques  de  ces  deux  minéraux  ont  eiê 
étudiées  par  Hankel  et  par  Tauteur.  Dans  des  figures  annexées  an 
mémoire,  Tauteur  a  représenté  par  des  flèches  les  directions  joigoaûl 
les  plages  électrisées  négativement  aux  plages  électrisées  positiv^ 
ment. 

L'aragonite  ne  fournit  qu'un  seul  type  ;  mais  la  baryline  nons 
présente  deux  types,  suivant  que  le  cristal  est  allongé  dans  la  dim^ 
tion  de  Taxe  h  [i^^  type)  ou  dans  la  direction  de  Taxe  a  (2*  type,. 

A  ce  mode  de  distribution  des  propriétés  électriques,  l'autefif 
compare  le  mode  de  distribution  des  figures  de  corrosion.  Les  sur- 
faces de  Taragonite  sont  traitées  par  Tacide  chlorhydrique;  ceDe« 
de  la  barytine  sont  traitées  par  CO'K*  ou  par  SO*H'.  L'auieur  i 
dessiné  ce  qu'il  appelle  les  figures  normales  (les  directions  de  corro- 
sion satisfont  aux  lois  générales  des  figures  de  corrosion)  et  les 
figures  anormales.  Si  nous  désignons  les  directions  de  corroswc 
sous  le  nom  de  directions  de  plus  facile  solubilité^  nous  parvenons  am 
proportions  suivantes  : 

1**  Les  directions  de  plus  facile  solubilité  de  Taragonite  dansHQ, 
de  la  barytine  dans  SO*H*  sont  opposées  aux  directions  positives (fc 
pyroélectricité,  que  nous  avons  définies  plus  haut. 

Les  directions  de  plus  facile  solubilité  de  la  barytine  dansCW 
sont  parallèles  aux  directions  positives  de  pyroélectricité. 

2*  Les  directions  anomales  de  plus  facile  solubilité  sont,  l»»^ 
Taragonite  et  pour  le  second  type  de  la  barytine  opposées  aux 
directions  positives  de  pyroélectricité. 

Les  directions  anomales  sont,  pour  le  premier  type  de  la  barytifi«i 
parallèles  aux  directions  positives  de  pyroélectricité. 

L.  Marchis. 
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P.  DRUDE.  —  Bemerkungen  Qber  die  Wirkungsweise  des  Lecherschen  Drahtsys- 
tems  (Remarques  sur  le  mode  d'action  du  système  de  fils  de  Lécher).  —  P.  631- 
631. 


D'après  Cohn  et  Heerwagen  le  système  émet  :  1*  des  oscillations 
très  amorties  provenant  de  la  décharge  de  l'oscillateur  seul  ;  2**  et  des 
oscillations  moins  amorties  provenant  du  système  formé  par  Texci- 
tateur,  les  plaques  et  les  fils  du  secondaire,  et  le  pont  jeté  sur  ces 
derniers. 

D'après  Fauteur  il  suffit  de  considérer  ce  deuxième  genre  d'oscilla- 
tions comme  existant  seul,  surtout  si  le  pont  est  court  et  si  les  fils  de 
charge  de  Texcitateur  touchent  ce  dernier  aussi  près  que  possible 
de  rétincelle. 

Dans  les  recherches  des  nœuds  avec  le  dispositif  de  Lécher,  il  faut 
laisser  fixe  le  pont  le  plus  rapproché  de  l'excitateur  et  déplacer  un 
deuxième  pont  le  long  des  fils  vers  les  extrémités. 

M.  Drude  formule  quelques  remarques  et  critiques  sur  le  travail 
de  M.  Apt  (*)  analysé  dans  ce  Jowmal. 

Il  croit,  contrairement  à  notre  opinion  personnelle  (^),  que  larésis* 
tance  de  Tétincelle  diminue  assez  vite  pour  que  le  système  ne  four- 
nisse expérimentalement  que  des  oscillations  de  période  unique. 

R.  SWYNGEDAUW. 


MEBIUS.  —  Eine  Ableitung  des  electrischen  Druckes  (Un  calcul 
de  la  pression  électrostatique).  —  P.  638. 

L'auteur  démontre  la  formule  qui  donne  la  tension  électrique 
p  =  Sttul*,  où  p  est  la  tension,  et  jx  la  densité  superficielle,  en  appli- 
quant le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie  au  cycle  d'opéra- 
tions suivantes. 

C}n  communique  à  un  corps  conducteur  une  quantité  d'électricité 
donnée,  on  élève  sa  température  de  dt^  on  le  décharge,  et  on  le 
ramène  à  la  température  initiale  ;  la  chal-jur  spécifique  du  corps 
est  considérée  comme  indépendante  de  l'électrisation. 

R.  SwYNGEDAUW. 

(  «)    Wied.  Ann.A.  LXI,  p.  293.—  /.  de  Phys.,  ce  vol.,  p.  562. 
(«)   Archives  de  Genève,  t.  CXX,  p.  476;  1897. 


1 


6H  WIEDEMANN'S   ANNALEN 

T.  LXI,  n'8;  1897. 

C.  RUNGE  et  F.  PASCIIEN.  —  Leber  die  Serienspectra  der  Elcmente  SaofTsloî. 
Schwefel  und  Selen  (Sur  les  «  spectres  de  séries  »  de  l'Oxvgène,  du  Soufre 
et  du  Sélénium).  —  P.  641-686. 

Le  spectre  de  l'oxygène,  comme  celui  de  beaucoup  d'autres  gaz. 
varie  avec  les  conditions  dans  lesquelles  s'effectue  la  décharge.  Dans 
les  circonstances  où  Pliicker  et  Hittorf  avaient  vu  seulement  on 
spectre  de  bandes,  Schuster  a  observé,  outre  le  spectre  de  bandes, 
surtout  visible  dans  le  voisinage  de  la  cathode,  un  autre  spectre 
formé  de  raies.  Ce  spectre  de  raies,  que  Schuster  avait  appelé 
«  compounJ  line  spectrum  »,  disparaît  lorsqu'on  intercale  dans  le 
circuit  un  condensateur  et  une  étincelle,  pour  faire  place  à  un  autre 
spectre  de  raies.  C'est  le  «  compound  spectrum  »,  moins  connu qoe 
le  précédent,  que  MM.  Runge  et  Paschen  ont  étudié  après  d'autres 
physiciens,  en  particulier  Piazzi  Smyth. 

Ils  proposent  de  l'appeler  «  seriensspectrum  »,  parce  que  leors 
mesures,  qui  leur  ont  donné  beaucoup  de  raies  nouvelles,  mettenl 
bien  en  évidence  la  répartition  des  raies  en  un  certain  nombre  de 
séries^  analogues  à  celles  qui  ont  été  trouvées  déjà  dans  les  spei^lres 
de  plusieurs  éléments.  Ainsi  les  principales  raies,  qui  sont  en  réalité 
des  triplets,  forment  une  série  principale  (Hauptserie;  accompag:née 
de  deux  séries  (Nebenserien)  qui  se  ressemblent  beaucoup  et  où  les 
raies  sont  plus  nombreuses.  Les  formules  données,  par  Rydberg. 
Kayser  et  Runge,  représentent  la  répartition  des  raies  dans  ces 
séries,  et  les  auteurs  ont  constaté  une  fois  de  plus  les  relations  reliant 
les  séries  entre  elles. 

En  comparant  le  tableau  des  raies  du  spectre  solaire  dressé  par 
Rowland,  à  celui  des  raies  de  ce  spectre  de  l'oxygène,  MM.  Ruug^ 
et  Paschen  ont  observé  un  certain  nombre  de  coïncidences.  Jewell 
dans  un  travail  récent  ('),  avait  déjà  attiré  rattention  sur  quelques 
unes  de  ces  raies.  Il  avait  montré  leur  origine  terrestre  et  les 
attribuait  à  la  vapeur  d'eau  de  l'atniosphère.  MM.  Runge  et  Pasrheo 
croient,  d'après  leurs  mesures,  qu'elles  sont  dues  à  l'oxygène  deUir- 

Les  auteurs  ont  étudié,  à  l'aide  du  même  appareil,  le  soufre  et  î*" 
sélénium,  en  reliant  à  leur  tube  de  Geissler  un  ballon  plein  d'acide 


(>)  Astrophysical  Journal^  1897. 


WIEDEMANN'S   ANNALEM  6i5 

.sulfurique  ou  sélénique  àrébullition.  Ils  ont  observé  dans  ces  condi- 
tions, en  présence  d'oxygène  en  excès,  pour  chacun  de  ces  éléments, 
un  spectre  de  séries  ressemblant  beaucoup  à  celui  de  Toxygène.  Ces 
spectres  de  séries  du  soufre  et  du  sélénium  n'avaient  pas  été  signalés 
jusquici.  Ici  encore  les  auteurs  calculent  les  constantes  des  formules 
représentant  la  distribution  des  raies  de  chaque  série. 

11  est  intéressant  de  comparer,  les  uns  aux  autres,  ces  spectres 
pareils  donnés  par  des  éléments  d'une  même  famille.  Comme  cela  a 
<léjà  été  observé  pour  d'autres  familles  de  corps,  ces  spectres  de 
série  sont  repoussés,  du  côté  du  rouge,  à  mesure  que  le  poids  ato- 
mique croît.  MM.  Runge  et  Paschen  auraient  voulu  contrôler  encore 
cette  règle  par  l'étude  du  spectre  du  tellure  ;  mais  ils  n'ont  pu  obte- 
nir ce  corps  en  vapeur  dans  un  tube  de  Geissler. 

On  trouvera  dans  le  mémoire  quelques  détails  intéressants  sur  la 
xlisposition  du  tube  de  Geissler,  la  préparation  du  gaz  et  l'installa^ 
tion  des  deux  réseaux  de  RowJand,  de  dispersions  différentes,  qui 
leur  servaient  pour  leurs  mesures.  Ils  employaient  soit  la  photo- 
graphie, soit  l'observation  directe  :  dans  ce  dernier  cas  ils  trouvent 
avantageux  l'emploi  d'un  oculaire  formé  d'une  lentille  cylindrique. 

A.    COTTON. 


J.  KONIGSBERGER.  -♦  Ueber  die  Absorption  von  ultrarothen  Strahlen  in  dop- 
peltbrechenden  Kyrstalien  (Absorption  de  l'infrarouge  dans  les  cristaux  biré- 
fringents). —  P.  687-104. 

Dans  un  travail  récent (')  Merrit  a  montré  que  plusieurs  cristaux 
(spath,  tourmaline,  quartz)  sont  dichroïques  dans  l'infrarouge. 
M.  Kônigsberger  s'est  proposé  de  compléter  et  généraliser  ce  tra- 
vail de  Merrit. 

La  méthode  employée  est  à  peu  près  la  même.  Les  plaques, 
taillées  parfois  sous  diverses  épaisseurs,  orientées  de  diverses 
manières  par  rapport  aux  axes  d'élasticité  optique,  pouvaient  tour- 
ner sur  un  cercle  gradué,  de  façon  qu'on  pût  mesurer,  pour  la  môme 
radiation,  l'absorption  de  vibrations  parallèles  à  ces  axes. 

Les  cristaux  étudiés  ont  été  :  barytine  {deux  échantillons),  céles- 
tine,  gypse,  spath,  aragonite,  cérusite,  quartz  (^incolore,  enfumé 
-^t  améthyLte),  micas  (muscovite  et  biotite),  béryl. 


(I)  Merhit,  Wied.  Ann.^  LV,  p.  49, 1895;  —  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  V, 
^>.  178;  1896. 
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Presque  tous  sont  dichroïques  dans  Tinfraroug^e  :  le  plus  souvent, 
il  est  vrai,  les  courbes  correspondant  aux  diverses  vibrations  se 
ressemblent  et  sont  seulement  légèrement  écartées  les  unes  des 
autres.  Le  spath  et  Taragonite  peuvent  être  cités  comme  exemples 
de  cristaux  où  le  dichroïsme  est  très  net  et  où  les  courbes  sont  bien 
distinctes,  avec  des  maxima  dans  des  régions  différentes. 

Des  cristaux  isomorphes,  ayant  une  constitution  chimique  sem- 
blable (barytine  et  célestine,  aragonite  et  cérusite),  ont  des  courbes 
d'absorption  analogues.  M.  Kônigsberger  remarque  aussi  une  rela- 
tion, à  ce  point  de  vue,  entre  les  deux  formes  cristallines  du  carbo- 
nate de  calcium. 

Pour  le  gypse,  on  retrouve  les  maxima  d'absorption  de  Feau. 

Pour  le  quartz,  Tauteur  constate,  comme  Merrit,  une  absorption 
plus  forte  du  rayon  ordinaire  vers  3ul  et  au-delà  de  4jjl.  La  diflerence 
vers  3|x  n'est  pas  la  môme  pour  les  divers  échantillons,  elle  est  sur- 
tout nette  pour  l'améthyste  et  parait  due  à  une  impureté. 

,  A.    COTTOX. 


E.  WIEDEMANN  et  G.-C.  SCHMIDT.  -  Ueber  die  electrolytischo  Leiliinjr  ver- 
dûunier  Gase  (Sur  la  condiictibilitô  élecirolytique  des  gaz  raréfiés).  —  P.  137-747. 

On  sait  depuis  les  expériences  de  Perrot,  en  1858,  que,  lorsque  la 
vapeur  d'eau  est  traversée  par  des  décharges  électriques,  de 
l'oxygène  se  condense  à  l'électrode  positive,  de  l'hydrogène  à  1  élec- 
trode négative.  Pour  expliquer  ce  phénomène,  qu'on  a  observé  avec 
un  grand  nombre  de  corps  gazeux,  quelques  physiciens  ont  admis 
que  les  gaz  raréfiés  conduisent  l'électricité  à  la  façon  des  éIeotn>- 
lytes.  Afin  de  décider  si  cette  hypothèse  est  acceptable,  les  auteurs 
ont  recherché  si  la  conductibilité  du  gaz  obéit  à  la  loi  de  Faradaj-. 
Les  gaz  étudiés  doivent  être  soumis  à  des  actions  électriques  suffi- 
samment faibles  pour  qu'ils  ne  subissent  pas  une  décomposition 
instantanée,  comme  cela  arriverait  avec  les  décharges  d'une  bobine 
d'induction.  MM.  Wiedemannet  Schmidt  se  sont  servis  d'une  batte- 
rie d'accumulateurs  de  1000  éléments  de  la  forme  décrite  par  Zehn- 
der  (')  et  se  sont  assurés  dans  chaque  cas  que  le  spectre  du  gaz  sou- 
mis au  courant  était  celui  du  composé. 

Expériences  sur  HCl  raréfié,  —  Près  de  chacune  des  électrodes 

(ï)  Jouimal  de  Physique^  ce  vol.,  p.  158. 
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du  tube  à  décharges  se  trouve  une  petite  masse  de  mercure  qu*on 
chauffe  à  la  température  dVbuUition  pour  absorber  le  chlore  dégagé 
par  le  courant.  On  a  trouvé  du  chlore  aux  deux  électrodes  et  Tana- 
lyse  a  montré,  dans  une  expérience,  en  particulier,  que  la  masse  de 
chlore  dégagé  à  Tanode  représentait  31  0/0  seulement  de  la  masse 
calculée  d'après  la  loi  de  Faraday  ;  la  masse  totale  de  chlore  déga- 
gée aux  deux  électrodes  n'était  elle-même  que  53  0/0  de  cette  même 
masse  théorique.  Il  faut  d'ailleurs  remarquer  qu'une  partie  de  ce 
chlore  est  mis  en  liberté  par  thermolyse,  ainsi  que  l'indique  le  spectre 
qui  révèle  la  présence  de  ce  gaz. 

Expériences  sur  des  sels  haloïdes  de  mercure.  —  L'absorption  de 
l'élément  halogène  aux  deux  électrodes  se  fait  ici  par  de  petites  spi- 
rales de  fil  d'argent  dont  l'augmentation  de  masse  donne  la  masse 
d'halogène  dégagée  par  le  courant.  Les  résultats  sont  plus  con- 
cluants encore  que  les  précédents  ;  ici  la  thermolyse  est  à  peine  sen- 
sible et  Ton  n'a  observé  de  spectre  métallique  que  dans  quelques  cas 
seulement. 

En  opérant  sur  IlgCl*-*,  HgBr^,  HgP,  on  a  trouvé  que  la  masse 
d'halogène  dégagée  par  le  courant  est  une  fraction  très  faible 
(6  0/0  au  maximum)  de  celle  indiquée  par  la  loi  de  Faraday. 

Le  phénomène  n'est  donc  pas  régi  par  la  loi  de  Faraday  et  la 
conductibilité  des  gaz  ne  doit  pas  être  traitée  comme  une  conducti- 
bilité électroly  tique. 

Les  auteurs  appellent  d'ailleurs  l'attention  sur  quelques  faits  qu'il 
serait  difficile  d'expliquer  dans  l'hypothèse  d'une  électrolyse  et,  en 
particulier,  sur  les  décharges  à  travers  les  vapeurs  métalliques 
monoatomiques  qui  présentent  les  mêmes  caractères  qu'à  travers  les 
autres  gaz  raréfiés.  H.  Bagard. 

U.  BEHN.  — Ueber  die  Vorgânge  im  Gapillarelectrometer  (Sur  les  phénomènes 
qui  se  passent  dans  l'électromètre  capillaire).  —  P.  748-559. 

Warburg  a  établi,  d'une  part,  que  le  mercure  se  dissout  dans  un 
électrolyte  aéré,  et,  d'autre  part,  que  la  tension  superficielle  de  la 
surface  mercure-électrolyte  diminue  quand  l'électrolyte  contient  un 
0^1  de  mercure  (').  S'appuyant  sur  ces  deux  faits,  il  a  expliqué  de  la 
^manière  suivante  les  phénomènes  électrocapillaires  (2)  : 

(I)  Voir  Journal  de  Physique,  2»  série,  t.  IX,  p.  104  ;  1890. 
(5)  Voir  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  X,  p.  544  ;  1891. 
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Dans  réiectromètre  capillaire  Tacide  sulfurîque  étendu  contient 
en  solution  un  sel  de  mercure.  L'hydrogène  qui  tend  à  se  dégagera 
la  cathode  y  réduit  ce  sel  de  mercure,  de  sorte  que,  la  teneur  en  sel 
de  mercure  diminuant,  la  tension  superficielle  augmente.  Le  maximum 
de  tension  superficielle  est  atteint  quand  tout  le  sel  de  mercure  a 
disparu  au  contact  du  ménisque.  D'après  cette  théorie  de  Warburg, 
on  voit  que  Télectromètre  capillaire  polarisé  est  assimilable  à  une  pile 
de  concentration  (*). 

Les  expériences  deTauteur  sont  destinées  à  confirmer  cette  théorie. 

1*  Si  Ton  abandonne  un  ménisque  de  mercure  en  présence  d  acide 
sulfurîque  étendu  contenant  un  peu  d'hydrogène  sulfuré,  il  se  couvre 
rapidement  d'une  couche  épaisse  de  sulfure  de  mercure,  tandis  que, 
si  on  le  maintient  polarisé  cathodiquement  au  maximum  de  la  ten- 
sion superficielle,  il  reste  indéfiniment  brillant; 

2°  En  agitant  pendant  quelques  jours  du  mercure  au  contact 
d'acide  sulfurique  étendu,  on  obtient  une  solution  saturée  de  sel  de 
mercure  et  même  une  certaine  masse  de  sel  cristallisé.  Ce  sel,  entrant 
en  solution,  est  un  sulfate  de  sous-oxyde,  Hg^SO*;  la  réaction  qui 
lui  donne  naissance  est  : 

Hg2  +  0   r  H'^SO<  —  Hg2S0^  +  li^O. 

C'est  évidemment  ce  sel  qui  entre  en  solution  dans  l'acide  sulfu- 
rique étendu  de  l'électromètre  capillaire,  et  il  est  probable  qu'il  satare 
ce  liquide  au  voisinage  immédiat  du  ménisque  ; 

3°  La  masse  de  mercure  précipitée  de  ce  sel  à  la  cathode  corr«- 
pon<l-elle  à  la  quantité  d'électricité  employée  à  produire  la  polarisa- 
tion ou  bien  à  une  fraction  seulement  de  cette  quantité?  Pour  répondre 
à  cette  question,  M.  Behn  soumet  à  l'électrolyse  de  l'acide  sulfuriqae 
étendu  (densité  1,05)  saturé  de  Hg^SO*,  avec  des  électrodes  de  mer- 
cure; la  force  électromotrice  employée  est  inférieure  à  celle  qci 
correspond  au  maximum  de  tension  superficielle,  et  l'électrolyte  est 
agité  mécaniquement  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience  8  à 
14  heures). 

On  constate  que  le  mercure  se  dissout  à  Tanode  sous  forme 
de  Hg^SO  *  et  que  la  masse  de  mercure  précipitée  à  la  cathode  repiv- 
sente,  en  moyenne,  94  0/0  de  la  masse  correspondant  à  la  quantité 
d'électricité  mise  en  jeu. 

(>)  Voir  aussi  à  ce  sujet  l'analyse  d'un  travail  de  G.  Meyer,  Journal  de  Phy- 
sique, 3'  série,  t.  TV,  p.  42-*)  ;  1895. 
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4"  I/auteur  cite  enfin  des^-mesures  de  force  électromotrice  sur 
des  éléments 

-f-  Hg  I  H2S05(<'  I  IiasO»  saturé  de  Hg2S0«  |  Hg — 

dans  lesquels  les  électrodes  extrêmes  de  mercure  sont  tantôt  au 

repos,   tantôt  sous  forme  de  jets.  Les   résultats  de   ces   mesures 

semblent  aussi  confirmer  la  théorie  de  W'arburg.     * 

II.  Bàgard. 

C.    STU.\1PF  et  M.  MEYER.  —  Schwingungszahlbestiinmunpen  bei  sehr  hoen 
Tcincn  (Mesure  de  la  hauteur  de  sons  très  aigus).  —  P.  760-719. 

Les  instruments  donnant  des  sons  très  aî^us  ne  sont  pas  seule- 
ment employés  dans  des   recherches  d'acoustique  pure;  ils  sont 
utilisés    parfois    par    les    spécialistes    des     maladies     de     Touîe. 
MM.  Stumpf  et  Meyer  se  sont  proposé  de  déterminer  les  nombres 
de  vibrations  caractérisant  les  sons  donnés  par  ces  instruments. 

Ces  nombres  ne  peuvent  se  calculer  d'après  les  dimensions  des 
appareils,  car  les  hypothèses  de  la  théorie  ne  sont  plus  valables  et, 
d'autre  part,  les  méthodes  graphiques  ou  analogues  (Melde,  1894) 
ont  paru,  aux  auteurs,  inapplicables  ou  d'un  emploi  trop  pénible. 

Aussi  MM.    Stumpf  et  Meyer  se  sont  servis  de  l'observation  à 
l'oreille  des  sons  de  différence,  produits  par  la  superposition  d'un  son 
déterminé  et  d'un  son  plus  aigu,  faisant  par  secondes  quelques  cen- 
taines de  vibrations  en  plus.   Ils   s'étaient  exercés  longuement  à 
cîomparer  ces  sons  de  différence  aux  sons  de  diapasons  étalonnés, 
f^artant  alors  d'un  son  suffisamment  grave  de  hauteur  bien  déter- 
rninée,  ils  sont  allés,  de  proche  en  proche,  jusqu'à  dessons  très  aigus, 
on   ayant  soin  de  prendre  toujours  les  différences  successives  assez 
j>elites,  pour  éliminer  une  objection  que  Melde  avait  faite  à  cette 
rnéthode. 

Ils  ont  étudié  par  cette  méthode  :  i**  des  sifflets  de  Galton  perfec- 
tîonnés,  construits  par  Edelmann  ;  2**  une  série  de  sifflets  d'Appunn; 
3»   une  série  de  diapasons  d'Appunn  et  quelques-uns  de  Kœnig. 

Quand  on  emploie  les  sifflets,  une  série  de  précautions  sont  néces- 
*^siîres  parce  que  bien  des  circonstances  viennent  modifier  la  hauteur 
J  XX    son  (position  de  l'embouchure,  abaissement  de  température  par 


r  «  3  ^'®  symbole  Il-SO*  représentant  de  l'acide  étendu  de  densité  1,05. 
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détente,  etc.).  La  cause  d'erreur  la  plus  grave  est  que  la  hauteur 
dépend  du  débit  du  gaz  :  il  a  fallu  employer  une  machine  à  com- 
primer, un  réservoir  et  un  détendeur  fournissant  le  gaz  sous  une 
pression  constante  (1"",2).  Avec  les  sifflets  de  Galton  les  autean 
ont  obtenu,  sans  lacune,  des  séries  régulières  de  sons  de  hauteur 
croissante,  dont  le  plus  élevé  a  pu  dépasser  13  000  vibrations.  lis 
donnent  une  for^nule  reliant  ce  nombre  de  vibrations  à  la  longueur. 
Des  variations  dans  la  pression  du  gaz  peuvent  faire  changer  ce 
nombre  de  plusieurs  centaines. 

Cette  influence,  qui  est  surtout  nette  pour  les  sons  les  plus  aigus, 
a  été  trouvée  bien  plus  considérable  avec  les  sifflets  construits  pir 
Appunn.  Les  auteurs  trouvent  d'ailleurs,  comme  Melde,  que  les 
nombres  de  vibrations,  indiqués  par  le  constructeur,  sont  beaucoup 
trop  grands.  L'ordre  des  numéros  n'est  pas  celui  des  sons. 

La  série  de  diapasons  d' Appunn,  étudiée  par  comparaison  avec  les 
sifflets  de  Galton,  donne  lieu  à  la  même  remarque  :  il  ne  faut  pas 
ajouter  foi  aux  indications  portées  par  les  instruments.  Au  contraire, 
les  diapasons  de  Kœnig  ont  fourni  des  résultats  conformes  aui 
données  du  constructeur. 

Le  sifflet  de  Galton  est  l'instrument  qui  paraît  à  MM.  Stumpf  et 
Meyer  le  meilleur  pour  l'obtention  de  sons  très  aigus.  En  rédoisaiU 
la  longueur  à  i"*'",5  on  entend  encore  un  son  suffisamment  net,  dont 
la  hauteur  est  voisine  de  20  000  vibrations.  Il  est  ditlicile  d'aller  plus 
loin,  car  l'instrument  ne  résonne  plus  d'une  façon  continue  et  on  n'est 
pas  certain  de  la  hauteur  du  son  produit.  Cette  limite  des  sous  que 
Ton  peut  obtenir  avec  l'appareil,  tel  qu'il  a  été  employé,  ne  doit  pas 
être  considérée  comme  une  limite  supérieure  des  sons  perceptibles  : 
les  auteurs  font  remarquer  combien  cette  limite  est  diflicile  même  à 
défmir,  puisqu'elle  dépend  par  exemple  de  l'intensité. 

A.  COTTOX. 


J.-A.  GRÔSIIANS.  —  Ueber  das  Dampfvolumen  (in  Cubikcentimetern  bei  Si«^- 
temperatur  und  bei  m  gewônhlichea  Druck),  welches  beim  Verdampfea  vos 
eineni  cubikcentimeter  einer  Flûssigkeit  beim  Siedepunkt  entwickelt  wîr4 
(Sur  le  volume  de  la  vapeur  (exprimé  en  centimètres  cubes  à  la  température 
du  point  d*ébullition  et  sous  la  pression  ordinaire)  que  produit  par  vaporisati» 
un  centimètre  cube  d'un  liquide  pris  à  sa  température  d'ébullitionj.  —  P.  79u. 

Désignons  parT^c/latempérature  absolue  d'ébuUition  d'un  liquide  : 
par  Mv  le  volume  moléculaire, par  Dy  le  volume  de  la  vapeur  fournie 
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par  un  centimètre  cube  de  liquide  à  son  point  d'ébuUition, 

Dv=:  81,78^. 

L'auteur  calcule  le  second  membre  pour  un  grand  nombre  de 
corps  homologues. 

En  introduifc-ant  des  facteurs  convenables,  il  parvient  à  certaines 
lois,  régissant  des  séries  des  corps  homologues  de  la  chimie 
organique.  Ces  lois  paraissent  d'ailleurs  bien  factices  :  elles  ne  cor- 
respondent à  aucune  propriété  physique  générale.  Les  calculs  sont 

toutefois  très  ingénieux. 

L.  Marchis. 


A.  ABT.  —  Ueber  das  magnetische  Verhalten  des  weichen  Stahls  bei  andauerndem 
Stromschluss  ira  Vergleich  zu  weichem  Eisen  (Sur  les  propriétés  magnétiques 
développées  dans  l'acier  doux  à  la  fermeture  d'un  courant,  comparées  à  celles 
du  fer  doux).—  P.  794. 

L'acier  doux  se  comporte  comme  le  fer  doux  vis-à-vis  du  magné- 
tisme, du  moins  pour  les  courants  continus  ;  le  coefficient  d'aiman- 
tation et  le  magnétisme  rémanent  sont  sensiblement  les  mômes  ;  il 
en  résulte  que  les  armatures  d'électro-aimants  en  acier  doux  ont  les 
mêmes  propriétés  magnétiques  que  les  armatures  de  fer  et  sont  plus 
solides  que  celles-ci. 

R.  SWINCEDAUW. 


V.  LANG.  —  Bestimmung  der  Capacitât  mit  der  Waag  (Détermination 
de  la  capacité  par  la  balance).  —  P.  800. 

Cette  méthode  donne  des  résultats  approchés  à  ^  environ,  elle 
est  fondée  sur  les  propriétés  des  courants  alternatifs. 


H.  STARKE.  —  Ueber  eine  Méthode  zur  Bestimmung  der  Dielectricit&tsconstan- 
ten  fester  Korper,  Nachtrag  (Sur  une  méthode  de  détermination  des  cons- 
tantes diélectriques  des  corps  solides)  (Supplément).  —  P.  804. 

L'auteur  applique  «  l'excitateur  différentiel  d'ondes  électriques  » 
de  Nernst(*),  quia  été  décrit  dans  ce  Journal, k  sa  méthode  de  mesure 
<Jes  constantes  diélectriques  (^). 

(i)    Wied.  Ann.,  t.  LX,  p.  000.  /.  de  Phys.y  3-  sér.,  ce  vol.,  p.  397. 
Ci)    Wied.  Ami.,  t.  LX,  p.  629.  J.  de  Phys  ,  3'  sér.,  t.  V,  p.  426;  1896. 
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VOLLER  LND  VVALTER.  —  Nachtrag zur  unseren  Mittheilungen  fiber  Venncbe 
mit  Rôntgenstrahlen  (Supplément  à  nos  communications  sur  les  recherches 
avec  les  rayons  X).  —  P.  806. 

R.  SWYXGEDACW. 


PHILOSOPHICAL  HIAGASIIIE  ; 
o*  série,  t.   XLIV;  juillet  1897. 

DAMPIER-WHETHAM.—  The  lonizin^'  Power  of  Solvenls  (Le  pouvoir  ionisant 
des  solutions).  —  P.  1-9. 

VLADIMIR-XOVAK.  —  Spécifie  Electric  Gonductivities  and  Freezing-poinU  of 
Water  in  Foriiiic  Acid  (Conductibilités  électriques  et  points  de  ronprtali** 
de  solutions  d>au  dans  l'acide  formique).  —  P.  9-20. 

Los  sels  dissous  dans  Teau  ont  une  conductibilité  électrolylique plus 
Jurande  que  s'ils  sont  dissous  dans  d'autres  liquides.  On  sait  qu  en 
plongeant  deux  corps  électrisés  de  noms  contraires  dans  un  milieu 
de  grand  pouvoir  diélectrique,  on  réduit  leur  attraction  :  la  propri^lè 
de  Teau  ne  tiendrait-elle  pas  à  ce  qu'ayant  un  grand  pouvoir  diélec- 
trique, —  plus  élevé  qu'aucun  autre  isolant,  —  elle  réduit  beaucoup 
l'attraction  mutuelle  des  deux  ions  de  la  molécule  saline  qui  v  est 
plongée,  et  que,  par  suite,  un  plus  grand  nombre  d'ions  sont  libres  en 
solution  aqueuse? 

11  y  aurait  intérêt,  pour  résoudre  cette  question,  à  étudier  des  scJa- 
tions  d'eau  dans  d'autres  liquides  ayant  un  pouvoir  diélectrique 
supérieur  au  sien  :  malheureusement  on  n'en  connaît  pas  ;  da  movos 
s'est-on  proposé  de  voir  comment  se  comportent  des  solutions  de 
petites  quantités  d'eau  dans  trois  acides  :  acétique,  tricliloracétique  e* 
formique.  Les  constantes  diélectriques  de  ces  corps  sont  respective- 
ment 10,3,  —  un  nombre  certainement  inférieur  à  10,  —  et  6±,0,  la 
constante  de  l'eau  étant  75,5.  Los  conductibilités  de  ces  mélanges  ont 
été  mesurées  par  la  méthode  de  Kohlrausch. 

Les  courbes  représentant  la  conductibilité  en  fonction  de  la  pro- 
portion d'eau  pour  100  partent  de  0  (pour  l'acide  pur)  et  aboutissent 
à  0  (pour  l'eau  pure)  ;  dans  l'intervalle  il  y  a  un  maximum  obtena 
pour  une  proportion  variant  de  70  0/0  d'eau  à  33  0/0  d'eau,  sui- 
vant l'acide  employé.  Le  caractère  des  courbes  varie  d'un  acide  à 
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Faulre  :  pour  les  acides  acétique  et  trichloracétique,  la  courbe  est,  à 
Fopigine,  tangente  à  Taxe  de  x  (à  Taxe  des  concentrations)  ;  elle  monte 
très  lentement  d'abord,  puis  se  relève,  présente  une  inflexion  et 
atteint  le  maximum,  pour  retomber  en  devenant  asyniptote  à  Taxe 
vertical  pour  des  concentrations  voisines  de  100  Ô/O.  La  courbe 
à  asymptote  verticale  est  le  type  de  la  courbe  représentant  la  con- 
ductibilité électrolytique  en  fonction  de  la  concentration  d'une  solu- 
tion aqueuse  ;  la  branche  descendante  des  courbes  actuelles  se  rap- 
porte en  effet  à  la  solution  de  Tacide  dans  Teau.  Mais  la  branche 
ascendante,  relative  à  la  solution  de  Teau  dans  l'acide,  a  une  forme 
toute  différente,  puisqu'elle  présente  une  asymptote  horizontale.  Dans 
le  cas  de  l'acide  formique,  spécialement  étudié  par  M.  Vladimir 
Novak,  la  branche  descendante  a  la  même  forme,  asymptote  verti- 
cale, mais  la  branche  ascendante  part  de  lorigine  dans  une  direction 
oblique  aux  axes  et  reste  rigoureusement  rectiligne  jusqu'à  une 
concentration  de  40  0/0  d'eau.  On  doit  rapprocher  ce  fait  de  la 
propriété  qu'a  l'acide  formique  d'avoir  une  constante  diélectrique  con- 
sidérable, du  même  ordre  de  grandeur  que  celle  de  l'eau,  très  supé- 
rieure à  celles  des  deux  autres  acides. 

La  considération  de  l'abaissement  du  point  de  congélation  des 
mélanges  d'eau  et  d'acide  formique  conduit  à  admettre  que  l'eau  dis- 
soute dans  l'acide  formique  n'y  est  pas  ionisée.  Peut-être  la  conduc- 
tibilité de  ces  solutions  est-elle  due  à  la  distribution,  dans  la  masse, 
mauvaise  conductrice,  d'une  petite  quantité  de  liquide  conducteur 
constitué  par  de  l'acide  dissous  dans  l'eau  qu'on  a  ajoutée. 

B.  B. 

CUAIG  IIENDERSON  et  J.  IIEXRY.  —  Experiments  on  the  Motion  of  the  i*:ther 
in  an  Electromagnetic  Field  (Expériences  sur  le  mouvement  de  l'éther  dans 
un  champ  électromagnétique).  —  P.  20. 

I^es  auteurs  se  sont  proposé,  sur  le  conseil  de  MM.  J.-J.  Thomson, 
de  chercher  à  mettre  en  évidence  le  mouvement  de  l'éther  sous  Tin- 
iluence  d'une  onde  électromagnétique.  Si  la  décharge  utilisée  est 
oscillante,  les  actions  alternativement  dans  les  deux  sens  se  détruisent 
TTiutuellement,  mais  on  peut  s'arranger  de  façon  que  l'amortissement 
soit  assez  rapide  pour  que  la  première  oscillation  simple  soit  seule  à 
C5onsidérer. 

Deux  faisceaux  lumineux,  issus  d'une  môme  source,  suivent  en  sens 
i  nverse  le  même  chemin  et  forment  des  franges  d'interférences  ;  lac- 
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lion  électromagnétique  est  produite  sur  une  partie  du  parcours  dans 
un  sens  seulement  :  le  mouvement  de  Téther  avant  ainsi  on  sens  con- 
traire par  rapport  aux  deux  faisceaux  doit  donner  lieu  à  un  dépla- 
cement des  franges. 

Les  ondes  électromagnétiques  étaient  produites  par  la  décharge  de 
condensateurs,  une  des  étincelles  étant  justement  la  source  lumineuse 
employée. 

La  précision  des  expériences  était  telle  qu'une  vitesse  de  Véthet 
de  li",5  eût  été  mise  en  évidence  :  les  résultats  ont  été  négatifs. 

Ch.  Mâurais. 

T. -A.  GARRETT  et  WILLIAM  LUCAS— A  Nickel  Stress  Téléphone  (Un  télépboce 
fonctionnant  par  l'élasticité  du  nickel).  —  P.  26. 

Quand  on  exerce  une  variation  de  traction  sur  un  fil  de  nickel 
aimanté,  son  aimantation  varie  elle-même.  Si  on  enroule  une  petite 
bobine  autour  du  fil,  des  courants  induits  seront  ainsi  produits  dans 
la  bobine  et  pourront  affecter  un  récepteur  ordinaire.  Les  variations 
de  traction  sont  ici  produites  au  moyen  d'un  diaphragme  métalliqoe 
fixé  au  fil,  et  devant  lequel  on  parle.  Les  auteurs  ont  pu  ainsi  trans- 
mettre la  parole  entre  deux  chambres  différentes  d'une  même  mai- 
son. 

M.  Ader  (*)  a  déjà  employé  une  disposition  analogue,  maisenutib- 
sant  un  fil  de  fer  ;  la  substitution  du  nickel  au  fer  augmente  la  sen- 
sibilité. 

Ch.  Màuraix. 

Lord  RAYLEIGH.  —  On  the  Incidence  of  aerial  and  Electric  Waves  upon  SfluB 
Obstacles  in  tlie  form  of  EUipsoids  or  Electric  Cylinders,  and  on  the  Pas«P 
of  Electric  Waves  through  a  circular  Aperture  in  a  Conducting  Sereen  'Se 
l'incidence  d'ondes  aériennes  et  électriques  sur  de  petits  obstacles  en  fonx 
d*ellipsoïdes  et  de  cylindres  électriques,  et  sur  le  passage  d'ondes  électrique»* 
travers  une  ouverture  circulaire  dans  un  écran  conducteur;. —  P.  28-52. 

Mémoire  de  discussion  purement  théorique. 

W.  SL'TIIERLAND.  —  Thermal  Transpiration  and  Radiometer  Motioa 
(Transpiration  thermique  et  mouvement  du  radiomètrej.  —  P.  5i-55, 

Réponse  aux  critiques  de  M.  Osborne  Reynolds. 


(')  C.  fl.,  t.  LXXXVm,  p.  575;  1819. 
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P.  ZEEMAN.  —  Doublets  et  Triplets  in  the  Spectrum  produced  by  External 
Magnetic  Forces  (Doublets  et  triplets  produits  dans  le  spectre  par  des  forces 
magnétiques  extérieures).  —  P.  55. 


M.  Zeeman  examine  les  conséquences  de  la  théorie  de  Lorentz 
exposée  dans  une  note  antérieure. 

Lumière  émise  dans  la  direction  des  lignes  de  force.  —  Une 
raie  spectrale  infiniment  étroite  doit  se  dédoubler  en  deux  raies 
émettant  Tune  de  la  lumière  polarisée  circulaire  droite,  l'autre 
delà  lumière  polarisée  circulaire  gauche. 

Une  raie  spectrale  de  largeur  finie  donnera  un  semblable  doublet 
si  le  champ  magnétique  est  assez  intense  pour  produire  un  change- 
ment de  période  égal  à  la  moitié  de  la  largeur  de  la  raie  primi- 
tive. 

Si  le  champ  magnétique  n'est  pas  assez  puissant  pour  produire 
cet  elTet,  on  observera  simplement  un  élargissement  de  la  raie,  le 
milieun  étant  pas  polarisé  et  les  bords  étant  polarisés  circulairement 
à  droite  et  à  gauche.  C'est  la  première  expérience  de  M.  Zeeman. 
Lu7nière  émise  normalement  aux  lignes  de  force,  —  Une  raie 
spectrale  infiniment  étroite  doit  donner  trois  raies,  la  raie  centrale 
émettant  de  la  lumière  polarisée  rectiligne,  horizontale  par  exemple, 
et  les  raies  extrêmes  de  la  lumière  polarisée  rectiligne  verti- 
cale. 

Une  raie  de  largeur  finie  donnera  un  semblable  triplet,  si  le 
champ  magnétique  est  assez  intense  pour  produire  une  variation  de 
période  égale  à  la  largeur  totale  de  la  raie  primitive.  Sinon  on  aura 
des  formes  intermédiaires  (raie  élargie)  dont  on  voit  facilement  la 
constitution  et  que  M.  Zeeman  appelle  triplet  a  et  triplet  ^,  suivant 
que  la  variation  de  période  est  supérieure  ou  inférieure  à  la  moitié  de 
la  largeur  de  la  raie  primitive. 

M.  Zeeman  a  cherché  à  vérifier  expérimentalement  ces  consé- 
quences de  la  théorie  de  Lorentz. 

Opérant  comme  dans  ses  premières  expériences,  il  a  pu  observer 
avec  la  raie  bleue  du  cadmium  un  doublet  très  net  dans  la  direction 
des  lignes  de  force,  et  le  triplet  a  dans  la  direction  perpendi- 
culaire. 

E.  Perreau. 
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W.-A.    PRICE.  —    Alternating  Currents   in    Concentric  Cables  iCouranl] 
alternatifs  dans  les  câbles  concentriques).  —  P.  61. 

L'auteur  étudie  théoriquement  la  propagation  d'un  courant  alter- 
natif dans  un  conducteur  supposé  indéfini,  ayant  une  certaine  résis- 
tance et  une  certaine  capacité,  mais  sans  self-induclion  sensible.  D 
applique  ensuite  les  résultats  obtenus  au  cas  des  câbles  marins  et 
cherche  Tintensité  et  la  vitesse  de  propagation  des  signaux  trans- 
mis. 

Ch.  Maurain. 


R.  APPLEYARD.  —The  formation  of  Mercury  films  by  an  Eleclrical  PrcecsJ 
(Formation  de  pellicule  de  mercure  par  un  procédé  électrique).  —  P.  14. 

Un  diaphragme  humide  (gélatine,  cuir  ou  carton  d'amiante 
mouillé  d'eau  distillée)  est  interposé  entre  deux  masses  de  mercure. 
Lors  du  passage  d'un  courant  électrique,  il  se  forme,  sur  la  face  en 
relation  avec  le  pôle  positif,  une  pellicule  adhérente.  Si  on  renverse 
le  sens  du  courant  cette  pellicule  disparaît,  et  il  s'en  forme  m 
sur  Tautre  face. 

L'auteur  rapproche  ce  fait  d'autres  faits  observés  antérieurement 
parlui('),  et  signale  l'application  possible  de  ce  procédé  à  roblcQ- 
tionde  grandes  surfaces  mercurielles,  extraction  de  l'or,  etc... 

M.  Ddfouu. 


J.  ROSE-INNES.  —On  the  isothermals  of  Isopentane  (Sur  les îsothe^n^ 
de  risopentaac).  —  P.  16. 


L'isopenlane  étant  un  carbure  saturé,  il  y  a  lieu  de  croire  que  sa 
compression  ne  provoque  pas  la  formation  de  molécules  complexes. 
Il  est  donc  intéressant  de  voir  si  les  diverses  formules  proposées 
dans  la  théorie  des  gaz  s'accordent  avec  les  résultats  des  expériences 
de  M.  Sidney  Young.  La  formule  de  Young  et  Ramsay  : 

(1)  p  —  bT  —  a, 


(ï)  Journal  de  Phys.^  ce  vol.,  p.  462. 
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où  a  et  6  sont  fonctions  de  r,  est  acceptable  ;  mais  on  doit  rejeter 
certaines  des  formules  proposées  pour  exprimer  a  et  b  en  fonction 
de  V,  En  effet,  pour  la  température  : 

il  est  aisé  de  voir  que  Texpression  de  p  se  réduit  à  : 

Rt 

c'est-à-dire  que  le  gaz  suit  la  loi  de  Mariotte  seulement  à  la  tempé- 
rature T. 

Les  fonctions  a  et  b  doivent  donc  être  telles  qu'elles  rendent 
l'expression  (2)  indépendante  de  v,  M.  Rose-Innes  propose  des 
expressions  pour  a  et  b  : 

l 


"['^'+*-d' 


pour  des  volumes  v  supérieurs  à  3,4.  Il  en  déduit  les  constantes  cri- 
tiques et  trouve  pour  ces  quantités  des  valeurs  en  accord  avec  celles 
qu'a  trouvées  par  expérience  M.  Sidney  Young. 

Si  on  écrit  Téquation  de  l'isotherme  de  la  température  t^  donnée 

par  tq  =  p-j  on  a  une  formule  qui  montre  que  l'écart  à  la  loi  de 

Mariotte  est,  pour  cette  température,  proportionnel  à  la  cinquième 
puissance  de  la  densité.  On  n'a  pu  opérer,  pour  l'isopentane,  à  cette 
température  t^,  trop  élevée  ;  pour  l'azcfte,  l'énoncé  précédent  semble 
d^accord  avec  les  résultats  de  M.  Amagat. 

M.    DUFOUR. 

K.-L.-O.  WADSWORTH.  —  On  the  Conditions  which  détermine  the  Ultimate 
Optical  Efficiency  of  Methods  for  Observing  Small  Rotations  and  on  a  simple 
Method  of  Doubling  the  Accuracy  of  the  Mirror  and  Scale  Method  (Conditions 
qui  déterminent  la  précision  optique  maximum  des  méthodes  employées  pour 
Tobservation  de  petites  rotations.  Méthode  simple  pour  doubler  l'exactitude  de 
la  méthode  du  miroir  et  de  l'échelle).  —  P.  83. 

Les  déviations  angulaires  se   mesurent  habituellement  soit  en 
observant  avec  un  microscope  une  aiguille  fixée  au  système  mobile, 
J.  de  Phys.y  3*  série,  t.  VI.  (Novembre  1897.)  46 
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soit  en  observant  à  Toeil  ou  avec  un  oculaire  Timage  d'un  index 
qu'un  miroir  fixé  au  système  projette  sur  une  échelle  graduée.  Dans 
tous  les  cas,  les  images  de  Tindex  et  du  repère  sont  deux  images  de 
diffraction  identiques  à  celle  d'une  fente  au  foyer  d'une  lunelle,  si 
le  diamètre  apparent  de  l'index  vu  de  Tobjeclif  ou  du  miroir  est  égal 
à  celui  du  réticule  vu  de  loculaire.  Ces  conditions  sont  les  mêmes 
que  si  on  regarde  dans  un  instrument  d'optique  deux  ligpfies  paral- 
lèles et  de  même  largeur,  sauf  qu'ici  l'une  d'elles  est  mobile. 

1**  Si  le  repère  et  l'index  sont  primitivement  superposés,  le  mou- 
vement sera  apprécié  dès  que  leur  distance  correspondra  à  la  sépa- 
ration d'une  ligne  double.  Pour  des  lignes  infiniment  étroites,  le  plus 

petit  angle  appréciable  est  donc  S  =:  -  =:  a,  pouvoir  séparateur. 

i  C'est  l'expression  donnée  par  lord  Rayleigh,  pour  des  lignes  de  lar- 

geur finie  1  : 

i  ai  • 

I  -        '    '    2j  +  a^  '' 

I  expression  qui  montre  que  S  peut  être  plus  petit  pour  de  faibles 

j  valeurs  de  a  que  pour  ^  =  o  (  min  de  S  =  0,9  a  pour  ^  =  - 1-  Ainsi 

I  une  faible  largeur  du  repère  et  de  l'index,  outre  qu'elle  les  rend  plus 

i  visibles,  augmente  la  sensibilité  de  la  méthode. 

I  2**  Index  et  repère  identiques,  mais  non  superposés. 

I  La  plus  petite  déviation  appréciable  dépend  alors  de  la  distance 

initiale  du  centre  de  l'image  de  l'index  au  réticule,  de  la  largeur  de 
cette  image  et  du  réticule,  et,  plus  que  dans  le  premier  cas,  de  Thabi- 

;  leté  de  l'observateur. 

En  employant,  comme  on  le  fait  d'habitude  pour  augmenter  la  pré- 
cision du  pointé,  un  réticule  à  deux  fils  parallèles  (microscope),  ou  en 
projetant  sur  l'échelle  l'image  de  deux  index  (miroir),  le  déplace- 

ment  appréciable  A  varie  de  j-  à  —  de  la  distance  o  des  deux  fils 

du  réticule  ou  des  images  des  deux  index,  et  de  telle  façon  que  5  ue 
doit  être  ni  trop  petit  ni  trop  grand.  Comme  on  ne  connaît  pas  la  W 
de  variation  de  A  avec  8,  il  faut  avoir  recours  à  rexpérience  pour 
déterminer  dans  chaque  cas  la  précision  du  pointé. 


(i)  Journal  de  rhf/s.,  ce  vol.,  p.  458.  —  Phil.  Mag.,  moi  189*3. 
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i®  ô  —  o  ;  on  a  VQ  que  S  =  0,9x. 

T  ù  =^  2(o,  oi  =  largeur  de  chaque  image  =  2x  : 

S  =  0,8a. 

1      1 

5  >  5a)  ((0  =  2a),      S  —  5  à  ^  de  a,  pouvoir  séparateur. 

Avec  une  distance  plus  grande,  Texactitude  ne  pourrait  être  que 
faiblement  accrue. 

Naturellement  Texactitude  est  d'autant  plus  grande  que  les  images 
<ie  diffraction  sont  plus  étroites,  la  disposition  de  M.  Boys  (images 
noires  sur  fond  brillant)  est  donc  préférable  à  la  disposition  inverse. 

On  obtient  alors  une  précision  de  -  à  -  du  pouvoir  séparateur. 

o      o 

3*  Le  réticule  et  l'index  sont,  Tun  brillant,  l'autre  obscur.  Ici 
la  précision  du  pointé  augmente  à  mesure  que  l'image  de  diffu- 
sion s'élargit,  pourvu  toutefois  qu'elle  soit  assez  brillante  pour  être 
vue  nettement.  Michelson  indique  qu'on  peut  arriver  ainsi  à  une 
précision  égale  à  50  fois  le  pouvoir  séparateur;  mais  pratiquement, 
comme  en  agrandissant  l'image  de  diffraction  on  diminue  le  pouvoir 
séparateur  de  la  lunette,  la  précision  est  la  même  que  dans  les  cas 

.1  1        J 

précédents,  soit  -  de  la  puissance  du  microscope,  ou  —  à  —  du  pou- 
voir séparateur  du  miroir. 

Le  microscope  et  le  miroir  donnent  donc  la  même  précision  si  la 
longueur  de  l'aiguille  est  égale  à  2  ou  3  fois  le  diamètre  du  miroir; 
lord  Raylegh  avait  donné  une  autre  conclusion  : 

Longueur  de  Taiguille  égale  au  diamètre  du  miroir. 

Le  réfractomètre  interférentiel  de  M.  Michelson  peut  aussi  servir 
à  mesurer  les  petites  déviations.  Si  on  pouvait  supprimer  tout  trouble 
accidentel  des  franges,  la  précision  de  la  méthode  serait  très  grande 
(Michelson  indique  20  à  50  fois  celle  des  autres),  mais  pratiquement, 
pour  un  système  librement  suspendu,  le  plus  petit  angle  appréciable 
est  : 

^-40  6' 
y  z=z  distance  des  centres  des  deux  miroirs. 

Avec  un  miroir  ordinaire  on  a  vu  que  ô  =  t;:  r* 

^  15  ô 
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Si  donc  b  =  b\  le  réfractomètre  est  trois  fois  plus  sensible  (jqc  le 
miroir;  mais,  si  on  fait  intervenir  les  moments  d'inertie,  il  résulte  de 
calculs  simples  que  cet  avantage  disparaît. 

Dans  remploi  du  miroir  unique  on  doit  avoir  soin  de  choisir  lut 
miroir  bien  plan  à  surface  optique  bien  travaillée,  et  il  est  prétéraUe 
d'observer  par  la  méthode  subjective.  Un  moyen  simple  d'augmen- 
ter la  précision  consiste  à  associer  deux  miroirs,  de  manière  que  k 
rayon  lumineux  subisse  deux  réflexions  successives.  La  rotation  ds 
rayon  réfléchi  est  alors  40.  Comme  on  ne  diminue  ainsi  rouvertore 
du  miroir  au  maximum  que  d'un  quart,  la  précision  est  donc  1  fois 
et  demie  plus  grande. 

Cette  disposition  serait  particulièrement  avantageuse  pour  les  ins- 
truments photographiques  enregistreurs. 

E.    PBRREàt. 


J.  CARRUTHERS  BEATTIE.  —On  the  Electriftcation  of  Air  by  Uraniam  and  o 
Compounds,  with  a  note  by  Lord  Kelvin  (Sur  l'électrisation  de  l'air  par  Iik- 
nium  et  ses  composés,  avec  une  note  de  Lord  Kelvin.  —  P.  102). 

L'état  électrique  de  Fair  est  étudié  au  moyen  du  fdtre  électrique  fc 
Lord  Kelvin  :  Tair  est  aspiré  à  travers  un  tube  d'étain  rempli  d? 
brindilles  de  laiton  et  relié  à  un  électromètre. 

Le  morceau  d'uranium  est  isolé  à  l'intérieur  d'un  cylindre  métal- 
lique ;  il  est  relié  à  l'une  des  extrémités  d'une  pile  dont  l'autre  p^<i^ 
communique  avec  le  cylindre  et  avec  la  cage  de  rélectromèlw.  Date 
tous  les  cas,  l'air  contenu  dans  le  cylindre  a  une  éleclrisation  dr 
même  signe  que  celle  de  l'uranium,  cette  électrisation  atteignant nw 
limite  pour  une  certaine  valeur  (de  10  à  20  volts)  du  potentiel  ^ 
l'uranium. 

Les  sels  d'uranium  (acétate  et  nitrate),  déposés  sur  un  métal  ta 
que  le  platine,  donnent  lieu  au  même  phénomène,  mais  avec  oa* 
intensité  plus  faible. 

Dans  une  note,  Lord  Kelvin  montre  comment  les  différents  nisBl* 
tats  numériques  obtenus  s'expliquent  par  ce  fait  que,  les  dimenàûai 
du  morceau  d'uranium  étant  petites  par  rapport  à  celles  du  cylind^ 
le  gradient  est  beaucoup  plus  considérable  près  de  la  surface  « 
l'uranium  qu'à  une  certaine  distance  de  celte  surface. 

Ch.  Mavrai>-. 


I 
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MICHELSOX.  —  Radiation  in  a  magnetie  Field  (Rayonnement  dans  un  chanip 

magnétique).  —  P.  109. 

A  l'aide  du  réfraclomèire  interférentiel,  M.  Michelson  a  étudié  la 
composition  de  la  lumière  émise  par  des  corps  incandescents  placés 
dans  un  champ  magnétique  (expér.  de  Zeemann).  L'examen  des 
courbes  de  visibilité  des  franges  conduit  aux  conclusions  suivantes 
quand  les  faisceaux  lumineux  sont  perpendiculaires  à  la  direction  du 
champ  magnétique.  Carbonate  de  soude  dans  la  flamme  d'un  c?ialu* 
meau  ou  vapeur  de  sodium  dans  un  tube  vide.  Chaque  raie  est  dédou- 
blée en  deux  composantes  d'égale  intensité,  dont  la  distance  est  sen- 
siblement proportionnelle  au  champ  magnétique  ;  la  largeur  qui  reste 
sensiblement  constante  pour  des  champs  inférieurs  à  2  000  C.  G.  S. 
augmente  pour  des  champs  plus  intenses. 

Les  ri':sultats  sont  analogues  pour  la  raie  rouge  du  calcium,  les  raies 
verte  et  bleue  du  cadmium,  la  raie  verte  du  mercure.  Pour  l'hydro- 
gène dans  un  tube  vide,  le  lithium  et  le  thallium  dans  la  flamme  du 
chalumeau,  les  raies  primitivement  doubles  sont  faiblement  élargies 
et  leur  distance  faiblement  accrue.  Si  les  faisceaux  lumineux  sont 
parallèles  au  champ  magnétique,  on  observe,  pour  le  sodium,  la  sépa- 
ration de  chaque  raie  en  deux  composantes,  mais  aucun  élargissement. 
L'élargissement  ne  se  prodjuit  donc  que  si  le  faisceau  lumineux  est 
perpendiculaire  au  champ.  «  Ce  fait  peut  probablement  s'expliquer 
«  par  un  accroissement  de  vitesse  de  Tatome  radiant  dans  cette 
o  direction.  Ceci  arrivera  si  l'atome  est  électrisé  et  en  mouvement, 
«  car  alors  une  vitesse  perpendiculaire  s'ajoutera  à  la  vitesse  primi- 
<«  live  pour  donner  une  vitesse  résultante  plus  grande.  L'effet  de  cet 
tt  accroissement  produira  un  déplacement  de  la  raie  spectrale  corres- 
«  pondante  proportionnel  à  la  composante  de  la  vitesse  dans  la  direc- 
«  lion  de  vision  par  suite  de  l'effet  Doppler.  Comme  l'accroissement 
«  de  vitesse  se  produit  seulement  dans  le  plan  équatorial,  l'élargis- 
«   sèment  sera  surtout  visible  dans  ce  plan  (*).  » 

Suivant  Zeemann,  le  seul  effet  du  champ  magnétique  serait  d'élar- 
gir les  raies  spectrales.  Sa  théorie  ne  rend  pas  compte  du  dédouble- 
ment observé  dans  presque  tous  les  cas. 

E.  Perreau. 

(1)  Dans  presque  tous  les  cas  le  champ  magnétique  a  produit  un  accroissement 
visible  d'éclat. 
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W.  WATSOX.  —  An  instrument  for  the  Coniparison  of  Thermomeler? 
(Instrument  pour  la  comparaison  des  thermomètres). — P.  116. 

Ij'instrument  destiné  à  faciliter  la  comparaison  de  thermomèlres 
de  dimensions  très  différentes  est  d'une  construction  facile  :  les  deui 
thermomètres  sont  placés  dans  un  tube  de  verre,  et  les  réservoirs 
plongent  dans  du  mercure.  Dans  Tintervalle  compris  entre  ce  tube 
et  un  second  tube  plus  large,  on  fait  bouillir  sous  une  pression  arbi- 
trairement choisie  un  liquide  tel  que  le  sulfure  de  carbone  ^^^O*  à  46* . 
Talcool  éthylique  (46°  à  79°)  et  le  chlorobenzène  (79^  à  ISO»  <on  ne 
peut  employer  Teau  qui  se  condense  en  gouttelettes  à  la  surface  du 
verre  et  rend  les  lectures  difficiles).  L  ebuUition  est  produite  à  TaiA* 
d'un  fil  de  platine  traversé  par  un  courant  électrique. 

Cet  instrument  a  permis  d'obtenir  une  température  constante  â 
0**,01  près  pendant  trois  ou  quatre  heures.  Il  faut  environ  une  demi- 
heure  pour  que  l'équilibre  correspondant  à  une  pression  déterminé** 
soit  établi. 

M.  DCFOCR. 

i.-S.  AMES  et   W.-J.  HLJMPHEYS.  —  Note  on    the  Eflfect  of  Pressure  npon  th* 
.  Séries  in  the  Spectrum  of  an  Elément  (Note  sur  l'influence  de  la  pressioa  ssr 
les  groupes  de  raies  du  spectre  d'un  élément).  —  P.  119. 

Les  spectres  de  quelques  éléments  contiennent  des  groupes  de 
raies  dont  la  distribution  est  donnée  par  une  loi  mathématique  ana- 
logue à  celle  relative  à  l'hydrogène.  Kayser  et  Runge  ont  classé  ee^ 
groupes  en  principaux  de  premier  ordre,  de  deuxième  ordre. 

MM.  Ames  et  Humpheys,  en  photographiant  le  spectre  de  Tare  <le 
divers  éléments  sous  pression,  ont  pu  mesurer  le  déplacement  des 
raies  produit  par  les  variations  de  pression. 

La  variation  AX  de  longueur  d'onde  d'une  raie  >  d'un  groupe  serait 
donnée  par 

AX  ==  pX  (p  —  po)» 

où  p  serait  une  constante  différente  pour  les  différents  groupes  d  aa 
élément  (sensiblement  le  p  du  groupe  principal  serait  la  moitié  du  i 

I 
du  groupe  de  premier  ordre,  et  le  t  du  p  du  groupe  de  deuxièm-? 

ordre). 
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Le  p  d'un  groupe  serait  différent  pour  les  divers  éléments,  mais 
varierait  pour  des  corps  analogues  sensiblement  comme  la  racine 
cubique  du  poids  atomique. 

Perreau. 


BYRON  BRIGGS  BRACKETT.  —  The  Effects  of  Tension  and  Quality  of  the  Métal 
upou  the  Changes  in  Length  produceil  in  Iron  Wires  by  Magnetization 
(Influence  de  la  tension  et  de  Fétat  du  métal  sur  les  variations  de  longueur 
produites  dans  le  fer  par  l'aimantation).  —  P.  122. 

Les  fils  employés  avaient  2  mètres  de  long  et  i",25  de  diamètre; 
les  variations  de  longueur  étaient  amplifiées  au  moyen  d'un  levier 
à  miroir. 

i*  Fil  de  piano  ordinaire.  —  La  variation  de  longueur  ne  se  mani- 
feste nettement  qu'à  partir  du  moment  où  l'aimantation  croît  elle- 
même  rapidement  par  rapport  au  cbamp  ;  on  observe  alors  un  allon- 
gement qui  passe  par  un  maximum  pour  une  valeur  du  champ  voi- 
sine de  la  saturation,  puis  une  diminution  de  longueur,  bientôt  à  peu 
près  proportionnelle  au  champ,  et  se  poursuivant  jusqu'à  la  limite 
des  expériences  (SÛO**).  Les  courbes  obtenues  pour  différentes  ten- 
sions diffèrent  peu. 

2*  Le  même  fil  recuit,  —  L'allure  de  la  courbe  est  la  môme,  le 
maximum  de  la  longueur  étant  plus  élevé  ;  la  contraction  est  plus 
rapide  que  dans  le  cas  précédent,  l'inclinaison  de  la  droite  représen- 
tative étant  environ  50  0/0  plus  grande.  Un  accroissement  de  tension 
diminue  l'allongement  et  accroît  la  contraction. 

3"  Fer  douce  recuit.  —  La  marche  du  phénomène  est  la  même,  les 
changements  de  longueur  étant  seulement  beaucoup  plus  grands, 
résultat  déjà  indiqué  par  Joule. 

Ch.  Maurain. 

Août  1897. 

T. -H.  BLAKESLEY.  —  A  new  Définition  of  Focal  Length,  and  an  Instrument  for 
determining  it  (Nouvelle  définition  de  la  distance  focale  principale  d'un  sys- 
tème optique  centré  :  instrument  servant  à  la  déterminer).  —  P.  137. 

Sur  Taxe  principal  d'un  système  optique  centré  {fig.  1)  portons  de 
part  et  d'autre  du  premier  foyer  principal  o  des  longueurs  égales  à  la 
-distance  focale  principale  f  et  désignons  le  point  distant  de  o  de  la 
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longueur  kf  par  le  nombre  k  affecté  du  signe  -{-  ou  du  sipae  — ^  soi- 
vant  que  Tobjet  placé  en  ce  point  donne  une  image  droite  ou  ren- 
versée. 


/  i\  0  -1  -2  -3        -♦ 

-h-H H H H H r^ 

\l  /        2  3  4  3  6 


Fio.  1. 

De  même,  à  partir  du  deuxième  foyer  principal  o'  marquons  des 
points  distants  de  f  et  désignons-les  par  le  nombre  k  affecté  du 
signe  -f-  ou  du  signe  — ,  suivant  que  Timage  qui  se  forme  en  ce  poinl 
est  droite  ou  renversée. 

M.  Blakesley  remarque  que  Tensemble  de  ces  deux  axes  caracté- 
rise un  système  optique  centré  qui  sera  par  suite  connu,  si  on  peat 
déterminer  la  distance  focale  principale  f  et  un  point  de  chacun  des 
deux  axes. 

Soient  cr  et  ci' les  abscisses  d'un  objet  et  de  son  image,  et  désignons 

par  m  le  rapport  ^  affecté  du  signe  +  ou  du  signe  — ,  suivant  que 
rimage  est  droite  ou  renversée  ;  on  voit  facilement  que  : 

f  =  mm  =:  — . 

11  en  résulte  une  méthode  de  détermination  de  /*;  si-  on  connaît  en 
effet  les  grossissements  m  ei  n  pour  deux  dispositions  de  Vimage 
d'un  objet,  on  aura  : 


f  =  ^  =  —-^  =r= 


m       n         m  —  n 


l  étant  le  déplacement  de  Timage. 

De  plus,  la  position  de  l'objet  et  de  son  image  donne  un  point  de 
chacun  des  deux  axes  indiqués. 

L'appareil  indiqué  par  M.  Blakesley  se  compose  d'un  banc  d'op- 
tique sur  lequel  peuvent  se  déplacer  un  support  portant  le  systàoe 
•  à  étudier,  et,  de  part  et  d'autre,  deux  supports  auxquels  sont  fixées 
deux  échelles  graduées  identiques  (photographies  d'une  môme 
échelle  graduée). 

L'emploi  de  l'appareil  est  visible  pour  un  système  convergent.  On 
peut  laisser  le  système  optique  fixe,  et  déterminer  pour  deux  posi- 


PHILOSOPHICAL   MAGAZINE  665 

lions  de  Tiinage  les  valeurs  du  grossissement  :  on  a  la   formule 

f  = )  —  ou  bien  laisser  les  supports  extrêmes  fixes  et  détermi- 
ner les  deux  positions  du  système  optique  pour  lesquelles  Tune  des 
échelles  donne  une  image  dans  le  plan  de  l'autre.  Ici  n  =  —  ?  eton  a  : 

.  /  /m 


'  1       m»  —  1 

m  —  — 
m 

Pour  un  système  divergent,  on  l'associera  à  un  système  convergent 
conçu  de  manière  que  Fensemble  soit  convergent.  Une  méthode 
simple  consiste  à  mettre  le  systènie  auxiliaire  dans  les  deux  posi- 
tions, où  il  a  le  même  couple  de  points  conjugués.  Soient  w  et  — 

les  deux  grossissements  dans  ces  deux  positions  du  système  auxi- 
liaire et  M  et  N  les  grossissements  de  l'ensemble,  on  a  : 

M 

-  =  Nm  1=  K,  grossissement  du  système  à  étudier, 

d'où 

K*  =  MN,  et  par  suite  f. 

E.  Perreau. 


A.  GRAY.  —Note  on  M.  Blakesleys  paper  a  new  Définition  of  Focal  Lengtb,etc. 
(Sur  la  note  de  M.  Blakesley  relative  à  une  nouvelle  définition  de  la  distance 
focale  principale  d'un  système  optique  centre).  —  P.  144. 

M.  Gray  appelle  l'attention  sur  l'importance  de  la  notion  de  dis- 
t,ance  apparente  d'un  objet  vu  à  travers  un  système  de  lentilles,  et 
^ig'nale  que  la  méthode  de  M.  Blakesley  a  été  indiquée  par  Abbe  et 
l'appareil  décrit  par  S.  Czapski  [Handbuch  der  Physik), 

E.  Perreau. 


jg^d^n  II.  BARTON.  —  Atténuation  of  Electric  Waves  along  Wires  and  their 
Reflection  at  the  Oscillator  (Sur  rafTaiblissement  des  ondes  électriques  le  long 
de  iils  conducteurs  et  leur  réflexion  à  Toscillateur).  —P.  145. 

Les  deux  fils  servant  à  la  propagation  des  ondes  fournies  par  un 
oscillateur  de  Hertz  étaient  réunis  à  leur  extrémité,  soit  par  un  pont 
^^ZPTtné  de  traits  au  crayon  tracés  sur  un  disque  de  verre  dépoli  et 
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absorbant  complètement  les  ondes,  soit  par  un  pont  sans  résistance 
appréciable  n*affaiblissant  pas  les  ondes.  Un  électromètre  insUUé 
entre  les  fils  donne  dans  les  deux  cas  des  indications  respectiveme&t 
égales  à  Z^  et  Bj. 

On  a  Â8|  =  le-^'i'^,  i  désignant  l'énergie  initiale  du  train  d'ondes. 
/,  la  distance  de  Télectromètre  à  Toscillateur,  et  e^^^  représentant 
le  coefficient  d'affaiblissement  pour  une  longueur  de  x  centimètres. 

De  même 


ou 


\  +e   ^h" 


/g  désignant  la  distance  de  Télectromètre  au  pont,  p  le  rapport  des 
amplitudes  de  Tonde  réfléchie  à  Toscillateur  et  de  Tonde  directe. 
On  en  tire  : 

h i+^-^'2^        _. 


23  — 

Pour  différentes  positions  deTélectromètre,on  peut  trouver  diverses 
valeurs  de  r.  L'élimination  de  p  entre  deux  équations  ainsi  obtenu^i 
conduit  à  une  équation  de  la  forme  A^  e-*i^  -\-  Aj  e-\^  -f"  ■••  ^^' 
que  M.  Barton  résout  par  une  interpolation  graphique. 

Pour  éliminer  les  erreurs  dues  à  des  irrégularités  inévitables  dans 
le  fonctionnement  de  Toscillateur,  M.  Barton  faisait  un  grand  nombre 
de  lectures  alternées,  et,  dans  les  expériences  faites  avec  le  poai 
sans  résistance,  il  éliminait  Terreur  due  à  T interférence  possible 
entre  la  queue  du  train  d'ondes  direct  et  la  tête  du  train  d'ond^ 
réfléclii,  en  donnant  successivement  au  pont  deux  positions  distante? 
d'un  quart  de  longueur  d'onde  et  en  prenant  des  moyennes.  \» 
valeurs  trouvées  étaient  voisines  de  g  =:^  0,000013  et  p  =  0,69.  Avec 
cette  valeur  de  <j,  Ténergie  des  ondes  est  réduite  de  moitié  après  us 
parcours  d'environ  250  mètres  de  ligne. 

M.  Barton  a  rapproché  ces  nombres  de  résultats  obtenus  anlériei- 
rement  par  lui  et  les  a  comparés  aux  conclusions  auxquelles  condii 
la  théorie  de  M.  Heaviside  pour  la  réflexion  des  ondes  longoe? 
Voulant  pousser  plus  avant  cette  comparaison,  il  a  été  amené  i 
remplacer  le  pont  absorbant  par  un  système  de  condensateurs» 
différant  de  Toscillateur  que  par  la  suppression  de  Tinlervalle  expli> 
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sif  et  de  la  bobine  d'induction.  En  raisonnant  d*une  manière  analogue 
à  celle  indiquée  au  début  de  la  note,  et  en  prenant  pour  d  et  p  les 
valeurs  précédemment  trouvées,  M.  Barton  a  obtenu  pour  le  coeffi- 
cient de  réflexion  relatif  aux  condensateurs  le  nombre  ç  =  0,82, 
notablement  différent  de  la  valeur  1,  à  laquelle  conduit  la  théorie  de 
M.  Heaviside.  M.  Du  four. 

C.-S.  WIIITEHEAD.  —  The  Effect  of  a  Spherical  conducting  Shell  on  the  Induc- 
tion at  a  Point  in  the  Dielectric  outside  due  to  an  Alternating  Current  in  a 
Gircular  circuit  in  the  Dielectric  inside,  the  Axis  of  the  Conductor  passing 
throug  the  Centre  of  the  Shell  (Effet  d'une  enveloppe  sphérique  conductrice  sur 
Tinduction  électrique  en  un  point  extérieur  d'un  diélectrique  due  à  un  courant 
alternatif  passant  dans  un  circuit  circulaire  à  Tintérieur  du  diélectrique,  Taxe  du 
conducteur  passant  par  le  centre  de  l'enveloppe).  —  P.  134. 

Dans  ce  mémoire  Tauteur  étudie  théoriquement  comment  varie 
en  un  point  Tinduction  magnétique  due  à  un  circuit  parcouru  par  un 
courant  alternatif,  quand  on  interpose  entre  le  circuit  et  le  point 
considéré  une  masse  conductrice.  Il  se^jlacedans  les  cas  particuliers 
qui  correspondent  au  problème  de  la  transmission  par  induction  à 
travers  un  corps  mauvais  conducteur,  comme  Teau  de  mer. 

Il  arrive  à  cette  conclusion  que  Tinduction  magnétique  maximum 
en  un  point  est,  dans  les  cas  envisagés,  proportionnelle  à  ^-^-^,0?  étant 
l'épaisseur  du  conducteur  interposé,  et  k  Texpression  : 


dans  laquelle  {i  représente  la  perméabilité  de  ce  conducteur,  c  sa 
conductivité,  et  N  la  fréquence  du  courant  alternatif.  Exemple  numé- 
rique : 

iizzzl,        c=i5.10-»,        N=i300,        a;  =  2.000  centimètres. 

On  pourra  consulter  au  sujet  de  ce  problème  et  de  questions  ana- 
logues Touvragede  M.  J  -J.  Thomson  :  Récent  Researches  inElectri- 
city  and  Magnetism  ;  Oxford,  1893.  Ch.  Maurain. 


WAIDNER  et  MALLORY.  —  A  Comparison  of  Uowland's  Mercury  Thermome- 
ters  with  a  Griffiths  Platinum  Thermometer  (Comparaison  des  thermo- 
mètres à  mercure  de  Rowland  au  thermomètre  à  platine  de  Griffiths).  —  P.  165. 

Cette  étude  a  été  faite  à  la  manière  ordinaire.  Elle  avait  pour  but 
de  voir  si  les  écarts  signalés  entre  les  différentes  déterminations  de 


1 
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Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur  tenaient  à  Temploi  d'échelles 
thermométriques  différentes.  La  conclusion  est  que  la  différence  des 
températures  des  deux  échelles  (échelle  du  thermomètre  à  air  de 
Rowland  et  échelle  du  thermomètre  à  azote  du  Bureau  internatio- 
tional)  entre  14  et  25*^  n'excède  pas  quelques  millièmes  de  degré  et 
ne  peut  par  suite  être  la  cause  des  écarts  signalés. 

E.  Perreau. 


W.-S.^DAY.  —  A  Recalculation  ol  RowIajid*s  Value  of  the  Mechanical  Equita- 
lent  of  Heat,  in  tenns  of  the  Paris  Hydrogen-Thermometer  :  (Nouveau  calcul  de 
la  valeur  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  donnée  par  les  expériences  de 
Rowland  en  fonction  du  thermouiètre  à  hydrogène  de  Paris}.  —  P.  169. 

Les  thermomètres  à  mercure  de  Rowland  sont  comparés  à  la 
manière  ordinaire  à  trois  thermomètres  Tonnelot  soigneusement élo- 
diés  au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures  :  des  nécessité 
expérimentales  ayant  obligé  de  placer  les  thermomètres  horizonta- 
lement, une  correction  de  prossion  était  faite  aux  lectures  des  ther^ 
momètres  que  Rowland  a  employés  dans  la  position  verticale. 

La  valeur  corrigée  de  E  est  à  14**,o,  identique  à  Tancienne  et  égale 

à  4.190  X  10*  C.  G.  S.,  à  10°  inférieure  de  r^^T^  ^^  ^  -^*  supérieure 

de  .  ..,^  aux  anciennes. 
l.UUU 

Les  valeurs  de  E  données  par  Griffiths  sont,  à  chaque  lempératare, 
un  peu  supérieures  k  celles  de  Rowland  ;  mais,  comme  la  loi  de 
variation  résultant  de  la  variation  de  la  chaleur  spécifique  de  l'eau 
avec  la  température  est  la  môme,  on  doit  conclure  que  cet  écart  cons- 
tant ne  tient  pas  à  une  détermination  inexacte  de  la  température, 
mais  à  quelque  erreur  dans  la  détermination  des  étalons  de  résis- 
tance ou  de  force  électromotrice. 

E.  Perreau. 


MYERS  et  BRAUN.  —  On  the  Décomposition  of  Silver  Salts  by  Pressure 
(Décomposition  de  sels  d'argent  par  la  compression).  —  P.  172. 

i°  Un  sel  halogène  d'argent  comprimé  se  décompose  ; 

2^  Deux  lames  d'argent  et  de  platine  plongées  dans  du  brome 
liquide  donnent  un  couple  voltaïque  d'une  force  électromolrice 
=  0,95  volt. 
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MM.  Myers  et  Braun  ont  déterminé  la  force  électromolrlce  déve- 
loppée quand  on  comprime  du  bromure  d'argent  entre  deux  élec- 
trodes d'argent  et  de  platine.  La  pression  variait  entre  3  000  et 
5  000  atmosphères  ;  la  force  électromotrice  croissait  avec  le  temps, 
passait  par  un  maximum  égal  à  0,07  Daniell  au  bout  de  40  minutes, 
et  décroissait  ensuite. 

Un  mélange  de  AzO^Ag  et  de  KBr  donnait  le  môme  résultat.  De 
plus,  on  remarquait  que  le  bromure  d*argent  ainsi  comprimé  deve- 
nait transparent,  même  sous  des  épaisseurs  de  3  à  4  millimètres,  et 
que  la  résistance  électrique  croissait  considérablement. 

E.  Perreau. 


J.-P.  KUENEN.  —  Experiments  on  the  Condensation  and  Critical  Phenomena 
of  some  Substances  and  Mixtures  (Liquéfaction  et  phénomènes  critiques  de 
quelques  substances  et  mélanges).  —  P.  174. 

M.  Kuenen  a  étudié  la  liquéfaction  et  les  phénomènes  critiques  des 
mélanges  suivants  :  éthane  +  acétylène,  éthane  -|-  anhydride  car- 
bonique, anhydride  carbonique  +  acétylène. 

L'éthane  est  obtenu  par  Télectrolyse  de  Tacétate  de  sodium  ; 
Tanhydride  carbonique  en  faisant  tomber  goutte  à  goutte  une  solu- 
tion de  bicarbonate  de  sodium  dans  de  Tacide  sulfurique  ;  l'acétylène 
par  Faction  de  Teau  sur  le  carbure  de  calcium.  Dans  chaque  cas  les 
précautions  ordinaires  étaient  prises  pour  obtenir  un  gaz  pur  et  sec; 
la  liquéfaction  suivie  d'une  ébuUition  est  d'ordinaire  le  meilleur' 
procédé  de  purification  ;  M.  Kuenen  signale  qu*il  est  resté  impuis- 
sant pour  Téthane. 

La  compressibilité  de  chacun  de  ces  gaz  et  des  divers  mélanges 
est  étudiée  au  moyen  de  l'appareil  Caille tet-Ducrete t. 

Des  courants  d*eau  maintiennent  les  températures  du  manomètre 
à  air  et  du  tube  à  gaz  constantes  On  échauffait  Teau  à  volonté  au 
moyen  d'une  bobine  traversée  par  un  courant  électrique. 

Pour  une  substance  pure,  la  pression  pendant  toute  la  durée  de  la 
liquéfaction  est  constante,  et  la  courbe  p  =  /*(/),  qui  représente  sa 
variation  avec  la  température,  est  une  courbe  à  une  branche  se  ter- 
minant au  point  critique  e. 

Pour  un  mélange  il  n'en  est  plus  de  même  :  pour  chaque  tempé- 
rature on  a  une  pression  pc  (volume  Ve)  au  début  de  la  liquéfaction, 
et  une  pression  p/,  (volume  v^)à  la  fin,  de  sorte  que  la  courbe  p  —  /  (0 
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n'existe  plus  et  qu'on  est  amené  à  considérer  les  deux  courbes 
Pc  =  (p^  (/),  pt,  =  ^2  (0»  ^^^  se  réunissent  au  point  critique  P  pour 
former  une  courbe  en  forme  de  bride. 

M.  Kuenen  a  déterminé  ces  courbes  pour  divers  mélanges  des 
substances  indiquées. 

On  peut  représenter  les  résultats  : 

i*  Avec  les  coordonnées  p  et  ^  ;  on  a  pour  les  deux  substances 
pures  les  courbes  p  =  f^  [t),  p  ^f^  (0  se  terminant  aux  points  cri- 
tiques C^  et  Cj,  et  les  courbes  en  forme  de  bride  relatives  à  chaque 
mélange  ;  on  considère  aussi  la  courbe  lieu  des  sommets  P. 

2°  Avec  les  coordonnées  p  ei  v,  on  a  alors  pour  chaque  mélange 
un  réseau  d'isothermes.  On  voit  facilement  que  les  brides  du  dia- 
gramme précédent  sont  représentées  ici  par  les  courbes  qui  séparent 
la  région  des  états  homogènes  de  la  région  de  coexistence  des  êlaU 
liquide  et  gazeux;  que,  pour  un  mélange,  le  point  analogue  au  point 
critique  n'est  pas  le  sommet  M  de  cette  courbe,  mais  un  point  C  à 
droite  ;  ce  point  C  est  d'ailleurs  le  point  critique  hypothétique,  car 
M.  Kuenen  trouve  que  c'est  en  P  que  le  mélange  montre  réellement 
les  phénomènes  critiques. 

Des  applications  de  la  théorie  des  mélanges  de  Van  der  Waals 
montrent  que  la  courbe  lieu  des  points  P  est  tangente  en  B  à  la  bride 
relative  au  mélange  de  pression  maximum  et  est  tangente  en  A  au 
point  où  sa  tangente  est  verticale  à  la  bride  relative  au  mélange  de 
température  critique  minimum.  Ensuite  M.  Kuenen  suppose  que 
'l'équation  de  Van  derWaals  : 

(p  -f  g)  (i'  -  M  ^  RT 

s'applique  aux  mélanges  :  a^  et  b^  dépendant  de  la  composition  du 

mélange  : 

ajc  zn  a,  (1  —  .r)2  -i-  U^^  (i  —  x)  +  a^, 
ou:  =  6i  (1  -  ^?  -V  26,2^'  (1  —  .r)  +  h^\ 

d'après  Lorentz. 

La  détermination  expérimentale  de  la  pression  et  de  la  tempéra- 
ture critiques  d'un  mélange  permet  de  déterminer  a^^  et  ô,j,  qu'on 
trouve  être  des  quantités  de  même  ordre  que  a  et  ô. 

Connaissant  a^2  et  6,3,  on  peut  calculer  pour  d'autres  mélanges 
des  deux  mômes  substances  les  constantes  critiques,  par  exemple  la 


j 
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température,  déterminer  le  mélange  de  pression  maximum  ou  de  tem- 
pérature critique  mininyim  :  on  trouve  que  les  résultats  de  calcul  sont 
sensiblement  d'accord  avec  les  déterminations  expérimentales. 

E.  Perreau. 


UHXb  RAYLEIGH.  —  On  the  propagation  of  Electric  Wares  along  Cylindrical 
Conductors  of  any  section  (Propagation  d'ondes  électriques  le  long  de  conduc- 
teurs cylindriques  de  section  quelconque).  —  P.  199. 

Mémoire  purement  théorique.  Nous  signalerons  lexpression  de 
la  self-induction  L  par  unité  de  longueur  dans  un  système  de  fils 
de  Lécher  (deux  fils  cylindriques  de  rayons  a^  et  a^,  distants  de  b). 

On  se  rappellera  que 

énergie  électrique  =  ^i|^^g|^^, 
énergie  magnétique  =:  —  self-induction  X[courant)2. 


On  arrive  pour  L  à  l'expression  : 


,  ^  _  2  Igg  ^'  -  «'  -  ^'  -  V^^^'  -  ^'  -  ^'i'  -  ^^^'^', 
Si  a,  =  «2  ==  ^>  ^^  si  a  est  petit  par  rapport  à  ô, 

'•='(Hi-S)- 

E.  Perreau. 


MARTINI.  —  Heat  produced  by  Moistening  Pulverized  Bodies  (Production 
de  chaleur  obtenue  en  humectant  des  poudres).  —  P.  205. 

Voir  p.  448  de  ce  volume. 
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SDR  L'OBSERVATION  ET  L'INTERPRÉTATION  ^lÈtMkTLÇIU^  Jt^S,  PÇÊlfOMÉ^S 
DÉCOUVERTS  PAR  M.  Le| 

Par  M.   A.  GORNtl 

Les  phénomènes  découverts  par  M.  le  D'  Zeeman,  relatifs  à  Tac- 
tion  d  un  champ  magnétique  sur  les  radiations  émises  par  diverses 
sources  lumineuses,  ont  donné  lieu  à  quelques  confusions  qui  me 
paraissent  résulter  de  l'imperfection  optique  des  modes  d'observa- 
tion. Les  dispositifs  suivants  donnent  une  grande  netteté  à  ces  phéno- 
mènes et  ne  laissent  aucun  doute  sur  les  conclusions  définitives  énon- 
cées par  l'auteur  de  la  découverte  ('). 

La  source  lumineuse  est  la  flamme  d'un  chalumeau  oxhydrique 
léchant  un  fragment  d'amiante  imbibé  de  chlorure  de  sodium  fondu, 
ou  bien  l'étincelle  d'induction  jaillissant  entre  deux  électrodes  métal- 
liques ;  elle  est  placée  entre  les  deux  pôles  d'un  électro-aimant  pro- 
duisant un  champ  magnétique  intense. 

Une  fente  verticale  placée  près  de  la  source  lumineuse,  ou  dans  le 
plan  d'une  image  focale  de  celte  source,  dirige  le  faisceau  sur  un 
réseau  concave  Rowland  de  10  pieds  de  foyer,  qui  résout  en  raies 
brillantes  le  spectre  de  la  source.  Ce  sont  les  raies  spontanément 
renversables  qui  paraissent  surtout  déceler  le  phénomène. 

Premier  dispositif.  —  L'observation  de  l'une  de  ces  raies  se  fait 
dans  le  plan  focal  d'un  oculaire  où  l'on  fixe  une  aiguille  d'acier  nor- 
malement aux  raies  spectrales.  En  arrière  de  l'oculaire  est  placé  un 
prisme  biréfringent  de  WoUaston  (^)  qui  dédouble  l'image  de  l'ai- 
guille ;  le  diamètre  de  cette  aiguille,  d'ailleurs  légèrement  conique, 
est  choisi  de  manière  que  les  deux  images  aient  un  bord  commun. 
On  obtient  ainsi  deux  plages  contiguës  polarisées,  l'une  parallèle- 
ment, l'autre  perpendiculairement  aux  raies  spectrales. 

i**  Le  faisceau  est  observé  normalement  aux  lignes  de  force  magné- 
tiques. 

Les  deux  pôles  de  l'électro-aimant  ("bobines  de  Faraday,  modèle 

(*)  D'  P.  Zeeman,  Doublets  and  triplels  in  the  spectrum  produced  by  External 
,  Magnelic  Forces  (Philos.  Maffuzine,  for  july   1897,  p.  55  ;  for   scpteniber   1897, 
p.  25.*î}.  — Joutm.  de  Phys.,  3'  série,  VI,  143,  655. 

(2)  Un  rhomboïde  de  spath  pourrait,  à  la  rigueur,  remplacer  le  prisme  de  WoUas- 
ton; mais  il  y  aurait  cpielqucs  précautions  à  prendre  pour  éviter  l'effet  de />tfra/- 
'.lajce  provenant  de  l'inégalité  de  distance  des  plans  de  vision  des  deux  images. 
7.  de  phys.,  3*  série,  t.  VI.  (Décembre  1897.)  47 
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ordinaire  de  RuhmkoriT),  terminés  par  deux  cônes  arrondis,  peuvent 
être  rapprochés  à  8  millimètres  ou  10  millimètres,  et  Ton  observe 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  droite  horizontale  qui  les  joint. 

On  règle  le  prisme  biréfringent  de  manière  que  les  raies  spectral» 
n'éprouvent  aucune  discontinuité  sur  la  ligne  de  séparation  des  deux 
plages  lorsque  le  champ  magnétique  est  nul. 


Fio.  1. 

Dès  qu'on  excite  Téleclro- aimant,  on  voit  la  raie  s'élargir;  mais 
dans  les  deux  plages  polarisées  Taspect  de  la  raie  est  modifié  {fig.  l). 

Dans  la  plage  polarisée  parallèlement  aux  lignes  de  force  (ligne 
des  pôles)  la  raie  est  dédoublée,  c'est-à-dire  présente  une  ligne 
sombre  en  son  milieu  ;  dans  Tautre  elle  est,  au  contraire,  amincie  et 
se  trouve  exactement  sur  le  prolongement  de  la  ligne  sombre  pré- 
citée (*). 

L'inversion  du  pôle  magnétique  ne  change  en  rien  Taspect  du  phé- 
nomène. 

On  en  conclut  que  chaque  raie  simple  primitive,  non  polarisée,  est 
transformée  en  un  triplet  dont  les  composantes  extérieures  sonlcoitt- 
plètement  polarisées  parallèlement  aux  lignes  de  force  et  dont  la 
composante  intérieure  est  complètement  polarisée  dans  un  plan  peT- 
pendiculaire.  Le  champ  magnétique  produit  donc  deux  altérations 
de  la  période  primitive,  respectivement  égales  et  de  signe  contraire, 
pour  constituer  les  deux  vibrations  normales  aux  lignes  de  force,  sans 
modifier  celle  de  la  vibration  parallèle  à  ces  lignes. 

2°  Le  faisceau  est  observé  parallèlement  aux  lignes  de  force. 

L'une  des  armatures  polaires  est  percée,  suivant  la  ligne  des  pôlfê, 
pour  livrer  passage  à  la  lumière  suivant  la  direction  des  lignes  de 
force. 

Pour  faire  l'observation,  on  introduit  entre  l'oculaire  et  le  prisme 

(>)  Lorsqu'on  opère  avec  la  lumière  de  la  soude,  chaque  raieD|,Ds  peol  èlreptea 
ou  moins  renversée^  c'est-à-dire  plus  ou  moins  dédoublée  ;  il  en  résulte  une  com- 
plication apparente,  mais  qui  ne  change  pas  le  caractère  essentiel  du  phénomène. 
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biréfringent  une  lame  de  mica  quart-d*onde  dont  les  sections  prin- 
cipales sont  à  45**  de  celles  du  prisme.  Dès  que  le  champ  magnétique 
est  excité,  on  voit  sur  les  deux  plages  la  raie  8*amincir  et  se  briser 
sur  la  ligne  de  séparation  [fîg,  2). 


Fio.  2.  Fhj.  3. 

Si  Ton  tourne  la  lame  quart-d'onde  d'un  angle  droit,  la  brisure  se 
fait  en  sens  inverse  [fig,  3). 

L'inversion  des  pôles  intervertit  le  sens  de  la  brisure.  On  recon- 
naît en  outre  que  le  milieu  des  deux  raies  ainsi  produites  occupe 
sensiblement  la  position  de  la  raie  primitive  :  les  deux  altérations  de 
la  période  sont  donc  égales  et  de  signe  contraire. 

On  rend  le  phénomène  encore  plus  visible  en  fixant  côte  à  côte,  sur 
une  môme  glace,  deux  lames  quart-d'onde  à  sections  homologues 
rectangulaires;  un  petit  mouvement  alternatif  de  translation  imprimé 
à  ces  lames  donne  alternativement  les  deux  apparences  précitées.  Un 
rythme  convenable  accroît  encore  la  sensibilité  de  la  méthode  ;  car, 
lorsque  l'œil  fixe  la  raie  de  Tune  des  plages,  le  déplacement  relatif 
de  la  raie  correspondante  de  l'autre  plage  se  trouve  physiologique- 
ment  doublé. 

Ces  apparences  prouvent  que  l'action  du  champ  magnétique  dé- 
double chaque  radiation  en  deux  faisceaux  polarisés  circulairement 
de  sens  inverse,  le  renversement  des  pôles  renversant  le  sens  de  la 
rotation  des  vibrations  circulaires. 

En  déterminant  le  sens  delà  rotation  de  chacun  de  ces  faisceaux  (^ ), 
OB  parvient  à  résumer  l'ensemble  des  résultats  dans  l'énoncé  très 
simple  que  nous  donnons  plus  loin. 

Second  dispositif.  —  Au   lieu  d'un  long  prisme  biréfringent  de 


(1)  Cette  détermination  correcte  n'est  pas  aussi  facile  qu'on  pourrait  le  suppo- 
ser ;  on  risque  de  commettre  des  erreurs  dont  M.  le  D'  Zeeman  lui-même  a  connu 
le  danger  {loc.  cit.,  p.  58).  Dans  une  prochaine  note  je  me  propose  d'indiquer 
diverses  méthodes  optiques  qui  permettent  d'effectuer  pratiquement  et  de  véri- 
fier ce  genre  de  détermination. 
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Wollaston  (nécessaire  pour  obtenir  deux  plages  suffisamment  larges 
on  peut  utiliser  un  simple  prisme  de  Nicol  ;  le  double  champ  s'ob- 
tient alors  avec  des  lames  de  mica  convenablement  choisies  elorie^ 
tées. 

i°  Faisceau  observé  normalement  aux  lignes  de  force. 

Dans  le  plan  de  Toculaire  on  place  deux  lames  demi-onde,  réglés 
sur  la  réfrangibilité  de  la  raie  brillante  employée  {*). 

La  lame  supérieure  a  ses  sections  principales  parallèles  ou  per- 
pendiculaires à  la  direction  des  raies  spectrales,  la  lame  inférieure 
à  ±:  45°  de  ces  raies.  Si  la  section  principale  du  prisme  de  Nîoolcst 
parallèle  ou  perpendiculaire  à  cette  direction,  on  obtient  la  rodae 
apparence  (fig.  1)  qu'avec  le  premier  dispositif,  parce  que  la  second? 
lame  demi-onde  fait  tourner  d'un  angle  droit  les  plans  de  polarisa- 
tion des  faisceaux  qu'elle  transmet. 

2**  Faisceau  observé  'parallèlement  aux  lignes  de  foï^ce. 

Dans  le  plan  focal  de  l'oculaire  on  place  deux  lames  quart-dodr. 
la  lame  supérieure  a  ses  sections  principales  à  +  ^S*»  rinférieure 
à  —  45**  de  la  direction  des  raies  ;  le  prisme  de  Nicol  élanl  ré^ 
comme  précédemment,  on  obtient  la  même  apparence  {/îg,  f) quarec 
le  premier  dispositif. 

Si  Ton  veut  produire  le  balancement  rythmé,  on  dispose  un  secoRi 
système  en  ordre  inverse  qu'on  fixe  à  côté  du  premier  dans  Tordre 
figuré  comme  il  suit  : 


-t-  4dO 

—  4o« 

—  4o« 

+  450 

La  translation  alternative  de  ce  système  à  droite  et  à  gauche  pro- 
duit rinversion  et  la  duplication  apparente  si  favorable  à  robscr«- 
tion  du  phénomène. 

Interprétation  cinématcqce  diîs  phénomènes.  —  1/ ensemble  te 
phénomènes  peut  se  résumer  en  un  énoncé  conforme  aux  règles  * 
Fresnel  et  d'Ampère. 

Voici  d'abord  les  règles  auxquelles  il  est  fait  allusion  : 


(')  Le  rjglage  correct  de  la  biréfringence  des  lames  de  mica  exige  aussi  e^ 
soins  particuliers  qui  seront  l'objet  de  quelques  développements  dans»  rAppeau*» 
annoncé. 
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1**  Un  faisceau  de  lumière  ordinaire  est  la  superposition  de  deux 
faisceaux  indépendants  égaux  en  intensité  et  polarisés  à  angle  droit 
(Fresnel)  ; 

2®  Un  faisceau  polarisé  rectilignement  est  la  superposition  de  deux 
faisceaux  égaux  en  intensité  et  polarisés  circulairement  en  sens 
inverse  (Fresnel)  ; 

3**  Une  ligne  de  force  magnétique  équivaut  à  Taxe  d'un  solénoïde 
dont  le  pôle  austral  est  à  la  gauche  du  courant  (Ampère). 

U action  du  champ  magnétique  sur  rémission  d'une  radiation  tend 
à  décomposer  les  composantes  rectilignes  vibratoires  susceptibles  de 
se  propager  par  ondes  suivant  des  vibrations  circulaires  parallèles  aux 
courants  du  solénoîde. 

Les  vibrations  qui  tournent  dans  le  sens  du  courant  du  solénoîde 
sont  accélérées,  celles  qui  tournent  en  sens  inverse  sont  retardées. 

On  reconnaît  immédiatement  le  doublet  observé  dans  le  sens  des 
lignes  de  force. 

Dans  le  sens  perpendiculaire  à  ces  lignes  cet  énoncé  montre  que 
la  composante  parallèle  aux  lignes  de  force  (onde  polarisée  perpen- 
diculairement à  cette  direction)  est  inaltérée:  c'est  la  raie  médiane 
du  triplet  ;  les  deux  raies  extérieures  polarisées  à  angle  droit  de 
celle-ci  sont  plus  difficiles  à  reconnaître.  Cependant  on  aperçoit  géo- 
métriquement leur  existence.  En  effet,  c'est  ce  qui  subsiste  des  deux 
vibrations  circulaires,  Tune  accélérée,  l'autre  retardée,  en  lesquelles 
le  champ  magnétique  dédoublait  la  composante  normale  aux  lignes 
de  force  ;  il  y  a  extinction  ou  compensation  mutuelle  des  deux  com- 
posantes longitudinales  qui  ne  peuvent  pas  se  propager  (les  deux 
ondes  polarisées  rectilignement  sont  produites  par  les  vibrations 
circulaires  de  sens  inverse,  vues  de  tranche). 

Cette  interprétation  purement  cinématique,  quoique  un  peu  super- 
ficielle, montre  que  le  phénomène  découvert  par  M.  le  D'  Zeeman 
peut  être  expliqué  par  des  considérations  tout  à  fait  indépendantes 
des  idées  électrochimiques  de  M.  le  professeur  Lorentz,  qui  en  sont 
l'origine,  et  se  rapproche  beaucoup  des  théories  tourbillonnaires 
récemment  remises  en  honneur. 

Elle  montre,  en  outre,  la  différence  essentielle  qui  existe  entre  ce 
phénomène  et  celui  du  pouvoir  rotatoire  magnétique  découvert  par 
Faraday. 

L^action  du  champ  magnétique  sur  les  sources  où  les  ondes  sont 
pour  ainsi  dire  à  Vétat  naissant  s'exerce  sur  la  période  vibratoire. 
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tandis  que,  dans  Texpérience  de  Faraday,  elle  s'exerce  surlatiteste 
de  propagation  d'ondes  lumineuses  ayant  déjà  acquis  leur  régime 
permanent. 

Je  me  suis  assuré,  avec  les  mêmes  dispositifs,  que  la  rotation 
magnétique  du  plan  de  polarisation  n'est  accompagnée  imm 
variation  sensible  de  la  période  vibratoire  de  la  lumière  moDOcW 
matique  employée,  tandis  que  j'ai  démontré  autrefois!*)  que  la  vitesse 
de  propagation  des  deux  ondes  circulaires  est  modiGée  :  Inné  est 
accélérée,  Tautre  est  retardée  de  quantités  sensiblement  égales  dans 
le  sens  correspondant  à  la  règle  d'Ampère. 


SUR  LE  MÉCANISME  DE  LA  POLARISATIOH  ROTATOIRE  MA6VÉTI0UE  : 
Par  André  BROCA. 

Dans  l'étude  qu'il  vient  de  faire  du  phénomène  de  M.  Zeemar. 
M.  Cornu  [^),  après  avoir  établi  les  meilleures  conditions  de  Veip^ 
rience,  insiste  sur  ce  point  que  sa  production  nécessite  la  préseace. 
dans  le  champ  magnétique,  de  la  source  lumineuse  elle-même.  D:> 
essais  faits  pour  voir  si  un  résultat  du  même  ordre  n  aurait  pasfe» 
quand  le  rayon  polarisé  traverse  seulement  le  champ  magnétiipi^Iu 
ont  donné  un  résultat  négatif.  Ces  essais  ont  été  faits  aveclaliq*® 
de  Thoulet. 

Le  même  résultat  négatif  avait  été  obtenu,  il  y  a  vinglans,p^ 
Tait  (^).  Ces  tentatives  devaient  être  essayées  d'après  les  làé^^ 
Maxwell  sur  la  polarisation  rotatoire  magnétique.  D'après  celles^ 
le  champ  magnétique  est  dû  à  un  mouvement  tourbillonnaire  acl^r 
des  lignes  de  force  du  milieu  qui  transmet  les  actions  magnétiques  ' 
Ce  seul  fait  permet  d'expliquer  l'addition  des  rotations  pour  « 
même  rayon  parcourant  le  champ  d'abord  dans  un  sens,  puis  (iar? 
l'autre,  quel  que  soit  le  mode  d'action  du  champ  sur  le  rayon;  ctc; 


(1)  Comptes  Rendus,  t.  XCII.  p.  1365.  —  Les  phénomènes  découvert-^  çaUl» 
D'  Zeeinaii  pennrttont  d'étendre  aux  varialioiis  des  périodes  la  loi  conj^t'»"' ' 
<?noncée  {loc.  cit.,  p.  1370)  pour  les  variations  des  vitesses  des  dfux  omi»^'^ 
culaires  provt»nant  du  dédoublemenl  d'une  onde  à  vibration  rocUlignc 

(*-)  Journal  de  Physique,  ce  vohune,  p.  673. 

(3)  Sur  une  influence  possible  du  magnétisme  sur  Vabsorption  de  ia  '«*^ 
(Proc.  Roy.  Soc,  of  Edinburqh,  session  1875-1876,  p.  US). 

(*)  Maxwell,  Électricité  et  Magnétisme,  t.  II.  p.  514.  (Traduction  fnnçii*' 
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résulte  de  simples  considérations  de  symétrie.  Il  restait  à  savoir  si 
la  réaction  du  champ  sur  le  rayon  circulaire  était  de  nature  purement 
élastique,  c'est-à-dire  sans  modification  de  la  quantité  d'énergie 
transmise,  ou  s'il  y  avait  une  modification  de  la  quantité  d'énergie 
lumineuse  sous  l'action  du  champ.  Dans  le  premier  cas  la  vitesse  de 
propagation  seule  sera  modifiée.  M.  Cornu  (*)  a  montré  qu'il  y  a  effec- 
tivement une  modification  de  la  vitesse  de  la  propagation.  Il  faut 
savoir  si  le  second  effet  ne  se  produit  pas. 

Ce  second  effet  peut  se  produire  de  deux  façons  :  pu  bien  par  une 
variation  du  rayon  du  cercle  de  trajectoire  d'une  molécule  d'éther, 
ou  bien  par  un  retard  ou  une  avance  de  la  molécule  restant  sur  sa 
même  trajectoire.  C'est  de  ce  second  effet  que  dépendrait  le  change- 
ment de  période.  J'ai  cherché  à  montrer  avec  précision  qu'il  n'existe 
pas. 

J'ai  opéré  d'abord  avec  la  liqueur  de  Thoulet.  La  lumière  em- 
ployée était  celle  du  soleil.  La  lumière  était  polarisée  circulaire- 
ment  avant  de  pénétrer  dans  le  champ  magnétique.  L'électro- aimant 
était  celui  de  Faraday,  le  courant  était  de  20  ampères,  la  cuve  avait 
I  centimètre  cube  d'épaisseur.  La  rotation  était  alors  de  6  à  7  degrés. 
L'appareil  de  dispersion  était  un  réseau  de  Rowland  de  3  mètres  de 
rayon,  12  centimètres  d'ouverture,  li*,73  d'écartement  de  traits.  Le 
pointé  se  faisait  avec  un  oculaire  micrométrique,  on  pouvait  appré- 
cier un  déplacement  de  rjrj:  environ  de  la  distance  des  deux  raies  D. 

Dans  ces  conditions  je  n'ai  rien  observé.  Il  est  aisé  de  voir  qu'il 
devait  en  être  ainsi.  En  admettant  que  toute  la  rotation  soit  due  à  la 
modification  de  force  vive  qui  change  la  période,  on  voit  que,  1  cen- 
timètre cube  de  liqueur  de  Thoulet  donnant  dans  le  champ  employé 

i 
environ  6  degrés  de  rotation,  ceci  correspond  à  un  retard  de  —  de 

période  pour  tout  le  parcours  du  rayon  dans  le  champ  magnétique, 
qui  exige  30.000  périodes  environ.  Donc  la  période  serait  modifiée 
dans  ce  parcours  de  5.iO~^  environ  de  sa  valeur.  Je  ne  pouvais  appré- 
cier une  aussi  faible  variation. 

J'ai  alors  utilisé  la  propriété  suivante  du  réseau  :  la  formule  de 
déviation  est,  en  appelant  a,  a  les  angles  d'incidence  et  de  diffrac- 
tion, X  la  longueur  d'onde,  e  l'écartement  des  traits,  m  un  nombre 


{})  Comptes  rendus,  t.  XCII,  p.  1368. 
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entier, 

mX 
sma  +  siiia  = — ? 
e 

d'où,  pour  a  constant, 

(h 7/1 

dX       e  cos  a'' 

Donc,  pour  a'  =  90  degrés,  la  diffraction  étant  rasante,  la  dispersion 
est  infinie.  J'ai  opéré  avec  le  sixième  spectre  et  la  région  b  du  spectre 
solaire,  qu'on  pput  amener  à  la  diffraction  rasante  pour  ce  spectre. 
Un  premier  spectre  peu  étalé  tombait  sur  la  fente  du  réseau,  permet- 
tant d'isoler  le  sixième  spectre  des  précédents  et  suivants.  La  dis- 
tance de  la  fente  au  réseau  était  réglée  de  manière  que  les  lignes 
fussent  à  Tinfini,  et  l'observation  faite  au  moyen  d'une  lunette  astro- 
nomique. Dans  ces  conditions  aucun  déplacement  n*a  pu  être 
observé.  Les  images  étaient  moins  bonnes  et  surtout  plus  difficiles  à 
obtenir  que  dans  le  spectre  normal,  mais  la  dispersion  était  très 
considérable,  car  déjà  sur  le  cinquième  spectre  les  deux  raies  D 
amenées  à  la  diffraction  presque  rasante  ne  pouvaient  être  ensemble 
dans  le  champ  de  la  lunette. 

J'ai  ensuite  pensé  que,  pour  être  sûr  de  Tabsence  complète  du 
phénomène,  il  fallait  s'adresser  à  un  corps  ayant  un  pouvoir  rotatoire 
spécifique  d'un  autre  ordre  (jue  la  liqueur  de  Thoulet.  C'est  le  cas  du 
fer  transparent,  comme  l'a  montré  Kundl.  J'ai  donc  préparé  des 
dépôts  électrolytiques  de  fer  transparent  sur  verre  platiné,  au  moyen 
d'un  bain  d'oxalate  double  ferroso-potassique,  aimablement  préparé 
pour  moi  par  M.  A.  Chassevant.  Quelques  précautions  sont  néces- 
saires relativement  à  la  densité  du  courant  et  à  la  concentration. 
La  rotation  que  j'ai  pu  obtenir  avec  ces  lames  a  été,  pour  les  points 
encore  bien  transparents,  d'environ  30'.  L'épaisseur,  évaluée  d'après 
les  données  de  l'électrolyse,  est  de  l'ordre  de  01^,01.  Nous  aurions 
donc,  dans  l'hypothèse  d'une  altération  de  période,  un  retard  de 

-^^^  de  circonférence  en  zzt:  de  longueur  d'onde,  soit  —  de  période. 

La  longueur  d'onde,  0,c89,  devrait  devenir  0,615  et  0,565  suivant  le 
sens  du  courant. 

La  lumière  étant  très  diminuée  par  l'absorption  du  fer,  j'ai  dû 
renoncer  à  la  diffraction  rasante  et  prendre  les  raies  D.  Le  pointé  se 

i 

faisait  moins  bien,  seulement  à  —  près  de  leur  distance:  la  longueur 
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1 

d'onde  se  déterminait  donc  encore  à  près  de  sa  valeur.  L'ob- 

servation  ne  donnant  rien,  cela  prouve  que,  s'il  y  a  un  retard  ou  une 
avance  du  mouvement  vibratoire,  ce  phénomène  produit  au  plus 

1 

•Tjnn:  de  la  rotation,  car  la  variation  produite  par  l'inversion  du  sens 

du  courant  serait  de  —• 
12 

Les  expériences  de  M.  Cotton  (')  et  de  M.  Righi  avaient  déjà  montré 
qu'il  n'y  avait  pas  d'absorption  lumineuse  ni  d'augmentation  d'inten- 
sité dans  le  champ  magnétique,  sauf  peut-être  dans  le  cas  du  fer. 
Mes  expériences  permettent  d'affirmer  que,  même  dans  ce  cas,  s'il 
y  a  absorption  de  lumière,  elle  se  produit  sans  changement  de 
période  (^). 


SUR  UNE  INTERPRÉTATION  APPLICABLE  AU  PHËNOflflËNE  DE  FARADAY 
ET  AU  PHÉNOBflÈNE  DE  ZEEBIAN  (3); 

Par   II.  BECQUEREL. 

La  belle  découverte  que  le  D""  Zeeman  a  publiée  à  la  fin  de  l'année 
dernière,  et  que  notre  éminent  confrère,  M.  Cornu,  nous  a  récemment 
exposée  en  nous  montrant  les  perfectionnements  et  la  précision  qu'il 
a  apportés  à  ces  expériences,  a  rappelé  l'attention  des  physiciens  sur 
le  phénomène  de  la  polarisation  rotatoire  magnétique,  découvert  par 
Faraday.  Les  expériences  de  M.  Cornu  et  de  M.  Broca  ont  confirmé 
la  différence  essentielle  qui  existe  entre  les  deux  phénomènes.  L'effet 
découvert  par  le  D'  Zeeman  consiste  en  un  changement  dans  la 
période  d'une  source  lumineuse  placée  dans  un  champ  magnétique, 
t^ândis  que  pareille  modification  n'a  pu  être  observée  dans  le  phéno- 
mène de  Faraday. 


(i)  Cotton,  Eclairage  électrique,  t.  VIII.  p.  162  et  199. 

{j^)  Le  succès  de  l'application  des  équations  de  Lagrange  aux.  phénomènes  d'in- 
duction semble  prouver  que  l'éiierprie  du  champ  ma/^nétique  est  de  l'espèce  ciné- 
tjc|ue.  Cette  énerfrie  modifie  les  propriétés  purement  élastiques  du  champ  pour 
los*  rayons  circulaires  et  ne  modifie  que  celles-là.  Il  semble  donc  que  le  champ 
jnangnétique  prouve  expérimentalement  la  possibilité  de  l'idée  de  Lord  Kelvin  : 
I^'^lasticité  peut  être  due  à  un  mode  de  mouvement.  [Lord  Kelvin, 'Con/(?><?nce*  et 
^zl^^cutions  (Traduction  française,  p.  93).] 

(3)  Extrait  des  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences,  t.  CXXV,  p.  679. 
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J'ai  reconnu  autrefois  ('),  ainsi  que  M.  Righi  et  M.  Cornu,  qoeli 
polarisation  rotatoire  magnétique  correspondait  à  une  variatioo  daos 
la  vitesse  de  propagation  de  la  lumière  polarisée  circulaireroeni 
En  1885  (^),  j'avais  eu  Foccasion  de  chercher  quelle  sérail  la  vitesse 
de  rotation  d'un  mouvement  tourbillonnaire  de  l'élher  lurainein. 
auquel  on  pourrait  attribuer  les  phénomènes  observés,  et  le  nombre 
que  j'ai  indiqué  à  cette  époque  concorde  tellement  avec  celui  qu'on 
peut  déduire  de  l'expérience  de  Zeeman,  que  le  rapprochement  m  a 
paru  digne  d'intérêt. 

Examinons  donc  Thypothèse  qui  attribuerait  à  Téther,  dans  u 
champ  magnétique  égal  à  l'unité  C.  G.  S.,  un  mouvement  tourbil- 
lonnaire de  période  6,  et  cherchons  les  conséquences  de  cette  hypo- 
thèse dans  le  cas  du  phénomène  de  Zeeman  et  de  la  polarisation 
rotatoire  magnétique. 

1**  Phénomène  de  Zeeman,  —  Le  D'  Zeeman  a  observé  que,  si loa 
dispose  une  flamme  chargée  de  vapeur  de  sodium  entre  les  pote 
d'un  électro-aimant,  et  qu'on  examine  le  spectre  de  cette  flamme. 
chacune  des  raies  D^  et  Dj  se  transforme  en  un  Iriplel  quand  l'ob^- 
vation  est  faite  perpendiculairement,  et  en  un  doublet  lorsqo'oi 
regarde  la  flamme  parallèlement  aux  lignes  de  force  du  champ 
magnétique.  Nous  ne  considérerons  que  ce  dernier  cas.  Les  deux 
composantes  du  doublet  sont  polarisées  circolairement  en  sens  coo- 
traires.  L'expérience  prouve  encore  que  le  mouvement  circuliirt 
dont  la  période  est  la  plus  courte,  a  le  même  sens  que  le  courut 
d'un  solénoïde  équivalent  au  champ  magnétique. 

Si,  à  l'exemple  d'un  grand  nombre  de  physiciens,  on  assimile  oi 
champ  magnétique  à  un  espace  animé  de  mouvements  tourbift*- 
naires  dont  les  axes  seraient  parallèles  aux  lignes  de  force,  on  peot 
examiner  les  conséquences  de  l'hypothèse  qui  consisterait  à  admettre 
que  ce  mouvement  s'ajoute  aux  mouvements  circulaires  de  l'un  de^ 
deux  faisceaux  en  lesquels  on  peut  décomposer  un  faisceau  à 
lumière  naturelle,  et  qu'il  se  retranche  des  mouvements  de  l'autre. 

Soit  0  la  période  du  mouvement  tourbillonnaire  du  champ,  N  « 
nombre  de  tours  par  seconde  du  mouvement  circulaire  lumineux  rt 
dehors  du  champ  magnéticjue,  le  nombre  de  tours  de  ce  mouvem^ 

(')  Riom,Niiovo  cimcnlOy  1878.  —  If.  Becquerel,  Comptes  rendus,  t.  LXXX^l^^- 
p.  334  ;  1870.  —  CoRsr,  Ibid.,  t.  XGIX,  p.  1045  ;  1884, 

(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  VI,  p.  171-J73;  !«85. 
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1 

deviendra  N'  =  N  +  7  pour  le  mouvement  circulaire  lumineux  de 

même  sens  que  les  tourbillons,  et  N''  =  N  —  --  pour  le  mouvement 

inverse.  Les  longueurs  d'onde  X  et  X"  des  deux  faisceaux  circulaires 
sont  différentes,  et  comme  on  a,  en  désignant  par  Vq  la  vitesse  de  la 
lumière  dans  le  vide, 

NX  =  Vo         et         —  -f  y  =  o, 

on  en  déduirait 

4X       N'  —  r        2X 


(i) 


X   "~       N 


La  variation  de  longueur  d'onde  AX  devrait  être  proportionnelle  au 

carré  de  la  longueur  d'onde. 

aX  1 

Le  D'  Zeeman  a  trouvé,   par  expérience,  -r^  =  înônn  ^^"^  ^^ 

raie  D^  et  un  champ  magnétique  égal  à  10*  (C.  G.  S.);  on  déduirait 

pour  cette  valeur  du  champ  magnétique  —  =  6,36.10^.  Si  Ton  fait  la 

nouvelle  hypothèse  que  la  rapidité  du  mouvement  tourbillonnaire 
augmente  proportionnellement  à  Tintensité  du  champ,  on  aurait, 
pour  un  champ  magnétique  égal  à  Tunité  C.  G.  S., 

-  z=z  6,36  X  103  tours  par  seconde. 

11  est  très  remarquable  de  voir  que  le  phénomène  de  la  polarisation 
rotatoire  magnétique  va  nous  conduire  à  la  même  valeur  numérique. 

2**  Phénomène  de  Faraday.  —  On  peut  appliquer  à  la  polarisation 
rotatoire  magnétique  la  théorie  que  Fresnel  a  donnée  pour  la  pola- 
risation rotatoire  naturelle,  et  considérer  la  rotation  du  plan  de 
polarisation  comme  due  aux  retards  différents  que  subissent,  au 
travers  d'une  substance  placée  dans  un  champ  magnétique,  les  deux 
rayons  circulaires  inverses  dont  la  superposition  est  équivalente  à 
une  onde  polarisée  rectilignement. 

Soit  (0  la  rotation  du  plan  de  polarisation,  e  l'épaisseur  du  corps 
traversé,  V  et  V''  les  vitesses  de  propagation  des  deux  rayons  circu- 
laires, et  T  leur  période  commune  ;  on  sait  que  l'on  a  la  relation 


o  _  1  /i  _  j__V     ni 

TIC  ~  T  \r     y)  '~ 
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La  rotation  a  lieu  dans  le  sens  du  mouvement  du  rayon  circulaire 
qui  se  propage  le  plus  vite. 

Pour  rendre  compte  de  la  différence  des  vitesses  de  propagation 
des  deux  rayons  circulaires,  différence  que  l'expérience  met  en  évi- 
dence, j'avais,  dans  le  travail  cité  plus  haut,  proposé  une  hypothèse 
qui  parait  conforme  aux  faits  observés.  Je  supposais  que,  dans  un 
milieu  animé  d'un  mouvement  tourbillonnaire,  un  rayon  lumineux 
circulaire,  se  propageant  suivant  la  direction  commune  des  axes  des 
tourbillons,  se  comporterait  comme  si  le  milieu  était  immobile  et  si 
le  rayon  circulaire  avait  une  vitesse  de  rotation  égale  soit  à  la  diffé- 
rence des  deux  mouvements  de  rotation,  s'ils  sont  de  même  sens, 
soit  à  leur  somme,  si  le  rayon  et  les  tourbillons  ont  des  sens  con- 
traires. La  période  du  ray<m  lumineux  devrait  rester  la  même  en 
valeur  absolue,  mais  ce  serait  sa  période  apparente,  due  à  sa  vitesse 
de  rotation  relative  par  rapport  au  milieu,  qui  réglerait  dans  celui-ci 
sa  vitesse  de  propagation  d'après  la  loi  de  la  dispersion  propre  à  ce 
milieu. 

D'après  cette  hypothèse  une  vibration  circulaire,  tournant  dans  le 
même  sens  que  le  milieu,  se  comportera  comme  si  sa  longueur  d'onde 
était  augmentée  ;  elle  se  propagera  donc  plus  vite,  et  le  plan  de  pola- 
risation d'un  faisceau  polarisé  tournera  dans  le  sens  du  mouvomenl 
tourbillonnaire  du  champ  magnétique.  Pour  fixer  les  idées,  considé- 
rons un  champ  animé  d'un  mouvement  tourbillonnaire  droit:  un 
rayon  circulaire  droit  se  propageant  suivant  Taxe  du  champ  se  pro- 
géra  plus  vite  que  dans  le  même  milieu  immobile.  La  rotation 
magnétique  se  ferait  à  droite.  Ce  cas  correspond  à  un  champ 
magnétique  produit  par  des  courants  circulaires  droits,  et  dans  ce 
champ  le  phénomène  de  Zeeman  révélerait  une  accélération  de  la 
période  des  vibrations  circulaires  droites.  L'hypothèse  sur  le  sens 
des  tourbillons  est  donc  d'accord  avec  ce  que  donne  l'expérience 
sur  le   sens  des  deux  phénomènes  qui  nous  occupent. 

L'accord  numérique  n'est  pas  moins  satisfaisant.  Soient  h  la 
période  du  mouvement  tourbillonnaire  du  champ,  N  le  nombre  de 
vibrations  par  seconde  commun  à  deux  rayons  polarisés  circulai- 
rement  en  sens  inverses.  D'après  notre  hypothèse  ces  deux  rayons 
se  comporteront  comme   si    leurs  nombres  de  vibrations  étaient 

1  1 

N'  —  N  —  r-  et  N''  =  N  +  -;  à  ces  nombres  N'  et  N''  correspondent 

des  longueurs  d'onde  X  et  X"  et  des  indices  ti'  et  n".  La  formule  de 


J 
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dispersion  du  milieu  considéré  donne 

"•  =  "  +  >>•- ^'(s>     ■■•="+'^--''(S)- 

On  a,  du  reste, 


-.y      X  —  X       2a  ^         «'  —  M-      X -^y  fdn 

-^  —  :r-.        et 


3^'  (dn\  _  J_     ((ln\ 

A     ~     N     "Voe      ""  X     ~     A     \di)~  sy^iy 

Substituant  celte  valeur  dans  la  formule  (2),  il  vient 

Pour  nous  rapprocher  des  conditions  de  l'expérience  de  Zeeman, 
calculons  —  pour  Tair.  J'ai  trouvé  autrefois,  pour  la  rotation  magné- 
tique —  du  sulfure  de  carbone  dans  un  champ  magnétique  égal   à 

lunité  C.  G.  S.,  le  nombre  0,0434  relatif  à  la  raie  D,  et,  d'autre 
part,  j'avais  obtenu,  pour  le  pouvoir  rotatoire  magnétique  de  l'air, 
rapporté  au  sulfure  de  carbone  et  à  la  raie  D,  le  nombre  0,000159. 

Prenant  Vo  =  3.10'**,  on  a^ — Vo  =  9,586.   Les  expériences  de 

M.  Mascart  sur  la  dispersion  des  gaz  conduisent,   pour  l'air,  à  la 

valeur  ^-ir  =  1,443.10"'*  pour  la  raie  D. 

On  déduit  alors  de  la  formule  [3),  en  y  transportant  ces  valeurs, 

nombre  très  voisin  de  celui  auquel  conduit  le  phénomène  de  Zeeman. 

1 

La  valeur  de  -  déduite  de  la  formule  (3:  correspond  à  la  vitesse  de 

rotation  qui  caractérise  le  champ  magnétique  à  Tintérieur  même  des 
corps  transparents,  et  le  champ  n'y  est  pas  toujours  le  même  que 
quand  le  même  espace  est  occupé  par  de  l'air.  Le  tableau  suivant 

1 

donne  les  valeurs  de  -  pour  divers  corps,  dont  j'avais  étudié  les  rota- 
tions magnétiques,  et  pour  lesquels  j'ai  pu  recueillir  les  données 
suffisantes  au  calcul  de  X  -7^* 

C/A 
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RoUUons  ^""i^)  -'*'^" 


l 

Substances  mag^néliques  '"\<^/d  (f 

Oxygène 0,000  146  1,47  lO-'  5,98 

Air 0,000  159  1,44  lO'^  6.6i 

Azote 0,000  161  1,68  IQ-»  5,74 

Acide  carbonique 0,«»00  302  2,00  lO"»  9,07 

Protoxyde  d^azole 0,000  393  4,85  10"*  4,88 

Eau 0,308  1,99  10  »  9,33 

Benzine 0,636  4,88  lO"*  7,85 

Trichlorure  de  phosphore 0,651  4,71  10"^  8,30 

Sulfure  de  carbone 1,000  9,71  10"^  6,30 

Phosphore  liquide 3,120  2,52  IQ-»  7,41 

Bichlorure  de  titane —  0,358  9,96     lO-^         —  2,16 

Dans  les  mesures  de  M.  Mascart  relatives  à  la  dispersion  des  gaz, 
le  nombre  relatif  à  Tair  n'est  pas  intermédiaire  entre  celui  de 
Toxygène  et  celui  de  l'azote.  Cette  anomalie,  qui  se  retrouve  dans  le 
tableau  ci-dessus,  puisque  Ton  a  fait  usage  de  ces  nombres  pour 

calculer  X  — >  montre  le  degré  d'approximation  avec  lequel  peuvent 

être  calculées  ces  valeurs. 

Il  importe  de  remarquer  que  les  valeurs  de  -  ainsi  calculées  ne 

sont  comparables  que  si  les  rotations  magnétiques  considérées  sont 
dues  à  la  propagation  de  la  lumière  au  travers  d  un  corps  bien 
d  éfini  ou  d'un  système  de  corps  dont  toutes  les  parties  agissent  de 
la  même  manière.  Il  peut  en  être  tout  autrement  pour  des  dissolutions 
au  travers  desquelles  la  rotation  magnétique  est  la  somme  ou  la  diffé- 
rence entre  les  effets  produits  par  le  dissolvant  et  par  le  corps  dis- 
sous. Ainsi  j'ai  montré  qu'une  dissolution  de  perchlorure  de  fer  dans 
Teau,  de  densité  1,155  environ,  avait  un  pouvoir  rotatoire  positif  pour 
les  rayons  rouges,  nul  pour  les  rayons  jaunes,  et  négatif  pour  les 
rayons  verts  ;  si  l'on  appliquait  à  cette  dissolution  le  calcul  précédent 
on  trouverait  que,  suivant  les  rayons  lumineux  étudiés,  le  mouve- 
ment tourbillonnaire  intérieur  devrait  être  tantôt  droit,  tantôt  gauche, 
ce  qui  n'a  évidemment  aucun  sens. 

L'indépendance  entre  les  effets  des  divers  éléments  chimiques  tra- 
versés peut  se  manifester  même  dans  les  combinaisons;  le  bichlorure 
de  titane,  qui  est  diamagnétique,  doit  ses  propriétés  optiques  néga- 
tives au  magnétisme  du  titane  ;  les  sels  de  nickel  au  contraire  sont 
positifs,  bien  que  le  nickel  soit  un  métal  magnétique.  On  pourrait 
citer  encore  bien  d'autres  anomalies  de  cet  ordre. 


j 
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Ces  considérations  conduisent  à  vérifier  que,  dans   les  cas  où 

rbypothèse  développée  plus  haut  est  applicable,  on  est  conduit  à  la 

même  valeur  de  -  pour  un  même  corps,  quelle  que  soit  la  longueur 

d'onde  de  la  lumière  qui  ait  servi  aux  observations  optiques.  En 
d*autres  termes,  la  formule  (3)  doit  représenter  également  la  dis- 
persion rolatoire  magnétique,  et  pour  un  même  corps  les  rotations 
magnétiques  des  plans  de  polarisation  des  rayons  de  diverses 
longueurs  d'onde  devraient  être  proportionnelles  aux  valeurs  de 

rfn 

l'expression  X  — •  Je  n'ai  pas  encore  pu  faire  cette  vérification  pour 

un  très  grand  nombre  de  corps,  car  il  est  nécessaire  de  déterminer 
la  dispersion  des  substances  mêmes  dont  on  étudie  le  pouvoir  rota- 
toire.  On  trouve,  dans  un  Mémoire  de  M.  Joubin  (*),  des  nombres  qui 
se  prêtent  à  cette  vérification.  Ils  sont  relatifs  au  sulfure  de  carbone 
et  à  la  créosote,  deux  liquides  pris  pour  types  par  Verdet;  en 
mettant  en  regard  les  valeurs  relatives  de  la  rotation  magnétique  et 

du  terme  X  — >  on  reconnaît  que  ces  deux  grandeurs  sont  à  très  peu 

près  proportionnelles. 

Sulfure  de  carbone  Créosote 


Raies 
du 


^^  "  x^ 


spectre  dk  dk 

C 0,76  0,75  0,75  0,76 

D 1,00  1,00  1,00  1,00 

E 1,30  1,35  1,31  1,32 

F 1,62  1,69  1,62  1,64 

G 2,23  2,41  2,26  2,28 

II  résulte  de  cette  comparaison  que  la  formule  (3)  équivaut  aux 
formules  de  dispersion  proposées  par  divers  savants  pour  représenter 
la  dispersion  rotatoire  magnétique,  dans  le  cas  des  rotations  posi- 
tives. Elle  ne  s'applique  pas  aux  rotations  négatives  du  bichlorure  de 
titane.  Du  reste,  j'ai  déjà  appelé  l'attention  sur  la  différence  pro- 
fonde des  lois  qui  régissent  les  rotations  positives  et  les  rotations 
nëgatives. 

L'hypothèse  d'un  mouvement  tourbillonnaire  de  l'éther  dans  un 
cliamp  magnétique  ne  parait  donc  pas  contraire  à  l'expérience  et 

(ï)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  XVI,  p.  109-113;  1889. 
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permet  de  relier  numériquement  entre  eux  des  phénomènes  qui  sont 
tous  deux  des  manifestations  de  l'action  d'un  champ  magnétique  sur 
Téther  lumineux.  Le  phénomène  de  Faraday  se  prête  à  des  vérifica- 
tions multiples,  mais  de  nouvelles  déterminations  sont  nécessaires 
pour  vérifier  si,  dans  le  phénomène  de  Zeeman,  la  variation  de  lon- 
gueur d'onde  est,  comme  l'indique  notre  hypothèse,  proportionnelle 
au  carré  de  la  longueur  d'onde  et  à  Tintcnsité  du  champ  magné- 
tique. 


BOBSURE  DES  INDICES  DE  RÉFRACTION; 
Par  M.  G.    WEISS. 

On  appelle  puissance  d'une  lentille  l'inverse  de  la  distance  focale. 
Les  lentilles  étant  numérotées  suivant  leurs  puissances,  il  s'introdoit 
une  grande  simplification  dans  les  calculs,  lors  de  la  superposition 
de  deux  lentilles  minces.  La  puissance  du  système  formé  est  en  effei 
égale  à  la  somme  algébrique  des  puissances  des  deux  lentilles.  Mais, 
si  l'on  cherche  à  étendre  cette  définition  aux  dioptres,  la  loi  daddi- 
tion  ne  subsiste  plus.  J'ai  montré (*)  que  cette  difficulté  disparaissait 
lorsqu'on  prenait  pour  définition  de  la  puissance  d'un  système  quel- 

conque  l'expression  p  =z  -^  f  étant  la  distance  focale  de  ce  systèuh?. 

•  • 

n  l'indice  de  réfraction  du  dernier  milieu  traversé  par  la  lumière. 

En  appliquant  cette  formule,  on  trouve  pour  tout  système  centré  la 

même  puissance,  quel  que  soit  le  sens  de  propagation  de  la  lumière. 

11  n'en  était  pas  de  même  avec  l'ancienne  définition,  chaque  fois  que 

le  premier  et  le  dernier  milieu  n'étaient  pas  les  mêmes.  Un  dioptre, 

par  exemple,  avait  deux  puissances,  suivant  que  la  lumière  allait  du 

milieu  le  plus  réfringent  au  moins  réfringent,  ou  inversement. 

Il  est  facile  de  déterminer  directement  la  puissance  d'un  système 

centré  quelconque  (^).  Supposons  d'abord  que  le  premier  et  le  dernier 

milieu    soient  les  mêmes  ;  les  deux   dislances  focales  sont  égales. 

Plaçons  un  objet  de  grandeur  connue  0  au  premier  foyer,  il  donnera 

une  image  à  l'infini.  Pointons  une  lunette  astronomique  sur  cette 

image  à  l'infini,  il  se  formera  dans  le  plan  focal  de  la  lunette  une 


(1)  Uevue  des  Sciences  pures  et  appliquées,  1894,  p.  976. 
(•-}  Société  de  Physique,  1"  février  1895. 
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image  de  grandeur  I,  et  la  construction  la  plus  élémentaire  fait  voir 
que  Ton  a  : 

p       0 

p  étant  la  puissance  à  mesurer,  p  la  puissance  de  l'objectif  de  la 
lunette.  En  conservant  toujours  la  même  valeur  pour  O,  on  peut 
mettre  dans  le  plan  focal  de  Tobjectif  une  échelle  donnant  par  une 
simple  lecture  la  valeur  de  p  ;  mais  il  vaut  mieux  mesurer  I  à  Taide 
d'un  réticule  mû  par  une  vis  micrométrique,  on  arrive  alors  à  une 
graude  précision  par  une  opération  très  rapide. 

Si  le  premier  et  le  dernier  milieu  ne  sont  pas  identiques,  on  est 
toujours  ramené  au  cas  précédent  par  ce  fait,  que  Ton  ne  change  pas 
la  puissance  d'un  système  optique,  défini  comme  je  Tai  fait,  en 
interposant  sur  le  trajet  des  rayons  un  dioptre  de  puissance  nulle, 
c'est-à-dire  en  limitant  un  des  milieux  par  un  plan.  En  effet  un 
faisceau  lumineux  tombant  sur  un  système  centré,  interposons  avant 
la  première  surface  réfringente  un  nombre  quelconque  de  plans,  nous 
ne  changerons  rien  à  la  deuxième  distance  focale;  par  suite,  la  puis- 
sance du  système  ne  sera  pas  modifiée. 

J'ai  fait  construire  par  M.  Pellin  un  oculaire  de  microscope  muni 
d'un  réticule  mobile  à  l'aide  d'une  vis  micrométrique  et  ayant  la 
composition  d'une  lunette  astronomique  réglée  sur  l'infini,  il  me 
donne  rapidement  la  puissance  d'un  objectif  quelconque. 

Cet  oculaire  me  permet  aussi  de  déterminer  l'indice  de  réfraction 
d'une  petite  lentille  ou  d'un  liquide  dont  je  ne  possède  qu'une  petite 
quantité. 

Considérons  une  lentille  d'indice  de  réfraction  n  plongée  dans  un 
milieu  d'indice  n', on  a: 


n        .  ..  „  „        i        1 


Dans  un  autre  milieu,  d'indice  n\  on  aura  : 


p  r-j:=2  (Il  —  n  )  K, 


d'où,  par  division 


nr  —  np 


P  -P 
J,  de  Phys.,  3*  série,  t.  VI.  (Décembre  1897.)  48 
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On  aura  la  valeur  n,  connaissant  n'  et  n'  et  mesurant  jd'  et p" par 
deux  lectures.  On  pourra,  par  exemple,  choisir  pour  les  deux  milieux 
lair  et  Teau  distillée.  Il  est  facile  d'adapter  à  la  partie  inférieure  do 
tube  du  microscope  un  petit  support  destiné  à  recevoir  la  lentille. 
On  placera  sur  la  platine  une  petite  cuve  pour  l'immersion  dans  l'eau. 
Comme  je  Tai  dit,  il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  de  la  surface 
libre  de  Teau,  il  sufCt  que  la  lentille  soit  immergée. 

Pour  mesurer  l'indice  d'un  liquide,  on  place  une  goutte  de  ce 
liquide  entre  deux  lentilles  plan-convexes  à  convexités  opposées, 
montées  dans  une  bonnette  à  la  place  de  l'objectif  du  microsc4)pe. 
On  mesure  la  puissance  du  système  ainsi  formé.  Comme  il  n'y  a  pas 
lieu  de  tenir  compte  des  surfaces  planes,  on  a  : 


n  étant  l'indice  de  réfraction  du  liquide,  n    celui  des  lentiUes.  Par 
suite  : 

n=i  n  —  Ap. 

On  détermine  une  fois  pour  toutes  la  constante  A  par  une  expé- 
rience avec  de  l'eau  distillée.  Une  seule  lecture  donnera  ensuite  l'in- 
dice de  réfraction  d'un  liquide  quelconque. 


B.  WEINSTEIN.  —  Ueber  die  Zustandsgleichang  und  die  absolute  Tcmperatai 
(Sur  Téquation  caractéristique  et  la  température  absolue).  —  ^^'\td.  Anxu. 
t.  LIV,  p.  544. 

L'auteur  se  propose  de  déduire  l'équation  caractéristique  des 
fluides  en  suivant  la  méthode  qu'a  employée  Gauss  dan.s  sa  Ibéorie 
des  fluides  en  équilibre.  Il  cherche  à  réduire  au  minimum  le  nombre 
des  quantités  négligées  et  à  n'introduire  les  approximations  inévi- 
tables qu'au  moment  où  elles  sont  nécessaires. 

Le  calcul  est  basé  sur  la  formule  du  viriel.  Admettant  qae  fes 
forces  sont  centrales,  M.  Weinstein  analyse  le  viriel  intériettr 
successivement  dans  deux  hypothèses. 

1°  Le  corps  est  constitué  par  une  matière  continue  de  densité  uni- 
forme; 

2®   Le  corps   est  formé    de    molécules,   composées    elles-mème^ 
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d'atomes.  Molécules  et  atomes  sont  animés  d'un  mouvement  sta- 
tionnaire.  Les  molécules  peuvent  échanger  des  atomes,  en  conser- 
vant les  mêmes  en  moyenne.  Deux  cas  sont  à  distinguer:  a)  les 
mouvements  moléculaires  sont  limités  par  des  chocs  ;  b)  les  molé- 
cules ne  se  choquent  pas.  Le  viriel  résultant  des  chocs  a  été  calculé 
par  M.  Lorentz  dans  Thypothèse  où  ces  rencontres  ne  sont  accom- 
pagnées d'aucune  déformation  et  où  la  pression  reste  constante 
pendant  la  durée  très  courte  du  contact.  M.  Weinstein,  s'appuyant 
sur  les  résultats  d'un  travail  de  Hertz,  calcule  le  viriel  en  s'affran- 
chissant  de  ces  restrictions.  D'ailleurs  l'existence  même  d'un  terme 
spécial  au  choc  reste  problématique  ;  le  terme  disparaît  quand,  par 
exemple,  on  admet,  avec  Maxwell,  qu'il  n'intervient  pas,  dans  le 
choc,  de  forces  différentes  de  celles  qui  s'exercent  à  distance  entre 
les  molécules. 

Enfin  le  viriel  des  forces  intérieures  aux  molécules  se  calcule  dans 
deux  hypothèses,  celles  de  l'immobilité  ou  du  mouvement  relatif  des 
atomes. 

Le  viriel  extérieur  se  compose  de  deux  termes,  l'un  relatif  à  la 
pression,  dont  l'expression  a  été  donnée  par  Clausius,  l'autre  dépen- 
dant de  l'action  de  l'enveloppe. 

Les  formules  générales  auxquelles  arrive  l'auteur  contiennent  en 
évidence  les  grandeurs  géométriques  et  mécaniques  qui  définissent 
le  corps.  On  introduit  la  température  absolue  en  admettant  qu'elle 
est  proportionnelle  à  la  force  vive  totale  des  mouvements  intérieurs  ; 
quand  il  n'y  a  pas  de  chocs,  cette  température  est  proportionnelle  à 
l'énergie  potentielle. 

L'auteur  termine  par  quelques  remarques  générales  :  Le  calcul  du 

viriel  des  forces  extérieures  se  fait  comme  si  le  corps  était  continu. 

Ce  procédé  peut  se  justifier.  On  n'a  pas  tenu  compte  des  forces  qui 

s** exercent  entre  la  matière  et  l'éther  qui  pénètre  le  corps.  Les  inté- 

g^rales  étendues  aux  surfaces  qui  limitent  le  corps,   qui  subsistent 

dans  les  expressions  du  viriel,  peuvent  prendre  une  valeur  notable, 

quand  la  densité  du  corps  est  moyenne.  Enfin  M.   Weinstein  croit 

pouvoir  conclure  de  la  comparaison  de  ses  formules  générales,  que 

l'équation  de  van  der  Waals  ne   peut  s'établir  qu'en  introduisant 

simultanément  des  termes  obtenus,  d'une  part,  en  traitant  la  matière 

oomme  continue  et,  d'autre  part,  en  admettant  l'existence  de  chocs 

^ntre  les  molécules. 

C.  Rave AU. 
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PHTSIGAL  REVIEW; 

Juillet  1897. 

R.-W.  WOOD.  —  A  new  Form  of  Cathode  Discharge  and  the  Production olX-r&ys. 
togethers  with  soine  Notes  on  DitTraction  (Nouveau  dispositifà  décharges  catho- 
diques et  à  rayons  X,  et  notes  sur  leur  diffraction).  —  P.  !-10. 

L'auteur  fait  le  procès  des  tubes  focus  qui  ne  se  prêtent  pas,  dit-il, 
à  fournir  des  sources  de  radiation  d'un  diamètre  apparent  suffisam 
ment  petit.  Le  tube  qu'il  emploie  a  des  dimensions  très  réduiles,e\ 
porte  comme  électrodes  deux  fils  de  platine  terminés  par  deux 
sphères  du  même  métal  de  1,5  millimètre  de  diamètre,  dont  on  peut 
à  volonté  régler  la  distance.  Le  courant  est  fourni  par  une  machine 
Wimshurst  à  douze  plateaux, et  un  micromètre  à  étincelles  est  interposé 
sur  le  circuit.  Pour  un  vide  suffisant  et  une  distance  convenable  des 
deux  électrodes,  on  voit  apparaître  entre  elles  un  jet  de  lumière  bleue 
analogue  à  l'arc  électrique.  La  partie  de  l'anode  frappée  par  cet  are 
est  une  source  de  rayons  X  très  intense  et  très  limitée.  Plusieurs 
effets  lumineux  observés  à  l'intérieur  de  ce  tube  sont  décrits,  mais 
sans  explication. 

Enfin  l'auteur  rend  compte  des  essais  qu'il  a  faits  avec  celle  soutte 
très  étroite  de  rayons  X  en  vue  de  nlanifester  des  effets  de  diffraction. 
La  discussion  de  quelques  épreuves  radiographiques  le  conduil  '< 
penser  qu'il  y  a  effectivement  diffraction  des  rayons  Rôntgen  et  à 
fixer  la  longueur  d'onde  de  ces  rayons  dans  le  voisinage  de  O"",0(WU; 
mais  il  ne  donne  ces  résultats  qu'avec  quelques  réserves,  d'aolanl 
plus  justifiées  que  toutes  les  tentatives  faites  jusqu'à  présent  dansk 
même  ordre  d'idées  n'ont  abouti  qu'à  des  insuccès. 

F.-E.  MILLIS.  -  An  Expérimental  Studyof  Induction  Phenomena in  Alieiwliftx 
Current  Circuits  (Eflets  d'induction  dans  les  courants  alternatifs).—  ?  tt-^' 

La  force  électromotrice  d'un  circuit  contenant  résistance,  self-indac- 
tion  et  capacité 

e^^i+Ll  +  l 

peut  s'exprimer,  lorsqu'elle  est  périodique,  par  une  série  deFourier; 

2,1  =  00 
(An  sin  noit  +  B^  cos  neuf). 


J 
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ou  encore  : 

K„  sin  {mit  +  $;,); 


I"" 


d'où  on  tire  pour  Tinlensité  une  expression  qui  renferme  des  termes 
périodiques,  plus  des  fonctions  exponentielles  du  temps,  qui  n'ont 
d'effet  sensible  qu'au  début  du  courant.  En  supprimant  les  harmo- 
niques pairs  (ce  qui  exprime  la  symétrie  ordinaire  des  ondes  positive 
et  négative  de  force  électromotrice)  et  se  limitant  aux  trois  premiers 
harmoniques  impairs,  on  obtient  une  expression  de  la  forme  : 

e  =  Aq  +  K,  sin  {tôt  +  *i^  +  K3  sin  {2n)t  +  <I>3)  +  K5  sin  (oto^  +  4*5). 

L*auteur  montre  comment  on  peut  calculer  les  coefficients  de  cette 
formule  sur  le  tracé  graphique  d'un  courant  alternatif,  obtenu  à 
l'aide  d'un  appareil  précédemment  décrit  (^);  formules  et  tracés 
montrent  très  nettement  les  effets  de  la  résonnance.  Ainsi  le  courant 
secondaire  d'un  transformateur  alimenté  par  un  alternateur  Brush 
(fréquence  =    117)   est   presque   exactement  sinusoïdal   quand  le 

circuit  ne  contient  ni  capacité  ni  self-induction;  l'amplitude  du  troi- 

1 
sième  harmonique  n'est  que  —  de  l'amplitude  du  mouvement  fonda- 
mental. Mais  il  en  est  tout  différemment  si  on  intercale  une  self-induc- 
tion ou  une  capacité  ;  surtout  lorsque  la  période  propre  d'oscillation 
du  circuit  : 


V  CL       4L 


est  voisine  de  celle  d'un  harmonique,  celui-ci  se  trouve  alors  très 
développé  ;  dans  trois  des  tracés  obtenus  l'amplitude  du  troisième  har- 
monique vaut  0,25,  0,oO  et  0,89  de  celle  du  fondamental.  Le  cinquième 
harmonique  peut  avoir  un  développement  presque  aussi  grand.  Enfin 
des  tracés  pris  dès  la  fermeture  du  courant  montrent  nettement  la 
déformation  des  ondulations  de  début,  où  se  fait  sentir  l'influence  des 
termes  exponentiels  dont  il  a  été  question  plus  haut. 

E.  MERRITT.  -—  The  Distribution  of  Alternaling  Ciirrents  in  Cylindrical  Wires 
(Distribution  du  courant  alternatif  dans  les  fils  cylindriques).  —  P.  47-60. 

On  sait  que,  dans  un  fil  traversé  par  des  courants  alternatifs,  la 
densité  du  courant  n'est  pas  constante  dans  toute  la  section  du  fil.  Le 

(>)  Physical  HeoieWy  vol.  IV,  p.  132. 
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problème  de  la  répartition  du  courant  dans  le  circuit  peut  être  traité 
jusqu'au  bout,  dans  certains  cas,  entre  autres  lorsque  le  fil  est  cylin- 
drique et  lorsque  son  axe  est  aussi  Taxe  de  symétrie  du  champ 
magnétique  environnant,  condition  qui  est  très  approximalivemenl 
satisfaite  lorsque  toute  autre  portion  de  circuit  esta  une  dislance  du 
cylindre  supérieure  à  20  fois  son  rayon.  L'auteur  traite  ce  cas  parti- 
culier par  une  méthode  fort  élégante.  Il  montre  que  la  densité u à 
rinstant  t  en  un  point  situé  à  une  distance  r  de  Taxe  et  contena  dans 
une  section  distante  de  ^  de  la  section  origine  est  donnée  par  l'équa- 
tion : 

(jL  désignant  la  perméabilité,  et  C  la  conductibilité  spécifique. 

Les  solutions  de  cette  équation  peuvent  être  calculées  à  Taide  des 
fonctions  de  Bessel.  On  les  a  énumérées  dans  le  tableau  suivant;  ç y 
représente  \/87r*{jLC>ir^,  «xC  et  r  ayant  les  significations  indiquées  ci- 
dessus,  et  n  représentant  la  fréquence;  u^  est  la  valeur  de  la  densit« 
maxima  au  point  considéré,  la  densité  au  centre  étant  prise  égale 
à  1  ;  6  est  la  différence  de  phase,  en  degrés,  entre  le  courant  suivant 

Taxe  et  le  courant  à  une  distance  r  du  centre  ;  -^  est  le  rapport  de 

la  résistance  aux  courants  de  fréquence  n,  à  la  résistance  do  même 
fil  pour  les  courants  permanents. 


Rn 

9 

"o 

B 

R, 

0 

4,0001 

0 

1,000 

0,5 

1,001 

3,5 

1,000 

i 

1,015 

14,3 

1,000 

1,3 

1,077 

31,2 

1,026 

2 

1,229 

52,3 

4,080 

2,5 

1,514 

74,6 

1,175 

3 

1,96 

96,5 

1,318 

3,5 

2,58 

117,6 

1,492 

4 

3,44 

138,1 

1,678 

4,5 

4,62 

158,6 

1,863 

5 

6,23 

178,9 

2,043 

5,5 

8,45 

199,3 

2,219 

G 

11,5 

219,6 

2,394 

8 

40,8 

300,6 

3,096 

10 

150,0 

382,1 

3,794 

15 

4190,0 

584,8 

5,373 

20 

48900,0 

790,4 

7,325 
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Prenons  par  exemple  un  fil  de  cuivre  de  1  centimètre  de  diamètre 
avec  2.000  périodes  par  seconde.  On  a  alors,  pour  r  =  0,5,  q  =  4,97. 
La  table  donne  alors,  par  interpolation,  u^  =  6,1,  c'est-à-dire  que  le 
courant  maximum  à  la  surface  a  une  densité  6,1  fois  plus  forte  que 
le  courant  maximum  suivant  l'axe.  La  différence  de  phase  6  vaut 
178^  de  telle  sorte  que,  lorsque  le  courant  superficiel  atteint  son 
maximum,  le  courant  axial  passe  par  son  minimum. 

On  peut  également  tirer  des  formules  de  distribution  des  densités 
à  un  instant  donné,  dans  une  section  donnée  de  fil.  Des  graphiques 
très  curieux  font  connaître  cette  distribution  et  sa  variation  avec  le 
temps.  Tous  ces  effets  ont  pour  conséquence  une  augmentation  con- 
sidérable de  la  résistance  apparente  pour  les  courants  alternatifs. 
Ainsi,  pour  une  fréquence  de  8000,  un  fil  de  cuivre  de  1  centimètre 
de  diamètre  est  3,8  fois  plus  résistant  que  pour  les  courants  station- 
naires.  Le  même  résultat  se  produirait,  dans  un  fil  de  fer  de  même 
section,  et  de  perméabilité  1500,  pour  une  fréquence  de  32  seule- 
ment. 

L.  HOULLEVIGUE. 

Août  1897. 

O.  W.4DS\V0RTH.  —  A  Détermination  of  the  Spécifie  Résistance  and  Tempéra- 
ture Coefficient  of  OilinThin  Films,  and  the  Application  of  thèse  Results  to  the 
Measurement  of  the  Thickness  of  the  Oil  Films  in  Journal  Boxes  (Résistance 
spécifique  et  coefficient  de  température  de  Thuile  en  couches  minces).  — 
P.  75-97. 

L'huile  employée  n'est  pas  définie  ;  c'est  sans  doute  de  Thuile  de 
^aissage;  on  trouve  pour  sa  résistance  spécifique  en  mégohms  : 

IXt  =  3,18  [1  —  0,038  [t  —  20)  +  0,00061  [t  —  20)2  _  0,0000037  [t  —  20)^]. 

L'emploi  de  cette  relation  est  indiqué  pour  mesurer  la  distance 
moyenne  qui  sépare  une  pièce  tournante  de  ses  coussinets,  lorsqu'elle 
est  imbibée  d'huile. 

NOYES  et  ABBOT.  —  On  the  Relation  between  the  Osmotic  Pressure  and  the 
Vapor  Pressure  of  Solutions  (Relation  entre  la  pression  osmotiqueet  la  tension 
de  vapeur).  —  P.  113-117. 

Les  auteurs  substituent  au  cycle  ordinairement  employé  un  cycle 
différent.  Deux  vases  communiquants,  séparés  par  une  cloison  hémi- 


? 
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perméable,  contiennent  Tun  le  dissolvant,  l'autre  la  solution  ;  on 
écrit  que  la  différence  des  tensions  de  la  solution  et  du  dissolvant  est 
égale  au  poids  de  la  colonne  de  vapeur  contenue  entre  leurs  deux 
niveaux  :  c'est  la  condition  nécessaire  pour  qu'il  n'y  ait  pas  circula- 
tion contraire  et  indéfinie  du  liquide  et  de  la  vapeur  dans  le  sys- 
tème. On  retrouve  ainsi  la  relation  connue. 


R.  THRELFALL.  —  On  the  Conversion  of  Electric  Energy  in  Dielectrics  Sur  i« 
dissipation  de  l'énergie  éleritrique  dans  les  diélectriques).  —  Fascicules  XXÏV, 
p.  457-479;  XXV,  p.  21-46;  XXVI,  p.  65-74. 

Dans  ce  travail,  extrêmement  consciencieux  et  documenté.  Tan- 
teur  cherche  à  évaluer  la  perte  d'énergie  qui  se  produit  dans  on 
diélectrique  soumis  à  un  champ  variable;  c'est,  sous  une  forme  oa 
peu  plus  générale,  le  problème  de  réchauffement  électrique  des  con- 
densateurs. 

Le  corps  à  étudier  a  la  forme  d'un  ellipsoïde  soutenu  par  un  fil  de 
quartz  dans  un  tube  en  verre  contenant  de  l'anhydride  phosphoriqae: 
ce  corps  est  placé  dans  un  champ  électrique  tournant  obtenu  à  l'aide 
de  deux  demi-cylindres  métalliques  coaxiaux  communiquant  chaciu 
avec  un  des  pôles  d'une  machine  Wimshurst  à  8  plateaux,  el  qu'on 
peut  faire  tourner  autour  de  leur  axe  avec  une  vitesse  constante  et 
connue  ;  la  machine  électrique  est  en  relation  avec  un  condensateur 
de  grande  capacité  et  communique  au  sol  par  de  médiocres  conduc- 
teurs (ficelles  huilées),  ce  qui  lui  assure  un  potentiel  V  constant,  mais 
variable  à  volonté  entre  0  et  6.000  volts. 

Dans  ces  conditions  l'ellipsoïde  éprouve  une  rotation  de  6  degrés, 
qu'on  évalue  par  la  méthode  optique,  et  on  trouve  que,  pour  un 
échantillon  donné,  on  a  très  rigoureusement  6  =  xV*,  a  et  n  éCani 
deux  constantes.  11  est  facile  d'en  déduire  la  perte  d'énergie  \Y  par 
centimètre  cube  et  par  cycle  parcouru  (c'est-à-dire  pour  une  révoliH 
tion  du  système  producteur  du  champ),  en  fonction  du  champ  F  inté- 
rieur à  l'ellipsoïde.  On  trouve  alors  W  =  CF",  C  étant  une  cons- 
tante numérique  qu'on  peut  calculer.  L'énergie  intérieure  par 
centimètre  cube  étant,  pour  un  diélectrique  de  pouvoir  inducteur  K, 

-T— )  la  fraction  d'énergie  perdue  est  -tt-  F*~*  par  cycle. 

Voici  les  conclusions  principales  de  ce  travail  : 

1°  Pour  les  corps  contenant  des   impuretés  conductrices,  n  est 


j 
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voisin  de  2  (2,02  pour  la  résine  contenant  du  graphite  et  2,0  pour  la 
paraffine  également  imprégnée  de  graphite)  :  c'est  le  résultat  auquel 
j'étais  arrivé,  après  Borgman,  pour  des  corps  non  spécialement  puri- 
fiés. Mais,  avec  des  corps  très  purs,  n  serait  en  général  plus  petit 
que  2.  Ainsi  : 

Pour  le  soufre  pur.  (fréquence  2,2,  température  2d<>,2),  W  =  0,0139    F^*»* 
la  paraflîne  12,5  12°,5  i=  0,00138  F<.3« 

id.  27,3  »  =0,0008    F<.»« 

le  sélénium  ?  15%3         =4,6         F*-» 

rébonile  15  *?  =0,029      F^'^w 

le  verre  18,8  26  =  0,038      F*'» 

Toutefois  cette  règle  serait  sujette  à  caution,  car,  pour  la  résine, 
même  bien  desséchée,  Fauteur  trouve  des  valeurs  de  n  comprises 
entre  1,84  et  2,8;  le  verre  aussi  lui  a  donné  des  valeurs  de  n  variant 
de  1,72  à  2,2. 

2*  Pour  un  corps  donné  n  est  en  général  bien  défini,  mais  C  varie 
d'un  échantillon  à  un  autre.  Ainsi,  une  sphère  d'ébonite  a  donné 
W  =  0,017F^'®^  et,  après  réduction  de  son  volume  à  1/4, 
\V  =  0,03F* '85; 

3<*  Des  mélanges  furent  faits  de  diélectriques  et  de  poudres  con- 
ductrices (graphite),  en  vue  d'éprouver  la  théorie  des  décharges  rési- 
duelles de  Maxwell.  En  fait,  Taddition  du  conducteur  augmente  bien 
la  quantité  d'énergie  dissipée,  mais  incomparablement  moins  qu'on 
ne  serait  tenté  de  s'y  attendre.  M.  Threlfall  conclut  de  ses  expé- 
riences que,  si  les  effets  indiqués  par  Maxwell  sont  bien  réels 
^ comme  on  le  savait  depuis  longtemps),  ils  sont  incapables  d'expli- 
quer seuls  les  effets  de  dissipation  tels  qu'on  les  constate  réellement; 
telle  est  aussi  l'opinion  que  j'ai  motivée  par  de  nombreuses  raisons 
dans  un  travail  sur  le  même  sujet  (*). 

4®  Il  n'y  aurait  point  d'énergie  dissipée  dans  les  diélectriques 
liquides,  ou  du  moins  l'auteur  n'a  pas  pu  manifester  la  rotation  dans 
le  sulfure  de  carbone,  le  benzène,  le  kérotène  et  Teau  distillée,  en  y 
introduisant  des  poussières  flottantes  d'alumine.  Si  l'auteur  n'a  pas 
aperçu  celte  dissipation,  c'est  à  coup  sûr  que  la  rotation  du  champ 
était  trop  lente,  mais  les  expériences  de  Thomson  et  Newall,  celles 
de  M.  Pérot  surtout,  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'existence  du 
r  ésidu  dans  les  liquides,  qui  implique  une  dissipation  d'énergie.  J'ai 


(1)   Sur  le  résidu  électrique  des  condensateurs.  Ann.  de  iUnivers.  de  L'/on,  Î897. 
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d'ailleurs  constaté  très  nettement  cette  dissipation  avec  1  eau  distillée 
et  rhuile  de  vaseline. 

5^  Pour  les  faibles  fréquences  (de  4  à  30),  M.  Threlfall  n'a  pas  pu 
déterminer  avec  netteté  Tinfluence  de  cette  variable  sur  la  valeur 
de  W.  Tantôt  il  y  a  augmentation  de  W  avec  la  fréquence  (soufre, 
tantôt  diminution  (paraffine,  verre  verni  imparfaitement  desséché , 
tantôt  enfin  W  paraît  indépendant  de  la  fréquence  (ébonite,  verre 
verni  parfaitement  desséché). 

M.  Threlfall  a  essayé  si  des  champs  à  rotation  très  rapide  (fré- 
quence =  7  X  10*  environ)  déterminaient  une  déperdition  d'énergie 
dans  les  diélectriques,  il  a  obtenu  ces  champs  tournants  par  la  com- 
position de  deux  champs  rectangulaires  oscillants,  en  retard  l'un  sur 
l'autre  ;  son  appareil  est  copié  sur  celui  d'Ebert  (*)  ;  aucune  roUtioD 
appréciable  du  sphéroïde  diélectrique  ne  put  être  manifestée  dans 
un  semblable  champ  ;  ce  résultat  est  bien  conforme  à  ce  qu'on  pou- 
vait supposer,  d'après  les  expériences  faites  déjà  dans  des  champs  à 
oscillations  très  rapides. 

6®  Enfin  M.  Threlfall  s'élève  en  plusieurs  endroits  contre  ane 
assimilation  trop  étroite  entre  l'hystérésis  magnétique  et  la  soi-disant 
hystérésis  des  diélectriques  ;  il  semble,  en  effet,  que  les  phénomèoes 
observés  relèvent  non  de  l'hystérésis,  mais  d'une  véritable  vis- 
cosité. 

L.    HoULLRVIGCE. 


PHILOSOPHIGAL  MAGASINE; 
5*  série,  t.  XLIV;  septembre  1897. 

DAVID  R.  MORRIS.  —  On  the  Magnetic  Properties  and  Electrîcal  Résistance  t>f 
Iron  as  dépendent  iipon  Température  (Variations  des  propriétés  magnétiques 
et  de  la  résistance  électrique  du  fer  avec  la  température).  —  P.  213. 

Un  fil  de  fer  ou  ruban  de  fer  isolé  avec  du  mica  et  de  Tamianle  »* 
enroulé  en  forme  d'anneau  ;  un  fil  de  platine  est  enroulé  avec  ce  fil  i^ 
fer.  Les  résistances  du  fil  de  fer  et  du  fil  de  platine  sont  mesnrées 
par  la  méthode  du  pont  à  curseur,  et  la  résistance  du  platine  tait 
connaître  la  température  obtenue.   Autour  de  ce  noyau  est  enroale 

(1)  Wied.  Annal,,  t.  53,  p.  144;  août  1894. 
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un  second  fil  de  platine  dénué  de  self-induction  et  servant  à  échauffer 
le  système  ;  la  température  pouvait  s'élever  jusqu'à  1.200°  environ. 
L'appareil  est  complété'par  un  enroulement  primaire  dans  lequel  cir- 
cule un  courant  connu,  et  un  enroulement  secondaire,  relié  à  un  gal- 
vanomètre balistique  étalonné.  Tout  l'anneau  est  placé  dans  un  vase 
clos  avec  une  bobine  auxiliaire  de  fil  de  fer.  On  commençait  par 
absorber  Foxygène  en  chauffant  ce  fil  au  rouge  vif  à  l'aide  d'un  cou- 
rant. 

M.  Morris  donne  comme  conclusions  de  ses  expériences  un  certain 
nombre  de  résultats  analogues  à  ceux  déjà  connus. 

M.    Du  FOU  B. 

P.  ZEEMAX.  —  Doublets  and  Triplets  in  the  Spectruin  produced  by  External 
Magnetic  Forces  (Doublets  et  Triplets  produits  dans  le  spectre  par  des  champs 
magnétiques).  —  P.  265  (»). 

Avec  un  champ  magnétique  de  32.000  unités  C.  G.  S.,  M.  Zeeman, 
observant  dans  une  direction  perpendiculaire  aux  lignes  de  force,  a 
vu  au  moyen  d'un  réseau  que  la  raie  bleue  du  cadmium  est  brisée  en 
trois  raies  distinctes  séparées  par  des  intervalles  obscurs.  Un  nicol 
interposé  montre  que  la  raie  centrale  émet  de  la  lumière  polarisée 
verticalement  et  les  raies  extérieures  de  la  lumière  polarisée  horizon- 
talement :  on  a  donc  bien  ainsi  le  pur  triplet  prévu  par  la  théorie  de 
Lorentz, 

Le  triplet  a  permet  de  mesurer  la  variation  de  longueur  d'onde  due 
au  champ  magnétique  :  Disposant,  en  effet,  le  nicol  de  manière  à 
éteindre  les  vibrations  polarisées  verticalement,  la  mesure  de  la  dis- 
tance des  deux  raies  extérieures  qui  subsistent  seules  donne  la  varia- 
tion cherchée.  La  source  de  lumière  est  un  morceau  d'amiante 
imprégné  de  NaCl  fondu  placé  dans  une  flamme  de  gaz  alimentée 
avec  de  l'oxygène  à  haute  pression.  L'image  de  la  flamme  est  projetée 
au  moyen  d'une  lentille  sur  une  fente  disposée  à  où  centimètres  de  la 
flamme  ;  un  nicol  est  interposé  entre  la  lentille  et  la  fente.  Le  réseau 
du  laboratoire  de  Groningue  donne  un  spectre  très  brillant  observé 
avec  un  oculaire  micrométrique 

La  distance  entre  D^  et  D,  sert  de  repère.  On  trouve  que  la  varia- 
tion magnétique  subie  par  les  deux  raies  D^  et  D2  est  la  même  et 


(>)    Continuation    «le   Tarticle   publié    dans    le     Philosophical     Magazine    de 
juillet  1897,  résumé  dans  le  Journal  de  Physique,  ce  volume,  p.  655. 
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égale  pour  le  champ  employé  (22.400  C.  G.  S.)  à  rr^^?  ^^  période. 

Dans  des  expériences  publiées  dans  le  PkiL  Mag.  (juillet  189T;, 
M.  Michelson  annonce  n'avoir  vu  qu'un  doublet  en  observant  dans 
une  direction  perpendiculaire  aux  lignes  de  force,  alors  que  la  théorie 
de  Lorentz  vérifiée  par  les  expériences  de  Zeeman  indique  un  Iri- 
plet.  M.  Zeeman  donne  de  ce  désaccord  Texplication  suivante  accep- 
tée par  M.  Michelson.  La  lumière  émise  par  la  raie  centrale  étant 
polarisée  verticalement,  les  réflexions  successives  qui  se  produisent 
dans  le  réfractomètre  interférentiel  où  les  plans  d'incidence  sont  hori- 
zontaux, l'affaiblissent  beaucoup,  et  la  raie  passe  inaperçue. 

E.  Perreai. 


JOHN  TROWBRIDGE.    —  The  Oscillatory  Disc.iar«?e  of  a  large  Accum\iliU..î 
(Décharge  oscillante  d'une  puissante  batterie  d'accumulateurs}.  —  P.i"W 

L'examen  de  photographies  d'étincelles  de  décharges  d'une  batU^ 
rie  de  2.500  accumulateurs  Planté  associés  en  série  a  condiril 
M.  Trowbridge  à  penser  que  cette  décharge  est  oscillante,  et  à  trai- 
ter mathématiquement  la  question,  en  assimilant  les  accumulateurs 
à  des  condensateurs  dont  les  deux  armatures  seraient  reliées  entre 
elles  par  une  résistance.  La  capacité  correspondant  ainsi  àsaball^- 
rie  d'accumulateurs  serait  de  1.000  unités  électrostatiques. 

M.  DlFOlR. 


JOHN  TROWBRIDGE.    —   Electrical  Discharges  in   Air  {Décharges  «'lertn<ïii^ 
dans  l'air).  —  P.  28o. 

M.  Trowbridge  a  photographié  différentes  formes  d'étincelles 
électriques  et  en  conclut  que  la  décharge  oscillante  est  la  (om^ 
ordinaire,  et  la  décharge  continue  Texceplion. 

M.  DcFoi». 


J.-A.  FLEMING.  —  .V  Method  of  delnnnining  Magnetic  Hystérésis  Loss  inslrûafeî 
Iron  Slrips  (Méthode  pour  déterminer  la  perle  d'hystérésis  uingiiétique  itf* 
des  rubans  de  fer  droits).  —  P.  262. 

On  peut  faire  décrire  un  cycle  d'hystérésis  à  un  barreau  de  fer 
doux,  on  le  plaçant  dans  Taxe  d'une  longue  bobine  traversée  par  un 
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courant  alternatif.  L'induction  en  un  point  du  barreau  prend  des 
valeurs  variables,  de  telle  sorte  que,  si  on  entoure  en  un  point  le 
barreau  d'une  bobine  plate  exploratrice  communiquant  avec  un 
voltmètre  électrostatique,  l'indication  e^  du  voltmètre  fait  connaître 
rinduction  maxima  B  par  la  relation 

108^2  —  VnNSB, 

/",  facteur  dépendant  de  la  forme  du  courant  alternatif  (1,13  pour  un 
courant  sinusoïdal),  n  fréquence  du  courant,  N  nombre  de  tours  de 
la  bobine  exploratrice,  S  section  du  barreau.  Cette  relation  a  permis 
à  M.  Fleming  de  déterminer  B  aux  différents  points  du  barreau.  La 
perte  d'énergie  par  hystérésis,  par  centimètre  cube  et  par  cycle  est 
en  chaque  point  vB^*  (loi  de  Steinmetz)  ;  la  perte  totale  s'obtient  en 
faisant  la  somme  des  pertes  correspondant  aux  différents  points  du 
barreau  :  M.  Fleming  a  trouvé  que  la  perle  moyenne  par  centimètre 
cube  est  égale  dans  tous  les  cas  à  v  B/'*  oùB^  est  la  valeur  maxima 
de  r induction  au  point  situé  à  une  distance  du  centre  du  barreau  égale 
à  0,56  de  sa  demi-longueur.  De  là  une  méthode  pour  mesurer  la 
constante  v  d'un  échantillon  de  fer.  Au  moyen  d'un  wattmètre,  o  n 
mesure  à  la  manière  ordinaire  la  perte  d'énergie  absorbée  par  hysté- 
résis, et  la  bobine  exploratrice  en  relation  avec  le  voltmètre  étant 
placée  au  point  effectif  donnera  Tinduction  à  laquelle  correspond 
cette  perte. 

Si  les  rubans  de  tôle  qui  composent  le  faisceau  sont  suftisamment 
minces,  la  perte  par  hystérésis  est  la  différence  entre  Ténergie 
absorbée  'par  la  bobine  munie  du  faisceau  et  par  la  bobine  seule. 
Dans  le  cas  contraire  il  faut  tenir  compte  de  la  perte  par  les  courants 
de  Foucault  :  M.  Fleming  a  trouvé  que   sa  valeur  par  centimètre 

/B  nA^ 
cube  et  par  seconde  était  dans  tous  les  cas  ( -tt^  j  >  où  /  est  l'épais- 
seur du  ruban  exprimée  en  millièmes  de  pouce. 

Les  résultats  obtenus  par  cette  méthode  sur  un  grand  nombre 
d'échantillons  concordent  avec  ceux  que  donne  la  méthode  balistique 
ordinaire,  mais  les  expériences  se  font  plus  rapidement,  et  on  peut 
ennployer  des  courants  alternatifs  d'une  forme  arbitraire  et  essayer 
l'échantillon  de  fer  dans  des  conditions  tout  à  fait  semblables  à 
celles  où  ce  fer  doit  être  employé. 

M.  DUFOUB. 
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LORD  R/VYLEIGH.  —  On  an  Optical  Device  for  the  Intensification  of  PhoU)ï;ra- 
phic  Pictures  (Procédé  optique  pour  renforcer  des  photographies).  —  P.  âfâ. 

Pour  utiliser  un  cliché  photographique  trop  pâle  offrant  peu  de 
contrastes,  lord  Rayleigh  emploie  le  procédé  suivant  dont  on  com- 
prendra le  principe  à  la  lecture.  Le  côté  gélatine  du  cliché  est  posé 
sur  un  miroir  plan  ;  en  avant,  un  condenseur  rend  parallèle  et  sensible- 
ment normale  au  cliché  la  lumière  émise  par  une  bougie  placée  i 
côté  de  l'objectif  d'un  appareil  photographique  qui  donne  l'imap 
renforcée.  On  place  le  condenseur  de  manière  que  l'image  de  k 
bougie  se  fasse  au  centre  de  Tobjectif. 

Pour  éviter  les  lumières  réfléchies  nuisibles,  on  incline  légèremenl 
le  condenseur  et  on  colle  sur  le  cliché,  avec  de  Tessence  de  térében- 
thine, une  glace  légèrement  prismatique. 

E.  Pehreao. 

G.-A.  HEMSALEGH.  —  On  someNew  Lines  in  the  Spark  Spectrum  of  Aluminhan 
(Nouvelles  raies  du  spectre  de  l'aluminium).  —  P.  289. 

En  produisant  à  la  manière  ordinaire  une  étincelle  électrique  entn 
deux  électrodes  d'aluminium,  M.  Hemsalech  a  trouvé  de  nouvelles 
raies  rouges,  dont  il  a  mesuré  la  longueur  d'onde  au  moyen  d'M 
réseau  ou  d'un  prisme. 

Les  résultats  sont  les  suivants  : 


Repère  :  Raie  du  lithium. 


Raies  nouvelles  de  Al. 


X 

lAt«DSilé 

CarafCtère 

6708,1 

10 

nette 

6828,2 

4 

nette 

6842,6 

4 

nette 

6928,2 

2 

nébuleuse 

7042,5 

6 

nette 

7057,9 

5 

nette 

E. 

Perbbau. 
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WIRDEHAinV'S  AHMâLEN; 
T.  LXII,  n-  9;  1897. 

G.  QUINCKE.  —  Die  Klebrigkeit  isolirender  Flfissigkeiten  im  constanten 
elechischen  Felde  (Viscosité  des  liquides  isolants  dans  un  champ  électrique 
constant). 

Une  sphère  solide  (crown,  flint,  quartz,  spath)  de  1  centimètre  de 
diamètre  est  suspendue  par  un  fil  de  soie  au  fléau  d'une  balance  ;  cette 
sphère  est  immergée  dans  un  liquide  isolant  (éther,  sulfure  de  car- 
bone, benzine,  mélange  à  volumes  égaux  de  sulfure  de  carbone  et 
de  térébenthine)  entre  les  deux  plateaux  d'un  condensateur  qu'on 
charge  au  moyen  d'un  accumulateur  à  haute  tension  ou  d'une  forte 
batterie.  On  constate  que  la  période  des  oscillations  qu'effectue  la 
sphère,  perpendiculairement  ou  parallèlement  aux  lignes  de  force, 
est  à  peine  modifiée  par  la  charge  du  condensateur.  Mais  l'amortis- 
sement de  ces  oscillations  est  d'autant  plus  grand  que  la  différence 
du  potentiel  des  armatures  est  elle-même' plus  grande. 

M.  Quincke  mesure  l'augmentation  de  viscosité  du  liquide  due  aux 
forces  électriques  et  qu'il  appelle  la  «  viscosité  électrique  »  du 
liquide,  par  la  différence  des  décréments  logarithmiques  des  ampli- 
tudes d'oscillation  suivant  que  le  condensateur  est  chargé  ou  non. 

Résultats  :  1*  La  viscosité  électrique,  perpendiculairement  aux 
lignes  de  force,  est  sensiblement  proportionnelle  à: 

^. 

a 

K  étant  la  constante  diélectrique  du  liquide  étudié,  P  la  différence  de 
potentiel,  et  a  la  distance  des  armatures. 

2"  La  viscosité  électrique,  parallèlement  aux  lignes  de  force,  est  de 
1,5  à  6  fois  plus  faible  que  perpendiculairement  aux  lignes  de  force. 

En  même  temps  que  cette  augmentation  de  viscosité  du  liquide, 
on  observe  une  augmentation  apparente  de  poids,  très  sensible,  de  la 
sphère  dans  le  champ  électrique.  L'auteur  explique  ce  phénomène 
par  des  mouvements  tourbillonnaires,  ayant  leur  siège  dans  le 
liquide,  et  provoqués  par  les  forces  électriques  et  les  courants  de 
convection  ;  ces  mouvements  influeraient  d'ailleurs  aussi  sur  l'amor- 
tissement des  oscillations  en  augmentant  celui-ci.    Et,  en  effet,  les 
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mélanges  liquides  (sulfure  de  carbone  et  térébenthine),  sur  les- 
quels M.  Quincke  a  constaté  des  mouvements  tourbillonnaires  par- 
ticulièrement rapides,  présentent  aussi  un  amortissement  et  une 
augmentation  apparente  de  poids  plus  considérables  que  les  liquides 
purs. 

Enfin  on  n'a  pas  observé  de  variation  dans  la  viscosité  d'une  soia* 
tion  aqueuse  de  CuSO*  lorsqu'on  y  faisait  passer  un  courant. 

M.  Quincke  répond  ensuite  à  des  objections  soulevées  par 
M.  Boltzmann  contre  son  explication  des  rotations  dans  un  champ 
électrique  constant  {*),  Enfin  il  rejette  une  interprétation  du  même 
phénomène,  proposée  par  M.  Heydweiller  ('). 

H.  Bagard. 


0.  LUMMER.  —   Ueber   Gniugluth    und    Rothglulh  (Sur  l'inc^ndesreocf  m^ 
et  l'incandescence  rouge).  —  P.  14-30. 

Weber  a  réfuté  le  premier  l'assertion  de  Draper,  d'après  laqnelle 
un  corps  dont  on  élève  peu  à  peu  la  température  se  présenterait 
immédiatement  avec  la  couleur  rouge.  D'après  lui,  avant  que  le  corp 
soit  porté  au  rouge,  on  aperçoit  comme  des  lueurs  vacillantes  don 
gris  sombre  (graugluth).  Ces  lueurs  disparaissent  lorsque  la  tempé- 
rature s'élève,  et  le  corps  apparaît  tout  entier  lumineux  avec  une 
couleur  qui  devient  peu  à  peu  le  rouge  (rotligluth). 

M.  Lummer  a  repris,  à  l'aide  d'appareils  très  simples,  l'étndede 
cette  question  et  a  retrouvé  les  apparences  signalées  par  Weber.  Il 
les  rapproche  d'autres  résultats  signalés  plus  récemment  et  se  rap- 
portant à  la  physiologie  de  la  vision. 

Il  rappelle  en  particulier  le  fait  signalé  par  Hering  et  Hillebrand: 
tandis  que  le  spectre  solaire,  bien  éclairé  et  observé  par  un  œfl  nor- 
mal, présente  son  maximum  d'éclat  dans  le  jaune  verdâtre,  ilpR- 
sente  ce  maximum  dans  le  bleu  (vers  À  =  0^^,500)  si  l'éclairement 
est  très  faible,  ou  bien  si  l'observateur  est  frappé  de  cécité  complète 
des  couleurs.  D'autre  part,  la  courbe  de  luminosité  en  lumière  faibk 
coïncide,  d'après  Kônig,  avec  la  courbe  représentant  le  spectre 
d'absorption  du  pourpre  rétinien,  pigment  qui  se  trouve  surtout  dans 
les  bâtonnets. 


('}  Journalde  Physique.  Xoït  ce  volume,  p.  147  et  p.  227. 
(-)  Heydweiller,  Sitsungsber.^  1897,  p.  33. 
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Partant  de  là,  M.  Lummer  propose  une  explication  des  apparences 
signalées  par  Weber.  Il  admet,  avec  Kries,  que  les  cônes  sont  les 
éléments  de  la  rétine  qui  nous  procurent,  lorsque  Féclairement  est 
suffisant,  la  sensation  de  couleur  ;  tandis  que  les  bâtonnets,  sensibles 
à  des  éclairements  bien  plus  faibles,  peuvent  seulement  nous  donner 
des  sensations  de  lumière,  mais  non  de  couleur.  Les  lueurs  grises 
constituant  le  «  graugluth  »  seraient  le  résultat  de  l'impression 
subie  tout  d'abord  par  les  bâtonnets,  tandis  que  les  cônes  intervien- 
draient lorsque  le  corps  est  porté  au  rouge.  Ces  lueurs  seraient 
vacillantes  parce  qu'on  ne  peut  regarder,  en  le  fixant,  un  objet 
envoyant  aussi  peu  de  lumière  ;  on  peut  seulement  le  voir  indirecte- 
ment. En  effet  la  fovea  centralisa  la  portion  de  la  rétine  où  se 
trouve  l'image  quand  on  fixe  un  objet,  ne  renferme  pas  de  bâtonnets  ; 
et  cette  région  n'a  pas,  pour  de  très  faibles  éclairements^  la  sensibilité 
des  autres  parties  de  la  rétine. 

Quelques  observations,  citées  par  M.  Lummer,  paraissent  justifier 
son  interprétation. 

A.  COTTON. 

A.-C.  JOXES.  —  Ueber  einige  Emissionsspectra  des  Cadmiums,  Zinks,  und  der 
Haloîd  verbimlungen  des  Qiiecksilbers  und  ciniger  andereii  .Metalle  (Sur 
quelques  spectres  d  émission  du  zinc,  du  cadmium  et  des  combinaisons  halo- 
génées  de  mercure  et  de  quelques  autres  métaux).  —  P.  30-52. 

L'auteur  étudie  quelques  spectres  d'émission,  en  notant  soigneu- 
sement les  changements  que  produisent,  dans  ces  spectres,  les  varia- 
tions des  circonstances  dans  lesquelles  la  décharge  se  produit.  A 
l'exemple  de  Wiedemann  et  Schmidt,  il  emploie  un  tube  de  décharge 
renfermant  diverses  parties  de  sections  différentes,   de   sorte  qu'il 
peut  comparer  les  spectres  correspondant  à  des  températures  plus  ou 
moins  élevées,  la  pression  de  la  vapeur  restant  la  môme.  Ce  tube  est 
excité  par  les  décharges  d'une  grande  machine  à  influence  de  Tôp- 
1er.  On  peut  à  volonté  intercaler,  en  série  avec  le  tube,  un  micro- 
mètre à  étincelle,  ou  bien,   en  parallèle  avec  lui,  un  condensateur. 
Les  spectres  obtenus  sont   photographiés  avec  une  pose  qui  reste 
toujours  la  môme  (une  heure),  et  on  détermine  les  longueurs  d'onde 
des  raies  en  photographiant  d'autres  raies  connues  et  interpolant. 

M.  Jones  étudie  d'abord  par  cette  méthode  le  cadmium  et  le  sine. 
Il  trouve  qu'en  employant  une  excitation  moyenne  (pas  de  condensa- 
«,eur)  ;  il  apparaît  à  côté  des  raies  caractéristiques  de  ces  métaux  qui 
J.  de  phys.,  Z*  série,  t.  VI.  (Décembre  1897.)  49 
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sont  bien  connues,  des  bandes  d*émission  qui  n'avaient  pas  encore  élè 
signalées.  Ces  bandes  se  résolvent  en  des  lignes  dont  Imteasité 
décroît  de  l'extrémité  la  moins  réfrangible  à  la  plus  réîrangible  da 
spectre.  La  présence  d'un  condensateur  les  fait  disparaître  complèt^ 
ment.  ' 

Les  combinaisons  halogénées  du  mercure  donnent,  elles  aussi,  à 
côté  des  raies  du  mercure,  des  bandes  d'émission  qui  changent  d'un 
métalloïde  à  l'autre.  Il  y  a  de  ces  bandes  dans  rultra-violet  comme 
dans  le  spectre  visible.  Elles  se  résolvent,  elles  aussi,  en  des  lignes 
le  plus  souvent  disposées  en  doublets. 

A.  COTTOX. 

BEHUN.  —  Ueber  wechselseiti^e  Diffusion  von  Electrolylen  in  Terdûnns^a 
wfisscrigen  Lôsungen  insbesondere  ùber  Diffusion  gcgen  das  Confentn- 
tionsgefâlle  (Sur  la  diffusion  réciproque  d'électrolytes  dans  des  dissolution» 
aqueuses  étendues  et  principalement  sur  la  diffusion  eu  rapport  avec  la  diffé- 
rence de  concentration).  —  P.  54. 

L'auteur  commence  par  donner  un  aperçu  de  la  théorie,  qu  a  don- 
née Max  Planck,  de  la  diffusion  à  travers  leur  surface  de  séparation, 
de  deux  dissolutions  contenant  un  nombre  quelconque  d'électrolytfô 
binaires. 

La  méthode  expérimentale  consiste  à  placer  ces  deux  dissolutions 
dans  deux  vases  superposés  communiquant  par  une  ouverture  de  dia- 
mètre très  petit  percée  dans  la  paroi  commune  ;  des  dispositions  par- 
ticulières sont  prises  pour  obtenir  une  température  constante.  1^ 
recherches  ont  porté  sur  des  dissolutions  contenant  HCl,  LiCI  et 
AzO^H,  AgAzO\ 

L'auteur  montre  que  les  formules,  obtenues  par  Max  Planck,  se 
vérifient  d'une  manière  satisfaisante. 

L.  Màrchis. 


J.  KLEMENGIG.  —  Ueber  magnetische  Nachwirkung  (Sur   le  retard  magnétique' 

—  P.  68-84. 

De  longs  fils  de  fer  doux  et  recuits,  placés  dans  un  champ  magné- 
tique, ne  prennent  pas  toute  leur  aimantation  immédiatement  après 
l'excitation  du  champ.  L'auteur  reprend  Tétude  de  ce  phénomène, 
observé  par  Ewing  d'abord,  puis  ensuite  par  lord  Rayleigh,  et  qu'il 
appelle  le  «  retard  magnétique  ». 
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L'induction  magnétique  dans  les  fils  de  fer  doux  recuits  peut  être 
considérée  comme  formée  de  deux  parties  :  la  première,  suivant  sans 
retard  sensible  la  naissance  de  la  force  magnétisante,  c'est-à-dire 
aussi  rapide  que  dans  Tacier,  sa  durée  dépendant  seulement  de  la 
self-induction  du  circuit  magnétisant  et  des  courants  de  Foucault 
développés  dans  le  fer  ;  la  seconde  partie  de  Tinduction  ne  commence 
qu'après  la  première  et  se  développe  très  lentement,  se  prolongeant 
souvent  pendant  quelques  minutes.  ^ 

M.  Klemencic  détermine,  soit  par  la  méthode  magnétométrique,  \ 

soit  par  la  méthode  balistique,  ce  qu'il  appelle  le  retard  magnétique 
pour  cent  ;  c'est  le  rapport  de  l'augmentation  de  l'aimantation  avec 
le  temps  à  l'aimantation  qu'il  observe  4  secondes  après  la  fermeture 
du  courant  magnétisant. 

Résultats,  —  1°  Le  retard  magnétique  pour  cent  n'est  considérable 
que  dans  les  champs  faibles  ;  il  décroit  quand  l'intensité  du  champ 
augmente,  et  d'autant  plus  vite  que  le  fil  étudié  est  plus  mince. 

11  semble  cependant  à  M.  Klemencic,  d'après  ses  résultats,  que  le 
retard  magnétique  doit  être  sensible  encore  dans  les  noyaux  massifs 
de  fer  doux,  même  pour  des  champs  intenses,  et  il  pense  que  cet  effet 
peut  contribuer  au  retard  observé  dans  l'aimantation  des  puissants 
électro-aimants  et  attribué  entièrement  à  l'effet  de  leur  grande  self- 
induction  et  des  courants  de  Foucault. 

2*  Il  n'a  pas  été  possible  d'établir  de  relation  générale  entre  le 
retard  magnétique  et  l'épaisseur  du  fil,  à  cause  de  la  difficulté  d'obte- 
nir toujours  un  même  recuit.  L'auteur  croit  avoir  observé  un  retard 
magnétique  jusque  dans  des  fils  de  O^iOS  d'épaisseur. 

3"  Le  retard  magnétique  n'est  aucunement  influencé  par  de  fortes 
aimantations  subies  antérieurement  par  les  fils. 

4"  Le  retard  magnétique  est  une  propriété  passagère  que  les  fils 

de  fer  présentent  au  maximum  aussitôt  après  le  recuit,  mais  qu'ils 

perdent  peu  à  peu  complètement,  même  lorsqu'on  les  laisse  dans  un 

i-epo s  absolu. 

H.  Bagaud. 

J  .   SAUTER.   —  Die  Magnetisirung  einos  Ringcs  durch  eine  theilweise  Bewicke- 
lung  (Aimantation  d'un  anneau  par  un  enroulement  partiel).  —  P.  ^5-108, 

M.  Sauter  étudie  expérimentalement  la  distribution  de  Tinduction 
ix^af^nétique  dans  deux -anneaux  à  section  carrée  de  dimensions  diffé- 
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rentes,  recouverts  d'enroulements  partiels  variables,  et  les  variations 
qu'éprouve  cette  distribution  quand  Tintensité  du  courant  magnéti- 
sant varie.  Les  résultats  qu'il  obtient  sont  d'accord  avec  ceux  qnîl 
déduit  d'une  théorie  approchée  de  l'aimantation  d'un  anneau  à  sec- 
tion carrée,  partiellement  enroulé. 
Il  étend  ensuite  cette  dernière  théorie  au  cas  de  l'anneau  Gramme. 

H.  Bagaro. 

A.  OBERBECK.  — •  Ueber  die   Spanming  an  dem  Pôle  eines  Inductionsappwsles 
[(Sur  la  tension  au  pôle  d'une  bobine  d'induction).  —  P.  109. 

On  mesure  le  potentiel  maximum  atteint  entre  les  pôles  dme 
bobine  à  l'aide  d'une  méthode  dont  le  principe  est  emprunté  aux 
observations  de  Precht  sur  l'effluve  :  une  pointe  laisse  écouler  l'élec- 
tricité dès  que  son  potentiel  atteint  une  valeur  déterminée. 

Une  sphère  de  5  centimètres  de  diamètre  est  chargée  à  un  certain 
potentiel  ;  en  face  se  trouve  une  pointe  en  communication  avec  m 
électromètre.  Si  la  pointe  est  trop  éloignée  de  la  sphère,  rélectro- 
mètre  reste  au  zéro;  en  la  rapprochant  progressivement,  il  arrive  un 
moment  où  l'aiguille  de  Télectromètre  subit  une  déviation  qui  se 
maintient  lorsqu'on  l'éloigné. 

On  dresse  un  tableau  contenant  les  potentiels  delà  sphère  (mfânrés 
à  Télectromètre)  et  les  distances  de  la  pointe  auxquelles  on  observe 
la  première  déviation  appréciable.  On  admet  que  la  même  corres- 
pondance a  lieu  si  l'on  charge  la  sphère  par  la  bobine  munie  de  son 
interrupteur;  on  justifie  cette  extension  par  plusieurs  raisons. 

Pour  étendre  la  méthode  aux  potentiels  trop  élevés  ponrêtre 
mesurés  à  T électromètre,  on  admet  que  le  potentiel  de  la  pointe  est 
le  môme  que  celui  produit  par  la  sphère  isolée  au  point  qu'elle 
occupe  ;  cette  hypothèse  conduit  à  ce  résultat  que  le  potentiel  pow 
lequel  Técoulement  de  l'électricité  par  la  pointe  commence  n'est  pas 

constant  à  j  près  ;  de  pareils  écarts  semblent  nécessiter  une  étude 

approfondie  du  phénomène. 

On  démontre  expérimentalement  que,  pour  une  bobine  donnée  et 
un  mode  d'interruption  déterminé  du  courant  primaire,  il  existe  m 
rapport  constant  entre  les  différences  de  potentiel  maximum  atteintes 
entre  les  extrémités  du  secondaire  et  les  bornes  du  primaire. 

R.    SWYNGBDAUW. 


J 
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TH.  des  COUDRES.  —  Handliche  Vorrichtung  zur  Erzeugung  Lenard'scher  Strah- 
len  und  einige  Versuche  mit  solchen  Strahlen  (Disposition  commode  pour  la 
production  des  rayons  de  Lénard  et  quelques  recherches  avec  ces  rayons). — P.  134. 

L'auteur  décrit  un  tube  de  Lénard  en  ébonite  qu'il  met  en  activité 
avec  le  dispositif  de  Tesla.  Il  répète  quelques  expériences  sur  la 
coloration  des  sels,  la  transformation  des  rayons  X  et  la  conducti- 
bilité de  l'air,  les  rayons  cathodiques  agissant  en  dehors  du  tube, 

J.-A.  ERSKINE.  —  Ueber  die  magnetische  Schirmwirkung  in  den  gedârapften 
"Wechselfeldern  von  Flaschenentiadungen  (Sur  Faction  des  écrans  magnétiques 
dans  les  champs  oscillants  amortis  des  décharges  de  condensateurs).  —  P.  145. 

Le  circuit  d'une  bouteille  de  Leyde  comprend  un  certain  nombre 
de  bobines  placées  en  série  et  comptant  des  nombres  de  spires  par 
centimètre  différents  d*une  bobine  à  l'autre. 

Si  dans  une  bobine  quelconque  on  place  un  barreau  aimanté  à 
saturation  toujours  de  la  même  manière,  ce  barreau  sera  désaimanté 
d'autant  plus  par  la  décharge  que  la  bobine  comptera  un  plus  grand 
nombre  de  spires  par  centimètre  ;  la  désaimantation  est  mesurée  au 
décline  mètre. 

Les  écrans  sont  des  cylindres  de  verre  recouverts  de  papier 
d'étain  que  l'on  peut  introduire  dans  la  bobine.  Si  le  barreau  placé 
dans  une  bobine  de  N  spires  par  centimètre,  muni  d'un  écran,  subit  la 
même  désaimantation  que  si  elle  était  placée  dans  une  bobine  à  n 
spires  sans  écran,  on  dit  que  l'écran  produit  une  action  inesurée  par 

^-^  X  100  0/0. 

L'expérience  montre  que  cette  action  est  différente  suivant  que  la 
première  oscillation  produit  un  effet  magnétisant  ou  démagnétisant 
sur  l'aiguille. 

Cette  action  croît  quand  la  capacité  de  la  bouteille  diminue  ;  elle 
diminue  quand  la  longueur  de  l'étincelle  de  décharge  de  la  bouteille 
croît;  elle  décroît  avec  le  diamètre  de  l'écran,  et  croît  avec  son 
épaisseur. 

Le  problème  est  ensuite  traité  théoriquement.  On  pose  les  deux 
équations  du  courant  dans  le  circuit  de  la  bouteille  et  dans  l'écran  ; 
si  on  considère  la  décharge  de  la  bouteille  comme  étant  influencée 
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d'une  façon  négligeable  par  la  présence  de  Técran,  le  problème  se 
traite  simplement  et  rend  compte  de  tontes  les  particularités  signa- 
lées. R.  SWYNCEDAUW. 

p.  LEBEDE  W.  —  Ueber  die  pondcromotorische  Wirkung'der  Wellen  auf  ruhende 
Resonaloren.  HI.  Akustirhe  Ilohlrcsonatoren  (Action  pondéromotrice  des  ondes 
sur  les   résonateurs   au   repos.  III.  Résonateurs  acoustiques  creux). —  P.  158, 

Les  actions  pondéromotrices  exercées  par  les  ondes  sonores  sur 
un  .résonateur,  actions  qui  ont  fait  l'objet  de  travaux  de  Guyot, 
Schelbach  (^),  Dvorak  (2),  peuvent  se  classer  en  trois  catégories: 

1®  Action  directe  des  ondes  sonores  incidentes  sur  le  corps  réso- 
nant, semblable  à  Taction  qu'exerceraient  ces  ondes  sur  tout  autre 
corps,  et  dépendant  seulement  de  sa  forme  extérieure. 

2°  Forces  de  réaction  qui  agissent  sur  le  corps  sonore  en  sens 
opposé  de  la  direction  des  ondes  rayonnées  ;  dans  le  cas  d'un  réso- 
nateur elles  sont  indépendantes  de  la  direction  des  ondes  excitatrices, 
et  atteignent  leur  maximum  pour  la  résonance  maxima  ;  elles  peuvent 
être  assez  fortes  pour  provoquer  un  mouvement  d'un  appareil 
Dvorak). 

3°  Actions  réciproques  des  vibrations  excitatrices  et  des  vibrations 
provoquées  dans  le  résonateur  ;  elles  sont  accompagnées  de  forces 
pondéromotrices  qui  se  superposent  au  précédentes  et,  dans  la  plu- 
part des  cas,  sont  masquées  par  celles-ci  :  Dvorak  a  mis  leur  exis- 
tence en  évidence  dans  le  cas  de  membranes. 

Dans  le  présent  travail  on  a  en  vue  de  séparer  expérimentalement 
ces  forces  des  actions  directes  et  des  forces  de  résonance,  et  de  voir 
comment  elles  dépendent  de  la  résonance. 

Les  sons  utilisés  ont  été  produits  par  les  vibrations  longitudinales 
d*un  tube  de  verre  de  Kundt.  Ce  tube  était  fermé  aux  deux  bouts 
par  des  bouchons  ;  Tune  de  ses  extrémités  pénétrait  dans  Tintérieur 
d'un  tube  plus  large,  recourbé,  à  Vautre  extrémité  duquel  pouvait  se 
placer  un  appareil  destiné  à  apprécier  l'intensité  de  la  [vibration,  et 
à  contrôler  l'identité  des  vibrations  produites  dans  des  expériences 
successives. 

En  face  de  Texlrémité  libre  du  tube  de  Kundt  était  placé  le  réso- 
nateur à  étudier.  11  était  formé  lui-môme  d'un  petit  cylindre  de  verre 
creux,  formé  par  un  bouchon  fixé  à  l'un  de  ses  bouts,  et  contenant 

{>)   Ann.  de  Chimie  et  de  Physique,  4-  s^rie,  t.  XXV,  p.  199  ;  1872. 
[i)  DvoKAK,  Wied.  Ann,,  111,  p.  328;  1878. 


WIEDEM.ANN'S  ANNALEN  7lil 

un  autre  bouchon  mobile  à  son  intérieur,  de  manière  à  laisser  entrer 
par  ce  bouchon  mobile  et  l'autre  bout  un  tuyau  sonore  ouvert,  de  lon- 
gueur variable.  La  longueur  de  ce  tuyau  a  pu  varier  de  5  milli- 
mètres à  26  centimètres.  Ce  tuyau  résonateur  est  suspendu  à  un  fil 
de  torsion,  portant  un  poids  assez  lourd  pour  éviter  que  le  système 
mobile  ne  s'incline  à  partir  de  la  verticale  :  on  élimine  ainsi  les 
actions  directes  et  les  réactions  de  résonance.  Le  tuyau  résonateur 
est  à  Tétat  d*équilibre,  perpendiculaire  au  tube  de  Kundt,  et  disposé 
de  façon  que  la  bouche  ouverte  du  résonateur  soit  sur  le  prolonge- 
ment du  tube  de  Kundt;  on  fait  varier  la  distance  A  de  l'extrémité  du 
tube  de  Kundt  à  la  bouche  du  résonateur,  de  1  à  10  centimètres.  La 
torsion  du  fil  qui  porte  le  résonateur  se  produit  à  droite  ou  à  gauche, 
suivant  qu'il  y  a  attraction  ou  répulsion  exercée  par  les  ondes  sonores 
sur  le  résonateur.  Le  résultat  général  est  'qu'il  y  a  répulsion  si  le 
résonateur  est  accordé  à  une  note  plus  basse  que  la  note  fournie  par 
la  source  ;  il  y  a  attraction  s'il  est  accordé  à  une  note  plus  élevée.  Les 
maxima  de  ces  actions  ont  lieu  au  voisinage  de  la  résonance. 

La  conclusion  de  M.  Lebedew  est  qu'il  résulte  de  ses  expériences 
antérieures  et  de  ses  expériences  actuelles  que  l'identité  des  actions 
pondéromotrices  dues  aux  vibrations  électromagnétiques,  hydrody- 
namiques et  acoustiques,  est  bien  établie.  '  B.  Brunhes. 

H.  EBERT  et  E.  WIEDEMANN.  —  Verhalten  von  isolirten  Leitern  in  einem  elec- 
trischen  Hochfreqiienzfelde.  —  Entwickelung  des  Glimmlichles  nn  denselben 
(Attitude  de  conducteurs  isolés  dans  un  champ  électrique  à  haute  fréquence.  — 
Développement  de  lueur   sur  ces  conducteurs).  —  P.  174-181. 

Dans  cette  communication  et  celles  qui  suivent  les  auteurs  exposent 
-quelques  expériences  qu'ils  ont  faites,  il  y  a  trois  ans,  lors  de  leurs 
recherches  générales  sur  les  phénomènes  lumineux  que  présentent 
les  gaz  raréfiés  dans  le  champ  du  condensateur  terminal  d'un  système 
-de  fils  de  Lécher  (*).  Dans  ces  expériences  un  pont  est  toujours  jeté 
sur  les  deux  fils,  de  façon  que  l'excitation  soit  maximum  et  les  phé- 
nomènes aussi  simples  que  possible. 

1.  — Une  enveloppe  sphérique  en  verre,  reliée  à  une  pompe,  est 
disposée  entre  les  plateaux  du  condensateur  terminal  ;  elle  contient 
un  barreau  métallique,  parallèle  à  l'axe  du  condensateur. 

Pour  une  pression  relativement  haute  du  gaz  intérieur  on  observe 

(t)  Voir  à  ce  sujet  Journal  de  physique,  3*  série,  t.  I,  p.  429  ;  1892,  et  t.  IV,  p.  133 
et  275  ;  1895. 
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à  chacune  des  extrémités  a  et  &  du  barreau  {fig.  1)  une  luear  bleue 
qui  se  répand  sur  la  paroi  de  verre  sous  forme  de  ramifications  M 
à  fait  analogues  aux  figures  positives  de  Lîchtenberg.  La  pres- 
sion diminuant,  les  deux  lueurs  se  propagent  sur  le  barreau  vers  son 
milieu  d'abord  obscur  ;  puis,  pour  une  certaine  pression,  elles  sonl 
reliées  par  un  pont  de  lumière  rouge  d^  séparé  du  barreau  par  un 
espace  obscur  c;  cette  lumière  rouge  est  entourée  d'un  nouvel  espace 
obscur  e,  puis,  près  de  la  paroi,  on  observe  un  cylindre  creux  roo- 
geâtre  f, 

La  lumière  positive  d  fait  partie  de  la  lueur  répartie  sur  les  extré- 
mités du  barreau;  la  lumière  rouge  /"fait  au  contraire  partie  de  la 
lueur  observée  sur  la  paroi  en  a  et  ^. 


Fi(..  i. 


Fio.  l. 


La  pression  diminuant  de  plus  en  plus,  Tespace  obscur  c  grandit, 
d  s'avance  vers  /*,  et  l'espace  obscur  e  tend  à  disparaître  (/?</.  2). 

2.  —  L'expérience  répétée  avec  des  tubes  de  verre  cylindriques, 
fermés  à  leurs  bases  par  des  lames  de  verre  ou  de  métal  et  contenant 
un  barreau  métallique  isolé  suivant  leur  axe  donne  des  résultats  ana- 
logues. 
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3.  —  Le  phénomène  reste  encore  le  même,  mais  perd  de  sa  netteté 
quand  le  barreau  métallique  est  séparé  du  gaz  raréfié  par  une  enve- 
loppe de  verre. 

Il  disparaît  presque  complètement  lorsqu'on  substitue  un  barreau 
de  verre  massif  au  barreau  métallique. 

4.  —  Avec  un  cylindre  creux  en  toile  métallique,  on  observe  les 
mêmes  effets  qu'avec  un  cylindre  plein,  et,  de  plus,  les  lueurs  se 
reproduisent  sur  la  surface  interne. 

5.  —  Les  lueurs  s'avancent  et  le  pont  de  lumière  rouge  d  apparaît 
d'autant  plus  vite  sur  un  fil,  à  mesure  que  la  pression  diminue,  que 
ce  fil  est  plus  mince  et  plus  court.  Le  phénomène  se  produit  plus  len- 
tement dans  le  cas  de  plusieurs  fils  disposés  parallèlement  Tun  à 
l'autre  que  dans  le  cas  d'un  seul  fil,  et,  pour  voir  apparaître  le  pont 
de  lumière  rouge,  il  faut  atteindre  une  pression  d'autant  plus  basse 
que  le  nombre  de  fils  employés  est  plus  considérable. 

H.  Bàgàrd. 

H.  EBERT  et  E.  WIEDEMAXN.  —  AufhOren  der  eleclrischen  Anregbarkeit  eines 
verduanten  Gases  in  einem  HochfrequenzfeUie  (Cessation  de  l'excitabilité  élec- 
trique d'un  gaz  raréfié  dans  un  champ  à  haute  fréquence).  —  P.  182-186. 

Quand  on  met  dans  le  champ  à  haute  fréquence  du  condensateur 
terminal  d'un  système  de  fils  de  Lécher,  traversé  par  un  pont,  un  vase 
contenant  un  gaz  raréfié,  on  observe  dans  les  deux  régions  qui  avoi- 
sinent  les  deux  armatures  les  lueurs  cathodiques  comprises  entre 
des  espaces  obscurs  et,  dans  la  région  moyenne  du  champ,  la  lumière 
positive.  Quand  la  pression  du  gaz  diminue  de  plus  en  plus,  les 
lueurs  cathodiques  se  rapprochent  de  plus  en  plus  du  milieu  du  vase, 
ainsi  que  les  espaces  obscurs  qui  refoulent  la  lumière  positive,  et 
enfia  le  gaz  finit  par  s'éteindre  complètement. 

Les  auteurs,  en  étudiant  les  conditions  dans  lesquelles  a  lieu  cette 
extinction,  sont  arrivés  aux  résultats  généraux  suivants  : 

1**  L'extinction  n'a  pas  lieu  pour  la  même  pression  dans  des  vases 
de  dimensions  et  de  formes  différentes.  Avec  des  vases  sphériques, 
en  particulier,  elle  se  produit  pour  une  pression  d'autant  plus  haute 
que  le  diamètre  est  plus  faible.  Cette  pression  d'extinction  croit 
d'ailleurs  très  vite  quand  le  diamètre  diminue  ;  pour  une  sphère  de 
0,08  centimètres  de  diamètre,  elle  est  supérieure  à  1  millimètre.  Pour 
des  sphères  très  larges,  l'extinction  n'a  pas  lieu  subitement,  mais 
elle  est  précédée  d'une  illumination  blanchâtre. 
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2*  En  opérant  avec  des  tubes  cylindriques,  fermés  aux  bases  par  des 
lames  de  verre,  on  constate  que  la  pression  d*extinction  est  d'autant 
plus  haute  que  le  tube  est  plus  court.  Le  diamètre  du  tube,  la  nature 
de  la  substance  qui  le  forme  (métal  ou  verre)  n'ont  pas  d'influence 
sur  la  valeur  de  la  pression  d'extinction. 

3^  La  forme  du  vase  a  une  influence  :  ainsi  la  pression  d'extinc- 
tion est  un  peu  plus  haute  dans  une  sphère  que  dans  un  cylindre  dont 
la  longueur  est  égale  au  diamètre  de  la  sphère. 

4*^  La  nature  du  gaz  (H,  air,  CO^)  n^nflue  pas  sur  la  pression 
d'extinction. 

5**  Influence  de  V aimantation,  —  Un  gaz  étant  suffisamment  raréfié 
dans  une  enveloppe  sphérique  pour  qu'il  ne  luise  plus  que  de  temps 
en  temps,  si  on  le  soumet  en  même  temps  à  ractton  d'un  champ 
magnétique  d'intensité  modérée,  dont  la  direction  coïncide  avec  l'aie 
du  condensateur,  l'illumination  est  un  peu  accentuée. 

Si  la  direction  du  champ  magnétique  est  perpendiculaire  à  Taxe 
du  condensateur,  le  gaz  s'illumine  vivement  et,  dans  ce  cas,  les 
lueurs  cathodiques  et  la  lumière  positive  sont  infléchies  vers  les 
parois  de  verre  en  regard  des  armatures;  quand  on  augmente  l'in- 
tensité du  champ  magnétique,  l'inflexion  devient  déplus  en  plus  forte, 
jusqu'à  ce  que  toute  la  lumière  soit  refoulée  contre  la  paroi,  pois 
disparaisse. 

Si  la  pression  du  gaz  est  assez  faible  pour  qu'il  y  ait  extinction 
complète,  le  pont  étant  mis,  le  champ  magnétique  ne  rétablit  {dus 
Tillumination.  Mais,  si  Ton  soulève  alors  le  pont  pendant  que  Téke- 
tro-aimant  est  excité,  le  gaz  s'illumine  vivement  et  continue  à  luire, 
le  pont  une  fois  remis. 

Enfin,  dès  qu'on  supprime  le  courant  magnétisant,  le  gaz  s'éteint. 

H.  Bagard. 


H.  EBERT  et  E.  WIEDEMANN.  ■-  Verhalten  von  verdûnntcn  Gascn  in  nahrta 
gcsrhlossenen  metallischen  Rauinen  innerhalb  eines  Hochfrequenzfeldes  (Atti- 
tude de  gaz  raréfiés  dans  des  espaces  métalliques  presque  fermés  à  i*intêri«w 
d'un  champ  à  haute  fréquence).  —  P.  187-191. 

Tandis  qu'une  cage  en  fil  métallique  à  mailles  étroites  ne  se  laisse 
pas  traverser  par  les  décharges  électriques  dans  l'air  à  la  pressktt 
ordinaire,  il  en  est  tout  autrement  quand  elle  se  trouve  dans  un  gas 
raréfié  au  point  d'être  rendu  lumineux  par  les  oscillations. 
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Dans  un  vase  cylindrique  en  verre,  renfermant  un  gaz  raréGé,  on 
dispose  une  cage  cylindrique  en  toile  métallique  à  mailles  étroites. 
Pour  une  basse  pression  on  observe  à  la  base  cathode  du  tube  l'es- 
pace obscur  et  la  lueur  caractéristique  de  la  cathode,  et  à  la  base 
anode,  la  colonne  lumineuse  stratifiée  positive  ;  en  même  temps  on 
voit  sur  la  base  de  la  cage  tournée  vers  Tanode  une  lueur  cathodique 
et  dans  la  cage  une  couche  rouge  de  lumière  positive,  étroitement 
serrée  contre  la  base  tournée  vers  la  cathode  et  ayant  absolument  le 
même  aspect  que  les  couches  positives  de  Tanode. 

Quand  la  pression  diminue,  cette  lumière  positive  se  détache  de 
plus  en  plus  de  la  base  tournée  vers  la  cathode  et  finalement  flotte 
librement  à  l'intérieur  de  la  cage  sous  forme  d'une  masse  lumineuse 
fondue. 

Enfin,  si  Ton  pousse  le  vide  très  loin,  la  lumière  disparaît  à  Tinté- 
rieur  de  la  cage. 

Ainsi  donc  les  décharges  peuvent  pénétrer  à  l'intérieur  du  gril- 
lage comme  si  celui-ci  n'existait  pas. 

Cette  pénétration,  à  la  base  tournée  vers  l'anode,  en  particulier, 
se  fait  sous  forme  de  petites  aigrettes  bleues  dirigées  vers  Tintérieur 
et  correspondant  à  des  rayons  cathodiques  secondaires. 

Pour  de  hautes  pressions  on  ne  voit  plus  de  lumière  que  sur  la 
base  de  la  cage  tournée  vers  la  cathode  ;  c'est  une  lumière  bleuâtre, 
présentant  un  aspect  rougeâtre  vers  l'intérieur.  Mais  il  suffit  alors, 
pour  obtenir  l'illumination  à  l'intérieur  de  la  cage,  de  produire  de 
plus  fortes  oscillations  ou  bien  encore  de  constituer  les  bases  du 
tube  de  verre  par  des  lames  métalliques  et  de  les  relier  directement 
aux  extrémités  du  système  de  fils  de  Lécher. 

Les  auteurs,  en  modifiant  de  différentes  façons  la  disposition  expé- 
rimentale, ont  toujours  observé  les  phénomènes  précédents,  avec 
quelques  variantes.  En  particulier,  quand  l'intervalle  entre  la  cage  et 
l'une  des  extrémités  du  tube  est  1res  resserré,  l'illumination  inté- 
rieure ne  se  produit  plus  que  très  difficilement. 

IL  Bagard. 
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WILLY  WIEX.  —  Ueber  geschlossene  Unstitigkeitsflâschen  der  Gcschwindigkeit 
in  einer  incompressilieln  reibungslosen  Flossigkeit  (Sur  des  surfaces  àe 
discontinuité  fermées  de  la  vitesse,  dans  un  liquide  incompressible  et  sans  frot- 
tement). —  P.  192. 

ULRICH  DUHRING.  —  Avogadrôs  Gesetz  und  der  Ûassige  AggregatzastaAii 
(Réclamation)  [(La  loi  d'Avogadro  et  l'état  liquide  (Réclamation)].  -  P.  2ûi 

Nous  avons  analysé,  dans  ce  journal  (p.  567),  le  mémoire  de 
M.  Traube  sur  Tapplication  aux  liquides  de  la  loi  dWvogadro. 
M.  Dûhring  présente  une  réclamation  de  priorité. 

L.  Marchis. 


F.-F.  MARTENS.  —  Eine  Méthode,  Marken  und  Theilslriche  auf  Glas  hellsaf 
dunklem  Grunde  sichtbar  zu  machen  (Méthode  pour  tracer  sur  le  verre  de« 
marques  et  des  traits  de  division  qui  apparaissent  en  clair  sur  fond  obscur). - 
P.  206. 

P.  DRUDE.  —  Ueber  Femewirkungen  (Sur  les  actions  h  distance)  [Referai  fur 
die  69.  Versanimlung  deutscher  Xaturforschcr  und  Aertze  in  Braunschvei|;, 
1897.]  (Imprimé  en  supplément  dans  le  n»  9  des  Wied.  Ann.] 

L'auteur  commence  par  délinir  ce  qu'il  faut  entendre  par  actionsk 
distance  et  par  indiquer  les  cas  principaux  où  elles  se  maoifesteot 
Il  montre  comment  le  mot  «  Action  »  peut  être  entendu  d'une 
manière  plus  ou  moins  large,  suivant  qu'on  se  limite  à  une  définiti» 
purement  mécanique  ou  suivant  que  Ton  considère  les  changemeofc 
d'état  pouvant  résulter  de  la  présence  d'un  corps  A  au  voisinap 
d'un  corps  B .  Il  y  a  lieu  de  distinguer  les  actions  à  distance  de 
celles  résultant  de  transmissions  soit  par  pressions,  soit  parcboc.U 
premier  paragraphe  du  mémoire  se  termine  par  la  classiOcation  des 
actions  s'exerçant  à  une  distance  finie  et  par  celle  des  action 
s'exerçant  à  une  distance  infiniment  petite. 

Dans  le  second  paragraphe  l'auteur  montre  toute  la  difficulté 
que  l'on  a  à  concevoir  des  actions  s'exerçant  à  distance,  sans  milieu 
intermédiaire,  transmettant  de  pareilles  forces.  De  là  l'origine  delà 
notion  de  Téther  remplissant  l'espace  entier,  y  compris  la  matière. 

Cette  conception  de  l'éther  permet  de  réduire  l'étude  des  actions 
s'exerçant  à  distance  finie  à  celle  d'actions  moléculaires,  c'est-à-dire 
d'actions  s'exerçant  à  distance  infiniment  petite  par  lïntermédiaire 
de  l'éther. 

Le  troisième  paragraphe  est  consacré  à  une  comparaison  d«s 
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propriétés  des  actions  électromagnétiques  avec  celles  de  la  gravita- 
tion. 

L'attraction  des  masses  se  propage-t-elle  avec  une  certaine  vitesse? 
Telle  est  la  question  que  se  pose  Fauteur  au  début  du  quatrième 
paragraphe.  II  résulte  des  études  de  Mécanique  céleste  de  Laplace, 
Hepperger,  Oppenheim,  que  le  phénomène  de  l'attraction  des  masses 
doit  se  propager  avec  une  vitesse  beaucoup  plus  grande  que  la 
lumière  ;  suivant  Laplace  et  Oppenheim,  cette  vitesse  est  au  moins 
12  millions  de  fois  plus  grande  que  la  vitesse  de  la  lumière  ;  suivant 
Hepperger,  elle  serait  seulement  500  fois  plus  grande. 

Le  mémoire  se  termine  par  une  analyse  rapide  des  essais  tentés 
jusqu'à  ce  jour  pour  expliquer  le  phénomène  de  l'attraction  des 
masses  :  il  y  a  là  une  bibliographie  très  soignée  de  cette  question. 

L.  Marchis. 


BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 


Annales  de  Cihimie  et  de  Physique  ; 

7*  série,  t.  XII  ;  novembre  1897. 

IL  Parenty.  —  Sur  les  vitesses,  les  températures  et  les  poids  spécifiques  des 
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liiffhi.  Composition  des  oscillations,  V,  45. 

Hydrodynamique.  —  Worfhington  et  Cnle.  Chocs  à  la  surface  d'un  liquide.  M, 
493.  —  Lullin.  Brisure  d'une  veine  liquide,  VI,  275.  —  Ai^nan.  Ecoulement  d€ 
l'eau  dans  un  tuyau  cylindrique,  V,  27.  —  Boussinesq.  Écoulement  sur  déTers.iir, 
IV,  485  —  Wien  (W'illy).  Mouvemenls  cycloniques,  VI,  373.  —  Lord  RuifUi^k. 
Oncles  aériennes  et  électriques  sur  des  obstacles,  VI,  654.  —  Leherleu:.  Actk«s 
pondtM'oraolrices  des  ondes  sur  des  résonateurs.  Oscillations  hydrodynamiques, 
VI,  406.  —  Boussinesq.  Equation  du  son  dans  le  cas  de  résistances,  IV,  4S6.  — 
Gui,  Écoulement  des  gaz,  V,  79.  —  Tœpler.  Observation  d'ondes  aérienne^,  V, 
320.  —  Latigley.  Travail  interne  du  vent,  IV,  287.  -  Parenty.  Jet  de  vapeur,  IV, 
483.  —  MaÙézos,  Mouvement  brownien,  V,  144,  228. 

Pesanteur.  Gravit.\tion.  —  Drude.  Actions  à  distance,  VI,  716.  —  De  Mtlz. 
Détermination  de  //  par  la  méthode  dWtwood,  V,  468.  —  Boi/s.  Constante  ie 
gravitation,  V,  513.  —  Presfon.  Densité  de  la  terre,  VI.  342.  —  Biy'»an/«^. 
Pesanteur  au  Sénégal,  IV,  483.  —  De/f orges.  Anomalies  de  la  pesanteur  kmt- 
rique  du  Nord),  IV,  483.  —  Collet.  Observations  pendulaires  dans  les  Alpes  du 
Dauphiné,  IV,  484.  —  Richarz  et  Krigar-Menzel.  Diminution  de  la  pesanteur 
avec  la  hauteur,  IV,  241.  —  Hivks.  Self- induction  et  potentiel  de  gravitatitm 
d'un  anneau  (calcul;,  IV,  94.  —  Mendeleeff.  Pesées,  VI,  613. — il/arr  de  L^i- 
nay.  Capillarité  et  pesées,  V,  266  ;  Fixation  du  kilogramme,  V,  477. 

Instru.ments  de  mesure  et  mécanique  appliquée.  —  cfOcagne  (M.).  Machine  à 
résoudre  les  équations  de  Torres,  V,  310.  —  Oumoff,  Intégrateur,  VI,  2Sl-  — 
Pefrovilch.  Intégration  graphique  des  équations  différentielles,  VI.  476.  —  Vdnj 
Yule.  Analyseur  harmonique,  V,  317.  —  Lamotle.  Planimètre  Petersen,  V.  216. 
—  Brillonin.  Viseur  stroboscopique.  Horloge  à  période  variable,  V,  394.  —  Lip^ 
mnnn.  Mesure  du  temps  par  une  méthode  indépendante  de  l'équation  persoD- 
nelle,  VI,  102;  Mouvement  du  pendule  entretenu  sans  perturbations.  V.  429.  — 
Blondel.  Enregistrements:  synchronisation,  IV,  133.  —  Wadsworlh  Excentricité 
d'un  cercle  gradué  muni  d'un  vernier,  IV,  290.  —  Caspari.  Horizon  gyrc^scopique 

(I)  La  Table  de^  Tomes  1,  II  et  III  est  à  la  fin  du  Tome  111. 
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dans  le  vide  de  Taïuiral  Fleuriais,  VI,  229.  —  Lîppmann,  Cœloslat,  IV,  397.  — 
Delaunat/.  Losange  articulé,  IV,  315.  —  Cushing  Crehore  et  Owen  Squier.  Pholo- 
chronographe  et  vitesse  des  projectiles,  V,  83  ;  VI,  37  ;  Mouvement  de  recul, 
V,  83.  —  Eu'ing.  Mesure  des  petites  déforuiations  dans  l'épreuve  des  matériaux, 

V,  559.  —  Julius.  Protection  des  appareils  contre  les  vibrations  du  sol,  VI,  18.  — 
Wadsworth.  Cathétomètre  de  précision  très  simple,  VI,  39.  —  De  Candia.  Baro- 
mètre sans  correction,  VÏ,  98.  —  Hefner  AUeneck  {von).  Variométre,  V,  319.  — 
Kellner  et  Deer'nig.  Manomètre  à  écrasement,  V,  556.  —  Sulherland,  Jauges 
manométriques  pour  très  basses  pressions,  VI,  209.  —  Morley.  Pompe  à  mercure, 
IV,  291.  —  Pupin.  UL,  V,  93.  —  Neesen.  Id.,  VI,  570.  —  Jaumann.  Régulateur 
pour  pompes  à  mercure,  VI,  509.  —  Barus.  Anémomètre  unifilaire,  VI,  319.  — 
Tutton,  Instruments  pour  tailler  les  cristaux,  V,  281,  554.  —  A.  et  L.  Lumière. 
Argenture  des  glaces  à  froid,  IV,  29.  —  Wadsworth,  Précision  optique  des  métho- 
des d'observation  des  petites  rotations.  Méthode  du  miroir  et  de  l'échelle,  VI,  657. 

Actions  molécnlaires.  Phénomènes  physico-chimiqaes. 

pROPRitTLs  DES  SOLIDES,  ÉLASTICITÉ.  —  Troutoti.  Lois  du  frottement,  VI,  486.  — 
Osmond  et  Roherts-Austen.  Structure  des  métaux,  VI,  620.  —  Auerback.  Échelle 
de  dureté,  V,  463  ;  Dureté  et  élasticité  du  verre,  IV,  240.  —  Winkelmann.  Élasti- 
cité de  verres  (variatiom  avec  la  température},  VI,  507.  —  Winkelmann  et  Schotl. 
Résistance  à  la  rupture,  IV,  324;  résistance  thermique,  IV,  325.  —  Auerbach. 
Modules  d'élasticité,  V,  464.  —  Meyer.  Constantes  de  l'élasticité  du  nickel,  de 
For,  etc.,  VÏ,  372.  —  Bakhmelie/f  et  Wasko/f.  Retard  élastique  dans  l'extension 
des  fils  métalliques,  VI,  610.  —  Sfromeyer.  Coefficient  de  Poisson,  V,  284.  —  Bock. 
Rapport  de  la  contraction  transversale  à  l'allongement,  IV,  147;  Aimantation  et 
rapport  .de  la  contraction  latérale  à  la  dilatation  longitudinale  du  fer,  V,  116. 

—  Campanile.  Vibrations  longitudinales,  V,  43.  —  Wood.  Durée  d'oscillation  de 
torsion,  V,  174.  —  Berson  et  Bouussse.    Torsion  d*un  fil  oscillant,  IV,  488.  — 

Franklin  et  Spinney.  Module  de  torsion,  et  raccourcissement  progressif,  de  fils  de 
verre,  VI,  557.  —  Moreau.  Torsion  magnétique,  VI,  456.  —  Margot.  Adhérence  au 
verre  de  ralumiiiium  et  d'autres  mélaux,  V,  181.  —  Cantone.  Influence  des  pro- 
cédés de  déformation  sur  les  propriétés  élastiques  des  corps,  V,  42.  —  Tomlinson. 
Effets  des  forces  mécaniques  et  de  l'aimantation  sur  les  propriétés  physiques 
d*alliages  de  fer,  nickel,  etc.,  V,  515.  —  Glan.  Recherches  théoriques  sur  les  corps 
élastiques  et  la  lumière,  VI,  335.  —  Wien  ;Max).  Réaction  d'un  système  réso- 
nant, VI,  508. 

Élasticité  des  fluides.  —  Sulherland.  Loi  de.Mariolte  pour  de  très  faibles 
pressions,  VI,  205.  —  Kapoustine.  Gaz,  influence  de  la  pesanteur,  IV,  585;  V, 
470  ;  des  forces  électriques  et  magnétiques,  V,  471.  —  Kasankine.  Compressi- 
bilité  des  solutions  salines,  IV,  580. 

Capillarité.  —  Quincke.  Tension  superficielle  de  l'eau  et  du  mercure,  IV,  236  ; 
Mercure,  liquides  et  métaux  fondus,  VI,  560.   -  Sief/ew/^*//".  Métaux  fondus,  Vt,  559. 

—  /.i»e6rt;vyer. Tensions  superficielles  (détermination  rapide,  étude  des  mélanges), 

VI,  ôl{S.  — Sentis.  Solutions  salines,  IV,  490  ;  Eau  et  solutions,  Vt,  183.—  Volkmann. 
Eau  dans  les  tubes  de  verres  difl'érents,  IV,  434.  —  De  Vries.  Ascension  capillaire  de 
l'élher  près  de  l'état  critique,  VI,  444.  —  Verschaffelt.  Ascension  capillaire  des  gaz 
liquéfiés,  VI,  4i4  ;  de  l'acide  carbonique  liquéfié  prés  de  la  température  critique, 
VI,  445.  —  Malfézos.  Dépression  barométrique,  IV,  487.  —  Pellat.  Tension  super- 
ficielle et  température,  IV,  488.  —  Mchols  et  Clarke.  Influence  d'une  charge  élec- 
trostatique sur  la  tension  superficielle  de  l'eau,  VI,  325.  —  Van  der  Mensbrugghe. 
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Évaporalion  et  théories  capillaires,  V,  230  :  Nouvelle  théorie  capillaire,  Vl,13«: 
Eiîets  de  l'élasticité  dea  liquides,  VI,  156;  Explosion  dune  buÛe  de  mtob. M 
157.  —  Vincent.  Photof?raphie  des  rides,  VI,  548.  —  Kaiser.  Réunion  de  dem 
masses  liquides,  IV,  339.  —  MaUézos.  Mouvement  brownien,  V,  144,228.- 
Houllevigue.  Dimensions  moléculaires,  V,  159.  —  Quincke.  Oléates  alcilii^  d 
protoplasme,  IV,  434.  —  Cantor,  Condensation  des  vapeurs,  V,  419.  —  Jfeff  rf? 
Lépinay.  Capillarité  et  pesées,  V,  266. 

Viscosité,  Diffusion,"  Osmose.  —  Mallock.  Viscosité  des  fluides,  VI,  486.  - 
Barnet.  Eau,  V,  518.  —  Li?iebargei\  ^\é\a.ngGS,  VI,  573.  —  Moore.  Solutions  salines, 
V,  465.  — Heydweiller.  Frottement  intérieur  de  divers  liquides  au-dessus  de  ieur 
point  d'ébullition,  VI,  261.  —  Trouion.  Mouvement  des  bulles  liquides,  souslln- 
fluence  de  la  pesanteur,  dans  des  colonnes  de  liquides  différents,  IV.  333,  —  Dvjf. 
Viscosité  et  température,  VI,  327.  —  Thorpe  et  Hodger.  Viscosité  et  nature  chi- 
inique  des  liquides,  V,  281  ;  VI,  621.  —  Quinke.  Viscosité  dans  un  champ  élec- 
trique, VI,  703.  —  Monii.  Conductibilité  électrolytique  et  frottement  intérieur, 

V.  38.  —  Noyés  et  Goodwin,  Viscosité  de  la  vapeur  de  mercure,  VI.  147.  - 
Rayleiffh.  Argon  et  hélium,  VI,  491.  —  irai.  Ecoulement  des  gaz  à  travers  une 
ficelle,  V,  19.  —  Cantone.  Frottement  intérieur  des  métaux,  Vl,  93.— Z)fly.ViscoaJe 
résiduelle  (effet  sur  la  dilatation),  VI,  574.  —  Backhméiieff  et  Pentcheff.  CoaranU 
électriques  par  mouvement  de  l'eau  dans  les  corps  poreux.  IV,  .'iSl.  — Atfsns/fci. 
Diffusion  des  sels  dans  Talcool,  IV,  432.  —  Behn.  Diffusion  réciproque  d'électr^'- 
lytes,  VI,  706.  —  Hufner.  Diffusion  de  quelques  gaz  pourFeau,  VI,  161.  — flâjea- 
hach.  Séparation  par  diffusion  des  éléments  du  gaz  de  la  clévite,  VI,  161.-  R"- 
berfs-Aiislen.  Diffusion  des  métaux,  VI,  497.  —  Meyer.  Ici.,  VI,  358.  —  Bo»^. 
Pression  osmotique,  IV,  154.—  Poynting.  /rf.,  VI,  544.—  Naccari.  Id.,  VI.  544- 
Noyes  et  Abbott.  Pression  osmotique  et  tension  de  vapeur,  VI,  695.  —  MUi'^. 
Mouvement  brownien,  V,  144,  228. 

Dissolutions.  —  Steiner.  Solubilité  de  Thydrogène  dans  l'eau  et  les  solutif» 
salines,  IV,  531.  —  Pryfz  et  Holsl.  Solubilité  des  acides  carbonique  et  sulfty- 
drique,  point  de  congélation,  V,  176.  —  Le  Chatelier.  Solubilité  mutuelle  des  >cl5, 
IV,  492;  Solubilité  des  corps  normaux,  I V,  490.  —  De  KowaUki.  Mélange  des  liquides. 
IV,  494.  —  V illard.  Dissolution  des  solides  et  liquides  dans  les  gaz,  V,  4S3: 
des  solides  dans  les  vapeurs,  V,  221.  — Nernst.  Variation  d'énergie  libre  p»f 
mélange  de  solutions  concentrées,  IV,  234.  —  Linebarger.  Solubilité  des  sels  ilans 
les  liquides  organiques  (lois  De  Schrœder  et  Le  Chatelier),  V,  95.  — •  Elster  et  Gfi*^!. 
Solutions  solides,  VI,  35.  —  Etard.  Solutions  saturées,  V,  144.  —  /*<>«"'• 
Gryosels,  IV,  67.  —  Offer.  Cryohydrates,  IV,  528.  —  Bouty.  Dissolutions  éitnàm 
et  pression  osmotique,  IV.  154.  —  Umfreville  Pickering.  Discontinuités  dans  If* 
propriétés  des  dissolutions,  V,  50.  —  Stem.  Influence  de  la  pression  sorU 
constante  d'inversion  de  quelques  acides,  VI,  375.  —  Mac  Gregor.  Propriété? 
physiques  des  solutions  aqueuses,  et  leur  état  d'ionisation,  VI,  210.  —  Sentit. 
Tension  superficielle  des  solutions,  IV,  690;  VI,  183.  —  Moore.  Viscosité,  V,  tf5. 

—  Kawalki.  Pouvoir  diffusif  et  concentrations  initiales  dans  les  diss^ïlalions 
étendues,  VI,  376;  Diffusibilité  d'électrolytes  dans  ralcool,  IV,  432.  -  B«As. 
Diffusion  réciproque  d'électrolytes,  VI,  706.  —  Cinelli.  Maximum  de  densité  ii 
solutions,  VI,  198.  —  Lussana.  Effet  de  la  pression  sur  la  température  du  man- 
mum  de  densité  (eau  et  solutions),  VI,  99. —  Lussana  et  Bozzola.  Point  decong^ 
lation  et  maximum  de  densité  des  dissolutions  aqueuses,  V,  36.  —  Ift^  ^ 
Boisbaudra7i.  Cristau.Y  surnageant,  IV,  485;  Volume  des  sels  dans  leurs  solutions. 

VI,  104.  —  Kasankine.  Gompressibilité  des  solutions  salines,  IV,  5W.  - 
Forch,  Dilatation  des  dissolutions,  V,  84.  —  De  Lannoy.  Dilatation  des  solu- 
tions, VI,  150.  —  Loomis.  Point  de  congélation  des  solutions  diluées,  VI,  iM- 

—  Ponsot.  ht.,  iV,  494  ;   V,  337.  —  Leduc,  Id.,  IV,  162.  —  Colson.  Congélation 
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des  solutions  à  température  constante,  IV,  103.  —  Ponsot.  Tensions  maxima 
de  Teau,  de  la  glace  et  d'une  solution  saline  à  son  point  de  congélation,  IV, 
495.  —  Perrot.  Chaleurs  spécifiques  de  dissolutions  de  corps  organiques,  IV, 
144.  —  Smale.  Constantes  diélectriques  de  solutions  salines,  Vï,  397.  — 
Emenj,  Propriétés  thermo-électriques,  V,  371.  —  Loomis.  Poids  spécifique  et 
conductibilité  de  solutions  normales  de  soude,  etc.,  VI,  333.  —  Dampier- 
Whetham  et  Vladhnir-Novak.  Pouvoir  ionisant  des  solutions.  Conductibilités 
et  point  de  congélation  des  solutions  deau  dans  l'acide  formique,  VI,  632.  — 
Beckenkamp.  Propriétés  électriques,  chimiques  et  géométriques  des  cristaux 
(solubilité),  Vî,  642.  —  Knor.  Conductibilité  des  solutions  de  C0«,  IV,  330.  — 
Deguisne.  Conductibilité  des  solutions  salines  (y  a-t-il  anomalie  à  4  degrés  ?), 
IV,  533.  —  Hallwachs.  Réfraction  et  densité,  IV,  533.  —  De  Muynck.  Indices  de 
réfraction  de  solutions  de  sels  de  cadmium,  IV,  433.  —  Ostwaîd.  Sursaturation 
et  surfusion,  VI,  551.  —  Bancrofl.  Dissolution  et  fusion,  VI,  596. 

Physico-chimik.  —  Raveau.  L'argon,  IV,  101.  —Kellas.  Proportion  d'argon  dans 
Tair  atmosphérique  et  l'air  respiré,  VI,  487.  —  Mac  Donald  et  Kellas,  Argon  dans 
les  substances  végétales  et  animales,  V,  557.  —  Trowbridge  et  Richards.  Spectres 
de  l'argon,  VI,    208.    —   Newall.    Id.,  V,    555.  —   Travers.    Hélium,    VI,   631. 

—  Ramsay.  IKlium,  constituant  de  minéraux,  VI,  300.  —  Tilden,  Etat  de 
rhélium  et  des  gaz  analogues  dans  les  minéraux,  VI,  492.  — Rayleigh.  Argon  et 
hélium,  VI,  490,  — /?awsay  et  Colite.  Homogénéité  de  l'argon  et  de  l'hélium, 
VI,  626.  —  Kuenen  et  Randall.  Dilatation  de  l'argon  et  de  l'hélium,  VI,  487.  — 
Ramsay  et  Colite^  lord  Rayleigh,  Lockyer,  Ramsay  et  Travers,  Tilden.  Etudes 
diverses  sur  l'argon,  l'hélium  et  les  gaz  extraits  de  minéraux  rares,  VI,  631.  — 
Collie  et  Ranusay.  Action  des  décharges  sur  l'argon  et  l'hélium,  VI,  493.  — 
Lockyer.  Gaz  de  l'uranite,  V,  558;  VI,  502;  Gaz  extraits  de  l'éliasite,  de  l'ura- 
nite,  VI,  485.  —  Rydberg.  Gaz  de  la  clévite,  VI,  269.  —Hagenbach.  Jd.,  VI,  161. 

—  Zehnder.  Azoture  de  sodium,  VI,  530.  —  Sitfherland.  Transformation  spon- 
tanée d'oxygène  en  ozone,  VI ,  277 .  —  Dorn  et  Volbner.  Action  de  l'acide 
chlorhydrique  sur  le  sodium  aux  très  basses  températures,  VI,  329.  —  Kellner. 
Absorption  d'acides  et  alcalis  par  la  mousse  de  platine,  V,  366.  —  Mojid, 
Ramsay  et  Shields.  Occlusion  des  gaz  par  le  noir  de  platine,  V,  565.  — 
Margot,  'Adhérence   au    veri;ie    de    l'aluminium    et    autres    métaux,    IV,    144. 

—  Iluleif,  Jones  et  Mackay.  Purification  de  l'eau,  VI,  551.  —  Clones.  Atmo- 
sphères extinctives,  V,  l'Ci).  — Bouty.  Flammes  sensibles,  IV,  401.  —  Mosso. 
Combustion  dtins  l'air  raréfié,  V,  331.  —  Michelson  (W.).  Vitesse  de  combustion 
d«s  mélanges  explosifs  de  gaz,  IV,  538.  —  Villari.  Action  de  l'ozoniseur  sur 
la  propriété  déchargeante  développée  dans  les  gaz  par  l'étincelle  ou  la  flamme, 
VI,  450.  —  Gouy.  Amalgames  saturés,  IV,  320.  —  Wright.  Alliages  ter- 
naires, V,  281.  —  Taylor.  Loi  de  masse,  VI,  596.  —  Duhem.  Liquéfaction  de 
mélanges  de  gaz,  VI,  597.  —  Mac  Intosh.  Chlorure  mercurique,  VI,  59.  —Bathrick. 
Précipitation  des  sels,  V,  596.  —  Rudolphi.  Formule  d'Ostwald  pour  les  cons- 
tantes d'affinité,  VI,  151.  —  Roslington  Milner  Variation  avec  la  température  du 
coefficient  de  dissociation,  VI,  394.  —  Lussana.  Pression  et  température  de 
transformation  allotropique,  V,  91.  —  Gtiye.  Polymérisation  moléculaire  des 
liquides,  IV,  138.  —  Lecoq  de  Boisbaudran.  Cristaux  se  rassemblant  au 
sommet  d'une  solution  moins  lourde,  VI,  485.  —  Ponsot.  Cryosels,  IV,  67.  — 
O/fer.  Cryohydrates,  IV,  328.  —  Bancrofl.   Solides  et  vapeurs  (sels  hydratés), 

V,  466.  —  Lachman.  Détermination  cryoscopique  de  la  constitution  des  amides, 

VI,  530.  —  Myers  et  Braun.  Décomposition  de  sels  d'argent  par  compression, 
VI,  668.  —  Van  Aubel.  Composition  chimique  et  propriétés  physiques  des 
liquides,  VI,  531.  —  Beckenkamp.  Propriétés  électriques,  chimiques  et  géomé- 
triques   des  cristaux,    VI,   6i2.  —  v.   Hemptinne.   Action   chimique  des   oscil- 
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lations   électriques,    VI,  554.  —    p.   Uemptinne.  Rôle    des  rayons  Rôntgen  en 
chimie,  VI,  354. 

Applications  des  actions    moléculaires.  —  A.  et  L.  Lumière.  Argenture  des 
glaces  à  froid,  IV,  29. 

Aconstiqae. 

Mayer,  Recherches  d*acoustique,  IV,  286  ;  VI,  39.  —  Lebedew.  Vibrations  sonores 
(appareil  à  projections),  IV,  584.  —  Hif/ki.  Appareil  pour  la  composition  des 
oscillations  pendulaires,  V,  45.  —  Ldîiy  Yule,  Analyseur  harmonique,  V,  311. — 
Hardy.  Application  des  vibrations  sonores  à  l'analyse  de  deux  gaz  de  densités 
diflérentes,  V,  224.  —  Gilhaut.  Emission  et  transmission  des  sons,  IV,  573.  — 
Aiynan  et  Chabot.  Vitesse  du  son,  IV,  321.  Hesehtis.  Vitesse  du  son  dans  l'air 
libre,  V,  473.  —  Low.  Vitesse  du  son  dans  l'air  et  les  g^w,  IV,  232.  —  Violle  et 
Vautier.  Propagation  du  son  dans  un  tuyau  cylindrique,  V,  22.  —  Seyi-rneuf. 
Transmission  du  son  par  les  gaz,  V,  146.  —  Hesehtis.  Atl'aiblissement  du  son  avec 
la  distance,  Vï,  609.  —  lirimhes.  Absorption  du  son  et  conductibilité  calorifique, 
VI,  289.  —  Hesehus.  Con<luctibilité  sonore,  IV,  â86.  —  Bous-sinesq.  Equ.ition  do 
son  dans  un  fluide  indéfini,  dans  le  cas  des  résistances,  IV,  486.  —  Perrot  et  Duj<tné,fi. 
Réfraction  du  son,  V,  183.  —  Shimpf  et  Meyer.  Hauteur  des  sons  1res  ai^ius. 
VI,  649.  —  Pellat.  Sirène,  IV,  366.  —  De  PoUgnac.  Gammes  chromatico-diii.,»- 
niques,  IV,  577.  —  De  lierfha.  Gammes  nouvelles,  IV.  376.  —  Cornu.  Vibrati«nis 
transversales  des  cordes,  V,  5  —  Kauf ma  un.  Cor  des  frappées,  IV,  327.  —  Skut^^h. 
Corde  vibrante,  glissante,  VI,  309.  —  Seyreneuf.  Tuyaux  sonores,  VI.  107.  — 
Campanile.  Vibrations  longitudinales  des  verges,  V,  43.  —  Mautnin.  Diapason 
dans  un  champ  magnétique,  V,  369.  —  Semmola.  Produoticm  d'un  son  dnn» 
un  niiiTophone.  par  une  radiation  thermique  intermittente,  IV,  57.>  ;  Radiophoiûr. 

V,  39.  —  Wien  [Maj-].  Réaction  d'un  système  résonant  (acoustique).  \'L  T9ê. 
—  Lebedew.  Action  pondéromotrice  des  ondes  sur  des  résonateurs  acoustique-. 

VI,  "ÎIO.  —  Leibery.  Amortissement  dans  les  résonateurs  acoustiques,  VI,  iHi7.  — 
Bouly.  Flammes  chantantes,  V.402  ;  Flammes  sensibles,  IV,  401  ;  V,  404.  -  Er>^,clf 
Sons  résultants,  VI,  134.  —  Hursl.  Théorie  nouvelle  de  l'audition,  VI,  30. 


Chaleur. 

Thehmomi'.tkik  et  dilatations.  Poids  spécifiques,  — Institut  physico-techniq^ie  »> 
Berlin.  Thermomètres  normaux,  IV,  279  ;  Thermomètres  faits  avec  dinér'»nt5 
verres,  IV,  324.  —  Waidner  et  Maltnry.  Thermomètres  à  mercure  de  Rowlan«i  et 
ù  platine  de  (iriffiths,  VI,  667.  —  Mahlke.  Thermomètres  pour  les  hautes  tempé- 
ratures en  verre  d'iéna,  IV,  280.  —  Marchis.  Thermomètre  à  zéro  invariab.e. 
IV,  2n. —  Wafsun.  ('Comparaison  des  thermomètres,  VI,  662.  —  Scht'urer-k''>fn^''. 
Correction  aux  thermouiètres  niétastatiques,  V,  231.  —  HouUeriyue.  EcheiU  dî< 
températures  absolues  et  échelle  normale,  IV,  IIO. —  Harker.  Déterminai i^^n  ou 
point  zéro,  VI,  622.  —  Cady  Mesure  du  volume  d'un  réservoir  de  thermouiëliv. 
VI.  37  4.  —  Duy.  Calcul  de  l'équivalent  mécanique  des  expériences  de  ttowland, 
en  fonction  du  thermouiètre  à  hydrogène  de  Paris,  VI,  C68.  —  Mac  Crae  Mesiirt 
des  hautes  températures  et  point  de  fusion  de  sels  minéraux,  V,  90.  —  D.  B^'- 
fhcl'd.  Mesure  optique  des  températures,  IV,  337.  —  Holborn  et  \\7eri.  Mesure  d»'^ 
basses  températures,  VI,  372.  —  Kohlrnusch.  Id.,  VI,  328. —  Gouy.  Etuve  à  leui- 
péniture  constante,  VI,  479.  ^  Frohlich.  Dilatation  du  marbre,  VI,  509.  —  TA»c»"'. 
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Scheel  et  Diesselhorsf.  Dilatation  de  l'eau,  VI,  223.  —  De  Lannoy.  Id.,  VI,  104  ; 
Dilatation  des  solutions,  VI,  150.  ■—  Forch,  ïd.,  V,  84.  —  Pocher,  Dilatation  du 
thallium  liquide,  VI,  99.  —  Kuenen  et  Randall.  Dilatation  de  Targonet  de  Phélium, 
Yl,  487.  —  Siadihagen.  Influence  de  l'humidité  et  de  la  température  sur  la  longueur 
des  barres  de  bois,  VI,  509.  —  Day.  Viscosité  résiduelle  (effet  sur  la  dilatation), 
VI,  514.  —  Van  Aubel.  Composition  chimique  et  propriétés  physiques  des  liquides 
(coefficients  de  dilatation  et  densités),  VI,  531.  —Uackhmetieff,  Propriétés  physiques 
des  amalgames  de  cadmium,  IV,  583.  —  Wiesengrund.  Poids  spéciûques  d'alliages 
étain-plomb,  IV,  435.  —  Van  Aubel.  Mélanges  d'aldéhyde  et  d'eau,  IV,  418.  — 
Mendeleef.  Poids  spécifique  de  l'eau. V,  415;  VI,  615.  —  De  Coppef.  Maximum  de  den- 
sité de  l'eau,  V,  146.  —  Clnelli.  Maximum  de  densité  de  solutions  aqueuses,  VI, 
198.  —  Lussana  et  Bozzola.  Point  de  congélation  et  maximum  de  densité  des  disso- 
lutions aqueuses,  V,  36.  —  Lussana.  Effet  de  la  pression  sur  la  température  du 
maximum  de  densité,  VI,  99.  —  Mendeleef.  Poids  d'un  volume  défini  d'eau,  V,  415. 

—  Macé  de  Lépinay.  Masse  du  décimètre  cube  d'eau,  V,  411.  —  Raveau.  Argon 
(densité),  IV,  101.  —Hayleigh.  Argon  et  hélium,  VI,  490.  -- Moissan  et  Gautier  (H.). 
VI,  105.  —  Bauer.  Vapeurs  saturées,  V,  81.  —  Hallwachs.  Réfraction  et  densité 
des  solutions  étendues,  IV,  533.  —  lloulleviyue.  Fer  électrolytique  (densité), 
VI,  246. —  Laborde.  Alliages  de  fer  et  d'antimoine,  V,  541.  —  Mendeleef.  Pesées 
précises,  VI,  613.  —  Foniana.  Réduction  des  pesées  au  vide,  VI,  200.  —  Vandevyver, 
Aréomètre,  IV,  560.  —  Courlonne.  Densiraèlre,  V,  315.  — Macé  de  Lépinay.  Pesées 
hydrostatiques  ^influence  de  la  capillarité),  V,  266. 

Chanoemexts  d'ktat  :  fusiox  et  soi.idificatiox.  —  Mac  Crae.  Point  de  fusion  des 
sels  minéraux,  V,  90.  —  Meyer  Wildermann.  Points  de  fusion,  VI,  493.  —  Le 
Chateller.  Points  de  fusion  et  d'ébullition,  V,  229  ;  Mélanges  de  sels,  IV,  492.  — 
Holman,  Lawrence  et  Barr.  Métaux,  VI,  382.  —  Heycock  et  Nerille.  Alliages 
binaires  d'Ag  ou  Cu,  VI,  622.  —  liawsay  et  Eumorfopouhs.  Meldomètre,  VI,  321. 

—  Schneider.  Point  de  fusion  de  composés  organiques,  VI,  550.  —  Tœpler.  Chan- 
gement de  volume  par  la  fusion,  VI,  231.  —  Vacher.  Variation  de  volume  du 
thaliium  par  fusion,  VI,  99.  —  Wiesengrund.  Fusion  d'alliages  de  plomb  et 
d'étain  (variations  de  volume},  IV,  435.  —  Heydweiller,  Diminution  de  volume 
par  solidification,  VI,  631.  —  Wrigfson.  Fer  et  acier  à  la  température  do  soudure 
(regel),  V,  555.  —  Demerliac.  Variation  du  point  de  fusion  avec  la  pression,  VI, 
126.  —  Riecke.  Abaissement  du  point  de  fusion  par  traction,  IV,  329.  —  De  Vis- 
ser. Formule  de  Clapcyron,  IV,  182.  —  Bancroft.    Dissolution  et  fusion,  VI,  596. 

—  Dahms.  Congélation  de  mélanges  binaires,  V,  88.  —  Piclet.  Congélation  de 
mélanges  d'eau  et  d'alcool,  IV,  500.  —  Pryli  et  Holsl.  Solubilité  de  C02  et  H*S 
dans  l'eau  et  point  de  congélation,  V,  116.  —  Piclet.  Congélation  de  SO*ir^  à 
divers  degrés  de  concentration,  IV,  493  ;   Mélangea  d'alcool  et  d'eau,  IV,  500. 

—  Offer.  Cryohydrates,  IV,  528.  —  Ponsol.  Cryosels,  IV,  61.  —  Colson.  Congé- 
lation des  solutions  à  température  constante,  VI,  103.  —  lAxtinis.  Point  de  con- 
gélation des  solutions,  VI,  211  ;  VI,  335;  VI,  336.  —  Leduc.  Id.,  IV,  162.  —  Ponsot. 
7r/.,  IV,  494;  V,  331.  —  Lussana  et  Bozzola.  Id.,  V,  36.  —  Dampier-Wketham, 
Wladimir-Nooak.  Pouvoir  ionisant  des  solutions,  conductibilités  et  points  de 
congélation  des  solutions  d'eau  dans  l'acide  formique,  VI,  652.  —Jones.  Cryosco- 
pie  des  solutions  de  sucre  et  d'alcool  éthylique,  V,  111.  —  Bnckmetie/f  et  Stam- 
bolieff.  Courants  produits  par  le  refroidissement  des  métaux  fondus,  V,  469  ; 
Backmetie/f,  Chrislodulos  et  Géorgie ff.  Id.  VI,  611.  —  Ostwald.  Sursaturation 
et  surfusion,  VI,  551.  —  Bruner.  Chaleur  spécifique  des  liquides  surfondus  et  des 
sols  surfondus,  VI,  106.  —  Bancroft.  Solides  et  vapeurs  (sels  hydratés,  déliques- 
cence, etc.).  V,  466. 

Vaporisation.  —  Le  Chatelier.  Points  d'ébullition,  V,  220.  —  Schiller.  Vapo- 
risation dans  un  gaz  à  haute  pression,  VI,  400;  VI,  611.  — Reinjanum.  Différences 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  VI.  (Décembre  1891.)  53 
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de  pression  produites  par  distillation  à  température  constante,  Vf,  316.  — 
Van  der  Mensbvugghe.  Evaporation  des  liquides  et  théories  capillaires,  V,  230. 

—  Pettinelli  Evaporation  de  liquides  conducteurs,  VI,  97.  —  Van  Aubel.  Ojiiipo- 
sition  chimique  et  propriétés  physiques  des  liquides,  VI,  531.  —  Vhdle.  Point 
d'ébullition  du  carbone,  VI,  10*7.  —  Kalbaum.  Mesure  des  tensions  de  vapeur, 
IV,  141.  —  Bot/aiewski.  Tension  des  vapeurs  saturées,  VI,  612.  —  Bancrofl. 
Soliiles  el  vapeurs,  V,  4GC.  —  Ponsof,  Tensions  maxima  de  l'eau,  de  la  glace  ei 
d'une  solution  saline  à  son  point  de  congélation,  IV,  405.  —  Thaddeus  Esfreicher 
Pressions  de  saturation  de  l'oxygène,  V,  425.  — Sokolow.  Tension  de  Vtipenr  dans 
un  champ  électrique,  IV,  53.  —  Soyes  et  Abbott  Pression  osmotique  et  tension 
de  vapeur,  VI,  69.').  —  Grushans.  Volume  de  la  vapeur  par  cni^  de  liquide,  VI. 
650.  —  Dauer.  Densité  des  vapeurs  saturées,  V,  87.  —  Parenty.  Forme,  pre^ 
sion  et  températures  d'un  jet  de  vapeur,  IV,  485.  — Ba//e//*.  Propriétés  theniiique> 
des  vapeurs,  VI,  94.  —  Canfor.  Condensation  des  vapeurs,  V,  419.  —  Dr  Fore.*t- 
Palmer.  Vitesse  de  condensation  dans  un  jet  de  vapeur,  Vi,  571.  —  Grushniu. 
Températures  correspondant  à  des  tensions  de  vapeurs  égales,  VI.  r,0S.  — 
Mathias.  Calorimétrie  des  liquides  saturés.  V,  381. 

LiQLKFACTiox  DES  GAZ.  —  Preston.  Continuité  des  états  liquides  et  g.izeux,  VI, 
385.  —  Kuenen.  Liquéfaction  et  phénomènes  critiques  de  diverses  suhslince?, 
VI,  669.  —  S/olelow.  État  critique,  IV,  519.  —Amagai.  Coustant^îS  critique>.  Vl..". 

—  J.  Chappuis.  Température  de  l'indice  critique,  IV,  496.  —  Guye.  Dt-nsité 
critique,  140.  — Villfird.  Dissolution  dans  les  gaz,  V,  453;  Tubes  de  Xatterer.  V, 
251  ;  VI,  104.  —  P'tciel.  Utilisation  du  point  critique  pour  apprécier  la  pureté  des 
liquides,  V,  219;  Point  critique  des  liquides  tenant  en  solution  des  solides  V. 
220.  —  Bams.  Acide  carbonique  liquide.  VI,  570.  —  Vilhwd  et  Jarry,  Neizc 
carbonique  et  acide  carbonique  cristallisé,  IV,  511.  —  Vevschaffelt.  Ascension 
capillaire  des  gaz  liquéfiés,  VI,  444  ;  de  l'acide  carbonique  liquéfié  prè*i  dt-  h 
température  critique,  VI,  445.  —  Dewar.  Air  liquitle,  VI,  135.  —  Estreicher,  Oiy 
gène.  V,  425.  —  Lireinf/  et  Dcwar.  Id.  (réfraction  et  absorption:,  VI,  130;  Spevtre 
d'absorption  de  l'air  liquides,  VI,  16i.  —  Fletniny  et  Dewar.  Constante  dl»*lectriqu<' 
de  ro.\>7rè:ie  et  de  l'air  liifuide,  VI,  142;  Perméabilité  magnétique.  VI.  140.  — 
Olzews/ii.  Température  critii[ue  et  température  débullition  de  l'hydrogène.  !Y. 
572.  —  Safanson.  ]d.,  IV,  219.  —  Rnveau.  Argon  (liquéfaction),  IV,  loi.  — 
Olzewski.  Li(|uéfaction  de  l'hélium,  VI,  371.  —  Duhem.  Liquéfaction  de  mélange* 
de  gnz,  VI,  597.  —  Sydney  Youny.  Penlanc  normal  :  constantes  critiques,  rtc  .  M. 
441.  _  Rose-Innes.  Isotheruies  de  l'isopcntane,  VI,  656.  —  Sydanj-Vf^unti  : 
5.  ïouny  et  Thomas.  Isopentane  :  densité  critique,  pression  critique.  Vl,  440: 
Ilexnne  normal,  etc.,  VI,  441.  —  De  Vries.  Ascension  capillaire  de  l'ether  pré> 
de  l'élut  critique,  VI,  444. 

Cai.ohimktiue.  —  Griffdhs.  Unité  thermique.  VI.  25.  —  Scfinkaretc.  OiIorimrliY 
à  vapeur,  VI.  374.  —  liarfoli.  Emploi  de  l'aniline,  VI,  101.  —  Mù/ndson  W.  . 
Caloriiiiètre  à  glace  eu  actiuométrie,  IV,  578.  —  Bartuli.  Méthode  de  refr(»idi>st- 
ment,  VI,  95.  —  Violle.  Chaleur  spécifique  du  carbone,  VI,  107.  —  \VtHer»u',i.:,}. 
Métaux,  VI,  14:;.  —  Zinyerei  Sfscheylayeiv.  Ébor.ite.  liège  et  bois,  V,  467.  -  Z^^t- 
bt>/f\  Verres,  VI,  603.  —  Lahorde.  .\lliage'?  de  fer  et  d'antimoine,  V,  517.  —  Ifn. 
Auht'l.  C(Mnpositi(m  chimique  et  propriétés  physiques  des  liquides  ^chaleur  stw  - 
ciliqiio},  VI.  .'j.'il.  —  Bnrfoli  o[  Slracriati  Chaleur  spécifupie  du  mercun».  VL  :*-'. 
Mussid  vl  Gidllnf.  Aciih's  fonnifiuc  et  acétique,  VI,  105.  —  Bntner,  Lîiiuidr-^  ^«r- 
foiiiius  et  sels  surfondus,  VI,   106.  —  Vevnd.  Dissolutions   de   corps  orjianiqut  s. 

IV,  144.  —  Mdthins.  ^O-   liquide,    IV,  497;    Calorimétrie  des  liquides  -al-irt--, 

V,  381.  —  Sc/nfsfer  et  Gannon.  Chaleur  spécifique  de  l'eau,  V,  549  —  B-t» - 
loll  et  Sirarridfi.  Chaleur  spécifique  de  Teau  sous  volume  constant,  V.  4^-  — 
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Lussana.  Chaleur  spécifique  des  gaz,  V,  43;  VI,  96.  —  Witkowski.  Propriétés 
thermodynamiques  de  l'air  (chaleurs  spécifiques),  V,  123.  —  Joly.  Chaleur  spéci- 
fique à  volume  constant  (CO-*),  V,  372.  —  Raveau.  Argon  (chaleurs  spécifiques", 
IV,  101.  —  Malhias.  Chaleur  spécifique  de  vapeur  saturée  et  chaleur  de  vaporisa- 
tion interne  (détermination  directe),  iV,  498.  —  Manenvrier.  Expérience  de  Clé- 

ment  et  Desormes,  IV,  341  ;  Détermination  de  -»  IV,  445.  —  Lummer  et  Prinqsheim, 
Rapport  des  chaleurs  spécifiques  des  gaz,  IV,  368.  —  Swyjif/eduuw.  Calcul  de  -? 

Vï,  129.  —  Capstick,  Rapport  -  pour  quelques  gaz  composés,  V,  552.  —  Amagal. 

C 
Rapport-»  Variation  avec  la  température  et  la  pression,  V,  114.  —  Louguinine, 

"Chaleurs  de  vaporisation,  V,  232.  —  Roslingion  Milner.  Chaleurs  de  vaporisation 
des  liquides,  VI,  395.  —  Marshall  et  Ramsay.  Id.,  VI,  201.  —  G  ri  f fit  hs.  Eau,  V,  350.  — 
Grîfpths  et  Marshall.  Benzène,  VI,  201.  —  Gennl  Bahker.  Gaz  liquéfiés,  VI,  131.  — 
Malhim.  Chaleur  spécifique  de  vapeur  saturée  et  chaleur  de  vaporisation  interne. 
IV,  498.  —  Linebarger.  Chaleur  de  vaporisation,  pression  et  température,  V,  98. 

—  Van  Aubel.  Composition  chimique  et  propriétés  physiques  des  liquides  (cha- 
leurs de  vaporisation;,  VI,  331  ;  Chaleur  de  vaporisation,  température  d'ébulli- 
tion  et  constante  di^'lectrique,  V,  70.  —  Houllevigue  Chaleur  de  vaporisation  et 
dimensions  moléculaires,  V,  139.  —  Fontaine.  Chaleur  de  vaporisation  et  état 
électrique  de  la  surface  d'un  liquide,  VI,  16.  —  Voii  Sfrackelberg.  Chaleur  de  disso- 
lution de  NaCl,  VI,  33.  —  Rudolphi.  Chaleur  de  dissolution  et  de  dissociation  des 
sels  dans  l'eau,  VI,  152.  —  Martini.  Chaleur  développée  par  humectalion  des 
poudres,  VI,  448. 

Thermodynamique.  —  Mouref.  Lois  fondamentales  de  la  chaleur,  IV,  574.  — 
De  Saussure.  Thermodynamique  graphique,  V,  94.  —  Griffilhs.  Equivalent  mé- 
canique, V,  279.  —  Day.  Équivalent  mécanique  des  expériences  de  Rowland,  VI, 
668.  -  Durand.  Diverses  formes  de  l'entropie,  VI,  217.  —  Popoff.  Transmission 
de  l'énergie  thermique  en  énergie  mécanique,  IV,  587.  —  Sohay.  Production 
mécanique  des  températures  extrêmes,  VI,  103.  —  Wiedeburg.  Paradoxe  de 
Gibbs,  IV,  233.  —  Natanson.  Phénomènes  irréversibles,  VI,  377.  —  Duhem. 
Hystérésis  et  déformations  permanentes,  IV,  37.'),  487.  —  Schiller.  Equilibre 
des  forces  extérieures  et  cycles  réversibles,  V,  472.  —  Guillaume.  «Principe  de 
Doppler,  et  énergie  des  radiations,  IV,  24.  —  Smoluchowski  de  Smolan.  Loi  de 
Clausius  sur  le  rayonnement,  V,  488.  —  Weinstein.  L'équation  caractéris- 
tique et  la  température  absolue,  VI,  670.  —  De  Visser.  Formule  de  Clapoyron 
(fusion),  IV,  182.  —  Perman,  Ramsay  et  Rose-Innes.  Adiabaticpies  de  l'oxyde 
d'éthyle,  VI,  626.  —  Natanson.  Détente  adiabatlque  au  voisinage  du  point 
critique,  IV,  305.  -  Riecke.  E(iuilibre  entre  un  solide  déformé  et  le  même  corps 
lir]uide,  IV,  329.  —  Ponsof.  Tensions  maxima  de  l'eau,  de  la  glace  et  d'une  solu- 
tion saline  à  son  point  de  congélation,  IV,  495.  —  Le  Chafelier.  Solubilité 
mutuelle  des  sols,  IV,  492.  —  Lussana.  Influence  de  la  pression  sur  la  tempéra- 
tiir.'  de  transformation  allotropique,  V,  91.  —  Poynting.  Pression  osmotique, 
IV,  544.  —  Bouty.  Dissolutions  étendues  et  pression  osmotique,  IV.  154.  — 
Le  Chatelier.  Solubilité  des  corps  normaux,  IV.  490.  —  Von  Stackelberg. 
V.'iriation  de  la  solubilité  avec  la  pression,  VI,  34.  —  Vollmer.  Sels  dissous  dans 
l'alcool  méthylique  ou  éthylique,  IV,  432.  —  Nernst.  Variation  d'énergie  libre 
par  mélange  de  solutions  concentrées,  IV,  234.  —  Sokolow.  Tension  de  vapeur 
dans  un  champ  électriciue,  IV,  53.  —  Sutherland.  Transpiration  thermi((ue  et 
mouvemenl  du  radiomètre,  VI,  654.  —  Seguy.  Radiomètre  symétrique,  VI.  454. 

—  De  Heen,  Radiomètre,  photographie  Le  Bon  et  nature  de  l'électricité,  VI, 258.— 
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Voir  aussi  etntoamment  pour  l'étude  des  relations  où  interviennent  les  chaleun 

latentes  :  Galorimétrie. 

Théorie  des  gaz,  États  correspondants.  —  Atnagat.  Loi  des  états  corre>p*5n- 
donts,  VI,  5.  -  Raveait.  Id.,  VI,  432.  -  Bertrand.  Théorie  des  jfaz,  \.  28o.  - 
Blasei^na  Id.,  V,  181.  —Sioney.  Mouvement  des  molécules  et  mouvements  mlra- 
moléculaires,' V,  562.  —  Durbunj.  Théorie  cinétique  des  gaz  denses,  V,  T^d. - 
Kamerlingh  Ones.  Théorie  de  l'état  fluide,  VI,  599.  -  Traube.  Théorie  cinétique 
des  fluides,  VI.  566.  -  Houtlevigue.  Théorie  cinétique  d'un  fluide  pesant,  i\,  3D1. 

—  GeiTit  Bakker.  Théorie  des  liquides  à  molécules  simples,  VI.  571.  —  TraUe. 
Extension  de  la  loi  d'Avogadro  aux  liquides,  VI,  561.  -  Duhring  Lo,  dAv<- 
ffadro  et  état  liquide,  VI,  116.  -  Traube.  E.xtcnsion  des  lois  de  Manolt^,  \aii 
der  Waals,  aux  liquides,  VI,  565.  -  De  Kowalski.  Mélange  des  liquides.  H ,  4^4. 

—  Van  der  Waals.  Interprétation  cinétique  du  potentiel  thermodynamique,  M. 
600-  Courbes  de  plissement  dans  le  cas  d'un  mélange.  Conditions  critique., 
ou  de  plissement,  d'un  mélange,  VI,  m.-Sohnke.  Théorie  cinétique  des  solides. 
VI,  311. 

Conductibilité  calorifique.  -  Gray.  Conductibilité  calorifique  des  mélauv 
V  511.  -  Lord  Kelvin  et  Murray.  Roches,  V,  561.  -  Lees  et  Chorllon.  Cinien  *, 
v'  328.  -  Peirce  et  Wilson.  Marbre  et  ardoise,  V,  218.  -  Voigt.  Cristaux,  \  L  .-^. 
Jce/Z/er.  Carbone,  VI,  636.  -  Van  Aubel^i  Paillât.  Conductibilités  électrique  et 
thermique  des  alliages,  IV,  522.  -  Wachsmuth.  Conductibilité  calonlique  de^ 
liauides,  IV,  15.  -  Van  Aubel.  Composition  chimique  et  propriétés  physH^ies  dei 
liquides  (conductibilités  calorifiques),  VI,  531.  -  l^mfreWm.  Conduclib.lil. 
de  l'air.  IV,  16.  -  Muller.  ht.,  VI,  160.  -  Warbvrg.  Conductibilité  calorifique  rt 
température  des  gaz  dans  les  tubes  de  Geissler,  IV,  326.  -  Brnnhes  -^î'"';^*!:;" 
du  son  et  conductibilité  calorifique,  VI,  289.  -  £Mmor/-o/>o«/os.  Conductibilitr 
calorifique  et  pouvoir  émissif  total,  V,  322.  -  Spring.  Gourants  de  convec- 
tion  (rôle  dans  l'illumination  des  eaux  limpides).  M,  210. 

Applications  de  la  ciiale.;r.  -  Pictet.  Utilisation  du  point  critique  pour  appnf 
cier  la  pureté  des  liquides,  V,  219. 

Optique. 

Optique  gé<>métrique.  -  Sagnac.  Illusions  de  pénombres,  VI,  169.  ^  ^}'^^f^'' 
Problème  optique  des  amphithéâtres,  VI,  181.  -  LugoL  Aberrations  \,  163.- 
Wood.  Gausti(|ues,  V,  211.  -  M'ilczynski.  Théorie  du  soleil  (réfractions  atim»- 
sDhériques),  V,  81.—  Dufour  [ChX  Réfractions  anormales  à  la  surface  de  leau. 
VI  108  -  Lunol.  Minimum  de  déviation,  VI,  21.  -  Foussereau.  AstigmaUsnie^ 
de^  lentilles  et"  des  miroirs,  IV,  169;  IV,  260.  -  Burch.  Plan  tangent  p;>ur  L 
mesure  des  lentilles,  VI,  391.  -Zenger.  Objectif  catoptrique  et  symétrique.  M,  lo>. 

V  13.T  —  Blakesley,  Gray.  Distance  focale  d'un  système  centré.  M,  b63.  6to.  — 
Broca.  Surface  focale,   IV,  254.    -  Frémont.  Microscope  pour  corps    opaque-- 

V  2-^9  -  Palache.  Goniomètre  à  deux  cercles,  Vï,  512.  -  De  Thierry.  Mon.Klir^ 
matôscope,  V,  133.  —  Wadsworth.  Fente  pour  les  gi^ands  spectroscopes,  1\,41» 
—  Lipprnann.  Cœlostat,  IV,  391. 

Vitesse  de  la  lumière  et  indices,  dispersion.  -  VVem(G.).  Mesure  des  indic- 
VI  688  —  Féry.  Mesure  des  indices  par  autocoUimaUon,  V,  134.  —  Pulfrfr?i. 
Ré'fractomètre,  V,  13.  -  Pfiuger.  Indices  des  métaux  à  diverses  lempéraHin^ 
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VI,  31  i.  —  Conroy.  Indices  de  l'eau,  V,  564.  —  De  Muynck.  Indices  de  solutions 
lie  sels  de  cadmium,  IV,  433.  — Arons.  Constantes  diélectriques  des  sels  solides  et 
indices  des  sels  fondus,  IV,  529.  —  Van  AubeL  Mélanges  d'aldéhyde  et  d'eau,  FV^ 
478.  —  Hallwacfis.  Réfraction  et  densité  des  solutions  étendues,  IV,  533.  — 
Rayleigh.  Argon  et  hélium,  VI,  490.  —  Liveing  et  Dewar.  Oxygène  liquide,  VI, 
139.  —  Perreau,  Dispersion  et  réfraction  des  gaz,  IV,  411.  —  Gladstone,  Réfraction 
et  équivalents  des  éléments,  Vï,  619.  —  J.  Chappuis.  Température  de  l'indice  cri- 
tique, IV,  496.  —  Pelrouschewsky.  Dispersion  de  la  lumière,  VI,  606.  —  Stscheglayeff. 
Dispersion  anomale  dans  la  fuchsine,  IV,  546,  VI,  604.  —  Pfluger.  Dispersion 
anomale  de  substances  solides,  V,  407. 

Photométrie.  —  fî/onrfe/.  Unités  photométriques,  VI,  187  ;  Mesure  d'un  flux  lumi- 
neux, V,  222.  —  Camichel.  Absorption  de  la  lumière  par  les  cristaux  (spectro- 
photométriej,  IV,  14  ».  —  Claylon,  Sharp  et  Turnbull.  Etalons  photométriques,  IV, 
229.  —  Vogel.  Intensité  de  la  lumière  du  jour,  VI,  569.  —  Glan.  Flammes  des  bou- 
gies, IV,  240.  —  Roberts.  Rapport  des  intensités  lumineuses  de  deux  étoiles,  VI, 
85.  —  Minchin.  Mesure  électrique  de  la  lumière  des  étoiles,  VI,  492.  —  Sittion. 
Photométrie  dans  l'ultra- violet,  VI,  369. 

Optique  physiologique.  —  Sagnac.  Illusions  de  la  vue  par  défauts  d'accommoda- 
tion, VI,  174.  —  Meslin.  Phénomène  relatif  a  la  vision,  VI,  366.  —  Sureau.  Skias- 
cope-optomètre  (méthode  de  l'ombre  pupillaire\  V,  133.  —  Henry  (Ch.).  Inten- 
sité de  la  vision  mentale  et  aberration  longitudinale  de  l'œil,  V,  138.  —  Bidwell. 
Images  récurrentes  consécutives,  V,  516.  —  Henry  {Ch.).  Influence  du  rythme  des 
successions  d'éclat  sur  la  sensibilité  lumineuse,  V,  223.  —  Darzens.  Théorie  phy- 
sique des  couleurs,  VI,  453.  —  Petrouschev^ski.  Couleurs  complémentaires,  VI, 
613.  —  Mayer.  Contraste  simultané,  VI,  38. 

Optique  physique:  interférences,  Diffraction.  —  Le  Conte  Stevens,  Récents  pro- 
grès en  optique,  V,  277.  —  Merlin.  Biprisme  de  Fresnel,  V,  224.  —  Gouy,  Interfé- 
rences à  grande  différence  de  marche,  VI,  452.  —  Mallock.  Rayon  de  courbure 
d'un  bord  tranchant,  VI,  623.  —  Wadsworlh.  Mesure  des  petites  déviations  angu- 
laires h  rinterféromètre,  VI,  536.  —  D.  Berthelot.  Mesure  optique  des  tempéra- 
tures, IV,  337.  —  Pulfrich.  Indices  des  métaux  à  diverses  températures,  VI,  315. 
—  Comstock.  Longueur  d'onde  elfective  de  la  lumière  stellaire,  VI,  374.  -«-  Poin- 
caré  (i/.).  Spectre  cannelé,  VI,  108.  —Schuster.  Id.  VI,  110.  —  Gouy,  Régularité 
du  mouvement  lumineux,  VI,  109.  —  Izarn.  Photographies  des  ondes  lumineuses 
stationnaires,  VI,  431.  —  Brunhes.  Problème. d'Huygens,  IV,  5.  —  Wadsworth. 
Pouvoir  séparateur  des  lunettes  et  spectroscopes  pour  des  lignes  de  largeur  finie, 
VI,  409  ;  Précision  optique  des  méthodes  d'observation  des  petites  rotations. 
Méthode  du  miroir  et  de  l'échelle,  VI,  657.  —  Oumoff.  Intégrales  de  Fresnel,  VI, 
281.  —  Johnstone  Stoney.  Propagation  des  ondes,  VI,  393.  —  Rayleigh.  Passage 
des  ondes  à  travers  des  ouvertures,  VI,  392.  —  Macé  de  Lépinay.  Changements 
de  phase  par  diffraction,  V,  303.  —  Threlfall.  Dispersion  de  la  lumière  par  les 
particules  métalliques,  IV,  92.  —  Spring.  Courants  de  connection,  illumination  des 
eaux  limpides,  VI,  270.  —  Yogel.  Eaux  colorées  des  grottes  de  Capri,  des  glaciers 
de  Suisse,  etc.,  V,  117. 

Polarisation,  biréfringence  ;  Optique  cristalune,  Polychroïsme.  — Réflexion  et 
réfraction.  —  Glan.  Recherches  théoriques  sur  les  corps  élastiques  et  la  lumière, 
Vï,  333.  —  Lafay.  Polarisation  de  la  lumière  diffusée  par  les  surfaces  dépo- 
lies, V,  143.  —  Cotton,  Vibrations  elliptiques,  IV,  416.  —  Lafay.  Abaques  relatifs 
à  la  polarisation  elliptique,  IV,  178.  —  Brunhes.  Condition  de  biréfringence  d'un 
milieu  et  absorption  cristalline,  V,  12.  —  Carvallo.  Dépolarisation  au  voisinage  des 
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axes  des  cristaux  biaxes,  IV,  312.  —  Pope.  Anpie  d'émergence  des  axes  optiques, 
VI,  615.  —  Tutlon.  Taille  des  cristaux  artificiels,  étude  des  propriétés  optiques 
des  cristaux,  V,  55 i.  —  Basso.  Caractère  de  réciprocité  de  la  lumière  réfléchie 
par  les  milieux  cristallins,  V,  36.  —  Dot-el.  Réfraction  et  dispersion  de  quel»iiies 
cristaux  pour  l'ultra-violet,  V,  186.  —  Forbes.  Propriétés  optiques  de  Kôpidotc,  Vï, 
38.  -r  Penfield  et  F*raft.  Propriétés  optiques  de  la  lithiophilite.  etc..  V,  278.  — 
Camichel.  Absorption  cristalline,  IV,  149.  —  Moreau.  Absorption  de  la  lumière 
dans  les  corps  isotiques  et  cristallisés.  V,  1.37.  —  \ich<tls.  Rayon  ordinaire 
dans  le  quartz  pour  les  ondes  de  grande  longueur  d'onde,  VL  212.  —  Kônigsh^r- 
ger.  Absorption  cristalline  de  l'infra-rouge.  VI,  645.  —  Merritf.  Dichroïsme  du 
spath,  du  quartz,  de  la  tourmaline  pour  l'infra-rouge,  V,  178.  —  Slewarl.  Abs.iq»- 
tion  du  rayon  extraordinaire  dans  les  uniaxes,  VI,  555.  —  Agafono/f.  Pu'.y- 
chroïsme  dans  l'ultra-violet,  Vï,  271.  —  Voif/t.  Houppes  d'absorption  dans  1»^ 
biaxes  pléochroïques,  VI,  334.  —  Lehmann.  Coloration  artificielle  de  cristaux. 
IV.  242.  —  Schott.  Réflexion  et  réfraction  de  la  lumière,  V,  279.  —  Lémerrî'j, 
Réflexion  vibreuse,  V,  272.  —  Fabry.  Passage  de  la  lumière  à  travers  une  lame 
mince  dans  le  cas  de  la  réflexion  totale,  V.  224. 

PoLAHiSATiox  iwT xToiwE.  — .\foreau.  Polarisation  rotatoire  naturelle 'Jnfi-a-rouge. 
IV,  76.  —  Gernez,  Pouvoir  rotatoire  de  la  rhamnose,  V,  139.  —  Guj/e  ti 
Do  Aniaral.  Pouvoir  rotatoire  de  dérivés  aniyliques  à  l'état  liquide  et  à  l'état  Je 
vapeur,  V,  183.  —  Wyroubo/f.  Nature  de  la  polarisation  rotatoire  moléculaire.  V. 
138,  —  Aif/nan,  Guye  (Ph.-A.).  Déviation  moléculaire,  rotation  moléculaire.  VI, 
454.  —  Le  Del.  Variation  du  pouvoir  rotatoire  avec  la  température,  V,   140.  14!, 

—  Cohnn.  Changement  de  signe  du  pouvoir  rotatoire,  V,  141.  —  Carrara.  Dis- 
sociation électrolytique  et  pouvoir  rotatoire.  V,  37.  —  Moreau,  Dispersion  rota- 
toire anomale  des  milieux  absorbants,  V,  223.  —Coilon.  Absorption  et  di-^per^ion 
dans  les  milieux  à  pouvoir  rotatoire,  V,  237,  290. 

E-VrKAÎ.NKMENT    DE     LLTIIER,     HELATIOXS    ENTRE     l'kTIIER     ET     LA    MATIÈRE.     —      Pell  il. 

Aberration,  IV,  21.  —  Leduc.  Influence  du  mouvement  de  la  terre  sur  la  réfrac- 
tion, IV,  106.  —  Fousserean.  Entraînement  de  l'éther,  IV,  541.  — Zehnder.\ÀhtT\ê 
de  rélher  dans  les  corps  solides,  V,  89.  —  Lndge.  .Vbsence  de  connexion  méca- 
nique entre  l'éther  et  la  matière,  VI,  268.  —  Craig  Henderson  et  Heni-y.  Mouve- 
ment de  rélher  dans  un  champ  électromagnélicpie,  VI,  653.  —  Sadovsky.  Forre 
pondériMiiotrice  due  aux  ondes  électromagnéti(|ucs  et  lumineuses,  VI,  612.  — 
Kelvin.  Ondes  longitudinales  dans  l'éther,  VI,  495. 

Étude  des  radiations,  proprii':tés  gi:nérai.es.  —  Petlinelli.  Température  minimum 
de  luminosité,  VI,  94.  —  Lummer.  Incandescence  grise  et  incandescence  ri>u£î*. 
VI,  704.  —  Shiolifchoii\ski  de  Sntohm.  Loi  de  Clausius  sur  le  rayonnement,  V,  4^s. 

—  Wien.  Énergie  dans  le  spectre  d'un  corps  noir,  VI,  318.  —  Poincaré.  Principtf 
Doppler-Fizeau,  VI,  165,  —  Guillaume.  Principe  de  Doppler  et  énergie  des  radiations, 

IV,  24.  —  Deslandres.  Rotation  et  mouvements  des  planètes  et  anneaux  de  Saluruo, 
VI,  16".  —  llumphreys  et  Mohler.  EtTet  de  la  pression  sur  la  longueur  d'onde  (speclr»» 
de  l'arc),  VI,  82.  —  Ames  et  llumphreys.  Influence  de  la  pression  sur  les  groupes 
de  raies  d'un  spectre,  VI,  662.  ~  Zeeman.  Magnétisme  et  radiations  émises  par 
les  corps,  VI,  143  ;  Doublets  et  triplets  dans  le  spectre  sous  l'action  de  forc^^s 
magnétiques.  VI,  655.  699.  —  Michelson.  Radiation  dans  un  champ  magnéti«]ne. 
VI,  6.il.  —  Pour  le  phénomène  de  Zeemann^  voir  Éi.k«:tro-optiqi"e.  —  Voir  encore, 
sur  les  lîadialions,  les  quatre  paragraphes  suivants. 

Spectuoscopie,  émission  et  absorption.  —  Lanyley.  Spectre  solaire  infra-rouge. 

V,  135.  —  Deslandres.  Etude  spectrale  des  charbons  du  four  électrique,  VI.  111.  — 
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Jewell.  Spectre  de  l'arc  et  spectre  solaire,  VI,  84.  —  r/ioma«.  Constitution  de  l'arc, 
IV,  392.  —  Gumlich.  Emploi  des  amalgames  dans  la  lampe  à  arc,  VI,  568.  — 
Hartley.  Influence  d'une  substance  sur  le  spectre  d'autres,  V,  282.  —  Heynsalech. 
Spectre  de  Taluminium,  VI,  702.  —  Jones.  Specli-cs  d'émission  du  zinc,  du 
cadmium,  etc.,  VI,  705.  —  Muraoka.  Lumière  du  ver  luisant,  VI,  270.  —  Liveing 
et  Dewar.  Spectre  de  la  décharge  dans  l'oxygène,  l'air  et  l'azote  liquides,  IV,  84. 

—  Janssen.  Spectres  de  l'oxygène  aux  hautes  températures,  V,  135.  —  Hartley. 
Spectre  du  cyanogène,  VI,  626.  —  Trowbndffe  et  lUcharcis.  Spectres  de  l'argon, 
VI,  208.  —  Sewall.  Id.  V,  555.  —  Rareau.  Ici.  IV,  101.  —  Ames  et  fJumphreys. 
Spectres  de  l'hélium,  VI,  563.  —  Rydberg.  Gaz  de  la  clévite,  Vl,  269.  —  De  Foresl- 
Palmer.  Longueurs  d'onde  de  Dg  de  l'hélium,  V,  278.  —  Deslandfvs.  Troisième 
radiation  permanente  de  l'atmosphère  solaire  dans  le  gaz  de  la  clévite,  VI,  163. 

—  Lockyei\  Nouveau  gaz  extrait  de  l'uraninite,  V,  558  ;  Spectre  du  fer  électro- 
lytique,  IV,  338.  — /ÎM/ir/c.  Longueurs  d'onde  des  raies  ultra- violettes  de  l'alumi- 
nium, V,  177.  —  Trowbridge  et  Richards.  Spectres  multiples  des  gaz,  VI,  210.  — 
Hartley.  Spectres  des  flammes  à  haute  température,  IV,  331  ;  V,  516.  —  Evershed, 
Radiation  des  gaz  chauds,  V,  323.  -  Glan.  Flamme  des  bougies,  IV,  240.  — 
Salomons.  Tubes  avide,  V,  517,  ^  Range  et  Paschen.  Spectres  de  séries,  VI,  644. 

—  Lundslrom,  Hartley.  Spectres  de  flammes  dans  les  fabriques  de  Bessemcr,  VI, 
487.  —  Donalh.  Spectres  d'absorption  de  subslances  fluorescentes  et  d'essences, 
VI,  309.  — -  DeGramont.  .\naly3e  spectrale,  VI,  110.  ~  J'etlinelli.  Transparence  de 
l'argent,  VI,  99.  —  Du  four.  Opacité  du  charbon,  VI,  271.  —  Bartoli.  Poussière 
atmosphérique  et  transmission  des  radiations  solaires,  V,  49.  —  Vogel.  Choix 
de  la  dimension  d'un  objectif  en  tenant  compte  de  l'absorption,  VI,  278  —  Rubens 
et  Trowbridye.  Absorption  des  infra-rouges  dans  le  sel  genmie  et  la  sylvine,  VI, 
402.  —  Rizzo.  Absorption  du  platine  à  difl'éreules  températures,  V,  36.  —  Ewan. 
Spectres  d'absorption  de  solutions  diluées,  V,  320,  550.  —  Wood.  Spectres 
d'absorption  des  solutions  de  brome  et  d'iode,  VI,  322.  —  Sabatifr.  Spectres 
d'absorption  du  bromure  cuivrique,  V,  136.  —  Liveing  et  Dewar.  Spectre  d'absorp- 
tion de  l'air  liquide,  VI,  164.  —  De  Thierry.  Ilématoscope  comparateur,  VI, 
110.  —  Gamgee.  Absorption  des  rayons  ultra-violets  par  l'hémoglobine  et  ses 
dérivés,  VI,  496.  —  Hamburger.  Couleur  de  solutions  de  chromoxalate  de 
potasse,  V,  465.  —  Pauer.  Absorption  de  l'ultra-violet  par  les  vapeurs  et  les 
liquides,  VI,  563.  —  Janssen.  Loi  d'absorption  des  bandes  dans  le  spectre  de 
l'oxygène,  VI,  110.  —  Col  ton.  Absorption  et  dispersion  dans  les  milieux  à  pouvoir 
rotatoire,  V,  237.  —  Pfluger.  Dispersion  anomale  des  substances  absorbantes, 
VI,  368.  —  Ualmer.  Longueurs  d'onde  des  raies  spectrales,  VI,  225,  563.  -^ 
Paschen.  Spectres  d'émission  des  solides,  VI,  315,  404.  —  Rizzo.  Lignes  et  bandes 
de  spectres  d'absorption,  V,  39.  —  Moreau.  Périodicité  des  raies  d'ahsorplion 
des  corps  isotropes,  V,  137.  —  Sur  la  speclroscopie,  voir  encore:  Optique  géomé- 
trique ;  Dispersion  ;  Chaleur  rayon.n.axte  pour  le  spectre  infra-rouge  et  :  Piiotogra- 
PHiE  pour  le  spectre  ultra-violet. 

Chaleur  p.ayonxante.  —  Porter.  Emission  thermique,  V,  321.  —  Eumor fopoulos 
Conductibilité  calorifique  et  pouvoir  émissif  total,  V,  322.  —  Saint  John.  Pouvoir 
émissif  à  haute  température  et  bec  Auer,  V,  367.  —  Piclel.  Rayonnement  aux 
basses  températures,  IV,  146.  —  Kurlbanm:  Rayonnement  entre  corps  de  tempé- 
ratures peu  différentes.  Absorption  par  l'acide  carbonique,  VI,  632.  —  Turnbull^ 
Clayton  et  Sharp.  Étude  bolométriquc  des  étalons  pholométriques,  IV,  229.  -^ 
Sefnmola.  Production  du  son  par  radiation,  IV,  575  Radiophonie,  V,  39.  —  Comte 
de  Rosse.  Chaleur  rayonnce  par  la  lune  durant  une  éclipse,  V,  33.  —  Seguy. 
Radiomètre  symétrique,  VI,  454.  —  Peftinelli.  Variation  de  diathermanéité  avec 
la  température  (mica  et  verre),  VI,  99.  —  Rubens  et  Sichots.  Rayons  calori- 
fiques  de  grande  longueur  d'onde,  VI,   215.   —   Moreau.   Polarisation  rotatoire 
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naturelle  (infra-rouge),  IV,  76.  —  Kœniffsberger,  Ab&orption  cristalline  dans 
l'infra-rouge,  VI,  645.  —  Nichols.  Mesure  de  l'énergie  dans  l'infra-rouge,.VL  2<2. 
-^Merrill,  Dichroïsme  du  spalh,  du  quartz  et  de  la  tourmaline  pour  Tinfra-rouge, 

V,  178.  —  Rigollot.  Action  des  rayons  infra-rouges  sur  le  sulfure  d'argent,  VI,  164. 

—  Michelson  (W.).  Calorimètre  à  glace  en  actinométrie,  IV,  .578.  —  Bartoli  et 
Slracciati.  Mesure  de  chaleur  solaire  (sur  les  AIpes\  VI,  97. —  BarloU,  Siracciati 
et  Ra/fo.  Mesures  de  chaleur  solaire  (pendant  une  éclipse),  VI,  92. 

Photographie,  Photochimib,  Actions  actino-électriques.  —  Lemoine.  Dépense 
d'énergie  qui  correspond  à  l'action  chimique  de  la  lumière,  IV,  493  ;  Intensité  de 
la  lumière  et  décomposition  chimique,  VI,  432.  —  Rigollot.  Action  des  rayons 
infra-rouges  sur  le  sulfure  d'argent,  VI,  164.  —  Ahney.  Sources  photogniphiqoes 
de  lumière  monochromatique,  VI,  615.  —  Le  Roy.  Développement  de  l'image 
latente  en  photographie,  V,  137.  —  Rayleigh.  Renforcement  des  photographies, 

VI,  702.  —  Angstrôtn.  Représentation  photographique  du  spectre  infra-rouge,  V, 
32.  —  Izaim.  Photographie  des  ondes  lumineuses  stationnai res,  VI,  iôl. —  IVienfr. 
Photographie  des  couleurs  par  coloration  des  corps,  IV,  435.  —  Lumière  (A,  et  L,u 
Photographie  en  couleurs  par  la  méthode  indirecte,  VI,  166.  —  Abney.  Valeor 
photographique  de  la  lumière  de  la  lune  et  des  étoiles,  VI,  499.  —  BatteUi. 
Actions  photographiques  dans  les  tubes  de  Crookes,  V,  306.  —  Vincent.  Phikto- 
graphie  des  rides,  VI,  548.  —  De  Heen.  Energie  infra- électrique,  VI,  260.  — 
Rigollot.  Actinomètres  électrochimiques,  VI,  520.  —  Ehter  et  GeiteL  l>)uranl 
photoélectrique,  variation  avec  l'incidence  et  la  direction  des  vibrations,  Vl,  634. 

—  Minchin.  Mesure  électrique  de  la  lumière  des  étoiles,  V,  .^60.  —  BatteUi  et 
Garbasso.  —  Dispersion  des  charges  électrostatiques  par  les  raj'ons  ultra-violets, 
VI,  200.  —  Elster  et  Geilel.  Sur  la  prétendue  déperdition  d'électricité  positive 
par  la  lumière,  V,  365.  —  Sirgngedauw,  Potentiels  explosifs  statique  et  d^niamiqne 
(action  de  la  lumière),  VI,  295.  —  Carruttiers  Beattie  et  Smoluchowski  de  SmoUm, 
Conductibilité  dans  les  gnz  par  rayons  ultra-violets,  VI,  548.  —  Voir  aussi  sur  ces 
actions  électriques  :  Electrostatique  et  ELECTRO-oPTiorK. 

Fluorescen'ce,  Phosphorescence,  Luminescence.  —  SWèmirf/.  Fluorescence,  V, 
415;  Fluorescence  polarisée,  VI,  403.  —  Wiedemann  et  Schmidt.  Fluorest^ncc 
des  vapeurs  de  sodium  et  de  potassium,  V,  326;  de  corps  solides  et  de  dissolu- 
tions  solides,  V,  367  ;  Photo-luminescence  et  électro-luminescence  de  vapeiin 
organiques;  Cathodo-luminescence  de  liquides  et  solides  organiques,  V,  324; 
décharges  dans  les  vapeurs  métalliques  raréfiées,  V,  327.  — Evershed.  Gaz  chauds^, 
V,  323.  —  Burke.  Luminescence  du  verre  par  les  rayons  cathodiques  et  par  la 
rupture,  V,  330.  —  Thompson.  Hyperphosphorescence  (Rayons  de  BecquereJ;.,  \1, 
384.  —  Voir  le  paragraphe  suivant. 

Rayons  de  Rôntoen,  Rayons  uraniqubs. —  Rontgen.  Nouvelle  espèce  de  rayons, 

V,  101  ;  189;  VI,  535.  —  Perrin.  Rayons  ROntgen,  V,  109.  —  Benoist  et  Hurmuzescu, 
Id.,\,  110,  168.  -  Dufour  (//.).  7^.,  V,  146.  -  Winkeltnann  et  StraubeL  îd.,  W 
363.  -  Mayer.  Id.,  VI,  42.  —  Voiler  et  Waller.  Id.,  VI,  506.  —  Threl/ali  et 
Pollock.  Id.^  VI,  547.  —A.  et  L.  Lumière,  Recherches  photographiques  sur  les 
rayons  Rôntgen,  V,  111.  —  Precht,  Rayons  cathodiques  et  rayons  Rôntgea, 

VI,  563.  —  Hoffmann.  Rayons  de  décharge,  rayons  cathodiques  et  rayons 
de  ROntgen,  V,  218.  —  Neesen.  Tubes  &  vide  pour  rayons  X,  V,  462.  —  CotardeoM^ 
Tubes  de  Crookes  pour  rayons  Rôntgen,  V,  542.  —  Pfluger.  Tubes  de  Rôntgem 
unipolaires,  VI,  401.  —  Muraoka.  Lumière  du  ver  luisant  (rayons  X),  VI,  270.  — 
Carey  Lea.  Rayons  Rôntgen  non  présents  dans  la  lumière  du  soleil,  VI,  41.  — 
Cajori.  Rayons  X  dans  la  radiation  solaire,  VI,  573.  —  Piltchilcoff.  Emission  par 
un  tube  contenant  une  matière  fluorescente,  V,  188.  —  Czermak.  Chambre  naître 
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à  trou,  VI,  401,  —  Carnozilski  et  Golizine,  Centre  d'émanation,  VI,  606.  —  Viande- 
vyver.  Action  photographique,  VI,  23.  —  Battelli.  Actions  photographiques  dans 
les  tubes  de  Crookes,  V,  306.  —  Trowbridge.  Photographie  cathodique,  VI,  40.  — 
Brandes  et  Dorn.  Visibilité  des  rayons  Rôntgen,  VI,  330.  —  Van  Aubel.  Transpa- 
rence aux  rayons  X,  V,  511.  —  Buguet  et  Gascard.  Transparence  du  diamant,  V, 
188.  —  Van  Aubel.  Transparence  des  vapeurs,  VI,  528.  —  MXlelland.  Absorption 
sélective  des  rayons  X,  VI,  620.  —  Meslin.  Photomètre,  V,  202.  —  Sagnac.  Illu- 
sions de  pénombres.  Application  aux  rayons  X,  VI,  169  ;  Illusions  de  la  vue  par 
défauts  d'accommodation,  VI,  174.  —  Rowland,  Carmichael,  Briggs.  Rayons  ROntgen 
(absence  de  réflexion),  VI,  41 .  —  Blgthswood,  Kelvin.  Réflexion,  VI,  500.  —  Rood. Id.^ 
VI,  571.  —  Gouy,  Réfraction  et  difl'raclion.  V,  345,  -  Wood.  Diffraction,  VI,  692. 

—  Fomm,  Longueur  d'onde,  V,  521.  —  Carnozitsktj  et.  Golizine.  Polarisation,  VI, 
607.  —  Righi.  Phénomènes  électriques  dus  aux  rayons  Rôntgen,  V,  147.  — 
Benoist  et  Hurmuzescu.  Action  des  rayons  X  sur  les  corps  électrisés,  V,  35S.  — 
Borgman  et  Herschun.  Actions  électriques  des  rayons  X,  V,  604.  —  Perrin. 
Décharge  par  les  rayons  Rôntgen,  V,  350;  VI,  425.  -^J.-J.  Thomson.  Décharge 
par  les  rayons  Rûntgen;  effets  sur  les  diélectriques  traversés,  V,  165,  VI,  496. 

—  Murratj.  Action  des  rayons  X  sur  l'électricité  de  contact,  VI,  501.  —  Ruther- 
fard.'  Electrisation  des  gaz,  VI,  389.  —  Carruthers  Beattie  et  Smoluchowski 
de  Stnolan.  Ccmductibilité  dans  les  gaz  par  rayons  Rôntgen,  ultra-violets  et  ura- 
niques,  VI,  548.  —  Thomson  et  Rutherford.  Passage  de  l'électricité  à  travers  les 
gaz  exposés  aux  rayons  Rbntgen,  VI,  387.  —  Villari.  Action  de  l'ozoniseur  sur 
quelques  gaz  rôntgénisés,  VI.  449  ;  Action  sur  la  propriété  déchargeante  développée 
dons  les  gaz  par  l'étincelle  et  la  flamme,  VI,  450.  —  Carruthers  Beat  lie.  Electrisa- 
tion de  l'air  par  l'uranium,  VI,  660,  —  Richarz.  Action  des  rayons  Rôntgen  sur  un 
jet  de  vapeur,  VI,  36.  —  Wilson.  Action  sur  la  condensation  des  vapeurs,  VI,  502. 

—  F.  Hemptinne.  Rôle  des  rayons  Rôntgen  en  chimie,  VI,  554.  —  Becquerel  {H.), 
Expériences  de  Le  Bon,  VI,  525.  —  Moreau.  Photographie  à  travers  des  corps 
opaques,  au  moyen  d'une  aigrette  de  bobine  d'induction,  VL  111.  —  Lord  Kelvin. 
Ondes  longitudinales  dans  l'éther,  VI,  495.  —  Thompson  [S.-P.].  Hyperphosphores- 
ccnce,  VI,  384.  —  Sagnac.  Expériences  de  M.  H.  Becquerel  sur  les  rayons  ura- 
niques,  V,  193.  —  Aimold.  Luminescence  (Rayons  de  Rôntgen,  uraniques,  etc.), 
VI,  56?.  —  Michelson  [A.).  Théorie  des  rayons  X,  V,  41.  —  Raveau.  Rayons  X  et 
rayons  ultra-violets,  V,  113.  —  De  Heen.  Rayons  X,  électricité  atmosphérique  et 
nature  de  l'électricité,  VI,  256  ;  Radiomètre,  photographie  Le  Bon  et  nature  de 
l'électricité,  VI,  258.  —  Slscheglayeff.  Propriétés  électriques  des  tubes  de  Crookes, 
VI,  608. 

Applications  de  l'optique.  —  Féry.  Réseaux  quadrillés  employés  en  photogra- 
vure, VI,  451.  —  Blaserna.  Problème  des  amphithéâtres,  VI,  187.  —  Pionchon. 
Méthode  optique  pour  l'étude  des  courants  alternatifs,  VI,  47.  —  Berthelot.  Mesure 
des  hautes  températures,  IV,  357.  —  Piclet.  Rayonnement  aux  basses  températures  ; 
application  à  la  thérapeutique,  IV,  146.  —  Buguet  et  Gascard.  Distinction  des 
faux  diamants,  V,  188. 

Électricité. 

Généralités,  Électrostatique.  —  Joubin.  Dimensions  des  grandeurs  électriques 
et  magnétiques,  VI,  27.  —  Drude.  Actions  à  distance,  VI,  710.  —  Hesehus.  Théorie 
physique  de  l'électricité,  V,  473.  —  Franklin.  Conception  mécanique  de  l'électri- 
cité et  du  magnétisme,  VI,  326.  —  Pellal.  Électrostatique  non  fondée  sur  les  lois 
de  Coulomb,  V,  244;  Forces  sur  les  diélectriques  non  électrisés,  V,  525.  —  Potier. 
Capacité  entre  les  conducteurs,  VI,  239.  —  Schwedo/f.  Distribution  sur  l'ellipsoïde. 
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V,  467.  —  Kleiner,  Siège  de  l'électrisalion  dans  les  condensateurs,  IV,  531-  — 
Mebius.  Calcul  de  la  pression  électrostatique,  VI,  643.  —  Oherbeck.  Déperdition 
de  l'électricité  d'un  conducteur  dans  l'air,  VI,  217.  —  Ehler  et  Gecfel.  Sur  la 
prétendue  déperdition  d'électricité  positive  par  la  lumière,  V,  363,  —  BaltelU  et 
Garbasso.  Dispersion  par  les  rayons  ultra-violets,  YI,  200.  —  Janncitaz.  Figures 
électriques  a  la  surface  des  cristaux,  IV,  43.  —  Thompson  {S.-P.}.  Figures  de 
Lichtenberg,  V,  363.  —  Villari.  Charges  et  figures  électriques  à  la  surfat-e  dts 
tubes  de  Crookes  et  de  Geissler,  V,  331.  -^  Lord  Kelvin  et  Maclean.  Élec'risation 
de  l'air,  IV,  83;  V,  377.  —  Lord  Kelvin,  Maclean  et  Galt.  —  Électrisalion  des 
gaz  par  leur  passage  h  travers  l'eau  et  les  liquides,  V,  534  ;  Désélectrisalion  de 
l'air,  V,  557.  —  PiUchiko/f.  Convection  électrique  dans  les  gaz  (ombre  électrique.^ 
IV,  380.  —  Quincke.  Durée  de  l'ombre  électrique,  V,  28.  —  Swyngedauw,  Potentiels 
explosifs  statique  et  dynamique,  VI,  295,  463.  —  Kaufmann.  Chaleur  dans  IV-tin- 
celle  de  décharge  d'un  condensateur,  VI,  400.  —  Yaschy.  Nature  de  la  cunJuc- 
tibililé  électrique,  IV,  383;  Courants  de  déplacement,  V,  570;  Transformaliun  Ja 
travail  en  énergie  électrique,  IV,  379.  —  Gouy.  Rôle  des  milieux  diélectriques 
en  électrostatJ([UP,  V,  154.  —  Lomburdi.  Polarisation  dans  un  champ  électro-via- 
tique unifonue,  Vï,  102.  —  Hoffmann.  Actions  du  champ  électrique  <ur  uae 
lampe  à  incandescence,  VI,  398.  -  Quincke.  Rotations  dans  un  champ  tl.  > 
trique  constant,  VI,  147.  —  Bollzmann.  Id.^  VI.  227.  —  Sokolow.  Tensiion  ôe 
vapeur  dans  un  champ  électrique,  IV,  53.  —  Sichols  et  Clarke  Influence  J'un* 
charge  électrostatique  sur  la  tension  superficielle  de  l'eau,  VI,  325.  —  FK*Htuint. 
Chaleur  de  vaporisation  et  état  électrique  de  la  surface  d'un  liquide,  VI.  Itî.  — 
Kapousline.  Influence  des  forces  électriques  et  mignétiques  sur  la  pre>si«in  A 
le  volume  des  gaz,  V,  471.  —  Schiller.  Énergie  électrostatique  et  électrostri«îi«.»E, 
IV,  80.  —  Kaiser.  Réunion  de  deux  masses  liquides,  IV,  339.  —  Lard  AWcia. 
Ondes  longitudinales  dans  l'élher,  VI,  495. —  Pour  les  Étincelles^  voyez:  Décu.%ii>.>£Ç 
ÉLECTRIQUES  :  pour  Véleclromélrie,  vo5'ez  :   Méthodes   et  issthuments  de  xesibe» 

ÉLBCTRIQUKS. 

Sources  d'élkctkicité.  —  Pel/inelli.  Evaporation  de  liquides  conducleurs  ne 
produit  pas  d'électricité),  VI,  97.  —  Thomson  {J.-J.\  Electricité  des  goulle«.  IV. 
37.  —  BackUmétie/f  et  Penlcheff.  Courants  électrii[ues  par  mouvement  de  leaa 
dans  les  corps  poreux,  IV,  581.  —  Backmelieff  et  Stainbolie/f.  Ccmrants  élet*triqu -* 
de  refroidissement,  V,  469.  —  Bakhmefieff\  Chrislodulos  et  Georyieff.  Id.^  VI,  i>ll. 
—  Voigt.  Moment  électriciue  d'une  tourmaline,  VI,  224.  —  Beckenf.amp  Pn»prirt*> 
électriques,  chimiques  et  géométriques  des  cristaux  fpyro-clectricilé;,  VK61-  — 
D'Arsonval.  Décharge  de  la  torpille,  V,  149   —  De  Ileen.  Energie  infra-électrique, 

VI,  260  :  Rayons  X,  électricité  atmosphérique  et  nature  de  l'électricité,  VI.  Smi 
Radiomètre,  photographie  Le  Bon  et  nature  de  l'électricité,  VI,  258.  —  Shaffen. 
Machine  Wimshurst,  IV,  379.  —  Segreanu.  Id.,  VI,  82. 

DiÉLECTKiQUEs.  —  Appleyavd.  Rôsislance  d'isolement  de  di,jîectriques.  IV.  89.  — 
Wadfiirorlh.  Résistance  spécifique  de  l'huile,  VI.  695.  —  Pellat.  Mesure  de>  cons- 
tantes diélectri(|ues,  IV,  51)1.  —  Sernst.  Id.^  V,  411  ;  Vibrations  électriques  rapii*« 
dans  le  pont  de  Wheatslone,  VI,  397.  —  Smale.  .^lesure  des  constantes  diék.- 
triques,  V.  411.  —  Drude.  Id.,  VI,  636.  —  Lnmbardi.  Polarisation  dans  un  champ 
électrostatiriue  uniforme,  VI,  102.  —  Thwing.  Pouvoir  inducteur  spécifique  et  cons- 
titution chimique,  IV,  227.  —  Abegg.  Constantes  diélectriques  à  basses  temp^ 
ratures,  VI,  159.  —  Starke.  Conslante  des  solides,  V,  426;  VI,  651.  —  B^'iH. 
Cristaux  binxes,  IV,  42.  —  Beaulard.  Verre,  IV,  377,  352.  —  Threlfall.  Brrarlfj 
et  Allen.  Propriétés  électriques  du  soufre  pur  {résistance  et  capacité),  V,  373.  — 
Blondlof,  Perol.  Glace,  IV,  395.  —  Arons.  Constantes  des  sels  solides  et  indici* 
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des  sels  fondus,  IV,  529.  —  Silberslein.  Constantes  de  mélanges  et  dissolutions, 
V,  412.  —  Fessenden.  Eau,  alcool,  etc.,  IV,  99.  —  Rôntyen.  Influence  de 
la  pression  sur  les  constantes  de  l'eau  et  de  l'alcool,  IV,  532.  —  Campetfi. 
Constantes  (pétrole,  eau)  par  oscillations  rapides,  IV,  226.  —  Smale.  Cons- 
tantes de  solutions  salines  (méthode  électrométrique),  VI,  397.  —  Long. 
Constante  diélectrique  et  atomicité  des  gaz,  V,  413.  —  Linde.  Gaz  liquéfiés  ;  for- 
mule de  Mossotti,  V,  413.  —  Fleming  et  Dewar.  Oxygène,  air  liquides,  VI,  142.  — 
Quincke.  Viscosité  de  liquides  dans  un  champ  électrique,  VI,  703.  — 
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Bjerkness.  Pénétration  dans  Ips  métaux,  IV,  195.  —  Von.  Geitler,  Réflexion  des 
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triques) de  gypse,  VI,  542.  —  Birkeland.  Aimantation  par  les  courants  hertziens, 
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courants   altem/iti fs  ■   o" «•<>'>  ',-"    *'"-•-'»•    Effets     dinijuctioii   ilui*  Ir- 

filtemnlif   dans    lo<     «iV     '' ,~'   77  Wk^witt.  —  DiVtribuliou  .In    c.ur.mt 

tame  spOciliquo  et  ^._',,^'V^'^;'1"*"'*  :  P  «93.  —  O.  Wei.swo-.th.  -  li, -is- 
minces;  p.  «93  _.  i^  _  *'*'"'  ''e  température  de  )  huil.  eu  . ..«.  *i.^ 
et  la  tension  de  vapeur  •'''  "^"If'"-  ^'^l'^'^"""  «^"Te  la  pr^s.i.-„  o.u...f,,». 
loneifîieéle,  tii.pie    dan-*   lV«"   i:    i       T-         ^""«'•''A'-I'.  Sur  In  dis<ii).,l,<.n  .1^ 

Ph.losop.ucm.  Mac..„^.e,^5.    il^rie    t^'^^wT"'* •    '  * 

et  Perreau.  _    I>avi„    K    \f,.„„  l'    ^      .    =  sPptend.re  1897;  par  MM.  D.^/o»r 

P.   Zeeman.    Doublets    et    trlnlof-  ^'''    •''"''*'    '"    température:  j,    «i;«.  - 

u«Knéli,p,es;  p.  6.,9.  __"^',^;'^^%P'-«du.t-s  dans  le  spectre  p.-rr  d,l  ch.vups 
p.    ssanu.      batterie       daecM'm,p,t"r  """•"■''-•    ^•^^''«'•fe'e     oscill.„,e    .1  nL- 


•'-A-     K,.SK,NK.    Sur     •''":!•'*     ••••'''^•«-'^•iM--    avec   ,>- 
"    *"''"'"  'l'^»  '-•''•■aT,s  n.a.^M.e/,.p,.. 

(Vo;Vla   suife  à  Ja  jm,--'  .J.  . 
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